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Web site:
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http://www.asus.com.tw
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Technical support
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@ RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

[ Feature highlights

3-Step Easy Setup wizard

Allows you to conveniently set up your device in three easy steps.

Built-in DHCP server

The built-in Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) provides a dynamic IP host
address and other related configuration information such as the subnet mask and default
gateway upon request. The router acts as a DHCP server for devices (clients) on your LAN.

Multi DMZ Host Function

Configure one computer in your network to allow unrestricted two-way communication with
servers or individual users on the Internet.

Supports PPTP, PPPoE and L2TP

@ The WAN port supports Point-to-point Protocol over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point Tunnel @
Protocol (PPTP) and “Direct Connection” type service.

Support up to 253users, 10,000 Sessions
With eight LAN ports, RX3081 supports up to 10,000 sessions.

Ad 1 Security M

RX3081’s web graphics user interface (web GUI) enables you to configure the router settings
such as firmware upgrade, password authentication, port redirection, IP Filtering and other
security features.

MAC Cloning

RX3081 enables you to clone your computer’s MAC address to your router.

®

| ®
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RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

N

[/ Package contents |

J

+  RX3081 router x 1

«  AC power adapter x 1

+  Quick Start Guide x 1

*  Support CD x 1 (User manual included)
*  Warranty card x 1

*  RJ45cablex 1

/ « Contact your retailer if any of these items is damaged or missing.

®
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@ RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

| Hardware features

Front panel

The front panel contains LED indicators that show the status of the unit.

FSUS RN5081 vowen

status o

AN

—_—
wag 7 6 5 4 3 21

OreseT

LED Status
POWER On
Off
@ LAN (1-8) On
Blinking
WAN On
Blinking
STATUS On
Blinking

Description
The router is ON.

The router is OFF.

Link is established.

Link is established, and data is being sent

or received.

Link is established.

Link is established, and data is being sent

or received.

The device is not responding and require

some maintenance.

The device is up and ready.

®
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RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

Button Description
Reset « Using a pointed object such as a ballpen, short-press to reboot
the device.

+ Using a pointed object such as a ballpen, long-press to restore the
system to its factory default settings.

Rear panel

The rear panel contains the DC power port, one RJ-45 WAN port, and eight RJ-45 LAN ports.

bondbodod,

ltem Description
Power (DC) Connects to the DC power adapter.

WAN (RJ-45 port x 1) | Connects to the Internet through cable or DSL modem.

LAN (RJ-45 port x 8) | Connects to the Local Area Network (LAN) via Ethernet hub,
switch, or directly to your computer.

[/ System requirements

Before installing the RX3081 router, ensure that your system meets the following
requirements:

e  Computers with enabled TCP/IP protocols
e DSL or cable modem for Internet connection
e RJ-45 port (10/100Base-T)

o Web browser

®
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@ RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

\: Installation the router |

1. Connect one end of an RJ-45 port to the RJ-45 port on your DSL/cable modem, then
connect the other end to the WAN port of your RX3081.

2. Using another RJ-45 cable, connect one end to the network port of your computer then
connect the other end to an available LAN port in your RX3081. Repeat this step to
connect more devices, you can connect up to eight (8) devices to your RX3081.

3. Power on the DSL/ Cable modem and ensure that a link with ISP is established, then
turn the RX3081 power on.

4. Check the LED indicators to view the status of your router.

| ®
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RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

\ Configuring clients in your LAN

Your RX3081 router comes with built-in DHCP server functions that is used to automatically
assign an IP address for clients or computers in your network.

Below are the procedures for configuring your computer. Follow the instructions for the

operating system that you are using.

Windows® 9x/ME

1. Click Start > Control Panel > Network to
display the Network setup window.

2. From the Configuration tab, click Properties.

3. If you want your computer to automatically
obtain an IP address, click Obtain an IP
address automatically then click OK.
Otherwise, click Specify an IP address,
then key in the IP address and Subnet
Mask.

Network (20x]
Configuaton | Idenificaton | Access Cortiol|

The following network components ae installct
[ Microsoft Famity Logon
5 DikLUp Adapter
Reakek RTL8T39A/8/C/8130) PCI Fast Ethernet NIC

TCP/IP - DiakUp Adaptr
[Y~TCP/1P > Reatek RTLET0 PO Fast Ethefl]
>

Add Remove. (. Properties |

Py Nevork Loor
Vrosn Famy Loon |

Eile and Pint Shaiing...

TCR/IPis the protocol you use to connect 1 the Itemet and

vide-area netuarks.
oK Cancel
TCP/IP Propetties

Bindngs | Advanced | NemiOs |
DNS Configuation | Gateway | WINS Corfguraon 1P Adctess

An P addess can be automaticaly assigned to this computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, sk
yout network acinistatorfor an address, and then ype itin
the space belo.

@ (Gote P acies sl

C SpeciyanlPaddess:

Cance

U3948_RS3081.indb 9
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@ RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

4. Select Gateway tab, and key in New TCP/IP Propertios 2]

gateway then click Add. Bindngs | Advanced | NewioS

ONS Conaten Glowsy | NS Confuoton | P Addess

The fst gatewayin the Installed Gateway st will e the defaul.
he address order n the st il be the crder n which these
machines are uset

New gatenay

Add

o

Select DNS configuration tab then click TCP/IP Properties HE

Nelgi0s

Enable DNS. Key in Host, Domain, and Binding =
N DNS Corfiguration | Gatemay | WiNS Confguation | 1P Address
DNS Server Search Order, then click Add. S
C“Ck OK " Enable DNS
o — DoTa: ,—

DHESererSe amhiEsn
(|

i o

Dot S B A e

ot
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Protocols tab. [odinlides
j:NmBELH Protacol
2. Select TCP/IP Protocol from the Network i
Protocols list then click Properties.
464, | Bemove | Popeties. | Lo
Description:
T onkel Prcealtset Prtocl Thedell o
e T T ‘
=T
3. From the IP Address tab of the Microsoft iLTCP/P P

®

RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

Windows® NT4.0

1. Go to Control Panel > Network to display

the Network setup window then select the

TCP/IP Properties window, you can:

+ Select the type of network adapter installed
in your system.

+ Set the router to assign IP addresses
automatically.

+ Manually set up the IP address, subnet
mask, and default gateway.

Network

B
Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |

1P Addess | ONS | WINS Addess | DHCP Relay | R |

AnIP addiess can be automaiicaly assigned o this network card
by 2 DHCP server. Ifyournetwork.
sk you netvork adniis
the space belon.

doss ot have 3 DHCP server,
iristeto or an adess. and then e £ in

@ Dblan an P address from a DHCP server
- © Speciy an P address.

@
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@ RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

4. Select DNS tab then click Add under the

[Microsoft TCP/IP Properties [2]x]
DNS Service Search Order and key in DNS. 1P Addess DS | WINS Ades | OHCP Rly| Rsing |
Domain Name System (DNS).
Host Name: Domain:
i
Bt
add = T
W
Dot
add = e
[T |
Windows® 2000
1. Click Start > Control Panel > Network and x|
Dial-up Connection. Right-click Local Area e |
@ Connection then click Properties. B @
,m
2. Select Internet Protocol (TCP/IP), then click
Properties. e T e

1 158 Chent for Microsoft Netwarks

il | Uniosal Propetes
Descrpton
Transmession Control Pldmdlh\!amal PIM |ha d-?auk
wide area network

g e

I~ Show iconin taskbar when connected

oK Cancel

@)

| ®
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RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

3. Select Obtain an IP address automatically 2l
if you want the IP settings to be assigned =
A ) T
automatically. Otherwise, select Use :::f;':;;}:;;:;;wmmw':ﬂ*mm'ﬂ

the following IP address: and key in
IP address, Subnet mask, and Default

gateway.
4. Select Obtain DNS server address
- 5 Ot NS seer e aamionly
automatically if you want the DNS server  Use th eoing DNS sever addsos.
settings to be assigned automatically. - —
Otherwise, select Use the following DNS
o

server address: and key in the Preferred
and Alternate DNS server. Lo ] o |

5. Click OK when done.

» We recommend that you set the router’s IP address http:/192.168.1.1 (the router’s
default IP address) as the default gateway.

®
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@ RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

Windows® XP

1. Click Start, select Control Panel > L Local Area Connection Properties @5
Network Connection. Right-click Local T o
Area Connection then select Properties.

Cornect using

W9 515 9008ased PCI Fast Ethemet Adapler

0 18] Chot for Microselt Networks

2B Fie and Printer Shing for Micrsoft Networks

1 2005 Packet Scheduler

Lo e

wide area nelwork protocol thal provides commurication
acioss diverse intercomected networks.

] Show icon in notiication area when connected

Internet Protocol (TCP/IP) Properties 3]
2. Select Internet Protocol (TCP/IP), then Gor | Al Corfipacion
click Properties. Porr ey a4
@ ey

PR ®
O e g s

© Ottn DNS server ackdess automataly
O Usg the foowing ONS server adesses

Concel
3. Select Obtain an IP address automatically if you want the IP settings to be assigned
automatically. Otherwise, select Use the following IP address: and key in IP address,
Subnet mask, and Default gateway.
4.

Select Obtain DNS server address automatically if you want the DNS server settings to

be assigned automatically. Otherwise, select Use the following DNS server addresses:
and key in the Preferred and Alternate DNS server.

5. Click OK when done.

% » We recommend that you set the router’s IP address as the default gateway.
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RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

-

\: Configuring the router 1

J

The RX3081 Router comes with a web-based configuration utility. Access this utility from any
clients in the network.

+ We recommend you to use Microsoft® Internet Explorer 5.0 or later, or Netscape
Navigator 4.7 or later.
+  Before configuring your router, ensure that you obtain the following information from your
Internet Service Provider (ISP):
+  The type of IP address (static or dynamic) assigned to clients on your LAN.
+  The type of connection service (PPTP or PPoE) and all the related information
about the connection service (such as username and password).

Logging in to the router’s web interface

To log in to your router:

@ 1. Launch the web browser then key
in http:/192.168.1.1 (the router’s

Connect to 192.168.1.1

default IP address) in the address @?
box of the web browser and press 'ﬂ[\‘k\
Enter.

2. From the login window, key in the
default user name (admin) and (7 et
password (admin), then click OK. Password:

Remember my password

®
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@ RX3081 Broadband Router Quick Start Guide

\: Quick Setup

-

J

The RX3081 Router enables you to quickly set up the basic settings of the router such as the

hostname, domain name, time zone, and daylight saving time. To do this, click Wizard, then
follow the succeeding instructions.

fsSUs

Wizard

System Status

3 Systom
£ wan
S

o nar

2 Firewall
3 Routing
S
3 00ms

Logout

ASUS Rrx3081

[ Product Name | asus Rxa081

Host Name (Optional)

DomainName  [guewsy ________optiona)
Time Zone (GMT+36:00) Beijng, Chongging, Ururmai <]
Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 =] o: [FEE =] [2 =]

Next

U3948_RS3081.indb 16
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ASUS nHdopMaums 3a KOHTaKTH

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Anpec Ha koMnaHATa: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Tenedo: +886-2-2894-3447
akc: +886-2-2890-7798
E-mail: info@asus.com.tw
Yeb cTparmLa: htp:// www.asus.com.tw
3‘ ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (CALL)
3
o Apec Ha KoMnaHusTa: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
E QOcHose (pakc): +1-510-608-4555
= Ye6 crpaxmua: http:/fusa.asus.com
TexHnyecka noaApbKKa
OcHoBHa TexHu4ecka NoAAPbXKa: +1-502-995-0883
MopnpbxKa (dakc): +1-502-933-8713
@ OHnaitH NoAAPbXKA: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx @

ASUS COMPUTER GmbH (Tepmanus u AscTpus)

Anpec Ha KoMnaHusTa: Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Germany

QcHoseH (Ten.): +49-2102-95990

QOcHose (thake): +49-2102-959911

Yeb cTparmLa: http://www.asuscom.de

OHnaiH KOHTaKTU: http:/www.asuscom.de/sales

TexHnyecka noaApbXKa

KomnorenT: +49-1805-95990

akc: +49-2102-959911

OHnaitH noaApbXKa: http://vip.asus. i .aspx?SL de-d
CepBU3eH LISHTBD 32 LENMS CBAT: http//support.asus. aspx?SL =en- Us
YecTo 3agagaHyt BLIPOCK: http://support.asu g.aspx?SL

OHnaiH NoAAPbXKA: http://support.asu techserv.?SL
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RX3081 PbK0BOACTBO 3a 6bp3 CTapT 33 pytep =

[ OyHKuMN |

TMoMowwHuK 3a NecHa UHTanauus B 3 CTbNKM

MMossonsiea Bt yA06HO Aa HACTPOUTE YCTPOWCTBOTO B TPK JIECHH CTBIKM.

Brpagex DHCP cbpabp

BrpagieHnsT CbpBb 3a AMHaMU4HO KoHAHrypupare Ha xoctose (DHCP) npepocTass aukammyen P appec Ha
X0CTa U ipyra nofo6Ha vHAopMaLys KaTo Hanpumep NOAMPEXXOBa MaCcKa U CTaHAPTeH LLM03 NP NOUCKBAHE.
PyTepbT dyHKumonnpa kato DHCP cbpBbp 3a YCTPOICTBA (KNMEHTY) B NOKANHaTa Mpexa.

=
=
o
MynTu DMZ xocT dyHKums %
KoHdburypupaiiTe eauH KOMNKOTBP B MpeXxaTa, 3a Aa N03BOMTE HEOrpaHHeHa ABYMOCO4HA KOMYHUKALWS CbC IE
CbPBBPU ¥ MHAVBIAYaNHM NOTPEGUTENV B HTEpHET. \g
Moppvpxa PPTP n PPPoE
@ WAN noptbT noaabpxa Mpotokon "OT Touka Ao Touka" no Ethernet (PPPOE), TyHen ot Touka Ao Touka @

(PPTP) n ycnyra “[upexTHa Bpb3Ka'.

Moppvpxat ce Ao 253 notpebutens, 10,000 cecum

C 8 LAN nopra, RX3081 noaabpsxa Ao 10,000 cecuu.

PasiumpeHo ynparneHue Ha CUrypHOCTTa

Ye6 6a3npanust rpacpnyen notpeduTencky uuTepdeiic Ha RX3081 Bu gaBa Bb3MOXHOCT Aa KOHGMrypupate
HaCTPOViKUTE Ha pyTepa, KaTo Hampumep, akTyanuaupane Ha codTyepa, NpoBepKka Ha napona, npexacousaxe
Ha nopToge, IP unTprpare 1 Apyrv (yHKLMM.

Knonupate Ha MAC

RX3081 Bu no3sonsia Aa knonupate MAC agpeca Ha Baluws koMmioTbp Ha pyTepa.

U3948_RS3081.indb 19 9/25/08 9:12:02 AM
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RX3081 PbkoBOACTBO 32 6bP3 CTapT 3a WHPOKONEHTOB pyTep

| Coabpiatme Ha nakeTa

miodelurag

RX3081 pyrep x 1

Anantep x 1

PbkoBoacTBO 3a 6bp3 cTapt X 1

MomotueH CD vk X 1 (C BKNKOYEHO PBKOBOACTBO Ha NOTpetUTENS)
T"aparuya Kapra x 1

RJ45 kaben x 1

Cvpxere ce ¢ Balwws Thproscky npeACTaBUTEN ako HAKOE OT TE3W Hellja MUNCBa Ui € NOBPEfEHO.

U3948_RS3081.indb 20
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RX3081 PbK0BOACTBO 3a 6bp3 CTapT 33

| Xapayep

Mpenex naHen

[penHnAT NaHen uMa MHAUKaTopH, KOUTO MoKa3BaT CTaTyca Ha yCTpoiiCTBOTO.

Frawlli=r] ' R

L |
L LB B BN B B W)

Wupukatopu Cratyc
3AXPAHBAHE BrntoueH
W3kniouen
@ LAN (1-8) Bknioyen
Mura
WAN Bkniouen
Mura
STATUS (Craryc) Bknioyen
Mura

OnucaHue
PyTepbT e BKMKOYEH.

PytepuT e VI3KIKOYEH.
BpbakaTa e ocbliecTeeHa.

Bpb3kara e 0CbLUECTBEH, UMa MoNyyaBaHe 1
u3npalLaHe Ha AaHHu.

Bpbakara e ocbLuecTBeHa.
Bpbakara e ocbLUeCTBEHa, UMa nonyyasaxe 1
13npalLaHe Ha AaHHK.

YCTPOIACTBOTO He 0TroBaps 1 € HeobXoAMMa
NOAAPBXKKA.

YCTpOiACTBOTO (hyHLVOHMPA ¥ € TOTOBO 33
pabota.

Gbnrapcku

U3948_RS3081.indb 21
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RX3081 PbkoBOACTBO 32 6bP3 CTapT 3a WHPOKONEHTOB pyTep

ByTon Onucanve
Reset (BpbLuane B « 3nonaBaiiTe 0CTLP NPeAMET KaTo HaNpUMep XUMMKaNKa i HaTUCHeTe 3a
HaYanHo CbCTOsHME) KPaTKo, 3a ia pecTapTuparte yCTpoAcTBOTO.

+C NOMOLLTa Ha 0CTbP NPEAMET KaTo HanpuMep XUMKUKanka, HaTMCHeTe no-
MPOABIKATENHO, 33 12 Bb3CTAHOBUTE (DABPUHIHNTE HACTPOIKM.

3apeH naHen

Ha 3agHust naren uma nopr 3a npas Tok, eanH RJ-45 WAN nopt v ocem RJ-45 LAN nopra.

g LLIL LI LIL)

Enement Onucatue
3axpaxsate (noctosHeH | Cebpasa ce ¢ DC apanTep 3a npas ToK.
TOK)

WAN (RJ-45 nopt x 1) Csbpasane ¢ VutepHeT ypes kaben umm DSL Mopewm.

LAN (RJ-45 nopr x 8) CBbpasaHe C flokanHaTa Mpexa nocpecTsom Ethernet xu6, cynd nnm
IVIPEKTHO C KOMMHOTBPA.

\ CvCcTEeMHU N3MCKBaHNS

Mpeav Aa urctampate RX3081 pyTepa, yBepeTe ce, Ye cucTemara Bu 0TroBapst Ha CEAHUTE U3NCKBAHIS:

o Komniotpu ¢ aktusupanu TCP/IP npotokomm

o DSL unm kabeneH Mogem 3a MHTEpHET Bpb3ka
o RJ-45nopr (10/100Base-T)

o Ye6 6payssp

U3948_RS3081.indb 22
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RX3081 PbK0BOACTBO 3a 6bp3 CTapT 33 pytep =

| MHcTanupane Ha pyTepa

1. CBbpxeTe eavHus kpail Ha RJ-45 nopta kbM RJ-45 nopra Ha Bawws DSLikabenen Moaem, cnef koeto
cBbpXeTe Apyrys kpaii kb WAN nopra Ha Bawws RX3081.

2. CnomowyTa Ha fipyr RJ-45 kaben, CBbpeTe eAuHHs Kpaii KbM MPeX0BUs NOPT Ha KOMMKOTBPA, Cref
K0ETO CBbPXETe Apyris kpail Cbe cBo6oaeH LAN nop Ha Bauwma RX3081. MosTopeTe Tasn CThbiKa, 3a
[ia CBbPXETe JOMbIHUTENHM yeTpoiicTBa. MoxeTe Aa cBbpxeTe A0 oceM (8) yeTpoiicTaa kbM Bawums
RX3081.

3. Bxmouete DSL/ kabennus Moem M ce yBepeTe, Ye UMa BPb3Ka C JOCTABUMKA, CNIE KOETO BKITKUETE
RX3081.

4. TlposepeTe MHAMKATOPHTE, 3a fia BUAWTE CTATyCa Ha Bawwws pyTep.

Obarapckm

®
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RX3081 PbkoBOACTBO 3 6bP3 CTapT 3 WHPOKONEHTOB pyTep

\f Kokdmirypupahe Ha KnveHTV BbB BaluiaTa NiokanHa Mpexa

BawmsT RX3081 pyTep uMa Brpasenu dyHkumn Ha DHCP cbpBbp, KOUTO Ce U3MoN3BaT 3a aBTOMaTU4HO
3ajiaBaHe Ha IP apeC Ha KNUEHTU UMK HA KOMMIOTPUTE BbB Bawata Mpexa.

TMo-Aony ca omucaxy npoLielypuTe ca KOHGMrypUpaHe Ha koMmioTbpa. CrieaBaiiTe MHCTPYKUMMTE 38

onepaLuoHHaTa cucTema, KoSTo U3non3eare.

Windows® 9x/ME

1. Hatvcete Start (Ctapt) > Control Panel
(Kontponen nauen) > Network (Mpexa), 3a na
0TBOPUTE NPO30PELIA 33 MPEXOBY HACTPOIKM.

2. Orpaspena Kocurypauus, HatucHeTe Properties
(CBoiicTBa).

miodeluag

3. AKo XenaeTe KOMMIOTbPbT Bt aBTOMATUYHO fia
nony4asa IP appec, HatucHeTe Obtain an IP address
automatically (Monyyasaii asTomatnyHo IP agpec)
1 HatucHete OK. B npoTuseH cnyyaii, HatucHeTe
Specify an IP address (3apaBate Ha IP appec),
cnen koeto BbBegeTe IP address (IP appec) u
Subnet Mask (MoaMpexoBa Macka).

Network [ 2[x]

Confgaton | et cces Coria|

The following network components are instaled:
[ Microsolt Famiy Logon

5 DialLp Adapter

%) Realtek RTLE139(4/8/C/8130] PCI Fast Ethernet NIC

¥~ TCP/IP > Diatp Adapler
[ Y~ TCP/IP > Rieakek RTLBI133(A/8/C/8130) PC Fast Ethedid]
3

Pinay Network Logon:
[Mictosaf Famiy Logen =

Fie and Pint Sharing..

Desciption
TCP/IPis the protocol you use to conniect t the Iternet and
widerarea networks.

oK Cancel
TCP/IP Propetties

ndngs | Advanced | NeBIDs |
DN Confuration | Gateway | WINS Confguraion P Addiess

An P addess can be automaticaly assigned to this computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, ask
yout network scinistator for an address, and then ype tin
the space belo.

@ Gotai 1P scies ol

€ Speciy an|P address:

e
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RX3081 PbK0BOACTBO 3a 6bp3 CTapT 33 pytep =
4. U3bepete pasnen Gateway (LLInto3), cnen koeto TCP/IP Properties 1]
sbBefeTe New gateway (Hos wio3) v HaTucHeTe Bodngs | Adced | NemOs ]
DNS Confgralon Getewey | WINS Confuraion | P Addiess
Add (AOGEB“)- The first gateway in the Installed Gateway list will be the default
TP S G il a1 e
New gateway:
bdd
=iz
=
s S
o
(=9
©
[
5. U36epete pasnen DNS configuration [CE/EPTostEs 2] i
(Kondurypauws Ha DNS) u Hatucwete Enable NS oo ||Ea‘ew§f]a§37§s e ©
DNS (AkTusupaii DNS). Boeenete Host, Domain © Dizablz DN
~ e e e |
(Xoct, nomeitn) v DNS Server Search Order .
o e
@ (Pep 3a TopceHe Ha DNS cbpBbp), crea koeTo @
B ————
HatucHeTe Add (flobasm). L -
6. Hamucrete OK. i
i i T e
B Al
’7 Fenove
=

®
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Windows® NT4.0

1. Otupete Ha Control Panel (KonTponen naxen)
> Network (Mpe»xa), 3a aa 0TopuTE Npo3opeLa
32 KOHCHUrypUpaHe Ha Mpexv i u3bepeTe pasaen
Protocols (MpoTokonu).

2. Ua6epete TCP/IP Protocol (TCP/IP npoTokon)
0T CMKCBKA C MPEXOBM NPOTOKONM W HATUCHETE
Properties (CsoiicTBa).

miodeluag

Network 3
Iderificaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |
Netwok Protocols:

[¥ NeBEUI Protocol
|9~ NwLink IPX/SPX Compatile Transport

| NwLink NetBIDS
804, | Bemove | Popeties. | Lo
Description:

Transport Conkrol Protocolntenet Protocol The default wide
area nelwork protocol thal provides communicatin across.
diverse nterconnected networks.

3. Orpaspena IP afpec B npo3opewa Ha Microsoft
CaoiicTsa Ha TCP/IP MoxeTe fa HanpasiTe

@ CNnepHoTo:

+ [la n36epeTe BUAA Ha MPEX0BHA ananTep
MHCTanMpaH B cuctemara Bu.

+ [la koHcpurypupate pyTepa pa 3apasa IP anpec
ABTOMATUYHO.

+ Pvuno pa 3apazere IP anpec, noampexosa macka i
CTaHAGPTEH LWK3.

Miciosot TCP/IP Properties 2]
1P Address | DNS | WINS Address | DHCP Relay | Routing |
nP addiesscon b automatcaly assigned o this etwork card
by 2 DHCP server. If your network does not have a DHCP server,
sk your netwark.

afo for an addiess, and then e ki
the space below.

Adagler
[[eeaiemristsnin o Foaerenanic K}

@ Qbtsin an P address fom a DHCP server
€ Speciy anlP addess

(Prdess e
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pyTep =

4. W36epete pasgen DNS u HatucenTe Add ([o6asm)
noz DNS Service Search Order (Pen 3a TbpceHe Ha
DNS ycnyra) v sbeenete DNS.

Windows® 2000

1. Hatvcnerte Start (Ctapt) > Control Panel
(Kontponen nawen) > Network and Dial-up
@ Connection (MpexoBa 1 KOMyTUpyeMa Bpb3Ka).
C pectms 6yToH Ha MuLuKaTa HaTvcHeTe Local
Area Connection (JlokanHa Mpexa) v HaTucHeTe
Properties (CBoiicTBa).

2. Wabepere Internet Protocol (MHTepHeT npoTokon)
(TCP/IP) u HaTucHeTe Properties (CBoiicTBa).

[Miciosoit TCP/IP Properties [2]x]

1PAddtess DNS | WINS Adess | DHCP Relay | Routing |

Loco e Comnection roperes ST
General |

Connect using.

B9 SiS 900Based PCI Fast Ethernet Adapter
T —
B8 Chent for Microsolt Networks

Isol. | Uninsal Propeties

Transnission Control Prolocolntemet Protocol. The defaut
wide area netwark protocol that provides communication
cioss dverse inteiconnected networks

I~ Shossiconin taskbar when comected

oK Concel

6bnrapckm
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3.
4.

=)}

o

=

=

Y

=

Q

=

= 5.

36epeTe Obtain an IP address automatically
(Monyyasaii asToMatnuHo IP agpec) axo uckate
IP HaCTpOﬁKMTe Jia ce 3afjaBat aBTOMaTU4HO. B
npoTueeH cny4aii u3bepete Use the following

IP address (M3non3sait cnegHus IP agpec):
nebeenete IP address (IP anpec), Subnet

mask (Moampexosa Macka) v Default gateway
(CTaHpapTeH wnio3).

M36epete Obtain DNS server address automatically
(Monyyasaii aBToMaTn4HO appec Ha DNS cbpBbp)
aKo vckate HacTpoiikute Ha DNS cbpebpa fa ce
3ajiaBaT aBTOMATU4HO. B npoTvBeH cnyuaii n3bepete
Use the following DNS server address (W3nonaBait
cnepnus aapec Ha DNS cbpebp): 1 BbBEaETE

Internet Protocol (TCP/1P) Properties

Gere |

2]

You can get P selings assoned autcmatoaly i you network suspots
this capabilty. Otherwis, youeed o ask yus retwork sdiristaos fox
e spopice P selings.

 Optain DNS server adess automaticaly
© Use the foowing DNS server addeses:
Brefened DS sever

Preferred (MpeanounTan) u Alternate DNS server (AntepHatuseH DNS cbpBbp).

HatucHete OK, korato cTe roTosu.

aJIpec Ha pyTepa) Kato CTaHAAPTEH o3

+ Mpenopvusame Bu fa 3anapete cnepnys IP anpec 3a pyepa hitp:/192,168.1.1 (cranpapTHusaT IP

U3948_RS3081.indb 28
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Windows® XP
1. Hatucrete Start (CTapr), ua6epete Control Panel
(KontponeH naxen) > Network Connection (Mpexosa [ Geneal | tenicaton| Adranced
BPb3Ka). HatickeTe ¢ AecHust 6yTOH Ha MULKaTa E":’::;:hwwﬂmhdm
Local Area Connection (Jlokanxa Mpexa) v u36epete —
Properties (CBoiicTBa). gLz o e ot ok

91 Cert o Mictol Netwetks

91 B4 Fie and it Shatg s Mictcst Newesks
%1 B0 Packe! Scheduer

w

Trensnission Corlro Prolocelntemet Protacol. The defaut
vide area nebwark proocol thal rovids conucsion
actoss dverse terconrected networks.

[] Show icon in notfication area when cornected

=

=

o

%

[

=

2. U36epete Internet Protocol (MHTepHeT npoTokon) Internet Protocol (ICPIP) Properties 25 \g
(TCP/IP) n HatucHeTe Properties (CBoiicTaa). [ Gl st eyt

o ¢ ge 1P slingsassned automatcaly |yt retwalk s
s capsbily. Oinemse, you e 10 ok yus ek Sl
e sopopise P st

© Ui P s s

@ ST @

(© OSnDNS server s utomricay
O Use thefoloning DNS server akbesses:

3. Uabepete Obtain an IP address automatically (Mony4asait aBTomatinuHo IP agpec) ako nckare IP
HacTpoiikuTe fa ce 3aaasat aBToMatyHo. B npotuset cnyyaii nabepete Use the following IP address
(M3non3Baii cnepnus IP appec): v sbaeaeTe IP address (IP appec), Subnet mask (Moampexosa
Macka) 1 Default gateway (CtaHgapTeH wnios).

M36epete Obtain DNS server address automatically (Monyuasaii asToMaTuyHo afpec Ha DNS
CBPBBP) ako KckaTe HacTpoiikuTe Ha DNS cbpsbpa Aa ce 3aiasar aBToMaTvyHo. B npoTuseH cnyyaii
n36epete Use the ing DNS server (M3non3Bai apipec Ha DNS cbpebp): 1
sbaefjeTe Preferred and Alternate DNS server (Tpeanouuta u antepHatuseH DNS chpebp).

5. Hamuctete OK, korato cTe roToBu.

Mpenopvusame Bu aa 3ananete IP anpeca Ha pyTepa KaTo CTaHAapTeH LIMK03.
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\: KoHturypupaHe Ha pyTepa

RX3081 pyTepbT ce npeanara camo ¢ yed 6asupaH MHCTPYMEHT 3a KOHUrypupane. Manonasaiite Toan
VHCTPYMEHT 3a JOCTb A0 K/MEHTH N0 Mpexata.

+ [penopbysave By aa uanonssare Microsoft® Internet Explorer 5.0 unu no-Hoa Bepcus unu Netscape
Navigator 4.7 unv no-+osa Bepcus
+ Tlpenw aa koHdurypwpate Bawwsi pyTep, yBepeTe ce, de uMare cneaHara uHchopmaLms ot Bawws
WHTepHeT focTasuvk (ISP)
+ Bugor Ha IP anpeca (cTatuyeH v auHaMuyeH) 3a knnenTuTe BbB Bawara LAN Mpexa.

(=)} + Bupawaycnyrara (PPTP unu PPoE) u nogo6Ha uHchopmawsi CBbpaana ¢ Bpb3kara (kato
g HanpuMep noTpe6UTencko Mme v napona).
=3
o
=3
o
=
=
Bxop B yeb uHTepdheiica Ha pyTepa
3a pa BneseTe B pyTepa:
1. CrapTwpaiire ye6 6pay3bpa v BLaefeTe —
@ prvp J paysLp A Connect to 192.168.1.1 2 X @

http://192,168.1.1 (craHpapTHusT IP
afIpec Ha pyTepa) B NONETO 3a aApec Ha
Gpay3bpa u HaTucHeTe Enter.

1)

2. HacTpaHuuara 3a BXoA BbBEETE
CTaHAPTHOTO NOTPEBUTENCKO UMe
(admin) v napona (admin), cnea koeTo e £ sdmin v

Remember my password
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- ~N

( Bbp3u HacTpoiiku |

\ J

PyTepbT RX3081 B no3sonsiza 6bp30 fia KOHGUrypupaTe 0CHOBHUTE HACTPOIAKY Ha pyTepa KaTo Hanpumep UMe
Ha XOCT, AOMeiiH, 4acoBa 30Ha 1 IATHO YacoBO Bpeme. 3a Aa HanpaswTe ToBa, HaTvcHeTe Wizard (MoMoLHuK),
CMefi KOETO CNIEABAIATE UHCTPYKLUUTE Ha eKpaHa.

ASUS rx3081

SSUS P Hams asus aisien

Wieare

Systom Statws =
3 Systam Host Name. {Optional e
S WaN Domain Mame. Joptions) o
S T— =3
S0 Dayligh Saving I Enatied From: [FEE ] [2 =] 7o [FEB 2] [Z ] [
3 Firswalt ::‘n
(3 Routing [Next | O
Qupor

& oons

Logout

@
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Kontaktni informace spole¢nosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacificka oblast)

Adresa spole¢nosti:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Webovy server:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa spolecnosti:
Obecné (fax):

Adresa webového serveru:
Technicka podpora
Obecné podpora:
Podpora (fax):

Podpora online:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883

+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx @

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa spolecnosti:
Obecné (tel.):

Obecné (fax):

Adresa webového serveru:
Kontakt online:
Technicka podpora
Soucasti:

Fax:

Podpora online:

Globaini servisni stredisko:

CASTE DOTAZY:
Technicka podpora online:

U3948_RS3081.indb 33

Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Némecko
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asuscom.de

Cestina

http://www.asuscom.de/sales

+49-1805-95990

+49-2102-959911
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/fag/fag.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/techserv/techserv.?SLanguage=en-us
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Sirokopasmovy smérovaé RX3081 — struéna pirucka

| NejduileZitsjsi viastnosti

Jednoduchy priivodce nastavenim ve 3 krocich

Umozriuje pohodIné nastavit zafizeni ve tfech snadnych krocich.

Integrovany server DHCP

Integrovany protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) poskytuje dynamické
adresy IP hostitele a na vyzadani dalsi poZadované konfiguracni informace, napiiklad masku
podsité a vychozi branu. Tento smérova¢ funguije jako server DHCP pro zafizeni (klienty) v
mistni siti LAN.

Funkce multihostitele DMZ

Nakonfigurujte jeden pocitac v siti pro neomezenou komunikaci se servery nebo
individualnim uZivatelem v Internetu.

Podpora PPTP a PPPoE @

Port WAN podporuije protokol PPPoE (Point-to-point Protocol over Ethernet), protokol PPTP
(Point-to-Point Tunnel Protocol) a typ sluzby “Direct Connection” (Pfimé pfipojeni).

Podpora az 253 uzivatelt, 10 000 relaci

Prostrednictvim osmi portd mistni sité LAN RX3081 podporuje az 10 000 relaci.

Rozsitena sprava zat

Webové grafické uZivatelské rozhrani (web GUI) RX3081 umozZriuje konfigurovat nastaveni
smeérovace, napiiklad aktualizace firmwaru, ovéfovéni heslem, pfesmérovani portd, filtrovani
adres IP a dalSich funkci zabezpeceni.

Klonovani adresy MAC

RX3081 umozriuje klonovat adresu MAC poéitace do smérovace.

U3948_RS3081.indb 34 9/25/08 9:12:07 AM
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N

[/ Obsah krabice |

J

+  Smérovac RX3081 x 1

Napajeci adaptér x 1

Strucna pfirucka x 1
+  Podpurny disk CD x 1 (véetné uZivatelské prirucky)
«  Zérucnilistx 1

Kabel RJ45 x 1

Pokud je néktera polozka poskozena nebo chybi, obrafte se na prodejce.

®
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Sirokopasmovy smérovaé RX3081 — struéna pfirucka

| Hardwarové funkce

Predni panel

Na prednim panelu jsou indikatory LED, které ukazuiji stav zafizeni.

Frawlli=r] ' R

L |
L LB B BN B B W)

Indikator LED Stav Popis
NAPAJENI Sviti Smérovag je ZAPNUTY.

Nesvit Smérovad je VYPNUTY.
@ LAN (1 -8) Svitf Je navézéno spojeni. §
Blika

Je navédzéno spojeni a jsou odesilana
nebo pfijimana data.

O« WAN Sviti Je navéazéno spojeni.

gf Blika Je navédzéno spojeni a jsou odesilana

5 nebo pfijimana data.

2 STAV Svitf Zafizeni neodpovidd a vyZaduje udrzbu.
Blika Zafizeni je zapnuto a pfipraveno.

| ®
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Tlacitko Popis

Reset + Krétkym stisknutim $picatym predmétem, napfiklad kulickovym
perem, restartujete zafizeni.

+ Dlouhym stisknutim Spi¢atym pfedmétem, napfiklad kulickovym
perem, obnovite vychozi tovarni nastaveni zafizeni.

Zadni panel

Zadnfi panel obsahule port pro pripojeni stejnosmérného napajeni, jeden port RJ-45 WAN a
osm portti RJ-45 LAN

p L LI LI I

- 4 1 a ] 4 L » T 1 "

Polozka Popis

Napajeni (stridavé) Slouzi pro pfipojeni napéjeciho adaptéru stejnosmérného napajeni.

WAN (port RJ-45 x 1) | Slouzi k pfipojeni k Internetu prostiednictvim kabelového/DSL
modemu.

N (port RJ-45 x 8) | Slouzi k pfipojeni k mistni siti (LAN) prostfednictvim
ethernethového rozbocovace, prepinace nebo pfimo k pocitaci.

\ Pozadavky na systém )

Pred instalaci smérovace RX3081 zkontrolujte, zda systém splriuje nasledujici pozadavky:
« PocitaCe s aktivovanymi protokoly TCP/IP
«  DSL nebo kabelovy modem pro pfipojeni k Internetu
«  Port RJ-45 (10/100Base-T)
«  Webovy prohlize¢

@
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Sirokopasmovy smérovaé RX3081 — struéna pfirucka

| Instalace smérovace |

1. Pripojte jeden konec portu RJ-45 k portu RJ-45 na DSL/kabelovém modemu a potom
pfipojte druhy konec k portu WAN smérovace RX3081.

2. Piipojte jeden konec kabelu RJ-45 k sitovému portu poditate a potom pfipojte druhy
konec kabelu k volnému portu LAN smérovace RX3081. Zopakovanim tohoto kroku
pfipojte dalsi zafizeni; ke smérovaci RX3081 Ize pfipojit az osm (8) zafizeni.

3. Zapnéte napdjeni DSL/kabelového modemu, zkontrolujte, zda je navézano spojeni
s poskytovatelem internetovych sluZeb (ISP) a potom zapnéte napdjeni smérovace
RX3081.

4. Zkontrolujte, zda indikétory LED ukazuiji stav smérovace.

| ®

U3948_RS3081.indb 38 9/25/08 9:12:08 AM



| ® |

Sirokopasmovy smérovaé RX3081 — stru&na pfirucka

\ Konfigurovani klientd v mistni siti LAN \

Smérovac RX3081 je doddvén s integrovanou funkci serveru DHCP, ktery slouZi k
automatickému pfifazeni adresy IP klientiim a pocitaciim v siti.

V nésledujici ¢asti jsou uvedeny pokyny pro nakonfigurovani pocitace. Postupuijte podle
pokynd pro operaéni systém, ktery pouZivéte.

Windows® 9x/ME
1. Klepnutim na Start > Control Panel Network [2]x]
(Ovladaci panely) > Network (Sit) zobrazte Confgton | denifcaon | Access Conta|
okno Network setup (Nastaveni sité). g'ﬂ“ﬂw‘"wmmmwm
o Fanly Logon
2. Nakarté Configuration (Konfigurace) ks AT 413 1o et N
klepnéte na Properties (Vlastnosti). e
Add Renove | [ Piopemer
Primary Network Logon:
[Wicrosof Faniy Logon =l
TGP/ i th prtool you se o comnee o th i and
A s
ok Cance
3. Chcete-li, aby poditac ziskal adresu IP
automaticky, klepnéte na moznost Obtain e e s o o P e
an IP address automatically (Ziskat o s cont ol i o
adresu IP automaticky) a potom klepnéte {:ﬂ“ﬂ'&i‘?gm:.ilﬂiii?L“,Zi“iid{;?‘ild enteth
na tlacitko OK. Jinak klepnéte na mozZnost
Specify an IP address (Zadat adresu IP) & Gt P aciess auarmaical)
a potom zadejte IP address (Adresa IP) a s
Subnet Mask (Maska podsité). (e o |

Cance
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4. Vyberte kartu Gateway (Brdna), zadejte TCP/IP Propertios [71]
New gateway (Nové bréna) a pofom e o |
klepnéte na Add (Pridat).
The st vy s ol Stow it i e el
machines are usec
New gateway:
Add
| Elzniniz
Cance
5. Vyberte kartu DNS configuration TCP/IP Properties [Z1x]
(Konfigurace DNS) a potom klepnéte na o ||L—,a‘ew§fvf§37§s :mlgmff‘?p‘ii )
Enable DNS (Povolit DNS). Zadejte Host © BRaDiE
(Hostitel), Domain (Doména) a DNS '8 BEEEID
@ Server Search Order (Pofadi hledani - e @
serveru DNS) a potom klepnéte na Add i SeeSemat Iy ——————

(PFidat). [H
HETEE
6. Klepnéte na OK.

(2] i e
,8;‘ ) A
’7 e
8
ot
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Windows® NT4.0

1.

Klepnutim na Control Panel (Ovladaci
panely) > Network (Sit) zobrazte okno
Network setup (Nastaveni sité) a potom
vyberte kartu Protocols (Protokoly).

V seznamu Network Protocols (Sitové
protokoly) vyberte poloZku TCP/IP Protocol
(Protokol TCP/IP) a potom klepnéte na
Properties (Vlastnosti).

Na karté IP Address (Adresa IP) okna

Microsoft TCP/IP Properties (Vlastnosti

protokolu TCP/IP) Ize:

« Vybrat typ sitového adaptéru
nainstalovaného v systému.

+ Nastavit smérovac na pridélovéani adres IP
automaticky.

+ Rucné nastavit adresu IP, masku
podsité a vychozi branu.

Network

B
Identficaton | Services Protocols | Adaptere | Bindings |
MNetwok Protocols:
[3~NeBEUI Potocel

|3 MwLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NwLink NetBI0S

gst. | meovs | Pt | i |
Description:
T Gt P P Te it |
e i i B o e

diverse interconnected networks. ‘

ILTCPIP Properties
1PAddess |ONS | WINS Addess | DHCP Relay | R |

0P addiess can be automaticaly ssigned o tis netwerk card
by aDHCP servr. If your network doss not have a DHCP server,

doss.
sk you netvork adnirisiatofor an adress. and then ype R in
space below.

@ Dblan an P address from a DHCP server
- € Speciy an P address.
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4. Vyberte kartu DNS, klepnéte na tlacitko Add

Mictosont TCPAP Propettes HE
(Pridat) v ¢ésti DNS Service Search Order 1P Addess DNS | WINS Addess | DHCP Relay | Rouing |
(Poradi hledani serveru DNS) a zadejte DomsinHameSysten ONS)
Het Name: Do
DNS. T i
Wi
Do

Do
add = FETE
ot |_om
Windows® 2000
@ 1. Klepnéte na Start > Control Panel 21x @
(Ovladaci panely) > Network and Dial- Gererl |
up Connection (Sitova a telefonicka Comet i
Fipojeni). Klepnéte pravym tlacitkem mysi s Tl
pripojeni). e
na Local Area Connection (Pfipojeni k B
mistni siti) a potom klepnéte na Properties o gi‘";{;';:::‘;:;‘;ﬁ:ﬁjmnNMN
(Vlastnosti). |“ ViSeaa
2. Vyberte Internet Protocol (TCP/IP) O T |
(Internetovy protokol (TCP/IP)) a potom eSS
klepnéte na Properties (Vlastnosti). e T e
™ Show icon in taskbar when connected
o B
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3. Cheete-li, aby byla nastaveni IP pfifazovana e
automaticky, vyberte Obtain an IP =
address automatically (Ziskat adresu ot e
IP automaticky). Jinak vyberte Use the
following IP address (Pouzit nasledujici

adresu IP): a zadejte IP address (Adresa
IP) , Subnet mask (Maska podsité), a

Default gateway (Vychozi brana). i R

4. Ct\f:ete-li: aby byla nz‘astavenl' serveru D.NS e ) —
pfifazovéna automaticky, vyberte Obtain
DNS server address automatically (Ziskat e
adresu serveru DNS automaticky). Jinak e e

vyberte Use the following DNS server

address (Pouzit nasledujicici adresu

serveru DNS): a zadejte Preferred (Upfednostiiovany) a Alternate DNS server
(Nahradni server DNS).

5. Po dokonceni klepnéte na OK.

Doporuéujeme nastavit adresu IP smérovace http://192.168.1.1 (vychozi adresa IP
smérovace) jako vychozi brénu.
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Sirokopasmovy smérovaé RX3081 — struéna pirucka

Windows® XP
1. Klepnéte na Start a vyberte Control Panel - Local Area Connection Properties [
(Ovladaci panely) > Network Connection Generl | Auhentoaon | Advanced
(P¥ipojeni k siti). Klepnéte pravym ——
tlacitkem mysi na Local Area Connection
(Pfipojeni k mistni siti) a potom vyberte Thiscamecton uses the foloing e =
Properties (Vlastnosti). 2 S
@ 8005 Packet Scheciler
1]
n
Bowsolen
Tven:v:m Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
oss Gvass mtcorrcied vl
] Shows icon in notification area when connected
2. Vyberte Internet Protocol (TCP/IP)
(Internetovy protokol (TCP/IP)) a potom el At Corbguton
klepnéte na Properties (Vlastnosti). bt Lyl gt it
o s I
I iy
O Uze the followng IP address:
©® Obtan DNS server address automatically
O Ust the folowng NS server abesses
Adyanced =

3. Chcete-li, aby byla nastaveni IP pfifazovana automaticky, vyberte Obtain an IP address
automatically (Ziskat adresu IP automaticky). Jinak vyberte Use the following IP
address (Pouzit nasledujici adresu IP): a zadejte IP address (Adresa IP) , Subnet
mask (Maska podsité) a Default gateway (Vychozi brana).

4. Chcete-li, aby byla nastaveni serveru DNS pfifazovéna automaticky, vyberte Obtain
DNS server address automatically (Ziskat adresu serveru DNS automaticky). Jinak

vyberte Use the following DNS server add Pouzit nasleduijici adresy servert
DNS): a zadejte Preferred and Alternate DNS server (Upfednostiiovany a nahradni
server DNS).

5. Po dokonceni klepnéte na OK.

Doporucujeme nastavit adresu IP smérovace jako vychozi branu.
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-

| Konfigurovéni smérovace

J

Smérovac RX3081 je doddvén s webovym konfiguraénim ndstrojem. K tomuto néstroji Ize
pristupovat z kteréhokoli klienta v siti.

+  Doporucujeme pouzivat aplikaci Microsoft® Internet Explorer 5.0 nebo novéjsi nebo
aplikaci Netscape Navigator 4.7 nebo novejsi.
+  Pred konfigurovanim smérovace ziskejte nasledujici informace o vaseho poskytovatele
internetovych sluZeb (ISP):
«  Typ adresy IP (statickd nebo dynamicka) pifazované klientim v mistni siti LAN.
«  Typ sluzby pripojeni (PPTP nebo PPoE) a souvisejici informace o sluzbé
pfipojent (napfiklad uZivatelské jméno a heslo).

PfihlaSovani k webovému rozhrani smérovace

Pokyny pro pfihlaseni ke smérovaci:
@ 1. Spustte webovy prohliZze¢, do
adresniho pole prohliZece zadejte
http://192.168.1.1 (vychozi
adresa IP smérovace) a stisknéte
kldvesu Enter.

F

k]

o

«©

2.V okné pro piihléseni zadejte £
vychozi uZivatelské jméno (admin) 7 e ;'5

a heslo (admin) a potom klepnéte Password: 8

na tlaéitko OK. Remember my password
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[/ Rychlé nastaveni |

Smérovac¢ RX3081 umozriuje rychle konfigurovat zakladni nastaveni smérovace, jako
napfiklad nazev hostitele, ndzev domény, ¢asové pasmo a letni ¢as. Chcete-li provést tato
nastaveni, klepnéte na Wizard (Priivodce) a postupujte podle nésledujicich pokynd.

ASUS Rrx3081

—y=}

neus Al

& Sysam T — )
. T e —
3 Firewall
1 Routing [ Next |
0 uPnp
(1 DDNS

oo
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ASUS Contactgegevens

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azié)

Bedrijfsadres:
Telefoonnummer:
Fax:

E-mail:

Web site:

15 Li-Te Street, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Bedrijfsadres:

Algemeen (fax):

Web site:

Technische ondersteuning
Algemene ondersteuning:
Technische ondersteuning (fax):

Technische ondersteuning online:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, VS
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Duitsland & Oostenrijk)

Bedrijfsadres:

Algemeen (tel):

Algemeen (fax):

Web site:

Technische ondersteuning online:
Technische ondersteuning
Componenten:

Fax:

Technische ondersteuning online:
Werelwijd servicecentrum:
Veelgestelde vr gen

Technische ondersteuning online:

spuepiapaN
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\ Functie hoogtepunten |

Wizard installatie in drie stappen
Maakt het mogelijk om uw toestel in drie simpele stappen te installeren.

Ingebouwde DHCP server

De ingebouwde Dynamic Host Configuratie Protocool (DHCP) geeft het dynamische IP
host adres en andere configuratiegegevens zoals subnetmasker en standaard gateway op
aanvraag. De router werkt als een DHCP-server voor toestellen (cliénten) op uw LAN.

Multi DMZ Host Functie

Stel een computer op uw netwerk in om onbeperkte twee-weg communicatie met servers of
individuele gebruikers op internet toe te staan.

Ondersteuning PPTP en PPoE

@ De Wan-aansluiting ondersteunt Point-to-point Protocol via Ethernet (PPoE), Point-to-point @
Tunnel Protocol (PPTP) en “Direct Connection” typeservice.

Ondersteuning tot 253 gebruikers, 10.000 sessies
Met acht LAN-poorten ondersteunt de RX3081 tot 10.000 sessies.

Geavanceerd beveiligingsbeheer

Met de grafische webinterface van de RX3081 (Web GUI) kunt u de routerinstellingen
configureren, zoals de firmware-upgrade, de wachtwoordverificatie, het omleiden van de
poort, de IP-filter en andere beveiligingsfuncties.

MAC klonen
Met de RX3081 kunt u het MAC-adres van uw router klonen op uw router:

n
T
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(]
=
(7]
T
(1]
=
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[/ Inhoud van de verpakking

+ RX3081 router x 1
+  Voedingsapparaat x 1
*  Snelstart handleiding x 1
+ Ondersteunings CD x1 (inclusief gebruikshandleiding)
+  Garantiekaart x1
RJ45-kabel x 1

«Neem contact op met uw handelaar als een of meer van deze onderdelen is beschadigd
of ontbreekt.

spuepiapaN
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N

| Hardware onderdelen |

J

Front paneel

Het frontpaneel bevat LED aanwijzers die de status van de unit weergeven.

[5US RNs081 rowe R
.
POWER ® wan 8 7 6 5 4 3 2 1

STATUS o o o o o & s o o e
OreseT

LED Status  Beschrijving
POWER Aan De router is Aan.
Uit De router is Uit.

@ LAN (1-8) Aan De verbinding is gemaakt. @

Knipperend | De verbinding is gemaakt en de data
wordt verstuurd of ontvangen.

WAN Aan De verbinding is gemaakt.

Knipperend | De verbinding is gemaakt en de data
wordt verstuurd of ontvangen.

STATUS Aan Het toestel reageert niet en heeft enig
onderhoud nodig.

Knipperend | Het toestel is ingesteld en klaar voor
gebruik.

n
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Knop Beschrijving
Beginwaarde + Gebruik een puntig object zoals bijvoorbeeld een balpen om met
een korte druk het toestel terug te stellen op de beginwaarde.

+ Gebruik een puntig object zoals een balpen om door
langer te drukken het systeem terug te herstellen naar de
fabrieksinstellingen.

Achterpaneel

Het achterpaneel bevat de DC power poort, een RJ-45 WAN poort en acht RJ-45 LAN
poorten.

9 L0000

DC

Object Beschrijving
Gelijkstroomingang (DC) | Verbind met de DC voedingsadapter.

WAN (RJ-45 poort x 1) Verbind met internet via kabel of DSL-modem.

LAN (RJ-45 poort x 8) Verbind met het local Area Network (LAN) via Ethernet hub,
schakelaar of direct met uw computer.

J

| Systeemeisen

Voordat u de RX3081 installeert, moet u controleren of uw systeem aan de volgende eisen
voldoet:

«  Computer moet het TCP/IP-protocol ondersteunen.
» EenDSL- of kabelmodem voor internet verbinding
«  RJ-45 poort (10/100Base-T)

«  Webbrowser

U3948_RS3081.indb 52
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| Installeer de router |

J

1. Verbind een einde van een RJ-45 Poort met de RJ-45 poort op uw DSL/kabelmodem,
verbind het andere einde met uw WAN-poort van de RX3081.

2. Gebruik een andere RJ-45 kabel om het ene einde van uw netwerk poort met uw
computer te verbinden en verbind daarna het andere einde met een beschikbare LAN
poort in uw RX3081. Herhaal deze stap om meer toestellen te verbinden, u kunt tot en
met acht (8) toestellen verbinden met uw RX3081.

3. Zet het DSL/kabel modem aan en zorg ervoor dat de verbinding met de ISP is gemaakt,
zet daarna uw RX3081 aan.

4. Letopuw LED's om de status van uw router te controleren.

n
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\ Cliénten in uw LAN instellen \

Uw RX3081 bevat een ingebouwde DHCP-server die wordt gebruikt om automatisch IP
adressen voor cliénten of computers in uw netwerk toe te wijzen.

Hieronder volgt de procedure om uw computer in te stellen. Volg de instructies voor het
besturingssysteem dat u gebruikt.

Windows® 9x/ME

Network e
Configaton | et Acces Coria|

1. Klik op Start> Control Panel
(Configuratiescherm) > Network (Netwerk)

The folloning network components are installed

om het Netwerk installatievenster te openen. [55 Wictosot Faiy Logon
12 Dial-Up Adapter
2. Klik in het tabblad Instellingen op Properties }" “;;‘jf:”j‘gﬁ‘ji‘ﬁ;'i{;’f“””’t‘ Fast Etrenet NIC

P/1P - Realek ATLET33A/B/C/3130)PC Fast Ehelhd]

(Instellingen).
ranme

Frimary Network Logon:
[Microsoft Family Logon =l

TCP/IPis the protocol you use to connect t the Iternet and
wide-area networks.

0K Cancel
3. Als u wilt dat uw computer automatisch het AT (1]
IP adres ophaalt, kiikt u op Obtain an IP e i e |
address automatically (Automatisch een PR Y
IP-adreslaten toewijzen) klik daarna op e e v
OK. Als u dat niet wilt Kiik dan op Specify ’
an IP address (Het volgende IP-adres © Db anlP e aifoncali
2 gebruiken), typ het IP address (IP-adres) ® SRt
g enSubnetmasker. L N I |
(] | |
=
)
=]
Q
(7]

Cance
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4. Open het Selecteer Gateway tabblad, en TCP/IP Propertios [71]
i Brangs | Advorced Neei0s
voer de New gateway (Nieuwe gateway) DNS. Eanhgivahan Gatewsy | wiNg Eanhlgulahan |‘\FAddvess|

in; klik daarna opAdd (toevoegen).

The fst gatewayin the Installed Gateway st will e the defaul.
The addess order n the st il be the arder n which these
machines are uset

New gateway:

Add

Carcel

5. Klik op de tab DNS configuration (DNS ERATP (R HE
instelingen) en daarma op Enable DNS o |
(DNS instellen). Geef Host, Domain en © BEkDiE
DNS Server Search Order en klik op Add DS )
@ (toevoegen). C I ] — @

DiESevp s ——————

6. Kikop OK. Crrrg

Dot S B A e
]
Hetore

ot

n
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Windows® NT4.0

1. Ganaar Control Panel (Configuratie
scherm) > Network (Netwerk) om het deifcaton | Servioes Protoccls | Adaptre| Bindings |
netwerkvenster te openen en open daarna “4'_*:;2““:‘
het Protocols tabblad. 5 MWLk IPA/SP Compatle Transpot

%™ NwLink NetBIOS
2. Selecteer TCP/IP Protocol van de lijst
met netwerkprotocols en klik daarna op

Properties (Eigenschappen). T
Tranpor ContlPolosoliteiet Protocol The defatvide

| Prtocoll
atea nelwok protocol thal provides commuricalon across.
etworks.

Descrtion:
diverse nerconnecied ‘

==
3. Inhet tabblad IP adres van Microsoft TCP/IP \pmm | WINS Address | DHCP Ry | Rouing |
Eigenschappen scherm kunt u: AnlP addiess can b automlical ssigned o s netwark cad
by aDHCP server. If your network does not have a DHCP server,
. sk your network administrator for an address. and then type itin
@ + Het geinstalleerde type netwerk adapter the space bolow @

selecteren van uw systeem.

+ De router instellingen beheren om IP
adressen toe te wijzen. @ Obkain anIP addfess fom a DHCP server
€ Speciy an IP address.

+ Handmatig het IP adres, subnetmasker en o [

standard gateway instellen.

spuepiapaN
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4. Open het tabblad DNS en klik op Add
(Toevoegen) onder DNS Service Search
Order en typ het DNS in.

Windows® 2000

1. Klik op Start > Control Panel
(Configuratiescherm)> Network and
Dial-up Connection (Netwerk en
inbelverbindingen). Klik met de rechter
muisknop op Local Area Connection en klik
daarna op Properties (Instellingen).

Selecteer Internet Protocol (TCP/IP), klik
daarna op Properties (Instellingen).

[Microsoft TCP/IP Properties [21x]

1PAddtess DNS | WINS Addhess | DHCP Relay | Routing |
Domai Name System (ONS)

Host Name Domain:

R || e

T | s

o] ow | o

Local Area Connection Properties E

General |

Connest using

H9 iS5 900Based PCI Fast Ethernet Adapter

Components chacked are used by this conneclion:
1 158 Chent for Microsoft Netwarks

Uninstal

Properes

Descipion
Traramsson CorlPlsclfiere Prooca. Tne defaut
wide atea network. tha pr
e e

I~ Show conin taskbar when connected

oK Cancel

n
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=
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3. Selecteer Obtain an IP address 2l
automatically (Automatisch een IP-adres o]
- . ) e
laten toewijzen) Als u de IP-instellingen $F o Gl st o v

automatisch wilt laten bepalen. Anders
moet u de volgende optie selecteren
Use the following IP address (Het
volgende IP-adres gebruiken): en typ

IP address (IP adres), Subnet mask ¢ Sﬁ:’:imt::m
(Subnetmasker), en daarna Default e . ——
g y (Standaardg y).
4. Selecteer Obtain DNS server address )
(s

automatically (Automatisch een IP-adres
laten toewijzen) Als u de IP-instellingen
automatisch wilt laten bepalen. Anders moet
u de volgende optie selecteren Use the following DNS server address (De volgende
DNS-serveradressen gebruiken): en het adres voor de Preferred DNS server
(Voorkeurs-DNS-server) en de Alternate DNS server (Alternatieve DNS-server).

5. Klik op OK als u klaar bent.

% + We raden aan om het volgende IP-adres te gebruiken http://192.168.1.1 (het
standaard IP-adres van de router) als de standaard gateway.

spuepiapaN
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Windows® XP

1. Klik Start, selecteer Control Panel
(Configuratiescherm) > Network
Connection (Netwerkverbindingen). Klik

4 Local Area Connection Properties (&3]
“General | Authentcalion | Advanced

Connect using

met de rechter muisknop op Local Area B9 515 3008ased PCI Fast Ethemet Adspler
Connection (LAN-verbinding) en klik
daarna op Properties (Instellingen). 1 gpmecin e Ba ks K8

91 15)Chot o Micvosol Networks

91 JS3Fi and Prtes Sharing for Miciooft Nelwrks
1 81005 Packet Scheduler

@

Transnission Coriro Prtocol/Intemet Potocel. The default
wide area netwerk protocol thal provides conmuncation
acioss dverse nteicomected networks.

[ Shogicon in notification area when connected

Internet Protocol (1CP/) Properties @5
2. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP), e | Alenste Conlpasion klik
daarna op Properties (Instellingen). Tty e pavnaesto sk s ot o i o

e sppecpase P saing:.

©Qbtan snIP adess auiomatcah
O Use the folowing P addess:

® Obtan DNS server ackbess utomatoaly
O Usg the folowing DNS serveradderser

G

3. Selecteer Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres laten
toewijzen) Als u de IP-instellingen automatisch wilt laten bepalen. Anders moet u de
volgende optie selecteren Use the following IP address (Het volgende IP-adres
gebruiken: en typ IP address (IP adres), Subnet mask (Subnetmasker), en daarna
Default gateway (Standaardgateway).

4. Selecteer Obtain DNS server address automatically (Automatisch een IP-adres
laten toewijzen) Als u de IP-instellingen automatisch wilt laten bepalen. Anders moet u
de volgende optie selecteren Use the following DNS server addresses (De volgende
DNS-serveradressen gebruiken): en het adres voor de Preferred and Alternate DNS
server (Voorkeurs-DNS-server en de Alternatieve DNS-server).

5. Klik op OK als u klaar bent.

n
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/ +  We raden aan om het IP-adres van de router als standaardgateway te gebruiken.
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\\ De router instellen

De RX3081 Router komt met een webgebaseerd configuratieprogramma. Open dit
programma vanaf elke cliént in het netwerk.

+ We raden aan om Microsoft © Internet Explorer 5.0 of later, of Netscape
Navigator 4.7 of latere versies te gebruiken.
Voordat u de router installeert, moet u controleren of u de volgende informatie bij uw
Internet Service Provider kunt verkrijgen:
Het type IP-adres (static of dynamic) toegewezen aan de clients op uw LAN.
Het type verbindingsservice (PPTP of PPoE) en alle aanverwante informatie
over de indi vice (zoals gebrui en wachtwoord).

Login op de webinterface van de router

Om in te loggen op uw router:

@ 1. Open de webbrowser en typ T T T
http://192.168.1.1 (het standaard e
IP-adres van de router) in het @
adresvak van de webbrowser en 'ﬂ[
druk op Enter.

F

2. Typ de standaard gebruikersnaam

(admin) en het wachtwoord (admin) (7 et
in het loginscherm en klik daarna Password:
op OK. Remenber my password

spuepiapaN
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[/ Snelle setup

N

De RX3081 router maakt het mogelijk om snel de basisinstellingen van de router zoals de
hostnaam, domein naam, tijdzone en zomertijd te configureren. Hiertoe klikt u op Wizard,

waarna u de instructies opvolgt.

fsSUs

Wizard

System Status

3 Systom
£ wan
S

o nar

2 Firewall
3 Routing
S
23 00ms

Logout

ASUS Rx3081

[ Product Name | asus Rxa081

Host Name (Optional)

DomainName  [guewsy ________optiona)

Time Zone (GMT+35:00) Beijng, Chongaing, Ururmai <]
Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 ] o: [FEE =] [2 =]

Next

J
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ASUS kontaktandmed

ASUSTeK COMPUTER INC. (Aasia ja Vaikse ookeani regioon)

Ettevotte aadress:
Telefon:

Faks:

E-post:

Veebisait:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameerika)

Ettevotte aadress:
Uldfaks:
Veebilehekilg:
Tehniline tugi
Uldine tugi

Tugi (faks):
Vérgutugi:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883

+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx @

ASUS COMPUTER GmbH (Saksamaa ja Austria)

Ettevotte aadress:
Uldtelefon:

Uldfaks:

Veebilehekilg:

Kontakt Interneti kaudu:
Tehniline tugi
Komponendid:

Faks:

Vérgutugi:

Globaalne teeninduskeskus:

KKK:
Tehniline vérgutugi:
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+49-2102-95990

+49-2102-959911
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+49-2102-959911
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
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@ Lairibaruuteri RX3081 lihijuhend

| Olulised aspektid

3 ine lihtne haél

Véimaldab héélestada seadme kolme lihtsa sammuga.

Sisseehitatud DHCP server

Sisseehitatud diinaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll DHCP pakub dtinaamilist IP hosti
aadressi ja muud seotud konfiguratsiooniteavet nagu nt alamvérgu mask ja vaikellls. Ruuter
voib toimida DHCP serverina teie kohtvorgus olevatele seadmetele (klientidele).

Multi DMZ hosti funktsioon

Konfigureerige liks arvuti oma vérgus, et lubada piiramatu kahesuunaline side serveritega véi
Uksikkasutajatega Internetis.

PPTP ja PPPOE tugi

@ WAN port toetab protokolle PPPoE (Point-to-point Protocol over Ethernet), PPTP (Point-to- @
Point Tunnel Protocol) ja teenust “Direct Connection”.

Admite hasta 253 usuarios, 10.000 sesiones

Gracias a sus ocho puertos LAN, el router RX3081 admite hasta 10.000 sesiones.

Administracién de seguridad avanzada

La interfaz gréfica de usuario web del router RX3081 (GUI web) le permitira configurar
los parametros del router, como sus actualizaciones de firmware, la autenticacion por
contrasefia, la redireccién de puertos, el filtrado IP y otras funciones de seguridad.

Clonacion MAC

RX3081 le permitira clonar la direccién MAC de su equipo en su router.
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Lairibaruuteri RX3081 liihijuhend

N

[/ Pakendi sisu |

J

+ RX3081 ruuter x 1
Vahelduvvooluadapter x 1
Luhijunend x 1

+  Tugi-CD x 1 (koos kasutusjuhendiga)

+  Tarjeta de garantia x 1
Cable RJ45 x 1

/ *  Kuinendest esemetest méni puudub véi on kahjustatud, vtke Ghendust jaemiidjaga.
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@ Lairibaruuteri RX3081 lihijuhend

[/ Riistvara funktsioonid

Esipaneel

Esipaneelil on LED indikaatorid, mi

s nditavad seadme olekut.

FSUS RN5081 vowen

status o

AN

—_—
wag 7 6 5 4 3 21

OreseT

LED indikaator Olek

TOIDE Sees

Véljas

KOHTVORK (1-8) Sees

@ Vilkuv

WAN (LAIVORK) Sees

Vilkuv

OLEK Sees
Vilkuv

Kirjeldus
Ruuter on SISSE liilitatud.

Ruuter on VALJA liilitatud.
Uhendus on loodud.

Uhendus on loodud, toimub andmete
saatmine voi vastuvott.

Uhendus on loodud.

Uhendus on loodud, toimub andmete
saatmine voi vastuvott.

Seade ei reageeri ja vajab hooldust.

Seade on sees ja téévalmis.
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Lairibaruuteri RX3081 lihijuhend

Nupp Kirjeldus

Lahtestamine « Kasutades teravaotsalist eset nagu nt pastapliiatsit, vajutage
lihidalt, et seadet taaskaivitada.

+ Kasutades teravaotsalist eset nagu nt pastapliiatsit, vajutage pikalt
seadme tehaseseadete taastamiseks.

Tagapaneel

Seadme tagapaneelil on alalisvoolu toitepesa, liks RJ-45 WAN port ja kaheksa RJ-45 LAN
porti.

. SSsseveey

Uksus Kirjeldus
Toide (alalisvool) Uhendub alalisvooluadapteriga.

WAN (RJ-45 port x 1) | Uhendub Internetiga kaabel- v6i DSL modemi kaudu.

LAN (RJ-45 port x8) | Uhendub LAN-iga (Local Area Network) Etherneti jaoturi véi
kommutaatori kaudu v6i otse arvutiga.

N\

J

\ Siisteeminéuded

Enne ruuteri RX3081 installimist veenduge, et teie stisteem vastab jargmistele néuetele:
«  Lubatud on TCP/IP protokollid
«  DSL- v6i kaabelmodem Interneti-ihenduseks
«  RJ-45 port (10/100Base-T)

«  Veebibrauser
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@ Lairibaruuteri RX3081 lihijuhend

| Ruuteri installimine |

1. Uhendage RJ-45 pordi (ks ots DSL-/kaabelmodemi RJ-45 pordiga, seejérel ihendage
teine ots ruuteri RX3081 WAN pordiga.

2. Kasutades teist RJ-45 kaablit, ihendage arvuti vérgupordi Uks ots, seejérel lihendage
teine ots ruuteri RX3081 saadaolevasse LAN porti. Korrake seda sammu, et tihendada
téiendavaid seadmeid saate ruuteriga RX3081 tihendada kuni kaheksa (8) seadet.

3. Lulitage sisse DSL-/kaabelmodem ja veenduge, et on loodud link ISP-ga, seejérel
lilitage ruuter RX3081 sisse.

4. Kontrollige LED indikaatoreid, et vaadata ruuteri olekut.

| ®
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Lairibaruuteri RX3081 lihijuhend

\ Klientide konfigureerimine LAN-is )

Ruuter RX3081 on varustatud DHCP serveri funktsioonidega, mida kasutatakse IP aadressi

automaatseks maéramiseks klientide ja teie vorgus olevate arvutite jaoks.

Allpool on toodud arvuti konfigureerimiseks vajalikud sammud. Jargige arvuti
operatsioonististeemi jaoks ettenahtud juhiseid.

Windows® 9x/ME

Valige Start > Control Panel (Juhtpaneel) >
Network (Vork) , et kuvada vorguhéélestuse
aken.

Konfigureerimise vahekaardilt kiopsake
valikut Properties (Atribuudid).

Kui soovite, et arvuti hangiks IP aadressi
automaatselt, siis kiopsake kasku Obtain
an IP address automatically (Hangi

IP aadress automaatselt) , seejérel
klépsake valikut OK. Muul juhul klopsake
kasku Specify an IP address (Mé&éra IP
aadress), seejdrel sisestage IP address
(IP aadress) ja Subnet Mask (Alamvérgu
mask).

Network

(20x]
Configuaton | Idenificaton | Access Cortiol|
The folowing netwrk compenens re nsaliec
[ Microsoft Famity Logon
T

DiskUp Adapter
) Feallek ATLE139(A/8/C/8130) PCI Fast Etheret NIC

TCP/IP > DistUp Adapter
[ Y~ TCP/IP > Realek RTLS139)

Add. Remove. (. Properties |

Piinay Network Logor:

[Wictost Fory Logon =
Ele and Piit Sharng..
TCP/IP isthe potocel you use to connect t theIntenet and.
vide-area netharks.
oK Cancel
TCP/IP Properties
Bindngs | Advanced | NemiOs |

DNS Carfigurston | Gaway | WINS Corfiarton 1P Addess

An P addess can be automaticaly assigned to this computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, sk
yout network acinistatorfor an address, and then ype itin
the space belo.

@ (Gote P acies sl

C SpeciyanlPaddess:

Crrri
Olrerhzsie 1. 0 . |

[ Addess

Cance
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@ Lairibaruuteri RX3081 lihijuhend

4. Valige vahekaart Gateway (Lidis) ja TCP/IP Properties [Z1x]

sisestage New gateway (Uus liilis), Sdings | Advenced | NemiDs
- A ) DNS Configuration  Gateway | WINS Configuraton | 1P Addess
seejdrel klopsake kédsku Add (Lisa).

The fst gatewayin the Installed Gateway st will e the defaul.
he address order n the st il be the crder n which these
machines are uset

New gatenay

Add

Cooa
5. Valige médrang DNS configuration (DNS TCP/IP Propertics HE
Konfiguratsioon), seejarel KIopsake kASKU o basmssin s s coori |
Enable DNS (Luba DNS). Sisestage © BEkDiE
Host (Host), Domain (domeen), ja DNS € Enab NS
Server Search Order (DNS serveri wor | twes |
otsingujérjekord), seejérel kidpsake kasku L e
Add (Lisa). Crrri —IBE
6. Klopsake nuppu OK.

Dot S B A e

ot
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Lairibaruuteri RX3081 lihijuhend

Windows® NT4.0

1.

Minge tiksusse Control Panel
(Juhtpaneel) > Network (Vork), et kuvada
vorguhaélestuse aken, seejérel valige
vahekaart Protocols (Protokollid).

Valige vérguprotokollide loendist maérang
TCP/IP Protocol (TCP/IP protokoll), seejarel
klépsake valikut Properties (Atribuudid).

Akna Microsoft TCP/IP atribuudid vahekaardil
IP aadress saate te:

+ Valida installitud vérguadapteri tiitibi oma
slisteemis.

+ Seada ruuteri automaatselt IP aadresse
maérama.

+ Hadlestada késitsi IP aadressi, alamvérgu
maski ja vaikelUsi.

Network B
Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |
Network Protocols:

[¥ NeBEUI Protocal
|3 NWLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NWLink NeBI0S

464, | Bemove | Popeties. | Lo

Descrtion ‘

Transport Coniol Protocolnteinel Protocol The defaul wide:
area nelwok protocol thal provides commuricalon across.
diverse nterconnecled networks.

o] o |

1P Addess | ONS | WINS Addess | DHCP Relay | R |

AnIP addiess can be automaiicaly assigned o this network card
by 2 DHCP server. Ifyournetwork.
sk you netvork

the space belon.

doss ot have 3 DHCP server,
‘adniristuton fo an addess, and then e kin

@ Dblan an P address from a DHCP server
- © Speciy an P address.
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@ Lairibaruuteri RX3081 lihijuhend

4.

Valige vahekaart DNS, seejérel klopsake
késku Add (Lisa) Uksuses DNS
Service Search Order (DNS teenuse
otsingujarjekord) ja sisestage DNS.

Windows® 2000

1.

Valige Start > Control Panel (Juhtpaneel)
> Network and Dial-up Connection (Véork
ja sissehelistusiihendus). Paremki6psake
valikut Local Area Connection (Kohalik
vorguiihendus), seejérel klopsake valikut
Properties (Atribuudid).

Valige Internet Protocol
(Internetiprotokoll) (TCP/IP), seejérel
klopsake valikut Properties (Atribuudid).

[Microsoft TCP/IP Propeities [21x]

1PAddtess DNS | WINS Addhess | DHCP Relay | Routing |

Doman Nane Systen (ONS)
Host Name Do
[ [
I,
Dosnl
Add. £ P

i
General |

Connect using

B SiS 300-Based PCI Fast Ethemnet Adapter
Camponents checked are used by this connection:
] 8 Chent for Microsoft Networks
¥ S for Mictosof Networks

fsal | Uniosal Puoperies

Transmision Conlrol rotocal/nteret Protocol. The defatt
i ication

network protocol tha
acioss dverse nterconnected networks

I Shosicon in taskbar when connected

oK Concel

@)
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3.

Valige késk Obtain an IP address
automatically (Hangi IP aadress
automaatselt), kui soovite, et IP sétted
maddrataks automaatselt. Muul juhul valige
kask Use the following IP address
(Kasuta jargmist IP aadressi): ja sisestage
IP address (IP aadress), Subnet mask
(Alamvérgu mask) ja Default gateway
(Vaikeliiiis).

Valige kédsk Obtain DNS server address
automatically (Hangi DNS serveri aadress
automaatselt), kui soovite, et DNS serveri
satted madrataks automaatselt. Muul juhul
valige késk Use the following DNS server

21|

Gore |

You can get P selings as network suppots
i

utcmatcaly if you
iy Othevise,yoi need 1 ak yous newok st for
the sppiopiae P seling:.

& Oftain DNS server adhoss automaiioaly
 Us th foloing DNS servr acdesses:
B

=
—
e

address (Kasuta jargmist DNS serveri aadressi): ja sisestage Preferred (
ja Alternate DNS server (Alternatiivne DNS server).

Kui olete I6petanud, kiopsake nuppu OK.

Soovitame seada ruuteri IP aadressi http:/192.168.1.1 (ruuteri vaikimisi IP aadress)

/ vaikelisiks.
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@ Lairibaruuteri RX3081 lihijuhend

Windows® XP
1. Kldpsake valikut Start, seejérel valige Control L Local Area Connection Properties @)
Panel (Juhtpaneel) > Network Connection eereal A eicatoif e

e
(19 55 saai it

(Vérguiihendus). Paremklopsake
valikut Local Area Connection (Kohalik
vérguiihendus), seejérel valige maarang e e in ey

¥ 1B Clrtfor Moot Netwarks
Properties (Atribuudid). 2 oo St oot
PE=
Tianisin ool Pl Pl The deak
et
e e
(] Shoaticon in notiication area when connected
2. Valige maarang Internet Protocol
(Internetiprotokoll) (TCP/IP) , seejérel o[ Corkgasin
5 i : i i Plotiel M e g ol 3
klépsake valikut Properties (Atribuudid). o oo P st

@i P 558t saerssssh]

O Use e flowng P s

© OanDNS server abess aomsicaly
O Ust heelowing DS srver st

3. Valige kdsk Obtain an IP address automatically (Hangi IP aadress automaatselt), kui
soovite, et IP satted maérataks automaatselt. Muul juhul valige kdsk Use the following
IP address (Kasuta jargmist IP aadressi): ja sisestage IP address (IP aadress),
Subnet mask (Alamvérgu mask) ja Default gateway (Vaikeliiiis).

4. Valige kdsk Obtain DNS server address automatically (Hangi DNS serveri aadress
automaatselt), kui soovite, et DNS serveri sétted maérataks automaatselt. Muul
juhul valige késk Use the ing DNS server addi (Kasuta jargmisi DNS
serveri aadresse): ja sisestage Preferred and Alternate DNS server (Eelistatud ja
alternatiivne DNS server).

5. Kui olete I6petanud, kiopsake nuppu OK.

% + Soovitame seada ruuteri IP aadressi vaikeltisiks.

| ®
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-

| Ruuteri konfigureerimine |

J

Ruuter RX30810n varustatud veebipshise konfiguratsiooniutiliidiga. Kasutage seda utiliiti
mistahes klientidelt vorgus.

+  Parimate tulemuste tagamiseks soovitame kasutada brauserit Microsoft® Internet
Explorer 5.0 véi hilisemat v6i Netscape Navigator 4.7 véi hilisemat.
Enne ruuteri konfig imi
jérgmiste andmetega:
IP aadress (staatiline vi diinaamiline), mis on maératud klientidele teie LAN-is.
Uhendusteenuse titip (PPTP v&i PPOE) ja kéik seotud andmed
] kohta (nagu janimi ja parool).

ge, et Interneti teer Jja (ISP) varustab teid

Ruuteri veebiliidesesse sisselogimine

Ruuterisse sisselogimiseks:

@ 1. Kaivitage veebibrauser, seejdrel
tippige veebibrauseri aadressireale

Connect to 192.168.1.1

http/192.168.1.1 (ruuteri 2
vaikimisi IP aadress) ja vajutage 'ﬂ[\‘k\
klahvi Enter.

2. Sisselogimisaknas sisestage
vaikimisi kasutatav kasutajanimi sl
(admin) ja parool (admin), seejdrel Password:

kipsake nuppu OK. [ Remeriter my password

@
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\\ Kiirhdélestus

Ruuter RX3081 véimaldab teil kiirelt hdalestada ruuteri pohisétteid nagu nt hostinimi,

domeeninimi, ajavédnd ja suveaeg. Selleks kiopsake valikut Wizard (Viisard), seejérel jargige

juhiseid.

fsSUs

Wizard

System Status

3 Systom
£ wan
S

o nar

2 Firewall
3 Routing
S
3 00ms

Logout

ASUS Rrx3081

[ Product Name | asus Rxa081

Host Name (Optional)

DomainName  [guewsy ________optiona)
Time Zone (GMT+36:00) Beijng, Chongging, Ururmai <]
Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 =] o: [FEE =] [2 =]

Next
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ASUS:in yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Yrityksen osoite:
Puhelin:

Faksi:
Séhkoposti:
Web-sivusto:

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)

Yrityksen osoite:
Yleinen (faksi):
Web-sivuston osoite:
Tekninen tuki

Yleinen tuki:

Tuen faksinumero:
@ Online-tuki:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itdvalta)

Yrityksen osoite:
Yleinen (puh):
Yleinen (faksi):
Web-sivuston osoite:
Online-yhteystiedot:
Tekninen tuki
Komponentit:

Faksi:

Online-tuki:

Yleinen huoltokeskus:

FAQ:
Online-tekninen tuki:
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RX3081 laajakai ititti pikaohje

\ Ominaisuuksien korostukset |

Helppo 3-vaiheinen ohjattu asetus

Asenna laite kétevasti kolmessa vaiheessa.

Sisaédnrakennettu DHCP-palvelin

Sisddnrakennettu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) mahdollistaa dynaamisen
IP-verkkoasemaosoitteen ja muut asiaaankuuluvat konfigurointitiedot, kuten aliverkon peite
ja oletusyhdysvaylan pyydettdessa. Reititin toimii laitteiden DHCP-palvelimena (asiakkaat)
LANissa.

Monitoiminen DMZ-iséntékone

Konfiguroi yksi tietokone verkossa rajattoman kaksitieyhteyden mahdollistamiseksi
palvelimiin tai yksittdisiin kéyttdjiin internetissa.

@ Tukee PPTP:t4 ja PPPOE:ti @

WAN-portti tukee: Point-to-point —protokaallaa Ethernet (PPPoE):in yli, Point-to-Point-
tunneliprotkollaa (PPTP) ja “Suora yhteys” —tyyppistd palvelua.

Tuki 253 kayttaj
Kahdeksalla LAN-portilla, RX3081 tukee 10.000 istuntoon saakka.

n saakka, 10.000 istuntoa

Kehittyneempi turvallisuuden hallinta

RX3081'n web-grafiikan kéyttajan liitédntd (web-GUI) antaa sinun konfiguroida
reititinasetukset kuten laiteohjelmiston pdivityksen, salasanan tunnistuksen, portin
uudelleenohjauksen, IP-suodatuksen ja muita turvallisuusominaisuuksia.

MAC-kloonaus

RX3081 antaa kloonata tietokoneesi MAC-osoitteen reitittimellesi.

U3948_RS3081.indb 79 9/25/08 9:12:31 AM



| ® |

@ RX3081 laajakaistareitittimen pikaohje

[/ Pakkauksen sisélté

+  RX3081 reititin x 1
AC-virtasovitin x 1
Pika-aloitusopas x 1
+ Tuki-CD x 1 (siséltéd kdyttdohjeen)
+  Takuukortti x 1
RJ45-kaapeli x 1

/ﬂ «  Otayhteys myyjaan, jos joku nimikkeista on vaurioitunut tai puuttuu.

| ®
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RX3081

pikaohje

[/ Laitteiston ominaisuudet

N

J

Etupaneeli

Etupaneeli sisdltdd LED-merkkivalot, jotka ndyttavét laitteen tilan.

FS5US RN5081 vowen

AN

—_—
wwg 7 6 5 4 3 21
STATUS o o o o o o o o o @

OreseT

LED

VIRRAN ILMAISIN

@ LAN (1-8)

WAN

TILA

Tila

Paalla

Kuvaus
Reititin on PAALLA.

Pois paaltéd | Reititin on POIS PAALTA.

Paalla

Valo
vilkkuu

Paalla

Valo
vilkkuu

Paalla

Valo
vilkkuu

Yhteys on muodostettu.

Yhteys on muodostettu, ja tiedot ldhete-
tédn tai vastaanotetaan.

Yhteys on muodostettu.

Yhteys on muodostettu, ja tiedot lahete-
tédn tai vastaanotetaan.

Laite ei vastaa ja sille on tehtdva joku
huoltotoimenpide.

Laite on toimintakunnossa ja valmiina.
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@ RX3081 laajakaistareitittimen pikaohje

Painike Kuvaus

Nollaa « Kéynnisté laite painamalla lyhyesti terévélla esineelld, kuten
kuulakérkikynalld.

+ Palauta jarjestelméd sen tehdasasetuksiin painamalla pitkdan
terdvalld esineelld, kuten kuulakarkikynélla.

Takapaneeli

Takapaneeli siséltdd DC-virtaportin, yksi RJ-45 WAN -portti ja kahdeksan RJ-45 LAN -porttia.

bondbodod,

Kohde Kuvaus
Virta (DC) Yhdistda DC-virtasovittimeen.

WAN (RJ-45-portti x 1) Yhdistéd internetiin kaapelin tai DSL-modeemin vélitykselld.

LAN (RJ-45-portti x 8) Yhdistéd paikallisverkkoon (LAN) Ethernet-keskittimen, kytki-
men kautta tai suoraan tietokoneeseen.

[/ Jérjestelmévaatimukset |

Varmista ennen RX3081:n asentamista, ettd jarjestelma tayttad seuraavat vaatimukset:
«  Tietokoneiden TCP/IP-protokollien kéyttéonotto
«  DSL- tai kaapelimodeemi internet-yhteytté varten
«  RJ-45-portti (10/100Base-T)
«  Web-selain

| ®
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| Reitittimen asennus |

J

1. Liitd RJ-45-portin toinen pad DSL/kaapelimodeemin RJ-45-porttiin, liité sitten toinen pad
RX3081:n WAN-porttiin.

2. Liité toisella RJ-45-kaapelilla toinen pad tietokoneen verkkoporttiin ja liité sitten toinen
pad RX3081:n kdytettavissa olevaan LAN-porttiin . Toista tdma vaihe, jos haluat liittda
liséa laitteita. Voit kytked enintddn kahdeksan (8) laitetta RX3081:een.

3. Kytke virta DSL/kaapelimodeemiin ja varmista, etté yhteys ISP:hen on muodostettu,
kytke sitten RX3081:een virta.

4. Tarkista LED-merkkivalot, jolloin ndkyy reitittimen tila.
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\ Asiakkaiden konfigurointi LANissa

RX3081 reitittimessé on sisdénrakennettu DHCP-palvelintoiminnot, joita kéytetédan
asiakkaiden IP-osoitteiden tai tietokoneiden médrittdmiseen verkossa automaattisesti.

Konfiguroi tietokoneesi alla olevien toimintaohjeiden mukaisesti. Noudata kéyttdjarjestelmaasi

koskevia ohjeita.
Windows® 9x/ME

1. Napsauta Start (Kdynnistd) > Control
Panel (Ohjauspaneeli) > Network (Verkko),
jolloin nakyviin tulee verkonasetusikkuna.

2. Napsauta Konfiguraatio-vélilehdesta
Properties (Ominaisuudet).

3. Jos haluat tietokoneellesi automaattisesti
IP-osoitteen, napsauta Obtain an IP
address automatically (Hanki IP-osoite
automaattisesti) , napsauta sitten OK.
Napsauta muussa tapauksessa Specify an
IP address (Méaarita IP-osoite), ndppaile
sitten IP address (IP-osoite) ja Subnet
Mask (Aliverkon peite).

Network (20x]
Configuaton | Idenificaton | Access Cortiol|

The following network components areinsalled:

[ Microsot Famity Logon
) DiakLUp Adpter
Reakek RTLT39A/8/C/8130) PCI Fast Ethernet NIC

TCP/IP - DiakUp Adaptr
[Y~TCP/IP > Reatek RTLET0 PO st Ethefl]
>

add Remove | [ Figpene:. ]
Pinaiy Netwark Logor:
[MicrosofFariy Logen =

Eile and Pint Shaiing...

TCR/IP i the protocol you use to connect 1o the Itemet and

vide-area netuarks.
oK Cancel
TCP/IP Propetties

Bindngs | Advanced | NemiOs |
DNS Configuation | Gateway | WINS Corfguraon 1P Adctess

An P addess can be automaticaly assigned to this computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, sk
yout network acinistatorfor an address, and then ype itin
the space belo.

@ (Gote P acies sl

" Speciy an|P address:

Cance
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4. Valitse Gateway (Yhdyskaytava)-vélilehti, TCP/IP Properties 2]
anéppéile kohtaan New gateway (Uusi T e e e
vhdyskéytéva), napsauta sitten Add I g T TRt
(Lisaa) Lh;;:g:;s;;:zv inthe list will be the order in which these

New gateway:
Add
’7 Bemove
Cance
5. Valitse DNS configuration (DNS- TCP/IP Propertics 2
) . D Gidngs | Advenced | NemOS |
konfiguraatio) -vélilehti ja napsauta DS Configution | Gatenay | WINS Confiuraon | 1P Address
sitten Enable DNS (Ota kaytt66n DNS). © DisHle DI
Nappile kohtaan Host (Iséntikone), © Eraeots
@ Domain (verkkoalue) , ja DNS Server & o @
Search Order (DNS-palvelimen DN:IS e =
etsintéjérjestys), napsauta sitten Add —
(Lisaa).
6. Napsauta OK. Damamsm‘xsea,cmm,T
o
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Windows® NT4.0

1. Mene kohtaan Control Panel Notwork 1]
(Ohjauspaneeli) > Network (Verkko), jolloin dontcation | Sevioes Protecds | Adapor | Bindnge |
saat nakyviin verkonasetusikkunan, valitse “{'_*N“';’:Z““:‘
sitten Protocols (Protokollat) -vélilehti. (37 MWLk P/SPX Compatte Transpnt

%™ NwLink NetBIOS

2. Valitse TCP/IP Protocol (TCP/IP-protokolla)

verkkoprotokollaluettelosta ja napsauta sitten
Properties (Ominaisuudet). T

Tt G Pkt P The ik i ‘

1
atea nelwok protocol thal provides commuricalon across.
diverse nterconnecled networks.

o] o |

3. Microsoft TCP/IP Properties -ikkunan IP- L TCP/IP Propertis
osoitteen vélilehdesta voidaan: 1P Addoss | DNS | WINS Address | DHCP Ry | Ruing |

AnIP addiess can be automaiicaly assigned o this network card

@ + Valita jérjestelmadsi asennetun by 4 DHCE s, Tkt ik oot o v & DHCE s @

sk you netvork adnirsiatofor an address. and then ype R in
the space belon.

verkkoadapterin tyyppi.

+ Asettaa reititin maarittdmaéan IP-osoitteita
automaattisesti.

. . N @ Obtain an IP address fiom & DHCP server
+ Asettaa manuaalisesti IP-osoitteen, € Specyan P dress

aliverkon peitteen ja oletusyhdysvaylan.
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4. Valitse DNS-vdlilehti ja napsauta sitten Add Microsoft TCP/IP Properties [z1x]
(Lis&d) kohdasta DNS Service Search 1P Addess DNS | WINS Addess | DHCP Relay | Routing |
Order (DNS-palvelun etsintéjérjestys) ja iz ne B

st N g
néppéile DNS:aén. r r

T,
5

add =
W
Dot

add = FETE

[T |

Windows® 2000

1. Napsauta Start (Kdynnistd) > Control x|
Panel (Ohjauspaneeli) > Network Genera |

@ and Dial-up Connection (Verkko- ja Copetiong — @
"
modeemiyhteydet). Napsauta hiiren - e —
oikealla puolella Local Area Connection cgwmm"ww,mm-mm

1 158 Chent for Microsoft Netwarks

(Lahiverkkoyhteys) ja napsauta sitten
Properties (Ominaisuudet).

2. Valitse Internet Protocol (Internet- o | et Properis
protokolla) (TCP/P) , napsauta sitten e
Properties (Ominaisuudet). e e LT s

I Shogsicon in taskbar when connected
oK Cancel
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3.

7

Valitse Obtain an IP address automatically
(Hanki IP-osoite automaattisesti),

jos haluat IP-asetuksien automaattisen
madrittdmisen. Valitse muussa tapauksessa
Use the following IP address (Kayta
seuraavaa IP-osoitetta): ja ndppéile
kohtaan IP address (IP-osoite), Subnet

21|

Gere |

You can get P selings as network suppots
i

utcmatcaly if you
iy Othevise, yos need 1 ok yous newok st for
the sppiopiae P seling:.

mask (Aliverkon peite), ja Default g

Yy

© Usa the fooving DNS serve addesses:

(Oletusyhdysvaéyla). B ——
Valitse Obtain DNS server address

automatically (Hanki DNS-palveli |
osoite automaattisesti), jos haluat Lo ] o |

DNS-palvelimen asetuksien automaattisen
madrittdmisen. Valitse muussa tapauksessa

Use the following DNS server address (Kéytd seuraavaa DNS-osoitetta): ja néppéile
kohtaan Preferred (Ensisijainen) ja Alternate DNS server (Vaihtoehtoinen DNS-

palvelin).

Napsauta OK, kun olet valmis.

Suosittelemme asetettavaksi reitittimen IP-osoitteen http:/192.168.1.1 (reitittimen
oletuksena oleva IP-osoite) oletusyhdyskaytavaksi.
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Windows® XP
1. Napsauta Start (Kdynnistd), valitse Comnection Properties
Control Panel (Ohjauspaneeli) > Network e P T

Cornect usng
B9 55 500Bred PO Fast Ethernet Adepler

Connection (Verkkoyhteys). Napsauta hiiren
oikealla puolella Local Area Connection
(Léhiverkkoyhteys) ja valitse sitten
Properties (Ominaisuudet).

Confgae.

] Show con nncfication rea when connected

2. Valitse Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-
protokolla (TCP/IP)), napsauta sitten G::‘m::s:‘t:, o ——
Properties (Ominaisuudet). e oo g ks ek sttt

@ bion 31 1P 553ss s
O Uss th okowing P ke

© 00 DNS srvs dess oty
Ut he olowing ONS seve adsses:

Adyarced.
[ |

3. Valitse Obtain an IP address automatically (Hanki IP-osoite automaattisesti), jos
haluat IP-asetuksien automaattisen méérittdmisen. Valitse muussa tapauksessa Use the
following IP address (Kéyté seuraavaa IP-osoitetta): ja ndppéile kohtaan IP address

(IP-osoite), Subnet mask (Aliverkon peite), ja Default g: y (Ol yhdysvéyla).

4. Valitse Obtain DNS server address automatically (Hanki DNS-palvelimen osone
automaattisesti), jos haluat DNS-palvelimen asetuksien automaattisen mé
Valitse muussa tapauksessa Use the following DNS server addresses (Kayta
seuraavia DNS-osoitteita): ja ndppéile kohtaan Preferred and Alternate DNS server
(Ensisijainen ja vaihtoehtoinen DNS-palvelin).

5. Napsauta OK, kun olet valmis.

/ +  Suosittelemme reitittimen IP-osoitetta oletusyhdyskéytavaksi.

| ®
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\: Reitittimen konfigurointi

RX3081 reitittimessé on web-pohjainen konfigurointiapuohjelma. Padsy tdhan apuohjelmaan
keneltd tahansa verkossa olevalta asiakkaalta.

+  Suosittelemme kéytettavéksi Microsoft® Internet Explorer 5.0:aa tai uudempaa versiota
tai Netscape Navigator 4.7:44 tai uudempaa.
+  Varmista ennen reitittimen konfigurointia, ettd saat seuraavat tiedot Internet-palveluntar
joajalta, Internet Service Provider (ISP):
+  LANiin asiakkaille méadritetty IP-osoitetyyppi (staattinen vai dynaaminen).
+  Kytkentépalvelutyyppi (PPTP vai PPoE) ja kaikki asiaan liittyvat tiedot kytkent&
palvelusta (kuten kdyttdjanimi ja salasana).

Kirjautuminen reitittimen internet-liitdntéan

Kirjaudu sisdan reitittimeen alla olevien

@ ohjeiden mukaisesti: @
Connect to 192.168.1.1 e

1. Kdynnistd web-selain ja
néppdile sitten kohdassa @
http://192.168.1.1 (reititimen k|
oletuksena oleva IP-osoite) web-
selaimen osoiteruutuun ja paina
Enterid. User name:

F

2. Néppdile Password:
siséankirjautumisikkunassa
oletuskayttdjanimi (admin) ja
salasana (admin), napsauta sitten

oK.

Remember my password
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N

B
| Pika-asennus |

J

RX3081 reititin mahdollistaa sen perusasetusten, kuten iséntdkoneen nimen, verkkonimen,
aikavyohykkeen ja kesdajan nopean asettamisen. Halutessasi tehdéd tdmén napsauta Wizard
(Ohjattu toiminto), noudata sitten vaiheittaisia ohjeita.

ASUS Rx3081
FiSUS /[ ProductName | asus axaoss.

izerd

System Status
2 Systom Host Name Roe — Jopina)
2 wan DomainName [gwewsy opiona)
. Time Zone [(GNT+05 00) Being, Crongany, Uome =]
21 NaT Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 ] o: [FEE =] [2 =]
3 Firewall
3 Routing Next
ST
) DONS

Logout
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Informations de contact ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)

Adresse :
Téléphone :
Fax:
E-mail :
Site Web :

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

Adresse :

Général (fax) :

Site Web :

Support technique

Général :
Support (fax):
@ Support en ligne :
ASUS France Sarl.

Adresse :

Geénéral (fax):

Site Web :

Support technique
Hotline :

Fax:

Support en ligne :

Centre de service global :
FAQ:

Support technique en ligne :

U3948_RS3081.indb 93

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

27 rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, FRANCE
+33-(0)1.64.73.30.40

http://www.france.asus.com

+33-(0)8.21.23.27.87 (Numéro Indigo - 0.12€/min)
+33-(0)1.64.73.30.41
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=fr-fr
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=fr-fr
http://support.asus.com/fag/fag.aspx?SLanguage=fr-fr

http://support.asus.com/techserv/techserv.?SLanguage=fr-fr
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\ Caractéristiques du produit

Assistant de configuration simplifié en 3 étapes

Cet assistant vous permet de configurer votre routeur en seulement trois étapes simples.

Serveur DHCP intégré

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) offre une adresse IP d’héte
dynamique ainsi que d’autres informations de configuration apparentées telles que le
masque de sous-réseau et la passerelle réseau par défaut sur demande. Le routeur fait
office de serveur DHCP pour les clients de votre réseau local.

Support de multiples serveurs DMZ

Un PC sur votre réseau local peut étre configuré pour permettre une communication, non
restreinte et dans les 2 sens, avec des serveurs ou des utilisateurs individuels sur Internet.

Support des protocoles PPTP, PPPoE et L2TP @

Le port WAN support les protocoles PPPoE (Point-to-point Protocol over Ethernet) et PPTP
(Point-to-Point Tunnel Protocol) aussi bien que les connexions directes.

®

-
-

Y

‘,‘::; Supporte jusqu’a 253 utilisateurs et 10,000 sessions

% Gréce a 8 ports LAn, le RX3081 peut supporter jusqu’a 10,000 sessions.

Gestionnaire de sécurité avancé

L'interface convivial et spécifique a8 ASUS vous permet de configurer le routeur en toute
simplicité; comme la mise a jour du firmware, I'authentification par mot de passe, la
redirection de port, le filtrage IP et bien d’autres fonctions de sécurité.

Clonage MAC

Le RX3081 vous permet de cloner I'adresse MAC de votre ordinateur sur votre routeur.
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N

[/ Contenu de la boite |

J

*  Routeur RX3081 x 1

+  Adaptateur d'alimentation x 1

*  Guide de démarrage rapide x 1

+  CD de support x 1 (inclus le manuel d'utilisation)
*  Carte de garantie x 1

+ CableRJ45x 1

/ﬂ +  Contactez votre revendeur si 'un de ces éléments est é ou

i
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| Caractéristiques matérielles

Panneau avant

le panneau avant integre les indicateurs LED affichant I'état de fonctionnement du routeur.

[iSUS RY: =
[
3087 rower WAN 8 7 6 5 4 3 2 1

ORESET
LED Etat Description
POWER Allumée Le routeur est allumé.
Eteinte Le routeur est éteint.
@ LAN (1-8) Allumée Lien établi. @

Clignotante | Lien établi, et des données sont transmi-
Ses ou regues.

E|

- WAN Allumée Lien établi.

[V

,,g Clignotante | Lien établi, et des données sont transmi-
Q Ses ou regues.

(7]

STATUS Allumée Le routeur ne répond pas et nécessite
d’étre réparé.
Clignotante | Le routeur est en état de fonctionnement.
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Bouton Description

Reset « Utilisez un objet & bout pointu (ex : stylo) et appuyez rapidement
sur ce bouton pour réinitialiser le routeur.

+ Utilisez un objet a bout pointu (ex : stylo) et maintenez ce bouton
enfoncé pendant quelques secondes pour restaurer les parameétres
par défaut du routeur.

Panneau arriére

Le panneau arriére integre le port d'alimentation, un port WAN RJ-45 et huit ports LAN RJ-45.
@ DC 1 2 3 4 5 6 7 8 WAN

Elément Description
Alimentation (CC) Se connecte a 'adaptateur d’alimentation.

WAN (port RJ-45 x 1) | Se connecte a Internet via un modem céble ou DSL.

i
«
o
c
«
S

'

LAN (ports RJ-45 x 8) | Se connecte a un réseau local (LAN) via un hub Ethernet, un
switch ou directement sur votre ordinateur.

| Pré-requis systéme |

J

Avant d'installer le routeur RX3081, assurez-vous de pouvoir satisfaire aux critéres suivants :
e Ordinateurs avec protocoles TCP/IP activés
o Modem DSL ou cable pour une connexion Internet
e Port RJ-45 (10/100Base-T)

o Navigateur Internet
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| Installer le routeur |

1. Connectez une extrémité d’'un cable RJ-45 au port RJ-45 de votre modem cable/DSL,
puis I'autre extrémité au port WAN de votre RX3081.

2. Avaide d'un autre cable RJ-45, connectez une extrémité au port réseau de votre
ordinateur et I'autre extrémité a I'un des ports LAN de votre RX3081. Répétez cette
étape pour connecter jusqu’a 8 périphériques réseau a votre RX3081.

3. Allumez le modem céble/DSL et assurez-vous qu’un lien avec votre FAI (Fournisseur
d’Accés a Internet ) est établi, puis allumez le RX3081.

4. Jetez un coup d’oeil aux indicateur LED pour vérifier I'état de votre routeur.

®
@

E|

sieduel
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\ Configurer les clients de votre LAN )

Votre routeur RX3081 intégre une fonction de serveur DHCP pouvant étre utilisée pour
assigner automatiquement une adresse IP aux clients ou ordinateurs de votre réseau.

Vous trouverez ci-dessous les procédures vous permettant de configurer vos ordinateurs.
Suivez les instructions de la section correspondant a votre systéme d’exploitation.

Windows® 9x/ME

1. Cliquez sur Démarrer (Start) > Panneau Network 21x]
de configuration (Control Panel) > Confguaion | dencaion| Access Contol|
Connexions réseau (Network), la fenétre The olowing eworkcompeneri restalle

[=3 Micrasof Famiy Logon
5 DialUp Adapter

ci-contre apparait.

Fleatek RTLG139(A/8/C/8130) PCI Fast Ethenet NIC.

2. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur i
Propriétés (Properties).

Add. Remove. (. Properties |

Py Nevork Loor
Vs Famy Loon |

TCR/IP i the protocol you use to connect 1 the Itemet and

Vi ke
o Cance (7]
©
O
=
©
S
TCP/IP Properties [Z1x] e
) ] " Grdgs | Advaced | NemiOS |
3. Sivous souhaitez que votre ordinateur ONS Conpeatin | Gty | WIS Gt [P Adiss
obtienne une adresse IP automatiquement, P s o
1P adhesscan be auortcly assignedt s e
cliquez sur Obtenir une adresse IP s metwark dozs ot sutomatcaly sesgn P adesses, sk

yout network acinistator for an adress, and then e itin
the space below.

automatiquement (Obtain an IP address
automatically) puis cliquez sur OK. Sinon,

© i P s A

cliquez sur Utilisez I'adresse IP suivante  Speciyan P addess:

(Specify an IP address), puis saisissez les oo
adresses IP et de masque sous-réseau Gt [ |
appropriées.

Cance
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4. Sélectionnez 'onglet Passerelle (Gateway) TCP/IP Properties 2]
et saisissez une adresse de passerelle Bom [ Atee] [T )
> DN Confguaton | Gelewy | WINS Confguraton | P Addiess
valide dans le champ Nouvelle passerelle
Ut N The it gatoway in e nstaled Gatowa s il e the defa.
(NeW Gateway), pU|S CI'qUeZ sur A]Ouler Lh;;:?:;s;;:zgm the list will be the order in which these:
(Add).
New gateway:
Add
Elznisiz
Corcel

Binding: 2 Newins |
DNS Corfiguration | Gatemay | WiNS Confguation | 1P Address

& Disable NS
5. Sélectionnez 'onglet Configuration DNS  rableDNs
(DNS configuration) puis sélectionnez SBR[ e [
@ Activer DNS (Enable DNS), saisissez DilESeeeiE @
I'adresse DNS fournie par votre FAI dans Crrr e
-n le champ Ordre de recherche DNS (DNS [z
= Server Search Order), puis cliquez sur e
% Ajouter (Add). [ s
”8 6. Cliquez sur OK. ’7 e |
(7]

ot

U3948_RS3081.indb 100 9/25/08 9:12:43 AM



| ® |

Routeur a large bande RX3081 - Guide de démarrage rapide

Windows® NT4.0

1. Sélectionnez Panneau de configuration

Network [z1x]
(Control Panel) > Connexions réseau

Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |

(Network), cliquez sur I'onglet Protocoles "{'_':;22‘:‘
(Protocols). 3~ NWLink IPX/SPX Compatte Trenspart
| %™ NwLink NetBIOS
2. Sélectionnez Protocole TCP/IP (TCP/IP
Protocol) puis cliquez sur Propriétés
(Properties). S| | |
Description:
Tanspo ConrolPolooliiee Prlocl. T deft wide ‘
area network protocol that provides commurnication across.
diverse inteiconnected networks.
=T
1PAdiess | ONS | WINS Addess | DHCP ey | Foutin |
@ 3. Dans l'onglet Adresse IP des propriétés du zﬂMﬁgjﬁiﬁﬁ:ﬁﬁig
. 1 el s ot e o i
protocole TCP/IP Microsoft TCP/IP, vous e spce o
pouvez :

+ Sélectionnez le type de carte réseau installé
sur votre ordinateur.

@ Qbtsn an P adress from & DHCP server _l)
4 N 5 . € Speciy an P address ©
+ Réglez le routeur de sorte a ce qu'il assigne s ] On
les adresses IP automatiquement the router. e g
« Configurez I'adresse IP, le masque e I.t
sous-réseau et la passerelle par défaut Advanced.
manuellement. — =
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4. Sélectionnez DNS, cliquez sur Ajouter (Add) Microsolt TCP/IP Properties [=1x]
dans le champ Ordre de recherche DNS 1P Addoss ONS. | \INS Addess | DHCP ey | Rosing |
(DNS Service Search Order), puis saisissez N .
st e g
I'adresse DNS. f r
T,
o
add = T
i
Dot
add = FETE
T
Windows® 2000 21|
General |
1. Cliquez sur Démarrer (Start) > Panneau B
de configuration (Control Panel) > B e =
Connexions Réseau et accés a di o ]
- (Network and dial-up connection), faites un B ki ootiaios
3 click droit sur Connexion a un réseau local
=1 (Local Area Connection) puis cliquez sur
s . il | Uniosal Propetes
"8 Propriétés (Properties). Descipton
— Transmission Contiol Protocal/nternet Protocol The default
»n 2. Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) N e
(Internet Protocol (TCP/IP)), puis cliquez sur I~ Shosiconintaskbarvihen comected
Propriétés (Properties). — -
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3. Sivous souhaitez que votre ordinateur
obtienne une adresse IP automatiquement,
cliquez sur Obtenir une adresse IP
automatiquement (Obtain an IP address
automatically) puis cliquez sur OK. Sinon,
cliquez sur Utilisez I'adresse IP suivante
(Use the following IP address) puis

i

Gore |

ou can get P stings assgned autcmatcall i yous netwark suspots
thiscapabity. Onervis, you e 1o ask your network sdmrstaos fox
the sppiopiae P seling:.

les adresses IP, de masque sous-réseau et de
passerelle par défaut appropriées

4. Sivous souhaitez que les paramétres
de serveur DNS soient assignés
automatiquement, sélectionnez Obtenir
I'adresse de serveur DNS automatiquement

& Oftain DNS server adhoss automaiioaly
 Us th foloing DNS servr acdesses:

Adganced..

Lo ] o |

(Obtain DNS serveraddress automatically). Sinon, sélectionnez Utiliser I'adresse de
serveur DNS suivante (Use the following DNS server address) et saisissez les adresses

de serveurs DNS appropriées.

5. Cliquez sur OK une fois terminé.

®

passerelle par défaut.

/ Il est recommandé d'utiliser I'adresse IP du routeur (192.168.1.1) comme adresse de

i
«
o
c
«
S

'
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Windows® XP

Cliquez sur Démarrer (Start), sélectionnez
Panneau de configuration (Control
panel) > Connexions Réseau (Network
Connection) et faites un clic droit sur
Connection a un réseau local (Local
Area connection), puis sélectionnez
Propriétés (Properties).

2. Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP)
(Internet Protocol (TCP/IP)), puis cliquez
sur Propriétés (Properties).

3. Sivous souhaitez que votre ordinateur

obtienne une adresse IP automatiquement,
cliquez sur Obtenir une adresse IP
automatiquement (Obtain an IP address
automatically) puis cliquez sur OK. Sinon,
cliquez sur Utilisez I'adresse IP

®

- Local Area Connection Properties

[ General | Auheniztin | Advanced
Cornect sing
W@ SiS 300-Based PCI Fast Ethemet Adapter

Thiscgnnection usesthe folowng fems
¥ 81 Clent for Microsoft Networks.
{31 Fic e Pinter Sharing for Micosoft Netwerks
1 B1005 Packet Scheduler

Desciption

Transmission Corliol Prtocol/Interet Protocol. The defaul
wide area nelwork protocol thal provides commurication
acioss diverse intercomected networks.

] Show icon in notiication area when connected

Geneal | Atemate Confuation
Youcan 0t P seltings assicned utcmatioaly f yous newerk sopots
e Otherwice, oursedto ek yous network it fox
the pgecpine P saing:

©Qbtan onlP oddess aurmarcah

(Use the following IP address) puis saisissez

m les adresses IP, de masque sous-réseau et
3 de passerelle par défaut appropriées

=]

“Q

=

(7]

(© Obtan DNS server ackbess utomatcally
O Usg the folowing DNS server addverser.

(ot ]

Internet Protocol (CP/IP) Properties

4. Sivous souhaitez que les paramétres de serveur DNS soient assignés automatiquement,
sélectionnez Obtenir I'adresse de serveur DNS automatiquement (Obtain DNS

serveraddress automatically). Sinon, sélectionnez Utiliser I'adresse de serveur DNS
suivante (Use the following DNS server address) et saisissez les adresses de serveurs

DNS appropriées.

5. Cliquez sur OK une fois terminé.

7

passerelle par défaut.

Il est recommandé d'utiliser I'adresse IP du routeur (192.168.1.1) comme adresse de

| ®
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| Configurer le routeur |

Le routeur RX3081 est accompagné d’un utilitaire de configuration Web. Vous pouvez accéder
a cet utilitaire a partir de n’importe quel client du réseau.

+  Pour de meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser Microsoft Internet Explorer 5.0 (ou
supérieur), ou Netscape Navigator 4.7 (ou supérieur).
+  Avant de commencer a configurer votre routeur, veuillez étre sir d'obtenir les
informations suivantes auprés de votre FAI :
«  Type d'adresse IP (statique ou dynamique) assignée aux clients de votre LAN.
«  Type de connexion (PPTP ou PPoE) et toutes les informations appropriées au
service (ex : nom d'utilisateur et mot de passe).

Se connecter a I'interface Web du routeur

Pour vous connecter a votre routeur :

@ 1. Lancez votre explorateur
Internet et tapez I'adresse

Connect to 192.168.1.1

http://192.168.1.1 ('adresse Ip \EFE

par défaut du routeur) dans la barre 'ﬂ[\‘k\

d’adresse et appuyez sur Entrée. o
2. Dans la fenétre de connexion, 8..

entrez le nom d'utilisateur (admin) (7 et g

et le mot de passe par défaut Password: I.t

(admin), puis cliquez sur OK. [#]Remember my password
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N

[/ Configuration rapide |

J

Le routeur RX3081 vous permet de configurer rapidement les paramétres de base du routeur,
tels que le nom d’héte, le nom de domaine, le fuseau horaire, et I'heure d’été. Pour ce faire,
cliquez sur Wizard, puis suivez les instructions apparaissant a I'écran.

ASUS Rrx3081

=0 Product Name | ASUS Rx3081

Wizard [ wizard
Systom Status

21 system Host Name oo optena)

2 wan DomainName  [pateway  Jopiona)

S Time Zone (GNT+08.00) Beijng, Changeing, Urumai =

1 NaT Daylight Saving I~ Enabled From: [FEB =] [2 =] 1o [FE8 =] [2 =]

0 Firewall

3 Routing ot

3 uPnp.

01 pons
Logout

®

E|

sieduel
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ASUS-Kontaktinformationen

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asien-Pazifik)

Firmenanschrift: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefon: +886-2-2894-3447

Fax: +886-2-2890-7798

E-Mail: info@asus.com.tw

Webseite: http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Firmenanschrift: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Allgemein (Fax): +1-510-608-4555
Webseiten-Adresse: http://usa.asus.com

Technischer Kundendienst
Allgemeine Unterstiitzung: +1-502-995-0883

Unterstiitzung (Fax): +1-502-933-8713
@ Online-Untersttitzung: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx @

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Osterreich)

Firmenanschrift: Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland
Allgemein (Tel.): +49-2102-95990

Allgemein (Fax): +49-2102-959911

Webseiten-Adresse: http://www.asuscom.de

Online-Kontakt: http://www.asuscom.de/sales

Technischer Kundendienst

Komponenten: +49-1805-95990

Fax: +49-2102-959911

Online-Untersttitzung: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
Globales Servicecenter: http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
Haufig gestelite Fragen (FAQ): http://support.asu: faq.aspx?SL =en-us
Technische Online-Unterstitzung: http://support.asus.cc vitechserv.?SLanguage=en-us
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| Besondere Merkmale |

Einfacher 3-Schritt Einrichtungs-Assistent

Ermdglicht es Ihnen, lhr Gerat bequem in drei einfachen Schritten einzurichten.

Eingebauter DHCP-Server

Das eingebaute Protokoll zur dynamischen Host-Konfiguration (DHCP) liefert auf Abfrage
eine dynamische IP-Hostadresse und andere damit verknlipfte Konfigurationsinformationen,
wie etwa die Subnetzmaske und das Standard-Gateway. Der Router agiert als DHCP-Server
fiir Geréte (Klienten) in lhrem LAN.

Multi-DMZ Host-Funktion

Konfigurieren Sie einen Computer in Inrem Netzwerk, um ungehinderte Zweiwege-
Kommunikation mit den Servern oder den einzelnen Benutzern im Internet zu erméglichen.

@ Unterstlitzt PPTP, PPPoE und L2TP @

Das WAN-Port unterstiitzt die Netzwerkprotokolle Point-to-point Protocol tiber eine Ethernet-
Verbindung (PPPoE) sowie Point-to-Point Tunnel Protocol (PPTP) und Service in der Art von
“DirectConnection".

Unterstiitzt bis zu 253 Benutzer, 10.000 Sitzungen
Mit acht LAN-Ports untersttitzt RX3081 bis zu 10.000 Sitzungen.

Fortschrittliches Sicherheitsmanagement

Die grafische Internet-Benutzeroberflache (Web GUI) des RX3081 ermdglicht es Ihnen,
Einstellungen, wie etwa Firmware-Upgrades, Passwort-Authentifizierung, Port-Umleitungen,
IP-Filterung etc. zu konfigurieren.

MAC Cloning

Der RX3081 ermdglicht es Ihnen, die MAC-Adresse lhres Computers auf Ihren Router zu
kopieren.

U3948_RS3081.indb 109 9/25/08 9:12:49 AM



| ® |

@ Schnellstartanleitung fiir den RX3081 Breitband-Router

[/ Packungsinhalt

+ RX3081 Router x 1
Wechselstromadapter x 1
Schnellstart-Anleitung x 1
+  Unterstlitzungs-CD x 1 (Inklusive Bedienungsanleitung)
+  Garantiekarte x 1
+  RJ45-Kabel x 1

/ «  Kontaktieren Sie Ihren Handler, falls einer dieser Gegensténde beschadigt ist oder fehlt.
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| Hardware-Merkmale

Frontplatte

Die Frontplatte beinhaltet LED-Anzeigen, die den Status des Gerétes anzeigen.

N

J

FS5US RN5081 vowen

AN

—_—
wwg 7 6 5 4 3 21

STATUS o o o o o o o o o @

OreseT

LED
STROM

@ LAN (1-8)

WAN

STATUS

Status
An

AUS
An
Blinkend

An

Blinkend

An

Blinkend

Beschreibung
Der Router ist AN.

Der Router ist AUS.
Der Link (Verbindung) ist hergestellt.

Der Link (Verbindung) ist hergestellt und
Daten werden gesendet oder empfangen.

Der Link (Verbindung) ist hergestellt.
Der Link (Verbindung) ist hergestellt und
Daten werden gesendet oder empfangen.

Das Gerat reagiert nicht und erfordert
irgendeine Art von Wartung.

Das Gerat ist vorbereitet und einsatz-
bereit.
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Knopf Beschreibung

Zurlicksetzen « Driicken Sie ihn kurz mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einem
Kugelschreiber, um das Gerat neu zu starten.

+ Driicken Sie ihn mit einem spitzen Gegenstand, wie z.B. einem
Kugelschreiber fir einen ldngeren Zeitraum, um das System auf
die Werkseinstellungen zurlickzusetzen.

Riickplatte
Die Riickplatte beinhaltet das Port fiir Gleichstrom, einen RJ-45 WAN-Port und acht RJ-45
LAN-Ports.
DC 1 2 3 4 5 6 7 8  WAN
Element Beschreibung
Gleichstrom Stellt die Verbindung mit dem Gleichstromadapter her.

WAN (RJ-45 Port x 1) | Stellt via Kabel- oder DSL-Modem die Verbindung zum Internet
her.

LAN (RJ-45 Port x 8) | Stellt via Ethernet-Knotenpunkt, Schalter oder direkt durch Ihren
Computer die Verbindung zu einem lokalen Netzwerk (LAN) her.

N\

[ Systemanforderungen \

J

Bevor Sie den RX3081-Router installieren, gehen Sie sicher, das |hr System den folgenden
Anforderungen entspricht:

«  Computer mit aktivierten TCP/IP-Protokollen
»  DSL- oder Kabelmodem fiir Internetverbindung
« RJ-45 Port (10/100Base-T)

«  Webbrowser

(2
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\: Installation des Routers |

J

1. Verbinden Sie das eine ENde eines RJ-45 Ports mit dem RJ-45 Port an lhrem
DSL/Kabel-Modem. Verbinden Sle dann das andere End emit dem WAN-Port an Ihrem
RX3081.

2. Verbinden Sie das eine Ende ein weiteren RJ-45-Kabels mit dem Netzwerk-Port an
Ihrem Computer und verbinden Sie dann das andere Ende emit einem freien LAN-Port
an lhrem RX3081. Wiederholen Sie diesen Schritt, um mehr Geréte anzuschlieBen. Sie
kénnen so bis zu acht (8) Gerate an lhren RX3081 anschlieBen.

3. Schalten Sie das DSL/Kabel-Modem an und gehen Sie sicher, das dass ein Link mit
dem ISP hergestellt ist. Schalten Sie dann den Strom fir den RX3081 an.

4, Uberpr[]fen Sie die LED-Anzeigen, um sich den Status Ihres Routers anzusehen.

@
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\ Konfigurieren von Klienten in lhrem LAN \

Ihr RX3081-Router kommt mit eingebauter DHCP-Serverfunktion, die dazu dient, automatisch
IP-Adressen fir Klienten oder Computer in Inrem Netzwerk zuzuweisen.

Im Folgenden finden Sie die Prozeduren fiir das Konfigurieren Ihres Computers. Folgen Sie

den Anweisungen flr das Betriebssystem, welches Sie benutzen.

Windows® 9x/ME

1. Klichen Sie Start (Beginnen) > Control
Panel (Bedienfeld) > Network (Netzwerk),
um das Fenster fiir das Einrichten des
Netzwerks zu 6ffnen.

2. Klicken Sie in der Registerkarte Configuration

Network (20x]
Configuaton | Idenificaton | Access Cortiol|

The following network components are installct
[ Microsot Famity Logon
) DiakLUp Adpter
) Flealek RTLG139A/8/C/8130) PCI Fast Ethernet NIC
™ TCP/IP > DialUp Adepler

[ Y~ TCP/IP > Realek RTLE139)

(Konfiguration) Properties (Eig 1).

3. Wenn Sie wiinschen, das lhr Computer
automatisch eine IP-Adresse erhdlt,
klicken Sie auf Obtain an IP address

lly (Autc isches Erlangen

einer IP-Adresse) und dann auf OK. Klicken
Sie andernfalls auf Specify an IP address
(Spezifizieren einer IP-Adresse). Geben
Sie dann die IP address(IP-Adresse) und
die Subnet Mask (Subnetzmaske) ein.

Add Remove. (. Properties |

Piinay Network Logor:

[Wictost Fory Logon =
Ele and Piit Sharng..
TCP/IP s the protocel you use to connect t theIntemet and.
vide-area netuarks.
oK Cancel
TCP/IP Properties
Bindngs | Advanced | NemiOs |

DNS Carfigurston | Gaway | WINS Corfiarton 1P Addess

An P addess can be automaticaly assigned to this computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, sk
yout network acinistatorfor an address, and then ype itin
the space belo.

@ (Gote P acies sl

" Speciy an|P address:

Cance
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Wahlen Sie die Gateway-Registerkarte
aus und geben Sie New Gateway (Neuer
Gateway) ein. Klicken Sie dann Add
(Hinzufiigen).

5. Wabhlen Sie die Registerkarte DNS

iguration (DNS-Konfiguration)und
klicken dann Enable DNS (Aktiviere
DNS). Geben Sie Host, Domain und DNS
Server Search Order (Suchbefehl fiir
DNS-Server) ein. Klicken Sie dann auf
Add (Hinzuftigen).

Klicken Sie auf OK.

TCP/IP Properties 2]

Bidrgs | Advnced Nesios |
DNS Confguraon Gy | WINS Cofuraon | 1P Addess

The fst gatewayin the Installed Gateway st will e the defaul.
he address order n the st il be the crder n which these
machines are uset

New gateway
Add
HETOE,
TCP/IP Properties H |
Nemins |

Binding: o

DNS Corfiguration | Gatemay | WiNS Confguation | 1P Address
& Bisabla DIV
© Enable DNS

o ,—

DG SeveGeapie

Dot S B A e

DETET ,—

]
Fieiioe

ot
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Windows® NT4.0

1. Gehen Sie zu Control Panel (Bedienfeld)
> Network (Netzwerk), um das Fenster fir
das Einrichten des Netzwerks anzuzeigen.
Wahlen Sie dann die Registerkarte
Protocols (Protokolle).

2. Wabhlen Sie TCP/IP Protocol (TCP/IP-
Protokoll) aus der Netzwerkprotokollliste
aus und klicken Sie dann auf Properties
(Eigenschaften).

3. Sie kdnnen von der Registerkarte fir die
IP-Adresse in Microsofts TCP/IP-Properties-

@ Fenster:

+ Das Modell des Netzwerkadapters, der in
Ihrem System installiert ist, auswahlen.

+ Den Router so einstellen, dass er
automatisch IP-Adressen zuweist.

+ Manuell eine IP-Adresse, Subnetzmaske
und einen Standard-Gateway einstellen.

Network B
Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |
Network Protocols:

[¥ NeBEUI Protocal
|3 NWLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NWLink NeBI0S

46, | Bemove | Popeties. | Lo

Descipton
Taron Cntol Pz Prcel T defstvide ‘

1
atea nelwok protocol thal provides commuricalon across.
diverse nterconnecled networks.

o] o |

it TCP/IP Py

1P Addess | ONS | WINS Addess | OHCP Relay | R |

AnIP addiess can be automaiicaly assigned o this network card
by 2 DHCP server. [f yout network does ot have a DHCP server,
sk you netvork adnirsiatofor an address. and then ype R in
the space belon.

@ Dblan an P address from a DHCP server
- C Speciy an P address.
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4. Wahlen Sie die DNS-Registerkarte und

Microsoit TCP/IP Properies HE
klicken Sie dann auf Add (Hinzufiigen) im 1P Addess DS | WINS Ades | DHEP Rly | g |
DNS Service Search Order (Suchbefehl fiir Damai Narme Sytem ONS)
Host Name: Dgmain:
DNS-Server) und geben Sie die DNS ein. |'w r
i

[

Add. = e

|
o551

s | _ow

Windows® 2000
@ 1. Klicken Sie auf Start > Control [Local Area Connection Properties 8 21
Panel (Bedienfeld) > Network and Gener | (@}
Dial-up Connection (Netzwerk und i
Einwahlverbindung). Klicken Sie mitrechts |20 e
T
auf Local Area Connection (Lokalnetz) :gmmm,,wm,mm
und klicken Sie dann auf Properties fjgaﬂ;’;ﬂ:f:@‘mﬁjmnNmn
(Eigenschaften). v ocal (1C7F)

2. Wabhlen Sie Internet Protocol (TCP/IP)
(Internet-Protokoll (TCP/IP)) und klicken
Sie dann auf Properties (Eigenschaften).

sl | sl | Poperies |

ipton
Transmision Control Protocalnteret Protocol.The defatit
wide atea nelwark prolocol that rovides commucation
across dverse iterconnected networks

I~ Show conin taskbar when connected

o | con

@
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3. Wabhlen Sie Obtain an IP address k|
lly (Automatisches Erlangen e |

You can get P selings as
i

utcmaticaly i you retwark suppots
iy Othevise, yos need 1 ok yous newok st for
the sppiopiae P seling:.

einer IP-Adresse), wenn Sie wollen, das die
IP-Einstellungen automatisch zugewiesen
werden. Wéhlen Sie andernfall Use the
following IP address (Benutze folgende
IP-Adresse): Und geben Sie IP address (IP-

Adresse), Subnet mask (Subnetzmaske) 2 Sﬁ_":;-:;t::m
und Default gateway (Standard-Gateway) o "
ein. [
4. Wahlen Sie Obtain DNS server address e
lly (A isches Erlangen o

einer DNS-Server-Adresse), wenn Sie

wollen, das die DNS-Server-Einstellungen

automatisch zugewiesen werden. Wéhlen Sie andernfalls Use the following DNS
server address (Benutze folgende DNS-Server-Adresse): Und geben sie Preferred
(Bevorzugter) und Alternate DNS server (alternativer DNS-Server) ein.

5. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.

Standard-IP-Adresse) des Routers als Default gateway (Standard-Gateway) einstellen.

/ = Wirempfehlen lhnen, dass Sie die IP-Adresse http:/192.168.1.1 (die
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Windows® XP
1. Klicken Sie auf Start und wéhlen Sie T e rr e 2%
Control Panel (Bedienfeld) > Network [ e stoaton] Ao
Connection (Netzwerkverbindung). Conrectusing
Klicken Sie mit rechts auf Local Area I3 855003 asd P Ea E it
Connection (Lokalnetz) und klicken Sie S
dann auf Properties (Eigenschaften). 91 Bl Chrt for Mol Netwke
¥ 83 Fie and Printe Shaiingfo Mictosoft Networks
¥ 42005 Packet Schedtier
s
Descrpion

Transmission Corliol Prtocol/Interet Protocol. The defaul
wide area nelwork protocol thal provides commurication
acioss diverse intercomected networks.

] Show icon in notiication area when connected

2. Wahlen Sie Internet Protocol (TCP/IP)
(Internet-Protokoll (TCP/IP)) und klicken Sig | = [senseCupesin

dann auf Properties (Eigenschaften). T o o et o

otk oo
e sopiopaste P saing:.

SRS ®
e

© Ottn DNS server ackdess automataly
O Use the folowng DNS server adrerser

Concel

3. Wabhlen Sie Obtain an IP address at ically (A Erlangen einer
IP-Adresse), wenn Sie wollen, das die IP- Emstellungen automatisch zugewiesen
werden. Wahlen Sie andernfall Use the following IP address (Benutze folgende IP-
Adresse): Und geben Sie IP address (IP-Adresse), Subnet mask (Subnetzmaske) und
Default g y (Standard-G y) ein.

4. Wabhlen Sie Obtain DNS server address at ically (A isches Erlangen
einer DNS-Server-Adresse), wenn Sie wollen, das die DNS-Server-Einstellungen
automatisch zugewiesen werden. Wahlen Sie andernfalls Use the following DNS server
address (Benutze fol je DNS-Server-Ad ): Und geben sie Preferred and
Alternate DNS server (Bevorzugter und alternativer DNS-Server) ein.

5. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.

» Wirempfehlen Ihnen, das Sie die IP-Adresse des Routers als Default gateway
(Standard-Gateway) einstellen.

| ® n
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®

\: Konfigurieren des Routers

Der RX3081-Router wird mit einem Web-basierten Konfigurations-Dienstprogramm geliefert.
Greifen Sie von irgendeinem Klienten im Netzwerk auf das Dienstprogramm zu.

+ Wir empfehlen, dass Sie Microsoft® Internet Explorer 5.0 (oder eine neuere Version)
oder Netscape Navigator 4.7 (oder eine neuere Version) benutzen.

+  Gehen Sie vor dem Konfigurieren Ihre Routers sicher, dass Sie die folgenden

Informationen von Ihrem Internet Serviceanbieter (ISP bzw. Internet Service Provider )

erhalten:

+  Die Art der IP-Adresse (statisch oder dynamisch), die den Klienten in Ihrem

LAN zugewiesen wird.

+  Die Art des Verbindungsdienstes (PPTP oder PpoE) und alle damit
verbundenen Informationen tber den Verbindungsdienst (wie etwa den
Benutzernamen und das Passwort).

Einloggen in das Web-Interface des Routers

@ Um sich in lhren Router einzuloggen:

1. Starten Sie den Webbrowser und
geben Sie http:/192.168.1.1 (die
Standard-IP-Adresse des Routers)
in die Adressbox des Webbrowsers
ein. Driicken Sie dann Enter
(Eingabe).

2. Geben Sie im Einlog-Fenster den
voreingestellten Benutzernamen
(admin) und das Passwort (admin)
ein. Klicken Sie dann OK.

Connect to 192.168.1.1

Password:

LUser name:

Remember my password
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fiir den RX3081 Breitband-Router

N

[/ Schnelles Einrichten |

J

Der RX3081-Router ermdglicht es Ihnen, die Grundeinstellungen des Routers rasch
einzurichten, wie etwa den Hostnamen, den Domain-Namen, die Zeitzone und die
Sommerzeit. Hierfiir klicken Sie auf Wizard (Assistenten) und folgen den weiteren
Anweisungen.

ASUS Rx3081
FiSUS /[ ProductName | asus axaoss.

izerd

System Status
2 Systom Host Name Roe — Jopina)
2 wan DomainName [gwewsy opiona)
. Time Zone [(GNT+05 00) Being, Crongany, Uome =]
21 NaT Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 ] o: [FEE =] [2 =]
3 Firewall
3 Routing Next
ST
) DONS

Logout

@)
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Stoixcia emkoivwviag pe Tnv ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Acia-Qkeavia)

Etaipik| dievBuvan:
TnAédpwvo:

®ag:

E-mail:

Awadiktuakn dleubuvon:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798

EAANnvika

info@asus.com.tw
http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Apgpik)

Etaipikh dietBuvon:

Fevikd (ag):

Awdiktuakn dieubuvan:
TexvikA unooThAPIEN
[evikn urooThpEN:
Yrootpi&n ($ag):
YnoothpIEn péow SladikTuou:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, HMA
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Feppavia & AuoTpia)

Etaipiki| dlevBuvan:

Fevika (tA.):

Fevika (¢pak):

Aladiktuakn dlevBuvaon:
Erukowvwvia péow dladiktiou:
TexvikA unooThPIEN
E&apthpata:

Dak:

YrooThpiEn péow dladikTUou:
AleBveg KEVTPO OEPPBIG:
ZYXNEZ EPQTHZEIZ AMANTHZEIZ:

YroothpiEn péow dladiktuou:
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Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asuscom.de
http://www.asuscom.de/sales

+49-1805-95990

+49-2102-959911
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/fag/faq.aspx?SLanguage=en-us
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\ AsiToupyicg mpoi6vTog

Y3

EUkoAog 0dnyoq eykataoTaong 3-nparwv

Sag EMTPEMEL VA EYKATAOTNOETE EUKOAQ TN GUOKEUN 0ag og Tpla Prpata.

5
s
=
[o]

~

Evowpatwpévog diakopiotiig DHCP

To evowpatwpévo DHCP (MpwtékoAo Alapdpdwong Auvapikol YIoAoyloTh
d\oEeviag) mapéxel 6Tav ntnbei duvauikrh dietBuvan urmoAoylom dhogeviag IP kal
AM\eg MANpodopieg SLapdpPwaNg OMwg N HACKA UMOSIKTUOU KAl 1) TIPOETUAEYHEVN
TUAN. O dpopoloynThg evepyei wg dlakoptothg DHCP yia ouokeuég (meldteg) ato
SikTuo LAN.

Kevrpiki unootApiEn Multi DMZ

Mropeite va dlapopdmoeTe £vav UMOAOYLOTH OTO SIKTUO MOTE VA ETUTPETIEL
QrePLOPLOTN EMIKOVWVIA e SLAKOUIOTEG 1 aveEApTNTOUG XPHoTeG oTo Internet.

Yroothpign PPTP ka1 PPPoE

H 6Upa WAN urootnpiet PPPoE (Awaonpetakd mpwtoAAo péow Ethernet) kat PPTP
(Ataonuetako MpwTOAO pECW ONPayyag), Orwg Kat Tov Tumo urmpeaoiag “Direct
Connection” (Apeon Z0vdeon).

YriooTnpiler £éwg 253 xpRoTeg, 10.000 ouvodoug
Me okt® BUpeg LAN, To RX3081 unoompilet €wg 10.000 ouvodoug.

Mpoxwpnpévn diaxeipion acpaleiag

H dlenadn xprotn péow dtadiktiou (web GUI) Tou RX3081 0dg emutpéret va
dlapopd®OoETE TIG pUBUioELG Tou dpopoAoynTh Onwg TNV avaBaduion Tou
UAkohoytapikoU (firmware), Tov €Aeyxo TauTOTNTAG PEOW KWBIKOU TIPOORAONG, TV
avakatelBuvan B0pag, To ptAtpdptopa IP kat dAAeg Aettoupyieq aodaleiag.

KAwvormoinpévn dietbuvon MAC

To RX3081 0dg erutpérnet va kKAwvorolfoete ™ dleuBuvon MAC Tou uroloyloTh oag
0TO dpopoAoynT.

®

24 9/25/08 9:12:59 AM
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N

( r r
| Nepiexopeva cuckeuaaiag )

+1xApopohoyntng RX3081
1 x MeTaoXNUATIoTAG pelpatog AC
1 x 08nyog MpAyopng ‘Evapgng
+ 1 xCD uroothpiEng (oupmnepthapBavetat eyxelpidio xpnom)

EAAnvika

+  1xKapta eyyinong
1 x Kakddio RJ45

/ +  Edv arouoidZet i epavicel BAGRN orolodHMoTe and Ta napanave oToixeia,
EMKOWWVAOTE |IE TO HETAMWANTH 00G.

&)
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\: YAIko

Y3

MmnpooTivi MAsupa

5
s
=
[o]

~

KATAOTAON NG HovAadag.

O mivakag mpoooyng meplExel Auxvieg evdelgng turou LED ot omoieg deixvouv v

OReseT

Auyvia LED Katdotaon

TPO®OAOZIA Avappévn
@ Zpnoth

LAN (1-8) Avappévn
AvaBoopnvel

WAN Avappévn
AvaBoopnvet

KATASTAZH Avappévn
AvaBoopnvet

Mepiypagn
0 dpopoloyntng eivat
evepyoroinpévog (ON).

0 dpopoloyntng eival
arnevepyonoinuévog (OFF).

Yrapyet (eVEN.

Ynapyet (eVEn Kat petadidovratn

AapBdvovtat dedopéva.

Yndpyxet (eUEN.

Yndpyet (eVEn kat petadidovtatn

AapBdavovtat dedopéva.

H ouokeun dev avtarokpivetat kat

xpeldZetat ouvthpnoan.

H ouokeun eivat étowun mpog
Aettoupyia.
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Koupmi Mepiypadn

Enavadopd « ElodyeTe éva axpnpo avTikelpevo, 6nwg  putn evog
OTUAO Kal TUEOTE OTypLaia yla va kaveTe enavekkivnon g
OUOKEUNG.

EAAnvika

+ Elodyete éva axpnpd avtikeipevo, 6mmg t HUTN evog OTUAS
KAl TILEOTE Y1 TIEPLOCOTEPN MPA YIa VA KAVETE eMavadopd mg
OUOKEUNG OTIG TIPOETIAEYUEVEG EPYOOTAOLAKEG PUBUIOELG.

Miow mAcupa

O miow mivakag mepthapBavet m BUpa Tpododoaiag DC, pia BUpa RJ-45 WAN Kkat oKT®
6Upeg RJ-45 LAN.

DUV YUYW w

Zroixeio Mepiypadn
Yrodoxn Tpododociag | Ma clvdeon Tou peTaoxnpatiot peupatog DC.
pelpatog (DC)

WAN (1 x BUpa RJ-45) lMa ouvdeon oto Internet p€ow KaAwdiakou ) DSL povtep.

LAN (8 x BUpeg RJ-45) lMa ouvdeon oto Tomkod diktuo (LAN) péow dlavopéa
Ethernet, petaywyéa 1 kateuBeiav anéd tov urmoAoyLom.

- " , \
| AmaiThogig ZuoTAuaTog )
Mplv eykataotoete To dpopoloynt RX3081, Slaopahiote 6Tl To cUOTNHA MANPOL TIg
akoAouBeg rpodlaypadéq:
«  YMoAOyL0TEG e evepyoTompéva mpwTokoAa TCP/IP

«  DSL1 kaAwdiakd povtep yia ouvdean ato Internet
«  OUpa RJ-45 (10/100Base-T)
« [pbypaupa nmepmynong oto dladiktuo

@)

®

U3948_RS3081.indb 127 9/25/08 9:13:01 AM



| ® |

@ 03nyog MpAyopng ‘Evapgng Eupulwvikold Apopohoynth RX3081

\: EykataoTaon Tou dpopoloynTh )

Suvdéate 1o éva akpo kahwdiou RJ-45 otn BUpa RJ-45 oto DSL/kaAwdiakd
HOVTE Kal To AMo akpo otn BUpa WAN Tou RX3081.

Y3

2. Me éva dAho KaAwdlo RJ-45 ouvdéate To €va Akpo oTn BUpa SikTUOU Tou
UTOAOYLOTY| 0aG Kal To GANo dkpo o€ pia dtabéatun Bupa LAN tou RX3081.
EnavaldBete auto To Brpa yia va oUVSETETE TIEPLOTOTEPEG OUOKEUEG, UMOPEITE
Va OUVBEDETE £WG OKT® (8) ouokeuég oTo RX3081.

5
s
=
[o]

~

3. Evepyoromote 1o DSL/ Kahwdiakd HOVTEN Kat OlyOUPEUTE(TE OTL EXEL
dnpioupynBei ZeVEN pe Tov ndpoxo urmpeotav Internet (ISP), otn ouvéxela
gvepyorolnote To RX3081.

4. EAéyEte Tig Auxvieg LED yia va deite v Katdotaon tou dpopoloynt.

U3948_RS3081.indb 128 9/25/08 9:13:02 AM



| ®

03nyog Mpiyopng 'EvapEng Eupuwvikos ApopoloynT RX3081

\ Alapopdwon nehatwv oto Tomko diktuo (LAN). ;\

O dpopoAoyntig RX3081 £pxetal e eVOWUATWHEVEG AELTOUPYIEG SlaKOULOTN
DHCP mou xpnotgorolovTal yia autopatn ekxwpnon dieuBuvong IP yia meAdteg n

UMOAOYLOTEG OTO BIKTUO.

21 ouvéxela akohouBoUv ol dladikacieq dlapdpPwong Tou UMOAOYLOTH 0ag.
AKOAOUBNOTE TIG 08NYiEg MOU avadepovTal aTo AELTOUPYLIKO oUOTNUA ToU

XPNOLHOTOLE(TE.

Windows® 9x/ME

1. Kavte kA oto Start (‘'Evapgn)> Control
Panel (Mivakag EAéyxou) > Network
(Zuvdéoeig AikTUou) yia va epdavioTel To
TapaBupo pubpiong ATUou.

2. An6 mv KapTéAa dlapdpdwong, KavTe
KAk aTo Properties (1816TnTeg).

3. Av BéAete 0 UMOAOYLOTHG 0ag va AdBeL
autépata pia dieuBuvon IP, KavTte KAIK
oto Obtain an IP address automatically
(Autéparn Aqun dicuBuvang IP) kat
oTn ouvéxela kavte kAik OK. AANGG,
Kavte KAk oto Specify an IP address
(KaBopiopog dicBuvaong IP), ot
ouvéxela TAnkTpoAhoynote v IP address
(AigbBuvon IP) kat T Subnet Mask
(Méaoka unodikTiou).

Network (20x]
Configuration | deniiication | Access Cortiol |

The following network components are installed:
[ Microsot Famity Logon

) DickLip Adapler

5 ealtek RTLE133(A/B/C/8130) PCI Fast Ethermet NIC

¥~ TCP/IP > Diaklp Adepler

sdd Remove | [ Figpane: ]
Primary Network Logon:
[Wictosc Famiy Logon |

File and Pint Sharing.

o
TCR/IPis the protocol you use to conniec to the Itemet and
wide-area et

0K Cancel
TCP/IP Properties HE
Bidngs | Advencsd | NemiDs |

ONS Confguraon | Gteway | WINS Confuraion 1P Addess

An P addess can be automaticaly assigned to this computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, ask
yout network sdinistator for an adress, and then ype tin
the space below.

 {Gbtai an [P adcress auiomatical

€ Spesiy an|P address

&=
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4. EmAéETe TV KapTéAa Gateway (MOAn), TCP/IP Propertios [21x]
0TI OUVEXELA TANIKTPONOYOTE TV NEW g B, ey ST e e
m gateway (Nsa HUAn) katkavre K)\lK oto The first gateway in the Installed Giateway list will be the default
; Add (MpoaBnkn). i s e e ot s
=}
= o
X add
o~
HEmove:
Careal

5. EmAéEte ™V kaptéAa DNS configuration

(Alapopdwon DNS) Kat KAvTe KALK — e Nf‘?;”;d 1
7 onfiguiation | Gateway onfiguration fress.
oto Enable DNS (Evepyomoinon DNS). STEEE
MAnktpoAoyHoTe Host (YroAoyioTig S
@ ¢1hoEeviag), Domain (Topéag) , kat DNS o | i — @
Server Search Order (Z¢1pa avaZfiTnong PlEssreee e
Siakopiot) DNS), kat kavte KAK 0TO [ 1 B
Add (MpocBnkn). (e
6. Matfote OK. P —
Add.
’7 FEmvE
Cancel
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Windows® NT4.0
1. Kavte kAik ato Control Panel (Mivakag Notwork [71x]
EAéyyou) > Network (Zuvdéaeig AikTUou) danication| Senices Protocol | adatrs | Bindes | o]
n i . Network Protocols: !
yla va epdaviotel To mapdbupo puBuiong P =
SIKTUOU KAl 0T OUVEXELD ETUAEETE TNV 2 0015 P ot Tt E
KapTéha Protocols (MpwTékoAAa). :
2. EméEte TCP/IP Protocol (MpwTékoAAo w
TCP/IP) ané T AMoTa Twv MpwToKOM®V | | [
AwtUou kat kavte KAk oto Properties Desciption
X Tanspo ConrolPolooliiee Prlocl. T deft wide
(1316TnTEC). S e T o
==
3. Ano mv kaptéAa IP Address (AleBuvon JLTCPAIP Properties
IP) Tou mapadupou Microsoft TCP/IP 1P Adess | ONS | WANS Adstess | DHCP eky | Ruting|
@ Properties propeite va: ;{:@gzgjzmug%ﬁ;a&g; @
your network inistiator for an address, ar type tin
+ EmAéEeTe ToOV TUTIO TOU Tiposapuoyéa espaceteon
SIKTUOU TTOU €lval EYKATETTNUEVOG OTO
oloTnua oag.
+ PuBpioete To SpopoAoynT yla % Qblanan[P s8dess fom 5 DHCP senvr
ekxwpnon dleubivoeswv IP autépata. r e mifeen
+ MAnkTpoAoynoete T dieuBuvon IP, T
HAoka urodIKTUOoU Kal TV
ripoeriheypévn roAn.

@
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4. EmuAéETe v kaptéAa DNS kat kdvte Miciosoft TCP/IP Propeities HE|
KAk oTo Add (MpoaBnkn) oto DNS IPAddoss NS | WINS Addess | OHCP ok | Foutng|
m Service Search Order (Ze1pd avaiTnong Pt
ot o g
> urmpeoi@v DNS) kat MinkTpoAoynate To [ r
= DNS ;
5 X E
s [EZ]|
P Dour
Q\ Add. Edit. Femave
i
Dol
add = e
ot |
Windows® 2000
@ 1. Kdvte kAik oo Start (‘'Evapgn) > Control x| @
Panel (Mivakag EA&yxou) > Network el |
and Dial-up Connection (AikTuo Kai Coect g
ouvdéoelg péow TNAEp@Vou). Kavte SeE( 9 S e erpise ]
KAk oTo Local Area Connection (20vdeon :gwmmnww,mmm
TomkoU SIkTUOU) Kal eTUAEETE Properties R o
(1316TnTES). 3
2. EmuAéEte Internet Protocol (TCP/IP) kat ol | Urnaal Prperies
KAvTe KAIK 0TO Properties (1816TnTeg). Desevien

Transmission Conltol rotocal/itermet Protocol.The default
wide atea netwark protocol that provi jon
acioss dverse nteiconnected networks.

I~ Show iconin taskbar when connected

oK Cancel

(e

| ®
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3. EmAéEte Obtain an IP address 21X
automatically (AutépaTn Aqyn Sl
¢ H S e e S
3i1e0Buvong IP) av BéAeTe va $F o Gl st o v

ekxwpoUuvTal autopata ot pubpioerg IP.
ANg, erléETe Use the following IP
address (Xpnoipornoinote Tnv akéAoudn
d1e06uvon IP): kat mAnktpoloynote IP
address (AicBuvon IP), Subnet mask ﬁgﬁ_":;':;t::‘m
(Méoka umodikTUou), kat Default gateway el
(MpoemAgypévn mOAN).
4. EruAéEte Obtain DNS server address
automatically (Autépatn Ajyn el |
d1e06uvong diakopioTh DNS) av BéAeTe
va ekxwpoUvTtat autoépata ot pubpioelg
Tou dlakopioTh DNS. ANag, emiAéETe Use the following DNS server address
(Xpnoiporoinote TNV akdAoudn icbBuvon diakopiath DNS): kat MAnkTpoAoyhote
Preferred (MpoTip@pevog) kat Alternate DNS server (EvaAAaKTIKOG S1aKOMIOTAG
DNS).

5. Kavte kAik oto OK 6Tav TEAEIDOETE.

EAAnvika

+  ZuviatoUpe va oploete ) SlevBuvon IP Tou dpopoloynth http:/192.168.1.1 (n
nipoemheypévn dtelBuvon IP Tou 5popOAOYNTN) WG TNV TPOETUAEYHEVT TIOAN.

&)
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Windows® XP
m 1. Kavte KAk oto Start ('Evapgn), eAEETe & Local Area Connection Properties @]
> Control Panel (Nivakag EAéyxou) [ Generl | Auhentication | Advanced
> > Network Connection (Zuvdéoeig R
e | , . , B9 515 9008ased PCI Fast Ethemet Adapler
< SikTUou). Kavte de&i kAik oto Local
- . , , (=
= Area Connection (ZUvdean TomkoU Thisconnedtion Use thefolowng e .
o BiktUou) Kau emuAéETe Properties 5Eiﬁn’;"p”nf.f":ﬁj:;ﬁ:ijw —
(foérres)
7 s
Descroton
T ContlPeloeme P Th ek
i e et oo et i
ool tion
[]Shousioonofcaion ares vhen corecied
2. EmAéETe Internet Protocol (TCP/IP) kau S i
i . A Gorl | et Cofpraion
kavte KAk oTo Properties (1310TnTeg). -

Yoo ou P sy s ool st vtk sppots
i capabity O ‘Jou e o ack yous nawark admrilis
o sopopta P soungs

(@Qbtan an IP address automaticalli
@ O Use the foowing IP addvess: @

© Obton ONS sever oess tomsicaly
O Uss e foloring NS srver akeres

[hduweed ]

3. EmA&gTe Obtain an IP address automatically (Autopatn Aqyn dieb8uvong IP)
av B¢AeTe va ekxwpolvTal autopata ot pubpicelg IP. AANDG, emAegTe Use
the following IP address (Xpnoiporoinate Tnv akdAouln diebBuven IP): kat
TAnkTpoAoynote IP address (Aic08uvon IP), Subnet mask (Méoka unodiktlou), kat
Default gateway (MpoemAgypévn moAn).

4. EmuAéEte Obtain DNS server address automatically (Autéparn Aqyn diebBuvong
dlakopiot) DNS) av BéAete va ekxwpoUvtal autépata ot pubpioelg Tou 5[(]K0plOTr]
DNS A)\qu, sm)\sErs Use the following DNS server address (Xpnoiponoifore

oA ) dietBuvon & ot DNS): kat minktpohoynate Preferred and
Alternate DNS server (MpoTipdpevog Kal evaAAakTIkOg diakopiaThg DNS).

5. Kavte kAik oto OK 61av TEAEIDOETE.

% +  ZuviatoUpe va opioete T leuBuvon IP Tou SpopoAoynTH WG MPOETUAEYUEVT
TWAN.

| ®
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\: Alapopdwon Tou dpopoloynTi. |

J

0 dpoporoyng RX3081 napadidetal e £va ondNTiko MPOypaua eyKaTaotaong
péow Bladiktuou. Mmopeite va anokThoeTe mpodopaor ato BondnTikd autd mpdypappa
aro6 omolovINMOTE MEAATN 0TO JIKTUO.

7

EAAnvika

Zuviotoupe va xpnotporooete Microsoft® Internet Explorer 5.0 /) avatepo, 1
Netscape Navigator 4.7 ) avitepo.
Mpiv &ekvnoeTe ) dlapdpdwan Tou dpopoloynT oag, Mpérel va AABeTe TIg
aKo)\oueeq TAnpodopieg and Tov Napoxo urmpeat@v dladiktuou (ISP):
To eidog Tng dleuBuvong IP (oTatikn 1 SUVApIKN) TOU ekXwpeiTal oToug
TEAATEG OTO TOMIKO 0ag ikTuO (LAN).
Tov tUmo g umpeaoiag olvdeong (PPTP 1) PPOE) kat OAeg TIQ OXETIKEG
TIANPOPOpIEq OXETIKA [E TNV UrMpeoia alvdeong (6nwg Gvopa XpnoTn Kat
KwdIKO MpdoBaong).

20vdeon otn dismagn Siapdopdwong Tou dpopoloynTh HECW
S1ad1KTUOU.

Ma ouvdean oto dpopoAoynTr 0ag:

1. EKKWNOTE TO TpoYpappa
ﬂEPlﬁYnUHQ 0T0 31ad{KTUO Connect to 192.168.1.1
Kal MANKTpoAOyNnaoTe ‘,ﬁ
http://192.168.1.1 (v R
mipoerAeypévn dietBuvon IP
Tou dpopoAoynTry) oTo Maioto

=

SlevBuvong kat mathote Enter.

2. TAnktpoloynHote To
TipoeMAEYHEVO OVOoua XpHOTN
(admin) kat Tov KwdIKO
npdoBaong (admin) oto
mapdbupo ouvdeang, oTn
ouvEXELa KAVTE KAIK 0To OK.

User name:

Password:

Remamber my passward
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@ 03nyog MpAyopng ‘Evapgng Eupulwvikold Apopohoynth RX3081

N

\: FpRyopn EykatdoTaon )

0 dpoporoynmg RX3081 emtpémel aTo XpHoTn TN Ypryopn Slapopdwon Twv Baclkov
pubpioewv Tou dpopohoynTh, 6nwg hostname (Gvopa unoAoyloTh diroEeviag), domain
name (6voua Topéa), time zone ({wvn wpag) kat daylight saving time(6epiviy Gpa). Ma
va 1o KAveTe, Kavte KAk oto Wizard (08nyég), kat akohouBnaote Tig 0dnyieg mou Ba
€UPaAVIOTONV.

Y3

]
s
=
[o]

~

ASUS Rrx3081
== Product Name  ASUS Ax3081
Wizard R
Sytom Status
2 System Host Name Row o)
= wan DomainName  [gEewasy optiona)
QAN Time Zone (GMT+08.00) Beijing, Chongging, Urumai -
0 naT Daylight Saving ™ Enabled From: |FE8 x|[2 x| o |FES 2] ]2 =]
2 Firewall
22 Routing Noxt

SR

1 DoNS
@ Clor @
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ASUS elérhetdségi adatok

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azsia csendes-Gceani térség)

JeAbepy

Véllalat cime:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Weboldal:

Véllalat cime:

Altalanos (fax):
Weboldal:

Miszaki tamogatas
Altalanos témogatas:
Tamogatas (fax):

Online témogatas:

Véllalat cime:

Altalanos (tel.):
Altalénos (fax):
Weboldal:

Online elérhetdség:
Miiszaki tdmogatés
Részegységek:

Fax:

Online témogatas:

Nemzetkozi szervizkzpont:

Gyakran ismétlédé kérdések:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)

Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asuscom.de
http://www.asuscom.de/sales

+49-1805-95990

+49-2102-959911
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us

http://support.asus.com/fag/faq.aspx?SLanguage=en-us

Online miiszaki ta
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RX3081 szélessavu router - Gyors lizembe helyezési utmutatd

\ Specialis szolgaltatasok

Egyszerii lizembe helyezési varazslo6 3 Iépésben

Lehetévé teszi az eszk6z lizembe helyezését harom kénnyt lépésben.

Beépitett DHCP kiszolgélé

A beépitett dinamikus gazdagép-konfigurécicds protokoll (DHCP) lehetdvé teszi a gazdagép
dinamikus IP cimzését és egyéb vonatkozd konfiguracios adatok, pl. alhalézati maszk és
alapértelmezett atjaro, tetszés szerinti beallitasat. A router DHCP kiszolgaléként miikddhet a
LAN-on Iévé eszkézok (kliensek) irdnyaban.

Tobb DMZ gazdagép tamogatasa

Magyar

Az egyik szamitdgépet a héldzatban ugy lehet konfiguralni, hogy korlatozas nélkili, kétiranyu
kommunikaciét tegyen lehetévé szerverekkel vagy egyéni felhaszndlokkal az interneten.

PPTP és PPPoE tamogatasa

A WAN csatlakozd tamogatja a ponttdl pontig protokoll Etherneten (PPPoE), a ponttdl pontig
alagut-protokoll (PPTP) hasznalatat, illetve a ,Kdzvetlen kapcsolat” tipust szolgédltatést.

Legfeljebb 253 felhasznalé és 10,000 munkamenet tdmogatasa

Nyolc darab LAN csatlakozéjaval az RX3081 legfeljebb 10,000 munkamenetet tdmogat.

Specidlis biztonsagkezelés

Az RX3081 webes grafikus felhasznaldi felllete (web GUI) lehetdvé teszi a router
beallitasainak konfigurdlasat, pl. firmware-frissités, jelszé-hitelesités, port-étiranyités, IP-
szlirés végrehajtésat egyéb biztonsagi szolgaltatasok mellett.

MAC klonozas

Az RX3081 lehetdvé teszi sajat szamitégépe MAC-cimének kidnozését a routerre.
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RX3081 szélessav router - Gyors lizembe helyezési Gtmutatd

| A csomag tartalma

+RX3081 router x 1

Héldzati (AC) adapter x 1

Gyors lizembe helyezési Utmutatd x 1
+  Tamogaté CD x 1 (mellékelt hasznélati Utmutatéval)
+  Garanciakértya x 1

RJ45 kabel x 1

Amennyiben barmelyik tétel sértilt vagy hianyzik, Iépjen kapcsolatba a forgalmazoval.

9/25/08 9:13:09 AM
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®

| Hardverjellemz6k

Elélap

Akészlilék eldlapjan lévé LED kijelz6k mutatjak a késztilék llapotét.

Frawlli=r] ' R

L |
L LB B BN B B W)

LED Allapot
POWER Be
(Uzemkapcsold)

Ki

@ LAN (1-8) Be

Villog
WAN Be

Villog

STATUS (Allapot) Be

Villog

Leiras

Arouter BE van kapcsolva.
Arouter Kl van kapcsolva.
Akapcsolat [étrejétt.

Akapcsolat Iétrejétt és adatok

tovabbitdsa, illetve fogadasa térténik.

Akapcsolat étrejétt.

Akapcsolat Iétrejétt €s adatok

tovabbitasa, illetve fogadasa térténik.

Az eszkéz nem vélaszol és némi
karbantartdst igényel.

Az eszkéz miikodik és készen all.

Magyar
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Gomb Leiras

Alaphelyzet « Egy hegyes térgy, pl. golydstoll segitségével nyomja meg réviden
a gombot az eszkéz ujrainditasahoz.

+ Egy hegyes térgy, pl. golydstoll segitségével nyomja hosszan, hogy
arendszert a gyari alapértelmezett értékekre dllitsa vissza.

Hatso panel

A hatso panelen a tapcsatlakozo (DC) aljzat, egy RJ-45 WAN csatlakozd és nyolc RJ-45 LAN

§ csatlakozd talalhatd.
«Q
<
s @ M
=
- 1 ] E ] L) ] ] r 1 T
@ Elem Leiras
Tépcsatlakozo (DC) | Ide csatlakoztassa a haldzati (DC) tdpegységet.
WAN (RJ-45 Az internethez csatlakozik kabel- vagy DSL-modemen keresztiil.
csatlakozo x 1)
LAN (RJ-45 A helyi halézathoz (LAN) csatlakozik Ethernet elosztdn, illetve
csatlakozo x 8) switch-csen keresztlil, vagy kozvetlentl a szamitégéphez.
| Rendszerkdvetelmények |
Az RX3081 router telepitése el6tt gy6zédjon meg arrdl, hogy a rendszer kielégiti az alabbi
kévetelményeket:

- Szamitégép engedélyezett TCP/IP protokollal
«  DSL vagy kabelmodem az internet-kapcsolathoz
o RJ-45 csatlakozd (10/100Base-T)

»  Bongészdprogram

| ®
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RX3081 szélessavu router - Gyors lizembe helyezési (tmutaté ™=

\: A router telepitése |

1. Csatlakoztassa az RJ-45 kabel egyik végét az eszkdz a DSL-/kabelmodem RJ-45
csatlakozdjédhoz, a mésik végét pedig az RX3081 WAN csatlakozdjéhoz.

2. Csatlakoztassa egy masik RJ-45 kébel egyik végét a szamitégép haldzati
csatlakozdjéhoz, a mésik végét pedig az RX3081 egyik szabad LAN csatlakozéjahoz.
Tovabbi eszk6zok csatlakoztatédsahoz ismételje meg ezt a lépést. Legfeljebb nyolc (8)
eszkozt csatlakoztathat az RX3081 készlilékhez.

3. Kapcsolja be a DSL/kdbelmodemet és gy6z6djon meg arrdl, hogy megtértént a
kapcsolat létesitése az internet-szolgaltatéval, majd kapcsolja be az RX3081 késztiléket.

4. Tekintse meg a LED kijelzéket a router dllapoténak ellendrzéséhez.

Magyar
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\ Kliensek konfiguralasa a LAN hal6zaton \

Az RX3081 router beépitett DHCP kiszolgédldi funkcidkat tartalmaz, amelyek segitségével

az IP-cimeket automatikusan lehet kiosztani a halézaton 1évé klienseknek vagy
szamitégépeknek.

Az alabbi eljdrésok a szamitégép konfiguralasahoz kévetenddk. Kévesse az On éltal hasznélt
operdcis rendszernek megfeleld utasitasokat.

Windows® 9x/ME

1. Kattintson a Start > Control Panel IS ]
= (VezérlGpult) > Network (Hélézat) elemre a R s e
g halézatbeallités ablak megnyitaséhoz. 'é;‘ivin:fm;"“'“"“”‘“ -
< 2. AKonfiguracio fiilén kattintson a Properties SR e
m . L [~ TCPAP -> Dial-Up.
- (Tulajdonsagok) elemre. Y TCP/P > Realek =

w1 |t

Primary Network Logon:
[ icsof Farih Loaon =l
File and Print Sharing.
TCPAP s he profocl you s o comnect o the et and
wide-area networks.

ok el
3. Ha az IP-cimek automatikus lekérése mellett TCP/IP Properties [z1x]
dontdtt, jeldlie meg az Obtain an IP address Bndngs | Advenced | NemOS |

N B ) DNS Configuation | Gateway | WINS Configuration  |P Address
automatically (IP-cim automatikus . e

lekérése) elemet, majd kattintson az OK St o e, o
h - the space boow.

gombra. Ellenkezé esetben kattintson a .

Specify an IP address (IP-cim dasa) © Gt s el

elemre, majd billentylizze be a megfeleld  Speciy an P addhess:
adatokat az IP address (IP-cim) és Subnet { {78065 s s o |
Mask (Alhalézati maszk) mezdkbe. ERO PRV . |

sk

Cancel
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4.

Jelolje ki a Gateway (Atjaro) filet és
billentytizze be a New gateway (Uj
atjaro) adatait, majd kattintson az Add
(Hozzéadas) gombra.

Jeldlje ki a DNS configuration (DNS
konfigurécio) flilet, majd kattintson az
Enable DNS (DNS engedélyezése)
elemre. Billentylizze be a Host
(Gazdagép), Domain (Tartomény) és DNS
Server Search Order (DNS kiszolgélé
keresési sorrendje) mezdk adatait, majd
kattintson az Add (Hozzéadas) gombra.

Kattintson az OK gombra.

TCP/IP Properties 2]

Grangs | Aderced | NemOS |
ONS Corfiouation Gaway | WINS Confiaaton | P Address

The fst gateway in the Installed Gateway st will e the defaul.
he addess order n the st il be the arder n which these
machines are uset

New gatenay

Add

Carcel

Magyar

TCP/IP Properties 2]

s Adarced | Nesos |
DNS Confgraon: | Gtey | WINS Cortiaaion | 1P Addes

& RS @

€ Enable DNS

DG GeverSeeh e
1 Z|
HEE

Do euiBeath iz

Cancel
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Windows® NT4.0

1.

2.

JeAbepy

Lépjen a Control Panel (Vezérépult) >
Network (Halézat) elemre a Network setup
(Halozatbedllités) ablak megnyitdsédhoz, majd
jeldlje ki a Protocols (Protokollok) flilet.
Jeldlje ki a TCP/IP Protocol elemet a
Haldzati protokollok listan, majd kattintson a
Properties (Tulajdonsagok) elemre.

A Microsoft TCP/IP tulajdonsagok ablak IP-
cim filén a kévetkezdket teheti:

+ Az On rendszerébe telepitett hélozati
adapter tipusanak kivalasztasa.

+ Annak bedllitasa, hogy a router
automatikusan osszon ki IP-cimeket

+ Az IP-cim, alhalézati maszk és
alapértelmezett atjaro kézi beallitasa.

Network

Identficaton | Services Protocols | Adapters | Bindings |
Network Protocols:
[ NeBEUI Protocol

|3 MwLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NwLink NetBI0S

got. | memovs | poseton | i |
Description:

i Gt P P Te it |
e el ol oot

diverse interconnected networks. ‘

B

Mictosaft TCP/IP Properties

1P Addiess |ONS | WINS Addvess | DHCP Relay | Routing|

B e e e e )
R T VA i et a8 s A D s

25k yout network adinsato fof an adess, and then pe
the space belo

 Oblan an P address fom & DHCP server
- Specily an P address
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4. Jeldlje ki a DNS flilet, majd kattintson az Microsolt TCP/IP Properties [=1x]
Add (Hozzéadas) elemre a DNS Service 1P Addess NS | WINS Addess | DHCP Relay | Routing |
Search Order (DNS szolgaltatas k ési . )
sorrendje) meniiben, majd billentytizze be a — =
DNS-t. Seni
55
i
Add. Edi FEmye
cei |_om
E
>
(o))
Windows® 2000 S
=
1. Kattintson a Start > Control Panel 2]
(Vezérl6pult) > Network and Dial-up Gener |
@ Connection (Halézati és betarcsazos lmW @
kapcsolat) elemre. A jobb gombbal k
kattintson a Local Area Connection (Helyi Camponents hecked e used by i comection:
kapcsolat) elemre és jeldlie ki a Properties R
(Tulajdonsagok) elemet.
2. Jeldlje ki az Internet Protocol (TCP/IP) ool | unnsal Pupaties
elemet, majd kattintson a Properties e S
(Tulajdonsagok) gombra. il o
I~ Show icon in taskbar when connected
0K Cancel
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Jeldlje ki az Obtain an IP address
automatically (IP-cim automatikus
lekérése) elemet, ha az IP-bedllitasokat
automatikusan kivénja elvégezni. Ellenkezd
esetben jeldlje ki a Use the following IP
address (A 6 IP-cim |
elemet, majd billentytizze be a megfeleld
adatokat az IP address (IP-cim), Subnet
mask (Alhalézati maszk) és Default
gateway (Alapértelmezett &tjaré) mezékbe.

Jeldlje ki az Obtain DNS server address

Ily (DNS-kiszolgalé cimének
automatikus lekérése) elemet, ha a DNS-
kiszolgald bedllitésait automatikusan kivénja
elvégezni. Ellenkezd esetben jeldlje ki a Use
the following IP address (A kdvetkezd IP-
cim haszndlata): elemet, majd billentytizze
be a megfelel§ adatokat a Preferred
(El6nyben részesitett) és Alternate
DNS server (Alternativ DNS-kiszolgal6)
mezékbe.

Kattintson az OK gombra, ha végzett.

Lnteret Protoco 1CP/1P) rapesis x|
ol
“You can get IP settings assigned autcmatical il yous network suppoits.

i oapabity. Diherwse,yos need 1 ask ouk ok agminstao for
the sppicpise [P selings.

e =
[ Use the folowing P addess.

 Oain DNS servr abess automalicaly
’,r Use the folloving DNS server adesses

—
—

Adyanced

==

cime) llitani, mint alapértelmezett atjaro.

A router IP-cimét ajénlott http://192.168.1.1 értékre (a router’s alapértelmezett IP-

U3948_RS3081.indb 148

9/25/08 9:13:12 AM



| ® |

RX3081 szélessavu router - Gyors lizembe helyezési utmutatd

Windows® XP

1. Kattintson a Start gombra, majd jeldlje ki - Local Area Connection Properties ?x
a Control Panel (VezérlGpult) > Network T
Connection (Halézati kapcsolat) elemet. e
A jobb gombbal kattintson a Local ) 555 5008ased PO FastEthenet Adapler
Area Connection (Helyi kapcsolat) e
elemre, majd jeldlje ki a Properties e ——
(Tulajdonsagok) elemet. 2 el B

-

Desciption

Transmission Corliol Protocol/ntere rotocol. The defaul
wide atea network prolocol thel provid
acioss diverse intercomecled networks.

] Show con in noficatin area when comnected

B

©

2. Jeldlie ki az Internet Protocol (TCP/IP) E
elemet, majd kattintson a Properties Garss | Aemat Coripasion ©
(Tulajdonsagok) gombra. Lot st et sty o0 =

e sppicpeme P stngs

©0bien P des: s
O Uze the folowng P addess:

© Obtan ONS server address atomatcally
O Use the folowing DNS server addvesses:

3. Jeldlje ki az Obtain an IP address automatically (IP-cim automatikus lekérése)
elemet, ha az IP-bedllitdsokat automatikusan klvanja elvégezni. Ellenkezd esetben jeldlie
ki a Use the following IP address (A ko 5 IP-cim h al : elemet, majd
billentytizze be a megfelel6 adatokat az IP address (IP-cim), Subnet mask (Alhalézati
maszk) és Default gateway (Alapértelmezett atjaré) mezdkbe.

4. Jeldlie ki az Obtain DNS server address automatically (DNS-kiszolgalé cimének
automatikus lekérése) elemet, ha a DNS-kiszolgalo bedllitasait automatlkusan klvanja
elvégezni. Ellenkezd esetben jeldlje ki a Use the foll g IP addi
IP-cim hasznalata): elemet, majd billenty(izze be a megfelelo adatokat a Preferred and
Alternate DNS server (Elényben részesitett és alternativ DNS-kiszolgalé) mezdkbe.

5. Kattintson az OK gombra, ha végzett.

A router IP-cimét ajénlott Alapértelmezett atjérd értékre dllitani.

®
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| Arouter konfiguralasa

Az RX3081 routerhez web-alapu konfiguraciés segédprogram jar. A segédprogramot a halézat
bérmely kliensérdl elérheti.

Alegjobb eredmény érdekében a Microsoft® Internet Explorer 5.0 vagy djabb, illetve
Netscape Navigator ver 4.7 vagy Ujabb verziot hasznélja.
Mielétt elkezdené konfigurélni a routert, be kell szereznie az alabbi informacickat az On
internet-szolgaltatéjatol (ISP):
+ Az IP-cim tipusa (statikus vagy dinamikus), amely kiosztasra kertilt a LAN-on
16v6 klienseknek.
Akapcsolat tipusa (PPTP vagy PPoE) és az egyéb kapcsol6dd informéciok a
kapcsolatrl (pl. felhasznalonév és jelszé).

JeAbepy

Bejelentkezés a router web-alapu feliiletén

Bejelentkezés a routerre:

@ 1. Indisa el a béngészéprogramot,
majd billentylizze be a
http://192.168.1.1 cimet (a
router alapértelmezett IP-cimét) a
béngészéprogram cimsoraba, és
nyomja meg az Enter gombot.

. L. User name: o v
2. Abejelentkezési ablakban £ =i
billentytizze be az alapértelmezett i
felhasznélonevet (admin) és jelsz6t Remember my passward

(admin) a megfelelé mezdkbe,
majd kattintson az OK gombra.
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| Gyors lizembe helyezés
\

Az RX3081 router lehetévé teszi a felhaszndlo szdméra, hogy a router alapvetd bedllitasait
konfigurdlja, pl. Gazdagép neve, Tartoménynév, ld6zéna és Nyéri idészamités. Ehhez

kattintson a Wizard gombra, majd kévesse a tovabbi utasitédsokat.

- ASUS Rx3081
g
fsus A
Wizard [ wizera &3
Srrmers
23 System Host Name. (Optional)
= DomainNeme  [gatevay  Joptiona)
&N Time Zone (GMT+05:00) Beijng, Chongging, Uruma <]
e Daylight Saving I~ Enabled From: [F€8 =] [2 =] 7e:[FEB =1 [2 =]
3 Firewall
L Routing Next
3 uPnp
1 DDNS
)

Magyar

U3948_RS3081.indb 151

Q)

9/25/08 9:13:13 AM



U3948_RS3081.indb 152

AN e

Y 4

RX3081
ROUTER A BANDA LARGA
con
Switch a 8 Porte

9/25/08 9:13:14 AM



Contatti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Indirizzo: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefono: +886-2-2894-3447

Fax: +886-2-2890-7798

E-mail: info@asus.com.tw

Sito Web: http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Indirizzo: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Fax: +1-510-608-4555
Sito Web: http://usa.asus.com
Supporto Tecnico
Supporto Generico: +1-502-995-0883
Support (fax): +1-502-933-8713
Supporto Online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
@ ASUS COMPUTER GmbH (Germania & Austria) @
Indirizzo: Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Germany
General (tel): +49-2102-95990
Fax: +49-2102-959911
Sito Web: http://www.asuscom.de
Contatto Online: http://www.asuscom.de/sales
Supporto Tecnico
Componenti: +49-1805-95990
Fax: +49-2102-959911
Supporto Online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
Centro Assistenza Internazionale: http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
FAQ: http://support.asus.com/fag/fag.aspx?SLanguage=en-us
Supporto Online: http://support.asus.com/techserv/techserv.?SLanguage=en-us

ASUS ITALY S.r.l (ltalia)

Indirizzo: Centro Direzionale Villa Fiorita Palazzo B
Via Piero Gobetti 2/B; 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Helpdesk Commerciale: 199-400089
Indirizzo Web: WWW.asus. it
Email Informazioni: info@asus.it
Supporto Tecnico
Helpdesk e Supporto: 199-400089
Supporto Online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Fax (supporto): +39-02-20240555

®
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\ Caratteristiche Distintive

Facile Programma di Configurazione Guidata in 3-Fasi

Consente di configurare facilmente il dispositivo il tre semplici passaggi.

Server DHCP Incorporato

1l DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) incorporato fornisce in indirizzo IP dinamico ed
altre informazioni sulla configurazione, fra cui subnet mask e gateway predefinito (su richiesta).
Il router funziona da server DHCP per i dispositivi (client) LAN.

Funzione Multi Host DMZ

Configura un computer in rete per permettere una comunicazione senza restrizioni nelle due
direzioni con server o utenti individuali in Internet.

@ Supporto PPTP, PPPoE e L2TP @

La porta WAN supporta i servizi PPPoE (Point-to-point Protocol over Ethernet), PPTP (Point-
to-Point Tunnel Protocol) e “Direct Connection”.

Supporto 253 utenti, 10,000 Sessioni
Grazie ad otto porte LAN, RX3081 supporta sino a 10,000 sessioni.

Gestione Avanzata della Sicurezza

L’ interfaccia grafica web di RX3081(web GUI) offre la possiibilita di configurare le impostazioni del
router, fra cui I’ aggiornamento del firmware, I autenticazione della password, il reindirizzamento
porte, il filtraggio IP ed altre funzionalita relative alla sicurezza.

MAC Cloning

RX3081 permette di clonare il MAC address del proprio computer nel router.
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N

[/ Contenuto della Confezione |

J

*  Router RX3081 x 1

+  Adattatore di Corrente AC x 1

+  Guida Rapida x 1

+  CDdi Supporto x 1 (compreso il Manuale Utente)
+  Certificato di Garanzia x 1

+ CavoRJ45x1

/ «  Contattare il rivenditore, in caso in articoli articoli danneggiati o mancanti.

&)
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[/ Caratteristiche Hardware

Pannello Frontale

Nel pannello frontale si trovano gli indicatori LED, che mostrano lo stato dell’ unita.

FSUS RN5081 vowen

AN
—_—
wag 7 6 5 4 3 21

STATUS o o o o o o o o o @

OreseT

LED
POWER

@ LAN (1-8)

WAN

STATUS

Stato

Acceso
Spento

Acceso

Descrizione
Il router € ACCESO.

Il router € SPENTO.

Collegamento stabilito.

Lampeggio | Collegamento stabilito e trasmissione o

Acceso

ricezione dati in corso.

Collegamento stabilito.

Lampeggio | Collegamento stabilito e trasmissione o

Acceso

ricezione dati in corso.

Il dispositivo non risponde ed &
necessaria della manutenzione.

Lampeggio | Dispositivo pronto.
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Pulsante Descrizione

Reset + Con un oggetto a punta, come una penna biro, esecitare una breve
pressione per riavviare il dispositivo.

+ Con un oggetto a punta, come una penna biro, premere a lungo
per riportare il sistema alle impostazioni di fabbrica.

Pannello Posteriore

Nel pannello posteriore si trovano la porta dell’ alimentazione DC, una porta WAN RJ-45 e otto
porte LAN RJ-45.

. A LL e L

Porta Descrizione
Power (DC) Collega all' adattatore di corrente DC.

WAN (1 porta RJ-45) | Collega a Internet via cavo o modem DSL.

LAN (8 porte RJ-45) | Collega alla LAN (Local Area Network) via hub Ethernet, switch, o
direttamente al computer.

J

[/ Requisiti del Sistema

Prima di installare il router RX3081, assicurarsi che il sistema soddisfi i seguenti requisiti:
e Computer in cui siano attivati i protocolli TCP/IP
o Modem DSL o via cavo per la connessione Internet
e Porta RJ-45 (10/100Base-T)

e Browser Web

@
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| Installazione del Router

1. Collegare un’ estremita di un cavo RJ-45 alla porta RJ-45 del modem DSL/via cavo,
quindi collegare I altra estremita alla porta WAN di RX3081.

2. Mediante un altro cavo RJ-45, collegare un’ estremita alla porta di rete del computer e I
altra alla porta LAN di RX3081. Ripetere questo passaggio per collegare a RX3081 altri
dispositivi, sino ad un massimo di otto (8).

3. Accendere il modeme DSL/ via cavo e assicurarsi che sia stabilita una connessione con
I"ISP, quindi accendere RX3081.

4. Controllare gli indicatori LED per visualizzare lo stato del router.

| ®
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\ Configuriazione di Client nella LAN \

Il router RX3081 ¢ dotato delle funzioni di server DHCP, per I’ assegnazione automatica dell’
indirizzo IP ai client o computer della rete.

Di seguito sono indicate le procedure di configurazione del computer. Attenersi alle istruzioni
relative al sistema operativo installato.

Windows® 9x/ME

1. Cliccare Start > Pannello di Controllo > Network [2]x]
Connessioni di Rete per visualizzare la Confasion | denfcaion | AccessConv|

finestra della configurazione di rete. flislolones einalcaeorents cpalod
(=8 icosot Py Logen
9 DU dple

2. Dalla scheda Configurazione, cliccare B9 el ATLST34/3/C/3130) P ot e NIC
Proprieta. Y

Add. Remove. (. Properties |

Piinay Network Logor:

Voo FariyLooon |
@ Ele and Piit Sharng.. @
TCPIP i the potocel you se o connec o the Inemet and

videsrea ke,

oK Cancel
TCP/IP Propetties

indngs | Advarced | Ne®IDS |
DN Confguraon | Gateway | WINS Confguraion P Addiess

3. Affinche il computer possa ricevere

An P addess can be automaticaly assigned to this computer.

automaticamente I indirizzo IP, cliccare s ntwo coee ot oty s - s, sk
Ottieni automaticamente un indirizzo IP Tl

€ poi .p.remere.OK.. .In alternah‘va,‘ (?lICCEl‘I'E & Gt aniP adiess aumaical)

Specifica un indirizzo IP, quindi inserire I € Specily an P address:

indirizzo IP e la Subnet Mask. {2506 s, o |

Cance
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4. Selezionare la scheda Gateway, e digitare

i indi Bndngs | Advnced | NemDS |
il Nuovo gateway, quindi premere ONS Confmasion Gy | WS Cnfntn | 1P s
Aggiungi.

The fst gatewayin the Installed Gateway st will e the defaul.
he address order n the st il be the crder n which these
machines are uset

New gatenay

Add

o

TCP/IP Propetties

5. Selezionare la scheda Configurazione
DNS e cliccare Abilita DNS. Inserire Host, e —
Domino, e Ordine ricerca Server DNS, € Ensbe DS

@ quindi premere Aggiungi. E |
6. Al ‘ermine, premere OK DNEEEvE e Dvdevf

[ e e

D 7 A O e

| wesos |

Bindngs Ak
DNS Corfigustion | Gateway | WINS Corfiguraton | 1P Address

=
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Windows® NT4.0

1.

Cliccare Start > Pannello di Controllo >
Connessioni di Rete per visualizzare la
finestra della configurazione di rete e poi
selezionare la scheda Protocolli.

Dall’ elenco dei protocolli di rete, selezionare
Protocollo TCP/IP e premere Proprieta.

Dalla scheda Indiriwwo IP della finestra
Proprieta TCP/IP di Microsoft, & possibile:

+ Selezionare il tipo di adattatore di rete
installato nel sistema.

« Definire il router per I’ assegnazione
automatica degli indirizzi IP.

+ Impostare manualmente indirizzo IP, subnet
mask e gateway predefinito.

Network B
Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |
Network Protocols:

[¥ NeBEUI Protocal
|3 NWLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NWLink NeBI0S

464, | Bemove | Popeties. | Lo

Descrtion ‘

Transport Coniol Protocolnteinel Protocol The defaul wide:
area nelwok protocol thal provides commuricalon across.
diverse nterconnecled networks.

o] o |

Microsoft TCP/IP P

1P Addess | ONS | WINS Addess | DHCP Relay | R |

AnIP addiess can be automaiicaly assigned o this network card
by 2 DHCP server. Ifyournetwork.
sk you netvork

the space belon.

doss ot have 3 DHCP server,
‘adniristuton fo an addess, and then e kin

@ Dblan an P address from a DHCP server
- © Speciy an P address.
(PAddess
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4. Selezionare la scheda DNS e poi premere Microsolt TCP/IP Properties [=1x]
Aggiungi in the Ordine Ricerca Servizio 1P Addoss ONS. | \INS Addess | DHCP ey | Rosing |
DNS e immettere il DNS. Damai Name Sytem ONS)

Host Name: Domain:
[ [
T,
Dot
add = T
W
oot |
= FETE
T
Windows® 2000
21|
1. Cliccare Start > Pannello di Controllo > Gerers |
@ Connessioni di rete e Dial-up. Con tasto ,;’;:MW @
di destra del mouse, cliccare Local Area =
Connection e poi selezionare Proprieta. Caponentschecked ae usd by s connectio:

1 18 Chent for Microsoft Netwarks

2. Scegliere Internet Protocol (TCP/IP), e poi
selezionare Proprieta.

il | Uniosal Fioperies
Descrpton
Transmession Control Pldmdlln!amul Pldnbnt |ha d-rauk
wide area network that pre

e e

I~ Show iconin taskbar when connected

oK Cancel
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3. Selezionare Ottieni automaticamente un 2l
indirizzo IP, per I assegnazione automatica =

ou can get P stings assgned autcmatcall i yous netwark suspots
thiscapabity. Onervis, you e 1o ask your network sdmrstaos fox
the sppiopiae P seling:.

delle impostazioni IP. In alternativa,
selezionare Utilizza il seguente indirizzo
IP e digitare Indirizzo IP, Subnet mask e ’: ?’f‘”‘"w"““'“—
Gateway predefinito.

4. Selezionare Ottieni un indirizzo server
N . i 5 Ot NS seer e aamionly
DNS automaticamente per I assegnazione © Usg e lowig DNS sever addeses

automatica dellg impostaz.ioni del s.e.rver ) —
DNS. In alternativa, selezionare Utilizza i

seguenti indirizzi server DNS: e immettere —

il server DNS Preferito e Alternativo. Lo ] o |

5. Altermine, premere OK.

+  E’consigliabile impostare I" indirizzo IP del router http://192.168.1.1 (I’ indirizzo IP
predefinito del router) come gateway predefinito.
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Windows® XP

1. Cliccare Start > Pannello di Controllo >
Connessioni di rete Con tasto di destra del
mouse, cliccare Local Area Connection e poi
selezionare Proprieta.

Selezionare Internet Protocol (TCP/IP) e poi
premere Proprieta.

3. Selezionare Ottieni automaticamente un

4.

5.

7

indirizzo IP, per I’ assegnazione automatica delle
impostazioni IP. In alternativa, selezionare Utilizza
il seguente indirizzo IP e digitare Indirizzo IP,
Subnet mask e Gateway predefinito.

Selezionare Ottieni un indirizzo server DNS

L Local Area Connection Properties 2%

Conmectusig
[ 28 55 90080004 P Fot et dir

1 5] Clont for MicosoftNetworks
[~] File and Printer Sharing for Microsoft Networks
v

[_instal ] 1 (
Desciption
Trarsmission Contol Potocolrernet Protocol The defaut
‘vade atea netwask prolocol thal provides
‘cioss diverse nleicornected networks

Propertes

communicalion

[ Shows icon in nolification ares when connected

Internet Protocol (TCP/IP) Properties [@5)
Gereal | Atenate Confuaaton

You can get P setingsassioned autcmaticaly il you network suppods
ihi capabiy Othewise, yoi need 10 ack yous netwsk admiritao o
the appiopriste P setngs.

@ Qbtan an P addvess aufomaticalli

O Use the folowing P adrese:

(©® O DNS server s atomatoaly
O Usg the oowing ONS srver o

automaticamente per I’ assegnazione automatica delle impostazioni del server DNS. In
alternativa, selezionare Utilizza i seguenti indirizzi server DNS: e immettere il server

DNS Preferito e Alternativo.

Al termine, premere OK.

E’ consigliabile impostare I" indirizzo IP del router come gateway predefinito.
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-

\: Configurazione del Router 1

J

Il router RX3081 ¢ provvisto di un’ utilita di configurazione in base web. Accedere a questa
utilita da un qualsiasi client di rete.

+  Siconsiglia di utilizzare Microsoft® Internet Explorer 5.0 o versioni successive, oppure
Netscape Navigator 4.7 o versioni successive.
+  Prima di configurare il router, assicurarsi di aver ottenuto dall’ ISP le seguenti
informazioni:
+ lltipo di indirizzo IP (statico o dinamico) assegnato ai client della LAN.
+ lltipo di servizio di connessione (PPTP o PPoE) e tutte le relative informazioni
(fra cui nome utente e password).

Modalita di Accesso all’ Interfaccia Web del Router

Per accedere al router:

@ 1. Awviare il browser web e immettere T T T
http://192.168.1.1 (indirizzo IP e
predefinito del router) nella casella @
dell’ indirizzo e premere Invio. 'ﬂ[

F

2. Dalla finestra di accesso,digitare
il nome utente predefinito (admin)
e la password predefinita (admin), (7 et
quindi premere OK. Fassword:

Remember my password
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\: Configurazione Rapida

Il router RX3081 consente di configurare rapidamente le impostazioni di base del router, fra
cui il nome dell’ host, il nome del dominio, il fuso orario e I ora legale. A questo fine, cliccare

Wizard e seguire le istruzioni.

ASUS Rrx3081

FiSUS /[ ProductName | asus axaoss.

System Status
3 Systom

£ wan

S

o nar

2 Firewall

3 Routing
S

3 00ms

Logout

Host Name (Optional)

DomainName  [guewsy ________optiona)
Time Zone (GMT+36:00) Beijng, Chongging, Ururmai <]
Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 =] o: [FEE =] [2 =]

Next

-

J
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ASUS Kontaktinformacija

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azija-Klusais okeans)

Uznémuma adrese:
Telefons:

Fakss:

E-pasts:

Timekla vietne:

15 Li-Te lela, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

http:/www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Uznémuma adrese:
Galvenais (fakss):
Timekla adrese:
Tehniskais atbalsts
Galvenais atbalsts:
Atbalsts (fakss):
TieSsaistes atbalsts:

800 Nobel lela, Frimonta, CA 94539, USA
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Vacija & Austrija)

Uznémuma adrese:
Galvenais (tel.):
Galvenais (fakss):
Timekla adrese:
Tiessaistes kontakts:

Tehniskais atbalsts
Komponentes:

Fakss:

Tiessaistes atbalsts:
Globalais pakalpojumu centrs:
FAQ:

IMSIALYT

U3948_RS3081.indb 168

Tiessaistes tehniskais atbalsts:

Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Vacija
+49-2102-95990

+49-2102-959911
http://www.asus.com.tw

http://www.asuscom.de/sales

+49-1805-95990

+49-2102-959911
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/fag/fag.aspx?SLanguage=en-us
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\ Tpasibu apraksts |

3-Solu viegls uzstadisanas vednis

Jums atlauj atri trijos vieglos solos uzstadrt jasu ierfci.

Built-in DHCP serveris

Dinamiska resursdatora konfiguracijas protokols (Built-in Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP)) nodrosina dinamisku IP resursdatora adresi un citu, ar konfigurésanu
saistrtu, informaciju ka trkla masku un nokluséto varteju uz pieprasijumu. Marsrutizétajs
darbojos ka DHCP serveris iericém (klientiem) jasu LAN tikla.

Multi DMZ resursdatora funkcija

Konfiguréjiet vienu datoru jusu tikla, lai atlautu neierobezotus divu-virzienu sakarus ar
serveriem vai individualiem interneta lietotajiem.

@ Atbalsta PPTP un PPPoE @

WAN ports atbalsta vairakposmu divpunktu (Point-to-poin) protokolu virs Ethernet (PPPoE),
atbalsta vairakposmu divpunktu tunela (Point-to-Point Tunnel) protokolu (PPTP) un “Tieso
Savienojumu” (“Direct Connection”) pakalpojumus.

Atbalsta ITdz 253 lietotajus, 10.000 sesijas
Ar astoniem LAN portiem, RX3081 atbalsts ITdz 10.000 sesijas.

Paplasinata drostbas vadiba (Advanced Security Management)

RX3081 trmekla grafiskais lietotaja interfeiss (web GUI) atlauj jums konfigurét tadus
marsrutizétaja uzstadrjumus ka programmaparatdras jauningjumus (firmware upgrade),
paroles autentificésanu (password authentication), portu virzienmaina (port redirection), IP
filtracija (IP Filtering) un citas drosibas Tpasibas.

™2
@
-
<
-

MAC Klonéjums

RX3081 atlauj jums klonét jusu datora MAC adresi jlsu marsrutizétaja.
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B
| lepakojuma saturs
\

+  RX3081 marsrutizétajs x 1

AC barosanas adapteris x 1

Atras uzsaksanas rokasgramata x 1
+  Atbalsta CD x 1 (Lietotaja rokasgramata ieklauta)
+  Garantijas apliectba x 1

RJ45 kabelis x 1

/ﬂ . inieties ar jasu { ju, ja kads pri ir bojats vai zudis.

>
]
=
(2]
2

| ®
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 Fiziskas ierices Tpasibas )

RX3081 Platjoslas

Priekséjais panelis

Priekséjais panelis satur LED indikatorus, kuri attélo ierTces stavokli.

[S5US RYs051 swosn =

—_—
wwg 7 6 5 4 3 21
STAVOKUS® o o o o o o o o o }
O ATIESTATISANA

LED Stavoklis Apraksts
BAROSNA leslégts Marsrutizétajs ir ieslégts.
Izslegts Marsrutizétajs ir izslégts.
@ LAN (1-8) leslégts Savienojums darbojas. @
Mirgojoss Savienojums darbojas un dati tiek
parvaditi vai sanemti.
WAN leslégts Savienojums darbojas.
Mirgojoss Savienojums darbojas un dati tiek
parvadti vai sanemti.
STAVOKLIS leslégts lerice neatbild un ir vajadziga
apkalposana.
Mirgojoss lerice darbojas un ir sagatavota.

™2
@
-
<
-

@
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Poga Apraksts
Atiestati$ana « Lietojiet spicu priekSmetu, Tsi spiediet uz ierfces atsaksanu.

+ Lietojiet spicu priekSmetu, ilgi spiediet lai atjaunotu sistéma
razotaja noklusétos uzstadijumus.

Aizmuguréjais panelis

Aizmuguréjais panelis satur DC baro$anas portu, vienu RJ-45 WAN portu un astonus RJ-45

OO

PriekSmets Apraksts
Barosana (DC) Savieno ar DC barosanas adapteri.

WAN (RJ-45 ports x 1) | Savieno ar internetu ar kabeli vai DSL modemu.

LAN (RJ-45 ports x 8) | Savieno Local Area Network (LAN) trklu caur Ethernet centralo
mezglu, slédzi vai tiesi jasu datoru.

N

[/ Sistémas prasibas |

J

Pirms RX3081 marsrutizétaja instalésanas, parliecinieties, ka jusu sistéma atbilst sekojosam
prasibam:

*  Dators ar iespéjotu TCP/IP protokolu

>
]
=
(2]
2

°  DSLvai kabela modems savienojumam ar internetu
* RJ-45 ports (10/100Base-T)

*  Timekla parldkprogramma

)

| ®
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| Marsrutizétaja uzstadiSana |

1. Savienojiet vienu galu ar RJ-45 portu uz jasu DSL/kabela modema, tad savienojiet otru
galu ar jusu RX3081 WAN portu.

2. Lietojot citu RJ-45 kabeli, savienojiet vienu galu ar jasu datora tikla portu, tad savienojiet
otru galu ar pieejamo LAN portu jasu RX3081. Atkartojiet So soli, lai pieslégtu vairakas
ierices, jas variet pievienot astonas (8) ierfces jisu RX3081.

3. leslédziet barosanu DSL/ Kabela modema un parliecinieties, ka savienojums ar ISP
darbojas, tad ieslédziet RX3081 barosanu.

4. Parbaudiet LED indikatorus, kuri uzrada jasu marsrutizétaja stavokli.
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\ Klientu konfigurésana jisu LAN trkla

Jasu RX3081 marsrutizétajam ir built-in DHCP servera funkcija, kura tiek lietota, lai
automatiski asignétu IP adresi klientiem vai datoriem jasu tikla.

Talak jus atradisiet datora konfigurésanas proceddras. Sekojiet tas operétajsistémas

instrukcijas, kuru jus lietojiet.
Windows® 9x/ME

1. Klikskiniet Sakt > Vadibas Panelis > Tikls
(Start > Control Panel > Network), lai
paraditos tikla uzstadisanas logs.

2. Konfiguracijas (Configuration) ciln klikskiniet
Ipasibas (Properties).

3. Jajus velieties, lai jusu dators automatiski
sanem IP adresi, klikSkiniet Sanemt IP
adresi automatiski (Obtain an IP address
automatically) tad klikskiniet Labi (OK).
Pretéja gadijuma klikskiniet Noteikt IP
adresi (Specify an IP address), tad ievadiet
IP adresi (IP address) un Trkla masku
(Subnet Mask).

>
]
=
(2]
2

Network (20x]
Configuaton | Idenificaton | Access Cortiol|

The following network components areinsalled:

[ Microsot Famity Logon
) DiakLUp Adpter
) Flealek RTLG139A/8/C/8130) PCI Fast Ethernet NIC

TCP/IP > DiskUp Adapter
[ Y~ TCP/IP > Realek RTLE139)

Add Remove. (. Properties |

Piinay Network Logor:

[Wictost Fory Logon =
Ele and Piit Sharng..
TCP/IP s the protocel you use to connect t theIntemet and.
vide-area netuarks.
oK Cancel
TCP/IP Properties
Bindngs | Advanced | NemiOs |

DNS Carfigurston | Gaway | WINS Corfiarton 1P Addess

An P addess can be automaticaly assigned to this computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, sk
yout network acinistatorfor an address, and then ype itin
the space belo.

@ (Gote P acies sl

" Speciy an|P address:

Cance
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RX3081 Platjoslas

4. lzvélieties cilni Varteja (Gateway) un TCP/IP Properties [71]
ievadiet Jauna varteja (New gateway) tad Sdngs | Adwnced | nemios |

ONS Conaten Glowsy | NS Confuoton | P Addess

klikskiniet Pievienot (Add).
’ The first gateway in the Installed Gateway list will be the default.
TP S G e i a1 A e
New gateway:
Add
’7 Bemove
=
5. lzvélieties cilni DNS konfiguracija TCP/IP Properties HE
(DNS configuration), tad Kiikskiniet O e ot |
lespéjot DNS (Enable DNS). levadiet © BRabiE
Resursdators, Doméns (Host, Domain), ® LS
@ un DNS Servera meklé$anas pavéle o Daefy @
(DNS Server Search Order), tad klikskiniet R
Pievienot (Add). ’7 —
6. Klikskiniet Labi (OK).
D
| ]
’7 Feiiore

ot

2
@
-
<
-

@
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Windows® NT4.0

1. Ejiet uz Vadibas panelis > Tikls (Control
Panel > Network), lai paradrtos trkla
uzstadisanas logs, tad izvélieties cilni
Protokoli (Protocols).

2. lzvélieties TCP/IP Protokols (TCP/IP
Protocol) trkla protokolu saraksta, tad
klikskiniet Tpasibas (Properties).

3. Microsoft TCP/IP Tpasibu (Properties) loga IP
adresu cilnr, jus variet:
@ « lzvéleties jusu trkla adaptera veidu, kurs ir
uzstadts josu sistéma.
+ Uzstadrt marsrutizétaju, lai IP adrese ir
automatiski asignéta.

+ levadit manuali IP adresi, masku un
nokluséto varteju.

>
]
=
(2]
2

Network B
Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |
Network Protocols:

[¥ NeBEUI Protocal
|3 NWLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NWLink NeBI0S

46, | Bemove | Popeties. | Lo

Descipton
Taron Cntol Pz Prcel T defstvide ‘

1
atea nelwok protocol thal provides commuricalon across.
diverse nterconnecled networks.

o] o |

1P Addess | ONS | WINS Addess | OHCP Relay | R |

AnIP addiess can be automaiicaly assigned o this network card
by 2 DHCP server. [f yout network does ot have a DHCP server,
sk you netvork adnirsiatofor an address. and then ype R in

the space belon.

@ Dblan an P address from a DHCP server
- C Speciy an P address.
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4. lzvélieties cilni DNS tad klikkiniet Pievienot Mictosoft TCP/IP Properties HE
(Add) zem DNS Pakalpojumu meklésanas 1P Addess DS | WINS Ades | DHEP Rly | g |
pavéle (DNS Service Search Order) un Damai Narme Sytem ONS)
Host Name: Dgmain:
ievadiet DNS. = ~
i
5
add =
i
Dot
add = FETE
T
Windows® 2000 21|
General |
@ 1. Klikskiniet Sakt > Vadibas panelis > Tikls ,;’;“:;HW @
un dial-up savienojumi (Start > Control

Panel > Network and Dial-up Cc ion)

Labais klikskis uz Lokalas Zonas
Savienojumi (Local Area Connection), tad
klikskiniet Tpasibas (Properties).

2. lzvélieties Interneta protokols (TCP/IP)
(Internet Protocol (TCP/IP)), tad klikskiniet
Tpasibas (Properties).

2 8 Gt o Moot etk
© Bttt v

il | ninsal

Descipion
Traramsson CorlPlsclfiere Prooca. Tne defaut
wide atea network. tha pr
e e

Properes

I~ Show conin taskbar when connected

oK Cancel

2
@
-
<
-
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@ RX3081 Platjoslas Srutizétaja atras uzsaks a
3. lzvélieties Sanemt IP adresi automatiski 2l
(Obtain an IP address automatically), ja o]

Yatcan gt P selgs o network suppots

utcmatcaly if you
iy Othevise, yos need 1 ok yous newok st for
the sppiopiae P seling:.

jas vélieties, lai IP uzstadjumi tiktu asignéti
automatiski. Pretéja gadijuma izvélieties
Lietot sekojosu IP adresi (Use the
following IP address): un ievadiet laukos IP
adrese (IP address), Tikla maska (Subnet
mask), un Nokluséta varteja (Default ﬁgij_":i;':;:"::‘m
gateway) attiecTgos uzstadijumus.

4. lzvélieties Sanemt DNS servera adresi
automatiski (Obtain DNS server
address automatically), ja jus vélieties, Lo ] o |
lai DNS servera uzstadrjumi tiktu asignéti
automatiski. Pretéja gadijuma izvélieties
Lietot sekojosu DNS servera adresi (Use the following DNS server address): un
ievadiet laukos PriekSroka (Preferred) un Rezerves DNS serveris (Alternate DNS
server) attiecTgos uzstadrjumus.

5.  Klikskiniet Labi (OK), kad uzstadrjumi ir pabeigti.

»  Més iesakam, lai jus uzstadiet marsrutizétaja IP adresi http://192.168.1.1
(marsrutizétaja nokluséta IP adrese) ka vartejas nokluséto uzstadijumu.

>
]
=
(2]
2
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Windows® XP

e

Klikskiniet Sakt (Start), izvélieties Vadibas
panelis > Tikla savienojums (Control Panel
> Network Connection). Labais klikskis

uz Lokalas Zonas Savienojumi(Local

Area Connection), tad klikskiniet Tpasibas
(Properties).

Izvélieties Interneta protokols (TCP/IP)
(Internet Protocol (TCP/IP)), tad klikskiniet
Ipasibas (Properties).

lzvélieties Sanemt IP adresi automatiski
(Obtain an IP address automatically), ja

jus velieties, lai IP uzstadijumi tiktu asignéti
automatiski. Pretéja gadijuma izvélieties
Lietot sekojosu IP adresi (Use the following
IP address): un ievadiet laukos IP adrese

(IP address), TTkla maska (Subnet mask),
un Nokluséta varteja (Default gateway)
attiecigos uzstadrjumus.

lzvélieties Sanemt DNS servera adresi
automatiski (Obtain DNS server address

automatically), ja jus vélieties, lai DNS servera uzstadrjumi tiktu asignéti automatiski. Pretéja
gadijuma izvélieties Lietot sekojosu DNS servera adresi (Use the following DNS server
address): un ievadiet laukos Prieksroka (Preferred) un Rezerves DNS serveris (Alternate

DNS server) attiecTgos uzstadijumus.
Klikskiniet Labi (OK), kad uzstadrjumi ir pabeigti.

& Local Area Connection Properties 7%

Cornect sing
| M9 Si5 9008.ased PCI Fast Ethemet Adapler

1 5] Clt for Microsoft Networks
91 431l and Piter Sharing for MiciosaftNetwaks
1 8005 Packet Schediler
=
L
Cm [ & [ Froperies
e e e

wide atea network prolocol thel provides conmricalion
acioss diverse intercomnected networks.

[ Showsicon in notiication area when connected

[ Gonerl | Auhentioaon | Adverced

Internet Protocol (TCP/IP) Properties (3]

Geneia | Alemote Configuaton
Youcan gl P seings sssigned sutcmaticaly i you netwerk spots
e Othervice you st ack yous network siriiaos fox
e sopiopaste P saing:.
©Qbtan =P aess auomatica
O Use th foowing P scvess:

© Ottn DNS server ackdess automataly
O Use the folowng DNS server adrerser

Més iesakam jums uzstadrt marsrutizétaja IP adresi ka nokluséto vartejas uzstadrjumu.

™2
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| Marsrutizétaja konfigurésana

etaja atras

RX3081 marsrutizétajs tiek piegadats ar timekla vietnes konfiguracijas aprikojuma
programmu. Izmantojiet So aprikojuma programmu no jebkura trkla klienta.

+ Mes iesakam lietot Microsoft® Internet Explorer 5.0 vai vélaku vai Netscape Navigator
4.7 vai velaku.
Pirms jusu marsrutizétaja konfigurésanas, parliecinieties, ka jums ir sekojosa informacija
no jusu Internet Service Provider (ISP):
Klientam asignétais IP adreses veids (statiska vai dinamiska) jasu LAN trkla.
Savienojuma pakalpojumu veids (PPTP or PPoE) un visa paréja informacija par
savienojumu pakalpojumiem (lietotaja vards un parole.

Marsrutizétaja timekla vietnes interfeisa pieteikSana

Lai pieteikt jasu marsrutizétaju:
@ 1. Palaidiet trmek|a parlakprogrammu, T T
tad ievadiet http://192.168.1.1 —
(marsrutizétaja nokluséto IP adresi) @
timekla parlakprogrammas adreses 'ﬂ[
kastité un spiediet Enter.

F

2. Pieteiksanas lapa ievadiet

nokluséto lietotaja vardu (admin) un Wser ety
paroli (admin), tad klikskiniet Labi Passward:
(OK).

Remember my password

>
]
=
(2]
2
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| Atra uzstadi$ana

RX3081 marsrutizétajs iespé&jo marsrutizétaja atrus pamata uzstadijumus ka resursdatora

vardu, doména vardu, laika zonu un vasaras laiku. Lai to realizétu, klikskiniet Vednis

(Wizard), tad sekojiet instrukcijam.

ASUS Rx3081
FiSUS /[ ProductName | asus axaoss.

izerd

System Status
2 Systom Host Name Roe — Jopina)
2 wan DomainName [gwewsy opiona)
. Time Zone [(GNT+05 00) Being, Crongany, Uome =]
21 NaT Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 ] o: [FEE =] [2 =]
3 Firewall
3 Routing Next
ST
) DONS

Logout
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ASUS kontaktiniai duomenys

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azija ir Ramusis vandenynas)

Bendroveés adresas:
Telefonas:

Faks:

El. pastas:
Tinklavietés adresas:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

http:/www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Bendrovés adresas:
Bendrasis (faks.):

Tinklavietés adresas:
Techninis aptarnavimas

Bendrasis aptarnavimas:

Aptarnavimas (faks.):
@ Aptarnavimas internetu:

800 Nobel Drive, Fremont, CA 94539, JAV
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Vokietija ir Austrija)

Bendrovés adresas:
Bendrasis (tel.):

Bendrasis (faks.):

Tinklavietés adresas:
Susisiekimas internetu:
Techninis aptarnavimas
Detalés:

Faks:

Aptarnavimas internetu:
Pasaulinis aptarnavimo centras:
DUK:

Techniné pagalba internetu:

U3948_RS3081.indb 183

Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Vokietija
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asuscom.de
http://www.asuscom.de/sales

+49-1805-95990

+49-2102-959911
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/fag/fag.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/techserv/techserv.?SLanguage=en-us
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@ Placiajuoscio marsrutizatoriaus RX3081 greitojo paleidimo instrukcija

| Svarbiausios savybés

3 Zingsniy lengvo nustatymo vedlys

Padeda lengvai nustatyti jrenginj trimis paprastais Zingsniais.

Integruotas DHCP serveris

Integruotas dinaminis pagrindinio kompiuterio konfigdravimo protokolas (DHCP) pagal
pareikalavima suteikia dinaminj pagrindinio kompiuterio IP adresa ir kita susijusia
konfigaravimo informacija, pavyzdZiui, potinklio Sablong ir numatytajj Sliuza. Jasu vietinio
tinklo jrenginiams (klientams) marsrutizatorius atstoja DHCP server;.

Keliy DMZ mazgy funkcija

Sukonfigarave viena kompiuteri tinkle jgalinsite neribota abipuse komunikacija su serveriais
ar individualiais vartotojais internete.

Palaiko PPTP ir PPPoE

Placiojo tinklo prievadas palaiko tiesioginio duomenu perdavimo per ,Ethernet* protokolo
(PPPoE), tiesioginio tunelinio rysio protokolo (PPTP) ir tiesioginio rysio paslaugy tipus.

Palaiko iki 253 vartotoju, 10 000 sesijy
Turédamas astuonis vietinio tinklo prievadus, RX3081 palaiko iki 10 000 sesiju

PazZangi saugos vadyba

RX3081 Ziniatinklio grafinés vartotojo sasajos (angl. web GUI) pagalba galite konfigaruoti
marsrutizatoriaus parametrus, pavyzdziui, mikroprograminés jrangos atnaujinima,
slaptazodzio autentifikavima, prievado peradresavima, IP filtravima ir kitas saugos funkcijas.

MAC klonavimas
RX3081 leidZia klonuoti Jasu kompiuterio MAC adresa | Jasu marsrutizatoriy.
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[/ Pakuotés turinys |

+  Marsrutizatorius RX3081 x 1
Kintamosios srovés maitinimo adapteris x 1
Greitojo paleidimo instrukcija x 1
«  Palaikymo kompaktinis diskas x 1 (su vartotojo vadovu)

T
X
0
>
5
=
=
3

+  Garantijos kortelé x 1
RJ45 kabelis x 1

+ Jeigu kurio nors i§ $iy daikty traksta, arba kuris nors sugadintas, susisiekite su
prekybos agentu.
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| Techninés jrangos savybés
\

Priekinis skydelis

Priekiniame skydelyje esantys $viestukai rodo jrenginio basena,

c
(]
pg
[=
<.
(1]
=
9,

/SUS BY: VIETINS TINKLAS
5087 unmhas o r—— iy
s Tikss 8 7 6 5 4 3 2 4

BSENAe o e o o o o e o e

Oaiznis

Sviestukas Biasena Apibadinimas
MAITINIMAS Sviecia Marsrutizatorius [JUNGTAS.

Nesviedia | Marsrutizatorius ISJUNGTAS.

@ Vietinis tinklas (1-8) | Sviecia UZmegztas rysys. @

Mirksi UZmegztas rysys; siunciami arba gau-
nami duomenys.

Platusis tinklas Sviecia Uzmegztas rysys.

Mirksi UZmegztas rysys; siunciami arba gau-
nami duomenys.

BUSENA Sviecia |renginys nereaguoja, jam reikia
techninés priezidros.

Mirksi |renginys veikiantis ir paruostas.
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Mygtukas Apibudinimas

Giriztis + Norédami i$ naujo paleisti jrenginj, trumpai spustelékite smailiu
daiktu, pavyzdZiui, Sratinuku.

+ Noredami atstatyti sistemos gamyklinius numatytuosius parame-
trus, ilgai spauskite smailiu daiktu, pavyzdZiui, Sratinuku.
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Nugarélé

|renginio nugaréléje yra nuolatinés srovés prievadas, vienas RJ-45 placiojo tinklo prievadas ir
astuoni RJ-45 vietinio tinklo prievadai.

s

7 8 PLATUSIS TINKLAS

MAITINIMO SALTINIS

Elementas Apibudinimas

Maitinimo $altinis Jungiamas prie nuolatinés srovés adapterio.

(nuolatinés sroves)

Platusis tinklas Jungiamas prie interneto per kabelj arba DSL modema.
(RJ-45 prievadas x 1)

Vietinis tinklas Jungiamas prie vietinio tinklo (LAN) per ,Ethernet* Sakotuva,

(RJ-45 prievadas x 8) | komutatoriy ar tiesiogiai prie kompiuterio.

| Reikalavimai sistemai

Prie$ montuodami marsrutizatoriy RX3081 jsitikinkite, kad sistema atitinka Siuos
reikalavimus:

*  Kompiuteriuose igalinti TCP/IP protokolai
*  Yra DSL arba kabelinis interneto rysys
*  RJ-45 prievadas (10/100Base-T)

* Interneto narsyklé
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J

| Marsrutizatoriaus montavimas

1. Vieng RJ-45 kabelio gala prijunkite prie DSL / kabelinio modemo RJ-45 prievado, o kitg
prie RX3081 placiojo tinklo prievado.

2. Kito RJ-45 kabelio vieng gala prijunkite prie kompiuterio tinklo prievado, tada kitg gala
prijunkite prie RX3081 laisvo vietinio tinklo prievado. Kartodami §j Zingsnj prijunkite
daugiau jrenginiu; prie RX3081 galite prijungti iki astuoniy (8) jrenginiy.

3. ljunkite DSL / kabelinj modema ir sitikinkite, kad uzmegztas rysys su IPT, tada jjunkite
RX3081.

4. Norédami suzinoti marsrutizatoriaus bisena, patikrinkite Sviestukus.
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\ Vietinio tinklo klienty konfigaravimas \

Jusy marsrutizatorius RX3081 turi integruota DHCP serverio funkcija, naudojama,
automatiniam IP adreso priskyrimui tinklo klientams ar kompiuteriams.

Zemiau pateikiama kompiuterio konfigtravimo proceddra. Sekite instrukcijas, skirtas Jasy

operacinei sistemai.
»,Windows® 9x“ / ,,ME“

1. Spusteléjus Pradzia (Start) > Valdymo
skydas (Control Panel) > Tinklas
(Network) pasirodys tinklo nustatymo
langas.

2. Konfigdravimo skiltyje spustelékite Savybés
(Properties).

3. Jeinorite, kad Jusy kompiuteris |P adresg
gauty automatiskai, spragtelékite IP
adresg gauti automatiskai (Obtain an IP
address automatically), tada spustelékite
Gerai (OK). Priesingu atveju spragtelékite
Nurodyti IP adresg (Specify an IP
address) ir jveskite IP adresa (IP address)
ir Potinklio Sablong (Subnet Mask).

Network (20x]
Configuaton | Idenificaton | Access Cortiol|
The folowing netwrk compenens re nsaliec
[ Microsoft Famity Logon
T

DiskUp Adapter
) Feallek ATLE139(A/8/C/8130) PCI Fast Etheret NIC

TCP/IP > DistUp Adapter
[ Y~ TCP/IP > Realek RTLS139)

Add. Remove. (. Properties |

Piinay Network Logor:

[Wictost Fory Logon =
Ele and Piit Sharng..
TCP/IP isthe potocel you use to connect t theIntenet and.
vide-area netharks.
oK Cancel
TCP/IP Properties
Bindngs | Advanced | NemiOs |

DNS Carfigurston | Gaway | WINS Corfiarton 1P Addess

An P addess can be automaticaly assigned to this computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, sk
yout network acinistatorfor an address, and then ype itin
the space belo.

@ (Gote P acies sl

" Speciy an|P address:

Cance
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c
o
-
[=
s
(1]
=
9,

4. Pasirinkite skirtuka Sliuzas (Gateway),
iveskite Nauja Sliuza (New gateway) ir
spustelékite Pridéti (Add).

5. Pasirinkite skirtuka DNS konfiglravimas

(DNS

|galinti DNS (Enable DNS). |veskite
Pagrindinj kompiuterj (Host) ir DNS
serverio paieskos tvarka (DNS Server
Search Order), tada spragtelékite Pridéti

(Add).

6. Spragtelékite Gerai (OK).

TCP/IP Properties 2]

Grangs | Aderced | NemOS |
ONS Cofiouation Gaway | WINS Confiaton | 1P Addiess

The fst gatewayin the Installed Gateway st will e the defaul.
The addess order n the st il be the arder n which these
machines are uset

New gatenay

Add

o

TCP/IP Propetties

Binding: 2 Newins |
DNS Corfiguration | Gatemay | WiNS Confguation | 1P Address

© BRI
" Enable DNS'

o [ | e [
DiESevp s ——————
]

e

Dot S B A e

[21x]

ot
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U3948_RS3081.indb

»,Windows® NT4.0“

Atverkite Valdymo skydas (Control Panel)
> Tinklas (Network), kad pasirodyty tinklo
nustatymo langas, tada pasirinkite skirtuka
Protokolai (Protocols).

Tinklo protokoly sarase pasirinkite TCP/IP

protokolg (TCP/IP Protocol) ir spragtelékite
Ypatybés (Properties).

Microsoft TCP/IP ypatybiy lango IP adreso

skiltyje galite:

+ Pasirinkti Jusy sistemoje sumontuoto tinklo
adapterio tipa.

+ Nustatyti, kad marsrutizatorius priskirty IP
adresg automatiskai.

+ |vesti IP adresa, $ablona ir numatytajj Sliuza
rankiniu badu.

Network B
Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |
Network Protocols:

[¥ NeBEUI Protocal
|3 NWLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NWLink NeBI0S

T
X
o
>
5
=
=
3

got. | memovs | Bt | i |
Description:

T et P Pt Te e
S v pol i ot oo

diverse interconnected networks.

o] o |

Microsaft TCP/IP Properties

1P Address | ONS | WINS Addess | DHCP Relay | outing |

i i o s e )
hv-nw.wa s T kot 23 i s
5k yout stk sl o an sk, nd ten in

the space belo

@ Qbtan an P address fom & DHCP server
-~ Specily an P addess

(P Aoz —

e
|

Advanced.
o] o |_aw |
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4.

Pasirinkite DNS skirtuka, tada spragtelékite
Pridéti (Add) ir laukelyje DNS serverio
paieskos tvarka (DNS Server Search
Order) jveskite DNS.

, Windows® 2000

Spustelékite Pradzia (Start) > Valdymo
skydas (Control Panel) > Tinklo ir
telefoninis rysys (Network and Dial-up
Connection). Desiniu klavisu spragtelékite
Vietinis rysys (Local Area Connection),
tada spustelékite Ypatybés (Properties).
Pasirinkite Interneto protokolas (TCP
/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)), tada
spragtelékite Ypatybés (Properties).

[Microsoft TCP/IP Propeities [21x]
1PAddtess DNS | WINS Addhess | DHCP Relay | Routing |

Domain Name System (DNS)

Host Name Do
[ [
I,
Dosnl
Add. £ Feraye

T — 2]

o |

Connect using

M3 Si5 300Based PCI Fast Ethemet Adapler

Components checked are used by tis conneclion:

1 18 Chent for Microsoft Netwarks

¥ B Fie and Pine:Shing for Microsaft Networks
v P CPP)

sl | sl | Poperies |

ipton
Transmision Control rotocalnteret Protocol.The defatit
wide atea nelwark prolocol that provides commuication
across dverse iterconnected networks

I~ Show conin taskbar when connected

o | con
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3.

4

Pasirinkite IP adresg gauti automatiskai
(Obtain an IP address automatically),

jei norite, kad IP nustatymai bty priskirti
automatiskai. Priesingu atveju pasirinkite
Naudoti §j IP adresa: (Use the following IP
address:) ir jveskite IP adresa (IP address),
Potinklio $ablong (Subnet Mask) ir
Numatytajj Sliuza (Default gateway).

Pasirinkite DNS serverio adresa gauti
automatiskai (Obtain DNS server address
automatically), jei norite, kad DNS serverio
nustatymai baty priskirti automatisk

21|
Gerers |

You can get P selings as network suppots
i

utcmatcaly if you
iy Othevise,yoi need 1 ak yous newok st for
the sppiopiae P seling:.

& Oftain DNS server adhoss automaiioaly
 Us th foloing DNS servr acdesses:
B .

Priesingu atveju pasirinkite Naudoti Siuos
DNS serveriy adresus: (Use the following
DNS server address:) ir jveskite
Pageidaujama (Preferred) ir Alternatyvy
DNS serverj (Alternate DNS server).

Baige spragtelékite Gerai (OK).

Rekomenduojame nustatyti marsrutizatoriaus IP adresg http:/192.168.1.1
(marsrutizatoriaus numatytajj IP adresa) kaip numatytajj Sliuza,

T
X
o
>
5
=
=
3
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,Windows® XP*

1. Spustelékite Pradzia (Start), pasirinkite
Valdymo skydas (Control Panel) >
Tinklo rysiai (Network Connection).
Desiniu klavisu spragtelékite Vietinis
rySys (Local Area Connection), tada
pasirinkite Ypatybés (Properties).

c
]
-
[=
s
(1]
=
9,

2. Pasirinkite Interneto protokolas (TCP
/1P) (Internet Protocol (TCP/IP)), tada
spragtelékite Ypatybés (Properties).

3. Pasirinkite IP adresa gauti automatiskai

e e 7%

General | Authertication | Advanced|
Cornect using
[ 5855 90080sed P Fot et dptr

%1 0 Clent fo MicosoftNetworks:

%1 /2 i and Pitr Sharing for iciosalt Netwarks
91 8005 Pockel Scheduer

]

Description

[ Show icon in nolification ares when connected

Internet Protocol (ICPIP) Properties 5

Geneal | Atemate Confuation

Youcan 0t P seltings assicned utcmatioaly f yous newerk sopots
e Otherwice, oursedto ek yous network it fox
the pgecpine P saing:

©Qbtan onlP oddess aurmarcah

O Use the foowing P sdkess:

(Obtain an IP address autc ically),
jei norite, kad IP nustatymai baty priskirti
automatiskai. Priesingu atveju pasirinkite
Naudoti §j IP adresa: (Use the following
IP address:) ir jveskite IP adresg (IP
address), Potinklio Sablong (Subnet
Mask) ir Numatytajj Sliuza (Default
gateway).

O Usg the folowing DNS server addverser.

()

4. Pasirinkite DNS serverio adresa gauti automatiskai (Obtain DNS server address
automatically), jei norite, kad DNS serverio nustatymai baty priskirti automatiskai.

Priesingu atveju pasirinkite Naudoti Siuos DNS serveriy adresus: (Use the following

DNS server address:) ir jveskite Pageidaujama (Preferred) ir Alternatyvy DNS serverj

(Alternate DNS server).
5. Baige spragtelékite Gerai (OK).

% +  Rekomenduojame nustatyti marsrutizatoriaus IP adresa kaip numatytajj Sliuza.
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| Marsrutizatoriaus konfigravimas |

Prie marsrutizatoriaus RX3081 pridedama interneto narsykle pagrista konfigaravimo pagalbiné
programa. Sia pagalbing programa galite pasiekti i$ bet kurio tinklo kliento.

T
X
0
>
5
=
=
3

+ Rekomenduojame naudoti 5.0 ar vélesnés versijos ,MS Internet Explorer” arba 4.7 ar
vélesnés versijos ,Netscape Navigator”.
Prie$ pradédami marsrutizatoriaus konfigiravima, i$ savo interneto paslaugy tiekéjo
(IPT) gaukite Sig informacija:
Kokio tipo IP adresai (statiniai ar dinaminiai) priskiriami Jasy vietinio tinklo klientams.
Kokio tipo yra rysio paslauga (PPTP ar PPoE) ir visa su rysio paslauga susijusia
informacijg (pavyzdziui, vartotojo varda ir slaptaZod;).

Prisijungimas prie marsrutizatoriaus interneto sasajos

Prisijungimas prie marsrutizatoriaus:

@ 1. Paleiskite interneto narsykle, tada
. L . Connect to 192.168.1.1
jos adreso laukelyje jveskite

http://192.168.1.1 2
(marsrutizatoriaus numatytajj 'ﬂ[
adresa) ir paspauskite ,Enter”.

F

2. Prisijungimo puslapyje jveskite
numatytajj vartotojo varda, (admin) (7 et
ir slaptazodj (admin), tada Fassword:

spustelékite Gerai (OK). Remember my password

U3948_RS3081.indb 195 9/25/08 9:13:42 AM



®

@ Placiajuos¢io marsrutizatoriaus RX3081 greitojo paleidimo instrukcija

[/ Greitasis nustatymas

c
]
-
[=
s
(1]
=
9,

fsSUs

Wizard

System Status

3 Systom
£ wan
S

o nar

2 Firewall
3 Routing
S
3 00ms

Logout

Marsrutizatorius RX3081 Jums suteikia galimybe greitai nustatyti pagrindinius
marsrutizatoriaus parametrus, pavyzdZiui, pagrindinio kompiuterio pavadinima, domeno
pavadinima, laiko juosta ir vasaros laika. Tai galésite padaryti spusteléje Vedlys (Wizard) ir
sekdami tolimesnes instrukcijas.

ASUS Rx3081

[ Product Name | asus Rxa081

Host Name (Optional)

DomainName  [guewsy ________optiona)

Time Zone (GMT+36:00) Beijng, Chongging, Ururmai <]
Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 =] o: [FEE =] [2 =]

Next
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RX3081

ROUTER SZEROKOPASMOWY
z
8-portowym przetacznikiem

U3948_RS3081.indb 197 9/25/08 9:13:44 AM



Informacje kontaktowe ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azja-Pacyfik)

Adres firmy:
Telefon:
Faks:
E-mail:

Strona sieci web:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres firmy:

Ogdina (faks):

Strona sieci web:
Pomoc techniczna
Pomoc ogdlna:

Pomoc (faks):

Pomoc online:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy i Austria)

Adres firmy:

Ogdina (tel):

Ogdlna (faks):

Strona sieci web:
Kontakt online:
Pomoc techniczna
Komponenty:

Faks:

Pomoc online:

Globalne centrum serwisowe:

FAQ:
Pomoc techniczna online:

U3948_RS3081.indb 198

Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Niemcy
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asuscom.de
http://www.asuscom.de/sales

+49-1805-95990

+49-2102-959911
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/fag/fag.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/techserv/techserv.?SLanguage=en-us
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Instrukcja i ur ienia routera go RX3081

| Opis funkcii )

3-krokowy kreator fatwych ustawien

Umozliwia wygodne wykonanie ustawier urzadzenia w trzech tatwych czynnosciach.

Wbudowany serwer DHCP

Whbudowany protokét DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol [Protokdt dynamicznej
konfiguraciji hosta]) udostepnia na zadanie dynamiczny adres IP hosta i inne powiazane
informacje, takie jak maska podsieci i domysina brama. Router dziata jako serwer DHCP dla
urzadzen (klienci) w sieci LAN.

Funkcja Multi DMZ Host

Konfiguracja jednego komputera w sieci, aby umozliwi¢ nieograniczona dwukierunkowa
komunikacje z serwerami lub indywidualnymi uzytkownikami w sieci Internet.

@ Obstuga PPTP i PPPoE @

Port WAN obstuguje PPPoE (Point-to-point Protocol over Ethernet), PPTP (Point-to-Point
Tunnel Protocol) oraz ustuge “Direct Connection” (Bezposrednie potaczenie).

Obstuga do 253 uzytkownikéw, 10.000 sesji
Poprzez osiem portow LAN, RX3081 moze obstugiwac do 10.000 sesji.

- {oani h
Z ar
4 P

Graficzny interfejs web uzytkownika RX3081 (web GUI) umozliwia konfiguracje takich
ustawier routera jak aktualizacja firmware, uwierzytelnianie hasta, przekierowanie portéw,
filtrowanie IP i innych elementéw zabezpieczenia.

Klonowanie MAC

RX3081 umozliwia klonowanie adresu MAC komputera do routera.
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B
| Zawarto$¢ opakowania

+  RX3081 router x 1

Adapter zasilania pradem zmiennym x 1

Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1
+  Dysk Support CD x 1 (Dotaczony podrecznik uzytkownika)
+  Karta gwarancyjna x 1

Kabel RJ45 x 1

% « W przypadku uszkodzenia lub braku ktéregokolwiek z wymienionych elementéw nalezy
- skontaktowac si¢ z dostawca.

| ®
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Instrukcja iego ur ienia routera go RX3081

N

[/ Wiasciwosci sprzetu |

J

Panel przedni

Panel przedni zawiera wskazniki LED, ktdre pokazujg stan urzadzenia.

SUS RYs081 o+, ﬁ,
STATUS + o o o o & o o o e Oneser
LED Stan Opis
ZASILANIE Wiaczona | WLACZENIE routera.
Wytaczona | WYLACZENIE routera.
@ LAN (1-8) Wigczona | Ustanowione potaczenie. @

Migajaca Potaczenie ustanowione i wysytane lub
odbierane dane.

WAN Wiaczona | Ustanowione potaczenie.

Migajaca Potaczenie ustanowione i wysytane lub
odbierane dane.

STAN Wiaczona | Urzadzenie nie odpowiada i wymaga
naprawy.

Migajaca Urzadzenie i uruchomione i gotowe.
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ja szybkiego ur ienia routera go RX3081
Przycisk Opis
Reset + Uzywajac ostro zakoriczonego obiektu, takiego jak pidro, nacisnij

krétko, aby ponownie uruchomi¢ urzadzenie.

+ Uzywajac ostro zakoriczonego obiektu, takiego jak pidro, nacisnij

dtugo, aby przywrdci¢ domysine fabryczne ustawienia urzadzenia.

Panel tylny

Panel tylny zawiera port zasilania pradu statego, jeden port WAN RJ-45 i osiem portéw LAN
RJ-45.

L L LI L

DC

Element Opis
Zasilanie (Prad staly) | Podtaczenie do adaptera zasilania pradu statego.

WAN (Port RJ-45 x 1) | Podtaczenie do Internetu poprzez tacze kablowe lub modem DSL.

LAN (Port RJ-45 x 8) | Podtaczenie do sieci LAN (Lokalna sie¢ komputerowa) poprzez
hub Ethernet, przetacznik lub bezposrednio do komputera.

| Wymagania systemowe )

J

Przed instalacjg, routera RX3081, upewnij sig, ze system spetnia nastepujace wymagania:
«  Komputery z wiaczonymi protokétami TCP/IP
e Modem DSL lub modem kablowy do potaczenia z Internetem
«  Port RJ-45 (10/100Base-T)

«  Przegladarka sieci web

| ®
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| Instalacja routera |

J

1. Podtacz jeden koniec kabla ze ztaczem RJ-45 do portu RJ-45 modemu DSL/kablowego,
a nastepnie podtacz drugi koniec do portu WAN RX3081.

2. Uzywajac drugiego kabla RJ-45, poditacz jeden koniec do portu sieciowego komputera,
a nastepnie podtacz drugi koniec do wolnego portu LAN RX3081. Powtdrz te czynnosc,
aby podtaczy¢ wiecej urzadzer, do RX3081 mozna podfaczy¢ do o$miu (8) urzadzen.

3. Wiacz zasilanie modemu DSL/kablowego i upewnij sig, ze ustanowione jest potaczenie
z ISP, a nastepnie wiacz zasilanie RX3081.

4. Sprawdz wskazniki LED, aby uzyskac podglad stanu routera.
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\ Konfiguracja klientow w sieci LAN \

Router RX3081 jest dostarczany z funkcami wbudowanego serwera DHCP, ktdre sa
wykorzystywane do automatycznego przydzielania adreséw IP dla klientow lub komputeréw

w sieci.

Ponizej znajduja sie procedury konfiguracji komputera. Wykonaj instrukcje dla uzywanego

systemu operacyjnego.
Windows® 9x/ME

1. Kliknij Start > Control Panel (Panel
sterowania) > Network (Sie¢), aby
wyswietli¢ okno ustawien sieci.

2. W zaktadce Konfiguracja, kliknij Properties
(Wtasciwosci).

3. Aby komputer mégt automatycznie
uzyskaé adres IP, kliknij Obtain an IP
address automatically (Uzyskaj adres
IP automatycznie), a nastepnie kliknij OK.
W przeciwnym razie, klknij Specify an IP
address (Okre$| adres IP), a nastepnie
wprowadz IP address (Adres IP) i Subnet
Mask (Maska podsieci).

Network (20x]

Configaton | et cces Coria|

The folloning network components are installec

[ Y~ TCP/IP > Rieakek RTLB133(A/8/C/8130) PC Fast Ethedd]

b1 | _neon

Piimaty Network Logor:

Vol Fariy Logon =
File and Print Sharing..
Description
TCP/IP is the protocol you use to connect to the Intemet and
videareanetuatke
0K Cancel
TCP/IP Propeties 2151

Bindings Negios |
DNS Configuation | Gateway | WINS Configuration  |P Address

An P address can be automaicaly assigned to ths computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, sk
yout network adrinistatar for an address, and then lype itin
the space below.

© P s e

€ Spesiy an|P address

Cancel
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Wybierz zaktadke Gateway (Brama) i
wprowadz dane w polu New gateway
(Nowa brama), a nastepnie kliknij Add
(Dodaj).

Wybierz zaktadkg DNS configuration
(Konfiguracja DNS), a nastepnie
kliknij Enable DNS (Wiacz DNS).
Woprowadz dane w polu Host,
Domain (Domena) i DNS Server
Search Order (Kolejnosé przeszt

TCP/IP Properties 2]

Grangs | Aderced | NemOS |

ONS Conaten Glowsy | NS Confuoton | P Addess

The fst gatewayin the Installed Gateway st will e the defaul.
he address order n the st il be the crder n which these
machines are uset

New gatenay

Add

Carcel

TCP/IP Properties [21x]

sdvorced | Nemos |

i
ONS Confguation | Gateay | WINS Coriuasion | 1P ddess

© BRI
" Enable DNS'

L e

DNBeevE et ———————

serwera DNS), a nastepnie kliknij Add
(Dodaj).

Kliknij OK.

Do e Beath iz
o]

-

o
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Windows® NT4.0

1.

Przejdz do Control Panel (Panel
sterowania) > Network (Sie¢), aby
wysSwietlic okno Network setup (Ustawienia
sieci), a nastepnie wybierz zaktadke
Protocols (Protokoty).

Wybierz TCP/IP Protocol (Protokét TCP/IP)
na liscie Network Protocols (Protokoty
sieciowe), a nastepnie kliknij Properties
(Wtasciwosci).

W zakfadce IP Address (Adres IP) okna
wiasciwosci Microsoft TCP/IP, mozna:

+ Wybrad typ adaptera zainstalowanego w
systemie.

+ Ustawic router na przydzielanie adreséw IP
automatycznie.

+ Recznie ustawi¢ adres IP, maske podsieci i
domysing brame.

Network B
Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |
Network Protocols:

[¥ NeBEUI Protocal
|3 NWLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NWLink NeBI0S

46, | Bemove | Popeties. | Lo

Descrption ‘

Transport Coniol Protocolntenel Protocol The defaul wide:
atea nelwok protocol thal provides commuricalon across.
diverse nterconnecled networks.

o] o |

it TCP/IP Py

1P Addess | ONS | WINS Addess | OHCP Relay | R |

AnIP addiess can be automaiicaly assigned o this network card
by 2 DHCP serve. Ifyournetwork.
sk you netvork

the space belon.

doss ot have 3 DHCP server,
‘adniristuton fo an addess, and then e kin

@ Dblan an P address from a DHCP server
- C Speciy an P address.
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Wybierz zaktadke DNS, a nastepnie kliknij
Add (Dodaj) w opcji DNS Service Search
Order (Kolejnos¢ przeszukiwania serwera

[Microsoft TCP/IP Properties [21x]
1PAddtess DNS | WINS Addhess | DHCP Relay | Routing |

Domain Name System (DNS)

DNS) i wprowadz DNS. T =

J |

Add. = e

|
o551

s | _ow

Windows® 2000

Kliknij Start > Control Panel (Panel

2
sterowania) > Network and Dial-up Garecal|
Connection (Sie¢ i potaczenie Dial- Contect i

I o ,m
up). Kliknij prawym przyciskiem Local o

Area Connection (Potaczenie z siecig
lokalna), a nastepnie kliknij Properties
(Wihasciwosci).

2. Wybierz TCP/IP (Internet Protocol
[Protokét Internetowy]), a nastepnie kliknij
Properties (Wtasciwosci).

Components checked ae used by tis connection:

1 18 Chent for Microsoft Netwarks
4 B Fie and PrineShing fr Microsaft Networks
v ocol (TCP/P)

Uninstll | Properties |

Transmision Control Protocalnteret Protocol.The defatit
wide atea nelwark prolocol that rovides commucation
across dverse iterconnected networks

I~ Show conin taskbar when connected

o | con
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3. Wybierz Obtain an IP address

automatically (Uzyskaj adres IP
automatycznie), aby automatycznie
przydzielac¢ ustawienia IP. W przeciwnym
razie, wybierz Use the following IP
address (Uzyj nastepujacego adresu IP):
i wprowadz IP address (Adres IP), Subnet
mask (Maska podsieci) oraz Default
gateway (Domyslna brama).

Wybierz Obtain DNS server address
automatically (Uzyskaj adres serwera
DNS automatycznie), aby automatycznie
uzyskiwac przydziat ustawieri serwera
DNS. W przeciwnym razie, wybierz Use

nternet Protocol (TCP/1P) Properties g

Gere |

You can get P selings as
hiscapabity. Olervie, oo
the sppiopiae P seling:.

2]

utcmaticaly i you retwark suppots
e to sk yos netwerk sdmristotor for

& Oftain DNS server adoss automalioaly
 Usath folowing DNS servr acdesses:

B

Adrced.

Lo ] o |

the following DNS server address (Uzyj nastepujacego adresu serwera DNS): i
wprowadz Preferred (Preferowany) oraz Alternate DNS server (Alternatywny adres

DNS).

Kliknij OK po zakoriczeniu.

brame domysina.

7

Zaleca sig stosowanie adresu IP routera http:/192.168.1.1 (domysiny adres IP) jako
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Instrukcja iego ur ienia routera go RX3081

Windows® XP

1. Kliknij Start, wybierz Control Panel (Panel
sterowania) > Network Connection
(Potaczenie sieciowe). Kliknij prawym Correct sing
przyciskiem Local Area Connection {00 S Y s S A
(Potaczenie z siecig lokalng), a nastepnie e
wybierz Properties (Wtasciwosci).

¥ B8] Client for Mictosoft Networks
91 J21Fis and Prter Sharin for MiciosaftNetwrks

& Local Area Connection Properties (@3]

[ Genea! | Auhenizaton | Advanced

.

wide atea nelwork protocol thet provides commrication
acioss diverse intercomnected networks.

[T Show ican in notfication area when connected

2. Wybierz TCP/IP (Internet Protocol [Protokét
Internetowy]), a nastepnie kliknij Properties Gorerl Aot Corfpsir
(Wiasciwosci). g;ﬂ’n}::mwﬁmmm,

® s ®
O Usetho loing P o

3. Wybierz Obtain an IP address automatically
(Uzyskaj adres IP automatycznie), aby gzﬁ‘l"mﬁf"z‘{
automatycznie przydziela¢ ustawienia IP. W : =
przeciwnym razie, wybierz Use the following
IP address (Uzyj nastepujacego adresu IP):
i wprowadz IP address (Adres IP), Subnet Adweed
mask (Maska podsieci) oraz Default gateway
(DomysIna brama).

4. Wybierz Obtain DNS server address automatically (Uzyskaj adres serwera DNS
automatycznie), aby automatycznie uzyskiwac przydziat ustawier serwera DNS.
W przeciwnym razie, wybierz Use the following DNS server addresses (Uzyj
nastepujacych adresow serwera DNS): i wprowadz Preferred and Alternate DNS
server (Preferowany i alternatywny serwer DNS).

5. Kliknij OK po zakoriczeniu.

/ +  Zaleca sig ustawienie aresu IP routera jako bramy domysinej.

| ®
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@ ji iego ur ienia routera

| Konfiguracja routera

RX3081

Router RX3081 jest dostarczany z programam narzedziowym na bazie strony sieci web.
Dostep do tego narzedzia moze uzyskac dowolny klient w sieci.

+  Zaleca sig uzywanie programu Microsoft® Internet Explorer 5.0 lub wersji nowszej albo
Netscape Navigator 4.7 lub wersji nowszej.

+  Przed rozpoczeciem konfigurowania routera nalezy sprawdzi¢, czy nastepujace
informacje uzyskane zostaty od ISP (Internet Service Provider [Dostawca potaczenia z
Internetem]):

+  Typ adresu IP (statyczny lub dynamiczny) przydzielony klientom sieci LAN.
+  Typ ustugi potaczenia (PPTP lub PPoE) i wszystkie powiazane informacje
dotyczace ustugi potaczenia (takie jak nazwa uzytkownika i hasto).

Logowanie do interfejsu sieci web routera

Aby zalogowac sie na routerze:

@ 1. Uruchom przegladarke sieci web, T T
wprowadzajac http://192.168.1.1 —
(domyslIny adres IP routera) w @ )
oknie adresowym przegladarki sieci 'ﬂ[
web i nacisnij Enter.

F

2. W oknie logowania, wprowadz
domysing nazwe uzytkownika (7 et
(admin) i hasto (admin), a Password:

nastepnie kliknij OK. Remember my password
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Instrukcja iego ur ienia routera go RX3081

N

[/ Szybkie ustawienia |

J

Router RX3081 umozliwia szybkie wykonanie podstawowych ustawien routera, takich
jak nazwa hosta, nazwa domeny, strefa czasowa i czas letni. W tym celu, kliknij Wizard
(Kreator), a nastepnie wykonaj kolejne instrukcje ekranowe.

ASUS Rx3081
FiSUS /[ ProductName | asus axaoss.

izerd

System Status
2 Systom Host Name Roe — Jopina)
2 wan DomainName [gwewsy opiona)
. Time Zone [(GNT+05 00) Being, Crongany, Uome =]
21 NaT Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 ] o: [FEE =] [2 =]
3 Firewall
3 Routing Next
ST
) DONS

Logout

&
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Contactos ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Bedrijfsadres: 15 Li-Te Street, Beitou, Taipei 11259
Telefoonnummer: +886-2-2894-3447

Fax: +886-2-2890-7798

E-mail: info@asus.com.tw

Web site: http:/www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Bedrijfsadres: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, VS
Algemeen (fax): +1-510-608-4555
Web site: http://usa.asus.com

Assisténcia técnica

Assisténcia geral: +1-502-995-0883
Technische ondersteuning (fax): +1-502-933-8713
@ Technische ondersteuning online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

@

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Austria)

Bedrijfsadres: Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Duitsland <3
Algemeen (tel): +49-2102-95990 g-‘
Algemeen (fax): +49-2102-959911 2
Web site: http://www.asus.com.de B
Technische ondersteuning online: http://www.asuscom.de/sales o

Assisténcia técnica

Componentes: +49-1805-95990

Fax: +49-2102-959911

Technische ondersteuning online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
Global service center: http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
Veelgestelde vragen http://support.asu fag.aspx?SL =en-us
Technische ondersteuning online: http://support.asus.com/techserv/techserv.?SLanguage=en-us
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@ Guia de consulta rapida do router de banda larga RX3081

| Caracteristicas

Assistente de configuracdo em apenas 3 faceis etapas

Permite-lhe configurar o dispositivo em trés faceis etapas.

Servidor DHCP incluido

De ingebouwde Dynamic Host Configuratie Protocool (DHCP) geeft het dynamische IP
host adres en andere configuratiegegevens zoals subnetmasker en standaard gateway op
aanvraag. De router werkt als een DHCP-server voor toestellen (cliénten) op uw LAN.

Funcéo de suporte para varios anfitrioes DMZ

Stel een computer op uw netwerk in om onbeperkte twee-weg communicatie met servers of
individuele gebruikers op internet toe te staan.

Suporte para os protocolos PPTP e PPPoE

@ De Wan-poort ondersteunt Point-to-point Protocol over Ethernet (PPoE), Point-to-point @
Tunnel Protocol (PPTP) en “Direct Connection” type service.

)

g_ Suporta até 253 utilizadores, 10.000 sessdes

Lg Com oito portas LAN, o RX3081 suporta até 10.000 sessées.
c

o>

(7]

Gestdo de seguranca avancada

Alinterface gréfica do RX3081 (GUI da web) permite-lhe configurar as definices do router
como é o caso, por exemplo, da actualizagdo do firmware, da autenticacdo da senha, do
redireccionamento de portas, do filtro de IP entre outras fungées de seguranca.

Clonagem de enderecos MAC
O RX3081 permite-lhe clonar o endereco MAC do seu computador para o router.
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Guia de consulta rapida do router de banda larga RX3081

[/ Conteudo da embalagem )

J

+  Router RX3081 x 1

Transformador a.c. x 1

Snelstart handleiding x 1
+ Ondersteunings CD x1 (inclusief gebruikshandleiding)
+  Certificado de garantia x 1

Cabo RJ45 x 1

*  Neem contact op met uw handelaar als een of meer van deze onderdelen is beschadigd
of ontbreekt.

®
@

Portugués

&
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@ Guia de consulta rapida do router de banda larga RX3081

[/ Caracteristicas do hardware

Painel frontal

O painel frontal inclui LEDs que mostram o estado do router.

[SUS RY 5087 R R
.
POWER ® wan8 7 6 5 4 3 2 1

STATUS o o o o o o o o o @

ORESET
LED Estado Descricao
ALIMENTACAO Ligado O router estéd LIGADO
Desligado | O router estd DESLIGADO.
@ LAN (1-8) Ligado Foi estabelecida ligagdo.
Intermi- Foi estabelecida ligagao para envio e
tente recepcao de dados.
)
g_ WAN Ligado Foi estabelecida ligacéo.
¢S Intermi- Foi estabelecida ligagéo para envio e
% tente recepcéao de dados.
H
2 ESTADO Ligado O dispositivo ndo estd a responder e
precisa de alguma manutengéo.
Intermi- O dispositivo estd ligado e a funcionar.

tente
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Guia de consulta rapida do router de banda larga RX3081

Botéo Descricado

Reset (Repor) + Gebruik een puntig object zoals bijvoorbeeld een balpen om met
een korte druk het toestel terug te stellen op de beginwaarde.

+ Gebruik een puntig object zoals een balpen om door langer te druk-
ken het systeem terug te herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Painel traseiro

O painel traseiro inclui a porta de alimentagdo d.c., uma porta WAN RJ-45 e oito portas LAN
RJ-45.

bonddbobod,

®
@

ltem Descricao
Alimentagéo (d.c.) Liga ao transformador d.c.

WAN (porta RJ-45 x 1) | Liga a Internet através do modem por cabo ou do modem DSL.

LAN (porta RJ-45 x 8) Liga a LAN (Local Area Network) através de um hub Ethernet, de
um comutador ou directamente ao computador.

Portugués

| Requisitos do sistema )

Antes de instalar o router RX3081, certifique-se de que o sistema satisfaz os seguintes
requisitos:

«  Computadores com protocolos TCP/IP activados

» Ligagdo a Internet por DSL ou por modem por cabo
«  Porta RJ-45 (10/100Base-T)

- Browser da Web

&
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@ Guia de consulta rapida do router de banda larga RX3081

| Instalacéo do router |

1. Verbind een einde van een RJ-45 Poort met de RJ-45 poort op uw DSL/kabelmodem,
verbind het andere einde met uw WAN-poort van de RX3081.

2. Gebruik een andere RJ-45 kabel om het ene einde van uw netwerk poort met uw
computer te verbinden en verbind daarna het andere einde met een beschikbare LAN
poort in uw RX3081. Herhaal deze stap om meer toestellen te verbinden, u kunt tot en
met acht (8) toestellen verbinden met uw RX3081.

3. Zet het DSL/kabel modem aan en zorg ervoor dat de verbinding met de ISP is gemaakt,
zet daarna uw RX3081 aan.

4. Letopuw LED's om de status van uw router te controleren.

Hod

sanbn
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Guia de consulta rapida do router de banda larga RX3081

\ Configuracao de clientes na LAN

O router RX3081 inclui um servidor DHCP que € usado para atribuir automaticamente um
enderego IP aos clientes ou computadores que integram a sua rede.

Hieronder volgt de procedure om uw computer in te stellen. Volg de instructies voor het

besturingssysteem dat u gebruikt.
Windows® 9x/ME

1. Klik op Start > Control Panel
(Configuratiescherm) > Network (Netwerk)
om het Netwerk installatievenster te openen.

2. Klik in het tabblad Instellingen op Properties
(Instellingen).

3. Als u wilt dat uw computer automatisch het
IP adres ophaalt, klikt u op Obtain an IP
address automatically (Automatisch een
IP-adreslaten toewijzen) klik daarna op
OK. Als u dat niet wilt klik dan op Specify
an IP address (Het volgende IP-adres
gebruiken), typ het IP address (IP-adres)
en Subnet Mask (Subnetmasker).

Network (20x]
Configuaton | Idenificaton | Access Cortiol|

The following network components ae installect
[ Microsoft Famity Logon
5 DickLUp Adapter
) Flealek RTLE13(A/8/C/8130) PCI Fast Ethernet NIC

TCP/IP > DistUp Adapter
[ Y~ TCP/IP > Realek RTLS139)

Add. Remove. (. Properties |

Py Nevork Loor
Vs Famy Loon |

Eile and Pint Shaiing...

TCR/IP i the protocol you use to connect 1 the Itemet and
wide-area netiorks.

oK Cancel
TCP/IP Propetties

Bindngs | Advanced | NemiOs |
DNS Configuation | Gateway | WINS Corfguraon 1P Adctess

An P addess can be automaticaly assigned to this computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, sk
yout network acinistatorfor an address, and then ype itin
the space belo.

@ (Gote P acies sl

" Speciy an|P address:

Cance

@

Portugués
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4. Open het Selecteer Gateway tabblad, en TCP/IP Propertios [71]
voer de New gateway (Nieuwe gateway) |
in; klik daarna op Add (toevoegen).

The sk gelevy ntheInstalld Gatovy s vl b the defa.
TP S G e i a1 A e
Mg
Add
’7 Bemove
=
5. Selecteer DNS configuration (DNS TCP/IP Properties HE
instelingen) tab then click Enable DNS Binding = Newos |
. . ] DNS Corfiguration | Gatemay | WiNS Confguation | 1P Address
(DNS instellen). Typ in de Host, Domain, DR
en daarna DNS Server Search Order, klik € Enable DNS
@ daarna op Add (toevoegen). o i @
6. Klik op OK. i szestammmT
HETEE
)
o D
E.. [ pd
el ’7 Fome
c
[l
»n =
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Guia de consulta rapida do router de banda larga RX3081

Windows® NT4.0

1. Ganaar Control Panel (Configuratie
scherm) > Network (Netwerk) om het deifcaton | Servioes Protocels | Adaptrs | Bindings |
netwerkvenster te openen en open daarna 'fl':f HZ‘:‘
het Protocols tabblad.

Network

HE|

|3 NWLink IPX/SP Compatle Trensport

|4~ NwLink NetBI0S
2. Selecteer TCP/IP Protocol van de lijst iR
met netwerkprotocols en klik daarna op
Properties (Eigenschappen). 01, | Bomove | Popeties. | Ui

ot

Transport Coniol ProtocolAnteinel Protocol The defaul wide

area network protocol hal provides communicalion acioss.
ntetcomected netwarks.

e ||
3. In het tabblad IP adres van Microsoft TCP/IP R
) 1P Adhess | ONS | WINS Addess | DHCP Fly| Routng |
Eigenschappen scherm kunt u:
IS el s oo WA
@ * Het geinstalleerde type netwerk adapter "

sk you netvork adnirsiatofor an address. and then ype R in
the space belon.

@

selecteren van uw systeem.

« Definir o router para atribuir enderecos IP
wijzen.

@ Qbtan anIP address from & DHCP server
+ Definir manualmente o enderego IP, a en SR

standard gateway instellen.

Portugués

()
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4. Open het tabblad DNS en klik op Add

(Toevoegen) onder DNS Service Search

Order en typ het DNS in.

Windows® 2000

1. Klik op Start > Control Panel
@ (Configuratiescherm)> Network and
Dial-up Connection (Netwerk en

inbelverbindingen). Klik met de rechter

Hod

sanbn

muisknop op Local Area Connection en klik
daarna op Properties (Instellingen).

2. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP), klik
daarna op Properties (Instellingen).

[Microsoft TCP/IP Propeities [21x]
1PAddtess DNS | WINS Addhess | DHCP Relay | Routing |

Domain Name System (DNS)
Host Name Domain

f [
5]

ha = P

e
|
L [ =

o] ow | o

oo o comecuon Propertes——— ST

General |

Connect using

B Si5 3008ased PCI Fast Ethemet Adapter

Components checked are used by this connection

v/ 18 Chen for Microsoft Networks

98 Fie and Piner Shing for Micosoft Networks
P

il | unnstal | Puopeties

wide area network protocol that provides:

Transmision Conlrol rotocalteret Protocol. The defatt
commurication
acioss dverse nterconnected networks

™ Showiconin taskbarvhen comecled

o |_coen

2
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Guia de consulta rapida do router de banda larga RX3081

3. Selecteer Obtain an IP address il
automatically (Automatisch een IP-adres o]

- . ) T
laten toewijzen) Als u de IP-instellingen e L R IR 2 SIS
automatisch wilt laten bepalen. Caso
contrdrio, seleccione Use the following
IP add : (Usar o i dereco
IP:) e introduza a informacéo relevante nos
campos IP address (Endereco IP), Subnet ¢ ey
mask (Mascara de sub rede) e Default | I—

G finido) [—
9 y( y pr
4. Selecteer Obtain DNS server address —
automatically (Automatisch een IP-adres &)

laten toewijzen) Als u de IP-instellingen

automatisch wilt laten bepalen. Caso

contrdrio, seleccione Use the following DNS server address: (Usar o seguinte
endereco de servidor DNS:) e introduza a informacao relevante nos campos Preferred
and Alternate DNS server (Servidor DNS preferencial e alternativo).

5. Klik op OK als u klaar bent.

@

@ » Recomendamos-lhe que defina o endereco IP do router http://192.168.1.1 (endereco
IP predefinido do router) como gateway predefinido.

Portugués

()
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Windows® XP

1. Klik Start, selecteer Control Panel - Local Area Connection Properties (@]
(Configuratiescherm) > Network [[Gerea | uhertcsion | Advarced
Connection (Netwerkverbindingen). Prima Commect uing
a tecla direita do rato sobre a op¢ao Local BB 515 S008ased Pl Pt Eenet Adstr
Area Connection (Rede local) e depois
seleccione Properties (Propriedades). This comnecton ussth ooing fems:

ot Netwrks

Descipton
Transmisson Corirl Prolocolneinet Potacol The defaul

wide 63 nehwork protocel that provides commuricaion
s divetse etcornecied netweik:.

] Shogsicon in noliication area when connected

2. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP), klik
daarna op Properties (Instellingen).

@b snlP s skt

@ O Usethe olowing P ks @

(® 0btan ONS sarver adiss atomsicaly

o e

o

=

3

=

< e
>

o

3. Selecteer Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres laten
toewijzen) Als u de IP-instellingen automatisch wilt laten bepalen. Caso contrério,
seleccione Use the following IP address: (Usar o seguinte endereco IP:) e introduza
a informacdo relevante nos campos IP address (Enderego IP), Subnet mask (Mascara
de sub rede) e Default g y (G y p )

4. Selecteer Obtain DNS server address automatically (Automatisch een IP-adres
laten toewijzen) Als u de IP-instellingen automatisch wilt laten bepalen. Caso contrério,
seleccione Use the following DNS server addresses: (Usar os seguintes enderecos
de servidor DNS:) en het adres voor de Preferred and Alternate DNS server
(Voorkeurs-DNS-server en de Alternatieve DNS-server).

5. Klik op OK als u klaar bent.

% « We raden aan om het IP-adres van de router als standaardgateway te gebruiken.

| ®
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Guia de consulta rapida do router de banda larga RX3081

. Configurar o router )

J

De RX3081 Router komt met een webgebaseerd configuratieprogramma. Open dit
programma vanaf elke cliént in het netwerk.

+ We raden aan om Microsoft © Internet Explorer 5.0 of later, of Netscape
Navigator 4.7 of latere versies te gebruiken.

£ +  Voordat u de router installeert, moet u controleren of u de volgende informatie bij uw
Internet Service Provider kunt verkrijgen:
+  Hettype IP-adres (static of dynamic) toegewezen aan de clients op uw LAN.
+  Het type verbindingsservice (PPTP of PPoE) en alle aanverwante informatie
over de indi vice (zoals gebruil en wachtwoord).

Login op de webinterface van de router

Para iniciar a sess&o no router:

@ 1. Abra o browser da web e introduza Connect to 192.168.1.1 = @
o0 endereco http:/192.168.1.1 =

(endereco IP predefinido do router)
na caixa de endereco do browser

(]

da web e prima a tecla Enter. <q=>
2. Typ de standaard gebruikersnaam " ) (o]
(admin) en het wachtwoord (admin) et e £ =i s ..3

in het loginscherm en klik daarna Password; <)

op OK. Remember my password o

&
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\: Configuracao rapida

-

J

De RX3081 router maakt het mogelijk om snel de basisinstellingen van de router zoals de
hostnaam, domein naam, tijdzone en zomertijd te configureren. Hiertoe klikt u op Wizard,

waarna u de instructies opvolgt.

ASUS Rrx3081

FiSUS /[ ProductName | asus axaoss.

izerd [ Wigard .
System Status
3 System Host Name Row " Jopina)
£ wan DomainName  fpsteway _________Joptona)
. Time Zone [(GNT+05 00) Being, Crongany, Uome =]
21 NaT Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 =] o: [FEE =] [2 =]
3 Firewall
3 Routing Next
3 uPnp
) DONS
Logout

Hod

sanbn
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Informatji de contact ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Adresa companiei:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Site Web:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresa companiei:
General (fax):

Adresa site Web:
Asistenta tehnica
Asistenta generala:
Asistenta (fax):

Asistenta online:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germania & Austria)

Adresa companiei:
General (tel):

General (fax):

Adresa site Web:
Contact online:
Asistenta tehnica
Componente:

Fax:

Asistenta online:

Centru de service global:

Intrebéri frecvente:

Asistenta tehnica online:

U3948_RS3081.indb 228

Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Germania
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asuscom.de

http://www.asuscom.de/sales

+49-1805-95990

+49-2102-959911
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/fag/fag.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/techserv/techserv.?SLanguage=en-us
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\ Caracteristici importante |

Expert de configurare usoara din 3 pasi

Va permite sé va configuratj in mod convenabil dispozitivul, din trei pasi simpli.

Server DHCP incorporat

Protocolul Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) incorporat asigura o adresa IP
dinamica a gazdei si alte informatji de configuratje conexe, precum masca de subretea
si gateway implicit, la cerere. Routerul se comporta ca server DHCP pentru dispozitivele
(clientji) din reteaua dvs. LAN.

Functia Multi DMZ Host

Configurati un calculator din reteaua dvs. astfel incét sa permita comunicatji bidirectionale
nelimitate cu servere sau cu utilizatori individuali din Internet.

@ Include suport pentru PPTP si PPPoE @

Portul WAN include suport pentru protocoalele Point-to-point Protocol over Ethernet (PPPoE)
si Point-to-Point Tunnel Protocol (PPTP), precum si pentru servicii de tip "Direct Connection".

Accepta pana la 253 de utilizatori, 10.000 sesiuni
Cu opt porturi LAN, RX3081 accepta pana la 10.000 sesiuni.

Gestionarea Avansata a Securitatii

Graficul web al interfetei utilizatorului RX3081 permite configurarea setarilor routerului, cum
ar fi actualizarea firmware-ului, autentificarea parolei, redirectionarea portului, Filtrarea IP si
ale altor caracteristici de securitate.

®
(=
Clonarea MAC ‘g
RX3081 permite clonarea adresei MAC a computerului dvs. catre router. o
2’
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[/ Continutul pachetului

+  Router RX3081 x 1

Adaptor de retea x 1

Ghid de pornire rapida x 1
+  CDde suport x 1 (include Manualul utilizatorului)
+  Garantje carteld x 1

cablu RJ45 x 1

Daca oricare din aceste articole este deteriorat sau lipseste, contactatj distribuitorul.

d

BUBWO

| ®
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[ Caracteristici hardware \

Panou frontal

Panoul frontal contine indicatoare LED care indica starea aparatului.

Frawlli=r] ' R

L |
L LB B BN B B W)

LED Stare Descriere

POWER Aprins Routerul este PORNIT.

(Alimentare)
Stins Routerul este OPRIT.

@ LAN (1-8) Aprins Legétura este creata. @

Lumineaza | Legétura este stabilita si se transmit sau
intermitent | se receptioneaza date.

WAN Aprins Legatura este creata.
Lumineaza | Legétura este stabilita si se transmit sau
intermitent | se receptioneaza date.

STATUS (Stare) Aprins Dispozitivul nu raspunde si sunt necesare
unele operatji de intretinere.
Lumineaza | Dispozitivul este pornit si este pregatit.
intermitent

&)
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Buton Descriere
Reset « Utilizand un obiect ascutjt, de exemplu un pix cu bild, apasatj scurt
(Reinitjalizare) pentru a reporni dispozitivul.

+ Utilizand un obiect ascutjt, de exemplu un pix, apasati mai lung
pentru a restaura sistemul la setarile sale implicite din fabrica.

Panou spate

Panoul din spate contine portul de alimentare in c.c., un port WAN de tip RJ-45 si opt porturi
LAN de tip RJ-45.

p LI LI LT

@ - 1 ] * 4 ] L ] T 1 T @

Articol Descriere
Power (Alimentare) (c.c.) Se conecteaza la adaptorul de retea.
WAN (port RJ-45 x 1) Se conecteaza la Internet prin intermediul unui modem cu

cablu sau DSL.

LAN (port RJ-45 x 8) Se conecteaza la reteaua locala (LAN) prin intermediul
unui distribuitor Ethernet, al unui comutator, sau direct la
computerul dvs.

\ Cerinte de sistem

d

inainte de instalarea routerului RX3081, verificati daca sistemul dvs. indeplineste
urmatoarele cerinte:

o
3
Q>
=
[

C

«  Computere cu protocoale TCP/IP activate
«  Modem DSL sau cu cablu pentru conexiunea la Internet
«  Port RJ-45 (10/100Base-T)

«  Browser Web

2
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| Instalarea routerului |

J

1. Conectatj un capat al unui port RJ-45 la portul RJ-45 al modemului dvs. DSL / cu cablu,
apoi conectatj celalalt capét la portul WAN al routerului RX3081.

2. Folosind un alt cablu RJ-45, conectatj un capat la portul de retea al computerului dvs.
si apoi conectatj celdlalt capat la un port LAN disponibil din routerul dvs. RX3081.
Repetatj acest pas pentru a conecta alte dispozitive. Putetj conecta pana la 8 (opt)
dispozitive la routerul dvs. RX3081.

3. Cuplati modemul DSL / cu cablu la sursa de alimentare si verificati daca s-a stabilit
o legatura cu furnizorul de servicii Internet, apoi cuplatj routerul RX3081 la sursa de
alimentare.

4. Verificaj indicatoarele LED pentru a vizualiza starea routerului dvs.

&
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\ Configurarea clientilor in reteaua dvs. LAN \

Routerul dvs. RX3081 este dotat cu functji de server DHCP, care se folosesc pentru atribuirea
automata a unei adrese IP pentru clientii sau computerele din reteaua dvs.

Mai jos sunt deschise procedurile de configurare a computerului dvs. Urmatj instructjunile

aferente sistemului de operare pe care il folosit.
Windows® 9x/ME

1. Facetj clic pe Start > Control Panel (Panou
de control) > Network (Retea) pentru a
afisa fereastra de configurare a retelei.

2. Din fila Configuratie, facetj clic pe Properties
(Proprietatj).

3. Daca doritj ca sistemul dvs. s& obtina
automat o adresa IP, facetj clic pe Obtain
an IP address automatically (Se obtine
automat o adresa IP) si apoi facetj clic pe
OK. In caz contrar, facetj clic pe Specify an
IP address (Se specifica o adresa IP), apoi
tastati IP address (Adresa IP) si Subnet
Mask (Masca de subretea).

d

o
3
Q>
=]
[

Network (20
Configuaton | Idenificaton | Access Cortiol|

The following network components are installed:

[ Microsoft Famit Logon
) DikLUp Adpter
) Flealek RTLE133/A/8/C/8130) PCI Fast Ethernet NIC

TCP/IP > DiskUp Adapter
[ Y~ TCP/IP > Realek RTLE139)

Add. Remove. (. Properties |

Piinay Network Logor:

[Wictost Fory Logon =
Ele and Piit Sharng..
TCP/IP s the potocel you use to connect t theIntemet and.
vide area netwarks.
oK Cancel
TCP/IP Properties
Bindngs | Advanced | NemiOs |

DNS Carfigurton | Gaway | WINS Carfiartion 1P Addiess

An P addess can be automaticaly assigned tothis computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, sk
yout network acinistatorfor an address, and then ype itin
the space belon.

@ (Gota P st sl

C SpeciyanlPaddess:

Cance
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4. Selectatj fila Gateway (Gatewaysi) TCP/IP Properties [Z1x]
introducetj New gateway (Gateway nou) si Brdngs | Adpreed | NemOS |

ONS Conwaten Glowsy | NS Confuoton | P Addess

apoi facefj dlic pe Add (Addugare). P e———
e i e e
Moy
Add
’7 Remsve
Cance
5. Selectatj fila DNS configuration [LER2 BIEOnE(tES (1]
(Configuratie DNS) si apoi facetj clic pe DR o B st f‘ﬁmessl
Enable DNS (Activare DNS). Tastatj Host, © BRaDiE
Domain (Domeniu) si DNS Server Search © EnatieDiis
@ Order (Ordine de cautare server DNS) o Dt @
apoi facetj clic pe Add (Adaugare). D“%
6. Facetj clic pe OK. ’7 Ferove

Do B A

ot

&
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Windows® NT4.0

1. Mergetj la Control Panel (Panou de control) Network (21|
> Network (Retea) pentru a afisa fereastra dontction | Sevioes Protecds | Adapor | Bindnge |
de configurare Retea, apoi selectatj fila f‘l'_*:;:““:‘
Protocols (Protocoale). [37MLink IPX/SPX Compastle Trarspot

| %™ NwLink NetBIOS
2. Selectati TCP/IP Protocol (Protocol TCP/IP)
din lista Protocoale de retea, apoi facetj clic
pe Properties (Proprietati). | sl e
e |

| Protocol
stea nelwork protocol et provides comimuricalon scoss.
diverse nteiconnecled networks. ‘

3. Dinfila Adresa IP a ferestrei Proprietati == ‘ : i =
dess | ONS | WIS Addess | HCP Rl | ot
Microsoft TCP/IP, putetj: s
An IP address can be automaticaly assigned to this network card
= o . by aDHCP server. If your network daes not have a DHCP server,
@ + Sa selectatj tipul de adaptor de retea instalat ko e koo en s, end e Spo @
in sistemul dvs.
+ Setatj routerul s atribuie adrese IP in mod
automat.

@ Dblan an P address from a DHCP server

+ Sa setati manual adresa IP, masca de € Speciy an P addess
subretea si gateway-ul implicit. &

d

o
3
Q>
=]
[
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4. Selectatj fila DNS si apoi facetj clic pe Add

[Microsoft TCP/IP Properties

[2]x]
(Adéugare) sub DNS Service Search 1P Addoss ONS. | VNS Addess | DHCP ey | Roing |
Order (Ordine de cautare servicii DNS) si Damai Name Sytem ONS)
o o e
introducetj DNS. r r
T,
55
Uit
Dot
add = FETE
T
Windows® 2000
1. Facetj clic pe Start > Control Panel (Panou 2]
de control) > Network and Dial-up Generl |
@ Connection (Retea si conexiune pe linie ‘;,WW @
comutata). Facetj clic-dreapta pe Local Area —
Connection (Conexiune de retea locald) Congmenscheced e et convector
apoi facet clic pe Properties (Proprietati). e
< ¥ R
2. Selectatj Internet Protocol (TCP/IP), apoi
faceti clic pe Properties (Proprietati). ool | ol | poperies |
i Gt Pkl kel Thdi
vde area network | that provides communication
e
T~ Shou icon in taskbar when connected
3 ! Cancei |

&
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d

BUBWO

Selectatj Obtain an IP address
automatically (Se obtine automat o adresa
IP) daca doritj ca setarile IP sa fie atribuite
automat. Altfel, selectatj Use the following
IP address (Se foloseste urmatoarea
adresd IP): si tastatj IP address (adresa

IP), Subnet mask (Masca de subretea) si
Default gateway (Gateway-ul implicit).

Selectatj Obtain DNS server address
automatically (Se obtine automat adresa
serverului DNS) daca doritj ca setarile
serverului DNS sa fie atribuite automat.

Altfel, selectati Use the following DNS
server addresses (Se foloseste urmatoarea

internet Protocol (TCP/1P) Properties i

Gere |

2]

ou can get P stings assgned autcmatcall i yous retwark suspots
i capabily. On
the sopiopiae P seling:.

i
~C Use e lobowing P adress

& Oftain DNS server adoss automaiioaly
 Usath folowing DNS server acdesses:

adresa de server DNS): si tastatj Preferred DNS server (Server DNS Preferat) si

Alternate DNS server (Server DNS alternativ).

Facetj clic pe OK cand atj terminat.

a routerului ca gateway implicit.

Va recomanddm sa setatj adresa IP a routerului http://192.168.1.1 (adresa IP implicita
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Windows® XP

1. Facetj clic pe Start, selectati Control Panel & Local Area Connection Properties @)
(Panou de control) > Network Connection Garer | Auhentcaton | Advanced
(Conexiune de retea). Facetj clic-dreapta od et

[19 5 Sosmairi o pansis

pe Local Area Connection (Conexiune

de retea locala) apoi selectati Properties
(Proprietati).

Selectatj Internet Protocol (TCP/IP), apoi
facetj clic pe Properties (Proprietati).

© Qb P sddess o)

© Use thefolowing P oddess: @

© Obtan DNS sove addoss atomaticaly
O the folowing ONS server e

Selectatj Obtain an IP add ically (Se obtine o adresa IP) daca
doritj ca setarile IP sa fie atribuite automat. Altfel, selectatj Use the following IP address
(Se foloseste urmatoarea adresa IP): si tastatj IP address (adresa IP), Subnet mask

(masca de subretea) si Default g; y (G y-ul implicit).

Selectatj Obtain DNS server address automatically (Se obtine automat adresa

serverului DNS) daca doritj ca setérile serverului DNS sa fie atribuite automat. Altfel, )g
selectatj Use the following DNS server addresses (Se folosesc urmatoarele adrese «©
de server DNS): si introducetj Preferred and Alternate DNS server (Server DNS £
preferat si alternativ). E

Faceti clic pe OK cand atj terminat.

Va recomandam sa setatj adresa IP a routerului ca gateway implicit.

®
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. Configurarea routerului 1

Routerul RX3081 este echipat cu un utilitar de configurare pe suport Web. Accesatj acest
utilitar de la orice client din retea.

Va recomandam sa utilizatj Microsoft® Internet Explorer 5.0 sau ulterior sau Netscape
Navigator 4.7 sau ulterior.
inainte de a va configura routerul, obtinetj urmétoarele informatji de la furnizorul dvs. de
servicii Internet (ISP):
Tipul de adresa IP (static sau dinamic) asociat clientjlor din reteaua dvs. LAN.
Tipul de serviciu de conexiune (PPTP sau PPoE) si toate informatjile conexe
despre serviciul de conexiune (precum numele de utilizator si parola).

Efectuarea de log in la interfata Web a routerului

@ Pentru a efectua log in la routerul dvs.: @

1. Lansati browserul Web, apoi tastati
http://192.168.1.1 (adresa IP
implicita a routerului) in caseta
de adresd a browserului Web si
apasatj pe Enter.

2. Din fereastra de log in, tastatj

. . . . User name: iv3

numele implicit de utilizator (admin) £ ednin
si parola (admin), apoi facetj clic pe Gt
OK. Remember my password

o)

E

Q>

=]

Q¢
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[/ Configurare rapida |

Routerul EX3081 va permite sa configuratj rapid setarile elementare ale routerului, precum
numele gazdei, numele domeniului, fusul orar si ora de vara. Pentru aceasta, faceti clic pe
Wizard (Expert) apoi parcurgetj instructjunile urmatoare.

ASUS Rrx3081

r—y=}

neus AR

s T — )
. T e —
3 Firewall
1 Routing [ Next |
3 uPnp
1 DDNS

oo
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@ KpaTkoe pykoBOACTBO M0 3KCyaTauuy WHPOKONONOCHOrO MaplupyTuaaTopa RX3081

\ OcHOBHbIe YHKUUK

MacTep nerkoi HacTpoiiku 3a 3 wara

00Ad

Mo3BonsieT Nerko HacTPOUTb YCTPOCTBO 3a TPy Lwara.

UM

BeTpoeHHblii DHCP-cepsep

BCTpoeHHbIiA npoToKON AMHaMuueckoi KoHdurypaumm xocta (DHCP) no 3anpocy
npefocTaBnseT AMHaMuyeckuii IP-aapec xocTa v Apyryto COOTBETCTBYHOLLYH MHC(DOPMALInK0
0 KOHCMrypaLmm, Takyto kak Macka noJceT 1 OCHOBHOI Lnto3. MapLupyTusaTop
BbINONHAeT hyHKU DHCP-cepsepa ans yctpoiicts B JIBC (knneHToB).

®yHkuus xocta Multi DMZ

HacTpoiika oaHoro komnbtoTepa B ceTit Ansi 06ecneyveruns HeorpaHU4eHHo
IJ,ByXCTOpOHHeﬁ CB£3U1 C cepBepamu unim 0TaenbHbIMU NONb30BaTENSIMA B MHTepHeTe.

@ Moanepxka PPTP, PPPOE  L2TP @

MopT WAN nozfep>xuBaeT NpoTokon «Touka-Touka» Yepes Ethernet (PPPOE), TyHHenbHbIA
NPOTOKON «To4Ka-Touka» (PPTP) 1 cny>x6y NpsmMOro coeMHeHus.

Moanep>xxka Ao 253 nonb3osateneii u 10,000 ceancos

MapuwpyTusatop RX3081, ocHalLeHHbI BocbMbto nopTamu JIBC, noaaep>kveaeT Ao 10,000
CeaHcoB.

Yny y TblO

"pachnueckuii Be6-nHTepdeiic nonbaosatens RX3081 no3sonsieT HaCTPOUTb Takune
napameTpbl MapLUpyTU3aTOpa, kak 06HOBMEHEe MUKPONPOrpaMMbl, MPOBEpKa naponsi,
nepeHanpasnieHne nopTos, hunbTpauus IP-aapecos 1 apyrve cyHKUMM 6€30MacHOCTy.

Knonuposanue MAC-appeca

MapupyTuzatop RX3081 nossonsiet knoHuposats MAC-aapec KoMnbloTepa Ha
MapLupyT13aTope.
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N

B
LKomnneKTnocTaBKu

J

MapupyTusatop RX3081, 1 wr.
+  CeTeBoit 610K NUTaHMs, 1 LWT.

KpaTkoe pykoBoaCTBO Mo akcnayaTauum, 1 wr.

Pycckui

BcrnomoratenbHbilii KOMNaKT-AnuCK (COﬂep)KMT PYKOBOACTBO I'IOJ'IbSOBaTeJ'Iﬂ), 1wr.
["apaHTWiiHbIi TanoH, 1 wr.
+  Kab6enb RJ45, 1 wr.

/ +  CBSXXMUTECH C NPOAABLIOM NPUGOPa, ECNM KaKue-NG0 13 NepeqncneHHbIX npeamMeTos
-~ MOBPEX/AEHb! UMK OTCYTCTBYHOT.
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@ KpaTkoe pykoBOACTBO M0 3KCMyaTauuy WHPOKONONOCHOrO MaplupyTusaTopa RX3081

. AnnapatHble cpeacTea

0
<
8 ﬂepenmm naHesnb
S
= Ha nepeuHeVl naHenu pacnonaratoTcsa CBETOANOHbIE UHANKATOPLI, MOKa3biBatoLLmne
COCTOSIHWE YCTPOIACTBA.
NSUS ANs0sr vowes + 57+ o
STATUS o s o o o & o o o e Oneser
WHankaTop CocTosiHue Onucanue
MUTAHVE Bkn. MapuwpyTusatop BK/TFOYEH.
Bbikn. MapupyTusatop BbIKJIFOYEH.
@ MopTbl nokansHon | Bk Cea3b ycTaHoBneHa.
cetn (1-8)
Muraet CBsi3b yCTAHOBNEHA, UAET
nony4veHve unu oTnpaeka AaHHbIX.
WAN Bxn. CB43b ycTaHoBMEHa.
Muraet CB43b ycTaHoBneHa, naet
nony4eHve unv otnpaska AaHHbIX.
COCTOSAHUE Bxn. YCTPOACTBO He 0TBEYAeT,
TpebyeTcs TEXHUYECKOe
obcny>xuBaHme.
Muraet YCTPOIACTBO BKIIKOYEHO U FOTOBO

K pa6oTe.
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Knonka Onucanune

C6poc + KpaTKoBpeMeHHOe HaXaTue KHOMKY C MOMOLLbH0 OCTPOKOHEUHOro
npeameTa, HanpuMmep Wap1KoBOWA PYUKu, MPUBEAET K Nepesarpyske
ycTpoiicTsa.

+ [lnUTenbHoe HaXkaTue KHOMKX C NOMOLLbK) OCTPOKOHEUYHOTO
npeaMeTa, HanpuMep LLIapUKOBOW PYUKH, NPUBEAET K
BOCCTAHOB/EHMIO 3aBOACKMX HACTPOEK M0 YMONUaHMIO.

Pycckui

3apHaAa naHenb

Ha 3apHeii naHenu HaxoAATCS rHe3A0 NUTaHWS MOCTOSIHHOO Toka, oAnH nopT WAN RJ45 n
BoceMb nopTos JIBC RJ45.

L L LA

AnemeHT Onucanue
Mutatue (DC) MoakntoueHme K 610Ky NUTaHNA MOCTOSHHOIO TOKA.

WAN (nopt RJ-45, | MoakntoyeHue k MHTepHETY Yepes KabenbHblii unu DSL-MopeM.
1wr.

)
JIBC (nopt RJ-45, | Moakntouenne k nokanbHoii cetn (JIBC) uepes Ethernet-
8 LIJT.) KOHLEHTPaTop, KOMMyTaTop 1in HENOCPEeACTBEHHO K KOMMbIOTEPY.

| CHCTeMHble Tpe6oBaHMs \

Mepen ycTaHoBKoii MapLupyTu3aTopa RX3081 y6eauTecs, 4To Balla cuctema
COOTBETCTBYET CrieAytoLLMM Tpe6GoBaHUsAM:

*  KOMMbOTEPbI C BKIOYEHHBIM NpoTokonom TCP/IP;

*  kabenbHbli uan DSL-Moem Ans noakodeHns K MHTepHeTy;
e nopt RJ-45 (10/100Base-T);

«  Beb6-6payaep.
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@ KpaTkoe pykoBOACTBO M0 3KCMyaTauuy WHPOKONONOCHOrO MaplupyTusaTopa RX3081

| YcTaHoBKka MaplpyTusaTopa |

:<U 1. TMoaknounTe pasbem Ha 0fHOM KoHue Kabens RJ-45 k nopty RJ-45 DSL- unm

(e) KabenbHOro Moaema, a pasbeM Ha Apyrom KoHue — k nopty WAN mapLupyTtusartopa
Q RX3081

X .

=

=t 2. loakntounTe pa3bem Ha 0fHOM KoHUe kabensi RJ-45 k ceTeBOMY NOpTy KOMMbOTEpa,

a pa3beM Jpyrom KoHue — k cBo6oaHoMy nopTy JIBC MapLupytusatopa RX3081.
MoBTOpUTE 3TOT WAr Ans ocTanbHbIX yCTPoiicTs. K RX3081 MOXXHO NOAKM0UNTL A0
BOCbMM (8) YCTPOWCTB.

3. BxknounTe kabenbHblii unn DSL-MofeM v y6eamTech, UTO YCTAHOBNIEHO COEAUHEHME C
nocTasLUMkoM ycnyr ViHTepHeTa, 3aTem Bkounte RX3081.

4. TpoBepbTe UHANKATOPbI, YTOBbI ONPEAENNTL COCTOSIHWE MapLUPYTU3aTopa.
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KpaTkoe pykoBOACTBO MO SKCAMyaTauum LWMPOKOMONOCHOro MaplpyTusaTtopa RX3081

| HacTpoiika KnueHToB B NI0KanbHoOM ceTn )

MapupyTusatop RX3081 noctasnsieTcs co BCTpOeHHoi pyHkuneit DHCP-cepsepa,

=
KOTOpas ucnonb3yeTcsa Ans asToMaTn4eckoro NpucBoOeHUs IP-aqpecoa KNUeHTam unu s
KOMMbIOTEPaM B CETH. E‘,
Huske npuse/eHbl NpoLieAypbl HACTPOVKK KOMMbIoTepa. [ns HaCTPOKM BbINOAHUTE g
npoueaypbl ANs COOTBETCTBYIOLLEH ONepaUnoHHON CUCTEMBI. o
Windows® 9x/ME
1. [Inst oTO6pa>KeHnst OKHa HaCTPOKM CeTh Network (71
HaxxmuTe «Start» (Myck) > «Control Panel» Confgaton | derifcaion | Access Contal|
(NaHensb ynpasnehus) > «Network» (CeTb). E'ﬂ“ﬂwmnmw--m“m
= Vicosot Py Logen
I3 Dial lapter
2. Hasknafke KoHdurypaums Haxmute ek TS/ O st Bt N
«Properties» (CBoiicTBa). Vo e Lo e o
e
Primary Network Logon:
[Mictossh Famiy Logon =
® — @
Description
TCP/IP is the protocol you use to connect to the Intemet and
wide-area networks.
0K Cancel

3. [ins aBTOMatn4ecKoro nonyyeHus
KomnbtoTepoM IP-afpeca HaxmuTe EAPRE=D (1]
«Obtain an IP address automatically»
(MonyumTs IP-agpec aBToMaTM4eCKH),

Bindings Nemins |
DNS Carfigurston | Gaway | WINS Corfigaton 1P Addess

An P address can be automaticaly assigned to this computer.

a 3atem «OK». B npoTuBHOM cry4ae [iliminedickelioer Aot hesioctinn
HaxmuTe «Specify an IP address» fespeceteon

(Ykasartb IP-appec), 3atem BeeauTe «IP © Gk P adess suaia

address» (IP-appec) 1 «Subnet Mask»  Speciy an P address:

(Macka noaceT). oo

Cance
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@ KpaTkoe pykoBOACTBO M0 3KCyaTauu WHPOKONONOCHOrO MaplupyTuaaTopa RX3081

4. Buibepute Brnaaky «Gateway» (LLinios) n

sBeauTe «New gateway» (HoBblii Wwios), Bom [ Atee] [T )
DN Confguaton | Gelewy | WINS Confguraton | P Addiess
3aTeM HaxxmuTe «Add» ([J06aBUTb).
- The sk gelevy ntheInstalld Gatovy s vl b the defa.
< TP S G e i a1 A e
o
(¢]
A Mew gotewsy:
= Add
=
Elznisiz
=
5. Boi6epuTe Bknaaky «DNS configuration» TCP/IP Properties HE
(Korgurypauus DNS), satem HaxmuTe O ot | et i | o |
«Enable DNS» (Bkntountb DNS). & BraEEiE
Bseaute «Host» (XocT), «Domain» CgabONs
@ (HAomeH) n «DNS Server Search Order» tost B @
(NMopsinok noucka cepsepos DNS), 3atem DS e el
HaxxmuTe «Add» ([o6aBuTb). N
HETEE
6.  Haxmute KHomky «OK».
D
—— Al
’7 Renove
=
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KpaTkoe pykoBOACTBO MO SKCAMyaTauuu LWMPOKOMONOCHOro MaplpyTusaTtopa RX3081

Windows® NT4.0

Mepeiigute K «Control Panel» (Maxenb
ynpasnenus) > «Network» (CeTb),
YTOGbI OTKPbITb OKHO HACTPOIIKN CETH, @
3aTeM BblbepuTe BKaaky «Protocols»
(MpoTokonsi).

Bbi6epuTe B cnvicke ceTeBbIX NPOTOKONOB
«TCP/IP Protocol» (Mpotokon TCP/IP), a
3aTeM HaxxmuTe «Properties» (CBoiicTBa).

Bknagaka «IP-agpec» B okHe «CBoiicTBa
TCP/IP Microsoft» no3BoNsieT BbINOAHUTb
cneaytolme AencTeus:

* BbIGPATH TUM YCTAHOBIIEHHOMO B CUCTEME
CeTeBoro afantepa;

* HACTPOUTb MapLLpPyTM3aTop Ha
aBToMaTU4eckoe HasHaueue IP-anpecos;

* BPy4Hy'0 HacTpouTb IP-aapeca, macky
NOACETY 1 OCHOBHOIA LLMHO3.

Network

Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |
Network Protocols:
%™ NeBEUI Protocol

|3 NWLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NWLink NeBI0S

got. | memovs | Bt | i |
Description:

Tnger Cort Pt fienet ool Tre dlad i
S v o ke o
diverse interconnected networks.

B

Pycckuii

1P Addess | ONS | WINS Addess | DHCP Relay | R |

AnIP addiess can be automaiicaly assigned o this network card
by 2 DHCP server. Ifyournetwork.
sk you networ ad
the space belo

doss ot have 3 DHCP server,
iristeto or an adess. and then e £ in

@ Dblan an P address from a DHCP server
- © Speciy an P address.
(PAddess
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@ KpaTkoe pykoBOACTBO M0 3KCyaTauu WHPOKONONOCHOrO MaplupyTuaaTopa RX3081

4. Bbl6epute Bknaaky «DNS», 3aTeM HaxxMuTe
«Add» ([lo6aBuTb) nos «DNS Service
Search Order» (Mopsiaok noucka
DNS) u BBeanTe DNS.

00Ad

UMI

Windows® 2000

1. Haxwmute «Start» (Myck) > «Control

Panel» (Manenb ynpaBnenus) > «Network
@ and Dial-up Connection» (CeTeBble

¥ yAaneHHele noaknioueHus). Mpasoii
KHOMKOV MblILLK LienkHuTe «Local
Area Connection» (Moaknio4eHue no
NOKanbHO#i CeTH), 3aTeM HaXXM1Te
«Properties» (CBoiicTBa).

2. Bbibepute «Internet Protocol» (MpoTokon
WntepHeTa) (TCP/IP) 1 HaxxmuTe
«Properties» (CBoiicTa).

[Microsoft TCP/IP Propeities [21x]
1PAddtess DNS | WINS Addhess | DHCP Relay | Routing |

Host Name Domain:

ha 2

[ | |

Loco e Connectonroperties ST

General |

Connest using

H9 iS5 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter

Components chacked are used by this conneclion:
1 18 Chent for Microsoft Netwarks

il | Uniosal Fioperies
Descrpton
Transmession Control Pldmdlln!amul Pldmnt |ha d-rauk
wide area network that pre

e e

I~ Show iconin taskbar when connected

oK Cancel

=)
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KpaTkoe pykoBOACTBO MO SKCAMyaTauuu LWMPOKOMONOCHOro MaplpyTusaTtopa RX3081

Bbi6epuTe «Obtain an IP address
automatically» (Monyuuts IP-appec
aBTOMATUYECKH), ECNIM HEOGXOAMMO
HacTpavBaTh napameTps! IP-aapeca
aBToOMaTuyecku. B MPOTUBHOM Ciy4ae
BbibepuTe «Use the following IP address»
(4 Tb cnepytowuii IP-aapec):
BBeauTe «IP address» (IP-appec), «Subnet
mask» (Macka noacetu) u «Default
gateway» (OCHOBHOIA nio3).

Bbi6epuTe «Obtain DNS server address
automatically» (MonyuuTs agpec
DNS-cepBepa aBToMaTU4ecku), ecnu
HeOsXOﬂV]MO aBTOMaTN4eCKn HacTpamBaTb

oternet Protocol (TCP/1P) Properties g

Gore |

ou can get P stings assgned autcmatcall i yous netwark suspots
thiscapabity. Onervis, you e 1o ask your network sdmrstaos fox
the sppiopiae P seling:.

5

~C Use e folowing P adress:

1P e

2]

& Oftain DNS server adhoss automaiioaly

Cus

e folowing DNS serve addsses:

napameTpbl DNS-cepsepa. B npotusHom cnyyae Bbibepute «Use the following DNS
server address» (Mcnonb3oBate cneaytowme afpeca DNS-cepsepos): v BBeanTe
«Preferred» (MpeanouuTaemsiii) 1 «Alternate DNS server» (AnbTepHaTuBHbI# DNS-

cepsep).

Mocne 3aBepLueHns HaxxMuTe KHOMKy «OK».

4

MapLupyTM3aTopa

B Ka4ecTBe OCHOBHOMO LLK03a PEKOMEHAYETCS yCTaHoBHTS IP-aapec

http://192.168.1.1 (IP-aapec MapLpyTU3aTopa no yMon4aHuio) .

Pycckuii
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@ KpaTkoe pykoBOACTBO M0 3KCyaTauuy WHPOKONONOCHOrO MaplupyTuaaTopa RX3081

Windows® XP
B 1. Haxwmute «Start» (Myck), suiGepute «Control Area Connection Propertics 2%
g Panel» (Manens ynpaenenus) > «Network el |t ]
o Connection» (CeTeBbIe NOAKI4EHHS). P e
; [MpaBoit KHONKOV MbiLK WenkHuTe «Local
) I ——
= Area Connection» (MoaknioyeHue no el e
NOKanbHO CETH), 3aTEM HAXKMUTE e i ik
. ]
«Properties» (CoiicTsa).
o it it T bt
e o
e s
[ Show icon in natification area when connected
2. Bbi6epuTe «Internet Protocol» (MpoTokon Internet Protocol (TCP/P) Praperies [l
WnTepHeTa) (TCP/IP) 1 HaxmuTe [
. . ﬂf:&“““zrmﬂm*:. eebgonten
«Properties» (CBoiicTa). e hisone P
®1biain an 1P addiess ausomaical
O st g P s
© Ot DS e s ity
O Ut oS s e
(=]

3. BbibepuTe «Obtain an IP address automatically» (Monyuuts IP-afpec
aBTOMaTU4ecKH), ECnM HEO6XOAMMO HacTpansaTb napameTpsl IP-aapeca
aBTOMaT4ecku. B npoTuHoM cnyyae BbiGepuTe «Use the following IP address»
(Ucnonb3osats cnepytowuii IP-agpec): v seeante «IP address» (IP-appec),
«Subnet mask» (Macka noaceTw) n «Default gateway» (OcHOBHO# Wno3).

4. Bbi6epute «Obtain DNS server address automatically» (MonyuuTs agpec
DNS-cepBepa aBTOMaTU4eCKH), EC HEOGXOAMMO aBTOMATUYECKM HAacTpaneaThb
napameTpsl DNS-cepsepa. B npoTusHoM cnyuae Beibepute «Use the following DNS
server addresses» (Mcnonb3oBate cneaytowmve aapeca DNS-cepeepoB): 1 BBeauTe
«Preferred and Alternate DNS server» (MpeanounTaemblii U AnbTepHaTuBHbIA DNS-
cepsep).

5. Tlocne 3aBepLueHns HaxXMuTe KHOMKY «OK».

/ + BKauectse OCHOBHOIO LUMIO3a PEKOMEH/YETCS YCTaHOBUTH IP-aApec MapLpyTM3aTopa.

| ®
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KpaTkoe pykoBOACTBO MO SKCAMyaTauum LWMPOKOMONOCHOro MaplpyTusaTtopa RX3081

\: HacTpoiika MaplupyTusaropa |

MapuupyTusatop RX3081 nocrasnsieTcsi ¢ Be6-nporpammoit HacTpoiiku. K aToii nporpamme
MO>XHO NOy4uTb [OCTYN C Nto6Oro KNMeHTa B CETH.

Pycckuii

/ +  PexomeHayetcs ucnons3osatsk Microsoft® Internet Explorer 5.0 nnu 6onee HoByto
sepcuto unn Netscape Navigator 4.7 unn 6onee HOBYyKO Bepcyio.
+  Tepen HaCcTPOVKO MapLIpyTU3aTOpa y6eanTecs, 4To y Bac ecTb clieayiollas
uHchopmauus oT nocTaslumka ycnyr NHtepreTa (ISP).
+  Tun IP-agpeca «CTaTu4eckuii nnu AUHaMU4eckuii», NpUCBaMBaeMoro
KNMEHTaM NIOKaMNbHOM CeTH.
Tun cnyx6bl noakntoyerus (PPTP unu PPOE) n Bce cooTBETCTBYIOLLME

cBefeHns o cnyxﬁe NOAKNKYEHUS «Takune Kak uMs nonb3osartens u
naposb».

Bxon B Be6-uHTEpdeiic MapLipyTusaTopa

@ [Inst NOAKMIOYEHNS K MapLUPYTU3aTOpy @

BbINONHUTE NPUBEAEHHYIO HXKE

npoueaypy. Connect to 192.168.1.1
1. 3anyctute Be6-6pay3ep, B @(\
azipecHoii cTpoke Be6-6pay3epa %\\1

BBeauTe http:/192.168.1.1
«|P-agpec MapLupyT1aTopa no

YMOMHAHNIO» N HOKMUTE KaBuLLIK User name: € cdmin
BBOAA. Password:
2. B okHe BXOfa B CUCTEMY BBEANTE [ are]
1Ms nonb3osatens (admin) u
napornb no ymon4axuto (admin),
3aTeM HaxmuTe «OK».

&
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p

| BbicTpas HacTpoiika
\

00Ad

UM

ASUS Rx3081

MapupyTusatop RX3081 no3sonseT 6bICTPO HACTPONTL OCHOBHbIE NapamMeTPbI
MapLUpyTU3aTopa, Takne Kak uMs XocTa, UMsi JOMEeHa, 4acoBoi Nosic 1 NeTHee Bpems. [ns
BbINOJIHEHWS 3TUX HACTPoeK Lenkuute «Wizard» (MacTep), 3aTem cnefyiiTe MHCTPYKLMAM.

/iSUS /(Productame |asus rissel
wiar Cizere ¥
Srmm

B Systom Host Name (e (Optional)

2w e —

AN Time Zone (GMT+08:00) Beijing, Chongging, Urumei -

3 NaT Daylight Saving I~ Enabled From [FEB =] [2 =] To: [FEE ] [2 =]

3 Firewall

2 Routing

3 uPnP

1 DDNS

Logout
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SIROKOPASMOVY SMEROVAC >
prepl’naéomspre 8 portov §
® .
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Kontaktné informacie spoloénosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azia - Tichomorie)

Adresa spolo¢nosti:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Internetovd strénka:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa spolocnosti:
VSeobecné (fax):

Adresa internetovej stranky:
Technicka podpora
V$eobecna podpora:
Podpora (fax):

On-line podpora:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Rakusko)

Adresa spolo¢nosti:
Vseobecné (tel):
Vseobecné (fax):

Adresa internetovej strénky:
On-line podpora:
Technicka podpora
Komponenty:

Fax:

On-line podpora:

Globalne servisné stredisko:

Casto kladené otazky:
Technicka podpora on-line:

U3948_RS3081.indb 258

Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Nemecko
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asuscom.de
http://www.asuscom.de/sales

+49-1805-95990

+49-2102-959911
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/fag/fag.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/techserv/techserv.?SLanguage=en-us
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Struény navod na obsluhu Sirokopasmového smerovaca RX3081

| Hlavné funkcie |

Jednoduchy sprievodca nastavenim v 3 krokoch

UmoZriuje vam pohodinym spésobom nastavit vase zariadenie v ramci troch jednoduchych
krokov.

Zabudovany DHCP server

Zabudovany protokol dynamickej konfiguracie hostitefa (DHCP) poskytuje dynamicku

IP adresu hostitefa a d'al$ie informacie ohfadne konfiguracie, ako je maska podsiete a
predvolend brana na zéklade poziadavky. Smerova¢ méZe fungovat ako DHCP server pre
zariadenia (klientov) v ramci vasej LAN.

Funkcia viacnasobného hostitefa DMZ

Slovensky

Nakonfigurujte jeden pocita¢ v ramci vasej siete tak, aby umoZrioval neobmedzent
obojsmernt komunikéciu so servermi, alebo individualnymi uZivatelmi v rdmci internetu.

®
@

Podporuje PPTP a PPPoE

WAN port podporuje protokol pripojenia bod-bod pomocou Ethernetu (PPPoE), protokol
kanalu bod-bod (PPTP) a sluzbu typu ,Direct Connection” (Priame pripojenie).

Podpora az 253 uzivatel'ov; 10 000 relacii
S ésmimi LAN portami, RX3081 podporuje az 10 000 relacif.

Pokrocila sprava zabezpecenia

Internetové grafické uzZivatelské rozhranie (web GUI) RX3018 umozriuje nakonfigurovat
nastavenia smerovaca, ako je aktualizacia firmvéru, overenie hesla, presmerovanie portov,
filtrovanie IP a dalie funkcie zabezpecenia.

Klonovanie MAC

RX3081 umozriuje klonovat MAC adresu do vasho smerovaca.
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@ Struény navod na obsluhu Sirokopasmového smerovaca RX3081

\: Obsah balenia )

+  Smerova¢ RX3081 x 1

Sietovy adaptér striedavého pradu x 1

Strucny névod na spustenie x 1
+  CD s podporou x 1 (obsahuje navod na obsluhu)
«  Zérucny listx 1

Kébel RJ45 x 1

/ +  Akje ktorakolvek z poloZiek poskodena alebo chyba, spojte sa s predajcom.

Ajsuanols
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Struény navod na obsluhu Sirokopasmového smerovaca RX3081

N

\/ Funkcie hardvéru \

\ J

Predny panel

Predny panel obsahuje LED indikatory, ktoré zobrazuju stav jednotky.

[5US RNs081 rowe R
.
POWER ® wan 8 7 6 5 4 3 2 1

STATUS o o o o o o o o o @

ORESET
>
3
LED indikator Stav Popis s
NAPAJANIE Svieti Smerovaé je ZAPNUTY. 3
Nesvieti | Smerovaé je VYPNUTY. n
@ LAN (1-8) Svieti Spojenie bolo vytvorené. @
Blika Spojenie bolo vytvorené a dochddza k
odosielaniu alebo prijimaniu tidajov.
WAN Svieti Spojenie bolo vytvorené.
Blika Spojenie bolo vytvorené a dochadza k
odosielaniu alebo prijimaniu tidajov.
STAV Svieti Zariadenie neodpoveda a je potrebné

vykonat uréit udrzbu.
Blika Zariadenie je aktivne a pripravené.

U3948_RS3081.indb 261 9/25/08 9:14:18 AM



®

@ Struény navod na obsluhu Sirokopasmového smerovaca RX3081

Tlacidlo Popis

Reset (Resetovat) + Kratkym stlacenim pomocou zahroteného predmetu, ako je
guléckové pero restartujte zariadenie.

+ DIhym zatlaenim pomocou zahroteného predmetu, ako je
guléckové pero vykonate obnovenie vyrobnych predvolenych
systémovych nastaveni.

Zadny panel

Q Zadny panel obsahuje port pre napajanie jednosmernym priadom, jeden port RJ-45 WAN a

2 osem portov RJ-45 LAN.

(1]

=

(7]

X

= PYYYYYYyw

DC 1 2 3 4 5 6 7 8  WAN

Polozka Popis
Napajanie Pripdja jednotku k sietovému adaptéru jednosmerného pradu.

(jednosmerny prud)

WAN (RJ-45 port x 1) | Pripdja jednotku k internetu, a to pomocou kabla alebo DSL
modemu.

LAN (RJ-45 port x 8) | Pripaja jednotku k miestnej pocitacovej sieti (LAN), a to pomocou
rozbocovaca Ethernet, prepinaca alebo priamym pripojenim k
pocitadu.

N\

[ Systémové poziadavky )

Pred nainstalovanim smerovaéa RX3081 sa presvedéte, Ze vas systém splfia nasledujlce
poziadavky:

«  Pocitace s aktivnymi protokolmi TCP/IP
«  DSL alebo kéblovy modem kvdli internetovému pripojeniu
«  Port RJ-45 (10/100Base-T)

» Internetovy prehliada¢
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Struény navod na obsluhu Sirokopasmového smerovaca RX3081

J

| Intalacia smerovaca

1. Jeden koniec portu RJ-45 zapojte do portu RJ-45 na DSL/kéblovom modeme; nasledne
pripojte druhy koniec k WAN portu zariadenia RX3081.

2. Pouzite dal$i kdbel RJ-45 a pripojte jeden koniec k siefovému portu vasho poéitada a
nasledne pripojte druhy koniec k dostupnému LAN portu na zariadeni RX3081. Tento
krok zopakuijte v pripade pripojenia viacerych zariadeni; k zariadeniu RX3081 mézete
pripojit az osem (8) zariadeni.

3. Zapnite DSL/kéblovy modem a vykonajte prepojenie s ISP; nasledne zapnite zariadenie
RX3081.

4. Pomocou LED indikétorov skontrolujte stav smerovaca.

Slovensky

@
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@ Struény navod na obsluhu Sirokopasmového smerovaca RX3081

\ Konfiguracia klientov v ramci LAN

V&s smerovac RX3081 je vybaveny funkciami zabudovaného servera DHCP, ktory sa pouziva
na automatické priradenie IP adresy pre klientov alebo pocitace v ramci vasej siete.

V dal$om st uvedené postupy konfigurécie vasho pocitada. Postupuijte podra pokynov pre
vami pouzivany operaény systém.

Windows® 9x/ME
(7)) . .
) 1. Kliknutim na Start (Start) > Control Panel Network 2]x]
< (Ovladaci panel) > Network (Siet) zobrazite Configaton | denfcaton | cess Corti |
g okno pre nastavenie siete. The following netwrk compenens re nsaliec
% 2. Nakarte Konﬁgurécia Kliknite na Properties ) Hua\lukRTLB:C(S[AIBItISHU]FC\ Fast Ethernet NIC
< (Vlastnosti). TCP/P > DUy Adsper -

Add Remove. (. Properties |

Py Nevork Loor
Vroson Famy Loon |

Eile and Pint Shaiing...

TCR/IP i the protocol you use to connect 1o the Itemet and
wide-area el

o Cance
3. Ak chcete, aby vas podita¢ automaticky
ziskal IP adresu, kliknite na Obtain an IP dnrgs | Adaed | Nemos |
- DNS Configuraion | Getemay | WINS Confguraion 1P Addess
address automatically (Ziskat IP adresu T —
automaticky) a nasledne kliknite na OK. e S o A et
V opaénom pripade Kliknite na Specify an st
IP address (VySpecifikovat IP adresu); o G s s
nasledne napiste IP address (IP adresu) a € Speciy an|P addres:
Subnet Mask (Masku podsiete). (s o |

Cance
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4. Zvolte kartu Gateway (Brana) a napiste TCP/IP Propertios [71]
New gateway (Novu branu); nasledne Sdngs | Adwnced | nemios |
o : ONS Confguraon  Geleay | WINS Cofguraion | 1P Addss
kllknlte na Add (Prldat,) xe hvds;gatew:y in A}ﬁ\r‘vs:aﬂe“dhﬁﬁewaydhst wm:ehme default
machines are usec
New gateway:
e |
| Femove
= =
X
g
(7]
5. Zvolte kartu DNS configuration 3
(Konfiguracia DNS) a nésledne Kiknite e e e o] >
na Enable DNS (Aktivovat' DNS). Napiste © DA NG
Host (Hostitela), Domain (doménu) ClabeOns
@ a DNS Server Search Order (Poradie o L @
vyhPadavania DNS servera) ; nésledne e ——
kliknite na Add (Pridat). CL L] R—I
6. Kliknite na OK.
A —
A
’7 Fegove
Concel
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Windows® NT4.0

1. Prejdite na Control Panel (Ovladaci panel) Notwork [7]x]

> Network (Siet); zobrazi sa okno pre
nastavenie siete. Nasledne zvolte kartu

Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |
Network Protocols:

[¥ NeBEUI Protocal
|3 NWLink IPX/SP Compatle Trensport

Protocols (Protokoly). I \vricnaeins

2.V zozname Sietové protokoly zvolte TCP/IP
Protocol (Protokol TCP/IP) a nésledne

kliknite na Properties (Vlastnosti). T

Description:
T o it Pl Tr it e
area network protocol that provides communication acros
diverse interconnected networks.

)

o

3

= o =]

(7]

X

<

Microsaft TCP/IP Properties

3. Nakarte IP adresa v ramci okna Microsoft
TCP/IP Properties (Vlastnosti Microsoft
® TCP/IP) dokéZete: T P ] &
e e s e, e
« Zvolit typ sietového adaptéra
nainstalovaného v ramci vasho systému.

1P Address | ONS | WINS Addess | DHCP Relay | outing |

+ Nastavit smerovac tak, a doslo k
automatickému priradeniu IP adries.

@ Qbtan an P address fom & DHCP server

~ € Speciy an IP address.
+ Manuélne nastavit IP adresu, masku S
podsiete a predvolenu brénu. E
| |

Advanced.
o] o |_aw |

U3948_RS3081.indb 266 9/25/08 9:14:21 AM



| ® |

Struény navod na obsluhu Sirokopasmového smerovaca RX3081

4, Zvolte kartu DNS a kliknite na Add (Pridat) v

[Microsoft TCP/IP Properties [21x]
ramci DNS Service Search Order (Poradie 1P Addess DS | WINS Ades | DHEP Rly | g |
vyhPadavania sluzby DNS) a napiste DNS. Domsiname Sytem (DNS)
Host Name: Domain:
[ [
i
Do
Add. Edit. Femnove
W
oot |
0 e
cei |_om >
X
0
=
2
Windows® 2000 o
“ n
1. Kliknite na Start (Start) > Control Panel 2]
@ (Ovladaci panel) > Network and Dial- =
up Cor ion (Sietové a telefénne ,“;"‘;":;MW
pripojenie). Pravym tlacidlom kliknite
na Local Area Connection (Miestne Conponertschecked re used by s comnectirt
pripojenie) a kliknite na Properties 5%“"'“'Mmm?ﬂmaﬂk@mwmkx
(Vlastnosti). -
2. Zvolte Internet Protocol (TCP/IP) ool | unnsal Puopeties
(Internetovy protokol (TCP/IP)) oo e P Trecot
a nasledne Kliknite na Properties e s e ot
(Vlastnosti). ™ Shoicon i taskbarvhen comnected
0K Cancel
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3.

7

Zvolte Obtain an IP address automatically
(Ziskat' IP adresu automaticky) ak chcete,
aby boli nastavenia IP priradené automaticky.
V opacnom pripade zvolte Use the

i
Gerers |

Yatcan gt P selgs o network suppots

utcmatcaly if you
iy Othevise, yos need 1 ok yous newok st for
the sppiopiae P seling:.

following IP addi (Pouzit nasleduiju
IP adresu): a zadajte IP address (IP
adresu), Subnet mask (Masku podsiete) a
Default gateway (Predvolenu branu).

Zvolte Obtain DNS server address
automatically (Ziskat adresu DNS servera
automaticky) ak chcete, aby boli nastavenia
DNS servera priradené automaticky. V
opacnom pripade zvolte Use the following
DNS server address (Pouzit nasledujiicu

& Oftain DNS server adoss automalioaly
 Usath folowing DNS servr acdesses:

adresu DNS servera): a zadajte Preferred (Preferovany) a Alternate DNS server

(Nahradny DNS server).

Po dokonceni kliknite na OK.

QOdporuc¢ame vém, aby ste nastavili IP adresu smerovaca na http:/192.168.1.1
(predvolend IP adresa smerovaca) ako predvolent brénu.
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Windows® XP

1. Kiiknite na Start (Start), zvolte Control
Panel (Ovladaci panel) > Network
Connection (Sietové pripojenie).

e B3
[ General | Auhertication | Advanced|

Cornect using

Pravym tlacidlom kliknite na Local Area 9 555 300Basod PC Fast Ethenet Adpler
Connecton (Wesine pripojenie) & o
nasledne zvolte Properties (Vlastnosti). 91 Bl Chrt for Mol Netwke

¥ 83 Fie and Printe Shaiingfo Mictosoft Networks

1 0os e cheduler

Desciption
Transmission Corliol Prtocol/Interet Protocol. The defaul

wide area nelwork protocol thal provides commurication
acioss diverse intercomected networks.

[]Shousioonofcaion ares vhen corecied 5-
(/]
GC)
3
2. Zvolte Internet Protocol (TCP/IP) (7)

. , "General | Abemste Configuston
(Internetovy protokol (TCP/IP)) a nasledne A ST——

% kliknite na Properties (Vlastnosti). T o g e ok et

o @
Sumnr

(© Obtan DNS server ackbess utomatcally
(O Usg the following DNS server addresses:

(ot ]

3. Zvolte Obtain an IP address automatically (Ziskat' IP adresu automaticky) ak
chcete, aby boli nastavenia IP priradené automaticky. V opacnom pripade zvolte Use
the foIIowmg IP add| (Pouzit’ nasledujticu IP adresu): a zadajte IP address (IP
adresu), Subnet mask (Masku podsiete) a Default gateway (Predvolent branu).

4. Zvolte Obtain DNS server address automatically (Ziskat adresu DNS servera
automaticky) ak chcete, aby boli nastavenia DNS servera priradené automaticky.
V opacnom pripade 2volte Use the following DNS server addresses (PouZit
nasledujuce adresy DNS servera): a zadajte Preferred and Alternate DNS server
(Preferovany a nahradny DNS server).

5. Po dokonceni kliknite na OK.

/ » Odporticame vém, aby ste nastavili predvolent IP adresu smerovaca ako predvolend
branu.

| ® o
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| Konfiguracia smerovaca

Smerova¢ RX3081 je doddvany s pomocnym programom fungujucim na internete. K tomuto
programu ziskate pristup pomocou akéhokolvek klienta v rémci siete.

+  Odport¢ame vam pouZivat Microsoft® Internet Explorer 5.0 alebo jeho vyssie verzie,
alebo Netscape Navigator 4.7 alebo jeho novsie verzie.
+  Pred nakonfigurovanim svojho smerovaca ziskajte od svojho poskytovatefa internetovej
sluzby (ISP) nasledujtice informacie:
«  Typ IP adresy (statickd alebo dynamicka) priradenej klientom v ramci vasej
LAN.
«  Typ sluzby pripojenia (PPTP alebo PPoE) a véetky patri¢né informacie tykajtice
sa sluzby pripojenia (ako je uZivatelské meno a heslo).

Ajsuanols

Prihlasenie k internetovému rozhraniu smerovacéa

@ Prihlasenie k smerovacu: @
1. Spustite |nternelovj prehlladaéla . e 1 TSI ?
do pola pre zadanie adresy v ramci i
internetového prehliadaca napiste dﬁ
http://192.168.1.1 (predvolené 'ﬁi
IP adresa smerovaca); nasledne
stlacte klaves Enter.

F

2. Vrémci prihlasovacieho okna User name:

napiste predvolené uzivatelské Password:
meno (admin) a heslo (admin);
nasledne kliknite na OK.

Remamber my passward
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N

| Rychle nastavenie |

J

Smerova¢ RX3081 vam umozriuje rychlo nastavit zakladné nastavenia smerovaca, ako je
hostitel'sky ndzov, ndzov domény, ¢asové pasmo a prechod na letny ¢as. Kvéli tomu kliknite
na Wizard (Sprievodca) a postupuijte podfa pokynov.

ASUS Rx3081

== [ Product Namo | AsUs axaos:

Wizard

Systom Status
2 system Host Name. (Optional) >
£ wan DomainName [gsevay optiona) -
&N Time Zone (GMIT+08.00) Beijing. Changging, Uramai <] (2]
2 nat Daylight Saving [~ Enabled From [FE8 = [2 =] 1o [FEB =] [2 = (=
Sl o
2 Routing Next
s o
3 DDNS (7]

Logout

@

@
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Informacion de contacto de ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Direccion de la empresa:
Teléfono:

Fax:

Correo electrénico:

Sitio web:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259, Taiwan
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (EE.UU.)

Direccion de la empresa:
General (fax):

Sitio web:

Asistencia técnica
Asistencia general:
Asistencia (fax):

Asistencia en linea:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, EE.UU.
+1-510-608-4555

http://usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Direccion de la empresa:
General (tel.):

General (fax):

Sitio web:

Contacto en linea:
Asistencia técnica
Componentes:

Fax:

Asistencia en linea:

Centro de asistencia mundial:

Preguntas mas frecuentes:

Asistencia técnica en linea:

U3948_RS3081.indb 273

Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Alemania
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asuscom.de
http://www.asuscom.de/sales

+49-1805-95990

+49-2102-959911
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx?SLanguage=de-de
http://support.asus.com/service/service.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/fag/fag.aspx?SLanguage=en-us
http://support.asus.com/techserv/techserv.?SLanguage=en-us
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| Caracteristicas destacadas

Asistente de configuracion sencillo de 3 pasos

Permite configurar el dispositivo cémodamente en tres sencillos pasos.

Servidor DHCP integrado

El protocolo de configuracién de host dindmico (DHCP, Dynamic Host Configuration
Protocol) integrado proporciona una direccién de host IP dindmica y otra informacion

de configuracion relacionada, como la mascara de subred y la puerta de enlace
predeterminada, a peticion. El enrutador funciona como servidor DHCP para los dispositivos
(clientes) de la red de drea local (LAN, Local Area Network).

Compatibilidad con varios hosts DMZ

Puede configurar un equipo de su red para permitir una comunicacion bidireccional no
restringida con servidores o usuarios individuales de Internet.

Compatibilidad con PPTP y PPPoE

El puerto de red de drea extensa (WAN, Wide Area Network) admite el protocolo punto a
punto sobre Ethernet (PPPoE, Point-to-Point Protocol over Ethernet), el protocolo de ttnel
punto a punto (PPTP, Point-to-Point Tunnel Protocol) y el servicio de tipo “conexién directa”.

Support up to 253users, 10,000 Sessions
With eight LAN ports, RX3081 supports up to 10,000 sessions.

Ad 1 Security M

RX3081’s web graphics user interface (web GUI) enables you to configure the router settings
such as firmware upgrade, password authentication, port redirection, IP Filtering and other
security features.

MAC Cloning

RX3081 enables you to clone your computer’s MAC address to your router.
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N

[/ Contenido del paquete |

J

+  Unenrutador RX3081
Un adaptador de CA
Una guia de inicio rapido
+ Un CD de soporte (incluye el manual del usuario)
«  Tarjeta de garantia x 1
+ Cable RJ45x 1

/ «  Pdngase en contacto con el minorista si cualquiera de estos articulos falta o esta
dafado.

&
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[/ Caracteristicas de hardware

Panel frontal

El panel frontal contiene indicadores LED que muestran el estado de la unidad.

FSUS RN5081 vowen

AN

—_—
wag 7 6 5 4 3 21

STATUS o o o o o o o o o @

OreseT

LED

POWER
(ENCENDIDO)

@ LAN (1-8)

WAN

STATUS (ESTADO)

Estado

Encendido
Apagado
Encendido

Parpadea

Encendido

Parpadea

Encendido

Parpadea

Descripcion
El enrutador esta ENCENDIDO.

El enrutador esta APAGADO.
Se ha establecido una conexion.

Se ha establecido una conexion y se
estdn enviando o recibiendo datos.

Se ha establecido una conexién.

Se ha establecido una conexion y se
estan enviando o recibiendo datos.

El dispositivo no responde y requiere
algun tipo de mantenimiento.

El dispositivo esta encendido y listo.
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Boton Descripcion

Reset (Restablecer) | + Utilizando un objeto acabado en punta, como un boligrafo,
presione brevemente este botdn a fin de reiniciar el dispositivo.

+ Utilizando un objeto acabado en punta, como un boligrafo,
presione este botén durante un espacio de tiempo prolongado a
fin de restaurar el sistema a la configuracién predeterminada de
fébrica.

Panel posterior

El panel posterior contiene el puerto de alimentacién de CC, un puerto WAN RJ-45 y ocho
puertos LAN RJ-45.

AL L e L

Elemento Descripcion
Alimentacion (CC) Se conecta al adaptador de CC.

WAN (puerto RJ-45 x 1) | Se conecta a Internet mediante un médem DSL o de cable.

LAN (puerto RJ-45x 8) | Se conecta a la LAN mediante un concentrador Ethernet, un
conmutador o directamente al equipo.

N\

[ Requisitos del sistema \

J

Antes de instalar el enrutador RX3081, asegurese de que el sistema cumple los siguientes
requisitos:

«  Protocolo TCP/IP habilitado en los equipos

«  Mddem DSL o de cable para conectarse a Internet

«  Puerto RJ-45 (10/100Base-T)

«  Navegador web

()
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e
\

Instalacion del enrutador

J

Conecte un extremo de un cable RJ-45 al puerto RJ-45 del médem DSL o de cable y, a

continuacion, conecte el otro extremo al puerto WAN del RX3081.

Utilizando otro cable RJ-45, conecte un extremo al puerto de red del equipo y, a
continuacion, conecte el otro extremo a un puerto LAN disponible del RX3081.
Repita este paso para conectar mas dispositivos, se pueden conectar hasta ocho (8)
dispositivos al RX3081.

Encienda el mddem DSL o de cable y asegtrese de que se ha establecido una
conexién con el proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider); a
continuacién, encienda el RX3081.

Compruebe los indicadores LED para ver el estado del enrutador.
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\ Configuracioén de clientes en la red LAN

El enrutador RX3081 incorpora funciones de servidor DHCP integrado, lo que permite asignar

autométicamente una direccién IP para clientes o equipos de la red.

A continuacidn, se exponen los procedimientos para configurar su equipo. Siga las
instrucciones correspondientes al sistema operativo que utilice.

Windows® 9x/ME

1. Haga clic en Start (Inicio) > Control Panel
(Panel de control) > Network (Red) para
mostrar la ventana de configuracion Network
(Red).

2. Enlaficha Configuration (Configuracion),
haga clic en Properties (Propiedades).

3. Sidesea que el equipo obtenga
una direccion IP automdticamente,
haga clic en Obtain an IP address
automatically (Obtener una direccién
IP automaticamente) y, a continuacion,
haga clic en OK (Aceptar). En caso
contrario, haga clic en Specify an IP
address (Especificar una direccion IP)
y, a continuacion, teclee los valores de
las opciones IP address (Direccion IP) y
Subnet Mask (Mascara de subred).

Configaton | et Acces Coria|

The folowing network components are insalled
[B5 Micosof Famiy Logon |
DiakUp Adepter

1 Realick RTLE139(4/B/C/8130] PCI Fast Ethernet NIC
¥ TCP/IP > DiakUp Adapter
[ Y~ TCP/IP > Realek RTLS139)

PO Fast Ethefl]|
>

b1 |t

Pinay Network Looor
Vs Famy Looon |

File and Print Sharing.

TCP/IP is the protocol you use to connect to the Iternet and
wide-area networks.

e Advanced | NewiDS

DNS Configuraion | Geleway | WINS Configuration 1P Address
AnIP adess can be automelicaly assigned to this computer.
1fyout network does ot automalically assin I addresses, ask

your network adminisiatar for an address, and then bpe itin
the space below.

© P s e

€ Spesiy an|P address

Crrri
ERPION e o |

[ hdess

oK Cancel
TCP/IP Properties [21x]

Cancel
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4. Seleccione la ficha Gateway (Puerta de TCP/IP Properties 2]
enlace), eclee los valores de la opcién Bom [ Atee] [T )
DNS Carfiguton 63242y | WINS Carfiaston | 1P Addiess
New gateway (Nueva puerta de enlace) y
! The sk gelevy ntheInstalld Gatovy s vl b the defa.
haga C“C en Add (Agregar)' Lh;;:g:;s;;:zv inthe list will be the order in which these
New gateway:
Add
Elznisiz
=
5. Seleccione la ficha DNS configuration

(Configuracién DNS) y, a continuacion, Newos |

Binding:
DN Configuraton | Gatervay | WNS Configuation | IP Address

haga clic en Enable DNS (Activar DNS). T
Teclee los valores de las opciones Host C EnableDNS———————————————————
@ (idem), Domain (Dominio) y DNS Server e[ SemEn [ @
Search Order (Orden de buisqueda del DiifGEvEEeapii
servidor DNS), y, a continuacion, haga clic Crrr [
en Add (Agregar). (e
6. Haga clic en OK (Aceptar). Dorapipes i ———————
[ — 7
’7 PR
Cancel
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Windows® NT 4.0

1.

Acceda a Control Panel (Panel de control)
> Network (Red) para mostrar la ventana
de configuracién Network (Red) y, a
continuacién, seleccione la ficha Protocols
(Protocolos).

Seleccione TCP/IP Protocol (Protocolo
TCP/IP) en la lista Network Protocols
(Protocolos de red) y, a continuacion, haga
clic en Properties (Propiedades).

En la ficha IP Address (Direccién IP) de

la ventana Microsoft TCP/IP Properties

(Propiedades TCP/IP de Microsoft), puede:

« Seleccionar el tipo de adaptador de red
instalado en el sistema.

« Configurar el enrutador para que asigne las
direcciones IP automaticamente.

+ Configurar manualmente la direccion IP,

méascara de subred y puerta de enlace
predeterminada.

Network

B
Identficaton | Services  Protocols | Adapters | Bindings |
Network Protocols:

[¥ NeBEUI Protocal
|3 NWLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NWLink NeBI0S

464, | Bemove | Popeties. | Lo

Descrtion:

Transport Coniol Protocolnteinel Protocol The defaul wide:
area nelwok protocol thal provides commuricalon across.
diverse nterconnecled networks.

o] o |

it TCP/IP Py

1P Addess | ONS | WINS Addess | DHCP Relay | R |

AnIP addiess can be automaiicaly assigned o this network card
by 2 DHCP server. Ifyournetwork.
sk you netvork
the space belon.

doss ot have 3 DHCP server,
‘adniristuton fo an addess, and then e kin

@ Dblan an P address from a DHCP server
- © Speciy an P address.
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4. Seleccione la ficha DNS (idem) y, a
continuacion, haga clic en Add (Agregar)
en la seccion DNS Service Search Order
(Orden de busqueda de servicio DNS) y
teclee el valor de DNS.

Windows® 2000

@ 1. Haga clic en Start (Inicio) > Control Panel
(Panel de control) > Network and Dial-up
Connection (Conexiones de red y de
acceso telefénico). Haga clic con el botdn
secundario en Local Area Connection
(Conexion de area local) y, a continuacion,
haga clic en Properties (Propiedades).

2. Seleccione Internet Protocol (Protocolo de
Internet) (TCP/IP) y, a continuacién, haga
clic en Properties (Propiedades).

[Microsoft TCP/IP Propeities [21x]
1PAddtess DNS | WINS Addhess | DHCP Relay | Routing |

Domain Name System (DNS)
Host Name Domain

ha 2

T | s

o] ow | o

21

Gonsl |

Cornest using:

B Si5 300Based PCI Fast Ethemet Adapter
Compenents checked are used by thisconnection:

91 B8 Cient for Microsoft Netwrks:
File and Printer Sharing for Microsoft Networks.

el | unnsal | Popeies |
Desciption |
Tiansmisson Contol Procolfenet Protocol.The defouk

wide area nelwark protocol tha provides communication
acoss dverse itercannected nelworks.

I~ Show con ntaskbat when connected

ok | ol
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Guia de inicio rapido del enrutador de banda ancha RX3081

3. Seleccione Obtain an IP address il
automatically (Obtener una direccion o]

ou can get P stings assgned autcmatcall i yous netwark suspots
thiscapabity. Onervis, you e 1o ask your network sdmrstaos fox
the sppiopiae P seling:.

IP automaticamente) si desea que la
configuracién IP se asigne automéaticamente.
En caso contrario, seleccione Use the
following IP address: (Usar la siguiente
direccion IP:) y teclee los valores de

las opciones IP address (Direccion IP), SN e st stnal

© Usa the foowing DNS serve addesses:

Subnet mask (Mascara de subred) [—
y Default gateway (Puerta de enlace
predeterminada). Advanced.
4. Seleccione Obtain DNS server address [

automatically (Obtener la direccién

del servidor DNS autométicamente) si

desea que la configuracion del servidor DNS se asigne automaticamente. En caso
contrario, seleccione Use the following DNS server addresses: (Usar las siguientes
direcciones de servidor DNS:) y teclee los valores de las opciones Preferred DNS
server (Servidor DNS preferido) y Alternate DNS server (Servidor DNS alternativo).

5. Haga clic en OK (Aceptar) cuando termine.

»  Le recomendamos que establezca la direccién IP del enrutador http:/192.168.1.1 (la
direccién IP predeterminada del enrutador) como puerta de enlace predeterminada.
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Windows® XP
1. Haga clic en Start (Inicio) y seleccione Control
Panel (Panel de control) > Network Connection (oo Tastoesosse] atveesd
(Conexion de red). Haga clic con el botén
secundario en Local Area Connection (Conexién ‘E:“: :S“:;z e
de drea local) y, a continuacidn, seleccione L
Properties (Propiedades).

Thiscannecton uses thefolowing e

2 5] Crt o Mool etwrks

4 4Bl o P St o Micosl Hotworks
8} 0cs Pocke S

“ /IP]

Descrpien

Transrission Corirol Protocolnternet Protocol. The default
wide atea netwark prolocol that provides commurication
acioss diverse nletcornected networks

] Show icon in nalfication area when connested

2. Seleccione Internet Protocol (Protocolo de Internet Protocol (CP/IP) Properties 23]

Internet) (TCP/IP) y, a continuacion, haga clic en g e —
Properties (Propiedades).

Y gu 1 ety s sl | s stk ooots
Olhrwice, v etk adriciibor

© Use he olowing P addrese

il st
@ P — @

(© Dbt ONS srver ks cutamatioly
O Use the folowing ONS srver adeser:

Adrced

Seleccione Obtain an IP address aulomallcally (Obtener una direccion IP automaticamente) si desea
que la cof 6n IP se asigne at 4 En caso contrario, seleccione Use the following IP
address (Usar la siguiente direccion IP) y teclee los valores de las opciones IP address (Direccién IP),
Subnet mask (Mascara de subred) y Default gateway (Puerta de enlace predeterminada).

4. Selecmone Obtain DNS server address ically (Obtener la di del servidor DNS

si desea que la confi ion del serwdor DNS se asigne automallcamente En caso
contrario, seleccione Use the ing DNS server (Usar las siguit i de

servidor DNS:) y teclee los valores de las opciones Preferred DNS server (Servidor DNS preferido)/
Alternate DNS server (Servidor DNS alternativo).

5. Click OK (Aceptar) when done.

/ +  Lerecomendamos que establezca la direccién IP del enrutador como puerta de enlace
/ predeterminada.
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\: Configuring the router |

El enrutador RX3081 incorpora una utilidad de configuracion basada en web. Puede acceder
a ella desde cualquier cliente de la red.

Netscape Navigator 4.7 o posterior.
+  Antes de configurar el enrutador, asegurese de haber obtenido la siguiente informacion
de su ISP:
«  Eltipo de direccién IP (estatica o dindmica) asignada a los clientes de la LAN.
«  Eltipo de servicio de conexion (PPTP o PPPOE) y toda la informacion
relacionada acerca del servicio de conexién (como el nombre de usuario y la
contrasefa).

/ +  Le recomendamos que utilice Microsoft® Internet Explorer 5.0 o posterior, o bien

Inicio de sesidn en la interfaz web del enrutador

Para iniciar sesion en el enrutador:

@ 1. Inicie el navegador web y,
a continuacion, tecleein
http://192.168.1.1 (la direccion F
IP predeterminada del enrutador) %
en el cuadro de direccion del
navegador web y pulse Intro.

Connect to 192.168.1.1

g

F

2. Enlaventana de inicio de sesion, User name: & sdnin
teclee el nombre de usuario Password;
(admin) y la contrasefia (admin)
predeterminados y, a continuacicn,
haga clic en OK (Aceptar).

emernber my password
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N

[/ Configuracion rapida |

J

El enrutador RX3081 permite configurar rdpidamente las opciones basicas de éste, como el
nombre de host, el nombre de dominio, la zona horaria y el horario de verano. Para ello, haga
clic en Wizard (Asistente) y siga las instrucciones que vayan apareciendo.

ASUS Rrx3081
FiSUS /[ ProductName | asus axaoss.

izerd

System Status
2 Systom Host Name Row " Jopina)
& wan DomainName [gwowsy opiona)
. Time Zone [(GNT+05 00) Being, Crongany, Uome =]
21 NaT Daylight Saving I~ Enabled From: [FE8 =] [2 =] o: [FEE =] [2 =]
3 Firewall
3 Routing
ST
) DONS

Logout
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KonTakTHa iHdopmaLis ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (AsiaTcbko-TuxooKeaHCbKHMii periot)

Anpeca KoMNaHii:
Tenedon:

akc:

ENexTpoHHa nowTa:

Be6-caiit:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw

http://www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amepuka)

Anpeca Komnaii:
BaranbHi nuTanHs (ake):
Be6-caiit:

TexHiyHa nigTpuMKa

3aranbHi nUTaHHs, NiATPUMKE:

MigTpuuka (cbakc)
@ MlinTpUMKa OH-MaiiH:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-608-4555

http:/fusa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (HimMeuuHa i AscTpisi)

Anpeca Komnair:
3aranbHi nuTanHs (cake):
3aranbHi nuTanKs (cake):
Bef-caiir:

KoHTaKT OH-nafiH:
TexHiuHa nigTpUMKa
KomnowenTu:

akc:

TiATPUMKa OH-NaiiH:
I'no6anbHHi cepaicHMiA LigHTp:
Yacri nutans:

TexHidHa NiATPUMKA OH-NaiiH:
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it MapwpyTu3aTop RX3081 Kepi npo NoyaToK excnnyatauii "‘;2

| OcoBnMBOCT TEXHIUHNUX XapaKTEePUCTHK

Mporpama-NoMiYHUK NErkoro HanarofKeHHs «3 KpoKu»

Hapae MoXIMBICTb 3py4HO HANALITOBYBATM MPUCTPIA 32 TPM NETKi KPOKM.

B6yposanuii cepep DHCP

BG6ynoBaHvii npoTOKON AMHaMIYHOrO BMBOPY KoHdirypaLii xocTa (DHCP) Ha BUMoOry Hapae AMHaMiYHy
IP-anpecy xocTa i iHLwy iHchopMaLlito KOHAirypaLii, Taky, ik Macka nif-Mepexi Ta WAko3 3a 3aMOBYaHHSM.
MapuwpyTusarop npauoe sk cepsep DHCP ans npuctpois (knienTis) y Bawiin LAN.

®yHkuis xocTy MynbT DMZ

KoHdirypyitTe oauH komn'toTep Y BaLwii Mepesxi, LL06 HaaaTh HeoGMeXeHwii ABOCTOPOHHIN 38'330K 3
cepBepamy ao OKDEMMMY KOPUCTYBA4aMM B IHTEPHET.

Nigrpumye PPTP Ta PPPoE

@ Mopt WAN nigTpumye npotokon Point-to-point yepe3 Ethernet (PPPOE), TyHenbHuit npotokon Point-to-Point @
(PPTP) Ta Tvin nocnyr «[psme nigKnioueHHs».

NigTpumye no 235 kopuctyBayis, 10 000 ceciii
3 Bocbma nopramv LAN RX3081 nigtpumye o 10 000 ceciit

Bi i4He ynpaBnitHs

IHTepdevic kopucTysaya Ans Be6-rpacpikv (web GUI) npucTpoto RX3081 Hapae MoXXIMBICTb KOHGirypyBaTi
HanawTyBaHHA MapLIpyTU3aTopa, TaKi ik BAOCKOHaNeHHs B6YA0BaHuUX MporpaM, iaeHTudikavis 3a naponem,
nepeagpecais nopTis, thinbTpysaxHs 3a IP Ta iHLui 0co6nmBi MOXNMBOCTI Ge3neku.

Knonysanns MAC

RX3081 Hanae MoxnuicTb knoHysaTv MAC-aapecy komn'toTepa Ha MapLupyT“3aTop.
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ii MapLpy p RX3081 Kepi npo noyarok

. [lo KoMNNeKTy BXOAATH

MapuwpyTusarop RX3081 1 wr.
+ ApanTep nepeminHoro cTpyMy 1 .
+ KepiHuLTBO Npo novarok ekcnnyatadii 1 wr.
+ KomnakT-auck nigTpuMkv (BKkouae KepiBHULTBO kopucTyBaya) 1.
+ Tapaniakapra 1 wr.
Kabens RJ45 1 wr.

3BepHITLCS 0 PO3NOBCIOZXKYBAYa, AKLLO By Ab-skwif 3 Livx BIPOBIB NOLIKOAKEHHUH abo BiACy THIL.
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ii MapwpyTu3aTop RX3081 Kepi npo noyatok ekcnnyarauii ™

| OcobnuBi xapaKkTepuUCTUKY anapaTHoOro 3abe3sneyeHHs

MNepeans naxens

Ha nepeaHiii naeni 3Haxo0AsTbCst CBITNOLIOAH iHAVKATOPH, SiKi NOKA3YIOTb CTATYC NPUCTPOK.

=) R AR L
[ N ] [ W :
Csitnopion Cratyc  Onuc
KUBNEHHA YBIMKHEHO Mapuupyuaarop YBIMKHEHO.

BumkHeHo MapupyTuaarop BUMKHEHO.
@ LAN (1-8) YBiMKHEHO 3B'530K BCTaHOBJIEHO. @

Cnanaxye 3B'7130K BCTAHOBNIEHMHA, /ifie HAACUNaHHS abo
OTPUMaHHS JaHMX.

WAN YBiMKHEHO 38'430K BCTaHOBNIEHO.
Cnanaxye 3B'330K BCTAHOBNEHMT, iifie HaACUNaHHs a6o
OTPUMAHHA AaHUX.
CTATYC VYBIMKHEHO IMpucTpiit He Binnosigae i NoTpe6ye nesHoro
PEMOHTY.

Cnanaxye TpucTpiil BCTaHOBNEHMIA | FOTOBMIA.
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LLupokopiana3oHHui MapwpyTu3atop RX3081 KepiBHuUTBO Npo noyatok excnnyatauii

KHonka Onuc

CKuHyTH + KOpoTKO HaTUCHITb 3aroCTPEHUM MPEAMETOM, TaKM, SK KybkoBa PyuKa, oo
nepe3aBaHTaXwTi NPUCTPIi.

+ [10Br0 HaTUCKaliTe 3aroCTPEHMM MPEAMETOM, TakiM, Sk KybKOBA Pyuka, 106
BiJHOBMTY CUCTEMY Ha Ti (haBpMUH HANAITYBAHHS 33 3aMOBYHHAM.

3apHs naHenb

Ha 3aHiii naHeni MIcTUTbCS NOpT NOCTiHOrO CTPyMy, 0fMH nopT RJ-45 WAN i Bicim nopris RJ-45 LAN.
-

@ MyHKT Onue @

JKvBneHHs (nocTiiHui MigKnto4aeTbest 40 afanTepa XUBNEHHA NOCTIAHOMO CTPYMY.
CTpyM™)
WAN (Mopt RJ-45 1 wt.) | TMigkniouaeTses A0 IHTepHeT yepes kabens abo mogem DSL.

LAN (MopT RU-45 8 wt.) | MinkniouaeTses Ao nokansHoi Mepexi (LAN) yepe xab Ethernet, nepemmkay,
260 NPSIMO 10 BALLIOTO KOM'10Tepa.

| CHCTeMH BUMorH )

Mepen iHcTansuieto mapwpyTuaatopa RX3081 nepexoHaiTecs, L0 Bala CHCTEMA BIANOBIAAE HACTYMHMM
BUMOram.

o Komn'toTepu 3 akTuBoBaHMMy npoTokonamm TCP/IP
o DSL a6 kabenbHuil MofeM Ans NiaKNio4eHHs A0 [HTepHeT
«  opr RJ-45 (10/100Base-T)

o InTepHeT-Gpay3ep
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| IHcTanswis MapwpyTHsaTopa

1. Tigkntouits 0AvH Kikelb nopTy RJ-45 po nopty RJ-45 Ha DSL/kabenbHomy MoeMi, noTiM nigknkoyiTe
iHwwKit KiHeub 1o nopy WAN Ha RX3081.

2. IHwwm kabenem RJ-45 nigkntoyiT 0AMH KiHeLb 0 MEPEXEBOrO MopTa Ha KOMM'HOTEpI, NOTIM NigKMIoYiTL
iHwwKiA KiHewb o aocTynHoro nopTy LAN Ha RX3081. MoBTOpITb Lieit KpOK, 1106 NiAkkoumTH GinbLue
npucTpoiB. MoxHa niaknioumuTh 40 BockMu (8) npucTpois 4o RX3081.

3. VYBIMKHITb XvBneHHs DSL/kabenbHoro MOAeMy Ta nepekoHaiTecs, Lo 38'530K i3 NpoBaiiaepoM IHTepHeT-
MOCAY BCTAHOBMIEHO, MICAS YOr0 YBIMKHITL XvBeHH RX3081.

4. TlepesipTe cBiTNOAIOAHI iHAMKATOPH, LWOG NOGAUUTI CTATYC MApLUPYTU3ATOPA.
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LLupokopiana3oHHui MapwpyTu3atop RX3081 KepiBHuuTBO Npo noyatok excnnyatauii

\: KoHdirypauis knienTis y awiii LAN

Maptupyuaarop RX3081 ocHaLueHvit B6yoaHuMM dyHKLismu cepsepa DHCP, skwii BitkopucToyeTses, 106

aBTOMaTM4HO Npu3HaumTy IP-appecy KnieHTam abo KoMm'toTepam y Batuiit Mepexi.

Hixye noaaro npoueaypu ans koHdirypauii komm'iotepa. BukoHyiiTe iHCTpYKLT Ans onepaviiiHoi cuctemu, koo

B KOpUCTYETECH.

Windows® 9x/ME

1. KnayuiTb no Start (Ctapt) > Control Panel
(KontponsHa naHenb)> Network (Mepexa), 106
noKasaTy BikHO HanalTysaHHa Mepe»(i.

2. Ha naxeni koHeirypauii knaunits no Properties
(BnacTusocri).

3. Skwo BK 6axaeTe, 106 KOMM'IOTEP aBTOMATUYHO
oTpumas IP-afipecy, knauHits no Obtain an IP
address automatically (ABToMaTM4HO OTpUMATH
IP-appecy), notim knautiTs no OK (OK). ¥
MPOTUNEXHOMY BUMaAKY KnauwiTe no Specify an
IP address (Hapatv IP-agpecy), notim HabepiTb
IP address (IP-appeca) Ta Subnet Mask (Macka
nig-Mepexi).

<
=
S
2,
=
S
o
=
()

Network (20
Configuaton | Idenificaton | Access Cortiol|
The following netwrk compenens are nsaliect
[ Microsoft Famit Logon
T

DiskUp Adapter
Flealek RTLG139(A/8/C/8130) PCI Fast Ethenet NIC.

TCP/IP > DiskUp Adapter

Add. Remove. (. Properties |

Piinay Network Logor:

[Wictost Fory Logon =
Ele and Piit Sharng..
TCP/IP s the potocel you use to connect t theIntemet and.
vide area netwarks.
oK Cancel
TCP/IP Properties
Bindngs | Advanced | NemiOs |

DNS Carfigurton | Gaway | WINS Carfiartion 1P Addiess

An P addess can be automaticaly assigned tothis computer.
Ifyour network does ot sutomatically assign P addresses, sk
yout network acinistatorfor an address, and then ype itin
the space belon.

@ (Gota P st sl

" Speciy an|P address

Cance
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ii MapwpyTu3aTop RX3081 Kepi npo noyatok ekcnnyaraii
4. BubepiTb naHens Gateway (LLnio3), seenits New TCP/IP Properties [71]
gateway (HoBuit wnio3), notim knauwits no Add Bidrgs | Adwced | NemOs |
DN Confguaon | Geleway | WINS Confuration | P Addiess
(ﬂoﬂaT“). The first gateway in the Installed Gateway list will be the default.
The et s i e
New gateway:
Add
’7 Bemove
Corcel
5. Bubepib naen, DNS configuration TCP/IP Properties HE
(Kowdpirypaujisi DNS), noriu knauire no Enable DE | e ]
DNS (AkTusysatu DNS). Beeaits Host (XocT), © BRaDiE
Domain (fomeH) Ta DNS Server Search Order '8 BEEEID
@ (Mopsipok nowwyky DNS cepBepa), noTiM Knaukits Ho Boain @
Add (AoﬂaT“). DB erer8e amh i HE ——————
6. Knautite no OK (OK). ’7 Fmoss
Dorra ufy Geeh Do ——————————
| )
’7 Renove
=
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LLupokopiana3oHHui MapwpyTu3atop RX3081 KepiBHuuTBO Npo noyatok excnnyatauii

Windows® NT4.0

1. Mepeitnitb Ao Control Panel (KoHTponbHa
natenb) > Network (Mepexa), LLo6 nokasatu BikHO
HanawTyBaHHs Mepexi, noTiM BiGepiTh naxens
Protocols (MpoTokonu).

2. 3icrumeky mepexesux npoTokonis Bu6epite TCP/IP
Protocol (Mpotokon TCP/IP), notiM knauits no
Properties (BnacTusocTi).

3. 3 naneni IP-anpecy y Bikti Microsoft BnacTvsocTeit
TCP/IP moxHa:

+ Bubpari Tvn iHCTanb0BaHOro MepeXxxeBoro agantepa
BaLLOI C/CTEMM.

+ BeTaHoBITb MapLUPYTH3ATOP HA NPU3HAYEHHS
IP-azpec ABTOMATHYHO.

+ BpyuHy BcTaHoBITh IP-agpecy, Macky
Mifi-Mepexi Ta LWMI03 3a 3aMOBYAHHAM.

Network B
Identficaton | Services Protocols | Adapters | Bindings |
MNetwok Protocols:
[5~NeBEUI Potocel

|3 MwLink IPX/SP Compatle Trensport
[ NwLink NetBI0S

add. | Bemove | Popaties. | Lo

Descrlion:
oG et P Tl e |
stea nelwork protocol et provides comimuricalon scoss.

diverse nteiconnecled networks. ‘

1P Addess |ONS | WINS Addess | DHCP Relay | R |

AnIP addiess can be automaiicaly assigned o this network card

by 2 DHCP server. [f yout network does ot have a DHCP server,

kot etk sl ot a acekes, and ek 1
space below.

@ Dblan an P address from a DHCP server
- € Speciy an P address.

(P Addtess. |

St

Dl

Advanced.

[oc ] comal 2oty
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npo noyatok ekcnnyaraii

4. Bubepib naens DNS, noim knauwite no Add
(foparw) nig DNS Service Search Order (TMopsinok
nowyky cnyx6 DNS) i ssepits DNS.

Windows® 2000

1. Knauits no Start (Ctapt)> Control Panel
(KontponbHa naxens) > Network and Dial-up
Connection (MiakntoueHHs Mepexi Ta pasn-an).
[paBoto KHONKOK MMLLI KnaukiTb no Local Area
C ion (/1 ind ), NOTiM
Kknaunits no Properties (BnacTusocTi).

2. BubepiTs Internet Protocol (TCP/IP) (IHTepHeT-
npotokon (TCP/IP)), notim knaukiTs no Properties
(BnacTusocrTi).

[Microsoft TCP/IP Properties [21x]
1PAddtess DNS | WINS Adhess | DHCP Relay | Routing |
Domai Name System (ONS)
Mot M

oo comecuon Propertes——— ST

General |

Comnect using

B Si5 3008ased PCI Fast Ethemet Adapter

Camponents checked are used by this connection:
91 8 Coe o Mitosol Networks
9153 Fie and Priter Sheing fo Mool Networks
v F)

el | nnssl | Propetes
wide atea network proloco that provides commrication

acioss dverse nteiconnected networks

™ Showcon'n taskbarvhen comected

o |_coen
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Bu6epitb Obtain an IP address automatically
(ABTOMaTHyHO OTpUMATH IP-azpecy), SKwo B1
6GaxaeTe, W06 HanawTysaHHs |P npusHavanica
aBTOMATUY4HO. Y NPOTUNEXHOMY BUNaAKY BUGEpITb
Use the ing IP address ( pUCTOBYBATH
HacTynHi IP-appecw): i Beeait IP address
(IP-appeca), Subnet mask (Macka nig-mepexi) Ta
Default gateway (LLinto3 3a 3aMoBYaHHAM).

BubepiTo Obtain DNS server address automatically
(ABTOMaTHYHO OTPUMaTH appecy cepsepa DNS),
AKLLO BaxaeTe, 06 HanalTysaHHs cepaepa DNS
npu3Ha4anucs aBToMaTuuHo. y NPOTUNEXHOMY
BunazKy subepitb Use the following DNS server
address (BukopucToBYBaTH HaCTyNHY appecy

internet Protocol (TCP/1P) Properties

2]

ou can get P stings assgned autcmatcall i yous retwark suspots
i capabily. On
the sopiopiae P seling:.

i
~C Use e lobowing P adress
P

& Oftain DNS server adoss automaiioaly
© Usathe foowing DNS serve addesses:

cepaepa DNS) : Ta seepiTo Preferred (Baxane) i Alternate DNS ([Jonatkosuii cepsep DNS).

BukoxasLuw, knautite no OK (OK).

3aMOBYAHHAM) Y SKOCTI LLKO3Y 33 3AMOBYAHHSIM.

Papnmo seTarosuT IP-azipecy MapuipyTusatopa hitp://192.168.1.1 (IP-anpeca MapLpyTu3atopa 3a
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i MapwpyTu3atop RX3081 Kepit po noyatok ekcnayatauii “‘;:

Windows® XP

1. Knaywitb no Start (Ctapr), u6epib Control Panel
(KonTponbHa nanenb)> Network Connection
(Mepexxese nipkntoyeHHs). Mpasoto KHOMKoOK Cornect sing
My knauite no Local Area Connection B LS BN e R

(MokanbHe niaKnIoYeHHS), NOTiM BUOEPITH S A oo e (R
3 | 184 Chent for Mictosoft Networks

Properties (BnacTusocTi 8l

¥ 83 Fie and Printe Shaiing fo Mictosoft Networks

1 8005 Packet Scheder

ide area network prlocal thal provides communication
acioss diverse intercomected networks.

L Local Area Connection Properties @3]

[ General | Auhentcation | Advanced

[T Show icon in notification area when connected

2. Buepitb Internet Protocol (TCP/IP)
(IHTepret-npotokon (TCP/IP)), noTiM knauite no e
Properties (BnacTusocTi). L el i

o
EEEEE
® oz @

O Use the folowng P addes:

[Or R —
O Ustihe ko NS server s

3. BubepiTb Obtain an IP address automatically (ABToMaTn4Ho oTpumati IP-agpecy), sikijo By 6axaete,
1406 HanawuTyBaHHst IP npu3Havanmes aBTOMATMHHO. Y MpOTUNEXHOMY BUNAAKY BUGepiTs Use the

following IP address (B yBaTy HacTynHy IP-agpecy): Ta Beeaits IP address (IP-appeca),
Subnet mask (Macka nip- Mepe)KI) Ta Default gateway (LLInio3 3a 3aMoBYaHHSAM).

4. Bubepito Obtain DNS server address automatically (ABToMaTiuHo 0TpuMaTH agpecy cepsepa
DNS), sikwo 6axaere, o6 HanawTysakHs cepsepa DNS npusHauanics aBToMaTiHo. Y npoTunexHoMy
Bunazky uoepitb Use the following DNS server address (BukopucToByBaTy HacTynHy aapecy
cepaepa DNS): Ta seenito Preferred and Alternate DNS (baxanuii i nopatkosuii cepsep DNS).

5. BukonasLum, knaukits no OK (OK).

L]
x
-
o

=

‘©
o
X

>

Paanmo HanatuTysatu IP-aapecy MapLLpyTU3aTOpa B SKOCTI LUNI03Y 33 3aMOBYGHHSM.
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i MapupyTH3aTop RX3081

Npo no4aTok

\: KoHirypavis mapwpyTusaTopa

Maptupyuaarop RX3081 ocHaLleHmit yTiniToto KoHdpirypavii Yepe3 IHTepHeT. YBiiaiTh o Liel yTunitv 3

6y/1b-SIKOTO KNiEHTa B MEPeXi.

a6o Buwe.

npoBaiaepa IHTepHeT-nocnyr:

+ Pexomenpyemo Bam KopucTyatucs Microsoft® Internet Explorer 5.0 a6o suwe, 4 Netscape Navigator 4.7

+ Tlepen KoHchirypaLieio MapLIPyTH3ATOPA NEEKOHANTECS, LLO B OTPUMAIIM HACTYTIHY iHOPMALI0 BiA

+ Tun IP-agpecy (cTaTMuHa v AuHaMiuHa), npuaHayeHoi knignTam y sawiii LAN.
+ Tun nocnyr nigkniouenns (PPTP a6o PPoE) Ta Beto iHchopmaliito, fika cTocyeTbes nocnyrv
MiAKNIOYEHHS (TaKol, Sk iM'A KOPUCTYBAYa Ta Naponb).

Bxia po iHTepdeiicy MaplpyTusatopa B IHTepHeT

LL{o6 ysiiiTn A0 cUCTEMM MapLLpyTH3aTOpa:

@ 1. 3anycrits Gpay3ep i BBEATH
hitp://192,168.1.1 (IP-anpeca
MapLUPyT3aTOPa 32 3aMOBYaHHSM) ¥
PSAOK appec B Gpay3epi Ta HAaTUCHITL
Enter (Bsegents).

2. Y BiKHi BX0AY B CUCTEMY BBEAITb IM'S
KOpMCTyBaya 3a 3aMoBYaHHsM (admin) i
naponb (admin) , noTim knauite o OK
(0K).

Connect to 192.168.1.1

2

k]

s

User name:

Password:

Remember my password
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i MapwpyTu3atop RX3081 Kepit po noyatok ekcnayatauii “‘;:

\/ LK

\

[KE HanawTyBaHHA |

Maptupytuaarop RX3081 Hapae MOXMMBICTb LUBMAKO BCTAHOBIIKOBATM OCHOBHI HANALLTYBAHHS
MapLIpyTU3aTOpa, TaKi, S iM'A X0CTa, JOMEHHE iM'si, 4aCoBUY NoSC Ta nepexiz Ha niTHilt yac. LLjo6 3pobuTy ue,
KknayiTs no Wizard (Mporpama-noMiuHuK), noTiM BUKOKa/Te HACTyNHi BKAiBKM.

ASUS Rrx3081

r—y=}

sus A
23 System Host Name [RxG081 (Optional)
AN Time Zone (GMT+08:00) Beijing, Chongging, Urumei -]
3 NaT Daylight Saving I Enabled From: [FEB =] [2 =] 7o: [FEB 2] [2 =]
3 Firewall
1 Routing Next
0 uPnP
0 DONS
st

L]
x
-
o

=

‘©
o
X

>
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