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簡介

感謝您購買華碩 SL1200 Internet 安全路由器！

從現在開始，您的局域網 (LAN) 將可以通過高速寬帶連接如 ADSL 或 
Cable Modem 訪問 Internet。

本快速安裝指南將向您簡要介紹如何將華碩 SL1200 與您的電腦或局域網、
以及 Internet 進行連接。

系統需求
• 	 ADSL 或 cable modem，並已開通了相應的服務。您的廣域網至少需要

有一個公共 Internet 地址。

• 	 一台或多台電腦，每台都配備有 Ethernet 10Base-T/100Base-T 網卡。

• 	 ( 可選購 ) 若您要將設備連接到以太網中四台以上的電腦，則您需要有
一台以太網集線器／交換機。

• 	 網頁瀏覽器，如 Netscape 7.0.2， Microsoft Internet Explorer v5.5 或
更高版本。

包裝內容

安裝前，請檢查包裝盒內是否包含以下物品：

• 1 x 華碩 SL1200

• 1 x 電源適配器

• 1 x 直通型以太網線

• 1 x 手冊光盤
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特色

前面板

前面板包含了一組 LED 指示燈，用於顯示設備的狀態。

標示 顏色 功能

POWER 綠色 恆亮：設備電源已開啟

熄滅：設備電源關閉

WAN 綠色 恆亮：WAN 連接已建立
閃爍：數據正通過 WAN 連接進行傳輸
熄滅：未建立 WAN 連接

LAN1-LAN4 綠色 恆亮：LAN 連接已建立 
閃爍：數據正通過 LAN 連接進行傳輸

熄滅：未建立 LAN 連接

標示 功能
POWER 連接電源適配器

Reset 復位鍵

CONSOLE RJ-45 端口用於終端控制接口管理

WAN 連接您的 WAN 設備，如 ADSL 或 cable modem。

P1-P4 連接到您 PC 的以太網接口，或用纜線連接到您
的局域網集線器／交換機的 uplink 端口。

後面板

後面板包含各種端口與電源插孔。
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快速安裝

硬件連接

在您開始之前，請關閉所有設備的電源，包括您的電腦，局
域網集線器／交換機（如果可行）以及華碩 SL1200。

第 1 步：連接 ADSL 或 cable modem

連接路由器

將以太網線的一端連接到設備後面板上標示有 WAN 字樣的端口。將線的另
一端連接到 ADSL 或 cable modem 的以太網端口。

圖 1. 硬件連接示意圖

無線接入點（AP）

ADSL 或 Cable Modem

同軸線纜

電話線

電話或有線電視
牆上插口

Internet 服務
提供商（ISP）

有線用戶端 無線用戶端

SL1200
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第 2 步：連接電腦或局域網

若您的局域網中的電腦只有四台或更少，您可以用以太網線將它們直接連接
到 SL1200 內置的交換機。您必須將以太網線的一端連接到 SL1200 後面
板標示有 LAN1 – LAN4 的任意一個端口，另一端連接到電腦的以太網端
口。

若您的局域網中的電腦多於四台，您可將以太網線的一端連接到集線器或交
換機，可以是一個 uplink 端口 ( 請參考集線器或交換機的說明 )， 另一端
連接到 SL1200 上的以太網交換端口 ( 標示為 LAN1 – LAN4)。

您可以使用交叉型或直通型以太網線來連接內置交換機、電
腦、集線器或交換機。

第 3 步 : 連接電源適配器

將電源適配器插到設備後面板的 POWER 插孔，並將電源適配器的另一端
連接到電源插座。

第 4 步： 開啟華碩 SL1200

插好電源後，路由器將自動開啟。此時請開啟您的 ADSL 或 cable modem、
電腦與您的局域網設備，如集線器或交換機。

LED 指示燈

LED 說明
POWER 穩定的綠色代表設備已開啟。若此燈不亮，請檢查電源

適配器是否已正確連接電源。
LAN1 – LAN4 穩定的綠色代表路由器可以與局域網通信，閃爍代表路

由器正在傳送數據至 LAN 設備，或從 LAN 設備接收數
據。

WAN 穩定的綠色代表設備已成功與您的 ISP 建立連接，閃爍
則代表設備正在與 Internet 傳送或接收數據。

請參照下表檢查 LED 指示燈的狀態，以確定設備硬件是否運
作正常。
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配置您的電腦

本章節將介紹如何進行電腦的 Internet 設置，以使其與路由器協同工作。

3.2.1 在您開始之前

在默認情況下，華碩 SL1200 會自動為您的 PC 進行所有需要的 Internet 
設置。您只需在設置完成後，配置您的 PC，使其接受這些設置。

在有些情況下，您可能需要手動為某些電腦進行網絡配置，
而不是讓 Internet 安全路由器來做。請參考第 10 頁 為您的 
PC 分配靜態 IP 地址 部分的說明。

若您已通過以太網連接了您的 PC 與路由器，請根據您所安裝的操作系統，
依照下列說明進行操作。

Windows® XP PC

1.	在 Windows 任務欄，點擊 開始 -> 控制面板。

2.	雙擊 網絡連接 圖標。

3.	在 LAN 或高速 Internet 窗口中，用鼠標右鍵點擊您的網絡接口卡(NIC)所

對應的圖標，然後選擇 屬性。此圖標通常被標記為 本地連接。

	 本地連接 對話框顯示了當前已安裝的所有網絡項目列表。

4.	請確保您勾選了 Internet Protocol (TCP/IP)，選中此項目，然後點擊  <屬

性>。

5.	在 Internet Protocol (TCP/IP) 屬性 對話框中，選擇 自動獲得 IP 地址。

同時選擇 自動獲得 DNS 服務器地址。

6.	點擊 <確定> 兩次以確認您所作的變更，然後關閉 控制面板。
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Windows® 2000 PC

檢查 IP 協議，如果需要，請安裝。

1.	在 Windows 任務欄，點擊 開始 -> 控制面板。

2.	雙擊 網絡與撥號連接 圖標。

3.	在 網絡與撥號連接 窗口，用鼠標右鍵點擊 本地連接 圖標，然後選擇 屬

性。

	 本地連接 屬性 對話框顯示了當前已安裝的所有網絡項目列表。若此列

表中已經包含 Internet Protocol (TCP/IP)，則代表此協議已經可用。請

跳至第 10 步。

4.	若 Internet Protocol (TCP/IP) 沒有顯示在已安裝項目中，請點擊 <安裝>。

5.	在 選擇網絡組件類型 對話框中，選擇 協議，然後點擊 <添加>。

6.	在 選擇網絡協議 窗口中選擇 Internet Protocol (TCP/IP)，然後點擊 <確

定>。

	 系統可能會提示您從 Windows 2000 安裝光盤或其他媒體中安裝文件。

請依照說明來安裝文件。

7.	若提示您重新啟動電腦，請選擇 <確定> 。

	 接下來，配置您的 PC，使其接受路由器分配的 IP 地址。

8.	在 控制面板 中，雙擊 網絡與撥號連接 圖標。

9.	在 網絡與撥號連接 窗口中，用鼠標右鍵按 本地連接 圖標，然後選擇 屬

性。

10. 在 本地連接 對話框中，選擇 Internet Protocol (TCP/IP)，然後點擊  

<屬性>。

11. 在 Internet Protocol (TCP/IP) 屬性 對話框中，選擇 自動獲得 IP 地址。

同時選擇 自動獲得 DNS 服務器地址。

12. 點擊 <確定> 兩次以確認您所作的變更，然後關閉 控制面板。
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Windows® 95, 98, 與 Me PC

1. 在 Windows 任務欄，點擊 開始 -> 設置 -> 控制面板。

2. 雙擊 網絡 圖標。

	 在 網絡 對話框中，尋找一個以 “TCP/IP ->”與您的網卡名稱開頭的項目，

然後點擊 < 屬性 >。您可能需要向下拉動右邊的滾動條來找到這個項目。

	 若列表中包含這一項目，則代表 TCP/IP 協議已經可用。請跳至第 8 步。

3.	若 Internet Protocol (TCP/IP) 沒有顯示在已安裝的項目中，請點擊 < 添

加 >。

4.	在 選擇網絡組件類型 對話框中，選擇 協議，然後點擊 < 添加 >。

5.	在 製造商 列表中選擇 Microsoft，然後在 網絡協議 列表中選擇 TCP/

IP，然後點擊 < 確定 >。

	 系統可能會提示您從 Windows 95, 98 或 Me 安裝光盤或其他媒體中安

裝文件。請依照說明來安裝文件。

6.	若提示您重新啟動電腦，請選擇 < 確定 > 。

	 接下來，配置您的 PC，使其接受路由器分配的 IP 地址。

7.	在 控制面板 中，雙擊 網絡 圖標。

8.	在 網絡 對話框中，找到一個以 “TCP/IP ->”與您的網卡名稱開頭的項目，

然後點擊 < 屬性 >。

9.	在 Internet Protocol (TCP/IP) 屬性 對話框中，選擇 自動獲得 IP 地址。

10. 在 Internet Protocol (TCP/IP) 屬性 對話框中，點擊 默認網關 標籤頁。

在 新網關 欄位輸入 192.168.1.1 ( 路由器默認的 LAN 端口 IP 地址 )，

然後點擊 < 添加 > 以增加這個默認的網關項目。

11. 點擊 < 確定 > 兩次以確認您所作的變更，然後關閉 控制面板。

12. 若提示您重新啟動電腦，請選擇 < 確定 > 。
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Windows® NT 4.0 工作站

檢查 IP 協議，如果需要，請安裝。

1. 在 Windows NT 任務欄，點擊 開始 -> 設置 -> 控制面板。

2. 在 控制面板 窗口，雙擊 網絡 圖標。

3. 在 網絡 對話框中，點擊 協議 標籤頁。

	 協議標籤頁顯示了當前已安裝的所有網絡項目列表。若此列表中已經包

含 TCP/IP 協議，則代表此協議已經可用。請跳至第 9 步。

4. 若 TCP/IP 協議沒有顯示在已安裝的項目中，請點擊 < 添加 >。

5. 在 選擇網絡協議 對話框中，選擇 TCP/IP，然後點擊 < 確定 >。

	 系統可能會提示您從 Windows NT 安裝光盤或其他媒體中安裝文件。請

依照說明來安裝文件。

	 所有文件安裝完成後，會出現一個窗口，告知您可以安裝一項被稱為 

DHCP 的 TCP/IP 服務，這項服務可動態分配 IP 地址。

6. 點擊 < 是 > 繼續安裝，若提示您重新啟動電腦，請選擇 < 確定 > 。

	 接下來，配置您的 PC，使其接受路由器分配的 IP 地址。

7. 在 控制面板 中，雙擊 網絡 圖標。

8. 在 網絡 對話框中，點擊 協議 標籤頁。

9. 在協議標籤頁中，選擇 TCP/IP，然後點擊 < 屬性 >。

10. 在 Microsoft TCP/IP 協議 對話框中，選擇 從 DHCP 服務器獲得 IP 地

址。

11. 點擊 < 確定 > 兩次以確認您所作的變更，然後關閉 控制面板。
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3.2.6 為您的 PC 分配靜態 IP 地址

在某些情況下，您可能需要直接分配某些或全部 PC 的 IP 地址（稱為“靜
態”），而不是由華碩 SL1200 來分配。此選項可能在下列情況下需要（並
不是必須）：

•  	 您已經獲得了一個或多個公共 IP 地址，您想要將它（們）分配給特定

的電腦（如，您的一台電腦正作為公共網絡服務器使用）。

•  	 您的局域網包含不同的子網絡。

	 盡管如此，在您首次配置路由器時，您必須將 PC 的 IP 地址設置在
192.168.1.0 網段內，如 192.168.1.2。這是因為您需要建立路由器與 
PC 的連接，而路由器的默認 LAN IP 位址已經設為 192.168.1.1。在
子網掩碼欄位輸入 255.255.255.0，默認網關欄位輸入 192.168.1.1。
首次設置完成後，您可以依據實際的網絡環境來更改這些設置。

	 在您希望分配靜態 IP 地址的每台 PC 上，依照第 6 頁至第 9 頁的說
明來檢查該 PC 是否已安裝 IP 協議。若已安裝，請依照說明讓其顯示 
Internet Protocol (TCP/IP) 的各項內容。選擇 使用下面的 IP 地址 來
手動設置 IP 地址，子網掩碼與默認網關。

您的 PC 的 IP 地址必須與路由器 LAN 接口的 IP 地址位於
同一子網絡中。若您想要手動分配所有局域網 PC 的 IP 地
址，您可以參考下面的說明來設置 LAN IP 地址。

設置 LAN IP 地址

更改默認的 LAN IP 地址

1.	以管理員身份登錄到配置管理界面（Configuration Manager），然後點

擊 LAN -> IP。此時將出現 IP 地址配置頁面，如圖 2 所示。
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圖 2. LAN IP 地址配置頁面

2.	為路由器輸入一個 IP 地址與子網掩碼。

3.	點擊 <Apply> 保存 LAN IP 地址。

若您在使用當前的以太網連接時更改了 IP 地址，則當前網絡
連接將中斷。

4.	如果需要，重新配置您的電腦，以使它們的 IP 地址與路由器 LAN 端口

的 IP 地址位於同一子網段。詳細說明請參考 配置您的電腦。

5.	在您的網頁瀏覽器網址欄中輸入新的 IP 地址，即可登錄配置管理界面 

(Configuration Manager)。
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華碩 SL1200 的快速配置

本部分將介紹如何登錄配置管理界面（Configuration Manager），一個已預
先安裝於華碩 SL1200 的網頁界面管理程序。本部分還將給出有關 Internet 
連接設置的基本說明。您需要向您的 ISP 取得必要的信息才能完成此部分
設置。

安裝向導（Setup Wizard）中使用的按鈕

華碩 SL1200 預裝了一個稱為配置管理界面 (Configuratin Manager) 的應
用程序，可讓您通過網頁瀏覽器對路由器進行配置。您在使用本路由器之
前可能需要更改的設置都被歸入到一系列配置頁面，並由設置向導 (Setup 
Wizard) 引導您完成這些更改。

下表列出了您在使用設置向導 (Setup Wizard) 時會用到的按鈕。

按鈕 功能

點擊此一按鈕可保存信息並進入下一個配置頁面。

點擊此一按鈕可返回上一配置頁面。

設置華碩 SL1200

設置路由器

1.	在訪問路由器的配置管理界面（Configuration Manager）之前，請確保

您瀏覽器的 HTTP 代理已被關閉。在 IE 中，點擊  工具 -> Internet 選

項 -> 連接 -> 局域網設置 ，然後取消勾選 為 LAN 使用代理服務器。

2.	在任何一台連接了路由器 LAN 端口的 PC 上，打開網頁瀏覽器，並在網

址欄內輸入以下的 URL，並點擊 <Enter>: 

				    http://192.168.1.1

	 這是路由器 LAN 端口默認的 IP 地址。此時將出現一個登錄畫面，如圖 

3 所示。
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圖 3. 登錄畫面

若您在連接路由器時遇到了問題，您可以：檢查您的 PC 是否配置為接受路
由器分配的 IP 地址，或您 PC 的 IP 地址是否位於 192.168.1.0 網段內，
如 192.168.1.2。

3. 輸入用戶名與密碼，然後點擊 <OK> 以登錄配置管理界面(Configuration 

Manager)。當您首次登錄時，請使用下面的設置：

				   默認用戶名: admin

				   默認密碼: admin

	 當您每次登錄配置管理界面（Configuration Manager）時，都會顯示設
置向導主畫面。

圖 4. 設置向導主畫面
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圖 5. 設置向導 - 密碼配置頁面

4. 點擊 <Next> 進入圖 5 所示的密碼配置頁面。若需要，您可以更改密碼。

否則，請點擊 <Next> 進入下一個配置頁面。

	 在更改密碼時，請確認在 Login Password（登錄密碼）欄位輸入原來的

登錄密碼，更改密碼後點擊 <Apply> 保存您所做的變更。

5.	在 System Information Setup（系統信息設置）頁面，輸入所需的信息，然
後點擊 <Apply> 保存變更。否則，點擊 <Next> 進入下一個配置頁面。

圖 6. 設置向導 - 系統信息設置頁面
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圖 7. 設置向導 - 日期／時間配置頁面

6.	在 Date/Time Setup（日期／時間設置）頁面，從時區下拉列表中選擇

您所在的時區。點擊 <Apply> 保存您所做的變更，然後點擊 <Next> 進

入下一個配置頁面。

7.	我們建議您此時先保留默認的 LAN IP 設置，直到您完成剩下的配置，

並確認您的 Internet 連接運作正常。

	 點擊 <Next> 進入下一個配置頁面。

圖 8. 設置向導 - LAN IP 配置頁面

路由器內部沒有實時鐘。系統日期與時間由外部網絡時間服
務器來保持。您沒有必要在這裡設置日期與時間，除非您無
法訪問時間服務器，而需要讓路由器保持自己的時間。
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圖 9. 設置向導 - DHCP 服務器配置頁面

8.	我們建議您此時先保留默認的 DHCP 服務器設置，直到您完成剩下的配

置，並確認您的 Internet 連接運作正常。

	 點擊 <Next> 進入下一個配置頁面。

9.	在 WAN Configuration（WAN 配置）頁面，您可以進行路由器的 WAN 

配置。根據您的 ISP 提供的連接模式，您可以從 Connection Mode 下

拉列表的三種連接模式中選擇一個 ( 如圖 10)：PPPoE，Dynamic（動態）

與 Static（靜態）。

圖 10. 設置向導 - WAN PPPoE 配置頁面
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圖 11. 設置向導 - WAN 動態 IP 配置頁面

a) PPPoE 連接模式 ( 如圖 10)

• 	 您不需要輸入 Primary/secondary DNS Server 的 IP 地址。PPPoE 能夠
自動從您的 ISP 那裡獲得這些信息。但是，若您希望使用某特定的 DNS 
服務器，您也可以在相應欄位輸入服務器地址。

• 	 Host name（主機名）是選填的。若您的 ISP 沒有提供此信息，您可以
不填寫這個欄位。

• 	 輸入由 ISP 提供的用戶名與密碼。

• 	 點擊 <Apply> 保存 PPPoE 設置。

b) 動態 IP 連接模式 ( 如圖 11)

• 	 您不需要輸入 Primary/secondary DNS Server 的 IP 地址。 DHCP 用
戶端能夠自動從您的 ISP 那裡獲得這些信息。但是，若您希望使用某特
定的 DNS 服務器，您也可以在相應欄位輸入服務器地址。

• 	 Host name（主機名）是選填的。若您的 ISP 沒有提供此信息，您可以
不填寫這個欄位。

• 	 若您之前已向您的 ISP 註冊了一個 MAC 地址用於 Internet 連接，請輸
入此註冊的 MAC 地址，並確保您勾選了 MAC Cloning 方框。

• 	 點擊 <Apply> 保存動態 IP 設置。
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圖 12. 設置向導 - WAN 靜態 IP 配置頁面

c) 靜態 IP 連接模式 (如圖 12)

• 	 在 IP Address 欄位輸入 WAN IP 地址。此信息由您的 ISP 提供。

• 	 為 WAN 分配 Subnet Mask（子網掩碼）。此信息由您的 ISP 提供。通
常情況下，為 255.255.255.0。

• 	 輸入由您的 ISP 提供的網關地址。

• 	 您至少需要輸入 ISP 提供的 Primary DNS Server 的 IP 地址。
Secondary DNS Server 的 IP 地址是選填的。若您的 ISP 提供了此信息，
請將其填入指定欄位。

• 	 點擊 <Apply> 保存靜態 IP 設置。

您已經完成了基本的配置。現在，您可以在您的 PC 或局域網中用華碩 
SL1200，通過華碩 ADSL 或 cable modem，連接到 Internet。

您可以輸入任意一個外部 URL ( 如 http://www.yahoo.com) 來測試網絡連
接。 若標示為 WAN 的 LED 燈快速閃爍並變為穩定，代表設備已連接至網
絡。


