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概要	
この度は ASUS SL1200 インターネットセキュリティルータ（以下、本ルー
タと記載）をお買い求め頂きありがとうございます。

お使いのLAN（ローカルエリアネットワーク）は、ADSL やケーブルモデム等の
高速ブロードバンド接続をすることでインターネットにアクセス可能です。

このクイック取り付けガイドは、本ルータをPCまたはLAN、インターネットに接
続する際の基本的な方法について記載しています。

システム条件

• 	 ADSLまたはケーブルモデムと対応するサービスと動作環境と、ユーザー
のWANに割り当てられた パブリックインターネットアドレス最低１つ

• 	 イーサネット 10Base-T/100Base-T ネットワークインターフェース
カード (NIC) 搭載のコンピュータ１台以上

• 	  ( オプション ) イーサネットハブ / スイッチ（イーサネットネットワー
クで５台以上を本ルータに接続する場合）

• 	 ウェブブラウザ（Netscape 7.0.2、Microsoft Internet Explorer v5.5 以降）

パッケージの内容
本ルータには以下のものが含まれています。

• ASUS SL1200×１

• 電源アダプター×１

• ストレートスルーイーサネットケーブル×１ 

• マニュアルCD×１
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特長

フロントパネル
フロントパネルには LED インジケータがあり、本ルータの状態を表示します。

表示 色 状態
POWER グリーン On：電源オン

Off：電源オフ
WAN グリーン On：WAN リンクが確立しアクティブ

点滅：WAN 接続経由でデータ送信中
Off：WAN リンクなし

LAN1-LAN4 グリーン On：LAN リンクが確立 
点滅：LAN 接続経由でデータ送信中  
Off：LAN リンクなし

表示 機能
POWER POWERコネクタ ：同梱の電源アダプターに接続
Reset デバイスをリセット

CONSOLE RJ-45 シリアルポート：  コンソール管理用

WAN WANポート：WAN デバイスに接続（ADSL 、ケーブルモデム）

P1-P4 LANポート：PCのイーサネットポートに接続、またはLANのハブ 
/スイッチ上のアップリンクポートに接続。（付属のケーブル使用）

リアパネル
リアパネルにはポートと電源 / WANコネクタがあります。
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クイック取り付け

ハードウェア接続
始める前に、全てのデバイスの電源をオフにしてください。 本
ルータ、コンピュータ、 LAN ハブ / スイッチも含みます。 

Step 1. ADSL ／ ケーブルモデムに接続

手順

イーサネットケーブルの一方をリアパネルにある WAN ポートに接続します。
もう一方を ADSL またはケーブルモデムのイーサネットポートへ接続します。

図 1. ハードウェア接続の概要 

無線アクセスポイント 無線クライアント

ADSL ／ケーブルモデム

SL1200

プロバイダ

同軸ケーブル

（または）

電話ケーブル

有線クライアント

電話／ケーブル TV
ウォールジャック
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Step 2.  コンピュータ／ LAN 接続

LAN 上のコンピュータが４台以下の場合、イーサネットケーブルで本製品
イーサネットポートへ直接コンピュータを接続することができます。イーサ
ネットケーブルの一方は、本ルータのイーサネットスイッチポート (LAN1–4)
のいずれかに接続し、もう一方はコンピュータのイーサネットポートへ接続
します。

LAN 上に５台以上のコンピュータがある場合は、 イーサネットケーブルの一
方をハブまたはスイッチ ( アップリンクポート：ハブまたはスイッチの説明書
をご覧ください）に接続し、もう一方は本ルータのイーサネットスイッチポー
ト  (LAN1–4) に接続します。

内蔵スイッチやコンピュータ、ハブまたはスイッチへの接続は、
クロスオーバーまたはストレートスルーのイーサネットケーブ
ルを使用できます。 

Step 3.  電源アダプターを取り付ける

電源アダプターの一方を本ルータの後ろの POWER コネクタに接続し、もう
一方を電源に接続します。

Step 4.  ASUS SL1200 の電源を入れる

接続後、本ルータの電源は自動的にオンになります。 次に ADSL またはケー
ブルモデム、コンピュータと LAN デバイス（ハブ、スイッチ等）の電源をオ
ンにします。

LED インジケータ

LED 状態
POWER 本ルータの電源がオンのときはグリーンです。点灯しな

い場合は、電源アダプターがしっかり本ルータに接続さ
れていることと、コンセントが電源に接続されていること
を確認してください。

LAN1 – LAN4 本ルータが LAN と通信可能なときはグリーンが点灯し、
LAN デバイスとのデータ送受信中は点滅します。

WAN プロバイダとの接続が確立したときはグリーンが点灯。
インターネットとのデータ送受信中は点滅します。

ハードウェアセットアップが正しく行われているか LED インジ
ケータで確認します。下の表をご参照ください。
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コンピュータの設定
ここでは、コンピュータのインターネット設定について記載します。

始める前に

初期設定では、本ルータは自動的に必要なインターネット設定を割り当てま
すので、コンピュータ側がこの情報を承認するように設定するだけです。

手動で設定する場合、10 ページの「静的 IP アドレスを割り当
てる」をご覧ください。 

イーサネット経由で本ルータとコンピュータを接続する場合、インストールし
た OS に対応する指示に従ってください。

Windows® XP 
1. Windows タスクバーで、「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。

2. 「ネットワーク接続 」 のアイコンをダブルクリック。

3. LANまたは高速インターネットのウィンドウで、 ネットワークインターフェースカード 
(NIC)に対応するアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリック。このアイコンは 大
抵 「ローカルエリア接続」と表示されています。

	 ローカルエリア接続のダイアログボックスには現在インストールしている
ネットワークデバイスが表示されます。

4. インターネットプロトコル(TCP/IP)の左のボックスにチェックが入っているこ
とを確認し、「プロパティ」をクリック。

5. 「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」ダイアログボックスで、
　「 IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバのアドレスを自動的に取

得する」と表示されたラジオボタンをクリックします。

6. 「OK」を２回クリックして変更を保存し、「コントロールパネル」を閉じます。
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Windows® 2000 
　　　　　　IP プロトコルを確認し、必要ならインストールします。

1. Windows タスクバーで、「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」へ。
2. 「ネットワークとダイヤルアップ接続」アイコンをダブルクリック。
3. 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の画面で、「ローカルエリア接続」

のアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択。
	 「ローカルエリア接続プロパティ」ダイアログボックスには、現在取り付

けてあるネットワークコンポーネントがリストアップされます。リストにイ
ンターネットプロトコル (TCP/IP) がある場合は、そのプロトコルはすでに
有効です。10 に進んでください。

4. 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されない場合は、「インストー
ル」をクリック。

5. 「ネットワークコンポーネントのタイプを選択」のダイアログボックスで、
「プロトコル」を選択し、「追加」をクリック。

6. ネットワークプロトコルのリストから「インターネットプロトコル (TCP/
IP)」 を選択し、「OK」をクリック。

	 Windows 2000 インストール CD または他のメディアからファイルのイン
ストールを促すウィザードが表示された場合は、指示に従いインストー
ルしてください。

7. 再起動を促すダイアログが表示されたら、「OK」をクリックし、システム
を再起動してください。

	 次に、本ルータが割り当てたネットワーク設定を承認するため、コンピュー
タの設定を行います。

8. 「コントロールパネル」で「ネットワークとダイヤルアップ接続」アイコ
ンをダブルクリック。

9. 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の画面で、「ローカルエリア接続」
アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択。

10. 「ローカルエリア接続プロパティ」ダイアログボックスで「インターネッ
トプロトコル (TCP/IP)」を選択し「プロパティ」をクリック。

11. 「インターネットプロトコル (TCP/IP) プロパティ」ダイアログボックスで  
「 IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバのアドレスを自動的に

取得する」と表示されたラジオボタンをクリックします。

12. 「OK」を２回クリックして変更を保存し、「コントロールパネル」を閉じ
ます。
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Windows® 95、98、Me

1.  Windows タスクバーで、「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」へ。

2. 「ネットワークアイコン」をダブルクリック。

	 ネットワークダイアログボックスで、「TCP/IP →」で始まるエントリとネッ
トワークアダプターの名前を検索し、「プロパティ」をクリック。エントリ
を探すにはスクロールする必要があるときがあります。

	 リスト内にエントリがある場合は、TCP/IP プロトコルは既に有効になって
います。 8 に進んでください。

3. 「インターネットプロトコル (TCP/IP) 」が表示されていない場合は、「追加」
をクリック。

4.「ネットワークコンポーネントのタイプを選択」のダイアログボックスで「プ
ロトコル」を選択し「追加」をクリック。

5. 製造元リストから「Microsoft 」を選択し、「ネットワークプロトコル」リス
トから「 TCP/IP」を選択し「OK」をクリック。

	 Windows 95、98、Me のインストール CD または他のメディアからファ
イルのインストールを促すウィザードが表示された場合は、指示に従い
インストールしてください。

6. 再起動を促すダイアログが表示されたら、「OK」をクリックし、システム
を再起動してください。

	 次に本ルータが割り当てたネットワーク設定を承認するため、コンピュー
タの設定を行います。

7. 「コントロールパネル」で、「ネットワーク」アイコンをダブルクリック。

8. 「ネットワーク」ダイアログボックスで、「TCP/IP →」で始まるエントリとネッ
トワークアダプターの名前を選択し、「プロパティ」をクリック。

9. 「TCP/IP プロパティ」ダイアログボックスで、「 IP アドレスを自動的に取
得する」と表示されたラジオボタンをクリックします。

10.「TCP/IP プロパティ」ダイアログボックスで、「初期設定ゲートウェイ」
タブをクリック。「新しいゲートウェイ」のアドレス入力欄に「192.168.1.1」
と入力し ( 本ルータの初期設定 LAN ポート IP アドレス ) 、「追加」をクリッ
クし、初期設定ゲートウェイのエントリを追加します。

11. 「OK」を２回クリックして変更を保存し、「コントロールパネル」を閉じます。

12. 再起動を促すダイアログが表示されたら、「OK」をクリックし、システム
を再起動してください。
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Windows® NT 4.0 workstation

　　　　　　IP プロトコルを確認し、必要ならインストールします。

1. Windows NT タスクバーで、「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」へ。

2. 「コントロールパネル」で、「ネットワーク」アイコンをダブルクリック。

3.「ネットワーク」ダイアログボックスで、「プロトコル」のタブをクリック。

	 プロトコルのタブには現在取り付けられているネットワークプロトコルが
表示されます。リスト内にエントリがある場合は、TCP/IP プロトコルは既
に有効になっています。 9 に進んでください。

4. インターネットプロトコル (TCP/IP) が表示されていない場合は、「追加」
をクリック。

5.「ネットワークプロトコルを選択」のダイアログボックスで 「TCP/IP」を
選択し、「OK」をクリック。

	 Windows NT のインストール CD または他のメディアからファイルのイン
ストールを促すウィザードが表示された場合は、指示に従いインストー
ルしてください。

	 ファイルのインストールが終わると、ウィンドウには「DHCP と呼ばれる
TCP/IP サービスをセットアップし、IP 情報を動的に割り当てることが可能」
という意味のメッセージが表示されます。

6. 「はい」をクリックし、再起動を要求されたら「OK」をクリックします。

	 次に 本ルータが割り当てたネットワーク設定を承認するため、コンピュー
タの設定を行います。

7.「コントロールパネル」で、「ネットワーク」アイコンをダブルクリック。

8. 「ネットワーク」ダイアログボックスで、「プロトコル」のタブをクリック。

9.「プロトコル」タブで「TCP/IP」を選択し、「プロパティ」をクリック。

10. 「Microsoft TCP/IP プロパティ」ダイアログボックスで、「DHCP サーバ
から IP アドレスを取得する」と表示されたラジオボタンをクリック。

11. 「OK」を２回クリックして変更を保存し、「コントロールパネル」を閉じ
ます。
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静的 IP アドレスを割り当てる

IP アドレスを自動ではなく、手動で直接コンピュータに割り当てる必要があ
ることがあります ( 静的割り当て )。以下の場合、静的割り当てが必要です ( 必
ずしも必要とは限りません）。

•  	 特定のコンピュータに常時関連付けたいパブリックIP アドレスを１つ
以上取得している場合 (例：パブリックウェブサーバとしてコンピュ
ータを使用する場合など)

•  	 LANに複数の異なるサブネットを維持する場合。

	 ただし、本ルータのLAN IPは初期設定値として192.168.1.1に設定さ
れています。初回の設定では本ルータとの接続を確立するため、お
使いのコンピュータのアドレスを192.168.1.0 ネットワークで割り
当てる必要があります（例：192.168.1.2）。サブネットマスクに 
255.255.255.0、初期設定ゲートウェイに192.168.1.1 を入力します。 
これらの設定は、実際のネットワーク環境に応じて、変更することが
可能です。

	 各コンピュータに静的情報を割り当てる場合は、６〜９ページの IP
プロトコルの設定・確認に関する記載をお読みください。設定したら、
インターネットプロトコル (TCP/IP) プロパティを表示するため、以降
の説明に従ってください。コンピュータと DNS サーバ、初期設定ゲー
トウェイ用の IP アドレスの動的割り当てを有効にする代わりに、ラジ
オボタンをクリックし、手動で情報を入力することも可能です。

お使いのコンピュータが全て本ルータの LAN ポートと同じサ
ブネット内にあるように、IPアドレスを設定する必要があります。
手動で IP 情報を全てのコンピュータに割り当てる場合は、  

「LAN IP アドレスを設定する」の記載に従ってください。

LAN IP アドレスを設定する

LAN IP アドレスの初期設定値を変更する
1. 	「Configuration Manager」 に管理者としてログインし、「LAN」→ 「IP」をクリ

ックします。「IP Address Configuration」 画面が表示されます（図 2参照）。
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図 2. LAN IP Address Configuration 画面

2. 	本ルータ用のLAN IP アドレスとサブネットマスクを各欄にそれぞれ入力
します。

3. 	「Apply」をクリックします。

現在のセッションでイーサネット接続をしている場合、IP アドレ
スを変更すると、ネットワーク接続 は終了します。

4. 	必要な場合、コンピュータを再設定し、コンピュータのIPアドレスが LANポ
ートの新しい IPアドレスと同じサブネット内にあるようにしてください。 6 
ページの 「コンピュータの設定」をご参照ください。

5. 	新しい IPアドレスをWeb ブラウザのアドレス欄に入力し、「Configuration 
Manager」 にログインします。
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ASUS SL1200 の簡単設定
ここでは、「Configuration Manager」（本ルータに予めインストールされてい
る Web ベースのプログラム）にログインする方法について記載します。ま
た、インターネット接続のための基本的な設定についても記載しています。
設定に必要な情報は、契約されているプロバイダにお問い合わせください。
　　　　　　

Setup Wizard で使用するボタン

本ルータにはソフトウェアプログラム 「Configuration Manager」が組み
込まれており、Web ブラウザを通して本ルータの設定を可能にしていま
す。次の表のボタンは「Setup Wizard」で表示されるものです。

ボタン 機能
このボタンをクリックすると、情報を保存し次の設定
画面に進みます。
このボタンをクリックすると、 前の設定画面に戻ります。

ASUS SL1200 のセットアップ

手順

1. 「Configuration Manager」 に入る前に、HTTPプロキシ設定がブラウザで
無効になっていることを確認してください。IEでは、「ツール 」→「インター
ネットオプション」→ 「接続」→「LAN 設定」へ進み、「LANにプロキシサー
バを使用する」のチェックを外してください。

2. 本ルータにある４つのLANポートの１つに接続した任意のコンピュータ
で Webブラウザを開き、アドレスの欄に下の URL を入力し、「Enter」キー
を押します。

				    http://192.168.1.1

	 これは 本ルータの LANポート用に予め設定されたIPアドレスです。図３
のようにログイン画面が表示されます。
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図３. ログイン画面

本ルータ接続の際に問題がある場合は、本ルータからの IP アドレスの割り
当てを承認するためのコンピュータ側の設定がされているかどうか確認しま
す。または、PC の IP アドレスを 192.168.1.0 ネットワーク内の任意の IP ア
ドレスに設定します。例：192.168.1.2

3. 　ユーザーネームとパスワードを入力し、「OK」をクリックして  
「Configuration Manager」 にログインします。初回のログインでは、下

の初期設定を使用します。

                                   ユーザーネーム：admin

				            パスワード：admin

	 「Setup Wizard」 ホーム画面はログインのたびに表示されます。

図４. Setup Wizard ホーム画面
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図５. Setup Wizard - Password 設定画面

4. 	「Next」 をクリックし、「Password」 設定画面に進みます（図５参
照）。ここでパスワードを変更することができます。変更しない場合は  

「Next」をクリックし、次の画面に進みます。  

	 各パスワードを変更する場合、必ず既存のログインパスワードを 「Login 
Password 」欄に入力し、その後変更するパスワードを入力します。入力
したら「Apply」をクリックします。

5.「System Information Setup」画面で、要求されている情報を入力し、 
「Apply」をクリックします。入力しない場合は「Next」をクリックし、

次の画面に進みます。

図６. Setup Wizard- System Information Setup 画面
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図７. Setup Wizard - Date/Time 設定画面 

6. 「Date/Time Setup」 画面で、タイムゾーンドロップダウンリストか
ら「Time Zone」を選択します。「Apply」をクリックして変更を保存
します。「Next」をクリックして次の設定画面に進みます。

7. LAN IPの初期設定値は、残りの設定を完了し、 インターネット接続が確立
するまで変更しないでください。

	 「Next」をクリックし次の設定画面に進みます。

図８. Setup Wizard- LAN IP Configuration 画面

 本ルータは、リアルタイムクロックを内蔵していません。
システムの日時と時刻は外部のネットワークタイムサーバ
により管理されています。タイムサーバへアクセスできず、
本ルータ自体で時刻を管理したい場合を除いて、ここで日時
と時刻を設定する必要はありません。
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図９. Setup Wizard - DHCP Server Configuration 画面

8. このDHCPサーバ用の初期設定は、残りの設定を完了し、インターネット接
続が確立するまで変更しないでください。

「Next」をクリックし次の設定画面に進みます。 

9. 「WAN Configuration」 画面で、本ルータ用にWAN を設定します。プロバイ
ダが要求する接続モードにより、接続モードドロップダウンリストで３つの 

「Connection Mode」から選択します。(図10参照)：選択オプション「PPPoE」、 
「Dynamic」、「Static」。

図 10. Setup Wizard - WAN PPPoE Configuration 画面
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図 11. Setup Wizard - WAN Dynamic IP Configuration 画面

a) PPPoE 接続モード （図 10 参照）

• 	 Primary/Secondary DNS IP アドレスを入力する必要はありません。
PPPoEは、プロバイダからこの情報を自動で取得することができます。 た
だし、DNSサーバを指定する場合は入力してください。

• 	 「Host Name」はオプションです。プロバイダから情報が提供されていな
い場合は、空欄にしてください。

• 	 プロバイダから提供されたユーザーネームとパスワードを入力します。

• 	 「Apply」をクリックしてPPPoE設定を保存します。

b) 動的 IP 接続モード（図 11 参照 )

• 	 Primary/Secondary DNS IPアドレスを入力する必要はありません。DHCP 
クライアントは、プロバイダからこの情報を自動で取得することができま
す。ただし、DNSサーバを指定する場合は入力してください。

• 	 「Host Name」はオプションです。プロバイダから情報が提供されて
いない場合は、空欄にしてください。

• 	 インターネット接続用の特定のMACアドレスを、プロバイダにすでに
登録している場合は、登録しているMACアドレスを入力してください。 そ
して「MAC cloning」チェックボックスにチェックを入れてください。

• 	 「Apply」をクリックして動的IP設定を保存します。
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図 12. Setup Wizard - WAN Static IP Configuration 画面

c) 静的 IP 接続モード  （図12参照）

• 	 「IP Address」欄に WAN IP アドレスを入力します。この情報はプロ
バイダ指定のものです。  

• 	 WAN 用の「Subnet Mask」を入力します。この情報はプロバイダ指
定のものです。一般的に 255.255.255.0 に設定されています。

• 	 プロバイダ指定の「Gateway Address」を入力します。 

• 	 プロバイダ指定の Primary DNS IP アドレス は必ず入力してください。
Secondary DNS IP アドレスはオプションです。プロバイダからの情
報がある場合入力してください。

• 	 「Apply」をクリックして静的 IP 設定を保存します。

以上で基本的な設定は完了しました。本ルータは PC 上または LAN 上で使
用でき、ASUS ADSL またはケーブルモデム経由でインターネットに接続
することができます。

イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 を テ ス ト す る に は、 任 意 の URL を 入 力 し ま す 
( 例：http://www.yahoo.com)。「WAN」と表示された LED が速く点滅し、
サイトに接続すると点灯します。  


