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� ASUS SL1�00

제품 소개

인터넷 보안 라우터 ASUS SL1�00을 구입해 주셔서 감사합니다! 

여러분의 로컬 영역  네트워크 (LAN) 은 이제 ADSL 또는 케이블 모뎀과 같
은 고속 광대역을 통해 인터넷에 접속할 수 있습니다 .

본 빠른 설치 가이드는 ASUS SL1�00의 PC 또는 LAN & 인터넷 연결에 관
한 기본적인 지시사항을 제공합니다.  

시스템 요구사항

•  최소 하나의 공인 인터넷 주소가 WLAN 에 지정되어야 하며 ADSL 
또는 케이블 모뎀과 적합한 서비스가 필요합니다 . 

•  이더넷 10 Base-T/100 Base-T 네트워크 인터페이스 카드(NIC)가 
내장된 하나 또는 이상의 컴퓨터.

•  ( 옵션 ) 이더넷 허브 / 스위치 . 이더넷 네트워크 상에서 장치를 4 대 
이상의 컴퓨터에 연결할 경우 필요 .

•  Netscape 7.0.� 또는 Microsoft Internet Explorer v5.5 또는 이상의 
웹 브라우저 .

제품 구성물

ASUS SL1�00 패키지 :

• 1 x  ASUS SL1�00

• 1 x 전원 어댑터

• 1 x straight-through 이더넷 케이블

• 1 x 설명서 CD
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제품 특징

전면부 패널

전면부 패널에는 장치의 상태를 나타내는 LED 표시등이 있습니다 .

라벨 색상 기능

POWER 녹색 켜짐 : 장치의 전원이 켜져 있음

꺼짐 : 장치의 전원이 꺼져 있음

WAN 녹색 켜짐 : WAN 링크가 형성되고 작동되고 있음

깜박임 : WAN 연결을 통해 데이터가 전송됨

꺼짐 : WAN 링크 없음

LAN1-LAN4 녹색 켜짐 : LAN 링크가 형성됨 

깜박임 : LAN 연결을 통해 데이터가 전송됨

꺼짐 : AN 링크 없음

라벨 기능
POWER 지원된 전원 어댑터를 연결
Reset 장치를 리셋

CONSOLE 콘솔 관리를 위한 RJ-45 시리얼 포트

WAN ADSL 또는 케이블 모뎀과 같은 WAN 장치 연결 

P1-P4 장치를 PC 이더넷 포트에 연결, 또는 LAN 허
브/스위치의 업링크 포트에 케이블로 연결

후면부 패널

후면부 패널에는 전원/WAN 연결과 포트가 위치하고 있습니다. 
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빠른 설치 

하드웨어 연결

시작하기 전에 , 모든 장치의 전원을 꺼주십시오 . 모든 장치
에는 컴퓨터 , LAN 허브 / 스위치 , 그리고 ASUS SL1�00 을 
포함합니다 .

1 단계 : ADSL 또는 케이블 모뎀 연결하기 

라우터에 연결하기 

이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 장치 후면부 패널에 WAN 으로 표시된 포트에 
연결해 주십시오 . 다른 한 쪽 끝은 ADSL 또는 케이블 모뎀에 위치한 이더
넷 포트에 연결해 주십시오 . 

그림 1. 하드웨어 연결 전체 보기

동축 케이블

< 또는 >

전화 케이블

ADSL 또는 케이블 모뎀 전화 또는 케이블  
TV 콘센트 인터넷 서비스 제

공자 (ISP)

유선 클라이언트 무선 접근점 (AP) 무선 클라이언트
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2 단계 :  컴퓨터 또는 LAN 연결하기 

만약 LAN 상에 연결된 컴퓨터가 4 대 또는 4 대보다 적다면 , 이더넷 케이
블을 사용하여 컴퓨터를 장치의 내장 스위치에 바로 연결할 수 있습니다 . 
이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 장치 후면부에 표시된 LAN1-LAN4 포트 중 
아무 포트에 연결하고 , 다른 한 쪽 끝은 컴퓨터의 이더넷 포트에 연결해 
주십시오 .

만약 LAN 상에 연결된 컴퓨터가 4 대보다 많다면 , 이더넷 케이블의 한 쪽 
끝을 업링크 포트 ( 허브 또는 스위치 문서를 참고 ) 와 같은 허브 또는 스
위치에 연결하고 , 다른 한 쪽 끝은 라우터의 이더넷 스위치 포트 (LAN1-
LAN4 표시 ) 에 연결해 주십시오 . 

Crossover 또는 Straight-through 이더넷 케이블을 사용하
여 내장 스위치 및 컴퓨터 , 허브 또는 스위치에 연결할 수 
있습니다 . 

3 단계 :  전원 어댑터 연결하기 

전원 어댑터를 장치 후면에 위치한 POWER 커넥터에 연결한 후 , 어댑터
를 벽의 콘센트나 멀티탭에 꼽아 주십시오 . 

4 단계 :  ASUS SL1200 전원 켜기 

코드 연결이 끝나면 라우터는 자동으로 전원이 켜집니다 . ADSL 또는 케
이블 모뎀과 컴퓨터 , 그리고 허브 또는 스위치와 같은 LAN 장치의 전원을 
켜 주십시오 . 

LED 표시등

LED 설명
POWER 정지된 녹색 불은 라우터가 켜져 있음을 의미합니다. 만약 불빛이 

나타나지 않는다면 전원 어댑터가 인터넷 보안 라우터에 연결되
어 있는지 그리고 전원 소스에 연결되어 있는지 확인해 주십시오.  

LAN1 – LAN4 정지된 녹색 불은 라우터가 LAN과 통신할 수 있음을 나
타내며,  불빛이 깜박거리면 라우터가 현재 LAN 장치로
부터 데이터를 수신하거나 전송하고 있음을 뜻합니다. 

WAN 정지된 녹색 불은 장치가 성공적으로 ISP와의 연결을 형성
했음을 의미합니다. 불빛이 깜박거리면 장치가 인터넷으
로부터 데이터를 수신하거나 전송하고 있음을 뜻합니다.

하드웨어 설정이 올바르게 작동하는지 알기 위해 LED 표시등
을 확인해 주십시오. 아래의 표를 참고해 주시기 바랍니다. 
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컴퓨터 구성

본 장은 컴퓨터가 라우터와 함께 작동할 수 있도록 인터넷 설정을 구성하
는 방법을 설명합니다 . 

시작하기 전에 

기본으로 ASUS SL1�00 은 PC 에 필요한 모든 인터넷 설정을 자동으로 지
정합니다 . 사용자는 단지 PC 를 구성하여 정보를 수락하면 됩니다 .  

가끔 인터넷 보안 라우터가 자동으로 설정을 구성하기 보다
는 수동으로 네트워크 설정을 구성해야 할 때가 있습니다 . 
이러한 상황에서는 페이지 10 의 PC 에 고정 IP 주소 설정을 
참고해 주십시오 . 

이더넷을 통해 PC 를 라우터에 연결했다면 , PC 에 설치된 운영 시스템의 
지시사항을 따라 주십시오 . 

Windows® XP PC

1. 윈도우 작업 표시줄에서 시작 -> 제어판 클릭

�. 네트워크 연결 아이콘 더블 클릭.

�. LAN 또는 고속 인터넷 윈도우에서 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 

적합한 아이콘을 마우스 오른쪽 클릭한 후, 속성을 선택해 주십시오. 

아이콘은 종종 로컬 영역 연결이라고 표시되어 있습니다.

 로컬 영역 연결 대화 창에는 현재 설치된 네트워크 항목들이 표시되어 

있습니다. 

4. 인터넷 프로토콜 TCP/IP로 표시된 항목이 체크되어 있는지 확인한 후, 

<속성> 버튼을 클릭해 주십시오.

5. 인터넷 프로토콜(TCP/IP) 속성 대화창에서 자동으로 IP 주소 받기로 

표시된 라디오 버튼을 클릭해 주십시오. 또한 자동으로 DNS 서버 주소 

받기로 표시된 라디오 버튼도 클릭해 주십시오. 

�. <확인> 버튼을 두 번 클릭하여 변경을 확인해 주신 후, 제어판을 닫아 

주십시오. 
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Windows® 2000 PC

IP 프로토콜을 확인하고 필요 시 , 설치해 주십시오 .

1. Windows 작업 표시줄에서 시작->설정->제어판을 클릭해 주십시오.

�. 네트워크와 다이얼 업 연결 아이콘을 더블 클릭해 주십시오 .

�. 네트워크와 다이얼 업 연결 윈도우에서 로컬 영역 연결 아이콘을 마우

스 오른쪽 클릭한 후 , 속성을 선택해 주십시오 . 

 로컬 영역 연결 속성 대화창에 현재 설치된 네트워크 구성 목록을 볼 수 

있습니다 . 만약 목록에 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 가 포함되어 있다면 , 

프로토콜은 이미 활성화된 것입니다 . 10 단계로 넘어가 주십시오 .

4. 만약 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 이 설치된 목록에 없다면 , < 설치 > 를 

클릭해 주십시오 .

5. 네트워크 구성 유형 선택 창에서 프로토콜을 선택한 후 , < 추가 > 버튼

을 클릭해 주십시오 . 

�. 네트워크 프로토콜 목록에서 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 를 선택한 후 , 

< 확인 > 버튼을 클릭해 주십시오 . 

 Windows �000 설치 CD 또는 기타 미디어에서 파일을 설치하라는 메시지 

창이 뜰 수 있습니다 . 다음의 지시사항을 따라 파일을 설치해 주십시오 .

7. 설치가 끝나면 < 확인 > 버튼을 클릭하여 새로운 설정으로 컴퓨터를 다

시 시작해 주십시오 . 

 그 후에 , PC 를 구성하여 라우터가 지정하는 IP 주소를 받으십시오 .

8. 제어판에서 네트워크와 다이얼 업 연결 아이콘을 더블 클릭해 주십시오 .

9. 네트워크와 다이얼 업 연결 윈도우에서 , 로컬 영역 연결 아이콘을 마

우스 오른쪽 클릭한 후 , 속성을 선택해 주십시오 . 

10. 로컬 영역 연결 속성 창에서 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 를 선택한 후 , 

< 속성 > 을 클릭해 주십시오 . 

11. 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 속성 창에서 자동으로 IP 주소 받기라고 표

시된 라디오 버튼을 클릭해 주십시오 . 또한 자동으로 DNS 서버 주소 

받기로 표시된 라디오 버튼도 클릭해 주십시오 . 

1�. < 확인 > 버튼을 두 번 클릭하여 확인한 후 , 변경을 저장하고 제어판

을 닫아 주십시오 . 
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Windows® 95, 98, and Me PC

1. Windows 작업 표시줄에서 시작->설정->제어판을 클릭해 주십시오.

�. 네트워크 아이콘을 더블 클릭해 주십시오 . 

 네트워크 창에서 "TCP/IP ->" 로 시작하는 엔트리와 네트워크 어댑터

명을 찾을 뒤 , < 속성 > 을 클릭해 주십시오 . 엔트리를 찾기 위해 마우

스를  아래로 스크롤 해야 할 수도 있습니다 . 

 만약 목록에 찾는 엔트리가 있다면 , TCP/IP 프로토콜은 이미 활성화 

되어 있는 것입니다 . 8 단계로 넘어가 주십시오 . 

�. 만약 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 에 설치한 구성이 표시되지 않는다면 , 

< 추가 > 버튼을 클릭해 주십시오 . 

4. 네트워크 부품 유형 선택 창에서 프로토콜을 선택한 후 , < 추가 > 버튼

을 클릭해 주십시오 .

5. 제조사 목록 박스에서 Microsoft 를 선택하고 , 네트워크 프로토콜 목록

에서 TCP/IP 를 클릭한 후 , < 확인 > 버튼을 클릭해 주십시오 .

 Windows 95, 98, ME 설치 CD 또는 기타 미디어에서 파일을 설치하라

는 메시지 창이 뜰 수 있습니다 . 다음의 지시사항을 따라 파일을 설치해 

주십시오 . 

�. 설치가 끝나면 < 확인 > 버튼을 클릭하여 새로운 설정으로 컴퓨터를 다

시 시작해 주십시오 .

 그 후에 , PC 를 구성하여 라우터가 지정하는 IP 주소를 받으십시오 .

7. 제어판에서 네트워크 아이콘을 더블 클릭해 주십시오 . 

8. 네트워크 창에서 "TCP/IP ->" 로 시작하는 엔트리와 네트워크 어댑터

명을 찾을 뒤 , < 속성 > 을 클릭해 주십시오 .

9. TCP/IP 속성 창에서 자동으로 IP 주소 받기라고 표시된 라디오 버튼을 

클릭해 주십시오 .

10. TCP/IP 속성 창에서 기본 게이트웨이 탭을 클릭해 주십시오 . 새로운 

게이트웨이 주소 항목에 19�.1�8.1.1 ( 라우터의 기본 LAN 포트 IP 주

소 ) 를 입력하고 ,  < 추가 > 버튼을 클릭하여 기본 게이트웨이 엔트리

를 추가해 주십시오 . 

11. < 확인 > 버튼을 두 번 클릭하여 확인한 후 , 변경을 저장하고 제어판

을 닫아 주십시오 . 

1�. 만약 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 뜨면 < 확인 > 버튼을 클릭

해 새로운 설정을 적용시켜 주십시오 .
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Windows® NT 4.0 워크스테이션

IP 프로토콜을 확인하고 필요 시 , 설치해 주십시오 . 

1. Windows NT 작업 표시줄에서 시작 -> 설정 -> 제어판을 클릭해 주십

시오 . 

�. 제어판 윈도우에서 네트워크 아이콘을 더블 클릭해 주십시오 . 

�. 네트워크 창에서 프로토콜 탭을 클릭해 주십시오 . 

 프로토콜 탭에서 현재 설치된 네트워크 프로토콜 목록을 볼 수 있습니

다 . 만약 목록에 TCP/IP 프로토콜이 있다면 프로토콜은 이미 활성화 

되어 있는 것입니다 . 9 단계로 넘어가 주십시오 .  

4. 만약 TCP/IP 가 설치된 구성 목록에 나타나지 않는다면 , < 추가 > 버튼

을 클릭해 주십시오 . 

5. 네트워크 프로토콜 선택 창에서 TCP/IP 를 선택한 후 , < 확인 > 버튼을 

클릭해 주십시오 . 

 Windows NT 설치 CD 또는 기타 미디어에서 파일을 설치하라는 메시지 

창이 뜰 수 있습니다 . 다음의 지시사항을 따라 파일을 설치해 주십시오 .

 모든 파일 설치가 완료되면 윈도우는 DHCP 라고 불리우는 TCP/IP 서

비스를 수동으로 IP 정보를 입력하여 설정할 수 있다는 메시지를 나타

냅니다 . 

�. < 예 > 버튼을 클릭하여 계속 진행하고 , 만약 컴퓨터를 다시 시작하라

는 메시지가 뜨면 < 확인 > 버튼을 클릭해 주십시오 . 

 그 후에 , PC 를 구성하여 라우터가 지정하는 IP 주소를 받으십시오 . 

7. 제어판에서 네트워크 아이콘을 더블 클릭해 주십시오 . 

8. 네트워크 창에서 프로토콜 탭을 클릭해 주십시오 . 

9. 프로토콜 탭에서 TCP/IP 를 선택하고 < 속성 > 을 클릭해 주십시오 . 

10. Microsoft TCP/IP 속성 창에서 자동으로 DNS 서버 주소 받기로 표시

된 라디오 버튼을 클릭해 주십시오 .

11. < 확인 > 버튼을 두 번 클릭하여 확인한 후 , 변경을 저장하고 제어판

을 닫아 주십시오 .
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3.2.6 PC 에 고정 IP 주소 받기 

몇 몇 상황에서는 IP 주소를 ASUS SL1�00 에 의해 지정받기 보다는 직접 
PC 에 지정해야 할 때가 있습니다 . 이 옵션은 다음과 같은 상황에서 보다 
효율적입니다 : 

•   항상 교신하고자 하는 몇 몇 컴퓨터의 공용 IP 주소를 하나 또는 이상 
획득한 경우 (예: 만약 컴퓨터를 공동 웹 서버로 이용 시).

•   LAN 상에 서로 다른 서브넷을 유지할 경우

 라우터를 처음 구성할 경우, 19�.1�8.1.�와 같이 19�.1�8.1.0 네트
워크 영역 내의 IP 주소를 지정해야 합니다. 이러한 절차는 라우터
와 PC  간의 연결을 설립하기 위함입니다. 라우터의 기본 LAN IP는 
19�.1�8.1.1로 미리 설정되어 있습니다. �55.�55.�55.0을 서브넷 마
스크로, 19�.1�8.1.1을 기본 게이트웨이로 입력해 주십시오. 이 설정
들은 향후 실제 네트워크 환경에 따라 변경될 수 있습니다. 

 고정 IP 를 지정하고자 하는 각각의 PC 에서 IP 프로토콜 설치와 
확인과 관련된 지시사항은 페이지 � 부터 9 까지를 참고해 주십시오 . 
설치가 완료되면 각각의 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 속성을 볼 수 
있도록 지시사항을 따라 주십시오 . 컴퓨터 , DNS 서버와 기본 
게이트웨이의 IP 주소를 동적으로 받도록 설정하는 대신 정보를 
수동으로 입력할 수 있는 라디오 버튼을 클릭해 주십시오 . 

PC의 IP 주소는 인터넷 보안 라우터의 LAN 포트와 동일한 
서브넷 안에 있어야 합니다. 만약 사용자의 모든 LAN PC에 
IP 정보를 수동으로 지정하려면 LAN IP 주소 구성의 지시사
항을 따라 주십시오. 

LAN IP 주소 구성 

기초 LAN IP 주소 값 변경 

1.  구성 관리자에 운영자로 로그인 한 후, LAN -> IP를 클릭해 주십시오. 

IP 주소 구성 페이지가 그림 �와 같이 나타납니다. 
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그림 �. LAN IP 주소 구성 페이지

�.  라우터의 LAN IP 주소와 서브넷 마스크를 입력해 주십시오. 

�.  <적용> 버튼을 클릭하여 LAN IP 주소를 저장해 주십시오. 

현재 단계에서 이더넷 연결을 사용하는 중에 IP 주소를 변경
하면 네트워크 연결이 중단됩니다. 

4.  새로운 LAN 포트 IP 주소가 동일한 서브넷 안에 위치하도록 PC를 다시 

구성해 주십시오. 페이지 �의 컴퓨터 구성을 참고해 주십시오. 

5.  웹 브라우저 주소/위치 창에 새로운 IP 주소를 입력하여 구성 관리자에 

접속해 주십시오. 
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ASUS SL1200 빠른 구성 

본 장에서는 ASUS SL1�00 에 미리 설치된 웹 기반 프로그램인 구성 관리
자에 접속할 수 있도록 도와줍니다 . 본 장은 또한 인터넷 연결에 관한 기
본 설정을 구성할 수 있는 지시사항을 제공합니다 . 이 단계를 완성하려면 
ISP 로부터 필요한 정보를 얻으십시오 . 

셋업 마법사에 사용되는 버튼 

ASUS SL1�00 은 웹 브라우저를 통해 라우터를 구성할 수 있는 구성 관리
자라는 소프트웨어 프로그램이 미리 설치되어 있습니다 . 장치를 사용하기 
전에 변경해야 할 설정들은 모두 셋업 마법사가 안내하는 구성 페이지에 
순서대로 정리되어 있습니다 . 다음의 표는 셋업 마법사에서 사용되는 버
튼을 나타냅니다 . 

버튼 기능

정보를 저장하고 다음 구성 페이지로 넘어가려면 이 버
튼을 클릭해 주십시오 . 

이전 구성 페이지로 넘어가려면 이 버튼을 클릭해 주십
시오 . 

ASUS SL1200 셋업 하기 

라우터 셋업 하기 

1. 라우터의 구성 관리자에 접속하기 전에, HTTP 프록시 설정이 브라우

저에서 비활성화 되어 있는지 확인해 주십시오. IE에서 도구 -> 인터넷 

옵션 -> 연결 -> LAN 설정을 클릭한 후, “LAN에 프록시 서버 사용...” 

박스의 체크 표시를 해지하여 주십시오. 

�. 라우터의 4개의 LAN 포트에 연결되어 있는 아무 PC에서 웹 브라우저를 

연 후, 주소창에 다음의 URL을 입력하고 <ENTER> 키를 눌러 주십시오: 

    http://19�.1�8.1.1

 이것은 라우터의 LAN 포트에 미리 설정된 IP 주소입니다. 그림 �와 같

은 로그인 스크린이 나타납니다. 
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그림 �. 로그인 스크린

라우터 연결에 문제가 있다면 , 혹시 PC 가 라우터로부터 IP 를 받도록 구
성되어 있지는 않은지 확이 , 혹은 PC 의 IP 주소가 19�.1�8.1.0 네트워크 
내에 아무 IP 주소로 설정하도록 되어 있지는 않은지 확인해 주십시오 . 

�.  사용자 이름과 비밀번호를 입력한 후, <확인> 버튼을 클릭하여 구성 
관리자에 접속하십시오. 이 프로그램에 처음 접속하는 경우, 아래의 
기초 설정을 사용하십시오:

    기초 사용자 이름: admin

    기초 비밀번호: admin

 구성 관리자에 접속할 때마다 셋업 마법사 홈페이지가 나타납니다.

그림 4. 셋업 마법사 홈 페이지
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그림 5. 셋업 마법사 - 비밀번호 구성 페이지

4.  < 다음 > 버튼을 클릭하면 그림 5 와 같이 비밀번호 구성 창이 나타납니

다 . 원하는 경우 , 비밀번호를 변경할 수 있습니다 . 아니라면 < 다음 > 버

튼을 클릭하여 다음 페이지로 넘어가 주십시오 . 

 비밀번호 변경 시 , 로그인 비밀번호 항목에 기존의 로그인 비밀번호를 

입력하고 변경사항을 입력한 뒤 , < 적용 > 버튼을 클릭하여 저장해 주
십시오 .

5. 시스템 정보 셋업 페이지에서 원하는 정보를 입력한 후 , < 적용 > 버튼
을 클릭하여 변경사항을 저장해 주십시오 . 아니면 < 다음 > 버튼을 클
릭하여 다음 페이지로 넘어가 주십시오 . 

그림 �. 셋업 마법사 - 시스템 정보 셋업 페이지
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그림 7. 셋업 마법사 - 날짜 / 시간 구성 페이지

�. 날짜 / 시간 셋업 페이지에서 시간대 드롭 다운 목록에서 알맞은 시간대를 

선택해 주십시오 . < 적용 > 버튼을 클릭하여 설정을 저장하고 < 다음 > 버

튼을 클릭하여 다음 구성 페이지로 넘어가 주십시오 . 

7. 다른 구성들을 모두 설정하고 인터넷 연결이 작동하는지 확인하기 전

까지는 기초 LAN IP 설정을 유지하시길 권장합니다. 

 <다음> 버튼을 클릭하여 다음 구성 페이지로 넘어가십시오. 

그림 8. 셋업 마법사 - LAN IP 구성 페이지

라우터 내에는 실시간 시계가 없습니다 . 시스템 날짜와 시간은 외
부 네트워크 시간 서버에 의해 유지됩니다 . 시간 서버에 접속할 
수 있는 권한이 없거나 라우터로 하여금 라우터만의 시간을 설정
하려는 경우가 아니면 , 날짜와 시간을 설정할 필요가 없습니다 . 
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그림 9. 셋업 마법사 - DHCP 서버 구성 페이지

8. 다른 구성들을 모두 설정하고 인터넷 연결이 작동하는지 확인하기 전

까지는 기초 DHCP 서버 설정을 유지하시길 권장합니다 .

 < 다음 > 버튼을 클릭하여 다음 구성 페이지로 넘어가십시오 .

9. WAN 구성 페이지에서 라우터의 WAN 설정을 구성하십시오 . ISP 가 

필요로 하는 연결 모드에 따라 연결 모드 드롭 다운 목록 ( 그림 10 참

고 ) 에서 세 개의 연결 모드를 선택할 수 있습니다 : PPPoE, Dynamic, 

Static.

그림 10. 셋업 마법사 - WAN PPPoE 구성 페이지
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그림 11. 셋업 마법사 - WAN 동적 IP 구성 페이지

a) PPPoE 연결 모드 ( 그림 10 참고 )

•  사용자는 우선/보조 DNS IP 주소를 입력할 필요가 없습니다. 
PPPoE는 자동으로 ISP로부터 정보를 입수합니다. 만약 특정 DNS 서
버를 사용하기를 원한다면, 제공된 공간에 입력해 주십시오. 

•  호스트명은 선택 사항입니다. ISP로부터 이러한 정보를 얻지 못했을 
경우에는 그냥 빈 칸으로 두어도 됩니다. 

•  ISP로부터 제공받은 사용자 이름과 비밀번호를 입력해 주십시오. 

•  <적용> 버튼을 클릭하여 PPPoE 설정을 저장해 주십시오. 

b) 동적 IP 연결 모드 ( 그림 11 참고 )

•  사용자는 우선/보조 DNS IP 주소를 입력할 필요가 없습니다. DHCP 
클라이언트는 자동으로 ISP로부터 정보를 입수합니다. 만약 특정 
DNS 서버를 사용하기를 원한다면, 제공된 공간에 입력해 주십시오.

•  호스트명은 선택 사항입니다. ISP로부터 이러한 정보를 얻지 못했을 
경우에는 그냥 빈 칸으로 두어도 됩니다.

•  만약 인터넷 연결을 위한 ISP에 특정 MAC 주소를 이미 등록하였다면, 
등록한 MAC 주소를 입력하고 MAC 클론 박스가 체크되어 있는지 확
인해 주십시오. 

•  <적용> 버튼을 클릭하여 동적 IP 설정을 저장하여 주십시오. 
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그림 1�. 셋업 마법사 - WAN 고정 IP 구성 페이지

c) 고정 IP 연결 모드 (그림 1� 참고)

•  IP 주소 항목에 WAN IP 주소를 입력해 주십시오 . 이 정보는 ISP
로부터 얻을 수 있습니다 . 

•  WAN 서브넷 마스크를 입력해 주십시오 . 이 정보는 ISP 로부터 얻을 
수 있습니다 . 보통 서브넷 마스크는 �55.�55.�55.0 입니다 .

•  ISP 로부터 얻은 게이트웨이 주소를 입력해 주십시오 . 

•  ISP 로부터 제공받은 우선 DNS IP 주소를 입력해 주십시오 . 보조 
DNS IP 주소는 선택 사항입니다 . ISP 로부터 얻은 정보가 더 있다면 
제공된 공간에 입력해 주십시오 . 

•  < 적용 > 버튼을 클릭하여 고정 IP 설정을 저장해 주십시오 . 

이렇게 하여 기본적인 구성 설정이 완료되었습니다 . ASUS SL1�00 은 이
제 ASUS ADSL 또는 케이블 모뎀을 통해 사용자의 PC 또는 LAN 에서 인
터넷 연결에 사용될 수 있습니다 . 

인터넷 연결을 시험하기 위해 아무 URL ( 예 : http://www.yahoo.com) 을 
입력해 주십시오 . 장치가 사이트에 연결되면 WAN 이라고 표시된 LED 표
시등은 빠르게 깜박거립니다 . 


