
Hızlı Kurulum Kılavuzu

®

SL1200
İnternet Güvenlik Yönlendiricisi

TR2959



� ASUS SL1200

Giriş
ASUS SL1200, İnternet Güvenlik Yönlendirici’yi  tercih ettiğiniz için 
teşekkür ederiz!

Yerel Ağınız (LAN) artık ADSL ve kablolu modem ile yüksek-hızlı geniş 
bant bağlantısıyla internet erişiminizi gerçekleştirebilecektir.

Bu hızlı kurulum kılavuzu ASUS SL1200’ü PC, LAN ve internete bağlamak 
üzere sizin için gerekli olan temel bilgileri içerir.

Sistem Gereksinimleri

• 	 ADSL veya kablolu modem ve ilgili servis kurulu ve çalıştır durumda, en azından 
WAN bağlantınıza atanan bir tane genel internet adresiyle.

• 	 Bir Ethernet 10BaseT/100Base-T ağ arayüz kartı (NIC:Network Interface Card) 
içeren bir veya daha fazla bilgisayar. 

• 	 (İsteğe bağlı olarak) Bir ethernet göbeği/anahtarı, eğer bir ethernet ağında dörtten 
faszla bilgisayara cihazı bağlayacaksanız.

• 	 Netscape 7.0.2, Microsoft Internet Explorer v5.5 veya daha üst versiyon bir web 
tarayıcı. 

Paket içerikleri
ASUS SL1200 paketinizde bu parçaların olup olmadığını kontrol edin: 

• 1 x  ASUS SL1200

• 1 x güç adaptörü

• 1 x anlık-elektronik Ethernet kablosu

• 1 x kullanım CD’si
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Özellikler
Ön Pano
Ön panoda birimlerin durumunu belirten LED göstergeleri mevcuttur.

E t i k e t 
(LED)

Renk İşlev

GÜÇ Yeşil Açık: Cihaza elektrik geliyor
Kapalı: Cihaza elektrik gelmiyor

WAN Yeşil Açık: WAN bağlantısı sağlandı ve çalışır durumda 
Yanıp sönüyor: Bilgiler WAN bağlantısıyla iletiliyor 
Kapalı: WAN bağlantısı yok

LAN1-LAN4 Yeşil Açık: LAN bağlantısı kuruldu 
Yanıp sönüyor: Bilgiler LAN bağlantısıyla iletiliyor 
Kapalı: Lan bağlantısı yok

Etiket İşlev
GÜÇ Cihazla birlikte verilen güç adaptörüne bağlanır
Sıfırla Cihazın ayalarını sıfırlar
KONSOL Konsol yönetimi için RJ-45 seri kapısı
WAN ADSL veya kablo modem gibi WAN aygıtlarına bağlar

P1-P4 Cihazı kabloyla PC’nizin erhernet kapısına veya 
LAN göbek/anahtar üstbağlantı kapısına bağlar

Arka Pano
Arka panoda kapılar ve güç/WAN bağlantı yuvaları vardır. 
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Hızlı kurulum
Donanım bağlantısı

Başlamadan önce, tüm cihazların güç bağlantısını kesin. 
Bunlar bilgisayar(lar)ınız, LAN göbek/hat (eğer uygunsa) 
bağlantınız, ve ASUS SL1200’dir.

1. Adım: Bir ADSL veya kablo modem bağlayın

Yönlendirici bağlama

Ethernet kablosunun bir ucunu arka panodaki WAN yazan kapıya bağlayın. 
Diğer ucunu da ADSL veya kablo modemdeki Ethernet portuna bağlayın.

Şekil1. Donanım Bağlantılarının Gösterimi

Koaksiyal Kablo

< veya>

Telefon Kablosu

ADSL veya Kablo Modem Telefon veya 
Kablo TV 
Duvar Jakı

İnternet Servis 
Sağlayıcısı (ISP)

Kablolu İstemciler Kablosuz Erişim 
Noktası (AP)

Kablosuz İstemciler

SL1200
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2. Adım: Bilgisayarlarınızı veya bir LAN’ı bağlayın

Eğer LAN sisteminizde dört yada daha az bilgisayar varsa, bilgisayarları 
cihazın üzerindeki anahtarlara direk olarak bağlamak Ethernet kablo 
kullanabilirsiniz. Ethernet kablosunun bir ucunu cihazın arka panosundaki 
LAN1-LAN4 yazılı kapılardan herhangi birine ve diğer ucunu da bir 
bilgisayarın erhernet kapısına bağlayın.

Eğer LAN bağlantınızda dörtten fazla bilgisayar varsa, ethernet kablosunun 
bir ucunu üst bağlantı kapısı gibi bir göbeğe veya anahtara (talimatlar için 
göbek veya anahtar belgelerine bakın) ve diğer ucunu da yönlendiricideki 
ethernet switch kapısına (LAN1-LAN4 olarak isimlendiri lmiştir) 
bağlayabilirsiniz.

Yerleşik anahtarları veya bilgisayarları göbeklere/anahtarlara 
bağlamak için bir üstgeçit veya anlık-elektronik ethernet 
kablosu kullanabilirsiniz

3. Adım: Güç adaptörünü bağlayın

AC güç adaptörünü cihazın arkasındaki GÜÇ bağlantı elemanına bağlayın 
ve adaptörü duvardaki bir prize veya bir uzatma kablosuna takın.

4. Adım: ASUS SL1200’ü açmak

Fişi taktıktan sonra, yönlendirici otomatik olarak açılır. ADSL veya kablo 
modeminizi, bilgisayar(lar)ınızı ve göbekler/anahtarlar gibi herhangi LAN 
aygıtlarını açın.

LED Göstergeleri 

LED Açıklama
GÜÇ Kesintisiz yeşil cihazın açık olduğunu gösterir. Eğer ışık 

yanmıyorsa, güç adaptörünün İnternet Güvenlik Yönlendiricisine 
bağlıp olup olmadığını ve bir güç kaynağına takılı olup 
olmadığını kontrol edin.

LAN1 – LAN4 Yeşil ışık devamlı yanıyorsa yönlendiricinin LAN sisteminizle 
iletişim kurabildiğini, yanıp sönüyorsa yönlendiricinin LAN 
aygıt(lar)ınızla bilgi alış verişi yaptığını gösterir.

WAN Kesintisiz yeşil cihazın ISP’niz ile başarılı bir şekilde bağlantı 
kurabildiğini veya yanıp sönmesi internet üzerinden bilgi gön-
derip alabildiğini belirtir.

 Donanım kurulumlarının doğru çalışıp çalığmadığını anla-
mak için LED göstergelerini kontrol edin. Aşağıdaki tabloyu 
inceleyin.
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Bilgisayarlarınızın Ayarlanması
Bu kısım bilgisayarlarınızın yönlendirici ile çalışması için internet ayarlarına 
ait talimatları içerir.

Başlamadan önce

Varsayılan olarak, ASUS SL1200 otomatik olarak tüm gerekli internet 
ayarlarınızı bilgisayarlarınıza atar. Siz sadece bilgisayarlarınızı bilgiler 
atandığı zaman kabul edecek şekilde ayarlamalısınız.

Bazı durumlarda, bilgisayarlarınızın basızı veya tümüne 
İnternet Güvenlik Yönlendiricisinin dediklerini yapmaya 
ağ ayarlarınızı izin veremeyecek şekilde ayarlamak 
isteyebilirsiniz. Talimatlar için 10. sayfadaki Assigning 
static IP addresses to your PCs (bilgisayarlarınıza statik 
IP adresleri atanması)’na bakın. 

Eğer bilgisayarınızı ethernet vasıtasıyla yönlendiriciye bağladıysanız, 
bilgisyarınıza kurulmuş olan işletim sistemine uygun talimatları takip edin.

Windows® XP bilgisayarlar

1. 	Windows görev çubuğundaki Start (Başlat) -> Control Panel (Denetim 
Masası)’na tıklayın.

2. 	Network Connections (Ağ Bağlantıları) simgesine çift tıklayın.

3. 	LAN veya Yüksek-Hızlı İnternet penceresinde, ağ arayüz kartınıza (NIC) 
ait simgeye sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. Bu simgenin adı genelde 
Local Area Connection (Yerel Alan Bağlantısı)’dır.

	 Yerel Bağlantılar iletişim kutusu mevcut yüklü ağ öğelerini listeler.

4. TCP/IP İnternet Protokolünün solunda bulunan onay kutusunun seçili 
olduğundan emin olun ve <Properties> (Özellikler)‘e tıklayın.

5. Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internet Protokol (TCP/IP) 
Özellikleri) iletişim kutusunda, Otomatik olarak bir IP adresi al radyo 
düğmesini tıklayın. Bir de Otomatik olarak DNS server adresi al radyo 
düğmesini tıklayın.

6. Değişikliklerinizi onaylamak için <OK (TAMAM)>’a iki kere tıklayın ve 
Control Panel (Denetim Masası)’nı kapatın.
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Windows® 2000 bilgisayarlar

IP protokolünü kontrol edin ve eğer gerekiyorsa kurun.

1. Windows görev çubuğunda, Start (Başlat) -> Settings (Aylarlar) -> 
Control Panel (Denetim Masası)’na tıklayın. 

2. Network and Dial-up Connections (Çevirmeli Ağ Bağlantıları) 
simgesine çift tıklayın.

3. Network and Dial-up Connections (Çevirmeli Ağ Bağlantıları) 
penceresinde, Yerel Ağ Bağlantısı simgesine sağ tıklayın ve sonra 
Properties (Özellikler)’i seçin.

	 Local Area Connection Properties (Yerel Bağlantı Özellikleri) 
iletişim penceresi mevcut yüklü ağ bileşenlerinin bir listesini gösterir. 
Eğer liste İnternet Protokolü (TCP/IP) içeriyorsa, o zaman protokol 
zaten aktiftir. 10. adıma geçin.

4. Eğer Internet Protocol (TCP/IP) Internet Protokolü (TCP/IP) 
yüklenmiş bir bileşen göstermiyorsa <Install (Yükle)>’ye tıklayın.

5. Select Network Component Type (Ağ Bileşen Tipini Seç) iletişim 
kutusunda, Protokol’ü seçin ve sonra da <Add (Ekle)>’ye tıklayın.

6. Ağ Protokolleri listesindeki Internet Protocol (TCP/IP)(Internet 
Protokolü (TCP/IP))’yi seçin ve  <OK (TAMAM)>’a tıklayın.

	 Windows 2000 kurulum CD veya başka bir kaynaktan dosyaları 
kurmanız istenebilir. Dosyaları kurmak için talimatları takip edin.

7. Eğer istenmişse, <OK (TAMAM)>’a tıklayarak bilgisayarınızı yeni 
ayarlarla tekrar başlatın. Sonra, bilgisayarları yönlendirici tarafından 
atanan IP adreslerini kabul edecek şekilde ayarlayın.

8. Control Panel (Denetim Masası) ’nda Network and Dial-up 
Connections (Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar) simgesine çift tıklayın.

9. Network and Dial-up Connections (Çevirmeli Ağ Bağlantıları) 
penceresinde  Local Area Connection (Yerel Alan Bağlantısı)  
simgesine sağ tıklayın ve sonra Properties (Özellikler’)i seçin.

10. Local Area Connection Properties (Yerel Alan Bağlantısı 
Özellikleri) iletişim kutusunda, Internet Protocol (TCP/IP) (Internet 
Protokolü (TCP/IP))’nü seçin ve sonra <Properties (Özellikler)>’e 
tıklayın.

11. Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internet Protokol (TCP/IP) 
Özellikleri) iletişim kutusunda Obtain an IP address automatically 
(Otomatik olarak bir IP adresi al) radyo düğmesine tıklayın. Bir de 
Obtain DNS server address automatically (Otomatik olarak bir 
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DNS server adresi al) radyo düğmesine tıklayın. 

12. Yaptığınız değişiklikleri onaylamak ve kaydetmek için <OK (TAMAM)>’
a çift tıklayın ve sonra da Control Panel (Denetim Masası)’nı kapatın.

Windows® 95, 98, ve Me Bilgisayarlar

1. Windows görev çubuğunda, Start (Başlat) -> Settings (Aylarlar) -> 
Control Panel (Denetim Masası)’na tıklayın. 

2. Network (Ağ) simgesine çift tıklayın.

	 Ağ iletişim kutusunda “TCP/IP->” ve ağ adaptörünüzün adıyla başlayan 
bir satır bulun, sonra <Properties (Özellikler)>’e tıklayın.Bu satırı 
bulabilmek için sayfayı aşağı kaydırmanız gerekebilir.

	 Eğer listede böyle bir satır varsa, o zaman TCP/IP protokolü zaten 
aktiftir. 8. adıma geçin.

3. Eğer Internet Protocol (TCP/IP) (Internet Protokolü (TCP/IP)) 
kurulmuş bir bileşen göstermezse <Add (Ekle)> sekmesine tıklayın.

4. Select Network Component Type (Ağ Bileşen Tipini Seç) iletişim 
kutusunda, Protocol (Protokol)’ü seçin ve sonra da <Add (Ekle)>’ye 
tıklayın.)

5. Üreticiler liste kutusunda Microsoft‘u seçin ve TCP/IP’ye Network 
Protocols (Ağ Protokolleri) liste kutusunda tıklayın sonra da <OK 
(TAMAM)>’a tıklayın.

	 Windows 95,98 veya Me kurulum CD veya başka bir kaynaktan 
dosyaları kurmanız istenebilir. Dosyaları kurmak için talimatları takip 
edin.

6. Eğer istenmişse, <OK (TAMAM)>’a tıklayarak bilgisayarınızı yeni 
ayarlarla tekrar başlatın.

	 Sonra, bilgisayarları yönlendirici tarafından atanan IP adreslerini kabul 
edecek şekilde ayarlayın.

7. Control Panel (Denetim Masası)’nda Network (Ağ) simgesine çift 
tıklayın.

8. Network (Ağ) iletişim kutusunda “TCP/IP->” ve ağ adaptörünüzün 
adıyla başlayan bir satır bulun, sonra <Properties (Özellikler)>’e 
tıklayın.

9. TCP/IP Properties (TCP/IP Özellikleri) iletişim kutusunda, Obtain an 
IP address automatically (Otomatik olarak bir IP adresi al) radyo 
düğmesine tıklayın.

10.TCP/IP Properties (TCP/IP Özellikleri) iletişim kutusunda, Default 	
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Gateway (Varsayılan Ağgeçidi) sekmesine tıklayın. 192.168.1.1 
(yönlendiricinin varsayılan LAN kapısı IP adresi) olarak New gateway 
(Yeni Ağgeçidi) olarak adres alanına girin ve <Add (Ekle)>’ye 
varsayılan ağgeçidi satırı olarak eklemek için tıklayın. 

11.Yaptığınız değişiklikleri onaylamak ve kaydetmek için <OK (TAMAM)>’
a çift tıklayın ve sonra da Control Panel (Denetim Masası)’nı kapatın. 

12.Eğer bilgisayarınızı tekrar başlatmanız istenirse, yeni ayarlarla 		
başlatmak için <OK (TAMAM)>’a  tıklayın.

Windows® NT 4.0 çalışma istasyonları

IP protokolünü kontrol edin ve eğer gerekiyorsa kurun.

1. Windows görev çubuğunda, Start (Başlat) -> Settings (Ayarlar) -> 
Control Panel (Denetim Masası)’na tıklayın. 

2. Control Panel (Denetim Masası)’nda Network (Ağ) simgesine çift 
tıklayın.

3. Network (Ağ) iletişim kutusunda, Protocols (Protokoller) sekmesine 
tıklayın.

	 Protokoller sekmesi mevcut yüklenmiş ağ protokollerinin bir listesini 
gösterir. Eğer liste TCP/IP Protokolünü içeriyorsa, o halde protokol 
zaten aktiftir. 9. adıma geçin.

4. Eğer TCP/IP eklenmiş bir bileşen olarak görünmüyorsa, <Add (Ekle)>’
ye tıklayın.

5. Select Network Protocol (Ağ Protokolü Seçin) iletişim kutusunda, 
TCP/IP’yi seçin ve <OK (TAMAM)>’a tıklayın.

	 Windows NT kurulum CD veya başka bir kaynaktan dosyaları kurmanız 
istenebilir. Dosyaları kurmak için talimatları takip edin.

	 Tüm dosyalar yüklendikten sonra, bir pencerede size DHCP isimli 
bir TCP/IP servisinin dinamik olarak IP adresi atayabileceği bilgisini 
gösterir.

6. Eğer bilgisayarınızı tekrar başlatmanız istenmişse <Yes (Evet)>’e 
devam etmek için ve <OK (TAMAM)>’a tıklayın.

	 Sonra bilgisayarlarınızı yönlendiricinin atadığı IP adreslerini kabul 
etmek üzere ayarlayın.

7. Control Panel (Denetim Masası) penceresini açın ve Network (Ağ) 
simgesine çift tıklayın.

8. Network (Ağ) iletişim kutusunda Protocols (Protokoller) sekmesine 
tıklayın.
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9. Protocols (Protokoller) sekmesinde, TCP/IP’yi seçin ve <Properties 
(Özellikler)>’e tıklayın. 

10. Microsoft TCP/IP Properties (Microsoft TCP/IP Özellikleri) iletişim 
kutusunda, Obtain an IP address from a DHCP server (DHCP 
sunucusundan bir IP adresi al) radyo düğmesine tıklayın.

11. Yaptığınız değişiklikleri onaylamak ve kaydetmek için <OK (TAMAM)>’
a çift tıklayın ve sonra da Control Panel (Denetim Masası)’nı kapatın.

Bilgisayarlarınıza statik IP adresleri atanması

Bazı durumlarda, IP adreslerini bilgisayarlarınızın bazısına veya tümüne 
ASUS SL1200 tarafından değil de siz direk olarak (çoğu zaman “istatistiki 
olarak” isimlendirilir) atamak isteyebilirsiniz. Bu opsiyon bazı durumlerda 
tercih edilebilir (fakat zorunluluk yok): 

•	 Belirli bilgisayarlarla kullanılmasını istediğiniz bir veya birden fazla 
global IP adresiniz varsa (mesela, genel bir web sunucusu olarak bir 
bilgisayar kullanıyorsanız).

•	 LAN bağlantınızda farklı alt ağ maskeleri üretiyorsanız.

	 Bununla birlikte, yönlendiricinizin ayarlarını ilk defa yaparken, PC’niz 
için 192.168.1.0 ağındaki IP adresini 192.168.1.2 gibi atamalısınız. 
Bu bilgisayarınız ve yönlendirici arasında bağlantı sağlanabilmesi için  
yönlendirici üzerinde varsayılan LAN IP’sidir ve önceden 192.168.1.1 
oalrak ayarlanmıştır. Alt ağ maskesi için 255.255.255.0 ve varsayılan 
ağ geçidi için de 192.168.1.1 girin. Bu ayarlar daha sonra gerçen ağ 
ortamınızı yansıtması için değiştirilebilir. 

	 Statik adres atamak istediğiniz herbir bilgisayarda, sayfa 6’dan 9’e 
kadar IP protokolü kurulumunu bulup uygulayın. Bir kere kurulduktan 
sonra, İnternet Protokolü (TCP/IP) özelliklerinin herbirini göstermek 
için talimatları uygulamaya devam edin. Bilgisayar, DNS sunucusu 
ve varsayılan ağ geçidi için otomatik olarak IP adresleri atanmasını 
etkinleştirmektense el i le bilgileri girmenize izin veren radyo 
düğmesine tıklayın. 

Bilgisayarlarınızın, İnternet Güvenlik Yönlendiricinizin LAN 
kapısı olarak aynı alt ağa konumlandıran, IP adresleri olması 
gerekmektedir. Eğer tüm LAN PC’lerinize elle IP bilgisi 
girmek isterseniz, LAN IP Adresinin Yapılandırılması’nda 
yer alan talimatları izleyebilirsiniz.

LAN IP Adresinin Yapılandırılması
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Şekil 2. LAN IP Adresi Yapılandırma Sayfası 

2. 	Yönlendirici için bir LAN IP adresi ve alt ağ maskesi girin.

3. 	LAN IP adresini kaydetmek için <Apply (Uygula)>ya tıklayın.. 

Eğer mevcut oturum için bir Ethernet bağlantısı kullanırken 
IP adresini değiştirirseniz ağ bağlantısı zarar görecektir. 

4. 	PC’lerinizi, eğer gerekliyse, LAN kapısının yeni IP adresi olarak aynı 
alt ağda IP adreslerini tekrar düzenleyin. Talimatlar için 6. sayfadaki 
Bilgisayarlarınızın Yapılandırılması kısmına bakınız. 

5. 	Yeni Configuration Manager (Yapılandırma Yöneticisi) ’ne 
bağlanmak için IP adresini web tarayıcınızın adres/konum kutucuğuna 
girin.

Varsayılan LAN IP adresini değiştirmek için

1. 	Yönetici  hesabıyla Configuration Manager (Yapılandırma 
Yöneticisi)’ne bağlanın, ve ardından LAN -> IP’ye tıklayın. IP Adresi 
yapılandırması sayfası şekildeki gibi açılır.
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ASUS SL1200’ün Hızlı Düzenlenmesi
Bu kısım Düzenleme Yöneticisine bağlanma talimatlarını içerir, ASUS 
SL1200 içinde web tabanlı önceden yüklenmiş bir programdır. Bu kısım 
ayrıca internet bağlantınız için temel ayarların düzenlenmesi hakkında 
da bilgiler verir. ISP’niz bu adımı tamamlamanız için gerekli bilgileri size 
sağlamalıdır.

Kurulum Sihirbazında Kullanılan Düğmeler

ASUS SL1200 Düzenleme Yöneticisi adlı önceden yüklenmiş, size 
web tarayıcınız aracılığıyla yönlendiriciyi düzenlemenizi sağlayan, bir 
programla gelir. Çoğunlukla cihazı kullanmadan önce değiştirmeye ihtiyaç 
duyduğunuz ayarlar, Kurulum Sihirbazı tarafından yönlendirilen düzenleme 
sayfalarının sırasına göre gruplanmıştır. Aşağıdaki tablo Kurulum 
Sihirbazında karşılaşacağınız düğmeleri gösterir.

Düğme İşlev
Bilgileri kaydetmek ve sonraki düzenleme sayfasına 
geçmek için bu düğmeye tıklayın.
Bir önceki düzenleme sayfasına dönmek için bu 
düğmeye tıklayın.

ASUS SL1200’ün kurulması

Yönlendiriciyi kurmak

1.	 Yönlendiriideki Düzenleme Yöneticisi’ne bağlanmadna önce, 
tarayıcınızdaki HTTP proxy ayarlarınızın iptal edilmiş olduğuna emin 
olun. İnternet Gezgini’nde,  Tools (Araçlar) -> Internet Options 
(Internet Seçenekleri) -> Connections (Bağlantılar) -> LAN settings 
(LAN ayarları)‘na tıklayın ve sonra “Use proxy server for your LAN 
…” “LAN için proxy sunucusunu kullan...” seçeneğini kaldırın.

2.	 Yönlendirici üzerinde dört LAN kapısından herhangi birine bağlı bir 
bilgisayarda, web tarayıcınızı açın ve aşağıdaki URL’yi adres/konum 
çubuğuna yazıp <Enter (Enter)>’a basın. 

				    http://192.168.1.1
	 Bu yönlendirici üzerindeki LAN kapısı için önceden tanımlanmış IP 

adresidir. Şekil 3’de görüldüğü gibi bir bağlantı ekranı açılır.
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Şekil 3. Bağlantı Ekranı

Eğer yönlendiriciye bağlanmada sorunlar yaşıyorsanız; PC’nizin 
yönlendiriciden gelen IP adres atamalarını kabul etmeye ayarlayın veya 
bilgisayarınızın IP adresini 192.168.1.0 ağından birine, 192.168.1.2 gibi, 
ayarlayın.

3.	 Kullanıcı adı ve şifrenizi girin, sonra Düzenleme Yöneticisi’ne girmek 
için <OK (TAMAM)>’a tıklayın. Bu programa ilk bağlandığınızda 
varsayılan ayarları kullanın:  

				   Varsayılan Kullanıcı Adı: admin

				   Varsayılan Şifre: admin

	 Kurulum Yöneticisi’ne her bağlandığınızda Kurulum Sihirbazı ana 
sayfası görüntülenir.

Şekil 4. Kurulum Sihirbazı Ana Sayfası
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Şekil 5. Kurulum Sihirbazı – Şifre Düzenleme Sayfası

4.	 Şekil 5’teki şifre düzenleme sayfasına girmek için <Next (Sonraki)>‘ne 
tıklayın. Eğer istiyorsanız şifreyi değiştirin. İstemiyorsanız bir sonraki 
sayfaya geçmek için <Next (Sonraki)>’ne tııklayın.

	 Şifreleri değiştirirken, Giriş Şifresi alanına mevcut şifreyi girdiğinizden 
emin olun, şifrede değişiklik yapın ve <Apply (Uygula)>’ya değişiklikleri 
kaydetmek için tıklayın.

5.	 Sistem Bilgisi ayarları sayfasında, gerekli bilgileri girin ve değişiklikleri 
kaydetmek için < Apply (Uygula)>’ya tıklayın. Aksi halde bir sonraki 
sayfaya geçmek için <Next (Sonraki)>’ne tıklayın.

Şekil 6. Kurulum Sihirbazı – Sistem Bilgisi Ayarları Sayfası
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Şekil 7. Kurulum Sihirbazı – Tarih/Zaman Düzenleme Sayfası

6	 Tarih/Zaman Ayarları sayfasında, açılan Saat Dilimi listesinde diliminizi 
seçin. Değişiklikleri kaydetmek için <Apply (Uygula)>’ya tıklayın ve 
sornaki düzenleme sayfasına girmek için <Next (Sonraki)>’ne tıklayın.

7.	 Bu noktadan geri kalan düzenlemeler tamamlanıncaya kadar ve inter-
net bağlantınızın çalıştığını görene kadar varsayılan LAN IP ayarlarını 
değiştirmemeniz tavsiye edilir.

	 Bir sonraki düzenleme sayfasına geçmek için <Next (Sonraki)>’ne 
tıklayın.

Figure 8. Setup Wizard- LAN IP Configuration Page

Yönlendiricinin içinde saat yoktur. Sistem tarihi ve zamanı 
harici ağ zaman sunucusundan alınır. Zaman sunucusuna 
bağlantınızın olmadığı ve yönlendiricinin kendi zamanını 
tutmasını istediğiniz haller dışında tarih ve zamanı 
ayarlamaya ihtiyacınız  yoktur. 
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Şekil 9. Kurulum Sihirbazı – DHCP Sunucu Düzenleme Sayfası

8. 	Bu noktadan geri kalan düzenlemeler tamamlanıncaya kadar ve in-
ternet bağlantınızın çalıştığını görene kadar varsayılan DHCP sunucu 
ayarlarını değiştirmemeniz tavsiye edilir.

	 Bir sonraki düzenleme sayfasına geçmek için <Next (Sonraki)>’ne 
tıklayın.

9. 	WAN Düzenleme sayfasında yönlendiricinin WAN ayarlarını düzen-
leresiniz. ISP’niz tarafından istenen bağlantı türüne bağlı olarak, açılan 
Bağlantı Türü listesindeki üç bağlantı türünden birini seçebilirsiniz (bkz. 
Şekil10): PPPoE, Dynamic (Dinamik) ve Static (Statik).

Şekil 10. Kurulum Sihirbazı – WAN PPPoE Düzenleme Sayfası
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Şekil 11 Kurulum Sihirbazı – WAN Dinamil IP Düzenleme Sayfası

a) PPPoE Bağlantı Türü (bkz. Şekil 10)

• 	 Birincil/İkincil DNS IP adreslerini girmenize gerek yoktur. PPPoE 
otomatik olarak bu bilgileri sizin için ISP’nizden alabilir. Bununla 
beraber, eğer sık kullanılan DNS sunucularını tercih ederseniz, verilen 
alana onları girebilirsiniz.

• 	 Sunucu adı isteğe bağlıdır. ISP’niz böyle bir bilgi vermediyse boş 
bırakabilirsiniz.

• 	 ISP’niz tarafından verilen kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

• 	 PPPoE ayarlarını kaydetmek için <Apply (Uygula)>’ya tıklayın.

b) Dinamik IP Bağlantı Türü (bkz. Şekil 11)

• 	 Birincil/İkincil DNS IP adreslerini girmenize gerek yoktur. DHCP uç 
birimi otomatik olarak bu bilgileri sizin için ISP’nizden alabilir. Bununla 
beraber, eğer sık kullanılan DNS sunucularını tercih ederseniz, verilen 
alana onları girebilirsiniz.

• 	 Sunucu adı isteğe bağlıdır. ISP’niz böyle bir bilgi vermediyse boş 
bırakabilirsiniz.

• 	 Eğer daha önce ISP’nizden internet bağlantısı için belirli bir MAC 
adresi aldıysanız, kayıtlı MAC adresini girin ve MAC klonlama onay 
kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

• 	 Dinamik IP ayarlarını kaydetmek için <Apply (Uygula)>’ya tıklayın.
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Şekil 12. Kurulum Sihirbazı – WAN Statik IP Düzenleme Sayfası

c) Sabit IP Bağlantı Türü (bkz. Şekil12)

• 	 IP Adres alanına WAN IP adresini girin. Bu bilgiler ISP’niz tarafından 
verilmiştir.

• 	 WAN için Altağ Maskesi gir in. Bu bi lgi ler ISP’niz tarafından 
sağlanmıştır. Genelde, 255.255.255.0’dır. 

• 	 ISP’niz tarafından verilen ağgeçidi adresini verilen alana girin. 

• 	 ISP’niz tarafından kiralanan birincil DNS IP adresini girin. İkinzil 
DNS IP adresi isteğe bağlıdır. Eğer ISP’niz tarafından böyle bir bilgi 
edinmişseniz verilen alana girin. 

• 	 Sabit IP ayarlarını kaydetmek için <Apply (Uygula)>’ya tıklayın.

Temel düzenleme ayarlarınız artık tamamlandı. ASUS SL1200, ASUS 
ADSL veya bir kablo modem ile PC’niz/LAN’ınızda internete bağlanmak 
için kullanılabilir.

İnternet bağlantısını test etmek için, herhangi bir harici URL adresi (http://
www.yahoo.com gibi) girin. Üzerinde WAN yazılı LED hızlı bir şekilde 
yanıp söner ve cihaz siteye bağlandığında sürekli yanar.


