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Giris
ASUS SL1200, internet Glivenlik Yénlendirici'yi tercih ettiginiz igin

tesekkiir ederiz!

Yerel Aginiz (LAN) artik ADSL ve kablolu modem ile yliksek-hizli genis
bant baglantisiyla internet erisiminizi gergeklestirebilecektir.

Bu hizh kurulum kilavuzu ASUS SL1200°ti PC, LAN ve internete baglamak
Uzere sizin i¢in gerekli olan temel bilgileri igerir.

Sistem Gereksinimleri

. ADSL veya kablolu modem ve ilgili servis kurulu ve ¢alistir durumda, en azindan
WAN baglantiniza atanan bir tane genel internet adresiyle.

Bir Ethernet 10BaseT/100Base-T ag araylz karti (NIC:Network Interface Card)
iceren bir veya daha fazla bilgisayar.

(istege bagh olarak) Bir ethernet gébegi/anahtari, eger bir ethernet aginda dértten
faszla bilgisayara cihazi baglayacaksaniz.

. Netscape 7.0.2, Microsoft Internet Explorer v5.5 veya daha Ust versiyon bir web
tarayici.

Paket icerikleri

ASUS SL1200 paketinizde bu pargalarin olup olmadigini kontrol edin:

+1x ASUS SL1200
1 x glic adaptéru
* 1 x anlik-elektronik Ethernet kablosu

* 1 x kullanim CD’si
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Ozellikler

On Pano

On panoda birimlerin durumunu belirten LED géstergeleri mevcuttur.

e

&
Etike tRenk islev
LED
GUC Yesil Acik: Cihaza elektrik geliyor
Kapali: Cihaza elektrik gelmiyor
WAN Yesil Acik: WAN baglantisi saglandi ve ¢alisir durumda

Yanip séniyor: Bilgiler WAN baglantisiyla iletiliyor
Kapali: WAN baglantisi yok

LAN1-LAN4 | Yesil Acik: LAN baglantisi kuruldu

Yanip sonyor: Bilgiler LAN baglantisiyla iletiliyor
Kapali: Lan baglantisi yok

Arka Pano

Arka panoda kapilar ve glic/WAN baglanti yuvalari vardir.
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‘ GUC Cihazla birlikte verilen glic adaptériine baglanir
Sifirla Cihazin ayalarini sifirlar
KONSOL Konsol yénetimi i¢cin RJ-45 seri kapisi
WAN ADSL veya kablo modem gibi WAN aygitlarina baglar
P1-P4 Cihazi kabloyla PC’nizin erhernet kapisina veya
LAN gébek/anahtar Ustbaglant kapisina baglar
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Hizhh kurulum

Donanim baglantisi

Baglamadan dnce, tdm cihazlarin gti¢ baglantisini kesin.
\Bunlar bilgisayar(lar)iniz, LAN gdbek/hat (eger uygunsa)
baglantiniz, ve ASUS SL1200r.
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e = Telefon Kablosu L
4 | = =
4 ADSL veya Kablo Modem Telefon veya internet Servis

e —_ ., Kablo TV 5
L{r E—a—a-a-a _-:H Duvar Jaki Saglayicisi (ISP)
4, i

SL1200

-
Kablolu istemciler  Kablosuz Erigim Kablosuz istemciler
Noktasi (AP) !

Sekil1. Donanim Baglantilarinin Gosterimi
1. Adim: Bir ADSL veya kablo modem baglayin

Yoénlendirici baglama

Ethernet kablosunun bir ucunu arka panodaki WAN yazan kapiya baglayin.
Diger ucunu da ADSL veya kablo modemdeki Ethernet portuna baglayin.
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2. Adim: Bilgisayarlarinizi veya bir LAN’1I baglayin

Eger LAN sisteminizde dért yada daha az bilgisayar varsa, bilgisayarlari
cihazin Uzerindeki anahtarlara direk olarak baglamak Ethernet kablo
kullanabilirsiniz. Ethernet kablosunun bir ucunu cihazin arka panosundaki
LAN1-LAN4 yazil kapilardan herhangi birine ve diger ucunu da bir
bilgisayarin erhernet kapisina baglayin.

Eger LAN baglantinizda dértten fazla bilgisayar varsa, ethernet kablosunun
bir ucunu st baglanti kapisi gibi bir gébege veya anahtara (talimatlar igin
gdbek veya anahtar belgelerine bakin) ve diger ucunu da yénlendiricideki
ethernet switch kapisina (LAN1-LAN4 olarak isimlendirilmistir)
baglayabilirsiniz.

Yerlesik anahtarlar veya bilgisayarlari gobeklere/anahtarlara
baglamak icin bir dstgecit veya anlik-elektronik ethernet
kablosu kullanabilirsiniz

3. Adim: Gli¢ adaptériini baglayin

AC giic adaptériinii cihazin arkasindaki GUC baglanti elemanina baglayin
ve adaptéri duvardaki bir prize veya bir uzatma kablosuna takin.

4. Adim: ASUS SL1200’i agmak

Fisi taktiktan sonra, yénlendirici otomatik olarak acilir. ADSL veya kablo
modeminizi, bilgisayar(lar)inizi ve gébekler/anahtarlar gibi herhangi LAN
aygitlarini agin.

Donanim kurulumlarinin dogru g¢alisip ¢aligmadigini anla-
- mak igin LED gdstergelerini kontrol edin. Asagidaki tabloyu
inceleyin.

LED Géstergeleri

|LED Aciklama

GUC Kesintisiz yesil cihazin agik oldugunu gésterir. Eger 151k
yanmiyorsa, gli¢ adaptériinin internet Givenlik Yénlendiricisine
baglip olup olmadigini ve bir glic kaynagina takili olup
olmadigini kontrol edin.

LAN1 - LAN4 Yesil 151k devamli yaniyorsa yénlendiricinin LAN sisteminizle
iletisim kurabildigini, yanip séntliyorsa y6nlendiricinin LAN
aygit(lar)inizla bilgi alig verisi yaptigini gésterir.

WAN Kesintisiz yesil cihazin ISP’niz ile basarili bir sekilde baglanti
kurabildigini veya yanip sénmesi internet tizerinden bilgi gén-
derip alabildigini belirtir.
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Bilgisayarlarinizin Ayarlanmasi

Bu kisim bilgisayarlarinizin yénlendirici ile ¢calismasi icin internet ayarlarina
ait talimatlari icerir.

Baslamadan 6nce

Varsayilan olarak, ASUS SL1200 otomatik olarak tiim gerekli internet
ayarlarinizi bilgisayarlariniza atar. Siz sadece bilgisayarlarinizi bilgiler
atandigi zaman kabul edecek sekilde ayarlamalisiniz.

Bazi durumlarda, bilgisayarlarinizin basizi veya timine

/ Internet Giivenlik Ydnlendiricisinin dediklerini yapmaya
ag ayarlarinizi izin veremeyecek sekilde ayarlamak
isteyebilirsiniz. Talimatlar i¢in 10. sayfadaki Assigning
static IP addresses to your PCs (bilgisayarlariniza statik
IP adresleri atanmasi)’na bakin.

Eger bilgisayarinizi ethernet vasitasiyla yénlendiriciye bagladiysaniz,
bilgisyariniza kurulmus olan isletim sistemine uygun talimatlar takip edin.

Windows® XP bilgisayarlar

1.

Windows gérev cubugundaki Start (Baslat) -> Control Panel (Denetim
Masasi)’na tiklayin.

. Network Connections (Ag Baglantilari) simgesine cift tiklayin.

. LAN veya Yuksek-Hizl internet penceresinde, ag araytiz kartiniza (NIC)

ait simgeye sag tiklayin ve Ozellikler’i segin. Bu simgenin adi genelde
Local Area Connection (Yerel Alan Baglantisi)’dir.

Yerel Baglantilar iletisim kutusu mevcut yukli ag égelerini listeler.

. TCP/IP internet Protokoliiniin solunda bulunan onay kutusunun segili

oldugundan emin olun ve <Properties> (Ozellikler)‘e tiklayin.

. Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internet Protokol (TCP/IP)

Ozellikleri) iletisim kutusunda, Otomatik olarak bir IP adresi al radyo
ddgmesini tiklayin. Bir de Otomatik olarak DNS server adresi al radyo
ddgmesini tiklayin.

. Degisikliklerinizi onaylamak icin <OK (TAMAM)>a iki kere tiklayin ve

Control Panel (Denetim Masasi)’ni kapatin.
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Windows® 2000 bilgisayarlar

/ IP protokoltinii kontrol edin ve eger gerekiyorsa kurun.

1. Windows gdérev cubugunda, Start (Baslat) -> Settings (Aylarlar) ->
Control Panel (Denetim Masasi)’'na tiklayin.

2. Network and Dial-up Connections (Cevirmeli Ag Baglantilari)
simgesine cift tiklayin.

3. Network and Dial-up Connections (Cevirmeli Ag Baglantilari)

penceresinde, Yerel A§ Baglantisi simgesine sag tiklayin ve sonra
Properties (ézellikler)’i secin.
Local Area Connection Properties (Yerel Baglanti Ozellikleri)
iletisim penceresi mevcut yukli ag bilesenlerinin bir listesini gdsterir.
Eger liste internet Protokoli (TCP/IP) iceriyorsa, o zaman protokol
zaten aktiftir. 10. adima gegin.

4. Eger Internet Protocol (TCP/IP) Internet Protokolii (TCP/IP)
yuklenmis bir bilesen géstermiyorsa <Install (Yiikle)>'ye tiklayin.

5. Select Network Component Type (Ag Bilesen Tipini Seg) iletisim
kutusunda, Protokol’l secin ve sonra da <Add (Ekle)>’ye tiklayin.

6. AJ Protokolleri listesindeki Internet Protocol (TCP/IP)(Internet
Protokolii (TCP/IP))’yi se¢in ve <OK (TAMAM)>'a tiklayin.

Windows 2000 kurulum CD veya baska bir kaynaktan dosyalari
kurmaniz istenebilir. Dosyalari kurmak icin talimatlari takip edin.

7. Eger istenmigse, <OK (TAMAM)>’a tiklayarak bilgisayarinizi yeni
ayarlarla tekrar baslatin. Sonra, bilgisayarlari yénlendirici tarafindan
atanan |IP adreslerini kabul edecek sekilde ayarlayin.

8. Control Panel (Denetim Masasi)’'nda Network and Dial-up
Connections (Ag ve Cevirmeli Baglantilar) simgesine cift tiklayin.

9. Network and Dial-up Connections (Cevirmeli Ag Baglantilari)
penceresinde Local Area Connection (Yerel Alan Baglantisi)
simgesine sag tiklayin ve sonra Properties (Ozellikler’)i secin.

10. Local Area Connection Properties (Yerel Alan Baglantisi
Ozellikleri) iletisim kutusunda, Internet Protocol (TCP/IP) (Internet
Protokolii (TCP/IP))’'ni secin ve sonra <Properties (Ozellikler)>'e
tiklayin.

11. Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internet Protokol (TCP/IP)
Ozellikleri) iletisim kutusunda Obtain an IP address automatically
(Otomatik olarak bir IP adresi al) radyo digmesine tiklayin. Bir de
Obtain DNS server address automatically (Otomatik olarak bir
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DNS server adresi al) radyo diigmesine tiklayin.

12. Yaptiginiz degisiklikleri onaylamak ve kaydetmek icin <OK (TAMAM)>’

a ¢ift tiklayin ve sonra da Control Panel (Denetim Masasi)’ni kapatin.

Windows® 95, 98, ve Me Bilgisayarlar

1

. Windows gérev gubugunda, Start (Baslat) -> Settings (Aylarlar) ->

Control Panel (Denetim Masasi)'na tiklayin.

. Network (Ag) simgesine cift tiklayin.

Ag iletisim kutusunda “TCP/IP->" ve ag adaptérintiziin adiyla baglayan
bir satir bulun, sonra <Properties (Ozellikler)>’e tiklayin.Bu satiri
bulabilmek i¢in sayfayi asagi kaydirmaniz gerekebilir.

Eger listede béyle bir satir varsa, o zaman TCP/IP protokoll zaten
aktiftir. 8. adima gegin.

. Eger Internet Protocol (TCP/IP) (Internet Protokolii (TCP/IP))

kurulmus bir bilesen géstermezse <Add (Ekle)> sekmesine tiklayin.

. Select Network Component Type (Ag Bilesen Tipini Seg) iletisim

kutusunda, Protocol (Protokol)’li secin ve sonra da <Add (Ekle)>’ye
tiklayin.)

. Ureticiler liste kutusunda Microsoft'u secin ve TCP/IP’ye Network

Protocols (Ag Protokolleri) liste kutusunda tiklayin sonra da <OK
(TAMAM)>’a tiklayin.

Windows 95,98 veya Me kurulum CD veya baska bir kaynaktan
dosyalari kurmaniz istenebilir. Dosyalari kurmak icin talimatlar takip
edin.

. Eger istenmisse, <OK (TAMAM)>’a tiklayarak bilgisayarinizi yeni

ayarlarla tekrar baglatin.

Sonra, bilgisayarlari yénlendirici tarafindan atanan IP adreslerini kabul
edecek sekilde ayarlayin.

. Control Panel (Denetim Masasi)’'nda Network (Ag) simgesine cift

tiklayin.

. Network (Ag) iletisim kutusunda “TCP/IP->" ve ag adaptdriinizin

adiyla baslayan bir satir bulun, sonra <Properties (Ozellikler)>'e
tiklayin.

. TCP/IP Properties (TCP/IP Ozellikleri) iletisim kutusunda, Obtain an

IP address automatically (Otomatik olarak bir IP adresi al) radyo
diigmesine tiklayin.

10.TCP/IP Properties (TCP/IP Ozellikleri) iletisim kutusunda, Default
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Gateway (Varsayilan Aggecidi) sekmesine tiklayin. 192.168.1.1
(y6nlendiricinin varsayilan LAN kapisi IP adresi) olarak New gateway
(Yeni Aggecidi) olarak adres alanina girin ve <Add (Ekle)>’ye
varsayilan aggecidi satiri olarak eklemek igin tiklayin.

11.Yaptiginiz degisiklikleri onaylamak ve kaydetmek icin <OK (TAMAM)>’
a cift tiklayin ve sonra da Control Panel (Denetim Masasi)’'ni kapatin.

12.Eger bilgisayarinizi tekrar baglatmaniz istenirse, yeni ayarlarla
baslatmak icin <OK (TAMAM)>’a tiklayin.

Windows® NT 4.0 calisma istasyonlari
/ IP protokoltindi kontrol edin ve eger gerekiyorsa kurun.

1. Windows gérev cubugunda, Start (Baslat) -> Settings (Ayarlar) ->
Control Panel (Denetim Masasi)’na tiklayin.

2. Control Panel (Denetim Masasi)'nda Network (Ag) simgesine cift
tiklayin.

3. Network (Ag) iletisim kutusunda, Protocols (Protokoller) sekmesine
tiklayin.

Protokoller sekmesi mevcut yliklenmis ag protokollerinin bir listesini
gOsterir. Eger liste TCP/IP Protokollnu igeriyorsa, o halde protokol
zaten aktiftir. 9. adima gegin.

4. Eger TCP/IP eklenmis bir bilesen olarak gértiinmuyorsa, <Add (Ekle)>’
ye tiklayin.

5. Select Network Protocol (Ag Protokolii Secin) iletisim kutusunda,
TCP/IP’yi secin ve <OK (TAMAM)>'a tiklayin.

Windows NT kurulum CD veya bagka bir kaynaktan dosyalari kurmaniz
istenebilir. Dosyalari kurmak icin talimatlari takip edin.

Tdm dosyalar yuklendikten sonra, bir pencerede size DHCP isimli
bir TCP/IP servisinin dinamik olarak IP adresi atayabilecegi bilgisini
gdGsterir.

6. Eger bilgisayarinizi tekrar baslatmaniz istenmisse <Yes (Evet)>’e
devam etmek icin ve <OK (TAMAM)>a tiklayin.

Sonra bilgisayarlarinizi yénlendiricinin atadigi IP adreslerini kabul
etmek lzere ayarlayin.

7. Control Panel (Denetim Masasi) penceresini agin ve Network (Ag)
simgesine cift tiklayin.

8. Network (Ag) iletisim kutusunda Protocols (Protokoller) sekmesine
tiklayin.
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9. Protocols (Protokoller) sekmesinde, TCP/IP’yi segin ve <Properties
(Ozellikler)>’e tiklayin.

10. Microsoft TCP/IP Properties (Microsoft TCP/IP Ozellikleri) iletisim
kutusunda, Obtain an IP address from a DHCP server (DHCP
sunucusundan bir IP adresi al) radyo diigmesine tiklayin.

11. Yaptiginiz degisiklikleri onaylamak ve kaydetmek icin <OK (TAMAM)>’
a ¢ift tiklayin ve sonra da Control Panel (Denetim Masasi)’'ni kapatin.

Bilgisayarlariniza statik IP adresleri atanmasi

Bazi durumlarda, IP adreslerini bilgisayarlarinizin bazisina veya ttimtline
ASUS SL1200 tarafindan degil de siz direk olarak (cogu zaman “istatistiki
olarak” isimlendirilir) atamak isteyebilirsiniz. Bu opsiyon bazi durumlerda
tercih edilebilir (fakat zorunluluk yok):

+  Belirli bilgisayarlarla kullaniimasini istediginiz bir veya birden fazla
global IP adresiniz varsa (mesela, genel bir web sunucusu olarak bir
bilgisayar kullaniyorsaniz).

LAN baglantinizda farkli alt ag maskeleri lretiyorsaniz.

Bununla birlikte, yénlendiricinizin ayarlarini ilk defa yaparken, PC’niz
icin 192.168.1.0 agindaki IP adresini 192.168.1.2 gibi atamalisiniz.
Bu bilgisayariniz ve yénlendirici arasinda baglanti saglanabilmesi i¢in
yénlendirici tGizerinde varsayilan LAN IP’sidir ve énceden 192.168.1.1
oalrak ayarlanmistir. Alt ag maskesi igin 255.255.255.0 ve varsayilan
ag gecidi icin de 192.168.1.1 girin. Bu ayarlar daha sonra gercen ag
ortaminizi yansitmasi igin degistirilebilir.

Statik adres atamak istediginiz herbir bilgisayarda, sayfa 6’dan 9’e
kadar IP protokolti kurulumunu bulup uygulayin. Bir kere kurulduktan
sonra, internet Protokolli (TCP/IP) 6zelliklerinin herbirini géstermek
icin talimatlari uygulamaya devam edin. Bilgisayar, DNS sunucusu
ve varsayllan ag gegcidi icin otomatik olarak IP adresleri atanmasini
etkinlestirmektense el ile bilgileri girmenize izin veren radyo
dldgmesine tiklayin.

Bilgisayarlarinizin, Internet Giivenlik Yénlendiricinizin LAN
kapisi olarak ayni alt aga konumlandiran, IP adresleri olmasi
gerekmektedir. Eger tim LAN PC'lerinize elle IP bilgisi
girmek isterseniz, LAN IP Adresinin Yapilandiriimasi'nda
yer alan talimatiari izleyebilirsiniz.

LAN IP Adresinin Yapilandirilmasi
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Varsayilan LAN IP adresini degistirmek icin

1. YOnetici hesabiyla Configuration Manager (Yapilandirma
Yéneticisi)’ne baglanin, ve ardindan LAN -> IP’ye tiklayin. IP Adresi
yapilandirmasi sayfasi sekildeki gibi acilir.

ey ——— ==
Ty
e T ne

Sekil 2. LAN IP Adresi Yapilandirma Sayfasi

2. Yonlendirici icin bir LAN IP adresi ve alt ag maskesi girin.
3. LAN IP adresini kaydetmek icin <Apply (Uygula)>ya tiklayin..

Eger mevcut oturum igin bir Ethernet baglantisi kullanirken
IP adresini degistirirseniz ag baglantisi zarar gorecektir.

4. PC’lerinizi, eger gerekliyse, LAN kapisinin yeni IP adresi olarak ayni
alt agda IP adreslerini tekrar dlizenleyin. Talimatlar icin 6. sayfadaki
Bilgisayarlarinizin Yapilandirilmasi kismina bakiniz.

5. Yeni Configuration Manager (Yapilandirma Yéneticisi)'ne
baglanmak icin IP adresini web tarayicinizin adres/konum kutucuguna
girin.
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ASUS SL1200’iGin Hizli Diizenlenmesi

Bu kisim Dlizenleme Yéneticisine baglanma talimatlarini igerir, ASUS
SL1200 icinde web tabanli énceden ytklenmis bir programdir. Bu kisim
ayrica internet baglantiniz icin temel ayarlarin diizenlenmesi hakkinda
da bilgiler verir. ISP’niz bu adimi tamamlamaniz icin gerekli bilgileri size
saglamalidir.

Kurulum Sihirbazinda Kullanilan Digmeler

ASUS SL1200 Duizenleme Ydneticisi adli 6nceden ylklenmis, size
web tarayiciniz araciligiyla y6nlendiriciyi dlizenlemenizi saglayan, bir
programla gelir. Cogunlukla cihazi kullanmadan énce degistirmeye ihtiyag
duydugunuz ayarlar, Kurulum Sihirbazi tarafindan yénlendirilen diizenleme
sayfalarinin sirasina gére gruplanmistir. Asagidaki tablo Kurulum
Sihirbazinda karsilasacaginiz digmeleri gésterir.

Digme  slev |
m Bilgileri kaydetmek ve sonraki diizenleme sayfasina
gecmek icin bu diigmeye tiklayin.

m Bir énceki dizenleme sayfasina dénmek icin bu

diigmeye tiklayin.

ASUS SL1200’iUn kurulmasi
Yonlendiriciyi kurmak

1. Yénlendiriideki Duizenleme Ydneticisi’ne baglanmadna énce,
tarayicinizdaki HTTP proxy ayarlarinizin iptal edilmis olduguna emin
olun. internet Gezgini’nde, Tools (Araglar) -> Internet Options
(Internet Secenekleri) > Connections (Baglantilar) -> LAN settings
(LAN ayarlari)‘na tiklayin ve sonra “Use proxy server for your LAN
... “LAN icin proxy sunucusunu kullan...” secenegini kaldirin.

2. Yénlendirici Gizerinde dért LAN kapisindan herhangi birine bagh bir
bilgisayarda, web tarayicinizi agin ve agagidaki URL'yi adres/konum
cubuguna yazip <Enter (Enter)>’a basin.

http://192.168.1.1

Bu yénlendirici tizerindeki LAN kapisi i¢cin 6nceden tanimlanmig IP
adresidir. Sekil 3’de gérildigu gibi bir baglanti ekrani agilir.
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enter NetvorkPassword 2

?} Fleas= tppe pour ussr nome and passmaid.
Site: 192168.1.1

Realm SL1000

Lser Name Iajrnn

Fassword I ““““

[~ Save Ihiz pazsward in your paseword st

0K I Cancel

Sekil 3. Baglanti Ekrani

Eder ydnlendiriciye baglanmada sorunlar yasiyorsaniz; PC’nizin

yénlendiriciden gelen IP adres atamalarini kabul etmeye ayarlayin veya

bilgisayarinizin IP adresini 192.168.1.0 agindan birine, 192.168.1.2 gibi,

ayarlayin.

3. Kullanici adi ve sifrenizi girin, sonra Diizenleme Ydéneticisi'ne girmek
icin <OK (TAMAM)>’a tiklayin. Bu programa ilk baglandiginizda
varsayilan ayarlari kullanin:

Varsayilan Kullanici Adi: admin

Varsayilan Sifre: admin

Kurulum Ydéneticisi’ne her baglandiginizda Kurulum Sihirbazi ana
sayfasi gérintdlenir.

Sekil 4. Kurulum Sihirbazi Ana Sayfasi
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4. Sekil 5’teki sifre diizenleme sayfasina girmek igin <Next (Sonraki)>ne
tiklayin. Eger istiyorsaniz sifreyi degistirin. istemiyorsaniz bir sonraki
sayfaya gegmek icin <Next (Sonraki)>'ne tiklayin.

e -___________________________m=
—
e
"u. :
Las
[ T o

Sekil 5. Kurulum Sihirbazi — Sifre Diizenleme Sayfasi

Sifreleri degistirirken, Giris Sifresi alanina mevcut sifreyi girdiginizden
emin olun, sifrede degisiklik yapin ve <Apply (Uygula)>’ya degisiklikleri
kaydetmek icin tiklayin.

5. Sistem Bilgisi ayarlari sayfasinda, gerekli bilgileri girin ve degisiklikleri
kaydetmek icin < Apply (Uygula)>’ya tiklayin. Aksi halde bir sonraki
sayfaya gegmek icin <Next (Sonraki)>'ne tiklayin.

j bt ]t )

Sekil 6. Kurulum Sihirbazi — Sistem Bilgisi Ayarlar Sayfasi
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6 Tarih/Zaman Ayarlar sayfasinda, acilan Saat Dilimi listesinde diliminizi
secin. Degisiklikleri kaydetmek icin <Apply (Uygula)>’ya tiklayin ve
sornaki dlizenleme sayfasina girmek icin <Next (Sonraki)>'ne tiklayin.

Sekil 7. Kurulum Sihirbazi — Tarih/Zaman Diizenleme Sayfasi

Yonlendiricinin igcinde saat yoktur. Sistem tarihi ve zamani

harici ag zaman sunucusundan alinir. Zaman sunucusuna

baglantinizin olmadigi ve ydnlendiricinin kendi zamanini
tutmasini istediginiz haller disinda tarih ve zamani

ayarlamaya ihtiyaciniz yoktur.

7. Bu noktadan geri kalan diizenlemeler tamamlanincaya kadar ve inter-
net baglantinizin ¢alistigini gérene kadar varsayilan LAN IP ayarlarini
degistirmemeniz tavsiye edilir.

Bir sonraki diizenleme sayfasina gegcmek icin <Next (Sonraki)>"ne
tiklayin.
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Figure 8. Setup Wizard- LAN IP Configuration Page
ASUS SL1200
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Sekil 9. Kurulum Sihirbazi — DHCP Sunucu Diizenleme Sayfasi

8. Bu noktadan geri kalan dlizenlemeler tamamlanincaya kadar ve in-
ternet baglantinizin galistigini gérene kadar varsayilan DHCP sunucu
ayarlarini degistirmemeniz tavsiye edilir.

Bir sonraki dlizenleme sayfasina ge¢gmek icin <Next (Sonraki)>'ne

tiklayin.

9. WAN Ddzenleme sayfasinda yénlendiricinin WAN ayarlarini diizen-
leresiniz. ISP’niz tarafindan istenen baglanti tlirtine bagl olarak, agilan
Baglanti Turu listesindeki ti¢ baglanti tirtinden birini secebilirsiniz (bkz.
Sekil10): PPPoE, Dynamic (Dinamik) ve Static (Statik).
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Sekil 10. Kurulum Sihirbazi — WAN PPPoE Diizenleme Sayfasi
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a) PPPoE Baglanti Tiirii (bkz. Sekil 10)

Birincil/ikincil DNS IP adreslerini girmenize gerek yoktur. PPPoE
otomatik olarak bu bilgileri sizin i¢in ISP’nizden alabilir. Bununla
beraber, eger sik kullanilan DNS sunucularini tercih ederseniz, verilen
alana onlari girebilirsiniz.

Sunucu adi istege baglhdir. ISP’niz béyle bir bilgi vermediyse bos
birakabilirsiniz.

ISP’niz tarafindan verilen kullanici adi ve sifrenizi girin.

PPPoE ayarlarini kaydetmek icin <Apply (Uygula)>’ya tiklayin.

b) Dinamik IP Baglanti Tiirii (bkz. Sekil 11)

Birincil/ikincil DNS IP adreslerini girmenize gerek yoktur. DHCP ug
birimi otomatik olarak bu bilgileri sizin icin ISP’nizden alabilir. Bununla
beraber, eger sik kullanilan DNS sunucularini tercih ederseniz, verilen
alana onlari girebilirsiniz.

Sunucu adi istege baghdir. ISP’niz bdyle bir bilgi vermediyse bos
birakabilirsiniz.

Eger daha énce ISP’nizden internet baglantisi igin belirli bir MAC
adresi aldiysaniz, kayith MAC adresini girin ve MAC klonlama onay
kutusunun isaretli oldugundan emin olun.

Dinamik IP ayarlarini kaydetmek icin <Apply (Uygula)>'ya tiklayin.
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Sekil 11 Kurulum Sihirbazi — WAN Dinamil IP Diizenleme Sayfasi
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c) Sabit IP Baglanti Tiirti (bkz. Sekil12)

IP Adres alanina WAN IP adresini girin. Bu bilgiler ISP’niz tarafindan
verilmistir.

WAN i¢in Altag Maskesi girin. Bu bilgiler ISP’niz tarafindan
saglanmigtir. Genelde, 255.255.255.0°dIr.

+ ISP’niz tarafindan verilen aggecidi adresini verilen alana girin.

18

ISP’niz tarafindan kiralanan birincil DNS IP adresini girin. ikinzil
DNS IP adresi istege baghdir. Eger ISP’niz tarafindan bdyle bir bilgi
edinmigseniz verilen alana girin.

Sabit IP ayarlarini kaydetmek icin <Apply (Uygula)>'ya tiklayin.
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Sekil 12. Kurulum Sihirbazi — WAN Statik IP Diizenleme Sayfasi

Temel dizenleme ayarlariniz artik tamamlandi. ASUS SL1200, ASUS
ADSL veya bir kablo modem ile PC'niz/LAN’Inizda internete baglanmak
icin kullanilabilir.

internet baglantisini test etmek i¢in, herhangi bir harici URL adresi (http://
www.yahoo.com gibi) girin. Uzerinde WAN yazili LED hizh bir sekilde
yanip séner ve cihaz siteye baglandiginda stirekli yanar.
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