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1. Wprowadzenie

1.1 Informacje ogéine

ASUS AX-112W jest zgodnym z wymaganiami RFC3261/SIP terminalem

VolIP z obstuga funkcji WiFi 802.11b/g i NAT/Firewall. Wspdfpracuje on ze
wszystkimi urzgdzeniami zgodnymi z RFC3261 oraz serwerami SIP zapewniajac
ustugi komunikacji gtosowej, jak rdwniez ustugi wspdtdzielenia tacznosci
szerokopasmowej z innymi urzgdzeniami podtaczonymi do portu LAN AX-112W.

AX-112W posiada wbudowang funkcje 802.11b/g WiFi obstugujaca zardwno tryb
AP, jak i tryb klienta. Kiedy AX-112W WiFi zostanie ustawione na tryb AP, AX-
112W dziata jako router szerokopasmowy umozliwiajgc innym urzgdzeniom w
sieci wspdtdzielenie potaczenia z Internetem. Jezeli ustawisz AX-112W WiFi w
trybie klienta, AX-112W moze bezprzewodowo taczy¢ sie z innymi urzadzeniami
AP.

1.2 Zawarto$¢é opakowania

+ 1 x AX-112W bezprzewodowy router VolP
+ 2 X kabel RJ45 Ethernet

+ 2 x kabel telefoniczny RJ11

+ 1 x zasilacz pradu statego 5V/2A

+ 1 x Plyta CD ze wsparciem

UWAGA: Jesli brakuje ktéregos z elementdw lub jest on uszkodzony prosimy o
kontakt z dystrybutorem.
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1.3 Cechy

Kompaktowa konstrukcja umozliwiajaca tatwy transport i instalacje.
Zgodny z SIP V2 (RFC3261).
WiFi 802.11b/g obstuguje tryb AP lub klienta.

«  Obstuguje klienta DHCP, serwer DHCP, PPPoE, DNS i HTTP.

Dwa gniazda RJ45 (WAN*1/LAN*1) umozliwiajg fatwe korzystanie z funkcji
NAT/Firewall.

+ Dwa gniazda RJ11 zapewniajg jeden w peni funkcjonalny port FXS i jeden port
trybu obejsciowego FXO.

Obstuguje wigkszo$¢ popularnych wokalizeréw takich jak G.711u/A, G.723.1,
G.729AB z 32 ms dtugoscig ogona redukcji echa liniowego (G.168), eliminacje
ciszy, technologie VAD (Voice Activity Detection - wykrywanie aktywnosci
gtosowej) i CNG (Comfortable Noise Generator - generacja szumow)

Definiowana stata warto$¢ bufora zmienno$ci opdznien transmisji.

Obstuguje generacje ID dzwonigcego za pomocg DTMF/FSK, przenoszenie
potaczen, przekazywanie potgczen i oczekiwanie na potaczenie.

Tryb pracy DTMF: RFC2833, Info oraz audio pasmowe

FAX obstuguje przejscie przez G.711

Uwierzytelnianie MD5.

QosS: Diffserv sterowania pasmem

Funkcja NAT traversal: STUN i serwer proxy dla potaczer wychodzacych

Umozliwia konfiguracje za pomocg przegladarki internetowej lub klawiatury
tonowe;j telefonu.

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego za pomocg TFTP lub HTTP
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2. Szybka instalacja

2.1 Funkcje panelu przedniego
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Dioda Spos6b $wiecenia Status

1. LAN Zielona dioda wt. Wykryte potaczenie RJ45
Zielona dioda miga Aktywnos¢ ruchu RJ45

2. WAN Zielona dioda wt. Wykryte potaczenie RJ45
Zielona dioda miga Aktywno$¢ ruchu RJ45

3. WiFi Zielona dioda miga Aktywnos$¢ WiFi w trybie AP
Niebieska dioda miga Aktywnos¢ WiFi w trybie Klienta

4. FXS Zielona dioda wt. FXS w uzyciu

5. FXO Zielona dioda wi. FXO w uzyciu
Zielona dioda miga Napiecie dzwonka wykryte na FXO

6. Power Zielona dioda wt. Zasilanie pr. statym

(Zasilanie)

2.2 Funkcje panelu tylnego
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Cechy

1. Gniazdo pradu statego 5V/2A

taczy zasilacz AX-112W ze zrédtem zasilania.

2. Linia/ztacze RJ11

taczy gniazdo LINE (linia) AX-112W z siecig telefoniczng, (lub linig PSTN).

3. Gniazdo telefon/RJ-11

taczy urzadzenie z telefonem analogowym.

4, Przycisk resetowania/ponownego uruchamiania
UmoZliwia albo zresetowanie urzadzenia albo ponowne uruchomienie systemu.

5. Gniazdo WAN/RJ-45

taczy urzadzenie z modemem ADSL lub dzielnikiem IP.

6. Gniazdo LAN/RJ-45

wspdtdzielenia pasma.

taczy urzadzenie z komputerem, notebookiem lub innym urzgdzeniem w celu
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2.3 Podtaczenie osprzetu

1. Zastosowac kabel Ethernet Category 5 (Cat 5) do potaczenia portu WAN AX-
112W z portem sieciowym modemu ADSL lub routera.

2. Inny kabel Ethernet Cat 5 zastosowac do potaczenia komputera lub notebooka
z gniazdem sieci LAN AX-112W.

3. Zapomocg kabla telefonicznego potaczy¢ telefon z gniazdem PHONE (telefon)
urzgdzenia AX-112W.

4. (Opcja) Jezeli konieczne, za pomocg innego kabla telefonicznego potaczyc
gniazdo LINE urzgdzenia AX-112W z gniazdem PSTN (Public Switched
Telephone Network - telefoniczna sie¢ publiczna).

5. Potaczy¢ za pomocg zasilacza pradu statego Zrédto zasilania z gniazdem
pradu statego urzgdzenia AX-112W.
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24 Przycisk resetowania/ponownego uruchamiania
€ 3 H

Przycisk resetowania/ponownego uruchamiania

Przycisk resetowania/ponownego uruchamiania, umieszczony na tylnym panelu
ma dwie (2) funkcje:

Przywracanie ustawien fabrycznych urzadzenia

Aby przywrdcié fabryczne ustawienia urzadzenia nacisna¢ przycisk
resetowania/ponownego uruchomienia na co najmniej pie¢ (5) sekund za
pomocag przedmiotu z ostrg koricowka, takiego jak dtugopis.

+  Ponowne uruchomienie systemu

Aby ponownie uruchomi¢ urzadzenie na krétko nacisnaé i szybko zwolni¢
przycisk resetowania/ponownego uruchomienia za pomocg, przedmiotu z ostrg
koricdwka, takiego jak dtugopis.

2.5 Przypisywanie LAN IP

Domysinie w AX-112W adres IP LAN ustawiony jest na 192.168.1.1 z podmaska
sieci 255.255.255.0. Mozesz zmieni¢ adres IP LAN urzadzenia AX-112W
za pomocg sieciowego graficznego interfejsu uzytkownika (WEB GUI) lub
Interaktywnej Odpowiedzi Gtosowe;j (IVR).

Przypisywanie LAN IP za pomocg IVR

Aby przypisaé LAN IP za pomoca IVR

1. W telefonie wybierz “***” aby wej$¢ do menu giéwnego IVR.

2. Wprowadz polecenia aby sprawdzi¢ lub ustawi¢ LAN IP. Kody polecen
przedstawiono w tabeli.

Tabela 1: Kody polecen IVR

Kod Status Funkcija

el Menu gtdwne  |Umozliwia wejscie do menu IVR.

Menu 100# |Status sieci Podaje WAN [P i status rejestracii SIP.

gtowne  200# |Konfiguracja  |Konfiguruje interfejs LAN.

Podmenu [201# |LAN Podaje LAN IP i status maski sieci LAN.

202# Umozliwia ustawienie LAN IP.
Przyktadowo, aby ustawi¢ LAN IP na
“192.168.10.1”, wpisaé 192*168*10*1#

203# Umozliwia ustawienie maski sieci LAN.
Przyktadowo, aby ustawi¢ maske sieci LAN na
“255.255.255.0”, wpisa¢ 255*255*255*0#

# Pojedyncze naci$niecie klawisza # powoduje
powrdt do menu gtdwnego.
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Ustawianie swojego adresu IP

Automatyczne uzyskiwanie adresu IP

Zasadniczo ustawienie interfejsu sieciowego na “Obtain an IP address
automatically” (Uzyskaj adres IP automatycznie) umozliwia uzyskanie adresu
IP za posrednictwem protokotu DHCP. W przeciwnym razie musisz recznie
skonfigurowad interfejs sieciowy.

Reczne konfigurowanie adresu IP

Aby ustawic recznie adres IP, konieczna jest znajomos$¢ nastepujacych ustawien:

Etherne

Jezeli posiadasz informacje dotyczace [ 7 |
ustawien IP wprowad? te informacje na T DT

karcie TCP/IP Properties (Wiasciwosci:
Protokét internetowy TCP/IP)we
wiasciwosciach sieci.

Aby wejs¢ do Graficznego Interfejsu
Uzytkownika AX -112 W wpisz w
przegladarce internetowej adres IP
bramy. W tym przyktadzie adres IP
bramy to http://192.168.1.1.

Bardziej szczegdtowe informacje
dotyczace korzystania z interfejsu B
graficznego AX-112W znajduja sie w

rozdziale 3. Przewodnik konfiguraciji.



AX-112W Bezprzewodowy router VolP -- Pr dnik szybkiej i

[3. Przewodnik konfiguraciji }

Rozdziat ten zawiera instrukcje dotyczace konfiguracji AX-112W za pomocg
sieciowego Graficznego interfejsu uzytkownika (GUI).

3.1  Wchodzenie do graficznego interfejsu uzytkownika AX-112W

Aby wejs¢ do graficznego interfejsu uzytkownika AX-112W, wykonaj nastepujace
Czynnosci:

A Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit View Favorites Tools  Help

Q- © [4 2

Address |@ 192.168.1.1 st nare £ son '
[Te— [
Wpisz w przegladarce internetowej [l wmanton oy pasemcrd
adres IP bramy. W tym przypadku,
wpisz http://192.168.1.1 p— ]

tawieni mys$in
Nazwa uzytkownika: admin
Hasto: admin

_

C T T T T
g e e ey e @ 3.

Po zalogowani wyswietlana jest domy$ina strona ASUS AX-112W.

Na domyslinej stronie znajdujg sie informacje o statusie systemu jak rowniez szybkie tacza do
konfiguraciji gtéwnych funkcji AX-112W.
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3.2 Opcje konfiguracji

Graficzny interfejs uzytkownika AX-112W umozliwia nastepujace konfiguracje:

WAN: Umozliwia skonfigurowanie trybu potaczenia z
Internetem (DHCP, statyczny IP lub PPPoE) oraz ustug DDNS.

LAN: Umozliwia zdefiniowanie adresu IP LAN (IP bramy, i
maski sieci) oraz wiaczenie/wytaczenie ustug DHCP.

Wireless (Sie¢ bezprzewodowa): UmoZliwia skonfigurowanie
bezprzewodowych funkcji AX-112W albo w trybie AP albo w
trybie Klienta.

VoIP: Umozliwia skonfigurowane ustawien Protokotu
Rozpoczecia Sesji (Session Initiation Protocol - SIP)
taki jak port kontaktowy SIP, funkcji NAT traversal;

N

S S W a—

g — ]
Status

I WAN

lr LAN

I Wireless

I ¥YoIP

& Firewall

I NAT

{» Traffic Control

skonfigurowanie informacji serwera SIP; przypisanie funkcji | “ Management

rozmowy i konfiguracje ustawien ksiazki telefonicznej;
konfiguracje ustawieri kodeka dla funkcji rozmowy VoIP oraz
skonfigurowanie innych ustawieri funkcji rozmowy VolP.

Firewall: Umozliwia wiaczenie/wytaczenie podstawowych
funkcii firewall takich jak fitrowanie atakéw DOS, wykrywanie
skanowania portow, oraz odpowiadanie na echo ICMP.

+  NAT: UmoZliwia skonfigurowanie funkcji tumaczenia adresu
sieciowego (NAT) takich jak wspdidzielenie adresu IP, host
DMZ, przekierowanie portéw i przefacznik portu.

Traffic Control (Kontrola ruchu): Umozliwia skonfigurowanie dostepnego pasma
wysylania/wczytywania w czasie aktywnej rozmowy VoIP. AX-112W posiada dwa tryby
jakosci ustug (Quality of Service - QoS): tryb polityki i tryb uzytkownika.

Management (Zarzadzanie): Umozliwia skonfigurowanie ustawiert administracyjnych
takich jak wiaczenie/wytaczenie dopuszczenia dostepu do sieci ze strony WAN;
uwierzytelnianie GUI w celu zapobiezenia nieupowaznionemu logowaniu; aktualizacje
oprogramowania sprzetowego AX-112W; przywracani ustawien fabrycznych systemu
AX-112W; przywracanie lub tworzenie kopii zapasowej konfiguraciji systemu AX-112W
oraz prowadzenie rejestru dziennikow zdarzen.
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3.21 Ustawienia WAN

Konfigurowanie ustawien WAN

OSTRZEZENIE: Jezeli nie wiesz jak skonfigurowaé parametry sieci WAN
skontaktuj si¢ ze swoim Dostawcg Ustug Internetowych (ISP), aby uzyskac
szczeg6towe informacje dotyczace konfiguracii sieci WAN.

1. W menu kliknij WAN -> Setting (Ustawienia). WySwietlony zostanie ekran
WAN/Setup (WAN/Ustawienia).

2. Wybierz rodzaj dostepu, ktdry chcesz skonfigurowaé. Dostepne sg trzy tryby
dostepu: DHCP client (Klient DHCP), Static IP (Statyczny IP) i PPPoE.

/ UWAGA: Jezeli Tw¢j dostawca ustug internetowych wymaga podania adresu
- MAC address w celu uwierzytelnienia, zaznacz opcje Clone Mac (Klonuj adres
MAC) w Link Setup (Konfiguracja facza) i wpisz adres MAC.

3. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia WAN.
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3.22 DDNS

Jezeli do uzyskania dostepu do GUI urzadzenia AX-112W potrzebujesz nazwy
domeny, mozesz wigczyc¢ funkcje DDNS urzgdzenia AX-112.

Wiaczenie funkciji DDNS w AX-112W

1. W menu kliknij WAN -> Dynamic DNS (Dynamiczne DNS) i zaznacz pole opcji
Enable (Wiacz).
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2. W menu rozwijalnym wybierz typ ustugi DDNS. Urzadzenie AX-112W obstuguje
szesc (6) ponizszych ustug (6) DDNS:

DynDNS: www.dyndns.org
ChangelP: www.changeip.com
easyDNS: www.easydns.com
No-Ip: www.no-ip.com

euroDNS: www.eurodns.com
DtDNS: www.dtdns.com

3. Wpisz Domain Name (Nazwa domeny), User Name (Nazwa uzytkownika) i
Password (Hasto) dla rodzaju ustugi.
4. Po zakonczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

% Aby zarejestrowaé swojg nazwe domeny odwiedz strone jednego z dostawcéw
~ DDNS wymienionych powyzej.
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3.3 LAN

3.31 Ustawianie

Konfigurowanie ustawiefi LAN
1. Kliknij LAN -> Setting (Ustawienia) i wpisz adres IP oraz maske sieci.

2. Po zakoriczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
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3.3.2 DHCP Server (Serwer DHCP)
Wiaczenie ustugi DHCP

1. Kliknij LAN - > DHCP Server (Serwer DHCP). Wyswietlony zostanie ekran
serwera DHCP.

2. Dla polecenia Service (Ustuga) zaznacz pole Enable (Wtacz). Wprowadz
konieczne informacje takie jak zakres adreséw IP oraz domySiny czas
dzierzawy adresu (lease time) serwera DHCP.

3. Po zakonczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

/ Funkcje serwera DHCP nalezy wiaczy¢ jedynie, kiedy w $rodowisku sieciowym
£ nie ma zadnego innego serwera DHCP.

()
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3.3.3  DNS Proxy

Wiaczenie DNS proxy

1. W menu kliknij LAN -> DNS Proxy.
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2. Dla polecenia Service (Ustuga) zaznacz pole Enable (Wtacz).
3. Zaznacz jedna z dwu (2) ponizszych opcji:

* Insert LAN IP to DHCP server’s first DNS record when enabled (Wstaw
adres IP LAN do pierwszego rekordu serwera DNS kiedy witaczony)

Jezeli zaznaczysz tg opcje, AX-112W automatycznie wstawi pierwszy
zdefiniowany adres IP DNS do wszystkich zgdari klientéw DHCP. Informacje
dotyczace adresu IP DNS mozesz zdefiniowac na stornie konfiguracji serwera
DHCP. Szczegdtowe informacje, patrz 3.3.2 DHCP Server (Serwer DHCP).

+ Redirect all DNS query to us (Przekieruj wszystkie zapytania o DNS do nas)

W przypadku zaznaczenia tej opcji, wszystkie pakiety zapytan o DNS sg

przekierowywane, ze wszystkich urzadzen podtaczonych do sieci LAN, do
DNS AX-112W.

4. Po zakoniczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
3.34 uPnP

Urzadzenie AX-112W obstuguje standard Universal Plug and Play (uPnP). Aby
wigczy¢ funkcje uPnP, kliknij LAN -> uPnP i zaznacz pole wyboru Enable (Wiacz).
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3.4 Wireless (Praca bezprzewodowa)

3.441 Ustawianie

Urzadzenie ASUS AX-112W umozliwia przypisanie funkcji pracy bezprzewodowe;j

albo w trybie Access Point (AP) mode (Tryb Punktu dostepowego) albo w trybie
Client mode (Tryb Klienta).

Kiedy wybrane zostanie ustawienie AP mode (Tryb AP), AX-112W bedzie
pracowac jako router WiFi, pozostate urzadzenia beda taczy¢ sie z AX-112W w
celu wspdtdzielenia ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu.

Kiedy wybrane zostanie ustawienie Client mode (Tryb klienta), AX-112W moze
bezprzewodowo taczy¢ sie z innymi urzgdzeniami AP. Jezeli ustawisz funkcije
tacznosci bezprzewodowej AX-112W w trybie klienta, mozesz skonfigurowa¢ port
WAN jako dodatkowy port LAN.

Szczegdtowe informacje o zaawansowanej konfiguraciji trybu AP i trybu klienta
znajdujg sie w kolejnych rozdziatach.
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3.42 AP mode (Tryb AP)

Ustawianie AX-112W na tryb AP

1. W menu kliknij Wireless (Bezprzewodowy) -> AP Mode (Tryb AP) -> Setting
(Ustawienia). Wyswietlony zostanie ekran AP Setting (Ustawianie AP):
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2. Wpisz informacje Basic Setting (Ustawienia podstawowe):
+ IEEE mode (WiFi mode) (Tryb IEEE; Tryb WiFi): Wybierz 80211b lub 802.11g
« ESSID: Wpisz nazwe SSID punktu dostepowego AP
+ Channel (Kanaf): W menu rozwijalnym wybierz kanat dla Twojego AP.

3. Jezeli nie chcesz, aby inni uzytkownicy mogli wykrywa¢ ESSID Twojego AX-
112W, zaznacz opcje Hide ESSID Broadcast (Ukryj transmisje ESSID).

WAZNE: W celu zabezpieczenia AX-112W, ASUS bardzo zaleca waczenie
/ zabezpieczen trybu AP oraz funkcji filtrowania adreséw MAC. Szczegdtowe
informacje znajduijg sie w kolejnych rozdziatach.
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Wiaczenie zabezpieczen trybu AP

Wigczenie funkcji zabezpieczen tacznosci bezprzewodowej AX-112W zapobiega
nieupowaznionemu dostepowi do Twoich ustug szerokopasmowych lub dowolnego

urzgdzenia w Twojej sieci. Aby wigczyé zabezpieczenia trybu AP nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:

1. W menu kliknij Wireless (Bezprzewodowy) -> AP Mode (Tryb AP) -> Security
(Bezpieczenstwo). Wyswietlony zostanie ekran Security Setting (Ustawianie

bezpieczenstwa):
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2. Wybierz jeden z ponizszych trybdw zabezpieczenia: “None (Brak)”, “WEP” i
WPA PSK”.

Tryb zabezpieczenia WEP

Jezeli jako tryb zabezpieczenia wybierzesz WEP, wybierz klucz 64 lub 128
bitowy i wpisz odpowiedni klucz autoryzaciji.

Tryb zabezpieczenia WPA/PSK

Jezeli wybierzesz tryb WPA/WPA2 mozesz wybrad tryb, ktdry bedzie uzywany.
AX-112W obstuguje WPA, WPA2 lub WPA/WPA2 mix mode (tryb mieszany).

+ Allow Cipher (Wtacz szyfrowanie): Mozesz wybrac jeden z ponizszych
trybéw szyfrowania: “TKIP/AES-CCM”, “TKIP” lub “AES-CCM”

+ Pass Phrase (Fraza hasta): Mozesz przypisa¢ poczatkowg fraze hasta dla
trybu szyfrowania WPA.

/ UWAGA: Jezeli chcesz wprowadzi¢ klucz szesnastkowy musisz dodaé prefiks “
- 0x”. W przeciwnym razie klucz zostanie przetworzony jako klucz ASCII.

3. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia zabezpieczen
AP.
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Wiaczenie filtrowania adreséw MAC

Urzadzenie ASUS AX-112W umozliwia przyjmowanie lub odrzucanie adreséw MAC
urzgdzen probujacych uzyskaé dostep do Twojego punktu dostepowego AX-112W.
Aby umozliwic filtrowanie adreséw MAC, wykonaj nastepujace czynnosci:

1. W menu kliknij Wireless (Bezprzewodowy) -> AP Mode (Tryb AP) -> MAC

ACL. Wyswietlony zostanie ekran MAC ACL:
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2. Zaznacz pole Enable (Wiacz).

Wybierz jeden z ponizszych rodzajow filtrowania: Allow White-List Only
(Dopuszczaj tylko z biatej listy) i Block Black-List Only (Blokuj tylko czarng liste).

4. Wpisz adresy MAC, ktdre chcesz przyjaé lub odrzucic.
5. Po zakoniczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosu;).

3.43 Tryb klienta

Ustawianie AX-112W na tryb Klienta

1. W menu kliknij Wireless (Bezprzewodowy) -> Client Mode (Tryb klienta) ->

Setting (Ustawienia). Wyswietlony zostanie ekran Client Setting (Ustawianie
klienta):
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2. Skonfiguruj ponizsze ustawienia trybu klienta:

+ AP Choice (Wybdr AP): Mozesz wybra¢ Auto, By ESSID (wedtug ESSID)
lub By MAC (wedtug MAC).

Jezeli wybierzesz Auto, urzgdzenie AX-112W automatycznie bedzie
poszukiwa¢ dostepnego ESSID.

Jezeli wybierzesz By ESSID (Wedtug ESSID), musisz przypisa¢ ESSID wazny
dla urzadzenia punktu dostepowego (AP), z kidrym bedzie taczy¢ sig AX-112W.
Jezeli wybierzesz By MAC (Wedtug MAC), AX-112W potaczy sie z punktem
dostepowym o podanym adresie MAC.

« AP Security (Bezpieczeristwo AP): Jezeli urzadzenie punktu dostepowego,
z ktérym faczyc¢ bedzie sie AX-112W posiada wigczony algorytm szyfrowania,
wowczas AX-112W musi zostac skonfigurowane w tym samym trybie
szyfrowania i z tym samym kluczem. Przyktadowo, jezeli urzadzenie punktu

dostepowego korzysta z trybu WEP 128-bitdw, wowczas AX-112W musi mie¢
ustawiony taki sam tryb szyfrowania WEP 128-bitow.

+ Connection Setting (Ustawienia potaczenia): Musisz okresli¢ w jaki
sposob AX-112W uzyskuje adres IP w celu bezprzewodowego potaczenia
z urzadzeniem punktu dostepowego. Mozesz przypisac statyczny adres IP
lub umozliwi¢ AX-112W uzyskanie waznego adresu IP z urzadzenia punktu
dostepowego za pomocg protokotu DHCP.

3. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia trybu Klienta.

3.44 VLAN Tag

Urzadzenie ASUS AX-112W posiada obstuge funkcji 802.1Q VLAN w
porcie WAN. Jezeli podtaczony router lub przetacznik wyzszego rzedu
posiada funkcjonalno$¢ 802.1Q VLAN, mozesz ustawié odpowiednig,
wartosc identyfikatora VLAN ID, aby taczy¢ sie z wymagang, siecig VLAN.
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3.5 VolP

3.5.1  System Setting (Ustawienia systemu)

Aby skonfigurowac podstawowe ustawienia Protokotu Rozpoczecia Sesji (SIP),
nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. W menu kliknij VoIP -> System Setting (Ustawienia systemu). Wyswietlony
zostanie ekran VolP System Setting (Ustawienia systemu VolP):
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2. Skonfiguruj ponizsze ustawienia:

« SIP contact port (Port kontaktu SIP): Przypisz port stuchania komunikatow
SIP. Ustawieniem domysinym jest 5060.

* NAT Traversal: Wytacz/Wiacz opcje STUN. Jezeli opcja jest wigczona podaj
adres IP dostawcy ustug STUN i numer portu.

* RTP port (Port RTP): Mozesz przypisac¢ dopuszczalny zakres portdw, ktory
bedzie wykorzystywany przez pakiety SIP RTP. Funkcja ta moze by¢ przydana
w przypadku, kiedy miedzy AX-112W i dostepem do Internetu znajduje si¢
router lub kiedy chcesz kontrolowac korzystanie przez porty ze Srodowiska
internetowego.

« IVR language (Jezyk IVR): Mozesz wybra¢ jezyk, w ktérym bedg podawane
komunikaty gtosowe IVR. Aktualnie dostepne sg chiriski i angielski.

« Trunk input gain (Wzmocnienie sygnatu wejsciowego dalekiego zasiegu):
Mozesz ustawi¢ wzmocnienie sygnatu wejsciowego linii DAA (port FXO).
Zwiekszenie tej wartodci powoduje zwigkszenie gtosnosci w zestawie
telefonicznym.

« Trunk ouput gain (Wzmocnienie sygnatu wyjSciowego dalekiego zasiegu):
Mozesz ustawi¢ wzmocnienie sygnatu wyjsciowego linii DAA. Mozesz ustawi¢
wzmocnienie stopniowo, zaleznie od potrzeb. Jezeli wzmocnienie ustawione
jest zbyt wysoko spowoduje to gtosne sprzezenie zwrotne i sygnat wycia.
Zwigkszanie tej wartosci powoduje zwigkszenie glosnosci w zdalnym zestawie
telefonicznym.
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+ DNS Query Timeout (Uptyw czasu zapytania DNS): Ustawia wartos¢ uptywu
czasu zapytania DNS. Kiedy sytuacja w sieci jest zta, zwigkszenie tej wartosci
zwieksza skuteczno$¢ nawiazywania potaczen.

+ Stun Query Timeout (Uptyw czasu zapytania STUN): Opcja ta jest
przydatna, kiedy wiaczona jest funkcja NAT Traversal. Kiedy sytuacja w
sieci jest zta, zwiekszenie tej wartosci zwigksza skutecznos¢ nawigzywania
potaczen.

3.5.2 SIP server (Serwer SIP)

Ustawianie informacji serwera SIP

1.

W menu kliknij VoIP -> SIP Server (Serwer SIP).
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Skonfiguruj nastepujace ustawienia:

« Server address (Adres serwera): Wpisz w celu rejestracji adres IP serwera
SIP lub nazwe domeny.

* Registration expiration (Wygasniecie rejestraciji): Wstaw wartos¢ odstepu
czasowego ponowienia rejestracji SIP. AX-112W bedzie ponownie wysytac
pakiety rejestracyjne po uptywie tego odstepu czasowego.

+ Domain Name (Nazwa domeny): Wpisz domene dla rejestracji SIP jezeli
serwer SIP wymaga tego parametru.

+ Outbound proxy address/Port (Adres proxy/port potaczen wychodzacych):
Jezeli Twdj dostawcza serwera SIP korzysta z “Outbound proxy” (Proxy dla
potaczen wychodzacych) do przekazywania pakietéw SIP, wpisz adres IP
serwera proxy dla potgczer wychodzacych lub nazwe domeny i numer portu z
ktdrego on korzysta.

+ Phone number/Display name (Numer telefonu/Wyswietl nazwe): Parametry
te dostarczane sg przez Twojego dostawce ustug telefonii internetowej (ITSP);
serwer SIP bedzie korzystat nich jako z Twojego identyfikatora numeru
dzwoniacego.

+ User name/Password (Nazwa uzytkownika/Hasto): Parametry te
réwniez dostarczane sg przez Twojego ITSP i sg one wykorzystywane do
uwierzytelnienia rejestracii.
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3.5.3 Service code (Kod ustugi)

Ustawienia kodéw ustug umozliwiajg przypisanie funkcjom dzwonienia VolP koddéw
i wykonanie ustawient dzwonienia wg ksigzki telefonicznej/szybkiego wybierania
numerow.

Ustawianie kodéw ustug

1. W menu kliknij VoIP -> Service Code (Kody ustug).
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2. Skonfiguruj ponizsze ustawienia.

+ DND/Call wait/Forwarding (DND/Oczekiwanie/Przekazywanie potaczenia):
Zaznacz pola, aby wiaczyc te funkcje. Jezeli zaznaczytes opcje Forwarding
(Przekazywanie), wpisz numer na ktdry ma zostac przekazane potaczenie.

« Call function codes (Kody funkcji dzwonienia): Mozesz zmieni¢ kody

funkcji dzwonienia. Dostgpnych jest sze$¢ powszechnie stosowanych kodéw
funkcji: Blind Transfer (Slepe przekazanie), Attend Transfer (Przekazanie
towarzyszace), Conference (Konferencja), Trunk Access Code (Kod dostepu
do sieci dalekiego zasiegu), Phone Book Prefix (Prefiks ksiazki telefonicznej)
i Speed Dial Prefix (Prefiks szybkiego wybierania). Trunk Access Code (Kod
dostepu do sieci dalekiego zasiegu) dotyczy kodu dostepu do linii portu FXO
(linia PSTN).

UWAGA: AX-112W posiada kilka wstepnie zdefiniowanych/domysinych funkcji
/ ustug dzwonienia. Szczegdtowe informacje, patrz Tabela 2. Ustawienia
domysinych funkcji dzwonienia.
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Jezeli chcesz korzystac z tych funkciji potaczen musisz przypisa¢ wpisy do
ksiazki telefonicznej i numery do szybkiego wybierania. Funkcja ksigzki
telefonicznej umozliwia wykonywanie rozmdéw z docelowym numerem
uzytkownika na okreslony adres serwera SIP. Szybkie wybieranie umozliwia
wykonywanie rozméw poprzez kody dostepu zarejestrowane na tym samym
serwerze SIP.

3. Po zakoriczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosu;).

7

+ Jezeli odpowiednie pola ustawieri pozostana puste AX-112W wytaczy dana
funkcje. Z wyprzedzeniem, korzystajac z sieciowego interfejsu uzytkownika,

mozesz zdefiniowac wszystkie polecenia ustug lub skorzystac z ustawien
domysinych. Szczegétowe informacje, patrz Tabela 2. Ustawienia domysinych
funkcji dzwonienia.

+ Dopdki nie ma konfliktu, ASUS zaleca, aby nie zmienia¢ domysinych koddw ustug.

« Jezeli urzadzenie AX-112W w udany sposdb zarejestruje sie w serwerze SIP
po podniesieniu stuchawki telefonu styszalny bedzie sygnat wybierania oraz
sygnat zajetosci jezeli nie dojdzie do rejestracji AX-112W. Jezeli stychac sygnat
zajetosci nadal mozna uruchomic niektdre z funkcji, takie jak ustawienia IVR
lub wybieranie wg ksiazki telefoniczne;.

Tabela 2: Ustawienia domysinych funkcji dzwonienia

PSTN

Funkcja Naci$nij Zastosowanie
klawisz
(Domyslnie)
Slepe Flash + *98  |Natychmiastowe przekazywanie rozmowy przychodzacej na
przekazanie inny numer.
Przekazanie |[Flash +*88 [Zawiesza trwajacg rozmowe i przekazuje potgczenie na inny
towarzyszace numer. Odtéz stuchawke po wykonaniu przekazania.
Konferencja |Flash +*89 [Zawie$ aktualne potaczenie, zadzwon pod inny numer i
nacisnij klawisz Flash, aby uruchomi¢ trdjstronne potaczenie
konferencyjne.
Szybkie *68n Za pomocg sieciowego interfejsu AX-112W mozesz
wybieranie zdefiniowa¢ osiem numeréw do szybkiego wybierania (od 1
do 8).
Warto$é “n” wskazuje predefiniowany numer szybkiego
wybierania.
Wybieranie *67n Za pomocg sieciowego interfejsu AX-112W mozesz
z ksiazki zdefiniowac osiem wej$¢ do ksigzki telefonicznej (od 1 do 8).
telefonicznej Wartosé “n” wskazuje predefiniowany numer w ksigzce
telefoniczne;.
Kod dostepu|*90 Wiacz zestaw telefoniczny podtaczony do gniazda FXO

RJ11 linii PSTN. Po odfozeniu stuchawki automatycznie
przetaczy sie na VolP.
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Przekazanie potaczenia

1.

Slepe przekazanie: Przekazuje potaczenie na inny numer bez informowania
odbiorcy. Nacisnij klawisz “Flash” i wybierz “*98nnnn#” (nnnn jest numerem
odbiorcy). Nastepnie odtdz stuchawke.

Przekazanie towarzyszace: Przekazuje potaczenie do odbiorcy zapewniajac,
ze potaczenie zostato przekazane. Nacisnij klawisz “Flash” i wybierz “
*88nnnnn#” (nnnnn jest numerem przeznaczenia odbiorcy). Kiedy odbiorca
odpowie odtdz stuchawke.

Wykonanie tréjstronnego potaczenia konferencyjnego

Jezeli chcesz zaprosi¢ do aktualnej rozmowy trzecig osobe, naci$nij klawisz “
Flash” i wybierz “*89nnnnn#" (nnnnn jest numerem docelowym odbiorcy). Kiedy
odbiorca odpowie nacisnij klawisz “Flash”.

3.5.4 Codec (Kodek)

Ustawianie kodekéw

1.

W menu kliknij VoIP -> Codec (Kodek).

Skonfiguruj ponizsze ustawienia:

« Codecs (Kodeki): Wybierz rodzaj kodeka glosowego dla funkcji rozméw VolP;
AX-112W obstuguje najbardziej popularne niskobitowe kodeki G.723 i G.729
oraz ustawienia ich pakietéw. Podstawowg jednostka czasu dla pojedynczego
pakietu G.723 wynosi 30 ms, a dla G.729 wynosi 10 ms. Mozesz dostosowaé
czas pakietowania aby przypisa¢ wielkos¢ pakietu dla kazdej ramki pakietu.

+ Prefer codec (Preferowany kodek): Wybierz preferowany kodek do negocjacji
mozliwosci SIP.

+ Silence suppression (Eliminacja kresow ciszy): Wytacz/Wtacz funkcje
eliminacji okresow ciszy. Jezeli ustawione zostanie opcja “Enable” (Wiacz),
zaden pakiet nie jest wysytany, kiedy brak jest aktywnos$ci gtosowej/audio.
Funkcja ta jest uzyteczna kiedy pasmo dostepu do Internetu jest ograniczone.
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- Jitter Buffer (Bufor jitter): Kiedy jakos¢ gtosu jest zta, zwiekszenie tej
wartosci zwigksza jakos¢ gtosu, ale réwniez opdznia transmisje gtosu.

+ DTMF method (Tryb DTMF): AX-112W obstuguje najbardziej popularne
metody przekazywania tonéw DTMF: RFC2833, Info oraz audio pasmowe.

+ RFC2833 payload value (Wartos¢ pakietu RFC2833): Przypisuje warto$¢
pakietu dla transferowania tonéw DTMF RFC2833.

+ Regenerate DTMF (Regeneruj DTMF): Jezeli jest wtgczone tony DTMF
odbierane z sieci bedg odtwarzane w telefonie, jezeli wylaczone nie bedg
odtwarzane. Opcja ta dziata jedynie, kiedy wybrane jest RFC2833 lub Info jako
metoda DTMF.

3. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia kodeka.

3.5.5 Pozostale ustawienia

Pozostate ustawienia VolP mozesz skonfigurowac na stronie konfiguracji Misc
(Pozostate).

Konfigurowanie pozostatych ustawien

1. W menu Kliknij VoIP -> Misc (Pozostate). Wyswietlony zostanie ekran Misc
Setting (Ustawianie pozostate):

2. Mozesz skonfigurowa¢ nastepujace ustawienia:

+ Phone Default Connect to (Domysinie potacz z): Domysinie opcja ta
ustawiona jest na FXS, co oznacza, ze wszystkie wychodzace potaczenia
telefoniczne przechodzg przez VolP.

+ VoIP Access Digits (Cyfry dostepu VolIP): Jezeli skonfigurowana zostanie
opcja Phone Default Connect to (Domys$inie potacz z) skonfigurowana zostanie
na PSTN, wszystkie wychodzace potaczenia telefoniczne odbywac beda sie
przez PSTN za wyjatkiem tych numerdw telefondw, dla ktérych wprowadzono
prefiks w postaci cyfr dostepu VolP.

W tym trybie (potacz z PSTN), wszystkie numery telefondw z prefiksem cyfr
dostepu VolIP bedg przechodzi¢ przez potaczenie VolP.

« Caller ID type (Rodzaj identyfikatora dzwonigcego): Z listy rozwijalnej
wybierz rodzaj generowania sygnatu identyfikacji dzwoniacego.



AX-112W Bezprzewodowy router VolP -- Przewodnik szybkiej instalacji

+ Keep alive timer (Zegar podtrzymania): Warto$¢ rézna od zera spowoduje
wigczenie okresowego (w okreslonym odstepie czasu) wysytania pakietow
podtrzymania do serwera SIP. Podtrzymanie uzyteczne jest do odswiezania
zegara sesji routera i utrzymywania sesji w stanie stale potagczonym.

+ Phone input gain(db) (Wzmocnienie sygnatu wejsciowego telefonu): Stuzy
do regulaciji wielkosci wzmocnienia AX-112W dla dzwigku/gtosu, ktdry jest
wysytany do AX-112W.

+ Phone ouput gain(db) (Wzmocnienie sygnatu wyjsciowego telefonu): Stuzy
do regulacji wielkosci wzmocnienia AX-112W dla sygnatu, kidry jest styszalny
w telefonie.

* Phone flash time(ms) (Czas flash telefonu - ms): Okresla czas flash
zestawu telefonicznego stuzacy do wykrywania flash AX-112W.

* Quick dial key (Klawisz szybkiego wybierania): Wybierz “#” lub “*” jako
zakoriczenie klawisza wybierania. Kiedy ten klawisz jest wciniety zatrzymane
zostanie wykrywanie kodéw DTMF.

+ Enable quick dial key as dial number (Wtacz klawisz szybkiego wybierania
podczas wybierania numeru): Jezeli wybrates “yes” (tak), “#” albo “*” bedg,
wysytane jako czes¢ Twojego numeru telefonu. Jezeli wybrate$ “no” (nie),
wowczas klawisz szybkiego wybierania zostanie usuniety przed wystaniem
tonéw kodéw DTMF.

3. Po zakonczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
3.6 Firewall

Urzadzenie ASUS AX-112W obstuguje podstawowe funkcje firewall, filtrowanie
atakéw DOS, wykrywanie skanowania portéw, oraz odpowiadanie na echo ICMP.

3.6.1  Setting (Ustawienia)

Wiaczanie ustawien Firewall

1. W menu kliknij Firewall -> Setting (Ustawienia). Wyswietlony zostanie ekran
Firewall Settings (Ustawianie firewall):
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2. Wybierz opcje, ktdre chcesz wiaczyd.

3. Po zakoniczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosu;).
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3.6.2 LAN to WAN (LAN do WAN)

Mozesz zdefiniowad klika zasad potaczenia LAN do WAN dla funkgji firewall AX-112W.

Wiaczenie LAN do WAN ACL

1. W menu kliknij Firewall -> LAN to WAN (LAN do WAN). Wyswietlony zostanie
ekran ustawier LAN to WAN ACL (LAN do WAN ACL):

Laompis B [ | misd dorm
T

2. Dla ACL Usage (Korzystanie z ACL), kliknij Enable (Wtacz). W przypadku
wigczenia ACL, mozesz réwniez wybra¢ wtgczenie funkcji dziennika ACL (Log).

3. Kiedy wiaczone zostanie LAN to WAN ACL, mozesz wybra¢ Default Policy
(Polityka domysina)jako albo Allow (Dopus¢) albo Drop (Pomin) do pracy ze
zdefiniowanymi wyjatkami od zasad. Dodatkowe informacje, patrz To add an
exception rule (Dodawanie wyjatku).

Jezeli polityka domy$lna ustawiona jest jako Allow (Dopusc), wyjatki beda
pomija¢ pakiety. Jezeli polityka domysina ustawiona jest jako Drop (Pomin),
wyjatki bedg umozliwiac przejscie pakietow.

4. Po zakonczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosu;).

Dodawanie wyjatku

1. Na ekranie ustawiert LAN to WAN ACL kliknij przycisk Add Rule (Dodaj
zasade). Wyswietlony zostanie ekran pokazany ponize;j.
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2. Wybierz Service (Ustuga), ktdra chcesz zdefiniowaé. Mozesz wybra¢ albo
Well-known (Dobrze znana) i wybra¢ z listy rozwijalnej; albo mozesz wybra¢
Custom (Uzytkownika) i zdefiniowad wtasny protokot.

Jezeli chcesz zdefiniowac ztozong zasade ACL zaznacz pole Complex Rule

(Ztozona zasada), aby jg wiaczyc¢. Wyswietlony zostanie ekran Complex Rule
(Ztozona zasada).
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W celu zdefiniowania ztoZzonej zasady ACL musisz okresli¢, co nastepuije:
* Protocol type (Rodzaj protokotu) dla zasady wytaczenia.

+ Source Address (Adres zrodta) informacii, ktory nalezy do zrodta pakietéw z
Twojego urzadzenia w $rodowisku LAN.

+ Destination Address (Adres przeznaczenia), ktdry nalezy do urzadzenia
znajdujacego sie poza siecig WAN i do ktérego maja dotrzed pakiety.

+ Time Duration (Okres czasu), ktdry zawiera okreslony czas wazno$ci oraz
date rozpoczecia obowigzywania zasady ACL.

Po zdefiniowaniu zasady wytaczenia kliknij przycisk Add Now (Dodaj teraz),
aby dodac¢ nowg zasade wytaczenia.

27



AX-112W Bezprzewodowy router VolIP -- Pr; dnik szybkiej i

3.7 NAT

Urzadzenie ASUS AX-112W obstuguje funkcje NAT takie jak wspdtdzielenie adresu
IP, DMZ, przekierowanie portdw i przetacznik portu.

3.7.1  Setting (Ustawienia)

Konfigurowanie ustawien NAT

1. W menu kliknij NAT -> Setting (Ustawienia). Wyswietlony zostanie ekran NAT
Setup (Ustawienia NAT).
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2. Mozesz skonfigurowa¢ nastepujace ustawienia:

« IP share (Wspdtdzielenie IP): Wspdtdzielenie adresu IP jest zawsze wiaczone
w urzadzeniu AX-112W.

* DMZ host (Host DMZ): Umozliwia bezpos$rednig obstuge hosta
umieszczonego pod okreslonym adresem IP LAN. Domysine pakiety ustug
AX-112W obejmujg http (port:80) i SIP (port kontaktu:5060, RTP port:
zdefiniowany na stronie “VoIP Setting” (Ustawienia VoIP)). Wszystkie pakiety
serwisowe bedg kierowane do hosta DMZ, za wyjgtkiem domysinych pakietow
systemowych wymienionych powyzej.

+ ALG option (Opcja ALG): Wiacz lub wytacz SIP, H.323 lub RTSP ALG
zaleznie od Twojego $rodowiska sieciowego. Jezeli nie masz pewnosci
pozostaw tg opcje niezmieniona,

3. Po zakoriczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
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3.7.2  Port redirect (Przekierowanie portu)

Funkcja przekierowania portu umozliwia okreslenie portu/adresu IP oraz rodzaju
ustugi, na ktore ma byc kierowany ruch do lokalnego urzadzenia w sieci.

Wiaczanie przekierowania portu

1. W menu kliknij NAT -> Port Redirect (Przekierowanie portu). Wyswietlony

zostanie ekran Port Redirect (Przekierowanie portu).
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2. Dla opcji Port Redirect (Przekierowanie portu), zaznacz Enable (Wiacz), a
nastepnie kliknij Apply (Zastosuj).

Aby uzyskaé dostep do szczegdtowych ustawien, kliknij przycisk Add Rule
(Dodaj zasade). Wyswietlony zostanie ekran pokazany ponizej.
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W polu Redirect IP/Port (Przekieruj IP/Port), wpisz adres IP oraz numer
portu, na ktére ma nastgpic przekierowanie. Okre$l Service to be Redirected
(Ustuga, ktéra ma zostaé przekierowana) albo poprzez wybranie z listy

rozwijalnej Well- known (Dobrze znane) albo przez zdefiniowanie protokotu i
portu Custom (Klienta).

Po skonfigurowaniu ustawien kliknij przycisk Add Now (Dodaj teraz), aby
zapisac ustawienia.
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3.7.3  Port trigger (Przetacznik portu)

Wiaczanie przetacznika portu

1. W menu kliknij NAT -> Port Trigger (Przetacznik portu). Wyswietlony zostanie
ekran Port Trigger (Przetacznik portu).
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2. W polu Trigger (Przetacznik), zaznacz opcje Enable (Wtacz).

3. W polu Time Out (Uptyw czasu), wpisz warto$¢ czasu dla sprawdzenia
uwierzytelnienia sesji. Po zakoriczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Aby uzyska¢ dostep do szczegdtowych ustawien, kliknij przycisk Add Rule
(Dodaj zasade), aby zdefiniowac wyjatki. Wyswietlony zostanie ekran pokazany

ponizej. Wprowadz potrzebne informacje i kliknij Add Now (Dodaj teraz) po
zakoriczeniu.
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3.7.4  Session Idle Timeout (Czas przestoju sesji)

Urzadzenie ASUS AX-112W umozliwia kontrolowanie czasu przestoju sesji. W
przypadku wykonywania potgczenia z serwerem za posrednictwem AX-112W,
ustanowione potaczenie wygasnie jezeli w czasie okre$lonym w parametrze
Timeout Value (Warto$¢ czasu roztgczenia) nie bedzie wystepowac transmisja
pakietowa. Kazda transmisja pakietowa przed uptywem czasu roztaczenia
spowoduje powrdt zegara do czasu ustawionego parametrem Timeout Value
(Warto$¢ czasu roztaczenia).

3.8 Sterowanie ruchem

Urzadzenie ASUS AX-112W obstuguje dwa tryby jakosci ustug (Quality of Service -
QoS): Policy Mode (Tryb polityki) i Custom Rule (Tryb uzytkownika).

3.8.1  Policy mode (Tryb polityki)

Wiaczenie trybu polityki

1. W menu kliknij Traffic Control (Sterowanie ruchem) -> Policy Mode (Tryb
polityki). Wyswietlony zostanie ekran Policy Mode (Tryb polityki).
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2. Wigcz ustawienia Traffic Control (Sterowanie ruchem).

3. Wybierz Simple Mode (Tryb prosty), ustaw dopuszczalng maksymaing
szerokos$¢ pasma Upload (Wysytanie) i Download (Pobieranie) dla ruchu
innego niz VoIP w czasie trwania aktywnej sesji VolIP.

4. Po zakoriczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
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3.8.2 Custom rule mode (Tryb uzytkownika)

Wiaczenie trybu uzytkownika

1. W menu kliknij Traffic Control (Sterowanie ruchem) -> Custom Rule (Tryb
uzytkownika). Wyswietlony zostanie ekran Custom Rule (Tryb uzytkownika).

T s

2. Skonfiguruj nastepujace ustawienia:

+ Bandwidth (Szeroko$¢ pasma): Aby skorzystac z trybu QoS uzytkownika,
musisz okresli¢ rzeczywistg maksymalng szeroko$¢ swojego dostepu do
Internetu, a dalsze obliczenia sterowania szerokoscig pasma bazujg na
rzeczywistej wartosci szeroko$ci pasma. Jezeli zostanie ustawiona niewtasciwa
wartos¢, zachowanie QoS moze staé sie dziwne i nie bedzie spetnia¢ twoich
oczekiwan.

+ Voice prior option (Opcja priorytetu gtosu): Mozesz przypisa¢ dopuszczalny
procent maksymalnej szerokosci pasma, ktdry bedzie wykorzystywany na
ruch inny niz VoIP. Wszystkie dopuszczalne zasady ruchu szerokopasmowego
definiowane przez uzytkownika moga by¢ zmieniane za pomoca tej wartosci
procentowej, tak aby odpowiadaty rzeczywistej dostepnej szerokosci pasma.

+ Undefined traffic option (Opcja ruchu niedefiniowanego): ,Ruch
niezdefiniowany” oznacza pakiety, ktdre nie sg zdefiniowane w zasadzie
uzytkownika. Mozesz wybrag, czy niezdefiniowany

3. Po zakonczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

/ UWAGA: Aby doda¢ zasady QoS uzytkownika kliknij Add Rule (Dodaj zasade) i
Z zdefiniuj dopuszczalne szeroko$ci pasma dla okreslonego ruchu.
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Przyktad konfiguracji zasady QoS uzytkownika:

Zatozenia:
Szerokos¢ pasma wysytania: 256 Kb/s
Szerokos¢ pasma odbierania: 1 Mb/s (=1024 Kb’s)

Non-Voice Squeezed Percentage (Procent przeznaczony dla transmisji
nieglosowej): 40%

Let Undefined Traffic use Full Bandwidth (Zezwdl ruchowi
niezdefiniowanemu na korzystanie z catego pasma): No (Nie)

Dodaj 2 zasady zdefiniowane przez uzytkownika dla HTTP i SMTP

Brak rozméw VolP Potaczenia VoIP w toku
Gwarantowane [Maksimum Gwarantowane _|Maksimum
HTTP 60% 80% 24% 24%
(U:153K/D:614K) |(U:204K/D:819K) |(U:61K/D:245K)  |(U:61K/D:245K)
(24%=
60%*40%)
SMTP 25% 90% 10% 10%
(U:64K/D:256K) |(U:230K/D:921K) |(U:25K/D:102K)  |(U:25K/D:102K)
(10%=
25%*40%)
Niezdefin- [15% 15% 6% 6%
iowany  |(U:38K/D:153K) |(U:38K/D:153K) |(U:15K/D:61K)  |(U:15K/D:61K)
(15= (6%=
100-60-25) 15%*40%)

** (U:xxK/DxxK) oznacza szeroko$¢ pasma do wysytania i odbierania.

** Dane w kolumnie “Brak rozmdw VolP” wskazujg rzeczywista szeroko$é pasma
dla kazdej z ustug, kiedy nie ma aktywnosci VolP. Dane w kolumnie “Potaczenia
VolIP w toku” wskazuje szeroko$¢ pasma dla aktywnego potgczenia(potaczen)
VolP.

W tabeli powyzej pokazano wartosci procentowe przypisane do kazdego parametru
oraz rzeczywistg szeroko$é pasma dla kazdej ustugi. Pokazuje ona rowniez
ruch niezdefiniowany, kiedy wytaczona jest opcja “Let undefined traffic use full
bandwidth” (Zezwdl ruchowi niezdefiniowanemu na korzystanie z catego pasma).
Jezel opcja “Let undefined traffic use full bandwidth” (Zezwdl ruchowi
niezdefiniowanemu na korzystanie z catego pasma) jest wigczona, wéwczas ruch
niezdefiniowany bedzie nastepujacy:

Niezdefinio- [15% 100% 6% 6%
wany (U:38K/D:153K)|(U:256K/  |(U:15K/D:61K)  |(U:15K/D:61K)
(15=100-60-25) [D:1M) (6%=
15%"40%)
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3.9 Management (Zarzadzanie)

Ustawienia konfiguracji Management (Zarzadzanie) umozliwiaja wykonanie
ustawienn administracyjnych takich jak wtaczenie/wytgczenie dopuszczenia
dostepu do sieci ze strony WAN; uwierzytelnianie GUI w celu zapobiezenia
nieupowaznionemu logowaniu; aktualizacje AX-112W oprogramowania
sprzetowego AX-112W; przywracanie ustawien fabrycznych systemu AX-112W;
przywracanie lub tworzenie kopii zapasowej konfiguracji systemu AX-112W oraz
prowadzenie rejestru dziennikdw zdarzen.

3.9.1 Time (Czas)

Konfiguracja czasu

1. W menu kliknij Management (Zarzadzanie) -> Time (Czas). Wyswietlony
zostanie ekran ustawien Time (Czas).

2. Wprowadz adres IP serwera Simple Network Time Protocol (SNTP) lub
nazwe domeny.

Jezeli ustuga SNTP nie jest dostepna, mozesz recznie wykona¢ ustawienia
czasu.

3. Po zakoniczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosu;).

3.9.2 Administration (Administracja)

Konfigurowanie ustawien administracji

1. W menu kliknij Management (Zarzgdzanie) -> Administration (Administracja).
Wyswietlony zostanie ekran ustawieri Administration (Administracja).
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2. Skonfiguruj nastepujace ustawienia:

+ Remote management (Zdalne zarzadzanie): Wtacza/wytacza dostep do
Internetu ze strony WAN.

/ UWAGA: Chociaz wygodnie jest posiadac¢ dostep do AX-112W od strony WAN,
i pozostawia to réwniez system otwartym dla hakerdw.

+ WEB access authentication (Autoryzacja dostepu do sieci): W przypadku
wigczenia tej opcji musisz wprowadzi¢ nazwe konta oraz hasto w celu
uwierzytelnienia dostepu do sieci.

3. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ ustawienia.

3.9.3 Firmware upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprzetowego)

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

1. W menu kliknij Management (Zarzadzanie) -> Firmware Upgrade
(Aktualizacja oprogramowania sprzetowego). Wyswietlony zostanie ekran
Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprzetowego).

2. Wyszukaj plik oprogramowania sprzetowego.

3. Po zakoriczeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

OSTRZEZENIE: Nie wytaczaj AX-112W, lub nie odtaczaj kabla sieciowego

@ podczas aktualizacji oprogramowania sieciowego urzadzenia. Wszelkie przerwy
w czasie procesu aktualizacji moga spowodowac uszkodzenie systemu plikéw
flash AX-112W.
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3.9.4 Configuration (Konfiguracja)

Urzgdzenie ASUS AX-112W umozliwia przywracanie domys$inych ustawien
fabrycznych oraz tworzenie kopii zapasowej lub przywracanie konfiguraciji systemu.
Aby to zrobié, w menu kliknij Management (Zarzadzanie) -> Configuration
(Konfiguracja).
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3.9.5 Log (Dziennik)

Urzadzenie ASUS AX-112W przechowuje zapis aktywnosci uzytkownika za
pomocg funkcji Log (Dziennik). Aby sprawdzi¢ dziennik uzytkownika kliknij
Management (Zarzadzanie) -> Log (Dziennik).
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4. Wykrywanie i usuwanie usterek

Symptom: Brak aktywnosci diod po witaczeniu zasilania.
Sprawdzi¢, czy zasilacz(PSU) jest wiasciwe podtaczony.
Symptom: Brak sygnatu wybierania po podniesieniu stuchawki.

Sprawdzi¢, czy zasilacz jest wiasciwe podtaczony.

Sprawdzi¢, czy kabel RJ11 jest wiasciwie podtaczony do portu FXS (gniazdo
RJ11 znajdujace sie obok przycisku resetowania). Brak sygnatu wybierania
jezeli kabel RJ11 podtaczony jest do portu FXO, a nie do portu FXS.

Sprawdzi¢, czy wtyczka kabla stuchawki telefonu jest catkowicie wcisnieta do
gniazdka. UpewniC sie, ze w czasie wktadania wtyczki do gniazdka RJ11 lub
kabla stuchawki do gniazdka styszalne jest kliknigcie.

Symptom: Ogélne problemy z aktywnoscia w sieci. Urzadzenie wydaje si¢ nie
wykonywacé zadnych funkcji zwigzanych z siecia.

W przypadku urzadzen sieci Ethernet upewnic sig, ze potaczenie Ethernet jest
wiasciwe i Ze jakos¢ kabla Ethernet jest dobra.

Sprobowaé wykonac ping adresdw IP urzadzen korzystajac z dowolnej
maszyny Unix lub Windows w tej samej sieci Wpisac: ping www.xxx.yyy.zzz
[Enter] (gdzie www.xxx.yyy.zzz jest adresem IP urzgdzenia).

Symptom: Strony sieciowe urzadzenia sg niedostepne.
+  Sprébowac wykona¢ ping adresu IP urzadzenia. Jest to IP bramy sieci jezeli
komputer podtaczony jest do portu LAN AX-112W.

Urzadzenie usituje uzyskac adres IP z DHCP. Upewnij sig, ze kabel sieciowy
jest dobrze podtgczony.

Sprawdz, czy serwer DHCP w sieci dziata.

Jezeli nie posiadasz serwera DHCP lub chcesz zamiast niego korzystaé ze
statego adresu IP musisz dokona¢ zmiany konfiguracji urzadzenia tak, aby
korzystato ze statycznego przypisania sieci.
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Symptom: Interfejs skonfigurowany jest na PPPoE, ale nie dziata.

Jezeli wymagane jest uwierzytelnienie sprawdz, czy nazwa uzytkownika i hasto
Sg poprawne.

Serwer PPPoE moze wymagac specjalnej nazwy ustugi lub tagéw nazwy AC.
Sprawdz na serwerze, czy tagi takie sg wymagane i upewnij si¢, ze zostaty
skonfigurowane odpowiednie wartoSci.

Symptom: Zapomniatem adresu IP urzadzenia i dlatego nie moge sie do
niego dostaé za posrednictwem mojej przegladarki internetowej.

Mozesz skorzystaé z IVR do sprawdzenia lub zmiany konfiguracji IP w sieci.
Szczegdtowe informacje dotyczace korzystania z funkcji IVR znajdujg sie w
rozdziale 2.5 Przypisanie IP LAN.

Ustaw sie¢ komputerowg na tryb klienta DHCP i potacz sie z portem LAN AX-
112W aby uzyska¢ wazny adres IP i otwdrz przegladarke z IP bramy AX-112W.
Szczegdtowe informacije patrz 3. Przewodnik konfiguraciji.



