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Zkontrolujte, zda baleni s pfistrojem P526 obsahuje nasledujici polozky:

v’ Zafizeni ASUS P526
v’ Baterie

v Napdjeci adaptér

v Kabel Mini-USB

v' Sada headset

v’ Stylus

v Nabije¢ka do auta*
v' Sada do auta (drzak PDA a pfisavka na ¢elni sklo)*
v Ochranné pouzdro
v Disk CD Zaéindme
v UZivatelska pfirucka
v' Struéna pfirucka

v’ Zaruéni karta

POZNAMKA:
- Pokud je néktera z vyse uvedenych poloZek poskozena nebo chybi, obratte se na prodejce.
« Nabijecka autotelefonu a souprava autotelefonu nejsou v nékterych zemich/regionech dostupné

UPOZORNENI:
«  Abyste omezili nebezpedi poZaru, pouZivejte pouze spravny typ baterii. Podrobnosti viz ¢ast “VloZeni karty SIM a baterie”.

« Nepokousejte se rozebirat baterii.
-« PouZité baterie fadné zlikvidujte. Pokyny pro fadnou likvidaci baterii vdm poskytnou mistni trady.
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Seznameni se zarizenim P526
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Vypinaé

Popis soucasti zafizeni

Jednim stisknutim prepnete zafizeni do/z rezimu spanku. Stisknutim a
podrZenim zapnete nebo vypnete napéjeni.

Kolecko

Toto tfismérné kolecko umozriuje pohodiné prochazet nabidkami,
aniz by bylo tfeba pouZivat stylus.

Tlaéitko OK

Stisknutim potvrdite pfikaz nebo zaviete/ukonéite spusténou aplikaci.

Indikétor oznamenf

Vicebarevny indikétor signalizuje nésledujici situace:

+ Sviti zelené - telefon je piné nabity.

+ Blika zelené - byla rozpoznéna sit.

+ Sviti éervené - nabiji se

+ Blikéa €ervené - upozornéni na udalost.

+ Blika mode - sluzby Bluetooth® nebo GPS jsou aktivovany.

Reproduktor sluchétka

UmoZriuje poslouchat pfichozi/odchozi voldni.

Dotykovy displej LCD

Tento 2,6palcovy transreflexivni dotykovy displej LCD s 65 536 miliény barev a
rozli$enim 240 x 320 umoZriuje psat, kreslit nebo provadet vybér pomoci stylusu.

Levé softwaroveé tlacditko

Provede pfikaz uvedeny nad tlacitkem.

Tlaéitko Start

Stisknutim spustite nabidku Start.

Tlaéitko hlasového
ovladdni/nahravani

Stisknutim spustite aplikaci Voice Commander.
Stisknutim a podrZenim tohoto tlacitka spustite aplikaci pro
nahrdvani hlasu.

Pravé softwaroveé tlacitko

Provede ukol uvedeny nad tlacitkem.

Tlacitko volani

Stisknutim pfijmete pfichozi volani nebo provedete voldni.

Tlacitko ukoncenf

Stisknutim tlacitka ukoncite volani.




Popis soucasti zafizeni

13 Pfepina¢ ReZim/ tkol Umozriuje prepinat aplikace a tkoly.
14 Alfanumerickd kldvesnice  UmoZriuje vkladat text a cisla.

15  Tlacitko Smazat Stisknutim vymaZete zadany znak vlevo.

16  Mikrofon Slouzi k odpovidani na volani, zaddvani hlasovych pokynd a nahrévani
zvukd nebo hlasu.

17  Konektor antény GPS UmoZriuje nainstalovat vnéjsi anténu GPS pro lepSi pfijem signalu.

18  Stereofonni reproduktor Umozriuje poslouchat zvukova média a pfichozi telefonni voldni.

19  Objektiv fotoaparatu 2megapixelovy pevny objektiv pro snimani obrazu.

20  Prihrddka na baterie Obsahuije baterii, kterd napaji zafizeni.

21 Tlacitko Zdmek Stisknutim zamknete vSechna tlacitka véetné dotykového LCD displeje.

22  Tladitko fotoaparétu Stisknutim a podrZenim po dobu tfi sekund spustite fotoaparat.
Stisknutim tohoto tlacitka v reZimu fotoaparatu vyfotografujete
snimek. V reZimu videa jednim stisknutim spustite nahrévani videa a
dal$im stisknutim nahravani ukondéite.

Resetovaci tlacitko Stisknutim tohoto tlacitka stylusem provedete mékky reset zafizeni.

Slot Micro-SD Do tohoto slotu vioZte pamétovou kartu Micro-SD.

Stylus Stylus slouzi pro psani, kresleni nebo vybér polozek na dotykovém displeji.

Port sluchatek SlouZi k pfipojeni headset sady.

Konektor Mini-USB Tento konektor slouZi k synchronizaci dat nebo k nabijeni baterie.




NezZ zac¢nete pouZivat zafizeni P526, je tfeba nainstalovat kartu SIM (Subscriber Identity Module).
Karta SIM obsahuje telefonni éislo, udaje odbératele sluZeb, telefonni seznam a dodatec¢nou
telefonni pamét.

Vlozeni karty SIM a baterie

1. Odstrarite kryt prihradky baterie a poté vyjméte baterii.

POZNAMKA: Aby nedoslo ke ztrété dat, po otevieni prihradky baterie se zafizeni automaticky vypne.

VlozZte kartu SIM zlatymi kontakty smérem dold, pfic¢emz roh s draZkou sméfuje do
horniho levého rohu slotu.

VloZte baterii zpét tak, aby médéné kontakty odpovidaly pozici médéného vodice v
zafizeni.

Vratte kryt pfinradky baterie zpét na misto.

UPOZORNENI: Pro toto zafizeni pouZivejte pouze baterie schvalené spoleénosti ASUS.

Nabijeni baterie

Baterie dodana se zafizenim je ¢aste¢né nabitd. Pfed prvnim pouzitim nechte baterii nabijet
alespori 4 hodiny.

Nabijeni baterie:
1. Pripojte konektor nabijecky do mini-USB zasuvky ve spodni ¢asti telefonu.

2. Pfipojte nabijecku do zasuvky elektrického napéti. Indikator LED rozsvicenim signalizuje
nabijenf telefonu.

POZNAMKA:
« Béhem nabijeni baterie zaéne svitit vystrazny indikator ¢ervené na stavovém panelu se zobrazi ikona nabijeni baterie.
« Pokud se baterie zcela vybije, pfed dalsim zapnutim zafizeni ji nechte nabijet alespori dvacet minut.




Zapnuti napajeni
Pfed prvnim spusténim zafizeni P526 zkontrolujte, zda je zcela nabité.
Zapnuti zafizeni:
1. Pro zapnuti zafizeni stisknéte a podrzte vypinac.
2. Podle zobrazenych pokynu upravte format displeje a nastavte mistni ¢asové pasmo.

Na obrazovce Dnes jsou zobrazeny uZite¢né informace.

Stavovy fadek

Klepnutim oteviete nabidku Start +& | Gtart o Bz Ukazuje stav baterie.

Klepnutim nastavite datum, éas a patek Klepnutim upravite hlasitost
budik. 20, tervence 2007 Ukazuje stav signalu
Klepnutim zobrazite stav
pfipojeni

Zobrazuje stav pfipojeni
Bluetooth®

Klepnutim spustite program Wireless i Karta SIM l:h',l'hi
Manager

Klepnutim zadéte udaje o uZivateli

Klepnutim oteviete zpravy
Klepnutim vytvorite profil
Klepnutim si pfectete nebo
naplénujete schiizku
Klepnutim pouZijete sluZbu Live Search X b g i Klepnutim nastavite Filtr volani
Klepnutim zobrazite informace o
systémovém procesoru, nastaveni
USB, jasu displeje LCD, baterii,
paméti a stavu pamétové karty
MiniSD

Klepnutim nastavite tkoly

Klepnutim zménite orientaci
= e displeje
Klepnutim spustite klavesnici SoouStEt Asus Kontakty Klepnutim zobrazite seznam
telefonu Kontakty




lkona stavu ASUS

Ikona stavu ASUS vam umozni jednoduse zkontrolovat aktualni stav nésledujicich komponent
zafizeni: USB, jas LCD, stav baterii, pamét, MiniSD kartu a pamét zafizenf.

Pro kontrolu stavu téchto komponent klepnéte na ikonu stavu ASUS . na obrazovce Dnes.

RS

patek
20. tervence 2007

Karta SIM chybi
Zapnto
i informnaci
USB: UmoZriuje nastavit reZim pfipojeni
USB.
Jas: Klepnutim upravite jas LCD displeje pfi

e i napajeni z baterie nebo z externiho zdroje.
= Baterie: Zobrazuje zbyvajici kapacitu baterie a

{| < \USE: redim Turbo umozriuje nastavit roz§ifené moznosti tispory
energie.

Pamét: Zobrazuje celkovou, aktualné vyuzitou
a volnou pamét.
Kapacita pamétové karty: Zobrazuje celkovou,

aktudlné vyuzitou a volnou pamét pamétové
karty.

SpoustEr Asu Ry NE TR || Nastaveni: Umozriuje vybrat polozky

zobrazené v této mistni nabidce stavu
ASUS.




Pouzivani vstupniho panelu
Vstupni panel nabizi vybér riznych zpdsobdl zadavani
dat do zafizeni: klavesnice, T9.

Klepnutim na ikonu vstupniho panelu zobrazite mistni
nabidku a zvolite metodu zapisovani.




Zasilani zprav
Zarizeni vam umozni posilat a pfijimat emaily, SMS, MMS a MSN zpravy pfi pfipojeni k siti.
Nasledujici postup popisuje vytvorfeni a odeslani zpravy:
Vytvoreni a odeslani zpravy
1. Klepnéte na Start a poté Zpravy.

2. Klepnutim na polozku na obrazovce Zasilani zprav
vyberte ucet:

+ Zpravy SMS
+ E-mail Outlook
- MMS

Klepnéte na Nabidka > Novy

Zadejte emailovou adresu nebo telefonni

¢islo jednoho nebo vice pfijemcul a oddélte je
stfednikem. Chcete-li spustit seznam Kontakty,
klepnéte na Nabidka > PFidat pFijemce.
Napiste vasi zpravu.

Klepnéte na tla¢itko Send (Odeslat).
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V nabidce ActiveSync klepnéte na
polozku Nabidka > Ptidat zdroj

serveru.
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2. Do pole Server Address (Adresa
serveru) zadejte nazev serveru,

na kterém je spusténa sluzba
Exchange Server, a potom klepnéte

na tlac¢itko DalSi.

Zadejte jméno, heslo a doménu a
potom klepnéte na tlac¢itko Dalsi.

@ Synchronizace se serverem Exchange )

Pfed synchronizaci zafizeni se serverem Exchange Server instalujte Microsoft® ActiveSync™

do vaseho pocitace ze startovniho CD P526. ActiveSync™ je software, ktery synchronizuje vas
P526 s pocita¢em pracujicim na platformé Windows®. Vas P526 je dodavan s predinstalovanym
ActiveSync™. Pro synchronizaci vaseho pfistroje se serverem Exchange Server.

4. Zaskrtnutim poliéek vyberte poloZku
dat, které chcete synchronizovat se
serverem Exchange Server. Chcete-li
zmeénit stavajici nastaveni synchronizace,
vyberte poloZku dat a potom klepnéte
na tlac¢itko Nastaveni. Po dokonéeni
klepnéte na tla¢itko Dokongit.

Nésledné zaéne synchronizaéni proces.

TR T X

Fiicrosaft Exchange
Suruchrindeadng: Jided

Wirsdawes PL
Syrehwirnstreie: Deds 3:54

¥rahul: ocorrll @

POZNAMKA: Pro detaily o zménéch synchronizaéniho
programu viz uZivatelska prirucka.
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C Pfizpusobeni zafizeni

Zadani informaci uzivatele

Pro aktualizaci informaci uZivatele
1. Klepnéte na Start > Nastaveni > Osobni, poté klepnéte na ikonu

Informace uzivatele nebo na ikonu & na displeji
Dnes.

2. Zadejte informace.

3. Po zadani klepnéte na OK.

Klepnéte pro nastaveni informaci
uZivatele

Pfizplisobeni nabidky Start

Pro pfizptisobeni nabidky Start:

Klepnéte na Start > Nastaveni > Osobni nastaveni.
Klepnéte na ikonu Nabidka.

Zkontrolujte polozky, které chcete zobrazit v nabidce.
Po zadani klepnéte na OK.
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KNastavem’ tonu telefonu (druh vyzvanéni, ton
vyzvanéni a tony klaves)

Pro nastaveni toni telefonu:
1. Klepnéte na Start > Nastaveni > Osobni.
2. Klepnéte na ikonu Telefon.

3. Zdispleje Telefon klepnéte na policko Typ vyzvanéni pro
volbu poZadovaného ténu.

Klepnéte na poli¢ko Typ vyzvanéni pro volbu poZzadovaného
ténu.

Klepnéte na poli¢ko Klavesnice pro volbu ténu kldvesnice.

Nastaveni tématu:

Pro nastaveni tématu:
1. Klepnéte na Start > Nastaveni > Osobni > Dnes.
2. \Vyberte téma ze seznamu.

Klepnéte na policko k zaskrtnuti Pouzit tento obrazek
jakf? pqzadi pro pouziti tohoto obrézku jako pozadi displeje
zarizenl.

3. Po zadani klepnéte na .
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Nastaveni data a ¢asu.

Displej Data and Time (Datum a ¢as) mizete otevfit pfimo z obrazovky Dnes.

Pro upravu data a ¢asu:

1. Klepnéte na ikonu hodin na obrazovce -__{J Dnes.

2. Zvolte spravné ¢asové pasmo a zmérite ¢as nebo
datum.

POZNAMKA:

P¥i synchronizaci jsou datum a ¢as na vasem pfistroji
aktualizovany spolu s datem a ¢éasem na vasem
pocitaci.

Profil nastaveni:
Pro zménu profilu zafizenf:

1. Klepnéte na Start > Nastaveni > Osobni
a poté ikonu Profil.

2. Upravte pfislusna nastaveni Tony
(Sound) a Upozornéni (Notifications).
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Pouzivani Bluetooth™ - Pfidavani zafizeni Bluetooth

1. Zkontrolujte, zda je v zafizen, m

které chcete pfidat, aktivovano Thtaatiy

rozhrani Bluetooth, a zda je zafizeni e
nastaveno jako zjistitelné. ittt e
Klepnéte na Start > Nastaveni >
PFipojeni, poté klepnéte na ikonu
Bluetooth.

Klepnutim na tlacitko Add new
device... (Pridat nové zarizenf)

vyhledejte dostupna zafizenf(
Bluetooth. Vyhledavani mdze chvili
trvat.

Vyberte zafizeni, ke kterému se
chcete pfipojit, a potom klepnéte na
tlacitko Next (Dalsi) nebo stisknéte
pravé softwaroveé tlacitko.




5. Po vyzvani zadejte alfanumerické 6. Zadejte zobrazeny nazev tohoto
heslo zafizenli, které chcete pfipojit, a pfipojent.
potom stisknéte tlacitko Next (Dalsi)
nebo pravé softwarové tlaéitko.

Heslo najdete v dokumentaci dodané
s pfipojovanym zafizenim.
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Pouzivani nastroje GPRS Tool
Nastroj GPRS Tool vam umozni podle potfeby zvolit a pfipojit se k vasemu poskytovateli GPRS
sluZeb.

Pro pfipojeni pres nastroj GPRS Tool:

1. Klepnéte na Start > Nastaveni >
PFipojeni, poté klepnéte na ikonku
Nastaveni sité.

MuZete rovnéz klepnout na tlacitko
na stavovém panelu a potom

klepnout na polozku Settings

(Nastaveni) v mistni nabidce.

Na obrazovce Nastaveni sité zvolte
vaseho poskytovatele GPRS ze
seznamu.

POZNAMKA:

+ Operatofi se liSi v zavislosti na oblasti.

+ Pripojeni GPRS a USB nelze pouzivat
soucasné.




Ptipojeni GPRS
Pro pfipojeni GPRS:

1. Spustte jakoukoliv aplikaci s
pfipojenim k Internetu (napf. Internet
Explorer).

Zafizeni automaticky pfipoji vase
standardné nastavené GPRS
spojeni. Objevi se odkazoveé okno s
informaci o stavu pfipojeni.

Po pripojeni mizete zaéit surfovat
na Internetu. Pokud pouzivate
Internet Explorer, bude zobrazena
standardné nastavena stranka.

Mistni nabidka

Odpojeni GPRS
Pro odpojeni GPRS:

1. Klepnéte na E na stavové listé.

2. 'V zobrazeném okné klepnéte na
Odpojit.

POZNAMKA:

« Pokud méte ActiveSync nastaveny na
automatickou synchronizaci se serverem
Exchange Server, synchronizace bude provedena
pfi dal$im pfipojeni.

» GPRS se automaticky pfipoji pokazdé, kdyz
spustite aplikaci, kterd vyZaduje GPRS pfipojeni
(napf. Internet Explorer, Windows Live!).




Vyménitelna baterie

Pokud je zafizeni dodavano s vyménitelnou baterii, v pfipadé vymény za
nespravny typ baterie miZe dojit k vybuchu (napfiklad u nékterych lithiovych
baterii). V tomto pfipadé plati nasledujici ustanoveni:

pokud se baterie nachazi NA MISTE PRISTUPNEM UZIVATELI, musi se v
blizkosti baterie nachdzet oznaceni nebo musi byt uvedeno toto upozornéni v
pokynech pro pouZivani i udrzbu;

pokud se baterie nachazi na jiném misté v zafizeni, musi se v blizkosti baterie
nachazet oznaceni nebo musi byt uvedeno toto upozornéni v pokynech pro
udrzbu.

Oznaceni nebo upozornéni musi obsahovat nésledujici nebo podobny text:
POZOR

PRI VLOZENI NESPRAVNEHO TYPU BATERIE HROZI NEBEZPECI
VYBUCHU.

POUZITE BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNU.




Pfistup uZivatele s nastrojem

Pokud je pro ptistup do MISTA PRISTUPNEHO UZIVATELI zapotebi pouzit
néjaky NASTROJ, nesmi byt pomoci stejného NASTROJE UZIVATELI pfistupna
Zadna jina ¢ast zafizeni v daném misté, kterd predstavuje nebezpeci, nebo musi
byt tato &ast oznadena zakazem pfistupu UZIVATELE.

ISO 3864, ¢. 5036 je vhodné oznaceni nebezpedi Urazu elektrickym proudem.
Zafizeni pro mista s omezenym pfistupem

V pripadé zafizeni, které je urceno pouze pro instalaci na MISTO S OMEZENYM
PRISTUPEM, musi pokyny pro instalaci obsahovat upozoréni v tomto smyslu.




VAROVANI

Je tfeba, aby uZivatel vypnul zafizeni v prostfedi s nebezpecim vybuchu,
napfiklad na ¢erpacich stanicich, v chemickych skladistich a v mistech odstfeld.




ASUS
Adresa : 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Prohlaseni

Prohlasujeme, Ze kddy IMEI tohoto vyrobku, P526, jsou pro kazdé zafizeni
jedine¢né a jsou pfifazeny pouze tomuto modelu. Kéd IMEI kazdého zafizeni
je nastaven vyrobcem a nemdize byt uZivatelem zménén, aby byly zajiStény
pozZadavky souvisejici s pfisluSnou integritou IMEI vyjadfenou ve standardech
GSM.

Nevahejte se na nasi spole¢nost obratit s veskerymi dotazy a pfipominkami k této
zalezitosti.

S pozdravem,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel.: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx




ASUSTeK COMPUTER INC. (Tchaj-wan)

Horka linka: 0800-093-456 (bezplatné pouze z Tchaj-wanu)
Fax: 886-2-2895-9254

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

WWW:  http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacificka oblast)
Horka linka: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:  http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)
Horka linka: +49-2102-9599-10

Fax: +49-2102-9599-11

E-mail: http://www.asus.de/support/support.htm
WWW:  http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Cina)
Tel.:+86-10-82667575
E-mail: http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx..







