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Informace o shodé

Prohlaseni amerického telekomunikaéniho uradu (FCC)

Toto zafizeni bylo testovano a splriuje limity pro digitalni zafizeni tfidy B podle
predpist FCC, &ast 15. Tato omezeni maji poskytnout rozumnou ochranu pfed
Skodlivym ruSenim pro instalace vobytnych prostorach. Zafizeni vytvafi, pouziva a
muze vyzarovat elektromagnetické zareni na radiovych frekvencich a pfi zanedbani
pokynu pro instalaci a pouzivani muze zpUsobit nezadouci ruseni rozhlasového a
televizniho vysilani. Neexistuje vSak zadna zaruka, ze pfi konkrétni instalaci nebude k
ruSeni dochazet. Pokud toto zafizeni zpisobuje Skodlivé ruseni pfijmu rozhlasu nebo
televize, coz Ize zjistit tak, ze zafizeni vypnete a zapnete, uzivateli doporucujeme
zkusit odstranit ruSeni pomoci jedné nebo nékolika znasledujicich metod:

» Zménte polohu nebo orientaci pfijmové antény
» ZvétSete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimaem

» Zapojte zafizeni do elektrické zasuvky v jiném obvodu, nez ke kterému je pfipojen
prijimac

* Nebo se poradte sdodavatelem nebo zkusenym rozhlasovym/TV technikem.

Zarizeni odpovida ¢asti 15 pravidel FCC. Provoz je podminén splnénim nasledujicich
dvou podminek:

1. Toto zafizeni nesmi zpUsobovat Skodlivé ruseni a

2. Toto zafizeni musi pfijmout veskeré ruseni, které by mohlo zpUsobit nezadouci
cinnost.

Prohlaseni kanadského ministerstva komunikaci

Toto digitalni zafizeni nepfekracuje limity tfidy B pro vyzafovani radiového ruseni z
digitélniho pfistroje stanovené vyhlaskou o vysokofrekvencnim ruSeni ministerstva
komunikaci Kanady.

Toto zafizeni tfidy B splfiuje kanadské predpisy ICES-003.
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Bezpecnostni pokyny

Pfed pouzivanim tohoto projektoru si pre¢téte vSechny tyto pokyny a uschoveijte je
pro budouci pouziti.

1. Prectéte si pokyny
Pfed pouzivanim zafizeni si pre€téte vSechny bezpelnostni pokyny a pokyny pro
pouZzivani.

2. Poznamky a varovani
Dodrzujte veskeré poznamky a varovani v téchto pokynech pro pouzivani.

3. Cisténi
Pred Cisténim odpojte projektor odelektrické zasuvky. K Cisténi plasté projektoru
pouzivejte vihky hadfik. Nepouzivejte tekuta Ci aerosolova Cistidla.

4. PrisluSenstvi
Neumis”ujte vyrobek na nestabilni voziky, stojany nebo stoly. Vyrobek by mohl
spadnout a mohlo by dojit k jeho vaznému poskozeni.
Plastové obalové materialy (z projektoru, pfisluSenstvi a volitelnych ¢asti)

Budte zvlasté opatrni v pfipadé malych déti.

5. Veétrani
Tento projektor je vybaven otvory pro (vstup) a (vystup) chladiciho vzduchu.
Nezakryvejte je a nic na né nepokladejte, mize dojit k vnitfnimu prehrati s
nasledkem zhorSeni obrazu nebo poskozeni projektoru.

6. Zdroje napajeni
Ujistéte se, Ze napajeci napéti pfistroje a vasi si”ové zasuvky jsou shodna.

7. Servis
NepokouSejte se projektor opravit sami. VSechny opravy svéfte kvalifikovanym
servisnim technikdm.

8. Nahradni dily
Jsou-li zapotfebi nahradni dily, je tfeba pouzit takove, které jsou urceny vyrobcem.
Neautorizované nahrazeni dili muze zpUsobit pozar, zasazeni elektrickym
proudem Ci jiné nehody.

9. Kondenzace vlhkosti
Nikdy nepouzivejte tento projektor bezprostiedné po jeho prfemisténi z chladného
do teplého prostredi. Kdyz je projektor vystaven takové zméné teplot, mize se na
optice a dulezitych vnitfnich ¢astech vytvorit kondenzace. Aby se zabranilo
moznému poskozeni zafizeni, nepouzivejte projektor alespon 2 hodiny, pokud
doslo ke znacné nebo nahlé zméné teploty.
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Poznamky ke kabelu stridavého napajeni

Kabel stfidavého napajeni musi splfiovat pozadavky zemé, ve které tento projektor
pouzivate. Porovnejte typ vasi zastréky stfidavého napajeni s obrazky nize a ovéfte,
zda pouzivate vhodny kabel stfidavého napajeni. Pokud dodany kabel stfidavého
napajeni neodpovida vasi elektrické zasuvce, obra"te se na vaseho prodejce. Tento
projektor je vybaven uzemnénou zastrékou stfidavého napajeni. Zkontrolujte, zda
vasSe zasuvka odpovida zastrcce. Neobchazejte bezpecnostni funkce uzemnéné
zastréky. Durazné doporucujeme pouzivat zdrojové videozarizeni rovnéz vybavené
uzemnénym typem zastrcky stfidavého napajeni, aby se zabranilo ruseni signalu z
ddvodu kolisani napéti.

Uzemnéni Uzemnéni

Pro Australii a Pro USA a Kanadu
pevninskou Cinu

Uzemneéni
/// /
Pro kontinentalni Evropu Pro Velkou Britanii
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Informace o autorskych pravech

Copyright© 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. VSechna prava vyhrazena.

Zadna &ast této prirucky, véetné popsanych vyrobkl a softwaru, nesmi byt
kopirovana, pfenasena, pfepisovana, ukladana do pamé”ového zafizeni nebo
prekladana do jakéhokoliv jazyka vzadné formé ani zadnymi prostiedky vyjma
dokumentace, které kupujici vytvofi jako zalohu, bez vyslovného pisemného souhlasu
spolecnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (,ASUS).

Vnasledujicich pfipadech nebude zaruka na vyrobek nebo servis prodlouzena: (1)
byla provedena oprava, uprava nebo zména produktu, ktera nebyla pisemné
povolena spolecnosti ASUS; nebo (2) sériové Cislo vyrobku je poSkozeno nebo chybi.

SPOLECGNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PRIRUCGKU ,TAK, JAK JE”, BEZ ZARUKY
JAKEHOKOLI DRUHU, AT VYSLOVNE NEBO VYPLYVAJICi, VEETNE, ALE NIKOLI
JEN, PREDPOKLADANYCH ZARUK NEBO PODMINEK PRODEJNOSTI A
VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. V ZADNEM PRIPADE NEBUDE FIRMA ASUS,
JEJi REDITELE, VEDOUCI PRACOVNICI, ZAMESTNANCI ANI ZASTUPCI
ODPOVIDAT ZA ZADNE NEPRIME, ZVLASTNI, NAHODILE NEBO NASLEDNE
SKODY (VCETNE ZA ZTRATU ZISKU, ZTRATU PODNIKATELSKE PRILEZITOST],
ZTRATU POUZITELNOSTI ¢l ZTRATU DAT, PRERUSENI PODNIKANI A
PODOBNE), | KDYZ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNENA NA MOZNOST
TAKOVYCH SKOD ZPUSOBENYCH JAKOUKOLIV VADOU V TETO PRIRUCCE
NEBO VE VYROBKU.

TECHNICKE UDAJE A INFORMACE OBSAZENE V TETO PRIRUCCE JSOU
POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMENIT BEZ
PREDCHOZIHO UPOZORNENI, A NEMELY BY BYT POVAZOVANY ZA ZAVAZEK
FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVIDA ZA ZADNE CHYBY A NEPRESNOSTI, KTERE
SE MOHOU OBJEVIT V TETO PRIRUCCE, VCETNE VYROBKU A SOFTWARU V
PRIRUCCE POPSANYCH.

Nazvy produktd a vyrobcu uvedené v této pfiru¢ce mohou ale nemuseji byt
registrované ochranné znamky nebo autorska prava pfislusnych vlastnikd a jsou
zminovany pouze pro oznaceni nebo vysvétleni a pro dobro vlastnik( bez imyslu
zneuZzivat tyto registrované ochranné znamky nebo porusovat tato autorska prava.
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Uvod
Prednosti projektoru

Tento projektor je vysoce vykonné optické projekeni zafizeni s uzZivatelsky pFivétivym
designem, které se vyznacuje vysokou spolehlivosti a snadnou obsluhou.

Projektor ma nasleduijici funkce:
+ Zdokonaleny zdroj svétla LED poskytuje delSi zZivotnost, nez bézné lampy.

» Jednocipova 0,45" Texas Instruments DLP® technologie
« WXGA (1280 x 800 pixel()

» Vzhledem k tomu, Ze je tento projektor maly a lehky, je vhodny pro pracovni cesty a
pro volny ¢as.

» Uzivatelsky pfijemné vicejazyCné zobrazeni na ploSe

& Poznamka
* Zména informaci vtéto prirucce bez predchozich upozornéni vyhrazena.

* Reprodukovani, pFfenaseni nebo kopirovani tohoto dokumentu nebo jeho éasti neni
dovoleno bez predchoziho vyslovhého pisemného svoleni.
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Obsah krabice

PFi vybalovani projektoru zkontrolujte, zda jsou k dispozici vdechny nasleduijici
soucasti:

Projektor Kabel stfidavého Vicevstupovy kabel
napajeni (30kolikovy kabel s
integrovanym CEA)

Napajeci adaptér CD s navodem k obsluze Pravodce rychlym pouzivanim
Brasna na pfenaseni Zaruéni list
projektoru

& Poznamka

* Pokud néktera soucast chybi, je poskozena nebo pokud zafizeni nefunguje, ihned se
obra’te na prodejce.

* Pro zajisténi maximalni ochrany produktu uschovejte plvodni krabici a obalovy
material; bude-li tfeba produkt odeslat, zabalte jej tak, jak byl piivodné zabalen.
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Seznameni s projektorem
Pohled zepredu

©@ Vétraci otvory ® Prstenec pro zaostfovani
® ProjekCni objektiv ® Ovladaci panel

Pohled zezadu/zdola

® Konektor pro pfipojeni ® Zavit pro pfipevnéni stativu
napajeciho adaptéru
® Zamek Kensington © Stojanek

@ Vicevstupovy kabel
Konektor pro pfipojeni VGA/
kompozitniho videosignalu
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Pouzivani produktu
Ovladaci panel

o—o TEMP

< as > <] Q)

e 6 6 0 06

©® TEMP (indikator LED teploty)
Viz ,Zpravy indikatoru LED".
® Tlacitka vlevo/vpravo
Tlacitka vlevo/vpravo slouzi kvybéru polozek nebo k upravam vybéru.
® Nabidka
Slouzi k zobrazeni nabidek OSD nebo k potvrzeni vybéru.
® Input (Vstup)
Slouzi k ruénimu vybéru vstupniho zdroje.
® ONapajeni
Indikator LED napajeni (viz ,Zpravy indikatord LED*.)

Slouzi kzapnuti nebo vypnuti projektoru.
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Pripojeni

Pouzivani napajeciho adaptéru

Tento projektor musi byt pouzivan s dodanym napajecim adaptérem. Na Skody
zpusobené pouzivanim nespravného adaptéru se nevztahuje zaruka.

1. Pfipojte zastrCku napéjeciho adaptéru k zasuvce DC IN.

2. Pripojte pfislusny konec napajeciho kabelu k napajecimu adaptéru.

3. PrFipojte zastrcku napajeciho kabelu do elektrické zasuvky.

& Dalezité

* Nékteré kabely ve vyse uvedenych pripojenich nemusi byt dodany s projektorem (viz

»,Obsah krabice“ na strané 8). Kabely jsou k dostani v béZznych prodejnach s
elektrotechnickym zbozZim.

* VysSe uvedené obrazky pripojeni jsou pouze orientacni. Pfipojovaci zasuvky na zadni

strané projektoru se lisi podle modelu.

* Podrobné pokyny pro pripojeni viz stranky 12-13.
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Pripojeni pocitace
Tento projektor je vybaven vstupni zasuvkou VGA, ktera umoziuje pfipojit projektor k

pocitaéiim kompatibilnim se standardem IBM® a standardem Macintosh®. V pfipadé,
Ze pfipojujete pocitaC¢ Macintosh, budete potfebovat adaptér pro pocitace Mac.

Pripojeni projektoru k notebooku nebo stolnimu pog¢itaci:
* Pouzivani kabelu VGA

1. Pouzijte dodany vicevstupovy kabel a pfipojte jeden jeho konec k vystupni
zasuvce D-Sub na pocitadi.

2. Pf¥ipojte druhy konec vicevstupového kabelu kvicevstupoveé zasuvce na projektoru.

& Dulezité
* Mnoho notebookt nezapne po pFipojeni k projektoru své externi video porty. Pro
zapnuti/vypnuti externiho zobrazovaciho zafizeni se obvykle pouziva kombinace klaves,
jako nap¥. Fn + F8 nebo CRT/LCD. Najdéte na pfenosném pocéitac¢i funkcéni klavesu s
oznacenim CRT/LCD nebo funkéni klavesu se symbolem monitoru. Stisknéte soucasné
Fn a ozna¢enou funkéni klavesu. Informace o kombinacich klaves notebooku najdete v
jeho dokumentaci.
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Pripojeni zarizeni s kompozitnim video signalem
Zjistéte, zda na zafizeni, které je zdrojem video signalu, je k dispozici sada volnych
vystupnich konektorl kompozitniho video signalu:

» Pokud ano, pokracujte v tomto postupu.

* V opacném pripadé budete muset znovu vyhodnotit, ktery zplsob Ize pro pfipojeni
zarizeni pouzit.

Postup pripojeni projektoru k zafizeni, které je zdrojem signalu kompozitniho

videa:

1. Pouzijte video kabel a zapojte jeden jeho konec do vystupniho konektoru
kompozitniho videa na zafizeni, které je zdrojem video signalu.

2. Pripojte druhy konec k zasuvce vstupu videa k vicevstupovému kabelu.

Je tfeba zakoupit samostatné
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Obsluha
Zapnuti/vypnuti projektoru

Zapnuti projektoru:

1.

Pfipojte napajeni pomoci napajeciho adaptéru a periferniho signalového
kabelu(Q).

Stisknutim & zapnéte projektor.
Projektor se nékolik sekund zahfiva.

Zapnéte zdroj signalu (pocitac, notebook, DVD atd.). Projektor automaticky
detekuje zdroj.

+ Pripojujete-li k projektoru vice zdroju najednou, stisknutim Input (Vstup)
vyberte pozadovany signal.

4. Pokud je projektor zapnut poprvé, zvolte jazyk OSD nabidky pomoci tlaCitek </ » .

5. Rovnéz muzete vybrat vas jazyk nabidky OSD po aktivaci funkce Reset All

Settings (Resetovat vSechna nastaveni) v nabidce Setup (Nastaveni).

A Varovani

* Nikdy se nedivejte do objektivu, kdyz svétlo LED sviti. Mohlo by dojit k poSkozeni zraku.

* Vohniskovém bodé vznika vysoka teplota. Neumis "ujte Zadny pfedmét do jeho
blizkosti, aby se zabranilo nebezpe¢i mozného pozZaru.

Vypnuti projektoru:

1.

Stisknutim & vypnéte projektor.

2. Jestlize nebudete projektor delSi dobu pouzivat, vypojte si”"ovy kabel ze zasuvky.
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Nastaveni vysky projektoru

120°

Stojanek
Projektor je vybaven stojankem pro nastaveni vySky obrazu. Oteviete a zaviete podle

obrazku.

& Poznamka

» Df¥ive, nez vioZite projektor do prenosné brasny, ujistéte se, zZe je stojanek zcela
zasunuty. Vyhnete se tak poskozeni projektoru.

Nastaveni zaostreni projektoru

Zaostrovaci
krouzek

Zaostfete obraz ota€enim zaostfovaciho krouzku. Zaostfeni doporu€ujeme provadét
pfi nehybném obrazu.
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Nastaveni velikosti promitaného obrazu

Urcete velikost obrazu a promitaci vzdalenost podle nasledujiciho obrazku a tabulky.

Uhlopfi¢ka projekéniho platna s pomérem stran 1280:800

| 3 Projekéni platno

Stfed objektivu

P-rojek(":m: vzdalenost

Obraz 16:10 uhlopficné Doporucena projekéni vzdalenost od platha v mm
Palce* mm** Pramér
24 610 621
40 1016 1034
56 1422 1448
72 1829 1862
80 2032 2069

* Uhlopri¢ka obrazu (palce) = 40/1034* Promitaci vzdalenost (mm)
Napfiklad: 24=40/1034*621

** Uhlopfi¢ka obrazu (mm) = 40*25,4/1034* Promitaci vzdalenost (mm)
Napfiklad: 610=40*25,4/1034*621

Z divodu odchylek optickych komponent existuje mezi témito hodnotami tolerance +/-
10%.

& Poznamka

« Umistéte projektor do vodorovné polohy; v ostatnich polohach miZe dochazet k
prehfivani a poSkozeni projektoru.

* Po strandch projektoru udrZujte mezeru 30 cm nebo vice.

* Projektor nepouzZivejte v zakoureném prostredi. Kourovy prach se mize usazovat na
dulezZitych soucdstech a poskodit projektor nebo jeho vykon.

* Porad'te se s vasim prodejcem o moznosti specialni instalace, napfiklad zavéseni ze
stropu.
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Ovladani nabidek

Projektor je vybaven vicejazy&nou nabidkou OSD, ktera umozriuje provadét upravy

obrazu a celou fadu nastaveni.

Brightness 1-10
Contrast 1-10
Keystone -30 - +30

Aspect Ratio

Splendid

Auto, 4:3, 16: 9, 16:10

Standard Mode, Black Board,
White Board, Dynamic Mode,
Game Mode, Scenery Mode,
Theater Mode

Image Setting Sharpness 0-31
(Composite)
Tint 0-100
Color Saturation 0-100
Back
Image Setting Auto Adjust
(VGA)
Frequency -5-+45
Phase 0-31
Horizontal Position -10 - +10
Vertical Position 10 - +3
Back
Setup Auto Keystone On, Off
Lamp Power Low, High
. . Front, Rear, Front Ceiling,
Projector Position Rear Ceiling
Menu Timeout 0Os, 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s
Never, Auto, 30 Mins, 60 Mins,
Power Timeout 90 Mins, 120 Mins, 150 Mins,
180 Mins
Reset All Settings Yes, No
Information Input, Resolution, Model name,
Firmware version
Back
Exit
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Jak obsluhovat
1. Stisknutim tlacitka ss otevrete nabidku OSD.

2. KdyZ je nabidka OSD zobrazena, pomoci </» vyberte nékterou funkci hlavni
nabidky.

3. Po vybéru pozadované polozky v hlavni nabidce stisknutim tlacitka aa vstupte do
hlavni nabidky pro nastaveni funkci.

4. Pomoci tlaCitek «/» upravte nastaveni a potom se stisknutim tlacitka aa vra”te do
hlavni nabidky.

5. Chcete-li v podnabidce vybrat dal$i poloZku k nastaveni, pomoci tlaCitek </»>
vyberte polozku a potom stisknutim tlaCitka s pfejdéte na nastaveni funkce.

6. Pomoci tlaCitek «/» upravte nastaveni a potom se stisknutim tlagitka == vra”te do
podnabidky.

7. Vyberte ikonu =] z podnabidky a stisknutim tlaCitka sa se vra”te do hlavni nabidky.

8. Chcete-li ukoncit nabidku OSD, vyberte ikonu pa] v hlavni nabidce a stisknéte
tlaCitko =a. Nabidka OSD se zavre a projektor automaticky ulozi nova nastaveni.

Main menu
(Hlavni nabidka)

Nastaveni
funkce

Main menu
(Hlavni nabidka

Vedlejsi
nabidka

Nastaveni
funkce
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Brightness (Jas)

Slouzi k zesvétleni nebo ztmaveni obrazu.

Contrast (Kontrast)
Slouzi k nastaveni rozdilu mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.

Keystone (Lichobéz. zkresleni)
Pro ru¢ni korekci zkresleni obrazu, které vznika vlivem projekce pod uhlem.

Aspect Ratio (Pomér stran)
Vyberte pfizplsobeni obrazu promitaci plose:

+ Auto (Automaticky): Nastavuje obraz proporcionalné, aby vyhovoval nativnimu
rozliSeni projektoru svou vodorovnou nebo svislou Sifkou.

» 4:3: Nastavuje obraz tak, aby se zobrazil vestfedu projekéniho platna spomérem
stran 4:3.

+ 16:9: Nastavuje obraz tak, aby se zobrazil vestfedu projekéniho platna spomérem
stran 16:9.

« 16:10: Nastavuje obraz tak, aby se zobrazil vestfedu projekéniho platna spomérem
stran 16:10.

Splendid™

P1 nabizi rizna nastaveni pfedvoleb optimalizovana pro rizné zpusoby pouziti.

« Standard Mode (Standardni rezim): Pro normalni prostredi.

« Black Board (Cerna tabule): Pro erny typ promitaci plochy.

+ White Board (Bila tabule): Pro bily typ promitaci plochy.

+ Dynamic Mode (Dynamicky rezim): Pro prostfedi s vysokym jasem.
+ Game Mode (Herni rezim): Pro herni obsah.

+ Scenery Mode (Rezim krajiny): Pro obrazky krajiny.

* Theater Mode (Divadelni rezim): Pro domaci kino.

Image Setting (Composite) (Nastaveni obrazu (kompozitni))
Umozniuje nastavovat obrazky pro vstupni signal kompozitniho videa.

Sharpness (Ostrost)

Slouzi k zostfeni nebo zmékceni obrazu.

Tint (Odstin)

Posouva barvy smérem k Cervené nebo zelené.
Color Saturation (Sytost barev)

Slouzi knastaveni obrazu videa z€ernobilé az po zcela sytou barvu.
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Back (Zpét)

Vrati se na horni urovern nabidky OSD.

Image Setting (VGA) (Nastaveni obrazu (VGA))
Umoznuje nastavovat obrazky pro vstupni signal VGA.

Auto Adjust (Automaticky upravit)

Automatické urceni nejlepSiho ¢asovani obrazu pro zobrazeny obraz.
Frekvence

Slouzi k nastaveni ¢asovani projektoru v souladu s pocitatem.
Phase (Faze)

Slouzi k nastaveni faze projektoru v souladu s pocitaCem.
Horizontal Position (Horizontalni pozice)

Slouzi k upravé obrazu vlevo nebo vpravo na promitaci ploSe.
Vertical Position (Vertikalni pozice)

Slouzi k Upravé obrazu nahoru nebo dolt na promitaci plose.
Back (Zpét)

Vrati se na horni uroven nabidky OSD.

Setup (Nastaveni)

Umoznuje ménit nastaveni systému projektoru.

Auto Keystone (Aut.kor.lich.zkresl.)

Automaticky opravuje zkresleni obrazu, které vznika vlivem projekce pod uhlem.
Lamp Power (Napajeni lampy)

Zobrazuje uplynuly provozni ¢as LED (v hodinach).

Projector Position (Umisténi projektoru)

Slouzi k nastaveni obrazu tak, aby odpovidal orientaci projektoru: obracené nebo
dnem vzharu, pfed nebo za promitaci plochou. Obrati nebo oto&i obraz odpovidajicim
zplUsobem.

Menu Timeout (Interval nabidky)
Interval spusténi pocitadla zobrazeni nabidky OSD (v ne€inném stavu v sekundach).
Power Timeout (Casovy interval napajeni)

Umozniuje vypnout projektor v pfipadé, ze béhem nastavené doby neni detekovan
Zadny vstupni signal.

* Never (Nikdy): Projektor se nevypne bez ohledu na to, zda je aktivni nebo
neaktivni.
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» Auto (Automaticky): Projektor se vypne za 5 minut od okamziku, kdy byl zjistén jako
neaktivni.

+ 30/60/90/120/150/180 minutes (30/60/90/120/150/180 minut): Projektor se vypne
podle zvolené moznosti bez ohledu na to, zda je aktivni nebo neaktivni.

Reset All Settings (Obnov. vSechna nast.)
Obnovi vychozi tovarni nastaveni.
Information (Informace)

Zobrazi aktualni informace o projektoru.
Back (Zpét)

Vrati se na horni uroven nabidky OSD.

Exit (Konec)
Ukonc¢i nabidku OSD.
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Udrzba

Projektor vyzaduje fadnou udrzbu. Je tieba udrzovat objektiv Cisty, protoze prach,
necistoty nebo skvrny se budou promitat na plochu a snizi kvalitu obrazu. Pokud je
treba nékterou soucast vymeénit, obra”te se na prodejce nebo kvalifikovany servis.
Pred Cisténim jakékoli asti projektoru vzdy nejdfive projektor vypnéte a odpojte od
elektrické zasuvky.

A Varovani
* Nikdy neotevirejte Zadny kryt na projektoru. Nebezpecna elektricka napéti uvnitr

projektoru mohou zptsobit vazné zranéni. Nepokousejte se tento produkt opravit sami.
VSechny opravy svérte kvalifikovanym servisnim technikam.

Cisténi objektivu

Opatrné otfete objektiv papirem na Cisténi optiky. Nedotykejte se objektivu rukama.
Cisténi skfinky projektoru

Opatrné otfete mékkym hadfikem. Pokud necCistoty a skvrny nelze snadno odstranit,

pouzijte mékky hadfik navihéeny vodou nebo vodu a neutralni Cistici prostfedek a
vytfete do sucha mékkym, suchym hadfikem.

> Poznamka

* Pred zahdjenim udrzby projektor vypnéte a odpojte kabel stfidavého napajeni z
elektrické zasuvky.

* Pred ¢isténim objektivu zkontrolujte, zda je studeny.

* Nepouzivejte jiné Cistici prostiedky nebo chemické latky, nez jsou uvedeny vyse.
Nepouzivejte benzen nebo redidla.

* Nepouzivejte chemické latky ve spreji.

* Pouzivejte pouze mékky hadFik nebo papir na ¢isténi optiky.
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Technické udaje

Model P1

Zobrazovaci technologie 0,45" DLP®

Zdroj svétla R/G/B LED
Skute€né rozliSeni (nativni) WXGA 1280x800
Jas (max. ANSI lumenu) 200 lumenu
Kontrastni pomér (typicky) 2000:1

Sytost barev (NTSC) 120%

Pomér promitaci vzdalenosti 1,16 pfi 16:10 (40" pfi 1 m)
Promitaci vzdalenost 0,5 ~ 3 metry
Velikost promitaci plochy 20 ~ 120 palct
Odchylka promitani 100%

Pomér zvétseni Pevny

Uprava lichobéznikového
zkresleni

Digitalni (az +/- 30 stupni)

Aut.kor.lich.zkresl.

Ano

Pomér stran

16:10/16:9/4:3

Frekvence analogového signalu

31~ 99 KHz (H) 12 ~ 120 Hz (V)

Rezim Zapnuto

=50W

Pohotovostni rezim

<1W

Akusticky Sum (typ.)

Dynamicky rezim: 30 dBA
Divadelni rezim: 28 dBA

Vstup signalu

Pocitac€ x 1 (v kombinaci s 30kolikovym
konektorem)

Vstup videa

Video x 1 (v kombinaci s 30kolikovym konektorem)
Format videosignalu: NTSC-M, 4,43/ PAL-M, N, B,
D, G, H, I/ SECAM

Zavit pro pfipevnéni stativu Ano
Stojanek Ano
Zamek Kensington Ano

Fyzické rozméry (SxVxH)

125,5 x 33,5 x 130 mm

Rozméry krabice (SxVxH)

230 x 180 x 122 mm TBD

Cista hmotnost (pfibl.) 415¢g
Hruba hmotnost (pfibl.) 1,3kg
Provozni teplota 5°C~35°C

Provozni vihkost

35%~85%

PrisluSenstvi

brasna pro pfenaseni, napdjeci adaptér, napajeci
kabel, 30kolikovy kabel s integrovanym CEA (D-
sub/kompozitni), uzivatelska pfiruc¢ka, stru¢na
prirucka, zarucni list, podpurny disk CD

Poznamka: Konstrukce a specifikace se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.
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Rozmeéry

125,5 mm (8) x 33,5 mm (v) x 130,0 mm (h)

125,5

0Do0o00

130,0

Dodatek

Zpravy indikatoru LED

33,5

Indikatory LED

Stav/problém

Indikator LED napajeni (bily)

Indikator LED teploty

(Cerveny)
Pohotovostni rezim Sviti Off (Vypnuto)
Normalni Sviti Off (Vypnuto)
Chyba zplsobena Sviti Sviti
teplotou
Chyba ventilatoru Sviti Flashing

CZ-24




Kompatibilni rezimy

Poditac:
Rezim Rozliseni H-synchronizace V-synchronizace
(kHz) (Hz)
VGA 640 x 480 31,47 59,94
640 x 480 37,86 72,81
640 x 480 37,50 75,00
640 x 480 43,27 85,01
SVGA 800 x 600 35,16 56,25
800 x 600 37,88 60,32
800 x 600 48,08 72,19
800 x 600 46,88 75,00
800 x 600 53,67 85,06
XGA 1024 x 768 48,36 60,00
1024 x 768 56,48 70,07
1024 x 768 60,02 75,03
1024 x 768 68,68 85,00
SXGA 1152 x 864 63,85 70,01
1152 x 864 67,50 75,00
1280 x 960 60,00 60,00
1280 x 1024 63,98 60,02
WXGA (nativni) 1280 X 800 (doporuceno) 49,7 60
WXGA 1366 x 768 48,00 60,00
1440 x 900 55,47 59,90
1440 x 900 55,94 59,89
UXGA 1600 X 1200 75 60
Video:
Kompatibilita H-synchronizace [KHz] | V-synchronizace [Hz]
480i 15,734 60
480p 31,469 60
576i 15,625 50
576p 31,25 50
720p 45,0 60
720p 37,5 50
1080i 33,75 60
1080i 28,125 50

CZ-25



Odstranovani problému

Pfed odeslanim projektoru kopravé se seznamte smoznymi pfiznaky a pokyny pro

v v

prodejce nebo servisni stfedisko. Rovnéz viz ,Zpravy indikatoru LED".
Problémy se spusténim

Pokus nesviti zadny indikator:

+ Zkontrolujte, zda je spravné pfipojeno napajeni.

« Znovu stisknéte vypinac.

» Odpojte napajeci adaptér, chvilku pockejte, potom jej znovu pfipojte a znovu stisknéte
vypinac.

Problémy s obrazem
Pokud je zobrazeno vyhledavani zdroje:

« Stisknutim tlacitka Input (Vstup) vyberte néktery aktivni vstupni zdroj.
» Zkontrolujte, zda je externi zdroj zapnuty a pfipojeny.

 V pfipadé pfipojeni poCitae zkontrolujte, zda je zapnuty port externiho videa
notebooku. Viz pfirucka k pocitaci.

Pokud je obraz rozostreny:

» KdyzZ je zobrazena nabidka OSD, nastavte zaostfovaci krouzek.
» Zkontrolujte, zda neni tfeba ocistit promitaci objektiv.
Pokud obraz blika nebo neni stabilni v pfipadé pfipojeni pocitace:

» Stisknéte tlacitko ss, prejdéte na polozku Image Setting (VGA) (Nastaveni obrazu
(VGA)) a upravte polozku Auto Adjust (Upravit automaticky).
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