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Information om overholdelse af angivne standarder

Information om FCC

Dette udstyr er blevet testet og opfylder kravene til digitale apparater i klasse B, i
overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Disse krav er designet til at
give rimelig beskyttelse imod forstyrrende interferens ved installationer i hjemmet.
Dette apparat genererer, bruger og kan udstrale radiofrekvens-energi og hvis det ikke
er installeret og anvendes i henhold til instruktionerne, kan det medfgre forstyrrende
interferens ved radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstar
interferens i en bestemt installation. Hvis dette apparat forarsager forstyrrende
interferens ved radio- eller fiernsynsmodtagelse (dette kan afprgves ved at slukke og
teende for apparatet) opfordres brugeren til at prgve at afhjeelpe interferensen ved at
udfgre et eller flere af fglgende tiltag:

 Drej eller flyt antennen
* Forgg afstanden imellem apparatet og modtageren

« Tilslut apparatet til en stikkontakt pa en anden stremkreds end den, som
modtageren er tilsluttet til.

 Eller henvend dig til din forhandler eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjzelp.

Dette apparat opfylder kravene i afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Anvendelse af
dette apparat er underlagt felgende to betingelser:

1. Apparatet ma ikke forarsage forstyrrende interferens, og

2. Apparatet skal acceptere hvilken som helst interferens, der kan forarsage ugnsket
drift.

Bekendtgorelse fra det Canadiske Kommunikationsministerium

Dette digitale apparat overstiger ikke graenserne i klasse B for radio-stagjsignaler fra
digitale apparater, som fastsat i bestemmelserne om radiointerferens fra det
Canadiske Kommunikationsministerium.

Dette digitale apparat i klasse B opfylder kravene i Canadiske ICES-003.

DA-2



Sikkerhedsanvisninger

Laes alle instruktioner inden ibrugtagning af projektoren og gem brugsanvisningen til
senere brug.

1.

Laes instruktionerne
Alle sikkerheds- og driftsinstruktioner bar laeses inden apparatet tages i brug.

Anvisninger og advarsler
Alle anvisninger og advarsler i brugsanvisningen skal overholdes.

Renggring
Treek stikket ud af stikkontakten inden rengaring. Brug en fugtig klud til at rense
projektorkabinettet. Anvend ikke flydende eller aerosol renggringsmidler.

Tilbehgr

Placer ikke dette produkt pa en ustabil vogn, stativ eller bord. Produktet kan falde
ned og forarsage alvorlige skader pa produktet.

Hold indpakningsmaterialerne af plastik (fra projektoren, tilbehgret og
ekstraudstyr) fiernt fra barns raekkevidde, da disse poser kan forarsage dgdsfald
pga. kveelning. Veer ekstra opmaerksom pa sma barn.

Ventilation

Projektoren er udstyret med ventilationshuller (indsugning) og ventilationshuller
(udblaesning).

Disse huller ma ikke blokeres eller overdaekkes, da der ellers vil opsta intern
varmedannelse, som kan forarsage darlig fremvisning af billederne eller skader pa
projektoren.

Stremforsyning
Kontroller, at driftsspaendingen pa dit apparat er identisk med spaendingen pa din
lokale strgmtilfarsel.

Servicearbejder
Forsag ikke selv at reparere projektoren. Al vedligeholdelse bgr kun udfgres af
kvalificeret fagpersonale.

Reservedele

Nar der kreeves reservedele, skal du kontrollere, at reservedelene er specificeret
af fabrikanten. Uautoriserede reservedele kan forarsage brand, elektrisk stad eller
andre skader.

Kondensvand

Anvend aldrig denne projektor lige efter at du har flyttet den fra et koldt rum til et
varmt rum. Nar projektoren udseettes for et sadant skift i temperaturen, kan der
opstar kondensvand pa linsen og andre vigtige interne dele. For at beskytte
apparatet imod mulige skader, ma du ikke bruge projektoren i mindst 2 timer efter
at det har veeret udsat for en ekstrem eller pludselig eendring i temperaturen.
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Bemaerkninger vedrorende AC-stremledningen.

AC-strgmledningen skal overholde kravene i landet, hvor du bruger denne projektor.
Sammenlign dit AC-stik med nedenstaende illustration og serg for, at der anvendes
den rigtige AC-stramledning. Hvis den medfglgende AC-strgmledning ikke passer til
stikkontakten, skal du henvende dig til din forhandler. Denne projektor er udstyret med
et jordet AC-stik. Sarg for, at stikket passer til din stikkontakt. Sikkerhedsanordningen
i stikket ma ikke omgas. Vi anbefaler staerkt, at du anvender et videoapparat, som
ogsa er udstyret med et jordet AC-stik for at forebygge signalinterferens pga. af
stramspaendingsafvigelser.

Jord

A

For Australien og Kina For USA og Canada
Jord
/// /
For Europa For UK
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Information om copyright

Copyright© 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen dele af denne brugsanvisning, herunder produkter og software beskrevet i den,
ma reproduceres, overfgres, kopieres eller gemmes i et genfindningssystem eller
oversaettes til et hvilket som helst sprog i enhver form eller ved hjzelp af andre midler,
undtagen dokumentation, som opbevares af kgberen som sikkerhedskopi, uden
udtrykkelig skriftilig tilladelse af ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Der ydes ikke garanti eller servicetjenester hvis: (1) produktet er blevet repareret,
aendret eller udbygget, undtagen hvis en sadan reparation, andring eller udbygning er
autoriseret skriftligt af ASUS; eller (2) serienummeret for produktet er eendret eller
mangler.

ASUS LEVERER DENNE BRUGSANVISNING "SOM DEN ER" UDEN NOGEN SOM
HELST GARANTI, ENTEN UDTRYKT ELLER INDFORSTAET, HERUNDER, MEN
IKKE BEGRANSET TIL DE INDFORSTAEDE HANDELSMASSIGE GARANTIER
ELLER BETINGELSER ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL. ASUS,
DENS DIREKT@RER, LEDERE, ANSATTE ELLER AGENTER PATAGER SIG |
INGEN TILFZALDE ANSVARET FOR ENHVER INDIREKTE, SPECIEL, UTILSIGTET
ELLER PA ANDEN MADE OPSTAEDE SKADER (HERUNDER TAB AF PROFIT, TAB
AF FORRETNINGSMULIGHEDER, TAB AF DATA OG LIGNENDE), OGSA SELVOM
ASUS ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SADANNE SKADER
PGA. FEJL | DENNE BRUGSANVISNING ELLER PA PRODUKTET.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATION INDEHOLDT | DENNE BRUGSANVISNING
GIVES KUN MED INFORMATION FOR @JE, OG KAN A£NDRES TIL ENHVER TID
UDEN VARSEL, OG MA IKKE ANSES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS
PATAGER SIG INTET ANSVAR FOR HVILKEN SOM HELST FEJL ELLER
UNQGJAGTIGHED, SOM KAN FOREKOMME | DENNE BRUGSANVISNING,
HERUNDER PRODUKTER OG SOFTWARE, SOM BESKRIVES HERI.

Produkter og virksomhedsnavne i denne brugsanvisning kan veere registrerede
varemeerker eller copyrights af deres respektive virksomheder, og bruges kun til
identifikations- eller forklaringsformal og til gavn for ejeren, uden hensigt om at bryde
loven om ophavsret.
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Indledning
Projektor-funktioner

Projektoren er udstyret med en optisk motorprojektion af hgj kvalitet og et brugervenligt
design for at give hgj palidelighed og veere nem at bruge.

Projektoren er udstyret med fglgende funktioner:
» Avanceret LED-lyskilde giver leengere levetid end traditionelle lamper.

Enkelt-chip 0,45" Texas Instruments DLP® teknologi

WXGA (1280 x 800 pixels)

* Projektoren er lille og let, hvormed den er velegnet til virksomhedsrejser og
fritidsaktiviteter.

» Brugervenlig, multi-sprogs on-screen skaerm

& Bemeerk
* Indholdet af denne brugsanvisning kan sendres uden forudgaende varsel.

* Reproduktion, overfarsel eller kopiering af brugsanvisningen eller dele heraf er ikke
tilladt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.
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Indholdet af pakken

Nar du pakker projektoren ud, skal du kontrollere, at den indeholder alle disse
komponenter:

Projektor AC-strgmledning Multi-input kabel
(30-pin CEA integreret kabel)

Stremforsyning Brugsanvisning cd Hurtig installationsvejledning
Beeretaske til projektor Garantibevis
& Bemeerk

* Henvend dig med det samme til din forhandler, hvis der mangler nogle dele, hvis
apparatet tilsyneladende er beskadiget eller hvis apparatet ikke virker.

* For maksimal beskyttelse af produktet bar du gemme den originale forsendelseskarton

og indpakningsmaterialerne og pakke produktet ind som oprindeligt af fabrikken, hvis
du har brug for at indsende det.
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Oversigt over projektoren

Forside

® Ventilationshuller ® Fokuseringsring
® Projektionslinse o Kontrolpanel
Bagside/underside

® Stik til stramforsyning 0 Tripod-stik
® Kensington-las o Stativ
@ Multi-input stik

VGA/composite videosignal

indgangsjackstik
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Sadan bruges produktet
Kontrolpanel

0—0 TEMP

< H > <)

O 6 6 0

©® TEMP (Temperatur LED-indikator)
Der henvises til "LED-indikator meddelelser".

® Venstre/hgjre-taster

Vrug venstre/hgjre-tasterne til at markere emner eller foretage justeringer pa dit

valg.
® Menu

Viser on-screen skeermmenuer eller bekraefter valget.

@ Input(Input)
Manuel valg af indgangskilde.

0 OStrom

Strem LED-indikator (der henvises til "LED-indikator meddelelser".)

Teende og slukke for projektoren.
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Tilslutning
Brug af stremforsyning

Projektoren skal anvendes med den medfalgende stremforsyning. Skader opstaet
ved brug af en forkert adapter deekkes ikke af garantien.

1. Stik stikket fra streamforsyningen i DC IN terminalen.

2. Indseet den rigtige ende af streamledningen i stramforsyningen.
3. Stik stikket fra streamledningen i en stikkontakt.

& Vigtigt

* Nogle af kablerne vist i forbindelserne ovenfor medfaolger muligvis ikke med projektoren
(se "Indholdet af pakken" pa side 8). De kan fas i alle elektronik-butikker.

* Ovenstaende illustrationer er kun tiltaenkt som reference. Jackstikkene pa bagsiden af
projektoren kan variere alt efter modellen af projektoren.

* For yderligere oplysninger om tilslutningsmetoderne, se siderne 12-13.
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Tilslutning af en computer

Projektoren er udstyret med et VGA indgangsstik, hvormed du kan tilslutte projektoren
til bade IBM® kompatible og Macintosh® computere. Der kraeves en Mac-adapter hvis
du tilslutter projektoren til Macintosh computere.

Sadan tilsluttes projektoren til en notebook eller en desktop computer:
* Med et VGA-kabel

1. Tag den medfelgende multi-input kabel ud og tilslut en ende til D-Sub
udgangsstikket pa computeren.

2. Tilslut den anden ende af multi-input kablet til multi-input stikket pa projektoren.

T Vigtigt

* Mange notebooks taender ikke for deres eksterne videoporte, nar de tilsluttes til en
projektor. Normalt taender/slukker en tastkombination, f.eks. FN + F8 eller CRT/LCD for
den eksterne skaerm. S@g efter en funktionstast med paskriften CRT/LCD eller en
funktionstast med et skaermsymbol pa notebook'en. Tryk pa FN og funktionstasten
samtidigt. Der henvises til din notebook's dokumentation for din notebook's
tastkombination.
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Tilslutning af en compositevideo-kilde

Kontroller din videokilde for at se om den har et saet af ubrugte compositevideo
udgangsstik:

* Hyvis det er tilfaeldet, kan du fortsaette med denne procedure.
 Hyvis ikke, skal du overveje hvilken metode du kan vil til at forbinde apparatet.

For at tilslutte projektoren til en compositevideo-kilde:

1. Tag et videokabel og tilslut en ende til compositevideo udgangsstikket pa
videokilden.

2. Tilslut den anden ende til video indgangsstikket til multi-input kablet.

Selges separat
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Betjening
Taende og slukke for projektoren

Taende for projektoren:
1. Tilslut strammen vha. stremforsyningen og de eksterne signalkabel-forbindelser.

2. Tryk pa o for at teende for projektoren.
Det tager op til flere sekunder at varme projektoren op.

3. Teend for din kilde (computer, notebook, DVD etc.). Projektor detekterer
automatisk din kilde.

 Hovis du tilslutter flere kilder til projektoren samtidigt, skal du trykke pa Input
Indgang for at veelge det gnskede signal.

4. Nar du aktiverer din projektor fgrste gang, skal du vaelge OSD-sprog med <«/».

5. Du kan ogsa veelge OSD-sprog efter at du har valgt Reset All Settings (Nulstil alle
indstillinger) i Setup-menuen.

A\ Advarsel
* Du ma aldrig kigge ind i linsen, ndr LED-lyset er taendt. Dette kan odelaegge dine gjne.

» Dette braendpunkt koncentrerer hgje temperaturer. Stil ikke genstande i naerheden for at
undgéa mulig brandfare.

Slukke for projektoren:
1. Tryk pa O for at slukke for projektoren.

2. Treek stikket ud af kontakten, hvis projektoren ikke skal bruges i en lzengere
periode.
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Indstilling af projektorens hgjde

120°

Stativ

Projektoren er udstyret med et stativ til at indstille billedets hgjde. Fglg illustrationen
for at abne og lukke det.

& Bemaerk

e For at undga at skade projektoren skal du sgrge for, at stativet er skubbet helt sammen,
inden du placerer projektoren i dens baeretaske.

Indstilling af projektorens fokusering

Fokuseringsring

Fokuser billedet ved at dreje pa fokuseringsringen. Det anbefales at bruge et still-
billede for fokusering.
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Ind

stilling af billedstorrelse

Der henvises til nedenstaende illustration og tabel for at bestemme skaermstarrelsen
og projektionsafstanden.

1280:800 skeermdiagonal

| 3 Skeerm

Centrum af linse

16:10 skeermdiagonal Anbefalet projektionsafstand fra skaeerm i mm
Tommer* mm** Gennemsnit

24 610 621

40 1016 1034

56 1422 1448

72 1829 1862

80 2032 2069

* Skeermdiagonal (tommer) = 40/1034* projektionsafstand (mm)

Eks.:

24=40/1034*621

** Skeermdiagonal (tommer) = 40*25,4/1034* projektionsafstand (mm)

Eks.:

610=40%25,4/1034*621

Der er +/- 10 % tolerance ved disse tal pga. variationer i de optiske komponenter.

& Bemeaerk
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Placer projektoren horisontalt; andre positioner kan forarsage varmedannelse og
beskadige projektoren.

Hold en afstand pa 30 cm eller mere til andre genstande ved projektorens sider.

Projektoren ma ikke anvendes i regfyldte omgivelser. Der kan opsta rester af
rogpartikler pa vigtige dele og beskadige projektoren eller indskraenke dens ydeevne,

Henvend dig til din forhandler for specielle installationer, som f.eks. ophangning ved et
loft.



Betjening vha. menuer

Projektoren er udstyret med et multisproget on-screen skeermmenuer, hvormed du
kan foretage indstillinger pa billedet og aendre forskellige indstillinger.

Brightness 1-10
Contrast 1-10
Keystone -30 - +30

Aspect Ratio

Auto, 4:3, 16: 9, 16:10

Splendid

Standard Mode, Black Board,
White Board, Dynamic Mode,
Game Mode, Scenery Mode,
Theater Mode

Image Setting Sharpness 0-31
(Composite)
Tint 0-100
Color Saturation 0-100
Back
Image Setting Auto Adjust
(VGA)
Frequency -5-+45
Phase 0-31
Horizontal Position -10 - +10
Vertical Position 10 - +3
Back
Setup Auto Keystone On, Off
Lamp Power Low, High
. . Front, Rear, Front Ceiling,
Projector Position Rear Ceiling
Menu Timeout 0Os, 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s
Never, Auto, 30 Mins, 60 Mins,
Power Timeout 90 Mins, 120 Mins, 150 Mins,
180 Mins
Reset All Settings Yes, No
Information Input, Resolution, Model name,
Firmware version
Back
Exit
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Sadan betjenes projektoren
1. Tryk pa ss for at vise OSD-menuen.

2. Nar OSD-menuen vises, kan du med <«/» veaelge funktionerne i hovedmenuen.

3. Efter at du har valgt et emne i hovedmenuen, skal du trykke pa ss for at komme til
hovedmenuen for indstilling af funktionerne.

4. Brug «/» til at foretage indstillingerne og tryk derefter pa ss for at komme tilbage
til hovedmenuen.

5. Hvis du gnsker til veelge det naeste emne, som skal indstilles i undermenuen, skal
du bruge «/» til at veelge emnet og derefter trykke pa ss for at komme til
indstilling af funktionerne.

6. Brug <«/» til at foretage indstillingerne og tryk derefter pa ss for at komme tilbage
til undermenuen.

7. Veelg k=l ikonen fra undermenuen og tryk pa sa for at komme tilbage til
hovedmenuen.

8. For at forlade OSD, ska du vaelge k8] ikonen fra hovedmenuen og trykke pa ss.
OSD-menuen lukkes og projektoren gemmer de nye indstillinger automatisk.

Main menu
(Hovedmenu)

Indstilling

Main menu
(Hovedmenu)

Undermenu

Indstilling

DA-18



Brightness (Lysstyrke)
Gor billedet lysere eller markere.

Contrast (Kontrast)
Indstiller forskellen imellem lyse og mgrke omrader.

Keystone (Keystone)
Manuel korrektion af forvreengede billeder pga. projektion fra siden.

Aspect Ratio (Billedformat)
Veelg hvordan billede passer til skaermen:

« Auto (Auto): Skalerer et billede proportionalt til at passe til projektorens egen

» 4:3: Skalerer et billede sa det vises i midten af skaermen i billedformatet 4:3.

resolution i dens horisontale eller vertikale bredde.

* 16:9 : Skalerer et billede sa det vises i midten af skeermen i billedformatet 16:9.

« 16:10: Skalerer et billede sa det vises i midten af skeermen i billedformatet 16:10.

Splendid™

P1 fremkalder forskellige forudindstillinger, som er optimeret til forskellige scenarioer.

Standard Mode (Standardtilstand): Til normale omgivelser.

Black Board (Sort tavle): Til sorte projektionsskaerme.

White Board (Hvid tavle): Til hvide projektionsskaerme.

Dynamic Mode (Dynamisk tilstand): Til omgivelser med kraftigt lys.
Game Mode (Game-tilstand): Til game-indhold.

Scenery Mode (Landskabs-tilstand): Til landskabsbilleder.

Theater Mode (Biograf-tilstand): Til hjemmebiograf.

Image Setting(Composite) (Billedindstilling (composite))
Her kan du indstille billeder for composite videoindgangssignal.

Sharpness (Skarphed)

Gor billedet skarpere eller uskarp.
Tint (Tone)

Skifter farvetone henimod rad eller grgn.

Color Saturation (Farvematning)

Justerer et videobillede fra sort/hvid til helt maettede farver.
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Back (Tilbage)

Tilbage til gverste niveau i OSD-menuen.

Image Setting(VGA) (Billedindstilling (VGA))

Her kan du indstille billeder for VGA indgangssignal.

Auto Adjust (Automatisk justering)

Fastsaetter automatisk de bedste tidsindstillinger for det viste billede.
Frekvens

Justerer timingen af projektoren i forhold til computeren.

Phase (Fase)

Justerer fasen for projektoren i forhold til computeren.

Horizontal Position (Horisontal position)

Justerer billedet til venstre eller til hgjre inden for projektionsomradet.
Vertical Position (Vertikal position)

Justerer billedet op eller ned inden for projektionsomradet.

Back (Tilbage)

Tilbage til gverste niveau i OSD-menuen.

Setup (Instillinger)

Her kan du a&ndre projektorens systemindstillinger.

Auto Keystone (Automatisk keystone)

Automatisk korrektion af forvreengede billeder pga. projektion fra siden.
Lamp Power (Lampeforbrug)

Viser LED-lampens forbrugte driftstid (i timer).

Projector Position (Projektor-position)

Justerer billedet til at passe til projektorens orientering: Normal eller omvendt, foran
eller bag skeermen. Normal eller spejlvendt billede.

Menu Timeout (Menu timeout)
Varighed af OSD-menuskaermen (i sekunder ved standbytilstand).
Power Timeout (Stremtilfersel timeout)

Slukker for projektoren, hvis der ikke detekteres et indgangssignal efter en fastsat
tidsperiode.

* Never (Aldrig): Projektoren slukker ikke hvad enten projektoren er aktiv eller inaktiv.

» Auto (Auto): Projektoren slukker 5 minutter efter at projektoren er inaktiv.
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» 30/60/90/120/150/180 minutes (minutter): Projektoren slukker ifglge indstillingerne
uanset om den er aktiv eller inaktiv.

Reset All Settings (Nulstil alle indstillinger)
Gendannelse af fabriksindstillinger.
Information (Information)

Viser aktuel information om projektoren.

Back (Tilbage)

Tilbage til gverste niveau i OSD-menuen.

Exit (Afslut)
Lukker OSD-menuen.
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Vedligeholdelse

Projektor kreever behgrig vedligeholdelse. Hold linsen ren, da stav, snavs eller pletter
vises pa skeermen og forringer billedkvaliteten. Hvis nogen dele skal udskiftes, skal du
henvende dig til din forhandler eller kvalificeret servicepersonale. Sluk altid for
projektoren og traek stikket ud af stikkontakten inden renggring af projektoren.

A Advarsel
» Abn aldrig daekpladerne pa projektoren. Livsfarlige elektriske spaendinger inde i

projektoren kan forarsage svaere kvaestelser. Forsag ikke selv at reparere dette produkt.
Al vedligeholdelse bor kun udfores af kvalificeret fagpersonale.

Renggring af linsen

Tar linsen forsigtigt af med en kakkenrulle. Bergr ikke linsen med dine haender.

Rengoring af projektorens kabinet

Tar den forsigtigt af med en blgd klud. Hvis snavs og pletter ikke kan fiernes, kan du
bruge en blgd klud fugtet med vand, eller vand og et neutralt renggringsmiddel og
torre af med en blgd, tor klud.

& Bemaerk

» Sluk for projektoren og traek AC-stromledningen ud af stikkontakten, inden du
pabegynder vedligeholdelsesarbejdet.

» Sorg for, at linsen er afkolet inden renggring.

* Brug ikke andre rengoringsmidler eller kemikalier end naevnt ovenfor. Brug ikke benzen
eller fortyndere.

* Brug ikke kemikaliesprays.

* Brug kun en blad klud eller linsepapir.
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Specifikationer

Model P1

Skeermteknologi 0,45" DLP®

Lyskilde R/G/B LED

Resolution (egen) WXGA 1280 x 800
Lysstyrke (maks. ANSI lumens) (200 lumens

Kontrast (typisk) 2000:1

Farvemaetning (NTSC) 120%
Projekteringsforhold 1,16@16:10 (40" @ 1m)
Projektionsafstand 0,5 ~ 3 meter
Projektion/skeermstarrelse 20 ~ 120 tommer
Projektionsoffset 100%

Zoom Fikseret
Keystonejustering Digital (op til +/- 30 grader)
Automatisk keystone Ja

Billedformat 16:10/16:9/4:3

Analog signalfrekvens

37~ 99 KHz(HY 12 ~ 120 Hz(V)

Teendt tilstand

=o0W

Standbytilstand

<1W

Akustisk stgj (typisk)

Dynamisk tilstand: 30 dBA
Biograf-tilstand: 28 dBA

Signalindgang

Computer x 1 (kombineret i 30 pin-stik)

Videoindgang Video x 1 (kombineret i 30 pin-stik)
Videosignalformat: NTSC-M, 4,43/ PAL-M, N, B, D,
G H, I/ SECAM

Tripod-stik Ja

Stativ Ja

Kensington-las Ja

Fysisk dimension (B x H x D):

125,5 x 33,5 x 130 mm

Kabinet dimension (B x H x D):

230 x 180 x 122 mm TBD

Nettoveegt (ca.) 415¢g

Bruttoveegt (ca.) 1,3 kg

Arbejdstemperatur: 5°C ~ 35°C

Omgivelsesfugtighed 35%~85%

Tilbehgr Baeretaske, streamforsyning, stramledning, 30-pin

CEA integreret kabel (D-sub/Composite),
brugsanvisning, hurtig installationsvejledning,
garantibevis, support-CD

Bemeerk: Design og specifikationer kan aendres uden forudgaende varsel.
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Dimensioner

125,5 mm (B) x 33,5 mm (H) x 130,0 mm (D)

125,5

00000

130,0

Bilag

LED-indikator meddelelser

33,5

Status/problem

LED-indikatorer

Strem LED (hvid)

Temperatur LED (red)

Standby Teendt Off (Fra)

Normal Teendt Off (Fra)
Temperaturfejl Teendt Teendt
Ventilatorfejl Teendt Blinker
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Kompatibilitetstilstande

Computer:
Tilstand Resolution H-Sync (kHz) V-Sync (Hz)

VGA 640 x 480 31,47 59,94

640 x 480 37,86 72,81

640 x 480 37,50 75,00

640 x 480 43,27 85,01

SVGA 800 x 600 35,16 56,25

800 x 600 37,88 60,32

800 x 600 48,08 72,19

800 x 600 46,88 75,00

800 x 600 53,67 85,06

XGA 1024 x 768 48,36 60,00

1024 x 768 56,48 70,07

1024 x 768 60,02 75,03

1024 x 768 68,68 85,00

SXGA 1152 x 864 63,85 70,01

1152 x 864 67,50 75,00

1280 x 960 60,00 60,00

1280 x 1024 63,98 60,02

WXGA (egen) 1280 X 800 (anbefalet) 49,7 60

WXGA 1366 x 768 48,00 60,00

1440 x 900 55,47 59,90

1440 x 900 55,94 59,89

UXGA 1600 X 1200 75 60
Video:
Kompatibilitet H-Sync (kHz) V-Sync (Hz)

480i 15,734 60
480p 31,469 60
576i 15,625 50
576p 31,25 50
720p 45,0 60
720p 37,5 50
1080i 33,75 60
1080i 28,125 50
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Fejlsagning

Der henvises til symptomerne og tiltagene, som er oplistet nedenfor inden du
indsender projektoren til reparation. Kontakt din lokale forhandler eller et
servicecenter, hvis problemet fortseetter. Der henvises ogsa til "LED-indikator
meddelelser".

Opstartsproblemer
Hvis lyset ikke teender:

+ Kontrollér, at stremledningen er forbundet rigtigt.
» Tryk paigen pa knappen til teending/slukning.

+ Treek stikket ud af stikkontakten og vent et kort stykke tid, stik stikket i stikkontakten igen
og tryk pa knappen for teending/slukning igen.

Problemer med billedet

Vis der vises en ikon for sggning af kilde:

+ Tryk pa Input (Input) for at vaelge en aktiv indgangskilde.
+ Sarg for, at den eksterne kilde er taendt og tilsluttet.

 Ved tilslutning af en computer, skal du sgrge for, at din notebook computers eksterne
videoport er taendt. Der henvises til computerens brugsanvisning.

Hvis billedet er ude af fokus:

* Mens on-screen menuen vises, skal du dreje pa fokuseringsringen.
+ Kontrollér projektionslinsen for at se om der kraeves renggring.

Hvis billedet flimrer eller er ustabilt ved tilslutning af en computer:

« Tryk pa =s, ga til Image Setting (VGA) (Billedindstillinger (VGA)) og veelg Auto
Adjust (Automatisk justering).

DA-26



	Indledning
	Projektor-funktioner
	Indholdet af pakken
	Oversigt over projektoren

	Sådan bruges produktet
	Kontrolpanel

	Tilslutning
	Brug af strømforsyning
	Tilslutning af en computer
	Tilslutning af en compositevideo-kilde

	Betjening
	Tænde og slukke for projektoren
	Indstilling af projektorens højde
	Indstilling af projektorens fokusering
	Indstilling af billedstørrelse
	Betjening vha. menuer

	Vedligeholdelse
	Rengøring af linsen
	Rengøring af projektorens kabinet

	Specifikationer
	Dimensioner

	Bilag
	LED-indikator meddelelser
	Kompatibilitetstilstande
	Fejlsøgning



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


