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Nalevingsinformatie

FCC-aantekening 

Dit apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat 
klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om 
een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële 
installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan uitstralen radiofrequentie-
energie en kan, indien niet volgens de aanwijzingen geïnstalleerd en gebruikt, 
schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen 
garantie dat er geen interferentie zal optreden in specifieke installaties.  Als dit 
apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat 
kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker 
deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te 
nemen:

• Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

• Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is 
aangesloten

• Of raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor ondersteuning.

Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de 
volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en 

2. Dit apparaat moet elke storing aanvaarden die ongewenste werking kan 
veroorzaken.

Verklaring Canadees Ministerie voor Communicatie 

Dit digitaal apparaat overschrijdt de limieten niet van Klasse B voor zendruisemissies 
van digitale apparaten , zoals vastgesteld in de voorschriften met betrekking tot 
radiostoring van het Canadese ministerie voor Communicatie. 

Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
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Veiligheidsinstructies

Lees al deze instructies voordat u de projector gebruikt en bewaar ze voor later 
gebruik.

1. Lees de instructies 
Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten gelezen zijn voordat het 
apparaat bediend wordt.

2. Opmerkingen en waarschuwingen 
Houd u aan alle opmerkingen en waarschuwingen in de handleiding.

3. Reinigen 
Haal de stekker van de projector uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik 
een vochtige doek om de projector te reinigen. Gebruik geen vloeibare 
reinigingsproducten of spuitbussen.

4. Accessoires 
Plaats dit apparaat niet op een onstabiel karretje, steun of tafel. De projector kan 
vallen, waardoor hij ernstige schade kan oplopen. 
Houd het plastic verpakkingsmateriaal (van de projector, toebehoren en optionele 
onderdelen) buiten het bereik van kinderen omdat deze tassen dood door 
verstikking kunnen veroorzaken. Wees met name voorzichtig in de nabijheid van 
kleine kinderen.

5. Ventilatie 
De projector is voorzien van ventilatie-openingen (invoeren en uitlaten). 
Blokkeer deze openingen niet en leg er niets op, omdat dit interne oververhitting 
kan veroorzaken waardoor het beeld terugloopt of de projector beschadigt.

6. Voedingsbronnen 
Controleer of de werkspanning van de projector overeenkomt met de spanning 
van het lichtnet.

7. Onderhoud 
Probeer deze projector niet zelf te repareren. Alle servicewerkzaamheden 
overlaten aan daartoe bevoegde personen.

8. Vervangende onderdelen 
Als vervangende onderdelen nodig zijn, moet u er voor zorgen dat de 
vervangende onderdelen door de fabrikant zijn opgegeven. Ongeautoriseerde 
vervanging kan brand, schokken of andere gevaren opleveren.

9. Condens 
Gebruik de eenheid nooit direct nadat hij van een koude naar een warme 
omgeving is overgebracht. Als de projector is blootgesteld aan een dergelijke 
temperatuurswijziging, kan vocht op de lens en op belangrijke interne onderdelen 
condenseren. Om schade aan het apparaat te vermijden, moet u de projector de 
eerste twee uur niet gebruiken na een extreme of plotselinge 
temperatuurswijziging.
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Opmerkingen over het netsnoer

Het netsnoer moet voldoen aan de eisen van de landen waar u de projector gebruikt. 
Vergelijk uw stekker met die in de onderstaande afbeeldingen en zorg er voor dat het 
juiste netsnoer wordt gebruikt. Als het meegeleverde netsnoer niet in het stopcontact 
past, moet u contact opnemen met de verkoper. Deze projector is voorzien van een 
geaarde stekker. Controleer of deze in het stopcontact pas. Maak de geaarde stekker 
niet onklaar. We raden het gebruik van een videobron aan die eveneens is voorzien 
van een geaarde stekker ter vermijding van signaalinterferentie als gevolg van 
spanningsfluctuaties.

Voor Australië en het 
vasteland van China

Voor de VS en 
Canada

Voor het VK

Aarding

Voor continentaal 
Europa

Aarding

Aarding

Aarding
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Copyright-informatie

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden. 

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software 
die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, 
getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald 
in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt 
gebruikt voor back-updoeleinden. 

De productgarantie of service zal niet worden verleend als: (1) indien het product 
gerepareerd, gewijzigd of veranderd is, tenzij die reparatie, wijziging of verandering 
schriftelijk door ASUS is toegestaan en (2) indien het serienummer van het product 
beschadigd of verwijderd is. 

ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, 
HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET 
BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR 
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN 
GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS 
OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, 
INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR 
WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF 
GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS 
ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN 
DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING 
OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. 

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN 
OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK 
OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE 
MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. 
ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE 
HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE 
ERIN ZIJN BESCHREVEN. 

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk 
geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en 
worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de 
eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten. 
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Inleiding
Kenmerken van de projector
De projector combineert krachtige optische projectiemogelijkheden met een 
gebruikersvriendelijk ontwerp dat betrouwbaarheid en gebruiksgemak garandeert.

De projector heeft de volgende kenmerken.
• Geavanceerde LED-lichtbron zorgt voor een langere levensduur dan traditionele 

lampen.

• Enkele chip 0,45" Texas Instruments DLP® technologie

• WXGA (1280 x 800 pixels)

• De projector is klein en licht waardoor hij geschikt is voor zakenreizen en 
ontspanning.

• Gebruikersvriendelijke meertalige schermweergave.

Opmerking:
• De informatie in deze handleiding is onderhevig aan veranderingen zonder 

voorafgaande aankondiging.

• Reproductie, overdracht of kopiëren van het gehele of delen van het document is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming.
NL-7



Inhoud verpakking
Als u de projector inpakt, moet u controleren of de volgende onderdelen aanwezig 
zijn:

Opmerking:
• Neem onmiddellijk contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken, 

beschadigd zijn of als het apparaat niet werkt.

• Bewaar voor maximale bescherming van de projector de oorspronkelijke verpakking en 
pak de projector opnieuw in zoals deze oorspronkelijk op de fabriek was ingepakt als u 
hem moet opsturen.

Projector Netsnoer Multi-invoerkabel
(30-pin CEA geïntegreerde 

kabel)

Voedingsadapter CD met 
gebruikershandleiding

Snelgids

Draagtas Garantiekaart

Quick Start Guide
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Overzicht van de projector
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Vooraanzicht

Achteraanzicht

Ventilatiegleuven Focusring
Projectielens Bedieningspaneel

Ingang voedingsadapter Statiefmoer
Kensington-slot Steun
Multi-invoer aansluiting
Ingang VGA/composiet 
videosignaal
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De projector gebruiken
Bedieningspaneel

TEMP (LED-indicator voor temperatuur)

Zie "Berichten LED-indicator".

Toetsen links/rechts

Gebruik deze toetsen om items te selecteren of aanpassingen aan te brengen aan 
uw selectie.

Menu

Open de schermmenu's of bevestig de keuze.

Ingang

De ingangsbron handmatig selecteren.

Voeding

LED-indicator voeding (Zie "Berichten LED-indicator".)

De projector in- of uitschakelen.

1

2 3 2 4 5

1

2

3

4

5
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Verbinding
De voedingsadapter gebruiken
De projector moet worden gebruikt met de meegeleverde voedingsadapter. Schade 
die wordt veroorzaakt door gebruik van een verkeerde voedingsadapter valt niet 
onder de garantie.

1. Steek de stekker van de voedingsadapter in de aansluiting DC IN.

2. Steek het juiste einde van het snoer in de voedingsadapter.

3. Steek de stekker aan de andere kant van het snoer in een stopcontact.

Belangrijk
• Niet alle kabels die in de bovenstaande aansluitingen zijn weergegeven, zijn bij de 

projector geleverd (zie "Inhoud verpakking" on page 8).  Deze kabels zijn verkrijgbaar bij 
elektronicawinkels.

• De bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als referentie. De aansluitingen 
achterop de projector verschillen per model projector.

• Zie pagina's 12-13 voor details over de aansluitingsmethoden.

1

2
3
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Een computer aansluiten
De projector heeft een VGA-ingang waarop u IBM®- en Macintosh®-compatibele 
computers kunt aansluiten. Als u verbinding maakt met oudere Macintosh-computers, 
hebt u een Mac-adapter nodig.

De projector aansluiten op een laptop of desktopcomputer:

• Een VGA-kabel gebruiken

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde multi-invoerkabel aan op de D-Sub-
uitgang van de computer.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de multi-ingangaansluiting van de 
projector.

Belangrijk
• Bij notebooks worden de externe videopoorten vaak niet ingeschakeld wanneer een 

projector is aangesloten. Met de toetsencombinatie FN + F8 of FN + CRT/LCD kunt u de 
externe weergave doorgaans in- of uitschakelen. Zoek op de notebook de functietoets 
CRT/LCD of de functietoets met een monitorsymbool op de notebook. Druk tegelijk op 
FN en een van deze toetsen. Raadpleeg de handleiding bij uw notebook voor meer 
informatie over mogelijke toetsencombinaties.
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Een composiet videoapparaat aansluiten
Controleer op het videoapparaat of er ongebruikte composietvideo-uitgangen 
beschikbaar zijn: 

• Indien dat het geval is, kunt u doorgaan met deze procedure.

• Anders dient u een andere uitgang te selecteren waarop u het apparaat kunt 
aansluiten.

De projector aansluiten op een composiet videoapparaat:

1. Sluit het ene uiteinde van de videokabel aan op de composiet video-uitgang van 
het videoapparaat.

2. Sluit het andere einde aan op de video-ingang.

Afzonderlijk verkocht
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Bediening
De projector in-/uitschakelen
De projector inschakelen:
1. Sluit de voeding aan met de voedingsadapter en de aansluitingen voor 

randsignaalkabels.

2. Druk op  om de projector in te schakelen. 
De projector heeft een paar seconden nodig om op te warmen. 

3. Schakel uw bron in (bijvoorbeeld uw computer of DVD-speler). De projector zal uw 
bron automatisch detecteren.

• Als u meerdere bronnen tegelijk op de projector aansluit, drukt u op Ingang om 
het gewenste signaal te selecteren.

4. Als de projector voor de eerste keer wordt ingeschakeld, selecteert u de OSD-taal 
met / .

5. U kunt de OSD-taal ook selecteren nadat Instellingen herstellen in het menu Setup 
is geselecteerd.

Waarschuwing
• Kijk nooit in de lens als de LED-verlichting is ingeschakeld. Dit kan uw ogen 

beschadigen.

• Dit scherpstelpunt concentreert hoge temperaturen. Plaats hier geen voorwerpen 
vlakbij om mogelijke brand te voorkomen.

De projector uitschakelen:
1. Druk op  om de projector uit te schakelen.

2. Trek de stroomkabel uit het stopcontact als de projector gedurende langere tijd 
niet gebruikt wordt.
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De projectorhoogte regelen

9°

120°

Steun

De projector is voorzien van een steun waarmee u de hoogte van het beeld kunt 
aanpassen. Volg de illustratie om deze te openen en sluiten.

Opmerking:
• Om schade aan de projector te vermijden, moet u er voor zorgen dat de steun volledig is 

ingetrokken voordat u de projector in de draagtas stopt.

De projectiescherpte instellen

Focusring

Stel het beeld scherp door aan de scherpstelring te draaien. Voor scherpstellen wordt 
een stilstaand beeld aanbevolen.
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De grootte van het projectiebeeld aanpassen
Zie de afbeelding en tabel hieronder om de schermgroote en projectieafstand te 
bepalen.

* Schermdiagonaal (inch) = 40/1034* projectie-afstand (mm)
BV: 24=40/1034*621
** Schermdiagonaal (mm) = 40*25,4/1034* projectie-afstand (mm)
BV: 610=40*25,4/1034*621

Er is een tolerantie van +/-10% tussen deze waarden vanwege verschillen in de 
optische component.

Opmerking:
• Zet de projector horizontaal neer; andere standen kunnen warmte-ontwikkeling en 

schade aan de projector veroorzaken.

• Houd een ruimte vrij van 30 cm of meer rond de zijkanten van de projector.

• Gebruik de projector niet in een rokerige omgeving. Rookneerslag kan zich op kritieke 
onderdelen verzamelen en de projector of de prestaties daarvan schade doen.

• Neem contact op met uw dealer voor speciale installaties zoals het aan een plafond 
ophangen.

16:10 schermdiagonaal Aanbevolen projectieafstand tot scherm in mm
inch * mm** Gemiddeld

24 610 621
40 1016 1034
56 1422 1448
72 1829 1862
80 2032 2069

1280:800 schermdiagonaal 

Projectie-afstand

Midden van de lens

Scherm
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Menubediening
De projector beschikt over meertalige OSD-menu's waarmee u aanpassingen kunt 
aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen.
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Het apparaat gebruiken
1. Druk op  om het OSD-menu te openen.

2. Als OSD wordt weergegeven, gebruikt u de toetsen /  om in het hoofdmenu 
een willekeurig item te selecteren.

3. Nadat u het gewenste hoofdmenu-item hebt geselecteerd, drukt u op om het 
hoofdmenu voor de functie-instelling te openen.

4. Gebruik /  om de instellingen aan te passen en druk op  om naar het 
hoofdmenu terug te keren.

5. Als u het volgende onderdeel wilt selecteren dat u in het submenu wilt aanpassen, 
gebruikt u /  om het onderdeel te selecteren en drukt u op  om de instelling 
vast te leggen.

6. Gebruik /  om de instellingen aan te passen en druk op  om naar het 
submenu terug te keren.

7. Klik op het pictogram  in het submenu en druk op  om terug te keren naar het 
hoofdmenu.

8. Klik in het hoofdmenu op het pictogram  en druk op  om het OSD af te sluiten. 
Het OSD-menu wordt gesloten en de projector zal de nieuwe instellingen 
automatisch opslaan.

Instelling

Main Menu

Submenu

Instelling

Main Menu
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Helderheid
Het beeld lichter of donkerder maken.

Contrast
Het verschil tussen lichte en donkere gebieden instellen.

Keystone
Corrigeer handmatig de vervormde beelden die door de projectiehoek worden 
veroorzaakt.

Beeldverhouding
Selecteer hoe het beeld op het scherm past:

• Auto: Past een beeld verhoudingsgewijs aan volgens de oorspronkelijke resolutie 
van de projector in horizontale of verticale breedte.

• 4:3 : Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het scherm wordt 
weergegeven in een beeldverhouding van 4:3.

• 16:9 : Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het scherm wordt 
weergegeven in een beeldverhouding van 16:9.

• 16:10: Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het scherm wordt 
weergegeven in een beeldverhouding van 16:10. 

Splendid™
P1 biedt verschillende voorinstellingen die voor verschillende gebruiksscenario's zijn 
geoptimaliseerd.

• Standaardmodus: Voor normale omgevingen.

• Zwart bord: Voor een zwart type projectiescherm

• Wit bord: Voor een wit type projectiescherm

• Dynamische modus: Voor heel lichte omgevingen.

• Spelmodus: Voor spelinhoud.

• Landschapmodus: Voor landschapsbeelden

• Theatermodus: voor thuisbioscoop.

Beeldinstelling (composiet)
Beelden instellen voor een composiet video-ingangssignaal.

Scherpte

Het beeld scherper of onscherper maken.

Videostandard

Maak kleuren roder of groener.
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Kleurverzadiging

Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde kleuren.

Terug

Keer terug naar het hoogste OSD-niveau.

Beeldinstelling (VGA)
Beelden instellen voor een VGA-ingangssignaal.

Automatisch aanpassen

Hiermee worden automatisch de beste beeldtimings bepaald voor het weergegeven 
beeld.

Frequentie

Pas de timing van de projector aan op die van de computer.

Fase

Pas de fase van de projector aan op die van de computer.

Horizontale positie

Pas het beeld aan links of rechts binnen het projectiegebied.

Verticale positie

Pas het beeld aan omhoog of omlaag binnen het projectiegebied.

Terug

Keer terug naar het hoogste OSD-niveau.

Setup
Wijzig de systeeminstellingen van de projector.

Auto trap.corr.

Corrigeer automatisch de vervormde beelden die door de projectiehoek worden 
veroorzaakt.

Lampvoeding

Toont de verstreken gebruiksduur van de LED (in uren).

Projectorpositie

Pas het beeld aan de stand van de projector aan: rechtop of omgekeerd, voor of 
achter het scherm. Keer het beeld om in de gewenste stand.

Time-out menu

Duur van de weergave van het OSD-menu 
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Time-out voeding

Hiermee kan de projector worden uitgeschakeld als er na een ingestelde periode 
geen ingangssignaal is gedetecteerd.

• Nooit: de projector schakelt nooit uit, ongeacht of de projector actief is of niet.

• Auto: de projector schakelt uit vijf minuten nadat gedetecteerd is dat de projector 
niet actief is.

• 30/60/90/120/150/180 minuten: ongeacht of de projector actief is of niet, zal hij 
volgens de instelling uitschakelen.

Instellingen herstellen
Fabrieksinstellingen herstellen

Informatie

Toon actuele informatie over de projector

Terug

Keer terug naar het hoogste OSD-niveau.

Afsluiten
Sluit het OSD-menu af.
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Onderhoud
De projector moet correct worden onderhouden. U moet de lens schoonhouden 
omdat stof, vuil of vlekken op het scherm verschijnen en de beeldkwaliteit 
verminderen. Als onderdelen moeten worden vervangen, moet u contact opnemen 
met uw dealer of met bevoegd onderhoudspersoneel. Schakel voor het reinigen van 
enig deel van de projector deze altijd eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Waarschuwing
• Open nooit een van de afdekplaten van de projector. Gevaarlijke elektrische spanningen 

binnen de projector kunnen ernstig letsel opleveren. Voer zelf geen onderhoud uit aan 
dit product. Alle servicewerkzaamheden overlaten aan daartoe bevoegde personen.

De lens reinigen
Veeg de lens voorzichtig schoon met papier voor lensreiniging. Raak de lens niet aan 
met uw vingers.

De projectorbehuizing reinigen
Voorzichtig afvegen met een zachte doek. Als stof en vlekken niet gemakkelijk te 
verwijderen zijn, gebruikt u een zachte doek die is bevochtigd met water, of met water 
en een neutraal reinigingsmiddel, en veegt u hem droog met een zachte droge doek.

Opmerking:
• Schakel de projector uit en haal het netsnoer uit de aansluiting voordat u met het 

onderhoudswerk begint.

• Controleer of de lens is afgekoeld voordat u hem reinigt.

• Gebruik geen andere wasmiddelen of chemicalién dan hierboven zijn genoemd. Gebruik 
geen benzeen of verdunner.

• Gebruik geen chemische spuitmiddelen.

• Gebruik alleen een zachte doek of lenspapier.
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Specificaties
Model P1
Schermtechnologie 0,45" DLP®

Lichtbron R/G/B LED
Eigenlijke resolutie (ingebouwd) WXGA 1280x800 
Helderheid (Max.ANSI lumens) 200 lumen
Contrastverhouding (standaard) 2000:1
Kleurverzadiging (NTSC) 120%
Spreidingsverhouding 1,16@16:10 (40" @ 1m)
Projectiebereik 0,5 tot 3 meter
Grootte projectiescherm 50 ~ 304,8 cm
Verschuiving projectie 100%
Zoomfactor Vast
Trapeziumcorrectie Digitaal (tot to +/- 30 graden)
Automatische keystone Ja
Beeldverhouding 16:10/ 16:9 / 4:3
Frequentie analoog signaal 31 ~ 99 KHz(H)/ 12 ~ 120 Hz(V)
Stroom aan-modus ≦ 50W
Standby-modus < 1W
Akoestische ruis (std.) Dynamische modus: 30 dBA

Theatermodus: 28 dBA
Signaalingang Computer x 1 (gecombineerd in 30 pin aansluiting)
Video-ingang Video x 1 (gecombineerd in 30 pin aansluiting)

Video signaalindeling: NTSC-M, 4.43/ PAL-M, N, B, 
D, G, H, I/ SECAM

Statiefmoer Ja
Steun Ja
Kensington-slot Ja
Afmetingen (BxHxD) 125,5 x 33,5 x 130mm
Doosafmetingen (BxHxD) 230 x 180 x 122 mm TBD
Netto gewicht (bij benadering) 415g
Brutogewicht (bij benadering) 1,3kg
Bedrijfstemperatuur 5°C ~ 35°C
Vochtigheid 35%~85%
Accessoires draagzak, voedingsadapter, netsnoer, 30 pens 

geïntegreerde CEA-kabel (D-sub/composiet), 
handleiding, snelstartgids, garantiebewijs, 
ondersteunings-CD

Opmerking: Ontwerp en specificaties kunnen worden veranderd zonder 
kennisgeving.
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Afmetingen
 125,5 mm (W) x 33,5 mm (H) x 130,0 mm (D) 

Bijlage
Berichten LED-indicator

Status/Probleem LED-indicators
Voedings-LED (wit) Temp LED (rood)

Stand-by Vast Uit
Normaal Vast Uit

Temperatuurfout Vast Vast
Ventilatorfout Vast Flashing

125,5

130,0

33,5
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Compatibiliteitsmodi
Computer: 

Video: 

Modus Resolutie H-sync (KHz) V-Sync (Hz)
VGA 640 x 480 31,47 59,94

640 x 480 37,86 72,81
640 x 480 37,50 75,00
640 x 480 43,27 85,01

SVGA 800 x 600 35,16 56,25
800 x 600 37,88 60,32
800 x 600 48,08 72,19
800 x 600 46,88 75,00
800 x 600 53,67 85,06

XGA 1024 x 768 48,36 60,00
1024 x 768 56,48 70,07
1024 x 768 60,02 75,03
1024 x 768 68,68 85,00

SXGA 1152 x 864 63,85 70,01
1152 x 864 67,50 75,00
1280 x 960 60,00 60,00
1280 x 1024 63,98 60,02

WXGA (ingebouwd) 1280 X 800 (aanbevolen) 49,7 60
WXGA 1366 x 768 48,00 60,00

1440 x 900 55,47 59,90
1440 x 900 55,94 59,89

UXGA 1600 X 1200 75 60

Compatibiliteit H-synchronisatie (KHz) V-synchronisatie (Hz)
480i 15,734 60
480p 31,469 60
576i 15,625 50
576p 31,25 50
720p 45,0 60
720p 37,5 50
1080i 33,75 60
1080i 28,125 50
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Problemen oplossen
Zie de symptomen en maatregelen hieronder voordat u de projector voor reparatie 
opstuurt. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw handelaar of 
een service center. Zie ook “Berichten LED-indicator”.

Opstartproblemen:
Als het licht niet aangaat:

• Controleer de aansluiting van de voeding.

• Druk opnieuw op de voedingsknop.

• Trek de stekker uit het stopcontact en wacht even, waarna u de stekker weer in het 
stopcontact stopt en nogmaals op de voedingsknop drukt.

Beeldproblemen
Als zoeken naar de bron verschijnt:

• Druk op Ingang om een actieve invoerbron te kiezen.

• Controleer of de externe bron is ingeschakeld en aangesloten.

• Controleer bij een computeraansluiting of de externe videopoort van de notebook is  
ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van de computer.

Als het beeld onscherp is:

• Draai aan de scherpstelring terwijl het OSD-menu wordt weergegeven.

• Controleer of de projectielens moet worden schoongemaakt.

Als het beeld flikkert of instabiel is voor een computeraansluiting:

• Druk op , ga  naar Beeldinstelling (VGA) en stel  Automatisch instellen in.
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