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Megfeleloségi adatok

FCC nyilatkozat

Ez a készulék bevizsgalasra kerult és megfelelt az FCC szabalyok 15. részében
foglalt B osztalyu digitalis eszkozre vonatkozo hatarértékeknek. Ezeket a
hatarértékeket ugy allapitottuk meg, hogy lakasban torténé hasznalat esetén
megfelel6 védelmet nyujtsanak a karos interferenciak ellen. Ez a készullék
radiofrekvencias energiat allit el6, alkalmaz és sugaroz ki, és, amennyiben
felszerelése és hasznalata nem az el6irasok és az utmutatd szerint torténik, karos
interferenciat képes el6idézni a radiokommunikacioban. Nem lehet garantalni
azonban azt, hogy egy adott helyzetben nem torténik interferencia. Ha a készulék a
ki- és bekapcsolasaval bizonyithatéan okozdja valamilyen zavar6 hatasnak, a
készUllék tulajdonosa a kdvetkez6 modszerek valamelyikét (vagy tobbet) alkalmazva
megkisérelheti a hatas kikuszobdlését:

* A vevbantennat allitsa mas iranyba, vagy helyezze at
* Novelje a tavolsagot a berendezés és a vevékeszulék kozott

» Csatlakoztassa a késziléket a vevo halozati aramkorétdl eltéré haldzati
konnektorba

» Vagy kérje a kereskedd vagy egy tapasztalt radio/TV szerel6 segitségét.

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabalyzat 15. részében foglaltaknak. A mikodés
feltételei a kdvetkezbk:

1. A készulék nem okozhat karos interferenciat, és

2. Ennek az eszkdéznek minden zavart fogadnia kell, amely nem kivanatos miikddést
okozhat.

A Kanadai Tavkozlési Minisztérium nyilatkozata

Ez a digitalis berendezés nem haladja meg a digitalis berendezésekbdl szarmazoé
radiofrekvencias zaj tekintetében a B osztalyra vonatkoz6 hatarértékeket a Kanadai
Hirkozlési Minisztérium Radiofrekvencias Szabalyozasa értelmében.

Ez a B osztalyu digitalis berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.

HU-2



Biztonsagi évintézkedések

Kérjuk, olvassa el a teljes hasznalati utasitast, miel6tt mikodtetné a kivetitdt és 6rizze
meg a jovében torténd hivatkozas céljabdl.

1.

Olvassa el az utasitasokat
A készllék hasznalata el6tt olvassa el az 6sszes biztonsagi és kezelési utasitast.

Megjegyzések és figyelmeztetések

A hasznalati utasitasban szerepl6 megjegyzéseket és figyelmeztetéseket be kell
tartani.

Tisztitas

Tisztitas el6tt huzza ki a kivetitd halozati csatlakozoéjat a dugaszoldaljzatbol. A
kivetit6 burkolatanak tisztitasahoz nedves torlékendét hasznaljon. Ne hasznaljon
folyékony vagy aeroszolos tisztitoszert.

Tartozékok

Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, allvanyra vagy asztalra. A termék
leeshet, és sulyosan karosodhat.

Tarolja a (kivetitd, kiegésziték és opcionalis alkatrészek) mianyag csomagolo
anyagait gyermekektél tavol, mivel az ilyen zacskok fulladasos halalt okozhatnak.
Kulondsen kisgyermekek kornyezetében ugyeljen erre.

Szellb6zeés

A kivetitdn (beszivé és kifuvd) szell6z6 nyilasok vannak a friss levegd
belépéséhez, illetve a forrd levegb tavozasahoz.

Ne takarja le e nyilasokat vagy helyezzen targyakat a kdzeltikbe, mert ellenkez6
esetben felhevilhet a készulék, ami a kép romlasat, illetve a kivetité rongalédasat
okozhatja.

Aramforrasok
A készllék bekapcsolasa el6tt ellenérizze, hogy a helyi halézati feszlltség
megegyezik-e annak tapfeszlltségével.

Szerviz
Ne kisérelje meg sajat maga megjavitani a kivetitét. Bizza az dsszes javitast
képzett szakemberre.

Cserealkatrészek

Ha ki kell cserélni egy alkatrészt, gy6z6djék meg arrél, hogy a gyarté altal javasolt
cserealkatrészt hasznalnak. A nem megfelel6 cserealkatrész tizet és aramutést
okozhat, és egyéb veszélyhelyzetet is teremthet.

Nedvesség lecsapddas

Soha ne mikodtesse a kivetitét, miutan hideg helyrél hirtelen meleg helyre vitte.
Ha a kivetit6t ilyen hémérséklet-ingadozasnak teszik ki, para csapddhat le a
vetitblencsén és a fontos belsé alkatrészeken. Ahhoz, hogy megelézze a készulék
esetleges rongaldédasat, ne hasznalja a kivetitét legalabb 2 6ran at, ha hirtelen
hémérséklet-ingadozasnak lett kitéve.
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A valtéaramu tapkabellel kapcsolatos megjegyzések

A valtoaramu tapkabelnek meg kell felelnie a hasznalat orszagaban érvényben levé
eléirasoknak. A valtéaramu dugd tipusat az alabbi abraval vesse dssze,
meggy6z6dve arrdl, hogy megfelel6 valtoaramu tapkabelt hasznal. Amennyiben a
valtéaramu tapkabel nem felel meg a valtéaramu aljzatnak, forduljon a
markakeresked6hoz. A kivetitd valtbaramu tapkabele foldelt valtéaramu dugdéval
rendelkezik. Gy6z6djon meg arrol, hogy a dugo illeszkedik az aljzatba. Ne
hatastalanitsa a foldelt dugo foldelését. Erésen javasoljuk, hogy a vided forraseszkdz
is foltelt valtdaramu dugdval rendelkezzen, hogy megel6zze a feszlltségingadozas
okozta jelinterferenciat.

Foldelés

Foldeles

Ausztralia és Kina Egyesiilt Allamok és Kanada

Foldelés
/// /
Kontinentalis Eurdpa Nagy-Britannia
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Szerzo6i jogi informacidk
Szerzbi jog© 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

Az ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") el6zetes irasos engedélye nélkil ennek a
kiadvanynak, illetve a benne leirt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét
nem szabad sokszorositani, tovabbitani, atirni, adatfeldolgozé rendszerben tarolni,
barmilyen nyelvre leforditani, legyen az barmilyen formaban vagy eszkdozzel, kivéve a
vasarloi dokumentaciot tartalékmasolat készitése céljabdl.

A termékgarancia, illetve szolgaltatas nem keril meghosszabbitasra, ha: (1) a
terméket megjavitjak, modositjak vagy atalakitjak, kivéve ha az ilyen javitast,
modositast vagy atalakitast az ASUS irasban jovahagyta; vagy (2) a termek
sorozatszamat olvashatatlanna teszik vagy hianyzik.

AZ ASUS A KEZIKONYVET "ONMAGABAN" BOCSATJA RENDELKEZESRE,
BARMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT JOTALLAS NELKUL,
TARTALMAZVA, DE NEM KORLATOZODVA PUSZTAN AZ ELADHATOSAGBAN
LEVO JOTALLASRA, ILLETVE MEGHATAROZOTT CELRA VALO
ALKALMASSAGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATOI, TISZTSEGVISELOI,
ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBIZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK
FELELOSSEGGEL SEMMILYEN OLYAN KOZVETLEN, KOZVETETT, ESET],
KULONLEGES VAGY KOVETKEZMENYES KARERT, SEM KARTERITESSEL AZ
ELMARADT NYERESEG, ELMARADT BEVETEL, ADATVESZTES VAGY
UZEMKIESES OKOZTA OLYAN KARERT, AMELY A JELEN KEZIKONY VAGY
TERMEK HIBAJABOL ERED, MEG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TAJEKOZTATTAK
ENNEK LEHETOSEGEROL.

A JELEN KEZIKONYVBEN SZEREPLO MUSZAKI ADATOKAT ES INFORMACIOT
KIZAROLAG TAJEKOZTATAS CELJABOL BIZTOSITUNK, ES ELOZETES
BEJELENTES NELKUL, BARMIKOR MEGVALTOZHATNAK. NEM
ERTELMEZHETOK TOVABBA AZ ASUS ELKOTELEZETTSEGENEK. AZ ASUS
NEM VALLAL SEMMINEMU FELELOSSEGET A KEZIKONYVBEN ELOFORDULO
HIBAKERT VAGY PONTATLAN INFORMACIOKERT, A BENNE LEIRT
TERMEKEKET ES SZOFTVERT IS BELEERTVE.

A jelen kézikdnyvben szerepld termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett
védjegyei vagy szerzéi tulajdona lehetnek vagy sem, és hasznalatuk kizarélag
azonositas vagy magyarazat céljabdl térténik a tulajdonos javara, mindennem(
jogsértés szandéka nélkul.
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Bevezetés

A projektor jellemzoi

A kivetit6 megbizhatésaga és konnyl hasznalhatésaga a nagy teljesitményd kivetit
optika és a felhasznalokdzpontu kialakitas 6tvozésének eredménye.

A kivetité jellemzéi a kovetkezdk:

+ Afejlett LED fényforras a hagyomanyos lampaknal tartésabb.

» A Texas Instruments egylapkas 0,45" DLP® technoldgiaja

- WXGA (1280 x 800 pixel)

» A kivetit6 kisméretl és kdnny(, ami hasznossa teszi lUzleti utazasokhoz és
szabadidds tevékenységekhez.

* Felhasznalbébarat, tobbnyelvi, képernyén megjelend kijelzés

& Megjegyzés

* A kézikényvben szereplé miiszaki informaciok elézetes értesités nélkiil
megvaltoztathatok.

* A kiadvanyt tilos részben vagy egészében sokszorositani, atadni vagy masolni elézetes,
irasbeli engedély nélkiil.
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A csomag tartalma

Csomagolja ki a kivetit6t, és gy6z8djon meg arrol, hogy a kdvetkezé tartozékok
megtalalhatok a dobozban:

Kivetitd Halbzati tapkabel Tobb bemenetes kabel
(30 érintkez6s CEA integralt
kabel)

Halbzati adapter Hasznalati utasitdas CD Gyors uzembe helyezési
utmutaté
Kivetité hordtaska Garanciakartya

& Megjegyzés

e Amennyiben a fenti tételek koziil barmelyik hianyozna vagy sériiltnek tiinik, vagy a
késziilek nem miikddik, azonnal Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

* A termék maximalis védelme érdekében 6rizze meg az eredeti szallitokartont és

csomagolbéanyagokat, és a gyari csomagolds szerint csomagolja vissza a terméket, ha
szallitani kell.
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A kivetito attekintése

EloInézet
0 Szell6z6 nyilasok ® Fokusz-bedllité gylri
0 \etitbobjektiv 0 Vezeérlopult

Hatulsé/als6 nézet

ODODODOU UU
tdodododod
olodol
oloodolod
oo
00n0qd
ovQ! 0

® Haldzati adapter aljzata o Allvanyfoglalat
0 Kensington zar o Tartéallvany
@ Tdbb bemenetet fogado aljzat

VGA/kompozit videé bemeneti

aljzat
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A termék hasznalata
Vezérlopult

0—0 TEMP

< as > <] Q)

e 6 6 0 06

©® TEMP (H6mérsékletjelz6 LED)
Lasd: "A LED kijelz6 Gzenetei".
® Bal/Jobb gomb

Hasznalja a bal/jobb gombot elemek kivalasztasahoz, illetve azok beallitdsainak
elvégzéseéhez.

® Menii

A képernyémenuk megjelenitése vagy bezarasa, vagy a kivalasztott elem
megerfsitése.

© Input (Bemenet)
Bemeneti jelforras kézi kivalasztasara valo.
0 OTapfesziltség
Téap LED kijelz6 (Lasd: "A LED kijelzé Gizenetei".)

Be-, illetve kikapcsolja a kivetitét
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Kapcsolat
A halézati tapegység hasznalata

A kivetitét csak a mellékelt haldzati tapegységrél szabad mikddtetni. A nem

megfelelé adapter hasznalatabol szarmazé karra nem vonatkozik a garancia.

1. Csatlakoztassa a halézati adapter dugéjat a DC IN aljzathoz.

2. Dugja a tapkabel megfelel6 végét a halozati adapterbe.
3. Dugja be a tapkabel csatlakozddugdjat a halézati csatlakozdaljzatba.

& Fontos

* A fenti abrakon szerepl6 kabelek kéziil nem feltétleniil szerepel mindegyik a kivetité
csomagjaban (lasd: "A csomag tartalma"” a kévetkez6 oldalon: 8). Ezek kereskedelmi

forgalomban kaphatok, elektronikai lizletben beszerezhet6k.

* A csatlakozodkat tartalmazé abrak kizarélag a hivatkozas céljat szolgaljak. A kivetito

hatlapjan lIévé csatlakozok kivetito-tipusonként eltérhetnek.

e A részletes csatlakoztatdsi modszereket illetéen lasd: 12-13 oldal.
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Szamitégép csatlakoztatasa

A kivetitdé VGA input bemenettel rendelkezik, amely lehet6vé teszi a csatlakoztatasat
mind az IBM® kompatibilis, mind a Macintosh® szamitogépekhez. Mac adapterre van
szukség, ha legacy verzioju Macintosh szamitdgéphez csatlakozik.

A Kkivetit6 csatlakoztatasa asztali vagy hordozhaté szamitégéphez:

* VGA-kabel hasznalata

1. Fogja a csomag részéet képezb tobb bemenetes kabelt és az egyik végét dugja a
szamitégép D-Sub kimeneti aljzataba.

2. Csatlakoztassa a tobb bemenetes kabel masik végét a kivetitén lévé tdbb
bemenetes aljzatba.

& Fontos

* Sok laptop esetében a kiils6 videoé port nem kapcsolédik be, amikor a kivetitéh6z
csatlakoztatja. Altalaban az FN + F8 vagy a CRT/LCD billentyiikombinacié kapcsolja fel/
le a kiils6 megjelenitét. CRT/LCD feliratu vagy monitor szimbdélummal ellatott
funkciébillentyiit keressen a notebookon. Nyomja meg az FN és a felirattal ellatott

ey

kérdéses billentyilikombinacié megtalalasaban.
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Kompozit videojelet ad6 eszkoz csatlakoztatasa

A jelet szolgaltatd készuléken ellenérizze, hogy vannak-e nem hasznalt kompozit
video kimenetei:

* Haigen, hasznalhatja a kdvetkez6 modszert.
 Ha nem, akkor mas modszert kell talalnia az eszkoz csatlakoztatasara.

A Kkivetit6é csatlakoztatasa kompozit videdjelet adé eszkozhoz:

1. Fogjon egy videokabelt és az egyik végét dugja a videojelet ado6 készuléken a
video kimeneti aljzatba.

2. Csatlakoztassa a videokabel masik végét a tobb bemenetes kabel videobemeneti
aljzataba.

Kilén kaphaté
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Kezelés
A kivetitd be-/kikapcsolasa

A kivetité bekapcsolasa:

1.
2.

Szorosan csatlakoztassa a tapkabelt és a perifériak jelkabeleit.

A & gomb megnyomasaval kapcsolja be a kivetitét.
A kivetitdé bemelegedéséhez tobb masodperc szukséges.

Kapcsolja be a jelforrast (szamitdgép, noteszgép, DVD stb.) A kivetitd
automatikusan érzékeli a forrast.

* Ha egyszerre tobb jelforrast csatlakoztat a kivetitéhdz, nyomja meg az Input
(Bemenet) gombot a kivant jel kivalasztasahoz.

Ha a kivetit6t els6 alkalommal aktivaljak, valassza ki az OSD menu nyelvéta </ »>
gomb segitségével.

Az OSD nyelvét a Setup (Beallitas) menu Reset All Settings (Minden beallitas
alaphelyzetbe) elemének aktivalasa utan is kivalaszthatja.

A\ Figyelem

* Ne nézzen az objektivbe, ha a LED lampa vilagit. Ez a szeme maradandé kdrosodasat
okozhatja.

* A gyujtépont magas hémérsékletet kbézvetit. A tiizveszély elkeriilése érdekében ne
helyezzen targyakat a kézelébe.

A kivetito kikapcsolasa:

1.
2.

Nyomja meg a ® gombot a kivetitd kikapcsolashoz.

Ha a projektort hosszabb ideig nem fogja hasznalni, huzza ki a halézati zsin6rt a
fali aljzatbal.
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A kivetitett kép magassaganak beallitasa

120°

Tartoallvany

A kivetitd tartéallvannyal van felszerelve a kivetitett kép magassaganak beallitasahoz.
Az abra szerint nyissa ki, illetve csukja be.

& Megjegyzés
* A kivetitd sériilésének elkeriilése érdekében gy6z6djén meg arrél, hogy a tartéallvany

teljesen visszahuzddott helyzetben van, miel6tt athelyezné a kivetitét vagy behelyezné
hordtaskdjaba.

A kivetito fokuszanak beallitasa

P Elességallito
e gyard
= iy e o

Az élességallito gylrl forgatasaval tegye élessé a képet. Az élességallitashoz allokép
hasznalata javasolt.
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A kivetitett kép méretének beallitasa

A vetitbvaszon mérete, valamint a vetitési tavolsag az alabbi abran és tablazatban

lathato.

1280:800 ernybéatmeérd

o Vaszon

Objektiv kbézéppont

Vetitési tavolsag

16:10 vaszonatmérd Javasolt vetitési tavolsag a vetitévaszontdl mm-ben
Huvelyk* mm** Atlagolt

24 610 621

40 1016 1034

56 1422 1448

72 1829 1862

80 2032 2069

* Vetitbvaszon atldja (huvelyk) = 40/1034* Vetitési tavolsag (mm)

Pl.: 24=40/1034*621

** Vetitbvaszon atloja (mm) = 40*25,4/1034* Vetitési tavolsag (mm)

Pl.: 610=40%25,4/1034*621

A szamokra az optikai tényez6k valtozasait tukrozd +/-10%-os tlréshatar érvényes.

& Megjegyzés

» A kivetitét vizszintesen helyzze el. A nem teljesen vizszintes helyzetben térténé
hasznalat a meleg felgyiilemlését és a kivetité karosodasat okozhatja.

* A kivetité oldalai legalabb 30 cm-re legyenek a kérnyezé targyaktol.

* Ne haszndlja a kivetitbt fiistés kérnyezetben. A fiist lecsapédhat a fonotosabb
részegységeken és megrongalhatja a kivetitét vagy leronthatja teljesitményét.

* A kiilénleges telepitést, pl. a mennyezetrél torténd fiiggesztést illetéen érdeklédjon

kereskeddjénél.
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Menu miuveletek

A kivetit6 tobb nyelven is elérhetd, képen megjelend beallitd menije segitségével

beallithatja a képet és megvaltoztathatja a beallitasokat.

Brightness 1-10
Contrast 1-10
Keystone -30 - +30

Aspect Ratio

Auto, 4:3, 16: 9, 16:10

Splendid

Standard Mode, Black Board,
White Board, Dynamic Mode,
Game Mode, Scenery Mode,
Theater Mode

Image Setting Sharpness 0-31
(Composite)
Tint 0-100
Color Saturation 0-100
Back
Image Setting Auto Adjust
(VGA)
Frequency -5-+45
Phase 0-31
Horizontal Position -10 - +10
Vertical Position 10 - +3
Back
Setup Auto Keystone On, Off
Lamp Power Low, High
. . Front, Rear, Front Ceiling,
Projector Position Rear Ceiling
Menu Timeout 0Os, 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s
Never, Auto, 30 Mins, 60 Mins,
Power Timeout 90 Mins, 120 Mins, 150 Mins,
180 Mins
Reset All Settings Yes, No
Information Input, Resolution, Model name,
Firmware version
Back
Exit
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Uzemeltetés
1. Nyomja meg a & gombot az OSD menu megnyitasahoz.

2. Az OSD menl megjelenésekor a «/» gombok segitségével valaszthat a fémenu
pontjai kdzul.

3. A fémenl megfelel6 menlpontjanak kivalasztasa utan nyomja meg a ss gombot,
hogy a fémenluben megadja a beallitasokat.

4. Nyomja meg a </» gombot a bedllitasok modositdsahoz, majd nyomja meg a ss
gombot a fémenube torténd visszatéréshez.

5. Ha az almenuben ki akarja valasztani a kdvetkez6 beallitandd elemet, a </ >
gomb segitségével jeldlje ki az elemet, majd nyomja meg a aa gombot a beallitas
beviteléhez.

6. Nyomja meg a «/» gombot a beallitasok médositasahoz, majd nyomja meg a ==
gombot az almenube torténd visszatéréshez.

7. Jeldlje ki az p»] ikont az almenliben, majd nyomja meg a sa gombot, hogy
visszatérjen a fébmenube.

8. Az OSD bezarasahoz jeldlje ki a ba] ikont a fémenuben, majd nyomja meg a &s
gombot. Az OSD menl bezarodik, és a kivetité automatikusan menti az uj
beallitasokat.

Main menu
(Fémenu)

Beallitas

Main menu
(Fémen)

Almenu

Beallitas
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Brightness (Fényero)
A kép fényerejének ndveléséhez vagy csokkentéséhez.

Contrast (Kontraszt)
A vilagos és sotét részek kozotti kilonbség mértekét modositja.

Keystone (Trapéz)
A ferde sz6gl vetitésbdl adodoan torzult kép kézi korrigalasa.

Aspect Ratio (Képarany)
A kép igazitasa a vaszonhoz:

+ Auto (Automatikus): Aranyosan méretezi a képet, hogy illeszkedjen a kivetitdé nativ
felbontasahoz eredeti szélesség-magassag aranyaban.

* 4:3: A képet ugy méretezi, hogy a vetitdévaszon kdzepén 4:3 oldalarannyal jelenjen
meg.

+ 16:9 : A képet ugy méretezi, hogy a vetitévaszon kdzepén 16:9 oldalarannyal
jelenjen meg.

+ 16:10: A képet ugy méretezi, hogy a vetitévaszon kdzepén 16:10 oldalarannyal
jelenjen meg.

Splendid™

P1 kulonféle el6re beallitott mddokat kinal adott alkalmazasra.

« Standard Mode (Normal mod): normal kdrnyezetben torténé megtekintéshez.
+ Black Board (Fekete tabla): fekete vetitévaszonhoz.

* White Board (Fehér tabla): fehér vetitbvaszonhoz.

* Dynamic Mode (Dinamikus mod): nagy fényereji kornyezethez.

+ Game Mode (Jaték maod): jatékokhoz.

» Scenery Mode (Tajkép mod): tajképek megjelenitéséhez.

» Theater Mode (Szinhaz mod): hazi-mozihoz.

Image Setting (Composite) (Képbeallitas (Kompozit))
Lehet6vé teszi, hogy a kompozit videobemeneti jelhez allitsa a képet.
Sharpness (Elesség)

A kép élesitéséhez vagy lagyitasahoz.

Tint (Arnyalat)

A szinegyensuly allitasa vorosebb vagy zoldebb felé.

Color Saturation (Szintelitettség)

a videoképet a fekete-fehér és a teljesen telitett szinek kozott allitja be.
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Back (Vissza)

Visszatér az OSD feljebb talalhaté szintjére.

Image Setting (VGA) (Képbeallitas (VGA))
Lehetdvé teszi, hogy VGA bemeneti jelhez allitsa a képet.
Auto Adjust (Auto. beallitas)

Automatikusan megallapitja a megjelenitett képhez a legjobb képidézitést.
Frekvenciamenet

A kivetit6 idézitését a szamitdégéphez allitja.

Phase (Fazis)

A kivetit6 fazisat a szamitdogéphez allitja.

Horizontal Position (Vizszintes helyzet)

A képet balra vagy jobbra mozgatja a vetitési teruleten beldl.
Vertical Position (Fliggdleges helyzet)

A képet fel vagy le mozgatja a vetitési tertleten belll.

Back (Vissza)

Visszatér az OSD feljebb talalhato szintjére.

Setup (Beallitas)

Lehet6vé teszi a kivetitd rendszerbeallitdsainak médositasat.
Auto Keystone (Auto. trapézkorrekcio)

A ferde szogl vetitésbdl addéddan torzult kép automatikus korrigalasa.
Lamp Power (Lampateljesitmény)

Jelzi, hogy miéta mikdodik a LED (6rakban kifejezve).
Projector Position (Kivetitdé pozicidja)

Lehetbvé teszi a kép beallitasat a kivetitd helyzetének megfeleléen: normal vagy fejjel
lefelé, a vaszon el6tt vagy mogott. A kép ennek megfelelé megforditasa.

Menu Timeout (Menui idétullépés)
Az OSD menu visszaszamlalas id6tartama (Uresjaratban, mp).
Power Timeout (Tapfesziiltség idétullépés)

Engedélyezi a kivetitd kikapcsoldédasat, ha egy adott idétartamon belll nem érzékel
bemeneti jelet.

* Never (Soha): a kivetité akkor sem kapcsolddik ki, ha aktiv-e vagy nem aktiv.

» Auto (Automatikus): a kivetité 5 percen belll kikapcsolédik attél a ponttdl kezdve,
hogy Uresjaratot észlelt.
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» 30/60/90/120/150/180 minutes (30/60/90/120/150/180 perc): akar aktiv, akar nem
aktiv a kivetit, a megadott elem szerint kapcsolodik ki.

Reset All Settings (Osszes beallitas alapértékre)
A beallitasok visszaallitasa a gyari alapértékre.
Information (Informacio)

A kivetit6 aktualis informacioit jeleniti meg.

Back (Vissza)

Visszatér az OSD feljebb talalhaté szintjére.

Exit (Kilépés)
Kilépés az OSD menubél.
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Karbantartas

A kivetité megfelel§ karbantartast igényel. A vetitlencsét tisztan kell tartani, mivel a
por, piszok vagy foltok megjelennek a vetitévasznon és gyenge képmindséget
eredményeznek. Ha mas alkatrészek cseréje szlikséges, forduljon a forgalmazoéhoz
vagy a hivatalos szerviz munkatarsahoz. Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, ne
feledje kikapcsolni és kihuzni a tapkabelét.

A Figyelem

* A Kivetit6 egyetlen fedelét se nyissa ki. A kivetitoben uralkodé elektromos fesziiltség
suyos sériilést okozhat. Ne kisérelje meg sajat maga megjavitani a terméket. Bizza az
Osszes javitast képzett szakemberre.

Az objektiv tisztitasa

Ovatosan térolje meg a lencsét lencsetisztité papirral. Ne érintse meg az objektivet az
ujjaval.

A kivetitdo hazanak tisztitasa

Ovatosa térdlje le egy puha kendével. A makacs piszok és szennyezédések

eltavolitdsahoz vizbe vagy semleges tisztitoszeres vizbe martott kend6t hasznaljon,
majd torolje szarazra egy puha, szaraz kendével.

& Megjegyzés
* Kapcsolja ki a vetitét és htuzza ki a valtoaramu tapkabelt, miel6tt karbantartast végezne.
» Tisztitas el6tt gy6z6djén meg arrél, hogy a lencse hideg.

* Ne haszndljon a fentieken kiviil egyéb mosoészert vagy vegyszert. Ne hasznaljon benzint
vagy higitot.

* Ne hasznaljon vegyi permetet.

* Kizardlag puha térlbkendét vagy lencsetisztité papirt hasznaljon.
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Miszaki adatok

Tipus P1

Megjelenitési technoldgia 0,45" DLP®

Fényforras R/G/B LED

Valddi felbontas (elemi) WXGA 1280x800

Fényer6 (Max. ANSI lumen) 200 lumen

Kontrasztarany (jellemzé) 2000:1

Szintelitettség (NTSC) 120%

Vetitévaszon-tavolsag 1,16@16:10 (40" @ 1m)
Vetitési tavolsag 0,5 - 3 méter

Vetitbvaszon meérete 20 ~ 120 havelyk

Vetitési eltérés 100%

Nagyitas mértéke Rogzitett

Trapézkorrekcio Digitalis (legfeljebb +/- 30 fok)
Auto. trapézkorrekcid Igen

Képarany 16:10/ 16:9/4:3

Analdg jelfrekvencia 31 ~99 KHz(V)/ 12 ~ 120 Hz(F)
Bekapcsolt allapot =50W

Készenléti lzemmod <1W

Akusztikus zajszint (jellemz6)

Dinamikus méd: 30 dBA
Mozi mod: 28 dBA

Jelbemenet

Szamitogép x 1 (kombinalva a 30 érintkezds
csatlakozéban)

Vided bemenet

Video x 1 (kombinalva a 30 érintkezds
csatlakozéban)

Video jelformatum: NTSC-M, 4.43/ PAL-M, N, B, D,

G, H, I/ SECAM
Allvanyfoglalat Igen
Tartéallvany Igen
Kensington zar Igen

Fizikai méretek (Sz x Ma x Mé)

125,5 x 33,5 x 130 mm

Kartondoboz mérete (Sz x Ma x
Mé)

230 x 180 x 122 mm (Kés6bb meghatarozandd)

Nettd tdmeg (kb.) 415¢g
Bruttd tdmeg (kb.) 1,3kg
Uzemi hémérséklet 5°C~35°C

Uzemi paratartalom

35%~85%

Tartozékok

hordtaska, halozati tapegység, tapkabel, 30

érintkez6s CEA integralt kabel (D-sub/Kompozit),

hasznalati utasitas, gyors Uzembe helyezési
utmutatd, garanciafuzet, tamogaté CD

Megjegyzes: A design és a mlszaki jellemzdk elbzetes bejelentés nélkul

valtozhatnak.
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Méretek
125,5 mm (Szél) x 33,5 mm (Mag) x 130,0 mm (Mély)

125,5

0Do0o00

130,0

33,5

Fuggelék
A LED kijelz6 uzenetei
LED kijelz6k
Allapot/Probléma Bekapcsolt allapotot jelz6 LED |H6mérséklet LED (Voros)
(Fehér)
Készenlét Folyamatos Off (Ki)
Normal Folyamatos Off (Ki)
Hémérsékleti Folyamatos Folyamatos
hibajelzés
Ventilatorhiba Folyamatos Flashing
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Kompatibilis uzemmaédok

Szamitégép:
Mod Felbontas V-Szink (kHz) F-szink. (Hz)
VGA 640 x 480 31,47 59,94
640 x 480 37,86 72,81
640 x 480 37,50 75,00
640 x 480 43,27 85,01
SVGA 800 x 600 35,16 56,25
800 x 600 37,88 60,32
800 x 600 48,08 72,19
800 x 600 46,88 75,00
800 x 600 53,67 85,06
XGA 1024 x 768 48,36 60,00
1024 x 768 56,48 70,07
1024 x 768 60,02 75,03
1024 x 768 68,68 85,00
SXGA 1152 x 864 63,85 70,01
1152 x 864 67,50 75,00
1280 x 960 60,00 60,00
1280 x 1024 63,98 60,02
WXGA (Nativ) 1280 X 800 (ajanlott) 49,7 60
WXGA 1366 x 768 48,00 60,00
1440 x 900 55,47 59,90
1440 x 900 55,94 59,89
UXGA 1600 X 1200 75 60
Vide6:
Kompatibilitas V-Szink [KHz] F-Szink [Hz]
480i 15,734 60
480p 31,469 60
576i 15,625 50
576p 31,25 50
720p 45,0 60
720p 37,5 50
1080i 33,75 60
1080i 28,125 50
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Hibakeresés

Miel6tt szervizbe kuldené a kivetitét, tekintse at az alabbi problémakat és
megoldasokat. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi viszonteladdval vagy szakszervizzel. Ezenkivul l1asd: "A LED kijelz6 Uzenetei".

Inditasi problémak

Ha nem kapcsolddnak be a fények:

+ Gyb6z8djon meg arrdl, hogy a tapfeszultség megfeleléen van csatlakoztatva.
* Nyomja meg ujra a fékapcsolé gombot.

* Huzza ki a halézati tapegységet, varjon egy ideig, dugja be Ujra, majd nyomja meg Ujra
a fékapcsolé gombot.

Képproblémak
Ha a forraskeresés jelenik meg:

» Nyomja meg az Input (Bemenet) gombot a megfelelé§ bemeneti jelforras
kivalasztasahoz.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kulsé forraseszkoz be van kapcsolva és csatlakozik.

« Szamitégépes kapcsolat esetében gydzddjon meg arrél, hogy a notebook szamitégép
kulsé video csatlakozoja be van kapcsolva. Lasd a szamitégép kézikonyvét.

Ha a kép nem éles:

+ A képernydmenu megjelenitése kdzben allitson az élességallitd gyarin.
» Ellenérizze a vetitélencsét, hogy nem-e szorul tisztitasra.

Ha szamitdgépes kapcsolat esetén a kép villodzik vagy labilis:

* Nyomja meg a ss gombot, Iépjen az Image Setting (VGA) (Képbeallitas (VGA))
elemre és allitsa az Auto Adjust (Auto. beallitas) értékét.
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