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Naudojimo instrukcija




Informacija apie atitiktj

FCC (federalinés rysSiy komisijos) pastaba

Sis jtaisas buvo patikrintas, patvirtinta, kad jis atitinka FCC taisykliy 15 dalyje B klasés
skaitmeniniams prietaisams keliamus reikalavimus. Sie reikalavimai uztikrina
racionalig apsauga nuo trukdziy jrengus gyvenamosiose patalpose. Sis jtaisas
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dazniy energija; jei jis jrengtas ir
naudojamas ne pagal instrukcijas, gali trukdyti radijo rySiui. Vis délto negarantuojama,
kad trukdziy nebus konkretaus jrengimo atveju. Jei Sis jtaisas trukdo gaunamiems
radijo ir televizijos signalams (tai galima patikrinti iSjungiant ir jjungiant abejoting
jtaisg), naudotojai raginami trukdZius panaikinti viena arba keliomis toliau nurodytomis
priemonémis:

pakreipti ar perkelti signalus priimancig anteng

padidinti atstuma tarp jtaiso ir imtuvo

jtaisg jjungti j kitos grandinés lizda, ne | ta, prie kurio prijungtas imtuvas

pasitarti su pardavéju arba patyrusiu radijo / televizijos techniku.

Sis prietaisas atitinka FCC taisykliy 15 dalies reikalavimus. Veikimas priklauso nuo $iy
dviejy salygu:
1. Sis prietaisas gali nesukelti trukdziy

2. Sis prietaisas turi priimti bet kokius trukdzius, kurie gali sukelti nepageidaujama
veikima.

Kanados rysiy departamento pareiskimas

Sis skaitmeninis aparatas nevirsija B klasés skaitmeniniams aparatams taikomy
reikalavimy del skleidziamo radijo triukSmo, iSdéstyty Kanados rySiy departamento
radijo trukdziy reglamente.

Sis B klasés skaitmeninis aparatas atitinka Kanados ICES-003 reikalavimus.
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Saugos instrukcijos

PrieS naudodami projektoriy perskaitykite visas Sias instrukcijas ir iSsaugokite jas
ateiciai.
1. Perskaitykite instrukcijas.

Prie$ naudojant prietaisa, reikia perskaityti visas saugos ir naudojimo instrukcijas.

2. Pastabos ir jspéjimai
Badtina laikytis visy naudojimo instrukcijose pateikty pastaby ir jspéjimuy.

3. Valymas
PrieS valydami projektoriy iSjunkite i$ sieninio lizdo. Projektoriaus korpusg valykite
drégna Sluoste. Nenaudokite skysty ar purskiamuyjy valikliy.

4. Priedai
Sio gaminio nedékite ant nestabilaus vezimélio, stovo ar stalo. Gaminys gali
nukristi ir bati sugadintas.
Plastikines pakavimo medziagas (likusias iSpakavus projektoriy, priedus ir
pasirenkamas dalis) laikykite taip, kad nepasiekty vaikai, nes Sie maiseliai gali
mirtinai uzdusinti vaikg. YpacC atsargus bukite, jei netoliese yra mazy vaiky.

5. Védinimas
Projektoriuje yra dvejopos ventiliacinés angos (jvadai ir iSvadai).
Siy angy neuzblokuokite, arti jy nedékite jokiy daikty, nes vidus gali jkaisti, dél to
pablogés vaizdas arba bus pazeistas projektorius.

6. Maitinimo Saltiniai
Patikrinkite, ar prietaiso maitinimo jtampa atitinka jasy maitinimo tinklo jtampa.
7. Techniné priezidra
Nebandykite patys atlikti techninés priezitros. Visus techninés priezitros darbus
patikékite techninés priezitros specialistams.

8. KeicCiamos dalys
Jei reikia pakeisti kurig nors dalj, jsitikinkite, kad gamintojas patvirtino dalj, kuria
keisite. Nepatvirtintas keitimas gali sukelti gaisra, elektros smagj ar kitokj pavojy.

9. Drégmeés kondensacija
Sio projektoriaus niekada nejunkite iSkart po to, kai i $altos aplinkos jj jneséte j
Siltg aplinka. Jei projektorius patiria tokj staigy temperattros pokytj, ant leSio ir
svarbiausiy vidiniy daliy gali kondensuotis dregmé. Norédami prietaisg apsaugoti
nuo galimo sugadinimo, projektoriaus nenaudokite bent 2 valandas, jei
ekstremaliai arba staiga pasikeité temperatira.

LI-3



Pastabos deél kintamosios srovés maitinimo laido

Kintamosios sroves maitinimo laidas turi atitikti Salyse, kuriose naudojamas Sis
projektorius, galiojancius reikalavimus. Pagal toliau pateiktus paveikslélius
patikrinkite, kokio tipo jusy kintamosios sroves kiStukas, jsitikinkite, ar naudojate
tinkama kintamosios srovés maitinimo laidg. Jei pateiktas kintamosios srovés
maitinimo laidas netinka jusy kintamosios srovés lizdui, susisiekite su savo pardaveju.
Sis projektorius turi jzemintg kintamosios sroves linijos kistuka. |sitikinkite, ar lizdas
tinka kiStukui. Nepabloginkite Sio jZeminto kiStuko saugumo. Primygtinai
rekomenduojame naudoti vaizdo Saltinio prietaisa, kuris taip pat turi jZemintg
kintamosios sroveés linijos kiStuka, kad dél jtampos pokyc€iy neatsirasty signaly
trukdziy.

|zeminimas |Zeminimas

Skirta Australijai ir Skirta JAV ir Kanadai
Zemyninei Kinijos daliai

~ lZzeminimas |Zeminimas

oo

T
U

Skirta zemyninei Skirta DidZiajai Britanijai
Europos daliai
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Informacija apie autoriy teises

Autoriy, teisés® 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Visos teisés saugomos.

Be aiSkaus rasytinio ASUSTeK COMPUTER INC. (,ASUS”) leidimo, draudziama
atkurti, perduoti, perrasyti, laikyti paieSkos sistemoje, versti | bet kokig kalbg bet kokia
forma arba bet kuriomis priemonémis kurig nors Siy instrukcijy dalj, jskaitant jose
apibddintus gaminius ir programine jranga, iSskyrus dokumentus, kuriuos pirkéjas
saugo kaip atsarginius.

Gaminiui taikoma garantija arba techniné priezilira nebus pratesta, jei: (1) gaminys
taisomas, modifikuojamas arba kei€iamas, nebent toks taisyma, modifikavimag ar
keitimg rasytiniu badu patvirtino ASUS; (2) gaminio serijos humeris nejskaitomas ar jo
triksta.

SIAS INSTRUKCIJAS ,ASUS* PATEIKIA TOKIAS, KOKIOS JOS YRA, BE JOKIUY
GARANTIJY, TIEK ISSAKYTUY, TIEK NUMANOMU, |[SKAITANT, BET
NEAPSIRIBOJANT NUMANOMAS GARANTIJAS AR SALYGAS, KAD GAMINYS
PARDUODAMAS IR TINKA KONKRECIAM TIKSLUI. JOKIU ATVEJU ,ASUS*, JOS
VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI IR ATSTOVAI NEBUS ATSAKINGI UZ
JOKIA NETIESIOGINE, SPECIALIAJA, ATSITIKTINE AR PASEKMINE ZALA
(ISKAITANT ZALA DEL PARARSTO PELNO, NETEKTO VERSLO, PASKIRTIES AR
DUOMENUY NETEKIMO, TRUKDYMO VERSLUI IR PAN.), NET JEI ,ASUS* BUVO
ISPETA APIE TOKIOS ZALOS TIKIKYBE DEL KOKIU NORS $IU INSTRUKCIJU AR
GAMINIO DEFEKTY ARBA KLAIDU.

SIOSE INSTRUKCIJOSE PATEIKTOS SPECIFIKACIJOS IR INFORMACIJA
PATEIKTOS TIK INFORMACINIAI TIKSLAIS, BET KURIUO METU JOS GALI BUTI
KEICIAMOS IS ANKSTO NE|SPEJUS, JU NEDERETY LAIKYTI ,ASUS*
ISIPAREIGOJIMU. ,ASUS* NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBES AR
ISIPAREIGOJIMY UZ BET KOKIAS KLAIDAS AR NETIKSLUMUS, KURIY GALI
BUTI SIOSE INSTRUKCIJOSE, |SKAITANT JOSE APRASYTUS GAMINIUS IR
PROGRAMINE |RANGA.

Siose instrukcijose pasitaikantys gaminiy ir bendroviy pavadinimai gali biti arba
nebdti registruoti prekiy Zenklai, jy autoriy teisés gali priklausyti atitinkamoms
bendrovéms, jie naudojami tik identifikavimo, aiSkinimo tikslams ir savininko naudai,
neketinant jy pazeisti.
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lvadas
Projektoriaus ypatumai

Sis projektorius i$siskiria labai nasaus variklio uztikrinamu optiniu projektavimu ir
paprastu naudojimu, todeél yra labai patikimas.

Projektoriaus ypatumai:

+ patobulinti Sviesos diody Saltiniai veikia ilgiau uz jprastas lempas.

 taikoma vienlus¢iy 0,45" ,Texas Instruments® DLP® technologija
+ WXGA (1280 x 800 pikseliy)

 projektorius yra nedidelis ir lengvas, todél jj patogu pasiimti | komandiruotes ar
leidziant laisvalaik|.

» paprasta naudoti, yra daugybés kalby displéjus ekrane.

& Pastaba
+ Sioje instrukcijoje pateikiama informacija gali biti kei¢iama nejspéjus.

* Neturint aiSkaus rasytinio leidimo, draudZiama atkurti, perduoti ar kopijuoti Sj
dokumenta ir bet kuria jo dalj.
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Pakuoteés turinys

ISpakuodami projektoriy jsitikinkite, ar yra visos nurodytos dalys:

Projektorius Kintamosios sroves ~Multi-input® kabelis
laidas (30 kaisciy CEA kabelis)

S

Maitinimo Saltinio Naudojimo instrukcijos Greitojo jjungimo instrukcija
adapteris kompaktinis diskas
Projektoriaus krepSys Garantijos kortelé
& Pastaba

» Jei triaksta kuriy nors daliy ar jos atrodo pazZeistos, taip pat jei prietaisas neveikia,
nedelsdami susisiekite su pardavéju.

e Norédami uztikrinti maksimalia gaminio apsauga, iSsaugokite originalia kartonine déze

ir pakavimo medziagas, norédami siysti prietaisa vél supakuokite taip, kaip jis buvo
supakuotas gamykloje.
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Projektoriaus apzvalga

Vaizdas is priekio

o
(2]

Ventiliacinés angos
Projektoriaus leSis

Vaizdas iS galo / Sono

@

Maitinimo Saltinio jvadas
Kensingtono uZzraktas
~Multi-input® lizdas

VGA / sudétinio vaizdo signalo
jvado lizdas

® Fokusavimo rankenélé
© Valdymo skydelis

0909030
Dty
adododo
AUl
ololodg
ololodo
oo
Ul
ovQ!

0 Trikojo lizdas

® Atrama
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Naudojimasis gaminiu
Valdymo skydelis

0—0 TEMP

< as > <] Q)

e 6 6 0 06

©® TEMP (temperatiros Sviesos diody indikatorius)

Zr. prieda ,Sviesos diody indikatoriy pranesimai“.
® Kairysis / deSinysis mygtukai

Kairiuoju / deSiniuoju mygtukais pasirinkite elementus arba reguliuokite parinktis.
® Meniu

Spauskite, kad ekrane baty parodytas meniu arba norédami patvirtinti pasirinkima.
® Input (Jvedimas)

Rankomis pasirinkite jvesties Saltinj.
0 O Maitinimas

Maitinimo $viesos diody indikatorius (Zr. prieda ,Sviesos diody indikatoriy
pranesimai“).

Projektoriy jjunkite arba iSjunkite.
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Jungimas
Naudojant maitinimo adapterj

Projektoriy reikia naudoti su pateiktu maitinimo adapteriu. Zala, patirta naudojant
netinkama adapterj, nekompensuojama pagal garantijos nuostatas.

1. Maitinimo adapterio kiStukg jkiSkite | nuolatinés sroves jvada.
2. Reikiamg maitinimo laidg galg jkiSkite | maitinimo adapter;.
3. Maitinimo laido kistuka jkiSkite j sieninj lizda.

& Svarbu

* Jungiant taip, kaip parodyta pirmiau, su projektoriumi gali nebuti pateikti kai kurie

kabeliai (zr. ,,Pakuotés turinys”, 8 psl.). Jy galima jsigyti elektronikos parduotuvése.

* Pirmiau pateikti jungimo paveiksléliai yra tik nuorodos. Skirtingy projektoriaus modeliy

galinéje puséje esantys jungimo lizdai skiriasi.

* ISsamesnés informacijos apie jungimo bddus rasite 12—-13 psl.
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Kompiuterio prijungimas

Projektoriuje yra VGA jvesties lizdas, todél prie jo galima prijungti tiek IBM®, tiek
Macintosh® kompiuterius. Jei jungiate patvirtintg ,Macintosch* kompiuterj, reikés Mac
adapterio.

Projektoriaus jungimas prie nesiojamojo ar stalinio kompiuterio:

* Naudojant VGA kabelj

1. Vieng pateikto ,multi-input” kabelio galg kiSkite | kompiuterio ,D-Sub® iSvado lizda.
2. Kitg ,multi-input® kabelio galg jkiSkite | projektoriaus ,multi-input® lizda.

& Svarbu

* Daugelio nesiojamyjy kompiuteriy iSorinés vaizdo jungtys nejjungiamos, prijungus prie
projektoriaus. Paprastai iSorinis Saltinis bus parodytas / jo rodymas iSjungiamas
paspaudus klavisus FN + F8 ar CRT/LCD. NeSiojamajame kompiuteryje suraskite
funkcinj klavisa su uzrasu CRT/LCD arba funkcinj klavisa su monitoriaus simboliu.
Vienu metu spauskite FN ir nurodyta funkcinj klavisa. Savo nesiojamajam kompiuteriui
tinkantj klavisy derinj rasite savo nesiojamojo kompiuterio dokumentuose.
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Sudeétinio vaizdo Saltinio prietaiso jungimas

Apziarékite, ar jusy vaizdo Saltinio prietaise yra nenaudojamy sudétinio vaizdo
iSvesties lizdy:

* jei taip, teskite veiksmus;
* jei ne, i$ naujo turésite pasirinkti, kaip prijungti prietaisa.
Projektoriaus jungimas prie sudétinio vaizdo Saltinio prietaiso:

1. Vieng vaizdo kabelio galg jkiSkite | sudétinio vaizdo iSvesties lizdg, esantj vaizdo
Saltinio prietaise.

2. Kitg galg jkiSkite | vaizdo jvesties lizdg ir ,multi-input” kabel.

Parduodama atskirai
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Veikimas
Projektoriaus jjungimas ir iSjungimas

Projektoriaus jjungimas:

1.

Naudodami maitinimo adapterj ir periferiniy signaly kabelj (-ius), prijunkite

maitinima.

Norédami jjungti projektoriy, spauskite ©.

Projektoriui reikia keliy sekundziy jSilti.

ljunkite Saltinj (kompiuterj, neSiojamajj kompiuterj, DVD, t. t.). Projektorius Saltinj

randa automatiskai.

+ Jei vienu metu prie projektoriaus prijungéte keletg Saltiniy, spauskite Input
(ivestis) ir pasirinkite pageidaujama signala.

4. Jei projektoriy jungiate primg kartg, pasirinkite OSD kalbg, spausdami </ ».

5. OSD kalbg taip pat galite pasirinkti, jei nustatymo meniu suaktyvinsite visy

nuostaty atkdrima.

A\ Ispéjimas

* Degant Sviesos diodams, niekada nezidrékite j lesj. Tai gali pakenkti akims.

» Siame fokusavimo taske susidaro auksta temperatiira. Salia jo nedékite jokiy daikty,
kad iSvengtuméte gaisro pavojaus.

Projektoriaus iSjungimas:

1.

Norédami iSjungti projektoriy, spauskite ©.

2. Jei projektoriaus neketinate naudoti ilgg laika, iS elektros lizdo iStraukite maitinimo

laida.

LI-14



Projektoriaus auksc¢io reguliavimas

120°

Atrama

Projektoriuje yra atrama, kad galétumeéte reguliuoti vaizdo aukstj. Paveikslélyje matyti,
kaip jg atlenkti ir uzlenkti.

& Pastaba

* Kad nepazeistuméte projektoriaus, pries dédami prietaisa | dékla jsitikinkite, ar atrama
iki galo jtraukta.

Projektoriaus fokusavimo reguliavimas

Fokusavimo
rankenélé

Vaizdg fokusuokite sukdami fokusavimo rankenéle. Fokusuojant rekomenduojama
naudoti nejudantj paveiksilél].
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Projektuojamo vaizdo dydzio reguliavimas

Toliau pateiktoje lenteléje rasite ekrano dydzius ir projektavimo atstumus.

1280:800 ekrano skersmuo
| 3 Ekranas

LeSio centras

Projektavimo atstumas

16:10 ekrano skersmuo| Rekomenduojamas projektavimo atstumas nuo ekrano, mm
Coliai* mm** Vidutiskai
24 610 621
40 1016 1034
56 1422 1448
72 1829 1862
80 2032 2069

* Ekrano skersmuo (coliais) = 40/1034* projektavimo atstumas (mm)
Pvz.: 24=40/1034*621

* Ekrano skersmuo (coliais) = 40*25,4/1034* projektavimo atstumas (mm)
Pvz.: 610=40%25,4/1034*621

Dél optiniy komponenty variacijy galimas + / - 10 proc. nuokrypis nuo Siy skaiciy.

& Pastaba

* Projektoriy pastatykite horizontaliai; kitaip pastatytas prietaisas gali jkaisti ir dél to
sugesti.

* Nuo projektoriaus Sony palikite 30 cm arba daugiau laisvos vietos.

* Projektoriaus nenaudokite patalpoje, kurioje gausu daimy. Damy likuciai gali nusésti ant
svarbiausiy daliy ir pakenkti projektoriui arba pabloginti jo veikima.

» Jei norite montuoti kokiu nors kitu bidu, pavyzdziui, kabinti prie luby, pasitarkite su
pardavéju.
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Meniu veikimas

Projektoriaus meniu rodomi ekrane (keliomis kalbomis), naudodamiesi jais galésite
reguliuoti vaizdg ir keisti daugelj nuostaty.

Brightness 1-10
Contrast 1-10
Keystone -30 - +30

Aspect Ratio

Auto, 4:3, 16: 9, 16:10

Splendid

Standard Mode, Black Board,
White Board, Dynamic Mode,
Game Mode, Scenery Mode,
Theater Mode

Image Setting Sharpness 0-31
(Composite)
Tint 0-100
Color Saturation 0-100
Back
Image Setting Auto Adjust
(VGA)
Frequency -5-+45
Phase 0-31
Horizontal Position -10 - +10
Vertical Position 10 - +3
Back
Setup Auto Keystone On, Off
Lamp Power Low, High
. . Front, Rear, Front Ceiling,
Projector Position Rear Ceiling
Menu Timeout 0Os, 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s
Never, Auto, 30 Mins, 60 Mins,
Power Timeout 90 Mins, 120 Mins, 150 Mins,
180 Mins
Reset All Settings Yes, No
Information Input, Resolution, Model name,
Firmware version
Back
Exit
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Kaip naudotis

1.
2.

Norédami pamatyti OSD meniu, spauskite aa.

Parodzius OSD, spauskite <« / » ir pasirinkite bet kurj pagrindinio meniu
elementa.

Pasirinke pageidaujama pagrindinio meniu elementg, spauskite sa, kad
patektuméte | pagrindinj elemento nustatymo meniu.

Spausdami <« / » reguliuokite nuostatas, tada spauskite aa, kad sugrjiztumeéte |
pagrindinj meniu.

Jei pomeniu norite pasirinkti kitg elementg ir jj reguliuoti, spauskite < / », kad
pasirinktuméte elementa, tada spauskite s, kad galétuméte nustatyti elementa.

Spausdami <« / » reguliuokite nuostatas, tada spauskite ss, kad sugrjiztumeéte |
pomeniu.

Pomeniu pasirinkite pa] piktograma ir spauskite ss, kad sugrjztuméte | pagrindinj
meniu.

Norédami iSeiti i§ OSD, pagrindiniame meniu pasirinkite pa) piktograma ir spauskite
22. OSD meniu bus uzdarytas, projektorius automatiskai iSsaugos naujas
nuostatas.

Main menu
(Pagrindinis
meniu)

Nuostata

Main menu
(Pagrindinis
meniu)

Pomeniu

Nuostata
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Brightness (Sviesumas)
Vaizdas pasviesinamas arba patamsinamas.

Contrast (kontrastas)
Nustatomas Sviesiy ir tamsiy sri€iy skirtumas.

Keystone (iSkraipymas)
Rankiniu budu pataisomi kampinio projektavimo iSkraipyti vaizdai.

Aspect Ratio (vaizdo formatas)
Pasirenkama, kaip vaizdas tilps ekrane:

+ Auto (autom.): parenkamas toks vaizdo mastelis, kad tikty projektoriaus originaliai
skyrai horizontaliai ar vertikaliai.

» 4:3: parenkamas toks vaizdo mastelis, kad vaizdas buty rodomas ekrano centre 4:3
formatu.

+ 16:9: parenkamas toks vaizdo mastelis, kad vaizdas bty rodomas ekrano centre
16:9 formatu.

* 16:10: parenkamas toks vaizdo mastelis, kad vaizdas bty rodomas ekrano centre
16:10 formatu.

Splendid™

P1 turi skirtingy iS anksto parinkty nuostaty, optimizuoty skirtingiems scenarijams.

+ ,Standard Mode® (standartinis rezimas): jprastai aplinkai.

» ,Black Board® (juoda lenta): juodiems projektoriaus ekranams.

+ ,White Board“ (balta lenta): baltiems projektoriy ekranams.

+ ,Dynamic Mode* (dinaminis rezimas): labai Sviesioms aplinkoms.
+ ,Game Mode" (Zaidimo rezimas): zaidimams.

+ ,Scenery Mode" (peizaZzo rezimas): peizazams Zitreti.

» ,Theater Mode“ (kino teatro rezimas): namy kinui.

Image Setting (Composite) (vaizdo nuostata (sudétinis))
Leidzia nustatyti vaizdus sudétiniam vaizdo jvesties signalui.

Sharpness (rySkumas)

Vaizdas parySkinamas arba suSvelninamas.

Tint (atspalviai)

Spalvos koreguojamos suteikiant daugiau raudonos ar Zalios.
Color Saturation (spalvy sotis)

Nespalvotas vaizdas paver€iamas labai rySkiy spalvy vaizdu.
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Back (grijzti)

Grjztama | aukstesnj OSD meniu lygi.

Image Setting (VGA) (vaizdo nuostata (VGA))
Nustatomi vaizdai VGA jvesties signalui.

Auto Adjust (autom. reguliavimas)

AutomatiSkai nustatomas rodomam vaizdui geriausias sinchronizavimas.
Frequency (daznis)

Projektoriaus sinchronizavimas reguliuojamas pagal kompiuter;.
Phase (fazé)

Projektoriaus fazé reguliuojama pagal kompiuter;.

Horizontal Position (horizontalioji padétis)

Vaizdas pastumiamas | kaire ar desSine projekcijos zonoje.
Vertical Position (vertikalioji padétis)

Vaizdas pastumiamas | virSy ar apaciag projekcijos zonoje.
Back (grijzti)

Grjztama | aukstesnj OSD meniu lygmen,;.

Setup (nustatymas)

LeidZia keisti projektoriaus sistemos nustatyma.

Auto Keystone (autom. iSkraipymo taisymas)
AutomatisSkai taisomi kampinio projektavimo iSkraipyti vaizdai.
Lamp Power (lempuciy galia)

Rodomas praéjes LED veikimo laikas (valandomis).
Projector Position (projektoriaus padétis)

Vaizdas sureguliuojamas taip, kad atitikty projektoriaus padét;: | virSy ar Zzemyn, prie$
ekrang ar uz jo. Atitinkamai vaizdas apverCiamas ar atverCiamas.

Menu Timeout (meniu pertrauka)
Isijungia OSD meniu rodymo laikmatis (veikiant tuscigja eiga, sekundémis).
Power Timeout (maitinimo pertrauka)

Projektorius gali iSsijungti, jei per nustatytg laikotarpj neaptinkamas joks jvesties
signalas.

* Never (niekada): projektorius neissijungs, nesvarbu, ar jis aktyvus ar neaktyvus.

» Auto (autom.): projektorius iSsijungs po 5 minuciy, jei bus neaktyvus.
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+ 30/60/90/120/150/180 minutes (30/60/90/120/150/180 minuciy): nesvarbu,
projektorius yra aktyvus ar neaktyvus, jis iSsijungs pagal pasirinktg nuostata.

Reset All Settings (atkurti visas nuostatas)
Atkuriamos gamykloje parinktos nuostatos.
Information (informacija)

Rodoma dabartiné informacija apie projektoriy.
Back (grijzti)

Grjztama | aukstesnj OSD meniu lygmen,;.
Exit (iSeiti)

ISeinama i§ OSD meniu.
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Prieziira

Projektoriui reikalinga tinkama priezitra. Turite pasirGpinti leSio Svarumu, nes dulkés,
purvas ir démés matysis ekrane ir pablogins vaizdo kokybe. Jei reikia pakeisti kokig
nors kitg dalj, susisiekite su pardavéju arba kvalifikuotu techninés priezitros

specialistu. Valydami bet kurig projektoriaus dalj, visada pirmiausia iSjunkite
projektoriy ir iStraukite kistuka i lizdo.

A Ispéjimas
* Niekada neatidarykite jokiy projektoriaus gaubty. Projektoriaus viduje susidaranti
pavojinga elektros jtampa gali sunkiai suzeisti. Nebandykite patys atlikti techninés
priezidros. Visus techninés prieZiiiros darbus patikékite techninés prieziiros
specialistams.

Lesio valymas
Lesj Svelniai nusluostykite popieriumi leSiams valyti. LeSio nelieskite rankomis.
Projektoriaus korpuso valymas

Svelniai nuvalykite minksta $luoste. Jei purva ir démes sunku pasalinti, valykite
minks$ta Sluoste, sudrékinta vandeniu arba vandeniu ir neutraliu valikliu, tada sausai
nusSluostykite minksSta sausa Sluoste.

& Pastaba

* Pries pradédami prieziiiros darbus, iSjunkite projektoriy, is elektros lizdo iStraukite
kintamosios srovés maitinimo laido kistuka.

* Pries valydami jsitikinkite, ar leSis atvéso.
* Nenaudokite pirmiau nenurodyty valikliy ir chemikaly. Nenaudokite benzolo ir tirpikliy.
* Nenaudokite purskiamyjy chemikaly.

e Naudokite tik minksta Sluoste ar lesiy popieriy.
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Specifikacijos

Modelis

P1

Rodymo technologija

0,45" DLP®

Sviesos Saltinis

R/G/B sSviesos diodai

Tikroji skyra (originali)

WXGA 1280 x 800

Sviesumas (maks. ANSI liumeny [200 liumeny

skaicius)

Kontrasto koeficientas (tipinis) [2000:1

Spalvy sotis (NTSC) 120 %

Eigos koeficientas 1,16@16:10 (40" @ 1 m)
Projektavimo atstumas 05-3m

Projekcijos / ekrano dydis 20 — 120 coliy
Projektavimo postumis 100 %

Priartinimo koeficientas fiksuotas

ISkraipymo reguliavimas skaitmeninis (iki + / - 30 laipsniy)
Autom. iSkraipymo reguliavimas |taip

Vaizdo formatas

16:10/16:9/4:3

Analoginiy signaly daznis

31— 99 KHz (H) 712 = 120 Hz (V)

ljungimo rezimas

=50W

Budéjimo rezimas

<1W

Akustinis triukSmas (tip.)

dinaminis rezimas: 30 dBA
kino teatro rezimas: 28 dBA

Signalo jvestis

kompiuteris x 1 (su 30 kaiSc¢iy jungtimi)

Vaizdo jvestis

Vaizdas x 1 (su 30 kaisCiy jungtimi)
Vaizdo signaly formatai: NTSC-M, 4.43 / PAL-M, N,
B, D, G, H, |/ SECAM

Trikojo lizdas taip
Atrama taip
Kensingtono uzraktas taip

Fiziniai matmenys (P x A x )

125,5x 33,5 x 130 mm

Dézés matmenys (P x A x 1)

230 x 180 x 122 mm TBD

Grynasis svoris (apsk.) 415¢
Bruto svoris (apsk.) 1,3 kg
Veikimo aplinkos temperatura  |5°C — 35°C
Veikimo aplinkos dregnis 35-85%

Priedai

krepsSys, maitinimo adapteris, maitinimo laidas, 30
kaiSc€iy CEA kabelis (,D-sub“/ sudétinis),
naudojimo instrukcija, greitojo jjungimo instrukcija,
garantijos kortele, pagalbinis kompaktinis diskas

Pastaba: dizainas ir specifikacijos gali bati keiCiami iS anksto nejspéjus.
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Matmenys
125,5 mm (P) x 33,5 mm (A) x 130,0 mm (I)

125,5

130,0

33,5

00000

Priedas
Sviesos diody indikatoriy pranesimai

Sviesos diody indikatoriai
Buklé / problema | Maitinimo Sviesos diodas (baltas) | Temp. Sviesos diodas
(raudonas)
Budéjimas Dega nuolat Off (Nedega)
|[prastas veikimas Dega nuolat Off (Nedega)
Temperatuaros klaida Dega nuolat Dega nuolat
Védinimo klaida Dega nuolat Blyksi
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Tinkami rezimai

Kompiuteriai:

Rezimas Skyra »H Sync* (kHz) »V-Sync® (Hz)

VGA 640 x 480 31,47 59,94

640 x 480 37,86 72,81

640 x 480 37,50 75,00

640 x 480 43,27 85,01

SVGA 800 x 600 35,16 56,25

800 x 600 37,88 60,32

800 x 600 48,08 72,19

800 x 600 46,88 75,00

800 x 600 53,67 85,06

XGA 1024 x 768 48,36 60,00

1024 x 768 56,48 70,07

1024 x 768 60,02 75,03

1024 x 768 68,68 85,00

SXGA 1152 x 864 63,85 70,01

1152 x 864 67,50 75,00

1280 x 960 60,00 60,00

1280 x 1024 63,98 60,02

WXGA (originalus) 1280 X 800 49,7 60
(rekomenduojamas)

WXGA 1366 x 768 48,00 60,00

1440 x 900 55,47 59,90

1440 x 900 55,94 59,89

UXGA 1600 X 1200 75 60
Vaizdo:
Suderinamas »H Sync“ [KHz] »V-Sync* [Hz]

480i 15,734 60
480p 31,469 60
576i 15,625 50
576p 31,25 50
720p 45,0 60
720p 37,5 50
1080i 33,75 60
1080i 28,125 50
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Trik€iy Salinimas
Prie$ i8siysdami projektoriy taisyti, perziarékite toliau nurodytus pozymius ir

priemones. Jei problema iSlieka, susisiekite su vietiniu pardavéju arba techninés
priezidros centru. Taip pat perzidrékite priedg ,Sviesos diody indikatoriy pranesimai“.

Problemos dél jjungimo

Jei nejsijungia Sviesa:

« [sitikinkite, ar tinkamai prijungéte maitinima.
* Dar kartg paspauskite maitinimo mygtuka.

« |Straukite maitinimo adapterio kiStuka ir truputj luktelékite, tada vél jj jkiskite ir dar kartg
paspauskite maitinimo mygtuka.

Problemos dél vaizdo

Jei rodoma, kad ieSkoma Saltinio:

» Spauskite Input (jvestis) ir pasirinkite aktyvy jvesties Saltinj.
« |[sitikinkite, ar jjungtas ir prijungtas iSorinis Saltinis.

« Jei jungiate prie kompiuterio, jsitikinkite, ar jisy nesiojamojo kompiuterio iSorinis
vaizdo lizdas yra jjungtas. ISsamesnés informacijos ieSkokite kompiuterio
instrukcijoje.

Jei vaizdas nesufokusuotas:
» Kol ekrane rodomas meniu, reguliuokite sukdami fokusavimo zZieda.
 Patikrinkite, ar nereikia nuvalyti projektoriaus lesio.

Jei vaizdas blykcioja arba yra nestabilus, prijungus prie kompiuterio:

» Spauskite ss, eikite | Image Setting (VGA) (vaizdo nustatymas (VGA)) ir
reguliuokite nustatyma Auto Adjust (autom. reguliavimas).
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