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Informasjon om samsvar

FCC-merknad

Dette utstyret er blitt testet og funnet a etterkomme grensene for en digital enhet i
klasse B i samsvar med FCC-reglenes kapittel 15. Disse grensene er utformet for a gi
rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Dette utstyret
genererer, bruker og kan utstrale radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og
brukes i henhold til anvisningene, kan det forarsake skadelig forstyrrelse pa
radiosamband. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppsta i en
bestemt installasjon. Hvis utstyret forarsaker forstyrrelser i radio- eller TV-mottak,
merkbart ved a sla det aktuelle utstyret av og pa, foreslas det at brukeren forsgker a
fierne forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av falgende tiltak:

» Foreta en ny innstilling eller flytte mottakerantennen

+ ke avstanden mellom utstyret og mottakeren

» Koble utstyret til en kontakt pa en annen kurs enn den som mottakeren er koplet til
» Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene. Bruken er underlagt de fglgende
to betingelsene:

1. Denne enheten skal ikke forarsake skadelig interferens

2. Denne enheten ma godta enhver forstyrrelse som kan forarsake ugnsket drift.

Erklaering fra Canadian Department of Communication

Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene i klasse B for utstraling av radiostay
fra digitale apparater, slik de angis i radiostgyforskriftene til Canadian Department of
Communications (Det kanadiske samferdselsdepartementet).

Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med kanadisk ICES-003.
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Sikkerhetsanvisninger

Les alle disse anvisningene far du tar i bruk projektoren, og legg dem til side for
senere bruk.

1.

Les anvisningene
Alle anvisninger om sikkerhet og drift ma leses for apparatet tas i bruk.

Merknader og advarsler
Alle merknader og advarsler i bruksanvisningen ma faglges.

Rengjaring

Trekk alltid stapslet ut av stikkontakten fgr du rengjer projektoren. Bruk en fuktig
klut til rengjaring av projektorhuset. Ikke bruk rengjgringsmidler i vaeske- eller
sprayform.

Tilbehgr

Ikke plasser dette produktet pa en vogn, et stativ eller et bord som er ustabilt.
Produktet kan falle ned, noe som kan fare til alvorlig skade.

Hold emballasjematerialer i plast (fra projektoren, tilbehgret og eventuelt
tilleggsutstyr) utenfor barns rekkevidde, fordi plastposer kan fere til dod ved
kvelning. Veer spesielt forsiktig nar sma barn er til stede.

Ventilasjon

Projektoren er utstyrt med apninger for inntak og utblasning av luft.

Du ma ikke blokkere eller sette noe i naerheten av disse apningene, fordi dette kan
fare til overoppheting, som kan fare til darlig bildekvalitet og skade pa projektoren.

Strgmkilder
Kontroller at enhetens driftsspenning er identisk med spenningen i stikkontakten.

Service
Ikke fors@k a reparere projektoren selv. Service ma bare utfgres av kvalifisert
personell.

Reservedeler

Nar det er behov for reservedeler, ma du forsikre deg om at det bare brukes deler
som er godkjent av produsenten. Uautoriserte utskiftninger kan fare til brann,
elektrisk stgt eller andre farer.

Kondens

Projektoren ma ikke brukes umiddelbart etter at den er flyttet fra et kaldt til et varmt
sted. Nar projektoren utsettes for en slik temperaturendring, kan luftfuktighet
kondenseres pa linsen og andre viktige deler innvendig. For a forebygge mulig
skade ma du ikke bruke projektoren fgr det har gatt minst 2 timer etter en ekstrem
eller plutselig endring i temperaturen.
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Merknader om stremledningen

Stremledningen ma tilfredsstille kravene i landet hvor du bruker denne projektoren. Se
pa tegningene av stgpseltyper nedenfor og forsikre deg om at du har den riktige
strgmledningen. Hvis den vedlagte strgmledningen ikke passer til stikkontakten, ma
du ta kontakt med forhandleren. Denne projektoren leveres med en stremledning med
jordet stgpsel. Pase at stikkontakten passer til stgpslet. Ikke omga
sikkerhetshensikten med jordet stgpsel. Vi anbefaler pa det sterkeste at det brukes
jordet elektrisk forbindelse ogsa for videokilden for & hindre at signalet blir forstyrret

som felge av spenningsvariasjoner.

Jord

A

For Australia og det
meste av Kina

///

For Europa inkludert For Storbritannia
Norge
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Informasjon om opphavsrett

Copyright© 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett.

Ingen del av denne handboken, inkludert produktene og programvaren som beskrives
i den, kan i noen form reproduseres, overfgres, skrives av, lagres i et
gjenfinningssystem eller oversettes til et annet sprak pa noe som helst mate, unntatt
dokumentasjon som oppbevares av kjgperen av sikkerhetsgrunn, uten forutgaende,
uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produktgaranti eller -service opphgrer hvis: (1) produktet repareres, modifiseres eller
endres, bortsett fra nar slike reparasjoner, modifikasjoner eller endringer er skriftlig
godkjent av ASUS, eller (2) produktets serienummer er uleselig eller mangler.

ASUS GIR DENNE VEILEDNINGEN "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOE
SLAG, HVERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTATT, INKLUDERT MEN IKKE
BEGRENSET TIL UNDERFORSTATTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMAL. IKKE | NOE
TILFELLE SKAL ASUS, STYRET | ASUS, SELSKAPETS DIREKTZRER, ANSATTE
ELLER AGENTER VARE ANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE,
TILFELDIGE ELLER PAF@LGENDE SKADER (INKLUDERT ERSTATNING FOR
TAPT FORTJENESTE, TAP AV HANDEL, BRUKSTAP ELLER DATATAP, AVBRUDD |
FORRETNINGSVIRKSOMHETEN OG LIGNENDE) SELV OM ASUS HAR BLITT
INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER KUNNE OPPSTA FRA
DEFEKTER ELLER FEIL | DENNE BRUKSANVISNINGEN ELLER PRODUKTET.

SPESIFIKASJONER OG OPPLYSNINGER | DENNE HANDBOKEN OPPGIS KUN
FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES NAR SOM HELST UTEN VARSEL.
DENNE INFORMASJONEN MA IKKE TOLKES SOM BINDENDE FOR ASUS. ASUS
PATAR SEG INTET ANSVAR ELLER FORPLIKTELSER FOR EVENTUELLE FEIL
ELLER UNGDYAKTIGHETER SOM KAN FREMKOMME | DENNE
BRUKSANVISNINGEN, INKLUDERT PRODUKTENE OG PROGRAMVAREN SOM
BESKRIVES | DEN.

Navn pa produkter og selskaper som vises i denne veiledningen kan vaere, men ma
ikke veere, registrerte varemerker eller opphavsretter for sine respektive selskaper og
brukes kun for idenfikasjons- eller forklaringsformal til fordel for eieren, uten tanke pa
overtredelser.
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Introduksjon
Projektorfunksjoner

Projektoren bestar av en optisk projeksjonskilde med hgy ytelse i et hus med
brukervennlig design som gir stor palitelighet og enkel bruk.

Projektoren har fglgende funksjoner:

Avansert LED-lyskilde som gir lenger levetid enn tradisjonelle lamper.

0,45" Texas Instruments DLP®-teknoIogi pa én brikke
WXGA (1280 x 800 piksler)

Projektoren er liten og lett, noe som gjar den nyttig bade pa forretningsreiser og
fritidsaktiviteter.

Brukervennlig skjermmeny pa flere sprak

< Merk

* Informasjonen i denne handboken kan endres uten forvarsel.

* Reproduksjon, overfaring eller kopiering av hele eller deler av dette dokumentet er ikke
tillatt uten skriftlig tillatelse.
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Pakkens innhold

Kontroller at du har alle disse komponentene nar du pakker opp projektoren:

Projektor Stremledning Kombinasjonskabel
(30-pins CEA innebygd kabel)

Stremadapter Bruksanvisnings-CD Hurtigstartguide
Projektorbeereveske Garantikort
& Merk

* Ta umiddelbart kontakt med forhandleren hvis noen deler mangler eller er skadet eller
hvis enheten ikke virker.

* For a ta best mulig vare pa produktet, anbefaler vi at du oppbevarer den originale esken
og ovrig emballasje, slik at du kan pakke produktet trygt inn igjen i tilfelle du trenger a

sende det.
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Projektoroversikt

Sett forfra
® Ventilasjonsapninger ® Fokuseringsring
® Projeksjonslinse o Kontrollpanel

Sett bakfra og nedenfra

® Inngang for stramadapter 0 Tripodfeste
® Kensington-las o Stottefot
® Kombinasjonskontakt

Signalinngang for VGA og

komposittvideo
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Bruke produktet
Kontrollpanel

o—o TEMP

< as > <] Q)

e 6 6 0 06

©® TEMP (LED-indikator for temperatur)
Les avsnittet "LED-indikatormeldinger".
® Venstretast/hoyretast
Bruk venstre- og hgyretastene til & velge elementer eller justere valgene.
® Meny
Viser menyer pa skjermen eller bekrefter valget.
© Input(lnngang)
Manuelt valg av en signalkilde.
@ OStrem
LED-indikator for stram. (Les avsnittet "LED-indikatormeldinger".)

Slar projektoren pa eller av.
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Tilkobling
Bruke streamadapteren

Projektorens stramkilde er den medfeglgende stramadapteren. Skade som skyldes
bruk av feil adapter dekkes ikke av garantien.

1. Sett pluggen fra stramadapteren inn i likestreamkontakten (DC IN).

2. Sett den passende enden av stremledningen inn stramadapteren.

3. Sett stgpslet i den andre enden av stramledningen inn i en stikkontakt.

T Viktig

* Enkelte av kablene i forbindelsene vist ovenfor falger muligens ikke med projektoren
(se "Pakkens innhold” pa side 8). De kan skaffes i en butikk med elektroniske artikler.

* lllustrasjonene ovenfor er kun for referanse. De bakre tilkoblingskontaktene som er
tilgjengelig pa projektoren varierer med hver projektormodell.

* Detaljerte tilkoblingsmetoder vises pa side 12—13.
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Koble til en datamaskin

Projektoren har en VGA-kontakt hvor du kan koble til bade IBM®-kompatible og
Macintosh®-datamaskiner. Du trenger en Mac-adapter hvis du vil koble til en eldre
versjon Macintosh-datamaskin.

Slik kobles projektoren til en datamaskin:

* Ved hjelp av en VGA-forbindelse

1. Koble den ene enden av den medfglgende kombinasjonskabelen til
utgangskontakten (D-Sub) pa datamaskinen.

2. Koble den andre enden av kombinasjonskabelen til kombinasjonskontakten pa
projektoren.

T Viktig

e Mange beerbare datamaskiner slar ikke pa den eksterne videokontakten nar de kobles til
en projektor. Som regel ma du bruke en tastekombinasjon som Fn+F8 eller CRT/LCD-
tasten for a sla ekstern skjerm pa/av. Se etter en funksjonstast med etiketten CRT/LCD
eller en funksjonstast med et skjermsymbol pa den baerbare datamaskinen. Trykk pa Fn-
tasten og den andre funksjonstasten samtidig. Les bruksanvisningen til den baerbare
datamaskinen for a finne den riktige tastekombinasjonen.
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Koble til en enhet med komposittvideo

Undersgk videokilden for @ se om den har en ledig utgangskontakt med
komposittvideo:

* Hyvis du finner dette, kan du fortsette med denne prosedyren.
* Hyvis ikke, ma du finne en annen mate a koble enheten til pa.

Slik kobles projektoren til en komposittvideokilde:

1. Koble den ene enden av en videokabel til utgangskontakten (RCA-kontakt) for
komposittvideo pa videokilden.

2. Koble den andre enden til videokontakten pa kombinasjonskabelen.

Komposittkabel medfelger ikke
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Betjening
Sla projektoren pal/av

Slik slas projektoren pa:

1. Koble til strgm via stremadapteren og videokilden(e) via signalkabelen (VGA og/
eller komposittvideo).

2. Trykk pa & for & skru pa projektoren.
Vent til projektoren blir varm, dette tar noen sekunder.

3. Sla pa videokilden (datamaskinen, videospilleren el.). Projektoren oppdager kilden
automatisk.
* Hvis du har koblet flere videokilder til projektoren samtidig, kan du velge gnsket

signal ved & trykke pa Input (inngang).

4. Nar du aktiverer projektoren for fgrste gang, velger du skjermmenysprak med </
>

5. Etter & ha aktivert Reset All Settings (tilbakestill alle innstillinger) i Setup
(oppsettmenyen), ma du velge skjiermmenysprak igjen.

A Advarsel

» Ikke se direkte inn i projektorlinsen nar LED-lampen er pa. Dette kan skade gynene.

» Dette fokuspunktet har en hoy temperatur. lkke legg noen gjenstander i naerheten av det
for a unnga brannfare.

Slik slas projektoren av:

1.
2.

Trykk pa & for a sla av projektoren.

Koble streamledningen fra stikkontakten hvis projektoren ikke skal brukes pa en
stund.
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Justere projektorens hgydevinkel

120°

Stottefot

Projektoren er utstyrt med en stattefot for & justere bildehgyden. lllustrasjonen viser
hvordan du apner og lukker den.

& Merk

* For a unnga skade pa projektoren ma du sorge for at stgttefoten er trukket helt inn for
du legger projektoren i bacrevesken.

Justere projektorens fokus

Fokuseringsring

Fokuser bildet ved a rotere fokuseringsringen. Det anbefales at du bruker et stillbilde
under fokuseringen.
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Justere storrelsen pa det projiserte bildet

Studer illustrasjonen og tabellen nedenfor for & bestemme skjermstgrrelsen og
projeksjonsavstanden.

1280:800 skjermdiagonal
| 3 Skjerm
Linsens sentrum
e
Projeksjonsavstand
16:10 skjermdiagonal Anbefalt projeksjonsavstand (skjerm — linse) i mm
Tommer® mm** Gjennomsnittlig
24 610 621
40 1016 1034
56 1422 1448
72 1829 1862
80 2032 2069

* Skjermdiagonal (tommer) = 40 / 1034 * projeksjonsavstand (mm)
Eksempel: 24=40/1034*621

** Skjermdiagonal (mm) =40 * 25,4 / 1034 * projeksjonsavstand (mm)
Eksempel: 610=40*25,4/1034*621

Disse tallene har en toleranse pa +/-10 % pga. variasjon i de optiske komponentene.

& Merk

* Projektoren ma brukes i en horisontal posisjon. Andre posisjoner kan fore til
oppbygging av varme og skade pa projektoren.

» Sorg for at det er minst 30 cm apent rom pa sidene av projektoren.

* Ikke bruk projektoren i et raykfullt miljo. Rester av reayken kan bygge seg opp pa kritiske
deler, redusere ytelsen og skade projektoren.

* Be forhandleren om rad nar det gjelder spesielle installasjoner, som hengende i taket.
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Menyvalg

Projektoren har flerspraklige menyer pa skjermen som lar deg foreta bildejusteringer

og endre en rekke innstillinger.

Brightness 1-10
Contrast 1-10
Keystone -30 - +30

Aspect Ratio

Splendid

Auto, 4:3, 16: 9, 16:10

Standard Mode, Black Board,
White Board, Dynamic Mode,
Game Mode, Scenery Mode,
Theater Mode

Image Setting Sharpness 0-31
(Composite)
Tint 0-100
Color Saturation 0-100
Back
Image Setting Auto Adjust
(VGA)
Frequency -5-+45
Phase 0-31
Horizontal Position -10 - +10
Vertical Position 10 - +3
Back
Setup Auto Keystone On, Off
Lamp Power Low, High
. . Front, Rear, Front Ceiling,
Projector Position Rear Ceiling
Menu Timeout 0Os, 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s
Never, Auto, 30 Mins, 60 Mins,
Power Timeout 90 Mins, 120 Mins, 150 Mins,
180 Mins
Reset All Settings Yes, No
Information Input, Resolution, Model name,
Firmware version
Back
Exit
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Slik brukes menyen

1.
2.

Trykk pa sa for & apne skjermmenyen.

Nar du ser skjermmenyen, kan du velge gnsket element i hovedmenyen med </
> -tastene.

Nar du har foretatt et valg, kan du trykke pa ss for & ga inn i hovedmenyen og stille
inn funksjonen.

Bruk </» for a justere innstillingene, og trykk deretter pa &2 for a ga tilbake til
hovedmenyen.

Hvis du gnsker & velge det neste elementet for justering i undermenyen, kan du
bruke «/» for a velge elementet og sa trykke pa =a for & ga til
funksjonsinnstillingen.

Bruk «/» for & justere innstillingene, og trykk deretter pa =& for & ga tilbake til
undermenyen.

7. Velg B-ikonet i undermenyen og trykk pa 8 for & ga tilbake til hovedmenyen.

8. Velg B)-ikonet i hovedmenyen og trykk pa 22 for & ga ut av skjermmenyen.

Skjermmenyen lukkes, og projektoren lagrer de nye innstillingene automatisk.

Main menu
(Hovedmeny)

Innstilling

Main menu
(Hovedmeny)

Undermeny

Innstilling
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Brightness (lysstyrke)
Gjer bildet lysere eller markere.

Contrast (kontrast)
Stiller inn forskjellen mellom lyse og marke omrader.

Keystone (trapes)
Manuell korrigering av forvridning i bildet som skyldes projeksjonsvinkelen.

Aspect Ratio (bredde/hgyde-forhold)
Velger hvordan bildet skal tilpasses skjermen:

» Auto (Automatisk): Skalerer bildet proporsjonalt slik at det tilpasses projektorens
originale oppl@sning horisontalt eller vertikalt.

» 4:3 : Skalerer bildet slik at det vises midtstilt pa skjermen i sideforholdet 4:3.
» 16:9 : Skalerer bildet slik at det vises midtstilt pa skjermen i sideforholdet 16:9.
» 16:10: Skalerer bildet slik at det vises midtstilt pa skjermen i sideforholdet 16:10.

Splendid™

P1 gir ulike forhandsinnstillinger som er optimalisert for hver sin brukeropplevelse.

+ Standard Mode (standardmodus): For vanlige miljger.

» Black Board (svart tavle): For projeksjonsskjerm av svart type.

* White Board (hvit tavle): For projeksjonsskjerm av hvit type.

* Dynamic Mode (dynamisk modus): For miljger med hgy lysstyrke.
« Game Mode (spillmodus): For spillinnhold.

» Scenery Mode (landskapsmodus): For landskapsbilder.

* Theater Mode (kinomodus): For hjemmekino.

Image Setting (Composite) (komposittbildeinnstilling)
Lar deg stille inn bildet for videosignal via komposittinngangen.

Sharpness (bildeskarphet)

Gjer bildet hardere eller mykere.

Tint (fargetone)

Forandrer fargene mot radt eller grant.
Color Saturation (fargemetning)

Justerer et videobilde fra svart/hvitt til full fargemetning.
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Back (tilbake)

Returner til et hgyere niva i skiermmenyen.

Image Setting (VGA) (VGA-bildeinnstilling)

Lar deg stille inn bildet for videosignal via VGA-inngangen.

Auto Adjust (automatisk justering)

Bestemmer automatisk den beste tidsinnstillingen for det viste bildet.
Frekvens

Justerer projektorens tidsinnstilling i forhold til datamaskinen.
Phase (fase)

Justerer projektorens faseinnstilling i forhold til datamaskinen.
Horizontal Position (horisontal posisjon)

Justerer bildet til venstre eller hgyre innenfor projeksjonsomradet.
Vertical Position (vertikal posisjon)

Justerer bildet opp eller ned innenfor projeksjonsomradet.

Back (tilbake)

Returner til et hgyere niva i skiermmenyen.

Setup (oppsett)

Lar deg endre projektorens systemoppsett.

Auto Keystone (automatisk trapes)

Automatisk korrigering av forvridning i bildet som skyldes projeksjonsvinkelen.
Lamp Power (lampens driftstid)

Viser forlgpt driftstid for LED-lampen (i timer).

Projector Position (projektorposisjon)

Her kan du justere bildet for a tilpasse det projektorens orientering: staende eller opp-
ned, foran eller bak skjermen. Dette inverterer eller vender bildet tilsvarende.

Menu Timeout (menytidsavbrudd)
Varighet far skjermmenyen lukkes (i sekunder).
Power Timeout (stremtidsavbrudd)

Lar projektoren sla seg automatisk av hvis intet innsignal oppdages etter en bestemt
tid.

» Never (aldri): Projektoren slar seg ikke av uansett om den er aktiv eller inaktiv.

» Auto (Automatisk): Projektoren slar seg av 5 minutter etter at det siste aktive
innsignalet ble oppdaget.
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» 30/60/90/120/150/180 minutes (minutter): Projektoren slar seg av etter det valgte
tidsintervallet uansett om den er aktiv eller inaktiv.

Reset All Settings (tilbakestill alle innstillinger)
Gjenoppretter alle innstillingene til fabrikkstandard.
Information (informasjon)

Viser gjeldende informasjon om projektoren.

Back (tilbake)

Returner til et hgyere niva i skiermmenyen.

Exit (avslutt)
Avslutter skjermmenyen.
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Vedlikehold

Projektoren er avhengig av godt vedlikehold. Du ma alltid holde linsen ren, fordi stav,
smuss og flekker projiseres pa skjermen og reduserer bildekvaliteten. Dersom du
trenger a skifte ut noen deler, ma du ta kontakt med forhandleren eller kvalifisert
servicepersonell. Fagr du rengjer noen del av projektoren, ma du alltid sla den av og
trekke stgpslet ut av stikkontakten.

A Advarsel
¢ Du ma aldri apne noen av dekslene pa projektoren. Farlig elektrisk spenning inni

projektoren kan forarsake alvorlig skade. Ikke forsok a reparere dette produktet selv.
Service ma bare utfores av kvalifisert personell.

Rengjgre linsen

Tark linsen forsiktig med linsepapir. Ikke bergr linsen med hendene.

Rengjoring av projektorhuset

Tark forsiktig med en myk klut. Hvis dette ikke fjerner all smuss og flekker, kan du
bruke en myk klut fuktet med vann eller med vann og et ngytralt rengjgringsmiddel og
deretter tgarke med en myk, tarr klut.

= Merk

» Sla av projektoren og fjern stremledningen fra stikkontakten for du begynner a
vedlikeholde projektoren.

* Forsikre deg om at linsen er nedkjolt for rengjoring.

* Ikke bruk andre rengjsringsmidler eller kjemikalier enn de som er nevnt ovenfor. lkke
bruk benzen eller tynnere.

* |kke bruk kjemiske spraymidler.
* Bruk kun en myk klut og linsepapir.
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Spesifikasjoner

Modell P1

Skjermteknologi 0,45" DLP®

Lyskilde R/G/B-LED

Ekte opplgsning (original) WXGA 1280 x 800
Lysstyrke (maks. ANSI 200 lumen

lumen)

Kontrastforhold (typisk) 2000:1

Fargemetning (NTSC) 120%

Avstandsforhold 1,16 ved 16:10 (40" ved 1m)
Projeksjonsavstand 0,5 — 3 meter

Projeksjon / skjermstgrrelse [20—120 tommer
Projeksjonsforskyvning 100%

Zoomforhold Fast

Trapesjustering Digital (opptil +/-30 grader)
Automatisk trapes (keystone)|Ja

Bredde/hgyde-forhold

16:10/16:9/4:3

Analog signalfrekvens

31-99 kHz (H) 7 12=120 Hz (V)

Stregm pa

=50W

Ventemodus

<1W

Akustisk stgy (typisk)

Dynamisk modus: 30 dBA
Kinomodus: 28 dBA

Signalinngang

Datamaskin x 1 (kombinert i 30 pins kontakt)

Videoinngang

Video x 1 (kombinert i 30 pins kontakt)
Videosignalformat NTSC-M, 4.43/ PAL-M, N, B, D, G,
H, I/ SECAM

Tripodfeste Ja
Stattefot Ja
Kensington-las Ja
Fysiske mal 125,5 x 33,5 x 130 mm

Pakningsmal (BxHxD)

230 x 180 x 122 mm (anslatt)

Nettovekt (anslatt) 415 ¢

Bruttovekt (anslatt) 1,3 kg

Driftstemperatur 5°C til 35°C

Luftfuktighet under drift 35%~85%

Tilbehgr Baereveske, strgmadapter, stramledning, 30-pins CEA

innebygd kabel (D-sub/kompositt), bruksanvisning,
hurtigstartguide, garantikort, stette-CD

Merk: Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forutgaende varsel.
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Mal

125,5 mm (B) x 33,5 mm (H) x 130,0 mm (D)

125,5

0Do0o00

130,0

Vedlegg

LED-indikatormeldinger

33,5

Status/problem

LED-indikatorer

Strem-LED (hvit)

Temperatur-LED (red)

Ventemodus Fast lys Off(Av)
Normal Fast lys Off(Av)
Temperaturfeil Fast lys Fast lys
Viftefeil Fast lys Blinker
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Kompatibilitetsmodus

Datamaskin:
Modus Opplosning H-synk (kHz) V-synk (Hz)
VGA 640 x 480 31,47 59,94
640 x 480 37,86 72,81
640 x 480 37,50 75,00
640 x 480 43,27 85,01
SVGA 800 x 600 35,16 56,25
800 x 600 37,88 60,32
800 x 600 48,08 72,19
800 x 600 46,88 75,00
800 x 600 53,67 85,06
XGA 1024 x 768 48,36 60,00
1024 x 768 56,48 70,07
1024 x 768 60,02 75,03
1024 x 768 68,68 85,00
SXGA 1152 x 864 63,85 70,01
1152 x 864 67,50 75,00
1280 x 960 60,00 60,00
1280 x 1024 63,98 60,02
WXGA (original) 1280 x 800 (anbefalt) 49,7 60
WXGA 1366 x 768 48,00 60,00
1440 x 900 55,47 59,90
1440 x 900 55,94 59,89
UXGA 1600 x 1200 75 60
Video:
Kompatibilitet H-synk [kHz] V-synk [Hz]
480i 15,734 60
480p 31,469 60
576i 15,625 50
576p 31,25 50
720p 45,0 60
720p 37,5 50
1080i 33,75 60
1080i 28,125 50
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Problemsgking

Ga gjennom symptomene og tiltakene som er listet nedenfor fgr du sender
projektoren til reparasjon. Kontakt den lokale forhandleren eller servicesenteret
dersom problemet vedvarer. Les ogsa avsnittet «LED-indikatormeldinger».

Oppstartproblemer
Ikke lys nar projektoren slas pa.

 Forsikre deg om at stremtilkoblingen er riktig.
» Trykk pa stremknappen igjen.

» Koble fra stramadapteren og vent en liten stund fgr du kobler til igjen og trykker pa
stremknappen igjen.

Bildeproblemer

Skjermen viser kildesgkbildet:

» Trykk pa Input (inngang) for a velge en aktiv signalkilde.
» Kontroller at den eksterne kilden er pa og tilkoblet.

» Hovis du bruker en datamaskin som kilde, ma du forsikre deg om at den eksterne
videoporten pa den baerbare datamaskin er pa. Studer handboken til datamaskinen.

Bildet er ute av fokus:

+ Juster bildet med fokuseringsringen mens du har menyen pa skjermen.
 Kontroller projeksjonslinsen for & se om den trenger rengjering.

Bildet blafrer eller er ustabilt nar kilden er en datamaskin:

» Trykk pa sa, ga til Image Setting (VGA) (VGA-bildeinnstilling) og juster Auto
Adjust (automatisk justering).
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