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Informacije o saglasnosti

FCC obavestenje

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograni€¢enjima za Klasu B digitalnih
uredaja, shodno Delu 15 FCC pravila. Ove granice su dizajnirane da obezbede
razumnu zastitu od Stetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema
generiSe, koristi i moze da zraci energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne
koristi u skladu sa uputstvima, moze da Stetno utiCe na radio komunikacije. Medutim,
nema garancija da do ometanja nece doci u odredenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema
dovede do Stetnog ometanja radio ili TV prijema, a $to se moze zakljuditi
ukljuCivanjem i iskljuCivanjem opreme, predlazemo vam da pokusSate da sprecCite
ometanje na neki od sledecih nacina:

» Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.
» Povecajte rastojanje izmedu opreme i resivera.

» Povezite opremu u elektrinu prikljuénicu koja je povezana na elektri¢no kolo
razlicito od onog na koje je povezan resiver.

» Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV elektriCarem koji moze da vam
pruzi pomoc.

Ovaj uredaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeca dva
uslova:

1. ovaj uredaj ne sme da izazove Stetno ometanije, i

2. ovaj uredaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi a koje moZze da izazove
nezeljeni rad.

Izjava Kanadskog odeljenja za komunikacije

Ovaj digitalni aparat ne prevazilazi ograni¢enja za Klasu B, za emisiju radio buke od
strane digitalnih uredaja, odredena u Regulativama za radio ometanje Kanadskog
odeljenja za komunikacije.

Ova Klasu B digitalnih uredaja u saglasnosti je sa kanadskim ICES-003.
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Bezbednosna uputstva

Procitajte sva ova uputstva pre nego sto poCnete da koristite svoj projektor i saCuvaijte
za buduce koriséenje.

1.

Procitajte instrukcije
Sva bezbednosna uputstva i uputstva za rad treba da procitate pre koris¢enja
uredaja.

BeleSke i upozorenja

Sve beleSke i upozorenja u uputstvima za rad treba postovati.

Ciséenje

IskljuCite projektor iz prikljuCka na zidu pre €iS¢enja. Upotrebite vlaznu krpu da
biste odistili kuciste proizvoda. Ne koristite te¢na ili aerosol sredstva za Ciséenje.

Pribor

Ne stavljaje ovaj proizvod na nestabilna kolica, postolje ili sto. Proizvod moze da
padne i da se ozbiljno osteti.

Sacuvaijte plasti¢ni materijal za pakovanje (od projektora, dodataka i opcionih
delova) van dohvata dece jer ove kese mogu da dovedu do smrti usled guSenja.
Budite posebno oprezni oko male dece.

Ventilacija

Projektor je opremljen rupicama za ventilaciju (ulazni vazduh) i rupicama za
ventilaciju (izlazni vazduh).

Ne blokirajte i ne stavljajte nista blizu ovih proreza, ili ¢e mozda doc¢i do
unutrasnjeg pregrevanja, Sto ¢e dovesti do loSije slike ili oStecenja projektora.

|zvori napajanja
Proverite da je radni napon vaseg uredaja identiCan naponu vase lokalne struje.

Servisiranje
Ne pokuSavajte da sami servisirate ovaj projektor. Za bilo koju vrstu servisa,
obratite se stru¢nom osoblju.

Rezervni delovi

Kada su potrebni rezervni delovi, proverite da su rezervni delovi odredeni
proizvodnjom. Neovlas¢ena zamena mozZe da dovede do pozara, elektricnog Soka
i drugih opasnosti.

Kondenzacija vlage

Nikada ne koristite ovaj projektor odmah nakon prebacivanja iz hladne lokacije na
toplu. Kada je projektor izloZzen takvoj temperaturnoj promeni, vlaga moze da se
kondenzuje na socivu i kljuénim unutrasnjim delovima. Da sprecite da se uredaj
osteti, ne koristite projektor najmanje 2 sata kada dode do ekstremne ili iznenadne
promene temperature.
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Beleske na AC kablu za napajanje

AC kabl za struju mora da ispuni zahteve drzava u kojima koristite ovaj projektor.
Molimo potvrdite tip AC priklju¢ka na grafici ispod i proverite da se koristi odgovarajuci
AC kabl za struju. Ukoliko prilozeni AC kabl za struju ne odgovara vasem AC izlazu,
molimo kontaktirajte svog prodavca. Ovaj projektor je opremljen utikaCem za
uzemljenje. Molimo proverite da va$ izlaz odgovara priklju¢ku. Ne odbacujte
bezbednosnu svrhu utikaCa za uzemljenje. Mi izrazito preporucujemo da koristite
uredaj za video izvor koji je takode opremljen uzemljenjem, kako biste sprecili
mes$anje signala usled promene napona.

Uzemljenje

A

Uzemljenje

Za Australiju i Za SAD i Kanadu
kontinentalnu Kinu
L Uzemljenje
Q Uzemljenje
/ /
(@
Za kontinentalnu Evropu Za U.K.
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Informacije o autorskim pravima

Autorska prava© 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadrzana.

Nijedan deo ovog uputstva, ukljuCujuci u njemu opisane proizvode i softver, ne sme
da se reprodukuje, prenese, transkribuje, skladisti u sistemu za Cuvanije ili prevodi na
bilo koji jezik, u bilo kojoj formi ili na bilo koji nacin, osim dokumentacije koju kupac
Cuva kao rezervnu kopiju, bez eksplicitne pisane dozvole kompanije ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”).

Garancija za proizvod nece vaziti ukoliko: (1) je proizvod popravljen, modifikovan ili
promenjen, osim ukoliko su takva popravka, modifikacija ili promena pisano
ovlaséene od strane kompanije ASUS,; ili (2) je serijski broj proizvoda ostecen ili
nedostaje.

ASUS OBEZBEDUJE OVO UPUTSTVO TAKVO KAKVO JE, BEZ BILO KAKVE
GARANCIJE, BILO IZRAZENE ILI IMPLICIRANE, UKLJUCUJUCI ALI NE
OGRANICENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI USLOVE O MOGUCNOSTI ZA
PRODAJU ILI PODOBNOSTI ZA ODREDENU SVRHU. NI U KOM SLUCAJU NECE
ASUS, NJEGOVI DIREKTORI, SLUZBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI BITI
ODGOVORNI ZA BILO KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE ILI KONSEKVENTNE
STETE (UKLJUCUJUCI STETE ZA GUBITAK PROFITA, GIBITAK POSLOVANJA,
GUBITAK KORISCENJA ILI PODATAKA, PREKID POSLOVANJA | SLICNO), CAK |
UKOLIKO JE ASUS BIO OBAVESTEN O MOGUCNOSTI DA DO TAKVE STETE
DOBE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GRESKE U OVOM UPUTSTVU ILI
PROIZVODU.

SPECIFIKACIJE | INFORMACIJE SADRZANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE
SU ISKLJUCIVO ZA INFORMISANJE, MOGU SE PROMENITI U BILO KOJE
VREME BEZ PRETHODNOG OBAVESTENJA | NE TREBA IH SHVATITI KAO
OBAVEZU KOMPANIJE ASUS. ASUS NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST
ZA BILO KAKVE GRESKE ILI NEPRECIZNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM
UPUTSTVU, UKLJUCUJUCI PROIZVODE | SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju
da budu registrovane trgovacke marke ili autorska prava njihovim kompanija, i koriste
se samo radi identifikacije ili objasnjenja i u korist Vlasnika, bez namere da se krse
njegova prava.
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Uvod
Karakteristike projektora

Projektor integriSe projekciju optickog rezima visokih performanci i korisnicki
jednostavan dizajn da isporuci dobru pouzdanost i jednostavnost koriS¢enja.

Projektor nudi sledece karakteristike:
» Napredni LED izvor svetlosti nudi duzi vek trajanja od tradicionalnih lampi.

» Jedan Cip od 0,45", Texas Instruments DLP® tehnologija
« WXGA (1280 x 800 piksela)
» Projektor je mali i lagan, $to ga €ini korisnim za poslovna putovanja i odmore.

» Jednostavan za koriSc¢enje, visejezi¢ni prikaz na ekranu

& Beleska
* Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obavestenja.

* Reprodukcija, prebacivanje ili kopiranje celokupnog ili dela ovog dokumenta nije
dozvoljeno bez ekspresnog pisanog odobrenja.
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Sadrzaj paketa

Kada otpakujete projektor, proverite da imate sve ove delove:

Projektor AC kabl za napajanje Vise-ulazni kabl
(30-pin CEA integrisani kabl)

S

Adapter za struju CD sa Uputstvom za Vodi€ za brzo koriS¢enje
koriScenje
Torba za noSenje Garancija
projektora
& Beleska

* Odmah kontaktirajte svog prodavca ukoliko bilo Sta od navedenog nedostaje, deluje
oSteceno ili ako uredaj ne radi.

* Za maksimalnu zastitu proizvoda, molimo sacuvajte originalno pakovanje i materijal za
pakovanje i upakujte proizvod kako je originalno bio upakovan u fabrici, ako treba da ga

transportujete.
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Pregled proizvoda
Pogled spreda

©® Rupice za ventilaciju
® Socivo projekcije

Pogled otpozadi/dole

® Ulaz za adapter za struju

® Kensington brava

@ VisSe-ulazni prikljuak
Ulazni priklju¢ak za VGA/
kompozitni video signal

® Krug za

fokus

o Kontrolni panel

© Prikljuak za tronozac

® Oslonac

DDDDDDDU
Dty
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ool
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iy
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ool

ovQ!
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KoriSéenje proizvoda
Kontrolni panel

0—0 TEMP

< as > <] Q)

e 6 6 0 06

©® TEMP (LED indikator za temperaturu)
Pogledajte “Poruke LED indikatora”.
® Tasteri za levo/desno

Koristite tastere za levo/desno da biste odabrali stavke ili izvrSili podeSavanja na
svom odabiru.

® Meni
Prikazi menije na ekranu ili potvrdi odabir.
© Input (Ulaz)
Rucno izaberite izvor unosa.
® O Napajanje
LED indikator za napajanje (Pogledajte “Poruke LED indikatora”).

Ukljucite ili iskljucCite projektor.
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Konekcija

KoriSéenje adaptera za napajanje

Projektor mora da se koristi sa priloZzenim adapterom za napajanje. Ostecenje
izazvano koriS¢enjem neispravnog adaptera nije pokriveno garancijom.

1. Ubacite prikljuCak iz adaptera za struju u DC IN terminal.

2. Unacite odgovarajuci kraj kabla za struju u adapter za napajanje.

3. Ubacite priklju¢ak na kablu za struju u uti¢nicu na zidu.

& Vazno

* U konekcijama prikazanim iznad, neki kablovi moZda nece biti ukljuceni sa projektorom
(vidi "Sadrzaj paketa” na stranici 8). Oni su komercijalno dostupni iz elektri¢nih
prodavnica.

* llustracije konekcija iznad sluZze samo za primer. Prikljucci za povezivanje na zadnjem
delu projektora se razlikuju na svakom modelu projektora.

» Za detaljne metode konekcija, pogledajte stranice 12-13.
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Povezivanje kompjutera

Projektor sadrzi VGA ulazni priklju¢ak koji vam dozvoljava da ga poveZete za IBM®
kompatibilne i Macintosh® kompjutere. Mac adapter je potreban ukoliko povezujete
naslede verziju Macintosh kompjutera.

Da povezete projektor sa laptopom ili desktop kompjuterom:

» Koristeé¢i VGA kabl

1. Uzmite priloZeni viSe-ulazni kabl i povezite jedan kraj za D-Sub izlazni priklju¢ak
kompjutera.

2. PoveZite drugi kraj viSe-ulaznog kabla za viSe-ulazni priklju€ak na projektoru.

& VazZno

* Mnogi laptopovi ne pale svoje eksterne video portove kada su povezani sa projektorom.
Kombinacija tastera poput FN + F8 ili CRT/LCD obié¢no uklju¢uje/iskljucuje eksterni
prikaz. Pronadite funkcijski taster sa imenom CRT/LCD ili funkcijski taster sa simbolom
monitora na laptopu. Pritisnite FN i imenovani funkcijski taster simultano. Pogledajte
dokumentaciju svog laptopa da pronadete kombinaciju tastera za svoj laptop.

SR-12



Povezivanje uredaja sa kompozitnim video izvorom

Pogledajte svoj uredaj za video izvor da odredite da li ima dostupan skup
nekoriScenih izlaznih video prikljucaka:

» Ukoliko ima, mozete da nastavite sa ovom procedurom.
» Ukoliko ne, moracete da koristite neku drugu metodu da poveZete uredaj.

Da povezete projektor za uredaj sa kompozitnim video izvorom:

1. Uzmite video kabl i povezite jedan kraj za izlazni priklju¢ak za kompozitni video
uredaja sa video izvorom.

2. Povezite drugi kraj za ulazni video prikljucak, za vise-ulazni kabl.

Prodaje se odvojeno
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Operacija
Ukljuéivanjel/isklju€ivanje projektora

Ukljucivanje projektora:

1.

PoveZite napajanje koristeCi adapter za napajanje i konekcije perifernog signalnog
kabla(ova).

Pritisnite & da ukljuCite projektor.

Potrebno je nekoliko sekundi da se projektor zagreje.

Ukljucite svoj izvor (kompjuter, laptop, DVD, itd.). Projektor automatski detektuje
izvor.

+ Ukoliko simultano povezujete viSe izvora za projektor, pritisnite Input (Ulaz) da
odaberete svoj zeljeni signal.

Ukoliko se projektor aktivira po prvi put, odaberite svoj jezik prikaza na ekranu
pomocu <«/»,

Takode mozZete da odaberete svoj jezik prikaza na ekranu nakon aktiviranja opcije
Reset All Settings (resetuj sva podeSavanja) u Setup(PodeSavanje) meniju za
podeSavanje.

A Upozorenje

* Nikada ne gledajte u soCivo kada je LED svetlo upaljeno. To moze da oSteti vas vid.

* Ova fokalna tacka ima visoku temperaturu. Ne stavljajte bilo kakvav predmet u blizini da
biste izbegli rizik od pozZara.

Isklju€ivanje projektora:

1.
2.

Pritisnite  da iskljucCite projektor.

IskljucCite kabl za napajanje iz utiCnice na zidu ukoliko projektor necete koristiti
tokom duzeg vremenskog perioda.
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Podesavanje visine projektora

Oslonac

Projektor je opremljen osloncem za podeSavanije visine slike. Pratite ilustracije da ga
otvorite i zatvorite.

& Beleska

» Da izbegnete osteéivanje projektora, proverite da je oslonac u potpunosti povucen pre
stavljanja projektora u torbu za nosenje.

Podesavanje fokusa projektora

Krug za fokus

Fokusirajte sliku okretanjem kruga za fokus. Preporucuje se da za fokusiranje koristite
nepokretnu sliku.
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Podesavanje veli¢ine projektovane slike

Pogledajte grafiku i tabelu ispod da odredite veli€inu ekrana i udaljenost projekcije.

1280:800 dijagonala ekrana

o Ekran

Centar sociva

Ljdaljenoét projek_cije

16:10 dijagonala ekrana| Preporucena udaljenost projekcije od ekrana u mm
InCi* mm** Prosek
24 610 621
40 1016 1034
56 1422 1448
72 1829 1862
80 2032 2069

* Dijagonala ekrana (in€i) = 40/1034* Udaljenost projekcije (mm)

Pr: 24=40/1034*621

** Dijagonala ekrana (mm) = 40*25,4/1034* Udaljenost projekcije (mm)

Pr: 610=40%25,4/1034*621

Postoji +/-10% tolerancije medu ovim brojevima, usled varijacija opti¢kih komponenti.

& Beleska

* Postavite projektor u horizontalni polozaj; drugi polozaji mogu da dovedu do
pregrevanja i mogu da oStete projektor.

* Vodite raéuna da postoji prostor od najmanje 30 cm izmedu strana projektora.

* Ne koristite projektor u sredini sa dimom. Ostatak od dima moZe da se sakupi na
kriticnim delovima i da oSteti projektor ili njegov rad..

* Konsultujte se sa svojim prodavcem u vezi specijalnih instalacija, poput okacinjanja na

plafon.
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Rad menija

Projektor ima multijeziCki prikaz na ekranu koji vam dozvoljava da podeSavate sliku i

menjate razna podeSavanja.

Brightness 1-10
Contrast 1-10
Keystone -30 - +30

Aspect Ratio

Auto, 4:3, 16: 9, 16:10

Splendid

Standard Mode, Black Board,
White Board, Dynamic Mode,
Game Mode, Scenery Mode,
Theater Mode

Image Setting Sharpness 0-31
(Composite)
Tint 0-100
Color Saturation 0-100
Back
Image Setting Auto Adjust
(VGA)
Frequency -5-+45
Phase 0-31
Horizontal Position -10 - +10
Vertical Position 10 - +3
Back
Setup Auto Keystone On, Off
Lamp Power Low, High
. . Front, Rear, Front Ceiling,
Projector Position Rear Ceiling
Menu Timeout 0Os, 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s
Never, Auto, 30 Mins, 60 Mins,
Power Timeout 90 Mins, 120 Mins, 150 Mins,
180 Mins
Reset All Settings Yes, No
Information Input, Resolution, Model name,
Firmware version
Back
Exit
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Kako se njime rukuje

1.
2.

Pritisnite s da otvorite meni na ekranu.

Kada je meni na ekranu prikazan, koristite </» da odaberete bilo koju stavku na
glavnhom meniju.

Kada odaberete Zeljenu stavku sa glavnog menija, pritisnite ss da udete u glavni
meni za buduc¢a podeS$avanja.

Koristite </» da podesite podeSavanja, a potom pritisnite aa da se vratite na
glavni meni.

Ukoliko Zelite da odaberete sledecu stavku da je podesite u podmeniju, koristite
</» da odaberete stavku i potom pritisnite a2 da udete u podeSavanje opcija.
Koristite </» da podesite podeSavanja, a potom pritisnite sa da se vratite na
podmeni.

Odaberite pa] ikonicu sa podmenija i pritisnite s da se vratite na glavni meni.
Da napustite prikaz na ekranu, odaberite p8] ikonicu sa glavnog menija i pritisnite
=:. Meni na ekranu ¢e se zatvoriti i projektor ¢e automatski sacuvati nova
podesavanja.

Glavni meni

PodeSavanje

Glavni meni

Pod meni
PodeSavanje
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Brightness (Osvetljenje)
Osvetilite ili zatamnite sliku.

Contrast (Kontrast)
PodeSava razlike izmedu svetlih i mra¢nih podrucja.

Keystone (Glavni element)
Rucno ispravite iskrivljene slike koje dobijate iz ugaone projekcije.

Aspect Ratio (Format slike)
Odaberite kako Ce slika biti uklopljena na ekran:

» Auto: Proporcionalno uklapa sliku da odgovara nativnoj rezoluciji projektora u
horizontalnoj ili vertikalnoj Sirini.

* 4:3 : Uklapa sliku tako da je prikazana u centru ekrana sa formatom slike 4:3.
* 16:9 : Uklapa sliku tako da je prikazana u centru ekrana sa formatom slike 16:9.

» 16:10: Uklapa sliku tako da je prikazana u centru ekrana sa formatom slike 16:10.

Splendid™
P1 pruza drugacija podrazumevana podeSavanja optimizovana za drugaciji koriSceni
scenario.

+ Standard Mode (Standardni rezim): Za normalnu sredinu.

» Black Board (Tamna tabla): Za ekran sa crnom projekcijom.

» White Board (Bela tabla): Za ekran sa belom projekcijom.

» Dynamic Mode (Dinamicki rezim): Za okruzenje sa velikim osvetljenjem.
+ Game Mode (ReZim za igrice): Za sadrza;j igrica.

» Scenery Mode (ReZim za pejzaz): Za slike pejzaza.

+ Theater Mode (Rezim za bioskop): Za kucni bioskop.

Image Setting (Composite) (PodesSavanje slike (kompozitno))
Dozvoljava vam da podesite slike za ulazni, kompozitni video signal.

Sharpness (Ostrina)

Ostri ili omekSava sliku.

Tint (Nijansa)

Pomera boje prema crvenoj ili zeleno;.

Color Saturation (Zasi¢enje boje)

PodesSava video sliku od crno bele u potpuno zasic¢enu boju.
Back (Nazad)

Vratite se na vi8i nivo prikaza na ekranu.
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Image Setting (VGA) (Podesavanje slike (VGA))
Dozvoljava vam da podesite slike za ulazni VGA signal.

Auto Adjust (Auto podesavanja)

Automatski odreduje najbolja vremena za slike, za prikazanu sliku.
Frekvencija

Podesite vreme projektora u odnosu na kompjuter.

Phase (Faza)

Podesite fazu projektora u odnosu na kompjuter.

Horizontal Position (Horizontalna pozicija)

Podesite sliku levo ili desno u okviru podrucja projekcije.

Vertical Position (Verzikalna pozicija)

Podesite sliku gore ili dole u okviru podrucja projekcije.

Back (Nazad)

Vratite se na viSi nivo prikaza na ekranu.

Setup (Podesavanje)

Dozvoljava vam da promenite podeSavanje sistema projektora.
Auto Keystone (Auto glavni element)

Automatski ispravite iskrivljene slike koje dobijate iz ugaone projekcije.
Lamp Power (Napajanje lampice)

Prikazuje proteklo vreme rada lampice (u satima).

Projector Position (Polozaj projektora)

Podesite sliku da odgovara orijentaciji projektora: vertikalno ili obrnuto, ispred ili iza
ekrana. Invertujte ili okrenite sliku u skladu sa tim.

Menu Timeout (Vreme nestanka menija na ekranu)

Odbrojavanje prikazivanja menija na ekranu pocinje (u neutralnom rezimu po
sekundi).

Power Timeout (Vremensko iskljuéivanje napajanja)

Dozvoljava projektoru da se iskljuci ukoliko se ne detektuje ulazni signal nakon
odredenog vremenskog perioda.

* Never (Nikada): Projektor se nece iskljuciti bez obzira na to da li je projektor aktivan
ili neaktivan.

» Auto: Projektor ¢e se iskljuciti za 5 minuta od vremena kada se detektuje da je
projektor neaktivan.

SR-20



« 30/60/90/120/150/180 minutes (minuta): Bez obzira na to da li je projektor aktivan ili
ne, on Ce se iskljuciti u skladu sa odabirom.

Reset All Settings (Resetujte sva podeSavanja)
Vratite pode$avanja na fabricka.

Information (Informacije)

Prikazite trenutne informacije projektora.

Back (Nazad)

Vratite se na viSi nivo prikaza na ekranu.

Exit (I1zlaz)

Izlaz iz menija na ekranu.
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Odrzavanje

Projektor treba da se korektno odrzava. Treba da pazite da je socivo Cisto jer ¢e se
prasina, prljavstina ili mrlje projektovati na ekranu i smanijiti kvalitet slike. Ukoliko bilo
koji deo treba da se zameni, kontaktirajte svog prodavca ili kvalifikovano servisno
osoblje. Kada Cistite bilo koji deo projektora, uvek iskljuc€ite projektor i izvucite njegov
kabl iz struje.

A Upozorenje
* Nikada ne otvarajte nijedan poklopac projektora. Opasni elektri¢ni naponi unutar

projektora mogu da dovedu do ozbiljne povrede. Ne pokuSavajte da sami servisirate
proizvod. Za bilo koju vrstu servisa, obratite se struénom osoblju.

CiSéenje sociva

Pazljivo obriSite soCivo papirom za brisanje soCiva. Ne dodirujte soCivo prstima.
CiSéenje kuéista projektora

Pazljivo obriSite mekom krpom. Ukoliko prljavstinu i mrlje ne mozete lako da uklonite,

upotrebite meku krpu navlazenu vodom ili vodom sa neutralnim deterdzentom i
obriSite mekom, suvom krpom.

(> Beleska

» Iskljucite projektor i uklonite AC kabl za struju iz prikljucka za struju pre nego sto
pocnete sa odrZzavanjem.

* Proverite da je socivo hladno pre ¢iséenja.

* Ne koristite deterdZente ili hemikalije osim onih navedenih iznad. Ne koristite benzen ili
rastvarace.

* Ne koristite hemijske sprejeve.

* Koristite isklju¢ivo meku krpu ili papir za socivo.
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Specifikacije

Model P1

Tehnologija prikaza 0,45" DLP®

Izvor svetlosti R/G/B LED
Prava rezolucija (nativna) WXGA 1280x800
Osvetljenje (Max. ANSI lumena) |200 lumena
Opseg kontrasta (tipi¢ni) 2000:1

Zasicenje boje (NTSC) 120%

Koeficijent rastojanja

1,76@16:10 (40" @ 1m)

Projekciona daljina

0,5 ~ 3 metara

Veli¢ina ekrana/projekcije

20 ~ 120 inches

Ofset projekcije 100%

Opseg zuma Fiksirano

PodeSavaje glavnog elementa |Digitalno (navise do +/- 30 stepeni)
Auto glavni element Da

Format slike

16:10/ 16:9/ 4:3

Frekvencija analognog signala

37~ 99 KHz(H) 12 ~ 120 Hz(V)

RezZim uklju¢enog napajanja

= 50W

Rezim pripravnosti

<1W

Akusicna buka (tipicno)

Dinamicki rezim: 30dBA
Rezim za bioskop: 28dBA

Ulaz za signal

Kompjuter x 1 (kombinujte konektor od 30 pina)

Video ulaz

Video x 1 (kombinujte konektor od 30 pina)
Format video signala: NTSC-M, 4.43/ PAL-M, N, B,
D, G, H, Il SECAM

LeziSte za tronozac Da
Oslonac Da
Kensington brava Da

FiziCke dimenzije (SxVxD)

125,5 x 33,5 x 130mm

Dimenzije kutije (SxVxD)

230 x 180 x 122mm TBD

Netto tezina (Proc.) 415¢g
Bruto tezina (Proc.) 1,3kg
Radna temperatura 5°C~35°C

Radna vlaznost vazduha

35%~85%

Pribor

torba za noSenje, adapter za struju, kabl za struju,
CEA integrisani kabl od 30 Cioda (D-sub/
Kompozitni), Uputstvo za koriScenje, Vodi€ za brzo
koriS¢enje, Garancija, CD za podrsSku

Paznja: Dizajn i specifikacije mogu se promeniti bez prethodnog obavestenja.
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Dimenzije

125,5 mm (S) x 33,5 mm (V) x 130,0 mm (D)

125,5

0Do0o00

130,0

Dodatak

Poruke LED indikatora

33,5

LED indikatori

Status/Problem

LED za napajanje (bela)

LED za temperaturu
(crvena)

Stanje Cekanja Cvrsto Off (Isklju¢eno)
Normalno Cvrsto Off (Isklju¢eno)
GresSka u temperaturi Cvrsto Cvrsto
Greska ventilatora Cvrsto Treperenje
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Rezimi kompatibilnosti

Kompjuter:
Rezim Rezolucija H-sinhronizacija |V-sinhronizacija (Hz)
(kHz)
VGA 640 x 480 31,47 59,94
640 x 480 37,86 72,81
640 x 480 37,50 75,00
640 x 480 43,27 85,01
SVGA 800 x 600 35,16 56,25
800 x 600 37,88 60,32
800 x 600 48,08 72,19
800 x 600 46,88 75,00
800 x 600 53,67 85,06
XGA 1024 x 768 48,36 60,00
1024 x 768 56,48 70,07
1024 x 768 60,02 75,03
1024 x 768 68,68 85,00
SXGA 1152 x 864 63,85 70,01
1152 x 864 67,50 75,00
1280 x 960 60,00 60,00
1280 x 1024 63,98 60,02
WXGA (nativna) 1280 X 800 49,7 60
(preporucena)
WXGA 1366 x 768 48,00 60,00
1440 x 900 55,47 59,90
1440 x 900 55,94 59,89
UXGA 1600 X 1200 75 60
Video:
Kompatibilnost | H-sinhronizacija (KHz) | V-sinhronizacija (Hz)
480i 15,734 60
480p 31,469 60
576i 15,625 50
576p 31,25 50
720p 45,0 60
720p 37,5 50
1080i 33,75 60
1080i 28,125 50
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Resavanje problema

Pogledajte simptome i mere navedene ispod pre slanja projektora da bude
popravljen. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svog lokalnog prodavca ili
servisni centar. Molimo vas ponovo pogledajte “Poruke LED indikatora”.

Problemi prilikom polretanja
Ukoliko se svetlo ne pali:

» Proverite da je napajanje ispravno povezano.
« Pritisnite ponovo taster za napajanje.

* IskljuCite adapter za napajanje i saCekajte malo, a potom ga ponovo prikljucite i pritisnite
taster za napajanje.

Problemi sa slikom
Ukoliko je izvor pretrazivanja prikazan:

* Pritisnite Input (ulaz) da odaberete aktivni ulazni izvor.
» Proverite da je eksterni izvor ukljuen i povezan.

» Za kompjutersku konekciju, proverite da je eksterni video port vaseg laptop
kompjutera ukljucen. Pogledajte uputstvo za koriS¢enje kompjutera.

Ukoliko je slika van fokusa:

» Dok prikazujete meni na ekranu, podesite krug za fokus.
» Proverite socivo projekcije da vidite da li ga je potrebno odistiti.
Ukoliko slika treperi ili je nestabilna za kompjutersku konekciju:

+ Pritisnite =a, idite na Image Setting (VGA) (Podesavanje slike (VGA)) i podesite
Auto Adjust (Auto podesavanje).
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