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Information om overensstammelse

FCC-meddelande

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begransningarna for en Klass B
digital enhet enligt avsnitt 15 av FCC reglerna. Dessa begransningar ar avsedda att
ge rimligt skydd mot skadliga storningar i heminstallationer. Utrustningen genererar,
anvander och kan utstrala energi i form av radiovagor och kan, om den inte installeras
enligt instruktionerna, stora annan radioutrustning. Det finns dock ingen garanti for att
stérningar inte kommer att uppsta i en viss installation. Om denna utrustning orsakar
storningar med skadlig inverkan pa radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgoras
genom att utrustningen sténgs av och slas pa, uppmanas anvandaren att férsoka ratta
till stérningarna genom ett vidta en eller fler av foljande atgarder:

« Andra mottagningsantennens riktning eller placering
« Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren

» Anslut utrustningen till ett annat uttag i en annan stromkrets an den som
mottagaren ar ansluten till

» Radfraga aterforsaljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjalp.

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering galler under féljande tva
villkor:

1. Apparaten far inte foérorsaka skadliga stérningar, och

2. Denna enhet maste acceptera alla storningar som tas emot inklusive stérningar
som kan orsaka oonskad funktion hos enheten.

Canadian Department of Communications Uttalande

Denna digitala apparat éverskrider inte de Klass B-begransningar for sandning av
radiobrus fran digitala apparater som ges i Kanadas kommunikationsdepartements
radiostérningsregler (Radio Interference Regulations of the Canadian Department of
Communications).

Denna Klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003.
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Sakerhetsinstruktioner

Las igenom alla dessa instruktioner inna du anvander din projektor och spara dem for
kommande referens.

1.

Las instruktionerna
Alla sakerhets- och hanteringsinstruktionerna boér lasa igenom innan apparaten
anvands.

Noteringar och varningar
Alla noteringar och varningar i bruksanvisningen bor foljas.

Rengoring
Koppla ifran projektorn fran vagguttaget fére rengéring. Anvand en fuktig trasa for
att gora rent projektorns hdlje. Anvand inte vatska eller sprayrengoring.

Tillbehor

Placera inte produkten pa ett ostadigt underlag. Produkten kan falla och orsaka
allvarliga skador pa produkten.

Hall plastférpackningsmaterialet (fran projektorn, tillbehdren och ytterligare delar)
undan fran barn eftersom dessa plastpasar kan orsaka kvavning. Var sarskilt
forsiktig med sma barn.

Ventilation

Projektorn ar utrustad med vetilationshal (tillférsel) och ventilationshal (utblas).
Blockera inte eller placera nagot nara dessa 6ppningar da intern uppvarmning kan
ske, vilket kan orsaka bildférsamring eller skador pa projektorn.

Stréomkallor
Kontrollera att driftspanningen for denna enhet éverensstammer med spanningen
for din lokala stromférsorjning.

Service
Forsok inte att serva den har projektorn sjalv. Hanvisa all service till kvalificerad
personal.

Reservdelar

Nar reservdelar behdvs se till att reservdelarna ar de som specificerats av
tillverkaren. Ett felaktigt byte kan orsaka brand, ge elektriska stotar eller andra
faror.

Kondens

Anvand aldrig denna projektor direkt efter att den flyttats fran en kall till en varm
plats. Nar enheten utsatts for sadan temperaturandring kan fukt kondenseras pa
linsen och viktiga interna delar. Anvand inte enheten under minst 2 timmar nar den
utsatts for en extrem andring i temperaturen for att férhindra att enheten eventuellt
kan skadas.
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Notering om stromsladden

Stromsladden maste uppfylla kraven i de lander dar du anvander projektorn. Bekrafta
din strdomkontakttyp i diagrammet nedan och se till att korrekt stromsladd anvands.
Om den medfdljande stromsladden inte passa i stromuttaget, kontakta din
aterforsaljare. Denna projektor ar utrustad med en skyddsjordad kontakt. Se till att
kontakten passar i uttaget. Andra inte sékerheten hos denna skyddsjordade kontakt.
Vi rekommenderar starkt att vid anvandning av en videokalla att den ocksa ar utrustad
med skyddsjordad kontakt for att forhindra signalstorningar pa grund av
spanningsvariationer.

Jord

A

For Australien och
Fastlandskina

Jord
/// /
For Europeiska Fo6r Storbritannien

kontinenten
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Upphovsrattsinformation

Upphovsrétt© 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rattigheter forbehallna.

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den,
far utan skriftligt tillstand fran ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, 6verforas,
kopieras, sparas i ett sokbart system eller dversattas till nagot sprak i nagon form eller
med nagra medel, forutom dokumentation som férvaras av kdparen som
sakerhetskopia. ("ASUS").

Produktgaranti eller service kommer inte att forlangas om: (1) produkten ar reparerad,
modifierad eller andrad, savida inte sadan reparation, modifikation eller andring
skriftligt godkants av ASUS; eller (2) serienumret pa produkten gjorts olasligt eller
saknas.

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NAGON SOM
HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFORSTADD, INKLUSIVE
MEN INTE BEGRANSAD TILL DE UNDERFORSTADDA GARANTIERNA ELLER
VILLKOREN FOR SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT
SYFTE. UNDER INGA OMSTANDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTORER,
TJANSTEMAN, ANSTALLDA ELLER REPRESENTANTER HALLAS ANSVARIGA
FOR NAGRA INDIREKTA, SARSKILDA, TILLFALLIGA ELLER HARAV FOLJANDE
SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FORLUST AV FORTJANST,
AFFARSFORLUSTER, FORLUST AV ANVANDNING ELLER DATA, AVBROTT AV
AFFARSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) AVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM
MOJLIGHETEN AV ATT SADANA SKADOR KAN UPPSTA FRAN NAGRA
DEFEKTER ELLER FEL | DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION | DENNA MANUAL LAMNAS ENDAST
SOM INFORMATION OCH KAN ANDRAS NAR SOM HELST UTAN MEDDELANDE
OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ATAGANDE AV ASUS. ASUS PATAR SIG
INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FOR NAGRA FEL ELLER BRISTER SOM
KAN VISA SIG | DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM
BESKRIVS DARI.

Produkter och féretagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara
registrerade varumarken eller upphovsrattsligt skyddade av respektive foretag och
anvands endast for identifiering eller forklaring och till agarens férdel utan
intrangsavsikt.
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Introduktion
Projektorns funktioner

| den har projektorn forenas hogkvalitativ optisk visning och en anvandarvanlig
utformning som goér den palitlig och lattanvand.

Projektorn har féljande funktioner:
» Avancerad LED-ljuskalla ger en langre livslangd an traditionella lampor.

* Enkelchips 0,45 tum Texas Instruments DLP® teknologi

WXGA (1280 x 800 pixlar)

» Projektorn ar liten och latt vilket ar anvandbart pa affarsresor och under
fritidsaktiviteter.

» Anvandarvanlig flersprakig visning pa skarmen

& Obs
* Informationen i denna manual kan dndras utan vidare meddelanden.

* Reproduktion, éverféring eller kopiering av allt eller delar av detta dokument ér inte
tillatet utan uttryckligt skriftligt medgivande.

SvV-7



Forpackningsinnehall

Nar du packar upp projektorn se till att alla dessa komponenter finns med:

Projektor Natkabel Multi-ingangskabel
(30-pin CEA integrerad kabel)

Stromadapter Bruksanvisning pa CD Snabbstartguide
Barvaska till projektorn Garantikort
& Obs

* Kontakta din aterforséljare omedelbart om nagon post saknas, verkar skadad eller om
enheten inte fungerar.

* F6r maximalt skydd av produkten, spara originalkartongen och férpackningsmaterialet
och packa ned produkten sasom den ursprungligen var férpackad om du behéver
skicka den.
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Oversikt 6ver projektorn

Framre vy
® Ventilationshal ® Fokuseringsring
® Projektorlins o Kontrollpanel

Vy bakifran/under

@ Stréomadapteringang 0 Stativfaste

® Kensingtonlas © Stodstallning
@ Multi-ingangskontakt
VGA/kompositvideosignal ingang

SV-9



Anvanda produkten
Kontrollpanel

0—0 TEMP

< as > <] Q)

e 6 6 0 06

©® TEMP (Temperatur LED indikator)
Se “LED indikatormeddelanden”.
® Vanster/hoger knappar
Anvand vanster héger knapparna for att valja poster eller justera ditt val.
® Meny
Visa menyer pa skarmen eller bekrafta valen.
©® Input(inmatning)
Manuellt val av en inmatningskalla.
@ OStrom
Stréom LED indikator (se “LED-indikatormeddelanden”.)

Slar pa eller stanger av projektorn.
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Anlsutning
Anvanda stromadaptern

Projektorn maste anvandas med den medféljande stromadaptern. Skador som
uppstar vid anvandning av en oriktig adapter tacks inte av garantin.

1. Satti kontakten fran stromadaptern i DC IN uttaget.

2. Sattilamplig ande av stromsladden i stromadaptern.

3. Satti kontakten pa stromsladden i vagguttaget.

T Viktigt

For anslutningarna som visas ovan ér det vissa kablar som inte levereras med
projektorn (se "Férpackningsinnehall” pa sidan 8). De kan inhandlas i elektronikaffarer.

Dessa anslutningsillustrationer ges endast i referenssyfte. Anslutningskontakterna pa
baksidan skiljer sig at mellan olika projektormodeller.

For detaljerade anslutningsmetoder, se sida12-13.
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Ansluta en dator

Projektorn har ett VGA-ingangsuttag som gor det mojligt att ansluta den till bade IBM®
-kompatibla och Macintosh®-datorer. En Mac-adapter behdvs om du ansluter en aldre
Macintosh-dator.

For anslutning av projektorn till en barbar eller stationar dator:

* Anvand en VGA-kabel

1. Ta den medfdljande multi-ingangskabeln och anslut ena anden till datorns D-Sub-
utgang.

2. Anslut den andra anden av multi-ingangskabeln till projektorns multi-ingang.

T Viktigt

* En del bédrbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar nér de ansluts till en
projektor. En tangentkombination som t.ex.FN + F8 eller CRT/LCD startar eller stinger
ofta av den externa bildskdrmen. Leta rétt pa en funktionstangent kallad CRT/LCD eller
en funktionstangent med en bildskdrmssymbol pa den bérbara datorn. Tryck pa FN och
den mdrkta funktionstangenten samtidigt. Se dokumentationen fér den bdrbara datorn
for att hitta tangentkombinationen fér din dator.

SV-12



Ansluta en kompositvideokalla
Kontrollera att videokallan har en ledig uppsattning kompositvideoutgangar:
» Har den det kan du fortsatta med den har proceduren.

« Har den inte det maste du omvardera vilken metod du ska anvanda for att ansluta
enheten.

Ansluta projektorn till en kompositvideokalla:
1. Anslut ena anden av en videokabel till kompositvideokontakten pa videokallan.

2. Anslut den andra anden till videoingangen pa multi-ingangskabeln.

Saljs separat
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Anvandning

Sla pa /stanga av projektorn

Sla pa projektorn:

1. Anslut strommen genom stromadaptern och och 6vriga signalkaelanslutningar.

2. Tryck pa & for att sla pa projektorn.
Det tar flera minuter for projektorn att varma upp.

3. Sla pa kallan (dator, DVD-spelare osv.). Projektorn upptacker kallan automatiskt.

* Om du ansluter flera kallor till projektorn samtidigt, tryck pa Input (inmatning)
for att valja dnskad signal.

4. Om projektorn aktiveras for forsta gangen valj OSD-spark med <«/» .

5. Du kan ocksa valja OSD-sprak efter att Reset All Settings (aterstall alla
installningar) i Setup meny (installningsmenyn) har aktiverats.

A Varning
» Titta aldrig direkt in i objektivet ndr LED-ljuset tédnt. Detta kan skada dina 6gon.

« Denna fokalpunkt koncetrerar héga temperaturer. Placera inga foremal néra den for att
undvika risken fér eventuell brand.

Stanga av projektorn:
1. Tryck pa o for att stanga av projektorn.

2. Dra ut natsladden ur vagguttaget om projektorn inte ska anvandas under en langre
tidsperiod.
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Justera projektorns hojd

120°

Stédstallning

Projektorn ar utrustad med en hissbar stallning for justering av bildhéjden. Folj
illustrationen for att dppna och stanga den.

& Obs

* For att undvika att skada projektorn bér du se till att stodstéllningen é&r helt indragen
innan projektorn placeras i transportvédskan.

Justering av projektorns fokus

Fokuseringsring

Stall in skarpan genom att vrida pa fokusringen. En stillbild rekommenderas for
fokusering.
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Justering av projicerad bildstorlek

Anvand grafiken och tabellen nedan for att avgdéra skarmstorleken och
projektionsavstand.

1280:800 skarmdiagonal

o Duk

Objektivets mittpunkt

S__I.;.___.............----..::::\ [ =]

P_rojektioﬁsavstéﬁd

16:10 skarmdiagonal | Rekommenderat projiceringsavstand fran skarmen i mm
Tum* mm** Genomesnitt
24 610 621
40 1016 1034
56 1422 1448
72 1829 1862
80 2032 2069

* Skarmdiagonal (tum) = 40/1034* Projektionsavstand (mm)
Ex: 24=40/1034*621
** Skarmdiagonal (tum) = 40*25,4/1034* Projektionsavstand (mm)
Ex: 610=40%25,4/1034*621

Pa grund av variationer hos optiska komponenter finns det en marginal pa +/-10% for
de har vardena.

& Obs
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Placera projektorn i en horisontell position; andra positioner kan géra att projektorn
Overhettas och skadas.

Hall ett avstand pa 30 cm eller mer pa sidorna av projektorn.

Anviénd inte projektorn i en rékig miljé. Rokrester kan samlas pa viktiga delar och skada
projektorn eller dess prestanda.

Radfraga din aterforsiljare for sarskilda installationer sasom takmontering.



Menyhantering

Projekton har flersprakig skarmmeny som gor det maijligt for dig att géra
bildjusteringar och andra ett stort antal installningar.

Brightness 1-10
Contrast 1-10
Keystone -30 - +30

Aspect Ratio

Auto, 4:3, 16: 9, 16:10

Splendid

Standard Mode, Black Board,
White Board, Dynamic Mode,
Game Mode, Scenery Mode,
Theater Mode

Image Setting Sharpness 0-31
(Composite)
Tint 0-100
Color Saturation 0-100
Back
Image Setting Auto Adjust
(VGA)
Frequency -5-+45
Phase 0-31
Horizontal Position -10 - +10
Vertical Position 10 - +3
Back
Setup Auto Keystone On, Off
Lamp Power Low, High
. . Front, Rear, Front Ceiling,
Projector Position Rear Ceiling
Menu Timeout 0Os, 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s
Never, Auto, 30 Mins, 60 Mins,
Power Timeout 90 Mins, 120 Mins, 150 Mins,
180 Mins
Reset All Settings Yes, No
Information Input, Resolution, Model name,
Firmware version
Back
Exit
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Hur den anvands
1. Tryck pa sa for att Sppna OSD-menyn.
2. Nar OSD-menyn visas, anvand <«/» for att valja 6nskad funktion i huvudmenyn.

3. Nar du har valt 6nskad huvudmenypost, tryck pa ss for att dppna undermenyn for
funktionsinstallning.

4. Anvand «/» for att justera installningarna och tryck sedan pa ss for att aterga till
huvudmenyn.

5. Om du vill valja nasta post for justering i undermenyn anvand </ » for att valja den
posten och tryck sedan pa s for att dppna funktionsinstallningen.

6. Anvand <«/» for att justera installningarna och tryck sedan pa sa for att aterga till
undermenyn.

7. Valj pa] ikonen fran undermenyn och tryck pa ss for att aterga till huvudmenyn.

8. For att lamna OSD valj ps] ikonen fran huvudmenyn och tryck pa &a. Skarmmenyn
kommer att stangas och projektorn sparar automatiskt de nya installningarna.

Main menu
(Huvudmeny)

Installning

Main menu
(Huvudmeny)

Delmeny

Installning
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Brightness(Ljusstyrka)
Gor bilden ljusare eller morkare.

Contrast(Kontrast)
Stall in skillnaden mellan ljusa och morka partier.

Keystone(Keystone)
Manuell korrigering av bildférvrangning som uppstar pa grund av projiceringsvinkeln.

Aspect Ratio(Bildforhallande)
Valj hur bilder inpassas pa skarmen:

» Auto(Auto): Skalar en bild for att passa projektorns upplosning i sin horisontella
eller vertikala bredd.

» 4:3 : Justerar en bild sa att den visas mitt pa duken i hojd/breddférhallande 4:3 .
» 16:9 : Justerar en bild sa att den visas mitt pa duken i hojd/breddférhallande 16:9 .
« 16:10: Justerar bildskalan sa att bilden visas mitt pa duken i bildférhallande 16:10.

Splendid™
P1 tillhandahaller olika forinstallda installningar som optimerats for olika
anvandarscenarios.

+ Standard Mode(Standardlage): For normala miljGer.

» Black Board(Svart tavla): For svarta projektionsskarmtyper.
+ White Board(Vit tavla): For vita projektionsskarmtyper.

+ Dynamic Mode(Dynamiskt lage): For mycket ljusa miljoer.
+ Game Mode(Spellage): For spelinnehall.

» Scenery Mode(Scenlage): For scenlagen.

* Theater Mode(Teaterlage): For hemmabio.

Image Setting (Composite)(Bildinstallning (komposit))
Later dig stélla in bilder for inmatningssignaler fran kompositvideo.

Sharpness(Skarpa)

Gor skarp eller mjuka upp bilden.
Tint(Fargton)

Andra farger mot rdd eller gron.
Color Saturation(Fargmattnad)

Justera en videobild fran svart och vit till helt mattade farger.
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Back(Tillb.)

Atergar till dvre nivan i OSD-menyn.

Image Setting (VGA)(Bildinstallning (VGA))

Later dig stalla in bilder fér VGA-inmatningssignaler.

Auto Adjust(Autolage)

Avgor automatiskt de basta tidsinstallningarna for den visade bilden.
Frekvens

Justera timingen av projektorn relativt datorn.

Phase(Fas)

Justera projektorns fas relativt till datorn.

Horizontal Position(Horisontell position)

Justera bilden &t vanster eller hoger inom projektionsomradet.
Vertical Position(Vertikal position)

Justera bilden upp eller ned inom projektionsomradet.
Back(Tillb.)

Atergar till dvre nivan i OSD-menyn.

Setup(Installning)

Later dig andra projektorns systeminstallning.

Auto Keystone(Autokeystone)

Manuell korrigering av bildférvrangning som uppstar pa grund av projiceringsvinkeln.
Lamp Power(Lampstrom)

Visar LEDs forflutna drifttid (i timmar).

Projector Position(Projektorplacering)

Justera bilden for att matcha projektorns riktning. upprat eller upp-och-ned, framfor
eller bakom skarmen. Invertera eller omvand bilden darefter.

Menu Timeout(Meny-timeout)

Varaktighet av visning av OSD-menyn startar nedrakningen (vid tomgang med
sekunder).

Power Timeout(Strom-timeout)

Later projektorn stangas av automatiskt om den inte kdnner av nagon insignal under
en viss tidsperiod.

» Never(Aldrig): Projektorn kommer inte att stdngas av oavsett om projektorn ar aktiv
eller inaktiv.
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» Auto(Auto): Projektorn kommer att stdngas av inom 5 minuter fran nar projektorn
upptacktes vara inaktiv.

+ 30/60/90/120/150/180 minutes (minuter): Oavsett om projektorn ar aktiv eller inaktiv
kommer projektorn att stangas av enligt valet.

Reset All Settings(Aterst. alla inst.)
Aterstall installningarna till fabriksstandard.
Information(Information)

Visa aktuell information om pojektorn.
Back(Tillb.)

Atergar till dvre nivan i OSD-menyn.

Exit(Avsluta)
Avsluta OSD-meny.
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Underhall

Projektorn behdver korrekt underhall. Du bor halla linsen ren eftersom damm, smuts
eller punkter kommer att projiceras pa skarmen och férsamra bildkvaliteten. Om nagra
delar behoéver bytas ut, kontakta din aterforsaljare eller kvalificerad servicepersonal.
Vid rengéring av nagra delar av projektorn, stang alltid av och dra ur projektorns sladd
forst.

A Varning

« Oppna aldrig nagra héljen pa projektorn. Det finns farliga spdnningar inuti projektorn
som kan orsaka allvarliga skador. Forsék inte att serva den har apparaten sjédlv. Hanvisa
all service till kvalificerad personal.

Gora rent objektivet

Torka forsiktigt av objektivet med objektivrengoéringspapper. Vidror inte objektivet
direkt med handen.

Rengoring av projektorns holje.

Torka forsiktigt av med en mjuk trasa. Om smuts och belaggningar inte kan tas bort
latt, anvand en mjuk trasa fuktad med vatten eller vatten med ett neutralt
rengoringsmedel och torka torrt med en mjuk och torr trasa.

& Obs

e Stidng av projektorn och ta bort stromsladden fran strémuttaget innan underhall
genomfors.

« Se till att objektivet dr svalt innan det rengérs.

e Anviénd inte andra tvdttmedel eller kemikalier 4n de som noterats ovan. Anvand inte
bensen eller tinner.

* Anvénd inte kemiska sprej.

* Anvénd endast en mjuk trasa eller linspapper.
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Specifikationer

Modell P1

Skarmteknologi 0,45 tum DLP®

Ljuskalla R/G/B LED

Ratt upplosning (naturlig) WXGA 1280x800

Ljusstyrka (Max ANSI-lumen) 200 lumen
Kontrastforhallande (typisk) 2000:1

Fargmattnad (NTSC) 120%

Projektionsforhallande 1,16 vid 16:10 (40 tum vid 1m)
Projiceringsavstand 0,5 ~ 3 meter
Projektion/skarmsstorlek 20 ~ 304,80 cm
Projekttionsforskjutning 100%

Zoomforhallande Fast

Keystone-justering Digital (Upp till +/- 30 grader)
Autokeystone Ja

Bildforhallande

16:10/16:9/4:3

Analog signalfrekvens

37~ 99 KHz(HY 12 ~ 120 Hz(V)

Strom Pa lage.

= 50W

Standbylage

<1W

Akustiskt brus (Typ.)

Dynamiskt lage: 30dBA
Teaterlage: 28dBA

Signalinmatning

Dator x 1 (kombinerad i 30 pin kontakt)

Videoinmatning

Video x 1 (kombinerad i 30 pin kontakt)
Videosignalformat: NTSC-M, 4.43/ PAL-M, N, B, D,
G, H, Il SECAM

Stativfaste Ja
Stddstallning Ja
Kensingtonlas Ja

Fysiska matt (BxHxD)

125,5 x 33,5 x 130mm

Boxmatt (B x H x D)

230 x 180 x 122mm TBD

Nettovikt (uppskattad) 415¢g

Bruttovikt (uppskattad) 1,3kg

Driftstemperatur 5°C~35°C

Luftfuktighet vid drift 35%~85%

Tillbehor barvaska, stromadapter, stromsladd, 30-pin CEA

integrerad kabel (D-sub/komposit), bruksanvisning,
snabbstartguide, garantikort, support-CD

OBS: Konstruktion och specifikationer kan andras utan vidare meddelanden.
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Matt

125,5 mm (B) x 33,5 mm (H) x 130,0 mm (D)

125,5

0Do0o00

130,0

Bilaga

LED Indikatormeddelanden

33,5

Status / Problem

LED-indikatorer

Strom-LED (vit)

Temp-LED (R6d)

Vantelage Massiv Off(Av)
Normal Fast Off(Av)
Temperaturfel Fast Fast
Flaktfel Fast Blinkande
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Kompatibilitetslagen

Dator:
Lage Upplosning H-synk (KHz) V-Synk (Hz)
VGA 640 x 480 31,47 59,94
640 x 480 37,86 72,81
640 x 480 37,50 75,00
640 x 480 43,27 85,01
SVGA 800 x 600 35,16 56,25
800 x 600 37,88 60,32
800 x 600 48,08 72,19
800 x 600 46,88 75,00
800 x 600 53,67 85,06
XGA 1024 x 768 48,36 60,00
1024 x 768 56,48 70,07
1024 x 768 60,02 75,03
1024 x 768 68,68 85,00
SXGA 1152 x 864 63,85 70,01
1152 x 864 67,50 75,00
1280 x 960 60,00 60,00
1280 x 1024 63,98 60,02
WXGA (Naturlig) 1280 X 800 49,7 60
(rekommenderad)
WXGA 1366 x 768 48,00 60,00
1440 x 900 55,47 59,90
1440 x 900 55,94 59,89
UXGA 1600 X 1200 75 60
Video:
Kompatibilitet H-Synk [kHz] V-Synk [Hz]
480i 15,734 60
480p 31,469 60
576i 15,625 50
576p 31,25 50
720p 45,0 60
720p 37,5 50
1080i 33,75 60
1080i 28,125 50
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Felsokning

Se symptom och atgarder som listas nedan innan projektorn skickas for reparation.
Om problemet bestar kontakta din lokala aterférsaljare eller servicecenter. Se aven
"LED Indikatormeddelanden".

Startproblem
Om inget ljus tands:

+ Se till att stromanslutningen ar korrekt.
» Tryck pa strdomknappen igen.

» Koppla ifran strdmadaptern och vanta en kort stund, koppla sedan in den och tryck pa
stromknappen igen.

Bildproblem

Om sokning efter kalla visas:

» Tryck pa Input (inmatning) for att valja ingangskalla.

+ Se till att den externa kallan ar paslagen och ansluten.

» For en datoranslutning se till att din barbara dators externa videoport ar paslagen. Se
datorns bruksanvisning.

Om bilden ar ur fokus:

» Under visningen av menyn pa skarmen justera fokusringen.
» Kontrollera om projektorns lins behdver rengoéras.

Om bilden fladdrar eller ar instabil fér en datoranslutning:

» Tryck pa sa, ga till Image Setting (VGA)(Bildinstéllning (VGA)) och justera Auto
Adjust(Autojustering).
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