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Uygunluk Bilgileri

FCC bildirimi

Bu cihaz FCC kurallari bélim 15’e gore test edilmis ve B Sinifi dijital cihaz
sinirlamalarina uygun oldugu tespit edilmigtir. Bu limitler bir yerlesim yerinde zararl
girisime karsi1 duzgun bir koruma saglamak uzere dizayn edilmistir. Bu ekipman, radyo
frekansi enerjisi Uretir, kullanir ve yayar ve eger talimatlara uygun olarak kurulmaz ve
kullanilmazsa, radyo iletisimlerinde zararli parazite neden olabilir. Bununla birlikte,
belirli bir kurulumda parazit olugsmayacagina dair higbir garanti yoktur. Eger bu
ekipman, ekipmani agip kapayarak belirlenebilecek sekilde radyo ya da televizyon
aliminda zararl parazite neden olursa, kullanici, paraziti ortadan kaldirmak igin
asagidaki onlemlerden bir ya da bir kagini yapmasi konusunda cesaretlendirilir:

 Alici antenini yeniden yonlendiriniz ya da farkh bir yere yerlestiriniz.
« Ekipman ile alici arasindaki ayrimi artiriniz.

» Ekipmani, alicinin bagh oldugu elektrik sebekesinden farkh bir duvar prizine
baglayiniz.

* Ya da yardim almak icin deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danisin.

Bu cihaz, FCC kurallari 15. Kismi ile uyumludur. Calistirma asagidaki iki duruma
tabidir:

1. Bu cihaz zararl parazite neden olamaz ve

2. Bu cihaz, istenmeyen isletime neden olabilecek parazit dahil olmak Gzere alinan
her tarlG paraziti kabul etmelidir.

Kanada Haberlesme Bakanligi Beyani

Bu dijital cihaz, Kanada Haberlesme Bakanhgi'nin Radyo Paraziti Dizenlemelerinde
belirtilen dijital cihazlarin radyo gurultusa emisyonlariyla ilgili B Sinifi sinirlarini
asmamaktadir.

Bu B sinifi dijital cihaz Kanada standardi ICES-003'e uygundur.
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Guvenlik talimatlan

Projektoru galistirmadan once tum talimatlari okuyun ve gelecekte kullanim igin

saklayin.

1. Talimatlari okuyun
Cihaz calistinimadan énce tum guvenlik ve galistirma talimatlari okunmahdir.

2. Notlar ve uyarilar
Calhigtirma talimatlarinda verilen tum not ve uyarilara uyulmaldir.

3. Temizlik
Temizlemeden 6nce projektdri prizden ¢ikarin. Projektorin muhafazasini
temizlemek icin nemli bir bez kullanin. Sivi ya da aerosol temizlik malzemesi
kullanmayin.

4. Aksesuarlar )
Bu cihazi sabit olmayan araba, masa ya da standlarin Gzerine yerlestirmeyin. Urin
dusebilir ve Grandn ciddi sekilde zarar gérmesine neden olabilir.

Plastik ambalaj malzemelerini (projektor, aksesuar ve istege bagl parcalarin)
cocuklarin erisemeyecegi yerlerde muhafaza edin gunkiu s6z konusu posetler
cocuklarin boguimasina neden olabilir. Cevrede klguk ¢ocuklar varken 6zellikle
dikkat edin.

5. Havalandirma
Projektérde havalandirma delikleri (giris) ve havalandirma delikleri (¢ikig)
bulunmaktadir.

Bu delikleri ttkamayin ve yakinina bir sey yerlestirmeyin; aksi takdirde i¢ is1 artigi
yasanir ve resim kalitesi bozulur ve projektdr hasar gordr.

6. Gug kaynaklari
Unitenizin ¢alisma voltajinin yerel elektrik sebekenizin voltajiyla ayni oldugundan
emin olun.

7. Servis
Projektoru kendiniz tamir etmeye galismayin. TUm servis iglemlerini yetkili servis
personelinin yapmasini saglayin.

8. Yedek Parcgalar
Yedek parga gerektiginde, Uretici tarafindan belirtilen yedek pargalarin
kullanildigindan emin olun. Onaylanmayan pargalarin kullaniimasi yangina,
elektrik carpmasina veya diger tehlikelere neden olabilir.

9. Nem Yogunlasmasi

Bu projektdrt soduk bir yerden sicak bir yere tasidiktan hemen sonra
calistirmayin. Projektor sicaklikta boyle buyuk bir degisiklikle kargilagirsa nem
mercek Uzerinde yodunlasabilir ve 6nemli i¢ parcalara zarar verebilir. Uniteyi
muhtemel zarara kargi korumak i¢in sicaklikta asiri bir degisiklik oldugunda
projektoru en az 2 saat boyunca kullanmayin.
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AC guc kablosu hakkinda notlar

AC Glg Kablosu bu projektoru kullandiginiz Glkelerin gereksinimlerine uymalidir. AC
prizinizin asagidaki 6rnege uydugunu dogrulayin ve uygun AC Gug Kablosunu
kullandiginizdan emin olun Temin edilen AC Gug¢ Kablosu AC Prizinize uymuyorsa
lutfen bayiinizle temas kurun. Bu projektor topraklanmis AC hatli bir fig ile
donatiimigtir. Prizinizin fise uydugundan emin olun. Topraklanmis fisin guvenligini
sarsmayin. Voltaj degisimine bagh olarak sinyal bozulmasini engellemek Uzere
topraklanmis bir AC prizinin bulundugu bir video kaynagini kullanmanizi tavsiye
ederiz.

Topraklama

A

Topraklama

Avustralya ve GCin A.B.D. ve Kanada igin
Anakarasi igin
A Topraklamg Topraklama
// /
(@
Kita Avrupasi igin Birlesik Krallik i¢in
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Telif Hakki Bilgileri

Telif Hakki © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Tiim Haklari Saklidir.

icinde aciklanan Uriinler ve yazilim da dahil bu el kitabinin hicbir bélimii, ASUSTeK
COMPUTER INC.'in ("ASUS") yazil izni olmadan satin alan kiginin yedekleme
amaciyla sakladigi dokiUmantasyon haricinde ¢ogaltilamaz, aktarilamaz,
uyarlanamaz, alma sistemlerinde depolanamaz veya herhangi bir bigcimde veya
herhangi bir aragla herhangi bir dile ¢evrilemez.

Uriin garantisi veya servis su durumlarda uzatiimaz: (1) ASUS tarafindan yazili izinle
yapilan onarim ve degistirme haricinde Urtn onarildiysa, degistirildiyse veya Uzerinde
diuzeltme yapildiysa veya (2) drunun seri numarasi karalandiysa veya yoksa.

ASUS BU EL KITABINI, TICARI OLARAK SATILABILIRLIK VEYA BELIRLI BIR
AMACA UYGUNLUK ZIMNI GARANTILERI VEYA KOSULLARI DAHIL ANCAK
BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK UZERE, ACIK VEYA ZIMNI HICBIR GARANTI
OLMAKSIZIN "OLDUGU GIBIi" SAGLAMAKTADIR. HICBIR SARTTA ASUS,
YONETICILERI, YETKILILERI, GALISANLARI VEYA TEMSILCILERI HIGBIR
DOLAYLI, HUSUSI, ARIZI VEYA NETICEDE OLUSAN ZARARDAN (KAZANGC
KAYBI, IS KAYBI, VERI KAYBI VEYA VERILERIN KULLANILAMAMASI, ISLERIN
AKSAMASI VE BENZERI DAHIL), BU EL KITABINDAKI VEYA URUNDEKI
HERHANGI BIR KUSURUN VEYA HATANIN BU GiBi ZARARLARA NEDEN
OLABILECEGI ASUS'A BILDIRILMiS OLSA DAHI, SORUMLU TUTULAMAZ.

BU EL KITABINDA BULUNAN OZELLIKLER VE BILGILER YALNIZCA BILGI
AMACLI KULLANIM ICIN HAZIRLANMISTIR VE ONCEDEN HABER
VERILMEKSIZIN DEGISTIRILEBILIR VE ASUS TARAFINDAN VERILMIS TAAHHUT
OLDUKLARI VARSAYILAMAZ. ASUS, BU EL KITABINDA ACIKLANAN URUNLER
VE YAZILIMLAR DAHIL OLMAK UZERE EL KITABINDA VAR OLABILECEK
HATALARDAN VEYA TUTARSIZLIKLARDAN HICBIR SEKILDE SORUMLU VEYA
YUKUMLU DEGILDIR.

Bu el kitabinda yer alan trlnler veya kurumsal adlar ilgili sirketlerin tescilli ticari
markalari veya telif haklar olabilir veya olmayabilir ve bu haklari ihlal etme amaci
gudulmeksizin Sahibin yararina ve yalnizca tanimlama veya agiklama amaciyla
kullaniimiglardir.
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Giris
Projektor ozellikleri

Bu projektor guvenilir ve kolay kullanim agisindan yuksek performansli optik cihaz
projeksiyonu ile kullanimi kolay tasarimi bir araya getirmektedir.

Projektor asagidaki 6zelliklere sahiptir:

Geligsmis LED isik kaynagi geleneksel lambalara goére daha uzun bir kullanim omru
sadlar.

Tek ¢ip 0,45" Texas Instruments DLP® teknolojisi
WXGA (1280 x 800 piksel)

Projektor kuclk ve hafiftir, bu ylzden is gezileri ve bos zaman aktiviteleri igin
kullanighdir.

Kullanimi kolay, ¢ok dilli ekran menusu

& Not

* Bu kilavuzda verilen bilgiler herhangi bir bildirimde bulunulmaksizin degistirilebilir.

* Yazili izin olmaksizin bu belgenin kismen ya da tamamen ¢ogaltilmasi, aktarilmasi ya da
kopyalanmasi yasaktir.
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Paketin icindekiler

Projektort kutusundan ¢ikardiginiz zaman su pargalarin bulundugundan emin olun:

Projektor AC guc kablosu Cok girisli kablo
(30 pinli CEA entegre kablo)

Gug adaptoru Kullanici el kitab1 CD'si Hizli baslangi¢ rehberi
Projektor tagsima gantasi Garanti kart
& Not

* Bu pargalardan herhangi biri eksik, arizali ya da ¢alismiyorsa en kisa zamanda bayiinizle
gorisiin.

e Uriiniin maksimum korumasi igin, liitfen orijinal nakliye kutusunu ve ambalaj

malzemelerini saklayin ve nakliye etmeniz gerekirse lriiniiniizii fabrikada paketlendigi
sekilde yeniden paketleyin.
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Projektore genel bakis

Onden goriinis

© Havalandirma delikleri ® Odak halkasi
® Projeksiyon mercegi o Kumanda paneli

Arkadan/alttan goriinim

90909090902
000000
Ul Doflt
ololododolo
odolodolo

0r0
0ododod

© Gli¢ adaptéri girigi ® Ucayak soketi
0 Kensington kilidi ® Destek standi
@ Cok girisli soket

VGA/kompozit video sinyali giris

jaki
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Uriinii kullanma
Kontrol paneli

0—0 TEMP

< H > <)

O 6 6 0

® TEMP (Sicakhk LED gdstergesi)
"LED Gostergesi Mesajlari"na bakin.

® Sol/Sag tuslan

Ogeleri se¢mek ya da istediginiz ayarlamalari yapmak Uizere sol/sag tuslarini

kullanin.

® Menii

Ekran mendulerini géruntileyin veya sec¢imi onaylayin.

O Input (Girig)

Giris kaynaginin manuel olarak secilmesi igin kullanilir.

e OGu¢

Gug LED'i gostergesi ("LED Gostergesi Mesajlari"na bakin.)

Projektoru acar ya da kapatir.
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Baglant
Guc¢ adaptorunu kullanma

Projektor saglanan gug¢ adaptoruyle kullaniimalidir. Yanhg adaptorin kullaniimasindan
kaynaklanan zarar garanti kapsamina girmez.

1. Gug adaptorinun fisini DC IN terminaline takin.

2. Gug kablosunun uygun ucunu gug¢ adaptorune takin.

3. Gug¢ kablosunun fisini prize takin.

< Onemli

* Yukarida gésterilen baglantilarda, bazi kablolar projektérle verilmeyebilir (bkz. "Paketin
icindekiler” sayfa 8). Elektronik magazalarindan satin alinabilirler.

* Yukaridaki baglanti resimleri yalnizca referans igindir. Projektérde bulunan arka baglanti
Jjaklar1 projektér modeline gére degisir.

» Ayrintil baglanti yéntemleri igin, bkz. sayfa 12-13.
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Bilgisayar baglama

Projektorde, hem IBM® uyumlu hem de Macintosh® bilgisayarlara baglamanizi
saglayan bir VGA giris soketi bulunur. Eski surim Macintosh bilgisayarlara
baglarsaniz, Mac adaptoru gereklidir.

Projektoru dizustl veya masaiustii bilgisayara baglamak igin:
* VGA kablosu kullanma

1. Birlikte verilen ¢ok girigli kabloyu alip, bir ucunu bilgisayarin D-Sub ¢ikis soketine
baglayin.

2. Cok girigli kablonun diger ucunu projektérdeki ¢ok girigli sokete baglayin.

< Onemli

» Diziistii bilgisayarlarin cogu projektére baglandiginda harici video baglanti noktalarini
acmaz. Genellikle FN + F8 veya CTRL/LCD tusu gibi bir tus kombinasyonu harici ekrani
acar/kapatir. Diziistii bilgisayardaki CTRL/LCD etiketli islev tusunu ya da monitér
sembolii olan iglev tusunu bulun. FN ve etiketli islev tusuna ayni anda basin. Diziistii
bilgisayarinizin tus kombinasyonunu 6grenmek igin diziistii bilgisayarinizin belgelerine
bakin.
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Kompozit video kaynagi aygitina baglama

Video kaynagi aygitinizi kullaniimayan kompozit video ¢ikisi soket takimi olup
olmadigini belirlemek igin kontrol edin:

» Varsa, bu yonteme devam edebilirsiniz.

* Yoksa, aygita baglamak icin kullanabileceginiz yontemi yeniden degerlendirmeniz
gerekir.

Projektoru kompozit video kaynagina baglamak igin:

1. Video kablosunu alip bir ucunu video kaynagi aygitinin kompozit video ¢ikis
soketine baglayin.

2. Video giris soketinin diger ucunu ¢ok girigli kabloya baglayin.

Ayri olarak satilir
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Calistirma
Projektorun aciimasi/kapatiimasi

Projektorun agilmasi:

1.
2.

Gulcu gug adaptoruna ve cevre sinyali kablolari baglantilarini kullanarak baglayin.

Projektort agmak icin & dugmesine basin.
Projektorin isinmasi birkag saniye surebilir.

Kaynaginizi agin (bilgisayar, dizustu bilgisayar, DVD, vb). Projektor kaynagi

otomatik olarak algilayacaktir.

» Birden fazla kaynagi projektore ayni anda baglarsaniz, istediginiz sinyali
se¢mek icin Input (Girig)'a basin.

4. Projektor ilk kez etkinlestirildiginde, </» ile OSD dilinizi segin.
5. Setup (Kurulum) menusinde Reset All Settings (Tum Ayarlar Sifirla)

etkinlegtirildikten sonra OSD dilinizi de se¢cmeniz gerekir.

A Uyari

e LED is1g1 yaniyor durumdayken hi¢cbir zaman mercege dogrudan bakmayin. Aksi
takdirde gézleriniz zarar goérebilir.

* Bu odak noktasi bir noktaya yiiksek sicaklik yogunlastirir. Olasi yangin tehlikesini
ortadan kaldirmak igin ¢evresine herhangi bir nesne yerlestirmeyin.

Projektoriin kapatilmasi:

1.

Projektoru kapatmak icin & digmesine basin.

2. Projektor uzun sure kullanilmayacaksa gug kablosunu prizden gikarin.
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Projektorun yuksekliginin ayarlanmasi

120°

Destek standi

Projektor, goruntu yuksekligini ayarlamak tzere bir destek standi ile donatiimigtir.
Acip kapatmak igin resimleri izleyin.

& Not

* Projektoériin hasar gérmesini engellemek lizere projektérii tagima kutusuna
yerlestirmeden énce destek standinin tamamen kapali konumda oldugundan emin olun.

Projektorun odaginin ayarlanmasi

Odak halkasi

Odak halkasini dondurerek goruntiye odaklanin. Odaklama yapilirken gorantindn
duragan olmasi tavsiye edilir.

TR-15



Projeksiyon goruntusunun boyutunun ayarlanmasi

Ekran boyutunu ve projeksiyon mesafesini belirlemek igin asagidaki sekle ve tabloya

bakiniz.

1280:800 ekran ¢apraz

o Ekran

Mercek merkezi

16:10 ekran gapraz |Ekrandan dnerilen projeksiyon mesafesi (mm cinsinden)
In¢* mm** Ortalama
24 610 621
40 1016 1034
56 1422 1448
72 1829 1862
80 2032 2069

* Ekran Capraz (ing) = 40/1034* Projeksiyon Mesafesi (mm)

Orn: 24=40/1034*621

** Ekran Capraz (mm) = 40%*25,4/1034* Projeksiyon Mesafesi (mm)
Orn: 610=40%25,4/1034*621

Optik bilesen cesitlilikleri nedeniyle bu sayilarda +/-%10 tolerans vardir.

= Not

* Projektoérii yatay konumda yerlestirin; diger konumlar i¢ 1si1 artigina neden olabilir ve
projektore zarar verebilir.

* Projektoriin kenarlari cevresinde 30 cm ya da daha fazla bosluk birakin.

* Projektérii dumanl ortamlarda kullanmayin. Duman kalintilari 6nemli pargalarin
lizerinde toplanabilir ve projektore ya da performansina zarar verebilir.

* Tavana montaj gibi 6zel uygulamalar igin bayinize danisin.
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Menu kullanimi

Projektor, cok sayida gorunti ayari yapabilmenize ve bir dizi ayari degistirebilmenize
olanak taniyan c¢ok dilli ekran mendulerine sahiptir.

Brightness 1-10
Contrast 1-10
Keystone -30 - +30

Aspect Ratio

Auto, 4:3, 16: 9, 16:10

Splendid

Standard Mode, Black Board,
White Board, Dynamic Mode,
Game Mode, Scenery Mode,
Theater Mode

Image Setting Sharpness 0-31
(Composite)
Tint 0-100
Color Saturation 0-100
Back
Image Setting Auto Adjust
(VGA)
Frequency -5-+45
Phase 0-31
Horizontal Position -10 - +10
Vertical Position 10 - +3
Back
Setup Auto Keystone On, Off
Lamp Power Low, High
. . Front, Rear, Front Ceiling,
Projector Position Rear Ceiling
Menu Timeout 0Os, 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s
Never, Auto, 30 Mins, 60 Mins,
Power Timeout 90 Mins, 120 Mins, 150 Mins,
180 Mins
Reset All Settings Yes, No
Information Input, Resolution, Model name,
Firmware version
Back
Exit

TR-17



Nasil ¢caligtirilir?

1.
2.

OSD menilsini agmak igin sa digmesine basin.

OSD gosterildiginde, ana menude herhangi bir 6zellik segmek icin <«/» tusunu
kullanin.

Istenilen ana menii 6gesi segildikten sonra ayarlamalar yapmak iizere ana
mentuye girmek igin sa diigmesine basin.

Ayarlari yapmak igin <«/» 6gesini kullanin ve sonra ana menlye dénmek icin =2
digmesine basin.

Alt menutde sonraki ayarlanacak 6geyi segmek istiyorsaniz, 6geyi segmek igin
</» dgesini kullanin ve sonra 6zellik ayarini girmek icin aa 6gesine basin.

Ayarlari yapmak igin </» 6gesini kullanin ve sonra alt meniye dénmek igin ss
digmesine basin.

Alt menlden b®] simgesini secin ve ana menlye donmek icin a& digmesine basin.

OSD'den ¢ikmak icin, ana menuiden ps] simgesini secin ve ss dgesine basin. OSD
menusu kapanacak ve projektor yeni ayarlari otomatik olarak kaydedecektir.

Ana meni

Ayar

Ana menu

Alt men

Ayar
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Brightness (Parlaklik)
Gorlantuyu parlaklastirir ya da koyulastirir.

Contrast (Kontrast)
Acik ve koyu alanlar arasinda zitlik yaratir.

Keystone (Duizeltme)
Acil projeksiyondan kaynaklanan bozulmus goruntuleri manuel olarak duzeltir.

Aspect Ratio (En Boy Orani)
Gorantinin ekrana nasil oturacagini seger:

+ Auto (Otomatik): Goruntuyu projektorun dogal ¢ozunurligine uydurmak igin orantili
olarak yatay veya dikey genigligine dlgeklendirir.

* 4:3 : Goruntlyu 4:3 en boy oraniyla ekranin ortasinda gosterilecek sekilde
Olceklendirir.

* 16:9 : Goruntlyu 16:9 en boy oraniyla ekranin ortasinda gosterilecek sekilde
Olceklendirir.

» 16:10: Goruntlyd 16:10 en boy oraniyla ekranin ortasinda gosterilecek sekilde
Olceklendirir.

Splendid™
P1, farkl senaryolar icin optimize edilmis farkl dnayarlar saglar.

» Standard Mode (Standart Modu): Normal ortamlar igin.

» Black Board (Kara Tahta): Kara projeksiyon ekran tipi igin.

» White Board (Beyaz Tahta): Beyaz projeksiyon ekran tipi igin.
« Dynamic Mode (Dinamik Modu): Cok parlak ortamlar igin.

« Game Mode (Oyun Modu): Oyun igerigi igin.

+ Scenery Mode (Manzara Modu): Manzara resimleri icin.

» Theater Mode (Sinema Modu): Ev sinemasi igin.

Image Setting (Composite) (Goriintii Ayari (Kompozit))
Kompozit video giris sinyali i¢in goruntuleri ayarlamak igin.

Sharpness (Keskinlik)

Goruntlyd yumusatir ya da keskinlestirir.
Tint (Ton)

Renklere kirmizi ya da yesil tonu katar.
Color Saturation (Renk Doygunlugu)

Siyah ve beyazdan tamamen doygun bir renge kadar genis bir yelpazede video
goruntisunu ayarlar.
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Back (Arka)

OSD menusinde ust dizeye doner.

Image Setting (VGA) (Goriintu Ayar (VGA))

Kompozit VGA giris sinyali icin géruntileri ayarlamak igin.

Auto Adjust (Otomatik Ayarlama)

Goruntulenen goruntu igin en iyi resim zamanlamalarini otomatik olarak belirler.
Frekans

Projeksiyonun saatini bilgisayara gore ayarlar.

Phase (Asama)

Projeksiyonun fazini bilgisayara gore ayarlar.

Horizontal Position (Yatay Konum)

Goruntuyu projeksiyon alani iginde sola ya da saga dogru ayarlar.
Vertical Position (Dikey Konum)

Gorlantlyu projeksiyon alani iginde yukari ya da asagi dogru ayarlar.
Back (Arka)

OSD mendustinde ust dizeye doner.

Setup (Kurulum)

Projektorun sistem kurulumunu degistirmenizi saglar.

Auto Keystone (Otomatik Keystone)

Aclli projeksiyondan kaynaklanan bozulmus goruntileri otomatik olarak duzeltir.
Lamp Power (Lamba Giicu)

LED'in kalan g¢alisma suresini (saat cinsinden) gosterir.

Projector Position (Projektor Konumu)

Resmi projektérin oryantasyonuna uyacak sekilde ayarlayin: Ekranin 6ninde ya da
arkasinda yukarida ya da asagida. GoruntiyU buna gore gevirin ya da déondurtn.

Menu Timeout (Menii Zaman Asimi)
OSD menusunun suresi sayagta gorandr (bosta bekleme modunda saniye cinsinden).
Power Timeout (Glic Zaman Asimi)

Ayarlanan bir sireden sonra hig¢ giris sinyali algilanmazsa projektériin kapanmasini
saglar.

» Never (Higbir Zaman): Projektér etkin olsa da olmasa da Projektdor kapanmaz.

» Auto (Otomatik): Projektdr, etkin olmadigi algilandiktan sonra 5 dakika icinde
kapanir.
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+ 30/60/90/120/150/180 minutes (30/60/90/120/150/180 dakika): Projektor etkin olsa
da olmasa da segimlere gore kapanir.

Reset All Settings (Tum Ayarlari Sifirla)
Ayarlari 6ntanimli fabrika ayarlarina geri yukler.
Information (Bilgiler)

Projektorun gegerli bilgilerini géruntuler.

Back (Arka)

OSD menusinde ust dizeye doner.

Exit (Cikisg)

OSD menusunden ¢gikar.
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Bakim

Projektorin bakim islemlerinin dogru bir sekilde yapilmasi gerekir. Mercegi toz ve
kirden temizlemelisiniz; aksi takdirde, ekranda noktalar belirecek ve goruntu kalitesi
dusecektir. Herhangi bir parganin degistiriimesi gerekiyorsa bayinizle ya da nitelikli bir
servis galisani ile temas kurun. Projektorin pargalari temizlenirken ilk olarak
projektoru kapatin ve figini ¢ekin.

A Uyari

* Projektér iizerinde bulunan kapaklari asla agmayin. Projektér icinde bulunan tehlikeli
gerilim ciddi yaralanmalara neden olabilir. Uriinii kendiniz tamir etmeye ¢alismayin. Tiim
servis iglemlerini yetkili servis personelinin yapmasini saglayin.

Mercegin temizlenmesi

Mercegi bir mercek temizleme kagidi ile hafif¢e silin. Mercege elleriniz ile
dokunmayin.

Projektor muhafazasinin temizlenmesi

Yumusak bir bezle hafif¢e silin. Kir ya da lekeler kolaylikla ¢ikmiyorsa su ile ya da su
ve notr bir temizlik malzemesi ile nemlendirilmis bir bez ile hafifge silin ve kuru ve
yumusak bir bezle kurulayin.

& Not

* Projektorii kapatin ve bakim islerine baslamadan énce AC gii¢ kablosunu prizden
cikarin.

e Temizlik islemine baslamadan énce mercegin sogudugundan emin olun.

* Yukarida belirtilenler disinda deterjan ya da kimyasal kullanmayin. Benzin ya da tiner
kullanmayin.

* Kimyasal sprey kullanmayin.

* Yumusak bir bez ya da mercek kagidi kullanin.
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Teknik Ozellikleri

Model P1

Gorintlleme Teknolojisi 0,45" DLP®

Isik Kaynag K/Y/M LED'i
Gergek Cozunurluk (dogal) WXGA 1280x800
Brightness (Parlaklik) (Maks. 200 lumen

ANSI [imen)

Kontrast Orani (tipik) 2000:1

Color Saturation (Renk %120

Doygunlugu) (NTSC)

Sapma Orani

16:10'da 1,16 (1m'de 40")

Projeksiyon Mesafesi 0,5 ~ 3 metre

Projeksiyon/ Ekrani Boyutu 20~120 ing

Projeksiyon Ofseti 100%

Yakinlastirma Orani Sabit

Keystone (Carpiklik) Ayari Dijital (+/- 30 dereceye kadar)
Otomatik Keystone Evet

En Boy Orani

16:10/ 16:9/4:3

Analog Sinyal Frekansi

31~ 99 KHz (Y)/ 12 ~ 120 Hz (D)

Power On Mode (Gug¢ Agma =50W
Modu)
Standby Mode (Bekleme Modu) <1 W

Akustik GUrGItd (Tip.)

Dynamic mode (Dinamik modu): 30 dBA
Theater mode (Sinema modu): 28 dBA

Sinyal Girisi Bilgisayar x 1 (30 pin konektére kombine)

Video Girigi Video x 1 (30 pin konektore kombine)
Video sinyali bigimi: NTSC-M, 4.43/ PAL-M, N, B, D,
G, H, I/ SECAM

Ucayak Soketi Evet

Destek Standi Evet

Kensington kilidi Evet

Fiziki Boyut (GxYxD)

125,5 x 33,5 x 130mm

Kutu Boyutu (GxYxD)

230 x 180 x 122 mm (Belirlenecek)

Net Agirhk (Tahm.) 415¢g
Brat Agirhk (Tahm.) 1,3 kg
Calistirma Sicakhgi 5°C~35°C

Calistirma Nemi

35%~85%

Aksesuarlar

tasima g¢antasi, gu¢ adaptord, gug kablosu, 30 pinli
CEA entegre kablo (D-sub/Kompozit), Kullanici el
kitabi, Hizli Baglangi¢ Kilavuzu, Garanti karti,
Destek CD'si

Not: Tasarim ve Teknik Ozellikler bildirimde bulunulmaksizin degistirilebilir.
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Boyutlar

125,5 mm (G) x 33,5 mm (Y) x 130,0 mm (D)

125,5

0Do0o00

130,0

Ek

LED Gostergesi Mesajlari

33,5

LED gostergeleri

Durum/Sorun Giic LED' (Beyaz) Sicakiik LED' (Kirmizi)
Bekleme Koyu Off (Kapal)
Normal Koyu Off (Kapali)
Sicaklik hatasi Koyu Koyu
Fan hatasi Koyu Yanip sonen
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Uyumluluk modlari

Bilgisayar:
Mod Cozuniirlik H Sync (Yatay Senk) | V-Sync (Dikey Senk)
(kHz) (Hz)
VGA 640 x 480 31,47 59,94
640 x 480 37,86 72,81
640 x 480 37,50 75,00
640 x 480 43,27 85,01
SVGA 800 x 600 35,16 56,25
800 x 600 37,88 60,32
800 x 600 48,08 72,19
800 x 600 46,88 75,00
800 x 600 53,67 85,06
XGA 1024 x 768 48,36 60,00
1024 x 768 56,48 70,07
1024 x 768 60,02 75,03
1024 x 768 68,68 85,00
SXGA 1152 x 864 63,85 70,01
1152 x 864 67,50 75,00
1280 x 960 60,00 60,00
1280 x 1024 63,98 60,02
WXGA (Dogal) 1280 X 800 (6nerilir) 49,7 60
WXGA 1366 x 768 48,00 60,00
1440 x 900 55,47 59,90
1440 x 900 55,94 59,89
UXGA 1600 X 1200 75 60
Video:
Uygunluk H-Sync [KHZz] V-Sync [Hz]
480i 15,734 60
480p 31,469 60
576i 15,625 50
576p 31,25 50
720p 45,0 60
720p 37,5 50
1080i 33,75 60
1080i 28,125 50
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Sorun Giderme

Projektort tamire gdéndermeden 6nce asagida listelenen bulgulari ve dlgitleri
inceleyin. Problem devam ediyorsa yerel saticinizla ya da servis merkezi ile temas
kurun. Litfen "LED Gdstergesi Mesajlarina" basvurun.

Baslangi¢ problemleri
Isik agilmiyorsa:

» Gug baglantisinin dogru oldugundan emin olun.
» Gug dugmesine tekrar basin.

» Gug adaptortnu gekin ve kisa bir sure bekleyin, ardindan prize tekrar basin ve gug
digmesine tekrar basin.

Goruntu problemleri

Kaynak arama goruntuleniyorsa:

« Etkin bir giris kaynagi segmek icin Input (Girig)'a basin.

» Harici kaynagin agildigindan ve baglandigindan emin olun.

« Bilgisayar baglamak igin dizlstl bilgisayarinizin harici video portunun agik
oldugundan emin olun. Bilgisayarin el kitabini okuyun.

Gorintl odakh degilse:

» Ekran menUsu goruntulenirken odak halkasini ayarlayin.

» Projeksiyon merceginin temizlenmesi gerekip gerekmedigini gérmek icin kontrol
edin.

Bilgisayar baglantisi Uzerinden aktarilan goruntu kayiyorsa ya da sabit degilse:

« 22 0gesine basin, Image Setting (VGA) (Goériintii Ayar1 (VGA)) 63esine gidin ve
Auto Adjust (Otomatik Ayar) ayarlamasini yapin.
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