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直接或間接的數據流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其
擔負任何責任。除此之外，本用戶手冊所提到的產品規格及信息只作參考，
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除或清除密碼等。

H. 其它不正常使用所造成之問題及故障。

用戶手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其
他公司的註冊商標或是版權。

關於產品規格最新的升級信息請您到華碩的官方網站瀏覽或是直接與華碩
公司聯絡。

注意！倘若本產品上之產品序列號有所破損或無法辨識者，則該項產品
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關於這本用戶手冊
用戶手冊包含了所有當您在安裝與設置服務器主板時所需用到的信息。

用戶手冊的編排方式
用戶手冊是由下面幾個章節所組成：

• 第一章：產品介紹

本章節描述 PIKE 1078 SAS RAID 卡的功能和支持的新技術。

• 第二章：RAID 設置

本章節提供安裝、創建與設置 RAID 陣列的說明。

• 第三章：安裝驅動程序

本章節提供在不同操作系統中安裝 RAID 驅動程序的說明。

哪裡可以找到更多的產品信息
您可以通過下面所提供的兩個渠道來獲得您所使用的華碩產品信息以及軟

硬件的升級信息等。

1. 華碩網站

您可以到 http://www.asus.com.cn 華碩電腦互聯網站取得所有關於華碩
軟硬件產品的各項信息。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能會夾帶
有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

提示符號
為了能夠確保您正確地完成主板設置，請務必注意下面這些會在本手冊中

出現的標示符號所代表的特殊含意。

警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。

 小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主板元
件。

 重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項
軟硬件的安裝或設置。

 注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的信息。
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電子信息產品污染控制標示：圖中之數字為產品之環保使用期
限。僅指電子信息產品中含有的有毒有害物質或元素不致發生
外洩或突變從而對環境造成污染或對人身、財產造成嚴重損害
的期限。

部件名稱

有害物質或元素

鉛 (Pb) 汞 (Hg) 鎘 (Cd)
六價鉻 

(Cr(VI))

多溴

聯苯 

(PBB)

多溴二

苯醚

(PBDE)

印刷電路

板及其電

子組件

x o o o o o

外部信號

連接頭及

線材

x o o o o o

外殼 x o o o o o

軟驅 x o o o o o

電池 x o o o o o

光驅 x o o o o o

散熱設備 x o o o o o

電源適配

器
x o o o o o

硬盤 x o o o o o

中央處理

器與內存
x o o o o o

有毒有害物質或元素的名稱及含量說明標示：

○： 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T 

11363-2006 標准規定的限量要求以下。

×： 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 

SJ/T 11363-2006 標准規定的限量要求，然該部件仍符合歐盟指令 

2002/95/EC 的規范。

備註：

1. 此產品所標示之環保使用期限，係指在一般正常使用狀況下。

2. 此部件名稱涵蓋所有服務器相關產品，依產品不同實際涵蓋項目會有所

減少。
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PIKE 1078 規格表

* 您需要為 PIKE 1078 安裝 iButton 以使其運作正常。

** 實際所支持的操作系統還取決於主板本身所支持的操作系統。

*** 表列規格若有任何更改，恕不另行通知。

控制器 LSISAS1078

接口 ASUS PIKE 接口

端口數量 8 端口

支持設備 SAS 與 SATA II 設備

數據傳輸率 SATA II 與 SAS 3 Gb/s per PHY

RAID 級別 RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 / RAID 50 / 
RAID 6 / RAID 60*

支持操作系統** Windows® Server 2003 / Server 2008 / XP / 
Vista 
Red Hat®  Enterprise Linux 3 / 4 / 5 
SUSE Linux Enterprise Server 8 / 9 / 10 
LSI MegaRAID Storage Manager (MSM) 用於 
Windows® / Linux 操作系統

外型尺寸 6.44 x 1.57 英寸 (兼容1U)



1第一章：產品介紹

本章節描述 PIKE 1078 SAS 
RAID 卡的功能和支持的新技術。
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1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列！
感謝您購買華碩 PIKE 1078 SAS RAID 卡！

華碩 PIKE 1078 可讓您用連接到主板上 SAS 接口的硬盤來創建 RAID 0、
RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 50、RAID 6 與 RAID 60 磁盤陣列。

在您開始安裝 RAID 卡之前，請馬上檢查下面所列出的各項配件是否齊
全。

若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘快與您
的經銷商聯系。

1.2 包裝內容
請檢查下面所列出的各項配件是否齊全。

• 華碩 PIKE 1078 SAS RAID 卡

• MEGARAID KEY iButton 支持 8 個物理設備

• 4 端口 SATA 轉 SAS 數據線 x 2

• SGPIO 數據線 x 2

• 驅動程序與應用程序光盤

• 用戶手冊



華碩 PIKE 1078 1-3

1.3 卡構造圖
下圖顯示了 RAID 卡上的主要元件。

1.4 系統需求
在您安裝 PIKE 1078 SAS RAID 卡之前，請確認您的系統滿足下列要

求：

• 工作站或服務器主板，並具備 PIKE RAID 卡插槽

• SAS 或 SATA 硬盤

• 支持操作系統：

Windows® 與 Linux 操作系統（詳細信息請參考網站說明）

• 其他要求：

- 適當的散熱方案

- 合格的電源供應器

1. 華碩 PIKE 接口-1：PCI-E x8

2. 華碩 PIKE 接口-2：SGPIO 接口的 8 端口 SAS 信號*

3. SAS RAID 卡狀態指示燈。（亮起並閃爍代表 RAID 卡運作正常。）

*  SGPIO 接口用於硬盤活動、失效與陣列重建狀態的可見性，讓
用戶建立高性能與可靠性的存儲系統。有關如何使用 SGPIO 接
口的詳細信息，請參考主板的用戶手冊。

1

3

122

（外層散熱片移除，用於 1U 服務器）

1

3

122
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1.5 RAID 卡安裝
請按照以下步驟將 RAID 卡安裝到主板上。

在您安裝了 PIKE 卡後，請務必要安裝 iButton 並將 IBTN RAID 
跳線（通常名稱為 IBTN_SEL1）設置為 [PIKE RAID5]。詳細內容
請參考主板的用戶手冊。

對於 2U、5U 或塔式服務器

請按照以下步驟將華碩 PIKE 1078 SAS RAID 卡安裝到 2U、5U 或塔式
服務器：

1. 找到主板上的 PIKE RAID 卡插
槽。

2. 將 RAID 卡的金手指按正確的方向
對準 PIKE RAID 卡插槽位置。

3. 將 RAID 卡插入 PIKE RAID 卡插槽。請確認卡完全插入到 PIKE RAID 卡
插槽中，並確認散熱片的卡扣完全扣住卡插槽邊緣。
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5. 將 SAS 硬盤連接到主板上的 SAS 
接口。

4. 將散熱片固定到主板上最靠近的螺
絲孔位。

請勿將螺絲鎖得太緊！否
則容易導致主板的印刷電
路板產生龜裂。

請按照以下步驟將華碩 PIKE 1078 SAS RAID 卡從 2U、5U 或塔式服務
器上移除：

1. 移除主板上所有的 SAS 硬盤。

2. 將固定 RAID 卡的螺絲從主板上移
除。

3. 用手指鬆開扣在插槽上的卡扣，然
後將 RAID 卡從插槽中移除。
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對於 1U 服務器

您必須移除華碩 PIKE 1078 SAS RAID 卡的外層散熱片，才能將卡安裝
至 1U 服務器。

請按照以下步驟將華碩 PIKE 1078 SAS RAID 卡安裝到 1U 服務器：

1. 移除 SAS RAID 卡背面用於固定散
熱片支架的螺絲。

散熱片支架

3. 找到主板上的 PIKE RAID 卡插
槽。

2. 移除 SAS RAID 卡正面用於固定外
層散熱片的螺絲。

請勿將內層散熱片從 SAS 
RAID 上移除。
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4. 將 RAID 卡的金手指按正確的方向
對準 PIKE RAID 卡插槽位置。

5. 將 RAID 卡插入 PIKE RAID 卡
插槽。請確認卡完全插入到 PIKE 
RAID 卡插槽中

6. 將 SAS 硬盤連接到主板上的 SAS 
接口。
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1.6 安裝 iButton
請依照以下步驟安裝可選的 iButton 到主板上：

1. 找到主板上的 iButton 插槽位置。

2. 將 iButton 按下直至其確實到位，
確保插槽卡勾與 iButton 金屬表面
完全接觸。

如果不安裝 iButton，PIKE 1078 將無法正常工作！



2第二章：RAID 磁盤陣列
設置

本章節提供安裝、創建與設置 RAID 
陣列的說明。
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2.1 RAID 功能設置
本 RAID 卡支持 RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 50、RAID 

6 與 RAID 60 設置。

2.1.1 RAID 功能說明
RAID 0 的主要功能為“Data striping”，即區塊延展。其運行模式是將

磁盤陣列系統下所有硬盤組成一個虛擬的大硬盤，而數據讀寫方式是平均分
散至多塊硬盤，是以並行的方式讀取/寫入數據至多塊硬盤，如此可增加讀
寫的速度，若以二塊硬盤所建構的 RAID 0 磁盤陣列為例，傳輸速度約為陣
列中轉速最慢的硬盤的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁盤陣列可增
加數據傳輸的性能與速率。

RAID 1 的主要功能為“Data Mirroring”，即數據鏡像。其運行模式是將磁盤
陣列系統所使用的硬盤，建立為一組鏡像對應（Mirrored Pair），並以平行的方
式讀取/寫入數據至多塊硬盤。而寫入至各個硬盤的數據是完全一樣的，在讀取
數據時，則可由本組內所有硬盤同時讀出。而 RAID 1 模式的磁盤陣列最主要就
是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁盤陣列中任何一塊硬盤發生故障的
情況時，其它硬盤仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一塊
硬盤損壞時，所有的數據仍會完整地保留在磁盤陣列的其它硬盤中。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 
RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速
率，也保有了 RAID 1 模式的數據容錯功能，讓您不但享有高速的數據傳輸
功能，對於數據的保存也無後顧之憂。

RAID 5 的主要功能為將數據與驗證信息加以延展，分別記錄到三部或以
上的硬盤中。而 RAID 5 陣列設置的優點，包括有取得更理想的硬盤性能、
具備容錯能力，與更大的保存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，
可用於交叉處理操作、數據庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。
這類型的陣列模式，最少需要三部硬盤方可進行設置。

RAID 50 集 RAID 0 與 RAID 5 之所長，它採用分散的奇偶校驗與硬盤
區塊延展，適用於需要高可靠性、高使用率的數據，具有較高的傳輸速度與
較大的容量。

RAID 6 延展了雙奇偶校驗以提供兩塊硬盤失效的容錯能力；當有兩塊硬盤
失效時，陣列仍能繼續工作。這使得較大型的 RAID 群組實用性大大提高，猶
其是對於對數據可靠性要求很高的系統。RAID 6 擁有雙奇偶校驗能力，可為
重建陣列提供時間，而不必擔心覆蓋失效硬盤時造成數據不穩定。

RAID 60 集 RAID 0 與 RAID 6 之所長，它採用分散的奇偶校驗，且每個 
RAID 陣列的每個條帶擁有兩個獨立的奇偶校驗區塊。一組 RAID 60 虛擬硬
盤可以承受最多兩塊硬盤失效，而不會造成數據丟失適用於需要高可靠性、
高使用率的數據，具有較高的傳輸速度與較大的容量。
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若您想用已創建的 RAID 陣列中的一塊硬盤啟動系統，在安裝操
作系統到指定的硬盤之前，請先從驅動程序與應用程序光盤中複
製 RAID 驅動程序到您的軟盤。

2.1.2 安裝硬盤
本 RAID 卡支持 SAS 介面的 RAID 陣列設置。為達到最佳性能，在創建

磁盤陣列時，請使用相同型號相同容量的硬盤。

請按照以下步驟安裝 SAS 硬盤進行 RAID 設置：

1. 按照系統的安裝說明，將 SAS 硬盤安裝到到硬盤槽。

2. 用數據線將 SAS 硬盤連接到主板上的 SAS 接口。
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2.2 LSI WebBIOS 設置應用程序
LSI WebBIOS Configuration Utility (CU) 是一個集成的 RAID 方案，可讓

您通過由 LSI SAS 1078 控制器支持的 SAS 硬盤創建 RAID 0，1，10，
5，50，6 與 60 陣列。

您也可以使用 WebBIOS CU 來執行下列操作：

 • 創建物理陣列與虛擬硬盤用於存儲設置

 • 刪除虛擬硬盤

 • 將一組存儲設置變更為不同的 RAID 級別

 • 刪除設置的不匹配

 • 導入一個外部設置

 • 顯示適配卡，虛擬硬盤與物理硬盤屬性

 • 掃描連接到控制器上的硬盤

 • 初始化虛擬硬盤

 • 檢查數據的一致性設置

• PIKE 1078 不支持 Battery Backup Unit (BBU) 功能，如果您
啟用了任何需要用到控制器緩衝區（Controller Cache）的設
置，意外斷電可能造成數據丟失！

• 您可以使用不同容量的硬盤，但是，容量最小的硬盤將決定每
塊硬盤的“邏輯”容量。

• 不要在一組設置中混合 Serial ATA 與 SAS 兩種硬盤。

• 由於控制器版本的不同，本節中的 RAID 設置畫面只能參考之
用，所顯示的畫面與實際設置畫面可能稍有不同。

LSI MegaRAID SAS-MFI BIOS
Version NT16 (Build Nov 20, 2007)
Copyright(C) 2007 LSI Corporation
HA -0 (Bus 2 Dev 0) MegaRAID SAS PCI Express(TM) ROMB
FW package: 8.0.1-0029

Battery Status: Not present
 SLOT  ID    LUN  VENDOR     PRODUCT                  REVISION   CAPACITY
 ----  --    ---  ------     -------                  --------   --------
 6                LSI        MegaRAID SAS PCI Express(1.12.122-0393256MB
 6     0     0    ATA        Hitachi HDS72161         AB3A         157066MB
 6     2     0    ATA        Hitachi HDS72161         AB3A         157066MB
 6     3     0    ATA        Hitachi HDS72161         AB3A         157066MB
 6     4     0    ATA        Hitachi HDS72107         A70M         715404MB
 6     5     0    ATA        Hitachi HDS72107         A70M         715404MB
 6     6     0    ATA        Hitachi HDS72107         A70M         715404MB
0 Virtual Drive(s) found on the host adapter.
0 Virtual Drive(s) handled by BIOS
Press <Ctrl><H> for WebBIOS or press <Ctrl><Y> for Preboot CLI

2.2.1 啟動 WebBIOS CU
請按照以下步驟啟動 WebBIOS CU 並進入主畫面：

1. 安裝所有 SAS 硬盤後，啟動系統。

2. 在開機自檢過程中，當出現下方屏幕所示文字時，按下 <Ctrl+H>：

 Adapter Selection 畫面出現。

按下 <Ctrl+Y> 進入 Preboot CLI，此選項僅用於高級調試。
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2.2.2 WebBIOS CU 主畫面選項

這是 Logical View 畫面，面板右下方顯示了本控制器上設置的所有虛擬
硬盤。面板右上方顯示了連接到此控制器的物理硬盤。要切換連接到控制
器的存儲設備的物理視圖與邏輯視圖，請在左側菜單點擊 Physical View 或 
Logical View。當顯示物理視圖畫面時，右下方面板顯示了此控制器上設置
的磁盤陣列。

3. 若系統有多個適配卡，請選擇其一。

4. 點擊 Start 繼續。WebBIOS CU 主畫面出現。

WebBIOS CU 工具欄圖標

圖標 說明

在 WebBIOS CU 的任何其他畫面時，點擊此圖標可返回主畫面。

點擊此圖標可返回上一畫面。

點擊此圖標可退出 WebBIOS CU 程序。

點擊此圖標可顯示 Adapter Selection 畫面。若電腦系統擁有多個
適配卡，您可以在此畫面查看連接到不同控制器的設備。

點擊此圖標可關閉板載控制器警報聲。

點擊此圖標可顯示有關 WebBIOS CU 版本，瀏覽器版本以及 HTML 
介面引擎等信息。
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以下是對 WebBIOS CU 畫面左側選項的說明：

• Adapter Properties：選擇此項以查看當前選中的 SAS 適配卡屬性。

• Scan Devices：選擇此項可讓 WebBIOS CU 重新掃描物理硬盤與虛擬硬
盤在磁盤狀態或物理設置方面的任何變更。WebBIOS CU 將在物理與虛
擬硬盤描述中顯示掃描結果。

• Virtual Disks：選擇此項可查看 Virtual Disks 畫面，您可以更改和查看虛
擬硬盤的屬性，刪除虛擬硬盤，初始化硬盤，或執行其他操作。

• Physical Drives：選擇此項可查看 Physical Drives 畫面，您可以更改和查
看物理硬盤的屬性，創建 hot spares，或執行其他操作。

• Configuration Wizard: 選擇此項可開啟設置向導（Configuration Wizard）
並創建一個新的存儲設置，清除一個設置，或添加一個設置。 

• Adapter Selection：選擇此項可查看 Adapter Selection 畫面，您可以選
擇不同的 SAS 適配卡，接著查看適配卡的相關信息及它所連接的設備，
或在此適配卡上創建新的設置。

• Physical View/Logical View：選擇此項可在物理視圖（Physical View）
與邏輯視圖畫面之間切換。 

• Events：選擇此項可在 Event Information 畫面查看系統事件。

• Exit：選擇此項可退出 WebBIOS CU 並繼續啟動系統。
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2.2.3 創建一組存儲設置
本章節介紹如何使用 WebBIOS CU 設置向導來設置 RAID 陣列與虛擬硬

盤。

在設置向導中選擇一個設置

請按照以下步驟啟動設置向導，並選擇一個設置選項與模式：

1.  在  W e b B I O S  主 畫 面 點 擊 
Configuration Wizard。此時將出
現 Configuration Wizard 首頁畫
面，如右圖所示。

2. 選擇一個設置選項。

若您選擇第一個或第二個選項，設置中所有已存在的數據將被刪
除。在選擇這些選項之前請先備份數據。

 • Clear Configuration：清除已存在的設置。

 • New Configuration：清除已存在的設置並讓您創建新的設置。

 •  Add Configuration：保留已存在的存儲設置並在其中添加新的設備
（這不會造成數據丟失）。

3. 點擊 Next。此時將出現一個對話框，提醒您若是選擇了 C lea r 
Configuration 或 New Configuration，將有數據丟失。

4. 在接下來的畫面，選擇一個設置模式：

 • Custom Configuration: 可讓您控制新的存儲設置的所有特性。

 •  Auto Configuration with Redundancy：自動創建一個最佳的 RAID 1 
或 RAID 5 設置，提供數據冗餘備份。我們建議您選擇這個選項。

 •  Auto Configuration without Redundancy：自動創建一個非冗餘 
RAID 0 設置。

5. 點擊 Next 繼續。
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使用自動設置

請按照以下步驟用自動設置的方式創建一個具備或不具備冗餘功能的設
置：

1. 當 WebBIOS 顯示新設置時，檢查屏幕上的設置，並點擊屏幕上的 Accept 
接受這些設置（或點擊 Back 返回並更改設置。）

 • RAID 0：若您選擇了 Auto Configuration without Redundancy，
WebBIOS 將創建 RAID 0 設置。

 • RAID 1：若您選擇了 Auto Configuration with Redundancy，且只
有兩塊硬盤可用，WebBIOS 將創建 RAID 1 設置。

 • RAID 5：若您選擇了 Auto Configuration with Redundancy， 且有
三塊或更多硬盤可用， WebBIOS 將創建 RAID 5 設置。

2. 當提示您保存設置時點擊 Yes。

3. 當提示您初始化新的虛擬硬盤時點擊 Yes。

 WebBIOS CU 開始在後台初始化虛擬硬盤。

使用自定義設置（Custom Configuration）：RAID 0

RAID 0 可提供 RAID 陣列中所有硬盤的區塊延展。RAID 0 不提供任何的
數據冗餘，但卻提供了 RAID 級別中最好的性能。RAID 0 適用於那些需要高
帶寬但無需容錯能力的應用。RAID 0 也可表示一塊獨立或單一硬盤。 

RAID 0 不具備有容錯能力。若 RAID 0 陣列中的一塊硬盤失效，
整個虛擬硬盤（此虛擬硬盤所關聯的所有物理硬盤）將失效。

當您選擇 Custom Configuration 並點擊 Next 之後，Disk Group Definition 
畫面出現。您可以在這個畫面中選擇物理硬盤並創建硬盤組（陣列）。

1. 按住 <Ctrl> 同時在左側的 Physical Drives 窗口選擇兩塊或更多就緒的硬
盤，直到您選擇了陣列所需的所有物理硬盤。

2. 點擊 Accept DG 將硬盤移動到右側 
Disk Group 窗口中的一個硬盤組，
如右圖所示。

 若您需要撤銷更改，請點擊 Back 
按鈕。

3. 若您完成了選擇硬盤的操作，請點
擊 Next。

 Span 定義畫面出現。選擇一個可用
硬盤組，然後點擊 Add to Span。
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4. 完成後，點擊 Next。Virtual Disk 
Definition 畫面出現，如右圖所示。
您可以使用這一畫面為新的虛擬硬
盤選擇 RAID 級別，延展容量，讀
取策略，以及其他特性。

5. 根據需要更改畫面中的虛擬硬盤選
項。

 以下是對虛擬硬盤選項的解釋：

• RAID Level：此下拉菜單列出
了虛擬硬盤所有可能的 RAID 
級別。選擇 RAID 0。

• Strip Size：指的是在一組 RAID 設置中，寫入每塊硬盤的區塊容量。
您可以將其設置為 8、16、32、64、128、256、512 或 1024 
Kbytes。較大的 strip size 可提供較高的讀取性能。若您的電腦通
常執行隨機讀取請求，請選擇較小的 strip size 值。默認值為 64 
Kbytes。

• Access Policy：選擇此虛擬硬盤所允許的數據訪問權限類型：

 ◊ RW: 允許讀/寫權限。此為默認值。

 ◊ Read Only：允許只讀權限。

 ◊ Blocked: 不允許訪問。

• Read Policy: 為此虛擬硬盤指定讀取策略：

 ◊ Normal: 此項禁止預讀（read ahead）功能。此為默認值。

 ◊ Ahead: 此項允許預讀（read ahead）功能，允許控制器預先讀取
所需的連續數據並保存額外的數據到緩衝區，以便這些數據供稍後
使用。這加速了連續數據的讀取速度，但對隨機數據訪問的改善不
多。

 ◊ Adaptive: 當選擇 Adaptive read ahead，若對最近兩次訪問過的硬
盤按順序扇區進行訪問，則控制器會開始使用 read ahead 方式。若
讀取請求為隨機，則控制器設置恢復為 Normal 方式（無預讀)。

• Write Policy: 指定此虛擬硬盤的寫入策略：

 ◊ WBack: 在 Writeback 模式下，當控制器緩衝區已接收了所有數
據後，控制器將發送一個數據傳輸結束信號到主機。

 ◊ WThru: 在 Writethrough 模式下，當接收的所有數據都寫入硬盤
後， 控制器才發送一個數據傳輸結束信號到主機。此為默認值。
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 ◊ Wrthru for BAD BBU: 若您想要控制器採用 Writeback 模式，但
此控制器不具備 BBU 或 BBU 是壞的，請在 Write Policy 欄位選擇 
WBack 且不選擇本項目。若您選擇本項目，且檢測到 BBU 損壞或
缺失，則控制器固件將自動切換到 Writethrough 模式。

• IO Policy: IO Policy 應用於對指定虛擬硬盤的讀取。它並不影響預
讀緩衝區。

 ◊ Direct: 在 direct I/O 模式下，讀取動作不會在內存緩衝區進行緩
衝。數據將同時傳輸到緩沖區和主機。若要再次讀取相同的數據區
塊，將直接從緩衝區讀取。此為默認值。

 ◊ Cached: 在 cached I/O 模式下，所有的讀取都通過內存緩衝區進
行緩衝。

• Disk Cache Policy: 指定硬盤緩衝區策略。

 ◊ Enable: 開啟硬盤緩衝區。

 ◊ Disable: 關閉硬盤緩衝區。此為默認值。

 ◊ NoChange: 保留當前的硬盤緩衝區策略不改變。

• Disable BGI: 指定後台初始化狀態：

 ◊ No: 保持後台初始化開啟。這意味著當您使用 WebBIOS 進行其
他設置時，新的設置可以在後台進行初始化。此為默認值。

 ◊ Yes: 若您不允許控制器的設置在後台進行初始化，請選擇 
Yes。

• Select Size: 指定虛擬硬盤的容量，以 megabyte 為單位。通常情
況下，這是顯示於右側 Configuration Panel 中 RAID 0 的全部容
量。若您想在同一硬盤組中創建其他虛擬硬盤，您也可以指定較小
容量。

6. 點擊 Accept 接受對虛擬硬盤定義的更改，或點擊 Back 返回先前的設
置。

7. 當虛擬硬盤定義完成後，點擊 Next。設置預覽畫面出現，如下圖所示。
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8. 檢查預覽窗口中的信息。

9. 若虛擬硬盤的設置正確，點擊 Accept 保存設置。否則，點擊 Cancel 結
束操作並返回到 WebBIOS 主菜單，或點擊 Back 返回上一個畫面並更改
設置。

10. 若您接受設置，當系統提示時點擊 Yes 即可保存設置。

 WebBIOS 主菜單出現。

使用自定義設置（Custom Configuration）：RAID 1

在 RAID 1 中，RAID 控制器將一塊硬盤中的數據完全複製到第二塊硬盤。
RAID 1 提供完整的數據冗餘性，但卻需要兩倍於所存儲數據的硬盤容量。這
適合小型數據庫或其他要求高容錯性的較小容量的數據。

當您選擇 Custom Configuration 並按下 Next 時，Disk Group Definition 
畫面出現。您可以在這個畫面中選擇物理硬盤來創建硬盤組（陣列）。

1. 按住 <Ctrl> 並在左側的 Physical 
Drives 窗口選擇兩塊就緒的物理硬
盤。

2.  點擊 Accept DG 將硬盤移動到右側 
Disk Group 窗口中的一個硬盤組，
如右圖所示。

 若您需要撤銷更改，請點擊 Back 
按鈕。

3. 若您完成了選擇硬盤的操作，請點
擊 Next。

 Span 定義畫面出現。選擇一個可用
硬盤組，然後點擊 Add to Span。

4. 完成後，點擊 Next。Virtual Disk 
Definition 畫面出現，如右圖所示。
您可以使用這一畫面為新的虛擬硬
盤選擇 RAID 級別，延展容量，讀
取策略，以及其他特性。

5.  根據需要更改畫面中的虛擬硬盤選
項。

 以下是對虛擬硬盤選項的解釋：

•  RAID Level: 此下拉菜單列出了虛擬硬盤所有可能的 RAID 級別。
選擇 RAID 1。
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• Strip Size: 指的是在一組 RAID 設置中，寫入每塊硬盤的區塊容量。
您可以將其設置為 8、16、32、64、128、256、512 或 1024 
Kbytes。較大的 strip size 可提供較高的讀取性能。若您的電腦通
常執行隨機讀取請求，請選擇較小的 strip size 值。默認值為 64 
Kbytes。

• Access Policy: 選擇此虛擬硬盤所允許的數據訪問權限類型：

 ◊ RW: 允許讀/寫權限。此為默認值。

 ◊ Read Only: 允許只讀權限。

 ◊ Blocked: 不允許訪問。

• Read Policy: 為此虛擬硬盤指定讀取策略：

 ◊ Normal: 此項禁止預讀（read ahead）功能。此為默認值。

 ◊ Ahead: 此項允許預讀（read ahead）功能，允許控制器預先讀取
所需的連續數據並保存額外的數據到緩衝區，以便這些數據供稍後
使用。這加速了連續數據的讀取速度，但對隨機數據訪問的改善不
多。

 ◊ Adaptive: 當選擇 Adaptive read ahead，若對最近兩次訪問過的硬
盤按順序扇區進行訪問，則控制器會開始使用 read ahead 方式。若
讀取請求為隨機，則控制器設置恢復為 Normal 方式（無預讀)。

• Write Policy: 指定此虛擬硬盤的寫入策略：

 ◊ WBack: 在 Writeback 模式下，當控制器緩衝區已接收了所有數
據後，控制器將發送一個數據傳輸結束信號到主機。

 ◊ WThru: 在 Writethrough 模式下，當接收的所有數據都寫入硬盤
後， 控制器才發送一個數據傳輸結束信號到主機。此為默認值。

 ◊ Wrthru for BAD BBU: 若您想要控制器採用 Writeback 模式，但
此控制器不具備 BBU 或 BBU 是壞的，請在 Write Policy 欄位選擇 
WBack 且不選擇本項目。若您選擇本項目，且檢測到 BBU 損壞或
缺失，則控制器固件將自動切換到 Writethrough 模式。

• IO Policy: IO Policy 應用於對指定虛擬硬盤的讀取。它並不影響預
讀緩衝區。

 ◊ Direct: 在 direct I/O 模式下，讀取動作不會在內存緩衝區進行緩
衝。數據將同時傳輸到緩沖區和主機。若要再次讀取相同的數據區
塊，將直接從緩衝區讀取。此為默認值。

 ◊ Cached: 在 cached I/O 模式下，所有的讀取都通過內存緩衝區進
行緩衝。
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• Disk Cache Policy: 指定硬盤緩衝區策略。

 ◊ Enable: 開啟硬盤緩衝區。

 ◊ Disable: 關閉硬盤緩衝區。此為默認值。

 ◊ NoChange: 保留當前的硬盤緩衝區策略不改變。

• Disable BGI: 指定後台初始化狀態：

 ◊ No: 保持後台初始化開啟。這意味著當您使用 WebBIOS 進行其
他設置時，新的設置可以在後台進行初始化。此為默認值。

 ◊ Yes: 若您不允許控制器的設置在後台進行初始化，請選擇 
Yes。

• Select Size: 指定虛擬硬盤的容量，以 megabyte 為單位。通常情
況下，這是顯示於右側 Configuration Panel 中 RAID 1 的全部容
量。若您想在同一硬盤組中創建其他虛擬硬盤，您也可以指定較小
容量。

6. 點擊 Accept 接受對虛擬硬盤定義的更改，或點擊 Back 返回先前的設
置。

7. 當 虛 擬 硬 盤 定 義 完 成 後 ， 點 擊 
Next。設置預覽畫面出現，如下圖
所示。

8. 檢查預覽窗口中的信息。

9. 若 虛 擬 硬 盤 的 設 置 正 確 ， 點 擊 
Accept 保存設置。否則，點擊 
Cancel 結束操作並返回到 WebBIOS 
主菜單，或點擊 Back 返回上一個
畫面並更改設置。

10. 若您接受設置，當系統提示時點擊 
Yes 即可保存設置。

 WebBIOS 主菜單出現。
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使用自定義設置（Custom Configuration）：RAID 5

RAID 5 採用分布式奇偶校驗。在 RAID 5 中，奇偶校驗信息被寫入了每
一塊硬盤。這很適合那些需要同時進行很多小的輸入/輸出（I/O）作業的網
絡。在大多數環境下，RAID 5 可提供數據冗餘性，高讀取速度與高效能。
它同時也是損失最小的硬盤空間來實現數據冗餘性。

RAID 5 提供較高的數據傳輸率，適用於傳輸處理應用，因為每塊硬盤都
能獨立地讀和寫。若一塊硬盤失效，RAID 控制器將使用奇偶校驗數據來重
新創建丟失的信息。您可以使用 RAID 5 來實現辦公自動化與在線客戶服務
等需要容錯能力的應用。另外，RAID 5 也適用於任何要求高讀取速度但較
低寫入速度的應用。

當您選擇 Custom Configuration 並按下 Next 時，Disk Group Definition 
畫面出現。您可以在這個畫面中選擇物理硬盤來創建硬盤組（陣列）。

1. 按住 <Ctrl> 並在左側的 Physical 
Drives 窗口選擇至少三塊就緒的物
理硬盤。

2.  點擊 Accept DG 將硬盤移動到右側 
Disk Group 窗口中的一個硬盤組，
如右圖所示。

 若您需要撤銷更改，請點擊 Back 
按鈕。

3. 若您完成了選擇硬盤的操作，請點
擊 Next。

 Span 定義畫面出現。選擇一個可用硬盤組，然後點擊 Add to Span。

4. 完成後，點擊 Next。Virtual Disk 
Definition 畫面出現，如右圖所示。
您可以使用這一畫面為新的虛擬硬
盤選擇 RAID 級別，延展容量，讀
取策略，以及其他特性。

5.  根據需要更改畫面中的虛擬硬盤選
項。

 以下是對虛擬硬盤選項的解釋：

• RAID Level: 此下拉菜單列出
了虛擬硬盤所有可能的 RAID 
級別。選擇 RAID 5。

• Strip Size: 指的是在一組 RAID 設置中，寫入每塊硬盤的區塊容量。
您可以將其設置為 8、16、32、64、128、256、512 或 1024 
Kbytes。較大的 strip size 可提供較高的讀取性能。若您的電腦通
常執行隨機讀取請求，請選擇較小的 strip size 值。默認值為 64 
Kbytes。
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• Access Policy: 選擇此虛擬硬盤所允許的數據訪問權限類型：

 ◊ RW: 允許讀/寫權限。此為默認值。

 ◊ Read Only: 允許只讀權限。

 ◊ Blocked: 不允許訪問。

• Read Policy: 為此虛擬硬盤指定讀取策略：

 ◊ Normal: 此項禁止預讀（read ahead）功能。此為默認值。

 ◊ Ahead: 此項允許預讀（read ahead）功能，允許控制器預先讀取
所需的連續數據並保存額外的數據到緩衝區，以便這些數據供稍後
使用。這加速了連續數據的讀取速度，但對隨機數據訪問的改善不
多。

 ◊ Adaptive: 當選擇 Adaptive read ahead，若對最近兩次訪問過的硬
盤按順序扇區進行訪問，則控制器會開始使用 read ahead 方式。若
讀取請求為隨機，則控制器設置恢復為 Normal 方式（無預讀)。

• Write Policy: 指定此虛擬硬盤的寫入策略：

 ◊ WBack: 在 Writeback 模式下，當控制器緩衝區已接收了所有數
據後，控制器將發送一個數據傳輸結束信號到主機。

 ◊ WThru: 在 Writethrough 模式下，當接收的所有數據都寫入硬盤
後， 控制器才發送一個數據傳輸結束信號到主機。此為默認值。

 ◊ Wrthru for BAD BBU: 若您想要控制器採用 Writeback 模式，但
此控制器不具備 BBU 或 BBU 是壞的，請在 Write Policy 欄位選擇 
WBack 且不選擇本項目。若您選擇本項目，且檢測到 BBU 損壞或
缺失，則控制器固件將自動切換到 Writethrough 模式。

• IO Policy: IO Policy 應用於對指定虛擬硬盤的讀取。它並不影響預
讀緩衝區。

 ◊ Direct: 在 direct I/O 模式下，讀取動作不會在內存緩衝區進行緩
衝。數據將同時傳輸到緩沖區和主機。若要再次讀取相同的數據區
塊，將直接從緩衝區讀取。此為默認值。

 ◊ Cached: 在 cached I/O 模式下，所有的讀取都通過內存緩衝區進
行緩衝。

• Disk Cache Policy: 指定硬盤緩衝區策略。

 ◊ Enable: 開啟硬盤緩衝區。

 ◊ Disable: 關閉硬盤緩衝區。此為默認值。

 ◊ NoChange: 保留當前的硬盤緩衝區策略不改變。

• Disable BGI: 指定後台初始化狀態：
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 ◊ No: 保持後台初始化開啟。這意味著當您使用 WebBIOS 進行其
他設置時，新的設置可以在後台進行初始化。此為默認值。

 ◊ Yes: 若您不允許控制器的設置在後台進行初始化，請選擇 
Yes。

• Select Size: 指定虛擬硬盤的容量，以 megabyte 為單位。通常情
況下，這是顯示於右側 Configuration Panel 中 RAID 5 的全部容
量。若您想在同一硬盤組中創建其他虛擬硬盤，您也可以指定較小
容量。

6. 點擊 Accept 接受對虛擬硬盤定義的更改，或點擊 Back 返回先前
的設置。

7. 當 虛 擬 硬 盤 定 義 完 成 後 ， 點 擊 
Next。設置預覽畫面出現，如右圖
所示。

8. 檢查預覽窗口中的信息。

9. 若 虛 擬 硬 盤 的 設 置 正 確 ， 點 擊 
Accept 保存設置。否則，點擊 
Cancel 結束操作並返回到 WebBIOS 
主菜單，或點擊 Back 返回上一個
畫面並更改設置。

10. 若您接受設置，當系統提示時點擊 
Yes 即可保存設置。

 WebBIOS 主菜單出現。

使用自定義設置（Custom Configuration）：RAID 6

RAID 6 類似於 RAID 5 （硬盤區塊延展加分布式奇偶校驗），只是不同於 
RAID 5 每個區塊有一箇奇偶校驗區，RAID 6 有兩個。有了兩個獨立的奇偶
校驗區，RAID 6 可以承受虛擬硬盤中兩個盤失效而不造成數據丟失。RAID 
6 可以有效地保護數據，防止由於硬盤損壞而造成的數據丟失。

RAID 6 很適合那些需要同時進行很多小的輸入/輸出（I/O）作業的網絡。
在大多數環境下，RAID 6 可提供數據冗餘性，高讀取速度與高效能。

當虛擬硬盤中的一塊或兩塊硬盤失效，RAID 控制器將使用奇偶校驗區來
重新創建丟失的信息。若 RAID 6 虛擬硬盤中的兩塊失效，則需要兩塊硬
盤的重建。這些重建不是同時進行的。控制器會先重建一塊硬盤，然後重建
另一塊。

當您選擇 Custom Configuration 並按下 Next 時，Disk Group Definition 
畫面出現。您可以在這個畫面中選擇物理硬盤來創建硬盤組（陣列）。
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1. 按住 <Ctrl> 並在左側的 Physical 
Drives 窗口選擇至少三塊就緒的物
理硬盤。

2.  點擊 Accept DG 將硬盤移動到右側 
Disk Group 窗口中的一個硬盤組，
如右圖所示。

 若您需要撤銷更改，請點擊 Back 
按鈕。

3. 若您完成了選擇硬盤的操作，請點
擊 Next。

 Span 定義畫面出現。選擇一個可用
硬盤組，然後點擊 Add to Span。

4. 完成後，點擊 Next。Virtual Disk 
Definition 畫面出現，如右圖所示。
您可以使用這一畫面為新的虛擬硬
盤選擇 RAID 級別，延展容量，讀
取策略，以及其他特性。

5.  根據需要更改畫面中的虛擬硬盤選
項。

 以下是對虛擬硬盤選項的解釋：

• RAID Level: 此下拉菜單列出了虛擬硬盤所有可能的 RAID 級別。
選擇 RAID 6。

• Strip Size: 指的是在一組 RAID 設置中，寫入每塊硬盤的區塊容量。
您可以將其設置為 8、16、32、64、128、256、512 或 1024 
Kbytes。較大的 strip size 可提供較高的讀取性能。若您的電腦通
常執行隨機讀取請求，請選擇較小的 strip size 值。默認值為 64 
Kbytes。

• Access Policy: 選擇此虛擬硬盤所允許的數據訪問權限類型：

 ◊ RW: 允許讀/寫權限。此為默認值。

 ◊ Read Only: 允許只讀權限。

 ◊ Blocked: 不允許訪問。

• Read Policy: 為此虛擬硬盤指定讀取策略：

 ◊ Normal: 此項禁止預讀（read ahead）功能。此為默認值。
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 ◊ Ahead: 此項允許預讀（read ahead）功能，允許控制器預先讀取
所需的連續數據並保存額外的數據到緩衝區，以便這些數據供稍後
使用。這加速了連續數據的讀取速度，但對隨機數據訪問的改善不
多。

 ◊ Adaptive: 當選擇 Adaptive read ahead，若對最近兩次訪問過的硬
盤按順序扇區進行訪問，則控制器會開始使用 read ahead 方式。若
讀取請求為隨機，則控制器設置恢復為 Normal 方式（無預讀)。

• Write Policy: 指定此虛擬硬盤的寫入策略：

 ◊ WBack: 在 Writeback 模式下，當控制器緩衝區已接收了所有數
據後，控制器將發送一個數據傳輸結束信號到主機。

 ◊ WThru: 在 Writethrough 模式下，當接收的所有數據都寫入硬盤
後，控制器才發送一個數據傳輸結束信號到主機。此為默認值。

 ◊ Wrthru for BAD BBU: 若您想要控制器採用 Writeback 模式，但
此控制器不具備 BBU 或 BBU 是壞的，請在 Write Policy 欄位選擇 
WBack 且不選擇本項目。若您選擇本項目，且檢測到 BBU 損壞或
缺失，則控制器固件將自動切換到 Writethrough 模式。

• IO Policy: IO Policy 應用於對指定虛擬硬盤的讀取。它並不影響預
讀緩衝區。

 ◊ Direct: 在 direct I/O 模式下，讀取動作不會在內存緩衝區進行緩
衝。數據將同時傳輸到緩沖區和主機。若要再次讀取相同的數據區
塊，將直接從緩衝區讀取。此為默認值。

 ◊ Cached: 在 cached I/O 模式下，所有的讀取都通過內存緩衝區進
行緩衝。

• Disk Cache Policy: 指定硬盤緩衝區策略。

 ◊ Enable: 開啟硬盤緩衝區。

 ◊ Disable: 關閉硬盤緩衝區。此為默認值。

 ◊ NoChange: 保留當前的硬盤緩衝區策略不改變。

• Disable BGI: 指定後台初始化狀態：

 ◊ No: 保持後台初始化開啟。這意味著當您使用 WebBIOS 進行其
他設置時，新的設置可以在後台進行初始化。此為默認值。

 ◊ Yes: 若您不允許控制器的設置在後台進行初始化，請選擇 
Yes。
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• Select Size: 指定虛擬硬盤的容量，以 megabyte 為單位。通常情
況下，這是顯示於右側 Configuration Panel 中 RAID 6 的全部容
量。若您想在同一硬盤組中創建其他虛擬硬盤，您也可以指定較小
容量。

6. 點擊 Accept 接受對虛擬硬盤定義的更改，或點擊 Back 返回先前
的設置。

7. 當 虛 擬 硬 盤 定 義 完 成 後 ， 點 擊 
Next。設置預覽畫面出現，如右圖
所示。

8. 檢查預覽窗口中的信息。

9. 若 虛 擬 硬 盤 的 設 置 正 確 ， 點 擊 
Accept 保存設置。否則，點擊 
Cancel 結束操作並返回到 WebBIOS 
主菜單，或點擊 Back 返回上一個
畫面並更改設置。

10. 若您接受設置，當系統提示時點擊 Yes 即可保存設置。

 WebBIOS 主菜單出現。

使用自定義設置（Custom Configuration）：RAID 10

RAID 10 是 RAID 1 與 RAID 0 的結合，是一組鏡像硬盤。它將數據分成
小的區塊，然後將數據分別延展到 RAID 1 硬盤組的每個硬盤。接著 RAID 
1 硬盤組中的每塊硬盤都會將其數據複製到另一塊硬盤。每個數據區塊的大
小由 strip size 參數決定。RAID 10 可承受陣列中一塊硬盤失效而保持數據
的完整性。

RAID 10 可同時提供極高的數據傳輸速度與完整的冗餘性。它非常適用於
需要具備 RAID 1（數據鏡像）的 100% 冗餘性以及 RAID 0（區塊延展）
增強的 I/O 性能之數據存儲，適用於中型數據庫或任何需要更高容錯性與中
等容量的環境。

當您選擇 Custom Configuration 並按下 Next 時，Disk Group Definition 
畫面出現。您可以在這個畫面中選擇物理硬盤來創建硬盤組（陣列）。

1. 按住 <Ctrl> 並在左側的 Physical Drives 窗口選擇兩塊就緒的物理硬盤。

2. 點擊 Accept DG 將硬盤移動到右側 Disk Group 窗口中的一個由兩塊硬
盤構成的硬盤組。

 若您需要撤銷更改，請點擊 Back 按鈕。

3. 按住 <Ctrl> 並在左側的 Physical Drives 窗口選擇另外兩塊就緒的物理硬
盤以創建第二組由兩塊硬盤構成的硬盤組。
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4. 點擊 Accept DG 將硬盤移動到 Disk 
Group 窗口中的第二個由兩塊硬盤
構成的硬盤組，如右圖所示。

 若您需要撤銷更改，請點擊 Back 
按鈕。

5. 若您完成了選擇硬盤的操作，請點
擊 Next。

 Span 定義畫面出現。您需要將前
面步驟中創建的的兩個硬盤組都添
加到 Span 部分。在 Array With 
Free Space 中選擇硬盤組，然後
點擊 Add to Span。

6. 完成後，點擊 Next。Virtual Disk 
Definition 畫面出現，如右圖所示。
您可以使用這一畫面為新的虛擬硬
盤選擇 RAID 級別，延展容量，讀取策略，以及其他特性。

7. 按住 <Ctrl> 並在右側的 Configuration 窗口選擇 2 個由兩塊硬盤組成的
硬盤組。

當創建 RAID 10 硬盤陣列時，WebBIOS Configuration Utility 將顯
示最大可用容量。在該程序版本 1.03 中，RAID 10 硬盤陣列的最
大容量為兩組 RAID 1 硬盤陣列的總合。在版本 1.1 中，RAID 10 
硬盤陣列的最大容量為較小的硬盤陣列容量乘以二。

8. 根據需要更改畫面中的虛擬硬盤選項。

 以下是對虛擬硬盤選項的解釋：

• RAID Level: 此下拉菜單列出了虛擬硬盤所有可能的 RAID 級別。
選擇 RAID 10。

• Strip Size: 指的是在一組 RAID 設置中，寫入每塊硬盤的區塊容量。
您可以將其設置為 8、16、32、64、128、256、512 或 1024 
Kbytes。較大的 strip size 可提供較高的讀取性能。若您的電腦通
常執行隨機讀取請求，請選擇較小的 strip size 值。默認值為 64 
Kbytes。

• Access Policy: 選擇此虛擬硬盤所允許的數據訪問權限類型：
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 ◊ RW: 允許讀/寫權限。此為默認值。

 ◊ Read Only: 允許只讀權限。

 ◊ Blocked: 不允許訪問。

• Read Policy: 為此虛擬硬盤指定讀取策略：

 ◊ Normal: 此項禁止預讀（read ahead）功能。此為默認值。

 ◊ Ahead: 此項允許預讀（read ahead）功能，允許控制器預先讀取
所需的連續數據並保存額外的數據到緩衝區，以便這些數據供稍後
使用。這加速了連續數據的讀取速度，但對隨機數據訪問的改善不
多。

 ◊ Adaptive: 當選擇 Adaptive read ahead，若對最近兩次訪問過的硬
盤按順序扇區進行訪問，則控制器會開始使用 read ahead 方式。若
讀取請求為隨機，則控制器設置恢復為 Normal 方式（無預讀)。

• Write Policy: 指定此虛擬硬盤的寫入策略：

 ◊ WBack: 在 Writeback 模式下，當控制器緩衝區已接收了所有數
據後，控制器將發送一個數據傳輸結束信號到主機。

 ◊ WThru: 在 Writethrough 模式下，當接收的所有數據都寫入硬盤
後，控制器才發送一個數據傳輸結束信號到主機。此為默認值。

 ◊ Wrthru for BAD BBU: 若您想要控制器採用 Writeback 模式，但
此控制器不具備 BBU 或 BBU 是壞的，請在 Write Policy 欄位選擇 
WBack 且不選擇本項目。若您選擇本項目，且檢測到 BBU 損壞或
缺失，則控制器固件將自動切換到 Writethrough 模式。

• IO Policy: IO Policy 應用於對指定虛擬硬盤的讀取。它並不影響預
讀緩衝區。

 ◊ Direct: 在 direct I/O 模式下，讀取動作不會在內存緩衝區進行緩
衝。數據將同時傳輸到緩沖區和主機。若要再次讀取相同的數據區
塊，將直接從緩衝區讀取。此為默認值。

 ◊ Cached: 在 cached I/O 模式下，所有的讀取都通過內存緩衝區進
行緩衝。

• Disk Cache Policy: 指定硬盤緩衝區策略。

 ◊ Enable: 開啟硬盤緩衝區。

 ◊ Disable: 關閉硬盤緩衝區。此為默認值。

 ◊ NoChange: 保留當前的硬盤緩衝區策略不改變。

• Disable BGI: 指定後台初始化狀態：
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 ◊ No: 保持後台初始化開啟。這意味著當您使用 WebBIOS 進行其
他設置時，新的設置可以在後台進行初始化。此為默認值。

 ◊ Yes: 若您不允許控制器的設置在後台進行初始化，請選擇 
Yes。

• Select Size: 指定虛擬硬盤的容量，以 megabyte 為單位。通常情
況下，這是顯示於右側 Configuration Panel 中 RAID 1 的全部容
量。若您想在同一硬盤組中創建其他虛擬硬盤，您也可以指定較小
容量。

9. 點擊 Accept 接受對虛擬硬盤定義的更改，或點擊 Back 返回先前的設
置。

10. 當虛擬硬盤定義完成後，點擊 Next。設置預覽畫面出現，如右圖所示。

11. 檢查預覽窗口中的信息。

12. 若 虛 擬 硬 盤 的 設 置 正 確 ， 點 擊 
Accept 保存設置。否則，點擊 
Cancel 結束操作並返回到 WebBIOS 
主菜單，或點擊 Back 返回上一個
畫面並更改設置。

13. 若您接受設置，當系統提示時點擊 
Yes 即可保存設置。

 WebBIOS 主菜單出現。
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使用自定義設置（Custom Configuration）：RAID 50

RAID 50 同時具備 RAID 0 與 RAID 5 的特性。RAID 50 在多個陣列之間
同時採用分布式奇偶校驗與區塊延展。它可提供較高的數據傳輸速度，數據
冗餘性，以及高效能。它在兩個 RAID 5 陣列上實現，數據延展至這兩個硬
盤陣列。雖然 RAID 50 可允許多塊硬盤失效，但每個 RAID 5 陣列中最多
只能有一塊硬盤失效。

RAID 50 適用於需要高可靠性、高使用率、高傳輸速度的中型到大型數
據。

當您選擇 Custom Configuration 並按下 Next 時，Disk Group Definition 
畫面出現。您可以在這個畫面中選擇物理硬盤來創建硬盤組（陣列）。

1. 按住 <Ctrl> 並在左側的 Physical Drives 窗口選擇至少三塊就緒的物理硬
盤。

2. 點擊 Accept DG 將硬盤移動到右側 Disk Group 窗口中的一個硬盤組。

 若您需要撤銷更改，請點擊 Back 按鈕。

3. 按住 <Ctrl> 並在左側的 Physical Drives 窗口選擇另外的至少三塊就緒的
物理硬盤以創建第二個硬盤組。

4. 點擊 Accept DG 將硬盤移動到 Disk 
Group 窗口中的第二個硬盤組，如
右圖所示。

 若您需要撤銷更改，請點擊 Back 
按鈕。

5. 若您完成了選擇硬盤的操作，請點擊 Next。

 Span 定義畫面出現。您需要將前面步驟中創建的的兩個硬盤組都添加到 
Span 部分。在 Array With Free Space 中選擇硬盤組，然後點擊 Add to 
Span。

6. 完成後，點擊 Next。Virtual Disk 
Definition 畫面出現，如右圖所示。
您可以使用這一畫面為新的虛擬硬
盤選擇 RAID 級別，延展容量，讀
取策略，以及其他特性。

7. 按住 <Ctrl> 並在右側的 Configuration 
窗口選擇 2 個由三塊硬盤組成的硬
盤組。
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8. 根據需要更改畫面中的虛擬硬盤選項。

 以下是對虛擬硬盤選項的解釋：

• RAID Level: 此下拉菜單列出了虛擬硬盤所有可能的 RAID 級別。
選擇 RAID 50。

• Strip Size: 指的是在一組 RAID 設置中，寫入每塊硬盤的區塊容量。
您可以將其設置為 8、16、32、64、128、256、512 或 1024 
Kbytes。較大的 strip size 可提供較高的讀取性能。若您的電腦通
常執行隨機讀取請求，請選擇較小的 strip size 值。默認值為 64 
Kbytes。

• Access Policy: 選擇此虛擬硬盤所允許的數據訪問權限類型：

 ◊ RW: 允許讀/寫權限。此為默認值。

 ◊ Read Only: 允許只讀權限。

 ◊ Blocked: 不允許訪問。

• Read Policy: 為此虛擬硬盤指定讀取策略：

 ◊ Normal: 此項禁止預讀（read ahead）功能。此為默認值。

 ◊ Ahead: 此項允許預讀（read ahead）功能，允許控制器預先讀取
所需的連續數據並保存額外的數據到緩衝區，以便這些數據供稍後
使用。這加速了連續數據的讀取速度，但對隨機數據訪問的改善不
多。

 ◊ Adaptive: 當選擇 Adaptive read ahead，若對最近兩次訪問過的硬
盤按順序扇區進行訪問，則控制器會開始使用 read ahead 方式。若
讀取請求為隨機，則控制器設置恢復為 Normal 方式（無預讀)。

• Write Policy: 指定此虛擬硬盤的寫入策略：

 ◊ WBack: 在 Writeback 模式下，當控制器緩衝區已接收了所有數
據後，控制器將發送一個數據傳輸結束信號到主機。

 ◊ WThru: 在 Writethrough 模式下，當接收的所有數據都寫入硬盤
後，控制器才發送一個數據傳輸結束信號到主機。此為默認值。

 ◊ Wrthru for BAD BBU: 若您想要控制器採用 Writeback 模式，但
此控制器不具備 BBU 或 BBU 是壞的，請在 Write Policy 欄位選擇 
WBack 且不選擇本項目。若您選擇本項目，且檢測到 BBU 損壞或
缺失，則控制器固件將自動切換到 Writethrough 模式。

• IO Policy: IO Policy 應用於對指定虛擬硬盤的讀取。它並不影響預
讀緩衝區。
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 ◊ Direct: 在 direct I/O 模式下，讀取動作不會在內存緩衝區進行緩
衝。數據將同時傳輸到緩沖區和主機。若要再次讀取相同的數據區
塊，將直接從緩衝區讀取。此為默認值。

 ◊ Cached: 在 cached I/O 模式下，所有的讀取都通過內存緩衝區進
行緩衝。

• Disk Cache Policy: 指定硬盤緩衝區策略。

 ◊ Enable: 開啟硬盤緩衝區。

 ◊ Disable: 關閉硬盤緩衝區。此為默認值。

 ◊ NoChange: 保留當前的硬盤緩衝區策略不改變。

• Disable BGI: 指定後台初始化狀態：

 ◊ No: 保持後台初始化開啟。這意味著當您使用 WebBIOS 進行其
他設置時，新的設置可以在後台進行初始化。此為默認值。

 ◊ Yes: 若您不允許控制器的設置在後台進行初始化，請選擇 
Yes。

• Select Size: 指定虛擬硬盤的容量，以 megabyte 為單位。通常情
況下，這是顯示於右側 Configuration Panel 中 RAID 50 的全部容
量。若您想在同一硬盤組中創建其他虛擬硬盤，您也可以指定較小
容量。

9. 點擊 Accept 接受對虛擬硬盤定義的更改，或點擊 Back 返回先前的設
置。

10. 當 虛 擬 硬 盤 定 義 完 成 後 ， 點 擊 
Next。設置預覽畫面出現，如右圖
所示。

11. 檢查預覽窗口中的信息。

12. 若 虛 擬 硬 盤 的 設 置 正 確 ， 點 擊 
Accept 保存設置。否則，點擊 
Cancel 結束操作並返回到 WebBIOS 
主菜單，或點擊 Back 返回上一個
畫面並更改設置。

13. 若您接受設置，當系統提示時點擊 
Yes 即可保存設置。

 WebBIOS 主菜單出現。
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使用自定義設置（Custom Configuration）：RAID 60

RAID 60 同時具備 RAID 0 與 RAID 6 的特性，RAID 60 在多個陣列之間
同時採用分布式奇偶校驗與區塊延展。RAID 6 在每箇區塊延展條帶支持兩個
獨立的奇偶校驗區。一個 RAID 60 虛擬硬盤可承受每箇 RAID 6 陣列中兩塊
硬盤失效而不會導致數據丟失。RAID 60 在兩組 RAID 6 陣列上實現，數據
延展至這兩個硬盤陣列。RAID 60 適用於對數據可靠性要求很高的系統。

RAID 60 可支持最多八個 span 並可承受最多16 塊硬盤失效，但硬盤的
實際可用容量會小於硬盤的總容量。在 每個 RAID 6 陣列中，最多可乘受兩
塊硬盤失效。

RAID 60 適用於需要高可靠性、高使用率、高傳輸速度的中型到大型數
據。 

當您選擇 Custom Configuration 並按下 Next 時，Disk Group Definition 
畫面出現。您可以在這個畫面中選擇物理硬盤來創建硬盤組（陣列）。

1. 按住 <Ctrl> 並在左側的 Physical Drives 窗口選擇至少三塊就緒的物理硬
盤。

2. 點擊 Accept DG 將硬盤移動到右側 Disk Group 窗口中的一個硬盤組。

 若您需要撤銷更改，請點擊 Back 按鈕。

3. 按住 <Ctrl> 並在左側的 Physical Drives 窗口選擇另外的至少三塊就緒的
物理硬盤以創建第二個硬盤組。

4. 點擊 Accept DG 將硬盤移動到 Disk 
Group 窗口中的第二個硬盤組，如
右圖所示。

 若您需要撤銷更改，請點擊 Back 
按鈕。

5. 若您完成了選擇硬盤的操作，請點
擊 Next。

 Span 定義畫面出現。您需要將前面
步驟中創建的的兩個硬盤組都添加
到 Span 部分。在 Array With Free 
Space 中選擇硬盤組，然後點擊 Add to Span。

6. 完成後，點擊 Next。Virtual Disk Definition 畫面出現，如右圖所示。您
可以使用這一畫面為新的虛擬硬盤選擇 RAID 級別，延展容量，讀取策
略，以及其他特性。

7. 按住 <Ctrl> 並在右側的 Configuration 窗口選擇 2 個由三塊硬盤組成的
硬盤組。

8. 根據需要更改畫面中的虛擬硬盤選項。

 以下是對虛擬硬盤選項的解釋：

• RAID Level: 此下拉菜單列出了虛擬硬盤所有可能的 RAID 級別。
選擇 RAID 60。
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• Str ip Size: 指的是在一組 
RAID 設置中，寫入每塊硬
盤的區塊容量。您可以將其
設置為 8、16、32、64、
128、256、512 或 1024 
Kbytes。較大的 strip size 可
提供較高的讀取性能。若您
的電腦通常執行隨機讀取請
求，請選擇較小的 strip size 
值。默認值為 64 Kbytes。

• Access Policy: 選擇此虛擬硬盤所允許的數據訪問權限類型：

 ◊ RW: 允許讀/寫權限。此為默認值。

 ◊ Read Only: 允許只讀權限。

 ◊ Blocked: 不允許訪問。

• Read Policy: 為此虛擬硬盤指定讀取策略：

 ◊ Normal: 此項禁止預讀（read ahead）功能。此為默認值。

 ◊ Ahead: 此項允許預讀（read ahead）功能，允許控制器預先讀取
所需的連續數據並保存額外的數據到緩衝區，以便這些數據供稍後
使用。這加速了連續數據的讀取速度，但對隨機數據訪問的改善不
多。

 ◊ Adaptive: 當選擇 Adaptive read ahead，若對最近兩次訪問過的硬
盤按順序扇區進行訪問，則控制器會開始使用 read ahead 方式。若
讀取請求為隨機，則控制器設置恢復為 Normal 方式（無預讀)。

• Write Policy: 指定此虛擬硬盤的寫入策略：

 ◊ WBack: 在 Writeback 模式下，當控制器緩衝區已接收了所有數
據後，控制器將發送一個數據傳輸結束信號到主機。

 ◊ WThru: 在 Writethrough 模式下，當接收的所有數據都寫入硬盤
後，控制器才發送一個數據傳輸結束信號到主機。此為默認值。

 ◊ Wrthru for BAD BBU: 若您想要控制器採用 Writeback 模式，但
此控制器不具備 BBU 或 BBU 是壞的，請在 Write Policy 欄位選擇 
WBack 且不選擇本項目。若您選擇本項目，且檢測到 BBU 損壞或
缺失，則控制器固件將自動切換到 Writethrough 模式。

• IO Policy: IO Policy 應用於對指定虛擬硬盤的讀取。它並不影響預
讀緩衝區。
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 ◊ Direct: 在 direct I/O 模式下，讀取動作不會在內存緩衝區進行緩
衝。數據將同時傳輸到緩沖區和主機。若要再次讀取相同的數據區
塊，將直接從緩衝區讀取。此為默認值。

 ◊ Cached: 在 cached I/O 模式下，所有的讀取都通過內存緩衝區進
行緩衝。

• Disk Cache Policy: 指定硬盤緩衝區策略。

 ◊ Enable: 開啟硬盤緩衝區。

 ◊ Disable: 關閉硬盤緩衝區。此為默認值。

 ◊ NoChange: 保留當前的硬盤緩衝區策略不改變。

• Disable BGI: 指定後台初始化狀態：

 ◊ No: 保持後台初始化開啟。這意味著當您使用 WebBIOS 進行其
他設置時，新的設置可以在後台進行初始化。此為默認值。

 ◊ Yes: 若您不允許控制器的設置在後台進行初始化，請選擇 
Yes。

• Select Size: 指定虛擬硬盤的容量，以 megabyte 為單位。通常情
況下，這是顯示於右側 Configuration Panel 中 RAID 60 的全部容
量。若您想在同一硬盤組中創建其他虛擬硬盤，您也可以指定較小
容量。

9. 點擊 Accept 接受對虛擬硬盤定義的更改，或點擊 Back 返回先前的設
置。

10. 當 虛 擬 硬 盤 定 義 完 成 後 ， 點 擊 
Next。設置預覽畫面出現，如右圖
所示。

11. 檢查預覽窗口中的信息。

12. 若 虛 擬 硬 盤 的 設 置 正 確 ， 點 擊 
Accept 保存設置。否則，點擊 
Cancel 結束操作並返回到 WebBIOS 
主菜單，或點擊 Back 返回上一個
畫面並更改設置。

13. 若您接受設置，當系統提示時點擊 
Yes 即可保存設置。

 WebBIOS 主菜單出現。



華碩 PIKE 1078 2-29

2.2.4 查看與更改設備屬性
本章節說明如何使用 WebBIOS CU 來查看與更改適配卡、虛擬硬盤、物

理硬盤以及 BBU 的屬性。

WebBIOS 可讓您查看 LSI SAS 適配卡的相關信息。要查看適配卡的屬
性，請在 WebBIOS 畫面點擊 Adapter Properties。這裡會有兩個 Adapter 
Properties 畫面。下圖所示為第一個畫面。

此畫面的信息是只讀的，您不能直接更改。大部分的信息是無需加以說
明的。此畫面會列出此適配卡上已經定義的虛擬硬盤數量，以及適配卡上連
接的物理硬盤的數量。

若正在執行後台初始化，您可以點擊 Background Init Progress 來查看其完
成進度。點擊 Next 來查看第二個 Adapter Properties 畫面，如下圖所示。

下表是對第二個 Adapter Properties 畫面中項目和選項的說明。我們建議您
保留默認設置以獲得最佳性能，除非您有特別的要求而需要更改這些設置。
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Adapter Properties 菜單選項

選項 說明

Battery 
Backup

本項目說明所選的控制器是否具備 BBU。若有，您可以
點擊 Present 來查看 BBU 的信息。

Set Factory 
Defaults

使用本選項來載入默認的 MegaRAID WebBIOS CU 設
置，默認設置為 [No]。

Cluster Mode 使用本選項來開啟或關閉 Cluster 模式。默認設置為 
[Disabled]。Cluster 是一組獨立的服務器，可以訪問相
同的數據存儲並為共有的客戶提供服務。當 Cluster 模
式關閉時，系統將運行於 Standard 模式。

Rebuild Rate 使用本選項來選擇所選的適配卡所連接的物理驅動器的重
建速度。默認設置為 30%。重建速度指的是用於重建失
效硬盤驅動器的系統資源百分比。這個數值越高，用於重
建的系統資源越多。

BGI Rate 使用本選項來選擇所選的適配卡所連接的虛擬硬盤在
執行後台初始化時所占用的系統資源量。默認設置為 
30%。

CC Rate 使用本選項來選擇所選的適配卡所連接的虛擬硬盤在執
行數據一致性檢查時所占用的系統資源量。默認設置
為 30%。

Reconstruction 
Rate

使用本選項來選擇對所選的適配卡所連接的物理硬盤進行
重建時所占用的系統資源量。默認設置為 30%。

Adapter BIOS 使用本選項來開啟或關閉所選適配卡的 BIOS 設置。默認
設置為 [Enabled]。若啟動設備位於所選擇的控制器，則 
BIOS 必須開啟。否則，BIOS 必須關閉，否則您將可能無
法在別處使用這一啟動設備。

Coercion 
Mode

Disk Coercion 工具可讓不同容量的物理硬盤變成相
同容量以便在一個陣列中使用。Coercion Mode 選項
有 [None]、[128MB-way] 與 [1GB-way]。默認設置為
[None]。

您選擇的數字取決於這些不同廠商的硬盤在
實際容量上的差異。我們建議您使用1GB 的
選項。
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Adapter Properties 菜單選項（續）

選項 說明

PDF Interval 本選項可決定控制器獲得物理硬盤報告 Predictive Drive 
Failure（S.M.A.R.T. 錯誤）的頻率。默認設置為 300 秒
（5 分鐘）

Alarm 
Control

選擇本選項以開啟、關閉或靜音控制器板載的警示音產生
器。默認設置為 [Disabled]。

Patrol Read 
Rate

使用本選項來選擇所選擇的適配卡連接的物理硬盤的巡讀
（patrol read）速度。默認設置為 30%。巡讀速度指的是
運行巡讀操作時所占用的系統資源白分比。

Cache Flush 
Interval

使用本選項來控制清空（flush）板載數據緩衝區中的內容
的間隔（單位為秒）。默認設置為 4 秒。

Spinup Drive 
Count

使用本選項來控制同時啟動（spin up）的硬盤數量。默認
設置為 2 塊硬盤。

Spinup Delay 使用本選項來控制連接到本控制器的物理硬盤啟動（spin 
up）的間隔（單位為秒）。 這個延遲將避免因所有硬盤同
時啟動造成對電源的強大衝擊。默認設置為 12 秒。

StopOnError 若開啟本選項，當控制器 BIOS 在啟動過程中發生錯誤時，
啟動過程將會停止。默認設置為 [Disabled]。

附加的 Adapter Properties 菜單選項 
（對於 WebBIOS Version 1.1-33d-Rel）

選項 說明

Stop CC On 
Error

使用本選項來控制當發現錯誤時，數據一致性檢查是否中
止。默認設置為 No。

Schedule CC 若控制器支持定時一致性檢查，將顯示“Supported”。點
擊鏈接可設置一致性檢查時間表。

Maintain PD 
Fail History

使用本選項來控制控制器是否保留物理硬盤失效記錄。

若您對畫面中的項目設置作了更改，請點擊 Submit 來確認。若您不想保
存所作的更改，點擊 Reset 將所有設置恢復為默認值。
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查看與更改虛擬硬盤屬性

從 WebBIOS CU 主畫面的虛擬硬盤列表中選擇一塊虛擬硬盤，並點擊 
Virtual Disk，以進入 Virtual Disk 畫面。下圖所示為 Virtual Disk 畫面。

此畫面的 Properties 部分顯示了虛擬硬盤的 RAID level，State，size 以
及 Strip Size 等信息。

Policies 部分列出了當創建存儲設置時定義的虛擬硬盤策略。要更改這些
策略，在下拉菜單中選擇一項並點擊 Change。

Operations 部分列出了可在虛擬硬盤上執行的操作。要執行一項操作，選
擇該操作並點擊 Go。有以下選項可選擇：

• 選擇 Del 刪除此虛擬硬盤。

• 選擇 Locate 可讓此虛擬硬盤所用到的物理硬盤 LED 指示燈閃爍。這一
操作僅當硬盤被安裝於支持 SAFTE 的硬盤盒時才有效。

• 選擇 Fast 或 Slow 來初始化這個虛擬硬盤。快速初始化將快速地在新虛
擬硬盤的最前和最後的 10Mbyte 區域內寫入零，然後在後台完成整個初
始化。慢初始化需要在整個硬盤中都初始化為零才完成。一般很少需要使
用這個選項，因為虛擬硬盤在您創建時已經初始化。

在您進行初始化操作之前，您需要備份虛擬硬盤上的所有數據。當
您進行初始化操作時，虛擬硬盤上的所有數據將會丟失。

在 WebBIOS 版本 1.1-33d-Rel 中，初始化項目為 Fast Init 與 
Slow Init。

• 選擇 CC 在虛擬硬盤上執行數據一致性檢查。

在 Virtual Disk 畫面的右側面板，您可以更改虛擬硬盤設置，添加或刪除
一個物理硬盤和更改 RAID 級別。
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在您更改虛擬硬盤設置之前，請先備份虛擬硬盤中您想要保存的
數據。

關於更改 RAID 級別的更多信息，請參考【2.2.6 管理設置】中 
Migrating the RAID Level of a Virtual Disk 部分的說明。

要將物理硬盤從虛擬硬盤中移除，在 Remove physical drive 選項下方的
小面板上選擇此硬盤，接著選擇 Remove physical drive 並點擊面板下方的 
Go。

查看物理硬盤屬性

Physical Drive 畫面顯示了所選擇的
物理硬盤屬性，且可讓您在物理硬盤上
執行一系列操作。右圖所示為 Physical 
Drive 窗口。

物理硬盤屬性是無法修改的。注意：
屬性包括了硬盤的物理硬盤狀態。畫面
下方列舉的操作選項可能因為人硬盤的
狀態而有所不同。在您選擇一個項目
後，點擊 Go 開始執行這一操作。

• 若您想強制使物理硬盤 offline，選擇 MakeDriveOffline。

若您強制將一個完好的物理硬盤 offline，而該硬盤恰好是帶 hot 
spare 的冗餘陣列的一部分，硬盤將會重建到 hot spare 硬盤中。
您強制 offline 的硬盤將變為 Unconfigured 與 Bad 狀態。您可以
進入 BIOS 程序將硬盤設置為 Unconfigured 與 Good 狀態。

• 選擇 Locate 可讓物理硬盤 LED 指示燈閃爍。這一操作僅當硬盤被安裝
於硬盤盒時才有效。

• 若所選的物理硬盤還不是硬盤組的一部分，您可以將其設置為 Global hot 
spare 或 Dedicated hot spare。

 WebBIOS 將 global hot spare 顯示為 Global，dedicated hot spare 顯示
為 Ded。

• Prepare for removal 也會出現。
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2.2.5 查看系統事件信息
SAS 控制器固件監控系統中所有存儲設置與設備的動作與性能。當一個

事件發生時（如創建一個新的虛擬硬盤和移除一個物理硬盤），將會生成一
個事件訊息（event message）並存儲在控制器 NVRAM 中。您可以使用 
WebBIOS CU 來查看這些事件訊息。要執行這一操作，請在 WebBIOS CU 
畫面點擊 Events。此時 Event Information 畫面出現，如下圖所示。

若您沒有選擇要查看的事件，則畫面右邊是空白的。畫面左上方的 First 
Sequence 與 Last Sequence 欄位顯示了目前存儲的事件數目。

請依以下步驟查看事件訊息：

1. 從菜單中選擇一個 Event Locale。例如，選擇 Enclosure 可查看與硬盤
盒相關的事件。

2. 選擇事件級別（Event Class）：[Informational]、[Warning]、[Critical]、
[Fatal] 或 [Dead]。

3. 輸入一個 Start Sequence 數字，介於 First Sequence 與 Last Sequence 
的數字之間。數值越大，事件發生的時間越近。

4. 輸入您想查看的此類型事件的數目，然後點擊 Go。

 序列中第一個事件顯示在右側面板。

5. 點擊 Next 或 Prev 向前或向後翻頁以查看序列中其他事件。

6. 若需要，您還可以在左側面板選擇不同的事件標準，然後再次點擊 Go 以
查看不同的事件序列。

 每個事件項目都包含時間標籤和說明，以幫助您判斷事件發生的時間以
及是什麼事件。
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2.2.6 管理設置
本章節介紹維護和管理存儲設置的相關信息。

運行數據一致性檢查

您需要定期在容錯的虛擬硬盤上運行數據一致性檢查。數據一致性檢查可
檢查 RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50 與 RAID 60 陣列中
冗餘數據的正確性與可用性。請依以下步驟操作：

1. 在 WebBIOS CU 畫面，選擇一個虛擬硬盤。

2. 當 Virtual Disk 畫面出現時，在左下方面板中選擇 CC，然後點擊 Go。 

 數據一致性檢查開始。

若 WebBIOS CU 在冗餘陳列中發現數據與奇偶校驗值不一致，會假設數
據是正確的，並自動修正奇偶校驗值。在執行數據一致性檢查時，若您認為
一致性數據可能會損壞，請先備份所有數據。

刪除一個虛擬硬盤

您可以刪除任何虛擬硬盤，以重新使用這些硬盤空間來組建新的虛擬硬
盤。WebBIOS CU 列出了具備空間的可設置的陣列。若在單一陣列中定義了
多個虛擬硬盤，您可以刪除一個虛擬硬盤而不需要刪除整個陣列。

請依以下步驟刪除一個虛擬硬盤：

在刪除虛擬硬盤之前，請先備份您所需的數據。

1. 在 WebBIOS CU 主畫面，選擇一個虛擬硬盤。

2. 當 Virtual Disk 畫面出現時，在左下方面板中選擇 Del，然後點擊 Go。

3. 當確認信息出現時，確認您要刪除虛擬硬盤。

導入或清除一個外部設置

外部設置（foreign configuration）是指在您安裝於電腦系統的替代物理
硬盤陣列中已存在的存儲設置。此外，若一個或多個物理硬盤從設置中移
除，如將數據線斷開或將硬盤移除，則這些硬盤上的設置將被 RAID 控制器
視為外部設置。

WebBIOS CU 可讓您導入外部設置到 RAID 控制器，或清除設置以在這些
物理硬盤上創建新設置。

若 WebBIOS CU 檢測到一個外部設置，會出現如下所示的畫面。
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下拉列表中的 GUID (Global Unique Identifier) 項目是 OEM 名稱，在每次
安裝中會有差異。

若您想要清除設置並重新使用物理硬盤，點擊 ClearForeignCfg。

若您想要預覽外部設置，點擊 GUIDPreview。此時將出現如下所示畫
面。

右側面板顯示了外部設置的屬性。在本例中，RAID 1 虛擬硬盤的容量為
1000Mbytes。左側面板顯示了包含外部設置的物理硬盤。

點擊 Import 導入這個外部設置並在控制器中使用。

點擊 Cancel 清除設置並重新使用這個物理硬盤來創建其他虛擬硬盤。

如果插到 PIKE 1078 上的硬盤在另一個 RAID 控制器上被組建
過 RAID，再插到 PIKE1078 上，該硬盤會被認為是帶有“外部
設置”的硬盤。

此時如果出現 PIKE 1078 無法導入或清除外部設置的情況（硬
盤會一直被認作 foreign drive），需要將硬盤再插回原先為硬盤
創建 RAID 陣列的控制器，備份數據並清除 RAID 設置後才能插
到 PIKE 1078 上正常使用。
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斷開連接線與硬盤移除情境下的外部設置

若一個或多個物理硬盤從設置中移除，如將硬盤數據線斷開或將硬盤移
除，則這些硬盤上的設置將被 RAID 控制器視為外部設置。

使用 Foreign Configuration Preview 畫面來導入或清除每種情況下的
外部設置。

當斷開數據線或移除硬盤時，可能出現以下情境。

若您想要在以下任何一種情境中導入外部設置，在執行導入操作
之前，您必須讓所有的硬盤都安裝到硬盤盒中。

1. 情境 #1：若一個設置中的所有物理硬盤都被移除並重新安裝，控
制器將認為這些硬盤具有外部設置。

 導入或清除外部設置。若您選擇 Import，冗餘虛擬硬盤中將進行自
動重建。

重建完成後，請立即執行數據一致性檢查，以確保虛擬硬盤數據
的完整性。

2. 情境 #2：若一個設置中的某些物理硬盤被移除並重新安裝，控制
器將認為這些硬盤具備外部設置。導入或清除外部設置。若您選擇 
Import，冗餘虛擬硬盤中將進行自動重建。

重建完成後，請立即執行數據一致性檢查，以確保虛擬硬盤數據
的完整性。

3. 情境 #3：若一組虛擬硬盤中所有物理硬盤在不同的時間點都被移
除並重新安裝，控制器將認為這些硬盤具有外部設置。

 導入或清除外部設置。若您選擇 Import，所有在虛擬硬盤顯示為 
offline 之前拔除的硬盤將會被導入並自動重建。自動重建將在冗餘
硬盤中發生。

4. 若非冗餘虛擬硬盤設置中的物理硬盤被移除，控制器將控制器將認
為這些硬盤具有外部設置。導入或清除外部設置。在導入操作後，
不會進行重建，因為沒有用於重建的冗餘數據。



2-38 第二章：RAID 磁盤陣列設置

更改虛擬硬盤的 RAID 級別

隨著系統中數據和硬盤數量的增加，您可以使用 RAID-level migration 來
更改虛擬硬盤的 RAID 級別。您不需要關機或重新啟動系統。當您改變虛擬
硬盤時，您可以保留相同的硬盤數量，或者添加硬盤。您可以使用 WebBIOS 
CU 來改變已存在虛擬硬盤的 RAID 級別。

雖然您可在任何時候改變 RAID 級別，LSI 建議您在沒有重新啟動
的情況下執行這個操作。許多操作系統在啟動時串行分配 I/O 操
作（每次一個）。當更改 RAID 級別的操作執行時，一次啟動經
常會花費 15 分鐘以上。

更改 RAID 級別的操作可在下面几種 RAID 級別之間執行：

• RAID 0 至 RAID 1

• RAID 0 至 RAID 5

• RAID 1 至 RAID 5

• RAID 1 至 RAID 6

下表列出了當您更改虛擬硬盤的 RAID 時，需要用到的額外的硬盤數量。

更改 RAID 級別所需的額外硬盤數量

從 RAID Level 至 
RAID Level

陣列中的原始硬盤數量 所需的額外硬盤

RAID 0 至 RAID 1 RAID 0: 1 drive 1

RAID 0 至 RAID 5 RAID 0: 1 drive 2

RAID 1 至 RAID 5 RAID 1: 2 drives 1

RAID 1 至 RAID 6 RAID 1: 2 drives 1

請依以下步驟更改 RAID 級別：

在更改虛擬硬盤的 RAID 級別時，請先備份您想保留的數據。

1. 在 WebBIOS CU 主畫面，選擇一個虛擬硬盤。

2. 當 Virtual Disk 畫面出現時，在右側面板選擇 Migration only （並跳至步
驟 5）或 Migration with addition。

3. 若您選擇了 Migration with addition，在畫面右下方的小窗口中選擇一塊
或更多的物理硬盤。

4. 在右側的下拉菜單中選擇一個新的 RAID 級別。可選的 RAID 級別是有限
的，取決於當前虛擬硬盤的 RAID 級別與可用的物理硬盤數量。

5. 選擇後，點擊右側面板下部的 Go。

6. 當提示信息出現時，確認您想要更改虛擬硬盤的 RAID 級別。
虛擬硬盤重建開始。您需要等到重建結束，才能在 WebBIOS CU 中執行

其他操作。



華碩 PIKE 1078 2-39

2.3 MegaRAID Storage Manager
MegaRAID Storage Manager 軟件可讓您設定、監控與管理 LSI SAS 控

制器上的存儲設置。MegaRAID Storage Manager 圖形管理界面 (GUI) 可讓
您輕鬆創建與管理存儲設置。

2.3.1 硬件與軟件需求
MegaRAID Storage Manager 軟件對硬件的需求如下：

• PC 兼容的電腦，具備 IA-32 (32-bit) Intel Architecture 處理器或 
EM64T (64-bit) 處理器，且至少有 128Mbytes 系統內存（建議為 
256Mbytes）

• 硬盤可用空間至少 50Mbytes。

支持 MegaRAID Storage Manager 軟件的操作系統如下：

• Microsoft Windows 2000，Microsoft Windows Server 2003，Microsoft 
Windows XP 與 Microsoft Windows Vista

• Red Hat Linux 3.0，4.0 或 5.0

• SUSE SLES 9 與 10，帶最新更新與服務包

請參考您的服務器手冊與操作系統手冊以獲取更多的硬件與操作系統信
息。

2.3.2  在 Microsoft Windows 操作系統中安裝 
MegaRAID Storage Manager 軟件

若您想在 Microsoft Windows 操作系統中安裝 MegaRAID Storage 
Manager 軟件，請按以下步驟操作：

1. 將 MegaRAID Storage Manager 軟件安裝 CD 放入 CD-ROM 光驅。

 若需要，找到並雙擊 setup.exe 文件開始安裝。

2. 當歡迎畫面出現時，點擊 Next。

 若 MegaRAID Storage Manager 軟件已安裝到此系統，Program 
Maintenance 畫面會出現。閱讀畫面上的文字並選擇 Modify、Repair 或 
Remove。

3. 當下一個畫面出現時，閱讀並接受用戶許可條款，並點擊 Next。

 Customer Information 畫面出現，如下圖所示。
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4. 輸入您的用戶名與組織名稱。在畫面下方，選擇安裝選項：

– 若您選擇 All users，任何擁有管理員權限的用戶都可以使用這一版
本的 MegaRAID Storage Manager 軟件來查看或更改存儲設置。

– 若您選擇 Only for current user，MegaRAID Storage Manager 快
捷方式與相關圖標只有這一用戶才可使用。

5. 點擊 Next 繼續。

6. 在下一個畫面中，接受默認的目標文件夾，或點擊 Change 來選擇另一
個目標哇文件夾。點擊 Next 繼續。

 Setup Type 畫面出現，如下圖所示。
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7. 選擇一個 Setup 選項。各選項在畫面中都有詳細的文字說明。

– 通常情況下，若您要把 MegaRAID Storage Manager 安裝到服務
器上，請選擇 Complete。

– 若您想要選擇獨立的安裝組件，請選擇 Custom Installation。

8. 點擊 Next 繼續。

 若您選擇了 Custom Installation 選項，則第二個 Setup Type 畫面出現，
如下圖所示。

 若您選擇了 Complete 選項，Installation Wizard 將準備開始安裝 MSM。
要開始安裝，在接下來出現的畫面點擊 Install。

9.  選擇自定義安裝選項。各選項在畫面中都有詳細的文字說明。

– 若您想要將 MegaRAID Storage Manager 安裝到 PC，且將通過網
絡查看與設置服務器，請選擇 Client。要開始安裝，在接下來出現
的畫面點擊 Install。

– 選擇 Server 只安裝遠程服務器管理所需的相關組件。要開始安裝，
在接下來出現的畫面點擊 Install。

– 若您想要使用 MegaRAID Storage Manager 軟件在單獨的工作站上
創建並管理存儲設置，請選擇 StandAlone。要開始安裝，在接下來
出現的畫面點擊 Install。

– 若您想要安裝指定的獨立程序功能，請選擇 Custom。

 若您選擇了 Custom，將出現一個窗口列出所有的安裝功能，入下圖所
示。選擇您想要的功能。
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10. 點擊 Next 繼續。

11. 點擊 Install 以安裝程序。

12. 當最後的 Configuration Wizard 畫面出現時，點擊 Finish。

 若您為 PC 選擇了 Client 安裝用於監控服務器，若本地子網沒有可用的註
冊了 framework 的服務器（即安裝了完整 MegaRAID Storage Manager 
軟件的服務器），服務器畫面將會出現，如下圖所示。服務器畫面上將
不列出任何服務器。您可以用這個畫面來遠程管理系統。
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2.3.3  在 Linux 操作系統中安裝 MegaRAID 
Storage Manager 軟件

若您想在 Red Hat Linux 或 SUSE Linux 操作系統中安裝 MegaRAID 
Storage Manager 軟件，請按以下步驟操作：

1. 複製 MSM_linux_installer...tar.gz 文件到臨時文件夾。

2. 用下面的命令解壓縮 MSM_linux_installer...tar.gz 文件：

 tar -zxvf MSM_linux_installer...tar.gz

 一個新的 disk 路徑被創建。

3. 進入新的 disk 路徑。

4. 在 disk 路徑，找到並讀取 readme.txt 文件。

5. 若要開始安裝，請輸入下面的命令：

 csh install.sh -a

執行 install.sh 的方式可能會因 Linux 安裝的 shell 版本不同而不
同。

 若您為 PC 選擇了 Client 安裝用於監控服務器，若本地子網沒有可用的註
冊了 framework 的服務器（即安裝了完整 MegaRAID Storage Manager 
軟件的服務器），服務器畫面將會出現，如下圖所示。服務器畫面上將
不列出任何服務器。您可以用這個畫面來遠程管理系統。
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2.3.4 Linux 錯誤信息
當您在 Linux 系統安裝 MegaRAID Storage Manager 軟件時，以下信息

可能會出現：

• More than one copy of MegaRAID Storage Manager software has been 
installed.

 此信息表示，用戶已經安裝了 MegaRAID Storage Manager 軟件一個以
上的副本（這可能是因為使用 rpm-force 命令直接安裝了 rpm 文件（不
推薦），而不是使用 install.sh 文件）。在這種情況下，用戶必須在用前述
步驟安裝 MegaRAID Storage Manager 軟件之前，手動刪除所有的 rpm 
文件。

• The version is already installed.

 此信息表示，您嘗試安裝的 MegaRAID Storage Manager 軟件版本已經
安裝在您的系統中。

• The installed version is newer.

 此信息表示，您的系統中已經安裝了 MegaRAID Storage Manager 軟件
的一個版本，且這一版本比您現在嘗試安裝的版本要新。

• Exiting installation.

 當安裝完成後，此信息出現。

• RPM installation failed.

 此信息表示，安裝因為某些原因失敗。信息中其他文字會解釋失敗原
因。
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2.3.5 開始使用 MegaRAID Storage Manager 軟件
請按照以下步驟開始使用 MegaRAID Storage Manager 軟件並進入主窗

口：

1. 根據您所使用的操作系統不同，按不同的方式啟動程序：

– 在 Microsoft Windows 操作系統中啟動 MegaRAID Storage 
Manager 軟件，請選擇 Start > Programs > MegaRAID Storage 
Manager > StartupUI，或在桌面雙擊 MegaRAID Storage Manager 
快捷方式。

若出現 Windows 防火牆阻止程序的部分功能，請點擊 Unblock 來
允許 MegaRAID Storage Manager 軟件啟動。（Windows 防火牆
有時會阻止那些使用 Java 的程序運行。）

– 在 Red Hat Linux 操作系統中啟動 MegaRAID Storage Manager 
軟件，請選擇 Applications > System Tools > MegaRAID Storage 
Manager StartupUI。

– 在 SUSE SLES 9 操作系統中啟動 MegaRAID Storage Manager 軟
件，請選擇 Start > System > More Programs > MegaRAID Storage 
Manager。

2. 當程序啟動時，Select Server 窗口出現，如下圖所示。

 若服務器圖示的圓圈為黃色而不是綠色，代表服務器運行於 degraded 狀
態 — 例如，由於虛擬硬盤中的硬盤失效。若圓圈為紅色，則代表服務器
中的存儲設置失效。
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要訪問位於不同子網的服務器，請在畫面下方的方框中輸入所
需子網內的服務器 IP 地址，該服務器必須正在運行 MegaRAID 
Storage Manager 軟件，然後點擊 Update。若您勾選了 Connect 
to remote server at: IP 地址框，且存在網絡連接，您也可以訪問遠
程 Standalone 方式安裝的 MegaRAID Storage Manager 軟件。

3. 雙擊您想要訪問的服務器。Server Login 窗口出現，如下圖所示。

4. 從下拉菜單中選擇一種訪問模式：

– 若您想要查看當前設置並修改設置，請選擇 Full Access。

– 若您只想要查看並監控這些設置，請選擇 View Only。

5. 輸入您的用戶名和密碼，然後點擊 Login。

若電腦是聯網的，這只是登錄到電腦本身，而不是登錄到網絡。

 您必須輸入 root/administrator 用戶名和密碼來使用 Full Access 模式。
若您的用戶名和密碼是正確的，則 MegaRAID Storage Manager 主畫面
窗口會出現。
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2.3.6 MegaRAID Storage Manager 窗口
本章節介紹了 MegaRAID Storage Manager 畫面窗口，如下圖所示。

Physical/Logical 視圖面板

MegaRAID Storage Manager 窗口的左側面板顯示了系統的 Physical 視圖
或 Logical 視圖，以及其中的設備，取決於您選擇的是哪個面板。

• Physical 視圖顯示了系統中物理設備的層級。最上面的層級是系統本身。
系統中安裝了一個或多個控制器。控制器標籤用來表示不同的 MegaRAID 
控制器，如 ASUS PIKE 1078 控制器，這樣您就可以輕鬆地區分多個控
制器。每個控制器都有一個或多個端口。硬盤或其他設備連接到這些接
口。

• Logical 視圖顯示了系統定義的控制器、虛擬硬盤與硬盤組的層級。（物
理硬盤也出現在 Logical 視圖中，因此您可以看到每個虛擬硬盤所使用的
物理硬盤。）

左側面板中的以下圖標代表了控制器，硬盤與其他設備：

• 系統 

• 控制器 

• 端口 

• 陣列 

• 虛擬硬盤 
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• 物理硬盤 

• 硬盤盒 

• 電池備份單元 (BBU) 

圖標右邊的紅色圓圈代表設備已失效。例如，此圖標的含義為物理硬盤已

失效：

圖標右邊的黃色圓圈代表設備運行於 degraded 狀態。例如，此圖標的含

義為由於硬盤失效，一組虛擬硬盤運行於 degraded 狀態： 

Properties/Operations/Graphical View 面板

MegaRAID Storage Manager 窗口的右側面板有兩個或三個標籤頁，取決
於左側面板選擇了什麼種類的設備。

• Properties 標籤頁顯示了所選設備的相關信息。例如，若選擇了左側面板
的一個控制器，Properties 標籤頁將列出一系列信息，如控制器名稱，
NVRAM 大小，與設備端口數量。

• Operations 標籤頁列出了左側面板中選擇的設備可執行的操作。例如，
下圖所示為選擇了一個控制器後，可選擇的操作選項，包括開啟或靜音
警示音，運行 Patrol Read 等。某些設備如陣列與端口，不具備相關的
操作。
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• Graphical View 標籤頁只有當您在左側面板中選擇了物理硬盤、虛擬硬盤
或硬盤盒時才可以選擇。在圖形視圖中，設備的存儲容量按照畫面上的標
示用顏色進行了編碼。例如，在一塊物理硬盤上，已設置空間為藍色，可
用空間為白色，保留空間為紅色，如下圖所示。

Event Log 面板

MegaRAID Storage Manager 窗口下方顯示了系統事件日誌項目。每個
項目都有一個 ID，時間與日期，一個代表事件嚴重性的錯誤級別，以及事
件的簡要描述。

菜單欄

以下是對 MegaRAID Storage Manager 菜單欄主要項目的簡要說明。

File 菜單

File 菜單有一個 Exit 選項，用來退出 MegaRAID Storage Manager 軟
件。同時它還有一個 Rescan 選項，用來更新 MegaRAID Storage Manager 
窗口顯示（Rescan 很少使用；顯示畫面一般都會自動更新。）

Operations 菜單

Operations 菜單只有當您在 MegaRAID Storage Manager 窗口中選擇
了控制器、物理硬盤、虛擬硬盤時才可用。Operations 菜單項目因您在 
MegaRAID Storage Manager 窗口左側面板選擇的設備類型而有所不同。
例如，Scan for Foreign Config 選項只有在選擇了控制器時才可用。選項
還會因為所選設備的當前狀態而有所不同。例如，若您選擇了一塊 offline 
的物理硬盤，Make Drive Online 項目就會顯示在 Operations菜單中。



2-50 第二章：RAID 磁盤陣列設置

您也可以在右側面板的 Operations 標籤頁主窗口看到 Operations 選
項。若一項操作在執行前需要用戶輸入，它會顯示在 Operations 標籤頁
中，但不顯示在 Operations 菜單中。若您在左側面板中用右鍵點擊設備
圖標，則會出現一組針對該設備的 Operations 菜單。

當您訪問 Configuration Wizard 及其他設置相關的命令，Configuration 選
項也可用。要訪問其他設置命令，請選擇 Operations > Configuration。

Group Operations 菜單

Group Operations 菜單選項包括 Check Consistency，Initialize 與 
Show Progress。

Tools 菜單

在 Tools 菜單中，您可以選擇 Configure > Monitor 來訪問 Event 
Configuration Notification 畫面，這個畫面可用來設置警示音規則，例
外規則和 E-mail 設置。

Log 菜單

Log 菜單包含了保存與清除信息日誌的選項。

Help 菜單

在 Help 菜單中，您可以選擇 Help > Help 來查看 MegaRAID Storage 
Manager 在線幫助文檔。您也可以選擇 Help > About 來查看 MegaRAID 
Storage Manager 軟件的版本信息。

• 當您使用 MegaRAID Storage Manager 在線幫助時，您可能
會看到一個警告信息，提示 Internet Explorer 限制此文件顯示 
active 內容。若出現此警告，點擊 active 內容警告條並開啟此 
active 內容。

• 若您使用的是 Linux 操作系統，您必須安裝 Firefox® 或 Mozilla® 
以顯示 MegaRAID Storage Manager 在線幫助。



3第三章：安裝
驅動程序

本章節提供在不同操作系統中安裝 
RAID 驅動程序的說明。
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3.1 安裝 RAID 驅動程序
當您在系統中創建好 RAID 陣列模式後，現在您就可以開始安裝操作系統

至獨立的硬盤設備或具開機功能的磁盤陣列。這章節將來介紹如何安裝與升
級 RAID 卡的驅動程序。

RAID 卡驅動程序可能包含在 Linux 操作系統的安裝光盤中，並
且可以在操作系統安裝過程中自動加載。但是，我們建議您使用 
RAID 卡包裝中附贈的驅動程序光盤來安裝，以獲得更好的穩定
性。

Loading FreeDOS FAT KERNEL GO!
Press any key to boot from CDROM...

3.1.1 創建一張 RAID 驅動程序軟盤

您需要通過 RAID 卡的附贈光盤或互聯網獲得相關程序，並使用
另一個系統來創建一張 RAID 驅動程序軟盤。

當您在 RAID 陣列硬盤上進行 Windows® 或 Linux 操作系統安裝時，必須
使用一張 RAID 驅動程序軟盤。您可以在 DOS 模式下，創建 RAID 驅動程序
軟盤（使用應用程序光盤中的 Makedisk 工具程序進行製作）。

在 DOS 環境下，請依照以下步驟創建一張含有 RAID 驅動程序的軟盤：

1. 在光驅中放入本主板的驅動程序及應用程序光盤。

2. 重新開啟電腦，然後進入 BIOS 設置畫面。

3. 選擇開機的設備，將光驅設置為第一個開機設備，存儲設置後離開 BIOS 
設置畫面。

4. 將電腦重新開機。

5. 當出現從 CD 開機的畫面時，請按下任一鍵。 

6. Makedisk 菜單出現。選擇 LSI 1078 SAS Driver，並按下 <Enter> 進入
子菜單。

Create Driver Diskette Menu
PIKE 1078 SAS Driver
FreeDOS command prompt
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8. 將一張已經格式化的空白軟盤放入軟驅中。

9. 按下 <Enter>。

10. 按照屏幕上的說明創建驅動程序軟盤。

7. 用方向鍵選擇您想要創建的 RAID 驅動程序軟盤的類型。

LSI 1078 SAS card Driver
Windows 2000 Server SP4
Windows XP 32 bit
Windows XP 64 bit
Windows Server 2003 32 bit
Windows Server 2003 64 bit
Windows Vista 32 bit
Windows Vista 64 bit
Windows Server 2008 32 bit
Windows Server 2008 64 bit
RHEL 3 UP4 32/64 bit
RHEL 3 UP5/UP6 32/64 bit
RHEL 3 UP7/UP8 32/64 bit
RHEL 4 32/64 bit
RHEL 4 UP5 32/64 bit
RHEL 5 32/64 bit
SLES 9 SP1 32/64 bit
SLES 9 SP2 32/64 bit
SLES 9 SP3 32/64 bit
SLES 10 32/64 bit
Back
Exit
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3.1.2 Windows® 操作系統

在 Windows® 操作系統安裝過程中

請依照以下步驟在 Windows® 操作系統安裝過程中安裝 RAID 卡驅動程
序：

1. 用 Windows® 操作系統安裝光盤啟動系統。然後就會進入 Windows Setup 
安裝畫面。

2. 當出現“Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID 
driver...”的信息時，請按下 <F6> 鍵。

3. 當出現對話框時，請按下 <S> 鍵來指定一個額外的設備。

Windows Setup

S=Specify Additional Device   ENTER=Continue   F3=Exit

Setup could not determine the type of one or more mass storage devices
installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter.
Currently, Setup will load support for the following mass storage 
devices(s):

   <none>

* To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special
  disk controllers for use with Windows, including those for
  which you have a device support disk from a mass storage device
  manufacturer, press S.

* If you do not have any device support disks from a mass storage
  device manufacturer, or do not want to specify additional
  mass storage devices for use with Windows, press ENTER.

Windows Setup

Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...
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4. 放入先前製作好的 RAID 驅動程序軟盤於軟驅中，然後按 <Enter> 鍵。

Windows Setup

ENTER=Continue   ESC=Cancel   F3=Exit

Please insert the disk labeled

Manufacturer-supplied hardware support disk

into Drive A:

*  Press ENTER when ready.

5. 選擇適合您操作系統版本的 LSI MegaRAID SAS RAID Controller Driver，
然後按下 <Enter>。

Windows Setup

ENTER=Select   F3=Exit

You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,
using a device support disk provided by an adapter manufacturer.

Select the SCSI Adapter you want from the following list, or press ESC
to return to the previous screen.

LSI MegaRAID SAS RAID Controller Driver (Windows 2003) 
LSI MegaRAID SAS RAID Controller Driver (Server 2003 32-bit)

6. Windows 安裝程序會開始從 RAID 驅動程序軟盤中載入 RAID 控制驅動
程序，當完成後，請按 <Enter> 鍵繼續其他的安裝。

7. 完成 RAID 驅動程序安裝後，操作系統會繼續進行安裝，請依照畫面的指
示來進行。
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在 Windows® 操作系統安裝後

請依照以下步驟在 Windows® 操作系統安裝後更新 RAID 卡驅動程序：

1. 使用鼠標按右鍵選擇桌面上的 My Computer（我的電腦）圖標，然後從
彈出的菜單中，選擇 Properties（屬性）。

2. 接著請點擊 Hardware（硬件）這欄，然後點擊 Drvice Manager（設備管
理器）來顯示系統目前連接的相關硬件。

3. 雙擊 LSI Logic MegaRAID SAS PCI Express ROMB 項目。

4. 點擊 Driver（驅動程序）欄，然後按下 Update Driver 按鈕。
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5. 點選 Install from a list or specific location (Advanced)，然後點擊 Next 
繼續。

6. 點選 Don’t search. I will choose the driver to install，然後點擊 Next 繼
續。

7. 在軟驅中放入剛剛您所製作的 RAID 驅動程序軟盤。

8. 選擇 LSI Logic MegaRAID SAS PCI Express ROMB，然後點擊 Have 
Disk。
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9. 從下拉菜單中選擇並定位驅動程序。

10. 點擊 Next 開始升級驅動程序。

11. 當升級完成時，請點擊 Finish 按鈕來結束向導。
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3.1.3 Red Hat® Enterprise Linux 操作系統
請依照以下的步驟，在 Red Hat® Enterprise 操作系統安裝過程中安裝 

RAID 卡驅動程序：

1. 使用 Red Hat® 操作系統安裝光盤啟動系統。

2. 然後於 Boot: 後，請輸入 linux dd，然後按下 <Enter> 鍵。

-  To install or upgrade in graphical mode, press the <ENTER> key.
-  To install or upgrade in text mode, type: linux text <ENTER>.
-  Use the function keys listed below for more information.
[F1-Main] [F2-Options] [F3-General] [F4-Kernel] [F5-Rescue]
boot: linux dd

4. 當詢問您來源的驅動程序軟盤安裝位置時，請按下 <Tab> 鍵來選擇 fd0。
接著再按 <Tab> 鍵來移至 OK 處，然後按下 <Enter> 鍵。

3. 當系統詢問您是否具備驅動程序軟盤時，請按下 <Teb> 鍵來選擇 Yes ，
然後按下 <Enter> 鍵繼續。

Main Menu

Do you have a driver disk?

Yes No

Driver Disk Source

You have multiple devices which could 
serve as sources for a driver disk. 
Which would you like to use?

OK Cancel

fd0
scd0
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6. 當詢問您是否加載附加的 RAID 控制器驅動程序時，選擇 No，然後按下 
<Enter>。

5. 當出現此對話框時，請在軟驅中放入 Red Hat Enterprise 的 RAID 驅動
程序軟盤，並選擇 OK，然後按下 <Enter> 鍵。

 此時會開始安裝 RAID 驅動程序至系統中。

Insert Driver Disk

Insert your driver disk into /dev/fd0 
and press “OK” to continue.

OK Back

7. 接著請依照系統的提示繼續完成操作系統的安裝。

More Driver Disks?

Do you wish to load any more 
driver disks?

Yes No
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3.1.4 SUSE Linux Enterprise Server 操作系統
請依照以下的步驟，在 SUSE Linux Enterprise Server 操作系統安裝過程

中安裝 RAID 卡驅動程序：

1. 使用 SUSE 操作系統安裝光盤啟動系統。

2. 用方向鍵在 Boot Options 菜單中選擇 Installation 項。

F1 Help  F2 Language  F3 1280 x 1024  F4 DVD  F5 Driver

Boot from Hard Disk
Installation
Installation--ACPI Disabled
Installation--Local APIC Disabled
Installation--Safe Settings
Rescue System
Memory Test

Boot Options |

3. 按下 <F5>，然後從菜單中選擇 Yes。按下 <Enter>。

F1 Help  F2 Language  F3 1280 x 1024  F4 DVD  F5 Driver

Boot from Hard Disk
Installation
Installation--ACPI Disabled
Installation--Local APIC Disabled
Installation--Safe Settings
Rescue System
Memory Test

Boot Options | Yes
No
File
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4. 將 RAID 驅動程序軟盤放入軟驅。請確認您已選擇 Boot Options 菜單中
的 Installation 選項，然後按下 <Enter>。

F1 Help  F2 Language  F3 1280 x 1024  F4 DVD  F5 Driver

Boot from Hard Disk
Installation
Installation--ACPI Disabled
Installation--Local APIC Disabled
Installation--Safe Settings
Rescue System
Memory Test

Boot Options |

5. 當以下畫面出現時，選擇軟驅 (fd0) 作為驅動程序升級媒介。選擇 OK，
然後按下 <Enter>。

Please choose the Driver Update medium.

OK Back

fd0: Floppy
sr0: CD-ROM, TEAC DV-516E
sda: Disk, SEAGATE ST336754SS
sdb: Disk, SEAGATE ST336754SS
Other device

 RAID 控制器驅動程序將安裝到系統中。
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