Unfolding the chassis
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—————  Tiirkce
A 1. Kasayi stten ve alttan disa dogru kaydirin (A1).
2. Kasayi lstten ve alttan Kaldirin (A2).
3. Kasanin arka kismini yerine oturana kadar (Ad) disa dogru kaldirin (A3).
4. Kasanin 6n kismini yerine oturana kadar (AB) disa dogru kaldirin (AS)

5. Kasa levhasini yerine oturana kadar (A8) yukan dogru kaldirin (A7).

B 1. PSUYyu dikkatliceok y6ninde itin (B1).
2. PSUyu Kasaya dért adet vidayla saglamlastirin (B2).
C 1. Siriicii yuvasi kildini yukar dogru itirin.

2. Sabit Disk Sirictisiind sirici yuvasina takin (C1).

3. Sabit Disk Siriicisi kafesini yuva delikleriyle hizalayin (C2).

4. Sabit Disk Siricisin sabitlemek igin yuva kilidine bastirin (C3).
D 1. Kullanmak istediginiz yuvanin metal braketini tornavidayla gikarin (D1).
2. Metal braket kilidini gevsetip gikarin (D2).
3. Genisleme kartini yerine oturtun (D).
4.

-

Genigleme kartini sabitlemek icin metal braket kilidini tekrar takin (D4).
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/— Suomi
A 1. Liuuta kotelon ylé- ja alalaitaa ulospéin (A1).

2. Nosta kotelon yla-ja alalaitaa (A2).
3. Nosta kotelon takaosaa ulospéin (A3) kunnes se napsahtaa paikalleen (Ad).
4. Nosta kotelon etuosaa ulospain (A5) kunnes se napsahtaa paikalleen (A6).
5. Nosta kotelolevya ylospain (A7) kunnes se napsahtaa paikalleen (A8).

B 1. Liuutavarovasti PSUta nuolen suuntaan (B1)
2. Kiinnita PSU runko-osaan neljalla ruuvilla (B2).

C 1. Tyénnd asemapaikan lukkoa ylospain.

2. Aseta kintolevy asemapaikkaan (C1).

3. Aseta kiintolevykotelo paikan reikien mukaisesti (C2).

4. Paina paikan lukko alas niin, etté intolevy pysyy paikallaan (C3).
D 1. Inota ruuvimeisselils metalisuoja siitd paikasta, jota haluat kayttaé (D1).
2. Irrota ja poista metallisuojan lukko (D2).
3. Laita lisakortti aukkoon, kunnes se on lujasti paikallaan (D3).
4

Aseta metallisuojan lukko takaisin paikalleen niin, etté laajennuskortti pysyy paikallaan (D4).
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Slovensky

A 1. Vysuiite hornu a spodni Gast kostry smerom von (A1).

Zdvihnite homd a spodnui Gast kostry smerom nahor (A2).

2.
3. Zdvihnite zadnd Gast kostry smerom von (A3) dokial nezapadne na svojom mieste (Ad).

4. Zdvihnite prednd cast kostry smerom von (AS) dokial nezapadne na svojom mieste (A6).
5.

Zdvinnite platriu kostry smerom nahor (A7) dokial nezapadne na svojom mieste (A8).

B 1. Opatme zasurite PSU v smere Sipky (B1).
2. PSU zaistite ku kostre pomocou tyroch skrutiek (B2).
C 1. Stlacte z&mok priehradky ulozenia mechaniky smerom nahor.

2. Mechaniku pevného disku viozte do priehradky ulozenia mechaniky (C1).
3. Zarovnajte puzdro mechaniky pevného disku s otvormi na priehradke (C2)
4. Stlagenim zamku priehradky zablokujte a zaistite mechaniku pevného disku (C3).
D 1. Pomocou skrutkovac demontuite kovovii konzolu na trbine, ktor cheete pouzivat (D1)
2. Uvolnite a demontujte zamok kovovej konzoly (D2).
3. Rozsirujuicu kartu zasurite do Strbiny dokial nebude pevne na svojom mieste (D3).
4

Opétovnym nainstalovanim zémkou kovove] konzoly zaistite rozsirujdcu kartu (D4).

-
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Magyar

A 1. Csusztassa a készilékhaz fels6 és also részét kifelé (A1).

2. Emele fel a késziilékhaz fels6 és als6 részét (A2).
3. Emele kifelé a készilékhéz hats6 részét (A3), amig a helyére illeszkedik (Ad).
4. Emelie kifelé a készilékhaz elils6 részét (A5), amig a helyére illeszkedik (A6).
5. Emelie a készillékhéz lapjat felfelé (A7), amig a helyére illeszkedik (A8).

B 1. Ovatosan csiisztassa a tapegységet a nyil irdnyaba (B1).

2. Rogzitse a tdpegységet a vézhoz a négy csavarral (B2).
C 1. Toljaameghajté-bévitshely zérjét felfelé.
2. Helyezze be a HDD-t a meghaité-bévitshelybe (C1).
3. Igazitsa a HDD hézat egy vonalba a bévitéhely nyilésaival (C2).
4. Nyomja le a bévitéhely zrjat a HDD rogzitéséhez (C3).
D 1.
2. Lazitsa ki és tavolitsa el a fémbl készult tartoelem zérjat (D2).
3. Nyomja be a kértyét, amig szorosan a helyére nem illeszkedik (D3).
4. Helyezze vissza a fémbol készilt tartdelem zérjat a bévitdkartya régzitéséhez (D4).

-

)

Tévolitsa el a haszndlni kivant nyilds fémbdl készilt tartdelemét egy csavarhtizé segitségével (D1).
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Deutsch

2. Stellen Sie die Ober- und Unterseite des Gehéuses auf (A2)
3. Kiappen Sie die Riickseite nach auBen (A3), bis sie richiig einrastet (Ad).
4. Kiappen Sie die Frontseite nach auBen (AS), bis sie richtig einrastet (AS).
5. Drehen Sie die Gehéuseplate nach oben (A7), bis sie richtig einrastet (A8).
B 1. Schieben Sie das Netzteil vorsichtig in Pleilrichtung hinein (B1).
2. Sichern Sie das Netzteil mit vier Schrauben am Gehéuse (B2).
C 1. Dricken Sie die Laufwerkschachtverriegelung nach oben.

2. Schieben Sie die Festplatte in den Laufwerkschacht (C1)
3. Richten Sie die Festplatte mit den Schraubeniocher des Schachtes aus (C2).
4

Driicken Sie die Laufwerkschachtverriegelung wieder nach unten, um die Festplatte zu sichern
(c9).
D

Using a screwdriver, remove the metal bracket of the slot that you want to use (D1).

Unfasten and remove the metal bracket lock (D2).

2.
3. Insert the expansion card into the slot until it is firmly in place (D3).
4

Reinstall the metal bracket lock to secure the expansion card (D4).

-

A 1 Schieben Sie die Ober- und Unterseite des Gehauses nach auBen (A1)

Installing a hard disk drive (HDD)
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English
. Slide the top and bottom of the chassis outward (A1).
Lift up the top and bottom of the chassis (A2).
Lift the rear part of the chassis outward (A3) until it snaps in place (Ad).
Lift the front part of the chassis outward (AS) until it snaps in place (AG).
Lift the chassis plate upward (A7) until it clicks in place (A8).
Carefully slide the PSU in the direction of the arrow (B1).
Secure the PSU to the chassis with four screws (B2).
Push the drive bay lock upward.
Insert the HDD into the drive bay (C1).
Align the HDD cage with the bay holes (C2).
Press down the bay lock to secure the HDD (C3).
Using a screwdriver, remove the metal bracket of the slot that you want to use (D1).
Unfasten and remove the metal bracket lock (D2).
Insert the expansion card into the slot until it s firmly in place (D3).

Reinstall the metal bracket lock to secure the expansion card (D4).
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Francgais —\

Faites glisser la partie supérieure et inférieure du chassis vers I'extérieur (A1)
Relevez la partie supérieure et inférieure du chéssis (A2).

Relevez la partie arriére du chassis (A3) jusqu' ce qu'elle soit bien en place (Ad).
Relevez la partie avant du chéssis (AS) jusqu’a ce qu'elle soit bien en place (A6).
Relevez la plaque intérieure du chéssis (A7) jusqu'a ce qu'elle soit bien en place (A8).
Glissez délicatement le bloc d’alimentation dans la direction de la fléche (B1).
Sécurisez le bloc d'alimentation au chassis & laide de quatre vis (B2).

Relevez le verrou pour baie.

Insérez le disque dur dans la baie (C1),

Alignez les pas de vis de la cage pour disque dur avec ceux de la baie (C2).

Abaissez le verrou pour baie pour sécuriser le disque dur (C3).

Araide d'un tournevis, retirez le cache métallique du slot & utiiser (D1).

Désengagez le support de verrouillage métallique (D2).

Insérez la carte d'extension dans son slot jusqu'a ce qu'elle soit bien en place (D3)

Réinstallez le support de verrouillage métallique pour sécuriser la carte d'extension (D4).
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(A METAKIVAOTE To Ve KAl To KATw PEPOG ToU TEPIBANKATOG TPOG Ta £Ew (A1)

c

D

\ 4. ToroBemore Eavé To Kheldwpa Tou peTakhikol Bpaxiova Kai acpaNioTe T kdpTa eméKTaong (mu

2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.

2.
3.

Elinvixad
! A

SNK(OTe To 0w pépog Tou TEPIBAAATOG TpoG T éEw (A3) wéxpL va KAeiBoe: o B0 Tou (Ad)
Béom Tou (A6).

SNKGOTE VW Kal TO KAT® Pépog Tou TEpIBAAHaTOG (A2).

SnKbore fpog Ta é Léxp
SMK&OTE MPOg Ta Ny TV TAGKa Tou TepIBAHATOS (A7) Péxpt va KAeB®Os! oTn 840 Tou (AB).
S0peTe MPooEKTIKA To PSU mpog v katedBuvan Tou BEAous (B1).

Acdakiote To PSU oTo mhaioto e Téaoepiq Bideg (B2).

ZnphETe To KAEBwHA TG UNOBOXAG TNG HOVABAG TPOG TA MAVW.

ToroBeThoTE To OKANPOG dloko oty urodoxn (C1).

EuBuypappiote T BfKn Tou okAnpol diokou e Tig onég TG urodoxig (C2).

MiEoTe MPoG Ta KATw To KAE(BwHIa TNG UMOBOXAS Yia va acdaioeTe To okANpd Bioko (C3).

XpnoporoibvTag éva katoapidl, apaip£ote To petahhikd Bpaxiova g BUpag rou BEAETE va
XpnoiyorotioeTe (D1).

ZeBiBkoTE Kal adaIpéoTe To KAE(BWHA Tou peTakhkol Bpaxiova (D2).

El0dyeTe ™V KApTa ENEKTAONG 0TV UMOBOXN MEXPL va eloayBel yepd o Béon ™G (D3).

Espaiiol

)

Levante la parte trasera del chasis hacia fuera (A3) hasta que encaje (A4).

Deslice la parte superior e inferior el chasis hacia fuera (A1).

Deslice la parte superior e inferior del chasis hacia arriba (A2).

Levante la parte elantera del chasis hacia fuera (AS) hasta que encaje (A6).
Levante la placa del chasis hacia arriba (A7) hasta que haga ciic (A8).

Cologue con cuidado la fuente de alimentacion en la direccion de la flecha (B1).

File la fuente de alimentacion al bastidor utilizando cuatro tornillos (B2).

Presione la bahia para bloquearia hacia arriba.

Inserte el HDD en la bahfa de unidad (C1).

Alinee la carcasa del HDD con los orificios de la bahia (C2).

Presione el cierre de la bahia hacia abajo para fjar el HDD (C3).

Utiizando un destornillador, extraiga la abrazadera metdlica de la ranura que desee utiizar (D1).
Afloje y extraiga el cierre de la abrazadera metéiica (D2).

Inserte la tarjeta de expansion en la ranura hasta que quede firmemente sujeta (D3).

Vuelva a instalar el cierre de la abrazadera metdlica para fijar la tarjeta de expansion (D4)
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A 1 BREBAEDEIMIE (A1) o 1. BEORSHRDEMIBF (A1) o
2. IGEMROVEEEE (A2) © 2. BEHEOMIHES (A2) °
3. FSMNAERIRENEEDS (A3) SERNME (A1) © 3. ESNERHABGEDS (A3) ZEROUE (A4) «
4. [IMBEIERNOEIEED (A5) EIERMMIE (A6) 4. ESMBRAEAIESS (AS) EERMMGE (A6) °
5 Mt (AT) FIEHMIE (A8) 5. Mt (A7) BEIR ZIEBAE (A8)
B 1. REBESHSSRIOOBENES (81) o B 1. REXSEHBENOEIBANE (B1) o
2. FAEREHESRETEREL (82) - 2. RUNELREREEENEL (B2) o
C 1. igmEEESIEE L - C 1. HEEHBECIHELE-
2. ISEREATEEE (C1) o 2. BEEBABDE (C1) o
3. [FEMTEENMEWD (c2) ° 3. EEERLBEAEN (C2) o
4. ETIBIHEEE C3) o 4. RTBIMBIHEER (C3) o
D 1. ERRHIERCRERNIEE LNSEIR (01) D 1. ERELIRRIEEMNEELLHSESR (D1)
2. iRFRESRREMSIRE (D2) o 2. WFHBREMSRY (02) ©
3. BNEEEERGAGE (03) o 3. BrREREREAGHE (D3) o
\ 4. ENRESEIREREENEF (04) © 4. BRREEWMIPUCRETS RF (D4) ©
J
Portugués Eesti Polski _—
A 1. Deslize a parte superior e inferior do chassis em direcgao a0 exterior (A1). \ C 1. Likake korpuse ula- ja alaosa véijapoole (A1). \ C 1. Wysunad gore | 661 obudowy na zewnairz (A1).
2. Levante a parte superior e inferior do chassis (A2). 2. Likake korpuse tla- ja alaosa les (A2). 2. Podniesc gore i dot obudowy (A2).
3. Levante a parte traseira do chassis em direcgdo ao exterior (A3) até ficar devidamente encaixada (Ad). 3. Likake korpuse tagaosa véjapoole (A3), kuni see kohale kidpsatab (Ad). 3. Unosic tylna czeé obudowy na zewnalrz (A3), a zatrzasnie sig na miejscu (A4).
4. Levante a parte frontal do chassis em direcgdo ao exterior (A5) até ficar devidamente encaixad (A6). 4. Likake korpuse esiosa valjapoole (AS), kuni see kohale kidpsatab (A6). 4 Unosic przechia czes6 obudowy na zewnalrz (AS), a2 zalrzasnie sig na miejscu (AG).
5. Levante a placa do chassis para cima (A7) até que fique devidamente encaixada (A8). 5. Likake korpuse plaali tlespoole (A7), kuni see kohale Kigpsatab (A8). 5. Podnosic plyte obudowy (A7), a zalrzasnie s na miejscu (A8).
B 1. Deslize cuidadosamente a unidade de alimentagao na direcgdo da seta (B1). B 1. Likake toiteplokki noole suunas (B1). B 1. Ostotnie wsun zasiacz w Kerunku wskazanym strzalka (B1)
2. Fixe a unidade de alimentagéo o chassis com quatro parafusos (B2). 2. Kinnitage toiteplokk nelja kruviga (B2) korpuse kiilge. 2. Zamoouj zasilacz w obudowie czterema érubami (B2).
C 1. Empurre o fecho do compartimento da unidade para cima. C 1. Likake kettaseadme sekisioon lukustusmehhanism dlespoole. C 1. Wisnaé do gdry zamek komory napedu.
2. Introduza a Unidade de Disco Rigido no compartimento da unidade (C1). 2. Sisestage kovakettaseade oma sekisiooni (C1). 2. Wiozyé dysk HOD do komory napedu (C1).
3. Alinhe a caixa da Unidade de Disco Rigido com os orificios do compartimento (C2). 3. Joondage kdvakettaseadme raam sekisioonis olevate aukudega (C2). 3. Wyrownad pojemnik dysku HDD z otworami komory (C2).
4. Prima o fecho do compartimento para fixar a Unidade de Disco Rigido (C3). 4. Vajutage sektsiooni i, et koy kinnitada (C3). 4 Weisnag blokade komory, aby zabezpieczy¢ dysku HOD (C3).
D 1. uUtiizando uma chave de fendas, retire o suporte metdlico da ranhura que quer utiizar (D1). D 1. Kasutades kruvikeerajat, eemaldage klamber pesalt, mida soovite kasutada (D1). D 1. Zapomoca wkrglaka usuna wsporik metalowy z wybrane] szczsliny aby uzyé (D1).
2. Desaperte e retire o fecho do suporte metdiico (D2). 2. Vabastage metalkiambri lukustusmehhanism ja eemaldage see (D2). 2. Ockrecic i wyjac blokade wspornika metalowego (D2).
3. Introduza a placa de expansdo na ranhura até que esteja bem fixo (D3). 3. Sisestage laienduskaart pesasse ja veenduge, et see kinnitub kindlalt kohale (D3). 3. Wstaw karte rozszerzenia do gniazda, a2 do pewnego zamocowania (03).
4. Reinstale o fecho do suporte metdlico, para fixar a placa de expansao (D4). 4. uesti et kinnitada (04). 4. Ponownie zamontowad biokade wspornika metalowego celem zabezpleczenia karty rozszerzer (D4).
- AN - J
o Svenska Norsk Dansk —
A 1. Forchassits bure och necre del utdt (A1), \ C 1. Skyvtoppen og bunnen t chassiset utover (A1). \ C 1. Skub rammens top og bund udad (A1).
2. Lyftupp chassits Gvre och nedre del utét (A2). 2. Lofttoppen og bunnen tl chassiset opp (A2). 2. Lofttoppen og bunden ud af rammen (A2).
3. Lyftchassits bakre el utdt (A3) tlls den snépper pé plats (A4). 3. Loft bakdelen til chassiset utover (A3) til det smekker pé plass (A4). 3. Loft rammens bageste del udad (A3), indtil den Kiikker pé plads (A4).
4. Lyftchassits frémre del utat (AS) tills den snapper pé plats (A6). 4 Loft frontdelen t chassiset utover (AS) fl det smekker pé plass (A6). 4. Loft rammens forreste del udad (AS), indtil den Kiiker pé plads (A6).
5. Lyft chassiplattan uppat (A7) tlls den Kiickar pa plats (A8). 5. Loft chassisplaten oppover (A7) tl det Kiikker pé plass (A8). 5. Loft rammens plade opad (A7), indtl den Kiikker pé plads (A8).
B 1. Forforsikigt PSUI pilens riktning (B1). B 1. Skyvforsiklig PSU-en i retning av pilen (B1). B 1. Skubforsigligt PSU i pilens retning (B1).
2. FastPSU vid chassit med fyra skruvar (B2). 2. Sikre PSU-en il kassen med fire skruer (B2). 2. SkiuPSU fast pa rammen med fire skruer (B2).
C 1. Tiyckenhetsfackets lés uppét. C 1. Loftopp stasionslommelasen. C 1. Skub drevbdsens Ids opad.
2. Forin harddisken i enhetsfacket (C1). 2. Settinn den harddiskstasionen i lommen (C1). 2. Anbring HDD i drevbésen (C1).
3. Passain harddiskburen med fackets hal (C2). 3. till harddiskrammen pa linje med lommehullene (C2). 3. Indpas HDD holderen med basens huller (C2).
4. Tryck ner facklaset fGr att sétta fast harddisken (C3). 4. Trykk lommelasen ned for & feste harddisken (C3). 4. Tryk basen Ias nedad for at sikre HDD (C3).
D 1. Anvand en skruvmeisel och ta bort metallhdllaren frén den plats du vill anvanda (D1). D 1. Flem metalloraketien il det sporet du onsker bruke (D1) med en skrutrekker. D 1. Fiemmed en skruetreekker metalpladen fra indstikket, du onsker at bruge (D1).
2. Lossa ochta bort metallhdllarens Iés (D2). 2. Losne og fiern metallbrakettigsen (D2). 2. Losn og fiem metalpladens Ids (D2).
3. Forin expansionskortet i platsen tills det sitter ordentligt pa plats (D3). 3. Seftinn utvidelseskortet i sporet il det star pa plass (D3). 3. Anbring ekspansionskortet i indstikket, inciil det er helt pa plads (D3).
4 i Iés for att séta fast (04) 4 Monter igjen for & feste 04 4. i Iés for at sikre (D4).
AN J
Roménd bvarapckn
\ C 1. Glisatj partea inferioars si cea superioara a sasiului in afara (A1), \ G 1. TnB3HeTe FOPHATa # AOMHATA 4aCT Ha ACHTO HaBbH (AT)-
2. Zvednéte homi a dolni Cast skiiné (A2). 2. Ridicat partea inferioard si cea superioara a sasiului (A2). 2. TlosaurueTe ropwata 1 OMHATa \act Ha wackTo (A2).
3. Zvednéte zadni &st skiing ven (A3) tak, aby dosedla na misto (Ad). 3. Ridicatj partea din spate a sasiului in afaré (A3) pand cand se fixeaza in pozitie (Ad) 3. TloBAurHeTe 3aqHATa ACT Ha WACHTO HABLH (AS) AOKATO He @ |ye ipakaane (Ad).
4. Zvednéte predni st skiin ven (AS) tak, aby dosedla na misto (A6). 4. Ridicati partea din fatd a sasiului in afara (AS) pand cand se fixeazA in pozitie (A6). 4. ToBprHeTe NPEAHATa 4ACT HA LIACATO HaBLH (AS) AOKATO He Ce 4ye Lipaksare (AG).
5. Zvednéte desku skiiné nahoru (A7) tak, aby dosedla na misto (A8). 5. Ridicatj capacul sasiului in sus (A7) pana cand se blocheaza in pozitie (A8). 5 TlosaurHeTe NNaCTHHATa Ha WacKTO Karope (A7) AOKATO He Lipaicke (AS).
B 1. Opatmé posurite zdroj napéjeni (PSU) ve sméru Sipky (B1). B 1. Glisat cu grija unitatea de alimentare cu energie in directia sagetii (B1). B 1. Bumarento nnbaneTe saxpasauus 610k o nocoka Ka cTpenara (1).
2. Zajistéte zdroj napajeni (PSU) ke skfini ctyfmi $roubky (B2). 2. Fixatj unitatea de alimentare cu energie de sasiu cu patru suruburi (B2). 2. Saxpenere 3axpaKBaLIAA 670K 0 MOMOWITa Ka 4 BuHTa (62).
C 1. Zatlacte zamek pozice jednotky nahoru. C 1. Ridicat dispozitivul de blocare a bay-ului unittii in sus. B 1. Hatuouere uexaHaua 33 38IOHEEHE Ha OTASTOHASTO 32 TEPA AMCK HarOpe.
2. Zasurite HDD do pozice (C1). 2. Introducetj unitatea hard disk in bay-ul unitati (C1). 2. TlocTasete TewpAuA AucK 3 OTAENEHHETO 33 Takp auck (B1).
3. Zorientujte klec HDD s otvory v pozici (C2). 3. Aliiatj colivia unitati hard disk cu orifcile bay-ului (C2). 3. TlonpasHeTe Tawpaus AuCk C OTBOPHTE Ha OTAEMEHASTO 3a TaLpA AucK (B2).
4. Stisknutim zamku pozice jednotky dold zajistéte HDD (C3). 4. Apésat pe dispozitivul de blocare a bay-ului pentru fixarea unitati hard disk (C3). 4 HaTvoHeTe 3aKnI04BAILMS MEXBHASLM HAAONY, 53 A3 3aKpeNHTe TakpR Auck: (B3)
D 1. Pomoci $roubovéku odmontuite kovovou zéslepku slotu, ktery chcete pouzit (D1). D 1. Utiizand o surubelnits, indepértati consola de metal a slotului pe care doritj s il utilizati (D1). T 1. Crououraa oraepia oTerpatere Meranara oa5a va THe3ROTo, koero uoxaTe wanonazare (7).
2. Uvolnéte a odmontujte zdmek kovové zéslepky (D2). 2. Desfacetj si indepartatj dispozitivul de blocare a consolei de metal (D2). 2 < " o " okota (12).
3. Zasurite rozsifovaci kartu do siotu tak, aby byla pevné usazena (D3). 3. Introducet cardul de extensie in slot pana cand este fixat in pozitie (D3). 8. TlocTaneTe AOILTHATEIHAT KapTa B THESAGTO 1 HATWCHET ADKATO He AOMAE Ha MACTOTO Gi {T3).
4. Znovu namontujte zémek kovové zéslepky pro zajistén rozsifovac karty (D4). 4. Reinstalat dispozitivul de blocare a consolei de metal pentru fixarea cardului de extindere (D4). 4. TMocTaseTo 32KIO|BAILIA MEXAHNSLM Ha METATIHATA 0K06a OTHOBO, 34 A3 SaxBaKeTe
\ j \ \ AonbAHMTENRHaTa KapTa (T4).
YKpaitceka Nederlands Italiano —
A BIATATHITS BEPX Ta HH pamit HagosHi (A1). \ G 1. Schuif de boven- en onderkant van de behuizing naar buiten (A1). \ C 1. Far scorrere verso I esterno il lato superiore e inferiore del telaio (A).
2. MligifviTs 8epx Ta U3 pami Kagoski (A2), 2. Tilde boven- en onderkant van de behuizing op (A2). 2. Sollevare il lato superiore e inferiore del telaio (A2).
3. Migivalr y Hag08Hi (A3), ok Bora victe (Ad). 3. Tilhet achterste deel van de behuizing naar buiten (A3) tot deze op zij plaats Kiikt (A4) 3. Sollevare verso I estemo il ato posteriore del telaio (A3) sino a quando non scatta in posizione
4. TligifvaliTe NEPeAHIO YACTUHY PaMH B HATPANKY HA30BH] (AS), NOKM BOHA 3 KNALAHHAM He CTaHe 4 Tl het voorste deel van de behuizing naar buiten (AS) tot deze 0p zin plaats Kikt (A6). (A4).
Ha icie (A6). 5. Ti o plat vando behizing op (A7) ot dezs op 2 pleat Kkt A8} 4. Sollevare verso " estemoi ato frontale del telaio (AS5) sino a quando non scatta in posizione (A6).
5. Migiimaiite nnacTuHy pami (A7), NOKN BOHa 3 KNAUGHHSM He CTake Ha MicLe (AB). B 1. Schufdovoodingoserhek (PEL) e rching vando gl B1) 5. Sollevare i piano del telaio (A7) sino a quando non scatta in posizione (AB).
B 1. O6epesxo sincysaiite 6nok xusneHHs y Hanpsimky cTpinky (B1). 2. Maak de voedingssenheid (PSU) met de vier schroeven vast aan de behuizing (B2). B 1. Farscorrere con attenzione la PSU nella direzione della freccia (B1).
2. 3aKpiniTs 610K XMBNEHHS Ha KOPNYCI {OTUPMA rBUHTaMM (B2). C 1 Duwdo vergrendeling ven d siaonssleuf omhoog. 2. Fissare la PSU al telaio con quattro viti (B2).
C 1. Harucis Bropy Ha 6710KaTOp ACKOBOTO BIACIKY. 2 Plasts de HOD nde sationssleut (C1). C 1. Spingere verso I alto l lucchetto delr unita disco rigido.
2. BorasTe XOPCTKMIE AMCK 4O AMCKOBOTO BIACIKY (C1). 5. Li hetHOD-rame it ap de apeningen i do st (G2, 2. Inserire il disco rigido nel rispettivo vano (C1).
3. 3pisHsiiTe KOPNYC XOPCTKOrO AMCKY 3 0TBOPaMU BIACIKY (C2). 4 Duw de sleutvergrendsling omlaag om de HDD vast te maken (C3). 3. Alineare il cage del disco rigido con i fori i del vano (C2).
4. HaTvCHITL BHU3 6IOKATOP BACIKY, WOG 3AKPINUTM Ha MiCLi XOPCTKYA AUCK (C3). D 1. Gebruik een schroevendraaier om de metalen haak te verwiideren van de sleuf die u wilt gebruiken (D1). . Premere lluccheto delvano verso i basso per fissare i isco igdo (G3)
D 1. BukpyTKoio 3HIMIT MeTaNEBMii KPOHLTEH 3 NOTPIGHOro 0TBOPY (D1). D 1. Con un cacciavite, rimuovere la staffa di metallo dello slot da utilizzare (D1).
2. Maak de metalen haakvergrendeling los en verwider deze (D2). ) )
2. PosIMKHITL T8 3HMITh GTOKETOP METATER0rO KporTefY (02). 3. Stop de uitbreidingskaart in de sleu tot deze stevig op i plaats zit (D3). z smc,m e rimuoverel Iuccr‘\etlo el safec motelo (02 R
3. Borasnsiire nnaTy pOSIMpEHHA 0 OTE0PY, NOKM 80Ha He GTaHe Kaiio Ha wicte (03) A, oo te e vevtgen 04 3. Inserirela sc.heda di espansione nello siot sino q}uando non & in posizione (D3).
\ 4. Mlosepwits wa Micue GTOKETOp HETaneR0To KpoHITElHy, LOS SAKEITATH Kapry poaLMpeHH (D4), j \ 4. Reinstallare il lucchetto della staffa di metallo per fissare la scheda di espansione (D4).
o Latviski e Lietuviy e Pyccknii
A 1. Bidiet sasijas augssjo un apakssjo malu uz aru (A1) \ A 1. |stumkite korpuso iSorés virsy ir apacia (A1). \ A 1. PasienHbTe BEPXHIOI W HIKHIOK HACTH KOPTYCa B CTOPOHb! (A1).
2. Paceliet uz augsu Sasijas augséjo un apakséjo malu (A2). 2. Pakelkite korpuso virsy ir apacia (A2). 2. TIORHIMIATE BEPXHIOIO W HIDKHION HaCTH KOpYG (A2).
3. lzceliet Sasias aizmugures dalu uz aru (A3), ITdz ta nostiprinds vietd (Ad). 3. Kelkite galing korpuso dalj iSoren (A3), kol s tinkamai uzsifiksuos (A4). 3. MomwniuTe sanHiolo wacrs kopnyca (A3) noKa oHa He sTaHeT Ha MecTo (Ad).
4. lzceliet Sasijas priekséjo dalu z aru (AS), Ifdz ta nostiprinds viet (A6). 4. Kelkite prieking korpuso dalj iSorén (A5), kol s tinkamai uzsifiksuos (A6). 4 MomwhiuTe nepeioro acrs Kopnyca (AS) roKa oa He BGTaHET Ha MecTo (A6).
5. Paceliet Sasijas plaksni uz augsu (A7), Ifdz ta ar kikski nosfiprinas vieta (A8). 5. Kekite korpuso plokste aukstyn (A7), kol ji spragtels irtinkamai uzsifiksuos (AB). 5. Momime oTerKy Kopryca 36px (A7) M0Ka Ha He BCTaKeT Ha MeoTo (AG).
B 1. Uzmanigibidiet PSU (barosanas bloku) buitas virziena (B1). B 1. Maitinimo bloka (PSU) atsargiai stumkite rodyklés kryptimi (B1). B 1. OCTOpOXHO BCTaBbTe 6AOK MHTaHIA B HAMPABNEHIW, NOKASAHHOM CTPEAKOH (B1).
2. Piestipriniet PSU pie Sasijas ar Getram skravem (B2). 2. PSU prie korpuso pritvirinkite keturiais varztais (B2). 2. GapenuiTe Grok THTaH YeTLpLVA BvHTaw (B2).
C 1. Spiediet diskdzina nisas blokstaju uz augsu. C 1. Pastumkite kaupiklio nisos fiksatoriy aukstyn. C 1. MoaHMMMTe hMKCATOp OTCEKa BBEPX.
2. levietojiet HDD (cieto disku) diskdzia nisa (C1). 2. |Kiskite kiotaj diska | kaupiklio niga (C1). 2. BorasbTe ecTkwi Aok 5 oTcex (C1).
3. HDD kastiti novietojiet viena limenf ar nigas caurumiem (C2). 3. Sulygiuokite kietojo disko kasetg su nisos skylémis (C2). 3. BbIpOBHSTE OTBEPCTS Ha KECTKOM AUCKE C OTBEPCTHSIMM OTCeKa (C2).
4. Nospiediet uz leju nisas blokstaju, lai nostiprinatu HDD (C3). 4. Nuspauskite nisos fiksatoriu, kad kietasis diskas uzsifiksuoty (C3). 4. OnycTUT (hMKCATOp BH3 /1A 3aKPENAIeHUs XECTKoro Aucka (C3).
D 1. lzmantojot skrdvgriezi, nonemiet metala pamatu spraugai, kuru vélaties izmantot (D1). D 1. Naudodamiesi atsuktuvu, iSimkite metalin] lizdo laikiki, kurj norite panaudoi (D1). D 1. VaamuTe MeTanna4eckyto IACTAHY HATPOTHB HYXHOTO CroTa (D1).
2. Atbrivojiet un nonemiet metala pamata blokétaju (D2). 2. Ataisvinkite ir iSimkite metalin] laikikio fiksatoriy (D2) 2. CHUMATE METAnIMMECKNT KpOHLTETiH (D2).
3. levietojiet ligzda asanas plati, Tz & ir vieta (D3). 3. Plétotés plokste tvirtai jstatykite { lizda (D3). 3. Berasute kapTy paciypens B oot 40 ynopa (D3).
4. Velreiz uzstadiet metala pamata bloketaju, lai nosiprinatu paplasinasanas plati (D4). 4. Vel dekite metalinj laikiklio fiksatoriy, kad uZfiksuotumte isplétimo kortelg (D4). ¢ g i aprs (04
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TA-F (continued)
[[3) Installing an optical disk drive (ODD)

B

2.

@ N

2.

-

1. On gikints kapagini gikarin (E1).

Tiirkce

Segili yuvanin kapaklarini gikarin (E2).

Siirticti yuvasi kildini kaldirin (E3).

ODDYi yuvaya takin (E4).

ODD deliklerini yuva delikleriyle (ES) hizalayin ve siriicilyd yerine sabitlemek icin (E6) sirici
yuvasi kilidine bastirin

Gn gikinti kapagini gikarin ve ardindan segill yuvanin kapaklarini gikarin (F1).

Bolme déndricideki kart okuyucuyu takin. Bolme donddriicinn her iki tarafindaki iki vidayla
kart okuyucuyu yerine oturtun (F2).

Yuva dénistiricuyd kasaya takin (F3).

Yuva dénistiricuyd vidalarla sabitleyin (F4).

Kapagin kanca timaklarini kasanin timak deliklerine hizalayin ve takin (G1).

Kapagi yerine oturana kadar dne dogru kaydirin (G2).

ki adet vidayla sabitleyin (G3).

Kapak timaklarini kasanin delikleriyle hizalayin (H1)

On cikintiy yerine oturana kadar ige dogru ittirin (H2).

J

English
~N

)

Francgais

)

J

J

J

2.
3
4
5

F 1
2.

3.
4
G 1
2.
3
H 1
2.

Suomi

)

Avaa etupaneelin kansi (E1).
Irrota valitun paikan suojat (E2).
Nosta asemapaikan lukko (E3).
Aseta optinen asema paikalleen (E4).

Aseta optisen aseman reiét paikan reikien mukaisesti (E5) ja paina asemapaikkaa alas niin, etté
asema pysyy paikallaan (E6).

Avaa etupaneelin kasi ja irrota valitun paikan suojat (F1).

Asenna kortinlukija aukkomuuntajaan. Kiinnité kortinlukija kahdella ruuvilla aukkomuuntajan (F2)
molemmitta puolita.

Aseta paikkamuuntaja koteloon (F3).
Kiinnita paikkamuuntaja ruuveilla (F4).
Sovita ja aseta koukkukiinnikkeet kotelon kiinnikekoloihin (G1).

Livuta kantta eteenpain kunnes se napsahtaa paikalleen (G2).
Kiinnita kahdella siipiruuvilla (G3).
Sovita kannen kiinnikkeet kotelon reikiin (H1).

Ty8nné etupaneelia sisédnpain kunnes se napsantaa paikalleen (H2).

J

]

F 1
2.

4.
G 1

2.
3.
1.

\2,

E 1. Otvorte kryt v prednej asti (E1).

Slovensky —
Odstraiite kryty z vybranej priehradky (E2).

Zdvihnite zamok priehradky uloZenia mechaniky (E3).

Opticku mechaniku viozte do priehradky (E4).

Zarovnajte otvory na optickej mechanike s otvormi na priehradke (E5) a nésledne stlacte zamok
priehradky pre viozenie mechaniky a zaistite mechaniku na mieste (E6).

Otvorte kryt na prednej sirane a demontujte kryty vybranej priehradky (F1).

Na prevédzaci clen priehradky nainstalujte itacku kariet. Gitacku kariet zaistite dvoma skrutkami
na oboch stranach prevédzacieho clena priehradky (F2).

Konvertor priehradky zasurite do kostry (F3).

Konvertor priehradky zaistite skrutkami (F4).

Zarovnaite a zasurite vystupky s hacikom na kryte do otvorov pre zasunutie vystupkov na kostre
G1).

Posurite kryt smerom dopredu dokial nezapadne na mieste (G2).
Zaistite pomocou dvoch skrutiek s kridelkami (G3).

Zarownajte vystupky na kryte s otvormi na kostre (H1).

Zasurite dovniitra prednt Gast dokial nezapadne na mieste (H2).

J

E 1

2.
3
4
5

2.

3
4
G 1

2.
3
H 1
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Magyar

Nyissa fel az eldlap fedelét (E1).

Tavolitsa el a kivalasztott bévitdhely fedeleit (E2).
Emelje meg a meghajt-bovitdhely zarjat (E3).
Helyezze be az ODD-t a bivitéhelybe (E4).
Igazitsa az ODD nyilésokat egy vonalba a bévitéhely nyilésaival (ES), majd nyomja le a meghajté-
bévitdhely zérjét a meghajté megfelel helyen tériénG rigzitésshez (E6)

Nyissa fel az ellap fedelét, és tavolitsa el a kivlasztott bévitdhely fedeleit (F1).

Szerelje a kartyaolvasdt a bévitdhely-talakitdra. Rogzitse a kartyaolvasst két-két csavarral a
bévitehely-talakits mindkst oldaldn (F2).

Helyezze be a bévitehely-dtalakitdt a készdlekhazba (F3).

Rogzitse a bovitdhely-dtalakitott csavarokkal (F4).

lllessze egyméshoz és helyezze be a fedél kampdit a készilékhaz nyildsaiba (G1).

Cstisztassa a fedelet az elélap irdnydba, amig a helyére illeszkedik (G2).

Rogzitse a két szamyas csavarral (G3).

lllessze a fedél fleit a készalékhaz nyildsaiba (H1).

Tolja befelé az el6lapot, amig a helyére illeszkedik (H2).

J

2
3.
4
5.

F 1
2.

3
4
G 1.
2
3.
H 1.

\2.

E 1. Offnen Sie die Frontblendenabdeckung (E1).

Deutsch

)

Entiernen Sie die Abdeckungen des gewtnschten Schachtes (E2).
Heben Sie die Laufwerkschachtverriegelung an (E3).
Schieben Sie das optische Laufwerk in den Schacht (E4).

Richten Sie die Schraubenlcher des Laufwerkes mit denen a, Gehause aus (E5) und driicken
Sie die Verriegelung wieder herunter, um das Laufwerk im schacht zu sichern (E6).

Gffnen Sie die frontblendenabdeckung und entfernen Sie dann die Abdeckung des gewdnschten
Schachtes (F1).

Bauen Sie den Kartenleser im Schachtkonverter ein. Sichern sie den Kartenleser auf beiden
Seiten des Schachtkonverters mit zwei Schrauben (F2).

Schieben Sie den Schachtkonverter in das Gehause hinein (F3).
Sichern Sie den Konverter mit Schrauben (F4).

Stecken Sie die wieder in die

@)

Schieben Sie die Abdeckung nach in Richtung der Frontseite, bis sie einrastet (G2).
Sichern Sie die Abdeckung mit den beiden Randelschrauben (G3).

Stecken Sie die Abdeckungsklemmen in die Gehauselacher (H1).

J

J

J

J

Driicken Sie die Frontabdeckung hinein, bis sie einrastet (H2).

J

E 1. Openthefront bezel cover (E1). 1. Ouvrez le couvercle de la collerette (E1).
2. Remove the covers of the selected bay (E2). 2. Retirez le cache de la baie sélectionnée (E2)
3. Liftthe drive bay lock (E3). 3. Relevezle verrou pour baie (E3).
4. Insertthe ODD into the bay (E4). 4. Insérez le lecteur optique dans la baie (E4).
5. Align the ODD holes with the bay holes (E5), and then press down the drive bay lock to secure the 5. Alignez les pas de vis du lecteur optique avec ceux de I baie (ES5), et rabaissez le verrou pour
drive in place (E6) baie afin de sécuriser le lecteur optique (E6).
F 1. Openthe front bezel cover, and then remove the covers of the selected bay (F1) F 1. Ouvrezle couvercle de la collerette, puis retirez le cache de la baie sélectionnée (F1).
2. Installl the card reader on the bay converter. Secure the card reader with two screws on both sides 2. Installez le lecteur de cartes sur I'adaptateur pour baie. Sécurisez le lecteur & aide de deux vis de
of the bay converter (F2). chaque c6té de 'adaptateur (F2).
3. Insert the bay converter into the chassis (F3). 3. Insérez Iadaptateur pour baie dans le chéssis (F3).
4. Secure the bay converter with screws (F4). 4. Sécurisez ladaptateur pour baie  Iaide de vis (F4).
G 1. Matchand insert the cover hook tabs to the chassis tab holes (G). G 1. Alignezles ouvertures du chéssis avec les onglets du panneau latéral (G1).
2. Slide the cover toward the front until it snaps in place (G2). 2. Faites coulisser le panneau latéral vers avant jusqu'a ce qu'i soit bien en place (G2) et sécurisez
3. Secure with two thumbscrews (G3). le tout & laide de deux vis 4 serrage & main (G3).
H 1. Matchthe cover tabs with the chassis holes (H1). H 1. Alignezles ouvertures du chassis avec les onglets de la collerette (H1).
2. Pushinward the front bezel until it snaps in place (H2). 2. Poussez la collerette vers I'avant jusqua ce qu'elle soit bien en place (H2),
. .
o Einvix Espariol —
E AVOIETE TO mpooTIv6 Kahuppa (E1) \ G 1. Abra la cubierta del embellecedor delantero (E1).
2. Agaipéote Ta kaAGHATA TG eMAEYLIEVTIG UNOBOXG (E2). 2. Exiraiga las cubiertas de la bahia seleccionada (E2).
3. EnkGoTe To KAEBWHa TG UMOBOXTIG TG HovdBag (E3). 3. Levante el cierre de la bahia de unidad (E3).
4. TomoBeTAOTE TV OMTKA HovéBa oY UrtoBox (E4). 4. Inserte e ODD en la bahia (E4).
5. EUBUYPayUIOTE TIG TPUTEG TG OMTKAIG HOVABES He TIG orég TG urodoxn (ES) kat, om ouvéxela, 5. Alinee los orificios del ODD con los orificios de la bahia (ES) y presione hacia abajo la bahia para
TUEOTE TIPOG Ta KAT® TO KAEIBWHA T UMOBOXNS HOVGBAg yia va aogaioet otn Béan TG (E6). fijar Ia unidad (E6).
F 1 Awie 6 KGNuppa KaL, agaipéote Ta kakd ) ¢ fi F 1. Abrala cubierta del embellecedor delantero y extraiga las cubiertas de la bahia seleccionada (F1)
2. TomoBETAOTE Tov vayvioTn KApTv OToV PeTatponéa gatviou. AogakioTe Tov avayveom 2. Instale el lector de tarjetas en el convertidor de bahfa. Fije el lector de tarjetas con dos tornillos a
KapTév e o Bideg Kat 0TI 300 MeupéS Tou PETatponéa gatviou (F2). ambos lados del convertidor de bahia (F2).
3. TomoBETAoTE To PETaTpoNEa UMoBoxNS 0T epiBANja (F3). 3. Inserte el convertidor de bahia en el chasis (F3).
4. AOQGAOTE To JETATPOMEQ UTOBOXNS pe BIBES (F4). 4. File el convertidor de bahia con tornillos (F4).
G 1. TapiGEre Kal TOMOBETAOTE Ta YAWOOAKL HE TOUG YAVT{OUG OTIG OMEG Yia Ta YAWOOAKIA OTO G 1. Haga coincidir e inserte las pestaias de los ganchos de la cubierta en los orificios de las pestarias
nep(BAnua (G1). de chasis (G1).
2. METaKIvioTE To KGAUIA TPOG TO HTPOOTIVG EPOG HEXPL Va KAEIBHOEL aTn BEoN Tou (G2). 2. Deslice la cubierta hacia delante hasta que encaje en su lugar (G2).
3. Aogahiote pie 5Uo Bideg (G3) 3. Fijela con dos palometas (G3).
H 1. TapidEre ta yAwoodkia Tou KaAHHATos pe Tig onég Tou epiBAAatog (H1). H 1. Haga coincidir las pestaias de la cubierta con los orificios del chasis (H1).
\ 2. Zmp®ETe MPOG Ta PEOA TO UMPOTTIVO PEPOG HEXPL Va KAEIBDTEL 0N BN Tou (H2). j \ 2. Presione hacia dentro el embellecedor delantero hasta que encaje (H2).
fehe .
— FEiEhX N fa] A 3L —
E 1. JIBBAIEIR (e1) © E 1. gs@ER (61) -
2 BIREEEOEONET (e2) o 2. BIREHENBLNET (E2) o
3. IBERNXTRISIEAIE (e3) o 3. IBEIRMEAIE (E3) o
4. BARBEAXFWBEZTZENEND (84) o 4, BRGEANDHEEZLBEAM (E4) o
5 IBEHETRENE (65) - KR TURRBIESIRREERERE (e4) 5. EAWTLBAM (E5) - AR TAREAMENBEEAERIE (E4)
F 1 (EAERSS R EnEinES (1) o F 1. OFAERFBREEEOELOES (F1) -
2 REFSZEZGEERE - AWRRHEMESREFSEETERRERAL (F2) - 2. REFERRERERER - ARARLARDREFSEEERERRRLE (F2) -
3. BEERSREEER (F3) o 3. REEREREANE (F3) ©
4. ARMEWESREEE (F4) - 4. MBRLREESEREE (F4)
G 1. BESEFIHEREFILLEA (61) - G 1. BLESDWENEROIFEA (G1)
2. ERIBDEEEEEFERES (62) o 2. EEIBHNLEEERBERRS (G2) ©
3. FRMBRHEAEEETE (63) o 3. FRBBLRMLEEER (G3)
H 1 SHESFH0EERRE03 (1) ¢ H 1 BeEsF0mEnEsm () o
2. QEREBHNBREZERLE (H2) ° 2. AEDAEREERUE (H2) o
. .
Portugués Eesti Polski —
Abra a cobertura do aro frontal (E1). \ C 1. Avage esipaneeli kaas (E1). \ C 1. Otworzyé pokeywe maskownicy przednie] (E1)
2. Retire as coberturas do compartimento seleccionado (E2). 2. Eemaldage valitud lahtri kaaned (E2). 2. Zdemontowaé pokywy z wybranych komdr (E2).
3. Levante o fecho do compartimento da unidade (E3) 3. Likake lahtri lukustusmehhanism tles (E3). 3. Unie6 zamek komory napedu (E3).
4. Introduza a Unidade de Disco Gptico no compartimento (E4). 4. Sisestage optiine kettaseade lahtrisse (E4). 4. Wiozyé dysk ODD do komory napedu (E4).
5. Alinhe os orificios da Unidade de Disco Optico com os orificios do compartimento (E5) e depois 5. Joondage optilise kettaseadme augud lahtri aukudega(ES), seejrel vajutage alla kettaseadme 5. Wyrownad otwory dysku ODD z oftworami komory (ES), a naslgpnie weisnag blokade komory
prima o compartimento da unidade para fixar devidamente a mesma (E6). sektsiooni lukustusmehhanism, et kettaseadet kohale kinnitada (E6). napedu, celem zabezpieczenia napedu na miejscu (E6).
F 1. Abraacobertura do aro frontal e reire as coberturas do compartimento seleccionado (F1). F 1. Avage esipaneeli kaas, seejérel eemaldage valitud sektsiooni kaaned (F1). F 1. Oworzyé pokrywe maskownicy przednie], a nastgpnie zdjaé pokrywy wybranych komor (F1).
2. Instale o leitor de cartdes no conversor do compartimento. Fixe o leitor de cartdes com dois 2. Installeerige kaardiriider konverterisse. Kinnitage kaardiriider kahe kruviga konverteri mglemal 2. Zainstaluj czytnik kart w konwerterze wneki. Zamooj czytnik kart dwiema érubami po obu
parafusos, em ambos os lados do conversor do compartimento (F2). Kilel (F2). stronach konwertera wneki (F2).
3. Introduza o conversor do compartimento no chassis (F3). 3. Sisestage konverter korpusesse (F3). 3. Wiozye konwerter komory do obudowy (F3)
4. Fixe o conversor do compartimento com parafusos (F4). 4. Kinnitage konverter kruvidega (F4). 4. Przymocowad konwerter komory za pomoca wkretéw (F4).
G 1. Faga corresponder e introduza os separadores do gancho da cobertura nos orificios do separador G 1. Sobitage kaane kinnitussakid korpuses olevate aukudega (G1). G 1. Dopasowaéiwsunas zaczepy polaywy do otworéw na zaczepy obudowy (G1).
do chassis (G1). 2. Likake kaant esiosa poole, kuni see kohale kigpsatab (G2) 2. Przesuwat pokrywe do przodu, az zatrzasnie sig na mieisou (G2).
2. Deslize a cobertura para a frente até que esteja devidamente encaixado (G2). 3. Kinnitage kahe kisikruviga (G3). 4 Zamoc dwoma érubam radetkowanymi (63)
3. Fixe com os dois parafusos de orelhas (G3). H 1. Sobitage kaane sakid korpuses olevate aukudega (H1) H 1. Dopasowat zaczepy pokrywy do otwordw obudowy (H1).
H 1. Faga corresponder os separadores da cobertura aos orificios do chassis (H1) 2. Lakake esipaneli sissepoole, kuni see kohale Kigpsatab (H2). 2 Weisnag maskowniog preedria, a zatrzanie i na miscu (H2).
\ 2. Empurre o aro frontal para dentro, até que fique devidamente encaixado (H2). j \ j \
Svenska ~ Nors ~ Dansk —
E Oppna det framre avfasade holjet (E1). \ E 1. Apne front rammedekselet (E1). \ E 1. Fjem frontfalsen (E1).
2. Tabort héljena frén valt fack (E2). 2. Fjem lokket til den valgte lommen (E2). 2. Fjern deekslet for den valgte bés (E2).
3. Lyft upp enhetsfackets lds (E3). 3. Loft opp stasjonslommelsen (E3) 3. Loft drevbésens lds (E).
4. Sttin den optiska diskenheten i facket (E4). 4. Settinn den optiske diskstasjonen i lommen (E4). 4. Anbring ODD i bésen (E4)
5. Passain halen pa den optiska diskenheten med fackets hal (E5) och tryck sedan ner 5. Still den optiske diskstasjonens hull pé linje med lommehullene (E5) og trykk ned 5. Indpas ODD's huller med bésens huller (ES) og tryk derefter drevbasens lés nedad for at sikre
enhetsfackets Ias for att hélla enheten pé plats (E6). stasjonslommelésen for & feste stasjonen pa plass (E6). drevet (E6)
F 1. Oppna det frémre avfasade héljet, och ta sedan bort héljena frén valt fack (F1). F 1. Apne front rammedekselet, og fiern lokkene il den valgte lommen (F1) F 1. Fjem frontfalsen og derefter dzekslet for den valgte bés (F1).
2. Installera kortlasaren pa fackkonverteraren. Fast korlidsaren med tva skruvar pa bada sidor av 2. Installer korlleseren i sporomformeren. Fest kortleseren med to skruer pa begge sidene av 2. Installer P Skru fast med to skruer pa begge sider af
fackkonverteraren (F2). sporomformeren (F2) baskonverteren (F2).
3. Forin fackkonverteraren i chassit (F3) 3. Settinn den lommekonverteren i chassiset (F3). 3. Anbring basadapteren i rammen (F3).
4. Sittfast fackkonverteraren med skruvar (F4) 4. Festlommekonverteren med skruer (F4). 4. Fastspend basadapteren med skruer (F4).
G 1. Matcha och sattin holjets hakflikar i chassits flikhal (G1). G 1. Match og sett inn dekselhakene til chassishullene (G1) G 1. Indpas og anbring deekslets tapper i rammens huller (G1)
2. For holjet mot framsidan tills det snapper pa plats (G2). 2. Skyv dekselet fremover til de smekker pa plass (G2). 2. Skub deekslet fremad, indti det kiikker pé plads (G2).
3. Féstmed tva tumskruvar (G3). 3. Sikre med to vingeskruer (G3). 3. Las fast med de to fingerskruer (G3).
H 1. Matcha héljets flikar med chassits hal (H1). H 1. Match dekselhakene til chassishullene (H1). H 1. Indpas deskslet tapper med hullerne i rammen (H1).
2. Tryck den frémre avfasningen it tlls den snapper pé plats (H2). 2. Trykk frontrammen innover til de smekker p4 plass (H2) 2. Trykindad pé falsen, indtil den Kiikker pé plads (H2).
. AN AN
o4 A o
Cesky Romdnd bvarapckun —
E 1. Oteviete kiyt predniho panelu (E1) \ C 1. Deschidetj capacul cadrului frontal (E1) \ (El 1. OTeopere kanaxa Ha npeanws nasen ([11)
2. Odmontujte kryty vybrané pozice (E2). 2. Indepartatj capacele bay-ului selectat (E2) 2. OTCTpaeTe KanauwTe Ha u3GPAHOTO rHe3o (13).
3. Zvednéte z4mek pozice jednotky (E3). 3. Ridicatj dispozitivul de blocare a bay-ului unitatj (E3). 3. ToBAUTHETE 3aKNIOMBALLAS MEXAHI3bM Ha OTLENEHETO 3a TEBPA Auck (3).
4 Zasufite ODD do pozice (E4). 4. Introducet unitatea opticé in bay (E4). 4. TocTaseTe ONTU4HOTO yCTPOVCTEO B OTAEneHweTon (14).
5. Zarovnete otvory ODD s otvory v pozici (E5) a potom stisknutim zémku pozice jednotky zajistéte 5. Aliniatj orificiile unitai optice cu orificiile bay-ului (E5) si apoi apasalj pe dispozitivul de blocare a 5. MogpasHeTe OTBOPUTE Ha YCTPOICTBOTO C OTBOPHTE Ha OTAENeHWeTO (/15) U HaTuCHeTe
jednotku na misté (E6) bay-ului unitagi pentru fixarea unitaii in pozitie (E6). Hapony 3ana i (D6).
F 1. Oteviete kiyt piedniho panelu a potom sejméte kryty vybrané pozice (F1). F 1. Deschidet capacul cadrului frontal, iar apoi indepértatj capacele bay-ului selectat (F1). E 1. Orsopere kanaxa Ha npeanws nasen i oTcTpaHeTe kanaLmTe Ha u3GpaoTo oTaenenvie (E1).
2. Nainstalujte Gtecku karet na konvertor pozice. Zajistéte étecku karet dvéma sroubky na obou 2. Instalatj cititorul de carduri pe convertorul bay-ului. Fixatj cititorul de carduri cu doud suruburi pe 2. MoctaseTe YeTeua Ha kapTv B nocTaskara. MpykpeneTe YeTewa 3a kapTu ¢ Asa Gonta o1
strandch konvertoru pozice (F2). ambele part ale convertorului bay-ului (F2). ABeTe CTpaKM Ha nocTaskara (E2).
3. Zasuite konvertor pozice do skiiné (F3). 3. Introducet] convertizorul bay-ului in sasiu (F3). 3. MocTaseTe MOHTAXHMR aanTep & WacuTo (E3)
4. Zalistéte konvertor pozice $rouby (F4). 4. Fixatj convertizorul bay-ului cu suruburi (F4) 4. 3aKpeneTe MOHTAXHWS afianTep ¢ BUHTOBE (E4).
G 1. Zorientuite a zasuite jazytky kiytu skiné do pHislugnych otvord ve skifni (G1). G 1. Potrivif sl introducetj agatatorile cu cérlig ale capacului in orificiile pentru agatatori ale sasiului X 1. Kyknkure Hammpaum ce Ha kanaka TpsGsa fa BNssaT & 0TEOPUT Ha wacuto (K1)
2. Nasutite kryt skiing smérem dopredu tak, aby spravné dosed (G2). @1 2. MmusHeTe kanaka Hanpea AOKTO He LipakHe (K2).
o Zajisteto cvéma ruénimi Sroubky (G, 2. Glisatj capacul spre partea din fata pana cand se fixeaza in pozitie (G2). 3. 3axpenere c fga Gonra (K3).
H 1. Zorientujte jazjeky krytu s otvory ve skfini (H1) 3. Fixati cu doud suruburi cu cap striat (G3). 8 1. Kyknukute Ha Kanaka TpsG8a ia NacHar 8 0TBOpHTe Ha WackTo (31).
2. Zatlatte predni panely dovnitf tak, aby dosed! na misto (H2). H 1 ot agattorle capacul cu il seskil (H1) 2. HarvicHere HaBbTPe MPeAHWs NaHen AOKATO He Wpakke (32).
\ j \ 2. Impingelj cadrul frontal inauntru pana cand se fixeaza in pozie (H2). j \
Yxpaincbka N Nederlands N Italiano —
E 1. Biakpwiite nepeawii yrpumysay kpuiwkn (E1). E 1. Open het deksel van het voorpaneel (E1). E 1. Aprire la copertura el bezel frontale (E1).
2. 3HiMiTb KpULIKY BUBPaHOTO BiAciKy (E2). 2. Verwider de afdekkingen van de geselecteerde sleuf (E2). 2. Rimuovere le coperture del vano selezionato (E2).
3. MigiiiwiTs GrokaTop ACKoBoro BiAciky (E3). 3. Til de vergrendeling van de stationssleuf op (E3). 3. Sollevare il lucchetto del vano dell'unit (E3).
4. BCTaBTe ONTUMHMIE AUCKOBOA AO BIACIKY (E4). 4. Plaats het optische station in de sleuf (E4). 4. Inserire I'unita ottica all'interno del vano (E4).
5. 3pisksiiiTe OTBOPH Ha ONTMYHOMY AMCKOBOAI 3 0TBOPaMM BIACiKy (ES) i HaTUCHITL BHIS 5. Lijn de gaten van het optische station uit op de gaten van de sleuf (ES) en duw de 5. Alineare i fori dellunita ottica con i fori del vano (E5), e premere verso il basso il lucchetto del
6710KaTOp AUCKOBOTO BIACIKY, LOG 3aKPINUTY AUCK (E6). stationssleufvergrendeling op zij plaats (E6). vano dell unita per fissare I unita in posizione (E6).
F 1. Biacpwiire nepeasiii yTpuMyBa“ KpULKW, MOTiM SHIMITL KPMLIKU BUEPAHOTO BIACIKY (F1). F 1. ope p van het verwider d dngen van d leut (F1). F 1. Aprire la copertura del bezel frontale, quindi rimuovere le coperture del vano selezionato (F1).
2. BCTaHOBITH NDUCTDIlt YATAHHA KADT NAM'STi Ha aganTep BiAciky. 3aKpiniTh NPHCTDIV WTaHHS 2. Installeer de kaartlezer op de sleufconvertor. Maak de kaartlezer met twee schroeven vast aan 2. Installare il lettore di scheda nel convertitore vano. Fissare il letiore di schede con due viti su
KapT naw'sTi ABOMa rBMHTaMM 3 060X GoKiB aganTepy Biaciky (F2). beide zijden van de sleufconvertor (F2) entrambi i lati del convertitore vano (F2).
3. BerasTe anantep siaciky o paum (F3). 3. Plaats de sleufconvertor in de behuizing (F3). 3. Inserire il convertitore vano nel telaio (F3).
4. BaxpiniTs ananTep sinciky reuHTaMm (F4). 4. Maak de sleufconvertor vast met de schroeven (F4). 4. Fissare il convertitore vano con le vt (F4).
G 1. 3piswsiite Ta BCTABTe BUCTYNM rauKis KPALLKW 3 OTBOPaMM AN BUCTYITIS Ha pawi (G1). G 1. Linde hoekiipjes van het deksel uit op de openingen van de behuizing (G1). G 1. Farcorispondere e inserire le linguette a uncino della copertura negli appositi fori del telaio (G1).
2. MpocysaiiTe KpuuKy Briepe, MOKM BOHA 3 KnaLaHHsM He CTaHe Ha wicli (G2). 2. Schuif het deksel naar de voorzide tot deze op zijn plaats kiikt (G2). 2. Farscorrere la copertura in avanti, sino a quando non entra in posizione (G2).
3. BaKpiniTh 4Ba rBMHTH 3 HaKaTaHMM roniBKamH (G3). 3. Maak deze vast met de twee duimschroeven (G3). 3. Fissare con due viti a galletto (G3)
H 1. Spisnsiire suctyny kpuiwkn 3 oTeopamn Ha pawi (H1). H 1. Lijn delipjes van het deksel uit op de openingen in de behuizing (H1) H 1. Farcorispondere le linguette della copertura ai fori del telaio (H1).
2. Mpocysaiie nepepHi yTpUMyBaY BCePeRHy, NOKW Bik 3 KnaLaHHsM He cTaHe Ha wice (H2). 2. Duw het voorpaneel naar binnen tot het op zijn plaats ikt (H2). 2. Spingere verso I'intemo il bezel frontale, sino a quando non scatta in posizione (H2).
. . L
Latviski N Lietuviy N Pycckmf = ——
E Atveriet priekseja konusa vaku (E1). E 1. Atidarykite priekinio griovelio dangtel; (EY). E 1. Orpoite nepearioro nawens (E1).
2. Nonemiet vakus no izveletas nisas (E2). 2. Nuimkite parinktos nios dangtelius (E2). 2. CHuMTe 3arTyLuKy C BbI6paHHOMO OTCeKa (E2).
3. Paceliet diskdzina nias bloketaju (E3). 3. Pakelkite kaupiklio nisos fiksatoriy (E3). 3. MomHumuTe dukcatop oTcexa(E3)
4. levietojiet nisa ODD (E4). 4. [kiskite ODD diska | nisa (E4). 4. BcrassTe npusos 8 oTcek (E4).
5. ODD caurumus novietojiet viena Ifment ar nisas caurumiem (E5) un péc tam nospiediet uz leju 5. Sulygiuokite ODD skyles su nisos skylémis (ES), tuomet nuspauskite kaupiklio nisos fiksatoriy, 5. BbipoBHsiiiTe OTBEPCTUA MPUBOAA C OTBEPCTUSIMIM OTCeKa (ES), 3aTem onycTaTe kcatop
diskdzina nisas bloketaju, lai diskdzini nostiprintu vieta (E6). kad kaupikiis buty tinkamai uzsifiksuotas (E6). [ ————
F 1. Aweriet priekséja konusa vaku un pec tam nonemiet izvélétas nisas vakus (F1). F 1. Atdarykite priekinio griovelio dangtelj, tuomet nuimkite parinktos nisos dangtelius (F1). F 1. OTKpoiiTe NepeaHior naHens, 3aTeM CHAMMTE 3aTyLUKy C BbI6paHHOro oTcexa (F1)
2. Uzstadiet karsu lasitaju uz nisas parveidotéja. Nostipriniet karsu lasttaju ar divam skravem abés 2. Korteliy skaitytuva jtaisykite ant skyriaus keitiklio. Korteliy skaitytuva pritvirtinkite dviem varztais 2 PA-pep B canasky. 3akp €0 ABYMS! BUHTaMM C ABYX CTOPOH (F2)
nisas parveidotaja pusés (F2) abiejuose skyriaus keitiklio Sonuose (F2).
3. BerasbTe canasku 5 kopnyc(F3)
3. levietojiet nisas parveidotaju Sasija (F3). 3. |kiskite nisos keitikij | korpusa (F3)
4. Arskravém nostipriniet nigas parveidotaju (F4). 4. Priverskite nisos keitki varztais (F4). G 4 Saxpenute canasku euHTauM (F4)
1. BoTassTe BLICTYMb| HA CTEHKe B OTBEPCTUR Kopnyca (G1).
G 1. Pielagojiet un ievietojiet vaka aizkeres cilnes pie Sasijas cilnes caurumiem (G1). G 1. Atitaikykite i jiskite dangtelio kabliuky fiksatrius | korpuso fiksavimo skyles (G1). "
2. Bidiet vaku uz priekSpusi, Ifdz tas nostipringjies vietd (G2) 2. Stumkite dangtel; | priekj kol js tinkamai uzsifiksuos (G2), B CABILTE GTONY B COP0y e raon (G2)
3. Nostipriniet ar divam spamskravem (G3). 3. Pritvirtinkite j dviem sparnuotosiomis verzlémis (G3). H & Sawpenmo croty aeyun oniran (69,
1. BrassTe BLICTYMbI Ha KpbILUKE B OTBEPCTUS Kopnyca (H1).
H 1. Pielagojiet vaka cilnes ar Sasijas caurumiem (H1). H 1. Sulygiuokite dangtelio fiksatorius su korpuso skylémis (H1).
N - R 2. Crerka HaXMUTE KPSILLKY, MOKa OHa He BCTAHET Ha MecTo (H2).
2. lespiediet prieksejo konusu, ITdz tas nostiprinajies vieta (H2). 2. Stumkite priekinj griovel { vidy, kol jis tinkamai uzsifiksuos (H2).
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