PN Removing the side cover
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Tiirkce
Arka paneldeki iki adet viday! gikarin (A1).
Yan kapagi arkaya dogru, kasadan gikana kadar kaydirin (A2).
PSU'yu dikkatlice ok ydniinde itin (B1).
PSU'yu kasaya dort adet vidayla saglamlastinin (82).
On kasanin alt kismini tutun, daha sonra onu alti kasa sekmesinden disani gekin (C1).
On kasadaki Grgulii kapagt kaldirin (C2).
Segili bélgenin metal kaplamasini gikarin (C3).

On kasa kapagiini tekrar takin. Bolme kilidini sola dogru itin (C4), ve sonra 6n kasayla eslesene
kadar ODD'yi béimeye takin (C5).
Bolme kildini yerine oturana kadar saga kaydirin (C6).

)

C1-C3 adimlarini tekrar edin. On kasadaki 3.5 inglik 6rgii kapli kismi takin (D1), ve sonra 6n kasa

kapagini yeniden takin.
Bolme dondriciideki kart okuyucuyu takin. Bime dénddrdcdnin her iki tarafindaki i vidayla
Kart okuyucuyu yerine oturtun (D2).

Bolme kildini sola dogru kaydirin (D3), ve sonra 6n kasayla eslesene kadar béime déndiriiciyi

kasaya takin (D4).

Yerine oturana kadar bolme kilidini saga kaydirin (C6).
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1. Poista kaksi siipiruuvia takapaneelista (A1).

Suomi

Liu'uta sivukantta takaosaa kohti, kunnes se irtautuu runko-osasta (A2).
Liuuta varovasti PSU:ta nuolen suuntaan (B1).

Kiinnité PSU runko-osaan neljalld ruuvilla (82).

Pitele etukehyksen alaosaa ja ved sitten se ulos kuudesta rungon kaistaleesta (C1).
Poista verkkokansi etukehyksesté (C2).

Poista valitun tilan metalilevy (C3).

Asenna etukehyksen kansi uudelleen. Liu'uta aukkolukkoa vasempaan (C4),ja laita sitten ODD
aukkoon (C5), kunnes se on etukehykseen nahden kohdallaan.

Liv'uta aukkolukkoa oikeaan, kunnes se napsahtaa paikalleen (C6).

Toista vaiheet C1-C3. Asenna 3.5-tuuman verkkokansi etukehykseen (D1), ja asenna sitten
etukehyksen kansi uudelleen.

)

Asenna kortinlukija aukkomuuntajaan. Kiinnité kortinlukija kahdella ruuvilla aukkomuuntajan (D2)

molemmitta puolita.

Livuta paan (D3) ja laita sitten ja runk
etukehykseen nahden kohdallaan

Liv'uta aukkolukkoa oikeaan, kunnes se napsahtaa paikalleen (C6).

(D4), kunnes se on
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Slovensky

Odskrutkujte dve skrutky s kridelkami na zadnom paneli (A1
Posurite bocny kryt smerom dozadu, dokial nedéjde k jeho odpojeniu od kostry (A2)
Opatrne zasurite PSU v smere Sipky (B1)

PSU zaistite ku kostre pomocou Styroch skrutiek (B2).

)

Uchopte spodni cast prednej strany a nésledne ju vytiahnite zo Siestich vystupkov na kostre (C1)

Z predne casti snimte mriezkovany kryt (C2).
Z ybranej priehradky snimte kovovi platnicku (C3).

Opéitovne nasadte kryt prednej asti. Posurite zamok na priehradke dofava (C4) a nasledne
zasurite mechaniku optického disku ODD do priehradky (C5), a to dokial nebude zarovno s
prednou stranou.

Posurite z&mok na mechanike doprava dokial neklikne na svojom mieste (C6).

Zopakute kroky C1 - C3. Na prednd stranu nasadte 3,5 palcovy mriezkovany kiyt (D1) a ndsledne

nasadte na prednd stranu kryt.

Na prevédzaci ¢len priehradky nainstalujte Gitacku kariet. Citacku kariet zaistite dvoma skrutkami

na oboch strandch prevédzacieho clena priehradky (D2).
Posurite zamok na priehracke dofava (D3) a nsledne zasuiite prevadzaci clen priehradky do
kostry (D4), a to dokial nebude zarovno s prednou stranou.

Posurite z&mok na priehradke doprava dokial nekiikne na svojom mieste (C6).
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Magyar

Tévolitsa el a két szdrnyas csavart a htso panelbd! (A1).
Hiizza az oldalsé fedelet hatrafels, amig a kampdi le nem valnak a szamitégéphézrol (A2).
Ovatosan cstisztassa a tdpegységet a nyil iranyéba (B1).

Rogzitse a tipegységet a vizhoz a négy csavarral (B2).

Fogja meg az elGlapot az aljandl, majd hiizza le a vézon I6v6 hat darab fiir6l (C1).
Tévolitsa el a rcsos fedelet az elélaprdl (C2).

Tévolitsa el a fémlemezt a kivnt bévitéhelyrs (C3).

)

Szerelje vissza az els6 fedelet. A bovitshely zérjat huzza balra (C4), helyezze az optikai meghajtdt

abvitdhelyre (C5), majd Gvatosan tolja be, amig az eleje egy vonalba nem esik az elélappal.
Cstisztassa jobbra a bévitéhely zdrjat, amig a helyére nem kattan (C6)

Ismételje meg a C1-C3. Iépést. Szerelje vissza a 3,5 hiivelykes racsos fedelet az eldlapra (D1),
majd az elélapot.

Szerelie a 6t két-két csavarral a

bévitéhely-étalaki

6t a bévitéhely-atalakitra. Rogzitse a
mindkét oldalan (D2).

AbSvitshely zarjét hiizza balra (D3), helyezze a
tolja be, amig az eleje egy vonalba nem esik az eldlappal.

Csusztassa jobbra a bvitéhely zérjat, amig a helyére nem kattan (C6)

\ely-atalakitét a hazba (D4), majd vatosan
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Deutsch

Entfernen Sie die beiden Randelschrauben an der Rickseite (A1).
Schieben Sie die Abdeckung in Richtung der Rilckseite, bis Sie sich vom Gehéuse I6st (A2).
Schieben Sie das Netzteil vorsichtig in Pleilrichtung hinein (B1),

Sichern Sie das Netzteil am Gehause mit den 4 Schrauben (B2).

o)

Halten Sie das untere Teil der Frontblende und ziehen sie es von den 6 Gehauseklemmen ab (C1).

Entfernen Sie das Gitter von der Frontblende (C2).
Entfernen Sie die Metallplatte des entsprechenden Schachtes (C3).

Bauen Sie die Frontblende wieder ein. Schieben Sie die Schachtverriegelung nach links (C4)
und schisben Sie dann das optische Laufwerk in den Schacht (C5), bis es mit der Frontblende
abschlieBt.

Schieben Sie die Schachtverriegelung nach rechts, bis sie einrastet (C6).

Wiederholen Sie die Schritte C1-C3. Installieren Sie das 3.5 Zoll-Gitter an der Frontblende (D1)

und bauen sie dann die Frontblende wieder an.

Installieren Sie den Kartenleser im Schachtkonverter. Sichern Sie den Kartenleser mit zwei
Schrauben an beiden Seiten des Konverters (D2),

Schieben Sie die Schachtverriegelung nach links (D3) und schieben Sie den Schachtkonverter
das Gehéuse (D4), bis er mit der Frontblende abschlieBt.

Schieben Sie die Schachtverriegelung nach rechts, bis sie einrastet (C6).
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Retirez les deux vis & serrage & main du panneau arriére (A1)
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Aizbidiet nidas bloketaju uz labo pusi, lidz tas ar kiikski nostiprinas vieta (C6)

J

J
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A Remove the two thumbscrews on the rear panel (A1).
2. Sl the skie cover toward the rear unfl it s disengaged fom the chassls (A2). 5 2. Faites coulisser le panneau latéral vers Iarriére jusqua ce quil se désengage du chéssis (A2).
B 1. Carolul side the PSU inthe irecton of the arow (31) 1. Faites coulisser le bloc d'alimentation dans la direction de la fiéche (B1).
E Installi ng the power su PP'V unit ( PSU) 2 Soouro he PSU o ho chasiswith four scrous (82), . 2. Séourisez le bloc dalimentation au chéssis & laide de quatre vis (B2).
C 1. Holdthe bottom part of the front bezel, and then pull it out from the six chassis tabs (C1). T Ff‘ﬁ”? ""2'; main sur la partie inférieure de 2 collerette et désengagez:a des six onglets du
chassis (C1).
2. Remove the meshed cover on the front bezel (C2). )
2. Retirez le couvercle engrené de la collerette (C2).
3. Remove the metal plate of the selected bay (C3). ) .
3. Retirez la plaque métalique de I'ine des baies (C3)
4. Reinstall the front bezel cover. Slide the bay lock to the left (C4), and then insert the ODD into the . . ’
) 4. Réinstallez le couvercle de la collerette. Déplacez le verrou pour baie vers la gauche (C4), puis
bay (C5) until it aligns with the front bezel, "
insérez le lecteur optique dans la baie (C5).
5. Slide the bay lock to the right until it clicks in place (C8). ) N
5. Déplacez le verrou pour baie vers la droite jusqu'a ce quil senclenche (C6).
D 1. Repeatsteps C1-C3. Install the 3.5-inch meshed cover on the front bezel (D1), and then reinstall . i R )
D 1. Répétez les étapes C1 4 C3. Installez le couvercle engrené de 3.5” sur la collerette (D1), puis
the the front bezel cover. a0z Ia calertte sur o ché
replacez la collerette sur le chassis.
2. Install the card reader on the bay converter. Secure the card reader with two screws on the both ) i .
’ 2. Installez e lecteur de carte sur Iadaptateur pour baie. Sécurisez le lecteur de carte 4 I'aide de
side of the bay converter (D2). ° vl
deux vis sur chaque coté de I'adaptateur (D2).
3. Slide the bay lock to the left (D3), and then insert the bay converter into the chassis (D4) until it ) )
j 3. Déplacez le verrou pour baie vers la gauche (D3), pus insérez 'adaptateur pour baie dans le
aligns with the front bezel O s e o
chassis (D4) jusqu’a ce quiil soit bien en place
4. Slide the bay lock to the right until it cicks in place (C8). ) N
\ j \ 4. Déplacez le verrou pour baie vers la droite jusqu'a ce quil senclenche. j
(— Elinpvixa -~ Espaiiol —\
A 1. Agaipéots Tig BUo Bideg mou Bpiokovral oy iow mheupd (A1). \ A 1. Desenrosque las dos palometas del panel trasero (A1).
2. 20peTe TO MeUIKO KAAULHA TIPOg Ta Tlow ewobTou va arodeakieuTe ané To mhaioto (A2). 2. Deslice la cubierta lateral hacia la parte trasera hasta que se desencaje del bastidor (A2).
B 1. S0pete npooekTika To PSU mpog TV katetBuvan Tou BEAoug (B1) ) ’
2 Aoaiote To PSU 0To maloto e Téaoeps des (B2). B 1. Cologue con cuidado la fuente de alimentacion en la direccion de la flecha (B1).
C 1. Kpatiote 0 KTw péPOG TG UMPOOTIVAG OTEQGVNG Kat 0T OUVEXELa TPABAETE TO 450 Ao 2. Fijelafuente de alimentacion al bastidor utiizando cuatro tornillos (B2).
Ta &gt Yhwooidia Tou mhaisiou (C1). C 1. Sostengala parte inferior del embellecedor frontal, y tire de &l hacia fuera para separarlo de las
2. AgaIpEoTe TO BIKTUWTO KAAUKA TG HMPOOTIVAG 0TedAVNG (C2). seis pestaiias del bastidor (C1).
3. Agaipéare To uetakhiké Biako Tou smheyjitvou garviou (GS). ) 2. Extraigalla cubierta de malla del embellecedor frontal (C2).
4. TonoBeToTe Eavé TO KAAUMYA TG UTPOOTIVAG OTEGAVNG. ZUPETE TO UNXAVIOHO ) )
KAEIB@ATOS ToU GaTviou MPOg Ta apIoTepd (C4) Kat 0TN GUVEXELQ EI0GYETE TN HoVada 3. Extraiga la placa metdlica de la bahia seleccionada (C3).
omTikol Biokou (010 patvio (C5) PéxpL va sUBUYPAMIOTEL e T UTTPOoTIVA OTEpavN. 4. Vuelva a instalar a cubierta delantera. Deslice el cierre de la bahia hacia la izquierda (C4), &
5. ZUPETE TO NXaVIONO KAEWBOUATOG P0G Ta BELd HEXPL Va aKouoTEl KK (C6). inserte el ODD en la bahia (C5) hasta que quede alineado con el embellecedor delantero.
D 1. EnavaAapere ta Bipata C1-C3. ToMoBEToTe To SIKTUWTO KaAUKpA 3,5 WTOGY 0N 5 D i fa haci
. : . Deslice el cierre de la bahia hacia la derecha hasta que encaje (C6).
';‘";"’:“V“ oTeqavn (D1) kat om ouvéxeta TonoBeTiote §avd To KAAUKHA TS krpooTIVAG D 1. Repitalos pasos C1-C3. Instale a cubierta de malla de 3.5 pulgadas en el embellecedor
wnG.
) (DZ me: delantero (D1) y vuelva a instalar la cubierta del embellecedor delantero,
3 SUpete To LXVIONS KAEISGHATOS ToU GATVIoU P0G A ApIOTERd (D3) Kal 0T GUVEEI 2. Instale el lector de tarjetas en el converidor de bahia. i flector de taretas con dos tornlos a
£104YETE TO LIETATPONEA PaTViou 0T TAGIIO (DA) 1EXPL Va EUBUYPAMITTE e T ambos lados del convertidor de bahia (D2).
pOOTIVH OTEGAVN. 3. Deslice el cierre de la bahia haciala izquierda (D3), e inserte el convertidor de bahia en el
4. ZUpeTe To NXVION6 KAEIBOUATOG GaTviou Mpog Ta BEE HéXPL va akouoTel KAIK (C6). bastidor (D4) hasta que quede alineado con el embellecedor delantero,
\ j \ 4. Deslice el cierre de la bahia hacia la derecha hasta que encaje (C6). j
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Portugués N Eesti N o Polski —
A 1. Retire os dois parafusos de orelhas do painel traseiro (A1). A 1. Eemaldage kaks kisikruvi tagapaneelil (A1). A 1. Odkrec dwie nakrgtki radefkowane na panelu tylnym (A1).
B 2. Deslize a cobertura traseira até que se desengate do chassis (A2). 2. Likake killgkatet tagakiilje suunas, kuni see korpuselt (A2) vabaneb. 2. Przesui pokrywe boczna do tylu, az do zwolnienia z obudowy (A2)
1. Desize cuidadosamente a unidade de alimentagdo na direcqdo da seta (B1). B 1. Lokakstofeplokki noole suunas (B1) B 1. Ostoinie wsuri zasiacz w Kierunku wskazanym sirzalka (81).
2. Fixe a unidade de alimentagéo ao chassis com quatro parafusos (B2). ) ) )
C 1. Segure a parte inferior do aro frontal e depois puxe-a para fora dos seis separadores do chassis 2. Kinnitage toiteplokk nelja kruviga (B2) korpuse kiige. 2. Zamocuj zasilacz w obudowie czterema Srubami (B2).
(c1). C 1. Hoidke esipaneeli alaosa ja seejarel tsmmake see kuuelt korpuse sakilt (C1) vlja. C 1. Przytrzymaj dolna czgsc panela przedniego i $ciagnij go z szesciu zaczepow obudowy (C1).
2. Retire a cobertura de rede do aro frontal (C2). 2. Eemaldage esipaneelit (C2) varkkate. 2. Zdejmi siatkowa pokrywg na panelu przednim (C2).
R I i lecci h
3. Retire a placa metdlica do compartimento seleccionado (G3) ) 3. Eemaldage valitud lahtrist (G3) metallplaat 3. Wyjmij metalowa plytg wybranej wneki (C3).
4. Instale novamente a cobertura do aro frontal. Deslize o fecho do compartimento para a esquerda ; )
(C4) e depois introduza a Unidade de Disco Gptico no compartimento (C5) até que fique alinhado 4. Paigaldage esipaneeli kaas oma kohale. Likake lahtri lukk vasakule (C4), seejdrel sisestage 4. Zainstaluj ponownie pokrywe panela przedniego. Przesur blokadg wneki na lewo (C4), a nastgpnie
com o aro frontal optiline kettaseade lahtrisse (C5) ja veenduge, et see on joondatud esipaneeliga widz naped optyczny do wneki (C5), az do wyréwnania z panelem przednim.
5. Deslize o fecho do compartimento para a esquerda até ouvir um estalido que significa que esté 5. Likake lahtri lukk paremale, kuni see Kigpsatusega kohale kinnitub (C6). 5. Przesun blokadg wneki w prawo, az do kliknigcia na miejsce (C6).
fixo (C6). D 1. Korrake samme C1-C3. Paigaldage 35-tolline vérkkate esipaneelil (D1), seejérel paigaldage D 1. Powtdrz czynnosci C1-C3. Zainstaluj 3,5-calowa siatkowa pokrywe na panelu przednim (D1), a
D 1. Repita os passos C1-C3. Instale a cobertura em rede de 3.5 polegadas no aro frontal (D1) e esipanssli kate. nastepni zainstaluj ponownie pokrywe panela przedniego.
depois reinstale a cobertura do aro frontal. ) _ ) 2. Installeerige kaardiriider konverterisse. Kinnitage kaardiriider kahe kruviga konverteri mlemal 2. Zainstaluj czytnik kart w konwerterze wneki. Zamocuj czytnik kart dwiema $rubami po obu stronach
2. Instale o leitor de cartées no conversor do compartimento. Fixe o leitor de cartges com dois Kl (02) Konwertera wneki (02)
parafusos, em ambos os lados do conversor do compartimento (D2). lel (02). ) )
3. Deslize o fecho do compartimento para a esquerda (D3) e depois introduza o conversor do 3. Likake lahtri lukk vasakule (D3), seejdrel sisestage konverter korpusse (D4) ja veenduge, et see 3. Przesur blokade wngki w lewo (D3), a nastgpnie widz konwerter wneki do obudowy (D4), az do
compartimento no chassis (D4), até que fique alinhado com o aro frontal. on joondatud esipaneeliga. wyrdwnania z panelem przednim.
4. Deslize o fecho do compartimento para a direita até ouvir um estalido que significa que estd fixo 4. Likake lahtri lukk paremale, kuni see kigpsatusega kohale kinnitub (C6). 4. Przesur blokade wneki w prawo, az do Kiiknigcia na miejsce (C6).
N - L J
(— Svenska \ f Norsk \ f Dansk —\
A Ta bort de tva tumskruvarna pé bakpanelen (A1), A 1. Fjem de to vingeskruene fra bakpanelet (A1). A 1. Fjern de to fingerskruer pa bagpanelet (A1).
2. For sidohdljet bakat tills det lossnar frén chassit (A2). 2. Skyv sidedekslet mot baksiden tilden losner fra kassen (A2). 2. Skub sidedzekslet bagud, indil det er frigjort af rammen (A2).
B 1. Forforsiktigt PSU i pilens riktning (B1). B 1. Skyvforsiktig PSU-en i retning av pilen (B1). B 1. Skubforsigtigt PSU i pilens retning (B1).
2. st PSU vid chassit med fyra skruvar (B2). 2. Sikre PSU-en til kassen med fire skruer (B2). 2. Skiu PSU fast pa rammen med fire skruer (B2).
C 1. Halli nederdelen p4 frontavasningen och dra sedan ut den frén de sex chassifiikama (C1). C 1. Hold den nedre delen av frontpanelet, og trekk et deretter ut fra de seks tappene pé kassen (C1). C 1. Holdfastiden nederste del af frontbezel og trask den derefter ud af rammens seks tapper (C1)
2. Tabort néthéljet pé frontaviasningen (C2). 2. Fiem nettingsdekslet pé frontpanelet (C2). 2. Fjem frontbezels traddeeksel (C2).
3. Tabort metaliplattan frén valt fack (C3). 3. Fjen metallplanten il det valgte sporet (C3) 3. Fjen metalpladen fra den valgte bés (C3).
4. Sétttilbaka det frémre avfasade holjet. For fackets Ids 4t vanster (C4) och sétt sedan in ODD i 4. Settpa plass det fremre panelet. Skyv sporlasen til venstre (C4) og sett inn ODD i sporet (C5) ti 4. Setfrontbezels deeksel pa plads igen. Skub bésens I4s mod venstre (C4) og anbring derefter ODD
facket (C5) tils den &r inpassad med frontavfasningen. den str p linje med frontpanelet. i basen (C5), indtil den er pa linje med frontbezel.
5. For fackets las at hoger tils det Kickar pa plats (C6). 5. Skyv sporldsen til hoyre til den Kiikker pa plass (C6) 5. Skub béslasen mod hojre, indtil den Kiikker pé plads (C6).
D 1. Upprepasteg C1-C3. Installera det 3,5-tums nathljet p4 frontavfasningen (D1) och séitt sedan D 1. Gjentatrinn C1-C3. Installer det 3,5 tommers nettingsdekslet pé frontpanelet (D1) og setter deretter D 1. Gentagtrinene C1-C3. Installer 3.5" traddzskslet p frontbezel (D1) og genanbring derefter
tilbaka det frémre aviasningshdljet. pa frontpaneldekslet igjen. frontbezels desksel.
2. Installera kortiasaren pé fackkonverteraren. Fast kortiasaren med tv skruvar pa bada sidor av 2. Installer kortleseren i sporomformeren. Fest kortleseren med to skruer pa begge sidene av 2 (D2
fackkonverteraren (D2). sporomformeren (D2). 3. Skub basldsen mod venstre (D3) og anbring derefter baskonverteren i rammen (D4), indil den er
3. For fackets Ias &t vanster (D3) och séitt sedan in fackkonverteraren i chassit (D4) tills den ar 3. Skyv sporlasen til venstre (D3) og settinn sporomformeren i kassen (D4) til den stér pé linje med pé linje med frontbezel.
inpassad med frontavfasningen. frontpanelet. 4. Skub béslasen mod hojre, indtil den Kikker pé plads (C6).
4. For fackets Ias & hoger tlls det Kiickar pa plats (C6). 4. Skyv sporiasen til hoyre til den Kiikker p plass (C6).
V b
A v
Cesky N Romdna N bJIrapckmn
A 1. Odmontuite dva rusni &roubky na zadnim panelu (A1), A 1. ndepartati cele patru suruburi cu cap striat ale panoului din spate (A1). A 1. Orcrpanere sata BuHTa Ha sagHus naven (A1).
2. Posuiite boéni kryt smérem dozadu tak, aby se wolril ze skiiné (A2). 2. Glisalj capacul lateral spre partea din spate pan cand este decuplat de la sasiu (A2). 5 2. Nims3HeTe sapA kanak Hasal AOKATO He ce 0cB060AM OT kopnyca (A2),
' ) ) . ) 1. BHUMaTENIHO NTb3HeTe 3axpaHBaLLMA G1IOK N0 N0COKa Ha cTpenkaTa (B1).
B 1. Opatmé posurte zdroj napdient (PSU) ve sméru ipky (B1) B 1. Glsaticu gria unitatea de alimentare cu energie in directa sageti (B1). s s v s 1 e (5(2) )
2. Zajistéte zdroj napajent (PSU) ke skfini ctyimi sroubky (B2). 2. Fixafj unitatea de alimentare cu energie de sasiu cu patru suruburi (B2). B 1. XsaneTe onHara yacT Ha PEAHWS NAHEN ¥ HaZLPNAVITE HABLH WECTTE ANACTUHM Ha Kopnyca
C 1. Ushopte dolni st piedniho panelu a potom je] vysuiite ze Sestijazyeku skfing (C1). C 1. Tinetj partea inferioara a cadrului frontal si apoi scoateti-o din cele sase agatatori ale sasiului (C1). (B1)
2. Sejméte pénovy kiyt na prednim panelu (C2). 2. Indepartatj capacul cu ochiuri de pe cadrul frontal (C2) 2. Otcrparere Kanaka Ha npeanns naren (B2).
e ) 3. OTCTpareTe MeTanHara niacTuka Ha UaGPaHOTO rHeano (B3).
3. Odstrarite kovovou zéslepku vybrané pozice (C3). 3. Indepéitafi placa de mefal a bay-uli selectat (C3) 4. TlocTaseTe OTHOBO Kanaxa Ha NPeAHUs NaHen. Mb3HeTe 3aKMIOHBALLINS MEXaHU3bM HansBo
4. Znovu nasadite kryt predniho panelu. Posurite zamek pozice doleva (C4) a potom zasurite optickou 4. Reinstalayj capacul cadrului frontal. Glisa dispozitivul de blocare a cadrului spre sténga (C4), apoi (B4) ¥ HATUCHETE HABBTPE ONTUUHOTO YCTPOVCTBO B FHE3A0TO (B5) OKATO He Ce NOMIPABHM C
jednotku (ODD) do pozice (C5) tak, aby byla zarovndna s pfednim panelem. introducetj unitatea de disc optic in bay (C5) pana cand se aliniazé cu cadrul frontal. npeaHns naven.
5. Posuite zémek pozice doprava tak, aby zaklapl na misto (C6). 5. Glisat dispozitivul de blocare a cadrului spre dreapta pana cand se fixeaza in pozitie (C6). 5. [ITb3HETE 3AKTI0UBALLNS MEXaHUSM HAAACHO OKATO He Wpakke (B6).
D 1. Zopakuite kroky Ci-C3. Namonite 3,Spalcovy pénovy kryt na piedn panel (D1) a znovu nasadite D 1. Repetati pasii C1-C3. Instalatj capacul cu ochiuri de 3,5 inchi pe cadrul frontal (D1), iar apoi ' 1. Nostopere crnku B1-B3. MocTasete 3.5 vioss Kanax Ha npesws nanen (1), cres koeto
ayt prechio panelu reinstalatj capacul cadrului frontal. BLpHETE 06PATHO KanaKa Ha npeHus Nawen.
) Sl ) . 2. MocTasere YeTelia Ha KapTh B MOHTaXHW ananTep. MPUKDENeTe YeTelia 3a KapTH C 183 BAHTA
2. Nainstalue ctecku karet na konvertor pozice. Zajistéte ctecku karet dvéma Stoubky na obou 2. Instala ctitorul de carduri pe convertorul bay-ului. Fixatjcittorul de carduri cu dous suruburi pe o e oo Hm‘:ﬂ o) P Tlpui P
strandch konvertoru pozice (D2). ambele par ale converloru bay Ul (02) 3. Mimawere ooy MexawsM Hanseo (T3) n CToXaTe gATTepa & KopryCa (74) A0kaTo
3. Posuiite zamek pozice doleva (D3) a potom zasurite konvertor pozice do skiiné (D4) tak, aby byl 3. Glisat] dispozitivul de blocare a cadrului spre stanga (D3),iar apoi introducej convertorul bay-ului " e ce NoRpaBHN € NpegHA naven.
zarovnén s prednim panelem. in sasiu (D4) pana cand se aliniaza cu cadrul frontal. 4. TIb3HeTe 3aKNI0UBALLIAA MEXaHUILM HAAACHO AOKATO HE LupaKHe (B6).
4 Posuite zémek pozice doprava tak, aby zaklapl na misto (C6). 4. Glisat dispozitivul de blocare a cadrului spre dreapta pana cand se fixeaza in poziie (C6).
Ykpaitcbka Nederlands Italiano
) \ f ) \ G 1. Rimuovere le due viti a galletto sul pannello posteriore (A1).
A 1. 33agHb0i naHeni 3HIMITb ABA BUHTY 3 HaKATaHWMY rofiBkami (A1). A 1. Verwijder de twee duimschroeven op het achterpaneel (A1).
_ 2. Farscorrere la copertura laterale verso il retro, sino a quando non si disinnesca dal telaio (A2).
2. Biacysaiite GOKOBY KpHLLKY Ha3aA, NOK BOHA HE BUBINGHUTLCS 3 KopNyCy (A2). 2. Schuif de zijlep naar achter tot deze loskomt van de behuizing (A2). o )
B . B 1. Spostare con attenzione la PSU in direzione della freccia (B1)
1. O6ePEXHO BIACYHbTE GIIOK XHUBNEHHS! y HanpsMKy CTpinkM (B1). B 1. Schuif de voedingseenheid (PSU) in de richting van de pijl (B1).
) ) ) ) 2. Fissare la PSU al telaio con quattro viti (B2).
2. 3aKpiniTh 670K XMBNEHHS Ha KOPNYCI HOTUpMA rBUHTaMM (B2). 2. Maak de voedingseenheid (PSU) met de vier schroeven vast aan de behuizing (B2).
- _ ) C 1. Tenerela parte inferiore el bezel frontale, e poi toglierlo dalle sei alette del telaio (C1).
C 1. Iputpumykouv kil Gik X0N0Gy, BUTSIHITS HOro 3 WwecTu BUCTyMis Kopnycy (C1). C 1. Houd het onderste deel van het voorpaneel vast en trek het vervolgens uit de zes behuizingslipjes X X
ci 2. Rimuovere la copertura inserita nel bezel frontale (C2).
2. BHiMiTL CITYACTY KPULLKY NEPEAHBOr0 X0Moy (C2). ©1). X X i
5 i worancey rnacruy ovpaoro sinciy (C3) 2. Verwider de roosterkiep van het voorpanee! (C2). 3. Rimuovere la piastra metalica del vano selezionato (C3).
4. Tocrana asa gLy nepeLore xomocy, Bgrarins Groxeron alcky niscpy G4) 3. Verwiider de metalen plaat van de geselecteerde seuf (C3). 4. Reinstallre lacopertura del bezelfontal. Spostare l lucchetto dl vano verso sinista (C4).
b v ) ) ) quindi inserire I unita ottica all interno del vano (C5), sino a quando non é allineata con il bezel
Ta BCTaBASTE OMTUHIIE AUCKOBOA 10 BIACIKY (C5), MIOKM BiK He 3DBHAETLCA 3 NepeatiM 4. Plaats de klep van het voorpaneel terug. Schuif de sleufvergrendeling naar links (C4) en stop rontale
XKOoGoM. vervolgens het optische station (ODD) in de sleuf (C5) tot het is uitgeliind op het voorpaneel. )
- o 5. Spostare il lucchetto del vano verso destra, sino a quando non scatta in posizione (C6).
5. TpocysaiiTe 6roKaTop BIACIKY NPABOPY, NOKM Bit 3 KNaLGHHSM He CTaHe a micue (C6). 5. Schuif de sleufvergrendeling naar rechts tot deze op zijn plaats Kiikt (C6). _— ) -
D N . , ) D 1. Ripeterei passaggi C1-C3. Installare la copertura da 3.5 poliii sul bezel frontale (D1), quindi
1. ToBToPpiTh KpOKM C1-C3. BCTaHOBIT 3,5-A10/iMOBY CITUACTY KPULLIKY A0 MEPEAHOTO XONoGy D 1. Herhaal stappen G1-C3. Installeer de 3,5" roosterklep op het voorpaneel (D1) en installeer deze installare il bozel frontale
(D1), a NOTiM NOBEPHITB Ha MicLe KPHLLIKY NEPEAHbOrO XON06Y. vervolgens terug op de klep van het voorpaneel. |
_ - ) . 2. Installare il lettore di schede nel convertitore vano. Fissare il lettore di schede con due viti su
2. BCTaHoBiTb NPUCTPIii YMTaHHS KApT Nam'sTi Ha afanTep BIACiKy. 3aKpiniTh NPUCTPIl YNTaHHS 2. Installeer de kaartlezer op de sleufconvertor. Maak de kaartlezer met twee schroeven vast aan
! entrambi i lati del convertitore vano (D2).
KapTu 1BOMA rBUHTaMu 3 060x Gokie aaanTepy Biaciky (D2). beide zijden van de sleufconvertor (D2).
s B p ) o) g ) o4 i o sleuty ‘ ks (0 ‘ ot et 3. Spostare il lucchetto del vano verso sinistra (D3), quindi inserir il convertitore vano el telaio (D4)
. BiaTArHiTL GnokaTop siaciky nisopy (03) Ta soTasnaiiTe agantep sinciky Ao kopnycy (D4), 3. Schuif de sleuivergrendelng naar inks (D3) en sop vervolgens de seufconvertorin de behuizing ino a quando non é allneato con il bezel frontae.
110KW BiH He 3PIBHSIETECA 3 NEPEAHIM KONO6OM (D4) tot deze is uitgelind op het voorpaneel.
_ o 4. Spostare il lucchetto del vano verso destra, sino a quando non scatta in posizione (C6).
\ 4. TMpocysaiiTe 6nokaTop BiACIKY NPABOPYY, MOKY BiH 3 KNAUAHHSM He CTaHe Ha Micue (C6). j \ 4. Schuif de sleufvergrendeling naar rechts tot deze op zijn plaats Kikt (C6). j \ j
/— Latviski N Lietuviy N Pycckwii _\
5 i i 5 A 1. OtkpyTute BunTLI Ha 3aaHei naren (A1).
A 1. lznemiet divas spamskraves, kas atrodas uz aizmugures panefa (A1). A 1. Uzpakalname skyde nuimkft spamuotasias verdles (A1) P N ")
Sonini ite | us . CABMHSTE CTEHKY B CTOPOHY 3aAHEl NaHen n CHuMMTe ee (A2).
2. Atbidiet sana vaku uz aizmuguri, Ifdz tas atbrivojies no Sasijas (A2). 2. Soninj gaubtg stumkite | uzpakaling puse tol, kol jis atsijungs nuo korpuso. B i o . .
B 1. Usnaniq biiet PSU (oarofanas iy bules v (31, B 1. Maiinimo bioka (PSU) atsargial stumkite rodykiés kryptimi (B1). . OCTOPOXHO YCTaHOBMT 6NOK NATaHIR B HANPABNIEHMM, NIOKA3aHHOM CTPENKOV (B1).
) S 2 PSU prie korpuso privirtinkits keturiais varatais (2). 2. 3aKpenuTe GNOK NMTAHWS: C MOMOLLIbIO HETHIPEX BUHTOS (B2).
2. Piestipriniet PSU pie Sasijas ar cetram skravém (B2). C 1 s oo 5
C 1. Turietpriekssia konusa apakSéio dalu un péc tam izvelciet to no sesém Sasias ciném (C1) C 1. Suimkite priekinio lizdo gaubto apating dali, paskui nutraukite jj nuo $esiy korpuso kabliuky (C1). . °°'=M'“EC ;‘ef’eﬂmw NaHenb 3a HIXKHM kpak, NOTAHUTE Ha CE0R M OCTOPOXHO CHUMMTE C
5 N + re3dveida vaku, kas atfod, ks k - 2. Nuimkite priekinio lizdo gaubto tinklinj dangtel; (C2) kopryca(C).
Jonemiet rez§veida vaku, kas atrodas uz priekseja konusa (C2). ‘ ¢ 2. ChumuTe sarnyiLKy  nepepeii nareny (C2).
- R 3. Nuimkite metaling pasirinkto skyriaus plokstelg (C3).
. Nogertiet meldla s o zvaltés risas (C2). 4. Vel uzdekite priekinio lizdo dangti, Skyriaus fiksatoriy pastumkite | kaire (C4), pasku | skyriy kiskite 3. CHUMINTE METANT4ECKYto NGCTHHY C BHGPAHHOTO oToeK (C3).
s ) S s ) . uzdekite priekinio lizdo dangti. Skyriaus fiksatoriy pastumkit  kairg (C4), paskui | skyriy kiski
4. Velreiz uzstadiet priekséja konusa vaku. Aizbidiet nisas bloketaju uz kreiso pusi (C4) un péc tam et pr / stumite 4. VCTaHoBIUT NepeAHION0 aHests 06paTHO. CABMHSTE (HKCaTop Brieso(CA), saTew BCTassTe
ievietojiet ODD isé (C5), I1dz tas i viena Ifment ar priekséjo konusu optinj disky ftaisa (ODD) (CS) tl, ko is susigretins su priekiniu izdu.
j . prieksej . B . ~ onTHdeCKii NPUBOR B OTCeK (C5) 10K OH He OKAXETCH BROBEHS C NepeHeli NaHensio.
- " . < e viors 5. Skyriaus fiksatoriy sukite | desine tol, kol pasigirs spragteléjimas (C6).
5. Aizbidiet nisas bloketaju uz labo pusi, ITdz tas ar kikski nostiprinas vieta (C6) b 5. CapnHbTe cukeaTop BMPAS A0 WenKa (C6).
) ) - . 1. Pakartokite G1-C3 Zingsnius. 3,5 coliy tinkiinj dangtelj ftasykite ant priekinio lizdo (D1), paskui vél
D 1. Atartojiet solus no C1-C3. Uzstadiet 35 collu reZ{veida vaku uz priekseja konusa (D1) un péc sickite prckini iado cangi D 1. TloBTopuTe warm C1-C3. YCTaHoBMT Ha NpeAHIIo NaHers 3.5-moiiosyio 3arnyLuky (D),
tam velreiz uzstadiet priekséja konusa vaku. ‘ SBTOM YOTEHOBHTE NSPEAHICIO NEHATIS HE MECTD
5 Usstadiet karu lasit 25 parveidotaia, Nostipriniet kardu lasrtaiu ar divam skitvem aba 2. Korteliy skaitytuva ftaisykite ant skyriaus keitiklio. Korteliy skaitytuva pritvirtinkite dviem varztais )
zstadiet karsu lasttaju uz nisas pérveidotaja. Nostipriniet karsu lasitaju ar divam skravem abas abejuose sy koo Sonuose (02) 2. VoTaHOBUTS KapA-PHAEP B CANASKM. 3aKDOTHT GO YN BUHTAVH C ABYX CTOPOH (D2).
nidas parveidotaja pusés (D2). - 3 ¢ @ (03) 04
P . . _ P, 3. Skyriaus fiksatoriy pastumkite | kairg (D3), paskui skyriaus keiikij kiskite | korpusg (D4) tol, kol jis . CaphbTe ukcaTop BReeo| , 3aTeM BCTaBbTE Canasky 8 kopnyc 11oka ok He.
3. Aizbidiet nisas blokstaju uz kreiso pusi (D3) un péc tam ievietojiet nisas parveidotaju Sasija (D4), cosgreing s prckini fid, OKEXBTCR BROBGHb C NepeaHeM NaHETbO,
I7dz tas atrodas viend limen ar prieksgjo konusu. )
4. Skyriaus fiksatoriy sukite  desing tol, kol pasigirs spragteléjimas (C). 4. CaswHbTe (ukcatop Brpaso Ao wentika (C6).
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TA-M (continued)

Installing a hard disk drive (HDD)

Francais

English

Slightly press inward the HDD holder handles (E1) and pull the HDD holder out of the HDD bay
(E2).

Pressez vers l'ntérieur les poignées du porte-disque dur (E1) et tirez-le vers vous pour le \

désengager de la baie (E2).

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

2. Insérez d'abord la partie avant du disque dur dans le porte-disque dur (E3) puis la partie arriére
2. Insert the front side of HDD into the HDD holder (E3), and then place the rear side of HDD to the 4
HDD holder (E4
E4 3. Insérez délicatement le porte-disque dur dans la baie jusqu’a ce quii soit bien en place (ES)
3. Carefully insert the HDD holder and push it to the bay until it s firmly in place (ES). o - ) ) R
) ] F 1. Sélectionnez un slot d'extension disponible. Appuyez sur la partie supérieure du systéme de
Select an expansion card slol. Press the top of the black hook lock (F1), and then lf the black verrouillage & crochet noir approprié au siot sur lequel vous souhaitez installer la carte (F1) et
hook lock upward (F2). tirez-le vers le haut (F2)
2. Remove the metal slot cover (F3). 2. Reirez la plaque de protection métallique du slot (F3).
3. Insert the expansion card into the slot until it is firmly in place (F4). 3. Insérez la carte d'extension dans le slot jusqu'a ce qu'elle soit bien en place (F4).
4. Push down the black hook lock to secure the expansion card (FS). 4. Abaissez le systéme de verrouillage a crochet pour sécuriser la carte d'extension (F5).
1. Insertthe system fan on the fan frame (G). A light click indicates that the system fan is secured G 1. Insérez le ventilateur systéme sur la structure réservée & cet effet (G1). Un léger cliquetis indique
in place. que le ventilateur est bien en place.
2. The fan rame can be moved lftward and rightward by removing the three screws on te side 2. Lastuciure de support pour ventiateurs systéme peut étre déplacée vers la droie ou la gauche
cover (G2) and loosening the four screws on the top and bottom of the sids cover (G3). en reirant les trois vis du panneau latéral (G2) et en desserrant les quatre vis localisée sur la
1. Match and insert the cover hook tabs to the chassis tab holes, and then slide the cover toward the partie supérieure et inférieure du panneau latéral (G3).
front until it snaps in place (H1). H 1. Alignez les ouvertures du chéssis avec les onglets du panneau latéral, puis faites coulisser le
2. Secure with two thumbscrews (H2). panneau latéral vers I'avant jusqu ce quii soit bien en place (H1).
j \ 2. Sécurisez le tout & Iaide de deux vis & serrage & main (H2).
Elinvixa Espariol
Migote eAappd Mpog Ta péaa Tig AaBég TG Urodoxfq TG Hovadag okAnpol diakou (E1) Kat \ f
TpaBEre TS §6w omb To datvioTG ovédag oxknpod Blawou (E2) E 1. Presione ligeramente las asas del soporte del HDD (E1) y tire del soporte hacia fuera de la bahia
2. Ewohyete TV urpoorivi) mheupa g Hovadag okApod Siokou oy uroBox Tou okANpod Siokou de HDD (E2).
(E3) ka1 0T OuVEXELa TONoBETAOTE T Niow MEUPA ToU OKANPOU BioKoU TV UToBox Tou 2. Inserte la cubierta delantera del HDD en el soporte del HDD (E3) y coloca después la parte
oKkA1poU Biokou (E4). trasera del HDD en el soporte del HDD (E4).
3. Elodyete npooeKTikd my unodoxi Tou axhnpos diokou Kat onpdEre  oTo gatvio uéxpt va et 3. Inserte con cuidado el soporte del HDD y presionelo hacia la bahia hasta que encaje firmemente
radaptom sk T (53, . en'sulugar (E5).
1. EmAETe pia unoBox) KapTag enékTaong. MOTe To TV PG ToU KAEIBGHATOS ToU Hadpoy
Emhére XN KAPTOG EnexTacns O TIAV® HEROG TOU IABOGHATOS ToU Haup F 1. Seleccione una ranura de tarjeta de expansion. Presione la parte superior del cierre del gancho
GyKioTpou (F1) KaL 0T GUVEXEIa QVAOTKOOTE TO TIAVE PEPOG TOU KAEIBHHATOG TOU Havpou !
. negro (F1) y levéntelo hacia arriba (F2).
Gykiotpou (F2).
2 AQUPEDTE To HETAMIKO KAV TG UroBoxG (FA). 2. Extraiga la cubierta de la ranura metdiica (F3).
3. Elwbyete My KpTa néKTaong oty unodox Héxp va eioaxBel yepd om Béon mg (FA). 3. Inserte la tarjeta de expansion en la ranura hasta que quede firmemente sujeta (F4).
4. Znpikre npos Ta kAT o pxavioyd KhetBbuatog Tou padpou dyKiaTpou Yia va acgakioete TV 4. Presione el cierre del gancho negro hacia abajo para fiar la tarjeta de expansion (F5).
Gpta enéktaong (F5)
Kdpra enérraong (F). ) G 1. Inserte el ventilador de sistema en el soporte del ventilador (GH). Un clic indicara que el
1. Ewobyete Tov Tou o0 Mhaioio Tou @1).0 Tou y : )
A . AL . o ot ventilador de sistema se encuentra fijado
QUOTTHaTOG éXet TONOBETBE OWOTA OTN BEQT ToU GTaV AKOUTTE £vag EAAPPUG XS KA.
2 Tomhaioio ToU aveMIOTPa LTOpE{ Va HETaKNTBE{ P0G Ta APIOTERd Kal TpoG Ta 5ol av 2. Elsoporte del ventilador se puede mover hacia la izquierda o la derecha extrayendo los tres
adaptoste TiG TpeLS Bides oTo MeUpIKG KAAULLA (G2) Kal YAaPGOETE T TEaoEpIS BiBES oY tornillos de la cubierta lateral (G2) y aflojando los cuatro torillos de la parte superior e inferior de
Ve Kat kAT TAEUPA TOU TAEUPIKOY KaAUHHATOS (GB). la cubierta lateral (G3)
1. TapiéEre kau s106yeTe Ta YAWooIBIa ToU GyKITTPOU Tou KAAHHATO OTIS GVTIGTOES oMt Tou H 1. Haga coincidir e inserte las pestarias del gancho de la cubierta en los orifiios de las pestarias
hauolou Kat 0T UVEXELa GUPETE To KAAULA TIPOG Ta EUTpAg MEXPL va E10axBel ot Béan Tou (Hi), del bastidor, y deslice la cubierta hacia la parte delantera hasta que encaje en su lugar (H1).
2 (H2). j \ 2. Fijela con dos palometas (H2).
s :
e N el {3
1. EEQRREREERTM (61) - LAREREERMEREPALR (£2) o E 1. @RoSRr@ESETRsm (€1) - #ERERETRMERMEDIEE (£2) -
2. REROASEAEREER (3) - RGHEROROERREERD (4) 2. REEOANEAREEER (E3) - RAERERNCHIHEEETRP (E4) o
ERIY, f (E5) o 3w NFHEH f (E5) °
1 BRE-BAEFEE o RREFENRE (F1) - REOCESEREFE (F2) - F 1 EB—rREEE - RBEeNEOTH (F1) - AEELENFRE+E (F2) -
2. BREEBER (F3) o 2. BREERMER (F3) ©
3. BNERFEENBAGE (F4) o 3. By RFEENEAGE (F4) o
4. BTERSFENEEENEF (F5) ° 4. ATEREFEUEEET BT (F5) °
. RRABREARER (61) o FH-EARNEERABEDERNRE G 1. REGRBBEARSE (G1) o EH-BHERNBERANSSERNESE o
2. EBBIRMEO=RRH (62) (63) - ILBERERELEE 2. =HRL (G2) FHHFF (G3) - Ll RAGIEE °
1. RRAEEFIEERRF0ALEA - QARNHEEETFERRS (H1) H 1 gmabsEomenssBiEn - auininsEEEaREs
2. ATRRHISREEIEEE (H2) - (H1) ©
2. BRARLRNLZEEEE (H2) -
.o A . .
Tiirkce —\ /— Portugués N o Eesti N Polski —\
E 1. Sabitdiski (HDD) tutan kollari hafifge igeri dogru itin (E1) ve HDD tutucuyu HDD bélmesinden E Prima ligeiramente para dentro as pegas do suporte da Unidade de Disco Rigido (E1) e puxe o E 1. Likake kergelt kovakettaseadme sangasid sissepoole (E1) ja tsmmake kdvakettaseadme hoidja E 1. Lekko nacisnij do $rodka uchwyly dysku twardego (E1) i wyciagnij uchwyt dysku twardego z
disar gokin (E2) suporte da Unidade de Disco Rigido para fora do compartimento da mesma (E2). lahtrist (E2) vala. wngki na dysk twardy (E2).
2. HDD'nin 6n tarafini HDD tutucuya takin (E3), ve sonra HDD'nin arka tarafini HDD tutucuya takin 2. Introduza a parte frontal da Unidade de Disco Rigido no suporte da mesma (E3) e depois 2. Sisestage kdvakettaseadme esikiilg hoidjasse (E3), seejérel paigutage hoidjasse (E4) 2. WI6z przednig czes¢ dysku twardego do uchwytu dysku twardego (E3), a nastgpnie ustaw tylng.
(E4). coloque a parte traseira da Unidade e Disco Rigido no suporte da mesma (E4). kovakettaseadme tagaosa. c2g$¢ dysku twardego w uchwycie dysku twardego (E4).
3. HDD tutucuyu dikkatli sekilde takin ve tam yerine oturana kadar béimeye dogru itin (E5) 3. Introduza cuidadosamente o suporte da Unidade de Disco Rigido e empurre-a em direcgao ao 3. Sisestage ettevaatiiult kovakettaseadme hoidja ja liikake seda lahtris, kuni see kindlalt kohale 3. Ostroznie wiéz uchwyt dysku twardego i pchnij go do wneki, az do zaskoczenia na miejsce (E5)
F 1. Biruzatma kart yuvasi segin. Siyah kanca kildin st kismina basin (F1), ve sonra siyah kanca compartimento até que esteja bem fixa (ES). kinnitub (ES5). F 1. Wybierz gniazdo karty rozszerzenia. Naciénij gorna czgsc czamego haczyka zaczepu (F1), a
kilidi yukari dogru kaldirin(F2). F 1. Seleccione uma ranhura para placas de expanséo. Prima a parte superior do fecho do gancho F 1. Valige laienduskaardi pesa. Vajutage musta lukustuskonksu tilaosa (F1), seejarel tGstke must nastepnie podnies czarny haczyk zaczepu do gory (F2).
2. Metal yuva kapagini kaldirin (F3) preto (F1) e depois levante-o para cima (F2). lukustuskonks lespoole (F2). 2. Zdejmi metalowa pokrywe gniazda (F3).
3. Uzatma kartini yuvaya sikica oturana kadar itin(F4). 2. Reire a coberlura da ranhura de metal (F3). 2. Eemaldage pesalt metaine kaas (F3). 3. Wstaw karte rozszerzenia do gniazda, az do pewnego zamocowania (F4).
4. Uzatma kartini saglamlastimak icin siyah kanca kilidi asag gekin (F5). 3. Introduza a placa de expansgo na ranhura até que esteja bem fixo (F4). 3. Sisestage laienduskaart pesasse ja veenduge, et see kinnitub kindlalt kohale (F4). 4. Naciénij czamy haczyk zaczepu w dol, aby zamocowa Kart rozszerzenia (F5).
G 1. Sistem fanini fan gercevesine takin (G1). Sistem faninin yerine oturdugunu gdsteren bir ik 4. Empure para baixo o fecho do gancho preto, para fxar a placa de expans3o (FS). 4. Vajutage must ukustuskonks alla, et laienduskaarti Kinnitada (FS). G 1. Wisz wentylator systemowy na podstawg wentylatora (G1). Lekide Kiknigcie oznacza,
yanar. G 1. Introduza o ventiador do sistema na estrutura para ventiadores (G1). Quando ouvir um pequeno G 1. Sisestage siisteemi ventilaator raamile (G1). Kerge kiGpsatus osutab, et ventilaator on oma zamocowanie wentylatora systemowego.
lido, tal indi I i 5 devi i inni , . ; .
2. Fan gercevesi, yan kapagindaki ig vida gikanlarak (G2), st ve alttaki dort vida gikanilarak sola ve estalido, tal indica que o ventilador do sistema estd devidamente fixo kohale kinnitunud. 2. Wentylator systemowy mozna przesuna w lewo i w prawo poprzez odkrecenie trzech §rub na
saga dogru hareket ettirilebilir (G3) 2. Aestrutura para ventiladores pode ser movida para a esquerda e para a direita, refirando os trés 2. Ventilaatori raami saab nihutada vasakule vGi paremale, eemaldades kolm kruvi kilgkattelt (G2) pokrywie bocznej (G2) i poluzowanie czterech $rub z géry i z dotu pokrywy bocznej (G3).
H 1. Kapak kanca sekmelerini, kasadaki deliklerle eslestirp takin, sonra kapagi yerine oturana kadar pa':f“?uzda C';bf‘"”'al ‘?‘e"a' '622' @ affouxando os quatro paralusos situados na parte superior a keerates lahti neli kruvi kiilgkatte tila- ja alaosas (G3) H 1. Dopasujiwidz zaczepu haczykowe pokrywy do otworéw w obudowie, a nastepnie wsur pokrywe
6ne dogru kaydirin (H1). H @ inferior da cobertura lateral (G3) H 1. Paigutage kiilgkatte kinnitussakid kohakuti korpuses olevate avadega, seeférel likake kaant w Kierunku przodu, az do zaskoczenia na miejsce (H1).
2 Ikadetvidayl sagamlagonn (H2], 1. Encalre e nloduza os separadores do gancho da cobertua nos orfcios dos separadores do esiosa suunas, kuni see kohale kinnitub (H1). 2. Zamoca dwoma drubermi racstkowanyri 2,
chassis e depois deslize a cobertura para a frente até que figue devidamente encaixada (H1). .
2. Kinnitage kahe kisikruviga (H2)
\ j \ 2. Fixe com os dois parafusos de orelhas (H2). \ j \
Suomi Svenska ~ Nors ~ Dansk
E Paina kevyesti sisaanpain HDD-pidikekahvoja (E1) ja veda HDD-pidike pois HDD-aukosta (E2). E Tryck forsikiigt in HOD-hallarhandtagen (E1) och dra ut HDD-héllaren frén HDD-facket (E2). E 1. Trykklett inn HDD-holderhandtakene (E1) og trekk ut HDD-holderen fra HDD-sporet (E2). E 1. Tiyk HDD handtagene (E1) let indad og treek HDD holderen ud af HDD basen (E2).
2. Laita HDD:n etuosa HDD-pitimeen (E3) ja laita sitten HDD:n takaosa HDD-pitimeen (E4). 2. Forin framsidan av HDD i HDD-hallaren (E3) och placera sedan baksidan av HDD i HDD- 2. Settinn frontsiden av HDD-en inn i HDD-holderen (E3) og sett deretter baksiden av HDD-en inn i 2. Anbring HDD's forside i HDD holderen (E3) og anbring derefter HDD's bagside i HDD holderen
3. Laita varovasti HDD-pidin paikalleen ja ty6nné se aukkoon, kunnes se on lujasti paikallaan (E5). hallaren (E4) HDD-holderen (E4). (E4).
F 1. Vase lisikortiaukko. Paina mustan hakalukon yidosaa (F1) ja nosta sitten mustaa hakalukkoa 3. Forforsiktigt in HDD-héllaren och tryck in den i facket tils den sitter ordentligt pa plats (ES). 3. Settforsiktig HDD-holderen inn og trykk den i sporet ti den star pé plass (ES) 3. Anbring forsigtigt HDD holderen og skub den ind i bésen, indtil den sidder fast pa plads (ES).
yiéspéin (F2). F 1. Vaij en expansionskortplats. Tryck ovanpd det svarta hakidset (F1) och lyft sedan upp det svarta F 1. Velgen uvidelseskortplass. Trykk pa toppen av den svarte kroklasen (F1) og loft deretter den F 1. Veelg et ekspansionskortindstik. Tryk p det overste af den sorte lukkekrog (F1) og loft derefter
2 Poista metalliaukkokansi (F3). hakiaset (F2). svarte krokldsen oppover (F2). den sorte lukkekrog opad (F2).
3. Laita lisskort aukkoon, kunnes se on lujasti paikallaan (F4). 2. Tabort platsskyddet av metall (F3). 2. Fjer spordekselet (F3). 2. Fjem indstikkets metaldzeksel (F3).
4. Paina musta hakalukko alas lisékortin kinnittamiseksi (F5) 3. Forin expansionskortet i platsen tlls det sitter ordentligt pé plats (F4). 3. Settinn utvidelseskortet i sporet til det star pé plass (F4). 3. Anbring ekspansionskortet i indstikket, indtildet er helt pé plads (F4).
G 1. Laita jériestelman tuuletin tuuletinrunkoon (G1). Pieni napsahdus imaisee, eté jariestelmén 4. Tryck ner det svarta haklaset for att hélla fast expansionskortet (FS). 4. Trykk ned den svarte krokldsen for & sikre utvidelseskortet (FS). 4. Sikr ekspansionskortet (F5) ved at trykke den sorte lukkekrog nedad.
tuuletin on Kiinnittynyt paikalleen. G 1. Forin systemflakten pé flakiramen (G1). Ett It kiick indikerar att systemflakten sitter pa plats. G 1. Settinn systemviften i vifterammen (G). Et ite Kiikk indikerer at systemviften stér pa plass. G 1. Anbring systemventilatoren pé ventilatorrammen (G1). Et let kik angiver, at ventilatoren er p&
2. voidaan poistaa in ja ain poistamalla sivukannen (G2) 2. Flakiramen kan flyttas &t vanster och hoger genom att man tar bort de tre skruvarna pd sidohdljet 2. Vifterammen kan flyttes til vensire eller hoyre ved a fieme tre skruer pé sidedekslet (G2) og losne plads.
kolme ruuvia ja 16ys&amalld sivukannen (G3) yld- ja alaosan nela ruuvia. (G2) och lossar de fyra skruvarna upptill och nertil pé sidohdjet (G3). fire skruer p toppen og bunnen av sidedekslet (G3). 2. Ventiatorrammen kan flyttes til venstre og hojre ved at fjene de tre skruer pa sidedzekslet (G2)
H 1. Sovitaja laita kannen hakasalvat runko-osan salvan reikiin ja liu'uta sitten kansi kohti etuosaa, H 1. Matcha och fér in héljets hakflikar i chassits flikhal, och f6r sedan héljet mot fronten tills det H 1. Ssettpalinje og settinn kroktappene til dekslet etter tapphullene pa kassen, og skyv deretter 0g ved at losne de fire skruer overst og nederst pa deskslet (G3).
kunnes se napsahtaa paikalleen (H1). snapper pa plats (H1). dekslet mot fronten ti den Kiikker pa plass (H1) H 1. Indpas og anbring lukkekrogstapperne i rammens taphuller og skub derefter deekslet mod
2. Kiinnitd kahdella siipiruuvilla (H2). 2. Fast med tva tumskruvar (H2). 2. Sikre med to vingeskruer (H2). forsiden, indil det ldser pé plads (H1).
2. Lés fast med de to fingerskruer (H2).
5 ind bvarapckn
(— Slovensky —\ Cesky f Romana \ f Jo] —\
E 1. Jemne smerom dovn(ira zatlacte ricky drZiaka mechaniky pevného disku (E1) a drZiak E 1 Lece satacie kol e o disku (HDD) smérem Govni (€1 . E 1. Apasali usor spre interior manerele suportului unitai hard disk (E1) si scoateti suportul unitéti [l 1. HaricHeTe BHUMMATENHO ADBXKUTE Ha TELPAMA AUCK HasbTPe (1) W M3saneTe kyTvsTa Ha
mechaniky pevného disku vytiahnite z priehradky pre vioZenie mechaniky pevného disku (E2). ehoe zatlacte rukojeti drzéku pevného disku (HDD) smérem dovnit? (E1) a vysurite drZ hard disk din bay-ul unitagi hard disk (E2). [ p——
2. Prednii stranu mechaniky pevného disku zasurite do drziaka mechaniky pevného disku (E3) a pevného disku (HDD) z pozice pevného disku (HDD) (E2), 2. Introduceti partea frontala a unitati hard disk in suportul unitati hard disk (E3), iar apoi asezati 2. BapaiiTe npeaHaTa CTpaHa Ha TBHPAA AUCK B MOCTABKATA HA TELPANA AMCK (L3), cren
nasledne zadnu stranu mechaniky pevného disku viozte do drZiaka mechaniky pevného disku 2. Zasurite pedni stranu pevného disku (HDD) do drzaku pevného disku (HDD) (E3) a potom partea din spate a unitatji hard disk in suportul unitétii hard disk (E4). KOETO NOCTABETe U 3aAHATA YACT Ha TBLPANS AUCK B NoCTaBKara ([4).
(E4). umistéte zadni stranu pevného disku (HDD) do drzdku pevného disku (HDD) (E4). 3. Introduce cu grija suportul unitati hard disk si impingeti- in bay pana cand este fixat in pozitie 3. BHAMATENHO BKapaliTe KyTUSTa Ha TBLPANS AMCK B THE3A0TO W HATUCHET AOKATO He 3aeMe
3. Drziak mechaniky pevného disku opatme zasurite a zatlacte do priehrady, a to dokial nebude 3. Opatmé zasurite drzak HDD a zatlacte jej do pozice tak, aby byl pevné usazen na misté (E5). (ES5). wmsicToTo v ([15).
pevne na mieste (E5). F 1. yberte rozsiovactsiot pro kartu, Stisknéte hornf sranu cemého zajisfovaciho hacku (F1) a F 1. Selectaf un siot pentru cardul de extensie. Apéisatj pe partea superioara a dispozitivului de E 1. VaGepere sombmuTeneH cnoT 3a kapra. HaTUCHeTe rOPHATa YacT Ha epHIs 3akiousaLy
F 1. Vyberte so stbinu pre rozsirujucu kartu. Stlacte homd Gast Gierneho zémku s hacikom (F1) a potom zvednéte Gerny zajisfovaci hacek smérem nahoru (F2). blocare cu cérlig de culoare neagra (1), iar apoi ridicalj dispoziivul de blocare cu carlig de Mexanuabm (E1) W N0BAUTHETE YepHaTa kykka Harope (E2).
cierny zdmok s hécikom zdvihnite smerom nahor (F2). 2. Vyiméte kovovou zéslepku &térbiny (F3). culoare neagra in sus (F2). 2. OTcTpaHeTe METanHus Kanak Ha rHeafoTo (ES).
i > : - P W (FO). 2. Indepartat capacul de metal al sotului (F3). 3. TocTaseTe AOMLNHATENHATA KAPTA B FHEZOTO M HATUCHETE AOKATO He AOTiAle Ha MACTOTO CU
2. Snimte kovovy kryt Strbiny (F3). 3. Zasuiite rozsifovaci kartu do slotu tak, aby byla pevné usazena (F4). 3. Introducetj cardul de extensie in slot péna cand este fixat in pozitie (F4). (E4)
3. Rozsinujiicu kartu zasurite do Stibiny dokial nebude pevne na svojom mieste (F4). 4. Stisknutim erného zajiéfovaciho hécku smérem dold zaijistéte rozsifovac kartu (F5) 4. Apasaljin jos dispozitivul de blocare cu carlig de culoare neagra pentru fixarea cardului de 4. HarvicseTe Hagony YepHaTa kyKutKa, 3a Aa 3axBaHeTe 3APABO AOMLAHTENHATA kapTa (ES).
4. Smerom nadol zatlacte ey zémok s hacikom s ciefom zaistit rozsirujicu kartu (F5). G 1. Zasuite ventidtor systému do rmecku ventildtoru (G1). Jakmile uslySite lehké cvaknuti, G extensie (F5). K 1. Mocrasere sewTwnatopa & paukata (K1) Jlexo LipakBaHe nokassa, 4e BEHTURATOPLT &
G 1. Ventildtor systému zasufte do rdmu ventilatora (G1). Slabé kiiknutie znamend, e ventilator znamené to, Ze ventildtor systému je zajistén na mists. 1 '”"‘:T“{WU‘ Ve’[‘""a“”l“_' 5'5'9_'{'“"“ pe cadrul ventilatorului (G1). Un sunet usor indica faptul ca , ;omaaen npasuHo.
ventilatorul este fixat in pozitie. .
systému je na svojom mieste. 2. Rdmedek ventildtoru Ize posunout doleva nebo doprava odmontovénim i §roubu na bonim ) Pzt X . ) AMKATA 1A BEHTUTIATOP MOXXE A8 06 MECTH HAIABO W HARACHO KATO C6 OTCTPANTT
) ) . o . Kytu (G2) a uvolnénim &ty §roubd na hori a dolni strand bogniho kiytu (G, 2. Cadrul ventilatorului poate fi deplasat spre stdnga sau spre dreapta prin indepartarea celor trei 60NTOBETE Ha CTPaHNUHKS Kanak (X2) 1 ce pasxna6sT 4eTupuTe GonTa OTrope i OTAONY Ha
2. Ram ventidtora sa dé posuval doprava alebo dofava, a o po odskrutkovani troch skrutiek na 24 Y 2 suruburi de pe capacul lateral (G2) si slabirea celor patru suruburi de pe partea inferioara i CTpaHIHIA Kanak (K3).
bognom kryte (G2) a uvolnenim Styroch skrutiek v hornej a spodnej Gasti bocného kiytu (G3). H 1. Zorientujte a zasuitte jazyiky kiytu skiing do prislusnjch otvord ve skiini a potom nasurite kryt superioard a capaculu lateral (G3). 3 1. HanacHere nacTUHUTe Ha Kanaka  r BKAPAITe B CLOTBETHUTE OTBOPH Ha KOpYNCa.
H 1. Nasadte a zasurite vystupky s hacikom na kryte do otvorov pre zasunutie vystupkov na kostre a skfiné smérem dopfedu tak, aby sprévné dosed (H1). H 1. Potrivif si introducetj agatitorile cu cérlig de pe capac in orificiile pentru agatatori de pe sasiu, iar MiMb3HeTe Kanaka Hampea A0KATO He wwpakHe (31).
nésledne nasuiite kryt smerom k prednej jednotke, a to dokiaf nezapadni na svojom mieste (H1). 2. Zajistéte dvéma rugnimi Sroubky (H2). apoi glisalj capacul spre partea frontald pand cand se fixeaza i pozifie (H1). 2. 3axpenere c asa Gonra (32).
\ 2. zaistite pomocou dvoch skrutiek s kridelkami (H2). \ j \ 2. Fixalf cu dous suruburi cu cap sriat (H2). j \
Magyar o Ykpaitcbka Nederlands Italiano
) X o ) E 1. 3nerka HatucHits Bcepeany pyun yTpumysada KA (E1) Ta BATATHITS yTpumysas XK/ 3 \ C i i K
E 1. Kissé nyomja befelé a mereviemez-meghaité tartékarjait (E1), majd hizza ki a mereviemez- sinciky K1 (E2). 1. Duw de houdergrepen van de HDD (E1) voorzichtig naar binnen en trek de HDD-houder uit de E 1. Premere leggermente verso I' interno i manici del contenitore del disco rigido (E1) ed estrarre il
meghaé artdt a mereviemesz rekeszhdl (E2). 2. Beraste nepepsiii 6ik XK/1 2o yTpumysavia XK1 (E3), a noTiM nomicTith sagsii 6ik XK/1 0 HOD.ace (£2) contenitore del disco rigido dal vano del disco rigido (E2).
2. llessze a mereviemez-meghal elejét (E3), majd a hatuijt a mereviemez-rekeszbe (E4). " yen ' 2. Stop de voorzijde van de HDD in de HDD-houder (E3) en plaats vervolgens de achterzide van de 2. Inserireillato frontale del disco rgido all nterno del (9, ifato p
@ Ou tassn b ‘ cosat a bivioher o aheve ctton (5 yrpuuysasa X (E4) HDD in de HDD-houder (E4). 4
. . Ovatosan csusztassa be a mereviemez-rekeszt a bévithelyre, amig a helyére nem kattan (ES). 3. O6epexHo BCTaBTe yTpUMyBaY K/ Ta NPOWTOBXYiATe HOro A0 BIACIKY, NOKM BiH He CTaHe Ha 3. Plaats de HDD-houder voorzichtig en duw deze in de sleuf tot de houder stevig op zijn plaats zit 3 deld doesp vano,
1. Valafsz'o; l:\‘e’gi blovlilokar}ya «Pg:a\:;o« Nyomja meg a fekete kampds zar tetejét (F1), majd wicue (ES). E5). in posizions (E5)
, :”‘e 'Ii: ele : e‘ewha"“:’f’sfz’a‘ : F: F 1. Bubepit oTsip nnati poswmpentis. HatvcHiTb 3ropu Ha 610kaTop HopHOro rasika (F1), a F f:‘:kcl:rer’z:;:‘}:\" :ﬁ’e r:‘et :J‘l::ﬁmi::ﬂ D;:; ?; :ke :fv’zr:‘zaer‘ﬂn vaon dﬁ: ;faﬂe F 1 st per schedadi Premere Ia parte superiore del luschetto sul gancio
. i v i il ve 2w v i
dvolitsa el a bovitGhely fémfedelét (F3). noTiM NiAifMiT, 6710KaTOp YopHOro ravka (F2) o o 9 < ‘g‘ ( et 9 9 90p nero (F1), quindi sollevare verso I'alto il lucchetto del gancio nero (F2).
3. Nyomja be a krtyat, amig szorosan a helyére nem illeszkedik (F4) 2. Bwiits MeTanesy kpuwKy oTeopy (F3) ferwijder do metalen slevfklep (F3). 2. Rimuovere la copertura metallica dello slot (F3).
s "~ 3. Stop de uitbreidingskaart in de sleu tot deze stevig op ziin plaats zit (F4). ) ! . .
4. Tola le a fekete kampds zdrat a bévitdkartya régzitéséhez (FS) 3. BerasnsiiTe nnaTy pOBLIMPEHHA 0 OTEOPY, MOKH BOHA HE CTAHE HAZITO Ha wicue (F4) © Dundesvorts amiazg om de i te boveligen (F5). 3. Inserire la scheda di espansione nello slot, sino a quando non & saldamente in posizione (F4).
G 1. llessze arendszenventitort a ventidtorkeretbe (G1). Gyenge kattands jolzi, hogy a 4. HaTCHITh B3 67OKATOP HOPHOTO raka, LG 3aKpINAT nnaTy podLunpersi (F5). G 1. Plaats de systeemventiator op het frame van de ventiator (G1). Een lichte Kik geeft aan dat de G . Soingere verso l basso R ucchetlo del ganclo nevo, per fscers a scheda d espansione (FS).
rendszerventilétor a helyén van. G 1. Borasre cuCTeNHHH BEHTUNATOP A0 PaMKU BEHTTATOpA (G1). Tlerke KAAUGHHA NO3Ha|a6, LU0 systeemventiator op i plaats . 1. Inserire la ventola di sistema alf'intero dell’ apposito telaio (G1). Un clic indica che la ventola &
2. Aventilitorkeretet balra vagy jobbra lehet mozditani, ha eltavolitia az oldalsé fedé! (G2) harom CUCTEMHWT BEHTUASTOP 3aKpINNEHUT: Ha MicLy. 2. Hetventilatorframe kan naar links en rechts worden verplaatst door de drie schroeven op de stata fissata in posizione.
4t és Kilazfl & fodel felsd s alsd részén IS né i i 2. litelaio della ventola pud essere spostato verso sinistra o destra mediante rimozione delle tre vit
csavarjat és kilazitia az oldalsG fedd! felsd és alsd részén 166 négy csavart (G3). ) zijklep (G2) te verwideren en de vier schroeven op de bovenkant en onderkant van de ziklep
H ’ oalsofedelelso es alsore et 2. PaMKy BEHTUNSTOPA MOXHA NOCYBATY NIBOPY Ta NIPABOPYY, SHSBLUA TP TBUKTY 3 GOKOBOT (G3) los te maken, sulla copertura laterale (G2) e allentamento delle quattro viti sulla parte superiore e inferiore della
1. llessze az fedél nyelveit a haz nyildsaiba, majd cstsztassa a fedelet a hdz eleje felé, amig a KpMLLKI (G2) T2 MOGRABUBLLI HOTUDM FBHHTH 3rOpM Ta Ha HYXHEOMY 60U GOKOBOT KpYLLIKN ) ) copertura laterale stessa (G3)
helyére nem pattan (H1). ) H 1. Stelde hoekipies van de kiep af en stop ze in de lipopeningen van de behuizing. Schuif de kiep
2 Roazitss a két szdm varal (H2) H B vervolgens naar voor tot deze op zijn plaats Kikt (H1) H 1. Farcorrispondere e inserire le alette del gancio della copertura nei fori per le alette sul telaio e far
3 6gzitse a két szdmyas csavarral (H2). 1. 3piBHA/iTe BUCTYNV rakka KpHLLKW 3 NDU3HAUEHVMY NS HYAX OTBOPaMM Ha KOPNyci Ta BCTaBTe 2. Maak deze vast met de twee duimschroeven (H2). scorrere la copertura in avanti, sino a quando non scatta in posizione (H1).
X 210 OTEOpiB, a NOTIM NPOCYHTe KDULIKY BEPe, NOKM BOHa He 3aKpINUTLCs Ha micui (H1). 2. Fissare con due vit a galletto (H?)
\ j \ 2. BapiniTe ABA rBAHTM 3 HakaTaHMMM roniBkamh (H2). \ j \
Deutsch Latviski - Lietuviy -~ Pycckwii
E 1. Dricken Sie den HDD-Halter (E1) leicht in die Halterklammer und ziehen Sie den HDD-Halter aus E 1. Vgl piespiediet HDD (cieta diska) turétaja rokturus (E1) un velciet HDD turétaju no HDD nisas E 1. Standziojo disko ftaiso (HDD) laikiklio rankenéles (E1) lengvai paspauskite j vidy ir istraukite HDD E 1. Haxwre HDD kopauny eHyTps (E1) v BbiTawmTe ee 13 HDD otcexa (E2).
P3HY BHYTP!
dem HDD-Schacht (E2) heraus. (E2). faikiki} 5 HDD skyriaus (E2). 2. BorasbTe xecTkuii avck 8 HDD KopauHy cHauana nepeaHeli CTopoHofi (E3), aarew onycTuTe
2. Schieben Sie die Vorderseite der HDD in den HDD-Halter (E3) und driicken Sie die Rickseite der 2. levietojiet HDD priekspusi HDD turétaja (E3) un pec tam novietojiet HDD aizmugures dalu pie 2. Prieking HDD daljjkiskite | HDD laikiki} (E3), paskui | [dékite uzpakaling HDD dalj (E4). 33[HI0I0 4ACTE KECTKOTO AUCKa & HDD Kopanty (E4).
HDD dann in den HDD-Halter (E4). HDD turétgja (E4). 3. HDD laikikf atsargiai jkiskite ir stumkite j | skyriy tol, kol jis tvirtai atsirems jam skirtoje vietoje 3. OcTopoxHo BeTaBbTe HDD KOP3HHY B OTCEK U HAXMUTE, NIOKA OHA HE OKAXETCA Ha MeCTe
3. Schisben Sie den HDD-Halter vorsichiig ein und driicken Sie ihn in den Schacht, bis er richtig 3. Uzmanigiievietojiet HDD turétaju un iestumiet to nisa, Ifdz tas ir nostiprinajies vieta (ES). (ES). (E5).
darin sitzt (ES). F 1. lzvélieties paplasinasanas plates ligzdu. Nospiediet melna aizkeres blokétaja augspusi (F1) un F 1. Pasirinkite plétotés plokstés lizda. Paspauskite juodo fiksavimo Klaviso virsutinj krasta (F1), F 1. BuiGepwTe cnoT pacumpenis. HaxwuTe YepHsiii pbivar (F1) v nogHumuTe ero ssepx (F2).
F 1. Wahlen Sie einen Erweiterungssteckplatz aus. Driicken Sie auf die Oberseite der schwarzen péc tam paceliet melno aizkeres blokétaju uz augsu (F2). paskui Klavisa pakelkite | virsy (F2) 2 Yaanwre meranmmiscyio nnacTiy (F3).
Verriegelung (F1) und ziehen Sie dann die schwarze Verriegelung nach oben (F2). 2. Nonemiet metala ligzdas vaku (F3). 2. Nuimkite metalinj lizdo dangtel (F3). 3. BorassTe KapTy pacLMpeHMR B 00T 70 yopa (F4).
2. Entfernen Sie die metallene Steckplatzblende (F3) i iz ta i i
P (F3) 3. levietojit ligzda plat,lidz ta ir vieta (F4). 3. Plétotés plokste tvirtai statykite { lizda (F4). 4 OnyoTHTe epHbii poidar AR 3aKpenEHHR KapTb! pacUMpeHHa(FS).
3 5‘9‘”“‘-‘" Sie die Erweiterungskarte in den S“%kp'a‘lv bis Sie richtig darin sitzt (F4) 4. Nospiediet uz leju melno aizkeres bloketaju, lai nostiprintu paplasinasanas plat (F5). 4. Juoda fiksavimo Klavisa paspauskite Zemyn, kad privirintumete plétotés plokste (F5). G 1. Borassre senTansTop B Kpenex (G1). LLIendOK OSHaYGET SAKpENTEHS BEHTUAATOPa.
4. Drcken Sie die schwarze 2urck, um die 2usichern (FS). G 1. levietojiet sistemas ventlatoru ventilatora karkasa (G1). Viegls kiiksiis norada, ka sistemas G 1. Kompiuterio venilatoriy uzdekite ant rémo (G1). Tylus parodo, kad 2. BeHTUTATOP MOXXHO NEpEIBHHY Th BPABO-B1EB0, OTKDYTHIE TPH BHHTa G60KY (G2) 1 0CRA6US
G 1. Setzen Sie den Systemidter i den Rahmen ein (&1). Ein leiches Kicken zeigtan, dass der ventilators ir nostipringjies vieta. ventiliatorius istatytas teisingai. deTbIpe BuHTa BBEpY 1 BHHSY (G3)
Systemlifter sicher sitzt 2. Ventilatora karkasu var virzit pa kreisi un pa labi, no sana vaka iznemot tris skraves (G2) un 2. Ventiliatoriaus réma galima patraukti | kairg arba | desing, atsukus tris varZtus ant Soninio gaubto H 1 B yrbi Ha cTexke s & CTOpOHY nepenHet
2. Der Lfterrahmen kann durch entferen der drei Schrauben (G2) und 6sen der vier Schrauben atbrivojot Setras skraves sana vaka augspusé un apaksa (G3). (G2) r atlaisvinus keturis varztus ant Soninio gaubto virsaus ir apacios (G3). nae (H).
(G3) an der Ober- und Unterseite der Seitanabdeckung nach links oder rechts bewegt werden. H 1. Pielagojiet un ievietojiet vaka aizkeres cilnes pie Sasijas cilnes caurumiem un péc tam bidiet vaku H 1. Gaubto kabliukus sugretinkite su kabliuky angomis korpuse i istatykite juos, paskui stumkite 2. axpenre crenky asyws suTau (H2)
H 1. Stecken Sie die Haken der Abdeckung in die Léscher am Gehause und schieben Sie die uz priekspusi, 16z tas nostiprinas viet (H1). gaubta  priek] tol, kol pasigirs spragteljimas (H1).
Abdeckung dann nach vorn, bis Sie in der richtigen Position einrastet (H1). 2. Nostipriniet ar divam spamskravem (H2). 2. Pritvirtinkite ji dviem sparuotosiomis verzlémis (H2).
2. Sichern Sie die Abdeckung mit den beiden Réndelschrauben (H2).
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For more details, visit the ASUS website at www.asus.com.
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