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PN Removing the side cover

Tiirkge

B 1. PSU'yu dikkatlice kasaya kaydirin (B1)..
2. PSU'yu dért vida ile kasaya tutturun (B2).
cekin (C1).

3. Metal plakayi ¢ikarin.

E Installing the power supply unit (PSU)

A 1. Arka paneldeki iki kelebek viday! (A1) gikarin.

2. Yan kapag, kasadan (A2) ayrilana kadar arkaya dogru kaydirin.

C 1. On gergevenin alt kismini tutun ve dort kasa timagindan disari dogru
2. Segilen bélmenin metal plakasindaki vidalari gikarin (C2).

4. On gergeve kapagini yerine takin. Yuva kilidini sola kaydirin (C4) ve
ODDyi, 6n cerceve ile hizalanincaya kadar bélmeye (C5) yerlestirin.
5. Bdlme kilidini, yerine oturana kadar saga dogru kaydirin (C6).
D 1. c1-C3. adimlan tekrarlayin. 3,5 inglik stirticti bélmesi kapagini 6n
cergeveye (D1) takin ve én gerceve kapagini tekrar yerlestirin.

2. Kart okuyucuyu béime dénistdrtictiye takin. Kart okuyucuyu, béime
déndstiirticinuin her iki tarafindaki iki vida ile sabitleyin (D2).

3. Bélme kilidini geriye dogru kaydirin (D3), sonra bélme déndistdirticdyd,
6n gergeve ile ayni hizada olana dek kasaya (D4) takin.

\ 4. Bdlme kilidini, yerine yerlesene kadar ileri dogru kaydirin.

Suomi

1.

2.

1. Liu'uta PSU varovasti alustaan (B1).

2. Kiinnitd PSU alustaan neljalla ruuvilla (B2).
1.

B
Cc
neljdstd alustan kielekkeestd (C1).

2. Irrota valitun tilan (C2) metallilevylld olevat ruuvit.
3. Irrota metallilevy.

se kohdistuu etukehyksen kanssa.

(A Irrota kaksi takapaneelissa (A1) olevaa peukaloruuvia. \

Liu'uta sivukantta takaosaa kohden, kunnes se irtoaa alustasta (A2).

Pidé kiinni etukehyksen pohjaosasta, ja sen jélkeen veda se ulos

4. Asenna etukehyksen suoja uudelleen paikalleen. Liu'uta alustan lukkoa
vasemmalle (C4), ja sen jélkeen laita ODD sis&an tilaan (C5), kunnes

5. SLiu'uta tilan lukkoa oikealle, kunnes se napsahtaa paikalleen (C6).
1. Toista vaiheet C1-C3. Asenna 3,5-tuuman aseman tilan suoja etusuojaan
(D1), ja asenna sen jélkeen etukehyksen suoja takaisin paikalleen.

2. Asenna kortinlukija tilan muuntimeen. Varmista kortinlukija tilan
muuntimen (D2) molemmilla puolilla olevalla kahdella ruuvilla.

3. Liu'uta tilan lukkoa taaksepéin (D3), ja sen jélkeen laita tilan muunnin
sisddn alustaan (D4), kunnes se kohdistuu etukehyksen kanssa.
\ 4. Liu'uta tilan lukkoa eteenpdin, kunnes se napsahtaa paikaleen.

vystupkov na kostre (C1).

3. Demontuijte kovovu platnicku.

a to dokial nebude zarovno s prednou stranou.

——  Slovensky
A 1. Odskrutkujte dve skrutky s kridelkami na zadnom paneli (A1). \

2. Posurite bocny kryt smerom dozadu, dokial’ neddjde k jeho odpojeniu od kostry (A2).
B 1. Opatrne zasurite jednotku napdjania PSU do kostry (B1).

2. Jednotku napajania PSU zaistite ku kostre pomocou Styroch skrutiek (B2).
C 1. Uchopte spodnu ¢ast prednej strany a nasledne ju vytiahnite zo Styroch

2. Zvybranej priehradky odskrutkujte skrutky na kovovej platnicke (C2).

4. Opétovne nasad'e kryt prednej Gasti. Posurite zamok na priehradke dofava
(C4) a nésledne zasurite mechaniku optického disku ODD do priehradky (C5),

5. Posurite zdmok na mechanike doprava dokial neklikne na svojom mieste (C6).

D 1. Zopakujte kroky C1 - C3. Na prednu stranu nasadte 3,5 palcovy kryt priehradky
pre vloZenie mechaniky (D1) a nasledne nasad'te na prednu stranu kryt.

2. Na prevadzaci élen priehradky nainstalujte Gitacku kariet. Citacku kariet zaistite
dvoma skrutkami na oboch strandch prevadzacieho ¢lena priehradky (D2).
3. Posurite zdmok na priehradke dozadu (D3) a ndsledne zasurite prevadzaci

Clen priehradky do kostry (D4), a to dokial nebude zarovno s prednou stranou.

\ 4. Zamok priehradky posurite dopredu dokial neklikne na mieste.

fedelet le lehessen vélasztani a késztilékhazrdl (A2).

——  Magyar ——
A 1. Tavolitsa el a két szarnyas csavart a hatso panelrél (A1).

2. Cstsztassa az oldalsé fedelet a hatsé panel irdnyéba oly médon, hogy a

3. Tavolitsa el a fémlapot.

4. Helyezze vissza az eldlap fedelét. Csiisztassa a bé
illessze be az optikai lemezmeghajtét (ODD) a b
a lemezmeghajto az elélappal egy vonalba kertiljén.

kiséretében a helyére illeszkedik (C6).

csavarral a bévitéhely-atalakil
3. Csusztassa a

mindkét oldalan (D2).

vonalba kertiljén.

\ a helyére keril.

B 1. Ovatosan cslisztassa be a tépegységet a készilékhazba (B1).
2. Rogzitse ata éget a készlilél négy csavar 6
C 1. Fogjameg az eldlap alsé részét, és huizza le a készlilékhaz négy fi

2. Tavolitsa el a csavarokat a kivélasztott bévitéhely fémlapjérdl (C2).

ely zérjat balra (C4), majd
helybe (C5) oly modon, hogy

5. Csusztassa a bévitéhely zérjat jobbra, amig a zér egy kattand hang
D 1. Ismételie mega C1-C3. [épést. Helyezze a meghaijté-bvitdhely 3,5 hivelyk méretii
fedelét az eldlapra (D1), majd helyezze vissza az elélap fedelét.

2. Helyezze a kartyaolvasét a bévitéhely-talakitéba. Rogzitse a kartyaolvasét két

it6hely zarjat hétrafelé (D3), majd helyezze be a bévithely-
atalakitét a készilékhazba (D4) oly médon, hogy az atalakité az eldlappal egy

4. Csusztassa a bévitéhely zarjat elére, amig a zér egy kattand hang kiséretéb

Gehduse IGst (A2).

Gehauseklemmen ab (C1).

3. Entfernen Sie die Metallplatte.

(C5), bis es mit der Frontblende abschlieBt.

—————— Deutsch ———
A 1. Entfernen Sie die beiden Randelschrauben an der Riickseite (A1),

2. Schieben Sie die Abdeckung in Richtung der Rickseite, bis Sie sich vom

B 1. Schieben Sie das Netzteil vorsichtig in das Gehéuse hinein (B1).
2. Sichern Sie das Netzteil am Gehduse mit den 4 Schrauben (B2).
C 1. Halten Sie das untere Teil der Frontblende und ziehen sie es von den 4

2. Entfernen Sie die Schraube der Metallplatte des entsprechenden Schachtes
(C2).

4. Bauen Sie die Frontblende wieder ein. Schieben Sie die Schachtverriegelung
nach links (C4) und schieben Sie dann das optische Laufwerk in den Schacht

5. Schieben Sie die Schachtverriegelung nach rechts, bis sie einrastet (C6).
D 1. Wiederholen Sie die Schritte C1-C3. Installieren Sie das 3.5 Zoll-Gitter an der
Frontblende (D1) und bauen sie dann die Frontblende wieder an.

2. Installieren Sie den Kartenleser im Schachtkonverter. Sichern Sie den
Kartenleser mit zwei Schrauben an beiden Seiten des Konverters (D2).

3. Schieben Sie die Schachtverriegelung nach hinten (D3) und schieben Sie den

Portugués
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English
/ A 1. Remove the two thumbscrews on the rear panel (A1).

2. Slide the side cover toward the rear until it is disengaged from the
chassis (A2).

1. Carefully slide the PSU into the chassis (B1).

2. Secure the PSU to the chassis with four screws (B2).

C 1. Hold the bottom part of the front bezel, and then pull it out from the four
chassis tabs (C1).

2. Remove the screws on the metal plate of the selected bay (C2).
3. Remove the metal plate.

4. Reinstall the front bezel cover. Slide the bay lock to the left (C4), and
then insert the ODD into the bay (C5) until it aligns with the front bezel.

5. Slide the bay lock to the right until it clicks in place (C6).

D 1. Repeat steps C1-C3. Install the 3.5-inch drive bay cover on the front
bezel (D1), and then reinstall the front bezel cover.

2. Install the card reader on the bay converter. Secure the card reader with
two screws on both sides of the bay converter (D2).

3. Slide the bay lock backward (D3), and then insert the bay converter into
the chassis (D4) until it aligns with the front bezel.

4. Slide the bay lock forward until it clicks in place. /
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Retirez les deux vis a serrage a main du panneau arriere (A1). \

Faites coulisser le panneau latéral vers I'arriére jusqu’a ce qu'il se
désengage du chéssis (A2).

Glissez le bloc d’alimentation dans le chassis (B1).

Sécurisez le bloc d’alimentation au chassis a I'aide de quatre vis (B2).
Maintenez la partie inférieure de la collerette et désengagez-la des
onglets du chassis (C1).

Retirez les vis de la plaque en métal de la baie sélectionnée (C2).
Retirez la plaque métallique.

Reéinstallez le couvercle de la collerette. Déplacez le verrou de la baie
vers la gauche (C4), puis insérez le lecteur optique dans sa baie (C5).

Déplacez le verrou de la baie vers la droite jusqua ce qu'il s’enclenche (C6).

Répétez les étapes C1-C3. Placez le couvercle engrené de 3.5” sur la
collerette (D1), puis replacez la collerette sur le chassis..

Installez le lecteur de carte sur I'adaptateur pour baie. Sécurisez le lecteur
de carte a l'aide de deux vis sur chaque cété de I'adaptateur (D2).
Déplacez le verrou pour baie vers la gauche (D3), puis insérez I'adaptateur
pour baie dans le chéssis (D4) jusqu’a ce qu'il soit bien en place.

Déplacez le verrou pour baie vers la droite jusqu’a ce qu'il s'enclenche.

EAlngvixd
/A 1. Agaipéote Tig dUo Bideg and mv miow mMeupa (A1), \

2. Z0pete TO MAEUPIKO KAAUMHA TPOG Ta Tiow WEXPL va aneAeuBepwBei and
To mMhaialo (A2).

B 1. ZUpete mpooekTikd To PSU oto mhaioto (B1).

2. Acgahiote To PSU 010 mhaioto pe Téooeplg Bideg (B2).

C 1. KpamoTe To KATW HEPOG TNG UIPOOTIVAG OTEPAVNG Kal OTN OUVEXEL
TPaBAETe To £EW amod TI§ TECOEPIG YAWTTIBEG Tou TAatolou (C1).

2. Agaipéote TG Bideg and To HeTAMIKO Sioko Tou emAeyuévou patviou (C2).

3. A¢aipéoTe T0 HETAAAIKO BioKo.

4. EYkATaoTtnote Eavd To KAAUPPA TNG UMPOCTIVAG 0TEdAVNG. SUPETE TV
acdalela Tou patviou mpog Ta aptotepd (C4), kat aTn CUVEXELD EICAYETE
™ povada odnynang orrikol diokou (ODD) oo dpatvio (C5) uéxpt va
£UBUYPAPIIOTEL e TNV UMPOOTIVH OTEDAVN.

5. ZUpete MV aopdela Tou patviou Tpog Ta SeEA HEXPL va akouoTel KAk (C6).

D 1. EnavaAdBete ta Bhpata C1-C3. EykataomoTe To kGAuppa Tou patviou
™G povadag 0dMynong 3.5-lvTomv oTnv urpooTivi) atepdvn (D1), kat otn
ouveyela ToroBeTioTe Eavd To KAAUPPA TNG UIPOOTIVAG OTEAVNG.

2. TomoBeTHOTe TOV AVAYVWOTN KAPTGV GTOV LETATPOTEA GATVIOU.
Aodaliote Tov avayvwotn kaptmv pe d0o Bideg kat oTig dUo TMeupég
Tou petatponea ¢patviou (D2).

3. Zlpete ™V aopaAion Tou patviou rpog ta miow (D3) kat EL0AYETE TO
petatponea patviou ato maioto (D4) pexpt va eubuypappoTel e v
unpoaTiviy oTedavn.

4. Z0pete MV aopdAion datviou mpog Ta eUMPOG PEXPL VA AKOUOTEL KAIK. /
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Extraiga los dos tornillos del panel posterior (A1).

Deslice la cubierta lateral hacia atrds hasta separarla del chasis (A2).
Coloque con cuidado la fuente de alimentacion en el chasis (B1).

Sujete la fuente de alimentacién al chasis utilizando cuatro tornillos (B2).
Sostenga la parte inferior del embellecedor delantero y extraigalo
desencajandolo de las cuatro pestafias del chasis (C1).

Extraiga los tornillos de la placa metalica correspondiente a la bahia
seleccionada (C2).

Extraiga la placa metdlica.

Vuelva a instalar la cubierta del embellecedor delantero. Deslice el cierre de
la bahia hacia la izquierda (C4) e inserte la unidad de disco optico en la bahia
(C5) hasta que quede al mismo nivel que el embellecedor delantero.

Deslice el cierre de la bahia hacia la derecha hasta que encaje (C6).

Repita los pasos C1-C3. Instale la cubierta de la bahia de unidad de 3,5
pulgadas en el embellecedor delantero (D1) y vuelva a instalar la cubierta del
embellecedor delantero.

Instale el lector de tarjetas en el convertidor de bahia. Sujete el lector de
tarjetas instalando dos tornillos a ambos lados del convertidor de bahia (D2).
Deslice el cierre de la bahia hacia atrés (D3) e inserte el convertidor de
bahia en el chasis (D4) hasta que quede al mismo nivel que el embellecedor

Deslice el cierre de la bahia hacia delante hasta que encaje. /
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do chassis (A2).
B 1. Com cuidado, faga deslizar a PSU para o interior do chassis (B1).

2. Fixe a PSU ao chassis utilizando quatro parafusos (B2).

C 1. Segure na parte inferior da tampa frontal e depois puxe para a desencaixar
das quatro patilhas existentes no chassis (C1).

2. Remova os parafusos existentes na placa metalica do compartimento
seleccionado (C2).

3. Remova a placa metdlica.

4. Reinstale a tampa frontal. Faga deslizar o mecanismo de fixagcdo do
compartimento para a esquerda (C4) e depois introduza a unidade dptica no
compartimento (C5) até esta ficar alinhada com a tampa frontal.

5. Faca deslizar o mecanismo de fixagdo do compartimento para a direita até
ouvir um estalido (C6).

D 1. Repitaas etapas C1-C3. Instale a tampa do compartimento da unidade de 3,
na tampa frontal (D1) e depois reinstale esta Ultima.

2. Instale o leitor de cartées de memaria no conversor de compartimentos. Fixe
o leitor de cartées de memdria com dois parafusos de ambos os lados do
conversor de compartimentos (D2).

3. Faga deslizar o mecanismo de fixagdo do compartimento para tras (D3) e

alinhado com a tampa frontal

ouvir um estalido.

1. Remova os dois parafusos existentes no painel traseiro (A1). \
2. Faga deslizar a tampa lateral em direcgdo ao painel traseiro até esta se soltar

depois introduza o conversor de compartimentos no chassis (D4) até este ficar

\ 4. Faca deslizar o mecanismo de fixagdo do compartimento para a frente até /
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Svenska

Eesti

1. Eemaldage kaks kdsikruvi tagapaneelil (A1).

2. Lukake kiilgkatet tagakuilje suunas, kuni see korpuselt (A2) vabaneb.

1. Likake toiteplokk ettevaatlikult korpusele (B1).

2. Kinnitage toiteplokk nelja kruviga (B2) korpuse kiilge.

1. Hoidke esipaneeli alaosa ja seejérel tommake see neljalt korpuse sakilt
(C1) vélja.

2. Eemaldage valitud lahtrist (C2) metallplaadi kruvid.

3. Eemaldage metallplaat.

4. Paigaldage esipaneeli kaas oma kohale. Likake lahtri lukk vasakule
(C4), seejdrel sisestage optiline kettaseade lahtrisse (C5) ja veenduge,
et see on joondatud esipaneeliga.

5. Lukake lahtri lukk paremale, kuni see ki6psatusega kohale kinnitub (C6).

1. Korrake samme C1-C3. Paigaldage esipaneelil (D1) lahtrile 3,5-tolline
kate , seejérel paigaldage esipaneeli kate.

2. Installeerige kaardiriider konverterisse. Kinnitage kaardiriider kahe
kruviga konverteri mélemal kiljel (D2).

3. Lukake lahtri lukk tagasi (D3), seejdrel sisestage konverter korpusse
(D4) ja veenduge, et see on joondatud esipaneeliga.

4. Lukake lahtri lukku ettepoole, kuni see kldpsatusega kohale kinnitub. /

Norsk
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1.
2. For sidohdljet bakét tills det lossnar fran chassit (A2).
1. Lat forsiktigt PSU glida in i chassit (B1).
c 2. Fast PSU vid chassit med fyra skruvar (B2).
1.
chassis tabs (C1).
2. Remove the screws on the metal plate of the selected bay (C2).
3. Remove the metal plate.

4. Reinstall the front bezel cover. Slide the bay lock to the left (C4), and
then insert the ODD into the bay (C5) until it aligns with the front bezel

5. Slide the bay lock to the right until it clicks in place (C6).

D 1 Repeat steps C1-C3. Install the 3.5-inch drive bay cover on the front
bezel (D1), and then reinstall the front bezel cover.

2. Install the card reader on the bay converter. Secure the card reader wi
two screws on both sides of the bay converter (D2).

3. Slide the bay lock backward (D3), and then insert the bay converter in
the chassis (D4) until it aligns with the front bezel.

4. Slide the bay lock forward until it clicks in place.

(A Ta bort de tva tumskruvarna pa bakpanelen (A1). \
B

Hold the bottom part of the front bezel, and then pull it out from the four
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A 1. Odkreci¢ dwie $ruby radetkowane na panelu tylnym (A1).

2. Przesuna¢ pokrywe boczng do tytu, az do wyczepienia z obudowy (A2).

Ostroznie wsunag zasilacz (PSU) do obudowy (B1).

2. Przymocowacé zasilacz do obudowy za pomoca czterech wkretéw (B2).

Przytrzymac dolng cze$¢ ramki przedniej i $ciagnac ramke z czterech

zaczepow na obudowie (C1).

2. Wykreci¢ wkrety z metalowej ptytki wybranego przedziatu (C2).

3. Wyja¢ metalowa ptytke.

4. Zamontowa¢ ponownie ramke przednia. Przesunag blokade przedziatu w
lewo (C4), a nastepnie wsuna¢ naped optyczny do przedziatu (C5) tak, aby
jego powierzchnia czotowa wyréwnata si¢ z krawedzia ramki przedniej.

5. Przesuna¢ blokade przedziatu w prawo, dopdki nie zablokuje sie na

wiasciwym miejscu (C6)

Powtdrzy¢ kroki C1-C3.'Zamontowac, pokryv_ve,nap%?u 3,5 calana

wybranym przedziale (D1), a nastepnie zatozy¢ ram

2. Zamontowac czytnik kart w konwerterze przedziatu. Przymocowac czytnik kart
za pomoca, dwdch wkretéw, wkreconych z obu stron konwertera przedziatu (D2).

3. Odsuna¢ do tytu blokade przedziatu (D3) i wiozy¢ do obudowy
konwerter przedziatu (D4) tak, aby jego powierzchnia czotowa
wyrownata si¢ z krawedzia ramki przedniej.

4. Przesunag¢ blokade przedziatu do przodu, dopdki nie zablokuje sie na
wiadciwym miejscu. /

B 1.
C 1

D 1.

Polski

@ przednia,

Dansk

1. Fjern de to vingeskruene pa bakpanelet (A1). \

2. Skyv sidedekselet bakover til det er ute av rammen (A2).

1. Skyv PSU-en (stromforsyningsenheten) forsiktig i rammen (B1).

2. Fest PSU-en til rammen med fire skruer (B2).

1. Hold nederste delen av frontfalsen og trekk den ut av de fire
rammeklaffene (C1).

2. Fjern skruene pa metallplaten til den valgte stasjonslommen (C2).

3. Fjern metallplaten.

4. Sett frontfals-dekselet tilbake. Skyv stasjonslommeldsen til venstre (C4),
og sett ODD-en (optiske diskstasjonen) i stasjonslommen (C5) til den
star pd linje med frontfalsen.

5. Skyv stasjonslommelasen til hoyre til den Klikker pa plass (C6).

1. Gjenta trinn C1-C3. Sett inn 3,5-tommers stasjonslommedekselet pa
frontfalsen (D1), og sett tilbake frontfalsdekselet.

2. Sett kortleseren pa stasjonslomme-omformer. Fest kortleseren med to
skruer pa begge sider av stasjonslomme-omformeren (D2).

3. Skyv stasjonslommeldsen bakover (D3), og sett stasjonslomme-
omformeren i rammen (D4) til den star pa linje med frontfalsen.

\ 4. Skyv stasjonslommeldsen fremover til den klikker pa plass.
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Fjern de to fingerskruer fra bagpanelet (A1). \

Skub sidedzekslet mod bagsiden, indtil det losnes fra chassiset (A2).
Skub forsigtig PSU ind i chassiset (B1).

Spaend PSU til chassiset med fire skruer (B2).

Hold i den nederste del af frontrammen, og treek den derefter ud fra de
fire chassis tappe (C1).

Fjern skruerne pa metalpladen pa den valgte bas (C2).

Fjern metalpladen.

Re-installer deekslet over frontrammen. Skub Idsen til basen til venstre
(C4), og indsaet derefter ODD i basen (C5) indtil den er oprettet med

Skub lasen til basen til hejre indtil den klikker pa plads (C6).

Gentag trin C1-C3. Installer en 3.5-tommer drevramme pé frontrammen
(D1), og Re-installer derefter deekslet over frontrammen.

Installer kortleeseren pa basens adapter. Fastspeend kortleeseren med

to skruer pa begge sider af basens adapter (D2).

Skub Iaget pa basen tilbage (D3), og indseet derefter basens adapter i
chassiset (D4), indtil den er oprettet med frontrammen.

Skub bésens las fremad, indtil den klikker pa plads. /

Romdnd

Cesky
(A 1. Odstrarite d ouby na zadnim panelu (A1).
2. Posurite boéni kryt dozadu, aZ se odpoji od Sasi (A2).
B 1. Opatrné zasurite napajeci zdroj do $asi (B1).
2. Upevnéte napajeci zdroj v $asi pomoci ¢tyF Sroubti (B2).
C 1
chassiflikarna (C1).
2. Tabort skruvarna pa metallplattan frén valt fack (C2).
3. Tabort metallplattan.

drinpassad med frontavfasningen.
5. For fackets las at héger tills det klickar pa plats (C6).
D 1. Upprepa steg C1-C3. Installera 3,5-tums enhetsfackhéljet pa

2. Installera kortlésaren pa fackkonverteraren. Fést kortldsaren med tva
skruvar pa bada sidor av fackkonverteraren (D2).

(D4) tills den &r inpassad med frontavfasningen.
\ 4. For fackets las framat tills det klickar pé plats.

Hall i nederdelen pa frontavfasningen och dra sedan ut den fran de fyra

4. Sétt tillbaka det framre avfasade hdljet. For fackets las &t vénster (C4)
och sétt sedan in den optiska diskenheten (ODD) i facket (C5) tills den

frontavfasningen (D1) och sétt sedan tillbaka det frdmre avfasningshdljet.

3. For fackets las bakat (D3) och satt sedan in fackkonverteraren i chassit

~
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bvarapckn

ﬁ 1. Indepértatj cele doud suruburi de presiune de pe panoul din spate (A1).
2. Glisati capacul lateral spre partea din spate pana cand este detasat de sasiu
(A2).

B 1. Glisati cu atentie unitatea de alimentare in sasiu (B1).

2. Fixatj unitatea de alimentare pe sasiu cu patru suruburi (B2).

C 1. Apucatj partea inferioara a cadrului frontal, iar apoi scoatetj-| din cele patru
agatatori ale sasiului (C1).

2. Indepartatj suruburile de pe placa de metal a bay-ului selectat (C2).

3. Indepartati placa de metal.

4. Reinstalati capacul cadrului frontal. Glisatj dispozitivul de blocare a bay-ului
spre stanga (C4), iar apoi introducetj unitatea optica in bay (C5) pana cand se
aliniaza cu cadrul frontal.

5. Glisatj dispozitivul de blocare a bay-ului spre dreapta pana cand se fixeaza in
pozitie (C6).

D 1. Repetati pasii C1-C3. Instalatj capacul bay-ului unitatji de 3,5 inchi pe cadrul

frontal (D1), iar apoi reinstalati capacul cadrului frontal.

2. Instalatj cititorul de carduri pe convertizorul bay-ului. Fixatj cititorul de carduri cu
doua suruburi pe ambele pértj ale convertizorului bay-ului (D2).

3. Glisatj dispozitivul de blocare a bay-ului in spate (D3), iar apoi introduceti
convertizorul bay-ului in sasiu (D4) pana cand se aliniaza cu cadrul frontal.

4. Glisatj dispozitivul de blocare a bay-ului in fata pana cand se fixeaza in pazi{iy

ocw » [
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D 1. H%BTO eTe cThikn G1-C3. MoHTMpaiiTe Kanak 3a kneTka Ha
3,5-MH40B0TO YCTROVCTEQ Hal MpELHIs naKen Eﬂ
MOHTUpanTe 0 .

MoHTMpaiiTe KapTOBMS HYeTel| Ha KNEeTbYHNS apantep. 3akpeneTe

Kaprosus ugTell ¢ 1sa 601Ta OT IBETE CTPaHI Ha K/

apantep (D2).

OTcTpaHeTe ABaTa Kpun4aTti BUHTA OT 3aaHus naxen (A1). \

5 3HeTE 3a/iHUs Kanak Hasag, AoKaTo ce 0cBo60AM OT LacuTo

BHumaTenHo nnbaHeTe 3axpaHBalums 610K B wacuto (B1).
3akpeneTe 3axpaHBaLLMs 610K KbM LWIACKTO ¢ 4eTupy 6onta (B2).

XBaHeTe JoNHaTa YacT Ha NpeaHNs NaHen u Cﬂsq TOBa ro
usasbpnanTe oT YeTUpUTe KykKM4Kn Ha wacuTto ( )

neTe 60NTOBETE OT MeTanHaTa NnacTMHa Ha u3bpaHara knetka

CeaneTe MeTanHata nnactuHa.

T8 OTHOBO Kanaka Ha Npedin naten. [b3HeTe
Ta Ha KNeTKaTa Hass! IIL

0,IUCKOBO YCTDOWCTBO B KN

M3paBHI C MPEAHNS MaHen.

3 6E)KnrouanKaTa Ha KneTkaTa Ha/IsicHo, IOKaTo LpakHe Ha

Mnb3HeTe KioYankata Ha kneTkata Has £ 3&, a crnef ToBa
BKapaute Klaee'lj'_l‘bHHMﬂ ajanTtep B WacuTo , 40

Mgg%ieTe KfK4ankaTa Ha Knetkarta Hanpej, A0KaTo WwpakHe Ha /

Rt b

, acnej Toea
HOBO Kanaka Ha npejHus naHe.

TbYHUA

KaTo Ce NoApaBHM C

——— YKpaiHcbKa

A 1. 3HiMiTb 41Ba TBUHTU 3 HaKaTaHUMY TONIBKAMY HA 3aAHiH naHeni (A1).

2. Bincysalite 60K0BY KpULLKY Ha3af, MOKM BOHA He 3HIMETbCS 3 kopnycy (A2).

B 1. O6epexto npocysaiire 6ok xuenents y kopnyc (B1).

2. 3akpiniTb GMOK XMBNEHHS Y KOPMYC YOTUPMA rBuHTamM (B2).

1. TIpUTPUMYIATE HIKHIO HACTUHY NEPEAHBOro Xonoby | BUTAraiTe i oro 3 YOTMPLOX
suctynis kopnycy (C1).

2. 3HiMiTb rBUHTY Ha MeTanesiii naeni BuBpaHoro Biaciky (C2).

3. 3HiMiTb MeTanesy naxens.

4. TloBepHiTb Ha MiCLie KpULLKY nepeAHbOro xonoba. MpocyHsTe 3amMok BiACiky Haniso
(C4) i BcTaBnsiiTe ONTUYHMIA AMCKOBOA Y BiAciK (C5), NOKY BiH He 3PIBHAETHCA 3
nIepeAHiM XonoBoM.

c

D 1 MosTopiTh Kpokw C1-C3. BcTaHOBITh KpHLLKY 3,5-AH0/MOBOr0 AMCKY B NepefHii
%0106 (D1), noTiM NOBEPHITL KPHLLKY NEPEHBOr0 X0noBy Ha MicLie.
2. BCTaHOBITH NPUCTPIi YNTaHHS KapTu Y TpaHcopmaTop BiAciky. 3akpinitb npucTpiit
YMTaHHS KapT ABOMA rBUHTaMu 3 060X 60kiB TpaHchopmaropa Biaciky (D2).
3. BincyHbTe Hasan 3aMok Bifciky (D3) i noTiM BcTaBTe TpaHcchopMaTop Biaciky A0
Kkopnycy (D4), Mok BiH He 3piBHAITECS 3 NEPEAHIM X0NoBOM.

5. TocysaiiTe 3aMOK BIACiKy NPaBopyY, 40K BiH 3 KNaLlaHHAM He 3aKpinuTbCes Ha MicLy (C6).

\ 4. Tpocysaitte yTpuMyBay BIACIKy BIepes, MOKY BIH 3 KNALaHHAM He 3aKpinuTCS Ha M\CU

~

Italiano

.
& Hollands

1. Verwijder de twee duimschroeven op het achterpaneel (A1).
2. Schuif de zijklep naar achter tot deze loskomt van de behuizing (A2).
B 1. Schuif de voeding voorzichtig in de behuizing (B1).
2. Maak de voedingseenheid met de vier schroeven vast aan de behuizing (B2).
C 1. Houd het onderste deel van het voorpaneel vast en trek het vervolgens
uit de vier behuizingslipjes (C1).

2. Verwijder de schroeven van de metalen plaat van de geselecteerde sleuf (C2).

3. Verwijder de metalen plaat.

4. Plaats de klep van het voorpaneel terug. Schuif de sleufvergrendeling
naar links (C4) en stop vervolgens het optische station (ODD) in de
sleuf (C5) tot het is uitgelijnd op het voorpaneel.

5. Schuif de sleufvergrendeling naar rechts tot deze op zijn plaats Klikt (C6).

1. Herhaal stappen C1-C3. Installeer de klep van de 3,5” stationssleuf op
het voorpaneel (D1) en installeer deze vervolgens terug op de klep van
het voorpaneel.

2. Installeer de kaartlezer op de sleufconvertor. Maak de kaartlezer met
twee schroeven vast aan beide zijden van de sleufconvertor (D2).

3. Schuif de sleufvergrendeling naar achter (D3) en stop vervolgens de

sleufconvertor in de behuizing (D4) tot deze is uitgelijnd op het voorpaneel.
\_4._Slide the bay lock forward until it clicks in place. /

B

[

bl

Togliere le due viti zigrinate dal pannello posteriore (A1). i
Far scorrere il coperchio verso il lato posteriore fino a quando non si libera dal

Far scorrere con attenzione I'alimentatore nel telaio (B1).

Fissare I'alimentatore al telaio con le quattro viti zigrinate (B2).

Tenere la parte inferiore del pannello di chiusura anteriore, ed estrarlo dalle
quattro linguette del telaio (C1).

Togliere le viti che si trovano sulla piastra metallica dell'alloggiamento selezionato (C2).
Togliere la piastra metallica.

Riposizionare il pannello di chiusura anteriore. Far scorrere il blocco
dell'alloggiamento verso sinistra (C4) e quindi inserire I'unita ottica
nell'alloggiamento (C5) fino a quando non € in linea con il pannello di chiusura

Far scorrere il blocco dell'alloggiamento verso destra fino a quando non si
blocca in posizione (C6).

Ripetere le istruzioni C1 — C3. Installare il coperchio dell'alloggiamento per le
unita da 3.5 pollici sul pannello di chiusura anteriore (D1) e quindi riposizionare
il pannello di chiusura anteriore.

Installare il lettore di schede sull'adattatore dell’alloggiamento. Fissare il lettore
di schede con due viti su entrambi i lati dell'adattatore dell'alloggiamento (D2).
Far scorrere il blocco dell'alloggiamento verso dietro (D3) e quindi inserire
I'adattatore dell'alloggiamento nel telaio (D4) fino a quando non ¢ in linea con il
pannello di chiusura anteriore.

Far scorrere il blocco dell'alloggiamento verso avanti fino a quando non si
blocca con un clic. /

/A OTKpyTUTE BUHTbI Ha 3aaHei na‘%ﬁ%’ﬁ.ﬂu

CpiuHbTE CTEHKY B CTOPOHY 3aAHei naHeny v cHumuTe ee (A2).

1.
2.
B 1. OcTopoxHo ycTaHoBuTe 610K MMTaHWS B HANPABNEHMH, NOKA3AHHOM CTPEAKO (B1).
2. 3aKpenuTe 610K NMTaHIS C NOMOLLbHO YETBIPEX BUHTOB (B2).
C 1. BoabMUTe NePeAHIoN MaHenb 32 HIKHWTE Kpaii, NOTSHAT Ha Ce6s M OCTOPOXHO CHAM
¢ kopnyca(C1).
2. CHumwTe 3arnyluky ¢ nepeareit nareny (C2).
3. CHumwte Kyt0 NNACTHY C BbI6 0 oTceka (C3).

BCTaBbTe ONTUECKHii NPUBOZ B 0TCeK (C5) MOKa OH He 0KaXXETCS BPOBEHb C Nepel
NaHenNbHo.

5. CpsuHbTe (hukcaTop Bripago o Lienyka (C6).
(D1), 3aTeM yCTaHOBUTE NEPEARIOI0 NaHeNb Ha MECTO.

2. YcTaHoBUTe Kapj-pUAep B canakw. 3akpenuTe ero [IBYMS BUHTaMU C [BYX CTO)
(02).

OKAXETCS: BPOBEHS C NEpEHeN NaHerbio.

Schachtkonverter in das Gehduse (D4), bis er mit der Frontblende abschlieBt.
\ 4. Schieben Sie die Schachtverriegelung nach vorn, bis sie einrastet.
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\ 4. CpiBuHbTE (UKCATOp BNPaBO A0 LENyka

4. YcTaHosuTe nepefHIol naHenb o6patHo. CasuHbTe chukcatop Bneso(C4), 3atem

D 1. MosTopuTe waru C1-C3. YcTaH0BHTe Ha nepefHior naxenb 3.5-AoiiMoByH 3arnyLuky

3. CpsuHbTe chukcatop Bneso( (D3), 3aTem BCTaBbTe canask B kopnyc (D4) noka oH He

N

uTe

Heil

poH

Lietuviy
4 1. Nugaréléje pasalinkite du kampinius varZtus (A1). \
2. Stumkite Soninj dangtj i link nugaréles, kol jis visiskai atsikabins nuo
korpuso (A2).

B 1. Atsargiai jstumkite maitinimo tiekimo bloka, j korpusa (B1).
2. Maitinimo tiekimo bloka, pritvirtinkite prie korpuso keturiais varZtais (B2).
C 1. Prilaikydami apating priekinio dangtelio dalj, istraukite jj i$ korpuso
fiksatoriy.
2. Pagsalinkite pasirinktos nios metalinés plokstelés varztus (C2).
3. Pasalinkite metaling plokstele.
4. Vel uzdeékite priekinj dangtelj. Patraukite niSos uzrakta, j kaire (C4) ir kiskite
optinj disky jrenginj  nisa (C5), kol jis susilygins su priekiniu dangteliu.
5. Stumkite niSos uZrakta | desing, kol pasigirs spragteléjimas (C6).
D 1. Pakartokite Zingsnius C1-C3. Pritvirtinkite 3,5 colio jrenginio niSos
dangtelj ant priekinio dangtelio (D1) ir vél uzdékite priekinj dangtelj.
2. Antnisos keitiklio sumontuokite korteliy skaitytuva. Korteliy skaitytuva
pritvirtinkite dviem varztais abiejose nisos keitiklio pusése (D2).
3. Patraukite nisos uZrakta atgal (D3) ir kiskite niSos keitiklj | korpusa (D4),
kol jis susilygins su priekiniu dangteliu.

J

\ 4. Stumkite nios uZrakta | prieki, kol pasigirs spragteléjimas. /

(A 1.

1.

C 1
2,

D 1.

Nonemiet no aizmuguréja panela (A1) abas sparnskr
2. Parbidiet sanu parsegumu uz aizmuguréjo pusi tik ilgi, ITdz tas tiek
atvienots no Sasijas (A2)

Ruprigi iebrdiet PSU Sasija (B1).

2. Nostipriniet PSU uz $asijas ar ¢etram skravem (B2)

Saturiet priekséja panela pamata daju un tad izvelciet to no Sasijas

Cetram cilném (C1).

Izskravéjiet izvelétas nisas metala plaksnes skraves (C2)

3. Nonemiet metala plaksni.

4. Pievienojiet atpakal priekséja panela parsegu. Parbidiet nisas
blokétajus pa kreisi (C4) un péc tam ievietojiet ODD nisa (C5) tada
veida, lai ta sakrit ar priek$éjo paneli.

5. Parbidiet nisas blokétajus pa labi tik ilgi, ITdz, atskanot klikskim, tie

ienem savu vietu (C6)

Atkartojiet punktus C1-C3 Uzinstaléjiet priekséja panelr 3.5 collu diska

nisas parsegu (D1) un péc tam uzinstaléjiet priekséja panela parsegu.

2. Uzinstalgjiet diska lasttaju konvertera nisa. Nostipriniet diska lasitaju ar
divam skraves abas konvertera nisas pusés (D2)

3. Atbidiet niSas blokétajus (D3) un péc tam ievietojiet konvertera nisu

Sasija (D4) tada veida, lai ta sakrit ar prieksé&jo paneli.

\ 4. rt bloketajus uz prieksu tik ilgi, ITdz, atskanot klikskim, tiy

ienem savu vietu.

Continued at the backlT__)

Latviski
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TA-U SERIES (continued)

E Installing a hard disk drive

N

(HDD)

——————  Tiirkce
E 1. HDD tutucu kollarini (E1) yavasca igeri dogru bastirin ve HDD tutucuyu '\

HDD bélmesinin (E2) disina dogru gekin.
tarafini HDD tutucuya (E4) yerlestirin.
bélmeye dogru itin (E5).

F 1
2. Metal yuvanin yanindaki viday ¢ikarin (F2).

4. Genigletme kartini vidayla sabitleyin (F4).

yerlestirin ve vidalarla sabitleyin. (G1).

plakasini yerine takin. (G2).

H 1.

2. HDD'nin 6n tarafini HDD tutucuya (E3) takin, sonra HDD'nin arka
3. HDD tutucuyu dikkatle yerlestirin ve yerine sikica oturana kadar
Bir genisletme karti yuvasi secin ve metal yuva kapagini (F1) gikarin.
3. gesr)]iyetme kartini, yerine tamamen oturana kadar yuvaya yerlestirin
G 1. Yan kapaktaki g6zIii havalandirma plakalarini sabitleyen vidalari
¢ikarin, ardindan sistem fanlarini havalandirma plakalarinin tizerine

2. Ustteki g6zlti havalandirma plakasini ¢ikarin ve sistem fanlarini g6zl
havalandirma plakasina sabitleyin, ardindan g6zli havalandirma

Kapak kanca tirnaklarini kasa tirnak delikleriyle eslestirin ve bunlara

takin; sonra kapag, yerine oturana kadar 6ne dogru itin (H1).
\__2.__lki tornavida ile sabitleyin (H2).

J

@ Suomi

pidike ulos HDD-syvennyksesta (E2).
sijoita HDD:n takasivu HDD-pidikkeeseen (E4).

tiukasti paikallaan (E5).
F 1
2. Poista metallisen korttipaikan (F2) viereinen ruuvi.

paikallaan (F3).
4. Lukitse laajennuskortti ruuvilla (F4).

G 1.

tuuletuslevyihin ja kiinnité ruuvit. (G1).

(G2).
H 1.

paikalleen (H1).
2. Varmista kahdella peukaloruuvilla (H2).

s vedi HOD-

/EWHDD-pidikkeen Kahvoja (E1) hiukan sisadnpéin ja veda HDD-

2. Laita HDD:n etusivu sisddn HDD-pidikkeeseen (E3), ja sen jalkeen

3. Laita HDD-pidike varovasti sisdén ja tyénnd sitd tilaan, kunnes se on
Valitse laajennuskorttipaikka ja poista metallinen korttipaikan suojus (F1).

3. Laita laajennuskortti sisdén korttipaikkaan, kunnes se on tukevasti

Irrota tuuletusritilélevyt kotelon sivusta, aseta jarjestelmétuulettimet

2. lrrota tuuletusritildlevyt padlta, kiinnité jérjestelmatuulettimet
tuuletusritildlevyyn ja asenna sitten tuuletusritildlevy takaisin paikalleen.

Sovita ja laita suojan hakakielekkeet sisdén alustan kielekkeen reikiin,
ja sen jélkeen tyénna suojusta etuosaa kohden, kunnes se napsahtaa

J

pre vioZenie mechaniky pevného disku (E2).

priehradky, a to
2. Odskrutkujte skrutku vedra kovovej $trbiny (F2).
mieste .
4. RozSirujcu kartu zaistite skrutkou (F4).

ventilatory a zaistite skrutkami. (G1).

mrieZku vetracieho otvoru. (G2).

2. Zaistite pomocou dvoch skrutiek s kridelkami (H2),

Y e—— Slovensky —
E 1. Jemne smerom dovnlitra zatlacte rugky drziaka mechaniky pevného

disku (E1) a drZiak mechaniky pevného disku vytiahnite z priehradky

2. Prednu stranu mechaniky pevného disku zasurite do drZiaka
mechaniky pevného disku (E3) a nasledne zadnu stranu mechaniky
pevného disku vloZte do drZiaka mechaniky pevného disku (E4).

3. DrZiak mechanilg/ Eevného disku opatrne zasurite a zatlacte do

okial nebude pevne na mieste (E5).

F 1. Zvolte strbinu pre rozsirujicu kartu a snimte kovovy kryt $trbiny (F1).

3. ngéiru{'ucu kartu zasurite do strbiny dokial nebude pevne na svojom
G 1. Odskrutkujte skrutky zaistujtice mriezky vetracich otvorov na bognom
ryte; nasledne ponad mriezky vetracich otvorov viozte systémoveé

2. Demontujte mriezku vetracieho otvoru na hornej strane a ku mriezke
vetracieho otvoru zaistite systémove ventilatory; nasledne nasadte

H 1. Nasadte a zasurite vystupky s hagikom na kryte do otvorov pre
zasunutie vystupkov ha kostre a nasledne zatla¢te kryt smerom k
prednej jednotke, a to dokial nezapadnu na svojom mieste (H1).

J

HDD hatulsd oldaldt a HDD-tartéhoz (E4).

amig a HDD-tartd szorosan illeszkedik (E5).

F 1
fémnyilas fedelét (F1).

2. Tavolitsa el a csavart a fémnyilds oldalan (F2).

szorosan illeszkedjen (F3).
4. Rogzitse a bovitékartydt a csavarral (F4).

aracsos ventildtorlemezt. (G2).

H 1.

2. Rogzitse a két szarnyas csavarral (H2).

M agyar
( E 1. Enyhén nyomja be a HDD-tarto fogantydit (E1), majd htizza ki a HDD- \
tartét a HDD-bévitGhelybdl (E2).
2. Helyezze be a HDD elilsé oldalat a HDD-tartoba (E3), majd illessze a
3. Ovatosan helyezze be a HDD-tartct, és addig tolja a bévitdhelybe,

Valasszon ki egy tetsz6leges bévitékartya-nyilast, és tavolitsa el a
3. Helyezze be a bévitékartyat a nyildsba oly médon, hogy a kértya

G 1. Tavolitsa el a racsos ventilatorlemezeket az oldals6 fedélhez
r6gzit6 csavarokat, majd helyezze a szamitégéphaz-ventildtorokat a
ventildtorlemezekre és rogzitse hozza a csavarokkal. (G1).
2. Tavolitsa el a racsos ventilatorlemezt fellilrél és régzitse a
szamitdgéphdz-ventildtorokat a ventildtorlemezre, majd szerelje vissza

lllessze Gssze és helyezze be a fedél kampdit a készilékhdz nyilasaiban,
majd tolja a fedelet az elélap irdnyéba, amig a helyére kertil (H1).

Deutsch

Schacht, bis er richtig darin sitzt (E5).

darin sitzt (F3).

H die Belliftungsplatte wieder ein. (G2).
1.

Position einrastet (H1).

E 1. Dricken Sie den HDD-Halter (E1) leicht in die Halterkiammer und
ziehen Sie den HDD-Halter aus dem HDD-Schacht (E2) heraus.

2. Schieben Sie die Vorderseite der HDD in den HDD-Halter (E3) und
driicken Sie die Rickseite der HDD dann in den HDD-Halter (E4).
3. Schieben Sie den HDD-Halter vorsichtig ein und driicken Sie ihn in den

F 1. WahlenSieeinen Steckplatzaus und entfemen Sie die Metallabdeckung (F1).
2. Entfernen Sie die Schraube an der Metallblende (F2).
3. Stecken Sie die Erweiterungskarte in den Steckplatz, bis Sie richtig

4. Sichern Sie die Erweiterungskarte mit der Schraube (F4).

G 1. Entfernen Sie die Schrauben an den Belliftungsgittern der
Seitenabdeckung. Platzieren Sie die Systemldfter (iber den
Beltiftungsoffnungen und sichern Sie sie mit den Schrauben (G1)

2. Entfernen Sie die vergitterte Beltiftungsplatte an der Oberseite und
sichern Sie die Systemltifter an der vergitterten Platte. Bauen sie dann

Stecken Sie die Haken der Abdeckung in die Léscher am Gehéuse und
schieben Sie die Abdeckung dann nach vorn, bis Sie in der richtigen

\ 2. Sichern Sie die Abdeckung mit den beiden Réndelschrauben (H2). /

J

English

holder out of the HDD bay (E2).

2. Insert the front side of HDD into the HDD holder (E3), and then place
the rear side of HDD to the HDD holder (E4).

3. Carefully insert the HDD holder and push it to the bay until it is firmly
place (E5).

1. Select an expansion card slot and remove the metal slot cover (F1).

2. Remove the screw beside the metal slot (F2).

3. Insert the expansion card into the slot until it is firmly in place (F3).

4. Secure the expansion card with the screw (F4).

1

then put the system fans over the vent plates and secure with the
screws. (G1).

on the meshed vent plate, then reinstall the meshed vent plate. (G2).

Match and insert the cover hook tabs to the chassis tab holes, and th
push the cover toward the front until it snaps in place (H1).

\ 2. Secure with the two thumbscrews (H2).

H 1.

E 1. Slightly press inward the HDD holder handles (E1) and pull the HDD

Remove the screws securing the meshed vent plates on the side cover,

2. Remove the meshed vent plate on the top and secure the systems fans

in

en

J

Frangais
/ E 1. Pressez vers lntérieur les poignées du porte-disque dur (E1) et \

F 1

G 1.

H 1.

tirez-le vers vous pour le désengager de la baie (E2).
2. Insérez d'abord la partie avant du disque dur dans le porte-disque
dur (E3) puis la partie arriére (E4).
3. Insérez délicatement le porte-disque dur dans la baie jusqu’a ce qu'il
soit bien en place (E5).
Sélectionnez un slot d’extension disponible et retirez la plaque de
protection métallique (F1).
2. Retirez la vis située sur le dessus de la plaque métallique (F2).
3. Insérez la carte d’extension dans le slot jusqu’a ce qu’elle soit bien
en place (F3).
4. Sécurisez la carte d’extension a I'aide de la vis (F4).
Retirez les vis sécurisant les plaques d’aération du panneau latéral.
Placez les ventilateurs systéme sur les plaques d’aération et
sécurisez-les a I'aide des vis.
2. Retirez la plaque d'aération du dessus et sécurisez les ventilateurs
systéme, puis replacez la plaque d’aération.
Alignez les ouvertures du chéssis avec les onglets du panneau
latéral, puis faites coulisser le panneau latéral vers I'avant jusqu’a ce
qu'il soit bien en place (H1).
2. Sécurisez le tout a I'aide des deux vis a serrage a main (H2).

J

.
- - El&qwza, ,
( E 1. Miéagte ehagpd npog Ta HEOA Ta XEPOUAIA TOU OTNPlyUaTog Tng
Hoyddag o nYﬂGBQIGKM’]pQU dlokou, (HDD)AEB KAl OPWETE TO
otptypa Tou HDD ¢&w arno To ¢patvio Tou'HDD (E2).
2. Ewoayete ), unpooTivi) meupd Tou HDD otn Bdon tou HDD (E3),
KQL 0T ouvexela TornoBetnate Ty niow mAeupa Tou HDD ot
Baon Tou HDD (E4).
3. Ewayete e mpoooxn Tn Baon tou HDD kat omp@ETE To je
T(POCOX1| OTO
F 1. Emh&Erte pia unodoxn kApTag eMEKTAGNG Kal adalpEoTe TO
HETAAAIKO KAAUpHA TG umodoxng (F1).
2. Adaipéote T Bida niow ard ™ petarAkn unodoxn (F2).
kaAa ot 6€on g (
4. Aodahiote v kGpTa enéktaong pe ™ Bida (F4).
alp€oTe, Tig BIdeG mou aopalifouv Ta SIKTUWTA MAAKIBIA
TOUG QVEUIOTNPEG TOU OUCTNHATOG, AV GCII'[O TIg

¢ K 3 TIAAKEQ
eEaeplopol kat aopaliote pe Tiq Bideg. (G1).

Avw MAEUPQ KAl agdaAioTe TOUG AVEHIOTNPEG TOU OUCTNHATOG
0TO OIKTUWTO TIAGKIOIO £EAEPIOUOU, OTN OUVEXELQ EYKATACTNOTE
T0 SIKTUWTO TAQKISIO £EAEPIOOU. (G2).

AQLOIOU, KAl OTN OUVEXELA OTIDWETE TO KAAUHLA TIPOG T EUMPOG
HEXPL vV AKOUOTEL 0 11X0G aodpdaAiong (H1).
2. Secure with the two thumbscrews (H2).

atvio HéEXPL va epappooel kaAad oth BEon Tou (E5).
3. Ewggyete TV KGpTa Fsg)ékwunq oTnV UrodoxnN HEXPL va eGapPOTEL

G 1. A
a?}xsplauou 07O MAEUPIKO KAAUPIA KQL 0T GUVEXELQ TOToBeTNOTE

2. ApalpéoTe To SIKTUWTO NAak(BLlo eEaeplapol ou BpiokeTat oty
T

H 1. TapidEre kai elodyete ta delergu ToU KAAUHATOG OTIG OTEG TOU

~

/E 1

F 1
3. Inserte la tai
firmemente

G 1.

H 1.

\_2

Espaiiol
Presione ligeramente hacia dentro los salientes del soporte de disco \
duro (E1) y tire del soporte de disco duro para extraerlo de la bahia de

disco duro (E2).

2. Inserte en primer lugar la parte delantera del disco duro en el soporte
de disco duro (E3) y después la parte trasera del disco duro en el
soporte de disco duro (E4).

3. Inserte con cuidado el soporte de disco duro, introduciéndolo en la
bahia hasta que quede fijado firmemente (E5).

Seleccione una ranura Fpara tarjetas de expansion y retire la cubierta
de la ranura metalica (F1).

2. Extraiga el tornillo situado junto a la ranura metalica (F2).

?%z)a de expansion en la ranura hasta que quede fijada

4. Sujete la tarjeta de expansicn utilizando el tornillo (F4).

Extraiga los tornillos que mantienen unidas las placas de ventilacion
de malla a la cubierta lateral y coloque los ventiladores de sistema
(sal;re las placas de ventilacion. Fijelos entonces utilizando los tornillos

2. Extraiga la placa de ventilacién de malla de la parte superior y fije los
ventiladores de sistema a la placa de ventilacion de malla. Vu

instalar entonces la placa de ventilacion de malla (G2).

Haga coincidir e inserte las pestafias de sujecion de la cubierta en los

orificios del chasis destinados a las pestanias y presione entonces la

cubierta hacia delante hasta que encaje

—q_l_(_l—/

cubierta hacia delante hasta que encaje (H1

elva a

— BEEPX
E 1. EERTHEREEELT E1) B UERRFREMDHE (E2)

2. R ER AR BEARREEED (E3)  AXBBHERKABEED(ES)

DN BABEREEELGHEARREEEPEZER (E5) -
F1LBE—ENERELGEMERRERG (F1) -

2. 1§ & MIEE BB (F2) -

3N EREAEPLEER (F3) -

4 BRHEENER (F4)
G 1.BRAE CBRERA MR  SRERBKETERAL - W AR

2 BRESOARERT - LERARBEEEERNL - BRREMIK(
H  1ISHR AR EL FABRMENI - WEHBRAEREERES

FEETE (H1)
2. i ERIREH MEFERHTUEE (H2) »

~

°

G1).
G2).

J

EEE (H1)°

N

E 1. EERTERESDSETRICTF E1) HGZMEREDHE (E2) \
2 e IERERR AR B A BRI REETET (E3)  ARBIEHERB
ABEZD (E4)-
3B AR RS RE RIS A RS ESREPEEFE (E5) -
F 1LEE-MREREHESBERIREE (F1) -
2 S RESNRMIB (F2)
3GRERBEAEPHEERF (F3) -
4 ARHEEREE (F4)
G 1 BRARLLRRERAMNE]  SRGNERETERNILL - #RROEEG).
2SR IERONARERTL RSN SEETEENT. L« BEEIRENFG).
H  LEHARIER- M EHEANESNA - HENEAERERREEE

2. FARE M FERATUEE (H2)

EEEPX

J

Eesti

Portugués
( E 1. Exerca uma ligeira pressdo para dentro sobre as pegas do suporte \

compartimento da unidade de disco rigido (
rigido no respectivo suporte (E4).

F 1. O
metdlica (F1).

devidamente encaixada (F3).
4. Fixe a placa de expansdo com um parafuso (F4).

chapas de ventilacdo e fixe-as com os parafusos. (G1).

de ventilacdo. (G2).
H 1.

da frente até ouvir um estalido (H1).
\__2._Fixe com dois parafusos (H2).

da unidade de disco rigido (E1) e puxe o sug%‘te para fora do

2. Introduza a parte da frente da unidade de disco rigido no respectivo
suporte (E3) e depois encaixe a parte de tras da unidade de disco

3. Introduza com cuidado o suporte da unidade de disco rigido e empurre
para o interior do compartimento até ficar devidamente encaixado (E5)

Seleccionauma ranhura para placa de expans&o e remova a tampa

2. Remova o parafuso existente ao lado da ranhura metdlica (F2).
3. Introduza a placa de expall:nséo para o interior da ranhura até esta ficar

1. Retire os parafusos de fixacdo das chapas de ventilagdo em rede na
tampa lateral, depois coloque as ventoinhas do sistema em cima das

2. Retire a chapa de ventilagdo em rede na parte superior e fixe as
ventoinhas do sistema na chapa de ventilagao, depois reinstale a chapa

Alinhe e introduza as patilhas da tampa nos respectivos orificios
existentes no chassis e depois emgurre atampa em direcgdo a parte

Polski

Lukake kergelt kovakettaseadme sangasid (E1) sissepoole ja tommal
kovakettaseadme hoidja lahtrist (E2) vélja.

"

seejdrel liikake kaant esiosa suunas, kuni see kohale kinnitub (H1).
Kinnitage kahe késikruviga (H2).

2\

2. Sisestage kovakettaseadme esikiilg hoidjasse (E3), seejérel paigutage
hoidjasse (E4) k6vakettaseadme tagaosa.

3. Sisestage ettevaatlikult kovakettaseadme hoidja ja llikake seda lahtris,
kuni see kindlalt kohale kinnitub (E5).

F 1. Valige laienduskaardi pesa ja eemaldage pesalt metalne kaas (F1).

2. Eemaldage kruvi metallpesa (F2) kérval.

3. Sisestage laienduskaart pesasse ja veenduge, et see kinnitub kindlalt
kohale (F3).

Kinnitage laienduskaart kruviga (F4).

G 1. Eemaldage kiilgkaanelt kruvid, millega on kinnitatud ventilatsioonivére,
seejdrel paigutage stisteemi ventilaatorid ventilatsioonivérede peale ja
kinnitage need kruvidega. (G1).

2. Eemaldage lilaosast ventilatsioonivére ja kinnitage stisteemi
ventilaatorid ventilatsioonivérele, seejérel paigaldage ventilatsioonivére
tagasi oma kohale. (G2).

H 1. Paigutage kiilgkatte kinnitussakid kohakuti korpuses olevate avadega,

F 1.

gniazda (F1)

[E 1. Lekko weisnac zaczepy uchwytu dysku twardego (HDDEgUi \

wyciagna¢ uchwyt dysku twardego z przedziatu dysku (

2. Wiozy¢ przednig strone dysku twardego do uchwytu dysku (E3), a
nastgpnie umiescic tylng strone dysku twardego w uchwycie dysku(E4).

3. Ostroznie wiozy¢ uchwyt dysku twardego i_wcisn%c' go do przedziatu, az
do pewnego ustawienia na wlasciwym miejscu (ES).

Wybraé ?niazdo karty rozszerzenia i zdemontowac metalowa zaslepke

2. Wykreci¢ wkret mocujacy metalowa zaslepke (F2).

3. Wiozyc do gniazda _kar}%rozszerzenia tak, aby trzymata sig pewnie we
wiasciwym potozeniu (F3).

4. Przymocowad karte rozszerzenia za pomoca wkretu (F4).

G 1. Odkre¢ $ruby zabezpieczajace siatkowe ptyty wentylacyjne na pokrywie
bocznej, a nastepnie ustaw wentylatory systemowe nad ptytami
wentylacyjnymi i zamocuj srubami. (G1).

2. Odtacz gorna siatkowa ptyte wentylacyjng | zamocuj wentylatory
systemowe na siatkowej plycie wentylacyjnej, a nastepnie zainstaluj
ponownie siatkowa ptyte wentylacyjna. (G2).

H 1. Dopasowac i wiozy¢ zaczegy pokgwy W otwory obudowy, a nastepnie
popchnag pokrywe do przodu, az do u:

\ 2. Przymocowac za pomocg dwdch wkretéw radetkowanychh (H2).

az do Ustawienia we wiasciwym miejscu (H1).

J

fran HDD-facket (E2).
baksidan av HDD i HDD-hallaren (E4).
ordentligt pa plats (E5).

F 1
2. Tabort skruven bredvid platsen (F2).

4. Sétt fast expansionskortet med skruven (F4).
och fast med skruvarna. (G1).

tillbaka den nétformade ventilationsplattan. (G2).
H 1.

héljet mot fronten tills det snépper pa plats (H1).
\ 2. Fast med de tva tumskruvarna (H2).

———————  Svenska
E 1. Tryck férsiktigt in HDD-hllarhandtagen (E1) och dra ut HDD-hallaren \

2. Forin framsidan av HDD i HDD-héllaren (E3) och placera sedan

3. Fdr forsiktigt in HDD-hallaren och tryck in den i facket tills den sitter
Valj en expansionskortplats och ta bort metallskyddet fran platsen (F1).
3. Férin expansionskortet i platsen tills det sitter ordentligt pa plats (F3).

G 1. Tabort skruvarna som haller de natformade ventilationsplattorna pa
sidan av héljet, placera sedan systemfléktarna 6ver ventilationsplattorna

2. Tabort den natformade ventilationsplattan pa ovansidan och fast
systemflaktarna pa den natformade ventilationsplattan, montera sedan

Matcha och fér in héljets hakflikar i chassits flikhal, och tryck sedan

J

Norsk

trekk HDD-holderen ut av HDD-stasjonslommen (E2).

2. Sett forsiden til HDD-en i HDD-holderen (E3), og sett s& baksiden til
HDD-en i HDD-holderen (E4).

3. Sett HDD-holderen forsiktig inn og trykk den i stasjonslommen til den
festes pd plass (E5).

1. Velg et ekspansjonskortspor og fiern metall-spordekselet (F1).

2. Fjern skruen ved siden av metall-sporet (F2).

3. Sett ekspansjonskortet i sporet til det festes pa plass (F3).

4. Fest ekspansjonskortet med skruen (F4).

1

systemventilatorene pa ventilatorplatene og fest med skruene. (G1)
netting-ventilatorplaten, og monter netting-ventilatorplaten igjen. (G2)

dekselet mot forsiden til det klikker pa plass (H1).
2. Fest med de to vingeskruene (H2).

Trykk HDD (harddiskstasjonen)-holderhandtak (E1) forsiktig innover og\

Fjern skruene som holder netting-ventilatorplatene pa sidedekselet, sett
2. Fjern netting-ventilatorplaten pa toppen og fest systemventilatorene pa

Tilpass og sett inn dekselets haker i hullene pa rammeklaffene og trykk

J

Dansk
@ 1. Skub let indefter pa HDD holderens handtag (E1) og treek HDD \

holderen ud af HDD bésen (E2).
2. Indseet frontsiden af HDD i HDD holderen (E3), og placer derefter
bagsiden af HDD i HDD holderen(E4).
3. Indseet forsigtig HDD holderen og skub den ind i basen, indtil den
sidder sikker fast (E5).
Veelg et slot til ekspansionskortet og fiern deekslet over metalslottet (F1).
2. Fjern skruerne ved siden af metalslottet (F2).
3. Indseet ekspansionskortet i slottet, indtil det sidder sikkert pa plads (F3).
4. Fastspeaend ekspansionskortet med skruen (F4).
Fjern skruerne, der holder de maskede ventilationsplader pa
sidedaekslet. Anbring derefter ventilatorerne over ventilationspladerne
og skru fast med skruerne. (G1).
2. Fjern den maskede ventilationsplade overst oppe og sikr ventilatorerne
pa den maskede ventilationsplade. Genanbring derefter den maskede
ventilationsplade. (G2).
Match og indszet krogene pa deekslet med hullerne i chassis, og
derefter skubbes deekslet fremad mod fronten, indtil den snapper pa

F 1

G 1.

H 1.
plads (H1).

2. Speend med de to fingerskruer (H2).

J

Romdénd

drzak pevného disku ze zasuvky pevného disku (E2).

pevné drzel na misté (E5).

Vytdhnéte Sroub vedle kovové $térbiny (F2).
VlozZte rozsifuji
Upevnéte rozsitujici kartu Sroubem (F4).

el R

namontujte pénovou vétraci desku. (G2).
H 1

\_ .

Upevnéte dvéma Srouby (H2).

Cesky
14 E 1. Jemné zatlacte dovnitf na drzaky pevného disku (E1) a vytahnéte \

2. Vlozte predni stranu pevného disku do drzéku pevného disku (E3) a
potom poloZte zadni stranu pevného disku do drzaku pevného disku
E4).

3. Opatrné vloZte drzék pevného disku a zatlacte jej do zasuvky, aby
Zvolte $térbinu rozsifujici karty a vytahnéte kovovy kryt stérbiny (F1).
i kartu do stérbiny, aby byla pevné na svém misté (F3).

Odmontuite Srouby, které zajistuji pénové vétraci desky na boénim
krytu, nasadte ventilatory systému na vétraci desky a zajistéte Srouby.
(G1).

2. Odmontujte pénovou vétraci desku na horni strang, zajistéte
ventilatory systému na pénové vétraci desce a potom znovu

Srovnejte a vioZte zuby krytu do otvort pro zuby v $asi, a potom
zatlacte kryt smérem vpred, aby zaklapnul na své misto (H1).

bvarapcku

@ 1. A_pésa[j[ usor spre interior manerele de retinere a unitatii hard disk_%g]
| sg%a_sigl(glzsf)ozmvul de retinere a unitétii hard disk din bay-ul unitatj
ard di i

n

isk in dispozitivul de retinere a unitatjii hard disk (E:
Ihnteruceﬁi cu grija dispozitivul de retinere a unitatii hard disk si
impingeti-1 in bay pana cand este fixat ferm in pozitie (E5).

m
-

slotului }F1).

Indepartati surubul de 14nga slotul de metal (F2).

Intrpduceg cardul de extensie in slot pana cand este fixat ferm in

pozitie (F3).

Fixatj cardul de extensie cu surubul (F4).

Desurubati suruburile ce fixeaza placile grilaj de aerisire a capacului

lateral, apoi puneti ventilatoarele sistemului peste placile de ventilatie

strangeti-le cu suruburi. (G1).

Indepartatj placa grilajI de ventilatie de pe partea de deasupra §i fixati

vlentllatqarele sistemului ?8 é])laca grilaj de ventilatie, apoi reinstalati
aca .

(o]
—=H 0N

N

laj de ventilatie.

ntroduceti aga
?entru_agaggton ale sasiulu

rile cu cdrlig ale capacului in orificiile

i, ial
ata pana cand se fixeaza in pozi
Fixati cu cele doua suruburi de presiune (H2).

)

Introduceti partea frontald a unitatji hard disk in dispozitivul de retinere
g.unna\u hard disk (E3), iar apoi asezati partea din szﬁate a unitatii hard

Selectati un slot de card de extensie si indepartati capacul de metal al

si

r apoi impingeti capacul spre partea din
{i)e(Hﬁ. geti cap: pre p

J

Hollands

YKpaiHcbKa

BUTAralTe YTPUMyBaY 3 BIACIKY XOPCTKOro Avcky (E2).

/0K BiH He CTaHe Ha Micue sik cnip (E5).

ix reunTamu. (G1).
BEHTUNALARY nnacTuy. (G2).

H
\_:

BakpiniTb ABOMA IBUHTaMM 3 HakaTaHWMy roniskamm (H2).

E 1. Jlerensko Hatvickaiite BcepenuHy pyuKkw yTpuMyBaua XopeTkoro avcky (E1) i \

2. BcrasTe nepepHili 6Kk XOPCTKOrO AMCKY B yTPUMYBAY XOPCTKOro Ancky (E3) i
PO3MICTITb 3aHili 6iK XXOPCTKOrO AMCKY B yTPUMYBAY XOPCTKOrO AucKy (E4).

3. ObepesxHo BCTaBNSIATE yTPUMYBAY KOPCTKOrO AMCKY | NPOTUCKAIATE if0ro y BIACIK,

F 1. BuGepits oTeip kapTt poalupeHHs i 3HiwiTs MeTanesy kpuwiky oTsopy (F1).
2. 3HiMITb FBUHT NOPYY i3 MeTaneBnM 0TBOPOM (F2).
3. Bcrasnsifte KapTy Po3LUMpEHHs B OTBID, MOKV BOHA HE CTaHe Ha Micuie sik cnig (F3).
4. 3aKpinitb KapTy PO3LUMPEHHS! rBuHTOM (F4).

G 1. BuiMit TBUHTH, SIKi 3aKPINMIOKOTb CITYACTI BEHTUNSALHI NNACTUHI Ha BOKOBII KpULLL,

nicAS LbOro po3TalLyiiTe CHCTEMHI BEHTUNATOPH Ha BEHTUNALIAHI NNACTMHY | 3aKpiniTb

2. SHIMITb CITYaCTy BEHTUNALLiIAHY NAACTUHY 3ropvt i 3aKPINiTb CUCTEMH BEHTUNATOH
Ha CITYacTiii BERTUNALIVHIA NNacTWHi, MICNS LbOro BCTAHOBITH Ha Micue ciTyacTy

1. MoenaiiTe i BCTaBTE ra4ku-BICTYMU KPULLKY 0 OTBOPIB ANS BUCTYNIB Ha KOpNyCi, @
TI0TiM NPOCYBAIATE KPWLLIKY BepeA, NOKW BOHa He 3akpinuTbea Ha Micui (H1).

/E 1.

F 1.

G 1.

CUCTEMHUTE

H 1.

Texo HaTUCHETE HAaBbTPE APBIXXKUTE HA HOCa4a Ha TBbPAUS AUCK \
(E1) n n3pbpnaiiTe Hocaya Ha TBbPAUS MCK HABBH OT KneTkaTa Ha
TBLPAMS AnCK (E2).

2. Bkapaiite npeaHaTta CTpaHa Ha TBbPAMA AUCK B HOCa4a Ha TBbPANS
ek (E3), a cnep ToBa nocTaseTe 3aHarta CTpaHa Ha TBbpans
LMCK B HOCay4a Ha TBbpANS auck (E4).

3. BHuMMmaTenHo Bkapaiite Hocaua Ha TBbPANS AUCK U FO HATUCHETE

KbM KnieTkaTa, IOKaTo 3acTaHe CTabuiHo Ha MSACTOTO ¢ (E5).

W36epeTe cnoT 3a PasLumpMTenHa nnartka v cBanete MeTanHus

Kanak Ha crnota (F1).

2. Csanete 6onta o MeTanHus cnot (F2).

3. [locraseTe paswmpuTenHaTa nnatka B cnota Taka, 4e Aa 3actaHe
CTabuIHO Ha MACTOTO CU .

4. 3akpeneTe paslmpuTenHara nnatka ¢ 6onta (F4).

OtcTpaHeTe 601TOBETE, KOUTO AbPXKAT BEHTUNAUMOHHNTE NNaTKK
KbM CTPaHW4HKA Kanak, cnej KoeTo NnoctaBeTe BEHTUIaTopnte

Haj BeHTunal
6onToseTe. (

2. OTCTpaHeTe BEHTUIAUMOHHATA NnaTka 0Trope v npukpeneTe

KOeTO NocTaBeTe 06paTHO BEHTUNALMOHHATa nnaTka. (G2).
MocTaBeTe kanaka Taka, 4e KykuikuTe Ja CbBriagHat ¢ 0TBOpUTE
3a TSX BbPXY LACKUTO, @ Clel ToBa OyTHETE Kanaka Hanpe, JoKaTo
LpakHe Ha MAcToTo cn (H

2. 3akpeneTe ro ¢ ABarta kpunyatv BuHTa (H2).

(Lgl"l‘())HHMTe nnaTku 1 rv NpuKpeneTe ¢ NoMoLyTa Ha

BEHTWIATOPWU KbM BEHTUIAUMOHHATA NaTKa, )cnen

de HDD-houder uit de HDD_lade (E2)

2. Stop de voorzijde van de HDD in de HDD-houder (E3) en plaats
vervolgens de achterzijde van de HDD in de HDD-houder (E4).

3. Plaats de HDD-houder voorzichtig en duw deze in de sleuf tot de
houder stevig op zijn plaats zit (E5).

Selecteer de sleuf van de uitbreidingskaart en verwijder de metalen
sleufklep (F1).

Verwijder de schroef naast de metalen sleuf (F2).

Maak de uitbreidingskaart vast met de schroef (F4).

batEal S

de ventilatieplaten en maak de schroeven vast. (G1).

Verwijder de ventilatieplaat met rooster op de bovenkant en bevestig
de systeemventilators op de ventilatieplaat met rooster. Installeer
vervolgens de ventilatieplaat met rooster terug. (G2).

n~

behuizing. Duw de klep vervolgens naar voor tot deze op zijn plaats
Klikt (H1).
Maak deze vast met de twee duimschroeven (H2).

\_ 2

Duw de houdergrepen van de HDD (E1) voorzichtig naar binnen en treh

Stop de uitbreidingskaart in de sleuf tot deze stevig op zijn plaats zit (F3).

Verwijder de schroeven die de ventilatieplaten met rooster op het deksel
op de zijkant bevestigen, plaats vervolgens de systeemventilators over

Stel de hoeklipjes van de klep af en stop ze in de lipopeningen van de

J

F 1

H 1.

Italiano
@ 1. Premere con cautela verso I'interno le staffe del suzné:g)no disco rigido '\

(E1) ed estrarlo dall'alloggiamento del disco rigido
2. Inserire il lato anteriore del disco rigido nel relativo supporto (E3) e

quindi posizionare la parte posteriore del disco rigido sul supporto (E4).

3. Inserire con attenzione il supporto del disco rigido nell'alloggiamento e

fissarlo bene (E5).

Selezionare uno slot per scheda di espansione e togliere il coperchio

metallico (F1).

2. Togliere le viti insieme al coperchio metallico (F2).

3. Inserire la scheda di espansione nello slot e fissarlo bene (F3).

4. Fissare la scheda di espansione con la vite (F4).

G 1. Togliere le viti che fissano le piastre forate per la ventilazione sul
coperchio laterale, quindi inserire le ventole di sistema sulle piastre per
la ventilazione e rimettere le viti. (G1).

2. Togliere la piastra per la ventilazione con rete e fissare le ventole di
sistema sulla piastra per ventilazione con rete, quindi rimontare la
piastra di ventilazione con rete. (G2).

Posizionare le linguette del coperchio in modo che combacino con i

relativi fori sul telaio, e quindi ﬂremere il coperchio verso avanti fino a

che non si fissa in posizione (H1).

K 2. Fissarlo usando le due viti zigrinate (H2).

J

Pyccxwii

OnyCTUTE 3ajHI0I0 YaCTb XecTKoro aucka 8 HDD kopauHy (E4).

wmecte (E5).
F 1. Bubepute cnoty P nypanuTe MeT
2. OTKpyTUTE BUHT PSIAOM C METANAMHECKO NNACTUHON (F2).
3. BcrasbTe kapTy paciumpenus B cnot Ao ynopa (F3).
4. 3akpenuTe KapTy paciUMpeHis BUHTOM (F4).

G 1

BEHTUNSTOP, 3aTeM YCTaHOBUTE PelLeTKy Ha MecTo. (G2).

H 1.
CTOPOHY NepefHeit naveny (H1).

2. 3apenwTe CTeHKy ABYMS BUHTamy (H2).

N

E 1. Haxwwre HDD xopauny BHyTps (E1) v BbiTawwe ee 3 HDD otcexa (E2)
2. BcrasbTe xecTkvit auck B HDD kopauHy cHavana nepefieit cTopoHoit (E3), 3atem

3. 00T0p0>KHO scTasbTe HOD KOP3KHY B OTCEK 1 HAXMUTE, NOKA OHA HE OKXKETCH Ha

yto nnactury (F1).

OTprTVITe BUHTDI, KDENALLME BEHTUNALMOHHDBIE PELLETKM Ha 60k0BOV, 3aTEM
NOMECTUTE BEHTUNATOPbI HA OﬁpaSOBaLLMeCﬂ 0TBEPCTUA U 3aKPENUTE BUHTAMU. (G1)

2. . OTprTMTe BUHTBI, KpENsLME BEHTUNALUMOHHYH PELUETKY HaBepXy W 3akpenuTe Tam

BerasbTe BbICTYNbl HA CTEHKE B OTBEPCTUA KOPNYCa, 3aTeM CABUHLTE CTEHKY B

J

danggio, tada uzdékite sistemos ventiliatorius ant ventiliacijos groteliy
plokstés ir pritvirtinkite su varztais. (G1).
2. Nuimkite ventiliacijos plokste nuo virsaus ir pritvirtinkite sistemos
ventiliatorius prie ventiliacijos groteliy plokstés, tada vél pritvirtinkite
ventiliacijos groteliy plokste. (G2).
Pritaikykite ir jkiSkite dangcio kablius | korpuso ertmes, tada stumkite
dangtj | prieki, kol jis pasigirs spragteléjimas (H1).
Pritvirtinkite dviem varZtais (H2).

"

)

Lietuviy
E 1. Svelniaij vidy spausdami standziojo disko laikiklio rankenéles, i§ nigo;
istraukite standZiojo disko laikiklj (E2).
2. |kiskite prieking standZiojo disko dalj | standZiojo disko laikiklj (E3), tada
| laikiklj jdekite galing standZiojo disko dalj (E4).
3. Atsargiai jstatykite standZiojo disko laikiklj ir stumkite ji | nisa, kol jis
prisitvirtins savo vietoje (E5).
F 1 (PFeys)irinkite plétimo plokstés lizdg ir pasalinkite metalinj lizdo dangtel
2. Pagalinkite Salia niSos metalinés plokstelés esantj varZta (F2).
3. Kiskite plétimo plokste | lizda, kol ji prisitvirtins savo vietoje (F3).
4. Plétimo plokste pritvirtinkite varztu (F4).
G 1. Nuimkite varztus, tvirtinancius ventiliacijos groteliy plokste prie $oninio

J

F 1

vieta (F3)

G 1.

Latviski
[E 1. Nospiediet viegli uz HDD turétaja roktura (E1) un izvelciet HDD turétaju \

no HDD nisas (E2)
2. levietojiet HDD priekséjo daju HDD turétaja dala (E3) un tad novietojiet
HDD aizmugures daju HDD turétaja dala (E4)
3. Uzmanigi ievietojiet HDD turétaju, iebTdot to nisa tada veida, lai tas
atrastos sava vieta (E5)
Izvélaties paplasinasanas kartes slotu un iznemiet slota metala
parsegu (F1)
2. Noskraveéjiet metala slota (F2) skraves.
3. levietojiet slota paplasinasanas karti tada veida, lai ta atrastos sava

4. Nostipriniet paplasinasanas karti ar skravém (F4).
Atskravejiet rezgotas ventilacij
sistémas ventilatorus uz ventilacijas plaksném un pieskraveéjiet. (G1)
2. Nonemiet rez“goto ventilacijas plaksni augSpuseé un piestipriniet
sistémas ventilatorus pie rezgotas ventilacijas plaksnes, péc tam
novietojiet ventilacijas plaksni atpakal. (G2).

H 1. levietojiet parsega aku cilnes pareiza pozicija $asijas cilnu atvérumos
un péc tam nospiediet uz parsega priekséjas dalas tada veida, lai tas
novietotos sava vieta (H1).

2. Nostipriniet ar divam sparnskravém (H2).

s plaksnes uz sanu vaka, tad uzlieciet

J

For more details, visit the ASUS website at www.asus.com.
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