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- Before you proceed
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S I R R L M Make sure to turn off your computer and unplug the cable from the power source.
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- Verifiez que votre ordinateur est éteint et retirez le cable d’alimentation de la prise secteur.

- Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
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Guia de instalacién del modelo Triton 78
Guia de Instalacdo de Triton 78

Fara informagbes sobre o descarie de produfos electronicos, por favor consulte os regulamentos locais,

- Assicurarsi di aver spento Il computer e disinserito il cavo dalla sorgente di alimentazione.

Crhecnost symbolu przekretlonego kosza z kidkami cegnacza, de ausytego produkiu (urzgdzenie elekinyczne lub elekironiczra) nie nalezy uswwad Ze Smisciami miggskimi.
Malezy sprawdzic kokalne przepiay dotyczace usuwania produktdw elekironicznych

Il simbalo con la croce, come da figura, indica che il prodotte (dispositivo eletirico ed eletironicn) non deve essare gattato ned rifiuti comunali.

Tri tﬂn ? B - I nstru kCJ = inSta Iaci | Contrallare le normative locali, in matenal di smattimento di prodotii elettronic

Triton 78 — Guida all’ Installazione
Triton 78 Installatiegids
Triton 78 Kurulum Kilavuzu

- Zorg dat uw computer is uitgeschakeld en koppel de kabel los van de voedingsbron.

Het symboal van de deorgahaalde vuilnisbak op wielan geeft aan de het product (elektrische an elektranische apparatuur) niet met heat huishoudelijk afval mag worden versijderd.
Raadplesg de lokale voorschriften voor het vensijderan van elekironische producten

Tekerlekli op kovas Uzerindeki ¢arp isaretli sambal, riandn (elekirikl ve slekironik ekipman) kentsal atik clarak atimayacadini balirtir.
Litfen elkekironik Gronlernn atilmas ile ilgili yersl mevzuata basyurunuz

- Bilgisayarinizin kapali ve kablonun prizden ¢ekili oldugundan emin olmalisiniz.
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— b e ] : . s Tha symbol of the crossed owt wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed im municipal waste. Pleass check local regulations for disposal of electronic products -
— Trl tﬂn ? B l nstal |atl on G u Ide . K La symbole reprasentant une benne 3 rows barrés, indique que le praduit (équipament électrique et &lactrenigue) ne doit élra placé dans un conténaur & ardure menagares .
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— - Triton 78 - Manuel de I'utilisateur . — ! _ ! _ _ _ - _ -
e = Das Symbol dar durchgestrichenen Mlltonne 22igh an, dass das Produkt (elakirische oder alektronische Ausristung) nicht im normalen Hausmoll entsorgt weardan darf, o
Tr-i n ?‘ | n | | | n nl | i = Bitte erkundigan Sie sich nach ortlichen Bestimmumngen zur Entscrgung won Elektroschrott, = . . . o
= — § Im g ELta _at D*SE ,E tung : SN & L THREL AT < ALY - ORI TN SO BT MR O ENEIS T < 50 : - Asegurese de apagar su equipo y desconectar el cable de alimentaciéon de la fuente.
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— = - - rp e : WO T S A 2 (PP RO (AR ) TRER R AR - IR M 7 i B : - Assegure-se de que desligou o computador e retirou a ficha da fonte de alimentagao.
o Trl tﬂn ? B ﬁ‘ e =3 :_IEH ﬁ : CHMBON NepedepkHyToOR MYCOPHOA KOQAWHE NOKA3LIBS3AT, YTO POOVET [3MEKT pUHEcKOE HAKW 3NakT poHHos obGopyA0BaHHE) HEMBbIA BelDPSCHBaTE B MyHWUWNANEHER MYCOQ. :
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TRITON 78-UNV-0802A

Package Contents £ 3 A2
1. ASUS Triton 78 x 1 4. Screws for 775 bracket x 4 1. 40l Triton 78 x 1 4. 775 3220722 X 4
: 2. Thermal Grease Syringe x 1 5. AMD Clip x 1 : 2. PUAHESFx x 1 5. AMD 15 x 1
: 3. Intel 775 bracket with push pin x 2 6. User Guide in multi-language x 1 : 3. W HEFHEY Intel 775 3228 x 2 6. LEIBES LR x 1
Contenu de la boite H#ENAE
o 1. ASUS Triton 78 x 1 4. Vis destinée au support 775 x 4 1. 3EHH Triton 78 x 1 4. 775 72047 M x 4
= 2. Seringue pour pate thermique x 1 5. Crochet pour CPU AMD x 1 2. PEB xR x 1 5. AMD 31H x 1
= S ' 3. Support Intel 775 avec systéme de 6. Manuel de I'utilisateur multilingue x 1 : 3. iRy Intel 775 3728 x 2 6. ZEFEE Li<fgm x 1
= S : pins & pousser x 2 :
= S Paketinhalt KoMnnekT noctaBKu
> 1. ASUS Triton 78 1x 4. Schrauben fiir 775-Befestigung 4x 1. ASUS Triton 78 x 1 4. KomnnekT BUHTOB Ana 775 x 4
: 2. Warmeleitpaste 1x 5. AMD-Befestigung 1x : 2. TepmonacTa x 1 5. Knunca ans AMD x 1
: 3. Intel 775-Befestigung mit 6. Mehrsprachige Benutzeranleitung x1 : 3. Kpenex co cToitkamu ans Intel 775 x2 6. MHOrossbivMHOE PYKOBOACTBO
- Druckstift x2 . nonb3oBaTtens X 1
Ny r—20RE Contenidos del embalaje
1. ASUS Triton 78(CPU4Y—5—) x1 4427775 T3y FRARTD X 4 1. ASUS Triton 78 x 1 4. Tornillos para conector 775 x 4
: 2. H—T NG —RCGERBEEBAY)X1 5.AMD 7Y v T x 1 : 2. Jeringa de grasa térmica x 1 5. Pinza AMD x 1
: 3. A2FTILT75 TSIk 6. L5 —Y—H1 F x1 : 3. Conector Intel 775 con palanca x 2 6. Manual de usuario en varios
(Fwsrabt L fF&) X2 idiomas x 1
HE W= Contetidos do Pacote
E 1 ASUS Triton 78 x 1 4. 775 223 LIAF x 4 E 1. ASUS Triton 78 x 1 4. Parafusos para suporte 775 x 4
SO 2R =L 5 AMD 22! x 1 2. Seringa de Oleo Termal x 1 5. Gancho AMD x 1
: ' N : 3. Suporte Intel 775 com pino de 6. Guia do Utilizador multilingue x 1
. TETEIR= Pt 6. Ct=H AIE X 2101E x 1 .
L | - 3. Intel 775 Ecli2! & 4[x2 = AFZ A 2r01E x : A
o 5 1. Intel Platform
Zawartos¢ opakowania
1. ASUS Triton 78 x 1 4. Sruby dla wspornika 775 x 4
2. Strzykawka do naktadania pasty 5. Klamra AMD x 1
przewodzace;j x 1 6. Wielojezyczna instrukcja
3. Wspornik Intel 775 ze szpilkg x 2 uzytkownika x 1
Contenuto della Confezione
1. ASUS Triton 78 x 1 4. Viti per staffa 775 x 4
2. Siringa con Pasta Termica x 1 5. Clip AMD x 1

3. Staffe Intel 775 a installazione 6. Guida Utente Multi-Lingue x 1
facilitata (push pin) x 2

1. Apply the thermal grease onto the surface of the CPU. 2. Turn the cooler upside down, fasten the 775 brackets with screws.

1. Appliquez la pate thermique sur la surface du CPU. 2. Retournez le ventilateur, et fixez les supports 775 a l'aide des vis dédiees a cet effet.

M

1. Geben Sie etwas Warmeleitpaste auf die CPU-Oberflache.
H—=INT)—RECPUDEGFIICEMLET -

1. CPU HEB 0l ME 12lAZ8 BIEHAM2.

1. BUE E e 5igss T CPU RA -
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1. HaHecuTe TepMonacTy Ha NOBEPXHOCTb Npoueccopa.

Inhoud verpakking . Drehen Sie den Kuhlkdrper mit der Unterseite nach oben und befestigen Sie die

775-Befestigung mit den beigelegten Schrauben.
D —F—F L THMESFEIZL TS T2y FE2RAUTHEELET -
=& HE =2 ol 775 ECi3l= LIAI2 L& =&AL,
 FFRCA AR EIE - RIERZZ[E]E 775 38 -
R ER AR - FHERRREE 779 (38 -
. Sogutucunun Gst kismini asagiya ¢evirin, 775 desteklerini vidalari kullanarak sikistirin.

1. ASUS Triton 78 x 1 4. Schroeven voor 775-haak x 4
2. Koelpastaspuit x 1 . AMD-Clip x 1
3. Intel 775-haak met duwstift x 2 6. Meertalige handleiding x 1

o

Paketin Iigindekiler

1. ASUS Triton 78 x 1 4. 775 destedi icin vida x 4
2. Termal Yag Sinngasi x 1 . AMD Klips x 1
3. Itmeli pimli Intel 775 destedi x 2 6. Cok Dilli Kullanici Kilavuzu x 1

n

1. Aplique grasa térmica sobre la superficie de la CPU.
_ _ _ . [loBepHUTE Kynep BepxHeW CTOPOHOW BHU3, NpUKpennTe Kpenex 775 ¢ NOMOLL b BUHTOB.
1. Aplique a massa térmica sobre a superficie do CPU. _ _
_ _ . . Draai de koeler ondersteboven en bevestig de 775-haken met de schroeven.
1. Natdz paste termiczng na powierzchnie procesora. _ _ o
. Vire o resfriador ao contrario e aperte os suportes 775 com parafusos
1. Applicare |la pasta termica sulla superficie della CPU. o ] o _ o
. Obrodc cooler gorg do dotu, dokrec€ srubami wsporniki 775.

1. Breng de koelpasta aan op het opperviak van de CPU. ] _ _
. De la vuelta al refrigerador y asegure el conector 775 con los tornillos.
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1. CPU yizeyine termal gres uygulayin.

. Capovolgere il dissipatore e fissare le staffe 775 con le viti .
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4. Place the cooler on the CPU and insert the "Push Pin" gently and press fasteners in diagonal sequence until you hear 5. Connect fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

“click"” sounds,

3. Gently place the cooler on the retantion bracket, Make sure the arrow on the cooler fan bracket going out from the chassis rear panal.

3, Déposez délicatement le refroidisseur sur le module de rétention. Assurez-vous que la fleache située sur I'attache du ventilateur

sorte de |'arrigre du chéssis. 4. Placez le refroidisseur sur le CPU, et insérez delicatement les pins a pousser. Poussez les attaches de fixation, 5. Conn EE'EEI & cable du ventilateur au connecteur pour ven tilateur CPU de la
i ' j . i "clic™. carte mere.

3. Platzieren Sie den Kdhler nun vorsichtig auf der Halterung. Vergewissem 5Sie sich, dass der Pfeil an der KdhlerllOfterklammer ket et bl el Rt et i el L

von der Gehduserickwand weg zeigt, 4. Installieren Sie den Kdhler auf dem Prozessor, setzen Sie die ,Druckstifte® ein und dricken Sie vorsichtig in diagonaler 5 Verbinden Sie das Lifterkabel mit dem CPU-Lifteranschluss am Motherboard.
3 DS ol U TSy rOLIEEET, 5—5—F7od TSy k-6 EEAMr—x U FHARLOESEROTLNE Reihenfolge die Befestigungen ein, bis Sie ein  Klick®-Gerdusch héren.
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3 SHE CIEM LAUN =AAEN S =AM, 20 W WS FLEN QHEE FHEE H61S3 ol THAL. A ZUECPU SN R0 HAE SO SO S @I A W M HASHY =2 AN, 5. W IAHO== OIHEEL CPU B HUYEHSZ HESIHEAMS.
IS L T Ry A e e e o U PR T ) T L= e e N = e (S R R s e e B SR G o P 4 ol A 1 S | et |-
RpaRl iR sl el 4. FERABHE CPU 17 - SRR A HE S PR Ay A P BT ST 07 5 5. 1% I B3 £ 90 vE P E) LMl CPU MEHE S L -
we[pHlHE VSRR Y AR E R | oo GRS e e R i S A A B EE FS e e TR S AL = . . B , i . L

B, ol Bl B AR T T S AR B | - TR el R L JE S A A BT L S e M T 4. BB CPU 7 - 8888 A T HESF | TETSERE H EHS R ) SR B S A AR 5 }-ﬁr,lﬂfl, E—a:ﬁ i’ﬁﬁﬁﬂ_’ﬂ ﬁfj -I ‘fﬂﬂ'}{ FF"_.I CPU E'[. .L!_:i :I:E El F e
3, OCTOPOMHO YCTAHOBUTE Kynep Ha kpenex. Y6eguTeck, YTo CTPENKA Ha KYNepe YEA3LIBAST B HANPABNEHWW 2a4HeR naHenu, 4. Sodutucuyy CPL'ya yerlestirin ve “ltmell PImi® hafifcs takin ve “uk" sasini duyuncaya kadar badlayicilan capraz )
3. Coloque con cuidado el ventilador refrigeracién en el soporte de retencidn. Aseglrese de que la flecha en el soporte del sirada bastirin. 5. Nogknwunte kabene OT Kynepa kK pasbemy Ha MaTepUHCKOW nnaTe.

ventilader apunta a la Fl'ﬂl"tﬂ‘ trasera del Fl'ﬂﬂEl del chasis. 4. NomecTute EYN2R HE NPpoUsCCop, OCTOPOMHD BETAaBETE CTONKM W 38MWTE B AWMAEroHaNLHOW NnoCNejoBaTeENnEHOCTH, 5. Enneﬂte E,I Gable del ?Entiladﬂr E.l caonector dE venti |Ednr dE G Pu dE |a plaﬂa base
3, Com cuidado, coloque o dissipador de calor no suporte de retengdo. Certifique-se de que a seta visivel no suporte do NoKa He yCnelWWTe Wean4yok,

dissipador de calor sobressai do painel traseiro do chassis. 4. Plaats de koeler op de CPU en duw de "duwstift" voorzichtig in de opening. Duw de bevestigingen in diagonale 5. Ligue o cabo do ventilador ao conector do ventilador do CPU, na placa-mae.
3. Ostroznie ustaw wentylator na wsporniku podtrzymujgcym. Upewnij sie, Ze strzatka na wsporniku podtrzymujacym coolera volgorde tot u een "klik" hoort. 5 P : . .

- . Podtacz kabel wentylatora do ztagcza wentylatora procesora na plycie gtdownej.

wystaja z panela lylnego chudowy, 4. Coloque o resfriador no CPU & insira o “Pino de Empurrar” suavemente e pressione as roscas em sequéncia diagonal a y a y P Py B l
3. Porre delicatamente il dissipatore sulla staffa di ritenzione. Assicurarsi che la freccia sulla staffa della ventola del dissipatore até ouvir sons de "click”. 5. Collegare il cavo della ventola al connettore della ventola per la CPU sulla

sia rivolta verseo | esterno del pannello posteriore del telaio. 4. Ustaw cooler na procesarze, delikatnie widz “Szpilki" | nacisnij zatrzaski po przekatnej, az do uslyszenia "klikniecia®. scheda madre.
3. Plaats de koeler voorzichtig op de houderhaak, Zorg dat de pijl op de haak van de koelventilator in de richting van het 4, Coloque el refrigerador en la CPU e inserte la “palanca” suavemente, Presione los cierres en diagonal hasta que : : : 4

achterpaneel van de hehuiging is gericht # RHLE | EE:UE:E o .E”c?_ ' g 5 " e 5. Sluit de ventilatorkabel aan op de CPU-ventilatoraansluiting op het moederbord.
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4. Porre il dissipatore sulla CPU ed inserire con attenzione il "Push Pin"; quindi premere i congegni di fissaggio,
in sequenza diagonale, sino a quando non si sente un “clic”,

3. Ogutucuyu yavagga tutma destegine yerlestirin. Sodutucu fanindaki okun gésterildigi gibi $asinin arka panelinden ¢kt gindan
emin olun.

5. Fan kablosunu ana kart 0zerindeki CPU fan konektdérine badlayin.

1. AMD Platform
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. Gently place the cooler on the retention bracket. Make sure the arrow on the cooler fan bracket going out from the chassis rear panel,

1. Apply the thermal grease onto the surface of the CPU, 2. According to the orientation of the retention frame. Correctly install the Clip on the cooler.

£

. Déposez delicatement le refroidisseur sur le module de rétention. Assurez-vous que la fleche situge sur I'attache du ventilateur

1. Appliquez la pate thermique sur la surface du CPU. sorte de I'arriére du chassis.

1. Geben Sie etwas Warmeleitpaste auf die CPU-Oberfldche.
1. =N TVYV—RZCPUDEMmMICHEFLET -

1. CPU 200 ME 2428 HIEMNAMNZ,

1. UGS R 5 S ik TCPUSR M -

1. B B BB S g K CPUSEmE -

1. HaHecuTe TEpPMONacCcTy Ha NOBEpPXHOCTE NpoUeccopa.

2. En respectant l'orientation du support de rétention, installez correctement le crochet sur le refroidisseur.

3. Platzieren Sie den Klhler nun vorsichtig auf der Halterung. Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil an der KdhlerlUfterklammer
von der Gehduserlickwand weg zeigt.

A== ER A NIy PO EIZTEEET . VTP F DTy FEIZHAEAN AT ARLOEHERNTLS
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. DCTOpPOWHO YCTAHOBWTE KyNep Ha kpenex. YOegwTeck, yTo CTPENKa HA KyNepe yKa3isE3eT B HaNPaBneHWn 3aaHen NaHenu.

2. Installieren Sie die Befestigung am Kihler entsprechend der Richtung des Befestigungsrahmens.
2. HMEFL—LDE3ATICEDLE - PV TES—S—IZRYFHTET -

2. clEl@E TYyUS g3 O S SRS SHEHN X6 AL,

2. f4 <7 P 1R I T (o) OF B bl R T A S B B | -

2. G $E S R A T () ke st ks T B 2 G Bl B ds b

2. Tutma Cergevesinin yénine gtre. Klipsi sodutucuya dizgin takin.

Loy D Lo

. Coloque con cuidado el ventilador refrigeraciéon en el soporte de retencién, Asegurese de que la flecha en el soporte del
) ) o ventilador apunta a la parte trasera del panel del chasis.
1. Aplique grasa termica sobre la superficie de |la CPU.

£

2. YCTAHOBUTE KNUNCH Ha KynNnep B COOTBETCTEBWUKN C Ero OpUeHTaymnen. . Com cuidado, coloque o dissipador de calor no suporte de retengéo. Certifique-se de que a seta visivel no suporte do

. . . P S . L . dissipador de calor sobressai do painel traseiro do chassis,
1. Aplique a massa térmica sobre a superficie do CPU. 2. Installeer volgens de richting van het houderframe. Installeer de clip op de juiste manier op de koeler.

Fx

. Dstroznie ustaw wentylator na wsporniku podtrzymujacym. Upewnij sie, ze strzatka na wsporniku podtrzymujacym coolara

1. Natoz paste termiczng na powierzchnie procesora. wystaje z panela tylnego obudowy.

2. De acordo com na orientacao da Estrutura de Retencao. Instale correctamente o Gancho no resfriador.

£

. Porre delicatamenta il dissipatore sulla staffa di ritenzione. Assicurarsi che |a freccia sulla staffa della ventola del dissipatora

1. Applicare la pasta termica sulla superficie della CPU. sia rivolta verso I’ asterno del pannello postericre del telaio.

2. Zachowaj wtasciwg orientacje konstrukgji podtrzymujgcej. Zainstaluj prawidiowo klamre na coolerze.

P

. Plaats de koeler voorzichtig op de houderhaak. Zorg dat de pijl op de haak van de koelventilator in de richting van het

1. Breng de koelpasta aan op het opperviak van de CPU.
achterpaneel van de behuizing is gericht.

2. Segun la orientacién del bastidor de soporte. Instale correctamente la pinza en el refrigerador.
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1. CPU yizeyine termal gres uygulayin,

£

2. Installare correttamente la clip sul dissipatore, in funzione dell’ orientazione del supporto di fissaggio. . Dgutucuyu yavasca tutma destegine yerlestirin, Sogutucu fanindaki okun gésterildigi gibi sasinin arka panelinden ¢iktigindan

emin olun,
; . =77 |3pin i~ 4 pin
BIL TN
: 4N 1 :
4. Place the cooler on the center of the CPU. Connect the clip with the center lug of the retention frame. 5. Turn the lever to arrow direction. 6. Connect fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.
4. Placez le refroidisseur au centre du CPU. Connectez le crochet au pivot central du support de rétention. 5. Pivotez le levier dans le sens de la fléche. 6. Connectez le cable du ventilateur au connecteur pour ventilateur CPU de la
4. Platzieren Sie den Kiihler auf der Mitte des Prozessors. Verbinden Sie die Befestigung mit dem mittleren . 5. Drehen Sie den Hebel in Pfeilrichtung. . CAGID MSLS.
Anschlustiick des Befestigungsrahmens. : _ : 6. Verbinden Sie das Lufterkabel mit dem CPU-Lifteranschluss am Motherboard.
. : 5. LIN—FRHI@GrIchlEsEFEFT - : : T : a "
4. H—5—ECPUDYLIZFHET - IDE 3125 Y v FEEE T L—AIKRY (FHET - L % Srhie i e s g i 6 ITYIT—INEXY—R—FLEMCPU I7 IR FRELET
4 EHE CPUZ| S FIxXlet & SE= clHd I 2= =2 SEFU S otE A2, ' % Sl o B ' 6. 8 HO== UIHEES CPU & HEHSE HE0E A 2.
. ] -‘r-"r-slr.'e_]r')'{ ‘I"r.l"-r'. ,"-':_, . ) _ . i )
4. ATROSTIAE CPU st + Pt T-HE B EL S 4 AR - P RIS SR P 6. 9 I B : 209 CPU R B I -
: s OE Al e 1EL LT ENE S S : il & 3 HE R 2 I il b3 $
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4. Sogutucuyu CPU'nun merkezine yerlestirin. Klipsi Tutma Cercevesinin Merkez kismina takin. 5. Kolu ok yéniande cevirin. 6. MNoaknwyute kabens OT Kynepa kK pasbeMy Ha MaTepHHCKOW nnaTte.
4, MoMecTuTe Kynep Ha LeHTp npoueccopa. CoeauHUTE KNWNCY C UEHTPanNbHEIM BLICTYNOM Kpenexa. 5. HaxmMmuTe peivar B HanpasneHWn CTpenku. 6. Conecte el cable del ventilador al conector de ventilador de CPU de la placa base.
4. Plaats de koeler op het midden van de CPU. Sluit de clip aan op de middelste schoen van het houderframe. 5. Draai de hendel in de richting van de pijl. 6. Ligue o cabo do ventilador ao conector do ventilador do CPU, na placa-mée.
4. Cologue o resfriador no centro do CPU. Ligue o Gancho & Pega Central da Estrutura de Retencao 5. Vire a alavanca na direcgao das setas. 6. Podtacz kabel wentylatora do ztgcza wentylatora procesora na ptycie gtownej.
4. Ustaw cooler na $rodku procesora. Zatéz klamrg za zaczep na Srodku konstrukcji podtrzymujace;. 5. PrzekreC dzwignie w kierunku strzatki. 6. Collegare il cavo della ventola al connettore della ventola per la CPU sulla
4. Cologue el refrigerador en el centro de la CPU. Conecte la pinza a la pestana central del bastidor de soporte. 5. Gire la palanca en la direccion de la flecha. Schﬂelda madré' | o
4. Porre il dissipatore al centro della CPU. Collegare la clip con il gancio centrale del modulo di ritenzione. 5 Girare la leva in direzione della freccia, eI LReYetiatorkanel aen ?p dE-EPU-\FE[‘IT.IlEIlDFEIEIHEWIIIng AR MRLINDeCernore.;
. . 6. Fan kablosunu ana kart Gzerindeki CPU fan konektériine baglayin.
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