Guia de Instalacao Triton 85
Triton 85 — Instrukcja instalacji
Guia de instalacion de Triton 85
Triton B85 - Guida all' Installazione
Triton 85 Kurulum Kilavuzu
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Before you proceed
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e :' = ‘:' B e - Make sure to turn off your computer and unplug the cable from the power source.

- Vérifiez que votre ordinateur est éteint et retirez le cable d’alimentation de la prise secteur.

- Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
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- Zorg dat uw computer is uitgeschakeld en koppel de kabel los van de voedingsbron.

- Bilgisayarinizin kapali ve kablonun prizden ¢ekili oldugundan emin olmalisimz.
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TRITON 85-UNV-0B03A

Zawartos¢ opakowania

Contenuto della Confezione

Inhoud verpakking

Paketin igindekiler

1. ASUS Triton 85 x 1
2. Klamra AMD x 1

3. Wspornik Intel 775 ze szpilkg x 2

1. ASUS Triton 85 x 1
2. Clip AMD x 1

3. Staffe Intel 775 a installazione
facilitata (push pin) x 2

4. Sruby dla wspornika 775 x 4

5. Strzykawka do nakladania pasty
przewodzacaj x 1
6. Wielojezyczna instrukcja uzytkownika x 1

4_\iti per staffa 775 x 4
5. Siringa con Pasta Termica x 1
6. Guida Utente Multi-Lingue x 1

Package Contents

1. ASUS Triton 85 x 1

1 Intel Platform

1. Apply the thermal grease onto the surface of the CPU.

1. Appliquez la pate thermique s

ur la surface du CPU,

1. Geben Sie etwas Warmeleitpaste auf die CPU-Oberflache.

4, Screws for 775 bracket x 4

1. i Triton 85 x 1 4. 775 404 x 4

2. AMD Clip x 1 5. Thermal Grease Syringe x 1 2. AMD fi1H. x 1 5. HOHRIEER 28 X 1
: 3. Intel 775 bracket with push pinx 2 6. User Guide in multi-language x 1 : 3, HrHERFRY Intel 775 L4 x 2 6. 5|5 =I5 x 1
Contenu de la boite BEAZR
1. ASUS Triton 85 x 1 4. Vis destinée au support 775 x 4 1. #%{H Triton 85 x 1 4. 775 LB x 4
2. Crochet pour CPU AMD x 1 5. Seringue pour pate thermique x 1 2. AMD {1H. % 1 5. HrE B8 x 1
3. Support Intel 775 avec systéme de 6. Manuel de l'utilisateur multilingue x 1 3 Intel 775 X 2 6. == i
5 . L Aot : WHERTIT FEs S
Paketinhalt KoMnneKkT nocTtaBku
' 1. ASUS Triton 85 1x 4, Schrauben fir 775-Befestigung 4x ' 1. ASUS Triton 85 x 1 4. KOMNNEKT BUHTOB ANA 775 X 4
2. AMD-Befestigung 1x 5. Warmeleitpaste 1x 2. Knunca gns AMD x 1 5. Tepmonacrta x 1
: 3. Intel 775-Befestigung mit 6. Mehrsprachige Benutzeranleitung x1 : 3. Kpenex co ctoiikamn ans Intel 775x2 6. MHOroOA3BIYHOS PYKOBOACTBO
. Druckstift x2 = none3oeatens x 1
NRyr—SORE Contenidos del embalaje
1. ASUS Triton 85(CPU4S—5—) x1 4.4 TITIS T34 v FRATLx 4 1. ASUS Triton 85 x 1 4. Tornillos para conector 775 x 4
2.AMD 21 wFx1 S.H—TNT)—A(EHBIERAY ) 2. Pinza AMD x 1 5. Jeringa de grasa térmica x 1
: 3. A TFITTS TS vk B. & SiEMRA—Y—H1 F x1 : 3. Conector Intel 775 con palancax 2 6. Manual de usuario en varios
(Fui ot %) X2 idiomas x 1
T U Contetidos do Pacote
1. ASUS Triton 85 x 1 4. 775 a3 LIAF x 4 1. ASUS Triton 85 x 1 4, F'ar.afusus p;ra suporte 775 x 4
e F : . Suporte Inte com pino de . Guia do Utilizador multilingue x
- : 3. Intel 775 223 2 4 x2 6. CI=0 AFEXI JIOIE x 1 : P P g

empurrar x 2

P2

. Turn the cooler upside down, fasten the 775 brackets with screws.
. Retournez le ventilateur, et fixez les supports 775 a l'aide des vis dédiées a cet effet.

. Drehen Sie den Kuhlkérper mit der Unterseite nach oben und befestigen Sie die

775-Befestigung mit den beigelegten Schrauben.

1. ASUS Triton 85 x 1 4. Schroeven voor 775-haak x 4 1. =TT ) —RAECPUDLHIZHEFLET -
iﬁj}ff:ﬁ;a met duwstift x 2 :. :ﬁ::iﬂ::;:mmgm 1. CPU B3 MZ J2IAE HIZA M2, A —=F—F L FMEFEICL TS 755 v b EXRDTHELET -
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1. ASUS Triton 85 x 1
2. AMD Klips x 1
3. itmeli pimli Intel 775 destegi x 2

4. 775 destedi icin vida x 4
. Termal Yag Siringasi x 1
6. Cok Dilli Kullanici Kilavuzu x 1
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1. HaHecwTe TepMonacTy Ha NoB

EPXHOCTE NPOUECcCOopaE.

1. Aplique grasa térmica sobre la superficie de la CPU.

1. Aplique a massa termica sobre a superficie do CPU.

1. Natéz paste termiczng na powierzchnie procesora.

1. Applicare |la pasta termica sul

la superficie della CPU.

1. Breng de koelpasta aan op het opperviak van de CPU.

1. CPU ylzeyine termal gres uygulayin.
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. Sogutucunun st kismini asagiya gevirin, 775 desteklerini vidalarn kullanarak sikigtirin,

. MoBepHUTE KyNep BEPXHEN CTOPOHOW BHU3, NPUKPENUTE Kpenex 775 ¢ NOMOLW LK BUHTOB.
. Draai de koeler ondersteboven en bevestig de 775-haken met de schroeven.

. Vire o resfriador ao contrario e aperte os suportes 775 com parafusos

. Obroé€ cooler gorg do dotu, dokrecé srubami wsporniki 775.

. Dé la vuelta al refrigerador y asegure el conector 775 con los tornillos.

. Capovolgere il dissipatore e fissare le staffe 775 con le viti .




Caution : Please do not install this direction in order to occur ineffectiveness of pipes

ATTENTION : Veuillez ne pas installer dans cette direction afin de ne pas produire une inefficacité des conduites,
Achtung : Bitte nicht in diese Richtung einbauen, um die Effektivitat der Warmeleitungen nicht zu beeintrachtigen.
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BHumanue : [nA 3pheKTUBHOCTH KOHBEHEPOB, HE YCTAHOBUTE 3TY WMHCTRYHLUMIO Nnoxanyncra.

Precaucion : No realice |a instalacion en esta direccion para evitar la ineficacia de los tubos,

Cuidado : Nao instale nesta direccdo para nio danificar os canos,

OstrzeZzenie : Nie nalezy wykonywac instalacji w tym kierunku, poniewaz moze to spowodowacd nieskutecznosc
potgczenia rurowego.

Attenzione - Si prega di non installare in questa direzione per evitare di annullare la funzione dei condotti.
Waarschuwing : installeer niet in deze richting om een ondoeltreffende werking van de buizen te voorkomen.

Dikkat : Borularin etkisiz hale gelmemesi icin bu dodrultuda monte etmeyiniz

3. Place the cooler on the CPU and insert the "Push Pin" gently and press fasteners in diagonal sequence until you hear
“click” sounds.

3. Placez le refroidisseur sur le CPL, &t inseraz dalicatement les pins a pousser, Foussez |es attaches de fixation,
en suivant une séquence diagonale, jusqu'a ce que vous entendiez un "clic™.

3. Installieren Sie den Kdhler auf dem Prozessor, setzen Sie die Druckstifte® ein und dricken Sie vorsichtig in diagonaler

Reihenfolge die Befestigungen ein, bis Sie ein  Klick"-Gerdusch héren.
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. Sodutucuyu CPU’ya yerlestirin ve “Itmeli Pimi” hafifge takin ve “tik" sesini duyuncaya kadar badlayicilan ¢apraz
sirada bastirin.

3. NomecTuTe KyNEp Ha NPOUBCCOp, OCTOPOMHO BCTABLTE CTOWKM M 38MMWTE B AMArOHaNbHOW NOCNEA0BETENBHOCTH,
AOKa HE YCABILWWTES Wean4YokK,

3. Plaats de koeler op de CPU en duw de "duwstift" voorzichtig in de opening. Duw de bevastigingen in diagonale
valgorde tot u een "klik" hoort.

3. Cologue o resfriador no CPU e insira o “Pino de Empurrar’ suavemente & pressione as roscas em sequéncia diagonal
até ouvir sons de "click”.

3. Ustaw cooler na procesorze, delikatnie wioz “Szpilki” | nacisnij zatrzaski po przekatnej, az do ustyszenia "klikniecia”.

3. Cologue el refrigerador en la CPU e inserte |a "palanca” suavemente. Presione los cierres en diagonal hasta que
ascuche al “clic”,

3. Porre il dissipatore sulla CPU ed inserire con attenzione il "Push Pin"; quindi premere i congegni di fissaggio,
in sequenza diagonale, s5ino a quando non si sente un “clic”,
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4 Connect fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

4. Connectez le cable du ventilateur au connecteur pour ventilateur CPU de la
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carte mere.

. Verbinden Sie das Lifterkabel mit dem CPU-LOfteranschluss am Motherboard.
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. Nogknwynte kabene OT KynNnepa K pastemy Ha MATEPUHCKOW nnaTe.

. Conecte el cable del ventilador al conector de ventilador de CPU de la placa base.

. Ligue o cabo do ventilador ao conector do ventilador do CPU, na placa-mae.

. Podlacz kabel wentylatora do ztgcza wentylatora procesora na plycie gtownej.

. Collegare il cavo della ventola al connettore della ventola per la CPU sulla

scheda madre,.

4. Sluit de ventilatorkabel aan op de CPU-ventilatoraansluiting op het moederbord.

4. Fan kablosunu ana kart Gzerindeki CPU fan konektériine baglayin.
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1. Apply the thermal grease onto the surface of the CPU. E Caution : Please do not install this direction in order to occur ineffectiveness of pipes. E 2. According to the orientation of the retention frame. Correctly install the Clip on the cooler.
1. Appliquez |la pate thermique sur la surface du CPU. ATTENTION : Veuillez ne pas installer dans cette direction afin de ne pas produire une inefficacité des conduites 2. En respectant I'orientation du support de rétention, installez correctement le crochet sur le refroidisseur.
1. Geben Sie etwas Warmeleitpaste auf die CPU-Oberflache. Achtung : Bitte nicht in diese Richtung einbauen, um die Effektivitat der Warmeleitungen nicht zu beeintrachtigen. 2. Installieren Sie die Befestigung am Kihler entsprechend der Richtung des Befestigungsrahmens,
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1. HaHecuTe TeEpMONacTy Ha NOBEPXHOCTE NpoUeccopa. BrHvmanue : [InA 3 PekTUBHOCTH KOHBEWEPOB, He YCTAHOBWTE 3TY WHCTPYKLMID NOXanywnoTa. 2. Tutma Cercevesinin ydniine gére. Klipsi sogutucuya diizgiin takin.
1. Aplique grasa térmica sobre la superficie de la CPU. . Precaucién : No realice la instalacidn en esta direccién para evitar la ineficacia de los tubos. . 2. YCTAaHOBITE KNWNChI HA KYNEP B COOTBETCTBIM C 10 OPUEHTALUEI.
1. Apli m rmi r rfici PU. : i : N&o i irecgs = ifi : o . . .
plique a massa té ca sobre a superficie do CPU . CUdROg:ssNac NSEAIS NS CNECIHE 0PI &0 dullilEa 05 canos . 2. Installeer volgens de richting van het houderframe. Installeer de clip op de juiste manier op de koeler.
1. Natoz paste termiczna na powierzchni rocesora. : Ostrzezenie : Nie nalez konywad instalacji w tym kierunku, poniewaz moze to spowodowad nieskutecznosd : _ .
FRSes R P : S p;laﬂa:l; ‘:fmw;; | e R R R R R N A R IS : 2. De acordo com na orientagao da Estrutura de Retengao. Instale correctamente o Gancho no resfriador.
1. Applicare la pasta termica sulla superficie della CPU, E E : el . : . . . : : :
: Attenzione : Si prega di non installare in questa direzione per evitare di annullare la funzione dei condotti, : 2. Zachowaj wiasciwg orientacje konstrukcji podirzymujacej. Zainstaluj prawidtowo klamrg na coolerze.
1. Breng de koelpasta aan op het opperviak van de CPU. : : ) _ i _ _ ]
} _ : Waarschuwing : installeer niet in deze richting om een ondoeltreffende werking van de buizen te voorkomen. :  2..5egun |a orientacion del bastidor de soporte. Instale correctamente la pinza en el refrigerador.
1. CPU yizeyine termal gres uygulayin, : : . o . ] ) , ) ]
2. Installare correttamente la clip sul dissipatore, in funzione dell’ orientazione del supporto di fissaggio.

Dikkat : Borularin etkisiz hale gelmemeasi icin bu dogrultuda monte etmeyiniz.
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3. Place the cooler on the center of the CPU. Connect the clip with the center lug of the retention frame. ' 4. Turn the lever to arrow direction. ' 5. Connect fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.
3. Placez le refroidisseur au centre du CPU. Connectez le crochet au pivot central du support de rétention. 4 Pivotez le levier dans le sens de la fléeche. 5. EDHHEEI‘EE le cable du ventilateur au connecteur pour ventilateur CPU de la
3. Platzieren Sie den Kuhler auf der Mitte des Prozessors. Verbinden Sie die Befestigung mit dem mittleren i 4. Drehen Sie den Hebel in Pfeilrichtung. “artﬂ_ e |
AnschluBstiick des Befestigungsrahmens. : : 5. Verbinden Sie das Lufterkabel mit dem CPU-LOfteranschluss am Motherboard.
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I.EUECPUS =20 RIZIE = S EH= CEHE ZYEE =2 SEFU SEoE AR, SRS SEE SRS Sa 5 W AOEs OIGEES CPU o HUYHSI HEolA AL,
: . 1w R AT R 1 EFEDTE S g F g e .
3. STROATIRAE CPU sk + Pt T-HE BT EL 5 2 S IEE I T i il P 5. MRS R AN CPU KB I -
H o AR e B 06 o] 8 & by A - : S ) . Els e
3. WERCARIAAE CPU rhult + FH P Uiy -5 L i - R L 5. R R RCE R AR A CPU R R A I -
3. Sogutucuyu CPU'nun merkezine yerlestirin. Klipsi Tutma Cercevesinin Merkez kismina takin. 4. Kolu ok yonunde cevirin. 5. NMNogknwynte kabene 0T Kynepa K paseveMy Ha MAaTepwHCKOW nnare,
3. MOMECTUTE KyNep Ha LEHTP NpoLeccopa. COSANHHTE KNANCY C LUEHTPANBHEIM BLICTYNOM KPENexXa. 4. HaxXMUTe pblMar B HanpaeneHwu CTPenkw, 5. Conecte el cable del ventilador al conector de ventilador de CPU de la placa base.
3. Plaats de koeler op het midden van de CPU. Sluit de clip aan op de middelste schoen van het houderframe. : 4. Draai de hendel in de richting van de pijl. ! 5. Ligue o cabo do ventilador ao conector do ventilador do CPU, na placa-mae,
3. Coloque o resfriador no centro do CPU. Ligue o Gancho & Pega Central da Estrutura de Retencéo 4. Vire a alavanca na direcgdo das setas. 5. Podtacz kabel wentylatora do ztgcza wentylatora procesora na ptycie gtownej.
3. Ustaw cooler na $rodku procesora. Zatéz klamrg za zaczep na $rodku konstrukcji podtrzymujace;. 4. PrzekrecC dzwignie w kierunku strzatki. 5. Collegare il cavo della ventola al connettore della ventola per la CPU sulla
3. Cologue el refrigerador en el centro de la CPU. Conecte la pinza a |la pestana central del bastidor de soporte. - 4. Gire la palanca en la direccidon de la flecha. - schede megte:
o . . . o : : , i , , , : 5. Sluit de ventilatorkabel aan op de CPU-ventilatoraansluiting op het moederbord.
3. Porre il dissipatore al centro della CPU. Collegare la clip con il gancio centrale del modulo di ritenzione. - 4 Girare la leva in direzione della freccia. : _ _
. - 5. Fan kablosunu ana kart Gzerindeki CPU fan konektdrine baglayin.
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