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2. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des DIMM DDR2 unbuffered non-ECC de 256 MO, 512 MO,
1 Go et 2 Go dans les sockets.

R + Installez toujours des modules mémoire avec une latence CAS identique.
Pour obtenir une compatibilite optimale, il vous est recommandé de vous
equiper des modules de mémoire aupres du méme vendeur.

+  En raison des limitations d’adressage mémoire sur les systemes
d’exploitation Windows 32-bits, lorsque vous installez 4Go ou plus de
mémoire sur cette carte mere, le montant de mémoire utilisable par le
systeme d’exploitation sera de 3 Go ou moins. Pour une utilisation effective
de la mémoire, vous pouvez :

- Utiliser un maximum de 3 Go lors de I'utilisation d’un systeme
d’exploitation 32-bits.

- Installer un systéme d’exploitation Windows 64-bits si vous
souhaitez installer 4 Go ou plus de mémoire sur cette carte
mere.

+  Cette carte mere ne supporte pas les modules mémoire composés de
puces mémoire de 256 Mo ou moins.
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3. Informations du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre a jour le BIOS ou
configurer ses parametres. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation
et une courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes
lies au systeme ou si le systeme devient instable une fois que vous aurez modifié
les parametres, chargez les Parametres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au
site web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:
Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On

Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son
programme de test.

Pour accéder au programme de configuration du BIOS aprées le POST :

« Redémarrez le systeme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+  Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+  Eteignez et rallumez le systeme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2 :

Démarrez le systeme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image du BIOS.
EZ Flash 2 lance le processus de mise a jour du BIOS et redémarre le systeme
automatiquement une fois terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3 :

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de restauration automatique CrashFree
BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur le lecteur optique et le disque flash

USB. Connectez un disque flash USB ou insérez le DVD de support dans le lecteur optique
contenant le dernier fichier image du BIOS ou celui d'origine. Redemarrez le systeme une
fois le processus de restauration du BIOS terminé.

4. Informations sur le DVD de support

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP / Vista / 7. Installez
toujours la derniere version d’OS et les mises a jour correspondantes de maniere a profiter
pleinement des caractéristiques de votre matériel.

Le DVD de support livré avec la carte mere contient les pilotes, les applications logicielles,
et les utilitaires que vous pouvez installer pour tirer partie de toutes les fonctions de la carte
mere.

le contenu du DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le

% Si ’Exécution automatique n’est pas activée sur votre ordinateur, parcourez
— répertoire BIN. Double-cliquez sur ASSETUP.EXE pour lancer le DVD.
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1. Motherboard-Layout
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2. Arbeitsspeicher

Sie kbnnen 256 MB, 512 MB, 1 GB und 2 GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs
in den DIMM-Sockeln installieren.

+ Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur optimale
R Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.
Durch die Speicheradressenbeschrankung in 32-Bit-Windows® kbnnen vom
Betriebssystem nur 3GB oder weniger benutzt werden, selbst wenn 4GB
installiert wurden. Fur eine effektive Speichernutzung empfehlen wir hnen
folgendes:
- Installieren Sie maximal 3GB Speicher, wenn Sie ein 32-Bit-Windows®-
betriebssystem benutzen.
- Installieren Sie ein 64-Bit-Windows®-betriebssystem, wenn Sie auf
dem Motherboard 4GB oder mehr Speicher installieren wollen.
Dieses Motherboard unterstutzt keine DIMMSs, die aus 256 Megabit- (Mb)
Chips oder weniger hergestellt wurden.
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3. BIOS-Informationen

Benutzen Sie das BIOS-Einstellungsprogramm zum aktualisieren des BIOS oder
zur Konfiguration seiner Parameter. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-
anleitungen und eine kurze Online-Hilfe, um lhnen die Verwendung zu erleichtern.
Falls in Ihrem System Probleme auftauchen, oder das System nach dem Verandern
einiger Einstellungen instabil wird, sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen.

Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So offnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Drucken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
drucken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So offnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> dricken, und
driicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehéuse, und drucken Sie dann
<Entf> wahrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und dricken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Booten Sie das System neu und driucken <Alt> + <F2> wahrend des POST, um
EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie die Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt,
ein. EZ Flash 2 fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System

automatisch nach dem Vervollstandigen des Prozesses neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschadigt ist, sucht das CrashFree
BIOS 3-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder DVD, mit der das BIOS
wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-DVD des Motherboards, oder
eine Diskette mit der ursprunglichen oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie
das System neu, wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

4, Software-Unterstitzungbg

Das Motherboard unterstutzt Windows® XP/Vista/7 Betriebssysteme (OS). Installieren
Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die mit dem Motherboard gelieferte Support-DVD enthalt die Treiber, Anwendungs-
Software und Programme die Sie installieren kbnnen, um alle Motherboard-
Funktionen benutzen zu kénnen. Es wird bei aktivierter Autorun-Funktion
automatisch das Treibermenii angezeigt.

um die Datei ASSETUP.EXE im Ordner BIN zu finden. Doppelklicken Sie auf

% Wenn Autorun nicht aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD,
— das Dateisymbol ASSETUP.EXE, um die DVD auszufuhren.
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1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Memoria di sistema

Nelle prese per DIMM, si possono installare moduli di memoria DIMM DDR2 non-
ECC, senza buffer, da 256 MB, 512 MB, 1 GB e da 2 GB.

+ Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
R poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

+ Acausa dei limiti con gli indirizzi di memoria nel sistema operativo Windows®
a 32 bit, quando si installa una memoria da 4GB o piu sulla scheda madre, la
memoria effettivamente utilizzabile dal sistema operativa puo essere di 3GB
0 meno. Per usare in modo efficace la memoria, si raccomanda di eseguire
una delle seguenti azioni:

- Usare 3GB di memoria di sistema al massimo se si utilizza il sistema
operativo Windows® a 32 bit.

- Per installare 4GB di memoria o piu sulla scheda madre, installare il
sistema operativo Windows® a 64 bit.

+ Questa scheda madre non supporta DIMM da 256 megabit (Mb) o minori.

6 ASUS AT5NM10-I



3. Informazioni sul BIOS

Usare I'utilita per la configurazione del BIOS per aggiornare il BIOS o configurarne i
parametri. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa guida in
linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa instabile
dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite di
configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per
gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+ Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

« Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Awviare il sistema e premere <Alt> + <F2> nel corso del POST per lanciare EZ Flash 2.
Inserire una memoria flash USB contenente il file con la versione piu recente del BIOS.
EZ Flash 2 esegue il processo di aggiornamento del BIOS e riavvia automaticamente
il sistema una volta completato.

Ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Avwviare il sistema. Se il BIOS & danneggiato, lo strumento per il ripristino automatico
CrashFree BIOS 3 verifica I'unita ottica e la memoria flash USB per verificare la
presenza di un file BIOS in modo da poter procedere al ripristino del BIOS: Inserire
una memoria flash USB o il DVD di supporto che contiene il file con la versione piu
recente o originale del BIOS. Riavviare il sistema dopo avere eseguito il ripristino
del BIOS.

4. Supporto per il software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/Vista/7.
Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il DVD di supporto fornito con il pacchetto della scheda madre contiene i driver, le
applicazioni software e le utilita che possono essere installate per poter sfruttare tutte
le caratteristiche della scheda madre. Viene visualizzato automaticamente il menu
Driver se sul computer & attiva 'Esecuzione automatica.

del DVD di supporto per individuare il file ASSETUP.EXE nella cartella BIN.

/ Se sul computer non & attiva ESECUZIONE AUTOMATICA, sfogliare i contenuti
- Fare doppio clic su ASSETUP.EXE per eseguire il DVD.
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1. Disposicion de la Placa Madre
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2. Memoria de sistema

Puede instalar modulos DIMM DDR2 de 256 MB, 512 MB, 1 GBy 2 GB sin ECC y
sin buffer en los zocalos DIMM.

oOptima, se recomienda que obtenga modulos de memoria del mismo
proveedor.
+ Debido a los limites de direccionamiento de memoria de los sistemas
operativos Windows® de 32 bits, si instala 4 GB de memoria 0 mas en
la placa base, la memoria real que reconocera el sistema operativo sera
igual o inferior a 3 GB. Si desea realizar un uso mas eficaz de la memoria,
recomendamos la aplicacion de cualquiera de las siguientes medidas:
- Utilice un maximo de 3 GB de memoria de sistema si utiliza un
sistema operativo Windows® de 32 bits.
- Instale un sistema operativo Windows® de 64 bits si desea instalar 4
GB de memoria 0 mas en la placa base.
Esta placa base no admite DIMM compuestos de 256 megabits (Mb) o
menos.

R + Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad

.
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3. Informacion sobre la BIOS

Utilice la utilidad de configuracion del sistema BIOS para actualizar el sistema BIOS
o configurar sus parametros. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion
y una breve ayuda en linea para guiarle. Si encuentra algiin problema con el sistema
o si el sistema se vuelve inestable tras cambiar la configuracion, cargue los valores
de configuracion predeterminados. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para
obtener actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de
inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-

On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

« Pulse el boton de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante la fase POST para abrir EZ Flash 2.
Inserte un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS mas reciente. EZ Flash
2 realizara el proceso de actualizacion de BIOS vy reiniciara automaticamente el
sistema cuando haya finalizado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS 3 comprobara la unidad optica y la unidad de disco flash
USB en busca de un archivo de BIOS para restaurar el sistema BIOS. Inserte un
disco flash USB o el DVD de soporte que contenga el archivo de BIOS original o mas
reciente. Reinicie el sistema una vez que se haya recuperado el sistema BIOS.

4. Software de soporte

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/Vista/7. Instale
siempre la Gltima version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que
pueda maximizar las funciones de su hardware.

El DVD de soporte que incluye la caja de la placa base contiene controladores,
aplicaciones software y utilidades que puede instalar para disfrutar de todas las
funciones que ofrece la placa base. Al introducirlo mostrara automaticamente el
meni Drivers (Controladores) si la funcion Autorun (Ejecucion automatica) esta
habilitada en su equipo.

explore los contenidos del DVD de soporte para buscar el archivo ASSETUP.
EXE en la carpeta BIN. Haga doble clic en ASSETUP.EXE para ejecutar el
DVD.

/f Si la funcion Autorun (Ejecucion automatica) NO esta habilitada en su equipo,
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2. CucteMHas namsTb

BbI MoxeTe ycTaHoBUTL 256 M6, 512 M6, 1 76 v 2 ['6 HebByhepuanposarHbie non-ECC DDR2 Mopynu
DIMM B cnotbl DIMM.

+ Bcerpa ncnonsayite Mogynu namstv DIMM ¢ oavHakoBo# 3apepxkoii cTpoba agpeca
cTon6ua (CAS latency). [inst nyuluei COBMECTUMOCTH PEKOMEHAYETCS UCMONb30BaTh MOy
namsTi 0AHOr0 NPoM3BOAUTENS.

+ W3-3a orpaxnyeuii agpecHoro npocTpaxcTea 32-Hbix OC Windows®, npy ycTaHoBke 4 1
6onee rurabaiit namsTh, 06bEM UCMONb3yeMOit NamMaTh byaeT MeHbLue. [ns addekTnBHOrO
1CNONb30BaHNS NaMSTH PEKOMERAYETCS CAENaTb CReaytoLLee:

- Wcnonb3oBaTb Makcumym 316 namsiTv npy vcnonb3osauv 32-6utHoi Windows®.
- YcraHosuTb 64-6utHyto OC Windows® OS npu ycTaHoBke 4 v 6onee rurabaiT
NamsTy.

* MarepuHckas nnata He NOAAEPXMBAET MOAYMM NamsTh 06bemMom 256 M6 1 Huxe
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3. WHdopmaums BIOS

[ins korcpurypaumum napameTpos BIOS Boiiante B BIOS. Okpatbl BIOS copepxar KHonkv Hauraumm
1 KpaTkyto cripasky. Ecnv nocne namerenms Hactpoek BIOS cuctema ctana pabotath HeCTabILHO,
BOCCTaHOBMTE HACTPOWKY N0 ymonyanuio (Setup Defaults). O6HOBNEHMS MOXHO HailTw Ha BEG-CaiiTe
komnaxun ASUS (www.asus.com).

[ins Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

HaxwmuTe <Del> Bo Bpemst npoxoxxaeHus Tecta POST. Ecnv bl He Haxkanu <Del>, POST npopomxut
TECTMpOBaH1e 060pyA0BaHNS.

[Iins Bxopa B BIOS Setup nocne POST:

«  T[lepe3arpysute cuctemy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3atem Bo Bpemst POST HaxxmuTe <Del>,
um

* HaxmuTe KHomky c6poca Ha kopnyce, 3atem o Bpems POST Haxuute <Del>, nm

« BoblkntouuTe cuctemy 1 BKIKOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST Haxxmute <Del>

Ina o6HoBnenus BIOS ¢ nomowbto ASUS EZ Flash 2:

3arpysute cuctemy 1 HaxmuTe press <Alt> + <F2> o Bpems POST ans 3anycka ytunutsl. BeTasbTe
USB auck, koTopblit copepxxuT nocnepHui thain BIOS. EZ Flash 2 sbinontut 06HoBneHme BIOS n
nepesarpyanT CUCTEMY.

Ins BocctaHoBneHus BIOS ¢ nomowbio CrashFree BIOS 3:

3arpysute cuctemy. Ecim BIOS nospexneH, CrashFree BIOS3 nposeput Hanuume chaiina BIOS B
onTiyeckom npusoge 1 Ha USB aucke. BetasbTe USB anck v Support DVD, KoTopblit COAEPXKUT
nocnegHui daiin BIOS. Mocne BocctaHoBnexus BIOS nepesarpyanTe cuctemy.

4. MoanepxMBaeMoe NporpaMMHoe obecreyeHue

OTa MaTepuHckas nnata NoAAeP>KMBaeT onepaunoHHble cuctembl Windows® XP/Vista/7.
Bcerpa ycranasnueaiiTe nocnefHtolo Bepenio OC 1 co0TBETCTBYOWME OBGHOBNEHUS A1
pacLUMpeHHbIX (PyHKLMiA BaLLero 060pyaoBaHus.

Ha Support DVD, nocTaBnsemMom B KOMNEKTe ¢ MaTepUHCKOA NNaToil HaxoAsTcs hpaiisepa,
MPOrPAMMbI U YTUNMTbI, KOTOpbIE Bbl MOXETE YCTAHOBUTD ISt UCTIONb30BAHMS BCEX BOSMOXKHOCTEIA
MaTepuHCKoi nnaTbl. MeHto Drivers NOSIBUTCS Mpy BKMKOUEHHOM aBTO3aNyCKe.

Ecnv aBTo3anyck He BKMoYeH, HaiauTe Ha Support DVD dpaitn ASSETUP.EXE 8 nanke BIN u
3anycTure ero.
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2. Memoria do sistema

Pode instalar modulos DIMM DDR2 sem entreposigao (unbuffered) e non-ECC de
256 MB, 512 MB, 1 GB e de 2 GB nos sockets DIMM.

N

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma optima

compatibilidade, recomendamos-lhe a obtengao de modulos de memoria

junto do mesmo vendedor. Visite 0 web site da ASUS para consultar a lista

de Vendedores Aprovados.

Devido as limitagbes de enderego de memoria no Sistema Operativo

Windows® de 32 bits, se instalar 4GB, ou mais, de memoria na placa

principal, a memoria efectiva utilizavel para o Sistema Operativo pode

ser cerca de 3GB, ou menos. Para uma utilizagao efectiva da memoria,

recomendamos que escolha uma das seguintes opgoes:

- Utilize um maximo de 3GB de memoria se estiver a utilizar um Sistema
Operativo Windows® de 32 bits.

- Instale um Sistema Operativo Windows® de 64 bits se desejar instalar
4GB, ou mais, de memoria na placa principal.

Esta placa principal nao suporta DIMMs com memoéria igual ou inferior a 256

megabits (Mb).
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3. Informacao da BIOS

Utilize o utilitario de Configuragao do BIOS para actualizar o BIOS ou configurar
os seus parametros. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegagao e uma breve
ajuda online que lhe servirao de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do
sistema, ou se o sistema ficar instavel apds alteragao das definicoes, carregue as
predefinicdes de configuracao. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagdes.

Para aceder ao utilitario de configuragao aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se nao premir a tecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragao apos a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

« Prima o botao Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST.

Para actualizar o BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Arrangue o sistema e prima <Alt> + <F2> durante o Teste de arranque para iniciar o
EZ Flash 2. Insira um disco flash USB que contenha o ficheiro de BIOS mais recente.
O EZ Flash 2 executa o processo de actualizagao do BIOS e reinicia o sistema
automaticamente quando terminar.

Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se BIOS estiver danificado, a ferramenta de recuperagao
automatica CrashFree BIOS 3 ira verificar, na unidade optica e no disco flash USB
se existe algum ficheiro de BIOS para restaurar o BIOS. Insira um disco flash USB
ou o DVD de suporte que contenha o ficheiro de BIOS original ou um mais recente.
Reinicie o sistema depois da recuperagao do BIOS.

4. Suporte de software

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/Vista/7. Instale sempre
a versao mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagbes para que
possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de Suporte que esta incluido na embalagem da placa principal contém
controladores, aplicacbes de software e utilitarios que podera instalar para desfrutar
de todas as funcionalidades da placa principal. O menu de Controladores sera exibido
automaticamente se a Execugao automatica estiver activa no seu computador.

no conteido do DVD de Suporte e localize o ficheiro ASSETUP.EXE na pasta

% Se a Execucao automatica NAO estiver activada no seu computador, procure
foes BIN. Faca duplo clique no ficheiro ASSETUP.EXE para executar o DVD.
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1.

Rozmieszczenie elementow plyty glownej
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Pamigc systemowa.

W gniazdach DIMM mozna instalowa¢ niebuforowane moduty DIMM non-ECC DDR2
0 pojemnosci 256 MB, 512 MB, 1 GB i 2 GB.

B

Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla

optymalnych rezultatow rekomendujemy zakup pamigci tego samego

producenta.

Ze wzgledu na ograniczenia adresowania pamieci w 32-bitowym systemie

operacyjnym Windows®, w przypadku instalowania na ptycie gtownej pamieci

wielkosci 4GB i wigkszej, rzeczywista pamie¢ uzyteczna dla systemu

operacyjnego moze wynosic okoto 3GB lub mniej. W celu efektywnego

uzycia pamieci zalecamy wykonanie jednej z ponizszych czynnosci:

- W przypadku korzystania z 32-bitowego systemu operacyjnego
Windows® uzywaj maksymalnie 3 GB pamieci.

- Jezeli chcesz zainstalowac 4GB lub wiegcej pamieci na plycie gtownej,
zainstaluj 64-bitowy system operacyjny Windows®.

Plyta gtowna nie obstuguje pamieci DIMM o pojemnosci 256 megabitow (MB)

lub mniejszej.
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3. Informacje BIOS

Do aktualizacji BIOS lub konfiguracji jego parametrow uzyj narzedzia BIOS Setup. Jesli
napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie sie niestabilny po zmianie ustawien,
prosze zatadowat domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze takze odwiedzi¢ strone
(www.asus.com) dla aktualizacji.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
nacisnij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wylacz systemi wtacz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

W celu aktualizacji BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom ponownie system i nacisnij press <Alt> + <F2> podczas testu POST w
celu uruchomienia EZ Flash 2. Wi6z dysk flash USB z najnowszym plikiem BIOS.
EZ Flash 2 wykonuje proces aktualizacji BIOS i po jego zakoriczeniu automatycznie
uruchamia ponownie system.

W celu przywrocenia BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, program narzedziowy CrashFree
BIOS 3 do automatycznego przywracania, sprawdzi obecnosc pliku BIOS w napedzie
optycznym i na dysku flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wioz dysk flash USB
lub dysk Support DVD, ktory zawiera oryginalny lub najnowszy plik BIOS. PO
przywroceniu BIOS uruchom ponownie system.

4. Obstuga oprogramowania

Ta ptyta gtowna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/Vista/7. Aby
maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowa¢ najnowsza,
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Ptyta DVD, ktbra wchodzi w sktad pakietu ptyty gtownej zawiera sterowniki,
oprogramowanie i narzedzia umozliwiajace zainstalowanie wszystkich funkcji
ptyty gtownej. Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) jest wiaczona na Twoim
komputerze, automatycznie zostanie wyswietlone menu Drivers (Sterowniki).

przejrzyj zawartosc ptyty DVD, aby zlokalizowac plik ASSETUP.EXE w folderze BIN.

/f Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) NIE jest wiaczona na Twoim komputerze,
Dwukrotnie kliknij ASSETUP.EXE, aby uruchomi¢ ptyte DVD.
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1. Schéma zakladni desky
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2. Systemova pamet

Do patic DIMM muZzete nainstalovat pamétové moduly DDR2 DIMM bez vyrovnavaci
paméti a bez korekce chyb o kapacité 256 MB, 512 MB, 1 GB a 2 GB.

+ Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalni vysledky
R doporutujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.
+ Kvuli omezeni adresovani paméti ve 32bitové verzi systemu Windows® bude
v pripadé instalace 4 nebo vice GB paméti operatni system ve skutetnosti
moci vyuzivat priblizné 3 GB nebo méné. Pokud chcete pamét efektivné
vyuzivat, doporutujeme provést néktery z nasleduijicich kroku:
- Pokud pouzivate 32bitovou verzi systemu Windows®, pouzijte nanejvys
3 GB systéemové paméti.
- Pokud chcete nainstalovat na zakladni desku 4 nebo vice GB paméti,
nainstalujte 64bitovou verzi systemu Windows®.
+ Tato zakladni deska nepodporuje moduly DIMM o kapacité 256 megabitd
(Mb) nebo méné.
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3. Informace o BIOSu

Pro aktualizaci systému BIOS a nastaveni jeho parametri pouZijte utilitu BIOS Setup.
Obrazovky BIOS pouzivji k ovladani navigatni klavesy a online pomoc. Pokud
budete mit systémové potize nebo je systém nestabilni po zmeéné nastaveni, obnovte
standardni nastaveni (load the Setup Defaults). Navstivte webovou stranku ASUS
(www.asus.com) pro stazeni aktualizaci.

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokratovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte system kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknete klavesu <Delete>, nebo

+ zmatknéte tlacitko reset na poél'taéi a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo
potitat mizete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu

POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace systemu BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte potitat a stisknutim klaves <Alt> + <F2> béhem testu POST spustte nastroj
EZ Flash 2. Vlozte disk USB flash, ktery obsahuje nejaktualnéjsi soubor BIOS.
Nastroj EZ Flash 2 provede aktualizaci systemu BIOS a po dokonteni automaticky
restartuje systém.

Obnoveni systemu BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Spustte potitat. Pokud je system BIOS po$kozen, nastroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS 3 zjisti, zda se v optické jednotce a na disku USB flash nachazi
soubor BIOS pro obnovu systemu BIOS. Viozte disk USB flash nebo podptrny
disk DVD, ktery obsahuije originalni nebo nejaktualnéjsi soubor BIOS. Po obnoveni
systemu BIOS restartujte potitac.

4. Softwarova podpora

Tato zékladni deska podporuje operatni systemy (OS) Windows® XP/Vista/7. Instalujte
vzdy nejnoveéjsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat
vyuziti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalatni disk DVD, ktery je soutasti baleni zakladni desky, obsahuje ovladate,
software a utility, slouzici ke zprovoznéni véech funkci zakladni desky. Pokud mate
v potitati povolenu funkci Autorun (automatické spusténi), automaticky se zobrazi
nabidka Drivers (Ovladace).

najdéte na instalatnim disku DVD ve sloZzce BIN soubor ASSETUP.EXE.

%f Pokud funkce Autorun (automatické spusténi) NENI v potitaci povolena,
Poklepanim na ASSETUP.EXE disk DVD spustite.
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2. Rendszermemoria

Telepiteni lehet 256MB, 512MB, 1GB és 2GB nem pufferelt ECC és nem-ECC DDR2
DIMM memoriakat a DIMM foglalatokba.

AN

+ Mindig azonos CAS késleltetésli modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotol szerezze be az
0sszes DDR RAM moduljat.

+ A 32 bites Windows® operacios rendszer memoria cim csbkkentése miatt, ha

4GB-s vagy ennél nagyobb memoriakartyat telepit az alaplapra, az operacios

rendszer altal felhasznalhat6 memoria valdjaban csak 3GB vagy ennél
kevesebb lesz. A memoria optimalis hasznalatanak biztositasa érdekében
kérjuk, kbvesse az alabbi utasitasokat:

- Amennyiben 32 bites Windows® operacios rendszerrel rendelkezik,

akkor maximum egy 3GB rendszermemoriat hasznaljon. .

- Amennyiben 4GB vagy ennél nagyobb rendszermemoriat kivan
telepiteni az alaplapra, akkor telepitsen egy 64 bites Windows®
operacios rendszert.

Ez az alaplap a 256 megabit (Mb) vagy kisebb kapacitasu DIMM modulok

hasznalatat nem tamogatja.
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3. BIOS informaciok

ABIOS frissitéséhez vagy a paraméterek beallitasahoz hasznalja a BIOS beallitasok
(BIOS Setup) meniit. A BIOS Setup beépitett sugoval (Help) is rendelkezik.
Amennyiben a rendszer instabilla valna, vagy mas rendszerproblémakat észlel a
BIOS beallitasok megvaltoztatasa utan, toltse vissza az alapértelmezett értékeket
(Load BIOS/Setup Defaults). Az elérhet6 BIOS frissitésekhez latogassa meg az ASUS
weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellendrzés) kbzben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitogépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyoméasaval,
vagy

+ Inditsa Ujra a szamitbgépet a szamitogéepen talalhato RESET gombbal, vagy

+  Kapcsolja ki, majd be a szamitbgépet, majd kbvesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerindulaskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhato utasitasokat.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombinaciot a
bekapcsolasi dnteszt (POST) kdzben, hogy betbltse az EZ Flash 2 programot.
Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmaz6 USB flash lemezt. Az EZ
Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, &s automatikusan Ujrainditja a rendszert a frissitées
végeztével.

A BIOS helyreallitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sériilt, a CrashFree BIOS 3 automatikus helyreallitasi
eszkodz az optikai meghajton és az USB flash lemezen fog keresni, hogy helyreallitsa
a BIOS-t. Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazd USB flash lemezt
vagy Tamogatd DVD-t a meghajtdba. Inditsa Ujra a rendszert a BIOS helyreallitasat
kovetden.

4. Szoftvertamogatas

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP és Vista &s Win7 operacios rendszereket
tamogatja. Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacios
rendszerét és az illesztéprogramokat.

Az alaplappal csomagjaban mellekelt DVD tartalmazza azokat a meghajtokat,
szoftver alkalmazasokat és eszkbzoket, melyek telepitik az alaplap dsszes
funkciojat. Amennyiben a szamitdgép Autorun modra van allitva, a kepernydn
automatikusan megjelenik a Drivers (Meghajtok) meni.

keresse meg az ASSETUP.EXE fajlt. A DVD elinditasahoz kattintson kétszer az ASSETUP.

% Amennyiben a szamitogép nincs Autorun modban, a Support DVD BIN mappajaban
EXE fjlra.
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1. Pa3nono)xeHne Ha eNeMEHTUTE Ha AbHHATa nnaTka
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2. CucTteMHa nameT

MoxeTe ga wHctanmpare 256 MB, 512 MB, 1 GB u 2 GB Hebyhepupany He-ECC DDR2 DIMM mopynm
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* BuHaru monTupaiie DIMM mogynu cue choTBeTHata CAS nateHTHoCT. 3a onTvmanti
pesynTat npenopbysame 3akynysaHe Ha NameT OT CbLUMS BHOCHTEN.

lMopaay orpaHuyeHue Ha afpeca Ha nameTTa 3a 32 6utosa Windows® onepaumoHHa
cucTema, korato MHeTanmpate 4GB nameT unu noBeve Ha AbHHATa nnaTka,
[eliCTBUTENHATA NaMeT, KOSTO CE M3N0N3Ba OT OnepaLoHHaTa cucTeMa, Moxe Aa bbae
okono 3GB unm no-manko. 3a echeKTvBHO M3NoN3Baxe Ha nameTTa, npenopbyuBame Bu fa
u3bepete efHa OT CREAHUTE OnLMM:

- Manonasaiite He noseye oT 3GB cucTemHa namer, ako uanon3gare 32 6utosa
Windows® onepaLmoHHa cucTema.

- WHcranvpaiite 64 6utosa Windows® onepaLmonHa cucTema, Korato uekate
fa vHcTanvpate 4GB viv noseye Ha AbHHaTa nnatka.

+ Taau gbHHa nnatka He nogabpxa DIMM mopynv ot 256 Merabuta (Mb) unu no-manko.
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3. BIOS undopmauus

Wanonasaitte BIOS Setup utility (Mporpama 3a koHdmrypupare Ha BIOS), 3a ga aktyanuaupare BIOS-
a unu a KoHUrypuparte napameTpuTe My. B cnyyai, ye yCTaHoBUTE NPOGREMM CbC CUCTEMATA MK
ChlLaTa CTaHE HECTABWNHA Cnejl NPOMSHATA Ha HACTPOIKKTE, 3apEeTe HACTPOVKKTE N0 NOZPa3tuUpaHe.
MoceTeTe caitta Ha ASUS (www.asus.com) 3a 0CbBpeMEHSBaHE.

3a pa Bnesete B HacTpoiikuTe Npu cTapTUpaHe:

HatucreTe <Delete> no Bpeme Ha co6CTBEHNS TeCT npu BKKOUeHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HatucHeTe <Delete>, POST e npogbmxy ¢ TECTOBUTE CH MPOrPaMK.

3a pa snesete B Hactpoiikute cneg POST:

+ Pecraptupaiite cuctemara kato HatucHete <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cnej Toa HatucHeTe
<Delete> no speme Ha POST, um

+ HatucHeTe GyTOHa 3a pecTapTupaHe Ha WacvTo, cnef Toa HaTucHeTe <Deletes o Bpeme Ha
POST, nnmn

* W3niodete cucTemara 1 nocne s BKloyeTe , cnefj Tosa HatucHeTe <Delete> no speme Ha
POST

Axtyanusupate Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

Pectaptupaitte cuctemara v HatucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST, 3a fa crapTvpate EZ Flash
2. TlocTasete USB dnaw auck cbabpxaLy Hait-Hosws BIOS dhain. EZ Flash 2 aktyanusupa BIOS-a
11 aBTOMATUYHO PECTAPTIPA CUCTEMATA, KOraTo MPOLIECT MPUKIKYM.

Bb3cTaHoBsBaHe Ha BIOS-a ¢ CrashFree BIOS 3:

PectapTupaitte cuctemata. Ako BIOS-bT e noBpefeH, MHCTPYMEHTBT 33 aBBTOMATUIHO Bb3CTaHOBSIBaHe
CrashFree BIOS 3 we nposepy fanu onTuHoTO ycTpoitcTso 1 USB conaw ancka cvabpxar BIOS
chaitn, 0T KOITO fia ce BbacTaHosu BIOS-a. MocTaseTte USB chnaw auck unu nomorwHus DVD auck,
KOWTO CbAbPXAT OpUrHaNHUs unm Haw-Hosus BIOS dhaiin. PectapTupaiiTe cuctemara cnej kato
cTe BbacTaHosunm BIOS-a.

4, Moaapbxka Ha codhTyepa

ToBa 0CHOBHO Tabno noagbpxa onepaunoHHata cuctema (OS) Windows® XP/Vista/7.
Bunaru I/IHCTaJ'IVIpaVITe Hai-HoBaTa BepCusA Ha onepauuoHHaTa cuctemMa U CbOTBETHUTE AOMbJIHEHUS,
3a 1a MOXeTe [ia M3nonasare MakcUManHo kayacTBara Ha Baluns Xapayep.

MomoluHnaT DVD Amck, KOTO Ce NpedocTaBs Kato YacT 0T KOMNAEKTA HA ibHHATA NNaTka, ChAbpXa
[paiiBepu, CO(TYEPHN MPUNOXKEHUS U MHCTPYMEHTH, KOUTO MOXETE Aa WMHCTanMparte, 3a fAa ce
Bb3M0N3BATE OT BCUYKM (DYHKLMM HA LbHHATA NnaTka. [MCKbT aBTOMATUYHO NOKa3Ba MeHtoTo Drivers
(Opaiiepu), ako onuuata Autorun (ABTOMATUYHO 3apeXxaaHe) e akTUBMpaHa Ha Bawums KommoTbp.

Ao onuwsTa Autorun (AsTomaTndHo 3apexzane) HE e akTusipana Ha Balums KoMnioTsp,

pasrnepaitTe CbAbpXaHMeTo Ha nomotLHua DVD auck, 3a aa oTkpueTe daitna ASSETUP.EXE

B nankara BIN. HatucreTe asa mbTv ¢ muiukata Bbpxy ASSETUP.EXE, 3a aa ctaptwpate DVD
~ Jmeka.
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1. Dispunerea pe placa de baza
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2. Memoria sistemului

Avetj posibilitatea sa instalati DIMM-uri de memorie unbuffered non-ECC DDR 2 de
256 MB, 512 MB, 1 GB si 2 GB in soclurile DIMM.

+ Instalati intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
R intarziere CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa
achizitionati modulele de memorie de la acelasi distribuitor.
+ Din cauza limitarii adresei de memorie de 32-bit la Windows® OS, atunci
cand instalati memorie d 4GB sau mai mult pe placa de baza, memoria
actuala utilizabila pentru OS poate fi in jur de 3GB sau mai putjin. Pentru o
folosire efectiva a memoriei, recomandam sa facetj orice din urmatoarele:
- Folositi maximum 3GB de memorie de sistem daca folositj 32-bit
Windows® OS.
Instalatj 64-bit Windows® OS atunci cand doritj sa instalatj 4GB sau
mai mult pe placa de baza.
Aceasta placa de baza nu suporta DIMM de 256 megabitj (Mb) sau mai

putin.

=y

eUBWO
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3. Informatiji despre BIOS

Folositj utilitara BIOS pentru a actualiza BIOS-ul sau pentru a configura
parametrii sai. Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-
line pentru a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca sistemul
devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Vizitatj situl ASUS (www.asus.com) pentru
actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasat] pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasati pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

+ Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasatj
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

+ Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

- Inchidetj sistemul si apoi deschidetj-l, dupa care apasatj pe <Delete> in
timpul rularii POST

Pentru a face upgrade la BIOS cu ajutorul EZ Flash 2 de la ASUS:

Incarcatj sistemul si apasatj pe tastele <Alt> + <F2> in timpul rularii POST
pentru a lansa EZ Flash 2. Introduceti unitatea flash pentru USB care contine
ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa procesul de upgrade pentru

BIOS si reporneste automat sistemul dupa ce procesul s-a terminat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

Incarcatj sistemul. In cazul in care BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 verifica existenta unuifisier BIOS pe unitatea optica si pe unitatea
flash pentru USB pentru a restabili BIOS-ul. Introducefj unitatea flash pentru USB
sau DVD-ul suport care sa contjna fisierul original BIOS sau fisierul cel mai recent
BIOS. Repornitj sistemul dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

4. Software de sprijin

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows®
XP/Vista/7. Instalati intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile
corespunzatoare pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor
hardware.

ana

DVD-ul de sprijin vine livrat impreuna in pachetul placii de baza si contine drivere,
aplicatji software si utilitare pe care putetj instala toate caracteristicile placii de
baza. Afigeaza automat meniul cu drivere daca functia Autorulare este activata in
computerul dvs.

£
o
o

DVD-lui de sprijin pentru a gasi fisierul ASSETUP.EXE din cadrul directorului

%f Daca functja Autorulare NU este activata in computerul dvs, rasfoitj continutul
~— BIN. Facetj click dublu pe ASSETUP.EXE pentru a rula DVD-ul.
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1. Izgled maticne ploce
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2.

Sistemska memorija

MoZete da instalirate 256 MB, 512 MB, 1 GB i 2GB nebaferovane, ne-ECC DDR 2
DIMM memorije u DIMM slotove.

AN

24

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporutujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca. Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim
proizvodacima.

Usled limitacija adrese memorije na operativnom sistemu Windows® 32-bit,
kada instalirate 4GB ili vise memorije na mati¢noj ploti, memorija koju OS
moze da koristi je oko 3GB ili manje. Za efikasno koris¢enje memorije,
preporucujemo da uradite sledece:

Koristite maksimalno 3GB sistemske memorije ukoliko 32-bit
Windows® OS.

Instalirate 64-bit Windows® OS kada Zelite da instalirate 4GB ili vise
memorije na maticnoj ploti.

Ova maticna plota ne podrzava DIMM-ove satinjene od 256 megabita (Mb)
ili manje.
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3. BIOS

Upotrebite pomotni program za pode$avanje BIOS-a da azurirate BIOS ili da
konfiguriSete njegove parametre. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem
tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas$ sistem ima probleme,
ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup
Defaults”. Posetite ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+ Resetujte sistem drzeti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na ku¢istu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Da azurirate BIOS uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i pritisnite <Alt> + <F2> tokom POST-a da pokrenete EZ Flash 2.
Ubacite USB fle$ disk koji sadrzi najnoviji BIOS fajl. EZ Flash 2 obavlja process BIOS
azuriranja i automatski restartuje sistem kada zavrsi.

Da povratite BIOS uz pomoc CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko je BIOS koruptovan, the CrashFree BIOS 3 alat za
automatsko vratanje proverava opticki drajv i USB fles disk za BIOS fajl da bi se
vratio BIOS. Ubacite USB fles disk ili DVD za podrSku koji sadrzi originalni ili najnovili
BIOS fajl. Restartujte sistem nakon vracanja BIOS-a.

4. Softverska podrska

Ova matictna plota podrzava Windows® XP/Vista/7 operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaseg sistema.

DVD za podrsku koji ste dobili sa matitnom plotom sadrzi drajvere, softverske
aplikacije i pomotne programe koje mozete da instalirate kako bi imali sve opcije
za matitnu plocu. On automatski prikazuje meni sa drajverima ukoliko je Autorun
(automatsko pokretanje) omoguéeno na vasem kompjuteru.

kompjuteru, pretrazite sadrzaj DVD-ja za podrsku dok ne pronadete fajl
2 ASSETUP.EXE u BIN folderu. Kliknite duplim klikom misa na ASSETUP.EXE da
pokrenete DVD.

/ Ukoliko Autorun (automatsko pokretanje) NIJE omogucen na vasem
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1. Anakart yerlesimi
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2. Sistem Bellegi

DIMM soketlerine 256MB, 512MB, 1 GB ve 2 GB tamponsuz ECC olmayan DDR2
DIMM’leri kurabilirsiniz.

+ Ayni CAS gizliligine sahip olan DIMM'leri takin. Optimum kullanim igin bellek modullerini
ayni saticidan almaniz onerilir.

+ 32-bit Windows® isletim sistemindeki bellek adresi sinilamasindan dolayi, anakarta 4GB
veya daha blyuk bellek taktiginizda, isletim sisteminin kullanilabilir gercek bellegi yaklagik
3GB veya daha az olabilir. Bellegin verimli bir sekilde kullaniimasi igin, asagidakilerden
birini yapmanizi tavsiye ederiz.

- 32-bit Windows® isletim sistemi kullaniyorsaniz en fazla 3GB system
bellegi kullanin.

- Anakarta 4GB veya daha buyuk bellek takmak istediginizde 64-bit
Windows® isletim sistemi yukleyin.

Bu anakart 256 megabit (MB) veya daha kucuk DIMM’leri desteklemez.
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3. BIOS bilgisi

BIOS'u guncellemek veya parametrelerini yapilandirmak igin BIOS Kurulum
yardimci programini kullanin. BIOS ekranlarinda size yol gosterecek gezinti tuglari
ve kisa gevrimici yardim bulunmaktadir. Sistem parametreleri ile karsilagirsaniz
veya ayarlari degistirdikten sonra sistem dengesizlesirse, Varsayilan Ayarlari
yukleyin. Guncellemeler i¢in ASUS web sitesini (www. asus.com) ziyaret ediniz.

Baslarken Setup’a girmek igin:

GugAgma Otomatik Testi (POST) sirasinda <Delete> tusuna basin. <Delete>
tusuna basmazsaniz, POST rutin teste devam eder.

POST sonrasi Setup’a girmek igin:

<Ctrl> + <Alt> + <Delete> tuslarina basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin veya

Sasideki sifirlama digmesine basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin veya

Sistemi kapatin ve tekrar acin, ardindan POST sirasinda <Delete> tusuna basin

ASUS EZ Flash 2 ile BIOS’u guncellemek igin:

EZ Flash 2yi baglatmak icin POST sirasinda sistemi dnyukleyin ve <Alt> + <F2>
tusuna basin. En yeni BIOS dosyasini iceren USB flas diski takin. EZ Flash 2
BIOS guncelleme islemini yurutur ve bittiginde sistemi otomatik olarak yeniden
bagslatir.

CrashFree BIOS 3 ile BIOS’u kurtarmak icin:

Sistemi dnyukleyin. BIOS bozuksa, CrashFree BIOS 3 otomatik kurtarma araci
BIOS'u eski haline getirmek igin optik suruciide ve USB flas diskte bir BIOS
dosyasi olup olmadigina bakar. Orijinal veya en yeni BIOS dosyasini USB flag
diski veya Destek DVD’sini takin. BIOS kurtarildiktan sonra sistemi yeniden
baslatin.

4. Yazilim destegi

Bu anakart Windows® XP / Vista / 7 igletim sistemini (OS) destekler. Daima en yeni
OS surumunii ve ilgili guincellemeleri kurun, bdylece donanim dzelliklerinizi en Ust
duzeye cikarabilirsiniz.

Anakart paketiyle birlikte verilen destek DVD’si, anakartin tum ozelliklerinden
faydalanmak icin yUkleyebileceginiz suruculeri, yazilim uygulamalarini ve yardimci
programlari igerir. Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baglatma) etkinlestiriimisse,
Suruculer menuist otomatik olarak gorunur.

klasorundeki ASSETUP.EXE dosyasini bulmak icin destek DVD’sinin icerigine

%ﬁ Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baslatma) ETKIN DEGILSE, BIN
- gbz atin. DVD'yi ¢alistirmak icin ASSETUP.EXE dosyasina gift tiklayin.
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