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Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschlieBlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf
ohne ausdrtickliche, schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) in
irgendeiner Form, ganz gleich auf welche Weise, vervielféltigt, Ubertragen, abgeschrieben, in einem
Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache tibersetzt werden.

Produktgarantien oder Service werden nicht geleistet, wenn: (1) das Produkt repariert, modifiziert
oder abgewandelt wurde, auBer schriftlich von ASUS genehmigte Reparaturen, Modifizierung oder
Abwandlungen; oder (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH “SO, WIE ES IST”, OHNE DIREKTE ODER INDIREKTE
GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOGH NICHT BESCHRANKT AUF GARANTIEN ODER
KLAUSELN DER VERKAUFLICHKEIT ODER TAUGLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK,
ZUR VERFUGUNG. UNTER KEINEN UMSTANDEN HAFTET ASUS, SEINE DIREKTOREN,
VORSTANDSMITGLIEDER, MITARBEITER ODER AGENTEN FUR INDIREKTE BESONDERE
ZUFALLIGE ODER SICH ERGEBENDE SCHADEN (EINSCHLIESSLICH SCHADEN AUF

GRUND VON PROFITVERLUST, GESCHAFTSVERLUST, BEDIENUNGSAUSFALL ODER
DATENVERLUST, GESCHAFTSUNTERBRECHUNG UND AHNLICHEM), AUCH WENN ASUS VON
DER WAHRSCHEINLICHKEIT DERARTIGER SCHADEN AUF GRUND VON FEHLERN IN DIESEM
HANDBUCH ODER AM PRODUKT UNTERRICHTET WURDE.

SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN AUSSCHLIESSLICH
DER INFORMATION, KONNEN JEDERZEIT OHNE ANKUNDIGUNG GEANDERT WERDEN

UND DURFEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS AUSGELEGT WERDEN. ASUS
UBERNIMMT FUR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH
KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN
PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch angegebene Produkt- und Firmennamen kénnen u.U. eingetragene Warenzeichen
oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und dienen nur der Identifizierung oder Erklérung zu
Gunsten des Eigentlimers, ohne Rechte verletzen zu wollen.

Die Offenlegung des Quellkodes fiir bestimmte Software

Dieses Produkt kann urheberrechtlich geschiitzte Software enthalten, die unter der General Public License
(“GPL”) und der Lesser General Public License (‘LGPL”) Version lizenziert sind. Der in diesem Produkt
lizenzierte GPL- und LGPL-Kode wird ohne jegliche Garantien lberlassen. Kopien der Lizenzen diesem
Produkt beigelegt.

Sie kénnen den vollstédndigen entsprechenden Quellkode fir die GPL-Software (in der GPL-Lizenz
definiert) und/oder den vollstandigen entsprechenden Quellkode fiir die LGPL-Software (mit kompletten
maschinenlesbaren “work that uses the Library”) in einem Zeitraum von drei Jahren seit der letzten
Auslieferung des betreffenden Produktes sowie der GPL- und/oder LGPL-Software anfordern, allerdings
nicht vor dem 1¢" Dezember 2011, entweder durch:

(1) den kostenlosen Download unter http:/support.asus.com/download;

oder

(2) die Kostenerstattung der Vervielfdltigung und Zulieferung, abhdngig von dem erwtinschten
Frachtunterhemen und des Zielortes der Zulieferung, nach Zusendung der Anfrage an:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112
Taiwan

Der Anfrage fligen Sie bitte den Namen, die Modellnummer und Version des Produktes, wie in der
Produktspezifikation aufgefiihrt, fir welchen Sie den entsprechenden Quellkode erhalten méchten, sowie
lhre Kontaktdaten, so dass wir die Konditionen und Frachtkosten mit Ihnen abstimmen kénnen.

Der Quellkode wird OHNE JEGLICHE GARANTIEN (berlassen und wie der entsprechende Binér-/
Objektkode, unter der gleichen Lizenz gehandelt.

Das Angebot betrifft jeden Empfénger dieser Information.

ASUSTeK bemtiht sich, den kompletten Quellkode, wie in verschiedenen Free Open Source Software
Licenses stipuliert, ordnungsgemdB zur Verfligung zu stellen. Wenn Sie trotzdem Schwierigkeiten haben
sollten, den vollen entsprechenden Quellkode zu erhalten, wéren wir flir eine Nachricht an die
gpl@asus.com Emailadresse dankbar, mit Angaben zu dem Produkt und einer Beschreibung des
Problems (senden Sie bitte keine groBen Anhange wie Quellkodearchive usw. an diese Emailadresse).
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Erklarungen

Erkldrung der Federal Communications Commission

Dieses Gerét stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 berein. Sein Betrieb unterliegt
folgenden zwei Bedingungen:
+  Dieses Gerét darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+  Dieses Gerét muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwiinschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerat ist auf Grund von Tests fiir Ubereinstimmung mit den Einschrankungen

eines Digitalgerats der Klasse B, gemaB Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen.

Diese Einschrankungen sollen bei Installation des Gerats in einer Wohnumgebung auf

angemessene Weise gegen schéddigende Interferenzen schiitzen. Dieses Gerét erzeugt und

verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht geméB den Anweisungen des

Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stéren.

Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen

auftreten. Wenn das Gerat den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stért, was sich

durch Aus- und Einschalten des Geréts feststellen I&sst, ist der Benutzer ersucht, die

Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

+  Den Abstand zwischen dem Gerdt und dem Empfanger vergréBern.

+  Das Gerét an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht auch der
Empfanger angeschlossen ist.

+  Den Héndler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

i Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, miissen abgeschirmte
Kabel flir den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte verwendet werden. Anderungen
oder Modifizierungen dieses Geréts, die nicht ausdrticklich von der fiir Ubereinstimmung
verantwortlichen Partei genehmigt sind, kénnen das Recht des Benutzers, dieses Gerét zu
betreiben, annullieren.

Erkldrung des kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation

Dieses Digitalgerét liberschreitet keine Grenzwerte flir Funkrauschemissionen der Klasse
B, die vom kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation in den Funkstérvorschriften
festgelegt sind.

Dieses Digitalgerét der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 tiberein.

REACH

Die rechtliche Rahmenbedingungen flir REACH (Registration, Evaluation, Authorisation,
and Restriction of Chemicals) erfiillend, veréffentlichen wir die chemischen Substanzen in
unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter
http://csr.asus.com/english/index.aspx.

Werfen Sie das Motherboard NICHT in den normalen Hausmlill. Dieses Produkt wurde
entwickelt, um ordnungsgemaB wiederverwertet und entsorgt werden zu kénnen.

Das durchgestrichene Symbol der Miilltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches
und elektronisches Zubehdr) nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Bitte
erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

Werfen Sie quecksilberhaltige Batterien NICHT in den normalen Hausmiill. Das Symbol der
durchgestrichenen Miilltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmidill entsorgt
werden diirfen.



Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus der
Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geraten an das oder vom System missen die
Netzleitungen der Gerate ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen
werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten System, bevor Sie ein
Gerét anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom Motherboard
mussen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Untersttitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verldngerungsschnur verwenden. Diese Gerate kénnten den Schutzleiter unterbrechen.

Prifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung lhrer Region richtig eingestellt
ist. Sind Sie sich tber die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher,
erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich
an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

.

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten missen Sie alle
mitgelieferten Handblicher lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts missen alle Kabel richtig angeschlossen sein und
die Netzleitungen durfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine Beschédigung,
kontaktieren Sie sofort lhren Handler.

Um Kurzschllisse zu vermeiden, halten Sie Biroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschltissen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.
Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt
nicht an einem Ort auf, wo es nass werden konnte.

Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthélt die Informationen, die Sie bei der Installation und
Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs
Das Handbuch enthdlt die folgenden Teile:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstiitzten neuen Technologien.

Kapitel 2: BIOS-Informationen

Dieses Kapitel erkldrt Ihnen, wie Sie die Systemeinstellungen tiber die BIOS-
Setupmentis &ndern. Hier finden Sie auch ausflihrliche Beschreibungen der BIOS-
Parameter.

vii



In diesem Handbuch verwendete Symbole
Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausflihren, beachten Sie bitte die
folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.

) GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von
i Verletzungen beim Ausftihren einer Aufgabe.

VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schédden an den
o\ Komponenten beim Ausflihren einer Aufgabe.

WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausftihren einer Aufgabe
befolgen mussen.

HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen zur Erleichterung
bei der Ausfiihrung einer Aufgabe.

N

Weitere Informationsquellen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-

Updates.

1.  ASUS-Webseiten
ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen tiber ASUS-Hardware
und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in den ASUS-Kontaktinformationen
aufgelistet.

2.  Optionale Dokumentation
Ihr Produktpaket enthélt mdglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten,
die von lhrem Héndler hinzugeftigt sind. Diese Dokumente gehdren nicht zum
Lieferumfang des Standardpakets.

Schriftformate

Fettgedruckter Text Weist auf ein zu wahlendes Menu/Element hin.

Kursive Wird zum Betonen von Worten und Aussagen verwendet.
<Taste> Die Taste, die Sie drlicken miissen, wird mit einem “kleiner

als” und “gréBer als™-Zeichen gekennzeichnet.
Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
drticken muissen.

<Tastel>+<Taste2>+<Taste3> Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrlickt werden
mussen, werden die Tastennamen mit einem Pluszeichen (+)
verbunden.
Beispiel: <Strg>+<Alt>+<Entf>

viii
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Chipsatz
Arbeitsspeicher

Erweiterungs-
steckplatze

Grafikkarte

Datensicherung

LGA1155-Sockel flir Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3-
Prozessoren der zweiten Generation

Unterstitzt 32nm CPU

Unterstitzt Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0

* Unterstlitzung fur die Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0 ist
abhéngig vom CPU-Typ.

** Eine Liste unterstitzter Intel®-Prozessoren finden Sie unter
Www.asus.com.

Intel® H61 Express Chipsatz

Dual-Channel-Speicherarchitektur

- 2 x 240-pol. DIMM-Steckplétze unterstitzen ungepufferte,
nicht-ECC DDR3 1333 / 1066MHz Speichermodule

- Untersttitzt bis zu 16GB* Systemspeicher

- Unterstutzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

*  Die maximale Speicherkapazitdt von 16GB kann mit 8GB-
DIMMs oder héher erzielt werden. Sobald die DIMMs auf
den Markt kommen, wird ASUS die Liste Qualifizierter
Anbieter (QVL) aktualisieren.

**Hyper DIMM-Untersttitzung unterliegt den physik.
Eigenschaften der entsprechenden CPUs. Einige Hyper-
DIMMs untersttitzen nur einen DIMM pro Kanal. Fir Details
beziehen Sie sich auf die QVL.

*** Eine Liste Qualifizierter Anbieter (QVL) finden Sie unter
www.asus.com oder in diesem Benutzerhandbuch.

****Wenn Sie auf einem Windows® 32-Bit-Betriebssystem
4GB Arbeitsspeicher oder mehr installieren, erkennt das
Betriebssystem weniger als 3GB. Es wird darum empfohlen,
beim Benutzen von Windows® 32-Bit-Betriebssystem
insgesamt nur 3GB Arbeitsspeicher zu installieren.

2 x PCI Express 2.0 x16-Steckplatze (x16/x1)
2 x PCI Express 2.0 x1-Steckplatze

Unterstitzt duale VGA-Ausgabe: HDMI/DVI und D-Sub

- Untersttitzt HDMI 1.4 mit max. Auflésung von bis zu
1920 x 1200 @60HZ

- Untersttitzt Single-Link DVI mit max. Auflésung von bis zu
1920 x 1200 @60HZ

- Unterstitzt D-Sub mit max. Auflésung von bis zu
2048 x 1530 @75Hz

- Unterstitzt DirectX 10.1

- Hardware Decode Acceleration (Hardware Dekodier-
beschleunigung) fiir H.264, VC-1 und MPEG-2

Intel® H61 Express Chipsatz:

- 4 x Serial ATA 3.0 Gb/s-Anschllisse
ASM1061 Controller:

- 2 x Serial ATA 6Gb/s-Anschltisse

Realtek® 8111E Gigabit LAN Controller

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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ALC887 8-Kanal* High-Definition Audio-CODEC untersttitzt
- Buchsenerkennung und Frottafel-Buchsenneubelegung
(nur bei HD)
- Optischer S/PDIF-Ausgang auf Ruickseite.
*  Verwenden Sie ein Gehduse mit HD-Audiomodul an der
Frontseite, um 8-Kanal Audioausgabe zu ermdglichen

10 x USB 2.0/1.1-Anschllisse (6 auf Board-Mitte,
4 auf der Rlicktafel)
2 x USB 3.0-Anschltisse (auf Ricktafel)

ASUS 100% Hochwertige, Leitféhige Polymerkondensatoren
Sonderfunktionen GPU Boost

ASUS Turbo V

ASUS MemOK!

Al Suite Il

ASUS EPU

ASUS EFI BIOS

ASUS Anti-Surge-Schutz
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS EZ Flash 2

ASUS Al Charger

ASUS MyLogo 2

Exklusive ASUS SFS (Stufenlose Frequenzauswahl):
Ubertaktungs- - Interner Basistakt (Internal Base Clocke)-Einstellung
funktionen von 80MHz bis zu 300MHz in 1MHz-Schritten.
Ubertaktungsschutz:

- ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)

SUTEREICEENEOIIEREN 1 x PS/2-Kombianschluss flir Tastatur/Maus
1 x Optischer S/PDIF-Ausgang

1 x HDMI-Anschluss

1 x DVI-Anschluss

1 x D-Sub-Anschluss

1 x LAN (RJ-45)-Anschluss

4 x USB 2.0/1.1-Anschllisse

2 x USB 3.0-Anschllisse

6 x Audiobuchsen

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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(G GEGEITEEEES 3 x USB 2.0/1.1-Sockel flir 6 weitere USB 2.0/1.1-Anschltisse
1 x Systemtafelanschluss

1 x S/PDIF-Ausgang

4 x SATA 3Gb/s-Anschliisse

2 x SATA 6.0 Gb/s-Anschltisse

1 x Fronttafelaudioanschluss

1 x CPU-Llifteranschluss

1 x Gehdusellifteranschluss

1 x COM-Anschluss

1 x LPT-Anschluss

1 x TPM-Anschluss

1 x 24-pol. EATX-Netzanschluss

1 x 4-pol. EATX 12V-Netzanschluss

BIOS-Funktionen 32 Mb Flash ROM, EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0,
SMBIOS v2.6, ACPI v2 0a, Mehrsprachiges BIOS

Zubehor 2 x Serial ATA 6.0Gb/s-Kabel
Support-DVD
1 x E/A-Abdeckung
Benutzerhandbuch
Support-DVD Treiber

ASUS-Update
ASUS-Hilfsprogramme
Antivirus Software (OEM-Version)

Formfaktor ATX-Formfaktor: 24.4 ¢cm x 22.9 cm (9.6 in X 9.0 in)

* Die Spezifikationen kénnen ohne Voorankiindigung geédndert werden.
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Produkteinfiihrung

1.1 Willkommen!

Vielen Dank fiir den Kauf eines ASUS® P8H61-M PRO Motherboards!

Eine Vielzahl von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses Motherboard
integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt in der langen Reihe der
ASUS Qualitéts-Motherboards!

Vor der Installation des Motherboards und lhrer Hardwaregeréte sollten Sie die im Paket
enthaltenen Artikel anhand folgender Liste tberprfen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass |hr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthélt.

Motherboard ASUS P8H61-M PRO Motherboard
Kabel 2 x Serial ATA 6.0Gb/s-Kabel
Zubehor 1 x E/A-Abdeckung
Anwendungs-DVD  ASUS Motherboard Support-DVD
Dokumentation Benutzerhandbuch

% Sollten o0.g. Artikel beschédigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an lhren
Handler.

1.3 Sonderfunktionen
1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

Intel® LGA1155-Sockel fiir Core™ i7-/ Core™ i5-/ Core™ i3-
Prozessoren der Zweiten Generation

Dieses Motherboard unterstitzt die Intel® Core™ i7- / Core™ i5- /
Core™ i3-Prozessoren der zweiten Generation im LGA1155-Paket,
um mit integriertem Speicher sowie PCI Express Controller insgesamt
2-Kanal (2 DIMMs) DDR3-Speicher sowie 16 PCI Express 2.0-Bahnen
zu unterstlitzen und Ihnen die beste Grafikleistung zu bieten. Die Intel®
Core™ i7- / Core™ i5- / Core™ i3-Prozessoren der zweiter Generation
gehdren weltweit zu den stérksten und verbrauchsdrmsten CPUs.

o
CORE i3
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CHIPSET
L

'DDR3 1333 Suppert

1000M

Intel® H61 Express Chipsatz

Der Intel® H61 Express-Chipsatz ist das neueste Ein-Chipsatz-Design,
um die neuesten 1155-Sockel Intel® Core™ i7- / Core™ i5- / Core™ i3-
Prozessoren der zweiten Generation zu untersttitzen. Durch die
Verwendung von seriellen Point-to-Point-Links wird die Bandbreite sowie
Stabilitat erhéht und die Leistung verbessert.

Dual-Channel DDR3 1333 / 1066MHz-Unterstiitzung

Das Motherboard untersttitzt DDR3-Speicher mit Datentibertragungsraten
von 1333/ 1066 MHz, um den héheren Bandbreitenanforderungen den
neusten 3D-Grafiken, Multimedia- und Internetanwendungen zu erflillen.
Die Dual-Channel DDR3-Architektur vergréBert die Bandbreite Ihres
Systemspeichers, um die Systemleistung zu erhéhen.

USB 3.0-Unterstiitzung

Erleben Sie den ultraschnellen Datentransfer bei 4.8 Gb/s mit USB
3.0—den neuesten Verbindungsstandard. Entwickelt, um Komponenten
und Peripherie der ndchsten Generation leicht zu verbinden, tbertragt
USB 3.0 die Daten 10X schneller und ist riickwérts kompatibel mit USB
2.0-Komponenten.

Echte Serial ATA 6Gb/s-Unterstiitzung

ASUS verbaut extra SATA 6.0Gb/s-Anschllisse mit verbesserter
Skalierbarkeit, schnellerer Datenabfrage und doppelter Bandbreite im
Vergleich zu aktuellen Bus-Systemen.

Unterstiitzung fiir PCI Express 2.0

Das Motherboard unterstutzt die neuesten PCI Express 2.0-Geréte mit
doppelter Geschwindigkeit und Bandbreite, welche die Systemleistung
erheblich steigern.

S/PDIF-Ausgang auf der Riicktafel (E/A)

Dieses Motherboard bietet bequeme Verbindungsmdglichkeiten flir das ex-
terne Heimkino-Audiosystem Uber den optischen S/PDIF-Ausgang (SONY-
PHILIPS Digital Interface) auf der Riicktafel E/A. S/PDIF Ubertragt digitales
Audio ohne Analogkodierung und behélt somit die beste Signalqualitat.

8-Kanal High-Definition Audio

Der integrierte 8-Kanal HD Audio (High-Definition Audio, vormals Azalia)
CODEC ermdglicht 192KHz/24-Bit Audioausgabe hoher Qualitdt sowie
Buchsenerkennungstechnologie, welche die an den Ein- und Ausgéngen
angeschlossenen Peripheriegerdte automatisch erkennt und Sie

lber falsche Verbindungen in Kenntnis setzt. Dies verhindert falsche
Anschltisse an den Line-in-, Line-out- und Mikrofonbuchsen.

Gigabit LAN-L6sung

Der eingebaute Gigabit LAN Controller ist ein hochintegrierter Gb LAN
Controller, welcher (iber die ACPI Management-Funktion verflgt, mit
der fortschrittlichen Betriebssystemen eine bessere Stromverwaltung
ermdglicht wird.
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1.3.2

=

100% Hochwertige, Leitfdhige Polymerkondensatoren

Auf diesem Motherboard werden wegen der Zuverléssigkeit, der
l&ngeren Lebensdauer und der verbesserter thermischer Kapazitét nur
hochwertige, leitféhige Polymerkondensatoren verwendet.

Innovative ASUS-Funktionen

ASUS EFI BIOS (EZ Mode)

Das brandneue EFI BIOS von ASUS bietet eine benutzerfreundliche
Schnittstelle, die mit flexibler und bequemer Maussteuerung die bisherige
tastaturgebundene Eingabe in den Schatten stellt. Sie kénnen sich kin-
derleicht und mit einer Sanftheit durch das neue EFI BIOS bewegen, die
bisher nur Betriebssystemen vorbehalten war. Der exklusive EZ-Modus
vereint die lblichen Setup-Infos, wahrend der Erweiterte Modus den
erfahrenen Enthusiasten mit héheren Anspriichen an Detail und Schwie-
rigkeitsgrad der Systemeinstellungen vorbehalten ist.

MemOK!

Mit MemOK! stellt man Bootspeicher-Kompatibilitdt schnell her. Diese
auBergewdhnliche Speicher-Wiederherstellungsldsung benétigt lediglich
einen Tastendruck, um Speicherprobleme zu beheben. MemOK! ermittelt
sichere Einstellungen und verbessert Ihr Systemboot-Erfolgsrate
erheblich. Bringen Sie ihr System im Handumdrehen wieder in Gang!

ASUS TurboV

Spiiren Sei den Adrenalinschub von Echtzeit-Ubertaktung—ijetzt Realitat
mit ASUS TurboV. Dieses einfache Ubertaktungswerkzeug erméglicht
Ihnen die Ubertaktung mit ein-Paar klicks vorzunehmen, ohne dafiir das
Betriebssystem verlassen oder den Computer neu starten zu missen.
Ferner bieten die ASUS Ubertaktungsprofile in TurboV die besten
Einstellungen bei verschiedenen Anforderungen.

GPU Boost

GPU Boost libertaktet die integrierte GPU in Echtzeit flir die Beste
Grafikleistung. Die benutzerfreundliche Steueroberflache erlaubt
flexible Frequenz- und Spannungseinstellungen. Die Fahigkeit, mehrere
Ubertaktungsprofile einzurichten, bietet zudem rasche und stabile
Erweiterungen auf der Systemebene.

ASUS Anti-Surge-Schutz
Diese besondere Einrichtung schiitzt teure Geréte und das Motherboard
vor Schéden durch Uberspannungen wahrend des Netzteilwechsels.

ASUS EPU

ASUS EPU ist eine energiesparende Technologie, wobei diese Lésung
die derzeitige Systemauslastung erkennt und den Stromverbrauch in
Echtzeit regelt.

ASUS P8H61-M PRO



Fan Xpert

ASUS Fan Xpert erméglicht Ihnen die intelligente Regelung der
Gehduse- und CPU-Lliftergeschwindigkeiten entsprechend der
Umgebungstemperatur, welche von unterschiedlichen klimatischen
Bedingungen, der Region und der Systembelastung abhangig ist. Die
eingebauten hilfreichen Benutzerprofile bieten eine flexible Steuerung
der Luftergeschwindigkeiten, um eine leise und kiihle Umgebung zu
gewdbhrleisten.

Al Suite Il

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfléche konsolidiert ASUS Al Suite
I alle ASUS-Funktionen in ein einfach zu handhabendes Software-
Paket. Damit ermdglicht es die Uberwachung der Ubertaktung,
Energieverwaltung, Kontrolle der Lftergeschwindigkeit sowie der
Spannungs- / Sensorenmesswerte und die Kommunikation mit mobilen
Geréten Uliber Bluetooth. Diese Multifunktions-Software bietet diverse
und einfach zu bedienende Funktionen, ohne zwischen verschiedenen
Anwendungen hin und her schalten zu miissen.

ASUS MyLogo2™

Die Anwendung kann Ihr Lieblingsbild in ein 256-Farben Boot-Logo
andern, fur ein farbenfrohes und lebendiges Bild auf lhrem Bildschirm.

ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein automatisches Wiederherstellungswerkzeug
welches lhnen erlaubt, die originalen BIOS-Daten von der mitgelieferten
Support-DVD oder einen USB-Flashlaufwerk wiederherzustellen, wenn die
BIOS-Daten beschédigt wurden.

ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 erméglicht Ihnen das BIOS zu aktualisieren, ohne auf
eine Betriebssystem-basierende Anwendung zugreifen zu missen.

C.P.R. (CPU Parameter Recall)

Die C.P.R.-Funktion des Motherboard-BIOS erlaubt Ihnen, das BIOS
automatisch auf die Standardeinstellungen zurtickzustellen, falls das
System beim Ubertakten hangt. Sie missen dank C.P.R. das Gehause
nicht mehr &ffnen, um die RTC-Daten zu I6schen. Starten Sie einfach
das System neu, um zuvor gespeicherte CPU-Parameter automatisch
wiederherzustellen.

Bereit fiir ErP

Dieses Motherboard ist bereit fiir die Okodesign Richtlinie der
Européischen Union, welche Anforderungen an Produkte und deren
Energieeffizienz im Kontrast zu deren Energieverbrauch stellt. Dies
entspricht dem Wunsch von ASUS, seine Produkte und deren Verpackung
umweltbewusst und wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der
Kunden zu garantieren und den Einfluss auf die Umwelt so gering wie
mdglich zu halten.
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1.4 Bevor Sie beginnen
Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von
Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

+ Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente
anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder
bertihren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das
Netzteilgehduse, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitdt beschadigt
werden.

Halten Sie Komponenten an den Réndern fest, damit Sie die ICs darauf nicht berthren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage
oder in die Originalverpackung der Komponente.

+ Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Andernfalls
kénnten das Motherboard, Peripheriegeréte und/oder Komponenten stark beschédigt
werden.
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1.5 Motherboard-Ubersicht

Bevor Sie das Motherboard montieren, stellen Sie bitte sicher, dass das Gehause fir die
Installation geeignet ist und das Motherboard sich einpassen lasst.

f Stellen Sie vor dem Anbringen oder Entfernen des Motherboards sicher, dass der
) Netzestecker entfernt ist. Fehlerhaftes vorangehen kann zu Verletzungen und
Komponentenschéden flihren.

1.5.1 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards missen Sie es richtig ausgerichtet ins Computergehduse
einfligen. Die Kante mit den externen Anschltissen zeigt zur Riickseite des
Computergehduses, wie es unten abgebildet ist.

1.5.2 Schraubenlécher

Stecken Sie sechs (6) Schrauben in die eingekreisten Locher, um das Motherboard am
Gehduse zu befestigen.

' Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest! Das Motherboard kénnte sonst beschadigt
e ) werden.

....
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]
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Riickseite des Com-
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1.5.3 Motherboard-Layout
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1.5.4 Layoutbeschreibung

Anschliisse/Jumper/Steckplatze/LED

°

Anschliisse/Jumper/Steckplétze/LED

1. ﬂ’;”g‘ﬁ;‘fg\‘/';‘sse (24-pol. EATXPWR, 126 | 1. |Integrierte LED (SB_PWR) 180
2 CPU- und Gehdusellfteranschltisse (4-pol. 1.25 | 12. Intel® H61 Serial ATA 3.0Gb/s-Anschllisse 124
CPU_FAN, 4-pol. CHA_FANT1, 4-pol. CHA_FAN2) (7-pol. SATA3G_1~4 [blue])
3. | Intel® CPU-Sockel 1-8 |13. |Serial ATA-Anschliisse (7-pol. SATA6G1-2) | 1-24
4. | DDR3 DIMM-Steckplatze 1-7 | 14. | Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL) 1-26
5. | GPU Boost-Schalter 130 | 15. gggﬁr&jchlusse (10-1 pol. USBS6, USBT8, | 4 57
6. |GPU Boost LED (O2LED2) 1-31 | 16. |LPT-Anschluss (26-1 pol. LPT ) 1-26
7. | TPM-Anschluss (20-1 pol. TPM) 1-23 | 17. | Serieller Anschluss (10-1 pol. COM1) 1-25
8. |DRAMLED 1-31 | 18. | Fronttafelaudioanschluss (10-1 pol. AAFP) 1-23
9. | MemOK+-Schalter 129 |19 gg’gff_’é‘&’%"a”sc""‘ss (41 pol. 127
10. | RTC RAM I6schen (3-pol. CLRTC) 1-20
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1.6 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Diese Motherboard ist mit einem aufgeléteten LGA1155-Sockel, fiir Intel® Core™ i7 / Core™
i5 / Core™ i3-Prozessoren der zweiten Generation entwickelt, ausgestattet.

R Stecken Sie alle Stromkabel vor der CPU-Montage aus.

Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die PnP-Abdeckung
am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Nehmen Sie unverziiglich
Kontakt mit lhrem Handler auf, wenn die PnP-Abdeckung fehlt oder Schiden an

der PnP-Abdeckung/ Sockelpolen/Motherboardkomponenten festzustellen sind.
ASUS dbernimmt nur die Reparaturkosten, wenn die Schaden durch die Anlieferung
entstanden sind.

Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS nimmt
die Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur an, wenn das Motherboard
mit der Abdeckung am LGA1155-Sockel geliefert wurde.

Die Garantie des Produkts deckt die Schaden an Sockelpolen nicht, die durch
unsachgemaBe Installation oder Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/Verlieren/
falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden sind.

1.6.1 Installieren der CPU
So installieren Sie eine CPU.
1. Suchen Sie den CPU-Sockel auf dem Motherboard.

P8H61-M PRO CPU socket LGA1155

2. Driicken Sie den Arretierhebel mit Inrem / Arretierhebel \
Daumen (A) und schieben ihn nach
links (B), bis er von dem Halteriegel
losgelassen wird.

Um Schéden an den Sockelpolen zu g ’
vermeiden, entfernen Sie bitte die
PnP-Abdeckung nicht vor dem Beginn
der CPU-Installation.

o>

\ Halteriegel ~_/
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3. Heben Sie den Arretierhebel in [ \

Pfeilrichtung bis die Deckplatte komplett

angehoben ist.
A
Deckplatte %’/’/ 25

N

4.  Entfernen Sie die PnP-Abdeckung vom
CPU-Sockel nur durch Anheben der
Abdeckhalterung.

5. Legen Sie die CPU auf den Sockel.
Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels
aus. Die Sockelausrichtungsnasen
mussen in die CPU-Kerben passen.

Die CPU passt nur in eine Richtung
ein. Stecken Sie die CPU NICHT
mit tbermé&Biger Kraft in den
Steckplatz ein, um ein Verbiegen Goldenes
der Sockelkontaktstifte und Dreieck
Schéden an der CPU zu vermeiden.

Ausrichtungs-
\ nasen /
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Geben Sie einige Tropfen der
Wérmeleitpaste auf den Bereich der
CPU, welcher mit dem Kiihlkérper
in Kontakt tritt, und verteilen Sie sie
gleichmdBig und nicht zu dick.

Bei einigen Kiihlkdrpern ist die
Warmeleitpaste bereits aufgetragen.

In diesem Fall kénnen Sie diesen
Schritt tiberspringen.

‘ \ Die Wérmeleitpaste ist flir Menschen

8.

giftig und ist NICHT zum Verzehr
geeignet. Falls sie in Kontakt mit
Augen oder Haut gerat, waschen Sie
sie unverzliglich ab und suchen Sie
einen Arzt auf.

SchlieBen Sie die Deckplatte (A) und
driicken Sie dann den Arretierhebel (B),
bis die Vorderkante der Deckplatte unter
den Rickhalteknopf (C) rutscht.

Lassen Sie den Arretierhebel unter dem
Halteriegel einrasten.
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1.6.2

Installieren von CPU-Kiihlkérper und Liifter

Die Intel® LGA1155-Prozessoren benétigen eine speziell konzipierte Kuhlkdrper-Liifter-
Einheit, um eine optimale Wé&rmekondition und Leistung sicherzustellen.

A5

cam)
_

7

So installieren Sie den CPU-Klihlkérper und Lufter.

1. Stellen Sie den Kihlkérper auf die installierte
CPU. Stellen Sie dabei sicher, dass die
Druckstifte auf die Motherboardlécher
ausgerichtet sind.

7

2. Driicken Sie jeweils zwei diagonale
Druckstifte nach unten, um die Kuhlkérper-
Lufter-Einheit zu befestigen.

7

+ Wenn Sie einen Intel®-Prozessor kaufen, ist die CPU-Llfter-Kiihlkorper-Einheit der
Verpackung beigelegt. Wenn Sie eine CPU separat kaufen, verwenden Sie bitte
unbedingt nur den von Intel®-genehmigten Allrichtungskuhlkérper und Lufter.

Die Intel® LGA1155-Kuhlkérper-Lufter-Einheit hat ein Druckstift-Design und benétigt kein
Werkzeug zur Installation.

+ Verwenden Sie nur eine LGA1155-kompatible CPU-Kuhlkérper-Llifter-Einheit. Der
LGA1155-Sockel unterscheidet sich in GréBe und Abmessungen von den LGA775- und
LGA1366-Sockeln.

Wenn Sie eine separate CPU-Kuihlkérper-Liifter-Einheit gekauft haben, stellen Sie bitte
sicher, dass Sie die Warmeleitpaste richtig auf dem CPU-Kuhlkérper oder der CPU
angebracht haben, bevor Sie die Kiihlkérper-Liifter-Einheit installieren.

Sie missen zuerst das Motherboard in das Computergehéuse einbauen, bevor Sie die
CPU-Lufter-Kuhlkérper-Einheit installieren.

Richten Sie die Kuhlkérper- Liifter-Einheit
so aus, dass das CPU-Lufterkabel den
kiirzesten Weg zum CPU-Llifteranschluss
hat.

o o

o 0

Die Ausfiihrungen der CPU-Kuihlkdrper- und Kuhlliifter-Einheiten sind eventuell
verschieden, sollten in der Montage und ihrer Funktion gleichbleibend sein. Die
vorhergehenden Abbildungen sind nur zur Referenzzwecken gedacht.

ASUS P8H61-M PRO
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Verbinden Sie das CPU-Llufterkabel mit dem CPU_FAN-Anschluss am Motherboard.

CPU_FAN

i

CPU FAN IN
GND

CPU FAN PWM
CPU FAN PWR

o C——=
i () o o i e

P8H61-M PRO CPU fan connector

R Vergessen Sie nicht, die Ltifterkabel mit den Liifteranschllissen zu verbinden!

Hardwaretberwachungsfehler kénnen auftreten, wenn Sie vergessen, die Verbindung
vorzunehmen.

1.6.3 Deinstallieren von CPU-Kiihlkérper und Liifter.

So deinstallieren Sie den CPU-Kiihlkérper und Lufter:

1.
2.
3.

Trennen Sie das CPU-Lufterkabel von dem Anschluss am Motherboard.
Drehen Sie jeden Druckstift gegen den Uhrzeigersinn.

Ziehen Sie jeweils zwei diagonale Druckstifte nach oben heraus, um die Kuhlkérper-
Lifter-Einheit von dem Motherboard zu I6sen.
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4. Entfernen Sie vorsichtig die Kuhlkérper/
Luftereinheit vom Motherboard.

5. Drehen Sie die Druckstifte wieder im
Uhrzeigesinn, um richtige Remontage zu
gewdhrleisten.

1.7 Systemspeicher

1.7.1 Ubersicht

Das Motherboard ist mit zwei Double Data Rate 3 (DDR3) Dual Inline Speichermodulen
(DIMM)-Steckplatzen ausgestattet.

Ein DDR3-Modul hat die gleichen Abmessungen wie ein DDR2 DIMM-Modul. DDR2 DIMM-
Module sind anders gekerbt, um eine fehlerhafte Montage zu vermeiden. DDR3-Module
wurden fUr eine héhere Leistung mit weniger Stromverbrauch entwickelt.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der DDR3 DIMM-Steckplatze an:

Steckplatze
Kanal A DIMM_A1

Kanal B DIMM_B1

] o o i o e

P8H61-M PRO 240-pin DDR3 DIMM sockets

ASUS P8H61-M PRO

1-13



1-14

1.7.2

Speicherkonfigurationen

Sie kénnen 512MB, 1 GB, 2 GB und 4 GB ungepufferte und nicht-ECC DDR3 DIMMs in den
DIMM-Steckplétzen installieren.

AR

Sie kénnen verschiedene SpeichergréBen in Channel A und Channel B installieren. Das
System ordnet die gesamte GréBe des weniger belegten Kanals fiir die Dual-Channel-
Konfiguration zu. Der tiberschissige Speicher des héher belegten Kanals wird dann der
Single-Channel-Konfiguration zugeordnet.

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fir optimale Kompatibilitat
wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu verwenden.

Durch die Speicheradressenbeschrénkung in 32-Bit-Windows® kénnen vom

Betriebssystem nur 3GB oder weniger benutzt werden, selbst wenn 4GB installiert

wurden. Fiir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir Ihnen folgendes:

- Installieren Sie maximal 3GB Speicher, wenn Sie ein 32-Bit-Windows®-Betriebssystem
benutzen.

- Installieren Sie ein 64-Bit-Windows®-Betriebssystem, wenn Sie auf dem Motherboard
4GB oder mehr Speicher installieren wollen.

Dieses Motherboard untersttitzt keine DIMMSs, die aus 512 Mb (64MB) Chips oder
weniger hergestellt wurden.

Die Standard-Betriebsfrequenz fiir Arbeitsspeicher héngt von dessen SPD ab,

was die normale Vorgehensweise beim Zugriff auf Speichermodule darstellt. Im
Ausgangszustand arbeiten einige tibertaktete Speichermodule mit einer niedrigeren
Frequenz als vom Hersteller angegeben. Um mit einer héheren Frequenz zu arbeiten,
stellen Sie die Frequenz selbst ein, wie im Abschnitt 2.4 Ai Tweaker-Menii beschrieben.

Die Speichermodule benétigen evtl. bei der Ubertaktung und bei der Nutzung unter
voller Systemlast (mit zwei DIMMs) ein besseres Kuhlsystem, um die Systemstabilitét zu
gewdhrleisten.

ASUS bietet exklusive Unterstiitzung der Hyper DIMM-Funktion.

Hyper DIMM-Untersttitzung unterliegt den physik. Eigenschaften der entsprechenden
CPUs.

Die neueste QVL finden Sie auf der ASUS-Webseite unter www.asus.com.
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P8H61-M PRO Motherboard Liste Qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR3-1333MHz

DIMM Unter:
Artikelnummer Spanng  2zung (Optional)
1DIMM 2 DIMMs

AData  AD31333001GOU 1GB SS AData  pDSC90BCEDISIC - . .
AData  AD31333G001GOU 3GB(3x1GB) SS - - 88624 165185V - .
AData  AD31333002GOU 268 DS AData  ADSCI08CED-1S1C - . .
AData  AD31333G002GMU 268 DS - - 88824 165185V - .
Apacer  78.A1GCB.9L1T 268 DS APACER AMSDS808DEWSBG - - . .
Apacer 78.A1GC6.9L1 2GB DS Apacer AM5D5808FEQSBG 9 -

CORSAIR  CM3X1024-1333C9DHX 1GB ss - - 9-9-9-24 1.60V . .
CORSAIR  CM3X1024-1333C9 1GB ss - - 9-9-9-24 1.60V . .
CORSAIR _ TR3X3G1333C9 G 3GB(3x1GB) SS - - 9-9-9-24_ 150V . .
CORSAIR  TR3X3G1333C9 G 3GB(3x1GB) SS - - 9-9-9-24 150V . .
CORSAIR  CM3X1024-1333C9DHX 1GB DS Corsair - - - . .
CORSAIR  CMD24GX3M6A1333C9(XMP) 24GB(6x4GB) DS - - 9-9-9-24 1.60V . .
CORSAIR  CMXBGX3M4A1333C9 8GB(4x2GB) DS - - 9-9-9-24 150V . .
Crucial  CT12864BA1339.8FF 1GB SS Micron  9FF22D9KPT 9 - . .
Crucial  CT25664BA1339.16FF 2GB DS Micron  9KF27DOKPT 9 - . .
Crucial  BL25664BN1337.16FF (XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 77724 165V . .
ELPIDA  EBJ10UESBEDFO-DJ-F 1GB SS ELPIDA  J1108EDSE-DJ-F - “m?g‘égfw .
ELPIDA  EBJ21UESEDFO-DJ-F 2GB DS ELPIDA  J10BEDSE-DJ-F . “malg‘ég‘)’w . .
GSKILL  F3-10600CL8D-2GBHK(XMP) 1GB SS GSKILL - - - . .
GSKILL  F3-10666CL7T-3GBPK(XMP)  3GB(3x 1GB) SS - - 77718 15-1.6V . .
G.SKILL  F3-10666CLOT-3GBNQ 3GB(3x 1GB) SS - - 99024 15-1.6V . .
GSKILL  F3-10600CL8D-4GBHK(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 88821 1516V . .
GSKILL  F3-10666CL8D-4GBECO(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 88824 XMP135V - .
GSKILL  F3-10666CL7T-6GBPK(XMP)  6GB(3x2GB) DS - - 7.7.718 15-16V . .
GSKILL  F3-10666CL7D-8GBRH(XMP) 8GB(2x4GB) DS - - 77721 15V . .
G.SKILL  F3-10666CL9D-8GBRL 8GB(2x4GB) DS - - 99924 15V . .
GEIL GET316GB1333C9QC 16GB(4x 4GB) DS - - 99924 15V .

GEIL GV32GB1333CIDC 2GB(2x1GB) DS - - 99924 15V . .
GEIL GG34GB1333C9DC 4GB(2x2GB) DS GEIL  GLIL128M8BBA12N  9-0-9-24 “m?t‘;(g':‘)" . .
GEIL GV34GB1333CIDC 4GB(2x2GB) DS - - 99924 15V . .
Hynix HMT112U6TFRBA-HY 1GB SS HYNIX  HSTCIGB3TFRHOA - Joalg‘ég‘)’w .
HYNIX  HMT325U8BFRBC-H9 2GB SS HYNIX  H5TQ2G83BFRHIC - - . .
Hynix HMT125U6TFR8A-HY 2GB DS HYNIX  HSTC1GB3TFRHOA - “Iuﬁg‘égfw .
HYNIX  HMT351U8BFREC-HO 468 DS HYNIX  H5TQ2G83BFRHIC - -

KINGMAX _ FLFD45F-B8KLO NAES 1GB SS KINGMAX KKBSFNWBFGNX-27A - .
KINGMAX _ FLFEB5F-CBKF9 CAES 2GB SS KINGMAX KFCBFMFXF-DXX-15A - - . .
KINGMAX _ FLFEB5F-CBKM9 NAES 2GB S5 KINGMAX KFCBFNMXF-BXX-15A - - . .
KINGMAX _ FLFEBSF-BSKLO NEES 2GB DS KINGMAX KKBSFNWBFGNX-26A - . .
KINGMAX _ FLFF85F-C8KM9 NEES 468 DS KINGMAX KFCBFNMXF-BXX-15A - - . .
Kingston  KVR1333D3N9/1G 1GB SS ELPIDA J1108BDBG-DJ-F 9 15V . .
KINGSTON KVR1333D3N9/2G 268 SS HYNIX  HSTQ2GS3AFRHIC 9 - . .
KINGSTON KVR1333D: profile) 2GB DS ELPIDA J1108BDBG-DJ-F 9 15V . .
Kingston  KVR1333D3N9/2G 2GB DS KTC D1288JPNDPLDOU 9 15V . .
Kingston  KVR1333D3N9/2G 2GB DS ELPIDA J1108BDSE-DJ-F 9 15V . .
Kingston  KHX1333C7D3K2/4GX(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 7 165V . .
Kingston  KHX1333COD3UK2/4GX(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9 XMP 125V - .
KINGSTON KVR1333D3N9/4G(low profile) 4GB DS HYNIX  HSTQ2GB3AFRHIC 9 15V . .
KINGSTON KVR1333D3N9/4G 4GB DS Hynx  HSTQ2GS3AFR - - . .
|MICRON  MT4JTF12864AZ-1G4D1 1GB SS MICRON DILGQ - - .
IMicron  MTBJTF12864AZ-1G4F1 1GB SS Micron  9FF22D9KPT 9 - . .
IMICRON  MTBJTF25664AZ-1G4D1 2GB SS MICRON DILGK - - .
IMicron  MT16JTF25664AZ-1G4F1 268 DS Micron  9KF27D9KPT 9 . .
IMICRON  MT16TF51264AZ-1G4D1 4GB DS MICRON DILGK - - . .
ocz 0CZ3G1333LV3GK 3GB(3x1GB) DS - - 9-9-920 1.65V . .
ocz 0CZ3F13334GK 4GB(2x2GB) DS - - 99920 1.7V . .
ocz 0CZ3G13334GK 4GB(2x2GB) DS - - 99920 17V . .

3G13334GH {GB(2x2GB) DS

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)
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DDR3-1333MHz

DIMM Unterstii
Artikelnummer Takt Spanng  2ung (Optional)
1DIMM 2 DIMMs
0Cz 0CZ3G1333LVAGK 4GB(2 x 2GB) 9-9-9-20 1.
ocz 0CZ3P1333LV4GK 4GB(2x2GB) DS - - 77720 1.65V . .
ocz 0CZ3X13334GK(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 77720 1.75V - -
ocz 0CZ3G1333LV6GK 6GB(3x2GB) DS - - 99920 1.65V . .
ocz 0CZ3P1333LV6GK 6GB(3x2GB) DS - - 77720 1.65V . .
ocz 0CZ3X1333LV6GK(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 88820 1.60V . .
ocz 0CZ3G1333LV8GK 8GB(2x4GB) DS - - 99020 1.65V . .
ocz OCZ3RPR1333COLVBGK 8GB(2x4GB) DS - - 9-9-920 165V . .
lPsc AL7F8G73D-DG1 1GB SS PSC  A3PIGF3DGF 88824 15V - .
Ipsc AL7F8G73F-DJ2 1GB SS PSC  A3P1GF3FGF - - . .
Ipsc ALBF8G73D-DG1 2GB DS PSC  A3P1GF3DGF 88824 15V . .
Ipsc ALBF8G73F-DJ2 2GB DS PSC  A3PIGF3FGF - - . .
SAMSUNG _ M378B2873FHS-CH9 1GB SS Samsung K4B1GOB46F - - . .
SAMSUNG  M378B5673FH0-CHO 268 DS Samsung K4B1GOB46F - - . .
SAMSUNG M378B5273CH0-CH9 4GB DS Samsung K4B2G0846C - - . .
Super Talent W1333UA1GH 1GB SS HYNIX  H5TQIGB3TFR 9 - . .
Super Talent W1333UB2GS 2GB DS Samsung K4B1G0846F 9 - . .
Super Talent  W1333UB4GS 4GB DS Samsung K4B2G0846C - - . .
Super Talent W1333UX6GM 6GB(3x2GB) DS Micron  OBF27DIKPT 99924 15V . .
Elixir M2F2G64CB88B7TN-CG  2GB DS Elxir  N2CB2GBOSN-CG - - . .
| M2Y2G64CBBHAIN-CG  2GB DS - - 77720 - . .
| E M2Y2G64CBBHCON-CG  2GB DS Elixir - - - . .
| M2F4G64CBEHBSN-CG 4GB DS Elixir  N2CB2GBOSN-CG - - . .
KINGSHARE KSRPCD313332G 2GB DS PATRIOT PM128M8D385-15 - - . .
Kingtiger ~ 2GB DIMM PC3-10666  2GB DS Samsung eo OO . . . .
Kingtiger  KTG2G1333PG3 268 DS - - - - . .
|PATRIOT  PSD31G13332H 1GB DS - - 9 - . .
|PATRIOT  PSD31G13332 1GB DS Patriot  PMG4M8D38BU-15 - - . .
|PATRIOT  PSD32G13332H 2GB DS - - - - . .
JRAMAXEL  RMR1870ED4SESF-1333  2GB DS ELPIDA J1108BDBGDJ-F - - . .
SUICON SP001GBLTU133S01 1GB SS NANYA  NTSCBI28MBAN-CG 9 . . .
Igg—"ﬁgg SPO01GBLTU133S02  1GB SS eliir  N2CBI6BOAN-C6 9 - . .
SUIEN sP002GBLTU133502 268 DS elixir N2CB1680AN-C6 9 - . .
TAKEMS  TMS1GB364D081-107EY  1GB ss - - 77720 15V . .
TAKEMS  TMS1GB364D081-138EY  1GB ss - - 88824 15V . .
TAKEMS  TMS2GB364D081-107EY  2GB DS - - 77720 15V . .
TAKEMS  TMS2GB364D081-138EY  2GB DS - - 88824 15V . .
TAKEMS  TMS2GB364D082-138EW  2GB DS - - 88824 15V . .
UMAX E41302GP0-73BDB 2GB DS UMAX  U2524D30TP-13 - - . .
WINTEC _ 3WVS31333-2G-CNR____ 2GB DS AMPO _ AM3420803-13H - - . .
IWINTEC SWVS31333.2C 2G8 S AN 2342080313t
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DDR3-1066MHz

Anbieter Artikelnummer

Crucial CT12864BA1067.8FF

1GB

SS

Chip-Mal

Micron

Chip Nr. Takt

9GF22D9KPT 7

Spanng

DIMM Unterstiitzu
(Optional)
1DIMM 2 DIMMs

Crucial  CT25664BA1067.16FF  2GB DS Micron  9HF22D9KPT 7 - . .
ELPIDA  EBJIOUESBEDFO-AE-F  1GB SS ELPIDA  JI108EDSE-DJ-F - ‘}03'(53‘5(9")"” . .
ELPIDA  EBJI1UDSBAFA-AE-E  1GB DS Elpida J5308BASE-ACE - - .

ELPIDA  EBJ21UEBEDFO-AE-F  2GB DS ELPIDA  J1108EDSE-DJ-F Jo?tsa\é(e“)jw .
KINGSTON KVR1066D3N7/1G 1GB sS KTC D1288JPNDPLDOU 7 15V . .
KINGSTON KVR1066D3N7/2G 268 DS ELPIDA  J1108BDSE-DMF 7 15V . .
KINGSTON KVR1066D3N7/4G 468 DS Hynix HSTQ2GB3AFR 7 15V .

IMicron  MT8JTF12864AZ1G1F1  1GB SS Micron  9GF22D9KPT 7 -

IMicron  MT16JTF25664AZ-1GTF1 2GB DS Micron  9HF22D9KPT 7 - - .
ocz 0CZ3G1066LVAGK 4GB(2x2GB) DS Mioron  9BF27D9KPV 77720 165V . .
Elixir M2Y2G64CBBHCSN-BE  2GB DS Elixir N2CBIGBOCN-BE - - . .
Elixir M2Y2G64CBHAIN-BE  2GB DS - - 77720 - . .
Elixir M2Y2G64CBHCON-BE  2GB DS Elixi - - - . .
Kingtiger __2GB DIMM PC3-8500 __ 2GB DS Hynix H5TQIGB3AFP G7C_- -

Kingtiger__.2GB DIMM PC3.850( G83AFR G

% SS - Einseitig / DS - Doppelseitig
- DIMM-Unterstiitzung:

+ 1 DIMM*: Unterstiitzt ein Modul, das in einer Single-Channel-Speicherkonfiguration in
einen beliebigen Steckplatz gesteckt wird.

+ 2 DIMMs: Unterstiitzt ein Modulpaar, das in einer Dual-Channel-Speicherkonfiguration
in die beiden blauen Steckplatze gesteckt wird.

% Die neueste QVL finden Sie auf der ASUS-Webseite unter www.asus.com.
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1.7.3 Installieren eines DIMMs

/ ' \ Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere
e Systemkomponenten hinzufligen oder entfernen. Ansonsten kénnen sowohl das
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschédigt werden.

So installieren Sie eine DIMM: DIMM-Kerbe
1. Drticken Sie die Haltebtigel nach
auBen, um den DIMM-Steckplatz zu
entriegeln.

2. Richten Sie eine DIMM auf den
Steckplatz aus, so dass die Kerbe an
der DIMM an die Unterbrechung der
Steckleiste passt.

DIMM-Steckleiste
Entriegelter Haltebiigel

R Ein DIMM ldsst sich aufgrund einer Kerbe nur in eine Richtung einpassen. Stecken Sie ein
DIMM NICHT gewaltsam in einen Steckplatz, da es sonst beschadigt werden kénnte.

3. Stecken Sie das DIMM-Modul fest in
den Steckplatz ein, bis die Haltebligel
zurtickschnappen und das DIMM-Modul
richtig sitzt.

Verriegelter Haltebiigel

1.7.4 Entfernen eines DIMMs
So entfernen Sie ein DIMM:

1. Drticken Sie die Haltebtigel gleichzeitig
nach auBen, um den DIMM-Steckplatz
zu entriegeln.

/ Halten Sie das DIMM-Modul

e beim Driicken der Haltebuigel
leicht mit Ihren Fingern fest. Das
DIMM-Modul kénnte plétzlich

herausspringen und beschédigt
werden.

2. Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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1.8 Erweiterungssteckplatze

Spéter wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende Unterabschnitte
beschreiben diese Steckplétze und die von ihnen unterstlitzen Erweiterungskarten.

é Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der
{ ) Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kénnen Sie sich verletzen und die
Motherboardkomponenten beschaddigen.

1.8.1 Installieren einer Erweiterungskarte
So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

1. Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die beigefligte Dokumentation
durch, und nehmen Sie die notwendigen Hardwareeinstellungen vor.

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehé&uses (wenn das Motherboard bereits in
einem Gehé&use installiert ist).

3. Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube fur spateren Gebrauch auf.

4. Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drticken Sie die Karte
hinein, bis sie festsitzt.

5.  Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehduse.
6.  Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehduses wieder an.

1.8.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte missen Sie diese mit einer Software
konfigurieren.

1. Schalten Sie das System ein, und &ndern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen. Kapitel 2
informiert Sie Uber das BIOS-Setup.

2. Weisen Sie der Karte ein IRQ zu.
3. Installieren Sie die Softwaretreiber flir die Erweiterungskarte.

AR Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCI-Karten in gemeinsam verwendeten
Steckplétzen die Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden” unterstitzen oder die
Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu Konflikten zwischen den
beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil und die Karte unbrauchbar.

1.8.3 PCI Express x1-Steckplétze

Dieses Motherboard unterstitzt PCI Express x1-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und andere
Karten, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen.

1.8.4 PCI Express x16-Steckplatze

Dieses Motherboard hat zwei PCI Express 2.0 x 16-Steckplétze fuir PCI Express x 16 2.0-
Grafikkarten, die den PCI Express-Speizifikationen entsprechen.

ASUS P8H61-M PRO
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1.9

Jumper

RTC RAM Iéschen (3-pol. CLRTC)

Mit diesen Jumpern kénnen Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS Igschen. Sie
kénnen die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die Systemsetup-Parameter im
CMOS léschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten I6schen. Die RAM-Daten im
CMOS, die Systemeinstellungs-informationen wie z.B. Systemkennwdrter einbeziehen,
werden mit einer integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

e

©
~ ~
Normal Clear RTC
(Default)

So wird das RTC-RAM geldscht:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.

2. Stecken Sie die Jumpersteckbrticke fiir 5 bis 10 Sekunden von 1-2 (Standard-
einstellung) zu 2-3 um, und dann wieder in die ursprtingliche Position 1-2 zurtick.

SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Computer ein.

Halten Sie die Taste <Entf> wéhrend des Startvorgangs gedrtickt und rufen Sie
das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

Entfernen Sie die Steckbriicke von der Standardposition am CLRTC-Jumper nur, wenn Sie
das RTC RAM Iéschen. Ansonsten wird ein Systembootfehler hervorgerufen!

% + Falls die oben beschriebenen Schritte ergebnislos ausfallen, entfernen Sie die

integrierte Batterie und stecken Sie den Jumper um, um die CMOS RTC RAM-Daten zu
|6schen. Installieren Sie daraufhin die Batterie erneut.

+ Sie miissen das RTC nicht Idschen, wenn das System wegen Ubertaktung héngt.
Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion, wenn ein Systemfehler
wegen Ubertaktung auftritt. Sie missen nur das System ausschalten und neu starten, das
BIOS stellt automatisch die Standardwerte fiir die Parametereinstellungen wieder her.
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1.10 Anschliisse
1.10.1 Riicktafelanschliisse

5678

10.

|
:ﬁ
= =ce

12 11 10 9
PS/2-Kombianschluss fiir Tastatur/Maus. Dieser Anschluss ist flr eine PS/2-
Tastatur/Maus.

Video Graphics Adapter (VGA)-Anschluss. Dieser 15-pol. Anschluss ist fiir einen
VGA-Monitor oder andere VGA-kompatible Gerate vorgesehen.

Optischer S/PDIF-Ausgang. An diesem Anschluss kénnen Sie lber ein optisches
S/PDIF-Kabel ein externes Audio-Ausgabegerét anschlieBen.

LAN (RJ-45)-Anschluss. Dieser Anschluss ermdglicht Gigabit-Verbindungen zu einem
Local Area Network (LAN) mittels eines Netzwerk-Hub. Beziehen Sie sich auf die

folgende Tabelle. Activity Link Speed
LED-Anzeigen am LAN-Anschluss LED LED
| |

Aktivitdts-/Verbindungs-LED Geschwindigkeits-LED - -
AUS Nicht verbunden AUS 10 Mbps-Verbindung -

| ORANGE | Verbunden | ORANGE | 100 Mbps-Verbindung | LAN-
| BUNKEND | Datenaktivitat | GRUN | 1 Gbps-Verbindung | Anschluss

Mitte/Subwoofer-Anschluss (orange). Dieser Anschluss nimmt die mittleren bzw.
Subwoofer-Lautsprecher auf.

Hinterer Lauftsprecherausgang (schwarz). Dieser Anschluss ist fir die Verbindung
der hinteren Lautsprecher einer 4-Kanal, 6-Kanal, oder 8-Kanal-Audiokonfiguration
vorgesehen.

Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet Tonband-, CD-, DVD-
Spieler oder andere Audioquellen.

Line Out-Anschluss (hellgriin). Dieser Anschluss verbindet Kopfhérer oder
Lautsprecher. In einer 4-Kanal, 6-Kanal und 8-Kanalkonfiguration funktioniert der
Anschluss als ein Frontlautsprecherausgang.

Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss verbindet ein Mikrofon.

Seitenlautsprecherausgang (grau). Dieser Anschluss nimmt die Seitenlautsprecher
in einer 8-Kanal-Audiokonfiguration auf.

% Die Funktionen der Audioausgénge in 2, 4, 6 oder 8-Kanalkonfigurationen entnehmen Sie

bitte der nachfolgenden Audio-Konfigurationstabelle.
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1.

12

13.

14.

15.

1-22

Audio 2, 4, 6, oder 8-Kanalkonfiguration

Anschluss :_e:::::
Hellblau Line In Line In Line In Line In
Hellgrin | Line Out | Frontlautsprecher | Frontlautsprecher | Frontlautsprecher
Rosa | Mem | Mic In | Mic In | Mic In
Orange | - | - | Mitte/Subwoofer | Mitte/Subwoofer
Schwarz | - | Ruicklautsprecher | Ruicklautsprecher | Riicklautsprecher
Grau | - | - | - | Seitenlautsprecher

So richten Sie eine 8-Kanal Audiowiedergabe ein:

Fr 8-Kanal Wiedergabe verwenden Sie ein Gehduse mit einen HD-Audiomodul auf der
Frontseite.

USB 2.0-Anschliisse 1 und 2. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschliisse
nehmen USB 2.0/1.1-Geréte auf.

USB 3.0-Anschliisse 1 und 2. Die zwei 9-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschllisse
nehmen USB 3.0/2.0-Gerdte auf.

DVI-Anschluss. Dieser Anschluss ist fiir alle DVI-D-kompatible Geréte. DVI-D
kann nicht zur Ausgabe von RGB zu CRT umgertistet werden und ist nicht mit DVI-I
kompatibel.

HDMI-Anschluss. Dies ist High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-Anschluss
und ist kompatibel mit HDCP, um die Wiedergabe von HD DVD, Blu-Ray und anderen
geschlitzten Inhalten zu erméglichen.

USB 2.0-Anschliisse 3 und 4. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschllisse
nehmen USB 2.0/1.1-Geréte auf.
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1.10.2
1.

AEN

Interne Anschliisse

Fronttafelaudioanschluss (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls, das
an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder den
herkémmlichen AC ‘97 Audiostandard unterstitzt. Verbinden Sie das Ende des
Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.

PRESENCE#
SENSE1_RETUR
SENSE2_RETUR

2
(s =}-GND
(m =)

(m =)
)
s

NC
NC
NC

PIN PIN1

NC
Line out_L

MIC2 - #}-AGND
D
D
(m o)
(= =

PORT2 L

PORT1 L
PORT1 R
PORT2R
ENSE_SEND
MICPWR

Line out_R

——’
a

[ eemer-mero =
= []==E
=

Oppe——m1 =

»n
HD-audio-compliant
pin definition

P8H61-M PRO Front panel audio connector

Legacy AC'97
compliant definition

Wenn Sie an diesen Anschluss ein High-Definition Fronttafelaudiomodul anschlieBen méch-
ten, vergewissern Sie sich, dass das Element Front Panel Type in BIOS zu [HD] eingestellt
ist. Wenn Sie statt dessen ein AC* 97-Fronttafelaudiomodul anschlieBen méchten, stellen
Sie das Element auf [AC97] ein. Standardmé&Big ist der Anschluss auf [HD] gestellt. Siehe
Abschnitt 2.5.6 Onboard Devices Configuration fir Details.

TPM-Anschluss (20-1 pol. TPM)

Dieser Anschluss untersttitzt ein Trusted Platform Modul (TPM)-System zur sicheren
Speicherung von Schlisseln, digitalen Zertifikaten, Passwértern und Daten. Ein
TPMSystem hilft auch bei der Verbesserung der Netzwerksicherheit, Schutz der
digitalen Identitdten und Sicherstellung der Systemintegritat.

P8H61-M PRO TPM Connector

TPM
P
GND C_PCICLK_TPM
S_SMBCLIK_MAIN F_FRAME#
.| S_SMBCLIK_MAIN S_PLTRST#
F_LAD2 F_LAD3
F_LAD1 +3V
GND F_LADO
+3V
F_SERIRQ# +3VSB
GN GND
S_PWRDWN#

% Das TPM-Modul muss separat erworben werden!

ASUS P8H61-M PRO
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3.  ASMedia 1061 Serial ATA 6.0Gb/s-Anschliisse (7-pol. SATA6G_E1/E2
[marineblau])

Diese Anschltisse sind fur die Serial ATA 6.0 Gb/s-Signalkabel von Serial ATA 6.0 Gb/s-
Festplattenlaufwerken vorgesehen.

2
3
(o2}
&
m
N
3
o]
o

SATA6

RSATA_RXP2

RSATA_RXP1

GND.

RSATA_TXP1

RSATA_RXN2
RSATA_TXN2
RSATA_TXP2
GND

GND.

GND.
RSATA_TXN1

GND.
RSATA_RXN1
GND

I
I

P8H61-M PRO ASMedia® SATA 6.0Gb/s connectors

R « Installieren Sie Windows® XP Service Pack 3 oder neuer, bevor Sie Serial ATA
verwenden.

Die Anschltisse SATA6G_E1/E2 (marineblau) sind nur fiir Datenlaufwerke vorgesehen.
ATAPI-Geréte werden nicht untersttitzt.

4. Intel® H61 Serial ATA 3.0Gb/s-Anschliisse (7-pol. SATA3G_1~4 [blau])

Diese Anschltisse sind flir die Serial ATA 3.0 Gb/s-Signalkabel von Serial ATA 3.0 Gb/s-
Festplattenlaufwerken und optischen Laufwerken vorgesehen.

SATA3G_2  SATA3G_1

eND
RSATA_RXP2
GND
oND

RSATA_TXP1
GND

RSATA_TXP2
RSATATXN2
RSATA_RXN2
RSATA_TXN1
RSATA_RXP1
RSATA_RXN1

GND

SATA3!

(0]

4 SATA3

@
w

1

oND

RSATA_TXP4
aND

RSATA_RXP4
eND
oND

RSATA_TXP3
GND

RSATA_RXP3
aND

RSATA_TXN4
RSATA_RXN
RSATA_TXN3
RSATA_RXN3

P8H61-M PRO Intel® SATA 3.0Gb/s connectors

R Installieren Sie Windows® XP Service Pack 3 oder neuer, bevor Sie Serial ATA verwenden.
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5.  CPU- und Gehduseliifteranschliisse (4-pol. CPU_FAN, 4-pol. CHA_FAN1, 4-pol.
CHA_FAN2)

Verbinden Sie die Liifterkabel mit den Luifteranschltissen am Motherboard, wobei der
schwarze Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

Vergessen Sie NICHT, die Lufterkabel mit den Lufteranschitissen zu verbinden. Eine
unzureichende Beliftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten
beschddigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE Jumpersteckbriicke auf die
Lufteranschltisse!

CPU_FAN

i

CPU FAN IN
GND

CPU FAN PWM
CPU FAN PWR

CHA_FAN1

GND
‘CPU FAN PWR CHA—FANZ
g'gg :::z g\‘WM CPU FAN PWM

CPU FAN IN

CPU FAN PWR
GNI

P8H61-M PRO fan connectors

/ + Der Anschluss CPU_FAN arbeitet mit einem CPU-Lufter mit max. 2A (24W) Leistung.

+ Nur die Anschitisse CPU_FAN, CHA_FAN1 und CHA_FAN2 unterstiitzen die ASUS Fan
Xpert-Funktion.

6.  Serieller Anschluss (10-1 pol. COM1)

Dieser Sockel ist fur einen seriellen (COM-) Anschluss gedacht. Verbinden
Sie das serielle Anschlussmodulkabel mit diesem Sockel und befestigen Sie
das Modul anschlieBend an einer Steckplatzaussparung an der Riickseite des
Computergehéduses.

/ Die serielle Anschlussklammer (COM1) muss separat erworben werden.

com1

PIN1

. Ew m ]

ASUS P8H61-M PRO
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LPT-Anschluss (26-1 pol. LPT)

Der LPT (Line Printing Terminal)-Anschluss verbindet mit einem Drucker. Der
LPTStandard ist IEEE 1284, die parallele Schnittstelle auf IBM PC-kompatiblen
Computern.

[

LPT

ERR#
INIT#
SLIN#
GND

[aYa)
zz
[OX0}

GND

[a]
z
]

GND
GND

[a]
z
]

AFD

PIN1

H O S0 ONH >
D00000000X¥Ha0
FoooaonooaoaonQ>s
D —_— 0 <o ®

a
o
P8H61-M PRO Parallel Port Connector

ATX-Netzanschliisse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. EATX12V)

Diese Anschltisse sind flir die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen. Sie sind
so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung zusammenzupassen.
Driicken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung fest auf den Anschluss, bis er
komplett eingerastet ist.

ATX12V EATXPWR
0O
[a)a] +3 Volts GND
2R +12 Volts +5 Volts
¥¥ +12 Volts +5 Volts
+5V Standby- +5 Volts
Power OK. -5 Volts
o1 GND GND
+5 Volts GND
% % GND GND
00 +5 Volts PSON#
GND GND
+3 Volts -12 Volts
+3 Volts: +3 Volts
PINT

P8H61-M PRO ATX power connectors

R + Wir empfehlen lhnen, dass Sie ein Netzteil benutzen, das die ATX 12 V-Spezifikation

2.0 (oder neuere Version) erfillt und eine Mindestleistung von 350W liefern kann.

Vergessen Sie NICHT, den 4-pol. / 8-pol. ATX +12 V Stromstecker anzuschlieBen.
Andernfalls ldsst sich das System nicht starten.

Wir empfehlen lhnen, ein Netzteil mit einer héheren Ausgangsleistung zu verwenden,
wenn Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Geréten einrichten. Das System
wird mdglicherweise instabil oder kann nicht booten, wenn die Stromversorgung nicht
ausreicht.

+ Wenn Sie sich tber die Mindeststromanforderungen Ihres Systems nicht sicher sind,
hilft Ihnen evtl. der Leistungsrechner unter
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=de-de.
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9. USB-Anschliisse (10-1 pol. USB56, USB78, USB910)

Diese Anschlusse dienen den USB 2.0-Modulen. Verbinden Sie das USB-Modulkabel
mit einem dieser Anschllisse und befestigen Sie das Modul anschlieBend an einer
Steckplatzaussparung an der Riickseite des Computergehduses. Diese USB-
Anschliisse entsprechen der USB 2.0-Spezifikation, welche Verbindungen mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbps ermdglicht.

USB56 USB78 usB910

USB+5V
USB_P6:
USB_P6+
GND

NC
USB+5V
USB_P8:
USB_P8+
GND

NC

-

GND

i
i

PN PNt

+
o
o

GND

USB+5V-
USB+5V-

USB_P7-

USB_P7+

&
o
o
28
=1

ectors
' Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschllissen, sonst wird das
LB Motherboard beschddigt!
/ Das USB 2.0-Modul muss separat erworben werden.

10. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines zusétzlichen Sony/Phillips S/PDIF-
Audiomoduls fir digitalen Sound.

SPDIFOUT

+5V
GND

SPDIF_OUT

P8H61-M PRO Digital audio connector

% Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.
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11.  Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)
Dieser Anschluss unterstlitzt mehrere Gehdusegebundene Funktionen.

[PLED] [SPEAKER]
'c'c$
4
a o 55%
= H zeeg
o +O00n
| PaneL (EEEEEERR
+ x © el
A o]
A =5 g5
i} oo g
o 9] 9]
09
IDE [PWRsW] [RESET]

Semp———> * Requires an ATX power supply
P8H61-M PRO System panel connector

Systemstrom-LED (2-pol. PLED)
Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der Systemstrom-LED verbunden. Verbinden Sie das
Strom-LED-Kabel vom Computergehduse mit diesem Anschluss. Die Systemstrom-
LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im
Energiesparmodus befindet.

. Festplattenaktivitats-LED (2-pol. IDE_LED)
Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitits-LED verbunden. Verbinden Sie das
HDD Aktivitats-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE LED leuchtet auf oder blinkt,
wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.
Systemlautsprecher (4-pol. SPEAKER)
Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehéuse befestigten Systemlautsprecher
verbunden. Uber diesen Lautsprecher héren Sie Systemsignale und Warnténe.
ATX Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSW)
Dieser 2-pol. Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden.
Reset-Schalter (2-pol. RESET)

Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehduse befestigten Reset-
Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.
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1.11 Onboard-Schalter

Die Onboard-Schalter ermdglichen Ihnen die Feineinstellung der Leistung wéhrend der Arbeit
an einen offenen System oder einen Testaufbau. Dies ist ideal flir Ubertakter und Spieler, die
stdndig die Einstellungen &ndern, um die Systemleistung zu verbessern.

1 MemOK!-Schalter

Installieren von DIMMSs, die nicht mit dem Motherboard kompatibel sind, kann zu
Boot-Fehlern flihren und I&sst die DRAM_LED in der Nahe des MemOK!-Schalters
dauerhaft leuchten. Driicken und halten Sie den MemOK!-Schalter, bis die DRAM_LED
mit blinken beginnt, um die automatische Speicherkompatibilititseinstellung fiir einen
erfolgreichen Systemstart zu beginnen.

o E MemOK!
g O"

o
N

=, []
u]

o
——
" (] mommm o o om

P8H61-M PRO MemOK! switch

]

R + Beziehen Sie sich auf Abschnitt 1.12 Onboard-LEDs flr die exakte Position der
DRAM_LED.

Die DRAM_LED leuchtet auch auf, wenn das DIMM nicht richtig installiert wurde.
Schalten Sie das System aus und bauen Sie das DIMM ordnungsgeméB ein, bevor Sie
die MemOK!-Funktion benutzen.

Der MemOK!-Schalter funktioniert unter der Windows®-Umgebung nicht.

+ Wahrend des Einstellungsvorgangs ladt das System die ausfallsicheren
Speichereinstellungen. Das System benétigt fir den Test einer Gruppe von
ausfallsicheren Einstellungen ca. 30 Sekunden. Wenn der Test fehischldgt startet das
System neu und testet die ndchste Gruppe von ausfallsicheren Einstellungen. Die
Blinkgeschwindigkeit der DRAM_LED erhéht sich, um die verschiedenen Testvorgange
anzuzeigen.

+ Aufgrund der Speichereinstellungsanforderungen startet das System automatisch
neu, nachdem jedes Timing-Set getestet wurde. Wenn die installierten DIMMs nach
den kompletten Einstellungsvorgang immer noch nicht funktionieren, leuchtet die
DRAM_LED dauerhaft. Tauschen Sie die DIMMs mit Modellen, die in der QVL (Qualified
Vendors Lists) in diesen Handbuch oder auf der ASUS-Webseite unter
www.asus.com empfohlen werden, aus.

+ Wenn Sie den Computer wéhrend des Einstellungsvorgangs ausschalten und die
DIMMs austauschen, féhrt das System nach dem Einschalten des Computers mit der
Speichereinstellung fort. Um die Speichereinstellung zu stoppen, schalten Sie den
Computer aus und ziehen Sie den Stecker fir ca. 5-10 Sekunden aus der Steckdose.

Wenn Ihr System wegen der BIOS-Ubertaktung nicht hochféhrt, driicken Sie den
MemOK!-Schalter, um das System zu starten und die BIOS-Standardwerte zu laden.
Wahrend des POST erscheint eine Meldung, um Sie daran zu erinnern, dass das BIOS
auf seine Standardwerte zurtickgesetzt wurde.

Wir empfehlen lhnen, dass Sie, nachdem Sie die MemOK!-Funktion benutzt haben, die
neuste BIOS-Version von der ASUS-Webseite unter www.asus.com herunterladen und
Ihr BIOS damit aktualisieren.
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2.

GPU Boost-Schalter
Mit diesem Schalter kénnen Sie die GPU Boost-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

= T ké-‘w) GPU Boost
]
Enable Disable
o (Default)
= sUs
o ————3
[ reHermero
= []
P —
T ] mmmm m o o )

P8H61-M PRO GPU Boost switch

1.12 Onboard-LEDs

1.

Standby-Strom LED

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet,

wenn das System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-Modus ist.

Dies dient zur Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und das Netzkabel
ausstecken missen, bevor Sie eine Komponente von dem Motherboard entfernen oder
hinzufligen. Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Onboard-LED an.

i

SB_PWR

o ©
=) — o OFF
Standby Power Powered Off

[m)

i (] I o o)

P8H61-M PRO Onboard LED
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2. DRAMLED

Die DRAM LED uberprift das DRAM in Reihenfolge wahrend des Motherboard-Boot-
Vorgangs an. Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die LED neben dem fehlerhaften Gerét
dauerhaft, bis das Problem behoben wurde. Diese benutzerfreundliche Entwicklung bie-
tet einen intuitiven Weg zur Lokalisierung des Grundproblems innerhalb kirzester Zeit.

-8 DRAM LED

P8H61-M PRO DRAM LED

3. GPUBoost LED
Die GPU Boost LED leuchtet, wenn der GPU Boost-Schalter auf Enable gestellt ist.

O2LED2

P8H61-M PRO GPU Boost LED

ASUS P8H61-M PRO
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1.13  Software-Unterstiitzung

1.13.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard untersttitzt Windows® XP/Vista/7-Betriebssysteme. Installieren
Sie immer die neueste Betriebssystemversion und die dazugehérigen Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

/ + Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Beziehen Sie sich auf die
- Dokumentation lhres Betriebssystems flir detaillierte Informationen.

+ Fir eine bessere Kompatibilitdt und Systemstabilitét vergewissern Sie sich bitte, dass
Windows® XP Service Pack 3 / Windows® Vista Service Pack 1 oder neuere Versionen
installiert sind, bevor Sie die Treiber installieren.

1.13.2  Support DVD-Informationen

Die mitgelieferte Support-DVD enthdlt die Treiber, Anwendungs-Software und Hilfspro-
gramme, die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-Funktionen nutzen zu kénnen.

% Der Inhalt der Support-DVD kann jederzeit und ohne Ankindigung geéndert werden. Bitte
- besuchen Sie flir Updates die ASUS-Webseite unter www.asus.com.

Ausfiihren der Support-DVD

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die DVD ladet automatisch das
Treibermenti, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist.

/ Die folgende Abbildung ist nur zur Referenz gedacht.

Klicken Sie auf ein
Element, um die

o Support-DVD-/
ASUS InstAl —
" Motherboard-
RER o ek Informationen
anzuzeigen.
Klicken Sie zur Installation auf das entsprechende Element.
% Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD, um die

& Datei ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie auf ASSETUP.EXE,
um die DVD auszuftihren.
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BIOS-Informationen

2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

R Speichern Sie eine Kopie der urspriinglichen Motherboard BIOS-Datei auf einen
USB-Flashlaufwerk fir den Fall, dass Sie das alte BIOS spater wiederherstellen
mussen. Verwenden Sie das ASUS Update-Programm, um das urspriingliche BIOS des
Motherboards zu kopieren.

211 ASUS Update

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen, das Motherboard BIOS in der Windows®-
Umgebung zu verwalten, zu speichern und zu aktualisieren.

/ + ASUS Update benétigt eine Internetverbindung tber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

+ Dieses Programm ist auf der mitgelieferten Support-DVD verfligbar.

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Das Ment Drivers wird
gedffnet.
2. Klicken Sie auf die Auswahl Utilities und dann auf Al Suite Il.

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation zu beenden.

% Beenden Sie alle Windows® -Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses
Programms aktualisieren.

Aktualisieren des BIOS
So aktualisieren Sie das BIOS:
1. Klicken Sie auf dem Windows®-Bildschirm auf Start > Programme > ASUS > Al

Suite Il > Al Suite Il X.XX.XX, um die Al Suite I-Anwendung zu starten. Die Al Suite Il
Hauptmendileiste erscheint.

2. Klicken Sie in der Hauptmendileiste auf Update (Aktualisierung) und dann auf ASUS
Update im Popup-Meni. Das Hauptmeni des ASUS Update erscheint. Wahlen Sie in
der Liste eine der folgenden Methoden.

Updating from the Internet (Aktualisieren tiber das Internet)

a. Wahlen Sie Update BIOS from the Internet (BIOS iiber das Internet
aktualisieren) und dann auf Next (Weiter).

b.  Wahlen Sie den lhnen am nachsten gelegenen ASUS FTP-Ort aus, um starken
Netzwerkverkehr zu vermeiden und danach auf Next (Weiter).

¢.  Wahlen Sie die gewtinschte BIOS-Version auf der FTP-Seite aus. Klicken Sie auf
Next (Weiter).
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Das ASUS Update-Programm kann sich selbst tber das Internet aktualisieren. Um alle
Funktionen des Programms nutzen zu kénnen, aktualisieren Sie es bitte regelmaBig.

dating from a BIOS file (Aktualisieren tiber eine BIOS-Datei
a. Wahlen Sie Update BIOS from file (BIOS liber eine BIOS-Datei aktualisieren),
und klicken Sie auf Next (Weiter).
b.  Suchen Sie die BIOS-Datei im Fenster Open (Offnen) und klicken Sie auf Open
(Offnen).
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation zu beenden.

21.2 ASUS EZ Flash 2

Mit ASUS EZ Flash 2 kénnen Sie das BIOS mlihelos aktualisieren, ohne ein auf dem
Betriebssystem basierendes Programm verwenden zu missen.

% Bevor Sie dieses Programm benutzen, besuchen Sie bitte die ASUS-Webseite unter
www.asus.com, um die neueste BIOS-Datei fiir Ihr Motherboard herunterzuladen.

So aktualisieren Sie das BIOS (ber EZ Flash 2:

1. Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der neusten BIOS-Datei in einen freien USB-
Anschluss.

2. Gehen Sie in BIOS-Setupprogramm zu Advanced Mode (Erweiterter Modus). Gehen
Sie zum Menti Tool (Anwendung), wahlen Sie ASUS EZ Flash Utility und drticken
Sie die <Eingabetaste>, um es zu aktivieren.

ASUSTek EZ Flash 2 BIC OM Utility V00.75

#l Flash Inf

MODEL: P8H61-M PRO

M File Path: fsO:\
Drive Folder Info

fsO:\ 12/25/10  10:23p 4194304 PH61MPRO.ROM

d File Info

MODEL: P8H61-M PRO VER: 0216 DATE: 01/18/11

@ Help Info

[Enter] SelectorLoad  [Tab] Switch  [Up/Down/PageUp/PageDown/Home/End] Move  [Esc] Exit [F2] Backup
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3. Driicken Sie auf <Tab>, um zum Feld Drive (Laufwerk) zu navigieren.

4. Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um das USB-Flashlaufwerk mit der neuesten BIOS-
Datei zu finden und drticken Sie die <Eingabetaste>.

Driicken Sie auf <Tab>, um zum Feld Folder Info (Ordnerinfo) zu navigieren.

Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um die BIOS-Datei zu finden und drticken Sie
die <Eingabetaste>, um den BIOS-Aktualisierungsprozess durchzufihren. Wenn
abgeschlossen, starten Sie das System wieder neu.

R + Diese Funktion unterstttzt nur USB-Flashlaufwerke im FAT 32/16-Format und einer
Partition.

+ Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

21.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das

lhnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wahrend des
Aktualisierungsvorgangs beschadigt wurde. Sie kénnen eine beschédigte BIOS-Datei tiber
die Motherboard Support-DVD oder einen USB-Flashlaufwerk mit der aktuellen BIOS-Datei
aktualisieren.

R + Bevor Sie dieses Programm verwenden, sollten Sie die BIOS-Datei auf dem
Wechseldatentrdger zu PH61MPRO.ROM umbenennen.

+ Die BIOS-Datei auf der Support-DVD ist vielleicht nicht die neueste BIOS-Version. Sie
kénnen diese von der ASUS-Webseite unter www.asus.com herunterladen.

BIOS wiederherstellen
So stellen Sie das BIOS wieder her:

1. Schalten Sie das System ein.

2. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein oder stecken Sie ein USB-
Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.

3. Die Anwendung durchsucht die Geréte automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn
gefunden, liest die Anwendung die BIOS-Datei und ladt automatisch die ASUS EZ
Flash 2-Anwendung.

4. Sie miissen im BIOS-Setupprogramm die BIOS-Einstellungen wiederherstellen. Um

die Systemstabilitat und -Kompatibilitdr zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, dass
Sie auf die Taste <F5> drticken, um die BIOS-Standardwerte zu laden.

' Das System darf wéhrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
LI gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

Kapitel 2: BIOS-Informationen
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214 ASUS BIOS Updater

Der ASUS BIOS-Updater erlaubt Ihnen das BIOS in der DOS-Umgebung zu aktualisieren.
Mit dem Programm kénnen Sie auch eine Kopie der aktuellen BIOS-Datei erstellen, falls Sie
diese bei BIOS-Fehlern oder Stérungen beim Aktualisierungsprozess als Backup nutzen
mdchten.

% Die folgenden Programm-Abbildungen sind nur zur Referenz gedacht. Die tats&chlichen
Programmfenster kénnen sich unterscheiden.

Bevor Sie BIOS aktualisieren
1. Bereiten Sie die Support-DVD und ein USB-Flashlaufwerk im FAT32/16-Format und
einzelner Partition vor.

2. Laden Sie die neueste BIOS-Datei und den BIOS-Updater von der ASUS-Webseite
herunter: http://support.asus.com und speichern diese auf den USB-Datentréger.

R NTFS wird in der DOS-Umgebung nicht unterstutzt. Falls Sie BIOS Updater auf
Festplattenlaufwerke oder USB-Flashlaufwerke speichern, dann nicht im NTFS-Format.

3. Schalten Sie ihren Computer aus und trennen alle SATA-Festplattenlaufwerke (nicht
unbedingt erforderlich).

Das System im DOS-Modus hochfahren

1. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk zusammen mit der neusten BIOS-Datei und
BIOS-Updater in einen USB-Anschluss.

2. Starten Sie ihren Computer. Wenn das ASUS-Logo erscheint, driicken Sie <F8>, um
das Mentl BIOS Boot Device Select (BIOS Startgerdtauswahl) anzuzeigen. Legen
Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk und wéhlen Sie das optische Laufwerk
als Boot-Gerat.

Please select boot device:

USB  XXXXXXXXXXXXXXXXX
UEFI: XXXXXXXXXXXXXXXX
Enter Setup

1 and | to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

3. Wenn das Make Disk-Menli erscheint, wahlen Sie das FreeDOS command prompt-
Element, indem Sie die Elementnummer eingeben.
4.  Sobald die FreeDOS-Aufforderung erscheint, tippen Sie d: und driicken Sie die

<Eingabetaste>, um das Laufwerk von Drive C (optisches Laufwerk) zu Drive D (USB-
Flashlaufwerk) zu &ndern.

Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
c:\>d:

D:\>
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Das aktuelle BIOS sichern
So erstellen Sie ein Backup der aktuell installierten BIOS-Datei mit dem BIOS-Updater.

R Stellen Sie sicher, dass das USB-Flashlaufwerk nicht schreibgeschtitzt ist und mind.
4096 KB Platz zur Verfligung hat, um die Datei zu speichern.

1. Beider FreeDOS-Aufforderung, geben Sie bupdater /o[Dateiname] ein und
drticken Sie die <Eingabetaste>.

D:\>bupdater /oOLDBIOS1.rom

Dateiname Dateierweiterung

Der [Dateiname] ist benutzerdefinierter Dateiname mit maximal acht alphanumerischen
Zeichen (keine Umlaute usw.) und drei alphanumerischen Zeichen fir die Erweiterung.

2. Das BIOS Updater Backupfenster mit Informationen zum Backupprozess erscheint.
Wenn der Prozess abgeschlossen wurde, drticken Sie eine beliebige Taste, um zur
DOS-Eingabeaufforderung zurtickzukehren.

ASUSTek BIOS Updater for DOS V1.07

Current ROM Update ROM

BOARD: BOARD:
VER: VER
DATE: DATE:

BIOS backup is done! Press any key to continue.

Kapitel 2: BIOS-Informationen

2-5



2-6

Die BIOS-Datei aktualisieren
So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit dem BIOS-Updater.

1.

In der FreeDOS-Eingabeaufforderung, geben Sie bupdater /pc /g ein und drlicken
die <Eingabetaste>.

D:\>bupdater /pc /g

Das BIOS-Updater-Fenster erscheint, wie folgend.
ASUSTek BIOS Updater for DOS V1.07
Current ROM Update ROM

BOARD: BOARD:
VER: VER:
DATE: DATE:

PH61MPRO.ROM 4194304 2011-01-18 17:30:48

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [Esc] Exit

Driicken Sie die Taste <Tab>, um zwischen den Unterfenstern zu wechseln und wahlen
Sie die BIOS-Datei mit den <Bild auf/Bild ab/Pos 1/Ende>-Tasten; anschlieBend
driicken Sie die <Eingabetaste>. BIOS-Updater priift die gewahlte BIOS-Datei und
fordert Sie auf, das BIOS-Update zu bestétigen.

Are you sure to update BIOS?

Wabhlen Sie Yes (Ja) und driicken die <Eingabetaste>. Wenn die BIOS-Aktualisierung
abgeschlossen ist, driicken Sie <ESC>, um BIOS-Updater zu verlassen. Starten Sie
ihren Computer wieder neu.

Um Systemstartfehler zu vermeiden, sollten Sie wéhrend des BIOS-Update WEDER den
Computer ausschalten NOCH die Reset-Taste drticken.

+ Bei BIOS-Updater Version 1.04 oder neuer wird das Programm nach dem BIOS-Update
automatisch zur DOS-Eingabeaufforderung zurtickkehren.

+ Stellen Sie sicher, dass Sie aus Systemkompatibilitdts und Stabilitdtsgriinden die BIOS-

Standardeinstellungen laden. Dazu wéhlen Sie das Element Load Optimized Defaults

(Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Mend. Siehe Abschnitt 2.9 Exit-Mentii fiir

Details.

Falls Sie SATA-Festplattenlaufwerke getrennt haben, sollten Sie nicht vergessen, diese

nach der BIOS-Aktualisierung wieder anzuschlieBen.
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2.2 BIOS-Setupprogramm

Das BIOS-Setupprogramm ist flir BIOS-Aktualisierung und Parameterkonfiguration gedacht.
Die BIOS-Oberfldche enthélt Navigationstasten und eine kurze online Einftihrung, welche Sie
durch das BIOS-Setupprogramm fihrt.

BIOS-Setup bei Starten des Computers ausfiihren

So betreten Sie BIOS-Setup beim Starten des Computers:
+  Rufen Sie das Setupprogramm durch Driicken der <Entf>-Taste wahrend des
Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine Testroutinen fort.

BIOS-Setupprogramm nach POST ausfiihren
So betreten Sie BIOS-Setup nach POST:

+  Driicken Sie gleichzeitig <Strg> + <Alt> + <Entf>
+  Driicken Sie die Reset-Taste am Gehduse.

+  Driicken Sie den Netzschalter, um das System aus und wieder an zu schalten. Diese
Option ist fiir den Fall eines Versagens der ersten beiden Mdglichkeiten gedacht.

Mit dem Netzschalter, der Reset-Taste oder <Strg>+<Alt>+<Entf> wird das System
gewaltsam ausgeschaltet. Dies kann zu Datenverlust oder Schdden am System fihren. Es
wird empfohlen, das System immer tiber die Standard-Ausschaltfunktion zu verlassen.

R + Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz
und kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.

Falls Sie eine Maus flir die Navigation im BIOS-Setupprogramm verwenden méchten,
sollten Sie eine USB-Maus an das Motherboard anschlieBen.

+ Die Standard BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind fiir die meisten
Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden Sie bitte die
Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der BIOS-Einstellungen
unstabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu das Element Load Optimized Defaults
(Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Menu. Siehe Abschnitt 2.9 Exit-Menii.

+ Wenn der Systemstart fehlschldgt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung gedndert haben,
versuchen Sie das CMOS zu I6schen und das Motherboard auf seine Standardwerte
zurlickzusetzen. Siehe Abschnitt 1.9 Jumper fir Details.

+ Das BIOS-Setupprogramm unterstitzt keine Bluetooth-Gerate.
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BIOS-Meniibildschirm

Das BIOS-Setupprogramm kann in zwei Modi ausgeftihrt werden: EZ Mode and Advanced
Mode (Erweiterter Modus). Sie kénnen im Exit-Men( oder durch die Schaltfldche Exit/
Advanced Mode des Fensters EZ Mode/Advanced Mode zwischen den Modi schalten.

EZ Mode

StandardmaBig wird beim Aufrufen des BIOS-Setupprogramms das EZ-Mode-Fenster
geladen. EZ Mode bietet Ihnen einen Uberblick tiber die Grundsysteminfos und erméglicht
die Auswahl der Sprache, Systembetriebsmodus und Bootprioritat der Gerédte. Um in den
Advanced Mode (Erweiterten Modus) zu gelangen, klicken Sie auf Exit/Advanced Mode
und wéhlen Sie Advanced Mode (Erweiterter Modus).

% Das Standardfester beim Aufrufen des BIOS-Setupprogramms kann geéndert werden. Fiir
Details beziehen Sie sich auf das Element Setup Mode in 2.7 Boot-Menii.

BIOS-Setupprogramm ohne Speichern der Anderungen
verlassen, dnderungen speichern und das System

. lickset Erweiterten M h
Zeigt CPU-Motherboard-Temperatur, zuriicksetzen oder zum Erweiterten Modus gehen

CPU/5V/3.3V/12V-Spannungs(ausgabe), Anzeigesprache des
CPU-/Gehause-/Netzteilliiftergeschwindigkeit BIOS-Setupprogramms

= EFI BIOS Utlity - EZ Mode }l Exi/Advanced Mode

P8H61-M PRO English -
BIOS Version : 0216 Build Date : 01/18/2011
CPU Type : Intel(R) Core (TM) i5-2500 CP! Speed : 3300 MHz

Monday [12/27/2010] Total Memory : 1024 MB (DDR3 800MHz)

1! Temperature # Voltage k= Fan Speed

CPU_FAN 4485RP] CHA_FAN

L4 system Performance

Quiet

Performance Energy Saving
Normal

4 Boot Priority

Use the inouse to drag or keyboard to navigate to Hecide the boot priority.

Boot Menu(F8) Default(F5)

Auswahl der Bootgeriteprioritdten | Energiesparmodus Optimierte Standardwerte

Zeigt Systemeingenschaften fiir den Normaler Modus ASUS-Optimierter Modus

aktuellen Modus auf der rechten Seite Auswahl der Bootgerateprioritaten

% + Die Auswahl der Boot-Gerate variiert je nach den Geréten, die installiert wurden.

s + Die Schaltfliche Boot Menu (Boot-Menii; F8) ist nur bei installierten Boot-Geréten
verfiigbar.
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Advanced Mode (Erweiterter Modus)

Der Advanced Mode (Erweiterter Modus) bietet erfahrenen Benutzern fortgeschrittene

Auswahlmdglichkeiten in den BIOS-Einstellungen. Ein Beispiel flir den Advanced Mode

wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Flir genaue Konfigurationsmdglichkeiten
beziehen Sie sich auf die folgenden Abschnitte.

% Um in den EZ Mode zu gelangen, klicken Sie auf Exit und wéahlen Sie ASUS EZ Mode.

Zuriick Meniileiste Popup-Fenster Allgemeine Hilfe

Ai Tweake Advanced

Advanced\ CPU Configuration >

s TM1, TM2 and EMTTM

Intel Adaptive Thermal Monitol

Disabled
Enabled

Intel Adaptive Thermal Monitor Enabled

Active Processor Cores All
Limit CPUID Maximum Disabled
Execute Disable Bit Enablec

Intel Virtualization Technology Disabled

11 American Megdtrends, Inc

Meniielemente Konfigurationsfelder Bildlauf Navigationstasten

Meniileiste
Oben im Bildschirm gibt es eine Menlileiste mit folgenden Optionen:

Hier kénnen Sie die Systemhaupteinstellungen dndern.
Ai Tweaker Hier kénnen Sie die Einstellungen fiir die Ubertaktung andern.
Advanced Hier kénnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen dndern.

Hier kénnen Sie die Systemtemperatur, Energieverbrauch anzeigen und
Luftereinstellungen &ndern.

Monitor

Hier kénnen Sie die Systemstartkonfiguration &ndern.
Hier kénnen Sie die Einstellung fiir Sonderfunktionen konfigurieren.
Hier kénnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die Standardeinstellungen laden.
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Meniielemente

Wenn ein Element auf der Menlileiste markiert ist, werden die speziellen Elemente fur dieses
Menu angezeigt. Wenn Sie z.B. Main gewéhlt haben, werden die Elemente des Main-Ments
angezeigt.

Die anderen Elemente (Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tools und Exit) auf der
Mentileiste haben ihre eigenen Mentelemente.

Riicktaste

Diese Taste erscheint, sobald Sie ein Untermenti betreten. Driicken Sie <Esc> oder
verwenden Sie zum klicken dieser Taste die USB-Maus, um zum vorherigen Fenster zu
gelangen.

Untermeniielemente

Ein gréBer als-Zeichen (>) vor einem Element auf dem Mentibildschirm bedeutet, dass
dieses Element ein Untermenti enthélt. Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und
driicken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenti anzeigen zu lassen.

Popup-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen Konfigurationsoptionen erscheint, wenn Sie ein
Mentelement wahlen und dann die <Eingabetaste> driicken.

Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der rechten Seite eines Mentibildschirms, wenn es
Elemente auBerhalb des Bildschirms gibt. Driicken Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten oder Bild
auf-/Bild ab-Tasten, um die weiteren Elemente auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

Navigationstasten

In der rechten-unteren Ecke des Menlifensters befinden sich die Navigationstasten flir
das BIOS-Setupprogramm. Verwenden Sie die Navigationstasten fiir die Auswahl der
Mentielemente und flir Anderungen der Einstellungen.

Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Mentibildschirms steht eine Kurzbeschreibung des
gewdhlten Elements.

Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Mentelemente. Sie kénnen den Wert in dem Feld
neben einem Element dndern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie kénnen kein
Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wéhlen.

Ein einstellbarer Wert wird hervorgehoben, wenn das entsprechende Element gewahit wird.
Um den Wert innerhalb eines Feldes zu dndern, wéhlen Sie bitte das entsprechende Element
und drticken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen.
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2.3 Main-Menii

Beim &ffnen des Advanced Mode im BIOS-Setupprogramm erscheint das Hauptmenti.
Das Hauptmendi verschafft Ihnen einen Uberblick tiber die grundlegenden Systeminfos
und ermdglicht die Einstellung des Systemdatums, der Zeit, der Mentisprache und der
Sicherheitseinstellungen.

System Language English

System Date [Thu 01/20/2011]
System Time [16:46

> Security

2.3.1 System Language [English]

Ermdglicht die Auswahl der Mentisprache aus einer Liste von Optionen.
Konfigurationsoptionen: [English] [Francais] [Deutsch] [ 3C] [E84H 2] [HAEE

2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]
Hier kdnnen Sie das Systemdatum einstellen.

233 System Time [xx:xx:xx]
Hier kénnen Sie die Systemzeit einstellen.

234 Security

Die Elemente im Sicherheitsmenti gestatten lhnen, die Systemsicherheitseinstellungen zu
&ndern.

% + Wenn Sie Ihr BIOS-Kennwort vergessen, kénnen Sie es Iéschen, indem Sie das CMOS
Real Time Clock (RTC)-RAM Iéschen. Siehe Abschnitt 1.9 Jumper.

+ Die Elemente Administrator oder User Password oben im Fenster zeigen
StandardméBig Not Installed an. Die Elemente zeigen Installed an, nachdem Sie ein
Kennwort eingerichtet haben.
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Administrator Password

Falls Sie ein Administrator-Kennwort eingerichtet haben, sollten Sie fiir den vollen
Systemzugriff das Kennwort eingeben. Andernfalls Iasst Sie das BIOS-Setupprogramm nur
bestimmte Elemente einsehen bzw. &ndern.

So richten Sie ein Administrator-Kennwort ein:

1. Wahlen Sie das Element Administrator Password und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

2. Geben Sie im Feld Create New Password ein Kennwort ein und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
So &ndern Sie das Administrator-Kennwort:

1. Widhlen Sie das Element Administrator Password und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

2. Geben Sie im Feld Enter Current Password das aktuelle Kennwort ein und drticken
Sie die <Eingabetaste>.

3. Geben Sie im Feld Create New Password ein neues Kennwort ein und drticken Sie
die <Eingabetaste>.

4. Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Um das Administrator-Kennwort zu entfernen, folgen Sie den Schritten zur Anderung des
Administrator-Kennworts, driicken Sie aber bei der Aufforderung zur Passworteingabe/-
bestétigung die <Eingabetaste>, damit das Feld leer bleibt. Nachdem Sie das Kennwort
entfernt haben, zeigt das Element Administrator Password oben im Fenster Not Installed an.
User Password

Falls Sie ein User-Kennwort eingerichtet haben, missen Sie das User-Kennwort eingeben,
um auf das System zugreifen zu kénnen. Das Element User Password oben im Bildschirm
zeigt die Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein User-Kennwort ein:
1. Waéhlen Sie das Element User Password und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie im Feld Create New Password ein Kennwort ein und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
So &ndern Sie das User-Kennwort:
1. Waéhlen Sie das Element User Password und drlicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie im Feld Enter Current Password das aktuelle Kennwort ein und drticken
Sie die <Eingabetaste>.

3. Geben Sie im Feld Create New Password ein neues Kennwort ein und drticken Sie
die <Eingabetaste>.

4.  Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
Um das User-Kennwort zu entfernen, folgen Sie den Schritten zur Anderung des User-
Kennworts, drticken Sie aber bei der Aufforderung zur Passworteingabe/-bestatigung die

<Eingabetaste>, damit das Feld leer bleibt. Nachdem Sie das Kennwort entfernt haben, zeigt
das Element User Password oben im Fenster Not Installed an.
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24 Ai Tweaker-Menii

Im Ai Tweaker-Menti kénnen Sie die Ubertaktungs-bezogenen Einstellungen konfigurieren.

/a\
/ '\\ Beim Einstellen der Al Tweaker-Mentelemente ist Vorsicht geboten. Falsche Werte kénnen
C L J

Systemfehler hervorrufen.

% Die Konfigurationsoptionen in diesem Abschnitt sind von den im System installierten

DIMMs und des CPU-Modells abhéngig.

Ai Tweaker Advanced

Target DRAM Speed: 800MHz X.M.P. n XMP is enabled B!

frequency, CPU ratio and
Ai Overclock Tuner

Memory Frequency

iGPU Max. Frequency

EPU Power Saving Mode

> GPU Boost

> DRAM Timing Control

> CPU Power Management
CPU Offset Mode Sign

CPU Voltage

iGPU Offset Mode Sign
iGPU Voltage

DRAM Voltage

011 American Megatren

VCCIO Voltage 1.050V

CPU PLL Voltage 1.800V

PCH Voltage 1.050V
Load-Line Calibration

CPU Spread Spectrum

2011 American Megatrenc

241 Ai Overclock Tuner [Auto]

Hier kdnnen Sie die CPU-Ubertaktungsoptionen auswahlen, um eine gewtinschte
interne CPU-Frequenz zu bestimmen. Wéhlen Sie eine der voreingestellten
Ubertaktungskonfigurationsoptionen aus.

[Auto] Ladt automatisch die optimalen Systemeinstellungen.
[Manual] Lasst Sie die Parameter fiir die Ubertaktung selbst festlegen.
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BCLK/PEG Frequency [XXX]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie Ai Overclock Tuner auf [Manual] eingestellt haben
und erlaubt die Einstellung der CPU- und VGA-Frequenz, um die Systemleistung zu steigern.
Fur die Einstellung der Werte verwenden Sie die Tasten <+> und <->. Sie kénnen die Werte
auch (iber die Zifferntastatur eingeben. Die Werte liegen zwischen 80.0MHz und 300.0MHz.

24.2 Memory Frequency [Auto]

Erlaubt die Einstellung der Speicherbetriebsfrequenz. Konfigurationsoptionen: [Auto]
[DDR3-800MHz] [DDR3-1066MHz] [DDR3-1333MHz]

Die Auswahl einer sehr hohen Speicherfrequenz kann u.U. zu einem unstabilen System
e flihren! Wenn dies auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurtick.

24.3 iGPU Max. Frequency [Auto]

Hier kénnen Sie die maximale Frequenz der internen GPU bestimmen. Fur die Einstellung
der Werte verwenden Sie die Tasten <+> und <->. Sie kénnen die Werte auch tiber die
Zifferntastatur eingeben. Die Werte liegen zwischen 1100MHz und 3000MHz.

244 EPU Power Saving Mode [Disabled]

Erlaubt die Aktivierung/Deaktivierung der EPU-Energiesparfunktion.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

EPU Setting [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie das Element EPU Power Saving Mode
zu [Enabled] setzen und erlaubt Ihnen die Auswahl eines EPU-Energiesparmodus.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Light Power Saving Mode] [Medium Power Saving
Mode] [Max Power Saving Mode]

245 GPU Boost

GPU Boost beschleunigt die integrierte GPU flir extreme Grafikleistungen.
Konfigurationsoptionen: [OK] [Cancel]

24.6 DRAM Timing Control

Die Unterelemente dieses Ments erlauben lhnen die Auswahl der DRAM-
Taktkontrollfunktionen. Fiir die Einstellung der Werte verwenden Sie die Tasten <+> und
<->. Um die Standardeinstellungen zu laden, tippen Sie mit Hilfe der Tastatur [auto] ein und
drticken Sie die <Eingabetaste>.

' Wertdnderungen in diesem Menu kénnen Systeminstabilitdten hervorrufen! Wenn dies
v auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurtick.

247 CPU Power Management

Die Unterelemente in diesem Ment erlauben lhnen die Einstellung des CPU-Ratio
(Multiplikator) und dessen Funktionen.
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CPU Ratio [Auto]

Erlaubt Ihnen die manuelle Einstellung des maximalen nicht-Turbo CPU-Ratios
(Multiplikators). Sie kénnen den Wert mit den Tasten <+> und <-> oder der
Zifferntastatur einstellen. Giiltige Werte variieren mit CPU-Modellen.

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled;

Ermdglicht die Aktivierung/Deaktivierung der Enhanced Intel® SpeedStep-Technologie
(EIST).

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

[Enabled] Das Betriebssystem kann die Prozessorspannung und -kernfrequenz
dynamisch anpassen, was zu niedrigeren Gesamtenergieverbrauch sowie
Hitzeerzeugung flhren kann.

Turbo Mode [Enabled]
Dieses Element erscheint nur, wenn Sie Enhanced Intel® SpeedStep Technology zu
[Enabled] setzen.

[Enabled] Erlaubt den Prozessorkernen unter bestimmten Bedingungen schneller als
die festgelegte Frequenz zu laufen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

% Die folgenden drei Elemente erscheinen nur, wenn Sie die beiden Elemente Enhanced

Intel® SpeedStep Technology und Turbo Mode zu [Enabled] setzen.

Long Duration Power Limit [Auto]
Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

Long Duration Maintained [Auto,
Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

Short Duration Power Limit [Auto]
Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

Primary Plane Current Limit [Auto,
Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

Secondary Plane Current Limit [Auto,
Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

/ Einige der folgenden Elemente werden durch die Eingabe der Werte Uber die Zifferntastatur

2.4.8

eingegeben und mit der <Eingabetatste> bestétigt. Sie kénnen auch die Tasten <+> und <>
benutzen, um die Werte einzustellen. Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen,
geben Sie tiber die Tastatur [auto] ein und driicken Sie die <Eingabetatste>.

CPU Offset Mode Sign [+]

Dieses Element erscheint nur, wenn EPU Power Saving Mode zu [Disabled] gesetzt ist.

+]
-
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CPU Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn EPU Power Saving Mode zu [Disabled] gesetzt
ist und erlaubt die Einstellung der Offset-Spannung. Die Werte liegen zwischen
-0.630V und +0.630V, einstellbar in 0.010V-Schritten.

Beziehen Sie sich auf die CPU-Dokumentation, bevor Sie die CPU-spannung einstellen.
Das Einstellen einer hohen Spannung kann die CPU dauerhaft beschédigen und die
Einstellung einer niedrigen Spannung zu einem instabilen System flihren.

24.9 iGPU Offset Mode Sign [+]

[+] Die Spannung um einen positiven Wert heraufsetzen
[ Die Spannung um einen negativen Wert herabsetzen.
iGPU Voltage [Auto]

Erlaubt die Einstellung der Offset-Spannung. Die Werte liegen zwischen -0.630V und
+0.630V, einstellbar in 0.010V-Schritten.

2410 DRAM Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die DRAM-Spannung einstellen. Die Werte liegen zwischen 1.185V und
2.135V, einstellbar in 0.005V-Schritten.

' Entsprechend den Intel CPU-Spezifikationen kénnen DIMMs mit Spannungsanforderungen
. liber 1,65V der CPU dauerhaft schadigen. Wir empfehlen daher, dass Sie DIMMs
installieren, die eine Spannungsanforderung von weniger als 1,65V aufweisen.

2.4.11 VCCIO Voltage [Auto]

Erlaubt die Einstellung der VCCIO-Spannung. Die Werte liegen zwischen 0.735V und 1.685V,
einstellbar in 0.005V-Schritten.

2412  CPU PLL Voltage [Auto]

Erlaubt die Einstellung der CPU PLL-Spannung. Die Werte liegen zwischen 1.80V und 1.90V,
einstellbar in 0.1V-Schritten.

2413 PCH Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die Platform-Controller Hub-Spannung einstellen. Die Werte liegen zwischen
0.735V und 1.685V, einstellbar in 0.005V-Schritten.

+ Die Werte der Elemente CPU Offset Voltage, DRAM Voltage, VCCIO Voltage, CPU
PLL Voltage und PCH Voltage sind in verschiedenen Farben gekennzeichnet, um die
Risikostufen der hohen Spannungseinstellungen anzuzeigen.

+ Das System benétigt eventuell ein besseres Kuhlsystem, um unter den hohen
Spannungseinstellungen stabil arbeiten zu kénnen.
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2.4.14 Load-Line Calibration [Auto]

Hier kdnnen Sie den CPU Load-Line-Prozentsatz einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto]
[Disabled] [Enabled]

2415 CPU Spread Spectrum [Auto]

[Auto] Automatische Konfiguration.
[Disabled] Verbessert die BCLK-Ubertaktungsfahigkeit.
[Enabled] Fuir EMI-Kontrolle auf [Enabled] setzen.

2.5 Advanced-Menii

Die Elemente im Advanced-Ment gestatten lhnen, die Einstellung flir den Prozessor und
andere Systemgeréte zu &ndern.

/a\
/ '\ Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menti ist Vorsicht geboten. Falsche Werte
(] \ kénnen zu einer Systemfunktionsstérung fihren.

Advanced

PU Configuration Parameters

> CPU Configuration

> System Agent Configuration
> PCH Configuration
> SATA Configuration
> USB Configuration
> Onboard Devices Configuration

> APM

.1201.  Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc
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2.5.1 CPU Configuration

Die Werte in diesem Menti zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-bezogene
Informationen an.

k Die hier gezeigten Elemente sind abhangig vom installierten Prozessor.

CPU Ratio [Auto]

Erlaubt Ihnen die manuelle Einstellung des maximalen nicht-Turbo CPU-Ratios
(Multiplikators). Sie kdnnen den Wert mit den Tasten <+> und <-> oder der Zifferntastatur
einstellen. Gliltige Werte variieren mit CPU-Modellen.

Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Enabled] Erméglicht einer liberhitzten CPU den Takt zu drosseln, um abzukihlen.
[Disabled] Deaktiviert die CPU Thermal Monitor (Temperaturiiberwachungs)-Funktion.

Active Processor Cores [All]

Erlaubt die Auswahl der Anzahl der, in jedem Prozessorpaket zu aktivierenden, CPU-Kerne.
Konfigurationsoptionen: [All] [1] [2] [3]

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Enabled] Ermdglicht alteren Betriebssystemen auch ohne Unterstlitzung flir CPUs
mit erweiterten CPUID-Funktionen zu booten.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die No-Execution Page Protection-Technologie.

[Disabled] Zwingt den XD-Funktionszeiger immer auf Null (0) zurtickzukehren.

Intel Virtualization Technology [Disabled]

[Enabled] Ermdéglicht einer Hardware-Plattform mehrere Betriebssysteme gleichzeitig
oder einzeln auszuftihren, indem es einem System ermdglicht, virtuell als
mehrere Systeme zu arbeiten.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Enhanced Intel® SpeedStep Technologie
(EIST).

[Disabled] Die CPU arbeitet mit Standardgeschwindigkeit.
[Enabled] Die CPU-Geschwindigkeit wird vom Betriebssystem gesteuert.
Turbo Mode [Enabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie das Element Enhanced Intel SpeedStep
Technology zu [Enabled] setzen und erlaubt Ihnen die Aktivierung oder Deaktivierung der
Intel® Turbo Mode-Technologie.

[Enabled] Ermdéglicht den Prozessorkernen unter bestimmten Bedingungen schneller
zu laufen als unter der angegebenen Frequenz.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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CPU C1E [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die C1E-Funktion. Dieses Element sollte aktiviert sein, um
Enhanced Halt State zu aktivieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

CPU C3 Report [Disabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des CPU C3-Berichts an das Betriebssystem.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

CPU C6 Report [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des CPU C6-Berichts an das Betriebssystem.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

2.5.2 System Agent Configuration

Im System Agent Configuration-Ment kénnen Sie die Northbridge Chipsatz-Einstellungen
&ndern.

Initiate Graphic Adapter [PEG/iGPU]

Hier kénnen Sie einen Grafik-Controller als priméres Boot-Gerét auswéhlen.
Konfigurationsoptionen: [iGPU] [PEG/iGPU]

iGPU Memory [64M]

Hier kénnen Sie die GréBe des gemeinsam genutzten Speichers flir das interne Grafikgerat
festlegen. Konfigurationsoptionen: [32M] [64M] [96M] [128M]

Render Standby [Enabled]

Hier kdnnen Sie Render Standby durch das interne Grafikgerét aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

iGPU Multi-Monitor [Disabled]

Hier kénnen Sie die Unterstiitzung fir (interne Grafikgerat) Multi-Uberwachungsfunktion
bei aufgesetzten VGA-Geréten (Grafikkarten) aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

2.5.3 PCH Configuration

High Precision Timer [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des hochprézisen Zeitgebers (High Precision
Event Timer). Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

25.4 SATA Configuration

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen SATA-Geréte, wenn Sie das BIOS-
Setupprogramm aufrufen. Die BIOS-Elemente flir die SATA-Anschllisse zeigen Not Present
an, wenn in dem entsprechenden Anschluss kein SATA-Gerét installiert ist.

SATA Mode [IDE Mode]
Erlaubt die Auswahl der SATA-Konfiguration.
[Disabled] Deaktiviert die SATA-Funktion.
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[IDE Mode] Stellen Sie [IDE Mode] ein, wenn Sie die Serial ATA-Festplatten als
parallele, physische ATA Datentréger benutzen wollen.

[AHCI Mode] Stellen Sie [AHCI Mode] ein, wenn Sie wollen, dass die SATA-Festplatten
AHCI (Advanced Host Controller Interface) benutzen sollen. AHCI
ermdglicht dem integrierten Datentrdgertreiber die erweiterten Serial
ATA-Funktionen zu aktivieren, welche die Speicherleistung bei zufélliger
Arbeitslast erhéhen, indem sie dem Laufwerk gestatten, die interne
Befehlsreihenfolge zu optimieren.

Serial-ATA Controller 0 [Enhanced]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie das Element SATA Mode zu [IDE Mode] setzen.

[Disabled] Deaktiviert die SATA-Funktion.

[Enhanced] Zu [Enhanced] setzen, um mehr als vier SATA-Geréte zu untersttitzen.

[Compatible] Zu [Compatible] setzen, falls Windows 98/NT/2000/MS-DOS verwendet
wird. Diese Betriebssysteme unterstlitzen bis zu vier SATA-Geréte.

Serial-ATA Controller 1 [Enhanced]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie das Element SATA Mode zu [IDE Mode] setzen.
[Disabled] Deaktiviert die SATA-Funktion.
[Enhanced] Zu [Enhanced] setzen, um mehr als vier SATA-Gerate zu unterstlitzen.

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ist ein
Uberwachungssystem. Wenn Schreibe-/Lesevorgénge Ihrer Festplatte zu Fehlern
flihren, erlaubt diese Funktion das Einblenden von Warnmeldungen wahrend POST.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

255 USB Configuration
Die Elemente in diesem Menti gestatten lhnen, die USB-verwandten Funktionen einzustellen.

% Das Element USB Devices zeigt die automatisch ermittelten Werte an. None wird
angezeigt, wenn kein USB-Gerdt erkannt wurde.

Legacy USB Support [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die Untersttitzung flir USB-Geréte.
[Disabled] USB-Gerate kénnen nur im BIOS-Setupprogramm verwendet werden.
[Auto] Ermaéglicht dem System, die Prasenz von USB-Geraten beim Systemstart

zu erkennen. Wenn erkannt, wird der USB Controller Legacy-Modus
aktiviert. Wenn kein USB-Gerat erkannt wurde, bleibt die USB Legacy-
Unterstlitzung deaktiviert.

Legacy USB3.0 Support [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die Unterstlitzung flir USB 3.0-Gerate bei &lteren
Betriebssystemen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] Aktiviert die Untersttitzung fiir Betriebssysteme ohne eine EHCI Hand-Off-
Funktion.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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2.5.6 Onboard Devices Configuration

HD Audio Controller [Enabled]
[Enabled] Aktiviert den High-Definition Audio Controller.
[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.

% Die folgenden zwei Elemente erscheinen nur, wenn HD Audio Controller zu [Enabled]
gesetzt ist.

Front Panel Type [HD]

Hier kénnen Sie den Modus des Fronttafelaudioanschlusses (AAFP) auf Legacy AC’97 oder
High-Definition Audio einstellen, je nachdem, welcher Audiostandard vom Fronttafelmodul
untersttitzt wird.

[HD] Setzt den Fronttafelaudioanschluss-Modus (AAFP) auf High-Definition-
Audio.

[AC97] Setzt den Fronttafelaudioanschluss-Modus (AAFP) auf das éltere AC’97

SPDIF Out Type [SPDIF]

Hier kénnen Sie den Ausgabetyp von digitalen Audio festlegen. Konfigurationsoptionen:
[SPIDF] [HDMI]

ASM1061 Storage Controller [AHCI Mode]

Erlaubt Ihnen die Aktivierung oder Deaktivierung von ASM1061 Speicher Controller.
Konfigurationsoptionen: [AHCI Mode] [IDE Mode] [Disabled]

ASM1061 Storage OPROM [Enabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn ASM1061 Storage Controller zu [AHCI Mode] oder
[IDE Mode] gesetzt ist.

[Enabled] Aktiviert ASM1061 Speicher OPROM.
[Disabled] Deaktiviert ASM1061 Speicher OPROM.
Realtek LAN Controller [Enabled]

[Enabled] Aktiviert den Realtek LAN Controller.
[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.

Realtek PXE OPROM [Disabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn sie das Element Realtek LAN Controller zu [Enabled]
setzen und erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Rom-Hilfe des Realtek LAN
Controller. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Asmedia USB 3.0 Controller [Enabled]

[Enabled] Aktiviert den Asmedia USB 3.0 Controller.

[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.

Asmedia USB 3.0 Battery Charging Support [Enabled]

[Enabled] Aktiviert das schnelle Batterieladen von Asmedia USB 3.0.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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Serial Port Configuration

Die Unterelemente in diesem Menti erlauben die Konfiguration der seriellen Schnittstelle.
Serial Port [Enableq]
Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der seriellen Schnittstelle (COM).
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Change Settings [I0=3F8h; IRQ=4]
Hier kénnen Sie die Basisadresse der seriellen Schnittstelle auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [I0=3F8h; IRQ=4] [|I0=2F8h; IRQ=3] [|I0=3E8h; IRQ=4]
[I0=2E8h; IRQ=3]

Parallel Port Configuration

Die Unterelemente in diesem Menti erlauben die Konfiguration der parallelen Schnittstelle.
Parallel Port [Enabled]
Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der parallelen Schnittstelle (LPT).
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
Device Mode [STD Printer Mode]

Erlaubt die Modusdnderung der Druckerschnittstelle. Konfigurationsoptionen:
[STD Printer Mode] [SPP Mode] [EPP-1.9 and SPP Mode] [EPP-1.7 and SPP Mode]
[ECP Mode] [ECP and EPP 1.9 Mode] [ECP and EPP 1.7 Mode]
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2.5.7 APM

Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On] Das System begibt sich nach einer Netzspannungsunterbrechung in den
Ein-Status.

[Power Off] Das System begibt sich nach einer Netzspannungsunterbrechung in den
Aus-Status.

[Last State] Das System begibt sich nach einer Netzspannungsunterbrechung in den

Status in dem es sich zuletzt befunden hat.

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert das Einschalten durch eine PS/2-Tastatur.

[Space Bar] Erlaubt Ihnen, das System durch das Drticken der Leertaste auf der PS/2-
Tastatur einzuschalten.

[Ctrl-Esc] Erlaubt das Einschalten des Systems durch das Driicken der Strg- und
Esc-Tasten auf der PS/2-Tastatur.

[Power Key] Erlaubt das Einschalten des Systems durch das Driicken der An-Taste auf

der PS/2-Tastatur. Diese Funktion erfordert ein ATX-Netzteil mit mindestens
1A am +5VSB-Kontakt.

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]
[Disabled] Deaktiviert das Einschalten durch eine PS/2-Maus.

[Enabled] Aktiviert das Einschalten durch eine PS/2-Maus. Diese Funktion erfordert
ein ATX-Netzteil mit mindestens 1A am +5VSB-Kontakt.

Power On By PCIE [Disabled]
[Disabled] Deaktiviert PCIE-Geréte zur Erzeugung eines Weckereignisses.
[Enabled] Aktiviert PCIE-Geréte zur Erzeugung eines Weckereignisses.

Power On By Ring [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert Ring zur Erzeugung eines Weckereignisses.

[Enabled] Aktiviert Ring zur Erzeugung eines Weckereignisses.

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert RTC, um ein Aufweckereignis zu erzeugen.

[Enabled] Wenn auf [Enabled] gesetzt, werden die Elemente RTC Alarm Date (Days)
und Hour/Minute/Second mit den eingestellten Werten flr den Benutzer
konfigurierbar.
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2.6 Monitor-Menii

Das Monitor-Menli zeigt die Systemtemperatur/den Energiestatus an und erlaubt die
Anpassung der Liiftereinstellungen.

-

Monitor

CPU Temperature
CPU Temperature

MB Temperature
CPU Fan Speed
Chassis Fan 1 Speed
Chassis Fan 2 Speed
CPU Q-Fan Control
CPU Fan Speed Low Limit
CPU Fan Profile Standard
Chassis Q-Fan Control Enabled

Chassis Fan Speed Low Limit 600 RPM

Chassis Fan Profile Standard ] | Help
Previous Value
CPU Voltage ptimized Defaul

Save  ESC: Exit

3.3V Voltage

Copyright (C) 2011 American Megatrends, In:

5V Voltage

12V Voltage

Anti Surge Support

Copyright (C) 2011 American M

2-24 ASUS P8H61-M PRO



2.6.1 CPU Temperature / MB Temperature [xxx°C/xxx°F]
Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Motherboard- und CPU-

Temperaturen und zeigt sie an. Wahlen Sie Ignore, wenn Sie die erkannten Temperaturwerte
nicht anzeigen lassen méchten.

2.6.2 CPU / Chassis Fan Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU- und Gehéauseliif-
terdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der Lufter nicht
mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird N/A in dem Feld angezeigt.
Wabhlen Sie Ignore falls die erkannten Lifterdrehzahlen nicht angezeigt werden sollen.

2.6.3 CPU Q-Fan Control [Enabled]
[Disabled] Deaktiviert die CPU Q-Fan-Kontrollfunktion.
[Enabled] Aktiviert die CPU Q-Fan-Kontrollfunktion.

CPU Fan Speed Low Limit [600 RPM]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Funktion CPU Q-Fan Control aktivieren
und erlaubt Innen das Deaktivieren / Einstellen der Warnnachricht fiir die CPU-
Liftergeschwindigkeit. Konfigurationsoptionen: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM]

[400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

CPU Fan Profile [Standard]

Dieses Element erscheint nur, wenn CPU Q-Fan Control aktiviert wurde und lhnen

die Mdglichkeit gibt, einen entsprechenden Leistungspegel fiir den CPU-Llifter

einzustellen.

[Standard] Auf [Standard] setzen, um den CPU-Lufter automatisch entsprechend der
CPU-Temperatur zu regeln.

[Silent] Auf [Silent] setzen, um fiir einen leisen Betrieb die Luftergeschwindigkeit
Zu minimieren.

[Turbo] Auf [Turbo] setzen, um die maximale CPU-Lliftergeschwindigkeit zu
erzielen.

[Manual]  Auf [Manual] setzen, um detaillierte CPU-Luftergeschwindigkeits-
Kontrollparameter festzulegen.

Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Sie das Element CPU Fan Profile zu
[Manual] setzen.

CPU Upper Temperature [70°C]

Verwenden Sie die Tasten <+> und <->, um die Héchstgrenze der CPU-Temperatur festzulegen.
Die Werte liegen zwischen 20°C und 75°C.

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100%]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den maximalen CPU-LUfterarbeitszyklus
festzulegen. Die Werte liegen zwischen 20% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur die
Héchstgrenze erreicht, wird der CPU-Luifter im maximalen Arbeitszyklus betrieben.

CPU Lower Temperature [20°C]

Verwenden Sie die Tasten <+> und <->, um die Mindestgrenze der CPU-Temperatur
festzulegen. Die Werte liegen zwischen 20°C und 75°C.

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20%]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den minimalen CPU-Lufterarbeitszyklus festzulegen.

Die Werte liegen zwischen 0% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur die Mindesttemperatur
unterschreitet, wird der CPU-Lufter im minimalen Arbeitszyklus betrieben.
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2.6.4 Chassis Q-Fan Control [Enabled]
[Disabled] Deaktiviert die Gehduse Q-Fan-Kontrollfunktion.
[Enabled] Aktiviert die Gehduse Q-Fan-Kontrollfunktion.

Chassis Fan Speed Low Limit [600 RPM]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Funktion Chassis Q-Fan Control
aktivieren und erlaubt Ihnen das Deaktivieren / das Einstellen der Warnnachricht fiir die
Gehduseluftergeschwindigkeit. Konfigurationsoptionen: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM]
[400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Chassis Fan Profile [Standard,

Dieses Element erscheint nur, wenn Chassis Q-Fan Control aktiviert wurde und lhnen
die Mdglichkeit gibt, einen entsprechenden Leistungspegel flir den Geh&useldfter
einzustellen.

[Standard] Auf [Standard] setzen, um den Gehduseltfter automatisch entsprechend
der Geh&dusetemperatur zu regeln.

[Silent] Auf [Silent] setzen, um fir einen leisen Betrieb die Luftergeschwindigkeit
zu minimieren.

[Turbo] Auf [Turbo] setzen, um die maximale Geh&uselliftergeschwindigkeit zu
erzielen.

[Manual]  Auf [Manual] setzen, um detaillierte Gehé&uselliftergeschwindigkeits-
Kontrollparameter festzulegen.

% Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Sie das Element Chassis Fan Profile
zu [Manual] setzen.

Chassis Upper Temperature [70°C]

Verwenden Sie die Tasten <+> und <->, um die Hichstgrenze der Gehdusetemperatur
festzulegen. Die Werte liegen zwischen 40°C und 90°C.

Chassis Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den maximalen Gehdusellifterarbeitszyklus
festzulegen. Die Werte liegen zwischen 60% und 100%. Wenn die Gehdusetemperatur die
Hdéchstgrenze erreicht, wird der Gehdusellifter im maximalen Arbeitszyklus betrieben.

Chassis Lower Temperature [40°C]
Zeigt die Mindestgrenze der Gehdusetemperatur an.
CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [60%)]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den minimalen Geh&uselifterarbeitszyklus
festzulegen. Die Werte liegen zwischen 60% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur 40°C
unterschreitet, wird der Gehauseldfter im minimalen Arbeitszyklus betrieben.

2.6.5 CPU Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch tber den
integrierten Spannungsregler. Wahlen Sie Ignore, wenn Sie die erkannte Spannung nicht
anzeigen lassen mdchten.

2.6.6 Anti Surge Support [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Uberspannungs-Schutzfunktion.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

ASUS P8H61-M PRO



2.7 Boot-Menii

Die Elemente im Boot-Menti gestatten lhnen, die Systemstartoptionen zu &ndern.

yboard NumLock state
Bootup NumLock State

Full Screen Logo
Option ROM Messages

Setup Mode

Boot Option #1

Boot Option #2

> SATA: XXXXXXXXXXXX

> SATA: XXXXXXXXXXXX

> Hard Drive BBS Priorities

t (C) 2011 American Megatrends, Inc

271 Bootup NumLock State [On]
[On] Setzt den Startstatus von NumLock auf [On].
[Off] Setzt den Startstatus von NumLock auf [Off].

27.2 Full Screen Logo [Enabled]
[Enabled] Aktiviert die Anzeigefunktion flr das Vollbildlogo.
[Disabled] Deaktiviert die Anzeigefunktion fir das Vollbildlogo.

% Wahlen Sie [Enabled], um die ASUS MyLogo2™-Funktion zu verwenden.
Post Report [5 sec]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie Full Screen Logo zu [Disabled] setzen und erlaubt
die Einstellung der Systemwartezeit, bis der POST-Bericht angezeigt wird.
Konfigurationsoptionen: [1 sec] [2 sec] [3 sec] [4 sec] [5 sec] [6 sec] [7 sec] [8 sec]

[9 sec] [10 sec] [Until Press ESC]
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2.7.3 Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] Die ROM-Meldungen dritter Parteien werden wahrend des Boot-Vorgangs
zwangsweise angezeigt.

[Keep Current] Die ROM-Meldungen dritter Parteien werden wéhrend des Boot-Vorgangs
nur angezeigt, wenn dies vom Hersteller speziell vorgesehen wurde.

274 Setup Mode [EZ Mode]

[Advanced Mode] Setzt Advanced Mode als die Standardanzeige fest, wenn auf das BIOS-
Setupprogramm zugegriffen wird.

[EZ Mode] Setzt EZ Mode als die Standardanzeige fest, wenn auf das BIOS-
Setupprogramm zugegriffen wird.

2.7.5 Boot Option Priorities

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfligbaren Gerate. Die Anzahl der
auf diesem Bildschirm angezeigten Geréte hangt von der Anzahl der in diesem System
installierten Gerate ab.

% + Um das Boot-Gerat wahrend des Systemstarts auszuwahlen, driicken Sie beim
Erscheinen des ASUS-Logos auf die Taste <F8>.

+ Um auf Windows® im abgesicherten Modus zuzugreifen, kénnen Sie entweder:
- Auf <F5> driicken, wenn das ASUS-Logo erscheint; oder
- Nach dem POST auf <F8> drticken.

2.7.6 Boot Override

Diese Elemente zeigen die verfligbaren Geréte. Die Anzahl der auf diesem Bildschirm
angezeigten Gerdte héngt von der Anzahl der in diesem System installierten Geréte ab.
Klicken Sie auf ein Element, um von diesem Gerét aus zu starten (booten).
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2.8 Tools-Meni

Die Elemente im Tools-Menti gestatten lhnen, die Einstellungen flir besondere Funktionen
zu verdndern. Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Unterment anzeigen zu lassen.

@ Exit

Be used to update BIOS

> ASUS EZ Flash Utility

> ASUS SPD Information

> ASUS O.C. Profile

2.8.1 ASUS EZ Flash 2 Utility

Hier kénnen Sie ASUS EZ Flash 2 ausftihren. Wenn Sie die <Eingabetaste> drticken,
erscheint das Hauptfenster von ASUS EZ Flash 2.

% Fur weitere Details beziehen Sie sich auf den Abschnitt 2.1.2 ASUS EZ Flash 2.

2.8.2 ASUS SPD Information

DIMM Slot # [Slot 1]

Zeigt die Serial Presence Detect (SPD)-Informationen des auf dem ausgewéhlten Steckplatz
installierten DIMM-Moduls. Konfigurationsoptionen: [Slot 1] [Slot 2]

2.8.3 ASUS 0.C. Profile

Mit diesem Element kénnen Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.

% Die Elemente in Setup Profile Status zeigen Not Installed an, wenn kein Profil erstellt
wurde.

Save to Profile

Hier kénnen Sie die derzeitigen BIOS-Einstellungen im BIOS-Flash sichern sowie ein Profil
anlegen. Geben Sie eine Profilnummer von eins bis acht ein, drlicken Sie die <Eingabetaste>
und wahlen Sie dann Yes.

Load from Profile

Hier kénnen Sie die zuvor im BIOS-Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden. Geben
Sie eine Profilnummer ein, in der lhre CMOS-Einstellungen gespeichert wurden, drticken Sie
die <Eingabetaste> und wéhlen Sie dann Yes.

% + Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

+ Nur empfohlen, um die BIOS-Datei zu aktualisieren, die von der gleichen Speicher/CPU-
Konfiguration und BIOS-version stammt.
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2.9 Exit-Menii

Die Elemente im Exit-Ment gestatten Ihnen, die optimalen Standardwerte fir die BIOS-
Elemente zu laden, sowie lhre Einstellungsdnderungen zu speichern oder zu verwerfen. Im
Exit-Menu kénnen Sie auch EZ Mode aufrufen.

Load Optimized Defaults

Launch EFI Shell from file

Load Optimized Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menlis mit den Standardwerten.
Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wéhlen Sie Yes, um die Standardwerte zu laden.

Save Changes & Reset

Sobald Sie mit dem Auswéhlen fertig sind, wahlen Sie diese Option aus dem Exit-Mendi,
damit die ausgewé&hlten Werte gespeichert werden. Bei Wahl dieser Optio"n oder Driicken
der Taste <F10> erscheint ein Bestatigungsfenster. Wéhlen Sie Yes, um Anderungen zu
speichern und das Setup zu beenden.

Discard Changes & Exit

Diese Option l&sst Sie das Setupprogramm beenden, ohne die Anderungen zu speichern.
Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <Esc> erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wéhlen Sie Yes, um die Anderungen zu verwerfen und das Setup zu beenden.

ASUS EZ Mode
Mit dieser Option kénnen Sie zum EZ Mode-Fenster wechseln.

Launch EFI Shell from filesystem device

Mit dieser Option kénnen Sie versuchen, die EFI Shell-Anwendung (shellx64.efi) von einem
der verfligbaren Dateisystemgeréte zu laden.

ASUS P8H61-M PRO



ASUS Kontaktinformationen

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
E-Mail info@asus.com.tw
Webseite www.asus.com.tw

Technische Unterstiitzung

Telefon +86-21-38429911

Online-Support support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-510-739-3777

Fax +1-510-608-4555

Webseite usa.asus.com

Technische Unterstiitzung

Telefon +1-812-282-2787

Support-Fax +1-812-284-0883

Online-Support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Osterreich)
Addresse Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Deutschland
Fax +49-2102-959911

Webseite www.asus.de

Online-Kontakt www.asus.de/sales

Technische Unterstiitzung

Telefon (Komponenten) +49-1805-010923*
Telefon (System/Note/Eee/LCD) +49-1805-010920*
Support-Fax +49-2102-9599-11
Online-Support support.asus.com

* 0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0.42 Euro/Minute.
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