D067
vi.0

Audio-Konfigurationen

Der Realtek® Audio-CODEC bietet 8-Kanal-Audio, um an Ihrem Computer erstklassige Audio-
Erlebnisse zu tibermitteln. Die Software bietet eine Buchsenerkennungsfunktion, S/PDIF-

Ausgangsunterstlitzung und Interrupt-Féhigkeit

en. Der CODEC beinhaltet auBerdem die

patentrechtlich geschlitzte Realtek® UAJ® (Universal Audio Jack) -Technologie fir alle Audio-
Anschltisse, zur Vermeidung von Kabelverbindungsfehlern und fiir Plug-and-Play-Komfort.
Folgen Sie dem Installationsassistenten, um die Realtek® Audio-Treiber von der mit dem
Motherboard mitgelieferten Support-CD/DVD zu installieren.

Wenn die Realtek Audio-Software richtig installiert wurde,
erscheint das Realtek HD Audio Manager-Symbol in der
Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um den Realtek

HD Audio Manager zu 6ffnen.
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Realtek HD Audio Manager
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Information

Klicken Sie auf die Schaltflaiche Information
(i), um die Informationen tber die Audio-
Treiberversion, die DirectX-Version, den
Audio-Kontroller, den Audio-Codec und die
Spracheinstellungen anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Klicken Sie auf Device Advanced
Settings, um weitere Einstellungen fir
die Wiedergabe- und die Aufnahmegerate
anzuzeigen.

Il Information ==l
Audio Driver Version : 6.0.1.5532
DirectX Version : Direct{ 10.0
Audio Controller HD Audio
Audio Codec : ALCXXX
) Display icon in notification area

Realtek Audio

1l Device advanced settings
Playback Device

) Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

i rear output devices playback o diferent audo streams
sy

Recording Device

) Tie up same type of input jacks, .. live-n or micraphone, as an inputdevice.
Separat allinput jacks as independent input devices.




Anschlusseinstellungen e =
Klicken Sie auf die Schaltfléche Connector i

settings (|‘ ), um Weitere EinSte”Ungen der Enable auto popup dialog, when device has been plugged in
analogen/digitalen Aus-/Eingénge zu sehen.

Konfigurationsoptionen
Klicken Sie auf einen beliebigen Tab und konfigurieren Sie lhre Audio-Einstellungen.

/ Die Konfigurationsoptionen in diesen Abschnitt sind nur zur Veranschaulichung gedacht

und mussen nicht exakt mit den bei Ihnen angezeigten tibereinstimmen. In der Windows
7™/Vista™-Umgebung erkennt der Realtek HD Audio Manager automatisch die an den
analogen/digitalen Anschllissen angeschlossenen Gerate und zeigt die entsprechenden
Tabs der Konfigurationsoptionen an.

Digitale Ausgabe
Optionen fur digitale Ausgabe einstellen  [Frsmrssies

1. Kicken Sie auf den Tab Digital | ™~ = ey
Output. o |

2. Klicken Sie auf Set Default De-
vice, um den digitalen Standard-
Ausgabeanschluss als Standard-
Audio-Gerat einzustellen.

3. Klicken Sie auf den Untertab
Sound Effects, um die
Optionen fiir die Anderung der
akkustischen Umgebung und 4
der Karaoke-Einstellungen T [
anzuzeigen, oder klicken Sie
auf den Untertab Default Format, um die Optionen zum Andern des Standard-
Audio-Ausgabeformates zu sehen.

4. Klicken Sie OK, um die Anderungen zu tibernehmen und das Programm zu verlassen.
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Lautsprecher

Lautsprecheroptionen einstellen T A EE=

1. Klicken Sie auf den Tab Speakers.

2. Klicken Sie auf Set Default
Device, um den analogen
Ausgabeanschluss als Standard-
Audio-Gerdt einzustellen.

3. Klicken Sie auf den Untertab
Speaker Configuration, um die
Audio-Kanaloptionen und den
Test zu sehen.

4. Klicken Sie auf den Untertab
Sound Effects, um die
Optionen fir die Anderung der
akkustischen Umgebung und der Karaoke-Einstellungen anzuzeigen.

5. Klicken Sie auf den Untertab Room Correction, um die einzelnen
Lautsprecherentfernungseinstellungen zu sehen.

6.  Klicken Sie auf den Untertab DTS UltraPC, um die DTS UltraPC-Funktion ein-/
auszuschalten (auf bestimmten Modellen).

7. Klicken Sie auf den Untertab Default Format, um die Optionen zum Andern des
Standard-Audio-Ausgabeformates zu sehen.

8. Klicken Sie OK, um die Anderungen zu tbernehmen und das Programm zu verlassen.
Realtek Audio




Line In
Alalogen Eingangsoptionen einstellen
1. Klicken Sie auf den Tab Line In.

2. Klicken Sie auf Set Default De-
vice, um den analogen Eingangs-
anschluss als Standard-Audio-
Eingangsgerét einzustellen.

3. Im Tab Line In kénnen
Sie die Aufnahme- und
Wiedergabelautstérke regeln
und das Standardformat flir den
Audio-Eingang festlegen.

4.  Klicken Sie OK, um die

Anderungen zu (ibernehmen und das Programm zu verlassen.

Mikrofon
Mikrofonoptionen einstellen

1. Klicken Sie auf den Tab
Microphone.

2. Kiicken Sie im Untertab Micro-
phone Effects auf Noise
Suppression, um das statische
Hintergrundrauschen bei der Auf-
nahme zu beseitigen. Klicken Sie
auf Acoustic Echo Cancellation,
um das Echo der Frontlautsprecher
bei der Aufnahme zu beseitigen.

3. Klicken Sie auf den Untertab
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Default Format, um die Optionen zum Andern des Standard-Audio-

Eingabeformates zu sehen.

4. Kiicken Sie OK, um die Anderungen zu tibernehmen und das Programm zu verlassen.
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Information information

Kiicken Sie auf die Schhaltfiche ( @10 ), [0 Tty
um die Informationen (iber die Audio- l
Treiberversion, die DirectX-Version, den Audio Driver Version :
Audio-Kontroller, den Audio-Codec und die & :
Spracheinstellungen anzuzeigen. A EaET:

Audio Codec

Language :

@ Showicon in system tray

Konfigurationsoptionen
Klicken Sie auf einen beliebigen Tab und konfigurieren Sie lhre Audio-Einstellungen.

Sound-Effekte
Sound-Effekt-Optionen einstellen

1. Klicken Sie auf den Tab Sound
Effect. | Environment

2. Kicken Sie auf die Schnel- } CEWENC G
leinstellungs-Buttons oder
die Dropdown-Mentis, um die
Optionen fiir die Anderung der
akkustischen Umgebung, die Re-
gelung des Equalizers oder die
Karaoke-Einstellungen auf lhre
gewtnschten Werte einzustellen.

3. Kilicken Sie OK, um die
Anderungen zu libernehmen und das Programm zu verlassen.

‘ Equalizer

Mixer
So stellen Sie die Mixer-Optionen ein
1. Klicken Sie auf den Tab Mixer.

2. Drehen Sie die Lautstérkeregler,
um die Wiedergabe- oder Auf-
nahmelautstérke einzustellen.

k Die Mixer-Optionen akti-
vieren standardméBig die
Spracheingabe von allen
Kanélen. Vergewissern Sie
sich, dass alle Kandle auf
Ton aus (Mute ) gestellt
sind, wenn Sie keine Sprach-
eingabe benutzen wollen.

3. Regeln Sie Wave-, SW Synth-, Front-, Rear-, CD Volume, Mic Volume, Line
Volume und Stereo Mix usw. durch das Klicken der Steuerungs-Tabs und Ziehen
der Regler nach oben oder unten, bis die gewtinschten Werte erreicht sind.

% Klicken Sie auf die Schaltflache (ﬂ), um mehr Mentioptionen anzuzeigen.

4. Kilicken Sie OK, um die Anderungen zu ibernehmen und das Programm zu verlassen.

Realtek Audio



Audio E/A

Audio-E/A-Optionen einstellen

1.
2.

Klicken Sie auf den Tab Audio I/O.

Klicken Sie auf das Dropdown-
Men, um die Kanalkonfiguration
auszuwdhlen.

Das Fenster fiir die
Steuerungseinstellungen zeigt g oeAL 4
den Status der angeschlossenen e
Geréte an. Klicken Sie fiir die ‘
analgéen und digitalen Optionen

auf .

Mikrofon

Mikrofoneinstellungen einstellen

1.

Klicken Sie auf den Tab
Microphone.

Klicken Sie auf Noise
Suppression, um das statische
Hintergrundrauschen bei der
Aufnahme zu beseitigen.
Klicken Sie auf Acoustic Echo
Cancellation, um das Echo
der Frontlautsprecher bei der
Aufnahme zu beseitigen.

Klicken Sie auf Beam Forming, um stérende Umgebungsgerdusche zu

beseitigen. Klicken Sie auf %, um die Mikrofonkalibrierung zu starten.

Klicken Sie OK, um die Anderungen zu tibernehmen und das Programm zu
verlassen.

3D Audio Demo

So starten Sie 3D-Audio-Demo

1.

Realtek Audio

Klicken Sie auf den Tab 3D
Audio Demo.

Klicken Sie auf die
Schaltfldchen, um den Sound,
den Bewegungspfad oder die
Umgebungseinstellungen zu
andern.

Kiicken Sie auf @9, um Ihre
Einstellungen zu testen.

Klicken Sie OK, um die
Anderungen zu libernehmen und
das Programm zu verlassen.




