ASUS AI Suite II

ASUS Al Suite Il ist eine Schnittstelle fir alles und beinhaltet mehrere ASUS-Hilfsprogramme
de den Benutzer die Méglichkeit geben, diese Programme gleichzeitig zu starten und
auszufihren.

Al Suite Il installieren
So installieren Sie Al Suite Il in lhrem Computer

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Bei aktivierter Funktion
Autorun erscheint der Treiberinstallations-Tab automatisch.

Klicken Sie auf den Tab Hilfsprogramme und dann auf Al Suite II.
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

Al Suite Il verwenden

Al Suite Il startet automatisch, wenn Sie Windows® starten. Das Al Suite 1I-Symbol erscheint
in der Windows®-Taskleiste. Klicken Sie auf das Symbol, um das Al Suite Il-Hauptmeni zu
offnen.

Klicken Sie die entsprechenden Schaltflachen, um ein Programm auszuwéhlen und
zu starten, das System zu Uiberwachen, das Motherboard-BIOS zu aktualisieren, um
Systeminformationen anzuzeigen und die Al Suite II-Einstellungen anzupassen.

) R e | W

Schnittstelleneinstellung
anpassens
Systeminformation

anzeigen

Motherboard-BIOS aktualisieren

Sensoren oder CPU-
Frequenz iiberwachen

Programm auswahlen

Schnellstart fiir Auto-Tuning-
Modus unter TurboV EVO

R +  Die Schaltflache Auto Tuning erscheint nur bei Modellen mit der TurboV EVO-
Funktion.

Die Programme im Werkzeugmeni unterscheiden sich je nach Modell.

Die Bildschirmfotos von Al Suite Il in diesem Handbuch sind nur zur Referenz gedacht
und kénnen von der tatséchlichen Darstellung je nach Modell abweichen.

. Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch auf der Support-DVD oder besuchen
Sie die ASUS-Webseite www.asus.com flir detailliertere Software-Konfiguration.
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TurboV EVO

ASUS TurboV EVO stellt TurboV vor, welches Ihnen erlaubt, die CPU-Frequenz und
entsprechende Spannung manuell einzustellen, sowie als Auto Tuning-Funktion das System
zu verbessern und automatisch zu Ubertakten. Nach der Installation von Al Suite Il von der
Motherboard-Support-DVD kénnen Sie TurboV EVO durch klicken auf Extras > TurboV
EVO im Al Suite ll-Hauptmenu starten.

TurboV

Mit TurboV kénnen Sie in Windows® die BCLK-Frequenz, CPU-Spannung, IMC-Spannung
und die DRAM-Busspannung Ubertakten und die Auswirkungen in Echtzeit Ubernehmen,
ohne das Betriebssystem neu starten zu missen.

//' \ Beziehen Sie sich auf die CPU-Dokumentation, bevor Sie die CPU-
(e ) Spannungseinstellungen andern. Eine zu hoch eingestellte Spannung kann die CPU
zerstoren und eine zu niedrige Spannung zu Systeminstabilitét fiihren.

R Fir die Systemstabilitat werden werden alle in TurboV vorgenommenen Einstellungen
nicht im BIOS gespeichert und werden beim néchsten Systemstart nicht ibernommen.
Verwenden Sie die Funktion Save Profile, um Ihre Ubertaktungseinstellungen zu speichern
und nach dem Windows-Start das Profil wieder zu laden.

Auto-Tuning-Modus

‘ —IE'S TurboV'EVO Powered by TPU

TurboV Turbov Auto Tuning
Profil laden . T = Einstellungen
Zielwerte Brofe i in neuen Profil
BCLK 100 100 (MHz) < > .
E speichern
Derzeitige Werte BiE y -
e | 15 || 1s Nl= = - - Spannungs-
_ Mehr Einstellregler
Einstellungen
anzeigen/
ausblenden
Anderungen
riickgéngig machen
! Anderungen sofort
Starteinstellungen 05 Defauit Se ibernehmen
wiederherstellen
‘Auto .
N ' Monit Updat
k Fiir erweiterte Ubertaktungsfahigkeiten regeln Sie bitte zuerst die BIOS-Elemente und
fahren Sie danach mit den Feineinstellungen in Mehr Einstellungen fort.
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Erweiterten Modus verwenden

Klicken Sie auf Mehr Einstellungen und dann auf den Tab Erweiterter Modus, um die
erweiterten Spannungseinstellungen vorzunehmen.

W—— =
iSUS TurboV'EVO Powered by TPU

Turbov Auto Tuning

Save Profile
100 100

1 1 > 100.1 x 34.0
< Core0 |

e CPU Usage
Erweiterter Modus: vanced Mode  GPU Boost CPU Ratio Spannungs-
Zielwerte - = - Einstellregler

Derzeitige Werte. Anderungen
riickgéngig machen
) Anderungen sofort
Starteinstellungen libernehmen
wiederherstellen P
/m Tuning

N

GPU Boost
GPU Boost iibertaktet die integrierte iGPU fir die beste Grafikleistung.

1. Klicken Sie auf Mehr Einstellungen und dann auf den Tab GPU Boost.

2. Regeln Sie den iGPU-Takt und die iGPU-Spannung. Danach missen Sie das System
neu starten. Klicken dazu auf Ja, um die Anderung zu tibernehmen.

/iSUS TurboV EVO Powered

Turbov Auto Tuning

Profile Save Profile ous

BOLK Frequency e
CPU Voltage v) > 10001

DDR Voltage
9 cPU Usage

CPU Ratio — Einstellregler

100 | | 1100 (MHz| |«

Anderungen
riickgéngig machen
. Anderungen sofort
Startelnstellungen 05 Defalt Settin {ibernehmen
wiederherstellen

Derzeitige Werte

Auto
Tuning

S |

R GPU Boost ist nur bei bestimmten Modellen verfigbar.
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CPU Ratio
Hier kénnen Sie das CPU-Verhaltnis manuell einstellen.

R Wenn Sie CPU Ratio zum ersten Mal verwenden, gehen Sie im BIOS zu Al Tweaker >
CPU Power Management und stellen Sie das Element Turbo Ratio auf [Maximum Turbo
Ratio setting in OS] oder aktivieren Sie CPU Ratio durch klicken Sie im CPU Ratio-
Funktionsbildschirm auf die Schaltflache EIN.

1. Klicken Sie auf Mehr Einstellungen und dann auf den Tab CPU Ratio.
2. Klicken Sie auf ON (EIN), um CPU Ratio zu aktivieren.

— —
/iS50S TurboV EVO Powered by TPU

Turbov Auto Tuning

Save Profile CPU Frequency

DDR Voltage

CPU Ratio aktivieren

Anderungen sofort

Starteinstellungen iibernehmen
wiederherstellen -
g . Anderungen

N | riickgéngig machen

3. §ie werden aufgefordert, das System neu zu starten. Klicken Sie auf Ja, um die
Anderung zu Ubernehmen.

4. Ziehen Sie den Regler nach oben/unten, um den gewtinschten Wert einzustellen.

/iISUS TurboV EVO Powered

Turbov Auto Tuning
profile
BCLK Frequency
itage
DOR Yot CPU Usage
0%

CPU Ratio 0%

Apply
Monitor Update .

R +  Stellen Sie das Element CPU Ratio Setting im BIOS auf [Auto], bevor Sie die
Funktion CPU Ratio in TurboV verwenden. Beziehgen Sie sich auf Kapitel 3 lhres
Motherboard-Handbuches fiir mehr Details.

+ Der CPU Ratio-Regler zeigt den Status der CPU-Kerne an, welches sich je nach
CPU-Modell unterscheiden kdnnen.
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Auto Tuning

ASUS TurboV EVO beinhaltet zwei automatische Einstellmodi fiir flexible automatische
Einstelloptionen.

R +  Die Ubertaktungsergebnisse variieren je nach CPU-Modell ud Systemkonfiguration.

Um eine Uberhitzung und daraus resultierende beschédigung des Motherboards zu
vermeiden muss fir Ausreichende Kihlung gesorgt werden.

+  Fast Tuning: Schnelle CPU-Ubertaktung
+  Extreme Tuning: Extreme Ubertaktung von CPU und Speicher
Fast Tuning verwenden

1. Klicken Sie auf den Tab Auto
Tuning und dann auf Fast.

2. Lesen Sie die Warnmeldungen
und klicken Sie auf OK, um die
automatische Ubertaktung zu
starten.

3. TurboV Ubertaktet automatisch

die CPU, Speichert dle BIOS' Auto Tuning Successful!
Einstellungen und startet das
186 X22.0
System neu. Nach dem Neustart LT T 34,

von Windows erscheint eine
Meldung die besagt, dass Auto
Tuning erfolgreich war. Klicken Sie
auf OK.

Extreme Tuning verwenden

1. Klicken Sie auf den Tab Auto V=l TuboVEVO
Tuning und dann auf Extreme.

2. Lesen Sie die Warnmeldungen
und Klicken Sie auf OK, um die
Ubertaktung zu starten.
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TurboV Ubertaktet automatisch
die CPU und den Speicher

und startet danach das System
neu. Nach dem Neustart von
Windows erscheint eine Meldung
die Ihnen die derzeitigen
Ubertaktungsergebnisse anzeigt.
Um die Ergebnisse zu behalten,
klicken Sie auf Stop.

Wenn Sie im vorherigen Schritt b EHCR E T
auf Stop geklickt haben, startet
TurboV automatisch weitere
SystemUbertaktungs- und
Stabilitatstests. Eine Animation
zeigt den Ubertaktungsvorgang an.
Klicken Sie auf Stop, wenn Sie die
Ubertaktung abbrechen wollen.

TurboV Ubertaktet automatisch,
speichert die BIOS-Einstellungen
und startet das System neu.

Nach dem Neustart von Windows o e =
erscheint eine Meldung die besagt,
dass Auto Tuning erfolgreich war.
Klicken Sie auf OK. 20100503

oK

Auto Tuning Successfull
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EPU

EPU ist ein energieeffizientes Werkzeug, um den unterschiedlichen Computerbedirfnissen
gerecht zu werden. Es erkennt die derzeitige Computerbelastung und regelt den
Energieverbrauch intelligent in Echtzeit. Der Energieverbrauch fiir CPU, Grafikkarte,
Festplatten und CPU-Llifter wird automatisch geregelt. Sie kdnnen fiir jeden Modus
erweiterte Einstellungen konfigurieren.

EPU starten

NAch der Installation von Al Suite Il von der Motherboard-Support-DVD starten Sie EPU
durch klicken auf Extras > EPU im Al Suite Il-Hauptmen(.

Zeigt diese Meldung an,
wenn keine Grafikkarten-
stromsparmaBnahme erkannt wird.

=

EPU Control Panel EPU Status|  Sensor

Derzeitiger Modus

o Tranquiity | @‘
igh
performance = Leuchtet auf, wenn

AL [ Convenience die Stromeinsparung

S
: ZE g\\\\\ aktiviert wurde
Chipset| Memory| @

R 2o mg Zeigt die Menge der
CO,-Reduzierung an

*Schaltet zwischen
E— z 5 Gesamt- und derzeitiger
CO,-Reduzierung um

Derzeitige CPU-

— Leistung
Monitor Update gl

Erweiterte Einstellungen fiir jeden Modus

Reliability

Zeigt
Verschiedene Systemeigenschaften
Systembetriebsmodi jedes Modus an

*» Wahlen Sie From EPU Installation, um die CO,-Menge anzuzeigen, die seit dem
Installieren von EPU eingespart wurde.

*« Wahlen Sie From the Last Reset, um anzuzeigen, wieviel CO, insgesamt eingespart
wurde, seit dem Sie auf die Taste geklickt haben.
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FAN Xpert

Mit Xpert kénnen Sie die Geschwindigkeiten des CPU- und Gehé&uselufters entsprechend
der Umgebungstemperatur in unterschiedlichen Regionen und der Systembelastung
intelligent regeln. Die vielseitigen enthaltenen Profile bieten flexible Liftersteuerungen, um
eine leise und gut gekuhlte Arbeitsumgebung zu gewahrleisten.

FAN Xpert starten

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard-Support-DVD starten Sie FAN
Xpert durch klicken auf Extras > Fan Xpert im Al Suite Il-Hauptmend.

FAN Xpert verwenden
Klicken Sie auf Fan Name, um den gewinschten Lufter auszuwéhlen und dann auf Setting,
um einen voreingestellten Modus fir den Lfter zu wéhlen.

Lifter auswahlen  Lifterprofil auswahlen

f /iSUS FAN Xpert

FAN Xpert

CPU Fan Speed

apply Einstellungen iibernehmen

Einstellungen verwerfen

Monitor I Update I

Fan-Einstellungen

+  Disable: Deaktiviert die Funktion Fan Xpert.

+  Standard: Regelt die Liiftergeschwindigkeit in moderaten Mustern.

+  Silent: Minimiert die Liftergeschwindigkeit fir einen leisen Betrieb.

+ Turbo: maximiert die Luftergeschwindigkeit fiir beste Kiihlung.

+ Intelligent: Regelt die CPU-Lliftergeschwindigkeit entsprechend der

Umgebungstemperatur.

+  Stable: Halt eine konstante CPU-LUftergeschwindigkeit, um Geréusche durch
wechselnde Drehzahlen zu vermeiden. Trotzdem wird auch hier die
Luftergeschwindigkeit erhoht, wenn die Temperatur 70°C Uberschreitet.

+  User: Hier kdnnen Sie das CPU-Lufterprofil mit gewissen Einschrankungen

konfigurieren.

ASUS Al Suite Il



Probe Il

Probe Il ist ein Programm zur Uberwachung der kritischen Komponenten |hres Computers
und benachrichtigt Sie, wenn an diesen Komponenten Probleme erkannt werden.

Probe Il erkennt unter anderem die Luftergeschwindigkeit, die CPU-Temperatur und die
Systemspannungen. Mit diesen Programm kénnen Sie sicher sein, dass Ihr Computer sich
immer in einen gesunden Betriebszustand befindet.

Probe Il starten

Nac h der Installation von Al Suite Il von der Motherboard-Support-DVD starten Sie Probe
Il durch klicken auf Extras > Probe Il im Al Suite |I-Hauptmend.

Probe Il konfigurieren

Klicken Sie auf die Tabs Voltage/Temperature/Fan Speed, um die Sensoren zu aktieren
oder deren Grenzwerte einzustellen. Der Tab Preference ermdglicht lhnen die Anpassung
der Zeitintervalle fir Sensoralarme oder die Temperatureinheit zu andern.

("/SGs Probe Il

Konfiguration
speichern
Konfig 1 Ladt Standard-
laden Grenzwerte fiir libernehmen

jeden Sensor
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BT GO!

BT GO! verbindet ein Bluetooth (BT) -Gerét liber die Bluetooth-Verbindung mit dem
Motherboard, um die Dienste File-Sharing, Dateisynchronisation, Musikwiedergabe,
Personal-Manager und weitere Remote-Dienste zu erméglichen.

BT GO! starten

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard-Support-DVD staren Sie BT GO!
durch klicken auf Extras > BT GO! im Al Suite Il-Hauptmen(.

BT GO! verwenden
/SUs BT GO!

Query on the supported functions is completeds

———— —

Do not search for devices when restarting BT GO! Search Device

Funktionsliste

Leuchtet, wenn die
Funktion verfiigbar ist

Zeigt die entsprechenden
Einstellungsspalte auf der
rechten Seite an

+  Klicken Sie auf @ und B, um die Gerate- und Funktionsliste zu durchsuchen.

+  Klicken Sie auf ein beliebiges Geratesymbol, um das Gerét als das verbundene BT-geréat
auszuwahlen. BT GO! wird automatisch nach den untersttzten Funktionen fir das
ausgewéhlte Gerét suchen.

+  Klicken Sie auf ein beliebiges Gerate-/Funktionssymbol, um das ausgewahlte Geréat zu
verbinden und die gewahlten Funktionen zu aktivieren/deaktivieren.

Funktionsbeschreibung
Shot & Send: Nimmt Bildschirmfoto auf und sendet es an das verbundene BT-Gerét.

BT Transfer: Gibt im BT-Gerat gespeicherte Dateine anderen verbundenen BT-Geraten frei.

Folder Sync: Synchronisiert oder sichert den gewahlten Ordner zwischen den gewahlten
BT-Geraten und dem Computer.

Personal Manager: Synchronisiert die persénlichen Kontakte und Kalenderinformationen
zwischen dem BT-Gerate und dem Computer.

BT to Net: Erméglicht den Zugriff auf das Internet Gber das freigegebene Netzwerk des
BT-Gerates.

Music Player: Spielt ausgewahlte Musikdateien des BT-Gerates iiber die
Computerlautsprecher ab.

BT Turbo Remote: Bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle Gber die Sie Ihr Smartphone
als Fernbedienung fir BT Turbo Key-, Pocket Media- und Reset/Off-Funktionen Gber eine
BT-Verbindung verwenden kénnen.
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DIGI+ VRM

Mit ASUS DIGI+ VRM kénnen Sie die VRM-Spannung und Frequenzmodulation einstellen,
um die Zuverlassigkeit und Stabilitt des Systems zu verbessern. AuBerdem bietet es die
héchste Leistungseffizienz, erzeugt weniger Hitze, um Energieverluste zu verringern und die
Lebensdauer des Systems zu verléngern.

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard-Support-DVD starten Sie DIGI+
VRM durch klicken auf Extras > DIGI+ VRM im Al Suite Il-Hauptmend.

/iSUsS DIGHVRM

DIGI+ VRM Load-line Calibration

= Medium

DIGI+ VRM CPU Current Capability

Programmhilfe

120%

DIGI+ VRM Frequency

Alle Anderungen
sofort ibernehmen

Alle Anderungen

: —j ” verwerfen
Monitor
Funktions-Nr.  Funktionsbeschreibung

1 DIGI+ VRM Load-Line Calibration
Eine hohere Load-Line-Kalibrierung erméglicht hhere Spannungen und gute
Ubertaktungsleistung, erhéht aber auch die thermische Belastung von CPU und VRM.

2 DIGI+ VRM CPU Current Capability
DIGI+ VRM CPU Current Capability bietet einen breiteren Gesamtleistungsbereich
fir die Ubertaktung. Ein hoherer Wert steigert die Leistungsaufnahme des VRM.

3 DIGI+ VRM Frequency .
Das Umschalten der Frequenz beeinflusst die Ubergangsantwortzeit und die
thermische Belastung. Eine héhere Frequenz erméglicht schnellere Antwortzeiten.

4 DIGI+ VRM Phase Control

Erhdhte Phasenanzahl unter hoher Systembelastung fiir schnellere Antwortzeiten
und eine bessere thermische Leistung. Reduzierte Phasenanzahl bei niedriger
Systembelastung erhéht die VRM-Effizienz.

5 DIGI+ VRM Duty Control
DIGI+ VRM Duty Control regelt den Strom jeder VRM-Phase und die Temperatur
der Phasenkomponenten.

Die aktuelle Leistungssteigerung ist von den CPU-Spezifikationen abhéngig.

Entfernen Sie nicht das Thermalmodul, da die thermischen Bedingungen jederzeit
liberwacht werden miissen.

ASUS Al Suite Il
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Sensor Recorder

Mit Sensor Recorder kénnen Sie die Anderungen der Systemspannung, Temperatur und
Luftergeschwindigkeit Gberwachen und diese auch aufzeichnen.

Sensor Recorder starten

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard-Support-DVD starten Sie Sensor
Recorder durch klicken auf Extras > Sensor Recorder im Al Suite |I-Hauptmen(, um PC
Probe Il auszuflhren.

Sensor Recorder konfigurieren

Klicken Sie auf die Tabs Voltage/Temperature/Fan Speed und wahlen Sie den zu
Uberwachenden Sensor aus. Im Tab History Record kdnnen Sie die Anderungen des von
Ihnen aktivierten Sensors aufzeichnen.

b — Sensor Recorder

Voltage Temperature || Fan Speed | History Record

Allows you to monitor the changes in the system voltage.

¥ Vcorem v +12v |/ +5v

7 +3.3vm

Status fiir einen

bestimmte
Zeitraum
anzeigen

Auto
Tuning

Y-Achse vergroBern/
verkleinern

X-Achse vergroBern/
verkleinern

Zuriick zum
Standardmodus
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Monitor

Der Bereich Monitor beinhaltet die Panele
flir CPU und Sensor.

Q CPU Fraquency

Tool Monitor Update

Sensor

Das Sensor-Panel zeigt den derzeitigen Wert eines Systemsensors an, z.B. Liifterdrehzahl,
CPU-Temperatur und Spannungen. Klicken Sie auf Monitor > Sensor im Al Suite II-
Hauptmen(, um das Sensor-Panel zu starten.

CPU Frequency

Das Panel fir die CPU-Frequenz zeigt de derzeitige CPU-Frequenz und -Belastung an.
Klicken Sie auf Monitor > CPU Frequency im Al Suite |l-Hauptmeni, um das CPU-
Frequenz-Panel zu starten.

Anzeige auf der rechten Seite (Systeminformationsbereich) Sensor-Panel CPU-Frequenz-Panel

7S0S Probell
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Systeminformation

Der Bereich fir die Systeminformation zeigt
die Informationen Gber Motherboard, CPu und
Speichersteckplétze an.

+  Klicken Sie auf den Tab MB, um Details
Uber den Motherboard-Hersteller, den
Produktnamen, die Version und das BIOS
anzuzeigen.

MB

Motherboard

["ASUs  system Information

E

Manufacture ASUSTeK Computer INC.

Product P8P67 EVO

Version Rev Lxx

BIOS

Manufacture American Megatrends Inc.

Caption  BIOS Date: 02/05/10 19:13:52 Ver: 08.00.10

version 0218

+  Klicken Sie auf den Tab CPU, um Details
Uber den Prozessor und den Cache
anzuzeigen.

| we

Processor

("/SGsS  system Information

cpu spD

Manufacture Intel
Caption x64 Family 6 Model 42 Stepping 5
Name Genuine Intel(R) CPU 0 @ 3.10GHz
Socket LGA1155

Family 6
Model A
Stepping 5
Ext. Family 6
Ext. Model 2A
Instructions M

Cache

IMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, VI-X, SSE4.2, EM64T

Lidata 4x32KB

Lilnst. 4x

32 kB

Level 2 4x256 KB
Level 3 1x6144 KB

+  Klicken Sie auf den Tab SPD und wéhlen
Sie danach einen Speichersteckplatz aus,
um Details Uber das in diesem Steckplatz
installierte Speichermodul anzuzeigen.

| mB |

slot Information

Type
Module Size
MaxBandwidth
Manufacturer
Part Number
Serial Number
Week/Year

Timings Table

Frequency
CAS#Latency
RAS#to CAS
RAS#to Precharge
RAS

tRC
Voltage

Memory Slot Selection

Cores 4 Threads 8

( rfsos Syst;m.lnfo;nation

cpy sPD

Slot #2

DDR3
1024 MB

533 MHz

Micron Technology
8ITF12864AZ-1G1F1
BCAO19EA

02/ 2009

JEDEC #1 JEDEC #2 JEDEC #3
457 MHz 533MHz 609 MHz
7.0 8.0
7 8

7 8
20 23

15V 15V
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