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Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschlieBlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf
ohne ausdrtickliche, schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) in
irgendeiner Form, ganz gleich auf welche Weise, vervielféltigt, Ubertragen, abgeschrieben, in einem
Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache tibersetzt werden.

Produktgarantien oder Service werden nicht geleistet, wenn: (1) das Produkt repariert, modifiziert
oder abgewandelt wurde, auBer schriftlich von ASUS genehmigte Reparaturen, Modifizierung oder
Abwandlungen; oder (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH “SO, WIE ES IST”, OHNE DIREKTE ODER INDIREKTE
GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOGH NICHT BESCHRANKT AUF GARANTIEN ODER
KLAUSELN DER VERKAUFLICHKEIT ODER TAUGLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK,
ZUR VERFUGUNG. UNTER KEINEN UMSTANDEN HAFTET ASUS, SEINE DIREKTOREN,
VORSTANDSMITGLIEDER, MITARBEITER ODER AGENTEN FUR INDIREKTE BESONDERE
ZUFALLIGE ODER SICH ERGEBENDE SCHADEN (EINSCHLIESSLICH SCHADEN AUF

GRUND VON PROFITVERLUST, GESCHAFTSVERLUST, BEDIENUNGSAUSFALL ODER
DATENVERLUST, GESCHAFTSUNTERBRECHUNG UND AHNLICHEM), AUCH WENN ASUS VON
DER WAHRSCHEINLICHKEIT DERARTIGER SCHADEN AUF GRUND VON FEHLERN IN DIESEM
HANDBUCH ODER AM PRODUKT UNTERRICHTET WURDE.

SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN AUSSCHLIESSLICH
DER INFORMATION, KONNEN JEDERZEIT OHNE ANKUNDIGUNG GEANDERT WERDEN

UND DURFEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS AUSGELEGT WERDEN. ASUS
UBERNIMMT FUR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH
KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN
PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch angegebene Produkt- und Firmennamen kénnen u.U. eingetragene Warenzeichen
oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und dienen nur der Identifizierung oder Erklérung zu
Gunsten des Eigentlimers, ohne Rechte verletzen zu wollen.

Die Offenlegung des Quellkodes fiir bestimmte Software

Dieses Produkt kann urheberrechtlich geschiitzte Software enthalten, die unter der General Public License
(“GPL”) und der Lesser General Public License (‘LGPL”) Version lizenziert sind. Der in diesem Produkt
lizenzierte GPL- und LGPL-Kode wird ohne jegliche Garantien lberlassen. Kopien der Lizenzen sind
diesem Produkt beigelegt.

Sie kénnen den vollstédndigen entsprechenden Quellkode fir die GPL-Software (in der GPL-Lizenz
definiert) und/oder den vollstandigen entsprechenden Quellkode fiir die LGPL-Software (mit kompletten
maschinenlesbaren “work that uses the Library”) in einem Zeitraum von drei Jahren seit der letzten
Auslieferung des betreffenden Produktes sowie der GPL- und/oder LGPL-Software anfordern, allerdings
nicht vor dem 1¢" Dezember 2011, entweder durch:

(1) den kostenlosen Download unter http:/support.asus.com/download;

oder

(2) die Kostenerstattung der Vervielfdltigung und Zulieferung, abhdngig von dem erwtinschten
Frachtunterhemen und des Zielortes der Zulieferung, nach Zusendung der Anfrage an:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112
Taiwan

Der Anfrage fligen Sie bitte den Namen, die Modellnummer und Version des Produktes, wie in der
Produktspezifikation aufgefiihrt, fir welchen Sie den entsprechenden Quellkode erhalten méchten, sowie
lhre Kontaktdaten, so dass wir die Konditionen und Frachtkosten mit Ihnen abstimmen kénnen.

Der Quellkode wird OHNE JEGLICHE GARANTIEN (berlassen und wie der entsprechende Binér-/
Objektkode, unter der gleichen Lizenz gehandelt.

Das Angebot betrifft jeden Empfénger dieser Information.

ASUSTeK bemtiht sich, den kompletten Quellkode, wie in verschiedenen Free Open Source Software
Licenses stipuliert, ordnungsgemdB zur Verfligung zu stellen. Wenn Sie trotzdem Schwierigkeiten haben
sollten, den vollen entsprechenden Quellkode zu erhalten, wéren wir flir eine Nachricht an die
gpl@asus.com Emailadresse dankbar, mit Angaben zu dem Produkt und einer Beschreibung des
Problems (senden Sie bitte keine groBen Anhange wie Quellkodearchive usw. an diese Emailadresse).
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Erklarungen

Erkldrung der Federal Communications Commission

Dieses Gerét stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 tberein. Sein Betrieb unterliegt
folgenden zwei Bedingungen:

+ Dieses Gerat darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+  Dieses Gerét muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwiinschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerat ist auf Grund von Tests fiir Ubereinstimmung mit den Einschrankungen

eines Digitalgerats der Klasse B, gemas Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen.

Diese Einschrankungen sollen bei Installation des Gerats in einer Wohnumgebung auf
angemessene Weise gegen schéddigende Interferenzen schiitzen. Dieses Gerét erzeugt und
verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht geméB den Anweisungen des
Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stéren.
Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen
auftreten. Wenn das Gerat den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stért, was sich
durch Aus- und Einschalten des Geréts feststellen I&sst, ist der Benutzer ersucht, die
Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

+ Den Abstand zwischen dem Geréat und dem Empfénger vergréBern.

+ Das Gerét an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht auch
der Empfénger angeschlossen ist.

+ Den Héandler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

f Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, miissen abgeschirmte
Kabel flir den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte verwendet werden. Anderungen
oder Modifizierungen dieses Geréts, die nicht ausdricklich von der fiir Ubereinstimmung
verantwortlichen Partei genehmigt sind, kénnen das Recht des Benutzers, dieses Gerét zu
betreiben, annullieren.

Erkldrung des kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation

Dieses Digitalgerét liberschreitet keine Grenzwerte flir Funkrauschemissionen der Klasse
B, die vom kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation in den Funkstérvorschriften
festgelegt sind.

Dieses Digitalgerat der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 uberein.

REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen flir REACH (Registration, Evaluation, Authorization,
and Restriction of Chemicals) erflillend, veréffentlichen wir die chemischen Substanzen in
unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter
http://csr.asus.com/english/index.aspx.

Werfen Sie das Motherboard NICHT in den normalen Hausmiill. Dieses Produkt wurde

entwickelt, um ordnungsgemaB wiederverwertet und entsorgt werden zu kénnen.

Das durchgestrichene Symbol der Miilltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches

——— und elektronisches Zubehdr) nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Bitte
erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

Werfen Sie quecksilberhaltige Batterien NICHT in den normalen Hausmiill. Das Symbol der

durchgestrichenen Miilltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmidill entsorgt

werden durfen.



Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus der
Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Gerdten an das oder vom System mussen die
Netzleitungen der Geréte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen
werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten System, bevor Sie ein
Gerét anschlieBen.

+  Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom Motherboard
mussen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

+  Erbitten Sie professionelle Unterstiitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verldngerungsschnur verwenden. Diese Gerate kénnte den Schutzleiter unterbrechen.
Prifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung lhrer Region richtig eingestellt
ist. Sind Sie sich Uber die Spannung der von lhnen benutzten Steckdose nicht sicher,
erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich
an den qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit
Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geréten sollten Sie alle
mitgelieferten Handblicher gewissenhatft lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts mtissen alle Kabel richtig angeschlossen sein und
die Netzleitungen duirfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine Beschédigung,
kontaktieren Sie sofort Ihren Handler.

Um Kurzschltisse zu vermeiden, halten Sie Blroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschltissen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

«  Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt
nicht an einem Ort auf, wo es nass werden kénnte.

+  Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Fldche.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

vii
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Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthélt die Informationen, die Sie bei der Installation und Konfiguration
des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs

Das Handbuch enthdlt die folgenden Teile:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstiitzten neuen Technologien.

Kapitel 2: Hardwarebeschreibungen

Dieses Kapitel flihrt die Hardwareeinstellungsvorgénge auf, die Sie bei Installation der
Systemkomponenten ausflihren miissen. Hier finden Sie auch Beschreibungen der
Jumper und Anschllisse am Motherboard.

Kapitel 3: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklart lhnen, wie Sie die Systemeinstellungen tber die BIOS-
Setupmentis &ndern. Hier finden Sie auch ausflihrliche Beschreibungen der BIOS-
Parameter.

Kapitel 4: Software-Unterstiitzung

Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-DVD, die dem Motherboard-Paket
beigelegt ist, sowie die darin enthaltene Software.

Kapitel 5: Unterstiitzung der Multi-GPU Technologie

Dieses Kapitel beschreibt wie Sie mehrere ATI® CrossFireX™- und NVIDIA® SLI™-
Grafikkarten installieren und konfigurieren kénnen

Weitere Informationen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-
Updates.

1.

ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen tiber ASUS-Hardware
und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in ASUS-Kontaktinformationen
aufgelistet.

Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthélt moglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten,
die von Ihrem Héndler hinzugeftigt sind. Diese Dokumente gehdren nicht zum
Lieferumfang des Standardpakets.



In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausftihren, beachten Sie bitte die
folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.

) GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von
£ Verletzungen beim Ausflihren einer Aufgabe.

VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schéden an den
Komponenten beim Ausftihren einer Aufgabe.

4& WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausflihren einer Aufgabe

befolgen mussen.

bei der Ausfiihrung einer Aufgabe.

/ HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen zur Erleichterung

Schriftformate

Fettgedruckter Text
Kursive
<Taste>

<Taste1>+<Taste2>+<Taste3>

Weist auf ein zu wéhlendes Menu/Element hin.

Wird zum Betonen von Worten und Aussagen verwendet.
Die Taste, die Sie driicken miissen, wird mit einem “kleiner
als” und “gréBer als”™-Zeichen gekennzeichnet.

Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
drticken mussen.

Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrtickt
werden mussen, werden die Tastennamen mit einem
Pluszeichen (+) verbunden.

Beispiel: <Strg>+<Alt>+<D>



P8P67 Deluxe Spezifikationsiibersicht

Chipsatz

Arbeitsspeicher

Erweiterungssteckplatze

Multi-GPU-Unterstiitzung

Datensicherung

LGA1155-Sockel flir Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3-
Prozessoren der zweiten Generation

Untersttitzt 32nm CPU

Untersttitzt Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0

* Unterstlitzung fiir die Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0 ist

abhéngig vom CPU-Typ.

Eine Liste untersttitzter Intel®-Prozessoren finden Sie unter

WWW.asus.com.

**

Intel® P67 Express-Chipsatz

4 x DIMM, max. 32GB*, DDR3 2200(0.C.)** / 2133(0.C.) /
1866(0.C.) / 1600/ 1333 / 1066 MHz, nicht-ECC, ungepufferte
Speichermodule

Dual Channel-Speicherarchitektur

Unterstitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

*  Die maximale Speicherkapazitdt von 32GB kann mit 8GB-DIMMs
oder héher erzielt werden. Sobald die DIMMs auf den Markt
kommen, wird ASUS die Liste Qualifizierter Anbieter (QVL)
aktualisieren.

** Der CPU-Eigenschaften wegen laufen DDR3 2200 / 2000 /

1800 MHz-Speichermodule standardméBig mit einer Frequenz
von DDR3 2133 /1866 / 1600 MHz.

*** Hyper DIMM-Unterstlitzung unterliegt den physik. Eigenschaften
der entsprechenden CPUs. Einige Hyper-DIMMs unterstitzen nur
einen DIMM pro Kanal. Beziehen Sie sich auf die QVL (Liste
Qualifizierter Anbieter) fir Details.

**** Eine Liste Qualifizierter Anbieter finden Sie unter www.asus.com
oder in diesem Benutzerhandbuch.

2 x PCI Express 2.0 x16-Steckplétze (single im x16-
oder dual im x8/x8-Modus)

1 x PCI Express 2.0 x16-Steckplatz [schwarz] (im x4-Modus, mit
PCle x1- und x4-Geréten kompatibel)

2 x PCI Express 2.0 x1-Steckplétze

2 x PCI-Steckplatze

Untersttitzt die NVIDIA® Quad-GPU SLI™-Technologie
Untersttitzt die ATI® Quad-GPU CrossFireX™-Technologie

Intel® P67 Express Chipsatz
- 2 x SATA 6.0 Gb/s-Anschllisse (grau)
- 4 x SATA 3.0 Gb/s-Anschllisse (blau)
- Intel® Rapid Storage-Technologie untersttitzt
SATARAID 0, 1, 5, und 10

Marvell® PCle 9128 SATA 6.0 Gb/s Controller mit HyperDuo-
Funktion*
- 2 x SATA 6.0 Gb/s-Anschllisse (Marineblau)

JMicron® JMB362 SATA Controller*
- 2 xeSATA 3.0 Gb/s-Anschlusse (1 x Power eSATA)

*  Diese SATA-Anschliisse sind fiir Festplattenlaufwerke
bestimmt. ATAPI-Geréte werden nicht unterstitzt.

Realtek® ALC889 8-Kanal High-Definition Audio-CODEC

- Absolute Pitch 192khz/24bit echter BD verlustfreier Sound
(BD Lossless Sound)

- BD Tonspur Inhaltsschutz (Audio Layer Content Protection)

- DTS Surround Sensation UltraPC

- Unterstiitzt Buchsenerkennung, Multistreaming und
Buchsenumprogrammierung auf der Fronttafel

- Koaxialer / Optischer S/PDIF-Ausgang an der Riickseite

(Fortsetzung auf der néichsten Seite)




P8P67 Deluxe Spezifikationsiibersicht

Bluetooth

|IEEE 1394

ASUS Sonderfunktionen

ASUS Q-Design

Dual Gigabit LAN Controller — 802.3az energiesparendes Ethernetgerat
(Energy Efficient Ethernet, EEE)

Intel® 82579 Gigabit LAN Controller — Duale Vernetzung zwischen dem
integrierten LAN Controller und der Bittibertragungsschicht
(Physical Layer, PHY)

Realtek® 8111E Gigabit LAN Controller

Bluetooth v2.1 + EDR
ASUS BT GO!-Anwendung

VIA® 6315N Controller untersttitzt 2 x IEEE 1394a-Anschllisse
(einer auf der Board-Mitte, einer auf der Ruicktafel)

2 x NEC® USB 3.0 Controller
2 x USB 3.0-Anschliisse auf der Board-Mitte fr die Fronttafel
2 x USB 3.0-Anschliisse auf der Riicktafel

Intel® P67 Express Chipsatz
12 x USB 2.0-Anschltisse
(4 auf der Board-Mitte; 8 auf der Rlicktafel)

ASUS Duale, Intelligente Prozessoren 2 mit DIGI+ VRM:

ASUS DIGI+ VRM
Branchenfiihrendes, Digitales 16+2-Phasen Energiedesign
ASUS DIGl+ VRM-Anwendung

ASUS EPU
EPU, EPU-Schalter

ASUS TPU
Auto Tuning, TurboV, TPU-Schalter

ASUS BT GO! (Bluetooth):
Ordnersynchronisierung, BT Transfer, Shot & Send, BT zu Netz,
Musikwiedergabe, Persénlicher Manager, BT Turbo Remote

ASUS BT Turbo Remote:
Exklusive Smartphone-Schnittstelle fir iPhone-, Android-,
Windows Mobile- und Symbian-Systeme

ASUS Exklusive Funktionen:
- MemOK!
Al Suite Il
Al Charger
Anti Surge
ASUS EFI BIOS EZ Mode mit benutzerfreundlichen, grafischen
Benutzeroberflache

ASUS Quiet Thermische Lésung:
ASUS Lifterloses Design: Wérmeleitréhrenldsung
ASUS Fan Xpert

ASUS EZ DIY:
- ASUS Q-Shield
ASUS Q-Connector
ASUS O.C. Tuner
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS EZ Flash 2

ASUS Q-Code

ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot-Gerat LED)
ASUS Q-Slot

ASUS Q-DIMM

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)
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P8P67 Deluxe Spezifikationsiibersicht

ASUS Exklusive
Ubertaktungsfunktionen

Riicktafelanschliisse

Interne Anschliisse

BIOS-Funktionen

Verwaltung

Inhalt der Support-DVD

Formfaktor

Precision Tweaker 2:

- vCore: Regelbare CPU-Spannung in 0.005V-Schritten
VCCIO: Regelbare E/A-Spannung in 0.00625V-Schritten
VCCSA: 144-Stufen Systemagent-Spannungsregelung
vDRAM Bus: 160-Stufen Speicherspannungsregelung
VPCH: 90-Stufen Chipsatz-Spannungsregelung
vCPU PLL: 160-Stufen CPU & PCH PLL-Spannungsregelung

SFS (Stufenlose Frequenzauswahl):
BCLK/PEG-Frequenzanpassung von 80MHz bis zu 300MHz
in 0.1MHz-Schritten.

Ubertaktungsschutz:
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)

1 x PS/2-Kombianschluss flir Tastatur/Maus
1 x Koaxialer S/PDIF-Ausgang

1 x Optischer S/PDIF-Ausgang

1 x Bluetooth-Modul

2 x eSATA-Anschliisse (1 x Power eSATA)
1 x [EEE 1394a-Anschluss

2 x LAN (RJ-45)-Anschlisse (1 x Intel® LAN)
2 x USB 3.0/2.0-Anschlisse (blau)

8 x USB 2.0/1.1-Anschllisse

1 x CMOS Léschen-Schalter

8-Kanal Audio E/A-Anschliisse

1 x USB 3.0/2.0-Sockel fir 2 weitere USB-Anschliisse (19-pol.)
2 x USB 2.0/1.1-Sockel fir 4 weitere USB-Anschllisse

4 x SATA 6.0 Gb/s-Anschliisse (2 x grau; 2 x marineblau)
4 x SATA 3.0 Gb/s-Anschllisse (blau)

1 x CPU-Llfteranschluss (4-pol.)

2 x Gehé&usellfteranschltsse (1 x 4-pol., 1 x 3-pol.)

2 x Netzteilllifteranschllsse (2 x 3-pol.)

1 x IEEE1394a-Anschluss

Fronttafelaudioanschluss

1 x S/PDIF-Ausgang

24-pol. EATX-Netzanschluss

8-pol. EATX 12V-Netzanschluss

Systemtafel (Q-Connector)

1 x MemOK!-Taste

1 x EPU-Schalter

1 x TPU-Schalter

1 x Einschalttaste (Power-on)

1 x Reset-Schalter

32 Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0,
SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Mehrsprachiges BIOS,
ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3

WiM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE

Treiber

ASUS-Hilfsprogramme
ASUS-Update

Antivirus-Software (OEM-Version)

ATX-Formfaktor: 30.5 cm x 24.4 cm (12in. x 9.6 in.)

* Die Spezifikationen kénnen ohne Vorankiindigung geéndert werden.




1.1 Willkommen!

Vielen Dank flir den Kauf eines ASUS® P8P67 Deluxe-Motherboards!

Eine Vielzahl von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses Motherboard
integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt in der langen Reihe der
ASUS Qualitatsmotherboards!

Vor der Installation des Motherboards und lhrer Hardwaregeréte sollten Sie die im Paket
enthaltenen Artikel anhand folgender Liste Gberprfen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass |hr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthélt.

| @

Benutzerhandbuch Support-DVD

ASUS P8P67 Deluxe
Motherboard

[ [
= | = |7

4 x Serial ATA 6.0 Gb/s-Kabel 2 x Serial ATA 3.0 Gb/s-Kabel 1 x ASUS SLI™-Briicke

1 x ASUS Fronttafel 1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector-

1x ASUS Q-Shield USB 3.0.Box Satz

% +  Sollten 0.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an
a lhren Handler.

+  Die abgebildeten Teile sind nur zur Veranschaulichung gedacht. Die tatsachlichen
Produktspezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.

ASUS P8P67 Deluxe 1-1



1.3 Sonderfunktionen

1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

LGA1155-Socket fiir Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3-Prozessoren der
zweiten Generation

Dieses Motherboard untersttitzt die Intel® Core™ i7- / Core™ i5- / Core™ i3-Prozessoren
der zweiten Generation im LGA1155-Paket, um mit integriertem Speicher sowie PCI Express
Controller insgesamt 2-Kanal (4 DIMMs) DDR3-Speicher sowie 16 PCI Express 2.0-Bahnen
zu unterstiitzen und Ihnen die beste Grafikleistung zu bieten. Die Intel® Core™ i7-/ Core™
i5- / Core™ i3-Prozessoren der zweiter Generation gehdren weltweit zu den starksten und
verbrauchsdrmsten CPUs. Details siehe Seite 2-4.

Intel® P67 Express Chipsatz

Der Intel® P67 Express-Chipsatz ist das neueste Ein-Chipsatz-Design, um die neuesten
1155-Sockel Intel® Core™ i7- / Core™ i5- / Core™ i3-Prozessoren der zweiten Generation
zu untersttitzen. Durch die Verwendung von seriellen Point-to-Point-Links wird die Bandbreite
sowie Stabilitét erhéht und die Leistung verbessert. Ebenfalls bietet es zwei SATA 6.0

Gb/s- und vier SATA 3.0 Gb/s-Anschlusse flir schnellere Datenabfrage mit der zweifachen
Bandbreite im Vergleich zu aktuellen Bus-Systemen.

Quad-GPU SLI™ und Quad-GPU CrossFireX™-Unterstiitzung

Die leistungsstarke Intel® P67-Plattform dieses Motherboards optimiert PCle-Zuweisungen in
mehreren GPU-Konfigurationen von entweder SLI™ oder CrossFireX™. Auf Sie wartet ein
brandneues und vorher nie erfahrenes Spielgeflihl. Details siehe Kapitel 5.

Dual-Channel DDR3 2200(0.C.) /2133(0.C.) / 1866(0.C.) / 1600/ 1333 / 1066-
Unterstiitzung

Das Motherboard unterstiitzt DDR3-Speicher mit Datenlibertragungsraten von

2200(0.C.) /2133(0.C.) / 1866(0.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz, um den héheren

Bandbreitenanforderungen den neusten 3D-Grafiken, Multimedia- und Internetanwendungen

zu erflillen. Die Dual-Channel DDR3-Architektur vergroBert die Bandbreite lhres

Systemspeichers, um die Systemleistung zu erhéhen. Fiir Details siehe Seite 2-5.

* Der CPU-Eigenschaften wegen laufen DDR3 2200/2000/1800 MHz-Speichermodule standardméBig
mit einer Frequenz von DDR3 2133/1866/1600 MHz.

Vollintegriertes USB 3.0

ASUS untersttitzt strategischen USB 3.0-Zugang auf der Front- sowie Ruicktafel — mit
insgesamt 4 USB 3.0-Anschltssen. Erleben Sie die neuesten plug & play-Standards mit 10
mal schnelleren Verbindungsgeschwindigkeiten als USB 2.0. P8P67 Deluxe bietet Ihnen
somit bequemen Hochgeschwindigkeitszugang. Fiir Details siehe Seiten 2-28 und 2-46.

Extra SATA 6.0 Gb/s-Unterstiitzung

Der Intel® P67 Chipsatz unterstitzt StandardméBig die Serial ATA (SATA)-Speicheroberfléche
der néchsten Generation und liefert Datentransferraten von bis zu 6.0 Gb/s. Zudem erleben
Sie verbesserte Skalierbarkeit, schnellere Datenabfrage und zweifache Bandbreite im
Vergleich zu aktuellen Bus-Systemen. Fiir Details siehe Seite 2-25.

ASUS Fronttafel USB 3.0-Box

ASUS bietet Ihnen genormte Fronttafeluntersttitzung bei USB 3.0, mit jedem Gehéuse
kompatibel. Erleben Sie schnelleren Datendurchsatz von USB 3.0, ohne Kabel oder
Zusatzgerate an den schwer zugénglichen Ruicktafelanschltissen anschlieBen zu missen.

Kapitel 1: Produkteinfiihrung



1.3.2 Duale Intelligente Prozessoren 2 mit DIGI+ VRM

Die weltweit ersten Duale Intelligente Prozessoren von ASUS bestehen aus zwei integrierten
Chips, EPU (Energy Processing Unit) und TPU (TurboV Processing Unit). Das Design der
Dualen Intelligenten Prozessoren 2 der neuen Generation, mit DIGI+ VRM ausgestattet,
bringen die Motherboard-Leistungskontrolle in eine neue Ara und erméchtigen die Benutzer
mit Uberlegener Flexibilitdt und Prézision, um optimierte Leistung, extreme Systemstabilitét
und héhere Energieeffizienz zu erzielen.

DIGI+ VRM

Das neue ASUS DIGI+ VRM-Design erweitert die Energieversorgung des Motherboards
auf die digitale Ebene. Die digitale 16+2-Architektur liefert zweifach prazisere
Leistungseinstellung durch die intelligente Anpassung der PWM Spannungs- und
Frequenzmodulation sowie BIOS-Tuning. Dies liefert wiederrum minimale Energieverluste
und erweitert den Ubertaktungsbereich, um mit der exklusiven Benutzeroberflache von
DIGI+ VRM das volle Leistungspotential auszuschdpfen. Die Frequenzen werden ebenso
dynamisch angepasst, um die Abstrahlungsinterferenz zu halbieren und die Systemstabilitat
durch die Aktivierung von VRM Spread Spectrum zu verbessern. DIGI+ VRM digitales
Energiedesign ermachtigt die Benutzer mit tiberlegener Flexibilitdt und Prazision, um
optimierte Leistung, extreme Systemstabilitdt und héhere Energieeffizienz zu erzielen.

2X prézisere Leistungskontrolle

ASUS DIGI+ VRM liefert zweifach prazisere Leistungskontrolle durch die intelligente
Anpassung der PWM Spannungs- und Frequenzmodulation mit minimalen Energieverlusten,
wobei das volle Leistungspotential augeschdpft wird.

2X geringere Abstrahlung

ASUS DIGI+ VRM passt die Frequenzen dynamisch an, um die Abstrahlungsinterferenz
zu halbieren und die Systemstabilitat durch die Aktivierung von VRM Spread Spectrum zu
verbessern.

TPU

Entfesseln Sie zusétzliche Leistung mit dem integrierten ASUS-Schalter oder der Al

Suite II-Anwendung. Der TPU-Chip bietet prézise Spannungsregelung und erweiterte
Uberwachungsmdglichkeiten mit Hilfe von Auto Tuning und TurboV. Die Funktion ASUS
Auto Tuning kann das System intelligent auf schnelle, jedoch stabile Taktgeschwindigkeiten
optimieren und TurboV Uberl&sst Ihnen die Anpassung der CPU-Frequenzen und Ratios, um
die Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu optimieren.

EPU

Entdecken Sie den weltweit ersten Echtzeit PC Energiesparchip durch einen simplen,
integrierten Schalter oder die Al Suite Il-Anwendung. Erreichen Sie einheitliche, systemweite
Energieoptimierung durch die automatische Erkennung aktueller PC-Belastung sowie
intelligente Regelung des Energieverbrauchs. Dies verringert Liifterrauschen und verldngert
die Lebenszeit der Komponenten.

1.3.3 Exklusive ASUS-Funktionen

BT GO! (Bluetooth)

Integriertes, drahtloses Bluetooth-Design ermdglicht intelligente Verbindungsméglichkeiten mit
Bluetooth-Geraten, ohne zusatzliche Adapter. ASUS BT GO! ist mit sieben Sonderfunktionen
ausgestattet und bietet einen weiteren Durchbruch in der Evolution von Bluetooth. Um alle
diese Funktionen voll einzusetzen, wurde die benutzerfreundliche Benutzeroberfléche von
ASUS eigens darauf zugeschnitten und bietet Ihnen das beste Bluetooth-Erlebnis.

ASUS P8P67 Deluxe



MemOK!

Mit MemOK! stellt man Bootspeicher-Kompatibilitat schnell her. Diese auBergewdhnliche
Speicher-Wiederherstellungslésung benétigt lediglich einen Tastendruck, um
Speicherprobleme zu beheben. MemOK! ermittelt sichere Einstellungen und verbessert |hr
Systemboot-Erfolgsrate erheblich.

Al Suite Il

Mit einer benutzerfreundlichen Oberflache konsolidiert ASUS Al Suite Il alle exklusive
ASUS-Funktionen in ein einfach zu handhabendes Software-Paket. Damit erméglicht es

die Uberwachung der Ubertaktung, Energieverwaltung, Kontrolle der Liiftergeschwindigkeit
sowie der Spannungs- / Sensorenmesswerte, wobei sogar die Bluetooth-Steuerung durch
Handys mdglich ist. Diese Multifunktions-Software bietet diverse und einfach zu bedienende
Funktionen, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen hin und her schalten zu missen.

1.34 ASUS Quiet Thermische Lésung

ASUS Liifterloses Design—Wérmeleitungsréhren-Lésung

Der ASUS Wérmeleiter glénzt durch die 0-dB Thermische Lésung und bietet den Benutzern
eine Gerduschlose PC-Umgebung. Das elegante Aussehen verbessert nicht nur die
optische Freude des Motherboard-Nutzers, der Warmeleiter senkt aber auch die von
Chipsatz und Stromphasen ausgehende HeiBluft durch effizienten Warmetausch. Mit
Benutzerfreundlichkeit und Asthetik kombiniert, wird der ASUS-Warmeleiter dem Benutzer
ein auBerordentlich leises Kiihlerlebnis mit elegantem Aussehen bieten!

' Deinstallieren Sie die Warmeleitréhren NICHT selbst, da sich sonst die R6hren verbiegen
° kénnen und es dadurch zu Problemen bei der Warmeableitung flihren kann.
ASUS Fan Xpert

ASUS Fan Xpert ermdglicht Ihnen die intelligente Regelung der Gehduse- und CPU-
Luftergeschwindigkeiten entsprechend der Umgebungstemperatur, welche von
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, der Region und der Systembelastung
abhéngig ist. Die eingebauten hilfreichen Benutzerprofile bieten eine flexible Steuerung der
Luftergeschwindigkeiten, um eine leise und kiihle Umgebung zu gewahrleisten.

1.3.5 ASUS EZ DIY

ASUS EFI BIOS (EZ Mode)

Das neue EFI BIOS von ASUS ist eine mit der uEFI-Architektur konforme Schnittstelle,
die mit flexibler und bequemer Maussteuerung die bisherige tastaturgebundene BIOS-
Kontrolle in den Schatten stellt. Sie kénnen sich kinderleicht und mit einer Sanftheit durch
das neue EFI BIOS bewegen, die bisher nur Betriebssystemen vorbehalten war. Der
exklusive EZ-Modus vereint die tblichen Setup-Infos, wéhrend der Erweiterte Modus den
erfahrenen Enthusiasten mit h6heren Anspriichen an Detail und Schwierigkeitsgrad der
Systemeinstellungen vorbehalten ist.

Unterstiitzung fiir Festplatten mit iiber 2.2TB

AUS EFI BIOS untersttitzt standardméBig Festplatten mit tiber 2.2TB in 64-bit und mit voller
Speicherplatznutzung, um in Vergleich mit anderen BIOS-Versionen eine fortschrittliche
Arbeitsumgebung zu gewdhrleisten!

Kapitel 1: Produkteinfiihrung



ASUS Q-Design

ASUS Q-Design verbessert Ihre DIY (Heimwerker) -Erfahrung. Q-Code, Q-LED, Q-Slot und
Q-DIMM-Design beschleunigen und vereinfachen den DIY-Vorgang!

ASUS Q-Shield

Das speziell entwickelte ASUS Q-Shield kann dass ohne den tblichen ,Finger am Gehduse*
und macht die Installation einfach und bequem. Mit besserer elektrischer Leitféhigkeit
schiitzt es Ihr Motherboard ideal vor statischer Elektrizitit und schirmt es gegentiber
elektromagnetischen Interferenzen (EMI) ab.

ASUS Q-Connector

Mit ASUS Q-Connector kénnen Sie die Gehdusefronttafelkabel in nur einen einfachen Schritt
verbinden oder trennen. Dieses einzigartige Modul verhindert den Arger beim Einstecken
eines Kabels nach dem anderen und verhindert somit falsche Kabelverbindungen.

ASUS EZ-Flash 2

ASUS EZ Flash 2 ermdglicht Ihnen das BIOS zu aktualisieren, ohne auf eine Startdiskette
oder auf eine Betriebssystem basierende Anwendung zugreifen zu missen.

1.3.6 Weitere Sonderfunktionen

Power eSATA on the Go

Die Power eSATA-Lésung kombiniert den eSATA-Anschluss mit der Stromversorgung, so
dass Sie externe SATA-Gerate ohne eine zusétzliche Stromversorgung nutzen kénnen*.
Hiermit kdnnen Sie Videos, Fotos und andere Unterhaltungsinhalte einfach auf externen
Gerdten sichern.

* Power eSATA benétigt ein spezielles Signalkabel, um 5V Leistung an die externen SATA-Geréte zu
liefern. Das Kabel muss separat erworben werden.

DTS Surround Sensation UltraPC

DTS Surround Sensation UltraPC liefert beeindruckende 5.1 Surround-Erlebnisse tber

die gewdhnlichen PC-Audio-Einrichtungen—Ihre vorhandenen Stereo-Lautsprecher oder
Kopfhdrer. Zusétzlich zu virtuellen Surround bietet “Bass-enhancement” kréftigere Bass-Téne
mit tiefen Frequenzen und “Voice clarification” klare menschliche Dialoge sogar bei lauten
Hintergrundgerduschen. Mit diesen Technologien erleben Sie ganz einfach eine bessere
Heimkino-Audioqualitat.

Bereit fiir ErP

Dieses Motherboard ist bereit fiir die Okodesign Richtlinie der Europaischen Union,

welche Anforderungen an Produkte und deren Energieeffizienz im Kontrast zu deren
Energieverbrauch stellt. Dies entspricht dem Wunsch von ASUS, seine Produkte und deren
Verpackung umweltbewusst und wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der Kunden zu
garantieren und den Einfluss auf die Umwelt so gering wie mdglich zu halten.

ASUS P8P67 Deluxe
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2.1

N

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von
Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente
anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder
bertihren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das
Netzteilgehduse, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitdt beschadigt
werden.

Halten Sie Komponenten an den Réndern fest, damit Sie die ICs darauf nicht
bertihren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-
Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Andernfalls
kénnten das Motherboard, Peripheriegeréte und/oder Komponenten stark beschadigt
werden.

ASUS P8P67 Deluxe
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2-2

2.2

2,21

Motherboard-Ubersicht

Motherboard-Layout
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Fiir weitere Informationen Uber die internen Anschllisse sowie Rlcktafelanschltisse
beziehen Sie sich auf 2.2.7 Interne Anschliisse and 2.3.10 Riicktafelanschliisse.
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Layout-Inhalt

Anschliisse/Jumper/Steckplitze Seite

1. ATX-Netzanschllisse (24-pol. EATXPWR, 8-pol. EATX12V) 2-31
2. LGA1155 CPU-Sockel 2-4
3. CPU-, Gehause-, und Netzteilllifteranschliisse (4-pol. CPU_FAN, 2-30
4-pol. CHA_FANT1, 3-pol. CHA_FAN2, 3-pol. PWR_FAN1-2)
4. DDR3 DIMM-Steckplatze 2-5
5. TPU-Schalter 2-17
6. MemOK!-Schalter 2-17
7. USB 3.0-Anschluss (20-1 pol. USB3_34) 2-28
8. Marvell® Serial ATA 6.0 Gb/s-Anschliisse 2-27
(7-pol. SATA6G_E1/E2 [marineblau])
9. Intel® P67 Serial ATA 6.0 Gb/s-Anschllisse 2-25
(7-pol. SATA6G_1/2 [grau])
10. Intel® P67 Serial ATA 3.0 Gb/s-Anschllisse 2-26
(7-pol. SATA3G_3-6 [blau])
11. Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL) 2-33
12. Q-Code LED (LED1, LED2) 2-21
13. USB 2.0-Anschltisse (10-1 pol. USB1112, USB1314) 2-28
14. Reset-Taste 2-15
15. Einschalt (Power-on)-Taste 2-15
16. EPU-Schalter 2-18
17. IEEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394_2) 2-29
18. Fronttafelaudioanschluss (10-1 pol. AAFP) 2-31
19. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT) 2-29
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222 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem aufgeldteten LGA1155-Sockel fiir Intel® Core™ i7 /
Core™ i5/ Core™ i3-Prozessoren der zweiten Generation ausgestattet.

—
| ——
:E]QDD

O moE 1 oo o0 oo

P8P67 DELUXE CPU LGA1155

f Vergewissern Sie sich, dass alle Stromversorgungskabel herausgezogen wurden, bevor Sie
den Prozessor installieren.

Die LGA1156 CPU ist nicht mit dem LGA1155-Sockel kompatibel. Installieren Sie
KEINE LGA1156 CPU auf den LGA1155-Sockel.

o>

+  Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die PnP-Abdeckung
am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Nehmen Sie unverztiglich
Kontakt mit lnrem Handler auf, wenn die PnP-Abdeckung fehlt oder Schéden an
der PnP-Abdeckung/ Sockelpolen/Motherboardkomponenten festzustellen sind.
ASUS tbernimmt nur die Reparaturkosten, wenn die Schaden durch die Anlieferung
entstanden sind.

+  Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS
nimmt die Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur an, wenn das
Motherboard mit der Abdeckung am LGA1155-Sockel geliefert wurde.

Die Garantie des Produkts deckt die Schaden an Sockelpolen nicht, die durch
unsachgeméBe Installation oder Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/
Verlieren/falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden sind.
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223 Systemspeicher

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 3 (DDR3) Dual Inline Memory Module
(DIMM)-Steckplétzen ausgestattet.

Ein DDR3-Module sind anders gekerbt als DDR- oder DDR2-Module. Installieren Sie
SELE KEINEN DDR- oder DDR2-Speichermodul auf einen DDR3-Steckplatz.

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

O
o= O
——l ¢
O ——00O¢o
FF=OE (1 oo o0 oo

P8P67 DELUXE 240-pin DDR3 DIMM socket

Empfohlene Speicherkonfigurationen
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Speicherkonfigurationen

Sie kénnen 1GB, 2GB und 4GB ungepufferte und nicht-ECC DDR3 DIMMs in den DIMM-
Steckplétzen installieren.

R +  Sie kénnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergréBen installieren.
Das System bildet die GesamtgréBe des kleineren Kanals flir die Dual-Channel-
Konfiguration ab. Uberschiissiger Speicher wird dann fir den Single-Channel-Betrieb
abgebildet.
Der CPU-Eigenschaften wegen laufen DDR3 2200/2000/1800 MHz-Speichermodule
standardméBig mit einer Frequenz von DDR3 2133/1866/1600 MHz.

Die maximale Speicherkapazitat von 32GB kann mit 8GB-DIMMs oder héher erzielt
werden. Sobald die DIMMs auf den Markt kommen, wird ASUS die Liste Qualifizierter
Anbieter (QVL) aktualisieren.

Entsprechend der Intel CPU-Spezifikationen wird eine DIMM-Spannung von weniger
als 1,65V empfohlen, um den Prozessor zu schiitzen.

+ Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fiir optimale Kompatibilitét
wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu verwenden.

+  Aufgrund der Speicheradressenbeschrankung in 32-Bit Windows-Systemen kann der
nutzbare Speicher bei auf dem Motherboard installierten 4GB oder mehr nur 3GB
oder weniger betragen. Fir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir eine der
folgenden Méglichkeiten:

- Installieren Sie nur maximal 3GB Systemspeicher, wenn Sie ein 32-Bit Windows
benutzen.

- Installieren Sie ein 64-Bit Windows-Betriebssystem, wenn Sie 4GB oder mehr
Speicher auf dem Motherboard installieren wollen.
Fiir mehr Details beziehen Sie sich auf die Microsoft®-Support-Seite unter
http://support.microsoft.com/kb/92! /de.

Dieses Motherboard unterstitzt keine Speichermodule mit 512Mb (64MB) Chips oder
weniger (Speicherchipkapazitdten werden in Megabit angegeben, 8 Megabit/Mb = 1
Megabyte/MB).

+  Die Standard-Betriebsfrequenz fir Arbeitsspeicher hdngt von dessen SPD ab. Im
Ausgangszustand arbeiten einige Ubertaktete Speichermodule mit einer niedrigeren
Frequenz als vom Hersteller angegeben. Um mit einer héheren Frequenz zu
arbeiten, stellen Sie die Frequenz selbst ein, wie im Abschnitt 3.4 Ai Tweaker-Menti
beschrieben.

Die Speichermodule benétigen evtl. bei der Ubertaktung und bei der Nutzung unter
voller Systemlast (mit vier DIMMs) ein besseres Kihlsystem, um die Systemstabilitt
zu gewdhrleisten.

P8P67 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR3 2200(0.C.) MHz

DIMM-Sockelunterstiitzung
Artikelnummer o (Optional)

7-10-10-28

F3-17600CL7D-4GBFLS(XMP) ~ 4GB (2x2GB) DS - 1.65

F3-17600CL8D-4GBPS(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 8-8-8-24 1.65
F3-17600CL9D-4GBTDS(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.65

FLKE85F-B8KHA(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - - 15~17 -
FLKE85F-B8KJAA-FEIS(XMP) 4GB (2 x 2GB) _ DS Kingmax __N/A -

* Speichermodule mit einer Frequenz von 2200 MHz oder héher werden vom Motherboard
unterstiitzt. Jedoch kénnen sich die aktuellen Frequenzwerte je nach Ubertaktungsvermégen der
installierten CPU unterscheiden.
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P8P67 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR3 2133(0.C.) MHz (Fortsetzung)

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DIMM-Sockelunterstiitzung
Anbieter | Artikelnummer ‘Grb'ﬂe ‘DS ‘Marke ‘Chier. ‘Takt ‘Spanng (Optional)

‘ 1DIMM |2 DIMM | 4 DIMM

G.SKILL  F3-17600CL9D-4GBTDS(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24  1.65 . .

* Die obenstehende QVL ist fiir DDR3 2200 MHz-Speichermodule bestimmt. Der CPU-Eigenschaften
wegen laufen DDR3 2200 MHz-Speichermodule mit einer Frequenz von DDR3 2133 MHz.

SS/ | Chip-

DIMM-Sockelunterstiitzung

Anbieter ‘ Artikelnummer S f\:llglr?(.e ‘ Chip Nr. ‘ Takt ‘ Spanng ‘ (Optional)
| | | | | 1 DIMM |2 DIMM |4 DIMM

G.SKILL F3-17066CLID-4GBTDS(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - - 1.65 . . .
G.SKILL F3-17066CL8D-4GBPS(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 8-8-8-24 | 1.65

G.SKILL F3-17066CLID-4GBTD(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.65 . .

G.SKILL F3-17066CLIT-6GB-T 6GB(3x2GB) DS - - 9-9-9-24 | 1.65 . .

GEIL GE34GB2133CIDC(XMP) 4GB(2x2GB) DS - . 99928 165

GEIL GU34GB2133C9DC(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-28 1.65 . .

KINGSTON  KHX2133C9D3T1K2/4GX(XMP) | 4GB(2x2GB) DS - - 9 1.65 . . .
Patriot PVV34G2133COK(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 911927 166 - . .

P8P67 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR3 1866(0.C.) MHz

‘ ss/ ‘ Chip-
bs

l Chip Nr. l Takt l Spanng

Anbieter l Artikelnummer l GroBe ‘ Marke

Apacer 78.AAGD5.9KD(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 9-9-9-27 |- . . .
CORSAIR  CMTB6GX3M3A2000C8(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 8-9-8-24 | 1.65 . . .
Crucial BL12864BE2009.8SFB3(EPP)  1GB SS |- - 9-9-9-28 |2

G.SKILL F3-16000CL6Q-8GBPIS(XMP)  8GB (4x2GB) SS - - 6-9-6-24 1.65 . .

G.SKILL F3-16000CL9D-4GBRH(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1 1.65 . . .
G.SKILL F3-16000CL9D-4GBTD(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 165

G.SKILL F3-16000CL7T-6GBPS(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 7-8-7-20 | 1.65 . .

G.SKILL F3-16000CLIT-6GBPS(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 9-9-9-24 | 1.65 . .

G.SKILL F3-16000CL9T-6GBTD(XMP)  6GB(3x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.6

G.SKILL F3-16000CL7Q-8GBFLS(XMP) | 8GB(4x2GB) DS - - 7-9-7-24 |1.65 . .

GEIL GU34GB2000C9DC(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-28 |2 . .

GEIL GE38GB2000C9QC(XMP) 8GB(4x2GB) DS - - 9-9-9-28 1.65

KINGSTON | KHX2000C9D3T1K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - - 1.65 . . .
Transcend  N/A(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - - -

Gingle 9CAASS37AZZ01D1 2GB DS - - 9-9-9-24 - . . .
Patriot PVT36G2000LLK(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 8-8-8-24 | 1.65 . .

Slicon Power | SP002GBLYU200S02(XMP) 2GB DS - - - -

Team TXD32048M2000C9(XMP) 2GB DS Team T3D1288RT-20 9-9-9-24 15 . .

Team TXD32048M2000C9-L(XMP) 2GB DS Team T3D1288LT-20 9-9-9-24 1.5

Team TXD32048M2000C9-L(XMP) 2GB DS Team T3D1288RT-20 9-9-9-24 1.6 . . .

* Die obenstehende QVL ist fiir DDR3 2000 MHz-Speichermodule bestimmt. Der CPU-Eigenschaften
wegen laufen DDR3 2000 MHz-Speichermodule mit einer Frequenz von DDR3 1866 MHz.

DIMM-Sockelunterstiitzung

Anbieter ‘ Artikelnummer ‘ GroBe

‘ |SJ§/ ‘ Chip-Marke ‘ Chip Nr. ‘Takt ‘ Spanng | (Optional,
|7 | | | [1DIMM  [2DIMM |4 DIMM
CORSAIR  CMT6GX3M3A1866C9(XMP)  6GB (3x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.65 . . .
CORSAIR TR3X6G1866C9DVer4.1(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 9-9-9-24 1 1.65 . .
G.SKILL | F3-15000CL9D-4GBRH (XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.65
G.SKILL  F3-15000CL9D-4GBTD(XMP) 4GB(2x2GB) DS - N 9-9-9-24 1.65 . . .
ocz 0OCZ3P1866LV4GK 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9 1.65 . .
ocz OCZ3P1866CILVEGK 6GB(3x2GB) DS - - 9-9-9 1.65
0CZ OCZ3RPR1866CILVEGK 6GB(3x2GB) DS - N 9-9-9 1.65 . .

ASUS P8P67 Deluxe
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P8P67 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR3 1600 MHz

DIMM-Sockelunterstiitzung

Anbieter ‘ Artikelnummer ‘ GroBe S | Marke (Optional)

Chip-
G.SKILL F3-14400CL6D-4GBFLS(XMP) |4GB(2x2GB) DS - - 6-8-6-24 | 1.65 . .
G.SKILL F3-14400CL9D-4GBRL(XMP) ~ 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 16 . . .
KINGSTON  KHX1800C9D3T1K3/6GX(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - - 1.65 . .

* Die obenstehende QVL ist fiir DDR3 1800 MHz-Speichermodule bestimmt. Der CPU-Eigenschaften
wegen laufen DDR3 1800 MHz-Speichermodule mit einer Frequenz von DDR3 1600 MHz.

‘ DIMM-Sockelunterstiitzung

(Optional)
A-DATA AX3U1600GC4G9-2G 8GB (2x4GB) DS - - 9-9-9-24 1 1.55~1.75 -« . .
CORSAIR  TR3X3G1600C8DVer2.1(XMP) | 3GB(3x 1GB) ' SS - - 8-8-8-24 1.65 .
CORSAIR  CMG4GX3M2A1600C6 4GB (2x2GB) DS - - 6-6-6-18 1.65 . . .
CORSAIR | CMD4GX3M2B1600C8 4GB(2x2GB) DS - - 8-8-8-24 | 1.65 . . .
CORSAIR  CMG4GX3M2A1600C6 4GB(2x2GB) DS - - 6-6-6-18  1.65
CORSAIR  CMX4GX3M2A1600C8(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 8-8-8-24 | 1.65 . . .
CORSAIR  CMD4GX3M2A1600C8(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 8-8-8-24 1.65
CORSAIR  CMG4GX3M2A1600C7(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 7-7-7-20 | 1.65 . .
CORSAIR  CMX4GX3M2A1600C9(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1 1.65 . . .
CORSAIR  TR3X6G1600C8D 6GB(3x2GB) DS - - 8-8-8-24 1.65
CORSAIR  CMX8GX3M4A1600C9(XMP)  8GB(4x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.65 . .
Crucial BL12864BN1608.8FF(XMP) 2GB(2x1GB) SS - - 8-8-8-24 | 1.65 . . .
Crucial BL25664BN1608.16FF(XMP) 2GB DS - - 8-8-8-24 | 1.65
G.SKILL F3-12800CL9D-4GBNG 4GB(2x2GB) SS - - - 1.6 . . .
G.SKILL F3-12800CL9D-4GBRL 4GB(2x2GB) ' SS - - - 16 . . .
G.SKILL F3-12800CL7D-4GBRH(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 7-7-7-24 1 1.65
G.SKILL F3-12800CL8D-4GBRM(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 8-8-8-24 1.6 . . .
G.SKILL F3-12800CL9D-4GBECO(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1 1.35 . . .
G.SKILL F3-12800CL8T-6GBPI(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 8-8-8-21 1.6~1.65
G.SKILL F3-12800CLIT-6GBNQ 6GB(3x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.5-1.6 . . .
GEIL GV34GB1600C8DC(XMP) 4GB(2x2GB) DS - . 8-8-8-28 1.6 .
KINGMAX | FLGD45F-B8MF7(XMP) 1GB SS - - - . . .
KINGSTON | KHX1600C8D3K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 8 1.65 . . .
0ocz OCZ3P1600EB1G 1GB SS - - 7-6-6-24 -
0ocz 0CZ3G1600LV3GK 3GB(3x1GB) SS - - 8-8-8 1.65 . . .
0ocz 0OCZ3P1600LV3GK 3GB(3x1GB) 'SS - - 7-7-7 1.65 . . .
0ocz OCZ3BE1600C8LV4GK 4GB(2x2GB) DS - - 8-8-8 1.65
0ocz OCZ3BE1600C8LV4GK 4GB(2x2GB) DS - - 8-8-8 1.65 . . .
0ocz 0OCZ3P1600LV4GK 4GB(2x2GB) DS - - 7-7-7 1.65 . .
ocz 0CZ3X1600LVAGK(XMP) 4GB(2x2GB) DS - . 8-88 165
0ocz OCZ3FXE1600C7LV6GK 6GB (3x2GB) DS - - 7-7-7 1.65 . .
0ocz OCZ3FXE1600C7LV6GK 6GB(3x2GB) DS - - 7-7-7 1.65 . .
0ocz 0CZ3G1600LV6GK 6GB(3x2GB) DS - - 8-8-8 1.65
0cz 0CZ3X1600LV6GK(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 8-8-8 1.65 . . .
0ocz 0OCZ3X1600LV6GK(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 8-8-8 1.65 . . .
Super Talent | WP160UX4G9(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9 - . . .
Super Talent | WB160UX6G8(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - - - . . .
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P8P67 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR3 1600 MHz (Fortsetzung)

Anbieter ‘Arlikelnummer

Super Talent | WB160UX6G8(XMP) 6GB(3X2GB) DS - - 8 - . . .
EK Memory | EKM324L28BP8-116(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9 - . . .
EK Memory | EKM324L28BP8-116(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9 - . . .
GoodRam | GR1600D364L9/2G 2GB DS  GoodRam GF1008KC-IN - - . . .
KINGTIGER | KTG2G1600PG3(XMP) 2GB DS - - - - . . .
Mushkin | 996805(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - 6-8-6-24 1.65 . .

Mushkin | 996657 4GB(2x2GB) DS - - 77720 - . . .
Mushkin ~ 998805(XMP) 6GB (3x2GB) DS - - 6-8-6-24 1.65 . .

Patriot PVT33G1600ELK 3GB(3x1GB) SS - - 9-9-9-24 1.65 . .

Patriot PGS34G1600LLKA2 4GB (2x2GB) DS - - 8-8-8-24 1.7 . . .
Patriot PGS34G1600LLKA 4GB(2x2GB) DS - - 7-7-7-20 1.7 . . .
PATRIOT | PGS34G1600LLKA 4GB(2x2GB) DS - - 7-7-720 1.7 . . .
Patriot PVS34G1600ELK 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.8 . .

Patriot PVS34G1600LLK(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 7-7-7-20 1.9 . .

Patriot PVS34G1600LLKN 4GB(2x2GB) DS - - 7-7-7-20 2.0

Patriot PVT36G1600ELK 6GB(3X2GB) DS - - 9-9-9-24 1.65 . . .
Patriot PVT36G1600ELK 6GB(3%x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.65 . . .
Patriot PVT36G1600LLK(XMP) 6GB(3X2GB) DS - - 8-8-8-24 1.65

P8P67 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR3 1333 MHz

Ss/

‘Anikelnummer ‘Grﬁﬂe ‘Ds Chip-Marke ip Nr. ‘Spanng

| | el | |1 DIMM | 2 DIMM| 4 DIMM
A-DATA SU3U1333B1G9-B 1GB SS | Hynix H5TQ1G83TFR - - . . .
A-DATA SU3U1333B2G9-B 2GB DS | Hynix H5TQ1G83TFR B - . . .
A-DATA SU3U1333C4G9-B 4GB DS | Hynix H5TQ2G83AFR - - . . .
Apacer 78.01GC6.9L0 1GB SS | Apacer AM5D5808DEJSBG 9 - . . .
CORSAIR  TR3X3G1333C9 (Ver2.1) 3GB(3x1GB) SS - - 9-9-9-24 15 . . .
CORSAIR | CM3X1024-1333C9DHX 1GB DS - - - 1.1
CORSAIR | CMX8GX3M4A1333C9 8GB(4 x 2GB) DS - - 9-9-9-24 15 . . .
Crucial CT12864BA1339.8FF 1GB SS 'MICRON D9KPT 9 - . . .
Crucial CT12864BA1339.8SFD 1GB SS 'MICRON MT8JF12864AY-1G4D1 - - . . .
Crucial CT12872BA1339.9FF 1GB SS | MICRON DI9KPT(ECC) 9 - . . .
Crucial BL25664BN1337.16FF(XMP) | 2GB DS - - 7-7-7-24 1.65 . . .
Crucial CT25664BA1339.16FF 2GB DS MICRON DOKPT 9 - . . .
Crucial CT25664BA1339.16SFD 2GB DS | MICRON D9JNM B - . . .
Crucial CT25672BA1339.18FF 2GB DS MICRON DIKPT(ECC) 9 - . . .
ELPIDA EBJ10UE8BDFO-DJ-F 1GB SS ELPIDA J1108BDSE-DJ-F - - . . .
ELPIDA EBJ10UESEDF0-DJ-F 1GB SS ELPIDA J1108EDSE-DJ-F B - . . .
ELPIDA EBJ21UEBBAWO-DJ-E 2GB DS ELPIDA J1108BABG-DJ-E 9 - . . .

ASUS P8P67 Deluxe 2-9



P8P67 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR3 1333 MHz (Fortsetzung)

Anbieter ‘

ELPIDA
G.SKILL

G.SKILL
G.SKILL

G.SKILL
G.SKILL
G.SKILL

G.SKILL
G.SKILL
GEIL
GEIL
GEIL
GEIL
Hynix
Hynix
Hynix
Hynix
KINGMAX
Kingston
Kingston

Kingston

MICRON
MICRON
MICRON
MICRON
MICRON
MICRON
0ocz

0ocz

0ocz

0ocz

0ocz

ocz

0ocz

0ocz

0cz

0ocz

0ocz

0ocz

0ocz

PSC
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
Transcend

Artikelnummer

EBJ21UE8BDFO0-DJ-F
F3-10600CL8D-2GBHK
F3-10666CL7D-4GBPI(XMP)
F3-10666CL7D-4GBRH(XMP)

F3-10666CL8D-
4GBECO(XMP)

F3-10666CL8D-4GBHK(XMP)

F3-10666CL8D-
4GBRM(XMP)

F3-10666CLIT-6GBNQ
F3-10666CL9D-8GBRL
GG34GB1333C9DC
GB34GB1333C7DC
GG34GB1333C9DC
GV34GB1333C7DC
HMT112U6BFR8C-H9
HMT112U6TFR8A-H9
HMT125U6BFR8C-H9
HMT125U6TFR8A-H9
FLFE85F-BBKLY
KVR1333D3N9/1G
KVR1333D3N9/2G

KHX1333C9D3UK2/
4GX(XMP)

MT8JTF12864AZ-1G4F1
MT8JTF12864AZ-1G4F1
MT9JSF12872AZ-1G4F1
MT16JF25664AZ-1G4F1
MT16JTF25664AZ-1G4F1
MT18JSF25672AZ-1G4F1
OCZ3RPX1333EB2GK
0CZ3G1333LV3GK
0CZ3P1333LV3GK
0CZ3P13332GK
0CZ3G1333ULV4GK
0CZ3P1333LV4GK
0CZ3G1333ULV4GK
0CZ3P13334GK
0CZ3P1333LV4GK
OCZ3RPX1333EB4GK
0CZ3G1333LV6GK
0CZ3P1333LV6GK
OCZX1333LV6GK(XMP)
AL8F8G73D-DG1
M378B2873DZ1-CH9
M378B2873EH1-CH9
M378B2873FHS-CH9
M391B2873DZ1-CH9
M378B5673DZ1-CH9
M378B5673FH0-CH9
M391B5673DZ1-CH9
M378B5273BH1-CH9
M378B5273CH0-CH9
N/A

l GroBe l ggl Chip-Marke l Chip Nr.

2GB
2GB(2 x 1GB)
4GB(2 x 2GB)
4GB(2 x 2GB)

4GB(2 x 2GB)
4GB(2 x 2GB)
4GB(2 x 2GB)

6GB(3 x 2GB)
8GB (24GB)
4GB (2x2GB)
4GB(2 x 2GB)
4GB(2 x 2GB)
4GB(2 x 2GB)
1GB
1GB
2GB
2GB
2GB
1GB
2GB

4GB (22GB)

1GB
1GB
1GB
2GB
2GB
2GB
1GB
3GB(3 x 1GB)
3GB(3 x 1GB)
1GB
4GB (2x2GB)
4GB (2x2GB)
4GB(2 x 2GB)
4GB(2 x 2GB)
4GB(2 x 2GB)
4GB(2 x 2GB)
6GB(3 x 2GB)
6GB(3 x 2GB)
6GB(3 x 2GB)
2GB
1GB
1GB
1GB
1GB
2GB
2GB
2GB
4GB
4GB
2GB

DS
Ss
DS
DS

DS
DS
DS

DS
DS
DS
DS
DS
DS
Ss
SS
DS
DS
DS
Ss
DS

DS
SS

DS

ELPIDA

GEIL
GEIL
GEIL
Hynix
Hynix
Hynix
Hynix
KINGMAX
Elpida
Kingston

MICRON
MICRON
MICRON
MICRON
MICRON
MICRON

NA

PSC
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
Elpida

J1108BDSE-DJ-F

GL1L128M88BA115FW
GL1L128M88BA15FW
GL1L128M88BA12N
H5TQ1G83BFR
H5TC1G83TFR
H5TQ1G83BFRHIC
H5TC1G83TFR
KFBBFNLXL-BNF-15A
J1108BDSE-DJ-F
D1288JPNDPLDOU

9FF22 DOKPT
D9KPT
D9KPT(ECC)
DIKPT
9FF22 DOKPT
DIKPT(ECC)

A3P1GF3DGF
K4B1G0846D
K4B1GOB46E
K4B1GO846F
K4B1G0846D(ECC)
K4B1G0846D
K4B1GO846F
K4B1G0846D(ECC)
KAB2G0846B-HCHY
K4B2G0846C
J1108BDBG-DJ-F

lTakt

7-7-7-21
7-7-7-21
8-8-8-24
8-8-8-21
8-8-8-21
99-9-24
99-9-24
99-9-24
7-7-7-24
99-9-24
7-7-7-24
9

9

9
9
K4B2G0846C

l Spanng

1.65 . . .
15 . . .
15 . . .
1.35 . . .
1516 . .
1516 - . .
15 . . .
15 . . .
13

15 . . .
13

15 . .

15 . . .
15 . . .

1.25 . . .
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P8P67 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR3 1333 MHz (Fortsetzung)

SSs/

er ‘Anikelnummer ‘Grﬁrﬁe ‘DS Chip-Marke ip Nr. ‘Takl ‘Spanng
| | el | |1 DIMM | 2 DIMM| 4 DIMM

ASUS N/A 1GB DS - - - - . .

ATP AQ28M64A8BJIHIS 1GB SS SAMSUNG | K4B1GO846E - - . . .
ATP AQ28M72D8BJHIS 1GB SS SAMSUNG | K4B1GO846D(ECC) - - . . .
ATP AQS56M64B8BJHIS 2GB DS SAMSUNG | K4B1G0846D . - . . .
ATP AQS56M72E8BJHIS 2GB DS SAMSUNG | K4B1GO846D(ECC) - - . . .
ATP AQ12M72E8BKHIS 4GB DS | SAMSUNG ﬁgzg?ggte)a- E - . . .
BUFFALO  FSX1333D3G-1G 1GB ss - - - - . .
BUFFALO  FSH1333D3G-T3G(XMP)  3GB(3x1GB) SS - - 7-7-7-20 - . . .
BUFFALO  FSX1333D3G-2G 2GB DS - - . - . . .
EK Memory  EKM324L28BP8-13 4GB(2x 2GB) DS - - 9 - . . .
Elixir M2F2G64CBEBB7N-CG  2GB SS  Elixir N2CB2G808N-CG - - . . .
Elixir M2Y2G64CBBHAIN-CG  2GB DS - - - - . . .
Elixir M2Y2G64CBBHCON-CG  2GB DS - - - - . . .
Elixir M2F4GE4CBEHBEN-CG 4GB DS  Elixir N2CB2G808N-CG - - . . .
GoodRam | GR1333D364L9/2G 2GB DS Qimonda | IDSH1G-03A1F1C-18H - - . . .
KINGTIGER F10DA2T1680 2GB DS KINGTIGER |KTG1333PS1208NST-C9 - - . . .
KINGTIGER KTG2G1333PG3 2GB DS - - - .
Patriot PDC32G1333LLK 1GB SS PATRIOT - 7 17 - .

Patriot PVT33G1333ELK 3GB(3x 1GB) SS - - 9-99-24 165 - . .
Patriot PGS34G1333LLKA 4GB(2x 2GB) DS - - 7-7-7-20 17 - . .
Patriot PVS34G1333ELK 4GB(2x 2GB) DS - - 9-9-9-24 15 . .

Patriot PVS34G1333LLK 4GB(2x 2GB) DS - - 7-7-7-20 17 - .

Patriot PVT36G1333ELK 6GB(3 x 2GB) DS - . 9-9-9-24 165 - . .
22‘;‘;’,‘ SP001GBLTU1333501 1GB SS  NANYA NT5CB128M8AN-CG - - . . .
gg‘;‘;’r‘ SP001GBLTU133502 1GB SS S-POWER  I0YT3EO 9 - . .

gi‘,‘;‘;’r‘ SP002GBLTU133502 2GB DS S-POWER  I0YT3EO 9

gg?:r SP001GBLTE133S01 1GB SS  NANYA NT5CB128MBAN-CG - - . . .
22340:r SPO02GBLTE133501 2GB DS NANYA NT5CB128M8AN-CG - - . . .
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P8P67 Deluxe Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

DDR3 1066 MHz
: ‘ . ‘ . Chip- ‘ . ‘ ‘ DIMM-Sockelunter-
Anbieter | Artikelnummer GroBe Marke Chip Nr. Takt Spanng | stiitzung (Optional)
| | tatie [P i 2 o

Crucial CT12864BA1067.8FF 1GB SS 'MICRON  D9KPT 7 B . . .
Crucial CT12864BA1067.8SFD 1GB SS MICRON  D9JNL 7 - .

Crucial CT12872BA1067.9FF 1GB SS MICRON  D9KPT(ECC) 7 - . . .
Crucial CT25664BA1067.16FF 2GB DS MICRON  D9KPT 7 - . . .
Crucial CT25664BA1067.16SFD | 2GB DS 'MICRON  D9JNL 7 - .

Crucial CT25672BA1067.18FF 2GB DS MICRON  D9KPT(ECC) 7 - . . .
ELPIDA EBJ10UE8BAWO-AE-E 1GB SS ELPIDA J1108BABG-DJ-E 7 - . . .
ELPIDA EBJ10UEBEDF0-AE-F 1GB SS |ELPIDA J1108EDSE-DJ-F - - . .

ELPIDA EBJ11UD8BAFA-AG-E 1GB DS ELPIDA J5308BASE-AC-E 8 - . .

ELPIDA EBJ21UE8BAWO-AE-E 2GB DS ELPIDA J1108BABG-DJ-E 7 - . . .
ELPIDA EBJ21UESEDFO0-AE-F 2GB DS ELPIDA J1108EDSE-DJ-F - - . . .
GEIL GG34GB1066C8DC 4GB (2x2GB) DS GEIL GL1L128M88BA115FW 8-8-8-20 1.3 . . .
Hynix HMT112U6AFP8C-G7NO | 1GB SS HYNIX H5TQ1G83AFPG7C 7 - .

Hynix HYMT112UB4ZNF8-G7 1GB SS HYNIX HY5TQ1G831ZNFP-G7 7 - . .

Hynix HMT125U6AFP8C-G7NO | 2GB DS HYNIX H5TQ1G83AFPG7C 7 - . . .
Hynix HYMT125U64ZNF8-G7  2GB DS HYNIX HY5TQ1G831ZNFP-G7 7 - .

Kingston  KVR1066D3N7/1G 1GB SS Kingston | D1288JPNDPLD9U 7 15 . . .
Kingston  KVR1066D3N7/2G 2GB DS | Elpida J1108BDSE-DJ-F 7 15 . .
MICRON  MT8JTF12864AZ-1G1F1 | 1GB SS MICRON  8ZF22 D9KPV 7 - .

MICRON  MT8JTF12864AZ-1G1F1  1GB SS 'MICRON  D9KPT 7 B . . .
MICRON  MT9JSF12872AZ-1G1F1 | 1GB SS MICRON  D9KPT(ECC) 7 - .
MICRON  MT16JTF25664AZ-1G1F1 2GB DS MICRON  8ZF22 D9KPV 7 - . . .
MICRON  MT16JTF25664AZ-1G1F1 2GB DS MICRON  D9KPT 7 - . . .
MICRON  MT18JSF25672AZ-1G1F1 2GB DS 'MICRON  D9KPT(ECC) 7 - .
SAMSUNG  M378B5273BH1-CF8 4GB DS ' SAMSUNG K4B2G0846B-HCF8 8 15 . . .
Elixir M2Y2G64CB8HAIN-BE  2GB DS - - - - . . .
Elixir M2Y2G64CB8HC5N-BE | 2GB DS | Elixir N2CB1G80CN-BE - - . .

Elixir M2Y2G64CBBHCIN-BE  2GB DS - - - - . . .
WINTEC ~ 3DU3191A-10 1GB DS Qimonda  IDSH51-03A1F1C-10F |7 - . .

k Seite(n): SS - Einseitig DS - Doppelseitig

DIMM-Unterstiitzung:

+ 1 DIMM: Unterstiitzt ein (1) Modul, das in einer Single-Channel-Speicherkonfiguration
in einen beliebigen Steckplatz gesteckt wird. Es wird dennoch empfohlen,
das Modul auf den Steckplatz A2 zu stecken.

+ 2DIMMs: Unterstitzt zwei (2) Module, die in den beiden blauen oder den beiden
schwarzen Steckplétzen installiert sind als ein Paar einer Dual-Channel-
Speicherkonfiguration. Es wird dennoch empfohlen, die Modulen in die
Steckplatze A2 und B2 zu stecken.

+ 4 DIMMs: Unterstitzt vier (4) Module, die in den blauen und schwarzen Steckplétzen
installiert sind als zwei Paare einer Dual-Channel-Speicherkonfiguration.

k + ASUS bietet die exklusive Untersttitzung der Hyper-DIMM-Funktion.

+  Hyper-DIMM-Untersttitzung basiert auf den physikalischen Eigenschaften der
entsprechenden CPUs. Um Hyper DIMM zu unterstttzen, laden Sie in BIOS die
Einstellungen flir X.M.P. oder D.O.C.P.

+  Die neueste QVL finden Sie auf der ASUS-Webseite.
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224 Erweiterungssteckplatze

/" Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der
Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kénnen Sie sich verletzen und die
Motherboardkomponenten beschddigen.

-
Seaae)s o)

[ ey S -
K

P8P67 DELUXE
0O
o L 1o

Ok
__ eiiEdm 0 B @E} mUl o)

SP Nr. Steckplatzbeschreibung

PCle 2.0 x1_1-Steckplatz

PCle 2.0 x16_1-Steckplatz (single im x16- oder dual im x8/x8-Modus)
PCle 2.0 x1_2-Steckplatz

PCI-Steckplatz 1

PCle 2.0 x16_2-Steckplatz (im x8-Modus)

PCI-Steckplatz 2

PCle 2.0 x16_3-Steckplatz [scwarz] (im x4-Modus, mit PCle x1- und x4-Geréten
kompatibel.)

bk i i ik P

[2TRINS, BEEE S  ¢° BE \C TR

PCI Express Betriebsmodus
VGA-Konfiguration =

x16
(Fur Single VGA empfohlen)

Duale VGA/PCle-Karte B¢] | x8

Single VGA/PCle-Karte | N/A

ASUS P8P67 Deluxe 2-13



R +  Um die beste Grafikleistung zu erzielen, benutzen Sie bei der Verwendung einer
einzelnen Grafikkarte zuerst den PCle 2.0 x16_1-Steckplatz (marineblau) fir eine PCI
Express x16-Grafikkarte.
Benutzen Sie fiir den CrossFireX™ oder SLI™-Modus die PCle 2.0 x16_1 und PCle
2.0 x16_2 -Steckplétze fiir Ihre PCI Express x16-Grafikkarten, um eine bessere
Leistung zu erzielen.

Wir empfehlen lhnen, bei der Benutzung im CrossFireX™-Modus oder SLI™-Modus
eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen. Beziehen Sie sich auf Seite 2-31
fiir Details.

+ Wenn Sie zwei Grafikkarten benutzen, verbinden Sie fiir eine bessere Umgebungs-
temperatur einen Gehé&useltifter mit dem Gehéauselifteranschluss (CHA_FAN1/2).
Beziehen Sie sich auf Seite 2-30 flir Details.

IRQ-Zuweisungen fiir dieses Motherboard
A B c D 3 F G H

Intel PCH SATA
Controller #0
Intel PCH SATA
Controller #1

SMBUS Controller - gemeins
Thermie-Controller - gemeins - - - - -
EHCI #0 - - - - - - —  gemeins
EHCI #1 - - - - - - —  gemeins
PCIE x16_1 gemeins  — - - - - - -
PCIE x16_2 gemeins  — - - - - -
PCIE x4 gemeins  — - - - - - -
Renesas Electronics
USB 3.0 #1

Renesas Electronics
USB 3.0 #2

Intel 82579 LAN - gemeins - - - - - -
PLX PCIE Bridge - - gemeins - - - -
LAN_2 - - gemeins - - - -
VIA6315N gemeins  — - - - - - -
RealTek 8111E - - - gemeins - - - -
JMicron 362 IDE
Controller

Marvell 9128 Hardware
RAID Controller

PCIE x1_1 - gemeins  — - - - -
PCIE x1_2 gemeins  — - - - - - -
PCI-Steckplatz 1 - - gemeins  — - - -
PCI-Steckplatz 2 gemeins  — - - - - - -

- - gemeins - - - - -

- - — gemeins - - - -

gemeins  — - - - - - -

- - gemeins - - - - -

gemeins

- gemeins — - - - - -
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2.2.5 Onboard-Schalter

Die Onboard-Schalter ermdglichen lhnen die Feineinstellung der Leistung wéhrend der Arbeit
an einen offenen System oder einen Testaufbau. Dies ist ideal fir Ubertakter und Spieler, die
sténdig die Einstellungen &ndern, um die Systemleistung zu verbessern.

1. Power-On-Taste

Das Motherboard ist mit einem Einschaltknopf ausgestattet, tiber den Sie das System
einschalten oder aufwecken kénnen. Der Schalter leuchtet auf, wenn das System

mit der Stromversorgung verbunden ist und zeigt damit an, dass Sie das Netzkabel
herausziehen mussen, bevor Sie Komponenten auf dem Motherboard installieren. Die
folgende Abbildung zeigt Ihnen die Position des integrierten Einschalters.

N[U]

P8P67 ELUXE Power on switch

2. Reset-Taste

Driicken Sie die Reset-Taste, um das System neu zu starten.

P8P67 DELUXE Reset switch

ASUS P8P67 Deluxe 2-15



2-16

MemOK!-Schalter

Installieren von DIMMs, die nicht mit dem Motherboard kompatibel sind, kann zu
Boot-Fehlern flihren und lasst die DRAM_LED in der Ndhe des MemOK!-Schalters
dauerhaft leuchten. Driicken und halten Sie den MemOK!-Schalter, bis die DRAM_LED
mit blinken beginnt, um die automatische Speicherkompatibilitatseinstellung fiir einen
erfolgreichen Systemstart zu beginnen.

AEN

F8P67 DELUXE

:DQDD

FCOwoE 3 oo ol omm

MemOK!

-

P8P67 DELUXE MemOK! switch

Beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.2.6 Onboard-LEDs flir die exakte Position der
DRAM_LED.

Die DRAM_LED leuchtet auch auf, wenn das DIMM nicht richtig installiert wurde.
Schalten Sie das System aus und bauen Sie das DIMM ordnungsgeméB ein, bevor
Sie die MemOK!-Funktion benutzen.

Der MemOK!-Schalter funktioniert unter der Windows®-Umgebung nicht.

Wahrend des Einstellungsvorgangs ladt das System die ausfallsicheren
Speichereinstellungen. Das System ben6tigt fir den Test einer Gruppe von
ausfallsicheren Einstellungen ca. 30 Sekunden. Wenn der Test fehlschlégt startet das
System neu und testet die ndchste Gruppe von ausfallsicheren Einstellungen. Die
Blinkgeschwindigkeit der DRAM_LED erhéht sich, um die verschiedenen Testvorgdnge
anzuzeigen.

Aufgrund der Speichereinstellungsanforderungen startet das System automatisch
neu, nachdem jedes Timing-Set getestet wurde. Wenn die installierten DIMMs
nach den kompletten Einstellungsvorgang immer noch nicht funktionieren, leuchtet
die DRAM_LED dauerhaft. Tauschen Sie die DIMMs mit Modellen, die in der QVL
(Qualified Vendors Lists) in diesen Handbuch oder auf der ASUS-Webseite unter
www.asus.com empfohlen werden, aus.

Wenn Sie den Computer wéhrend des Einstellungsvorgangs ausschalten und die
DIMMs austauschen, féhrt das System nach dem Einschalten des Computers mit der
Speichereinstellung fort. Um die Speichereinstellung zu stoppen, schalten Sie den
Computer aus und ziehen Sie den Stecker fiir ca. 5-10 Sekunden aus der Steckdose.

Wenn Ihr System wegen der BIOS-Ubertaktung nicht hochfahrt, driicken Sie den
MemOK!-Schalter, um das System zu starten und die BIOS-Standardwerte zu laden.
Waéhrend des POST erscheint eine Meldung, um Sie daran zu erinnern, dass das
BIOS auf seine Standardwerte zurlickgesetzt wurde.

Wir empfehlen lhnen, dass Sie, nachdem Sie die MemOK!-Funktion benutzt haben,
die neuste BIOS-Version von der ASUS-Webseite unter www.asus.com herunterladen
und lhr BIOS damit aktualisieren.
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4.  TPU-Schalter

Das Einstellen dieses Schalters zu Enable wird das System fir schnelle, aber stabile
Taktgeschwindigkeiten optimieren.

R Um gute Systemleistungen zu erhalten, stellen Sie den Schalter bei augeschalteten System
zu Enable.

Wb

Disable  Enable
(Default)

[ S

P8P67 DELUXE

a

——U 0o,

FFOeEE 3 00 000 omm

P8P67 DELUXE TPU switch

+  Die TPU LED (O2LED1) in der ndhe des TPU-Schalters leuchtet, wenn der Schalter
auf Enable eingestellt ist. Beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.2.6 Onboard-LEDs ftir
die exakte Position der TPU LED.

Wenn Sie die Schaltereinstellungen beim laufenden Betriebssystem auf Enable
stellen, wird die TPU-Funktion beim ndchsten System(neu)start aktiviert.

+  Sie kénnen zur gleichen Zeit TurboV- und Auto Tuning-Funktionen in der TurboV
EVO-Anwendung, Ubertaktung in BIOS-Setupprogramm nutzen und den TPU-
Schalter aktivieren. Jedoch wird das System die letzten von Ihnen vorgenommenen
Einstellungen tbernehmen.
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5. EPU-Schalter

Das Einstellen dieses Schalters zu Enable wird die automatische Erkennung der
Systemauslasung aktivieren und den Energieverbrauch intelligent regeln.

R Um gute Systemleistungen zu erhalten, stellen Sie den Schalter bei augeschalteten System
zu Enable.

EPU

Disable Enable
(Default)

P8P67 DELUXE EPU switch

+  Die EPU LED (O2LED2) in der ndhe des EPU-Schalters leuchtet, wenn der Schalter
auf Enable eingestellt ist. Beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.2.6 Onboard-LEDs fir
die exakte Position der EPU LED.

Wenn Sie die Schaltereinstellungen beim laufenden Betriebssystem auf Enable
stellen, wird die TPU-Funktion beim nachsten System(neu)start aktiviert.

Sie kénnen zur gleichen Zeit die EPU-Einstellungen in der Software-Anwendung oder
BIOS-Setupprogramm &ndern und die EPU-Funktion aktivieren. Jedoch wird das
System die letzten von Ihnen vorgenommenen Einstellungen tibernehmen.
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2.2.6 Onboard LEDs
1. POST State LEDs

Die POST State LEDs zeigen den Status der Schitisselkomponenten (CPU, DRAM,
VGA-Karte und Festplatte) in Reihenfolge wéhrend des Motherboard-Boot-Vorgangs
an. Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die LED neben dem fehlerhaften Gerat dauerhaft,
bis das Problem behoben wurde. Diese benutzerfreundliche Entwicklung bietet einen
intuitiven Weg zur Lokalisierung des Grundproblems innerhalb einer Sekunde.

&> DRAM_LED

2 > CPU_LED
VGA_LED

FaP67 DELUXE

o :E]% Lo
FRCIEEE 1 oo ol om

P8P67 DELUXE CPU/ DRAM/

BOOT_DEVICE/ VGA LED

T 17118

BOOT_DEVICE_LED

2. IDLEDs

Die ID LEDs dienen der eleganten Verzierung des Motherboard-Designs.

0 D D ID_LED1
—>

= ‘:' ID_LED2

. =0 —— 00,

mmm-lD i o B B v )

P8P67 DELUXE ID_LED1/2
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3. TPULED
Die TPU LED leuchtet, wenn der TPU-Schalter auf Enable gestellt ist.

—

—> O2LED1

. gj

|

]
O
L]

F8P67 DELUXE

DODD

B OwoE 1 oo o0 omo

P8P67 DELUXE TPU LED

4. EPULED
Die EPU LED leuchtet, wenn der EPU-Schalter auf Enable gestellt ist.

I Ry g i = s O2LED2
P8P67 DELUXE EPU LED
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5. Q-Code LEDs

Das Q-Code LED Design ist eine Anzeige mit 2 Ziffern, damit Sie den Systemstatus
prifen kénnen. Fir Details siehe nachfolgende Q-Code-Tabelle.

P8P67 DELUXE

d |5
O m]
E\E:| DE
| —

—— U OO,

e wes 1 cio dd—m=—— LED1 LEDO
P8P67 DELUXE Q-Code LED

Q-Code-Tabelle

Beschreibung

Nicht verwendet.

Eingeschaltet. Bestimmung des Reset-Typs (soft/hard).
AP-Initialisierung vor dem Laden des Microcode.

System Agent-Initialisierung vor dem Laden des Microcode.
PCH-Initialisierung vor dem Laden des Microcode.
OEM-Initialisierung vor dem Laden des Microcode.

Laden des Microcode.

AP-Initialisierung nach dem Laden des Microcode.

System Agent-Initialisierung nach dem Laden des Microcode.
PCH-Initialisierung nach dem Laden des Microcode.
OEM-Initialisierung nach dem Laden des Microcode.
Initialisierung der Cache.

Reserviert fur zuktinftige AMI SEC-Fehler-Codes.

Microcode nicht gefunden.

Microcode nicht geladen.

PEI-Kern gestartet.

Dem Speicher vorausgehende CPU-Initialisierung gestarted.
Dem Speicher vorausgehende System Agent-Initialisierung gestarted.
Dem Speicher vorausgehende PCH-Initialisierung gestarted.
Dem Speicher vorausgehende OEM-Initialisierungs-Codes.
Initialisierung des Speichers.

Reseviert flir ASL (siehe nachfolgende ASL-Status-Codes).
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Q-Code-Tabelle (Fortsetzung)

Code Beschreibung
31 Speicher installiert.
32-36 Dem Speicher nachfolgende CPU-Initialisierung.
37-3A Dem Speicher nachfolgende System Agent-Initialisierung gestarted.
3B-3E Dem Speicher nachfolgende PCH-Initialisierung gestarted.
3F-4E Dem Speicher nachfolgende OEM-Initialisierungs-Codes.
4F DXE IPL gestarted.
Speicherinitialisierungsfehler. Ungtiltiger Speichertyp oder inkompatible
50 - 53 . S e
Speichergeschwindigkeit.
54 Unbekannter Speicherinitialisierungsfehler.
55 Kein Speicher installiert.
56 Ungliltiger CPU-Typ oder Geschwindigkeit.
57 CPU-Fehlanpassung.
58 CPU Selbsttestfehler oder mdgliche CPU Cashe-Fehler.
59 CPU micro-code nicht gefunden oder micro-code-Aktualisierung
fehlgeschlagen.
5A Interner CPU-Fehler.
5B Reset PPI nicht verfligbar.
Reserviert fir zukinftige AMI-Fehler-Codes.
EO S3-Weckfunktion gestarted (S3-Weckfunktion PPI durch DXE IPL
angefordert).
E1 S3 Boot Script-Ausftihrung.
= Video repost.
E3 OS S3-Weck-Vektorruf.
Reserviert fir zukiinftige AMI-Fortschritt-Codes.
E8 S3-Weckfunktion fehlgeschlagen.
E9 S3-Weckfunktion PPI nicht gefunden.
EA S3-Weckfunktion Boot Script-Fehler.
EB S3 Betriebssystem-Weckfehler.
Reserviert fir zukinftige AMI-Fehler-Codes.
Fo Wiederherstellungsvorgang durch Firmware ausgeldst (Autom.
Wiederherstellung).
F1 Wiederherstellungsvorgang durch Benutzer ausgeldst (Erzwungene
Wiederherstellung).
F2 Wiederherstellungsprozess gestartet.
F3 Wiederherstellungs Firmware-Datei nicht gefunden.
F4 Wiederherstellungs Firmware-Datei geladen.
Reserviert fir zuktinftige AMI-Fortschritt-Codes.
F8 Wiederherstellungs-PPI nicht verfligbar.
F9 Wiederherstellungskapsel nicht gefunden.
FA Ungtiltige Wiederherstellungskapsel.
Reserviert flr zukinftige AMI-Fehler-Codes.
60 DXE-Kern gestartet.
61 NVRAM-Initialisierung.
62 Installation der PCH Runtime-Dienste.
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Q-Code-Tabelle (Fortsetzung)

Code Beschreibung
63 - 67 CPU DXE-Initialisierung gestartet.
68 PCI host bridge-Initialisierung.
69 System Agent DXE-Initialisierung gestartet.
6A System Agent DXE SMM-Initialisierung gestartet.
System Agent DXE-Initialisierung (System Agent Modulspezifisch)
70 PCH DXE-Initialisierung gestartet.
74 PCH DXE SMM-Initialisierung gestartet.
72 PCH-Geréteinitialisierung.
PCH DXE-Initialisierung. (PCH Modulspezifisch)
78 ACPI-Modulinitialisierung
79 CSM-Initialisierung.

Reserviert fir zukinftige AMI DXE-Codes.
OEM DXE-Initialisierungs-Codes.
Boot-Geratauswahlphase (BDS) gestartet.
Treiberverbindungen gestartet.

PCI Bus-Initialisierung gestartet.

PCI Bus Hot Plug Controller-Initialisierung.
PCI Bus-Auflistung.

PCI Bus-Ressourcen angefordert.

PCI Bus-Ressourcen zugewiesen.
Console-Ausgabegerdte verbinden.
Console-Eingabegeréte verbinden.

Super |0-Initialisierung.
USB-Initialisierung gestartet.

USB-Reset

USB-Erkennung

USB-Aktivierung

Reserviert fir zukinftige AMI-Codes.
IDE-Initialisierung gestartet.

IDE-Reset

IDE Detect

IDE Enable

SCSl-Initialisierung gestartet.

SCSI Reset

SCSI-Erkennung

SCSI-Aktivierung
Setup-Kennwortabfrage.

Starten von Setup.

Reseviert flir ASL (siehe nachfolgende ASL-Status-Codes).
Setup-Eingabepause.
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Q-Code-Tabelle (Fortsetzung)
Code Beschreibung
AC Reseviert flir ASL (siehe nachfolgende ASL-Status-Codes).
AD Bereit fiir Boot.
AE Antiquiertes (altes) Boot.
AF Boot-Dienste verlassen.
B0 Runtime setzen der virtuellen Adresse MAP beginnen.
B1 Runtime setzen der virtuellen Adresse MAP beenden.
B2 Antiquiertes (altes) Option ROM-Initialisierung.
=X] System-Reset
B4 USB Hot Plug
B5 PCI-Bus Hot Plug
B6 NVRAM leeren.
B7 Konfigurations-Reset (Reset der NVRAM-Einstellungen)
Reserviert flr zukunftige AMI-Codes.
OEM BDS-Initialisierungs-Codes.
DO CPU-Initialisierungsfehler.
D1 System Agent-Initialisierungsfehler.
D2 PCH-Initialisierungsfehler.
D3 Einige der Architekturprotokolle nicht verfligbar.
D4 PCI Ressourcen-Zuweisungsfehler. Keine Ressourcen vorhanden.
D5 Kein Platz fiir antiquiertes (altes) Option ROM.
D6 Keine Console-Ausgabegeréte gefunden.
D7 Keine Console-Eingabegeréte gefunden.
D8 Ungtiltiges Kennwort.
D9 Fehler beim Laden von Boot Option (Loadlmage hat einen Fehler erkannt).
DA Boot Option fehlgeschlagen (Startimage hat einen Fehler erkannt)
DB Flash-Aktualisierung fehigeschlagen.
DC Reset-Protokoll nicht verfligbar.

ACPV/ASL Checkpoints

Beschreibung

Das System betritt den S1 Ruhezustand.

Das System betritt den S2 Ruhezustand.

Das System betritt den S3 Ruhezustand.

Das System betritt den S4 Ruhezustand.

Das System betritt den S5 Ruhezustand.

Das System wacht aus dem S1 Ruhezustand auf.

Das System wacht aus dem S2 Ruhezustand auf.

Das System wacht aus dem S3 Ruhezustand auf.

Das System wacht aus dem S4 Ruhezustand auf.

Das System wechselte in den ACPI-Modus. Interrupt controller ist im APIC-
Modus.

Das System wechselte in den ACPI-Modus. Interrupt controller ist im APIC-
Modus.
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2.2.7 Interne Anschliisse

1. Intel® P67 Serial ATA 6.0 Gb/s-Anschliisse (7-pol. SATA6G_1/2 [grau])

Diese Anschltisse sind ftir Serial ATA 6.0Gb/s-Signalkabel der Serial ATA 6.0 Gb/
s-Festplatten vorgesehen.

Wenn Sie SATA-Festplatten installieren, kénnen Sie mit der Intel® Rapid Storage-
Technologie tber den integrierten Intel® P67-Chipsatz eine RAID 0, 1, 5 und
10-Konfiguration erstellen.

SATA6G_1 SATA6G_2

FFwOE 1 00 o] om

P8P67 DELUXE Intel® SATA 6.0 Gb/s connectors

R +  Diese Anschllisse sind standardmaBig auf [AHCI Mode] eingestellt. Wenn Sie planen,
mit Laufwerken an diesen Anschltissen ein RAID-Set zu erstellen, setzen Sie in BIOS
das Element SATA Mode zu [RAID Mode]. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt 3.5.4

SATA Configuration fiir Details.

Bevor Sie ein RAID-Set erstellen, beziehen Sie sich auf den Abschnitt 4.4 RAID-
Konfigurationen oder das RAID-Handbuch im Ordner Manual auf der Support-DVD.

Wenn Sie NCQ verwenden, setzen Sie in BIOS das Element SATA Mode zu
[AHCI Mode]. Siehe Abschnitt 3.5.4 SATA Configuration fir Details.

Sie miissen Windows® XP Service Pack 3 oder eine neuere Version installiert haben,
bevor Sie Serial ATA-Festplatten benutzen kénnen. Die Serial ATA RAID-Funktion ist
nur unter Windows® XP SP3 oder neueren Versionen verfiigbar.
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Intel® P67 Serial ATA 3.0 Gb/s-Anschliisse (7-pol. SATA3G_3-6 [blau])

Diese Anschltisse sind flir Serial ATA 3.0Gb/s-Signalkabel der Serial ATA 3.0 Gb/s-

Festplatten vorgesehen.

Wenn Sie SATA-Festplatten installieren, kénnen Sie mit der Intel® Rapid Storage-
Technologie Uber den integrierten Intel® P67-Chipsatz eine RAID 0, 1, 5 und 10-

Konfiguration erstellen.

F8P67 DELUXE

| —
:DODD

Fw@E 1 oo o] omm

SATA3G_3

)~ ==

SATA3G_5

SATA3G_4

SATA3G_6

P8P67 DELUXE Intel® SATA 3.0 Gb/s connectors

A5

Diese Anschlisse sind standardmaBig auf [AHCI Mode] eingestellt. Wenn Sie planen,
mit Laufwerken an diesen Anschltissen ein RAID-Set zu erstellen, setzen Sie in BIOS

das Element SATA Mode zu [RAID Mode]. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt 3.5.4
SATA Configuration flir Details.

Bevor Sie ein RAID-Set erstellen, beziehen Sie sich auf den Abschnitt 4.4 RAID-
Konfigurationen oder das RAID-Handbuch im Ordner Manual auf der Support-DVD.

+  Wenn Sie NCQ verwenden, setzen Sie in BIOS das Element SATA Mode zu
[AHCI Mode]. Siehe Abschnitt 3.5.4 SATA Configuration flir Details.

Sie mlissen Windows® XP Service Pack 3 oder eine neuere Version installiert haben,
bevor Sie Serial ATA-Festplatten benutzen kénnen. Die Serial ATA RAID-Funktion ist
nur unter Windows® XP SP3 oder neueren Versionen verfligbar.
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Marvell® Serial ATA 6.0 Gb/s-Anschliisse (7-pol. SATA6G_E1/E2 [marineblau])

Diese Anschlusse sind fur Serial ATA 6.0Gb/s-Signalkabel der Serial ATA 6.0 Gb/s
-Festplattenlaufwerke vorgesehen.

AEN

FOwoE 1 oo o] ooy

P8P67 DELUXE Marvell® SATA 6.0 Gb/s connectors

[m)
=]

FETEERE
RSATA_RXNT
RSATATRXP1
GND.
RSATA_TXN1
RSATATTXP1
GND.

o
RSATA_RXN2
RSATATRXP2
oD
RSATA TXN2
RSATATTXP2
e

|
A
=
I

SATA6G_E1 SATA6G_E2

Die Anschllisse SATA6G_E1/E2 (marineblau) sind nur fiir Datenlaufwerke vorgesehen.

ATAPI-Geréte werden nicht untersttitzt.

Bevor Sie die Serial ATA-Festplattenlaufwerke nutzen, mussen Sie das Windows® XP
Service Pack 3 oder neuer installieren.

Wenn Sie NCQ verwenden, setzen Sie in BIOS das Element Marvell Storage
Controller zu [Enabled]. Siehe Abschnitt 3.5.6 Onboard Devices Configuration fiir

Details.

Driicken Sie wahrend des POST auf <Ctrl> + <M>, um die Marvell RAID-Anwendung
zu laden und RAID-Konfigurationen zu erstellen oder zu I6schen.

Falls Sie auf eine mit dem Marvell SATA Controller erstellte RAID-Konfiguration ein
Windows Betriebssystem installieren méchten, miissen Sie eine RAID-Treiberdisk mit
Hilfe der Support-DVD erstellen und diese wahrend der Betriebssysteminstallation
laden. Fur 32/64bit Windows XP Betriebssysteme, laden Sie zuerst den Marvell
shared library driver und dann den Marvell 91xx SATA Controller Driver. Fur
Windows Vista / Windows 7 Betriebssysteme, laden Sie nur den Marvell 91xx SATA
Controller Driver.

ASUS P8P67 Deluxe
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4.  USB 3.0-Anschluss (20-1 pol. USB3_34)

Dieser Anschluss ist flir zusétzliche USB 3.0-Ports vorgesehen und entspricht der USB
3.0-Spezifikaton, die Verbindungsgeschwindigkeiten von bis 480 MBps zuldsst. Falls
ein USB 3.0-Fronttafelkabel bei Inrem Systemgehduse vorhanden ist, kénnen Sie mit
diesem USB 3.0-Anschluss eine Fronttafel USB 3.0-Lésung einrichten.

O

DQDD

USB3_34
o
Vbus
Vbus IntA_P1_SSRX-
IntA_P2_SSRX- IntA_P1_SSRX+
——>  IntA_P2_SSRX+ GND
GND IntA_P1_SSTX-
INtA_P2_SSTX- = =— IntA_P1_SSTX+
IntA_P2_SSTX+ GND
GND IntA_P1_D-
0 IntA_P2_D- IntA_P1_D+
P67 DELUXE IntA_P2_D+ D

P8P67 DELUXE USB3.0 connector

Sie kénnen die ASUS Fronttafel USB 3.0-Box mit diesem Anschluss verbinden, um Zugang
zu Fronttafel USB 3.0-Anschllissen einzurichten.

AN

5.  USB 2.0-Anschliisse (10-1 pol. USB1112; USB1314)

Diese Anschltisse dienen den USB 2.0-Modulen. Verbinden Sie das USB-Modulkabel
mit einem dieser Sockel und befestigen Sie das Modul anschlieBend an einer
Steckplatzaussparung an der Riickseite des Computergehduses. Diese USB-
Anschltsse entsprechen der USB 2.0-Spezifikation, welche Verbindungen mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 48 MBps ermdglicht.

USB+5V
USB_P14-
USB_P14+
GND

NC
USB+5V
USB_P12-
USB_P12+
GND

NC

o =
==
PBP67 DELUXE

USB1112

Pt

USB1314

PNt

&
i

USB_P11+

:DQDD

GND
GND

O

USB+5V
USB_P13-
USB_P13+
USB+5V

O e @E e
P8P67 DELUXE USB2.0 connectors

USB_P11

' Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschllissen, sonst wird das
LR Motherboard beschadigt!

Verbinden Sie zuerst ein USB-Kabel mit dem ASUS Q-Connector (USB, blau), und
verbinden Sie dann den Q-Connector (USB) mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard,
falls das Gehduse Fronttafel USB-Anschllisse vorsieht.

Das USB 2.0-Modul muss separat erworben werden.
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6.  |IEEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394_2)
Dieser Anschluss ist fiir einen IEEE 1394-Modul vorgesehen. Verbinden Sie das IEEE
1394-Modulkabel mit diesem Anschluss und installieren Sie dann das Modul in einer
Steckplatzaussparung an der Ruickseite des Gehduses.
[m|
i
—
[m]
[ — 24‘ a g‘ >a
o = U £3273
o P8P67 DELUXE
o = IE1394_2 '
O O I:l ] PIN1 (’(4 a :‘ a
£68%
=R
’ Verbinden Sie niemals ein USB-Kabel mit dem IEEE 1394-Anschluss, sonst wird das
L) Motherboard beschadigt!

% Das IEEE 1394a-Modul muss separat erworben werden.

Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss ist flir zusétzliche Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF)-Anschltisse
vorgesehen. Verbinden Sie das S/PDIF-Ausgangsmodulkabel mit diesen Anschluss
und installieren Sie das Modul anschlieBend an einer Steckplatzaussparung an der
Riickseite des Computergehauses.

SPDIF_OUT

SPDIFOUT

+5V
GND

P8P67 DELUXE Digital audio connector

{

T

/ Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.

ASUS P8P67 Deluxe
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8. CPU-, Gehduse- und Netzteilliifteranschliisse
(4-pol. CPU_FAN; 4-pol. CHA_FAN1; 3-pol. CHA_FAN2; 3-pol. PWR_FAN1/2)

Verbinden Sie die Liifterkabel mit den Liifteranschitissen am Motherboard, wobei der
schwarze Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

l’ O CPU_FAN ® PWR_FAN1 @® CHA_FAN1

Rota(iun +5V
+12V CHAFAN IN
GND CHAFAN PWR

GND

©® PWR_FAN2 @ CHA_FAN2

CPU FAN PWR
CPU FAN IN
CPU FAN PWM

GND

i

GND
+12V
Rotation
GND
+12V
Rotation

Hi
Hi

P8P67 DELUXE Fan connectors

Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Liifteranschllissen zu verbinden. Eine
unzureichende Beltiftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten
beschddigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE Jumpersteckbriicke auf die
Lufteranschltisse!

o>

% + Der Anschluss CPU_FAN arbeitet mit einem CPU-Llifter mit max. 1A (12W) Leistung.

- . Nur die Anschltisse CPU_FAN, CHA_FAN1 und CHA_FAN2 unterstlitzen die ASUS
Fan Xpert-Funktion.

Wenn Sie zwei Grafikkarten installieren, empfehlen wir, fir optimale Hitzeabsenkung
das hintere Gehduseltifterkabel an den Motherboardanschluss CHA_FAN1 oder
CHA_FAN2 anzuschlieBen.
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9.  Fronttafelaudioanschluss (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls, das
an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder den
herkémmlichen AC ‘97 Audiostandard untersttitzt. Verbinden Sie das Ende des

Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.

PRESENCE#
SENSE2_RETUR

GND

AP

[N s R

O
| —
O
e DE
o C————J

(n
PORT2R —{=_=}- SENSE1_RETUR

PORT1L
PORT1R
PORT2L

F8P67 DELUXE

SENSEASEND

HD-audio-compliant
pin definition

O :DQDD

—

AGND

22

wa“

MiCc2

MICPWR

Line out R
Line out_|

Legacy AC'97
compliant definition

P8P67 DELUXE Analog front panel connector

At

Motherboards nutzen zu kénnen.

Es wird empfohlen, ein High-Definition Fronttafel Audio E/A-Modul mit diesem
Anschluss zu verbinden, um die High-Definition Audio-Funktionen dieses

+ Wenn Sie an diesen Anschluss ein High-Definition Fronttafelaudiomodul anschlieBen
mdchten, vergewissern Sie sich, dass das Element Front Panel Type in BIOS
auf [HD] eingestellt ist. Wenn Sie statt dessen ein AC* 97-Fronttafelaudiomodul
anschlieBen méchten, stellen Sie das Element auf [AC97] ein. Standardmé&Big ist der

Anschluss auf [HD] gestellt.

10. ATX-Stromanschliisse (24-pol. EATXPWR; 8-pol. EATX12V)

Diese Anschltisse sind fiir die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen. Sie sind
so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung zusammenzupassen.
Driicken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung fest auf den Anschluss, bis er

komplett eingerastet ist.

~ 7 @EATX12V

[a)aYaNal
zZzZzZ
[ORORORO)

PIN1

X
a
z
[©]

+12V DC
+12v DC
+12v DC
+12v DC

o o O

P8P67 DELUXE

——00o

M OEEE 3 o @00 o

P8P67 DELUXE ATX power connectors

ASUS P8P67 Deluxe

OEATXPWR
+3 Volts GND
+12 Volts +5 Volts
+12 Volts +5 Volts
+5V Standby +5 Volts
Power OK -5 Volts
GND GND
+5 Volts GND
GND GND
+5 Volts PSON#
GND GND
+3 Volts -12 Volts
+3 Volts +3 Volts

PIN1
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R . Wir empfehlen lhnen, dass Sie ein Netzteil benutzen, das die ATX 12 V-Spezifikation
2.0 (oder neuere Version) erfllt und eine Mindestleistung von 350W liefern kann.

+ Vergessen Sie nicht, den 4-pol. / 8-pol. ATX +12 V Stromstecker anzuschlieBen.
Andernfalls lasst sich das System nicht starten.

+ Wir empfehlen Ihnen, ein Netzteil mit einer héheren Ausgangsleistung zu verwenden,
wenn Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Geréten einrichten. Das System
wird méglicherweise instabil oder kann nicht booten, wenn die Stromversorgung nicht
ausreicht.

+ Wenn Sie zwei oder mehr High-End-PCl Express x16-Karten benutzen wollen,
benutzen Sie ein Netzteil mit 1000W oder mehr, um die Systemstabilitat zu
gewahrleisten.

+ Wenn Sie sich tber die Mindeststromanforderungen Ihres Systems nicht sicher sind,
hilft Ihnen evtl. der Leistungsrechner unter
http:/support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=de-de.

Liste empfohlener Netzteile

AcBel PC7030 Gigabyte P610A-C1
AcBel API5SPC36 GoldenField ATX-S398
AcBel PC6018 GoldenField ATX-S550
AMA AA1200U-C GreatWall BTX-600SE
AMA AA1000U-C HECHUAN ST-ATX330
Antec SG-850 Huntkey R85

Antec EA-380 Huntkey 25500
ASUS P-50GA I-cute AP-600S

ASUS P-55GA In-Win COMMANDER-IRP-COM1500
ASUS U-65GA OCZ 1000PXS

ASUS U-75HA OCZ 780MXS

Be quiet BNO73 SAMA YUHUI-350P

Be quiet BNO77 Seasonic SS-500GB
Be quiet P6-PRO-850W Seasonic SS-850EM
Bubalus PEG0OWJD Seasonic SS-900HP

CoolerMaster RS-650
CoolerMaster RS-750

Seventeam ST-420BKP
Seventeam ST-522HLP

CoolerMaster RS-850EMBA
CoolerMaster RS-A00-ESBA

Coolive AP-350F
Corsair CMPSU-550VX
Corsair CMPSU-620HX
Corsair CMPSU-750TX
CWT PSH650V-D

CWT PSH750V-D

Delta GPS-550AB
EnerMAX EPG600AWT
EnerMAX EGX1000EWL
EnerMAX EIN720AWT
FSP ATX-300PNR
Gigabyte M550A-D1

CoolerMaster RS-C50-EMBA-D2

Seventeam ST550EAJ-05F
SHARKOON SHA-R600M
Silverstone SST-ST50EF
Silverstone SST-ST85F
Silverstone ST1000
Snake PSH500V

Snake PSH850V

Snake PMW-350WL
Tagan TG1100-U33
Tagan BZI11200
Thermaltake WO133RU
Thermaltake WO133RE
TOPower TOP-500P5
Zalman ZM600-HP

Zippy HP2-6500PE (G1)
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1.

Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)

Dieser Anschluss unterstiitzt mehere gehdusegebundene Funktionen.

FEH [SPEAKER]

%EEEEEE @

| I
I £53
- a5 3ggsd
:ID [} T o P600n
) ": E ELEEERELERL)
(S S— aa g2 3@
o 8 o 9
:D w'y 9

O Qg go
FomeE 1 oo ol ——> IDE_LED

P8P67 DELUXE System panel connector

Systemstrom-LED (2-pol. PLED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der Systemstrom-LED verbunden. Verbinden Sie das
Strom-LED-Kabel vom Computergehduse mit diesem Anschluss. Die Systemstrom-
LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im
Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitits-LED (2-pol. IDE_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitits-LED verbunden. Verbinden Sie das
HDD Aktivitdts-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE LED leuchtet auf oder blinkt,
wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.

Systemlautsprecher (4-pol. SPEAKER)

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehduse befestigten System-Lautsprecher
verbunden. Uber diesen Lautsprecher héren Sie Systemsignale und Warnténe.
ATX-Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSW)

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch Drticken
des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt das System in den
Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach den Einstellungen im BIOS. Ist das

System eingeschaltet und halten Sie den Netzschalter ldnger als 4 Sekunden gedrtickt,

wird das System ausgeschaltet.

Reset-Schalter (2-pol. RESET)

Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehé&use befestigten Reset-
Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.

ASUS P8P67 Deluxe
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2.3 Aufbau des Computersystems

2.3.1 Zusatzwerkzeug und Komponenten fiir den PC-Aufbau

1 Tiite mit Schrauben Philips (Kreuz)-Schreubenzieher

Netzteil

Optisches SATA-Laufwerk (wahlweise) Grafikkarte (wahlweise)

% Das Werkzeug und die Komponenten in der Tabelle sind nicht im Motherboard-Paket
enthalten.
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2.3.2 Installieren der CPU

//'i Die LGA1156 CPU ist nicht mit LGA1155-Sockeln kompatibel. Installieren Sie KEINE
LGA1156 CPU in den LGA1155-Sockel.
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2.3.3 Installieren von CPU-Kiihlkérper und Liifter

ASUS P8P67 Deluxe

Falls erforderlich, bringen Sie die
Waérmeleitpaste auf den CPU-
Ktihlkérper und die CPU an, bevor

Sie den CPU-Kuhlkdrper und Liifter

montieren.
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23.4 Installieren eines DIMMs




2.3.5 Motherboard-Installation

Die Abbidlungen in diesem Abschnitt werden nur als Referenz bereitgestellt. Das
Motherboard-Layout kann sich je nach Modell unterscheiden, der Installationsvorgang
— bleibt aber gleich.
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Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard kénnte sonst beschadigt werden.
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2.3.6 ATX-Netzanschluss

% ODER % ODER %
< -
S S A

) %
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2.3.7 SATA-Geratanschliisse

ODER
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2.3.8 E/A-Anschliisse auf der Forderseite

ASUS Q-Connector

—~——

= =
n on
o -
218
2113
D_ m

r
x 2 §§
i 28

USB 2.0-Anschluss

USB 3.0-Anschluss
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2.3.9 Erweiterungskarten

PCle x16-Karten

ASUS P8P67 Deluxe



2.3.10 Riicktafelanschliisse

Riicktafelanschliisse

1. PS/2 Kombianschluss flir Tastatur/Maus | 9. Optischer S/PDIF-Ausgang
2. Koaxialer S/PDIF-Ausgang 10. Externer SATA-Anschluss
3. USB 2.0-Anschltisse 5 und 6 11. Power Externer SATA-Anschluss
4. Bluetooth-Modul* 12. |IEEE 1394a-Anschluss
5. USB 2.0-Anschliisse 3 und 4 13. USB 2.0-Anschltisse 1 und 2
6. Realtek® LAN (RJ-45)-Anschluss** 14. USB 3.0-Anschliisse 1 und 2
® AR .
7 :rlltszrl Sli_:;;'\lle(ﬁil\‘l‘ i)mﬁ‘)?sﬁ:!ﬁ)ss 15. CMOS léschen Schalter
8. USB 2.0-Anschltisse 9 und 10 16. Audio E/A-Anschliisse™*

* **und ***: Beziehen Sie sich fiir die Definitionen der Bluetooth-Modul LED, LAN-Anschluss LED,
und Audioanschliisse auf die Tabellen auf der néchsten Seite.
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R + Driicken Sie die Taste Clear CMOS zum Igschen der BIOS-Einstellungsinformationen
nur, wenn das System aufgrund der Ubertaktungseinstellungen nicht mehr reagiert.

Stecken Sie KEINEN zweckfremden Stecker in den externen SATA-Anschluss.

Der Beschrankungen des USB 3.0-Controllers wegen, kénnen USB 3.0-Geréte nur
unter Windows® und nur nach der Installation eines USB 3.0-Treibers verwendet
werden.

+  USB 3.0-Geréte kénnen nur als Datenspeicher verwendet werden.

« Wir empfehlen Ihnen, fir eine schnellere Datentibertragung und bessere Leistung alle
USB 3.0-Gerate mit den USB 3.0-Anschllissen zu verbinden.

Falls Sie die Hot-Plug-Funktion der externen SATA-Anschllisse verwenden méchten,
setzen Sie das Element JMB Storage Controller in den BIOS-Einstellungen zu
[Enabled] und installieren Sie den JMicron JMB36X Controller Driver von der
Motherboard Support-DVD. Beziehen Sie sich auf Abschnitt 3.5.6 Onboard Devices
Configuration fir Details.

* LED-Anzeige am Bluetooth-Modul

Status Beschreibung
Aus Nicht verbunden
Blau | Verbunden
Blinkend | Datenakivitéit

** LED-Anzeigen am LAN-Anschluss

Aktivitats-/Verbindungs-LED | Geschwindigkeits-LED ACT/LINK SPEED

LEIlJ LlED
AUS | Nicht verbundenl AUS | 10 Mbps-Verbindung o &
ORANGE | Verbunden | ORANGE | 100 Mbps-Verbindung ﬂ
BLINKEND | Datenaktivitdt | GRUN | 1 Gbps-Verbindung T
Anschluss
*** Audio 2, 4, 6, oder 8-Kanalkonfigurationen
Anschluss |Headset 4-Kanal 6-Kanal 8-Kanal
2-Kanal
Hellblau Line In Line In Line In Line In

Hellgrin  [Line Out Frontlautsprecher  |Frontlautsprecher Frontlautsprecher

Rosa Mic In Mic In Mic In Mic In

Orange — — Mitte/Subwoofer Mitte/Subwoofer
Schwarz |- Ricklautsprecher  |Ricklautsprecher Ruicklautsprecher
Grau — — — Seitenlautsprecher

ASUS P8P67 Deluxe
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2.3.11 Audio E/A-Verbindungen

Audio E/A-Anschliisse

@ @ orange light blue
. @ black lime
m @ @ gray pink
Anschluss eines Kopfhérers und Mikrofons
®®
@ @ |=(m

@@

Anschluss von Stereo Lautsprechern

2

Anschluss von 2.1-Kanal Lautsprechern

OJO,
[ JO,
®®

e={{_1lIT_JTIm]

® ==Jm
A0p0
o

3
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Anschluss von 4.1-Kanal Lautsprechern

(ﬁ —
"" F’""' I b |@ @ |
l l =
Anschluss von 5.1-Kanal Lautsprechern
N
M —|® ®
P neors eors M = |@ @ |
®@®

Anschluss von 7.1-Kanal Lautsprechern

(R o
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Wenn die Funktion DTS Surround Sensation UltraPC aktiviert ist, sollten Sie einen
Riicklautsprecher mit dem grauen Anschluss verbinden.
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2.4 Erstmaliges Starten

1. Bringen Sie nach Vervollstandigen aller Anschllisse die Abdeckung des
Systemgeh&uses wieder an.

Stellen Sie sicher, dass alle Schalter im ausgeschalteten Zustand sind.

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss an der Riickseite des
Systemgehd&uses.

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, die einen Uberspannungsschutz besitzt.
Schalten Sie die Gerate in folgender Reihenfolge ein:
a.  Monitor
b. Externe SCSI-Geréte (fangen Sie mit dem letzten Gerét in der Kette an)
c.  Systemstromversorgung

6.  Nach dem Einschalten leuchtet die Systemstrom-LED auf dem vorderen Bedienfeld
des Computers. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-LED nach Betétigen
des ATX-Stromschalters. Nachdem die System-LED aufleuchtet, leuchtet die Monitor-

LED oder andert sich die Farbe von Orange in Grtin, wenn lhr Monitor konform mit den
“grlinen” Standards ist oder eine “Strom-Standby”-Funktion besitzt.

Das System durchlduft jetzt Einschaltselbsttests (POST). Wahrend des Tests gibt

das BIOS Signalténe ab, oder Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm. Wird 30
Sekunden nach Einschalten des Systems nichts angezeigt, hat das System einen
Einschaltselbsttest u.U. nicht bestanden. Priifen Sie die Einstellungen und Anschltisse
der Jumper, oder bitten Sie lhren Handler um Hilfe.

BIOS-Signalton Beschreibung

Ein kurzer Piepton VGA gefunden

Quick Boot ist deaktiviert
Keine Tastatur gefunden

Ein langer Piepton gefolgt von zwei kurzen| Kein Arbeitsspeicher erkannt
und einer Pause (wiederholt)
Ein langer Piepton gefolgt von drei kurzen | Keine Grafikkarte erkannt

Ein langer Piepton gefolgt von vier kurzen | Hardware-Komponentenfehler

7. Halten Sie kurz nach dem Einschalten die Taste <Entf> gedrtickt, um das BIOS-
Setupprogramm aufzurufen. Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 3.

2.5 Ausschalten des Computers

Das Drticken des Stromschalters fiir kirzer als vier Sekunden stellt das System, wenn es
eingeschaltet ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der BIOS-Einstellung.
Das Drticken des Stromschalters fir l&nger als vier Sekunden stellt das System, ungeachtet
der BIOS-Einstellung, auf den Soft-Aus-Modus.
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3.1 Kennenlernen des BIOS

% Das neue EFI BIOS von ASUS ist eine mit der uEFI-Architektur konforme Schnittstelle, die
mit flexibler und bequemer Maussteuerung die bisherige tastaturgebundene BIOS-Kontrolle
in den Schatten stellt. Sie kénnen sich kinderleicht und mit einer Sanftheit durch das neue
EF1 BIOS bewegen, die bisher nur Betriebssystemen vorbehalten war. Der Begriff “BIOS” in
diesem Benutzerhandbuch bezieht sich auf “EFI BIOS”, soweit nicht anders vorgegeben.

Im BIOS (Basic Input und Output System) sind die Einstellungen der System-Hardware, z.B.
Datentrdgerkonfiguration, Ubertaktungseinstellungen, erweiterte Energieverwaltung und
Boot-Geratekonfiguration, die zum Systemstart benétigt werden, im Motherboard-CMOS
gespeichert. Unter normalen Umsténden erfiillen die Standardeinstellungen des BIOS

die meisten Anforderungen, um eine optimale Leistung zu gewéhrleisten. Wir empfehlen
lhnen, dass Sie die Standardeinstellungen des BIOS nicht dndern, ausgenommen unter
folgenden Umsténden:

+  Eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm wéhrend des Systemstarts, die Sie auffordert,
die BIOS-Einstellungen aufzurufen.

+  Sie haben eine neue Systemkomponente installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder
eine Aktualisierung erfordert.

/a\
/ '\ Unangebrachte Einstellungen im BIOS kénnen eine Instabilitét oder Startprobleme
{ \ verursachen. Wir empfehlen lhnen ausdriicklich, dass sie Anderungen der BIOS-
Einstellungen nur mit Hilfe von erfahrenen Service-Personal vornehmen.

3.2 BIOS-Setupprogramm

Ein BIOS-Einstellungsprogramm fiir die Bearbeitung der BIOS-Elemente. Beim Starten
des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm auszufiihren. Rufen Sie das
Setupprogramm durch Driicken der <Entf>-Taste wéhrend des Einschaltselbsttests (POST)
auf; sonst setzt POST seine Testroutinen fort.

Méchten Sie das Setupprogramm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie bitte das
System neu durch Driicken von <Strg> + <Alt> + <Entf > oder durch Driicken der Reset-
Taste am Gehduse. Sie kénnen das System auch neu starten, indem Sie es aus- und wieder
einschalten. Machen Sie das nur, wenn die ersten zwei Optionen misslungen sind.

k +  Diein diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz
und kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.

+  Falls Sie eine Maus fiir die Navigation im BIOS-Setupprogramm verwenden méchten,
sollten Sie eine USB-Maus an das Motherboard anschlieBen.

Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wéhlen Sie hierzu das Element Load
Optimized Defaults (Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Menti. Siehe
Abschnitt 3.9 Exit-Mendi.

+  Wenn der Systemstart fehlschldgt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung gedndert
haben, versuchen Sie das CMOS zu I6schen und das Motherboard auf seine
Standardwerte zurlickzusetzen. Siehe Abschnitt 2.3.10 Riicktafelanschliisse fir
Details.

+  Das BIOS-Setupprogramm unterstiitzt keine Bluetooth-Geréte.

Das Setupprogramm ist fir eine méglichst bequeme Bedienung entworfen. Es ist ein
menlgesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Tastatur oder einer USB-Maus durch
unterschiedliche Untermentis rollen und die vorab festgelegten Optionen auswéhlen kénnen.

Das BIOS-Setupprogramm kann in zwei Modi ausgeftihrt werden: EZ Mode and Advanced
Mode (Erweiterter Modus). Sie kdnnen im Exit-Ment oder durch die Schaltfldche Exit/
Advanced Mode des Fensters EZ Mode/Advanced Mode zwischen den Modi schalten.

ASUS P8P67 Deluxe 3-1



3.21 EZ Mode

StandardmaBig wird beim Aufrufen des BIOS-Setupprogramms das EZ-Mode-Fenster
geladen. EZ Mode bietet Ihnen einen Uberblick tiber die Grundsysteminfos und erméglicht
die Auswahl der Sprache, Systembetriebsmodus und Bootprioritdt der Gerdte. Um in den
Advanced Mode (Erweiterten Modus) zu gelangen, klicken Sie auf Exit/Advanced Mode
und wéhlen Sie Advanced Mode (Erweiterter Modus).

% Das Standardfester beim Aufrufen des BIOS-Setupprogramms kann geéndert werden. Fr
Details beziehen Sie sich auf das Element Setup Mode in 3.7 Boot-Mentii.

Anzeigesprache des BIOS- Alle Liiftergeschwindigkeiten

Setupprogramms anzeigen (falls vorhanden)
Zeigt CPU-/Motherboard-Temperatur, BIOS pprog ohne Speichern der
CPU/5V/3.3V/12V-Spannungs(ausgabe), Anderungen verlassen, &nderungen speichern

CPU-/Gehéause-/Netzteilliiftergesch und das System zuriicksetzen oder zum

Erweiterten Modus gehen

3 EFIBIOS Utility - EZ Mode }l ExivAdvanced Mode

I l : Ilj P8P67 DELUXE English

BIOS Version : 0239 Build Date : 10/07/2010

¥
l l LI CPU Type : Genuine Intel(R) CPU 0 @ 3.10GHz Speed : 3100 MHz

Monday [9/13/2010] Total Memory : 512 MB (DDR3 1066MHz)

1! Temperature # Voltage k= Fan Speed

| |
3.3v 1 CHA_FAN1 N/A CHA_FAN2

CPU 5 CPU_FAN M PWR_FAN1
.3

L4 system Performance

Quiet

Performance Energy Saving
Normal

th Boot Priority

Use the inouse to drag or keyboard to navigate 1o decide the boot priority.

Boot Menu(F8) Default(F5)

Auswahl der Bootgeratepriorititen Energiesparmodus Optimierte Standardwerte
Zeigt Systemeingenschaften fiir den Normaler Modus ASUS-Optimierter Modus

aktuellen Modus auf der rechten Seite e
Auswahl der Bootgeréteprioritdten

% +  Die Auswahl der Boot-Geréte variiert je nach den Geraten, die installiert wurden.

— . Die Schaltfliche Boot Menu (Boot-Menii; F8) ist nur bei installierten Boot-Geréten
verfligbar.
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3.2.2 Advanced Mode (Erweiterter Modus)

Advanced Mode (Erweiterter Modus) bietet erfahrenen Benutzern fortgeschrittene
Auswahimdglichkeiten in den BIOS-Einstellungen. Ein Beispiel fiir den Advanced Mode
wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Fiir genaue Konfigurationsmdglichkeiten
beziehen Sie sich auf die folgenden Abschnitte.

% Um in den EZ Mode zu gelangen, klicken Sie auf Exit und wéhlen Sie ASUS EZ Mode.

Zuriick  Meniielemente Meniileiste  Konfigurationsfelder Aligemeine Hilfe

Ai Tweake! Advanced

Onboard Devices Configuration >

Enabled/Disabled JMB Storage
VIA 1394

Marvell Storage Controller

Marvell Storage OPROM

JMB Storage Controller Enabled

JMB Storage OPROM WWIE Sto - Enabled

Display OptionRom in POST Disabled

Enabled

Realtek LAN

Realtek PXE OPROM

Intel LAN

Intel PXE OPROM

> Serial Port Configuration

Untermeniielemente Popup-Fenster Bildlauf Navigationstasten

Meniileiste
Oben im Bildschirm gibt es eine Mendileiste mit folgenden Optionen:

Hier kénnen Sie die Systemhaupteinstellungen &ndern.
Ai Tweaker Hier kénnen Sie die Einstellungen fiir die Ubertaktung andern.
Advanced Hier kénnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen &ndern.

Hier kénnen Sie die Systemtemperatur, Energieverbrauch anzeigen und
Lftereinstellungen &ndern.

Monitor

Hier kénnen Sie die Systemstartkonfiguration dndern.
Hier kénnen Sie die Einstellung fiir Sonderfunktionen konfigurieren.
Hier kénnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die Standardeinstellungen laden.
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Meniielemente

Wenn ein Element auf der Menlileiste markiert ist, werden die speziellen Elemente fur dieses
Menu angezeigt. Wenn Sie z.B. Main gewéhlt haben, werden die Elemente des Main-Ments
angezeigt.

Die anderen Elemente (Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tools und Exit) auf der
Menlileiste haben ihre eigenen Mentielemente.

Riicktaste

Diese Taste erscheint, sobald Sie ein Untermenti betreten. Driicken Sie <Esc> oder
verwenden Sie zum klicken dieser Taste die USB-Maus, um zum vorherigen Fenster zu
gelangen.

Untermeniielemente

Ein groBer als-Zeichen (>) vor einem Element auf dem Mentibildschirm bedeutet, dass
dieses Element ein Untermenti enthalt. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und
driicken dann die <Eingabetaste>, um sein Unterment anzeigen zu lassen.

Popup-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen Konfigurationsoptionen erscheint, wenn Sie ein
Mentelement wahlen und dann die <Eingabetaste> drticken.

Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der rechten Seite eines Mentibildschirms, wenn es
Elemente auBerhalb des Bildschirms gibt. Driicken Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten oder Bild
auf-/Bild ab-Tasten, um die weiteren Elemente auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

Navigationstasten

In der rechten-unteren Ecke des Menlifensters befinden sich die Navigationstasten fiir
das BIOS-Setupprogramm. Verwenden Sie die Navigationstasten fiir die Auswahl der
Mentelemente und flir Anderungen der Einstellungen.

Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Menlibildschirms steht eine Kurzbeschreibung des
gewdhlten Elements.

Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Mentielemente. Sie kénnen den Wert in dem Feld
neben einem Element &ndern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie kénnen kein
Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wéhlen.

Ein einstellbarer Wert wird hervorgehoben, wenn das entsprechende Element gewahit wird.
Um den Wert innerhalb eines Feldes zu dndern, wéhlen Sie bitte das entsprechende Element
und drticken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen.
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3.3 Main-Menii

Beim 6ffnen des Advanced Mode im BIOS-Setupprogramm erscheint das Hauptmendi.
Das Hauptmend verschafft Ihnen einen Uberblick tiber die grundlegenden Systeminfos
und ermdglicht die Einstellung des Systemdatums, der Zeit, der Mentisprache und der
Sicherheitseinstellungen.

Monitor

system default lang

System Language English

System Date
System Time

> Security

Security

Die Elemente im Sicherheitsmenti gestatten lhnen, die Systemsicherheitseinstellungen zu
&ndern.

Ai Tweake
Main\ Security >
To clear the administra

ey in the current p
Enter Current Passv

nd then pr Entel

Administrator Password
User Password

% +  Wenn der Systemstart fehlschldgt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung gedndert
haben, versuchen Sie das CMOS zu I6schen und das Motherboard auf seine
Standardwerte zurtickzusetzen. Siehe Abschnitt 2.3.10 Riicktafelanschliisse fiir
Details.

+  Die Elemente Administrator oder User Password oben im Fenster zeigen
Standardmé&Big Not Installed an. Die Elemente zeigen Installed an, nachdem Sie ein
Kennwort eingerichtet haben.
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Administrator Password

Falls Sie ein Administrator-Kennwort eingerichtet haben, sollten Sie fiir den vollen
Systemzugriff das Kennwort eingeben. Andernfalls Iasst Sie das BIOS-Setupprogramm nur
bestimmte Elemente einsehen bzw. &ndern.

So richten Sie ein Administrator-Kennwort ein:

1. Wadhlen Sie das Element Administrator Password und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

2. Geben Sie im Feld Create New Password ein Kennwort ein und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
So &ndern Sie das Administrator-Kennwort:

1. Widhlen Sie das Element Administrator Password und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

2. Geben Sie im Feld Enter Current Password das aktuelle Kennwort ein und drticken
Sie die <Eingabetaste>.

3. Geben Sie im Feld Create New Password ein neues Kennwort ein und drticken Sie
die <Eingabetaste>.

4.  Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Um das Administrator-Kennwort zu entfernen, folgen Sie den Schritten zur Anderung des
Administrator-Kennworts, driicken Sie aber bei der Aufforderung zur Passworteingabe/-be-
statigung die <Eingabetaste>, damit das Feld leer bleibt. Nachdem Sie das Kennwort entfernt
haben, zeigt das Element Administrator Password oben im Fenster Not Installed an.

User Password

Falls Sie ein User-Kennwort eingerichtet haben, missen Sie das User-Kennwort eingeben,
um auf das System zugreifen zu kénnen. Das Element User Password oben im Bildschirm
zeigt die Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein User-Kennwort ein:
1. Wahlen Sie das Element User Password und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie im Feld Create New Password ein Kennwort ein und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
So &ndern Sie das User-Kennwort:
1. Waéhlen Sie das Element User Password und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie im Feld Enter Current Password das aktuelle Kennwort ein und drticken
Sie die <Eingabetaste>.

3. Geben Sie im Feld Create New Password ein neues Kennwort ein und drticken Sie
die <Eingabetaste>.

4.  Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Um das User-Kennwort zu entfernen, folgen Sie den Schritten zur Anderung des User-

Kennworts, driicken Sie aber bei der Aufforderung zur Passworteingabe/-bestatigung die

<Eingabetaste>, damit das Feld leer bleibt. Nachdem Sie das Kennwort entfernt haben, zeigt

das Element User Password oben im Fenster Not Installed an.
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3.4 Ai Tweaker-Menii

Im Ai Tweaker-Meni kénnen Sie die Ubertaktungs-bezogenen Einstellungen konfigurieren.

/a\
/ '\ Beim Einstellen der Al Tweaker-Mentielemente ist Vorsicht geboten. Falsche Werte kénnen
HA Systemfehler hervorrufen.

% Die Konfigurationsoptionen in diesem Abschnitt sind von den im System installierten
DIMMs und des CPU-Modells abhangig.

Ai Tweaker

Ai Overclock Tuner
Memory Frequency

OC Tuner

EPU Power Saving MODE
> DRAM Timing Control

> CPU Power Management

Load-Line Calibration
VRM Frequency

VRM Spread Spectrum
Phase Control

Duty Control

CPU Currrent Capability

010 American Megatrends, Inc

CPU Voltage
Offset Mode Sign
CPU Offset Voltage

DRAM Voltage
VCCSA Voltage
VCCIO Voltage

CPU PLL Voltage
PCH Voltage

DRAM DATA REF Voltage on CHA

DRAM CTRL REF Voltage on CHA

DRAM DATA REF Voltage on CHB

> >N > > > B> B>
E B B 1 EH B B
&8 B B S M5 BC B G

DRAM CTRL REF Voltage on CHB

CPU Spread Spectrum

on 2.00.1201. Copyright (C) 2010 A

2
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Ai Overclock Tuner [Auto]

Hier kénnen Sie die CPU-Ubertaktungsoptionen auswahlen, um eine gewtinschte
interne CPU-Frequenz zu bestimmen. Wéhlen Sie eine der voreingestellten
Ubertaktungskonfigurationsoptionen aus.

[Auto] Ladt automatisch die optimalen Systemeinstellungen.
[Manual] Lasst Sie die Parameter fiir die Ubertaktung selbst festlegen.
[X:-M.P] Wenn Sie Speichermodule installieren, welche die eXtreme Memory Profile

(X.M.P.) Technologie untersttitzen, wéhlen Sie dieses Element, um das
Profil einzustellen, welches von lhren Speichermodulen untersttitzt wird,
um die Systemleistung zu optimieren

BCLK/PEG Frequency [XXX]

Erlaubt die Einstellung der CPU- und VGA-Frequenz, um die Systemleistung zu steigern. Fir
die Einstellung der Werte verwenden Sie die Tasten <+> und <->. Sie kénnen die Werte auch
liber die Zifferntastatur eingeben. Die Werte liegen zwischen 80.0MHz und 300.0MHz.

eXtreme Memory Profile [High Performance]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie Ai Overclock Tuner auf [X.M.P.] eingestellt
haben und ermdglicht Ihnen, den von lhren Speichermodulen unterstiitzten X.M.P.-Modus
auszuwahlen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Profile #1] [Profile #2]

Memory Frequency [Auto]

Hier kénnen Sie die Speicherbetriebsfrequenz einstellen. Die Konfigurationsoptionen hangen
von den BCLK/PEG Frequency-Einstellungen ab.

Die Auswahl einer sehr hohen DRAM-Frequenz kann u.U. zu einem unstabilen System
e flihren! Wenn dies auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurtick.

OC Tuner

OC Tuner Ubertaktet automatisch die Frequenz und Spannung von CPU und DRAM, um die
Systemleistung zu verbessern. Konfigurationsoptionen: [OK] [Cancel]

EPU Power Saving MODE [Disabled]

Erlaubt die Aktivierung/Deaktivierung der EPU-Energiesparfunktion.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

EPU Setting [AUTO]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie das Element EPU Power Saving MODE

zu [Enabled] setzen und erlaubt Ihnen die Auswahl eines EPU-Energiesparmodus.
Konfigurationsoptionen: [AUTO] [Light Power Saving Mode] [Medium Power Saving Mode]
[Max Power Saving Mode]

DRAM Timing Control

Die Unterelemente dieses Mens erlauben lhnen die Auswahl der DRAM-
Taktkontrollfunktionen. Fir die Einstellung der Werte verwenden Sie die Tasten <+> und
<->. Um die Standardeinstellungen zu laden, tippen Sie mit Hilfe der Tastatur [auto] ein und
driicken Sie die <Eingabetaste>.
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' Werténderungen in diesem Ment kénnen Systeminstabilitdten hervorrufen! Wenn dies
o auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurtick.

CPU Power Management

Die Unterelemente in diesem Menli erlauben lhnen die Einstellung des CPU-Ratio
(Multiplikator) und dessen Funktionen.

CPU Ratio [Auto]

Erlaubt Ihnen die manuelle Einstellung des maximalen nicht-Turbo CPU-Ratios
(Multiplikators). Sie kénnen den Wert mit den Tasten <+> und <-> oder der Zifferntastatur
einstellen. Gliltige Werte variieren mit CPU-Modellen.

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

Erméglicht die Aktivierung/Deaktivierung der Enhanced Intel® SpeedStep-Technologie
(EIST).

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

[Enabled] Das Betriebssystem kann die Prozessorspannung und -kernfrequenz
dynamisch anpassen, was zu niedrigeren Gesamtenergieverbrauch sowie
Hitzeerzeugung flihren kann.

Turbo Mode [Enabled]
Dieses Element erscheint nur, wenn Sie das Element Enhanced Intel SpeedStep
Technology zu [Enabled] setzen.

[Enabled] Erlaubt den Prozessorkernen unter bestimmten Bedingungen schneller als
die festgelegte Frequenz zu laufen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Die folgenden fiinf Elemente erscheinen nur, wenn Sie die beiden Elemente Enhanced
Intel SpeedStep Technology und Turbo Mode zu [Enabled] setzen.

Turbo Ratio [Auto

Erlaubt die manuelle Anpassung des Turbo CPU-Ratios (Multiplikators).

[Auto] Das Turbo-Ratio wird von Intel CPU
Standardeinstellungen bestimmt.

[By ALL Cores (Can Adjustin OS)]  Alle Werte der aktiven Kerne werden im
Betriebssystem zu einem einzelnen Turbo Ratio
gesetzt.

[By Per Core (Cannot Adjust in OS)]  Alle Werte der aktiven Kerne kénnen in BIOS
einzeln auf ein individuelles Turbo Ratio
eingestellt werden.

Maximum Turbo Ratio setting in OS [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie das Element Turbo Ratio zu [By ALL

Cores (Can Adjust in OS)] setzen. Sie kénnen den Wert mit den Tasten <+> und <->

einstellen.

1-/2-/3-/4-Core Ratio Limit
Dieses Element erscheint nur, wenn Sie das Element Turbo Ratio zu [By Per Core

(Cannot Adjust in OS)] setzen. Sie kénnen den Wert mit den Tasten <+> und <->
einstellen.

Long Duration Power Limit [Auto]
Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.
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Long Duration Maintained [Auto]
Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

Short Duration Power Limit [Auto]
Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

Additional Turbo Voltage [Auto]

Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

Primary Plane Current Limit [Auto]

Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <-> in 0.125A-Schritten anpassen.

DIGI+ VRM

Load-Line Calibration [Auto]

Load-line ist in den Intel VRM-Spezifikationen enthalten und beeinflusst die CPU-

Spannung. Die Betriebsspannung der CPU wird proportional zur Betriebslast der CPU
abnehmen. Héhere Kalibrierung von load-line kénnte die Spannung erh6hen und gute
Ubertaktungsleistungen liefern, gleichzeitig aber auch die Warmeerzeugung der CPU und
VRM beschleunigen. Dieses Element erlaubt Ihnen die Anpassung des Spannungsbereiches
mit folgenden Prozentsétzen, um die Systemleistung zu erhéhen. 0% (Regular), 25%
(Medium), 50% (High), 75% (Ultra High) und 100% (Extreme). Konfigurationsoptionen: [Auto]
[Regular] [Medium] [High] [Ultra High] [Extreme]

% Die tatsdchliche Leistungssteigerung kann je nach CPU-Spezifikationen variieren.
VRM Frequency [Auto]

Frequenzwechsel werden die kurzfristige VRM-Reaktion und die thermale Komponenten
beeinflussen. Héhere Frequenz flihrt zu schnellerer, kurzfristiger Reaktion.

[Auto] Das Spread Spectrum-Element kann aktiviert oder deaktiviert werden.
[Manual] Manuelle Frequenzeinstellung in 10k Hz-Schritten.

VRM Spread Spectrum [Disabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie VRM Frequency zu [Auto] setzen und ermdglicht
die Aktivierung von Spread Spectrum, um die Systemstabilitat zu verbessern.

VRM Fixed Frequency Mode [xxx]
Dieses Element erscheint nur, wenn Sie VRM Frequency zu [Manual] setzen und ermdglicht

die Auswahl einer festen VRM-Frequenz. Sie kénnen die Werte mit den Tasten <+> und <->
anpassen. Die Werte liegen zwischen 300k Hz und 500k Hz, einstellbar in 10k Hz-Schritten.

Phase Control [Standard]

Phasenanzahl ist die Nummer der VRM-Phasen im Betrieb. Erhéhen Sie die Phasenanzahl bei
hoher Systembelastung, um schnellere sowie bessere thermale Leistung zu erzielen. Verrin-
gern Sie die Phasenanzahl bei niedriger Systembelastung, um die VRM-Effizienz zu steigern.

[Standard] Schaltet zur Phasenkontrolle, je nach CPU-Belastung.
[Optimized)] Ladet ASUS optimiertes Phasentuningprofil.
[Extreme] Schaltet zum Vollphasenmodus.

[Manual Adjustment] ~ Manuelle Anpassung.
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Manual Adjustment [Medium]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie Phase Control zu [Manual Adjustment] setzen.
Konfigurationsoptionen: [Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]

Duty Control [T.Probe]
[T.Probe] Thermales VRM-Gleichgewicht wird aufrechterhalten.
[Extreme] Gleichgewicht der SVRM-Stromzufuhr wird aufrechterhalten.

CPU Current Capability [100%)]

Dieses Element erméglicht einen breiteren Gesamtleistungsbereich fiir die Ubertaktung. Ein
héherer Wert fiihrt zu einem breiteren Gesamtleistungsbereich und erwesitert gleichzeitig den
Frequenzbereich der Ubertaktung. Konfigurationsoptionen: [100%)] [110%)] [120%)] [130%)] [140%]

' Entfernen Sie beim Andern der DIGI+ VRM bezogener Parameter nicht das Thermalmodul,
e da die thermischen Bedingungen jederzeit liberwacht werden mussen.

Einige der folgenden Elemente werden durch die Eingabe der Werte Uber die Zifferntasta-

tur eingegeben und mit der <Eingabetatste> bestétigt. Sie kénnen auch die Tasten <+> und
<->benutzen, um die Werte einzustellen. Um die Standardeinstellungen wiederherzustel-
len, geben Sie Uber die Tastatur [auto] ein und riicken Sie die <Eingabetatste>.

CPU Voltage [Offset Mode]
[Manual Mode] Ermdglicht die Einstellung einer festen CPU-Spannung.
[Offset Mode] ~ Ermdglicht die Einstellung der Offset-Spannung.

Offset Mode Sign [+]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU Voltage zu [Offset Mode] setzen.
[+] Offset der Spannung durch einen positiven Wert.

[ Offset der Spannung durch einen negativen Wert.

CPU Offset Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn CPU Voltage auf [Offset Mode] eingestellt wurde
und erlaubt Ihnen die Einstellung der Offset-Spannung. Die Werte reichen von 0.005V
bis 0.635V in 0.005V-Schritten.

CPU Manual Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn CPU Voltage auf [Manual Mode] eingestellt wurde
und erlaubt Ihnen die Einstellung einer festen CPU-Spannung. Die Werte reichen von
0.800V bis 0.990V in 0.005V-Schritten.

Beziehen Sie sich auf die CPU-Dokumentation, bevor Sie die Einstellungen der CPU-Span-
nung vornehmen. Das Einstellen einer hohen Spannung kann die CPU dauerhaft beschédi-
gen und die Einstellung einer niedrigen Spannung zu einem instabilen System ftihren.

DRAM Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die DRAM-Spannung einstellen. Die Werte reichen von 1.20V bis 2.20V in
0.00625V-Schritten.
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/ '\\ Entsprechend den Intel CPU-Spezifikationen kénnen DIMMs mit Spannungsanforderungen
(G tiber 1,65V der CPU dauerhaft schadigen. Wir empfehlen daher, dass Sie DIMMs
installieren, die eine Spannungsanforderung von weniger als 1,65V aufweisen.

VCCSA Voltage [Auto]

Erlaubt die Einstellung der VCCSA-Spannung. Die Werte liegen zwischen 0.80V und 1.70V,
einstellbar in 0.00625V-Schritten.

VCCIO Voltage [Auto]

Erlaubt die Einstellung der VCCIO-Spannung. Die Werte liegen zwischen 0.80V und 1.70V,
einstellbar in 0.00625V-Schritten.

CPU PLL Voltage [Auto]

Erlaubt die Einstellung der CPU und PCH PLL-Spannung. Die Werte liegen zwischen 1.20V
und 2.20V, einstellbar in 0.00625V-Schritten.

PCH Voltage [Auto]

Erlaubt die Einstellung der Platform-Controller Hub-Spannung. Die Werte liegen zwischen
0.80V und 1.70V, einstellbar in 0.01V-Schritten.

'\ +  Die Werte der Elemente CPU Manual Voltage, CPU Offset Voltage, DRAM

o \ Voltage, VCCSA Voltage, VCCIO Voltage, CPU PLL Voltage und PCH Voltage
sind in unterschiedlichen Farben gekennzeichnet, um die Risikostufen der hohen
Spannungseinstellungen anzuzeigen. Beziehen Sie sich fiir Details auf die Tabelle.

/

+  Das System benétigt eventuell ein besseres Kiihsystem, um unter den hohen
Spannungseinstellungen stabil arbeiten zu kénnen.

‘ Schwarz ‘ Gelb ‘ Rosa ‘ Rot
CPU Manual-
Spannung 0.8V-1.22v 1.225V-1.280V | 1.285V-1.335V | 1.340V—1.990V
CPU Offset-
s 0.005V-0.060V | 0.065V-0.120V | 0.125V-0.175V | 0.180v—0.635V
pannung
1.20000V— 1.58125V— 1.65625V— 1.73125V—
DRAM-Spannung | 4’57500y 1.65000V 1.72500V 2.20000V
VCCSA-Spannung | 0-80000V- 0.97500V— 1.01875V— 1.06875V—
P 9 | 0.96875V 1.01250V 1.06250V 1.70000V
VCCIO-Spannun 0.80000V— 1.10625V— 1.15625V— 1.21250V—
P 9 | 1.10000v 1.15000V 1.20625V 1.70000V
CPU PLL-Soannung | 1-20000V= 1.89375V— 1.98125V— 2.07500V—
P 9 | 1.88750v 1.97500V 2.06875V 2.20000V
0.80000V— 1.11000V— 1.16000V— 1.21000V—
PCH-Spannung 1.10000V 1.15000V 1.20000V. 1.70000V.
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DRAM DATA REF Voltage on CHA/B [Auto]

Hier kénnen Sie die DRAM DATA Referenzspannung an Kanal A/B einstellen. Die Werte
reichen von 0.395x bis 0.630x in 0.005x-Schritten. Unterschiedliche Verhéltnisse knnen
unter Umsténden die DRAM-Ubertaktungsfahigkeiten verbessern.

DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B [Auto]

Hier kénnen Sie die DRAM Control Referenzspannung an Kanal A/B einstellen. Die Werte
reichen von 0.395x bis 0.630x in 0.005x-Schritten. Unterschiedliche Verhéltnisse kénnen
unter Umsténden die DRAM-Ubertaktungsféhigkeiten verbessern.

CPU Spread Spectrum [Auto]

[Auto] Automatische Konfiguration.
[Disabled] Verbessert die BCLK-Ubertaktungsfahigkeit.
[Enabled] Fiir EMI-Kontrolle auf [Enabled] setzen.

3.5 Advanced-Menii

Die Elemente im Advanced-Menti gestatten lhnen, die Einstellung flir den Prozessor und
andere Systemgeréte zu &ndern.

A\
/A '\ Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menti ist Vorsicht geboten. Falsche Werte
R A kénnen zu einer Systemfunktionsstérung fiihren.

Advanced

> CPU Configuration
> System Agent Configuration
> PCH Configuration

> SATA Configuration

> USB Configuration

> Onboard Devices Configuration

> APM
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3.5.1 CPU Configuration

Die Werte in diesem Ment zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-bezogene
Informationen an.

R Die hier gezeigten Elemente sind abhdngig vom installierten Prozessor.

Advanced

ced\ CPU Configuration >

CPU Ratio Awo

Intel Adaptive Thermal Monitor Enabled
Hyper-threading

Active Processor Cores

Limit CPUID Maximum

Execute Disable Bit

Intel Virtualization Technology

Enhanced Intel SpeedStep Technology

Turbo Mode
CPUC1E
CPU C3 Report

CPU C6 Report

2010 American Megatrends, Inc

CPU Ratio [Auto]

Hier kénnen Sie das Verhéltnis zwischen CPU-Kerntakt und BCLK-Frequenz festlegen. Sie
kénnen den Wert auch (iber die Tasten <+> und <-> eingeben. Die gtiltigen Werte sind je
nach CPU-Modell verschieden.

Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
[Enabled] Erméglicht einer tberhitzten CPU den Takt zu drosseln, um abzukhlen.
[Disabled] Deaktiviert die CPU Thermal Monitor (Temperaturiberwachungs)-Funktion.
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Hyper-threading [Enabled]

Die Intel Hyper-Threading-Technologie erlaubt es einem hyper-threading Prozessor, vor
dem Betriebssystem als zwei logische Prozessoren zu agieren und dem System somit die
Mdglichkeit zu geben, zwei Prozesse oder Threads gleichzeitig festzusetzen.

[Enabled] Zwei Threads pro aktiven Kern sind aktiviert.
[Disabled] Nur ein Thread pro aktiven Kern ist aktiviert.

Active Processor Cores [All]

Erlaubt die Auswahl der Anzahl der, in jedem Prozessorpaket zu aktivierenden, CPU-Kerne.
Konfigurationsoptionen: [All] [1] [2] [3]

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Enabled] Ermdglicht &lteren Betriebssystemen auch ohne Unterstiitzung fiir CPUs
mit erweiterten CPUID-Funktionen zu booten.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die No-Execution Page Protection-Technologie.

[Disabled] Zwingt den XD-Funktionszeiger immer auf Null (0) zurtickzukehren.

Intel(R) Virtualization Tech [Disabled]

[Enabled] Ermdglicht einer Hardware-Plattform mehrere Betriebssysteme gleichzeitig

oder einzeln auszufiihren, indem es einem System ermdglicht, virtuell als
mehrere Systeme zu arbeiten.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Enhanced Intel® SpeedStep Technologie
(EIST).

[Disabled] Die CPU arbeitet mit Standardgeschwindigkeit.
[Enabled] Die CPU-Geschwindigkeit wird vom Betriebssystem gesteuert.
Turbo Mode [Enabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie Enhanced Intel SpeedStep Technology zu

[Enabled] setzen und erlaubt Ihnen die Aktivierung oder Deaktivierung der Intel® Turbo Mode-

Technologie.

[Enabled] Ermdglicht den Prozessorkernen unter bestimmten Bedingungen schneller
zu laufen als unter der angegebenen Frequenz.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

CPU C1E [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die C1E-Funktion. Dieses Element sollte aktiviert sein, um
Enhanced Halt State zu aktivieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

CPU C3 Report [Disabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des CPU C3-Berichts an das Betriebssystem.

CPU C6 Report [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des CPU C6-Berichts an das Betriebssystem.
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3.5.2 System Agent Configuration

—

Ai Tweake Advanced

Advanced\ System Agent Configuration >

Initate Graphic Adapter PEG/PCI

Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]

Hier kénnen Sie einen Grafik-Controller als priméres Boot-Gerat auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [PCI/PEG] [PEG/PCI]

3.5.3 PCH Configuration

Ai Tweake Advanced
Advanced\ PCH Configuration >
Enabled/Disabled the High Precisior

High Precision Timer

High Precision Timer [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des hochprazisen Zeitgebers (High Precision
Event Timer). Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

3.5.4 SATA Configuration

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen SATA-Geréte, wenn Sie das BIOS-
Setupprogramm aufrufen. Die BIOS-Elemente flir die SATA-Anschllisse zeigen Not Present
an, wenn in dem entsprechenden Anschluss kein SATA-Gerét installiert ist.

—5

Ai Tweaker Advanced

\dvanced\ SATA Configuration >
(1) IDE Mode
RAID Mode
SATA Mode AHCI Mode

S.M.A.R.T. Status Check Enabled
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SATA Mode [AHCI Mode]
Erlaubt die Auswahl der SATA-Konfiguration.

[Disabled] Deaktiviert die SATA-Funktion.

[IDE Mode] Stellen Sie [IDE Mode] ein, wenn Sie die Serial ATA-Festplatten als
parallele, physische ATA Datentrdger benutzen wollen.

[AHCI Mode] Stellen Sie [AHCI Mode] ein, wenn Sie wollen, dass die SATA-Festplatten
AHCI (Advanced Host Controller Interface) benutzen sollen. AHCI
ermdglicht dem integrierten Datentragertreiber die erweiterten Serial
ATA-Funktionen zu aktivieren, welche die Speicherleistung bei zufalliger
Arbeitslast erh6hen, indem sie dem Laufwerk gestatten, die interne
Befehlsreihenfolge zu optimieren.

[RAID Mode] Stellen Sie [RAID Mode] ein, wenn Sie mit den SATA-Festplatten eine
RAID-Konfiguration erstellen wollen.

Serial-ATA Controller 0 [Enhanced]
Dieses Element erscheint nur, wenn Sie vorherige Element zu [IDE Mode] setzen.

[Disabled] Deaktiviert die SATA-Funktion.

[Enhanced)] Zu [Enhanced] setzen, um zwei SATA 6.0 Gb/s- and zwei SATA 3.0 Gb/s-
Geréte zu unterstutzen.

[Compatible] Zu [Compatible] setzen, falls Windows 98/NT/2000/MS-DOS verwendet
wird. Diese Betriebssysteme unterstiitzen bis zu vier SATA-Geréte.

Serial-ATA Controller 1 [Enhanced]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie vorherige Element zu [IDE Mode] setzen.

[Disabled] Deaktiviert die SATA-Funktion.

[Enhanced] Zu [Enhanced] setzen, um zwei SATA 3.0 Gb/s-Gerdte zu unterstitzen.

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ist ein
Uberwachungssystem. Wenn Schreibe-/Lesevorgénge Ihrer Festplatte zu Fehlern
fuhren, erlaubt diese Funktion das Einblenden von Warnmeldungen wéhrend POST.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
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3.5.5 USB Configuration

Die Elemente in diesem Menii gestatten lhnen, die USB-verwandten Funktionen einzustellen.

Ai Tweaker Advanced

Advanced\ USB Configuration >

Legacy USB Support

Legacy USBS3.0 Support

EHCI Hand-off

/ Das Element USB Devices zeigt die automatisch ermittelten Werte an. None wird
angezeigt, wenn kein USB-Gerét erkannt wurde.

Legacy USB Support [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die Untersttitzung flir USB-Gerate bei &lteren Betriebssystemen.
[Disabled] USB-Gerate kénnen nur im BIOS-Setupprogramm verwendet werden.
[Auto] Ermdglicht dem System, die Prasenz von USB-Gerdten beim Systemstart

zu erkennen. Wenn erkannt, wird der USB-Controller-Legacy-Modus
aktiviert. Wenn kein USB-Gerét erkannt wurde, bleibt die USB-Legacy-
Unterstuitzung deaktiviert.

Legacy USB3.0 Support [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die Untersttitzung flir USB 3.0-Gerate bei &lteren
Betriebssystemen.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] Aktiviert die Untersttitzung fiir Betriebssysteme ohne eine EHCI Hand-Off-
Funktion.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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3.5.6 Onboard Devices Configuration

Tweake Advanced

Onboard Devices Configuration >

HD Audio Controller Enabled
Front Panel Type HD

SPDIF Out Type
Renesas Electronics USB 3.0

VIA 1394

Marvell Storage Controller

Marvell Storage OPROM

JMB Storage Controller
JVB Storage OPROM

Display OptionRom in POST

Realtek Lan

).1201. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

Realtek PXE OPROM

Intel LAN

Intel PXE OPROM

> Serial Port Configuration

.1201.  Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc

HD Audio Controller [Enabled]
[Enabled] Aktiviert den High-Definition Audio Controller.
[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.

% Die folgenden zwei Elemente erscheinen nur, wenn HD Audio Controller auf [Enabled]
eingestellt ist.

Front Panel Type [HD]

Hier kdnnen Sie den Modus des Fronttafelaudioanschlusses (AAFP) auf Legacy AC’97 oder
High-Definition Audio einstellen, je nachdem, welcher Audiostandard vom Fronttafelmodul
untersttitzt wird.

[HD] Setzt den Fronttafelaudioanschluss-Modus (AAFP) auf High-Definition-Audio.
[AC97] Setzt den Fronttafelaudioanschluss-Modus (AAFP) auf das dltere AC'97
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SPDIF Out Type [SPDIF]
[SPDIF] Flir SPDIF-Audioausgabe zu [SPDIF] setzen.
[HDMI] Flir HDMI-Audioausgabe zu [HDMI] setzen.

Renesas Electronics USB 3.0 [Enabled]

[Enabled] Aktiviert den USB 3.0 Controller.

[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.

VIA 1394 [Enabled]

[Enabled] Aktiviert den integrierten IEEE 1394a Controller.
[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.

Marvell Storage Controller [Enabled]
Ermdglicht die Betriebsmodusauswahl fiir den Marvell Speicher-Controller.

[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.

[Enabled] Stellen Sie [Enabled] ein, wenn Sie wollen, dass die SATA-Festplatten
AHCI (Advanced Host Controller Interface) benutzen sollen. AHCI
ermdglicht dem integrierten Datentrégertreiber die erweiterten Serial
ATA-Funktionen zu aktivieren, welche die Speicherleistung bei zufélliger
Arbeitslast erhéhen, indem sie dem Laufwerk gestatten, die interne
Befehlsreihenfolge zu optimieren.

Marvell Storage OPROM [Enabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn sie das vorherige Element zu [Enabled] setzen und
erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung von OptionRom des Marvell Speicher-Controller.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

JMB Storage Controller [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den JMB Speicher-Controller.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

R Falls Sie die Funktionen (z.B. AHCI) des JMB Speicher-Controller voll ausschdpfen
mdchten, setzen Sie dieses Element zu [Enabled] und installieren Sie JMicron JMB36X
Controller Driver aus der Motherboard Support-DVD.

JMB Storage OPROM [Enabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn sie das vorherige Element zu [Enabled] setzen und
erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung von OptionRom des JMB Speicher-Controller.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Display OptionRom in POST [Enabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie JMB Storage OPROM zu [Enabled] setzen und
ermdglicht lhnen das Anzeigen oder Ausblenden von OptionRom des JMB Speicher-
Controller wahrend POST. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
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Realtek LAN [Enabled]
[Enabled] Aktiviert den Realtek LAN Controller.
[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.

Realtek PXE OPROM [Disabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn sie das vorherige Element zu [Enabled] setzen und
erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung von PXE OptionRom des Realtek LAN Controller.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Intel LAN [Enabled]

[Enabled] Aktiviert den Intel LAN Controller.

[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.

Intel PXE OPROM [Disabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn sie das vorherige Element zu [Enabled] setzen und
erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung von PXE OptionRom des Intel LAN Controller.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Serial Port Configuration
Die Unterelemente in diesem Meni erlauben die Konfiguration der seriellen Schnittstelle.

Dieses Element ist nur funktionsfahig, wenn auf dem Motherboard ein Serieller Anschluss
(COM1) vorhanden ist.

Serial Port [Enabled]
Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der seriellen Schnittstelle (COM).
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Change Settings [I0=3F8h; IRQ=4]

Hier kénnen Sie die Basisadresse der seriellen Schnittstelle auswéahlen.
Konfigurationsoptionen: [I0=3F8h; IRQ=4] [|0=2F8h; IRQ=3] [|0=3E8h; IRQ=4]
[I0=2E8h; IRQ=3]
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Advanced
Advanced\ APM >
Restore AC Power Loss Power Off
Power On By PS/2 Keyboard Disabled
Power On By PS/2 Mouse
Power On By PCI

Power On By PCIE

Power On By Ring

Power On By RTC

Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On] Das System begibt sich nach einer Netzspannungsunterbrechung in den
Ein-Status.

[Power Off] Das System begibt sich nach einer Netzspannungsunterbrechung in den
Aus-Status.

[Last State] Das System begibt sich nach einer Netzspannungsunterbrechung in den

Status, in dem es sich zuletzt befunden hat.
Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert das Einschalten durch eine PS/2-Tastatur.

[Space Bar] Erlaubt Ihnen, das System durch das Drticken der Leertaste auf der PS/2-
Tastatur einzuschalten.

[Ctrl-Esc] Erlaubt das Einschalten des Systems durch das Driicken der Strg- und

Esc-Tasten auf der PS/2-Tastatur.

[Power Key] Erlaubt das Einschalten des Systems durch das Driicken der An-Taste auf
der PS/2-Tastatur. Diese Funktion erfordert ein ATX-Netzteil mit mindestens
1A am +5VSB-Kontakt.

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert das Einschalten durch eine PS/2-Maus.

[Enabled] Aktiviert das Einschalten durch eine PS/2-Maus. Diese Funktion erfordert
ein ATX-Netzteil mit mindestens 1A am +5VSB-Kontakt.

Power On By PCI [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert PME, um den Computer durch PCI-Geréte aus den S5-Zustand
aufzuwecken.
[Enabled] Hier kénnen Sie das System Uber eine PCI-LAN- oder Modemkarte

einschalten lassen. Diese Funktion erfordert ein ATX-Netzteil mit
mindestens 1A am +5VSB-Kontakt.

Power On By PCIE [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert PCIE-Geréte zur Erzeugung eines Weckereignisses.

[Enabled] Aktiviert PCIE-Geréte zur Erzeugung eines Weckereignisses.

Power On By Ring [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert Ring zur Erzeugung eines Weckereignisses.

[Enabled] Aktiviert Ring zur Erzeugung eines Weckereignisses.

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert RTC, um ein Aufweckereignis zu erzeugen.

[Enabled] Wenn auf [Enabled] gesetzt, werden die Elemente RTC Alarm Date (Days)
und Hour/Minute/Second mit den eingestellten Werten flir den Benutzer
konfigurierbar.
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3.6 Monitor-Menii

Das Monitor-Menti zeigt die Systemtemperatur/den Energiestatus an und erlaubt die
Anpassung der Liiftereinstellungen.

-

Monitor

CPU Temperature

MB Temperature

CPU Fan Speed

Chassis Fan 1 Speed

Chassis Fan 2 Speed

Power Fan 1 Speed

Power Fan 2 Speed

CPU Q-Fan Control Enablec

CPU Fan Speed Low Limit 600 RPM
CPU Fan Profile Standard

Chassis Q-Fan Control En

Chassis Fan Speed Low Limit

Chassis Fan Profile

Copyright (C) 2010 American Megatrends,

Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen Elemente anzuzeigen:
CPU Voltage
3.3V Voltage
5V Voltage

12V Voltage

Anti Surge Support

\merican Megatrends, Inc

CPU Temperature / MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Motherboard- und CPU-
Temperaturen und zeigt sie an. Wéhlen Sie Ignore, wenn Sie die erkannten Temperaturwerte
nicht anzeigen lassen méchten.

CPU Fan Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A]

Chassis Fan 1/2 Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A]

Power Fan 1/2 Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU-, Gehduse- und
Netzteilltfterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der Lufter
nicht mit dem Llifteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird N/A in dem Feld ange-
zeigt. Wahlen Sie Ignore falls die erkannten Liifterdrehzahlen nicht angezeigt werden sollen.
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CPU Q-Fan Control [Enabled]
[Disabled] Deaktiviert die CPU Q-Fan-Kontrollfunktion.
[Enabled] Aktiviert die CPU Q-Fan-Kontrollfunktion.

CPU Fan Speed Low Limit [600 RPM]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Funktion CPU Q-Fan Control aktivieren

und erlaubt Ihnen das Deaktivieren / das Einstellen der Warnnachricht f(ir die CPU-
Luftergeschwindigkeit. Konfigurationsoptionen: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM]
[500 RPM] [600 RPM]

CPU Fan Profile [Standard]

Dieses Element erscheint nur, wenn CPU Q-Fan Control aktiviert wurde und lhnen
die Mdglichkeit gibt, einen entsprechenden Leistungspegel flir den CPU-Lufter
einzustellen.

[Standard] Auf [Standard] setzen, um den CPU-Llifter automatisch entsprechend der
CPU-Temperatur zu regeln.

[Silent] Auf [Silent] setzen, um fir einen leisen Betrieb die Luftergeschwindigkeit
zu minimieren.

[Turbo] Auf [Turbo] setzen, um die maximale CPU-Lliftergeschwindigkeit zu
erzielen.

[Manual]  Auf [Manual] setzen, um detaillierte CPU-Luftergeschwindigkeits-
Kontrollparameter festzulegen.

% Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Sie das Element CPU Fan Profile zu
e [Manual] setzen.

CPU Upper Temperature [70]

Verwenden Sie die Tasten <+> und <->, um die Héchstgrenze der CPU-Temperatur festzulegen.
Die Werte liegen zwischen 40°C und 90°C.

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [20]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den maximalen CPU-Lufterarbeitszyklus
festzulegen. Die Werte liegen zwischen 20% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur die
Hdéchstgrenze erreicht, wird der CPU-Llifter im maximalen Arbeitszyklus betrieben.

CPU Lower Temperature [20]
Zeigt die Mindestgrenze der CPU-Temperatur an.

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den minimalen CPU-Lufterarbeitszyklus festzulegen.
Die Werte liegen zwischen 0% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur 40°C unterschreitet, wird
der CPU-Ldfter im minimalen Arbeitszyklus betrieben.

Chassis Q-Fan Control [Enabled]
[Disabled] Deaktiviert die Gehduse Q-Fan-Kontrollfunktion.
[Enabled] Aktiviert die Gehduse Q-Fan-Kontrollfunktion.

Chassis Fan Speed Low Limit [600 RPM]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Funktion Chassis Q-Fan Control
aktivieren und erlaubt lhnen das Deaktivieren / das Einstellen der Warnnachricht fur die
Gehdauseluftergeschwindigkeit. Konfigurationsoptionen: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM]
[400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]
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Chassis Fan Profile [Standard]

Dieses Element erscheint nur, wenn Chassis Q-Fan Control aktiviert wurde und lhnen
die Mdglichkeit gibt, einen entsprechenden Leistungspegel flir den Geh&usellifter
einzustellen.

[Standard] Auf [Standard] setzen, um den Gehdusellifter automatisch entsprechend
der Geh&usetemperatur zu regeln.

[Silent] Auf [Silent] setzen, um flr einen leisen Betrieb die Luftergeschwindigkeit
Zu minimieren.

[Turbo] Auf [Turbo] setzen, um die maximale Geh&useliftergeschwindigkeit zu
erzielen.

[Manual]  Auf [Manual] setzen, um detaillierte Gehauselliftergeschwindigkeits-
Kontrollparameter festzulegen.

Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Sie das Element Chassis Fan Profile
zu [Manual] setzen.

Chassis Upper Temperature [70]

Verwenden Sie die Tasten <+> und <->, um die Hochstgrenze der Gehdusetemperatur
festzulegen. Die Werte liegen zwischen 40°C und 90°C.

Chassis Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den maximalen Geh&usellifterarbeitszyklus
festzulegen. Die Werte liegen zwischen 20% und 100%. Wenn die Gehdusetemperatur die
Héchstgrenze erreicht, wird der Gehausellifter im maximalen Arbeitszyklus betrieben.
Chassis Lower Temperature [40]

Zeigt die Mindestgrenze der Gehdusetemperatur an.

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den minimalen Gehd&uselufterarbeitszyklus
festzulegen. Die Werte liegen zwischen 0% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur 40°C
unterschreitet, wird der Gehduseldfter im minimalen Arbeitszyklus betrieben.

CPU Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch tiber den
integrierten Spannungsregler. Wahlen Sie Ignore, wenn Sie die erkannte Spannung nicht
anzeigen lassen méchten.

Anti Surge Support [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Uberspannungs-Schutzfunktion.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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3.7 Boot-Menii

Die Elemente im Boot-Ment gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu &ndern.

Bootup NumLock State
Full Screen Logo
Option ROM Messages

Setup Mode

Boot Option #1

Boot Option #2

> P51 300000XXXXXX

> P8I XX00XXXXXXXX

> Hard Drive BBS Priorities

> CD/DVD ROM Drive BBS Priorities

Bootup NumLock State [On]

[On] Setzt den Startstatus von NumLock auf [On].

[Off] Setzt den Startstatus von NumLock auf [Off].

Full Screen Logo [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die Anzeigefunktion fur das Vollbildlogo.
[Disabled] Deaktiviert die Anzeigefunktion fiir das Vollbildlogo.

% Wahlen Sie [Enabled], um die ASUS MyLogo2™-Funktion zu verwenden.

Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] Die ROM-Meldungen dritter Parteien werden wahrend des Boot-Vorgangs
zwangsweise angezeigt.

[Keep Current] Die ROM-Meldungen dritter Parteien werden wéhrend des Boot-Vorgangs
nur angezeigt, wenn dies vom Hersteller speziell vorgesehen wurde.

Setup Mode [EZ Mode]

[Advanced Mode] Setzt Advanced Mode als die Standardanzeige fest, wenn auf das BIOS-
Setupprogramm zugegriffen wird.

[EZ Mode] Setzt EZ Mode als die Standardanzeige fest, wenn auf das BIOS-
Setupprogramm zugegriffen wird.
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Boot Option Priorities

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfligbaren Gerate. Die Anzahl der
auf diesem Bildschirm angezeigten Geréte hdngt von der Anzahl der in diesem System
installierten Gerate ab.

% + Um das Boot-Geréat wahrend des Systemstarts auszuwahlen, drticken Sie beim
Erscheinen des ASUS-Logos auf die Taste <F8>.

+ Um auf Windows® im abgesicherten Modus zuzugreifen, kénnen Sie entweder:
- Auf <F5> driicken, wenn das ASUS-Logo erscheint; oder
- Nach dem POST auf <F8> drticken.

Boot Override

Diese Elemente zeigen die verfligbaren Gerate. Die Anzahl der auf diesem Bildschirm
angezeigten Gerdte héngt von der Anzahl der in diesem System installierten Geréte ab.
Klicken Sie auf ein Element, um von diesem Gerét aus zu starten (booten).

3.8 Tools-Menii

Die Elemente im Tools-Ment gestatten Ihnen, die Einstellungen fiir besondere Funktionen
zu verdndern. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Untermentl anzeigen zu lassen.

> ASUS EZ Flash Utility

> ASUS O.C. Profile

> ASUS Drive Xpert

3.8.1 ASUS EZ Flash 2

Hier kdnnen Sie ASUS EZ Flash 2 ausftihren. Wenn Sie die <Eingabetaste> drticken,
erscheint eine Bestatigungsnachricht. Wéhlen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste zwischen
[Yes] oder [No] und drticken Sie die <Eingabetaste>, um lhre Wahl zu bestétigen.

% Fur weitere Details beziehen Sie sich auf den Abschnitt 3.10.2 ASUS EZ Flash 2.
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3.8.2 ASUS O.C. Profile

Mit diesem Element kénnen Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.

Ai Tweaker

Tool\ ASUS O.C. Profile >

Save to Profile

Load from Profile

/ Die Elemente in Setup Profile Status zeigen Not Installed an, wenn kein Profil erstellt
wurde.

Save to Profile

Hier kénnen Sie die derzeitigen BIOS-Einstellungen im BIOS-Flash sichern sowie ein Profil
anlegen. Geben Sie eine Profilnummer von eins bis acht ein, driicken Sie die <Eingabetaste>
und wéhlen Sie dann Yes.

Load from Profile

Hier kénnen Sie die zuvor im BIOS-Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden. Geben
Sie eine Profilnummer ein, in der Ihre CMOS-Einstellungen gespeichert wurden, driicken Sie
die <Eingabetaste> und wahlen Sie dann Yes.

% +  Das System darf wéhrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder
neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

Nur empfohlen, um die BIOS-Datei zu aktualisieren, die von der gleichen Speicher/
CPU-Konfiguration und BIOS-version stammt.
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3.8.3 ASUS Drive Xpert

Ai Tweake!

Tool\ ASUS Drive Xpert >

Drive Xpert Mode Normal Mode

> SATA6G E1 (Navy Blue)

> SATA 6G E2 (Navy Blue)

% «  Bevor Sie die Funktion Drive Xpert verwenden, sollten Sie die SATA-Signalkabel
verbinden und die SATA-Festplattenlaufwerke in die SATA_6G_E1 und SATA_6G_E2-
Anschlusse installiert haben.

Sie kdnnen jeweils nur eine Drive Xpert-Anderung vornehmen, bevor Sie die BIOS-
Einstellungen speichern und den Computer neu starten.

Drive Xpert Mode

[Normal Mode]  Hier kénnen Sie die Anschliisse SATA6G_E1 und SATA6G_E?2 als normale
SATA-Anschlisse verwenden.

[Super Speed]  Ermdglicht die Verwendung der Funktion Super Speed, die zwei
Festplatten zu einer einzelner Laufwerkspartition kombiniert.

[EZ Backup] Ermdglicht die Verwendung der Funktion EZ Backup, die eine identische
Kopie (Image) der Daten vom Laufwerk SATA6G_E1 zu Laufwerk
SATA6G_E2 erstellt.

R Wenn Sie nur eine Festplatte zu Normal Mode setzen, verbinden Sie diese mit dem
SATA_6G_E1-Anschluss auf dem Motherboard.

/ ' \ . Bei der Erstellung von Super Speed werden alle Daten auf den zwei Laufwerken
geldscht.

+  Beider Erstellung von EZ Backup werden alle Daten auf Laufwerk SATA_6G_E2
geldscht.

Drive Xpert Device(s) List:
SATA 6G E1 (Marineblau) / SATA 6G E2 (Marineblau)

Driicken Sie die <Eingabetaste>, um Infos liber die mit den Motherboardanschltissen
SATA_6G_E1 und SATA_6G_E2 verbundenen Festplatten anzuzeigen.
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3.9 Exit-Menii

Die Elemente im Exit-Menu gestatten lhnen, die optimalen Standardwerte fiir die BIOS-
Elemente zu laden, sowie lhre Einstellungsanderungen zu speichern oder zu verwerfen. Im
Exit-Menu kénnen Sie auch EZ Mode aufrufen.

Load Optimized Defaults

aunch EFI Shell frorr

Load Optimized Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Ments mit den Standardwerten.
Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wéhlen Sie Yes, um die Standardwerte zu laden.

Save Changes & Reset

Sobald Sie mit dem Auswaéhlen fertig sind, wéhlen Sie diese Option aus dem Exit-Mend,
damit die ausgewahlten Werte gespeichert werden. Bei Wahl dieser Option oder Driicken
der Taste <F10> erscheint ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie Yes, um Anderungen zu
speichern und das Setup zu beenden.

Discard Changes & Exit

Diese Option lasst Sie das Setupprogramm beenden, ohne die Anderungen zu speichern.
Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <Esc> erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wiéhlen Sie Yes, um die Anderungen zu verwerfen und das Setup zu beenden.

ASUS EZ Mode
Mit dieser Option kénnen Sie zum EZ Mode-Fenster wechseln.

Launch EFI Shell from filesystem device

Mit dieser Option kénnen Sie versuchen, die EFI Shell-Anwendung (shellx64.efi) von einem
der verfligbaren Dateisystemgeréte zu laden.
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3.10 Aktualisieren des BIOS

Die ASUS-Webseite veréffentlicht die neusten BIOS-Versionen, um Verbesserungen der
Systemstabilitat, der Kompatibilitit oder der Leistung zur Verfligung zu stellen. Trotzdem ist
die Aktualisierung des BIOS ein potentielles Risiko. Wenn mit der derzeitigen BIOS-Version
keine Probleme auftauchen, aktualisieren Sie bitte das BIOS NICHT manuell. Falsche oder
unangebrachte BIOS-Aktualisierungen kénnen zu schweren Systemstartfehlern flihren.
Folgen Sie gewissenhaft den Anweisungen in diesem Kapitel, um Ihr BIOS zu aktualisieren,
wenn dies nétig wird.

R Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter www.asus.com, um die neueste BIOS-Datei fir Ihr
Motherboard herunterzuladen.

Die folgenden Dienstprogramme helfen Ihnen, das Basic Input/Output System (BIOS)-Setup
des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

1. ASUS Update: Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.

2. ASUS EZ Flash 2: Aktualisiert das BIOS im DOS uber ein USB-Flashlaufwerk.

3. ASUS CrashFree BIOS 3: Aktualisiert das BIOS tber ein USB-Flashlaufwerk / die
Motherboard Support-DVD, wenn die BIOS-Datei fehlerhaft geworden ist.

4. ASUS BIOS Updater: Aktualisiert und sichert das BIOS in der DOS-Umgebung, mit
Hilfe der Motherboard Support-DVD und einen USB-Flashlaufwerk (Speicherstick).

Siehe entsprechende Abschnitte flir Details zu diesen Dienstprogrammen.

R Speichern Sie eine Kopie der urspriinglichen Motherboard BIOS-Datei auf einen USB-
Flashlaufwerk fir den Fall, dass Sie das alte BIOS spater wiederherstellen missen.
Verwenden Sie das ASUS Update oder BIOS Updater, um das urspriingliche BIOS des
Motherboards zu kopieren.

3.10.1 ASUS Update

Das ASUS Update-Programm gestattet lhnen das Motherboard BIOS in der Windows®-
Umgebung zu verwalten, speichern und aktualisieren. Mit dem ASUS Update-Programm
kénnen Sie:
. die vorliegende BIOS-Datei speichern
die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen
das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren
das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren
die Informationen tber die BIOS-Version betrachten.
Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-DVD.

ASUS Update bendtigt eine Internetverbindung (iber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

ASUS Update starten

Nach der Installation des Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD, kénnen Sie
ASUS Update durch das Klicken auf Update (Aktualisierung) > ASUS Update in der
Hauptmentileiste des Al Suite Il starten.

Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses
Programms aktualisieren.
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BIOS (iber das Internet aktualisieren

So kénnen Sie das BIOS (iber das Internet
aktualisieren:

1.

Wahlen Sie in der Liste der Optionen
Update BIOS from Internet (BIOS
tiber das Internet aktualisieren)
und dricken Sie auf Next (Weiter).

Wahlen Sie den lhnen am nachsten
gelegenen ASUS FTP-Ort aus,

um starken Netzwerkverkehr zu
vermeiden.

Falls Sie die Funktionen BIOS
downgradable (BIOS-Downgrade)
und auto BIOS backup (Autom.
BIOS-Sicherung) aktivieren méchten,
wéhlen Sie das entsprechende
Késtchen (vor der Funktion) an.

Wéhlen Sie die BIOS-Version, die
heruntergeladen werden soll und
klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Falls Sie das Boot-Logo, bzw. das
wéhrend des Power-On-Self-Tests
(POST) erscheinende Bild, dandern
méchten, klicken Sie auf Yes (Ja).
Ansonsten klicken Sie auf No (Nein),
um fortzufahren.

Folgen Sie dann den
Bildschirmanweisungen, um
den Aktualisierungsprozess
abzuschlieBen.
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BIOS (iber eine BIOS-Datei
aktualisieren

So kénnen Sie das BIOS Uber eine BIOS-
Datei aktualisieren:

1. Waéhlen Sie in der Liste der Optionen
Update BIOS from file (BIOS iiber
eine BIOS-Datei aktualisieren) und
driicken Sie auf Next (Weiter).

2. Suchen Sie die BIOS-Datei im
Fenster Open (Offnen), Klicken Sie
auf Open (Gffnen) und anschlieBend
auf Next (Weiter).

3. Sie kénnen entscheiden, ob das
BIOS Boot-Logo geédndert werden
soll. Klicken Sie auf Yes (Ja), um das
Boot-Logo zu &ndern oder No (Nein),
um fortzufahren.

4. Folgen Sie dann den
Bildschirmanweisungen, um
den Aktualisierungsprozess
abzuschlieBen.

+  Die hier bereitgestellten Abbildungen sind nur als eine Referenz anzusehen. Die
tatsdchlichen BIOS-Informationen variieren mit Modellen.

Beziehen Sie sich auf das Software-Handbuch auf der Support-DVD oder besuchen
Sie fir detaillierte Software-Konfiguration die ASUS-Webseite unter www.asus.com.
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3.10.2  ASUS EZ Flash 2

Mit ASUS EZ Flash 2 kénnen Sie das BIOS miihelos aktualisieren, ohne eine Startdiskette
oder ein auf dem Betriebssystem basierendes Programm verwenden zu miissen.

% Bevor Sie dieses Programm benutzen, besuchen Sie bitte die ASUS-Webseite unter
www.asus.com, um die neueste BIOS-Datei fir Inr Motherboard herunterzuladen.

So aktualisieren Sie das BIOS uber EZ Flash 2:
1. Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der neusten BIOS-Datei in einen freien USB-

Anschluss.

2. Gehen Sie im BIOS-Setupprogramm zu Advanced Mode (Erweiterter Modus).
Gehen Sie zum Menti Tool (Anwendung), wéhlen Sie ASUS EZ Flash Utility und
driicken Sie die <Eingabetaste>, um es zu aktivieren.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V00.75

#l Flash Info

MODEL: P8P67 DELUXE

M SO\
Drive Folder Info

fsO:\ 08/05/10  10:23p 4194304 P8P67D.ROM
fs1:\

d File Infor

MODEL:

@ Help Info

[Enter] SelectorLoad  [Tab] Switch  [Up/Down/PageUp/PageDown/Home/End] Move  [Esc] Exit  [F2] Backup

3. Drticken Sie auf <Tab>, um zum Feld Drive (Laufwerk) zu navigieren.

4, Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um das USB-Flashlaufwerk mit der neuesten BIOS-
Datei zu finden und drticken Sie die <Eingabetaste>.

Driicken Sie auf <Tab>, um zum Feld Folder Info (Ordnerinfo) zu navigieren.

Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um die BIOS-Datei zu finden und drticken Sie die
<Eingabetaste>, um den Aktualisierungsprozess durchzuflihren. Wenn abgeschlossen,
starten Sie das System wieder neu.
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Diese Funktion untersttitzt nur USB-Flashlaufwerke im FAT 32/16-Format und einer
Partition.

Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder
neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

R Stellen Sie sicher, dass Sie aus Systemkompatibilitdts und Stabilitdtsgriinden die BIOS-
Standardeinstellungen laden. Dazu wéhlen Sie das Element Load Optimized Defaults
(Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Men(i. Siehe Abschnitt 3.9 Exit-Mendi fUir
Details.

3.10.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das

lhnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wahrend des
Aktualisierungsvorgangs beschadigt wurde. Sie kénnen eine beschddigte BIOS-Datei tiber
die Motherboard Support-DVD oder einen USB-Flashlaufwerk mit der aktuellen BIOS-Datei
aktualisieren.

R Die BIOS-Datei auf der Motherboard Support-DVD ist eventuell &lter als die auf der
offiziellen ASUS-Webseite. Falls Sie die neuere BIOS-Datei verwenden méchten, laden Sie
diese von http://support.asus.com und speichern diese auf einem USB-Flashlaufwerk.

Wiederherstellen des BIOS

So stellen Sie das BIOS wieder her:

1. Schalten Sie das System ein.

2. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein oder stecken Sie ein USB-
Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.

3. Die Anwendung durchsucht die Gerédte automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn
gefunden, liest die Anwendung die BIOS-Datei und ladet automatisch die ASUS EZ
Flash 2-Anwendung.

4. Sie missen im BIOS-Setupprogramm die BIOS-Einstellungen wiederherstellen. Um
die Systemstabilitdt und -Kompatibilitdr zu gewdhrleisten, empfehlen wir Ihnen, dass
Sie auf die Taste <F5> drticken, um die BIOS-Standardwerte zu laden.

' Das System darf wéhrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
L] gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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3.10.4  ASUS BIOS Updater

Der ASUS BIOS-Updater erlaubt Ihnen das BIOS in der DOS-Umgebung zu aktualisieren.
Mit dem Programm kénnen Sie auch eine Kopie der aktuellen BIOS-Datei erstellen, falls Sie
diese bei BIOS-Fehlern oder Stérungen beim Aktualisierungsprozess als Backup nutzen
mdchten.

% Die folgenden Programm-Abbildungen sind nur zur Referenz gedacht. Die tatséchlichen
Programmfenster kénnen sich unterscheiden.

Bevor Sie BIOS aktualisieren
1. Bereiten Sie die Support-DVD und ein USB-Flashlaufwerk im FAT32/16-Format und
einzelner Partition vor.

2. Laden Sie die neueste BIOS-Datei und den BIOS-Updater von der ASUS-Webseite
herunter: http:/support.asus.com und speichern diese auf den USB-Datentrdger.

A& + NTFS wird in der DOS-Umgebung nicht unterstitzt. Falls Sie BIOS Updater auf
Festplattenlaufwerke oder USB-Flashlaufwerke speichern, dann nicht im NTFS-Format.

Speichern Sie das BIOS aus Platzgrtinden nicht auf eine Diskette (Floppy-Disk).

3. Schalten Sie ihren Computer aus und trennen alle SATA-Festplattenlaufwerke (nicht
unbedingt erforderlich).

Das System im DOS-Modus hochfahren

1. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk zusammen mit der neusten BIOS-Datei und
BIOS-Updater in einen USB-Anschluss.

2. Starten Sie ihren Computer. Wenn das ASUS-Logo erscheint, driicken Sie <F8>, um
das Mentui BIOS Boot Device Select (BIOS Startgerdtauswahl) anzuzeigen. Legen
Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk und wahlen Sie das optische Laufwerk
als Boot-Gerat.

Please select boot device

USB  XXXXXXXXXXXXXXXXX
UEFI: XXXXXXXXXXXXXXXX
Enter Setup

1 and | to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

3. Wenn das Make Disk-Menti erscheint, wéhlen Sie das FreeDOS command prompt-
Element, indem Sie die Elementnummer eingeben.

4.  Sobald die FreeDOS-Aufforderung erscheint, tippen Sie d: und driicken Sie die
<Eingabetaste>, um das Laufwerk von Drive C (optisches Laufwerk) zu Drive D (USB-
Flashlaufwerk) zu andern.

Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:\>d:

D:\>
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Das aktuelle BIOS sichern
So erstellen Sie ein Backup der aktuell installierten BIOS-Datei mit dem BIOS-Updater.

k Stellen Sie sicher, dass das USB-Flashlaufwerk nicht schreibgeschiitzt ist und genug Platz
zur Verfligung hat, um die Datei zu speichern.

1. Beider FreeDOS-Aufforderung, geben Sie bupdater /o[Dateiname] einund
drticken Sie die <Eingabetaste>.

D:\>bupdater /oOLDBIOS1.rom

Dateiname Erweiterung

[Dateiname] ist ein benutzerdefinierter Dateiname mit maximal acht alphanumerischen
Zeichen (kein &, usw.) und drei alphanumerischen Zeichen flir die Erweiterung.

2. Das BIOS Updater Backupfenster mit Informationen zum Backupprozess erscheint.
Wenn der Prozess abgeschlossen wurde, driicken Sie eine Taste, um zu DOS-
Eingabeaufforderung zurtickzukehren.

ASUSTek BIOS Updater for DOS V1.18 [2010/04/29]

Current ROM Update ROM
BOARD: BOARD:
VER:
DATE:

BIOS backup is done! Press any key to continue.
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Die BIOS-Datei aktualisieren
So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit dem BIOS-Updater.

1.

In der FreeDOS-Eingabeaufforderung, geben Sie bupdater /pc /g ein und driicken
die <Eingabetaste>

D:\>bupdater /pc /g
Das BIOS-Updater-Fenster erscheint, wie folgend.
ASUSTek BIOS Updater for DOS V1.18 [2010/04/29]
Current ROM Update ROM

BOARD: BOARD:
VER: VER:
DATE: DATE:

P8P67D.ROM 4194304 2010-08-05 17:30:48

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [Esc] Exit

Drticken Sie die <Tab>-Taste, um zwischen den Unterfenstern zu wechseln und wahlen
Sie die BIOS-Datei mit den <Bild auf/Bild ab/Pos 1/Ende>-Tasten; anschlieBend
driicken Sie die <Eingabetaste>. BIOS Updater priift die gewéhlte BIOS-Datei und
fordert Sie auf, das BIOS-Update zu bestétigen.

Are you sure to update BIOS?

Wéhlen Sie Yes und driicken die <Eingabetaste>. Wenn die BIOS-Aktualisierung
abgeschlossen ist, driicken Sie <ESC>, um BIOS-Updater zu verlassen. Starten Sie
ihren Computer wieder neu.

Um Systemstartfehler zu vermeiden, sollten Sie wéhrend des BIOS-Update den Computer
NICHT ausschalten oder die Reset-Taste drticken.

R +  Bei BIOS Updater Version 1.04 oder neuer wird das Programm nach dem BIOS-

Update automatisch zur DOS-Eingabeaufforderung zurtickkehren.

Stellen Sie sicher, dass Sie aus Systemkompatibilitdts und Stabilitétsgrinden die
BIOS-Standardeinstellungen laden. Dazu wéhlen Sie das Element Load Optimized
Defaults (Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Menu. Siehe Abschnitt 2.9 Exit-
Menii fir Details.

+  Falls Sie SATA-Festplattenlaufwerke getrennt haben, sollten Sie nicht vergessen,
diese nach der BIOS-Aktualisierung wieder anzuschlieBen.

Kapitel 3: BIOS-Setup



Kapitel 4

4.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard untersttitzt Windows® XP/ 64-Bit XP/ Vista / 64-Bit Vista / 7 / 64-Bit
7-Betriebssysteme. Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und die
dazugehdrigen Updates, um die Funktionen Ihrer Hardware zu maximieren.

% * Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen Sie die hier
beschriebenen Einstellungsprozeduren nur als eine Referenz. Beziehen Sie sich auf
die Dokumentation Ihres Betriebssystems fur detaillierte Informationen.

+  Fr eine bessere Kompatibilitat und Systemstabilitdt vergewissern Sie sich bitte, dass
Windows® XP Service Pack 3 oder neuere Versionen installiert sind, bevor Sie die
Treiber installieren.

4.2 Support-DVD-Informationen

Die mitgelieferte Support-DVD enthélt die Treiber, Anwendungs-Software und Hilfsprogramme,
die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-Funktionen nutzen zu kénnen.

% Der Inhalt der Support-DVD kann jederzeit und ohne Ankiindigung gedndert werden. Bitte
besuchen Sie fiir Updates die ASUS-Webseite www.asus.com.

4.2.1 Ausfiihren der Support-DVD

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die DVD zeigt automatisch das
Treibermenti an, wenn Autorun auf inrem Computer aktiviert ist. Klicken Sie auf die Mentibereiche
und wéhlen Sie die Elemente aus, die Sie installieren wollen.

Das Treibermenii zeigt die verfiig-

baren Treiber, wenn das System in- Das Disk-Erstellungs- Das Manual-Menii enthilt eine Liste
stallierte Geréte erkennt. Installieren menii enthélt Elemente, ergénzender Benutzerhandbiicher.
Sie die notwendigen Treiber, um die um die RAID/AHCI-Trei- Klicken Sie auf ein Element, um den

Gerate benutzen zu kénnen.  berdiskette zu erstellen.  Ordner des Handbuches zu 6ffnen.

Klicken Sie auf den
Tab Kontakt, um die
ASUS-Kontaktinfor-
mationen zu sehen.

Das Hilfsprogramm-
Menii zeigt die
Anwendungen und
andere Software,
die das Mother-
board unterstiitzt. Klicken Sie auf
ein Element, um
die Support-DVD-
/Motherboard-
Informationen
anzuzeigen.

Klicken Sie zur
Installation auf
das entspre-
chende Element.

% Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD, um die
Datei ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie auf ASSETUP.EXE,
um die DVD auszufiihren.
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4.2.2 Beziehen der Software-Handbiicher

Die Software-Handbticher sind auf der Support-DVD enthalten. Folgen Sie den
Anweisungen, um die nétigen Handbticher zu erhalten.

% Die Dateien der Software-Handbticher liegen im PDF-Format vor. Installieren Sie Adobe®
Acrobat® Reader vom Hilfsprogrammmenti, bevor Sie versuchen diese Dateien zu 6ffnen.

1. Klicken Sie auf den Tab Manual.
Klicken Sie in der Handbuchliste
auf der linken Seite auf ASUS
Motherboard Utility Guide.

2. Der Ordner Manual von der - i

T [ B fews Dea ok

Support-DVD wird gedffnet.
Doppelklicken Sie auf den Ordner
der von lhnen gewdhlten Software.

3.  Einige Software-Handbticher
werden in verschiedenen
Sprachen angeboten.
Doppelklicken Sie auf die
gewtlinschte Sprache, um das
Software-Handbuch zu éffnen.

Abbildungen in diesem Abschnitt sind nur zur Referenz gedacht. Die aktuellen, auf
der Support-DVD enthaltenen Handbticher kénnen sich je nach Motherboard-Modell
unterscheiden.

Kapitel 4: Software-Unterstiitzung



4.3 Software information

Die meisten Anwendungen auf der Support-DVD besitzen Assistenten, die Sie in geeigneter
Weise durch die Installation flihren. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe oder
den Readme-Dateien, die bei der Software enthalten sind.

4.3.1 Al Suite Il

ASUS Al Suite Il ist eine komplett integrierte Oberfléche, die mehrere ASUS-Anwendungen
vereint und dem Benutzer erlaubt, diese Anwendungen gleichzeitig zu starten und laufen zu
lassen.

Al Suite Il installieren

So installieren Sie Al Suite Il:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Das Treiberinstallations-Menti
erscheint, falls Autorun auf Ihrem Computer aktiviert ist.

Klicken Sie auf die Auswahl Utilities, und dann auf Al Suite Il.
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertigzustellen.

Al Suite Il verwenden

Al Suite Il wird automatisch beim Start von Windows®-Betriebssystem ausgefiihrt. Das Al Suite
1I-Symbol erscheint daraufhin auf der Windows®-Taskleiste. Klicken Sie auf das Symbol, um die
Hauptmentileiste von Al Suite Il einzublenden.

Klicken Sie auf die Anwendungssymbole, um das jew. Programm zu starten, das System
zu tiberwachen oder das BIOS zu aktualisieren, Systeminformationen anzuzeigen und die
Einstellungen von Al Suite Il anzupassen.

Programmeinstel-
lungen anpassen

Systeminfos anzeigen
Motherboard-BIOS aktualisieren
Uberwachung der Sensoren und der CPU-Frequenz

Anwendung auswéhlen

Verkniipfung zum Auto Tuning-Modus in TurboV EVO

R +  Die Auswahl Auto Tuning ist nur bei Modellen mit TurboV EVO-Funktion verfligbar.

Die Anwendungen im Ment Tool (Extras) variieren mit Modellen.
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+  Die Abbildungen von Al Suite Il in diesem Benutzerhandbuch sind nur zu lhrer
Referenz gedacht. Die tatsdchlichen Anzeigen variieren mit Modellen.

«  Fur detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbticher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
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4.3.2 DIGI+ VRM

ASUS DIGI+ VRM ermdglicht die Anpassung der VRM-Spannung und Frequenzmodulation,
um die Zuverldssigkeit sowie Stabilitdt des Systems zu gewéhrleisten. Es bietet auch héchste
Energieeffizienz und erzeugt weniger Warmer fir ldngere Lebensdauer der Komponenten
und minimale Energieverluste.

Nachdem Sie Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD installiert haben, starten Sie
DIGI+ VRM im Al Suite Il Hauptmend durch das Klicken auf Tool (Extras) > DIGI+ VRM.

Anwendungshilfe

Alle Anderungen
libernehmen

Alle Anderungen
verwerfen

Funktionsbeschreibu

1 DIGl+ VRM Load-line Calibration (Kalibrierung)

Héhere Kalibrierung von load-line kénnte die Spannung erhéhen und gute
Ubertaktungsleistungen liefern, gleichzeitig aber auch die Warmeerzeugung der
CPU und VRM beschleunigen.

2 DIGI+ VRM CPU Current Capability (CPU-Leistungsbereich)

DIGI+ VRM CPU Current Capability (CPU-Leistungsbereich) erméglicht einen
breiteren Gesamtleistungsbereich fir die Ubertaktung. Ein héherer Leistungswert
flihrt zur einer héheren VRM Leistungsaufnahme.

3 DIGI+ VRM Frequency (Frequenz)
Frequenzwechsel werden die kurzfristige VRM-Reaktion und die thermale Kom-
ponenten beeinflussen. Héhere Frequenz flihrt zu schnellerer, kurzfristiger Reaktion.

4 DIGI+ VRM Phase Control (Phasensteuerung)

Erhéhen Sie die Phasenanzahl bei hoher Systembelastung, um schnellere sowie
bessere thermale Leistung zu erzielen. Verringern Sie die Phasenanzahl bei
niedriger Systembelastung, um die VRM-Effizienz zu steigern.

5 DIGI+ VRM Duty Control (Aufgabensteuerung)
DIGI+ VRM Duty Control (Aufgabensteuerung) passt die Stromzufuhr jeder VRM-
Phase sowie die Thermik jeder Phasenkomponente an.

Die tatsdchliche Leistungssteigerung ist von den CPU-Spezifikationen abhangig.
+  Entfernen Sie nicht das Thermalmodul, da die thermischen Bedingungen jederzeit
liberwacht werden miissen.
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Fiir detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbdcher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.

N
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43.3 BT GO!

BT GO! verbindet, mit Hilfe einer Bluetooth-Verbindung, ein Bluetooth (BT)-Gerat mit einem
Motherboard, um Datentransfer, Dateisynchronisierung, Musikwiedergabe, Persénlichen
Manager und mehrere Remote-Funktionen zu tibernehmen.

BT GO! einrichten

Nachdem Sie Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD installiert haben, starten Sie BT
GO!'im Al Suite Il Hauptmend durch klicken auf Tool (Extras) > BT GO!.

BT GO! verwenden

Geriteliste

Funktionsliste

Leuchtet, wenn eine
Funktion aktiviert ist

Ruft den entsprechen-
den Arbeitsbereich auf
der rechten Seite auf

+  Klicken Sie auf B und B, um durch die Gerételiste und Funktionsliste zu navigieren.

+  Klicken Sie auf ein beliebiges Geratsymbol, um es als das aktuell ausgewahlte Gerat fest-
zulegen. BT GO! wird automatisch nach untersttitzten Funktionen fiir dieses Gerét suchen.

+  Klicken Sie auf das Geratsymbol, um sich mit dem Gerét zu verbinden und gewéhlten
Funktionen zu aktivieren / deaktivieren.

Funktionsbeschreibungen

Shot & Send: ermdglicht die Aufnahme von Screenshots und den Transfer dieser
Aufnahmen an das verbundene BT-Gerat.

BT Transfer: ermdglicht die Freigabe von Dateien, in einem BT-Gerét gespeichert, an andere
mit dem PC verbundene BT-Gerdte.

Folder Sync (Ordnersynchronisierung): erméglicht die Synchronisierung oder Sicherung
eines ausgewdhlten Ordners zwischen den ausgewéhlten BT-Geraten und dem Computer.
Personal Manager (Persénlicher Manager): ermdéglicht die Synchronisierung der persén-
lichen Kontakte sowie der Kalenderinfos zwischen einem BT-Geréat und dem System.

BT to Net (BT zu Netz): ermdglicht dem System den Internetzugang durch ein, von einem
BT-Gerdt freigegebenes, Netzwerk.

Music Player (Musikwiedergabe): ermdglicht die Wiedergabe von den, auf dem BT-Gerat
gespeicherten, Musikdateien durch die Lautsprecher des Computers.

BT Turbo Remote: bietet eine benutzerfreundliche Oberfléche flir die Verwendung eines
Smartphones als eine Bluetooth-Verbundene Fernbedienung flir die Funktionen BT Turbo
Key, Pocket Media und Reset/Off (Reset/Aus).

% +  Fur detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbticher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
Die Bluetooth-Handelsmarke sowie Logos gehéren Bluetooth SIG, Inc und jegliche
Verwendung solcher Marken durch ASUSTeK Computer Inc. ist lizensiert. Andere
Handelsmarken und Handelsnamen gehdren den jeweiligen Lizenzinhabern.
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434 TurboV EVO

ASUS TurboV EVO stellt TurboV vor, welches die manuelle Anpassung der CPU-Frequenz
und bezogener Spannungen ermdglicht, sowie die Funktion Auto Tuning, welche
automatisch und einfach Ubertaktet und eine allgemeine Systemleistungssteigerung
ermdglicht. Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD, starten
Sie TurboV EVO durch Tool (Extras) > TurboV EVO im Hauptment von Al Suite II.

/ Fur detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbticher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.

TurboV

TurboV ermdglicht Ihnen, die BCLK-Frequenz, CPU-Spannung, IMC-Spannung und die
DRAM-Busspannung in der Windows®-Umgebung zu Ubertakten und die Effekte in Echtzeit
zu libernehmen, ohne das Betriebssystem zu verlassen oder neu starten zu miissen.

//'\\ Lesen Sie die CPU-Dokumentation bevor Sie die Einstellungen der CPU-Spannung &ndern.
[ Das Einstellen einer zu hohen Spannung kann den Prozessor dauerhaft beschédigen und
eine zu niedrige Spannung zu einen unstabilen Systembetrieb fiihren.

R Aus Systemstabilitétsgriinden werden die in TurboV vorgenommenen Anderungen nicht
in den BIOS-Einstellungen gespeichert und sind beim néchsten Systemstart nicht mehr
vorhanden. Benutzen Sie die Funktion Save Profile (Profil Speichern), um lhre eigenen
Ubertaktungseinstellungen zu speichern und das Profil nach Systemstart manuell zu laden.

Auto Tuning-Modus

TurboV
Profil laden Aktuelle Einstel-
Zielwerte lungen als neues
Profil speichern
Aktuelle Werte Spannungs-
regler
Weitere
Einstellungen
anzeigen /
ausblenden

Alle Anderungen
verwerfen
Alle Anderungen

Standardeinstel- sofort libernehmen

lungen laden

A

Q
3,

(=g

] .

- R Fur erweiterte Ubertaktungsmdglichkeiten passen Sie zuerst die Elemente in BIOS an und
S nehmen dann weitere Feineinstellungen in More Settings (Weitere Einstellungen) vor.
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Advanced Mode (Erweiterten Modus) verwenden.

Klicken Sie auf More Settings (Weitere Einstellungen) und dann auf die Auswahl Advan-
ced Mode (Erweiterter Modus), um erweiterte Spannungseinstellungen vorzunehmen.

Spannungs-
regler

Erweiterter Modus
Zielwerte

Alle Anderungen
verwerfen

Alle Anderungen
sofort libernehmen

Aktuelle Werte

Standardeinstel-
lungen laden

CPU Ratio
Erlaubt die manuelle Einstellung von CPU-Ratio (Multiplikator).

R Bevor Sie das CPU-Ratio (CPU-Multiplikator) das erste Mal verwenden, gehen Sie in
BIOS zu Al Tweaker > CPU Power Management und setzen das Element Turbo Ratio
zu [Maximum Turbo Ratio setting in OS], oder aktivieren Sie es durch einen Klick auf die
Schaltfldiche ON (AN) im Funktionsfenster CPU-Ratio.

1. Klicken Sie auf More Settings (Weitere Einstellungen), und dann auf die Auswahl
CPU-Ratio (CPU-Multiplikator).

2. Klicken Sie auf die Schaltfldche ON (AN), um CPU-Ratio (CPU-Multiplikator) zu aktivieren.

3. Sie werden aufgefordert, das System neu zu starten. Klicken Sie auf Yes (Ja), um die
Anderungen zu libernehmen.

e

CPU-Ratio

CPU-Ratio aktivieren

Alle Anderungen
Standardeinstel- sofort ibernehmen
lungen laden R
Alle Anderungen

verwerfen

ASUS P8P67 Deluxe 4-7
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4. Ziehen Sie den Regler nach oben oder nach unten in die gewtinschte Position.

| e———

Schieberegler

R +  Setzen Sie das Element CPU Ratio Setting in BIOS zu [Auto], bevor Sie die
Funktion CPU-Ratio in TurboV verwenden. Sehen Sie Kapitel 3 lhres Motherboard
Benutzerhandbuches.

+  Die Regler in CPU-Ratio zeigen den Status der CPU-Kerne an und variieren je nach
CPU-Modell.

Auto Tuning

ASUS TurboV EVO bietet zwei automatische Anpassungsstufen mit tiberaus flexiblen
Anpassungsoptionen.

R - Die Ubertaktungsergebnisse variieren je nach CPU-Modell und Systemkonfiguration.

+  Um Hitzeschdden am Motherboard zu vermeiden, wird ein besseres Kuhlsystem
dringend empfohlen.

+  Fast Tuning (Schnelles Tuning): schnelle Ubertaktung der CPU.
+  Extreme Tuning (Extremes Tuning): kritische Ubertaktung fiir CPU und Speicher.

Fast Tuning (Schnelles Tuning) verwenden

1. Klicken Sie auf die Auswahl R T
Auto Tuning und dann auf Fast
(Schnell).

2. Lesen Sie sich die Warnmel-
dungen durch und klicken Sie
auf OK, um die automatische
Ubertaktung zu starten.
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3. TurboV Ulbertaktet automatisch
die CPU, speichert die BIOS-
Einstellungen und startet das
System neu. Nachdem Sie Windows
wieder betreten, informiert Sie eine
Nachricht tiber den Erfolg von Auto
Tuning. Zum Verlassen auf OK
klicken.

Awn Ti g Seciemiul

1BE X BEE.0
S092 mn

1. Klicken Sie auf die Auswahl Auto
Tuning und dann auf Extreme
(Extrem).

2. Lesen Sie sich die Warnmeldungen
durch und klicken Sie auf OK , um
die automatische Ubertaktung zu
starten.

3. TurboV ubertaktet automatisch die
CPU und den Speicher, speichert
die BIOS-Einstellungen und
startet das System neu. Nachdem
Sie Windows wieder betreten,
informiert Sie eine Nachricht tiber
den Ergebnisse der aktuellen
Ubertaktung. Klicken Sie auf Stop,
um diese zu behalten.

4.  Falls Sie im vorherigen Schritt
nicht auf Stop gedrtickt haben,
startet TurboV automatisch einen
weiteren Systemlibertaktungs-
und Stabilitatstest. Eine
Animation erscheint, die
den Ubertaktungsprozess
anzeigt. Zum Abbrechen des
Ubertaktungsprozesses klicken Sie
auf Stop.

5.  Das BIOS wird von TurboV
automatisch angepasst und
gespeichert und das System neu
gestartet. Nachdem Sie Windows
wieder betreten, informiert Sie eine
Nachricht tber den Erfolg von Auto
Tuning. Zum Verlassen auf OK
klicken.

ASUS P8P67 Deluxe
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4.3.5 EPU

EPU ist eine energiesparende Anwendung, die verschiedenen Betriebsanforderungen
nachkommen kann. Diese Anwendung bietet mehrere Betriebsmodi zur Auswahl, um
Energiesparend zu arbeiten. Die Auswahl von Auto mode (Autom. Modus) ldsst das System
automatisch, dem aktuellen Systemstatus entsprechend, zwischen den Modi schalten. Sie
kénnen jeden Modus durch die Konfiguration der Einstellungen wie CPU-, GPU-Frequenz,
vCore-Spannung und Luifterkontrolle auch selbst anpassen.

EPU einrichten

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD, starten Sie EPU
durch Tool (Extras) > EPU im Hauptmen( von Al Suite 1.

Wenn keine VGA Energiespar-
Engine gefunden wurde, wird
folgende Meldung angezeigt

Aktueller Modus

Wenn ein Element
aufleuchtet, ist die Ener-
giespar-Engine aktiviert

Zeigt die CO2-
Reduzierung an

* Schaltet zwischen der
aktuellen und gesamten
CO02-Reduzierung

Zeigt die aktuelle CPU-
Leistung an

Erweiterte Einstellungen fiir jeden Modus

y ger
i fiir jeden Modus

*«  Waéhlen Sie From EPU Installation (Seit EPU-Installation), um die CO2-
Reduzierung seit der Installation von EPU anzuzeigen.

* Wahlen Sie From the Last Reset (Seit dem Reset), um die gesamte CO2-
Reduzierung seit dem Driicken der Taste Clear (Léschen) =S58 anzuzeigen.
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+  Fir detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbticher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
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4.3.6 FAN Xpert

Fan Xpert ermdglicht es dem Benutzer, die Luftergeschwindigkeit der CPU- und
Gehdusellifter je nach der Umgebung einzustellen, um den verschiedenen klimatischen
Bedingungen auf der Welt sowie der Systemlast gerecht zu werden. Verschiedene
vorinstallierte Profile bieten flexible Kontroliméglichkeiten der Liftergeschwindigkeit, um
eine gerduscharme und optimal temperierte Arbeitsumgebung zu schaffen.

FAN Xpert einrichten

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD, starten Sie EPU
durch Tool (Extras) > Fan Expert im Hauptmenu von Al Suite I.

FAN Xpert verwenden

Klicken Sie auf Fan Name (Liiftername) , um einen Llfter und dann auf Setting
(Einstellungen), um einen voreingestellten Modus fiir den gewé&hlten Llifter auszuwéhlen.

Luftertyp auswéhlen  Liifterprofil auswéhlen

Alle Einstellungen
tibernehmen

Alle Einstellungen
verwerfen

Fan setting (Luftereinstellungen)

+ Disable (Deaktivieren): deaktiviert die Funktion Fan Xpert.

+  Standard: regelt die Liftergeschwindigkeit in moderaten Mustern.
Silent (Leise): minimiert die Liftergeschwindigkeit fir einen leisen Betrieb.
Turbo: maximiert die Luftergeschwindigkeit fiir die beste Kihlleistung.

Intelligent: regelt die CPU-Luftergeschwindigkeit automatisch entsprechend der
Umgebungstemperatur.

Stable (Stabil): gleicht die CPU-Luftergeschwindigkeit aus, um Larm durch
ungleichméBige Llifterdrehzahlen zu vermeiden. Trotzdem erhéht sich
bei einer Temperaturiberschreitung von 70°C die Lufterdrehzahl.

User (Benutzer): ermdglicht, unter bestimmten Einschrénkungen, die manuelle
Konfiguration des Lufterprofils.
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% Fur detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbdcher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
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4.3.7 Probe Il

Das Programm PC Probe Il liberwacht die wichtigsten Komponenten des Computers und
informiert Sie, falls Probleme entdeckt werden. PC Probe Il erkennt unter anderem die
Lufterdrehzahlen, die CPU-Temperatur und Systemspannungen. Mit Hilfe dieses Programms
werden optimale Betriebsbedingungen fiir lnren Computer garantiert.

Probe Il einrichten

Nach der Installation von Al Suite Il von der Motherboard Support-DVD, starten Sie EPU
durch Tool (Extras) > Probe Il im Hauptmenu von Al Suite Il.

Probe Il konfigurieren

Klicken Sie auf die Auswahlen Voltage (Spannung)/Temperature (Temperatur)/

Fan Speed (Liiftergeschwindigkeit), um die Sensoren zu aktivieren oder deren
Grenzwerte anzupassen. Die Auswahl Preference (Bevorzugte Einstellungen)
erméglicht die Anpassung des Zeitintervalls fiir Sensorwarnungen oder die Anderung der
Temperatureinheiten.

Konfiguration
speichern

Konfiguration Einstellungen
laden Standardgrenzwerte iibernehmen

fiir jeden Sensor laden

% Fur detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbdicher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
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4.3.8 Audio-Konfigurationen

Der Realtek® Audio CODEC bietet 8-Kanal Audiofunktionen, um auf Ihrem PC das ultimative
Audioerlebnis zu erméglichen. Die Software bietet Buchsenerkennungsfunktion, S/PDIF
Ausgangs-Unterstiitzung und eine Unterbrechungsfunktion. Der CODEC bietet auBerdem die
Realtek®-eigene UAJ® (Universal Audio Jack)-Technologie fiir alle Audioausgénge, die Fehler
bei der Kabelverbindung eliminiert und Benutzern einfaches Plug-And-Play erméglicht.

Der Installationsassistent hilft Innen, den Realtek® Audio-Treiber von der Support-DVD des
Motherboards zu installieren.

Wenn die Realtek Audiosoftware korrekt installiert wurde, ; El e E AT A
sehen Sie das Symbol des Realtek HD Audio Manager in i
der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um

den Realtek HD Audio Manager anzuzeigen. Realtek HD Audio Manager
A. Realtek HD Audio Manager fiir Windows® Vista™
Minimieren Verlassen
Standardgerit einstellen _l
O T Erweiterte
i ions- o Gerdtein-
Konfiguraions: g v | 55 o o sy | [ e ] stungen
[T X -t [sine Anschlussein-
LRSS e stellungen
o — L
]
o e CH = [ - Status der
—— analogen
Kontrollein- m und digitalen
stellungen ] - — h . : Anschliisse
- - it
§ & # & 3 [
T el L s =
M' m— Informationen
—r—
B. Realtek HD Audio Manager flir Windows XP
Konfigurations- Verlassen
optionen
Erweoesmnea e i
i = = Minimieren
Kontrolleinstel- (& [ & t/‘
lungen ' q A ) - m G
Evjuiciize
: <
' ()]
5=
Q.
S
Informationen !

% Fir detaillierte Software-Konfigurationen beziehen Sie sich bitte auf die Software-
Handbticher auf der Support-DVD oder auf der ASUS-Webseite www.asus.com.
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4.4 RAID-Konfigurationen

Dieses Motherboard unterstitzt folgende SATA RAID-Lésungen:

. Intel® Rapid Storage-Technologie mit RAID 0, RAID 1, RAID 10 und RAID 5.
. Mavell® RAID-Anwendung mit RAID 0 und RAID 1.

R . Sie mlissen Windows® XP Service Pack 3 oder eine neuere Version installieren, bevor
Sie Serial ATA-Festplatten benutzen kénnen. Die Serial ATA RAID-Funktion ist nur
verfligbar, wenn Sie Windows® XP SP3 oder eine neuere Version benutzen.

Durch die Windows® XP / Vista-Beschrénkungen kann eine RAID-Anordnung mit
einer Gesamtkapazitat von tber 2TB nicht als Boot-Laufwerk verwendet werden. Eine
RAID-Anordnung lber 2TB kann nur als Datenlaufwerk verwendet werden.

Wenn Sie ein Windows®-Betriebssystem au einer im RAID-Set enthaltenen Festplatte
installieren wollen, miissen Sie eine RAID-Treiberdiskette erstellen und die RAID-
Treiber wéhrend der Installation des Betriebssystems laden. Beziehen Sie sich auf
Abschnitt 4.5 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette fUr Details.

441 RAID-Definitionen

RAID 0 (Data striping) veranlasst zwei identische Festplatten dazu, Daten in parallelen,
versetzten Stapeln zu lesen. Die zwei Festplatten machen dieselbe Arbeit wie eine einzige
Festplatte, aber mit einer héheren Datentransferrate, ndmlich doppelt so schnell wie eine
einzelne Festplatte, und beschleunigen dadurch den Datenzugriff und die Speicherung. Fir
diese Konfiguration benétigen Sie zwei neue identische Festplatten.

RAID 1 (Data mirroring) kopiert ein identisches Daten-Image von einer Festplatte zu der
zweiten. Wenn eine Festplatte versagt, dann leitet die Disk-Arrayverwaltungssoftware alle
Anwendungen zur anderen Festplatte um, die eine vollstdndige Kopie der Daten der anderen
Festplatte enthdlt. Diese RAID-Konfiguration verhindert einen Datenverlust und erhéht die
Fehlertoleranz im ganzen System. Verwenden Sie zwei neue Festplatten oder verwenden Sie
eine existierende Festplatte und eine neue fir diese Konfiguration. Die neue Festplatte muss
gleich so groB3 wie oder gréBer als die existierende Festplatte sein.

RAID 5 schreibt sowohl Daten als auch Paritdtsinformationen verzahnt auf drei oder

noch mehr Festplatten. Zu den Vorteilen der RAID 5-Konfiguration z&hlen eine bessere
Festplattenleistung, Fehlertoleranz und héhere Speicherkapazitat. Die RAID 5-
Konfiguration ist fir eine Transaktionsverarbeitung, relationale Datenbank-Applikationen,
Unternehmensressourcenplanung und sonstige Geschéftssysteme am besten geeignet. Fur
diese Konfiguration benétigen Sie mindestens drei identische Festplatten.

RAID 10 kombiniert data striping und data mirroring, ohne dass Parititen (redundante Daten)
errechnet und geschrieben werden miissen. Die RAID 10*-Konfiguration vereint alle Vorteile
von RAID 0- und RAID 1-Konfigurationen. Fur diese Konfiguration benétigen Sie vier neue
Festplatten, oder eine bestehende und drei neue.
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4.4.2 Serial ATA-Festplatten installieren

Das Motherboard untersttitzt Serial ATA-Festplatten. Fir optimale Leistung sollten Sie

identische Laufwerke des selben Modells und der gleichen Kapazitét installieren, wenn Sie

ein Disk-Array erstellen.

So installieren Sie SATA-Festplatten fir eine RAID-Konfiguration:

1. Bauen Sie die SATA-Festplatten in die Laufwerksschdchte ein.

2. SchlieBen Sie die SATA-Signalkabel an.

3. Verbinden Sie das SATA-Stromkabel mit dem entsprechenden Stromanschluss jedes
Laufwerkes.

443 Einstellen der RAID-Elemente im BIOS

Sie miissen in den BIOS-Einstellungen die RAID-Funktion aktivieren, bevor sie ein RAID-Set
mit SATA-Festplatten erstellen wollen. So stellen Sie die RAID-Elemente im BIOS ein:

1. Offnen Sie wahrend des POST das BIOS-Einstellungsprogramm.

2. Gehen Sie zum Advanced-Menti, wéhlen Sie SATA Configuration und drlicken Sie
die <Eingabetaste>.

3. Setzen Sie das Element SATA Mode auf [RAID Mode].
4. Speichern Sie lhre Einstellungen und verlassen Sie das BIOS-Setup.

/ Beziehen Sie sich auf Kapitel 3 flir Details zur Dateneingabe und Navigation im BIOS-Setup.

R Durch die Chipsatzbeschrénkungen arbeiten alle SATA-Anschltisse im RAID-Modus, wenn
einer der SATA-Anschliisse auf RAID-Modus gesetzt wurde.

444 Intel® Rapid Storage-Technologie Option ROM-Programm

So 6ffnen Sie das Intel® Rapid Storage-Technologie Option ROM-Programm
1. Schalten Sie Ihr System ein.

2. Driicken Sie wéhrend des POST auf die Taste <Strg> + <I>, um das
Programmhauptment anzuzeigen.

Intel (R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.0.0.1032
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ MAIN MENU ]

. Create RAID Volume 3. Reset Disks to Non-RAID
2. Delete RAID Volume 4. Recovery Volume Options
5. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

RAID Volumes:
None defined.

Physical Devices:

Port Device Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 ST3160812AS 9LSOHJA4 149.0GB

1 ST3160812AS 9LSOF4HL 149.0GB

2 ST3160812AS 3LS0JYL8 149.0GB

3 ST3160812AS 9LSOBJ5H 149.0GB

[1l]-Select [ESC] -Exit [ENTER] -Select Menu
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Die Navigationstasten am unteren Bildschirmrand ermdglichen lhnen, sich durch die
Menlis zu bewegen und Mentioptionen auszuwéhlen.

R Die RAID BIOS-Setup-Bildschirme in diesen Abschnitt sind nur zur Referenz gedacht und
kénnen von der tatsdchlichen Anzeige abweichen.

% Das Programm unterstlitzt maximal vier Festplatten flir die RAID-Konfiguration.

Erstellen eines RAID-Sets
So erstellen Sie ein RAID-Set

1. Waéhlen Sie im Hauptbildschirm 1. Create RAID Volume und driicken Sie auf die
<Eingabetaste>. Es erscheint die folgende Anzeige.

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.0.0.1032
Copyright (C) 2003-10 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ CREATE VOLUME MENU ]

Name: - [EEED
RAID Level: RAIDO(Stripe)

Disks: Select Disks
Strip Size: 128KB
Capacity: 0.0 GB
Sync: N/A
Create Volume

Enter a unique volume name that has no special characters and is
16 characters or less.

[1]]Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [ENTER] -Select

Geben Sie fiir das RAID-Set einen Namen ein und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Wenn das Element RAID Level ausgewéhlt wurde, drticken Sie die Pfeiltasten auf/ab,
um den zu erstellenden RAID-Modus zu wahlen und drticken Sie die <Eingabetaste>.

4. Wenn das Element Disks ausgewéhlt wurde, drticken Sie die <Eingabetaste>, um die
Fastplatten auszuwahlen, die dem RAID-Set hinzugefligt werden sollen. Es erscheint
die Anzeige SELECT DISKS.

[ SELECT DISKS ]
Port Drive Model Serial # i Status
008124 OLSORJAZ 2 N RA
ST AS
ST3160812AS 149.0GB Non-RAID Disk
ST3160812AS 9LSOBJS5H 149.0GB Non-RAID Disk

Select 2 to 6 disks to use in creating the volume.

[1|]1-Prev/Next [SPACE]-SelectDisk [ENTER]-Done
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5. Benutzen Sie die Pfeiltasten auf/ab, um ein Laufwerk auszuwahlen und drticken
Sie zur Bestdtigung dann auf die <Leertaste>. Ein kleines Dreieck markiert das
ausgewahlte Laufwerk. Driicken Sie die <Eingabetaste>, nachdem Sie lhre Auswahl
abgeschlossen haben.

6.  Benutzen Sie die Pfeiltasten auf/ab, um die Stripe-GréBe des RAID-Arrays (nur fir
RAID 0, 10 und 5) auszuwé&hlen und drticken Sie dann die <Eingabetaste>. Die
verfligbaren Werte der Stripe-GréBe reichen von 4 KB bis 128 KB. Nachfolgend finden
Sie typische Werte flr die Stripe-GréBe:

RAID 0: 128KB
RAID 10: 64KB
RAID 5: 64KB

R Wir empfehlen flir Server-Systeme kleinere Stripe-GréBen und gréBere Stripe-GréBen flir
Multimedia-Systeme, die gréBtenteils fir Audio- und Videobearbeitung benutzt werden.

7. Wenn das Element Capacity ausgewdhlt wurde, geben Sie die gewlinschte RAID-Set-
Kapazitét ein und driicken Sie dann die <Eingabetaste>. Der Standardwert zeigt die
maximal erlaubte Kapazitét an.

8.  Wenn das Element Create Volume ausgewahlit wurde, drlicken Sie die
<Eingabetaste>. Es erscheint die folgende Warnmeldung.

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

9.  Drticken Sie auf die Taste <Y>, um ein RAID-Set zu erstellen und zum Hauptmenti
zurlickzukehren, oder driicken Sie auf <N>, um zum Menii CREATE VOLUME
zurtickzukehren.

<
]
=
o
©
X
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Léschen eines RAID-Sets

' Seien Sie beim Ldschen eines RAID-Sets vorsichtig. Sie werden alle Daten auf den
LB Festplatten verlieren, wenn Sie ein RAID-Set I6schen.

So léschen Sie ein RAID-Set

1. Waéhlen Sie im Hauptment 2. Delete RAID Volume und drticken Sie dann die
<Eingabetaste>. Es erscheint die folgende Anzeige.

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.0.0.1032
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ DELETE VOLUME MENU ]

Name Level Drives Capacity Status Bootable
olume0 RAIDO (Stripe) 2 298.0GB Normal Yes

Deleting a volume will reset the disks to non-RAID.

ALL DISK DATA WILL BE DELETED.
(This does not apply to Recovery volumes)

[1]]1-Select [ESC] -Previous Menu [DEL] -Delete Volume

2. Benutzen Sie die Pfeiltasten auf/ab, um das RAID-Set auszuwahlen, welches Sie I6schen
wollen und driicken Sie dann auf die Taste <Entf>. Es erscheint die folgende Anzeige.

(This does not apply to Recovery volumes)

Are you sure you want to delete volume “Volume0”? (Y/N):

3. Dricken Sie auf die Taste <Y>, um das RAID-Set zu I6schen und zum Hauptment
zurlickzukehren, oder drticken Sie auf <N>, um zum Menti DELETE VOLUME
zurlickzukehren.

Intel® Rapid Storage-Technologie Option ROM-Programm beenden
So beenden Sie das Programm

1. Waéhlen Sie im Hauptmenu 5. Exit und driicken Sie dann die <Eingabetaste>. Es
erscheint die folgende Warnmeldung.

[ 1

Are you sure you want to exit? (Y/N):

2. Driicken Sie auf die Taste <Y>, um das Programm zu beenden oder auf die Taste <N>,
um zu Hauptmenti zurtickzukehren.
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4.4.5 Marvell RAID-Programm

Der integrierte Marvell 9128 SATA 6.0 Gb/s Controller erméglicht lhnen die Erstellung einer
RAID 0- oder RAID 1-Anordnung mit zwei SATA Festplattenlaufwerken. Die exakte Position
der Marvell 9128 SATA 6.0 Gb/s-Anschllisse finden Sie im Kapitel 2 des Motherboard
Benutzerhandbuchs.

Driicken Sie wéhrend des POST auf <Ctrl> + <M>, um das Programm zu starten.

/ ' E Alle Daten auf den Festplattenlaufwerken werden bei der Erstellung oder Entfernung einer
—= RAID-Anordnung geléscht. Sichern Sie alle Daten, die auf lhren Festplattenlaufwerken
enthalten sind, bevor Sie den Status der Laufwerke andern.

Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell Technology Group Ltd.

Topology- Information:

1B4B
I: 9130

Bl
I: PD 0: ST3160812AS 1.0.0.1028
PD 8: ST3160812AS 2.2.0.1105
5.0Gbps
AHCI Mode

Marvell RAID on chip controller.
ENTER: Operation F10: Exit/Save ESC: Return

Erstellen einer RAID-Anordnung

1. Bewegen Sie den Auswahlbalken zu HBA 0: Marvell 0 und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

2. Markieren Sie die Auswahl Configuration Wizard und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

-Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell Technology Group Ltd.

Configure->Select free disks
0

0

SATA PD

Unconfigured
L PD 8: ST3160812AS 152626MB

MCQ 3G 48Bits

3G

ST3160812AS

9LSOF4HL

3.AAE

Use space bar to select the free disks to be used in the array.
ENTER: Operation SPACE: Select F10: Exit/Save ESC: Return

<
]
=
o
©
X

3. Driicken Sie die <Leertaste>, um die flir die RAID-Anordnung zu verwendenen
Festplatten zu wahlen. Ein Sternchen (*) erscheint vor dem gewahlten Laufwerk. Nach
der Auswahl aller fiir die RAID-Anordnung vorgesehenen Festplatten driicken Sie die
<Eingabetaste>, um fortzufahren.
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Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell Technology Group Ltd.

—Configure->Select free disksCreate Virtual Disk:

t Stripe Size : 64KB
* | PD 0: ST3160812AS Gigabyte Rounding : 1G

: Default

Help

Virtual disk configurations.
ENTER: Select F10: Exit/Save ESC: Return

4. Verwenden Sie die Pfeiltasten (auf/ab), um den Auswahlbalken zu bewegen und
driicken Sie auf die <Eingabetaste>, um weitere RAID-Einstellungen zu konfigurieren.

RAID Level: Wahlen Sie eine RAID-Stufe (Level). Konfigurationsoptionen: [RAID 0]
[RAID 1]

Stripe Size: Gibt die GréBe eines einzelnen Datenblocks auf dem virtuellen Laufwerk
an. Im allgemeinen wird bei Anwendungen mit hohen Datentransferraten wie Audio,
Video und Grafiken eine gréBere Stripe-GréBe empfohlen. Bei Anwendungen mit
kleineren Inhalten wie E-Mails und Dokumente ist eine kleinere Stripe-GréBe vom
Vorteil. Konfigurationsoptionen: [32K] [64K]

Gigabyte Rounding: Falls im virtuellen RAID 1 Laufwerk eine einzelne Festplatte
versagen sollte, ermdglicht Gigabyte Rounding geringftigige Abweichungen in der
GréBe der ersetzten physischen Festplatte im Vergleich zur vorhandenen Festplatte.
Die Kapazitét des wiederhergestellten virtuellen Laufwerks gleicht der GroBe der
kleineren physischen Festplatte im RAID 1-Array. Die Konfigurationsoptionen geben
den Toleranzwert der Kapazitdtsabweichungen der Festplatte an.
Konfigurationsoptionen: [None] [1G] [10G]

Name: Geben Sie der RAID-Anordnung einen Namen (1-10 Zeichen, keine
Sonderzeichen).

5. Bewegen Sie den Auswahlbalken zu Next (Weiter) und drticken Sie die
<Eingabetaste>. Folgende Warnmeldung erscheint:

reate Virtual Disk:
Do you want to create this virtual disk ?

es o

Driicken Sie <Y>, um eine RAID-Anordnung zu erstellen oder driicken Sie <N>, um
abzubrechen. Die neue RAID-Anordnung erscheint unter Virtual Disks (Virtuellen
Laufwerken), wie in der nachfolgenden Abbildung angezeigt.

A
)
2
-
L]
I
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Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell Technology Group Ltd.

pology Information

1B4B
9130
L VD 0: New VD Bl
t PD 0: ST3160812AS 1.0.0.1028
PD 8: ST3160812AS 2.2.0.1105
5.0Gbps
AHCI Mode

Marvell RAID on chip controller.
ENTER: Operation F10: Exit/Save ESC: Return

6.  Driicken Sie <F10>. Folgende Warnmeldung erscheint:

Exit
Do you want to exit from Marvell BIOS Setup?

Driicken Sie <Y>, um die RAID-Einstellungen zu speichern und das Marvell RAID-
Programm zu verlassen.

Léschen einer RAID-Anordnung

1. Markieren Sie die zu I6schende RAID-Anordnung und driicken Sie die
<Eingabetaster>. Wéhlen Sie Delete (Léschen) und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell Technology Group Ltd.

Topolog: Information
HBA 0: Marvell 0
3 New_VD

Functional
{ t PD 0: ST316 64K
PD 8: ST316 RAIDO
304128MB
N/A
2
08

Help

Delete the selected virtual disk.
ENTER: Operation F10: Exit/Save ESC: Return

<
o
=
=8
C
X
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Folgende Warnmeldung erscheint:

Delete Virtual Disk:
Do you want to delete this virtual disk ?

Driicken Sie <Y>, um die markierte RAID-Anordnung zu Iéschen. Folgende
Warnmeldung erscheint:

Delete MBR:-
Do you want to delete MBR from this virtual disk ?

es o

Driicken Sie <Y>, um das Master Boot Record (MBR) der gewahlten RAID-Anordnung
zu l6schen.

Driicken Sie <F10>. Folgende Warnmeldung erscheint:

Exit:
Do you want to exit from Marvell BIOS Setup?

Driicken Sie <Y>, um die RAID-Einstellungen zu speichern und das Marvell RAID-
Programm zu verlassen.
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4.5 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette

Eine Diskette mit dem RAID-Treiber ist erforderlich, wenn Sie Windows® Betriebssysteme auf
einem Laufwerk eines RAID-Sets installieren.

R +  Das Motherboard bietet KEINEN Diskettenlaufwerksanschluss. Sie miissen ein
USB-Diskettenlaufwerk benutzen, wenn Sie eine SATA RAID-Treiberdiskette erstellen
wollen.

Windows® XP erkennt méglicherweise das USB-Diskettenlaufwerk nicht. Um diese
Beschrénkung zu umgehen, beziehen Sie sich auf Abschnitt 4.5.4 benutzen eines
USB-Diskettenlaufwerks.

451 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette ohne Aufrufen
des Betriebssystems

So erstellen Sie eine RAID/SATA-Treiberdiskette, ohne das Betriebssystem zu starten
Starten Sie den Computer.

Driicken Sie wéhrend des POST auf <Entf>, um das BIOS-Setup zu 6ffnen.
Legen Sie das optische Laufwerk als priméres Bootgerét fest.

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk.

Speichern Sie die Anderungen und verlassen Sie das BIOS.

Wenn das Menti Make Disk erscheint, driicken Sie die Taste <1>, um eine RAID-
Treiberdiskette zu erstellen.

o o~ w b=

7.  Legen Sie eine formatierte Diskette in das Diskettenlaufwerk und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

8.  Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

4.5.2 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette unter Windows®

So erstellen Sie eine RAID-Treiberdiskette in Windows®:

1. Starten Sie Windows®.

2 SchlieBen Sie das USB-Diskettenlaufwerk an und legen Sie eine Diskette ein.
3. Legen Sie die Motherboard Support-DVD in das optische Laufwerk.
4

Gehen Sie zum Menli Make Disk und klicken Sie auf Intel AHCI/RAID Driver Disk,
um eine RAID-Treiberdiskette zu erstellen.

Wahlen Sie das USB-Diskettenlaufwerk als Ziellaufwerk aus.
6.  Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

% Aktivieren Sie den Schreibschutz der Diskette, um eine Computervirusinfektion zu
vermeiden.
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453 Installieren des RAID-Treibers wahrend der
Windows®-Installation

So installieren Sie die RAID-Treiber ftir Windows® XP

1. Wéhrend der Betriebssysteminstallation fordert das System Sie auf, die Taste <F6> zu
driicken, um SCSI- oder RAID-Treiber von anderen Anbietern zu installieren.

2. Driicken Sie <F6> und legen Sie danach die Diskette mit dem RAID-Treiber in das
Diskettenlaufwerk ein.

3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, einen SCSI-Adapter zur Installation auszuwahlen,
wéhlen Sie den dem Betriebssystem entsprechenden Treiber.

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

So installieren Sie die RAID-Treiber ftir Windows® Vista oder neuer.

1. Waéhrend der Betriebssysteminstallation, klicken Sie auf Load Driver, um den
Datentrager mit dem RAID-Treiber flir die Installation zu wéhlen.

2. Stecken Sie den USB-Speicher mit dem RAID-Treiber in einen USB-Anschluss
oder die Support-DVD in das optische Laufwerk und driicken Sie auf Browse
(Durchsuchen).

3. Klicken Sie auf den Namen des angeschlossenen Gerdtes, gehen Sie zu Drivers
(Treiber) > RAID und wéhlen sie den dem Betriebssystem entsprechenden Treiber.
Klicken Sie auf OK.

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.
% Bevor Sie den RAID-Treiber vom USB-Flashlaufwerk laden, sollten Sie den RAID-Treiber

mithilfe eines anderen Computers von der Support-DVD auf den USB-Flashlaufwerk
kopieren.
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45.4 Benutzen eines USB-Diskettenlaufwerks

Durch die Beschrénkungen des Betriebssystems erkennt Windows® XP das USB-
Diskettenlaufwerk méglicherweise nicht, wenn Sie den RAID-Treiber wéhrend der Installation
des Betriebssystems von einer Diskette installieren wollen.

Um dieses Problem zu I&sen, fligen Sie der Diskette mit enthaltenen RAID-Treiber die
Diskettenlaufwerks-Vendor-ID (VID) und Produkt-ID (PID) hinzu. Siehe folgende Schritte:

1. Benutzen Sie einen anderen Computers, um das USB-Diskettenlaufwerk
anzuschlieBen und stecken Sie die Diskette mit den RAID-Treibern in das Laufwerk.

2. Rechtsklicken Sie auf den
Windows-Bildschirm auf
Arbeitsplatz oder auf Start.
Wéhlen Sie dann im Popup-Ment
Verwalten.

3. Wahlen Sie Gerdtemanager.
Rechtsklicken Sie in Universal Serial
Bus controllers auf xxxxxx USB
Floppy und wéhlen Sie dann im Popup-
Fenster Eigenschaften.

% Der Name des Diskettenlaufwerks ist
vom Anbieter abhdngig.

4. Klicken Sie auf die Auswahl Details. Es
wird die Vendor-ID und die Produkt-ID
angezeigt.

5. Durchsuchen Sie den Inhalt der RAID-

Treiberdiskette, um die Datei Wt T SR £

txtsetup.oem zu finden 'J rie <
6.  Doppelklicken Sie auf diese Datei. Es e e e ]

erscheint ein Fenster, in dem Sie ein chatdenkion -

Programm zum Offnen der OEM-Datei PR o

auswahlen kénnen. D bopgrmivmata | ) Q
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7. Wéhlen Sie Notepad (Editor), um die Opan Wih
Datei zu 6ffnen.

] Chista Hhe progran vou want b e 1o cpen The T
Fla:  Extsstup.oem

W Pt

() wirckors Macha Py

B ek Paburs o Fa e

A i -
Types & descTpbion ik you want ta uss for b lard of Fis:

[ timars e e selectod prog am b ogen s bed of Tie
Browris..

¥ the progrers. you mank i not in-the et or on your cosguten, o can ok
for Lhee apgrigrgte (g on L Wb

=

8. Suchen Sie in der Datei txtsetup.oem nach den Abschnitten
[Hardwarelds.scsi.iaAHCI_DesktopWorkstationServer] und
[Hardwarelds.scsi.iaStor_DesktopWorkstationServer].

9.  Geben Sie unter diesen beiden Abschnitten folgende Zeile ein:
id = “USB\VID_xxxx&PID_xxxx”, “usbstor”

[HardwareIds.scsi.iaAHCI_DesktopWorkstationServer]
id= “PCI\VEN 8086&DEV 1C02&CC 0106”,”iaStor”
| id= “USB\VID 03EE&PID 6901”, “usbstor” |

[HardwareIds.scsi.iaStor DesktopWorkstationServer]
id= “PCI\VEN 8086&DEV 2822&CC 0104”,”iaStor”
| id= “USB\VID 03EE&PID 6901”, “usbstor” |

k Fiigen Sie diese Zeile unter beiden Abschnitten ein.

/ Die VID und PID sind vom jeweiligen Anbieter anhéngig.

10.  Speichern und schlieBen Sie die Datei.
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5.1 ATI® CrossFireX™-Technologie

Das Motherboard unterstitzt die ATI® CrossFireX™-Technologie, mit der Sie mehrere
GPU (Graphics processing unit) Grafikkarten installieren kénnen. Folgen Sie den
Installationsanweisungen in diesem Abschnitt.

5.1.1 Anforderungen

. Bereiten Sie im Dual CrossFireX-Modus zwei identische CrossFireX-féhige
Grafikkarten oder eine CrossFireX-fahige Dual-GPU-Grafikkarte mit ATI®-Zertifikat vor.

. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Grafikkartentreiber die ATI CrossFireX-Technologie
unterstiitzt. Laden Sie den neusten Treiber von der AMD-Webseite unter
www.amd.com herunter.

Vergewissern Sie sich, dass lhr Netzteil (PSU) die Mindestleistungsanforderungen fuir
Ihr System erflillt. Sehen Sie Kapitel 2 fiir Details.

k +  Es wird empfohlen, fiir eine optimale Umgebungstemperatur zusétzliche
Gehd&useltifter zu installieren.

Besuchen Sie die ATI-Spielewebseite unter http://game.amd.com fiir die Liste der
neusten zertifizierten Grafikkarten und untersttitzten 3D-Anwendungen.

5.1.2 Bevor Sie beginnen

Damit ATI CrossFireX richtig funktioniert, missen Sie alle existierenden Grafikkartentreiber
deinstallieren, bevor Sie die ATI CrossFireX-Grafikkarten in lhren System installieren.

So deinstallieren Sie die existierenden Grafikkartentreiber:

1. SchlieBen Sie alle laufenden Anwendungen.

2. In Windows XP gehen Sie zu Systemsteuerung > Programme Hinzufiigen/
Entfernen.
In Windows Vista / Win 7 gehen Sie zu Systemsteuerung > Programme und
Funktionen.

3. Waéhlen Sie die existierenden Grafikkartentreiber aus.

4. Wahlen Sie in Windows XP Hinzufiigen/Entfernen und in Vista / Win 7
Deinstallieren.

5. Schalten Sie lhren Computer aus.

ASUS P8P67 Deluxe 5-1



513 Installieren von zwei CrossFireX™-Grafikkarten

R Die folgenden Abbildungen sind nur fir Ihre Referenz. Das Grafikkarten- und das
Motherboard-Aussehen kann sich je nach Modell voneinander unterscheiden, die
Installationsschritte sind aber die gleichen.

1. Bereiten Sie zwei CrossFireX-fahige
Grafikkarten vor.

2. Stecken Sie die beiden Grafikkarten
in die PCIEX16-Steckplétze. Wenn lhr
Motherboard mehr als zwei PCIEX16-
Steckplétze hat, beziehen Sie sich auf
das Handbuch, welche der Steckplatze
flir die Installation mehrerer Grafikkarten
empfohlen werden.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Karten
ordnungsgemdB im Steckplatz stecken.

4, Richten Sie den CrossFireX-
Bridge-Verbinder mit den goldenen
Anschllissen aus und stecken Sie ihn
darauf. Vergewissern Sie sich, dass der
Verbinder richtig sitzt.

Goldkontakte
CrossFireX Briicke

(mit Grafikkarten
mitgeliefert)

5. SchlieBen Sie zwei zusétzliche
Stromversorgungskabel vom Netzteil an
jede der beiden Grafikkarten an.

6.  SchlieBen Sie VGA- oder DVI-Kabel an
die Grafikkarte an.
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5.1.4 Installieren der Gerétetreiber
Beziehen Sie sich auf die dem Grafikkartenpaket beigefligten Anweisungen, um die
Gerétetreiber zu installieren.

k Vergewissern Sie sich, dass der PCI Express-Grafikkartentreiber die ATI® CrossFireX™-
Technologie untersttitzt. Laden Sie die neusten Treiber von der AMD-Webseite unter
www.amd.com herunter.

5.15 Aktivieren der ATI® CrossFireX™-Technologie

Nach der Installation Ihrer Grafikkarten und der Gerétetreiber aktivieren Sie die
CrossFireX™-Funktion Uber das ATI Catalyst™ Control Center in Windows.

ATI Catalyst Control Center starten

So starten Sie das ATI Catalyst Control Center [ Cotttiind) Coniral Ceviim

1. Rechtsklicken Sie auf dem Windows®-Bildschirm View "
und wéhlen Sie Catalyst(TM) Control Center.

Sie kénnen auch auf das ATI-Symbol im ot By :
Windows-Infobereich rechtsklicken und Catalyst Refreh
Control Center auswahlen.
¢ ANy R M 3:20 PM New ’
B Perionshce

2. Der Catalyst Control Center-
Einstellungsassistent wird ausgefihrt,
wenn das System mehrere Grafikkarten
erkennt. Klicken Sie auf Go, um das
Fenster flir die erweiterte Ansicht des
Catalyst Control Center anzuzeigen.

Aktivieren der Dual CrossFireX-
Technologie

1. Klicken Sie im Catalyst Control Center-
Fenster auf Graphics Settings >
CrossFireX > Configure.

2. Wabhlen Sie in der Grafikadapterliste
die Grafikkarte, die als Anzeige-GPU

arbeiten soll.
3. Wahlen Sie Enable CrossFireX. .
4.  Klicken Sie auf Apply und dann auf OK, fan!
um das Fenster zu schlieBen. o o
=
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5.2 NVIDIA® SLI™-Technologie

Das Motherboard unterstitzt die NVIDIA® SLI™ (Scalable Link Interface) -Technologie, die
Installation mehrerer Grafikkarten (Multi-Graphics Processing Units, GPU) erlaubt. Folgen
Sie den Installationsanweisungen in diesen Abschnitt.

5.2.1 Anforderungen

. Im SLI-Modus sollten Sie zwei identische SLI-fahige Grafikkarten verwenden, die
NVIDIA®-zertifiziert sind.

) Vergewissern Sie sich, dass die Grafikkartentreiber die NVIDIA-SLI-Technologie
unterstlitzen. Laden Sie sich die neusten Treiber von der NVIDIA-Webseite unter
www.nvidia.com herunter.

. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Netzteil (PSU) die Mindestleistungsanforderungen fir
Ihr System erfiillt. Sehen Sie Kapitel 2 fiir Details.

R + Wir empfehlen lhnen, dass Sie zusétzliche Gehdusellifter installieren, um bessere
thermische Bedingungen zu gewahrleisten.

Besuchen Sie die NVIDIA-Zone-Webseite unter http:/www.nzone.com fiir die Liste
der neusten zertifizierten Grafikkarten und unterstiitzten 3D-Anwendungen.

5.2.2 Installieren von zwei SLI-fdhigen Grafikkarten

R Die folgenden Abbildungen sind nur fir Ihre Referenz. Das Grafikkarten- und das
Motherboard-Aussehen kann sich je nach Modell voneinander unterscheiden, die

Installationsschritte sind aber die gleichen.

1. Bereiten Sie zwei SLI-fahige Grafikkarten
vor.

2. Stecken Sie die beiden Grafikkarten
in die PCIEX16-Steckplétze. Wenn Ihr
Motherboard mehr als zwei PCIEX16-
Steckplétze hat, beziehen Sie sich auf
Kapitel 2 dieses Benutzerhandbuchs
flir die Position der fur Multi-
Grafikkarteninstallation empfohlenen
PCIEX16-Steckplatze.

3. Vergewissern Sie sich, dass beide
Grafikkarten richtig im Steckplatz
eingesteckt sind.
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4. Richten Sie die SLI-Bridge-Kontakte mit den goldenen Kontakten an den Grafikkarten
aus und stecken Sie sie darauf. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte richtig
sitzen.

5. Verbinden Sie zwei zusatzliche Stromversorgungskabel vom Netzteil mit den beiden
Grafikkarten.

6.  SchlieBen Sie ein VGA- oder DVI-Kabel an die Grafikkarte an.

SLI-Briicke

te

5.2.3 Installieren der Gerétetreiber

Beziehen Sie sich auf die Dokumentation Ihrer Grafikkarte, um die Gerétetreiber zu
installieren.

k Vergewissern Sie sich, dass Ihr Grafikkartentreiber die NVIDIA® SLI™-Technologie
unterstltzt. Laden Sie sich die neusten Treiber von der NVIDIA-Webseite unter
www.nvidia.com herunter.

5.24 Aktivieren der NVIDIA® SLI™-Technologie

Nach der Installation der Grafikkarten und der Geratetreiber aktivieren Sie die SLI-Funktion
unter Windows® Vista™ in NVIDIA® Control Panel.

Starten von NVIDIA Control Panel
Sie kénnen NVIDIA Control Panel durch eine der folgenden zwei Methoden starten.

A.  Rechtsklicken Sie auf eine leere Stelle des Windows®-

W (3
Bildschirms und wéhlen Sie NVIDIA Control Panel. HF:H 5
Das NVIDIA Control Panel-Fenster wird gedffnet (Siehe Riedresh

Schritt B5).

Hewr ¥

B Penonakic
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B1.  Wenn Sie das NVIDIA Control Panel-Element in Schritt (A) "
nicht sehen kénnen, wéhlen Sie Personalize. SortBy 2

Fiefeesh

Faste Shorbcut

B2. Wadhlen Sie im Fenster Personalization
die Auswahl Display Settings.

B3. Klicken Sie im Dialogfenster Display- Fon— =
Settings auf Advanced Settings. ==

L N e ity Menks

e

L G Prd. bhaenes o WVIRR ol wror BRI GTL -

N——— [ .
1as N T T

T iy T
. et S M s @

| |
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B4. Wahlen Sie die Auswahl NVIDIA ’W

GeForce und klicken Sie dann auf Start
the NVIDIA Control Panel. i Lq_. w

LH mmm |

g e IYITRL, ity Citess Pl

o' e R aErge
apcaion T MG, Ciriteol a1 < b -t B o Pivdvssn
Corarsd Pl b sghi-choting o tha Viniewn degidig

B5. Es erscheint das NVIDIA Control Panel-
Fenster.

Aktivieren der Dual SLI-Einstellungen

Wéhlen Sie im NVIDIA Control Panel-Fenster
Set SLI Configuration. Klicken Sie auf
Enable SLI und stellen Sie die Anzeige auf
Ansicht von SLI-rendered Content. Klicken
Sie auf Apply.

& o -

ASUS P8P67 Deluxe 57



5-8 Kapitel 5: Untersttitzung der Multi-GPU Technologie



ASUS Kontaktinformationen

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2890-7798

E-Mail info@asus.com.tw

Webseite www.asus.com.tw

Technische Unterstiitzung

Telefon +86-21-38429911

Online-Support support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-812-282-3777

Fax +1-510-608-4555

Webseite usa.asus.com

Technische Unterstiitzung

Telefon +1-812-282-2787

Support-Fax +1-812-284-0883

Online-Support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Osterreich)
Addresse Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Deutschland
Fax +49-2102-959911

Webseite www.asus.de

Online-Kontakt www.asus.de/sales

Technische Unterstiitzung

Telefon (Komponenten) +49-1805-010923*
Telefon (System/Note/Eee/LCD) +49-1805-010920*
Support-Fax +49-2102-9599-11
Online-Support support.asus.com

* 0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0.42 Euro/Minute.
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