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Taiwan

Der Anfrage fligen Sie bitte den Namen, die Modellnummer und Version des Produktes, wie in der

Produktspezifikation aufgeftihrt, fiir welche Sie den entsprechenden Quellkode erhalten méchten, sowie
Ihre Kontaktdaten, so dass wir die Konditionen und Frachtkosten mit Ihnen abstimmen kénnen.

Der Quellkode wird OHNE JEGLICHE GEWAHRLEISTUNG (iberlassen und wie der entsprechende Binér-
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ASUSTeK bemuiht sich, den kompletten Quellkode, wie in verschiedenen Free Open Source Software
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gpl@asus.com Emailadresse dankbar, mit Angaben zu dem Produkt und einer Beschreibung des
Problems (senden Sie bitte keine groBen Anhédnge wie Quellkodearchive usw. an diese Emailadresse).
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Erklarungen

Erklédrung der Federal Communications Commission

Dieses Gerét stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 tberein. Sein Betrieb unterliegt
folgenden zwei Bedingungen:

+  Dieses Gerat darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+  Dieses Geréat muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwtinschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerdt ist auf Grund von Tests fir Ubereinstimmung mit den Einschrénkungen

eines Digitalgerats der Klasse B, gemas Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen.

Diese Einschrankungen sollen bei Installation des Gerats in einer Wohnumgebung auf
angemessene Weise gegen schéddigende Interferenzen schiitzen. Dieses Gerét erzeugt und
verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht geméB den Anweisungen des
Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stéren.
Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen
auftreten. Wenn das Gerét den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stért, was sich
durch Aus- und Einschalten des Geréts feststellen |&sst, ist der Benutzer ersucht, die
Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

+ Den Abstand zwischen dem Gerét und dem Empfénger vergréBern.

+  Das Gerét an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht auch der
Empfénger angeschlossen ist.

+ Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

i Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, missen abgeschirmte
Kabel fiir den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte verwendet werden. Anderungen
oder Modifizierungen dieses Gerdéts, die nicht ausdrticklich von der fir Ubereinstimmung
verantwortlichen Partei genehmigt sind, kénnen das Recht des Benutzers, dieses Gerét zu
betreiben, annullieren.

Erklédrung des kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation
Dieses Digitalgerét liberschreitet keine Grenzwerte flir Funkrauschemissionen der Klasse
B, die vom kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation in den Funkstérvorschriften
festgelegt sind.

Dieses Digitalgerét der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 tiberein.

Reach

Die rechtliche Rahmenbedingungen flir REACH (Registration, Evaluation, Authorisation,

and Restriction of Chemicals) erflillend, veréffentlichen wir die chemischen Substanzen in
unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter http://green.asus.com/english/
REACH.htm.

- Werfen Sie das Motherboard NICHT in den normalen Hausmiill. Dieses Produkt wurde
entickelt, um ordnungsgemaB wiederverwertet und entsorgt werden zu kénnen. Das
durchgestrichene Symbol der Mdilltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches

. und elektronisches Zubehdr) nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Bitte

erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

Werfen Sie quecksilberhaltige Batterien NICHT in den normalen Hausmiill. Das Symbol der
durchgestrichenen Miilltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmiill entsorgt
werden dtirfen.



Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus der
Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Gerdten an das oder vom System mussen die
Netzleitungen der Geréte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen
werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten System, bevor Sie ein
Gerét anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom Motherboard
missen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstlitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verlangerungsschnur verwenden. Diese Geréte kénnten den Schutzleiter unterbrechen.

Priifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung lhrer Region richtig eingestellt
ist. Sind Sie sich uber die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher,
erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich
an den qualifizierten Kundendienst oder |hre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Gerédten missen Sie alle
mitgelieferten Handbticher lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts missen alle Kabel richtig angeschlossen sein und
die Netzleitungen diirfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine Beschédigung,
kontaktieren Sie sofort lhren Héndler.

Um Kurzschlisse zu vermeiden, halten Sie Btiroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschllssen, Steckplétzen, Sockeln und Stromkreisen.

+  Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt
nicht an einem Ort auf, wo es nass werden konnte.

Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthélt die Informationen, die Sie bei der Installation und
Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs

Das Handbuch enthdlt die folgenden Teile:
Kapitel 1: Produkteinfiihrung
Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstiitzten neuen Technologien.
Kapitel 2: BIOS-Informationen
Dieses Kapitel erkldrt Ihnen, wie Sie die Systemeinstellungen tiber die BIOS-
Setupmentis &ndern. Hier finden Sie auch ausflihrliche Beschreibungen der BIOS-
Parameter.
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In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausftihren, beachten Sie bitte die
folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.

) GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von
/ é \ Verletzungen beim Ausflihren einer Aufgabe.

/' \ VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schéden an den
o\ Komponenten beim Ausflihren einer Aufgabe.

R WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausflihren einer Aufgabe
befolgen missen.

/ HINWEIS: Tipps und zusétzliche Informationen zur Erleichterung
bei der Ausflihrung einer Aufgabe.

Weitere Informationsquellen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-

Updates.

1. ASUS-Webseiten
ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen tiber ASUS-Hardware
und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in den ASUS-Kontaktinformationen
aufgelistet.

2.  Optionale Dokumentation
Ihr Produktpaket enthdlt mdglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten,
die von Ihrem Héndler hinzugefligt sind. Diese Dokumente gehéren nicht zum
Lieferumfang des Standardpakets.

Schriftformate

Fettgedruckter Text Weist auf ein zu wahlendes Menu/Element hin.

Kursive Wird zum Betonen von Worten und Aussagen verwendet.

<Taste> Die Taste, die Sie drticken mtissen, wird mit einem “kleiner
als” und “gréBer als™Zeichen gekennzeichnet.
Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
driicken mussen.

<Tastel+Taste2+Taste3> Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrtickt werden
mussen, werden die Tasten-namen mit einem Pluszeichen (+)
verbunden.

Beispiel: <Strg+Alt+D>

viii



P7H55 Spezifikationsiibersicht

Chipsatz
Arbeitsspeicher

Erweiterungssteckplatze

Speicherung

LGA1156-Sockel fiir Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3
/ Pentium®-Prozessoren
Unterstitzt Intel® Turbo Boost-Technologie
* Die Intel® Turbo Boost-Technologie Unterstiitzung ist vom
CPU-Typ abhangig
** Eine Liste untersttitzter Intel®-Prozessoren finden Sie unter
www.asus.com

Intel® H55 Express Chipsatz

Dual-Channel-Speicherarchitektur

4 x 240-pol. DIMM-Steckpldtze flir max. 16GB ungepufferte,

nicht-ECC DDR3 2200(0.C.)/2000 /1866 /1600 /1333 /

MHz-Speichermodule

Unterstitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Hyper DIMM-Untersttitzung unterliegt den physik.

Eigenschaften der entsprechenden CPUs. Einige Hyper-

DIMMs untersttitzen nur einen DIMM pro Kanal.

*** Eine Liste qualifizierter Anbieter (QVL) finden Sie unter
WWW.asus.com.

****\Wenn Sie auf einem Windows® 32-Bit-Betriebssystem
4GB Arbeitsspeicher oder mehr installieren, erkennt
das Betriebssystem weniger als 3GB. Es wird darum
empfohlen, beim Benutzen vom Windows® 32-Bit-
Betriebssystem insgesamt nur 3GB Arbeitsspeicher zu
installieren.

*k

1 x PCI Express™ 2.0 x16-Steckplatz

3 x PCI Express™ 2.0 x1-Steckplétze (2.5GT/s, graue
Steckplétze)

3 x PCI-Steckplatze

Intel® H55 Express Chipsatz:
- 6 x SATA 3.0 Gb/s-Anschliisse
VIA® VT6415 PATA-Kontroller
-1 x Ultra DMA 133/100-Schnittstelle flir bis zu 2 PATA-
Geréte.

Realtek® RTL8112L Gigabit LAN-Kontroller ausgestattet mit
AINET2

VIA 1708S 8-Kanal High Definition Audio CODEC
- Optischer S/PDIF-Ausgang an der Riickseite
- Unterstitzt Buchsenerkennung und Multistreaming

Unterstitzt bis zu 12 USB 2.0/1.1-Anschllisse (vier
auf der Board-Mitte, acht auf der Riicktafel)

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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ASUS
Sonderfunktionen

ASUS Exclusive

Ubertaktungsfunktionen

Back panel I/O ports

ASUS Exklusive Ubertaktunksfunktionen:
- ASUS TurboV
- ASUS Turbo Key
ASUS Exklusive Funktionen:
- MemOK!
- ASUS EPU
- Express Gate
ASUS Quiet Thermische Lésung:
- ASUS Fanless Design: elegante
Waérmeleitréhrenlésung, MOS-Kuhlkérper
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY:
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZFlash 2
- ASUS My Logo 2
- Mehrsprachiges BIOS

Precision Tweaker 2:
- vCore: Regelbare CPU-Spannung in 0.00625V-
Schritten
- VIMC: Regelbare IMC-Spannung in 0.05V-Schritten
- vDRAM Bus: 11-Stufige DRAM Spannungsregelung
- VPCH: 2-Schritte Chipsatz-Spannungsregelung
- VCPU PLL: 4-Schritte Referenzspannungsregelung
SFS (stufenlose Frequenzauswahl):
- Internal Base Clock-Feineinstellung von 80MHz bis zu
500 MHz in 1MHz-Schritten.
- PCI Express-Frequenzeinstellung von 100MHz bis zu
200MHz in 1MHz-Schritten.
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)

1 x PS/2-Tastaturanschluss

1 x PS/2-Mausanschluss

1 x Optischer S/PDIF-Ausgang
1 x LAN (RJ-45)-Anschluss

8 x USB 2.0/1.1-Anschltisse
8-Kanal Audio E/A-Anschllisse

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)




P7H55 Spezifikationsiibersicht

Interne Anschliisse

Verwaltung
Zubehér

Support DVD

Formfaktor

2 x USB 2.0/1.1-Sockel flr 4 zusétzliche USB 2.0/1.1-
Anschllisse

1 x IDE-Anschluss

6 x SATA-Anschltisse

1 x CPU-Llifteranschluss (1 x 4-pol.)

1 x Gehdusellifteranschluss (1 x 3-pol.)

1 x Netzteil-Lufteranschluss (1 x 3-pol.)

1 x Fronttafelaudioanschluss

1 x S/PDIF-Ausgang

1 x CD-Audio-In-Anschluss

1 x 24-pol. EATX-Netzanschluss

1 x 4-pol. ATX 12V-Netzanschluss

1 x Systemtafelanschluss

1 x MemOK!-Taste

1 x COM-Anschluss

16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0,
SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Mehrsprachiges BIOS,
ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3

WiM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE

1 x Ultra DMA 133/100-Kabel

2 x Serial ATA 3.0Gb/s-Signalkabel
1 x 1/0-Abdeckung

1 x Benutzerhandbuch

Treiber

ASUS-Hilfsprogramme
ASUS-Update

Anti-Virus-Software (OEM-Version)

ATX Formfaktor: 30.5 cm x 21.8 cm (12 in x 8.6 in)

*Die Spezifikationen kénnen ohne Voranktindigung geéndert werden.
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Produkteinflihrung

1.1 Willkommen!

Vielen Dank flir den Kauf eines ASUS® P7H55 Motherboards!

Eine Vielzahl von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses Motherboard
integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt in der langen Reihe der
ASUS Qualitéts-Motherboards!

Vor der Installation des Motherboards und lhrer Hardwaregeréte sollten Sie die im Paket
enthaltenen Artikel anhand folgender Liste tberprtifen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass |hr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthélt.

Motherboard ASUS P7H55 Motherboard
Kabel 2 x Serial ATA 3.0Gb/s-Kabel

1 x Ultra DMA 133/100/66-Kabel
Zubehor 1 x E/A-Abdeckung
Anwendungs-DVD  ASUS Motherboard Support-DVD
Dokumentation Benutzerhandbuch

ﬁ Sollten o0.g. Artikel beschédigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an lhren
Héndler.

1.3 Sonderfunktionen

1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

Bereit fiir Intel® LGA1156 Lynnfield/Clarkdale-Prozessoren

Das Motherboard unterstitzt die neuesten Intel® Lynnfield und Clarkdale-
Prozessoren im LGA1156-Paket, mit integrierten Speicher und PCI
Express-Kontroller, um 2-Kanal (4 DIMMs) DDR3-Speicher und 16 PCI
Express 2.0-Bahnen zu bearbeiten und ausgezeichnete Grafikleistung
zu bieten. Der Intel® Lynnfield-Prozessor ist einer der stérksten und
energeieffizientesten Prozessoren der Welt. Ferner integriert der Intel®
und Clarkdale-Prozessor eine Grafik-Bearbeitungseinheit (GPU),
welcher mit dem Intel® H55-Chipsatz und VGA-Out das brandneue
VGA-Leistungserlebnis der ndchsten Generation zu lhnen bringt. Es
bietet auch autonome 3D, 2D und Videobearbeitung, um verschiedene
Hardware-gebundene Kontrollfunktionen auszuftihren.
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Intel® H55

Der Intel® P55 Express-Chipsatz ist das neuste Ein-Chipsatz-Design,
um die neusten 1156-Sockel Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3/
Pentium®-Prozessoren zu unterstlitzen. Der Intel P55 bietet verbesserte
Leistung bei der Verwendung von seriellen Point-to-Point-Links und
erhéht somit die Bandbreite und Stabilitét. Verwenden Sie Intel® Core™
i5 Serie 6, Core™ i3 Serie 5 und Pentium® CPU mit dem H55 Express
Chipsatz, um die neueste integrierte Intel®-Grafikleistung zu erleben.

Dual-Channel DDR3 2200(0.C.) / 2000/ 1866 / 1600 / 1333 /
1066 MHz-Unterstiitzung

Das Motherboard untersttitzt DDR3-Speicher mit Datentibertragungsraten
von bis zu 2200(0.C.) / 2000 / 1866 / 1600 / 1333 / 1066 MHz, um

de héheren Bandbreitenanforderungen den neusten 3D-Grafiken,
Multimedia- und Internetanwendungen zu erflillen. Die Dual-Channel
DDRB3-Architektur vergréBert die Bandbreite lhres Systemspeichers, um
die Systemleistung zu erhéhen.

Bereit fiir S/PDIF Digital-Sound

Dieses Motherboard bietet bequeme Verbindungsmdglichkeiten fir
das externe Heimkino-Audiosystem tiber den S/PDIF-Ausgangsbuchse
(SONY-PHILIPS Digital Interface). Es erlaubt eine digitale
Audiotbertragung und bewahrt die beste Signalqualitét.

8-Kanal Audio CODEC

GenieBen Sie die leistungsstarke Klangqualitét auf lhrem PC! Das
integrierte 8-Kanal High-Definition Audio Codec ermdglicht 192KHz/24-
bit Audiowiedergabe von hoher Qualitat, Buchsenerkennung und
Multistreaming.

Gigabit LAN-L6sung

Der eingebaute LAN-Kontroller ist ein hochintegrierter Gb LAN-
Kontroller, welcher tiber die ACPI Management-Funktion verflgt, mit
der fortschrittlichen Betriebssystemen eine bessere Stromverwaltung
ermdglicht wird.

Innovative ASUS-Funktionen

Turbo Key

Mit ASUS Turbo Key kénnen Sie den Stromtaste des PCs in eine
Ubertaktungstaste verwandeln. Nach der einfachen Einrichtung kann
Turbo Key die Systemleistung erhéhen, ohne daflir die Arbeit oder das
Spiel unterbrechen zu missen—einfach mit nur einen Fingerdruck!

ASUS TurboV

Sptren Sei den Adrenalinschub von__Echtzeit-Ubertaktung—jetzt Realitét
mit ASUS TurboV. Dieses einfache Ubertaktungswerkzeug erméglicht
lhnen die Ubertaktung mit ein-Paar klicks vorzunehmen, ohne daftir das
Betriebssystem verlassen oder den Computer neu starten zu mussen.
Ferner bieten die ASUS Ubertaktungsprofile in TurboV die besten
Einstellungen bei verschiedenen Anforderungen.



MemOK!

Mit MemOK! stellt man Bootspeicher-Kompatibilitdt schnell her. Diese
auBergewdhnliche Speicher-Wiederherstellungsidsungbenétigtlediglicheinen
Tastendruck, um Speicherprobleme zu beheben. MemOK! ermittlet sichere
EinstellungenundverbessertlhrSystemboot-Erfolgsrateerheblich.BringenSie
ihr System im Handumdrehen wieder in Gang!

ASUS EPU

ASUS EPU ist eine energiesparende Technologie und bietet vollstandige
Systemleistungs-Verwaltung, wobei diese intelligente Lésung die derzeitige
Systemauslastung erkennt und den Stromverbrauch in Echtzeit regelt.

ASUS Express Gate
e Express Gate ist ein exklusives ASUS-Betriebssystem, welches Sie, ohne
o das Windows® Betriebssystem starten zu missen, auf Internet und wichtige

Anwendungen zugreifen I&sst.

+ ASUS Express Gate erlaubt die Installation auf SATA-, USB- und Flash-Laufwerken mit

mindestens 1.2GB freien Speicherplatz. Wenn auf USB- oder Flah-Laufwerken installiert

“— wird, verbinden Sie die Laufwerke mit den Motherboard USB-Anschllissen bevor Sie den
Computer einschalten.

+ Die tats&chliche Boot-Zeit ist von der Systemkonfiguration abhéngig.

+ ASUS Express Gate unterstitzt Datei-Upload von SATA-Festplatten, optischen Laufwerken
und USB-Laufwerken und -Downloads nur von USB-Laufwerken.

Eleganter Kiihlkérper

W % Der Kristallférmige Kuihlkdrper gldnzt durch die 0-dB Thermische

sals st | Gsung und bietet den Benutzern eine Gerduschlose PC-Umgebung.
Die schéne Form verbessert nicht nur die optische Freude des
Motherboard-Nutzers, der Kihlkérper senkt aber auch die Chipsatz
und die Hochleistungsbereich-Temperatur durch hocheffizienten
Warmeaustausch. Mit Benutzerfreundlichkeit und Asthetik kombiniert,
wird der ASUS Kristallférmige Kiihlképer dem Benutzer ein
auBerordentlich leises Kiihlerlebnis mit elegantem Aussehen bieten.

@ ASUS Fan Xpert
= ASUS Fan Xpertermdglichtden Benutzerdie intelligente Regelungder CPU-
fonkoert undGehduselliftergeschwindigkeiten,entsprechendderUmgebungstemperatur,
welche von unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, der Region und
der Systembelastung abhéngigist. Die eingebauten hilfreichen Profile bieten
eineflexible Steuerung der Liiftergeschwindigkeiten, umeine leise undkiihle

Umgebung zu gewéhrleisten.

ASUS 0.C. Profile

Mit dem ASUS O.C. Profile kénnen Benutzer mehrere BIOS-Einstellungen
oz ot problemlos speichern oder laden. Die BIOS-Einstellungen kénnenim CMOS
oder einer separaten Datei gespeichert werden; dadurch erhalten Nutzer die
Méglichkeit, ihre bevorzugten Einstellungen untereinander auszutauschen.

A
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ASUS MyLogo2™

Damit kénnen Sie Ihr Lieblingsbild in ein 256-Farben-Startlogo
verwandeln, um |hr System noch persénlicher gestalten.

ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein automatisches Wiederherstellungswerkzeug
welches Ihnen erlaubt, die originalen BIOS-Daten von der mitgelieferten
Support-DVD oder einen USB-Flash-Speicherstick wiederherzustellen, wenn
die BIOS-Daten beschddigt wurden.

ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 erméglicht Ihnen vor dem Start des Betriebssystems die
BIOS-Aktualisierung von einer USB-Flash-Disk durchzuftihren.

ASUS Al NET2

Wahrend des Systemstarts erkennt Al NET2 sofort die
Kabelverbindungen und meldet fehlerhafte Verbindungen auf bis zu 100
Meter mit einer Genauigkeit von bis zu 1 Meter.

C.P.R. (CPU Parameter Recall)

Die C.P.R.-Funktion des Motherboard-BIOS erlaubt Ihnen, das BIOS
automatisch auf die Standardeinstellungen zurtickzustellen, falls das
System beim Ubertakten héngt. Sie miissen dank C.P.R. das Gehduse
nicht mehr &ffnen, um die RTC-Daten zu I6schen. Starten Sie einfach
das System neu, um zuvor gespeicherte CPU-Parameter automatisch
wiederherzustellen.

Green ASUS

Dieses Motherboard und seine Verpackung entsprechen den Richtlinien

zur Beschrankung gefahrlicher Rohstoffe (Reduction of Certain Hazardous
Substances, RoHS) der Européischen Union. Dies entspricht dem Wunsch
von ASUS, seine Produkte und deren Verpackung umweltbewusst und
wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der Kunden zu garantieren
und den Einfluss auf die Umwelt so gering wie mdglich zu halten.



1.4 Bevor Sie beginnen
Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von

Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

/ ' \ + Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.

+ Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder bertihren Sie
einengeerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehduse, damit
die Komponenten nicht durch statische Elektrizitdt beschédigt werden.

+ Halten Sie Komponenten an den Réndern fest, damit Sie die ICs darauf nicht berdhren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder in
die Originalverpackung der Komponente.

+ Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Andernfalls kénnten das
Motherboard, Peripheriegeréte und/oder Komponenten stark beschadigt werden.

Onboard LED

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet, wenn das
System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-Modus ist. Dies dient zur
Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und das Netzkabel ausstecken missen, bevor
Sie eine Komponente von dem Motherboard entfernen oder hinzufligen. Die nachstehende
Abbildung zeigt die Position der Onboard-LED an.

SB_PWR

ON OFF
Standby Power Powered Off

P=)
P7H55 Onboard LED
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1.5 Motherboard-Ubersicht

Bevor Sie das Motherboard montieren, stellen Sie bitte sicher, dass das Gehduse flir die
Installation geeignet ist und das Motherboard sich einpassen I&sst.

& Stellen Sie vor dem Anbringen oder Entfernen des Motherboards sicher, dass der Netzestecker
entfernt ist. Fehlerhaftes vorangehen kann zu Verletzungen und Komponentenschéden fiihren.

1.5.1 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards missen Sie es richtig ausgerichtet ins Computergehduse
einfligen. Die Kante mit den externen Anschllissen zeigt zur Riickseite des
Computergehduses, wie es unten abgebildet ist.

1.5.2 Schraubenlécher

Stecken Sie sechs (6) Schrauben in die eingekreisten Locher, um das Motherboard am
Gehduse zu befestigen.

/!\ Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest! Das Motherboard kénnte sonst beschadigt werden.

Diese Seite auf

die Riickseite des
Computergehéuses
legen

ASUS P7H55 1-6



1.5.3 Motherboard-Layout
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1.5.4 Layoutbeschreibung
Anschliisse/Jumper/Steckplatze/LED Seite Anschliisse/Jumper/Steckplatze/LED Seite
1. Tastaturstrom (3-pol. KBPWR) 1-18 | 10. Serial ATA-Anschlisse (7-pol. SATA1-6) 1-25
2. USB-Geréte wake-up (3-pol. USBPW1-8, 3-pol. | 1-18 | 11. Onboard LED (SB_PWR) 1-5
USBPW9-12)
3. CPU-,Netzteil-und Gehédusellifteranschliisse (4-pol. | 1-24 | 12. Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL) -26
CPU_FAN, 3-pol. PWR_FAN, 3-pol. CHA_FAN)
4. ATX-Stromanschllisse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. | 1-23 | 13. USB-Anschlisse (10-1pol. USB910,USB1112) | 1-23
ATX12V)
5. LGA1156 CPU-Sockel 1-8 | 14. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. 1-24
SPDIF_OUT)
6. DDR3 DIMM-Anschliisse 1-13 | 15. Audio-Anschluss fir das optische Laufwerk | 1-22
(4-pol. CD)
7. MemOK!-Taste 1-19 | 16. Fronttafel-Audio-Anschluss (10-1 pol. AAFP) | 1-21
8. IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_EIDE) 1-22 | 17. Serieller Anschlussr (10-1 pol. COM1) 1-25
9. RTC RAM Igschen (3-pol. CLRTC) 1-17

1-7
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1.6 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Diese Motherboard ist mit einem aufgeléteten LGA1156-Sockel, fiir Intel® Core™ i7 / Core™
i5/ Core™ i3 / Pentium®-Prozessoren entwickelt, ausgestattet.

R Stecken Sie alle Stromkabel vor dem montieren der CPU aus.

' \ + Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die PnP-Abdeckung am Sockel

LI befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Nehmen Sie unverzglich Kontakt mit Ihrem
Héndler auf, wenndie PnP-Abdeckung fehltoder Schaden an der PnP-Abdeckung/ Sockelpolen/
Motherboardkomponenten festzustellen sind. ASUS tibernimmt nur die Reparaturkosten, wenn
die Schaden durch die Anlieferung entstanden sind.

Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS nimmt die
Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur an, wenn das Motherboard mit der
Abdeckung am LGA1156-Sockel geliefert wurde.

Die Garantie des Produkts deckt die Schdden an Sockelpolen nicht, die durch unsachgeméBe
Installation oder Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/Verlieren/falsches Entfernen der
PnP-Abdeckung entstanden sind.

1.6.1 Installieren der CPU

So installieren Sie eine CPU.
1. Suchen Sie den CPU-Sockel auf dem Motherboard.

P7H55 CPU socket LGA1156

2. Driicken Sie den Arretierhebel mit Inrem / Arretierhebel \
Daumen (A) und schieben ihn nach links
(B), biservondem Halteriegellosgelassen
wird.

/' \ Um Schéden an den Sockelpolen zu ’

/ o\ vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP- >
Abdeckung nicht vor dem Beginn der
CPU-Installation.

\ Halteriegel /

ASUS P7H55 1-8



3. Heben Sie den Arretierhebel in
Pfeilrichtung bis die Deckplatte komplett
angehoben ist.

4. Enfernen Sie die PnP-Abdeckung vom
CPU-Sockel nur durch Anheben der
Abdeckhalterung.

5. Legen Sie die CPU auf den Sockel.
Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels
aus. Die Sockelausrichtungsnasen
mussen in die CPU-Kerben passen.

/ '\ Die CPU passt nur in eine Richtung
[ 8\ ein. Stecken Sie die CPU NICHT
mit bermé&Biger Kraft in den
Steckplatz ein, um ein Verbiegen
der Sockelkontaktstifte und
Schéden an der CPU zu vermeiden.

1-9

Deckplatte

[Abdeckung
Abdeckhalterung

Goldenes
Dreieck

Ausrichtungs-

nasen
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Geben Sie einige Tropfen der
Wérmeleitpaste auf den Bereich der
CPU, welcher mit dem Kiihlkérper
in Kontakt tritt, und verteilen Sie sie
gleichmaBig und nicht zu dick.

Bei einigen Kiihlkdrpern ist die
Warmeleitpaste bereits aufgetragen.

In diesem Fall kénnen Sie diesen
Schritt tberspringen.

/g \ Die Wérmeleitpaste ist flir Menschen
/

8.

ASUS P7H55

giftig und NICHT zum Verzehr
geeignet. Falls sie in Kontakt mit Augen
oder Haut gerét, waschen Sie sie so
schnell wie méglich ab und suchen Sie
einen Arzt auf.

SchlieBen Sie die Deckplatte (A) und
driicken Sie dann den Arretierhebel (B),
bis die Vorderkante der Deckplatte unter
den Ruckhalteknopf (C) rutscht.

Lassen Sie den Arretierhebel unter dem
Halteriegel einrasten.

s
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1.6.2 Installieren von CPU-Kiihlkérper und Liifter

Die Intel® LGA1156-Prozessoren benétigen eine speziell konzipierte Kihlkorper-Liifter-
Einheit, um eine optimale Wé&rmekondition und Leistung sicherzustellen.

R + Wenn Sie einen Intel®-Prozessor kaufen, ist die CPU-LUfter-Kiihlkorper-Einheit der
Verpackung beigelegt. Wenn Sie eine CPU separat kaufen, verwenden Sie bitte
unbedingt nur den von Intel®-genehmigten Allrichtungskuhlkérper und Lufter.

Die Intel® LGA1156-Kuhlkérper-Lufter-Einheit hat ein Druckstift-Design und benétigt kein
Werkzeug zur Installation.

+ Verwenden Sie nur eine LGA1156-kompatible CPU-Kuhlkérper-Llifter-Einheit. Der
LGA1156-Sockel unterscheidet sich in GréBe und Abomessungen von den LGA775- und
LGA1366-Sockeln.

/'\\ Wenn Sie eine separate CPU-Kiihlkdrper-Lufter-Einheit gekauft haben, stellen Sie bitte
/ e\ sicher, dass Sie die Wérmeleitpaste richtig auf dem CPU-Kiihlkérper oder der CPU
angebracht haben, bevor Sie die Kuhlkérper-Lfter-Einheit installieren.

Sie mussen zuerst das Motherboard in das Computergehduse einbauen, bevor Sie die
CPU-Lifter-Kiihlkérper-Einheit installieren.

So installieren Sie den CPU-Klihlkérper und -Ldfter.

1. Stellen Sie den Kihlkérper auf die installierte
CPU.StellenSiedabeisicher,dassdie Druckstifte
auf die Motherboardlécher ausgerichtet sind.

Richten Sie die Kiihlkérper- Liifter-Einheit so
aus, dass das CPU-Llifterkabel denkuirzesten
— Weg zum CPU-Lufteranschluss hat.

2. Drtcken Sie jeweils zwei Druckstifte diagonal

{ ]
: h |
nachunten,umdie Kihlkérper-Llifter-Einheitzu K l
befestigen.

o o

0 0

/ Die Ausfiihrungen der CPU-Kuhlkdrper- und Kuhliifter-Einheiten sind eventuell
verschieden, sollten in der Montage und ihrer Funktion gleichbleibend sein. Die
vorhergehenden Abbildungen sind nur zur Referenzzwecken gedacht.
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3.

Verbinden Sie das CPU-Lufterkabel mit dem CPU_FAN-Anschluss am Motherboard

é CPU_FAN

H

GND

———
CPU FAN PWM

CPU FAN IN
CPU FAN PWR

He——_ gg==
mem 03

P7H55 CPU fan connector

R Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Liifteranschllissen zu verbinden!

Hardwaretberwachungsfehler kénnen auftreten, wenn Sie vergessen, die Verbindung
vorzunehmen.

1.6.3 Deinstallieren des CPU-Kiihlk6rpers und Liifters.

So de
1.
2.
3.

ASUS P7H55

installieren Sie den CPU-Kuhlkérper und Lufter:
Trennen Sie das CPU-Lufterkabel von dem Anschluss am Motherboard.

Drehen Sie jeden Druckstift gegen den Uhrzeigersinn.

Ziehen Sie jeweils zwei Druckstifte diagonal nach oben heraus, um die Kiihlkérper-Lufter-

Einheit von dem Motherboard zu Iésen.

o 0
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4. Entfernen Sie vorsichtig die Kuhlkérper/
Luftereinheit vom Motherboard.

5. Drehen Sie die Druckstifte wieder im
Uhrzeigesinn, um richtige Remontage zu
gewdhrleisten.

1.7 Systemspeicher

1.7.1 Ubersicht

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 3 (DDR3) Dual Inline Speichermodulen
(DIMM)-Steckplatzen ausgestattet.

Ein DDR3-Modul hat die gleichen Abmessungen wie ein DDR2 DIMM-Modul. DDR2 DIMM-
Module sind anders gekerbt, um eine fehlerhafte Montage zu vermeiden. DDR3-Module
wurden flr eine héhere Leistung mit weniger Stromverbrauch entwickelt.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der DDR3 DIMM-Steckpldtze an:

o
@
=
M
a

DIMM_B1

Steckplatze
Kanal A DIMM_A1 und DIMM_A2
Kanal B DIMM_B1 und DIMM_B2

P7H55 240-pin DDR3 DIMM sockets

1-13 Kapitel 1: Produkteinflihrung



1.7.2 Speicherkonfigurationen

Sie kénnen 512MB, 1 GB, 2 GB und 4 GB ungepufferte und nicht-ECC DDR3 DIMMs in den
DIMM-Steckplétzen installieren.

R .

Sie kénnen verschiedene SpeichergréBen in Channel A und Channel B installieren. Das
System ordnet die gesamte GréBe des weniger belegten Kanals fiir die Dual-Channel-
Konfiguration zu. Der tiberschtissige Speicher des héher belegten Kanals wird dann der
Single-Channel-Konfiguration zugeordnet.

+ Aufgrund der Intel-Spezifikationen werden X.M.P. DIMMSs nur fiir einen DIMM pro Kanal

ASUS P7H55

unterstutzt.

Entsprechend der Intel CPU-Spezifikationen wird eine DIMM-Spannung von weniger als
1,65V empfohlen, um den Prozessor zu schiitzen.

Entsprechend der Intel CPU-Spezifikationen unterstlitzen CPUs mit einer Kernfrequenz
von 2,66GHz die maximale DIMM-Frequenz bis zu DDR3-1333. Um DIMMs mit einer
héheren Frequenz zusammen mit einen 2,66GHz-Prozessor zu benutzen, aktivieren
Sie die Funktione DRAM O.C im BIOS. Details dazu finden Sie in Abschnitt 2.4.1. Ai
Overclock Tuner.

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fiir optimale Kompatibilitat
wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu verwenden.

Durch die Speicheradressenbeschrankung in 32-Bit-Windows® kénnen vom

Betriebssystem nur 3GB oder weniger benutzt werden, selbst wenn 4GB installiert

wurden. Fir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir lhnen folgendes:

- Installieren Sie maximal 3GB Speicher, wenn Sie ein 32-Bit-Windows®-Betriebssystem
benutzen.

- Installieren Sie ein 64-Bit-Windows®-Betriebssystem, wenn Sie auf dem Motherboard
4GB oder mehr Speicher installieren wollen..

Dieses Motherboard unterstitzt keine DIMMs, die aus 256 Megabit- (Mb) Chips oder
weniger hergestellt wurden.

Die Standard-Betriebsfrequenz fiir Arbeitsspeicher hangt von dessen SPD ab,

was die normale Vorgehensweise beim Zugriff auf Speichermodule darstellt. Im
Ausgangszustand arbeiten einige libertaktete Speichermodule mit einer niedrigeren
Frequenz als vom Hersteller angegeben. Um mit einer héheren Frequenz zu arbeiten,
stellen Sie die Frequenz selbst ein, wie im Abschnitt Ai Tweaker-Menti beschrieben.

Die Speichermodule benétigen evtl. bei der Ubertaktung und bei der Nutzung unter
voller Systemlast (mit vier DIMMs) ein besseres Kiihlsystem, um die Systemstabilitat zu
gewabhrleisten.

ASUS bietet exklusive Hyper-DIMM Unterstiitzungsfunktion.

Hyper DIMM Unterstuitzung ist den technischen Charakteristiken der individuellen CPUs
vorbehalten.

Entsprechend den Intel-Spezifikationen wird DDR3-1600+ nur fiir ein DIMM pro Kanal
unterstitzt. ASUS bietet exklusiv zwei DDR3-1600+ DIMM-Unterstitzung fir jeden
Speicherkanal.

Die neueste QVL finden Sie auf der ASUS-Webseite. www.asus.com.
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1.7.3 Installieren eines DIMMs

\ Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere
o Systemkomponenten hinzufligen oder entfernen. Ansonsten kénnen sowohl das
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschédigt werden.

o DIMM-Kerbe

So installieren Sie eine DIMM:

1. DriickenSiedie HaltebtigelnachauBen,
um den DIMM-Steckplatz zu entriegeln.

2. Richten Sie ein DIMM-Modul auf den
Steckplatz aus, so dass die Kerbe am
DIMM-Modul an die Unterbrechung des
Steckplatzes passt.

DIMM-Steckleiste
Entriegelter Haltebligel

R Ein DIMM I&sst sich aufgrund einer Kerbe nur in eine Richtung einpassen. Stecken Sie ein DIMM
NICHT gewaltsam in einen Steckplatz, da es sonst beschédigt werden kénnte..

3. Stecken Sie das DIMM-Modul fest in
den Steckplatz ein, bis die Haltebtigel
zurtickschnappen und das DIMM-Modul
richtig sitzt.

Verriegelte Riickhalteklemmen

1.7.4 Entfernen eines DIMMs
So entfernen Sie ein DIMM:

1. Driicken Sie die Haltebligel gleichzeitig
nachauBen,umdenDIMM-Steckplatzzu
entriegeln.

Halten Sie das DIMM-Modul beim
Drticken der Haltebtigel leicht mit lhren
~ Fingern fest. Das DIMM-Modul kénnte

plétzlich herausspringenundbeschédigt
werden.

2. Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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1.8 Erweiterungssteckplatze

Spéter wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende Unterabschnitte
beschreiben diese Steckplétze und die von ihnen unterstiitzen Erweiterungskarten.

'\ Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der
Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kénnen Sie sich verletzen und die
Motherboardkomponenten beschadigen.

1.8.1 Installieren einer Erweiterungskarte
So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

1. LesenSievordemInstallierenderErweiterungskartediebeigefligte Dokumentationdurch,und
nehmen Sie die notwendigen Hardwareeinstellungen vor.

2. EntfernenSiedieAbdeckungdesSystemgehduses(wenndasMotherboardbereitsineinem
Geh&use installiert ist).

3. Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube ftir spéteren Gebrauch auf.

4. RichtenSiedenKartenanschlussaufdenSteckplatzaus,unddrtickenSiedieKartehinein, bis
sie festsitzt.

5.  Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehduse.
6.  Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehduses wieder an.

1.8.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte missen Sie diese mit einer Software

konfigurieren.

1. SchaltenSiedasSystemein,unddndernSieggf.die BIOS-Einstellungen.Kapitel2informiert
Sie liber das BIOS-Setup.

2. Weisen Sie der Karte ein IRQ zu.

R Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCl-Kartenin gemeinsam verwendeten Steckplétzendie
Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden” untersttitzen oder die Kartenkeine IRQ-Zuweisung
brauchen. Ansonsten kommt es zu Konflikten zwischen den beiden PCI-Gruppen, das System wird

instabil und die Karte unbrauchbar.

1.8.3 PCI-Steckplatze

Die PCI-Steckplatze unterstiitzen PCl-Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und
andere Karten, die den PCI-Spezifikationen entsprechen.

1.8.4 PCI Express x1-Steckplatz

Das Motherboard untersttitzt PCI Express x1-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und andere
Karten, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen.

1.8.5 PCI Express x16-Steckplatz

Dieses Motherboard hat einen PCI Express 2.0 x 16-Steckplatz flir PCI Express x 16 2.0-
Grafikkarten, die den PCI Express-Speizifikationen entsprechen.

Beziehen Sie sich auf Abschnitt 1.5.3 Motherboard-Layout flir die Position der
Erweiterungssteckplétze..
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1.9

Jumper

1. RTC-RAM I6schen (3-pol. CLRTC)
Mit diesen Jumpern kénnen Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS Iéschen. Sie
konnen die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die Systemsetup-Parameter im
CMOS léschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten Iéschen. Die RAM-Daten im
CMOS, die Systemeinstellungs-informationen wie z.B. Systemkennworter einbeziehen,
werden mit einer integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

CLRTC
12 2 3
Normal Clear RTC
(Default)

P7H55 Clear RTC RAM

So wird das RTC-RAM geldscht:

1.
2.

N

1-17

Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.

SteckenSiedieJumpersteckbriickeftir5bis 10Sekundenvon1-2(Standardeinstellung)zu
2-3 um, und dann wieder in die ursprtingliche Position 1-2 zurick.

SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Computer ein.

Halten Sie die Taste <Entf> wéhrend des Startvorgangs gedrtickt und rufen Sie
das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

Entfernen Sie die Steckbrticke von der Standardposition am CLRTC-Jumper nur, wenn Sie
das RTC RAM I6schen. Ansonsten wird ein Systembootfehler hervorgerufen!

Falls die oben beschriebenen Schritte ergebnislos ausfallen, entfernen Sie die
integrierte Batterie und stecken Sie den Jumper um, um die CMOS RTC RAM-Daten zu
I6schen. Installieren Sie daraufhin die Batterie erneut.

+ Sie miissen das RTC nicht I6schen, wenn das System wegen Ubertaktung héngt.
Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion, wenn ein Systemfehler
wegen Ubertaktung auftritt. Sie missen nur das System ausschalten und neu starten,
das BIOS stellt automatisch die Standardwerte flir die Parametereinstellungen wieder
her.

+ Aufgrund von Chipsatzeinschrdnkungen muss vor Verwendung der C.P.R-Funktion der
Computer ausgeschaltet werden. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein
oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das System neu starten.
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Tastaturstrom (3-pol. KBPWR)

Dieser Jumper ermdglicht es lhnen, die Tastatur-Weckfunktion zu aktivieren oder
deaktivieren. Stecken Sie die Jumpersteckbriicke auf die Pole 2-3 (+5VSB), wenn
Sie den Computer durch Driicken einer Taste auf der Tastatur (die Leertaste in
der Standardeinstellung) wecken méchten. Diese Funktion benétigt eine ATX-
Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist, und eine
entsprechende Einstellung im BIOS.

KBPWR
12 23
+5V +5VSB

(Default)

P7H55 Keyboard Power Setting

USB-Gerat-Weckfunktion (3-pol. USBPW1-8, 3-pol. USBPW9-12)

Setzen Sie diese Jumper auf +5V, um den Computer tber angeschlossene USB-
Geréte aus dem S1-Ruhemodus (CPU hélt an, DRAM wird aktualisiert, System
verbraucht wenig Strom) aufzuwecken. Bei Einstellung auf +5VSB wacht er aus dem
S3- und S4-Energiesparmodus auf (kein Strom an die CPU, DRAM in langsamer
Aktualisierung, Energieversorgung in gesenktem Energiemodus)

USBPW1-8

+5V +5VSB

(Default)
USBPW9-12

1 2 2 3

+5V +5VSB
(Default)

P7H55 USB Device Wake Up

R + Die USB-Gerat-Weckfunktion benétigt eine Stromversorgung, die 500mA an der +5VSB-

ASUS P7H55

Leitung fur jeden USB-Anschluss liefern kann. Andernfalls I&sst sich das System nicht
starten.

+ Der gesamte Stromverbrauch darf weder im Normal-, noch im Energiesparmodus die
Leistung der Stromversorgung (+5VSB) Uberschreiten.
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1.10 MemOK!-Taste

Die Onboard-Schalter ermdglichen Ihnen die Feineinstellung der Leistung wéhrend der Arbeit
an einen offenen System oder einen Testaufbau. Dies ist ideal flir Ubertakter und Spieler, die
stdndig die Einstellungen &ndern, um die Systemleistung zu verbessern.

MemOK!-Taste

Installieren von DIMMs die nicht mit dem Motherboard kompatibel sind, kann zu Boot-
Fehlern flihren und ldsst die DRAM_LED in der Ndhe der MemOK!-Taste dauerhaft leuchten.
Driicken und halten Sie die MemOK!-Taste, bis die DRAM_LED mit blinken beginnt, um

die automatische Speicherkompatibilitatseinstellung fiir einen erfolgreichen Systemstart zu
beginnen.

MemOK!

e

P7H55 MemOK! switch

R + Die DRAM_LED leuchtet auch auf, wenn das DIMM nicht richtig installiert wurde.
Schalten Sie das System aus und bauen Sie das DIMM ordnungsgeméB ein, bevor Sie
die MemOK!-Funktion benutzen.

+ Das Drticken der MemOK!-Taste im Windows®-Betrieb fiirht zu einem Neustart des Computers
und Beginn der Speicherfeineinstellung.

Wahrend des Einstellungsvorgangs ladt das System die ausfallsicheren
Speichereinstellungen. Das System benétigt fir den Test einer Gruppe von
ausfallsicheren Einstellung ca. 30 Sekunden. Wenn der Test fehlschldgt startet das
System neu und testet die ndchste Gruppe von ausfallsicheren Einstellung. Die
Blinkgeschwindigkeit der DRAM_LED erhéht sich, um die verschiedenen Testvorgénge
anzuzeigen.

Wenn die installierten DIMMs nach den kompletten Einstellungsvorgang immer noch
nicht funktionieren, leuchtet die DRAM_LED dauerhaft. Tauschen Sie die DIMMs mit
Modellen, die in der QVL (Qualified Vendors Lists) in diesen Handbuch oder auf der
ASUS-Webseite unter www.asus.com empfohlen werden, aus.

Wenn Sie den Computer wéhrend des Einstellungvorgangs ausschalten und die
DIMMs austauschen, féhrt das System nach dem Einschalten des Computers mit der
Speichereinstellung fort. Um die Speichereinstellung anzuhalten, schalten Sie den
Computer aus und ziehen Sie den Stecker flir ca. 5-10 Sekunden aus der Steckdose.

Wenn Ihr System wéhrend der BIOS-Ubertaktung nicht hochfahrt, driicken Sie auf

die Taste MemOK!, um das System zu starten und die BIOS-Standardwerte zu laden.
Wahrend des POST erscheint eine Meldung, um Sie daran zu erinnern, dass das BIOS
auf seine Standardwerte zurtickgesetzt wurde.

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie, nachdem Sie die MemOK!-Funktion benutzt haben, die
neuste BIOS-Version von der ASUS-Webseite unter www.asus.com herunterladen und
Ihr BIOS damit aktualisieren.
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1.11 Anschliisse

1.11.1 Riicktafelanschliisse

i |

® -
=
=

3456

Rt Rrp it

14 13 12 1 10 8
1. PS/2 Maus-Anschluss (griin). Dieser Anschluss ist fiir eine PS/2-Maus.

x

2.  LAN (RJ-45)-Anschluss. Dieser Anschluss ermdglicht Gigabit-Verbindungen zu einem
Local Area Network (LAN) mittels eines Netzwerk-Hub. Beziehen Sie sich auf die
folgende Tabelle.

LED-Anzeigen am LAN-Anschluss Activity Link Speed
LEI:I) II.ED

Aktivitéts-/Verbindungs-LED Geschwindigkeits-LED

- -
AUS | Nicht verbunden | AUS | 10 Mbps-Verbindung -
ORANGE | 100 Mbps-Verbindung

BLINKEND Datenaktivitat .
GRUN | 1 Gbps-Verbindung LAN-

Anschluss

3.  Mitte / Subwoofer-Anschluss (orange). Dieser Anschluss verbindet mit den mitte/
subwoofer-Lautsprechern.

4.  Hinterer Lautsprecherausgang (schwarz). Dieser Anschluss verbindet die hinteren
Lautsprecher in einer 4-Kanal, 6-Kanal oder 8-Kanal-Konfiguration.

5.  Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet den Kassetten-, CD-, DVD-
Spieler oder andere Audioquellen.

6.  Line Out-Anschluss (hellgriin). Dieser Anschluss verbindet Kopfhérer oder
Lautsprecher. In einer 4-Kanal, 6-Kanal und 8-Kanal-Konfiguration funktioniert der
Anschluss als ein Frontlautsprecher-Ausgang.

7.  Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss verbindet ein Mikrofon.

Seitenlautsprecher-Ausgang (grau). Dieser Anschluss verbindet die
Seitenlautsprecher in einer 8-Kanal-Konfiguration.

/ Die Funktionen der Audio-Ausgénge in 2, 4, 6 oder 8-Kanal-Konfigurationen entnehmen
- Sie bitte der Audio-Konfigurationstabelle auf der ndchsten Seite.
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Audio 2-, 4-, 6- oder 8-Kanalkonfigurationen

Anschluss Kopfhorer 4-Kanal 6-Kanal 8-Kanal
2-Kanal

Hellblau Line In Line in Line in Line in

Hellgrin Line Out Front- Front- Front-
Lautsprecherausgang | Lautsprecherausgang | Lautsprecherausgang

Rosa Mic In Mic In Mic in Mic in

Orange - - Mitte/Subwoofer Mitte/Subwoofer

Schwarz - Hinterer Hinterer Hinterer
Lautsprecherausgang | Lautsprecherausgang | Lautsprecherausgang

Grau - - - Seitenlautsprecher

9.  USB 2.0-Anschliisse 1 und 2. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschliisse
nehmen USB 2.0-Geréte auf.

10. USB 2.0-Anschliisse 3 und 4. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschltisse
nehmen USB 2.0-Gerdte auf.

11.  USB 2.0-Anschliisse 5 und 6. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschllisse
nehmen USB 2.0-Geréte auf.

12. Optischer S/PDIF-Ausgang. An diesen Anschluss kénnen Sie liber ein optisches
S/PDIF-Kabel ein externes Audio-Ausgabegerat anschlieBen.

13. USB 2.0-Anschliisse 7 und 8. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschllisse
nehmen USB 2.0-Geréte auf.

14. PS/2 Tastatur-Anschluss (lila). Dieser Anschluss ist fir eine PS/2-Tastatur.

1.11.2 Interne Anschliisse

1. Fronttafel-Audiosockel (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls, das
an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder den
herkémmlichen AC ‘97 Audiostandard untersttitzt. Verbinden Sie das Ende des
Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.
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HD-audio-compliant Legacy AC'97
pin definition compliant definition

P7H55 Analog front panel connector

R + Es wird empfohlen, ein High Definition-Fronttafel Audio E/A-Modul mit diesem Anschluss
zu verbinden, um die High Definition Audio-Funktionen dieses Motherboards nutzen zu
kénnen.

Wenn Sie an diesen Anschluss ein High-Definition Fronttafelaudiomodul anschlieBen
mdchten, verfewissern Sie sich, dass das Element Front Panel Type im BIOS auf
[HD Audio] eingestellt ist. Wenn Sie statt dessen ein AC* 97-Fronttafelaudiomodul
anschlieBen méchten, stellen Sie das Element auf [AC97] ein. StandardméBig ist
der Anschluss auf [HD Audio] gestellt. Siehe Abschnitt 2.5.3 Onboard Devices
Configuration fir Details.
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2.  IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_EIDE)
Die integrierten IDE-Anschltisse nehmen Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel auf. Jedes
Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel hat drei Anschlisse: blau, schwarz, und grau.
Verbinden Sie den blauen Anschluss mit dem IDE-Anschluss des Motherboards, und
wadhlen Sie aus den folgenden Modi, um das Gerét zu konfigurieren.
Geréte-Jumper Einstellung Gerédtemodus Kabelanschluss
Ein Gerat Cable-Select oder Master - Schwarz
Master | Schwarz
Cable-Select
R Slave | Grau
Zwei Geréte
Master | Master
Schwarz oder grau
Slave | Slave
/ . Der Pol 20 entféllt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch auf dem Ultra
L DMA-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche Einsteckrichtung beim

AnschlieBen des IDE-Kabels.
Verwenden Sie fiir Ultra DMA 133/100/66 IDE-Geréte ein 80-adriges IDE-Kabel.

PRI_IDE

z

g
NOTE:Orient the red markings
on the IDE ribbon cable to PIN 1.

R Falls einer der Geratejumper auf “Cable-select” eingestellt ist, mlissen die anderen

ASUS P7H55

Gerétejumper ebenfalls so eingestellt werden.

Audio-Anschluss fiir optisches Laufwerk (4-pol. CD)

An diesen Anschllissen kénnen Sie Stereo-Audio-Signale von z.B: CD-ROM, TV-Tuner
oder einer MPEG-Karte empfangen.

GND
GND

Left Audio Channel

o I— )

Right Audio Channel

P7H55 Internal audio connector
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4.  ATX-Stromanschliisse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. ATX12V)

Diese Anschltsse sind fur die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen. Sie sind
so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung zusammenzupassen.
Driicken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung fest auf den Anschluss, bis er
komplett eingerastet ist.
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P7HSS ATH poesesr conneclors

R + Wir empfehlen lhnen, dass Sie ein Netzteil benutzen, das die ATX 12 V-Spezifikation 2.0
(oder neuere Version) erfiillt und eine Mindestleistung von 400W liefern kann.

+ Vergessen Sie nicht, den 4-pol. ATX +12 V Stromstecker anzuschlieBen. Andernfalls
|&sst sich das System nicht starten.

+ Wenn Sie sich tber die Mindeststromanforderungen lhres Systems nicht sicher sind,
hilft Ihnen evtl. der Recommended Power Supply Wattage Calculator unter http://
support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=en-us

5. USB-Sockel (10-1 pol. USB910, USB1112)

Diese Sockel dienen den USB 2.0-Anschllissen. Verbinden Sie das USB-Modulkabel
mit einem dieser Sockel und befestigen Sie das Modul anschlieBend an einer
Steckplatzaussparung an der Ruickseite des Computergehduses. Diese USB-
Sockel entsprechen der USB 2.0-Spezifikation, welche Verbindungen mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbps ermdglicht.
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P7HES USE2 .0 connaclors

Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit dem USB-Anschluss, sonst wird das Motherboard
beschédigt!

NG

Das USB 2.0-Modulkabel muss separat erworben werden.

1-23 Kapitel 1: Produkteinflihrung



CPU-, Netzteil-, and Gehauseliifteranschliisse

(4-pol. CPU_FAN, 3-pol. PWR_FAN, 3-pol. CHA_FAN)

Verbinden Sie die Liifterkabel mit den Liifteranschltissen am Motherboard, wobei der
schwarze Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.
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P7HE4L fan connaclors

Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Liifteranschllissen zu verbinden. Eine
unzureichende Belliftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten
beschédigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE Jumpersteckbriicke auf die
Lufteranschltisse!

+ Nur der 4-pol. CPU-Lufteranschluss unterstiitzt die Q-Fan-Funktion.

+ Der CPU_FAN-Anschluss arbeitet mit einem CPU-LUifter mit maximal 2A (24 W)
Leistung.
Nur die CPU_FAN und CHA_FAN-Anschllsse unterstiitzen die FAN Xpert-Funktion.

+ Wenn Sie zwei Grafikkarten installieren, empfehlen wir, fir optimale Hitzeabsenkung
das hintere Gehduselifterkabel an den Motherboardanschluss CHA_FAN
anzuschlieBen..

Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden des Sony/Phillips S/PDIF-Audiomoduls fUr
digitalen Sound. Verbinden Sie das eine Ende des S/PDIF-Audiokabels mit diesem
Anschluss und montieren das Modul in eine Aussparung an der Riickseite des
Gehéuses.
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Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.
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8.  Serial ATA-Anschliisse (7-pol. SATA1-6)

Diese Anschliisse sind fur die Serial ATA-Signalkabel von Serial ATA 3 Gb/s-Festplatten
und optischen Laufwerken vorgesehen. Serial ATA 3 Gb/s ist rlickwérts kompatibel mit
Serial ATA 1.5 Gb/s-Spezifikationen. Die Datentibertragungsrate von Serial ATA 3Gb/s
ist schneller als das normale parallele ATA mit 133 MB/s (Ultra DMA/133).

F7Haa SATA conneclers {ICH1OR®

R Installieren Sie das Windows® XP Service Pack 2 oder neuer, bevor Sie Serial ATA nutzen.

9.  Serieller Anschluss (10-1-pol. COM1)

Dieser Sockel ist fur einen seriellen (COM-) Anschluss gedacht. Verbinden Sie
das serielle Anschlussmodulkabel mit diesem Sockel und und befestigen Sie
das Modul anschlieBend an einer Steckplatzaussparung an der Rlickseite des

Computergehduses.
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ﬁ Das COM-Modul muss separat erworben werden..
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10.

ASUS P7H55

Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)
Dieser Anschluss untersttitzt mehrere Gehduse-gebundene Funktionen.

u]
e * P an AT vy

P7HS5 Syxl=m pan=l connacior

Systemstrom-LED (2-pol. PLED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden. Verbinden Sie das
Strom-LED-Kabel vom Computergehduse mit diesem Anschluss. Die System-Strom-
LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im
Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitats-LED (2-pol. IDE_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitdts-LED verbunden. Verbinden Sie das
HDD Aktivitats-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE LED leuchtet auf oder blinkt,
wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.
Systemlautsprecher (4-pol. SPEAKER)

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehduse befestigten System-Lautsprecher
verbunden. Uber diesen Lautsprecher héren Sie Systemsignale und Warnténe.

ATX Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSW)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden.

Reset-Schalter (2-pol. RESET)
Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehduse befestigten Reset-
Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.
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1.12  Software-Unterstiitzung

1.12.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard untersttitzt Windows® XP / 64-bit XP / Vista / 64-bit Vista / 7 / 64-bit
7-Betriebssysteme. Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und die
dazugehérigen Updates, um die Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

/Z.J + Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Beziehen Sie sich auf die
Dokumentation lhres Betriebssystems fiir detaillierte Informationen.

Fr eine bessere Kompatibilitat und Systemstabilitét vergewissern Sie sich bitte, dass Windows®
XP Service Pack 3/Windows® Vista Service Pack 1 oder neuere Versionen installiert sind, bevor
Sie die Treiber installieren.

1.122  Support-DVD-Informationen

Die mitgelieferte Support-DVD enthdlt die Treiber, Anwendungs-Software und
Hilfsprogramme, die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-Funktionen nutzen zu
kénnen.

% Der Inhaltder Support-DVD kann jederzeit und ohne Ankiindigung gedndert werden. Bitte besuchen
= Sie flir Updates die ASUS-Webseite (www.asus.com).

Ausfiihren der Support-DVD

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die DVD zeigt automatisch das
Treibermeni an, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist.

% Die folgende Abbildung ist nur zur Referenz gedacht.

T ASUS InstAll ' eyl L Klicken Sie auf ein
o 2 Element, um die Support-
gt et | DVD-/Motherboard-
b Driven Informationen
anzuzeigen.

Klicken Sie zur Installation auf

das entsprechende Element.

% Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD, um die

o Datei ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie auf ASSETUP.EXE,

um die DVD auszufihren.
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BIOS-Informationen

2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

m Speichern Sie eine Kopie der urspriinglichen Motherboard BIOS-Datei auf ein USB-
Flashspeicher fiir den Fall, dass Sie das alte BIOS spéter wiederherstellen miissen. Verwenden
Sie das ASUS Update, um das urspriingliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

21.1 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen, das Motherboard BIOS in der Windows®-
Umgebung zu verwalten, zu speichern und zu aktualisieren.

+ ASUS Update benétigt eine Internetverbindung tber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

+ Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-DVD.

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Das Drivers-Menu wird
gedffnet.

2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf ASUS Update.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation zu beenden.

Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses
Programms aktualisieren.

Aktualisieren des BIOS

So aktualisieren Sie das BIOS:

1. Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf Start >
Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken.

2. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Methoden
Aktualisieren tber das Internet

a. Wahlen Sie die Option BIOS (iber das Internet aktualisieren aus dem Pulldown-
Ment und klicken dann auf Weiter.

b.  Wahlen Sie die lhnen am néchsten gelegene ASUS FTP-Site aus, um starken
Netzwerkverkehr zu vermeiden, oder klicken Sie auf Automatische Auswahl.
Klicken Sie auf Weiter.

c.  Wadhlen Sie die gewtinschte BIOS-Version auf der FTP-Seite aus. Klicken Sie auf
Weiter.
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g Das ASUS Update-Programm kann sich tiber das Internet aktualisieren. Um alle

3.

Funktionen des Programms nutzen zu kénnen, aktualisieren Sie es bitte regelmaBig.

ktualisieren Si BIOS (ber eine BIOS-Datei:
a.  Wahlen Sie die Option BIOS iiber eine Datei aktualisieren aus dem Pulldown-
Ment und klicken dann auf Weiter.

b.  Suchen Sie die BIOS-Datei von dem Offnen-Fenster und klicken dann auf
Offnen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Aktualisierungsprozess zu
vervollstandigen.

21.2 ASUS EZ Flash 2-Programm

ASUS EZ Flash 2 erméglicht Ihnen die BIOS-Aktualisierung durchzuflihren, ohne auf ein
Betriebssystem basierende Hilfsmittel angewiesen zu ein.

Webseite www.asus.com herunter.

g Bevor Sie das Programm benutzen, laden Sie sich die neuste BIOS-Datei von der ASUS-

So aktualisieren Sie das BIOS Uber EZ Flash 2:

1.

Stecken Sie eine USB-Flash-Disk mit der neusten BIOS-Datei in den USB-Anschluss
und starten sie dann EZ Flash 2 in einen der beiden Wege:

+  Driicken Sie wahrend des POST <Alt> + <F2>.

+ Gehen Sie zum BIOS-Einstellungsprogramm. Gehen Sie in das Ment Tools und
wéhlen
Sie dann EZ Flash 2 und drticken Sie die<Eingabetaste>, um es zu aktivieren

Drticken Sie die Taste <Tab>, um zwischen den Laufwerken umzuschalten, bis
Sie die richtige BIOS-Datei gefunden haben.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V4.12
FLASH TYPE: [NXICH25HNGOSH)

Current ROM Update ROM
BOARD: [BiHSS BOARD : JUSikAGHH
VER: 0302 (H:00 B:01) VER: Unknown
DATE: 12/28/2009 DATE: [Unknown

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [ESC] Exit

Sobald die richtige BIOS-Datei gefunden wurde, flihrt EZ Flash 2 den BIOS-
Aktualisierungsvorgang automatisch durch und startet das System neu, wenn der
Vorgang beendet ist.

m + Diese Funktion unterstlitzt nur USB-Flash-Disks im FAT 32/16-Format und einer

Partition.

+ Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

2-2
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21.3 ASUS CrashFree BIOS 3-Programm

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das

lhnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wahrend des
Aktualisierungsvorgangs beschédigt wurde. Sie kénnen eine beschadigte BIOS-Datei tber
die Motherboard Support-DVD oder ein Wechseldatentréger mit der aktuellen BIOS-Datei
aktualisieren.

m + Bevor Sie das Programm starten, sollten Sie die BIOS-Dateirenamen auf dem
Wechseldatentrdger zu P7H55.ROM umbenennen.

Die BIOS-Datei auf der Support-DVD ist vielleicht nicht die neueste BIOS-Version. Sie
kénnen diese von der ASUS-Webseite (www.asus.com) herunterladen.

Die Erkennung der Wechseldatentrdger durch ASUS CrashFree BIOS
variiert mit verschiedenen Motherboard-Modellen. Fuir Motherboards ohne
Diskettenlaufwerksanschluss, bereiten Sie vorher bitte einen USB-Flashspeicher vor.

BIOS wiederherstellen
So stellen Sie das BIOS wieder her

1. Schalten Sie das System ein.

2. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein oder stecken Sie einen
Wechseldatentrdger mit der BIOS-Datei in den USB-Anschluss oder Diskettenlaufwerk,
wenn vorhanden.

3 Das Programm durchsucht die Geréte nach der BIOS-Datei. Wenn die BIOS-Datei
gefunden wurde, liest das Programm die Datei und I6scht die beschédigte BIOS-Datei.

4. Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess abgeschlossen
ist.

Das System darf wéhrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

L
% Stellen Sie sicher, die BIOS-Standardeinstellungen flir Systemstabilitdt und Kompatibilitat

zu laden. Wéhlen Sie das Element Load Setup Defaults im Exit-Menu. Siehe Abschnitt
2.9 Exit Meni fir Details.

214 ASUS BIOS Updater
Der ASUS BIOS-Updater erlaubt Ihnen das BIOS in der DOS-Umgebung zu aktualisieren.

Mit dem Programm kénnen Sie auch eine Kopie der aktuellen BIOS-Datei erstellen, falls
Sie diese bei BIOS-Fehlern oder Stérungen beim aktualisierungsprozess als Backup nutzen
kénnen.

2 Die folgenden Programm-Abbildungen sind nur zur Refernz gedacht. Die tatséchlichen
Programmfenster kénnen sich unterscheiden.

Bevor Sie BIOS aktualisieren
1. Bereiten Sie die Support DVD und ein USB-Flashmedium im FAT32/16-Format und
einzelner Partition vor.

2. Laden Sie die neueste BIOS-Datei und den BIOS-Updater von der ASUS Webseite
herunter: http:/support.asus.com und speichern diese auf dem USB-Datentrager.
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{3‘5\’ + NTFS wird in der DOS-Umgebung nicht untersttitzt. Falls Sie BIOS Updater auf
Festplattenlaufwerk oder USB-Flashlaufwerk speichern, dann nicht im NTFS-Format.

+ Speichern Sie das BIOS aus Platzgriinden nicht auf eine Floppy-Disk.

3. Schalten Sie ihren Computer aus und trennen alle SATA-Festplattenlaufwerke (nicht
unbedingt erforderlich).

Das System im DOS-Modus hochfahren
1. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk zusammen mit der neusten BIOS-Datei und dem
BIOS-Updater in ein USB-Anschluss.

2. Starten Sie ihren Computer. Wenn das ASUS-Logo erscheint, driicken Sie <F8>, um
das BIOS Boot Device Select MenU anzuzeigen. Legen Sie die Support-DVD in das
optische Laufwerk und wéhlen Sie das optische Laufwerk als Boot-Gerét.

Please select boot device:

SATA : XXXXXXXXXXXXXXXX

CDROM : XXXXXXXXXXXXXXX

USB : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Network : XXXXXXXXXXXXX

t and | to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

3. Wenn das Make Disk-Menti erscheint, wéhlen Sie das FreeDOS command prompt-
Element, indem Sie die Elementnummer eingeben.

4.  Sobald die FreeDOS-Aufforderung erscheint, tippen Sie d: und driicken Sie die
<Eingabetaste>, um das Laufwerk von Drive C (optisches Laufwerk) zu Drive D (USB-
Flashlaufwerk) zu &ndern.

Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:\>d:

D:\>

Das aktuelle BIOS sichern

So erstellen Sie ein Backup der aktuell installierten BIOS-Datei mit dem BIOS-Updater.

Q:S\\, Stellen Sie sicher, dass das USB-Flashlaufwerk nicht schreibgeschiitzt ist und mindestens
1024KB Platz zur Verfligung hat, um die Datei zu speichern.

1. Bei der FreeDOS-Aufforderung, geben Sie bupdater /o[Dateiname] ein und
driicken Sie die <Eingabetaste>.

D:\>bupdater /oOLDBIOS1.rom

Dateiname Dateierweiterung
Der [Dateiname] ist benutzerdefinierter Dateiname mit maximal acht alphanumerischen
Zeichen (keine Umlaute usw.) und drei alphanumerischen Zeichen fiir die Erweiterung.

2. Das BIOS Updater Backupfenster mit Informationen zum Backupprozess erscheint.
Wenn der Prozess abgeschlossen wurde, driicken Sie eine Taste, um zu DOS-
Eingabeaufforderung zurtickzukehren.
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ASUSTek BIOS Updater for DOS V1.00b [09/06/22]
FLASH TYPE: |[MXICH25EIG0SA

Current ROM Update ROM
BOARD: [BiHSS) BOARD : JUSikHGH
VER: @802 VER: [Unknown
DATE: [$2/28/2009 DATE: |Unknown

PATH: [HEN

BIOS backup is done! Press any key to continue.

Die BIOS-Datei aktualisieren
So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit dem BIOS-Updater.

1. Inder FreeDOS-Eingabeaufforderung, geben Sie bupdater /pc /g ein und dricken
die <Eingabetaste>.

D:\>bupdater /pc /g

2. Das BIOS-Updater-Fenster erscheint, wie folgend.

ASUSTek BIOS Updater for DOS V1.00b [09/06/22]

FLASH TYPE: [HXICH25EIG0SA
Current ROM Update ROM
BOARD: |BilHSS) BOARD : JURKAGHH
VER: [@802 VER: [Unknown
DATE: 12)/28/2009 DATE: [Unknown

P7H55.ROM 2097152 2009-12-28 17:30:48

No
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [Esc] Exit

3. Driicken Sie die <Tab>-Taste, um zwischen den Unterfenstern zu wechseln
und wahlen Sie die BIOS-Datei mit den <Bild auf/Bild ab/Pos 1/Ende>-Tasten;
anschlieBend driicken Sie die <Eingabetaste>. BIOS Updater priift die gewéhlte
BIOS-Datei und fordert Sie auf, das BIOS-Update zu bestatigen.

Are you sure to update BIOS?

No
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4. Wabhlen Sie Yes und driicken die <Eingabetaste>. Wenn die BIOS-Aktualisierung
abgeschlossen ist, driicken Sie <ESC>, um BIOS-Updater zu verlassen. Starten Sie
ihren Computer wieder neu.

Um Systemstartfehler zu vermeiden, sollten Sie wéhrend des BIOS-Update den Computer
NICHT ausschalten und NICHT die Reset-Taste drticken.

m + Die BIOS Updater Version 1.04 oder neuer wird das Programm nach dem BIOS-Update
automatisch zur DOS-Eingabeaufforderung zurtickkehren.

+ Stellen Sie sicher, dass Sie aus Systemkompatibilitdts und Stabilitétsgriinden die BIOS-
Standardeinstellungen laden. Dazu wéhlen Sie das Element Load Setup Defaults im
Exit-Menli. Siehe Abschnitt 2.9 Exit menu fur Details.

+ Falls Sie SATA-Festplattenlaufwerke getrennt haben, sollten Sie nicht vergessen, diese
nach der BIOS-Aktualisierung wieder anzuschlieBen.

2.2 BIOS-Setupprogramm

Das BIOS-Setup Programm ist fr BIOS-Aktualisierung und Parameterkonfiguration gedacht.
Die BIOS-Oberflache enthélt Navigationstasten und eine kurze online Einftihrung, welche Sie
durch das BIOS-Setupprogramm fuihrt.

BIOS-Setup bei Starten des Computers ausfiihren

So betreten Sie BIOS-Setup biem Starten des Computers:

+ Rufen Sie das Setupprogramm durch Drticken der <Entf>-Taste wahrend des
Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine Testroutinen fort.

BIOS-Setup-Programm nach POST ausfiihren
So betretetn Sie BIOS-Setup nach POST:

+  Drlcken Sie gleichzeitig <Strg>+<Alt>+<Entf>

+  Dricken Sie die Reset-Taste am Gehéuse.

+  Drticken Sie den Netzschalter, um das System aus und wieder an zu schalten. Diese
Option ist flir den Fall eines Versagens der ersten beiden Mdglichkeiten gedacht.

& Mit dem Netzschalter, der Reset-Taste oder <Strg>+<Alt>+<Entf> wird das System
gewaltsam ausgeschaltet. Dies kann zu Datenverlust oder Schdden am System fiihren. Es
wird empfohlen, das System immer Uber die Standard-Ausschaltfunktion zu verlassen.

m +  Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind fiir die meisten
Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden Sie bitte die
Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der BIOS-Einstellungen
unstabil geworden ist. Wéhlen Sie hierzu das Element Load Setup Defaults im Exit-
Menti. Siehe Abschnitt 2.9 Exit-Mendi.

+  Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz
und kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.

. Besuchen Sie die ASUS-Webseite www.asus.com, um die neueste BIOS-Datei fuir |hr
Motherboard herunterzuladen.
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2.21 BIOS-Meniibildschirm

Meniielemente  Meniileiste Konfigurationsfelder Aligemeijne Hilfe

IOS SETUP UTILITY
Advanced Powe:r Boot Tools

[ :56:38] Use [ENTER], [TAB] or
ek e hela, o fo seiest
Language [English] a field.

SATAL : [Not Detected] deo [0 @ =) E

SATA2 : [Not Detected] configure system Time.
SATA3 : [Not Detected]
SATA4 : [Not Detected]
SATAS : [Not Detected]
SATA6 : [Not Detected]

Ai Tweaker Exit

«= Select S
Storage Configuration 1 leth I:::\en

System Information +- Change Field

Tab Select Field
F1l General Help
F10 Save and Exit
Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2010, American Megatrends, Inc.

Untermeniielemente Navigationstasten

2.2.2 Meniileiste
Oben im Bildschirm gibt es eine Mendileiste mit folgenden Optionen::

Main Hier kénnen Sie die Systemhaupteinstellungen &ndern
Ai Tweaker  Hier kénnen Sie die Systemleistungseinstellungen dndern
Advanced Hier kénnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen dndern

Power Hier kénnen Sie die Konfiguration der erweiterten
Energieverwaltung (APM) &ndern

Boot Hier kénnen Sie die Systemstartkonfiguration dndern

Tools Hier kénnen Sie die Einstellung flir Sonderfunktionen konfigurieren

Exit Hier kénnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die

Standardeinstellungen laden

To select an item on the menu bar, press the right or left arrow key on the keyboard until the
desired item is highlighted.

223 Navigationstasten

In der unteren rechten Ecke eines Mentibildschirms werden Navigationstasten fiir das
jeweilige Menli angezeigt. Verwenden Sie diese Navigationstasten, um Elemente im Menu
auszuwdhlen und die Einstellungen zu &ndern.

g Manche Navigationstasten sind von Bildschirm zu Bildschirm verschieden.

2.24 Meniielemente

Wenn ein Element auf der Mentileiste markiert ist, werden die speziellen Elemente flir dieses
Ment angezeigt. Wenn Sie z.B. Main gewéhlt haben, werden die Elemente des Main-Mentis
angezeigt.

Die anderen Elemente (Advanced, Power, Boot, Tools und Exit) auf der Mendileiste haben
ihre eigenen Menuelemente.
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2.2.5 Untermeniielemente

Ein gefiilltes Dreieck vor einem Element auf dem Mentibildschirm bedeutet, dass das
Element ein Untermenu enthdlt. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken dann
die <Eingabetaste>, um sein Unterment anzeigen zu lassen.

2.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Mentelemente. Sie kénnen den Wert in dem Feld
neben einem Element dndern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie kénnen kein
Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wéhlen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das entsprechende
Element gewdhlt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu dndern, wéhlen Sie bitte das
entsprechende Element und drticken

dann die <Eingabetaste>, um eine Liste - - J| oo gz oo
von Optionen anzeigen zu lassen. Siehe || e aste supere ardct T hela:
2.2.7 Popup-Fenster. Rpalconnaseation consgure’Sysian
2.2.7 Pop-up-Fenster

Select Item
Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen m selelt Fitid
Konfigurationsoptionen erscheint, wenn
Sle eln Men[jelement Wéhlen und dann v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American, American Megatrends
die <Eingabetaste> drticken. Pop-up-Fenster

Bildlaufleiste

2.2.8 Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der rechten Seite eines Menubildschirms, wenn es
Elemente auBerhalb des Bildschirms gibt. Driicken Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten oder Bild
auf-/Bild ab-Tasten, um die weiteren Elemente auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

229 Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Mentibildschirms steht eine Kurzbeschreibung des gewéhlten
Elements.

2.3 Main-Mendi

Das Main-Menii erscheint und gibt Ihnen einen Uberblick tiber die Grundinformationen zum
System, wenn Sie das BIOS Setupprogramm &ffnen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
.56:38 Use [ENTER], [TAB] or
System Date [Thu 07/09/2009] [SHIFT-TAB] to select
Language [English] a field.
» SaTAl : [Not Detected] Use [+] or [-] to.
+ SATA2 : [Not Detected] configure system time.
 SATA3 : [Not Detected]
+ SATA4 : [Not Detected]
 SATAS : [Not Detected]
 SATA6 : [Not Detected]
b Storage Configuration ;x’ g:i:g: ?:::en
b System Information - Change Field
Tab Select Field
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2010, American Megatrends, Inc.
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2.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Hier kénnen Sie die Systemzeit einstellen.

2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Hier kénnen Sie das Systemdatum einstellen.

233 Primary IDE Master/Slave, SATA1~4

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen IDE/SATA-Geréte, wenn Sie das BIOS-
Setupprogramm aufrufen. Jedes IDE/SATA-Gerat hat jeweils ein Unterment. Wéhlen Sie
ein Gerét und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Informationen zu dem
IDE/SATA-Gerat anzeigen zu lassen.

Die Werte neben den mit gedé@mpfter Farbe dargestellten Elementen (Device, Vendor, Size,
LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA und SMART monitoring) werden
vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom Benutzer einstellbar. “Not Detected” wird
angezeigt, wenn kein IDE/SATA-Gerét in diesem System installiert wurde.

Type [Auto]

Hier wahlen Sie den Typ des installierten IDE/SATA-Laufwerks. Wenn Sie [Auto] wahlen,
dann wahlt das BIOS automatisch einen passenden Typ fur das IDE-Laufwerk. Wahlen Sie
[CDROM], wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk konfigurieren. Wahlen Sie [ARMD] (ATAPI

Removable Media Device), wenn Ihr Gerat ein ZIP-, LS-120- oder MO-Laufwerk ist.
Konfigurationsoptionen: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

g Dieses Element erscheint nur in den SATA1-4 Mends.

LBA/Large Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn |hr Gerat den
LBA-Modus unterstlitzt und das Gerat nicht zuvor unter deaktiviertem LBA-Modus
formatiert wurde, dann wéhlen Sie bitte [Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) M [Auto]

Hier kénnen Sie die Multi-Sektorenubertragungen aktivieren oder deaktivieren. Die
Datentibertragung von und zu einem Gerat geschieht in mehreren Sektoren auf einmal, wenn
Sie [Auto] wéhlen. Die Datentibertragung von und zu einem Geréat geschieht jedes Mal nur
in einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wéhlen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den PIO-Modus auswéhlen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]
DMA Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den DMA-Modus auswahlen. Konfigurationsoptionen: [Auto]

SMART Monitoring [Auto]

Hier kénnen Sie die Smart-Uberwachung (die Self Monitoring Analysis and Report-
Technologie) einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]

Hier kénnen Sie den 32-Bit Datentransfer aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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234 Storage Configuration

In diesem Men kénnen Sie die SATA-Gerdéte einstellen. Wéhlen Sie ein Element aus und
driicken Sie die <Eingabetaste>, um das Unterment anzuzeigen.

SATA Configuration [Enhanced]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Compatible] [Enhanced]

Configure SATA as [IDE]
Bestimmt die von dem Southbridge-Chip unterstitzte Konfiguration fur die Serial ATA-
Anschliisse. Konfigurationsoptionen: [IDE] [AHCI]

{3‘5\’ + Falls Sie die Serial ATA-Festplattenlaufwerk als physiche, parallelle ATA-Speichergeréte
nutzen méchten, behalten Sie die Standardeinstellung [IDE].

+ Falls die ATA-Festplattenlaufwerke die Advanced Host Controller Interface (AHCI)
nutzen sollen, wéhlen Sie [AHCI]. AHCI erlaubt dem integrierten Speicherlaufwerk, die
erweiterten Serial ATA-Funktionen zu nutzen, um die Speicherleistung flir wahlfreie
Arbeitsbelastung durch die interne Befehlsordungsfreigabe an das Laufwerk zu
optimieren.

Hard Disk Write Protect [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den Gedreteschreibschutz. Nur wirksam, wenn der Zugriff auf das
Gerét durch BIOS erfolgt. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

IDE Detect Time Out (Sec) [35]

Waéht die Auszeit flir die Erkennung von ATA/ATAPI-Geréten. Konfigurationsoptionen: [0] [5]
[10] [15] [20] [25] [30] [35]

2.3.5 System Information

Das Menti gibt Ihnen einen Uberblick tber die allgemeinen Systemspezifikationen. Die Werte
der Elemente in diesem Menu werden vom BIOS automatisch ermittelt.

BIOS Information
Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum BIOS an.

Processor
Das Element zeigt die automatisch ermittelte CPU-Spezifikation an.

System Memory
Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum Arbeitsspeicher an.
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24 Ai Tweaker menu

Im Ai Tweaker-Mentu kénne Sie die Einstellungen fiir die CPU und andere Systemgeréte

andern.

i' E Beim Einstellen der Al Tweaker-Menlelemente ist Vorsicht geboten. Falsche Werte kénnen
L Systemfehler hervorrufen.

DIMMs und des CPU-Modells abhéngig.

/ Die Konfigurationsoptionen in diesem Abschnitt sind von den im System installierten

BIOS SETUP UTILITY

Main Ai Tweaker Power Tools Exit
Configure System Performance Settings Press ENTER to run the
Ai Overclock Tuner [Auto] utility to Tuner BCLK.
CPU Ratio Setting [Auto]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) TurboMode Tech Enabled]
Xtreme Phase Full Power Mode Auto]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [Auto]
QPI Frenquency [Auto]
» DRAM Timing Control
CPU Clock Skew [Auto]

—— Select Screen

CPU Voltage Mode [Offset] iR Select Item

Offset Voltage [Auto] Enter Go to Sub Screen
IMC Voltage [Auto] Fl General Help
CPU PLL Voltage [Auto] F10 save and Exit
PCH Voltage [Auto] v ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2010, American Megatrends, Inc.

Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen Elemente anzuzeigen:

DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]

v
v02.61 (C)Copyright 1985-2010, American Megatrends, Inc.

241 Ai Overclock Tuner [Auto]

Hier kdnnen Sie die CPU-Ubertaktungsoptionen auswahlen, um eine
gewtlinschte CPU-Frequenz zu bestimmen. Wéhlen Sie eine der voreingestellten
Ubertaktungskonfigurationsoptionen aus.

Manual Lésst Sie die Parameter fiir die Ubertaktung selbst festlegen.

Auto L&dt automatisch die optimalen Systemeinstellungen.

D.0.C.P Ubertaktet die DRAM-Frequenz durch die Anpassung der BCLK-Frequenz.

X.M.P. Wenn Sie Speichermodule mit eXtreme Memory Profile X.M.P.) Technologie-
unterstiitzung installiert haben, wéhlen Sie fiir Die Erhéhung der Systemleistung
dieses Element, um die Profile einzustellen, die von Ihren Modulen untersttitzt
werden
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% Die Konfigurationsoptionen fiir die folgenden Unterelemente unterscheiden sich je nach
den auf lhren Motherboard installierten DIMMs.
DRAM O.C. Profile [DDR3-1600MHz,
Dieses Element erscheint nur, wenn Sie Ai Overclock Tuner auf [D.O.C.P.] eingestellt
haben und ermdglicht Ihnen ein DRAM O.C.-Profil auszuwéhlen. Dieses Profil weist
der DRAM-Freugenz, des -Timings und der -Spannung verschiedene Einstellungen zu.
Konfigurationsoptionen: [DDR3-1600MHz] [DDR3-1800MHz] [DDR3-1866MHz] [DDR3-
2000MHz] [DDR3-2133MHz] [DDR3-2200MHz]

DRAM-Frequenz CPU-Frequenz (GHz)
(MHz)

Above 1600

festgelegten Frequenz benutzen, verwenden Sie diese ASUS exklusive DRAM O.C.
Profile-Funktion, um den DRAM zu (ibertakten.

+ Regeln Sie die BCLK-Frequenz, um nach der Annahme der D.O.C.P.-Funktion eine
bessere Leistung zu erzielen.

/ + Wenn Sie DIMMs mit einer héheren als die in den Intel® CPU-Spezifikationen

eXtreme Memory Profile [Disabled,
This item appears only when you set the Ai Overclock Tuner item to [X.M.P]

I Um die beste Leistung der X.M.P. DIMMs oder 1600MHz DIMMs zu erhalten, installieren
Sie nur ein DIMM in jeden Speicherkanal.

24.2 CPU Ratio Setting [Auto]

Hier kénnen Sie das Verhdltnis des CPU-Kerntakts zur BCLK-Frequenz einstellen.
Benutzen Sie die Taste <+> oder <->, um den Wert einzustellen. Der gliltige Wertebereich
unterscheidet sich je nach CPU-Modell.

243 Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled]

Wenn auf [Disabled] eingestellt, arbeitet die CPU mit der Standardgeschwindigkeit. Wenn
auf [Enabled] eingestellt, wird die CPU-Geschwindigkeit vom betriebssystem gesteuert.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

244 Intel(R) TurboMode Tech [Enabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn Ratio CMOS Setting auf [Auto] eingestellt wurde.
Turbo Mode ermdglicht den Prozessorkern unter bestimmten Bedingungen schneller als die
festgelegte Freuquenz zu laufen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

245 Xtreme Phase Full Power Mode [Auto]

[Auto] Automatische Konfiguration.
[Enabled] Aktivert den Full Power-Modus, um beste CPU-Ubertaktung sicher zu
stellen.
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i Die folgenden Elemente erscheinen nur, wenn Ai Overclock Tuner auf [Manual],
[D.0.C.P.] oder [X.M.P.] eingestellt wurde.

BCLK Frequency [XXX]

Hier kénnen Sie den Internal Base Clock (BCLK) einstellen. Benutzen Sie flir die Eingabe
der Werte die Tasten <+> und <->. Sie kénnne die gewtinschten Werte auch Uber die
Zifferntastatur eingeben. Gliltige Werte sind von 80 bis 500.

PCIE Frequency [100]

Hier kénnen Sie die PCI Express-Frequenz einstellen. Geben Sie die Frequenz mit den
Tasten <+> und <-> ein. Giltige Werte sind von 100 bis 200.

DRAM Frequency [Auto]

Erlaubt die Einstellung der DDR3 Betriebsfrequenz. Konfigurationsoptionen: [Auto] [DDR3-
800MHz] [DDR3-1066MHz] [DDR3-1333MHz]

' Die DRAM Frequency-Konfigurationsoptionen hdngen von den BCLK Frequency-
H Einstellungen ab.

o Die Auswahl einer sehr hohen DRAM-Frequenz kann u.U. zu einem unstabilen System
fihren! Wenn dies auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurtick.

QPI Frequency [Auto]

Erlaubt die Einstellung der QPI-Betriebsfrequenz.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [4270MHz] [4800MHz]

2.4.6 DRAM Timing Control [Auto]
Hier kénnen Sie die DRAM-Timing-Kontrolle festlegen.

. Die Konfigurationsoptionen einiger der folgenden Elemente sind von den im System
installierten DIMMs abhéngig.

1st Information: 9-9-9-24-4-74-10-7-20
Die Werte kénnen je nach Einstellung der folgenden Unterelemente variieren:
DRAM CAS# Latency [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] — [10 DRAM Clock] [11
DRAM Clock]
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] — [9 DRAM Clock] [15
DRAM Clock]
DRAM RAS# PRE Time [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] — [9 DRAM Clock] [15
DRAM Clock]
DRAM RAS# ACT Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] — [30 DRAM Clock]
[31 DRAM Clock]
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DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [7 DRAM Clock]

DRAM REF Cycle Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [48 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [72 DRAM Clock]
[82 DRAM Clock] — [180 DRAM Clock] [190 DRAM Clock] [200 DRAM Clock]

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [18 DRAM Clock]
DRAM READ to PRE Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [15 DRAM Clock]
DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [63 DRAM Clock]
DRAM Back-To-Back CAS# Delay [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [32 DRAM Clock]

2nd Information: 1N-46-0
Die Werte kénnen je nach Einstellung der folgenden Unterelemente variieren:

DRAM Timing Mode [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1N] [2N] [3N]

DRAM Round Trip Latency on CHA [Auto]

[Auto] [Advance 15 Clock] — [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] -
[Delay 15 Clock]

DRAM Round Trip Latency on CHB [Auto]

[Auto] [Advance 15 Clock] — [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] -
[Delay 15 Clock]

3rd Information: 5-5-16-10-10-10-7-6-4-7-7-4
Die Werte kénnen je nach Einstellung der folgenden Unterelemente variieren:

DRAM WRITE to READ Delay(DD) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [8 DRAM Clock]
DRAM WRITE to READ Delay(DR) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [8 DRAM Clock]
DRAM WRITE to READ Delay(SR) [Auto,

Konfigurationsoptionen: [Auto] [10 DRAM Clock] — [22 DRAM Clock]
DRAM READ to WRITE Delay(DD) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [14 DRAM Clock]
DRAM READ to WRITE Delay(DR) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [14 DRAM Clock]
DRAM READ to WRITE Delay(SR) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [14 DRAM Clock]

DRAM READ to READ Delay(DD) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [9 DRAM Clock]
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DRAM READ to READ Delay(DR) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [9 DRAM Clock]
DRAM READ to READ Delay(SR) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [4 DRAM Clock] [6 DRAM Clock]
DRAM WRITE to WRITE Delay(DD) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [9 DRAM Clock]
DRAM WRITE to WRITE Delay(DR) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [9 DRAM Clock]
DRAM WRITE to WRITE Delay(SR) [Auto

Konfigurationsoptionen: [Auto] [4 DRAM Clock] [6 DRAM Clock]

CPU Clock Skew [Auto]

Das Einstellen dieses Elementes kann bei der Verbesserung der BCLK-Ubertaktungsfahigkeit
helfen. Sie kénnen NB Clock Skew zur glechen Zeit einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Normal] [Delay 100ps]-[Delay 1500ps]

eigegeben und mit der <Eingabetatste> bestétigt. Sie kdnnen auch die Tasten <+> und <->
benutzen, um die Werte einzustellen. Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen,
geben Sie tiber die Tastatur [auto] ein und riicken Sie die <Eingabetatste>.

/ Die folgenden Elemente werden durch die Eingabe der Werte Uber die Zifferntastatur

CPU Voltage Mode [Offset]

Hier kénnen Sie den CPU Voltage Mode einstellen. Entsprechend den Einstellungen von
CPU Voltage Mode erscheinen verschiedene Unterelemente.
Konfigurationsoptionen: [Offset] [Manual]

Offset Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn CPU Voltage Mode auf [Offset] eingestellt wurde und
Ihnen die Einstellung der Offset-Spannung ermdglicht. Die Werte reichen von 0.00625Vbis
0.00625V bis 0.50000V in 0.00625V-Schritten.

Fixed Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn CPU Voltage Mode auf [Manual] eingestellt wurde und
Sie eine feste CPU-Spannung einstellen kénnen. Die Werte reichen von 0.85V bis1.70V* in
0.00625V-Schritten.

.-_f'f Beziehen Sie sich auf die CPU-Dokumentation, bevor Sie die Einstellungen der CPU-

H Vcore-Spannung vornehmen. Das Einstellen einer hohen Vcore-Spannung kann die CPU
dauerhaft beschéddigen und die Einstellung einer niedrigen Vcore-Spannung zu einen
instabilen System fihren.
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IMC Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die CPU Integrated Memory Controller-Spannung einstellen. Die Werte
reichen von 1.10V bis 1.45V in 0.05V-Schritten.

CPU PLL Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die CPU PLL-Spannung einstellen. Die Werte reichen von 1.80V bis 2.10V
in 0.10V-Schritten.

PCH Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die Platform-Kontroller Hub-Spannung einstellen. Die Werte reichen von
1.05V bis 1.15V in 0.10V-Schritten.

i' E Das System benétigt eventuell ein besseres Kiihlsystem, um unter den hohen
= Spannungseinstellungen stabil arbeiten zu kénnen.

DRAM DATA REF Voltage on CHA/B [Auto]

Hier kénnen Sie die DRAM DATA Reference-Spannung an Kanal A/B einstellen. Die Werte
reichen von 0.395x bis 0.630x in 0.005x-Schritten. Unterschiedliche Verhéltnisse kdnnen
unter Umsténden die DRAM-Ubertaktungsfahigkeiten verbessern.

DRAM Voltage [Auto]
Hier kénnen Sie die DRAM-Spannung einstellen. Die Werte reichen von 1.20V bis 2.20V* in
0.15V- oder 0.15V-Schritten. Von 1.50V bis 1.70V in 0.05V-Schritten.

' Entsprechend den Intel CPU-Spezifikationen kénnen DIMMs mit Spannungsanforderungen
S liber 1,65V der CPU dauerhaft schadigen. Wir empfehlen daher, dass Sie DIMMs
installieren, die eine Spannungsanforderung von weniger als 1,65V aufweisen.

Load-Line Calibration [Auto]

[Auto] Automatische Konfiguration.

[Disabled] Folgt den Intel-Spezifikationen.

[Enabled] Direkte CPU VDroop-Verbesserung.

PCIE Spread Spectrum [Disabled]

[Auto] Automatische Konfiguration.

[Disabled] Verbessert die PCIE-Ubertaktungsfahigkeit.
[Enabled] Fir EMI-Kontrolle auf [Enabled] setzen.
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2.5 Advanced menu

Die Elemente im Advanced-Menti gestatten Ihnen, die Einstellung fir den Prozessor und
andere Systemgeréte zu &ndern.

' Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menti ist Vorsicht geboten. Falsche Werte
- kénnen zu einer Systemfunktionsstérung flhren.
BIOS SETUP UTILITY
Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
» CPU Configuration Configure CPU.
» Uncore Configuration
» Onboard Devices Configuration
» USB Configuration
» PCIPnP
Intel VT-d [Disabled]

—— Select Screen
Tl Select Item
Enter Go to Sub Screen

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2010, American Megatrends, Inc.

2.5.1 CPU Configuration
Die Werte in diesem Menti zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-bezogene
Informationen an.

% Die hier gezeigten Elemente sind abhanig vom installierten Prozessor.

CPU Ratio Setting [Auto]

Hier kénnen Sie das Verhéltnis zwischen CPU-Kerntakt und BCLK-Frequenz festlegen. Sie
kénnen den Wert auch Uber die Tasten <+> und <-> eingeben. Die gtiltigen Werte sind je
nach CPU-Modell verschieden.

C1E Support [Disabled]

[Enabled] Aktiviert die C1E-Funktion. Dieses Element sollte aktiviert sein, um
Enhanced Halt State zu ermdglichen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Hardware Prefetcher [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die Hardware Prefetcher-Funktion. Dieses Element sollte aktiviert
sein, um fir die Einstellung der Leistung spezieller Anwendungen, den L2-
Cache (MLC) Streamer Prefetcher zu aktivieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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Adjacent Cache Line Prefetcher [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die Adjacent Cache Line Prefetcher-Funktion. Dieses Element
sollte aktiviert sein, um fiir die Einstellung der Leistung spezieller
Anwendungen den L2-Cache (MLC) Spatial Prefetcher zu aktivieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Max CPUID Value Limit [Disabled]

[Enabled] Ermdglicht dlteren Betriebssystemen auch ohne Unterstuitzung fiir CPUs
mit erweiterten CPUID-Funktionen zu booten.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Intel(R) Virtualization Tech [Enabled]

[Enabled] Ermdéglicht einer Hardware-Plattform mehrere Betriebssysteme gleichzeitig

oder einzeln auszufiihren, indem es einen System ermdglicht, virtuell als
mehrere Systeme zu arbeiten.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

CPU TM function [Enabled]

[Enabled] Ermdglicht einer tberhitzten CPU den Takt zu drosseln, um abzukuhlen.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Execute-Disable Bit Capability [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die No-Execution Page Protection-Technologie.

[Disabled] Zwingt den XD-Funktionszeiger immer auf Null (0) zurtickzukehren.

Active Processor Cores [All]

[All] Aktiviert alle CPU-Kerne des Prozessors.

1] Aktiviert nur einen CPU-Kern des Prozessors.

[2] Aktiviert zwei CPU-Kerne des Prozessors.

A20M [Disabled]

[Enabled] Diese Funktion muss eventuell bei dlteren Betriebssystemen und APs
aktiviert werden.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Intel(R) SpeedStep (TM) Tech [Disabled]

[Enabled] Die CPU-Geschwindigkeit wird vom Betriebssystem gesteuert.

[Disabled] Die CPU arbeitet mit Standardgeschwindigkeit.

Intel(R) C-STATE Tech [Disabled]

[Enabled] Ermdéglicht der CPU im Leerlaufmodus mehr Energie zu sparen. Aktivieren

Sie dieses Element nur, wenn Sie eine CPU mit C-State-Technologie-
Unterstuitzung installiert haben.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

C State package limit setting [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Intel(R) C-STATE Tech auf [Enabled] eingestellt wurde
Wir empfehlen die Einstellung dieses Elements auf [Auto], damit das BIOS den von lhrer
CPU untersttitzten C-State-Modus automatisch erkennt. Konfigurationsoptionen: [Auto] [C1]
[C3] [C6]
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2.5.2 Uncore Configuration

Im North Bridge Configuration-Ment kénnen Sie die erweiterten Chipsatzeinstellungen
andern.

Memory Remap Feature [Enabled]

[Disabled] Deaktiviert die Speicher-Wiederzuordnung.

[Enabled] Hier kénnen Sie die den physischen Speicher Ubergreifende
Wiederzuordnung des den Gesamtarbeitsspeicher tiberlappenden
PCI-Speichers aktivieren.

253 Onboard Devices Configuration

HDA Controller [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den High Definition Audio-Kontroller.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Front Panel Type [HD Audio]
Bestimmt den Frontblenden-Audio-Anschluss-Modus (AAFP).
Konfigurationsoptionen: [AC97] [HD Audio]

Onboard LAN [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den integrierten LAN-Kontroller. Konfigurationsoptionen: [Enabled]
[Disabled]

Onboard LAN Boot ROM [Disabled;
Dieses Element erscheint bei Aktivierung des vorhergehenden Elements.
Aktiviert oder deaktiviert das integrierte LAN Boot ROM.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
Onboard IDE Controller [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den integrierten IDE-Kontroller. Konfigurationsoptionen: [Enabled)]
[Disabled]
Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Hier kénnen Sie die Adresse der seriellen Schnittstelle 1 auswéhlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

2.5.4 USB Configuration

Die Elemente in diesem Menli gestatten Ihnen, die USB-verwandten Funktionen
einzustellen. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und driicken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

i Die Elemente Module Version und USB Devices Enabled zeigen die automatisch
ermittelten Werte an. None wird angezeigt, wenn kein USB-Gerét erkannt wurde.

USB Functions [Enabled]

Hier kénnen Sie die USB-Funktionen aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen:
[Disabled] [Enabled]

Kapitel 2: BIOS-Informationen

2-19



P
/ Die folgenden Elemente werden nur angezeigt, wenn USB Support auf [Enabled]
eingestellt ist.

Legacy USB Support [Auto]

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
[Enabled] Aktiviert die Untersttitzung fir USB-Gerate bei &lteren Betriebssystemen.
[Auto] Ermdglicht dem System, die Prédsenz von USB-Geréten beim Systemstart

zu erkennen. Wenn erkannt, wird der USB-Controller-Legacy-Modus
aktiviert. Wenn kein USB-Gerét erkannt wurde, bleibt die USB-Legacy-
Unterstlitzung deaktiviert.

BIOS EHCI Hand-off [Enabled]

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
[Enabled] Aktiviert die Untersttitzung flir Betriebssysteme ohne eine EHCI Hand-Off-
Funktion.

255 PCIPnP

Die Elemente im PCI PnP-Menti gestatten lhnen, die erweiterten Einstellungen fiir PCI/PnP-
Gerdte zu dndern.

Plug And Play O/S [No]

BIOS konfiguriert alle Gerate des Systems, wenn [Nein] gewahlt wurde. Wenn Sie ein
Plug & Play-Betriebssystem verwenden und [Ja] gewahlt haben, dann konfiguriert das
Betriebssystem die Plug & Play-Geréte, die fir das Starten des Systems benétigt werden.
Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]

2.5.6 Intel VT-d [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie fiir geftihrtes E/A.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

2.6 Power menu

Die Elemente im Power-Menu gestatten Ihnen, die Einstellungen flir das APM (Advanced
Power Management) zu dndern. Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>, um sich die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS P UTILITY
Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
Suspend Mode [Auto] Select the ACPI state
ACPI 2.0 Support [Enabled] used for System
ACPI APIC Support [Enabled] Suspend.

» APM Configuration
» Hardware Monitor

—— Select Screen
t Select Item
e Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2010, American Megatrends, Inc.
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3.6.1 Suspend Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den Advanced Configuration und Power Interface (ACPI)-Status im System-
Suspend-Modus einstellen.
[S1 (POS) only] Setzt den APCI-Suspend-Modus auf S1/POS (Power On Suspend).

[S3 only] Setzt den APCI-Suspend-Modus auf S3/STR (Suspend To RAM).

[Auto] Das System konfiguriert den ACPI-Suspend-Modus automatisch.

3.6.2 ACPI 2.0 Support [Disabled]

[Disabled] Wenn auf [Disabled] gesetzt, wird das System keine weiteren Tabellen als
in den ACPI 2.0-Spezifikationen hinzuftigen.

[Enabled] Wenn auf [Enabled] gesetzt, fligt das System zusétzliche Tabellen hinzu.

3.6.3  ACPI APIC Support [Enabled]

[Disabled] Wenn auf [Disabled] gesetzt, deaktiviert das System die Advanced

Configuration and Power Interface (ACPI) -Untersttitzung im Advanced
Programmable Interrupt Controller (APIC).

[Enabled] Wenn auf [Enabled] gesetzt, wird der ACPI APIC-Tabellenzeiger in die
RSDT-Zeigerliste eingefligt.

2.6.4 APM Configuration

Restore On AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] Das System begibt sich nach einer Netzspannungsunterbrechung in den
Aus-Status.

[Power On] Das System begibt sich nach einer Netzspannungsunterbrechung in den
Ein-Status.

[Last State] Das System begibt sich nach einer Netzspannungsunterbrechung in den

Status in dem es sich zuletzt befunden hat.
Power On By RTC Alarm [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert RTC, um ein Aufweckereignis zu erzeugen.

[Enabled] Wenn auf [Enabled] gesetzt, werden die Elemente RTC Alarm Date (Days)
/ System Time mit den eingestellten Werten flir den Benutzer
konfigurierbar.

Power On By External Modems [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert das Einschalten des Computers, wenn ein externes Modem
einen Anruf empfangt, wéhrend sich der Computer im Soft-Off-Modus
befindet.

[Enabled] Der Computer kann eingeschaltet werden, wenn ein externes Modem einen

Anruf empfangt, wahrend sich der Computer im Soft-Off-Modus befindet.

-

/ Der Computer kann erst Daten empfangen oder senden, wenn er und seine Anwendungen
voll in Betrieb sind. Daher kann eine Verbindung nicht gleich hergestellt werden. Wird ein
externes Modem bei ausgeschaltetem Computer aus- und wieder eingeschaltet, wird eine
Initiierungszeichenkette ausgeldst, die das System einschaltet.

Kapitel 2: BIOS-Informationen 2-21



2-22

Power On By PCI Devices [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert PME, um den Computer durch PCI-Geréte aus den S5-Status
aufzuwecken.
[Enabled] Hier kénnen Sie das System Uber eine PCI-LAN- oder Modemkarte

einschalten lassen. Diese Funktion erfordert ein ATX-Netzteil mit
mindestens 1A am +5VSB-Kontakt.

Power On By PCIE Devices [Disabled]

Hier kénnen Sie die Funktion zum Aufwecken durch ein PCIE-Gerét aktivieren/deaktivieren.
[Disabled] Deaktiviert PCIE-Geréte zur Erzeugung eines Aufweckereignisses.
[Enabled] Aktiviert PCIE-Geréte zur Erzeugung eines Aufweckereignisses.

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Legt bestimmte Tasten auf der PS/2-Tastatur fest, tber die das System eingeschaltet werden
kann. Diese Funktion erfordert ein ATX-Netzteil mit mindestens 1A am +5VSB-Kontakt.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

[[Disabled] Deaktiviert Power On durch eine PS/2-Maus.
[Enabled] Aktiviert Power On durch eine PS/2-Maus. Diese Funktion erfordert ein
ATX-Netzteil mit mindestens 1A am +5VSB-Kontakt.

2.6.5 Hardware Monitor

CPU/MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt die Motherboard- und CPU-Temperaturen
automatisch und zeigt sie an. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die erkannten
Temperaturwerte nicht anzeigen lassen mdéchten.

CPU/ Chassis / Power Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU-, Geh&use und
Netzteil-Lufterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der
Lufter nicht mit dem Liifteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in dem Feld
angezeigt. Wéhlen Sie [Ignored] falls die erkannten Luifterdrehzahlen nicht angezeigt werden
sollen.

CPU Q-Fan Control [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert die CPU Q-Fan-Control-Funktion.

[Enabled] Aktiviert die CPU Q-Fan-Control-Funktion.
CPU Fan Profile [Standard]

Dieses Element erscheint nur, wenn CPU Q-Fan Control aktiviert wurde und lhnen die
Méglichkeit gibt, einen entsprechenden Leistungspegel fiir den CPU-Llifter einzustellen.

[Standard] Auf [Standard] setzen, um den CPU-Llfter automatisch
entsprechend der CPU-Temperatur zu regeln.

[Silent] Auf [Silent] setzen, um fir einen leisen Betrieb die
Luftergeschwindigkeit zu minimieren.

[Turbo] Auf [Turbo] setzen, um die maximale CPU-Lliftergeschwindigkeit zu
erzielen.
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Chassis Q-Fan Control [Disabled]

[Disabled] Deaktivert die Chassis Q-Fan-Control-Funktion.

[Enabled] Aktivert die Chassis Q-Fan-Control-Funktion.
Chassis Fan Profile [Standard]

Dieses Element erscheint nur, wenn Chassis Q-Fan Control aktiviert wurde und
Ihnen die Mdglichkeit gibt, den entsprechenden Leistungspegel flir den Gehéusellifter

einzustellen.

[Standard] Auf [Standard] setzen, um den Gehd&usellifter automatisch
entsprechend der CPU-Temperatur zu regeln.

[Silent] Auf [Silent] setzen, um fir einen leisen Betrieb die
Liftergeschwindigkeit zu minimieren.

[Turbo] Auf [Turbo] setzen, um die maximale Geh&uselfter-geschwindigkeit
zu erzielen.

CPU Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch tiber den
integrierten Spannungsregler. Wéhlen Sie [Ignored], wenn Sie die erkannte Spannung nicht
anzeigen lassen méchten.

2.7 Boot menu

Die Elemente im Boot-Menti gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu &ndern. Wéhlen Sie
das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um das
Untermenti anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UT

Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit

Boot Settings Specifies the Boot
Device Priority

» Boot Device Priority sequence.

» Boot Settings Configuration A virtual floppy disk

» Security drive (Floppy Drive B:

) may appear when you
set the CD-ROM drive
as the first boot
device.

s Select Screen

1 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2010, American Megatrends, Inc.

2.71 Boot Device Priority

1st ~ xxth Boot Device [Removable Dev.]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfligbaren Gerate. Die Anzahl der
auf diesem Bildschirm angezeigten Geréte hdngt von der Anzahl der in diesem System
installierten Geréte ab. Konfigurationsoptionen: [Removable Dev.] [Hard Drive] [ATAPI CD-
ROM] [Disabled]

ASUS-Logo erscheint.

Um das Windows® Betriebssystem im gesicherten Modus hochzufahren, folgen Sie
einer dieser Methoden:

Driicken Sie <F5> wenn das ASUS-Logo erscheint.

Driicken Sie <F8> nach POST.

/ + Um boot device wahrend des Systemstarts aufzurufen, drlicken Sie <F8>, wenn das
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2.7.2 Boot Settings Configuration

Quick Boot [Enabled]

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche Einschaltselbsttests
(POST) ausgelassen werden. Das BIOS fiihrt alle POST-Elemente aus, wenn [Disabled]
gewahlt wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

Hier kénnen Sie die Anzeige eines Vollbildschirm-Logos aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% Wahlen Sie [Enabled] fiir dieses Element, um die ASUS MyLogo2™-Funktion zu
verwenden.

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

Hier kénnen Sie den Anzeigemodus flir optionales ROM einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

Hier kénnen Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen.
Konfigurationsoptionen: [Off] [On]

Wait For ‘F1’ If Error [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] wartet das System auf das Driicken der F1-Taste, wenn Fehler
auftreten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] zeigt das System “Press DEL to run Setup” (Entf drticken, um
Setup aufzurufen) wéhrend des POSTs an. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

273 Security

Die Elemente im Sicherheits-Ment gestatten lhnen, die Systemsicherheits-einstellungen
zu dndern. Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

Change Supervisor Password

Wiéhlen Sie dieses Element, um das Supervisor-Kennwort einzurichten oder zu dndern. Das
Element Supervisor-Kennwort auf dem Oberteil des Bildschirms zeigt die Werkseinstellung
Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet
haben.

So richten Sie ein Supervisor-Kennwort ein:
1. Waéhlen Sie das Change Supervisor Password-Element und driicken anschlieBend
die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/oder Zahlen)
in das Kennwort-Feld ein und drticken anschlieBend die <Eingabetaste>.

3. Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort erfolgreich
eingerichtet haben.

Um das Supervisor-Kennwort zu dndern, folgen Sie bitte den selben Schritten zur Einstellung
eines Benutzerkennwortes.

Um das Supervisor-Kennwort zu entfernen, wéhlen Sie bitte Change Supervisor Password
und drticken anschlieBend zwei mal die Eingabetaste. Daraufhin wird die Meldung
“Password Uninstalled” angezeigt.

m Wenn Sie |hr BIOS-Kennwort vergessen, kénnen Sie es I6schen, indem Sie das CMOS
Real Time Clock (RTC)-RAM I6schen. Siehe Abschnitt 1.9 Jumper.
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Nachdem Sie ein Supervisor-Kennwort eingerichtet haben, werden die anderen Elemente
angezeigt, damit Sie die anderen Sicherheitseinstellungen dndern kénnen.

User Access Level [Full Access]
Hier kdnnen Sie die Zugriffseinschrénkungen flir die Setup-Elemente einstellen.
Konfigurationsoptionen: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

[No Access] verhindert, dass der Benutzer auf das Setupprogramm zugreift.

[View Only] erlaubt dem Benutzer das Setupprogramm zu &ffnen, aber keine Werte zu
andern.

[Limited] erlaubt dem Benutzer nur bestimmte Elemente wie z.B. Datum und Zeit zu
andern.

[Full Access] erlaubt dem Benutzer alle Elemente im Setupprogramm anzuschauen
und zu dndern.
Change User Password

Wabhlen Sie das Element, um das Benutzer-Kennwort einzurichten oder zu dndern. Das
Element User Password oben auf dem Bildschirm zeigt die Werkseinstellung Not Installed
an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Benutzer-Kennwort ein:

1. Wahlen Sie Change User Password und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/oder Zahlen)
in das Kennwort-Feld ein und drticken Sie die <Eingabetaste>.

3. Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung Kennwort eingerichtet erscheint, nachdem Sie das Kennwort erfolgreich
eingerichtet haben.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Benutzer-Kennwort zu &ndern.

Clear User Password

Wahlen Sie dieses Element, um das Benutzerkennwort zu I6schen.

Password Check [Setup]

Waébhlen Sie [Setup], wenn ein Passwort vor dem BIOS-Zugriff abgefragt werden soll. Wéhlen
Sie [Always], wenn ein Passwort beim Systemstart und Aufrufen von BIOS abgefragt werden
soll. Konfigurationsoptionen: [Setup] [Always]

2.8 Tools menu

Im Tools-Ment werden besondere Funktionen angezeigt. Wéhlen Sie das gewtinschte
Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um das Untermenu
anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Power Boot

Main Ai Tweaker Advanced

Exit

Tools Settings

[ 3
b AI NET 2

ASUS EZ Flash 2

Express Gate [Auto]
Enter OS Timer [10 Seconds]
Reset User Data [No]
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2.8.1 ASUS 0.C. Profile

Mit diesem Element kénnen Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.

Add Your CMOS Profile

Hier kénnen Sie die derzeitige BIOS-Datei im BIOS-Flash sichern. Im Unterelement Name
geben Sie dazu den Profilnamen ein und drlicken die <Eingabetaste>. Wahlen Sie dann
eine Profilnummer, um Ihre CMOS-Einstellungen im Unterelement Save To zu speichern.

Load CMOS Profiles

Hier kénnen Sie die zuvor im BIOS Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden. Driicken
Sie die <Eingabetaste>, um das Profil zu laden.

Start O.C. Profile

Hier kénnen Sie mit Hilfe des Programms das CMOS speichern und laden. Driicken Sie die
<Eingabetaste>, um das Programm zu starten zu laden

o + Diese Funktion unterstlitzt Gerédte wie USB-Speichersticks im FAT 32/16Format und
Einzelpartition.

+ Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu
gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

+ Nur empfohlen, um die BIOS-Datei zu aktualisieren, die von der gleichen Speicher/CPU-
Konfiguration und BIOS-version stammt.

+ Es kann nur die Datei “CMO” geladen werden.

2.8.2 AINET 2
Check Realtek LAN cable [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Uberpriifung des Realtek LAN-Kabels wéhrend des Power-On-
Self-Test (POST). Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.8.3 ASUS EZ Flash 2

Hier kénnen Sie ASUS EZ Flash 2 ausflihren. Wenn Sie die <OK> drticken, erscheint eine
Bestatigungsnachricht. Wahlen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste zwischen [Yes] oder
[No] und drticken Sie die <OK>, um Ihre Wahl zu bestatigen. Siehe Abschnitt 2.1.2 ASUS EZ
Flash 2 fiir Details.

284 Express Gate [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert die ASUS Express Gate-Funktion. Bei ASUS Express Gate handelt
es sich um eine direkt zu startende Arbeitsumgebung mit Zugriff auf Skype und das Internet.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled] [Auto]
Enter OS Timer [10 Seconds,
Legt fest, wie lange das System im ersten Bildschirm von Express Gate wartet, bis
Windows oder ein anderes installiertes Betriebssystem gestartet wird. Wéhlen Sie
[Nachfragen] wenn der erste Express Gate-Bildschirm so lange angezeigt werden soll,
bis eine Auswahl getroffen wurde. Konfigurationsoptionen: [Prompt User] [1 second] [3
seconds] [5 seconds] [10 seconds] [15 seconds] [20 seconds] [30 seconds]

Reset User Data [No]
Léscht die Express Gate Benutzerdaten.
[Reset] Bei der Einstellung auf [Reset] sollten Sie nicht vergessen, die
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BIOS-Einstellungen zu speichern, so dass die Benutzerdaten
beim néchsten Aufrufen von Express Gate Lite geléscht werden.
Dies schlieBt die Express Gate-Einstellungen sowie personliche
Informationen im Web-Browser (Lesezeichen, Cookies, Verlauf, etc.)
mit ein. Falls gestérte Einstellungen einen erfolgreichen Start der
Software verhindern, kann diese Option sehr niitzlich sein.

[No] Auf [NO] setzen, um das Zurticksetzen der Benutzerdatenfunktion
zu deaktivieren, wenn Express Gate aufgerufen wird.

o Der Assistent wird erneut ausgefthrt, wenn Sie Express Gate Lite nach einem Reset das
erste Mal wieder ausfiihren..

2.9 Exit menu

Die Elemente im Exit-Meni gestatten lhnen, die optimalen oder abgesicherten Standardwerte
fur die BIOS-Elemente zu laden, sowie Ihre Einstellungsanderungen zu speichern oder zu
verwerfen.

Exit Options Exit system setup
after saving the
changes.

Exit & Discard Changes

Discard Changes F10 key can be

used for this

Load Setup Defaults operation.

i Mit <Esc> wird dieses Men nicht sofort beendet. Wéhlen Sie eine der Optionen aus
diesem Menti oder driicken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

Exit & Save Changes

Sobald Sie mit dem Auswéhlen fertig sind, wéhlen Sie diese Option aus dem Exit-Mend,
damit die ausgewahiten Werte im CMOS-RAM gespeichert werden. Das CMOS-RAM wird,
unabhéngig davon ob der PC aus- oder eingeschaltet ist, von einer integrierten Batterie mit
Strom versorgt. Bei Wahl dieser Option erscheint ein Bestétigungsfenster. Wéhlen Sie OK,
um Anderungen zu speichern und das Setup zu beenden.

Exit & Discard Changes

Wahlen Sie diese Option nur, wenn Sie die Anderungen im Setup-Programm nicht speichern
mdchten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort gedndert haben,
erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestétigung.

Discard Changes

Diese Option ignoriert Ihre Anderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte wieder
her. Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestatigung. Wahlen Sie OK, um Anderungen zu
ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.

Load Setup Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Mentls mit den Standardwerten.
Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wéhlen Sie OK, um die Standardwerte zu laden. Wahlen Sie Exit & Save Changes oder
andern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte in das bestédndige RAM speichern.
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