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Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License (“GPL”)
and under the Lesser General Public License Version (‘LGPL”). The GPL and LGPL licensed code in this
product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software,
and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-
readable “work that uses the Library”) for a period of three years after our last shipment of the product
including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either
(1) for free by downloading it from http:/support.asus.com/download;
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(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location
where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,
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The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as
the corresponding binary/object code.
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ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source
Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code
we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the
product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives
etc to this email address).
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Notes
Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme a I'alinéa 15 des régles établies par la FCC. L'opération est sujette
aux 2 conditions suivantes:

+  Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et

+  Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence regue, incluant toute interférence
pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré étre conforme aux limites établies pour un
dispositif numérique de classe B, conformément a l'alinéa 15 des régles de la FCC. Ces
limites sont congues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible
a une installation réseau. Cet équipement géneére, utilise et peut irradier de I'énergie a
fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer
une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une
interférence se produise lors d'une installation particuliére. Si cet équipement cause une
interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-étre déterminé par l'arrét puis
le réamorgage de celui-ci, I'utilisateur est encouragé a essayer de corriger l'interférence en
s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

+  Réorientez ou replacez I'antenne de réception.

+ Augmentez I'espace de séparation entre I'équipement et le récepteur.

+  Reliez I'équipement a une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
+  Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

est exigée pour assurer la conformité aux réglements de la FCC. Les changements ou
les modifications apportés a cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie
responsable de la conformité pourraient annuler I'autorité de I'utilisateur @ manipuler cet
équipement.

é\ L'utilisation de cébles protégés pour le raccordement du moniteur a la carte de graphique

Rapport du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions
de nuisances sonore, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux
régulations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme canadienne ICES-003.

REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et
Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues
dans nos produits sur le site ASUS REACH : http:/green.asus.com/english/REACH.htm.

permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des piéces. Le symbole représentant une
benne barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une
batterie au mercure) ne doit pas étre mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les
réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.

E NE mettez PAS ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été congu pour
|

NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant
une benne barrée indique que la batterie ne doit pas étre mise au rebut avec les déchets
municipaux.

vii
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Informations sur la sécurité

Sécurité électrique

Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le cable d’alimentation de la prise
de courant avant de toucher au systeme.

Lorsque vous ajoutez ou enlevez des composants, vérifiez que les cables d’alimentation
sont débranchés avant de relier les cébles de signal. Si possible, déconnectez tous les
cables d’alimentation du systeme avant d’ajouter un périphérique.

Avant de connecter ou de déconnecter les cables de signal de la carte mere, vérifiez que
tous les cables d’alimentation sont bien débranchés.

Demandez I'assistance d’un professionnel avant d'utiliser un adaptateur ou une rallonge.
Ces appareils risquent d’interrompre le circuit de terre.

Vérifiez que votre alimentation délivre la tension électrique adaptée a votre pays. Si vous
n'en étes pas certain, contactez votre fournisseur électrique local.

Si l'alimentation est endommagée, n’essayez pas de la réparer vous-méme. Contactez
votre revendeur.

Sécurité en opération

Avant d'installer la carte mére et d'y ajouter des périphériques, prenez le temps de bien
lire tous les manuels livrés dans la boite.

Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les cables sont bien branchés et que les
cébles d’alimentation ne sont pas endommageés. Si vous relevez le moindre dommage,
contactez votre revendeur immédiatement.

Pour éviter les court-circuits, gardez les clips, les vis et les agrafes loin des connecteurs,
des slots, des sockets et de la circuiterie.

Evitez la poussiére, I'humidité et les températures extrémes. Ne placez pas le produit
dans une zone susceptible de devenir humide.

Placez le produit sur une surface stable.

Si vous avez des problémes techniques avec votre produit contactez un technicien
qualifié ou appelez votre revendeur.



A propos de ce manuel

Ce guide de I'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et
configurer la carte mére.

Comment ce manuel est organisé
Ce manuel contient les parties suivantes :

Chapitre 1 : Introduction au produit
Ce chapitre décrit les fonctions de la carte mére et les technologies qu’elle supporte.

Chapitre 2 : Informations sur le matériel

Ce chapitre décrit les procédures de configuration matérielles nécessaires lors
de l'installation de composants systéme. Il inclut une description des jumpers et
connecteurs de la carte mere.

Chapitre 3 : Le BIOS

Ce chapitre expligue comment changer les paramétres systeme via les menus du
BIOS. Une description des parameétres du BIOS est aussi fournie.

Chapitre 4 : Support logiciel

Ce chapitre décrit le contenu du DVD de support livré avec la carte mere.

Chapitre 5 : Support des technologies multi-GPU

Ce chapitre décrit I'installation et la configuration de plusieurs cartes graphiques ATI®
CrossFireX™ et NVIDIA® SLI™.

Ou trouver plus d’informations ?
Reportez-vous aux sources suivantes pour plus d’informations sur les produits.

1.

Site web ASUS

Le site web ASUS offre des informations a jour sur le matériel ASUS et sur les logiciels
afférents. Reportez-vous aux informations de contact ASUS.

Documentation optionnelle

Le contenu livré avec votre produit peut inclure de la documentation optionnelle telle
que des coupons de garantie, qui peuvent avoir été ajoutés par votre revendeur. Ces
documents ne font pas partie du contenu standard.



Conventions utilisées dans ce guide
Pour étre sdr que vous effectuiez certaines tches correctement, veuillez prendre notes des
symboles suivants.

' DANGER/AVERTISSEMENT : Ces informations vous permettront d’éviter de
é vous blesser lors de la réalisation d’'une tache.

ATTENTION : Ces informations vous permettront d’éviter d’endommager les
composants lors de la réalisation d’'une tache.

o>

R IMPORTANT : Instructions que vous DEVEZ suivre pour mener a bien une tache.

% NOTE : Trucs et informations additionnelles pour vous aider & mener une tache a
= bien.

Typographie
Texte en gras Indique un menu ou un élément a sélectionner.
Italique Met I'accent sur une phrase ou un mot.
<touche> Une touche entourée par les symboles
< et > inférieurs indique une touche a presser
Exemple: <Entrée> signifie que vous devez
presser la touche Entrée
<touche1>+<touche2> Si vous devez presser deux touches ou plus en
méme temps, le nom des touches est lié par un
signe +

Exemple: <Ctrl+Alt+D>



Résumé des spécifications de la P7TH57D-V EVO

Chipset

Mémoire

Slots d’extension

Support multi-GPU

Sorties vidéo

Stockage

|IEEE 1394

Socket LGA1156 pour processeurs Intel® Core™ i7/ Core™ i5 /
Core™ i3 / Pentium®
Supporte la technologie Intel® Turbo Boost*
* La technologie Intel® Turbo Boost n’est compatible qu’avec
certains types de CPU.
* Visitez www.asus.com pour la liste des CPU Intel supportés

Intel® H57 Express Chipset

4 x slots DIMM, max. 16 Go, DDR3 2133(0.C.)* / 1600 /

1333 /1066 MHz, non-ECC et non tamponnée

Architecture mémoire Dual-Channel (bi-canal)

Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Le support Hyper DIMM est soumis aux caractéristiques
physiques du CPU. Certains Hyper DIMM ne peuvent étre pris
en charge que pour un seul modulé mémoire par canal.
Reportez-vous a la liste des modules mémoire compatibles
pour plus de détails

** Visitez www.asus.com ou consultez ce manuel pour la liste des
fabricants de modules mémoire agréés.

2 x slots PCI Express 2.0 x16 (@ x16 en mode simple et @x8 /
x8 en mode double)

1 x slot PCI Express 2.0 x1 (5GT/s)

2 x slots PCI Express 2.0 x1 (2.5GT/s)

2 x slots PCI

*Le mode double x8 n’est pris en charge que par les processeurs
Intel® n’intégrant pas de processeur graphique (ex : CPU
Lynfield). Visitez le site Web d’ Intel® pour plus de détails.

Support de la technologie ATI® Quad-CrossFireX™

Support de la technologie NVIDIA® Quad-SLI™

*Les technologies CrossFireX™ et SLI™ ne sont compatibles
qu’avec les processeurs Lynnfield.

*Les modes SLI™ et CrossFireX™ ne sont supportés que pour
les processeurs Intel® n’intégrant pas de processeur graphique
(ex : CPU Lynfield).

Multi-affichage : ports HDMI, DVI-D, et RGB

Support HDMI avec une résolution max. de 1920 x 1200 @60Hz
Support DVI avec une résolution max. de 1920 x 1200 @60Hz
Support RGB avec une résolution max. de 2048 x 1536 @75Hz
Mémoire partagée maximum de 1748Mo

Chipset Intel® H57 Express
6 x ports SATA 3.0 Gb/s
Intel® Matrix Storage (SATA RAID 0,1, 5, et 10)

Contrdleur SATA 6.0 Gb/s PCle Marvell®
2 x ports SATA 6.0 Gb/s (gris)

Contréleur SATA & PATA Marvell® 88SE6111
1 x interface Ultra DMA 133/100/66 pour un maximum de 2
périphériques PATA
1 x port SATA 3.0Gb/s externe (SATA-On-the-Go)

Contréleur réseau Gigabit Realtek® 8112L optimisé par la
technologie Al NET2

Contréleur VIA® VT6308P supportant 2 x ports |[EEE 1394a
(1 a mi-carte, 1 sur le panneau d’E/S)

(continue a la page suivante)

Xi
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Résumé des spécifications de la P7TH57D-V EVO

Fonctionnalités uniques

ASUS Q-Design

Contréleur USB 3.0 NEC :
- 2xports USB 3.0 (bleus ; panneau d’E/S)

Chipset Intel® H57 Express
- 12 x ports USB 2.0 (6 ports a mi-carte, 6 sur le panneau
d’E/S)

CODEC High Definition Audio Realtek® 8 canaux

- Absolute Pitch BD192/24

- DTS Surround Sensation UltraPC

- Protection du contenu de la couche audio des disques BD

- Supporte la détection et la réaffectation* (*ports audio en
fagade unigement) des jacks audio et la multi-diffusion des
flux audio

- Port de sortie S/PDIF optique et coaxial

Puce PCle X4 dédiée pour des performances extrémes
- Prise en charge du standard USB 3.0
- Support de la technologie de stockage SATA 6.0 Gb/s

ASUS Xtreme Design

ASUS Hybrid Processor — TurboV EVO
Auto Tuning, TurboV, CPU Level UP et Turbo Key
GPU Boost

ASUS 12 Hybrid Phase*
- T.Probe Technology pour un refroidissement actif
Désign d’alimentation a 8+3 phases
* 12 Hybrid Phase = 8+3 Phase x T.Probe

ASUS Hybrid OS - Express Gate

Fonctionnalités exclusives ASUS
- MemOK!
- ASUSEPU

Solutions thermiques silencieuses
- Conception sans ventilateur : solution a caloducs
- Conception sans ventilateur : Stack Cool 3
- ASUS Fan Xpert

ASUS Crystal Sound
- ASUS Noise Filter

ASUS EZ DIY
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Connector
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2™
- Multi-language BIOS

ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
ASUS Q-Slot
ASUS Q-DIMM

(continue a la page suivante)




Résumé des spécifications de la P7TH57D-V EVO

Fonctionnalités Precision Tweaker 2 :
d'overclocking exclusives -

vCore : voltage du CPU ajustable par incréments de
0.00625V

VIMC : contréle du voltage vIMC en 128 étapes

Bus VDRAM : contréle du voltage DRAM en 64 étapes
VPCH : contréle du voltage du chipset en 152 étapes
VCPU_PLL : contréle du voltage PLL du CPU en 32 étapes
iGPU : contréle du voltage IGPU par incréments de
0.0125V

SFS (Stepless Frequency Selection) :
Réglage de la fréquence de I'horloge interne de
80MHz a 500MHz par incréments de 1MHz
Réglage de la fréquence PCI Express de 100MHz &
200MHz par incréments de 1MHz

Protection d’overclocking :
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)

Connecteurs arriéres 1 x port clavier PS/2 (Mauve)
1 x port souris PS/2 (Vert)
1 x port SATA externe

1 x port de sortie HDMI

1 x port de sortie DVI

1 x port de sortie VGA

1 x port IEEE1394a

1 x port réseau RJ45

2 x ports 3.0/2.0 (bleus)

4 x ports USB 2.0/1.1
Ports audio 8 canaux

Connecteurs internes 4 x connecteurs USB supportant 8 ports USB additionnels
1 x connecteur IDE

2 x connecteurs SATA 6.0 Gb/s (gris)

6 x connecteurs SATA 3.0 Gb/s (bleus)

1 x connecteur de ventilation du CPU

2 x connecteurs de ventilation du chassis (1 x 4-broches, 1 x
3-broches)

1 x connecteur de ventilation du bloc d’alimentation

1 x connecteur IEEE1394a

1 x connecteur COM

1 x connecteur pour port audio en facade

1 x en-téte de sortie S/PDIF

1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches

1 x connecteur d’alimentation EATX 12 V 8 broches

1 x connecteur panneau systéme (Q-Connector))

1 x Bouton MemOK!

BIOS AMI de 64 Mo, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.5, ACPI
2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree
BIOS 3

Gérabilité réseau WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE

Contenu du DVD de support Pilotes

Utilitaires ASUS

ASUS Update

Logiciel anti-virus (version OEM)

Format ATX :30.5cm x 24.4 cm

*Les spécifications sont sujettes a changements sans avis préalable.
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1.1 Bienvenue !

Merci d’avoir acheté une carte mere ASUS® P7H57D-V EVO !
La carte meére offre les technologies les plus récentes associées a des fonctionnalités

nouvelles qui en font un nouveau digne représentant de la qualité des cartes méres ASUS !

Avant de commencer a installer la carte mere, vérifiez le contenu de la boite gréce a la liste

ci-dessous.

1.2 Contenu de la boite

Veérifiez que la boite de la carte mere contienne bien les éléments suivants.

i

1 x cable Ultra DMA 133/100/66

N

Module 2-ports USB 2.0/ 1-port eSATA

1 x connecteur pont SLI™ ASUS

e

U

— ——)

i i

2 x cébles Serial ATA 6.0Gb/s avec étiquetage A .
6.0Gb/s 2 x cébles Serial ATA 3.0Gb/s

1 x kit ASUS Q-Connector

1 x ASUS Q-Shield

A

\

Ce)

Manuel d’utilisation DVD de support
+  Sil'un des éléments ci-dessus était manquant ou endommagé, contactez votre
% revendeur.

+  Les éléments illustrés ci-dessus sont données a titre indicatif uniquement. Les

spécifications du produit peuvent varier selon les modéles.

ASUS P7H57D-V EVO




1.3 Fonctions spéciales
1.31 Points forts du produit

Compatible avec les processeurs Intel® Lynnfield / Clarkdale au format
LGA1156

Cette carte mére est compatible avec les derniers processeurs Intel® Lynnfield / Clarkdale
au format LGA1156, intégrant un contréleur mémoire et PCI Express pour permettre le
support de 2 canaux (4 DIMM) de modules DDRS et 16 voies PCI Express 2.0, pour offrir
des performances de haute qualité. De plus, le processeur graphique (GPU) intégré aux
processeurs Clarkdale. Ce processeur combiné au chipset H57 vous offre de nouveaux
horizons en matiére de performances vidéo. Il integre également des moteurs 2D, 3D et
Vidéo indépendants pour exécuter de multiples contréles graphiques matériels a la fois.

Chipset Intel® H57

Le chipset Intel® H57 Express est la puce la plus récente congue pour supporter les
processeurs Intel® Lynnfield / Clarkdale au format 1156. Le chipset Intel H57 offre de
meilleures performances via I'utilisation de liens point-a-point série et autorisant une bande
passante et une stabilité accrues. Utilisez un processeur Intel® Core™ i5 6 Series ou Core™
i3 5 Series combiné au chipset H57 Express pour profiter des derniéres performances
graphiques offertes par les technologies Intel® !

Technologies Quad-GPU SLI™ et Quad-GPU CrossFireX™!

Solutions multi-GPU flexibles. Votre arme de choix !

La P7H57D-V EVO est la solution multi-GPU idéale pour la configuration d’un systeme SLI™
ou CrossFireX™. La carte mere intégre la puissante plate-forme Intel® P55 afin d’optimiser
I'allocation des bus PCle pour les configurations multi-GPU. Prenez pars a un nouveau style
de jeu pour une expérience inégalée ! Voir le Chapitre 5 pour plus de détails.

R Les technologies CrossFireX™ et SLI™ ne sont compatibles qu'avec les processeurs
Lynnfield.

Support de la DDR3 2133(0.C.) / 1600/ 1333 / 1066

Cette carte mere supporte des modules mémoires DDR3 possédant des taux de transfert de
données de 2133(0.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz fournissant la largeur de bande la plus
élevée requise pour les derniers graphismes 3D, le multimédia et les applications Internet.
L'architecture bi-canal DDRS3 élargit la largeur de bande de votre mémoire, boostant ainsi les
performances de votre systéme. Voir page 2-10 pour plus de détails.

Puce PCle X4 dédiée pour des performances extrémes

Support du standard de connectivité USB 3.0

Profitez de taux de transferts allant jusqu’a 4.8 Gb/s avec 'USB 3.0, le dernier
standard de connectivité. Congu pour une connexion aisée des derniers composants et
périphériques du marché, 'USB 3.0 offre des transfert de données 10X plus rapides et
est pleinement compatible avec les composants USB 2.0.

Support de la technologie de stockage Serial ATA 6.0 Gb/s

Avec la prise en charge de la nouvelle génération d'interface de stockage Serial ATA
(SATA), cette carte mere offre des débits de données pouvant atteindre jusqu’a 6.0
Gb/s. Profitez également d’une extensibilité accrue, d’une extraction des données plus
rapide et d’'un débit doublé. Voir page 2-33 pour plus de détails.

Chapitre 1 : Introduction au produit



1.3.2 ASUS Xtreme Design—Processeur hybride

TurboV EVO

Le processeur d’overclocking ultime a pour but de satisfaire tous les fans d’overclocking—
qu’ils soient expérimentés ou débutants. Auto Tuning est une fonction d’overclocking
automatique permettant d’obtenir les fréquences les plus élevées tout en maintenant la
stabilité du systéme. Turbo Key booste les performances d’un simple touché ; alors que
TurboV offre plus d’options pour les overclockers avertis afin de leur permettre d’établir de
nouveaux records d’overclocking. Intégre maintenant la fonction CPU Level Up pour une
mise a niveau de votre CPU sans colts additionnels ! Voir page 4-11 pour plus de détails.

Auto Tuning

Auto Tuning est un outil intelligent qui automatise 'overclocking pour garantir une mise a
niveau totale du systeme. Cet outil fournit aussi un test de stabilité. Méme les novices de
I'overclocking peuvent obtenir des résultats d’overclocking extrémes mais stables avec Auto
Tuning !

GPU Boost

GPU Boost permet d’overclocker la puce graphique embarquée en temps réel pour obtenir
les meilleures performances possibles. Son interface conviviale facilite I'ajustement de la
fréquence et du voltage. De plus, les différents profils d’overclocking disponibles garantissent
une mise a niveau stable et rapide. Voir page 4-13 pour plus de détails.

1.3.3 ASUS Xtreme Design— 12 Hybrid Phase*

T.Probe

La micro-puce T.Probe détecte et équilibre la charge électrique et la température en
teps réel. Cette fonction optimise les phases électriques; permettant aux composants de
fonctionner a des températures moins élevées et d’étendre leur durée de vie.

*12 Hybrid Phase = 8+3 Phase x T.Probe

Design d’alimentation a 8+3 phases

Pour profiter pleinement du potentiel des processeurs / Clarkdale, cette carte mére

adopte un systéme d’alimentation a 8 phases. Ce systéme permet d’accroitre I'efficacité

de l'alimentation et les capacités d’overclocking. De plus, les composants électriques de
haute qualité garantissent une durée de vie accrue des composants et une réduction de la
consommation électrique. Cette carte mere intégre aussi 3 phases supplémentaires dédiées
au contréleur mémoire.

1.3.4 ASUS Xtreme Design—O0S hybride

Express Gate

Express Gate est un systéme d’exploitation exclusif offrant un accés rapide a Internet et a
une panoplie d’applications clés avant d’ouvrir une session Windows®. Voir page 3-39 et 4-7.

ASUS P7H57D-V EVO



1.3.5 Fonctionnalités exclusives

MemOK!

La compatibilité des modules mémoire est 'une des préoccupations majeures lors de la mise
a niveau d’'un ordinateur. Plus d'inquiétudes a avoir | MemOK! est la solution d’'amorcage
mémoire la plus rapide du moment. Cet outil de dépannage remarquable ne nécessite qu’une
simple pression d’un bouton pour corriger les erreurs de démarrage liées a la mémoire

et relancer le systéme en un rien de temps. De plus, cette technologie est @ méme de
déterminer les parametres de sécurité intégrée pouvant améliorer de maniére significative la
réussite de I'amorgage du systeme. Voir page 2-23 pour plus de détails.

ASUS EPU

Le nouveau ASUS EPU - le premier moteur d’économie d’énergie au monde, passe a une
version a 6 moteurs, permettant de réaliser des économies d’énergie sur tout le systeme
en détectant la charge du PC puis en modérant I'alimentation en temps réel. Avec un
changement de phase automatique des composants (incluant CPU, carte VGA/ GPU
dédié, mémoire, chipset, disques et ventilateurs CPU/systeme), le moteur EPU fournit
automatiquement I'alimentation la plus appropriée via une accélération intelligente et
I'overclocking - vous faisant économiser de I'énergie et de I'argent. Voir page 4-6 pour plus
de détails.

DTS Surround Sensation UltraPC

DTS Surround Sensation UltraPC garanti une expérience de son surround 5.1 exceptionnelle
par le biais de solutions audio PC standards - vos haut-parleurs ou casque stéréo. En plus
d’un son surround, la fonction d’amélioration des basses offre un son de basse de faible
fréquence et plus fort, la fonction d’amélioration de la clarté des dialogues permettant quant
a elle d’accroitre la qualité des dialogues a vive voix méme en présence de nuisances
sonores environnantes. Grace a ces technologies, vous pourrez profiter d’un home cinéma
d’exception.

Solutions thermiques silencieuses ASUS

Les solutions thermiques ASUS rendent le systéme plus stable tout en accroissant les
capacités d’overclocking.

Conception sans ventilateur - Solution a caloducs

La solution a caloducs de cette carte mére permet de diriger avec efficacité la chaleur
générée par la zone vCore vers le dissipateur localisé prés du panneau d’E/S, ou elle
sera emportée par le flux d’air existant du ventilateur du CPU. Ce design a caloducs
innovant et a la pointe de I'industrie n’est pas soumis au mémes problémes de durée
de vie réduite des ventilateurs pour CPU traditionnels. Le systéme de refroidissement
a caloducs est la solution thermique la plus efficace a ce jour.

k Ne désinstallez-pas le systeme a caloducs vous-méme. Ceci pourrait endommager le
systeme et affecter les performances de dissipation de la chaleur.
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Fan Xpert

La fonction ASUS Fan Xpert permet aux utilisateurs d’ajuster intelligemment la
vitesse des ventilateurs du CPU et du chéssis en fonction de la température ambiante
résultant des conditions thermiques des différents composant et en fonction de la
charge du systéme. Une variété de profils pratiques apporte une grande flexibilité au
contréle de la vitesse des ventilateurs dans le but d’obtenir un environnement frais et
silencieux. Voir page 4-5 pour plus de détails.

ASUS EZ DIY
ASUS EZ DIY vous permet d'installer en toute simplicité des composants de I'ordinateur,
mettre a jour le BIOS ou sauvegarder vos paramétres favoris.

ASUS Q-Design

ASUS Q-Design permet d’atteindre de nouveaux horizons en termes de tuning.
Les fonctionnalités Q-LED, Q-Slot et Q-DIMM accélérent et simplifient le processus
d'installation des composants !

ASUS Q-Shield

ASUS Q-Shield est une plaque métallique spécia