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Layout de la carte mere

2.

Installer le CPU

Pour installer le CPU :
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* Requires an ATX power supply

1. Pressez le levier avec votre pouce (A) et déplacez-le vers la gauche (B)
jusqu’a ce qu'il soit liberé de son onglet de rétention.

Capuchon PnP

Languette de retenue
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+  Pour éviter d’'endommager les broches du socket, ne retirez le couvercle
PnP que lors de l'installation d'un CPU.

+  Veuillez garder le couvercle en cas de retour du produit.

+ Lagarantie de ce produit ne couvre pas les dommages causés aux broches
du socket.
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2. Soulevez le levier jusqu’a ce que la plaque de chargement soit completement
ouverte.

3. Retirez le cache PnP du socket du CPU.

4.  Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré est placée en bas a gauche du socket. Les ergots d’alignement
du socket doivent correspondre aux encoches du CPU.

5. Refermez la plaque, puis pressez le levier jusqu’a ce qu'’il se loge dans le
loquet de rétention.

3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des DIMM DDR3 GB unbuffered non-ECC de 512 MO, 1 Go,
2 Go et 4 Go dans les sockets.

Emplacements
Canal A | DIMM_A1 et DIMM_A2
| Canal B | DIMM_B1 et DIMM_B2

+  Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le
R Canal A et B. Le systeme mappe la taille totale du canal de plus petite taille
pour les configurations dual-channel. Tout excédant de mémoire du canal
le plus grand est alors mappé pour fonctionner en single-channel.

+  Enraison de certaines spécifications Intel, les modules mémoire X.M.P. ne
sont supportés que pour un module mémoire par canal.

+ En raison des caractéristiques des processeurs Intel, les processeurs dont
la fréquence du coeur est de 2,66G supportent une frequence maximum
de 1333 MHz pour les modules mémoire DDR3. Pour utiliser les modules
mémoire a une frequence plus élevée avec un processeur 2,66G, activez la
fonction DRAM O.C Profile du BIOS.

*  Installez toujours des modules mémoire avec une latence CAS identique.
Pour obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous
equiper des modules de mémoire auprés du méme vendeur.

+  Enraison des limitations d’adressage mémoire sur les systemes
d’exploitation Windows 32-bits, lorsque vous installez 4Go ou plus de
mémoire sur cette carte mere, le montant de mémoire utilisable par le
systeme d’exploitation sera de 3 Go ou moins. Pour une utilisation effective
de la mémoire, vous pouvez :

Utiliser un maximum de 3 Go lors de l'utilisation d’un systeme
d’exploitation 32-bits.

Installer un systeme d’exploitation Windows 64-bits si vous souhaitez
installer 4 Go ou plus de mémoire sur cette carte mere.

+  Cette carte mere ne supporte pas les modules mémoire composés de
puces mémoire de 256 Mo ou moins.

ASUS P7P55 LX 3
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SPD. Par défaut, certains modules mémoire peuvent fonctionner a une

+ La frequence d'opération par défaut de la mémoire dépend de son module
é frequence inférieure a celle annoncée par le fabricant.

+ Les modules mémoire (4 DIMMs) peuvent nécessiter un meilleur
refroidissement du systeme pour rester stable lorsque la charge est
importante ou en mode d'overclocking.

4, Informations du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre a jour le BIOS ou
configurer ses parametres. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation
et une courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes
lies au systeme ou si le systeme devient instable une fois que vous aurez modifié
les parametres, chargez les Parametres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au
site web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On
Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son
programme de test.

Pour accéder au programme de configuration du BIOS apres le POST :

+ Redémarrez le systeme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+  Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systeme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2 :

Démarrez le systeme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image du BIOS.
EZ Flash 2 lance le processus de mise a jour du BIOS et redémarre le systeme
automatiquement une fois termine.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3 :

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de restauration automatique
CrashFree BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur le lecteur optique
et le disque flash USB. Connectez un disque flash USB ou insérez le DVD de
support dans le lecteur optique contenant le dernier fichier image du BIOS ou celui
d’origine. Redémarrez le systeme une fois le processus de restauration du BIOS
terminé.

5. Informations sur le DVD de support

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP / 64-bit
XP / Vista / 64-bit Vista / 7 / 64-bit 7. Installez toujours la derniere version d’OS
et les mises a jour correspondantes de maniere a profiter pleinement des
caractéristiques de votre matériel.

Le DVD de support livré avec la carte mere contient les pilotes, les applications

logicielles, et les utilitaires que vous pouvez installer pour tirer partie de toutes les
fonctions de la carte mere.

le contenu du DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le

/ Si PExécution automatique n’est pas activée sur votre ordinateur, parcourez
répertoire BIN. Double-cliquez sur ASSETUP.EXE pour lancer le DVD.

ASUS P7P55 LX



1. Motherboard-Layout
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* Requires an ATX power supply

2. Installieren der CPU

So installieren Sie den Prozessor:

1. Drucken Sie den Arretierhebel mit lhrem Daumen (A) und schieben Sie ihn nach

links (B), bis er vom Halteriegel losgelassen wird.
l/ehebel

Halteriegel

PnP-Kappe

ASUS P7P55 LX 5



' + Um Schaden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP-
/. Abdeckung nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

Bitte bewahren Sie die Abdeckung fur den Fall einer Ruckgabe des Produktes
auf.

+  Die Produktgarantie deckt keine Beschadigung der Sockelpole ab.

2. Heben Sie den Befestigungshebel so weit an, bis die Befestigungsplatte komplett
angehoben wurde.

3. Entfernen Sie die PnP-Kappe vom CPU-Sockel.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck auf
die linke untere Kante des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase muss in
die CPU-Kerbe einpassen.

5. SchlieBen Sie die Deckplatte und driicken Sie dann den Arretierhebel, bis er in
den Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kbnnen 512 MB, 1 GB, 2 GB und 4 GB ungepufferte nicht-ECC DDR3 DIMMs in
den DIMM-Sockeln installieren.

Kanal Steckplatze
Kanal A | DIMM_A1 and DIMM_A2
| Kanal B | DIMM_B1 and DIMM_B2 |

AEN

+ Sie kbnnen verschiedene SpeichergroBen in Channel A und Channel B
installieren. Das System ordnet die gesamte GroBe des weniger belegten
Kanals fur die Dual-Channel-Konfiguration zu. Der Uiberschiissige Speicher
des hoher belegten Kanals wird dann der Single-Channel-Konfiguration
zugeordnet.

+ Entsprechend der Intel-Definition, unterstutzt X.M.P. DIMM nur ein DIMM pro
Kanal.

+ Entsprechend der Intel CPU-Spezifikationen unterstutzen CPUs mit eine
Kernfrequenz von 2,66 GHz die maximale DIMM-Frequenz von DDR3-1333.
Um DIMMs einer hdheren Frequenz mit einer 2,66 GHz-CPU benutzen zu
kbnnen, aktivieren Sie im BIOS die Funktion DRAM O.C. Profile.

+ Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur optimale
Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

+ Durch die Speicheradressenbeschrankung in 32-Bit-Windows® kbnnen vom
Betriebssystem nur 3GB oder weniger benutzt werden, selbst wenn 4GB
installiert wurden. Fur eine effektive Speichernutzung empfehlen wir lhnen
folgendes:

Installieren Sie maximal 3GB Speicher, wenn Sie ein 32-Bit-Windows®-
betriebssystem benutzen.

Installieren Sie ein 64-Bit-Windows®-betriebssystem, wenn Sie auf dem
Motherboard 4GB oder mehr Speicher installieren wollen.

+ Dieses Motherboard unterstitzt keine DIMMSs, die aus 256 Megabit- (Mb)
Chips oder weniger hergestellt wurden.

6 ASUS P7P55 LX



ab. Im Ausgangszustand arbeiten einige Ubertaktete Speichermodule mit

+  Die Standard-Betriebsfrequenz fur Arbeitsspeicher hangt von dessen SPD
einer niedrigeren Frequenz als vom Hersteller angegeben.

+  Die Speichermodule benbtigen evtl. bei der Ubertaktung und bei der
Nutzung unter voller Systemlast (mit vier DIMMs) ein besseres Kihlsystem.

4, BIOS-Informationen

Benutzen Sie das BIOS-Einstellungsprogramm zum aktualisieren des BIOS oder
zur Konfiguration seiner Parameter. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-
anleitungen und eine kurze Online-Hilfe, um lhnen die Verwendung zu erleichtern.
Falls in Ihrem System Probleme auftauchen, oder das System nach dem Verandern
einiger Einstellungen instabil wird, sollten Sie die Standardeinstellungen zurickholen.
Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So offnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Dricken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
driicken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So offnen Sie das Setup nach dem POST:

« Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken, und
drucken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder

+  Dricken Sie den Reset-Schalter am Computergehause, und driicken Sie dann
<Entf> wahrend des POST, oder

« Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Booten Sie das System neu und driicken <Alt> + <F2> wahrend des POST, um
EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie die Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt,
ein. EZ Flash 2 fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System
automatisch nach dem Vervollstandigen des Prozesses neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschadigt ist, sucht das CrashFree
BIOS 3-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder DVD, mit der das BIOS
wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-DVD des Motherboards, oder
eine Diskette mit der ursprunglichen oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie
das System neu, wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

5. Software-Unterstitzungbg

Das Motherboard unterstiitzt Windows® XP / 64-bit XP / Vista / 64-bit Vista / 7 / 64-bit

7 Betriebssysteme (OS). Installieren Sie bitte immer die neueste OS-Version und die
entsprechenden Updates, um die Funktionen Ihrer Hardware zu maximieren.

Die mit dem Motherboard gelieferte Support-DVD enthalt die Treiber, Anwendungs-
Software und Programme die Sie installieren kdnnen, um alle Motherboard-
Funktionen benutzen zu kdnnen. Es wird bei aktivierter Autorun-Funktion
automatisch das Treibermenii angezeigt.

um die Datei ASSETUP.EXE im Ordner BIN zu finden. Doppelklicken Sie auf

/ Wenn Autorun nicht aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD,
- das Dateisymbol ASSETUP.EXE, um die DVD auszufuhren.

ASUS P7P55 LX




1. Diagramma disposizione scheda madre
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* Requires an ATX power supply

2. Installazione della CPU

Installazione della CPU:

1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B) finche

e liberata dalla linguetta di trattenimento.
Vta di carico

Linguetta di trattenimento

Copertura PnP

8 ASUS P7P55 LX



. Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo
si stia installando una CPU.
Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.
La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Alzare la levetta di carico fino a quando la placca di carico non & completamente
sollevata.

3. Rimuovere la calotta PnP dal socket della CPU.

4.  Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell’angolo in basso a sinistra della presa. |l tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico (A), poi spingere la leva di carico (B) finché scatta
nella linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

Nelle prese per DIMM, si possono installare moduli di memoria DIMM DDR3 non-
ECC, senza buffer, da 512 MB, 1 GB, 2 GB e da 4 GB.

Canale doppio Prese
Coppia A | DIMM_A1 e DIMM_A2
| Coppia B | DIMM_B1 e DIMM_B2 |

+ E possibile installare diversi formati di memoria nei canali A e B. Il sistema
R mappa la dimensione totale del canale di dimensione piu piccolo per la
configurazione a canale doppio. Qualsiasi accesso alla memoria dal canale
di dimensione maggiore, viene quindi mappato per il funzionamento a canale
singolo.

+ A causa delle definizioni specifiche Intel, & supportato un solo X.M.P. DIMM
per ogni canale DIMM.

+ In base alle specifiche di Intel, i processori con frequenza dei core pari a
2.66G supportano DIMM con frequenza massima sino a DDR3-1333. Per
utilizzare DIMM di frequenza superiore con un processore da 2.66G, attivare
la funzione DRAM O.C. Profile nel BIOS.

+ Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

+ Acausa dei limiti con gli indirizzi di memoria nel sistema operativo Windows®
a 32 bit, quando si installa una memoria da 4GB o piu sulla scheda madre, la
memoria effettivamente utilizzabile dal sistema operativa puo essere di 3GB
0 meno. Per usare in modo efficace la memoria, si raccomanda di eseguire
una delle seguenti azioni:

- Usare 3GB di memoria di sistema al massimo se si utilizza il sistema
operativo Windows® a 32 bit.

- Perinstallare 4GB di memoria o piu sulla scheda madre, installare il
sistema operativo Windows® a 64 bit.

+ Questa scheda madre non supporta DIMM da 256 megabit (Mb) o minori.

ASUS P7P55 LX 9
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Se sono attivate le impostazioni predefinite, alcuni moduli di memoria per
I" overclocking potrebbero operare ad una frequenza inferiore rispetto al

% +  Lafrequenza predefinita per le operazioni della memoria dipende da SPD.
~ valore indicato dal produttore.

| moduli di memoria potrebbero richiedere un migliore sistema di
raffreddamento o impostazioni overclocking per operare in modo stabile a
pieno carico (4 DIMM).

4. Informazioni sul BIOS

Usare I'utilita per la configurazione del BIOS per aggiornare il BIOS o configurarne i
parametri. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa guida in
linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa instabile
dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite di
configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per
gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:

Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il

tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Awviare il sistema e premere <Alt> + <F2> nel corso del POST per lanciare EZ Flash 2.
Inserire una memoria flash USB contenente il file con la versione piu recente del BIOS.
EZ Flash 2 esegue il processo di aggiornamento del BIOS e riavvia automaticamente
il sistema una volta completato.

Ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Awviare il sistema. Se il BIOS & danneggiato, lo strumento per il ripristino automatico
CrashFree BIOS 3 verifica I'unita ottica e la memoria flash USB per verificare la
presenza di un file BIOS in modo da poter procedere al ripristino del BIOS: Inserire
una memoria flash USB o il DVD di supporto che contiene il file con la versione piu
recente o originale del BIOS. Riavviare il sistema dopo avere eseguito il ripristino
del BIOS.

5. Supporto per il software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP / 64-bit
XP / Vista / 64-bit Vista / 7 / 64-bit 7. Installate sempre I'ultima versione OS e gli
aggiornamenti corrispondenti, in modo da massimizzare le funzioni del vostro
hardware.

Il DVD di supporto fornito con il pacchetto della scheda madre contiene i driver, le
applicazioni software e le utilita che possono essere installate per poter sfruttare tutte
le caratteristiche della scheda madre. Viene visualizzato automaticamente il menu
Driver se sul computer e attiva 'Esecuzione automatica.

del DVD di supporto per individuare il file ASSETUP.EXE nella cartella BIN.

Se sul computer non & attiva ESECUZIONE AUTOMATICA, sfogliare i contenuti
Fare doppio clic su ASSETUP.EXE per eseguire il DVD.

ASUS P7P55 LX



1. Disposicion de la Placa Madre
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* Requires an ATX power supply

2. Instalacion de la CPU
Para instalar la CPU:

1. Pulse sobre la palanca con su dedo pulgar (A), moviendo ésta a la izquierda
(B) hasta que sea liberada de la pestaha de retencion.

Palanca de carga

Pestaha de retencion

ASUS P7P55 LX 1



+ Para prevenir dahos a los pines del zocalo, no retire la cubierta
PnP a menos que esté instalando una CPU.

+ Si devuelve el producto por favor incluya la cubierta de éste.

+ La garantia del producto no cubre dahos a los pines del zocalo.

2. Levante la palanca de carga hasta que la placa de carga se encuentre
completamente elevada.

3. Retire la cubierta PnP del zocalo de la CPU.

4.  Posicione la CPU sobre el zocalo, asegurandose de que el triangulo dorado
esta alineado con la parte inferior derecha del zocalo. El zocalo tiene una marca
que se ajusta a la muesca de la CPU.

5.  Cierre la placa de carga, y empuije la palanca de carga hasta colocar ésta de
nuevo en la pestaha de retencion.

3. Memoria de sistema

Puede instalar modulos DIMM DDR3 de 512 MB, 1 GB, 2 GB y 4 GB sin ECC y sin
buffer en los zocalos DIMM.

Modo de canal dual Zocalos
Par A | DIMM_A1 y DIMM_A2
| Par B | DIMM_B1 y DIMM_B2 |

+ Puede instalar distintos tamahos de memoria en el Canal Ay el Canal B.
El sistema relaciona el tamaho total del canal de menor tamaho para la
configuracion de canal doble. Cualquier exceso de memoria del canal de
mayor tamaho se relaciona a continuacion para las operaciones de canal
Unico.

+ Segun la definicion de las especificaciones de Intel, el mddulo DIMM X.M.P.
solamente se admite para un modulo DIMM por canal.

+ Segun las especificaciones de las CPU Intel, aquellas CPUs con una
frecuencia de niicleo de 2,66 G admiten una frecuencia maxima de DIMM
equivalente a DDR3-1333. Si desea usar DIMMs de mayor frecuencia con
una CPU de 2,66 G, habilite la funcion DRAM O.C. Profile (Perfil O.C. de
DRAM) en el BIOS.

Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
optima, se recomienda que obtenga modulos de memoria del mismo
proveedor.

+ Debido a los limites de direccionamiento de memoria de los sistemas
operativos Windows® de 32 bits, si instala 4 GB de memoria 0 mas en
la placa base, la memoria real que reconocera el sistema operativo sera
igual o inferior a 3 GB. Si desea realizar un uso mas eficaz de la memoria,
recomendamos la aplicacion de cualquiera de las siguientes medidas:

- Utilice un maximo de 3 GB de memoria de sistema si utiliza un sistema
operativo Windows® de 32 bits.

- Instale un sistema operativo Windows® de 64 bits si desea instalar 4 GB
de memoria 0 mas en la placa base.

+ Esta placa base no admite DIMM compuestos de 256 megabits (Mb) o
menos.
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de su SPD. En el estado predeterminado, algunos modulos de memoria
para aumento de velocidad del reloj pueden funcionar a una frecuencia
~ inferior a la del valor indicado por el proveedor.

Los modulos de memoria pueden necesitar un sistema de refrigeracion

mejor para trabajar de forma estable en condiciones de carga completa (4
modulos DIMM) o de configuracion de aumento de velocidad del reloj.

% + Lafrecuencia de funcionamiento de la memoria predeterminada depende

4, Informacion sobre la BIOS

Utilice la utilidad de configuracion del sistema BIOS para actualizar el sistema BIOS
o configurar sus parametros. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion
y una breve ayuda en linea para guiarle. Si encuentra algiin problema con el sistema
0 si el sistema se vuelve inestable tras cambiar la configuracion, cargue los valores
de configuracion predeterminados. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para
obtener actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+ Pulse el boton de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante la fase POST para abrir EZ Flash 2.
Inserte un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS mas reciente. EZ Flash
2 realizara el proceso de actualizacion de BIOS vy reiniciara automaticamente el
sistema cuando haya finalizado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS 3 comprobara la unidad dptica y la unidad de disco flash
USB en busca de un archivo de BIOS para restaurar el sistema BIOS. Inserte un
disco flash USB o el DVD de soporte que contenga el archivo de BIOS original o méas
reciente. Reinicie el sistema una vez que se haya recuperado el sistema BIOS.

5. Software de soporte

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP / 64-bit XP / Vista /

64-bit Vista /7 /64-bit 7. Instale siempre la Ultima version del SO con sus actualizaciones
correspondientes para que pueda maximizar las funciones de su hardware.

El DVD de soporte que incluye la caja de la placa base contiene controladores,
aplicaciones software y utilidades que puede instalar para disfrutar de todas las
funciones que ofrece la placa base. Al introducirlo mostrara automaticamente el
menl Drivers (Controladores) si la funcion Autorun (Ejecucion automatica) esta
habilitada en su equipo.

explore los contenidos del DVD de soporte para buscar el archivo ASSETUP.
EXE en la carpeta BIN. Haga doble clic en ASSETUP.EXE para ejecutar el

% Si la funcion Autorun (Ejecucion automatica) NO esta habilitada en su equipo,
~— DVD.

ASUS P7P55 LX
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* Requires an ATX power supply

2. YcTaHoBKa npoueccopa
[lns ycTaHoBKK NPoLeccopa BhINOSHUTE CneaytoLLee:

1. HaxmuTe Ha yAEpXMBAIOLMIA pbiyar 60NbLIAM NanbLeM (A), 3aTeM nepemeLLaiTe ero BEBO
(B) Lo TeX NOP, NOKA OH HE BbICBOBOAUTCS M3-NOA (PUKCUPYHOLLEr0 A3bI4Ka.

OtmeTka PnP

OUKCUPYHOLLMA 3bI4OK
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« [Inq npenoTBpaLLEHNs NOBPEXAEHNS KOHTAKTOB pasdbema He yaansinTe kpbilky PnP go
Hayana yctaHosky L|Y.

+ [Ins Bo3BpaTa TOBAPA COXPAHSIATE yNaKOBKY.

+  [apaHTis Ha TOBap He pacnpoCTPAHAETCS Ha Cly4ail MOBPEX AEHUS KOHTAKTOB pasbema.

2. LlogHuMuTe phivar BBEPX 1 OTPOITE MPUKAMAIOLLYHO MPOLIECCOP KPbILLIKY.

HUMUTE C COKETA NNAacTUKOBYHO 3ALLMTHYHO KPbILLKY.

4. PacnonoxuTe NpoLeccop Haz rHe3foM, yoe A BLUMC, YTO 30710TOM TPEYrONbHIMK pacnonaraeTcs
Haj HWXHUM NEBbIM YTTIOM COKeTa. Kntouesoit anemeHT rHe3fia foJiXKeH COOTBETCTBOBATb

w

BbIPE3Y Ha NPOLIECCOPE.

5. 3aKpoiiTe NNacTuHKy, 3aTeM HAAABUTE Ha Pblyar, MOKa OH He 3aLLUENKHETCS 32 (UKCUPYHOLLMA
BBICTYN.

3. CucteMHas namaTb

Bbi moxeTe ycTaHoBuTh 512 M6, 116, 2 6 v 4 6 HebydbepuanposaHHbie non-ECC DDR3 Mogynu
DIMM B cnotbl DIMM.

[IByXKaHaNbHbI PEXUM CoxeTbl
Kanan A | DIMM_A1 n DIMM_A2
| Kavar B | DIMM_B1  DIMM B2 |

+ Bbl MOXETE yCTaHOBHTL Pa3Hble 06beMbI MamsTi B kaHasbl A v B. Mpu aByXxkaHansHow
R KOHCMrypaLwvv 0T06pasnTCs HaUMeHbLLMIA 0GbEM NamsTI YCTaHOBIEHHbII B kaHane
NP ABYXKaHabHOM KOHGMrypaumi. Bes yeTaHoBneHHas naMaTb 0T06pasuTes mpy
0/HOKaHaTbHOA KOHGMrypaLmm.

+ V3-3a cneuvndpukauiu Intel, X.M.P. DIMM noanepxusaeT Tonbko oavH DIMM ang ogHoro
KaHana.

+ B cootsetcTaim co cneumdmkaumei Intel CPU npoueccop ¢ yacToToii sapa 2.66MMw
noaaepxusaet DIMM ¢ yactoToir o DDR3-1333. [ins ucnonb3osatus DIMM ¢ 6onee
BbICOKOI 4aCTOTO! COBMECTHO C MpoLeccopom 2.661 L, Bkmtounte yHkumio DRAM O.C.
Profile B BIOS.

+ Beerpa ncnonbayitte Mogynu namst DIMM ¢ 0aMHakoBo# 3aaepxkoii cTpoba agpeca
cton6ua (CAS latency). [ins nyuuei COBMECTUMOCTY PEKOMEHAYETCS UCMONb30BATb MOZYMM
namATV OLHOro Npou3BOAUTENS.

+ 13-3a orpaHuyeHuit appecHoro npoctpancTsa 32-Hbix OC Windows®, npu ycTaHoBKe 4 1
6onee rurabait namsT1, 06bEM CNONb3yeMoi Nams T ByAeT MeHbLue. [ins adekTUBHOMO
MCMONb30BaHNS NAMSTU PEKOMEHAYETCS CAENaTb CneaytoLuee:

- Wcnonb3osatb Makcumym 376 namsTv npyu nenonb3osaxnn 32-6utHoi Windows®.
- YcTanosuTb 64-6utHyto OC Windows® OS npu ycTaHoBke 4 1 6onee rurabaiit namsTy.

+ MartepuHckasi nnata He NOAAEPXMBAET MOZYNM NaMsiTh 0Gbemom 256 M6 1 Hike

ASUS P7P55 LX 15
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YMONYaHUO HEKOTOPbLIE MOAYNIW NAMATU MOTYT paGOTaTb Ha 4acToTe HUXe, YeM 3asBJIEHO

% + Yactota paboTbl ¢ naMATbIO N0 yMOn4aHuio 3asueuT ot ee SPD. B pexume no
A8 npou3BoAnTENneM.

[inst cTabunbHoM paboTbl MOAYNSAM NAMATI MOXET NOTPEBOBATLCA Ny4LLEe OXNax.eHne
npK NOAHoM 3anonHenny (4 DIMM) unwn npu pasrowe.

4. WHdopmaums BIOS

[ins korcpurypaumm napameTpos BIOS goiiaute B BIOS. OkpaHbl BIOS copepskat KHonky HaBuraumm
v KpaTkyto cnpasky. Ecnu nocne namererns Hactpoek BIOS cuctema crana paboTats HECTabUMbHO,
BOCCTaHOBMTE HAaCTPOWKy No ymonyanuio (Setup Defaults). O6HOBNEHMS MOXHO HaiTv Ha Be6-CailTe
komnaHum ASUS (www.asus.com).

[Nins Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

HaxwmuTe <Del> B0 Bpems npoxoxaerns tecta POST. Ecnv Bbl He Haxan <Del>, POST npogomxut
TECTUPOBaHNE 060py0BaHNS.

[Iina xopa B BIOS Setup nocne POST:

+  [epe3arpyauTe cuctemy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTem 8o Bpemst POST HaxmuTe <Del>,
wm

+ HaxwmuTe KHomKy c6poca Ha kopnyce, 3atem B0 BpeMs POST Haxmute <Del>, um

+ BbIkmtounTe cuCTEMy 1 BKOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST HaxmuTe <Del>

Insa o6HoBnenus BIOS ¢ nomowbio ASUS EZ Flash 2:

3arpyawTe cucteMy u HaxxmuTe press <Alt> + <F2> 8o Bpemst POST anst 3anycka ytunuTel. BctaBbTe
USB auck, koTopblii copepxuT nocnepnui thaitn BIOS. EZ Flash 2 BbinonHuT 06HoBneHwe BIOS u
NepesarpyauT CUCTEMY.

Dinsa BocctaHoBneHus BIOS ¢ noMowbto CrashFree BIOS 3:

3arpysute cuctemy. Ecnv BIOS nospexaet, CrashFree BIOS3 nposeput Hanuuve chaiina BIOS 8
onTuyeckom npueoge v Ha USB aucke. Betasbte USB anck unm Support DVD, KOTOPbIA COREPXUT
nocneaxuii paiin BIOS. Mocne BoccTaHoBnerus BIOS nepesarpy3auTe cuctemy.

5. MoanepuBaeMoe NporpaMMHoe obecreyeHue

37a MaTepuHcKas nnara noAnepXMBaeT onepaumorHble cucteMsl Windows® XP / 64-bit XP / Vista
/ 64-bit Vista / 7 / 64-bit 7. Bcerpa yctanasnmsaitte nocnearioto Bepcuio OC v COOTBETCTBYIOLME
0BHOBNIEHNS AN PACLLMPEHHbIX (DYHKLWIA BaLLEr0 060PYAOBaHNS.

Ha Support DVD, noctasnsemMom B KOMNNEKTE C MATEPUHCKOA NNATON HAXOAATCS ApainBepa,
MPOrPaMMBbl 1 YTUAMTBI, KOTOPbIE Bbl MOXETE YCTaHOBUTH A5 UCTIONb30BAHNS BCEX BO3MOXHOCTEI!
MaTepuHcKoit nnatbl. Mewto Drivers nossuTCS npu BKIKO4EHHOM aBTO3aNYCKe.

Ecrv aBTo3anyck He BKMo4eH, HaiauTe Ha Support DVD caiin ASSETUP.EXE 8 nanke BIN n
3anycTure ero.
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1. Disposicao da placa-principal
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* Requires an ATX power supply

2. Instalacao da CPU

Para instalar a CPU:

1. Exerca pressao sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida mova-a
para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixagao.

Vlanca

Patilha de fixagao

Tampa PnP

(]
@
=2
(o]
=2
=]
S
]
[a
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) ' \ +  Para evitar danificar os pinos do socket, nao remova a tampa PnP a nao ser
) que esteja a instalar uma CPU.

Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.

A garantia do produto nao cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

2. Levante a alavanca de carregamento até que a placa de carregamento esteja

completamente levantada.

Remova a tampa PnP do socket CPU.

4.  Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o triangulo dourado
esta no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento do socket
deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento (A), de seguida exerca pressao sobre a
alavanca de carregamento (B) até esta encaixar com um estalido na patilha
de fixagao.

w

3. Memoria do sistema

Pode instalar modulos DIMM DDR3 sem entreposi¢ao (unbuffered) e non-ECC de
512 MB, 1 GB, 2 GB e de 4 GB nos sockets DIMM.

Canal duplo Sockets
Par A | DIMM_A1 & DIMM_A2
| Par B | DIMM_B1 ¢ DIMM_B2 |

+ Podera instalar varios tamanhos de memoria no Canal A e no Canal B. O
sistema mapeia o tamanho total do canal de tamanho menor na configuracao
de duplo canal. Qualquer excesso de memoria do canal de tamanho superior
serd mapeado para operagao de canal Unico.

+ Devido as especificacoes da Intel, o DIMM X.M.P. & suportado apenas para
um DIMM por canal.

+ De acordo com as especificacoes de CPU da Intel, as CPUs com uma
frequéncia de 2,66G suportam DIMM com a frequéncia maxima de DDR3-
1333. Para utilizar DIMMs de frequéncia superior com uma CPU de 2,66G,
active a fungao DRAM O.C. Profile (Perfil O.C. DRAM) no BIOS.

+ Instale sempre DIMMs com a mesma latencia CAS. Para uma 6ptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtengao de modulos de memoria
junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

+ Devido as limitagdes de endereco de memoéria no Sistema Operativo
Windows® de 32 bits, se instalar 4GB, ou mais, de memoria na placa
principal, a memoria efectiva utilizavel para o Sistema Operativo pode
ser cerca de 3GB, ou menos. Para uma utilizagao efectiva da memoria,
recomendamos que escolha uma das seguintes opcoes:

Utilize um maximo de 3GB de memoria se estiver a utilizar um Sistema
Operativo Windows® de 32 bits.

- Instale um Sistema Operativo Windows® de 64 bits se desejar instalar
4GB, ou mais, de memoria na placa principal.

Hod

4 .

=
«Q
=
(1
(7]

Esta placa principal nao suporta DIMMs com memoria igual ou inferior a 256
megabits (Mb).
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SPD. No estado predefinido, alguns modulos para overclocking podem
funcionar numa frequéncia mais baixa do que o valor indicado pelo
= fornecedor.

Os modulos de memoria podem necessitar de um melhor sistema de
refrigeracao para funcionar de forma estavel quando em carga total (4
DIMMs) ou em configuragao de overclocking.

% + A frequéncia de funcionamento predefinida da memoria depende do seu

4. Informacao da BIOS

Utilize o utilitario de Configuragao do BIOS para actualizar o BIOS ou configurar
0s seus parametros. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegacao e uma breve
ajuda online que lhe servirao de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do
sistema, ou se o sistema ficar instavel apos alteragao das definicoes, carregue as
predefinicoes de configuragao. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagdes.

Para aceder ao utilitario de configuragao aquando do arranque:

Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se nao premir a tecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragao apos a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+ Prima o botao Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
a rotina POST.

Para actualizar o BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Arranque o sistema e prima <Alt> + <F2> durante o Teste de arranque para iniciar o
EZ Flash 2. Insira um disco flash USB que contenha o ficheiro de BIOS mais recente.
O EZ Flash 2 executa o processo de actualizagao do BIOS e reinicia o sistema
automaticamente quando terminar.

Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se BIOS estiver danificado, a ferramenta de recuperagao
automatica CrashFree BIOS 3 ira verificar, na unidade optica e no disco flash USB
se existe algum ficheiro de BIOS para restaurar o BIOS. Insira um disco flash USB
ou o DVD de suporte que contenha o ficheiro de BIOS original ou um mais recente.
Reinicie o sistema depois da recuperag¢ao do BIOS.

5. Suporte de software

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP / 64-bit XP / Vista / 64-bit

Vista/7/64-bit 7. Instale sempre a versao mais recente do sistema operativo e respectivas
actualizacbes para que possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de Suporte que esta incluido na embalagem da placa principal contéem
controladores, aplicagoes de software e utilitarios que podera instalar para desfrutar
de todas as funcionalidades da placa principal. O menu de Controladores sera exibido
automaticamente se a Execugao automatica estiver activa no seu computador.

no conteido do DVD de Suporte e localize o ficheiro ASSETUP.EXE na pasta

% Se a Execucao automatica NAO estiver activada no seu computador, procure
BIN. Faca duplo clique no ficheiro ASSETUP.EXE para executar o DVD.
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Rozmieszczenie elementow plyty glownej
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* Requires an ATX power supply

2. Instalacja procesora

Aby zainstalowa¢ procesor:
1. Nacisnij kciukiem (A) dzwignie fadowania, a nastepnie przesun jg w lewo (B),

az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujacego.
l Dzwignia tadowania

Pokrywka PnP

Zatrzask podtrzymujacy
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+  Aby unikna¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac pokrywki
PnP, az do zainstalowania procesora.

Nalezy zachowat pokrywki na wypadek zwrotu produktu.
Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzen szpilek gniazda.

2. Podno$ dzwignie obcigzenia dopoki ptytka obciazenia nie zostanie catkowicie
uniesiona.

3. Zdejmij naktadke PnP z gniazda procesora (CPU).

4.  Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, ze znak ztotego trojkata znajduje
sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyrbwnania gniazda powinien
pasowact do nacigcia procesora.

5. Zamknij plyte tadowania (A), a nastepnie nacisnij dzwignie tadowania(B), az do
zatrzasniecia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamie¢ systemowa.

W gniazdach DIMM mozna instalowa¢ niebuforowane moduty DIMM non-ECC DDR3
0 pojemnosci 512 MB, 1 GB, 2 GB i 4 GB.

Podwojny kanat Gniazda

ParaA | DIMM_AT i DIMM_A2 |
| Para B | DIMM_B1 i DIMM_B2 |

+ W Kanale Ai w Kanale B mozesz zainstalowat pamieci o roznej wielkosci.
System, w celu wyboru konfiguracji dual-channel mapuje wielkos¢ catkowitg
kanatu o mniejszej wielkosci. Nadmiarowa wielkos¢ pamigci dla kanatu o
wiekszej wielkosci jest wowczas mapowana do pracy jednokanatowe;.

+ Ze wzgledu na definicje specyfikaciji Intel, dla DIMM X.M.P. obstugiwany jest
wytacznie jeden DIMM na kanat.

+ Wedtug specyfikacji procesora firmy Intel, procesor o czestotllwosm
rdzenia 2,66 GHz obstuguje maksymalme czestotllwosc pamieci DIMM do
DDR3-1333. Aby uzyt z procesorem 2,66 GHz pamigci DIMM o wigkszej
czestotliwosci, nalezy wiaczy¢ w BIOS funkcle DRAM O.C. Profile (Profil
przetaktowania DRAM).

+ Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatbw rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

* Ze wzgledu na ograniczenia adresowania pamieci w 32-bitowym systemie
operacyjnym Windows®, w przypadku instalowania na ptycie gtownej pamieci
wielkosci 4GB i W|e,ksze], rzeczywista pamigt uzyteczna dia systemu
operacyjnego moze wynosit okoto 3GB lub mniej. W celu efektywnego
uzycia pamieci zalecamy wykonanie jednej z ponizszych czynnosci:

- W przypadku korzystania z 32-bitowego systemu operacyjnego Windows®
uzywaj maksymalnie 3 GB pamieci.

- Jezeli chcesz zainstalowat 4GB lub wigcej pamieci na ptycie gtownej,
zainstaluj 64-bitowy system operacyjny Windows®.

+ Plyta gtowna nie obstuguje pamigci DIMM o pojemnosci 256 megabitow (MB)
lub mniejszej.
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W stanie domyslnym niektore moduty pamieci do przetaktowania mogg
dziata¢ z nizsza czestotliwoscig niz wynika to z wartosci oznaczonej przez
dostawce.

Przy petnym obciazeniu (4 moduty DIMM) lub ustawieniu przetaktowania,
moduty pamieci moga wymagac do stabilnego dziatania lepszego systemu
chtodzenia.

% + Domyslna czestotliwos¢ dziatania pamieci zalezy od jej wartosci SPD.

4. Informacje BIOS

Do aktualizacji BIOS lub konfiguracii jego parametrow uzyj narzedzia BIOS Setup. Jesli
napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie sig niestabilny po zmianie ustawien,
prosze zatadowat domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze takze odwiedzic strong
(www.asus.com) dla aktualizacji.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Namsnu <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctr> + <Alt> + <Delete>, a nastegpnie
nacisnij <Delete> podczas testu POST Iub

+  Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub

+  Wylgacz systemi wtacz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

W celu aktualizacji BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom ponownie system i nacisnij press <Alt> + <F2> podczas testu POST w
celu uruchomienia EZ Flash 2. Wtz dysk flash USB z najnowszym plikiem BIOS.
EZ Flash 2 wykonuje proces aktualizacji BIOS i po jego zakonczeniu automatycznie
uruchamia ponownie system.

W celu przywrocenia BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, program narzedziowy CrashFree
BIOS 3 do automatycznego przywracania, sprawdzi obecnost pliku BIOS w napedzie
optycznym i na dysku flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wtoz dysk flash USB
lub dysk Support DVD, ktory zawiera oryginalny lub najnowszy plik BIOS. PO
przywroceniu BIOS uruchom ponownie system.

5. Obstuga oprogramowania

Ta plyta gtowna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP / 64-bit XP / Vista
/ 64-bit Vista / 7 / 64-bit 7. Aby maksymalnie wykorzystac mozliwosci sprzetu, nalezy
zawsze instalowat najnowsza wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadzac
odpowiednie aktualizacje.

Ptyta DVD, ktora wchodzi w sktad pakietu ptyty gtownej zawiera sterowniki,
oprogramowanie i narzedzia umozliwiajace zainstalowanie wszystkich funkcii
ptyty gtownej. Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) jest wiaczona na Twoim
komputerze, automatycznie zostanie wyswietlone menu Drivers (Sterowniki).

przejrzyj zawartosc ptyty DVD, aby zlokalizowac plik ASSETUP.EXE w folderze BIN.

% Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) NIE jest wiaczona na Twoim komputerze,
Dwukrotnie kliknij ASSETUP.EXE, aby uruchomic ptyte DVD.
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1. Schéma zakladni desky

21.8cm(8.6in)
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* Requires an ATX power supply

2. Instalace procesoru

Montaz procesoru:

1. Prstem zatlatte na zajisfovaci packu (A — load lever) , poté packu odtlatte
doleva (B), dokud se neuvolni z drazky.

Vicko PnP

oy =~
)

Zajistovaci jazycek
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+ Abyste zabranili poskozeni pinti patice, ponechte na patici ochrannou zaslepku
(PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.
Ochrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.
Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pinu patice.

2. Zvednéte zavadéci packu tak, aby byla zavadéci deska zcela zvednuta.
Sejméte kryt PnP z patice procesoru.
Umistéte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuhelnik na procesoru nachazel
v nad levym m doInim rohem patice. Dal§im orientatnim bodem pro spravné
umisténi procesoru do patice je tzv. Alignment Key. Tento vystupek na patici
(Alignment Key) by mél byt shodné s vrubem na.

5. Uzavrete vkladaci destitku (A) a zatlacte zajistovaci packu dokud nezapadne
do zajistovaci drazky.

3. Systéemova pamet’

Do patic DIMM mdzete nainstalovat pamétové moduly DDR 3 DIMM bez vyrovnavaci
paméti a bez korekce chyb o kapacité 512 MB, 1 GB, 2 GB a 4 GB.

Dvojkanalovy Patice
Kanal A | DIMM_A1 a DIMM_A2
| Kanél B | DIMM_B1 a DIMM_B2 |

namapuje celkovou velikost mensiho kanalu pro dvojkanalovou konfiguraci.
Veskera nadbytetna pamét z vétsiho kanalu bude potom namapovana pro
jednokanalove pouziti.

R + Do kanalu A a kanalu B mZete nainstalovat rizné velikosti paméti. System

+ Vzhledem k definici specifikaci Intel je X.M.P. DIMM podporovano pouze pro
jeden modul DIMM na kanal.

+ Podle technickych Udajd procesoru Intel podporuji procesory s frekvenci
jadra 2,66G maximalni frekvenci modulu DIMM do DDR3-1333. Chcete-li
s procesorem 2,66G pouzit moduly DIMM vy$si frekvence, aktivujte funkci
DRAM O.C. Profile (DRAM O.C. profil) v systemu BIOS.

+ Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalni vysledky
doporutujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

+ Kvdli omezeni adresovani paméti ve 32bitové verzi systemu Windows® bude
v pnpade instalace 4 nebo vice GB pametl operatni systém ve skutetnosti
moci vyuzivat priblizné 3 GB nebo méné. Pokud chcete pamét efektivné
vyuzivat, doporuéujeme provést néktery z nasledujicich kroku:

Pokud pouzivate 32bitovou verzi systemu Windows®, pouZijte nanejvys
3 GB systemové paméti.

- Pokud chcete nainstalovat na zakladni desku 4 nebo vice GB paméti,
nainstalujte 64bitovou verzi systemu Windows®.

+ Tato zakladni deska nepodporuje moduly DIMM o kapacité 256 megabitu
(Mb) nebo méné.
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modulu (SPD). Ve vych02|m stavu mohou nékteré pamétové moduly pro
pretaktovani pracovat na nizsi frekvenci, nez uvadi vyrobce.

Aby pamétové moduly fungovaly stabilné pfi piném zatizeni (4 moduly
DIMM) nebo pri pretaktovani, pravdépodobné bude zapotrebi lepsi system
chlazeni.

% + Vychozi operatni frekvence paméti zavisi na tovarnim nastaveni

4. Informace o BIOSu

Pro aktualizaci systemu BIOS a nastaveni jeho parametr(i pouZijte utilitu BIOS Setup.
Obrazovky BIOS pouzivji k ovladani navigatni klavesy a online pomoc. Pokud
budete mit systemové potize nebo je systém nestabilni po zméné nastaveni, obnovte
standardni nastaveni (load the Setup Defaults). Navstivie webovou stranku ASUS
(www.asus.com) pro stazeni aktualizaci.

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Pokud chcete nastaveni zmeénit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokratovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknete klavesu <Delete>, nebo

+ zmackneéte tlatitko reset na poél’taéi a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo

+  potitat mUZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu

POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace systemu BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte potitat a stisknutim klaves <Alt> + <F2> béhem testu POST spustte nastroj
EZ Flash 2. Vlozte disk USB flash, ktery obsahuje nejaktualnéjsi soubor BIOS.
Nastroj EZ Flash 2 provede aktualizaci systemu BIOS a po dokonteni automaticky
restartuje system.

Obnoveni systemu BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Spustte potitat. Pokud je system BIOS po$kozen, nastroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS 3 zjisti, zda se v optické jednotce a na disku USB flash nachazi
soubor BIOS pro obnovu systému BIOS. Viozte disk USB flash nebo podptirny
disk DVD, ktery obsahuije originalni nebo nejaktualnéjsi soubor BIOS. Po obnoveni
systéemu BIOS restartujte potitac.

5. Softwarova podpora

Tato zakladni deska podporuje operatni systemy (OS) Windows® XP / 64-bit XP /
Vista / 64-bit Vista / 7 / 64-bit 7. Instalujte vzdy nejnovejsi verze OS a odpovidajici
aktualizaci, abyste mohli maximalizovat vyuziti vlastnosti vasi zakladni desky.
Instalatni disk DVD, ktery je soutasti baleni zakladni desky, obsahuje ovladate,
software a utility, slouzici ke zprovoznéni véech funkci zakladni desky. Pokud mate
v potitati povolenu funkci Autorun (automatické spusténi), automaticky se zobrazi
nabidka Drivers (Ovladace).

najdéte na instalacnim disku DVD ve slozce BIN soubor ASSETUP.EXE.

% Pokud funkce Autorun (automatickée spusténi) NENI v potitaci povolena,
Poklepanim na ASSETUP.EXE disk DVD spustite.
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Az alaplap felépitése
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* Requires an ATX power supply

1. Nyomja le a rogzitékart a huvelykujjaval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy
kiszabaduljon a rogzitéful alol.

Veddsapka

Rogzitékar

Rogzitsful
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A foglalat védelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat védésapkajat,
csak kozvetlenil a processzor behelyezése elétt.

. /-\Ifoglalat véddsapkajat tartsa meg késébbi felnasznalasra, ne dobja
e

A foglalat tlinek sériiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2. Emelje fel a szoritdkart, amig a tartblemez teljesen felemelkedik.
3. Tavolitsa el a PnP kupakot a CPU-foglalatrol.

4. Helyezze a processzort a foglalatra Ugy, hogy a CPU megjeldlt sarka és a
rogzit6kar tove egymas folott legyenek (a megjeldlt iranybol nézve a bal alsd
sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton lévé kiugrasnak illeszkednie
kell a processzoron talalhatd bevagasba.

5. Haa CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a rogzit6talcat (A), majd hajtsa le
a rogzitékart és hlizza be a foglalat oldalan 1evé rogzitéful ala (B).

3. Rendszermemoria

Telepiteni lehet 512MB, 1GB, 2GB és 4GB nem pufferelt ECC és nem-ECC DDR3
DIMM memoriakat a DIMM foglalatokba.

Kétcsatornas Foglalatok
A. par | DIMM_AT és DIMM_A2
| B. par | DIMM_B1 &s DIMM_B2 |

rendszer a kisebb méretli csatorna teljes méretét leképezi a kétcsatornas
konfiguraciora. A nagyobb méret( csatorna tobbletmemoriaja ezt koveten
egycsatornas miveletre lesz leképezve.

R + Az A" és a B’ csatornahoz elter6 memoriakapacitas telepithetd. A

+ Az Intel X.M.P. specifikacioja legfeliebb egy DIMM modult tamogat
csatornanként.

Az Intel CPU specifikacioja szerint a 2,66 GHz orajelli maggal rendelkezd
CPU-k legfeljebb DDR3-1333 6rajelli DIMM modulok hasznalatat tamogatjak.
Ahhoz, hogy egy 2,66 GHz-es CPU-val nagyobb frekvenciaju DIMM
modulokat hasznalhasson, engedélyezze a DRAM O.C. Profile (DRAM
thlhajtas profil) funkciot a BIOS-ban.

+ Mindig azonos CAS késleltetésti modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotol szerezze be az
0sszes DDR RAM moduljat.

+ A 32 bites Windows® operacios rendszer memoria cim csokkentése miatt, ha
4GB-s vagy ennél nagyobb memoriakartyat telepit az alaplapra, az operéacios
rendszer altal felhasznalhato memoria valojaban csak 3GB vagy ennél
kevesebb lesz. A memoria optimalis hasznalatanak biztositasa érdekében
kerjuk, kbvesse az alabbi utasitasokat:

- Amennyiben 32 bites Windows® operéacios rendszerrel rendelkezik, akkor
maximum egy 3GB rendszermemoriat hasznaljon. .

- Amennyiben 4GB vagy ennél nagyobb rendszermemaériat kivan telepiteni
az alaplapra, akkor telepitsen egy 64 bites Windows® operacios rendszert.

+ Ez az alaplap a 256 megabit (Mb) vagy kisebb kapacitasi DIMM modulok
hasznalatat nem tamogatja.
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Alapallapotban eléfordulhat, hogy egyes memoriamodulok a tulhajtas
érdekében kisebb frekvencian mikodnek, mint amit a forgalmazb megijelolt.

— + A memoriamodulokhoz nagyobb teljesitmény( hitérendszerre lehet
sziukseg, hogy teljes terheles (4 DIMM) vagy tulhajtas mellett is stabilan
mukodjenek.

4, BIOS informaciok

ABIOS frissiteséhez vagy a paraméterek beallitasahoz hasznalja a BIOS beallitasok
(BIOS Setup) menut. A BIOS Setup beépitett sugoval (Help) is rendelkezik.
Amennyiben a rendszer instabilla valna, vagy mas rendszerproblemakat észlel a
BIOS beallitasok megvaltoztatasa utan, toltse vissza az alapértelmezett értékeket
(Load BIOS/Setup Defaults). Az elérhetd BIOS frissitésekhez latogassa meg az ASUS
weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellendrzés) kbzben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belépés a BIOS Setup-ba POST utan:
+ Inditsa Ujra a szamitbgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyoméasaval,

vagy
+ Inditsa Ujra a szamitbgépet a szamitdgepen talalhato RESET gombbal, vagy

+  Kapcsolja ki, majd be a szamitogépet, majd kbvesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerindulaskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhat6 utasitasokat.

A BIOS frissitese az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombinaciot a
bekapcsolasi onteszt (POST) kdzben, hogy betbltse az EZ Flash 2 programot.
Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartaimazé USB flash lemezt. Az EZ
Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, &s automatikusan Ujrainditja a rendszert a frissites
végeztével.

A BIOS helyreallitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sériilt, a CrashFree BIOS 3 automatikus helyreallitasi
eszkdz az optikai meghajton és az USB flash lemezen fog keresni, hogy helyreallitsa
a BIOS-t. Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazd USB flash lemezt
vagy Tamogato DVD-t a meghajtoba. Inditsa Ujra a rendszert a BIOS helyreallitasat
kovetden.

5. Szoftvertamogatas

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP / 64-bit XP / Vista / 64-bit Vista / 7 / 64-
bit 7 operacibs rendszereket tamogatja. A legjobb teljesitmény elérése érdekében
rendszeresen frissitse operacios rendszerét és az illesztéprogramokat.

Az alaplappal csomagjaban mellékelt DVD tartalmazza azokat a meghajtokat,
szoftver alkalmazasokat és eszkdzoket, melyek telepitik az alaplap dsszes
funkcibjat. Amennyiben a szamitbgép Autorun modra van allitva, a képernydn
automatikusan megjelenik a Drivers (Meghajtok) meni.

% + A memoria alapértelmezett Uzemi frekvenciaja az SPD-jétdl fugg.

mappajaban keresse meg az ASSETUP.EXE f3jlt. A DVD elinditasahoz

Amennyiben a szamitbgép nincs Autorun modban, a Support DVD BIN
kattintson kétszer az ASSETUP.EXE fajlra.
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PasnosioXXeHue Ha efleMeHTUTe Ha
AbHHATA NNaTKa
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* Requires an ATX power supply
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) ' \ + 3a ja ce npenoTapaTyv pechopmaLms Ha WudToBeTe, He npemaxsaiite PnP Tanara, ocBeH
. aKo HAMA [1a MHCTanMpare npoLecop.

+ Mons na3ete Tanara B Clly4ail 4e nckaTe Aa BbPHETE 3aKyNeHs MPOLYKT.
+ [apaHuwsTa He NoKpvBa NoBpeay Ha LWndToBeTe.

2. ToBaMrHeTe NOCTYETO AOKATO NNACTUHATA HE OTUAE B KPaitHa ropHa nouums.
3. OrcrpaHeTe PnP kanaueTo 0T rHe3goTo Ha MMKPONPOLIECopa.

4, To3uuMoHMpaiiTe MpoLecopa Haj LOKbAA, KaTo Ce YBEPUTE, Ye 3NaTHUST TPUBIbIHMK Ce
Hamupa B L0MHUA NIAB BIbJi HA LIOKbNa. |-|O3VIL|,VIOHVIpaLL|,I/I9IT KNWH Ha LoKbNa Tpﬂ6Ba [la BNiese
B MPOPE3a Ha MpoLiecopa.

5. 3arBopeTe nnacTuHaTa 3a 3apexpate (A), Cnes KoeTo HaTUCHETe nocTa 3a 3apexaate (B)
J0KATO TOM LUpaKHe B Abpxaya.

3. CucteMHa nameTt

MoxeTe aa uHctanupare 512 MB, 1 GB, 2 GB v 4 GB Hebydepupaty He-ECC DDR 3 DIMM mogynm
B DIMM cokeTuTe.

[lBykananeneH
Kavan A | DIMM_Af 1 DIM_A2
| Karan B | DIIM_B1 » DIMM_B2 |

+ MoxeTe fa MHCTanupare MoZynm ¢ pasnuyHa ronemuHa B Channel A (Kanan A) u Channel
R B (KaHan b). CucTemara HaHacs o6LuaTa ronemMuHa Ha no-Masnkus kaHan 3a ABykaanHa
KOHurypaums. [lonbnHUTENHATa NaMeT 0T NO-TONeMIs kaHal, ako MMa Takasa, ce
PEruCTpUpa 3a efHoKaHanHa onepauvs.

+ TMopaaw TexHuueckuTe xapaktepuctuky Ha Intel, X.M.P. DIMM ce nogbpsa camo 3a 1 DIMM
3a KaHan.

a1
o
=
=
(Y
=
o
=
=

+ Cnopes cneundpukaunmTe 3a MukponpoLiecopw Intel, MuKponpoLiecopy ¢ 4YecToTa Ha
A4poTO 2.66G NopabPXAT Makcumanta yectora Ha DIMM mogynu ot DDR3-1333. 3a ga
u3nonasate DIMM mopynm ¢ no-Bucoka 4ecToTa ¢ MukponpoLecopu 2.66G, akTusupaiite
yHkumsta DRAM O.C. Profile B BIOS-a.

* BuHaru moxTupaiite DIMM mogynu cue cboTBeTHata CAS nateHTHoCT. 3a onTvmantn
pesynTaTv NpenopbuBame 3akynysaHe Ha NameT 0T ChLUMS BHOCHTEN.

+ [Nopav orpaHuyeHve Ha aapeca Ha nameTTa 3a 32 6utosa Windows® onepauvonHa
cUcTeMa, KoraTo uncTanvpate 4GB nameT umv noBevye Ha AbHHaTa nnaTka,
[elicTBUTENHATA NAMET, KOSITO Ce 13N0N3Ba OT OnepaLoHHaTa CUCTEMa, MOXe Aa 6bae
okono 3GB unv no-manko. 3a epekTvBHO 13N0ON3BaHe Ha NameTTa, Npenopbysame Bu fa
n36epeTe efHa OT CNeaHUTe OnLuK:

Manonasaiite He noseye oT 3GB cucTemHa namer, ako uanonsgare 32 6utosa
Windows® onepaLuoHHa cuctema.

WHcranvpaiite 64 6utosa Windows® onepaLmonHa cucTema, KoraTo uekate
fa vHeTanmpate 4GB viv noseye Ha AbHHaTa nnatka.

+ Taau gbHHa nnatka He noaabpxa DIMM mogynm ot 256 Merabuta (Mb) unu no-manko.
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CbCTOAHME, HAKOW MOLYNU NaMmeT 3a NPOMsHa Ha YecToTaTa Ha npoLecopa Morart fa

+  (CTaHpapTHaTa 4YecToTa 3a (yHKLUMOHMpaHe Ha nameTTa 3agicy oT SPD. B cTaHaapTHO
(DYHKLIMOHMPAT Ha N0-H1CKa YECTOTa OT Ta3N NOCOUEHa OT NPOU3BOAUTENS.

+ Hamogynute nameT MoXe Aa M € HeobxoavMa Mo-[o6pa OXnaauTenHa cucTema, 3a aa
paboTAT cTabMAHO Npu MbHO HaTosapaaxe (4 DIMMS) unu npu MpomsiHa Ha yecToTaTa Ha
npoLecopa.

4. BIOS nHdpopmaums

Wanonasaitte BIOS Setup utility (Mporpama 3a koHdmrypupare Ha BIOS), 3a ga aktyanuaupare BIOS-
a unu a KoHurypuparte napameTpuTe My. B cnyyai, ye yCTaHoBUTE NPOGAEMM CbC CUCTEMATA MK
CbLLATA CTaHE HECTAOUNHA CIef; MPOMSHATA HA HACTPOIKWTE, 33PEAETE HACTPONKMTE N0 Nodpastupaqe.
MoceTete caitta Ha ASUS (www.asus.com) 3a 0CbBpeEMEHSIBaHe.

3a pa BneseTe B HacTpoiikuTe Npu cTapTupate:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha co6CTBEHMS TECT Mpy BKAo4eHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HatucHeTe <Delete>, POST Lue Npogbnxy ¢ TECTOBUTE CY NPOrpaMM.

3a pa snesete B Hactpoiikute cnep POST:

+ Pecraptupaite cuctemara kato HatucHete <Ctrl> + <Alt> + <Deletes>, cnef Toa HatucHeTe
<Delete> no speme Ha POST, nm

+ HatucHeTe GyTOHa 3a pecTapTupaHe Ha wacvTo, cnef Tosa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, unun

* WskniodeTe cucTemara 1 nocne s BKloyeTe , cnefj Tosa HatucHeTe <Delete> no speme Ha
POST

Axtyanusupane Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

PecTaptupaiiTe cuctemara u Hatucete <Alt> + <F2> no speme Ha POST, 3a aa craptupare EZ Flash
2. MoctaseTe USB chnaw auck chabpxxaly Hai-Hoeus BIOS dhain. EZ Flash 2 aktyanuaupa BIOS-a
11 aBTOMATU4HO PECTapTUPA CHCTEMATA, KOraTo MPOLECHT MPUKITOUM.

Bb3cTaHoBsaBaHe Ha BIOS-a ¢ CrashFree BIOS 3:

Pecraptupaitre cuctemata. Ako BIOS-bT € noBpefeH, MHCTPYMEHTBT 33 aBTOMATIHHO Bb3CTaHOBSBaHE
CrashFree BIOS 3 wwe nposepy fanv onTuiHOTO ycTpoiicTeo 1 USB chnaw avcka cbabpxar BIOS
chain, 0T KonTO Aa ce Bb3cTaHosu BIOS-a. MocTasete USB chnaw amck unu nomotwHus DVD auck,
KOWTO CbABPXAT OpUrMHANHMS Unm Hai-Hosus BIOS dhaiin. PectaptupaiiTe cuctemara cneg karto
CTe Bb3cTaHosumM BIOS-a.

5. MopappbXKa Ha codpTyepa

Toa 0CHOBHO Tabno noaabpxa onepauvorHara cuctema (OS) Windows® XP/64-bit XP/Vista/64-bit
Vista/7/64-bit 7. BuHarv uHcTanupaiite Hai-HoBaTa BEpCUS Ha ONEPALMOHHATA CUCTEMA M CbOTBETHUTE
JOMbIHEHNS, 33 A2 MOXETE [ia M3MoN3BaTe MakCUMasiHo KayacTsara Ha Bans xapayep.

MomotuHuaT DVD Amck, KOWTO ce NpedocTaBs KaTo HacT OT KOMNAEKTA HA ibHHATA NNaTka, ChAbpXa
[paiBepy, COPTYEPHN MPUNOXEHNS U MHCTPYMEHTY, KOUTO MOXETE Aa MHCTanupare, 3a Aa ce
Bb3M0/13BaTE OT BCUYKYM (DYHKLMM Ha bHHATA NnaTka. [JMcKbT aBTOMATHYHO NOKa3Ba MeHIoTo Drivers
(Opaitsepy), axo onumsta Autorun (ABTOMATMUHO 3apexAaHe) e akTveupaHa Ha Balums KoMmoTbp.

pasrfiefaiTe CbbpxaHueTo Ha nomotHus DVD auck, 3a aa oTkpuete cpaitna ASSETUP.EXE
B nankara BIN. HatucreTe gBa nbTu ¢ Muwkata Bbpxy ASSETUP.EXE, 3a ga craptupare DVD

% Axo onumsta Autorun (ABTomatnuHo 3apesxaane) HE e aktuupana Ha Bawms komnioTbp,
- JmcKa.
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1. Dispunerea pe placa de baza

21.8cm(8.6in)
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* Requires an ATX power supply

2. Instalarea CPU

Pentru instalarea CPU:
1. Apasati cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasatj-o catre
stanga (B), pana cand este eliberata din butonul de retinere.

Parghie de
/ fncarcaree

Capac PnP

Buton de retinere
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+ Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepértati capacul
PnP decat daca instalati CPU.
Va rugam sa pastratj capacul pentru returnarea produsului.

+  Garantja produsului nu acopera deteriorarea contactelor soclului.

2. Ridicati maneta de incarcare pana cand placa de incarcare este complet
ridicata.
3. Indepartatj capacul PnP din mufa CPU.

4. Asezati CPU peste soclu, asigurandu-va ca triunghiul auriu este situat in coltul
din stanga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui sa se potriveasca
in canelura CPU.

5. Inchidemi placa de incarcare (A), apoi impingemi parghia de incarcare (B) pana
cand aceasta se inchide cu ajutorul butonului de reminere.

3. Memoria sistemului

Aveti posibilitatea sa instalatj DIMM-uri de memorie unbuffered non-ECC DDR 3 de
512 MB, 1 GB, 2 GB si 4 GB in soclurile DIMM.

Canal dual Sockets
Perechea A | DIMM_A1 si DIMM_A2
| PerecheaB | DIMM_B1 si DIMM_B2 |

Sistemul analizeaza marimea totala a canalului de marime mai mica pentru
configurarea canalului dual. Orice exces de memorie a canalului de marime
mai mare este apoi analizata pentru o operare pe un singur canal.

R * Putetj instala marimi variabile de memorie la Canalul A si Canalul B,

+ Din cauza definirii specificatiilor Intel, X.M.P. DIMM este acceptat numai
pentru un slot DIMM per canal.

+ Potrivit specificatjilor Intel CPU, CPU-le cu frecventa a nucleului de 2.66
G suporta o frecventa DIMM maxima pana in DDR3-1333. Pentru a folosi
DIMM-le cu o frecventa mai mare cu CPU de 2.66G, activatj in BIOS
caracteristica DRAM O.C. Profile (Profil DRAM O. C)

* Instalaj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intarziere CAS. Pentru compatibilitate optimd, va recomandém sa
achizitionatj modulele de memorie de la acelasi distribuitor.

ana

£
o
o

+ Din cauza limitarii adresei de memorie de 32-bit la Windows® OS, atunci
cand instalatj memorie d 4GB sau mai mult pe placa de baza, memoria
actuala utilizabila pentru OS poate fi in jur de 3GB sau mai putin. Pentru o
folosire efectiva a memoriei, recomandam sa facetj orice din urmatoarele:

- Folositi maximum 3GB de memorie de sistem daca folositj 32-bit
Windows® OS.

- Instalatj 64-bit Windows® OS atunci cand doritj sa instalati 4GB sau mai
mult pe placa de baza.

+ Aceasta placa de baza nu suporta DIMM de 256 megabitj (Mb) sau mai
putin.
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(Detectare seriala a prezentei). In starea implicita, unele module de
memorie pentru regimul de overclocking pot opera la o frecventa mai

% + Frecventa implicita de operare a memoriei depinde de informatjiile SPD
~ scazuta decat valoarea marcata de distribuitor.

Modulele de memorie pot necesita un sistem de racire mai bun pentru
a functiona in mod stabil sub setarea de incarcare completa (4 module
DIMM) sau de regim de overclocking.

4, Informatii despre BIOS

Folositi utilitara BIOS pentru a actualiza BIOS-ul sau pentru a configura
parametrii sai. Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-
line pentru a va ghida. Daca intalniti probleme de sistem, sau daca sistemul
devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Vizitati situl 'ASUS (www.asus.com) pentru
actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:
Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

* Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

* Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

+ Inchidetj sistemul si apoi deschideti-l, dupa care apasatj pe <Delete> in
timpul rularii POST

Pentru a face upgrade la BIOS cu ajutorul EZ Flash 2 de la ASUS:
Incarcatj sistemul si apasatj pe tastele <Alt> + <F2> in timpul rularii POST
pentru a lansa EZ Flash 2. Introduceti unitatea flash pentru USB care contine
ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa procesul de upgrade pentru
BIOS si reporneste automat sistemul dupa ce procesul s-a terminat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:
Incarcati sistemul. Tn cazul in care BIOS-ul este corupt, utilitarul de
autorecuperare CrashFree BIOS 3 verifica existenta unui fisier BIOS pe
unitatea optica si pe unitatea flash pentru USB pentru a restabili BIOS-ul.
Introduceti unitatea flash pentru USB sau DVD-ul suport care sa contina
figierul original BIOS sau figierul cel mai recent BIOS. Repornitj sistemul
dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Software de sprijin

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP /
64-bit XP / Vista / 64-bit Vista / 7 / 64-bit 7. Instalatj intotdeauna ultima versiune
de OS si actualizarile corespunzatoare pentru a putea optimiza caracteristicile
componentelor hardware.

DVD-ul de sprijin vine livrat impreuna in pachetul placii de baza si contine drivere,
aplicatji software si utilitare pe care putetj instala toate caracteristicile placu de
baza. Afiseaza automat meniul cu drivere daca functia Autorulare este activata in
computerul dvs.

DVD-lui de sprijin pentru a gasi fisierul ASSETUP.EXE din cadrul directorului

Daca functia Autorulare NU este activata in computerul dvs, rasfoiti continutul
BIN. Facetj click dublu pe ASSETUP.EXE pentru a rula DVD-ul.
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1. Izgled mati¢cne ploce
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* Requires an ATX power supply

2. Instalacija procesora

Da bi instalirali procesor:

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne
oslobodite.
Zastitni poklopac
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) ' \ +  Da bi ste zastitili konektore na podnoZzju nemojte uklanjati poklopac osim ako
) ne postavljate procesor.

Zadrzite poklopac u slutaju da Zelite da vratite proizvod.

Garancija npokriva oStecena na konektorima podnozja procesora.

2. Podignite polugu za opterecenje dok se plotica za opteretenje u potpunosti ne

podigne.

Uklonite PnP poklopac sa CPU c¢aSice.

4. Postavite procesor iznad podnozja, obratite paznju da je zlatna oznaka na
procesoru okrenuta donjem levom uglu podnozja. Kontrolni zarez na procesoru
treba da se poklopi sa ispuptenjem na podnozju.

5. Zatvorite plotu za postavljanje (A), i potom pritisnite polugu (B) dok se ne zakati
za drzat.

w

3. Sistemska memorija

MoZete da instalirate 512 MB, 1 GB, 2 GB i 4 GB nebaferovane, ne-ECC DDR 3
DIMM memorije u DIMM slotove.

Dva kanala Lezista
Par A | DIMM_A1 i DIMM_A2
| Par B | DIMM_B1 i DIMM_B2 |

+ Mozete instalirati razlicite velicine memorije u kanalu A i kanalu B. Sistem
prikazuje ukupnu velitinu nisko-bazdarenog kanala zbog konfiguracije sa
dva kanala. Svaki viSak memorije sa visoko-bazdarenog kanala se onda
prikazuje zbog rada jednog kanala.

Prema Intel specifikaciji, X.M.P. DIMM podrzava samo jedan kanal.

+ U skladu sa Intel CPU specifikacijama, procesori sa frekvencijom jezgra od
2.66G, podrzavaju maksimalnu DIMM frekvenciju od do DDR3-1333. Da
biste koristili DIMM memorije vece frekvencije sa procesorom od 2.66G CPU,
omogucite opciju DRAM O.C. Profile (DRAM O.C. Profil) u BIOS-u.

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporutujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca. Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim
proizvodacima.

+ Usled limitacija adrese memorije na operativnom sistemu Windows® 32-bit,
kada instalirate 4GB ili vis5e memorije na mati¢noj ploti, memorija koju OS
moze da koristi je oko 3GB ili manje. Za efikasno koriscenje memorije,
preporucujemo da uradite sledece:

- Koristite maksimalno 3GB sistemske memorije ukoliko 32-bit
Windows® OS.

- Instalirate 64-bit Windows® OS kada Zelite da instalirate 4GB ili vise
memorije na maticnoj ploti.

+ Ova matitna plota ne podrzava DIMM-ove satinjene od 256 megabita (Mb)
il manje.
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podrazumevanom stanju, neki memorijski moduli za overklokovanje mogu

+ Podrazumevana frekvencija rada memorije zavisi od njenog SPD. U
/ da rade pri nizoj frekvenciji od one koju je naznatio proizvodac.

Memorijski moduli mogu zahtevati bolji system za hladenje da bi radili
stabilno pod punim opterecenjem (4 DIMMa) ili pod pode$avanjima koja su
overklokovana.

4. BIOS

Upotrebite pomocni program za podeSavanje BIOS-a da azurirate BIOS ili da
konfiguriSete njegove parametre. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem
tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas$ sistem ima probleme,
ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup
Defaults”. Posetite ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+ Resetujte sistem drze¢i <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+  Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Da azurirate BIOS uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:
Startujte sistem i pritisnite <Alt> + <F2> tokom POST-a da pokrenete EZ Flash 2.

Ubacite USB fle$ disk koji sadrzi najnoviji BIOS fajl. EZ Flash 2 obavlja process BIOS
azuriranja i automatski restartuje sistem kada zavrsi.

Da povratite BIOS uz pomo¢ CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko je BIOS koruptovan, the CrashFree BIOS 3 alat za
automatsko vratanje proverava opticki drajv i USB fles disk za BIOS fajl da bi se
vratio BIOS. Ubacite USB fles disk ili DVD za podrsku koji sadrzi originalni ili najnovili
BIOS fajl. Restartujte sistem nakon vratanja BIOS-a.

5. Softverska podrs§ka

Ova matitna plota podrzava Windows® XP / 64-bit XP / Vista / 64-bit Vista / 7 / 64-bit
7 operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i
sve patcheve da bi ste maksimalno iskoristili potencijale vaSeg sistema.

DVD za podrsku koji ste dobili sa matitnom plotom sadrzi drajvere, softverske
aplikacije i pomoéne programe koje mozete da instalirate kako bi imali sve opcije
za maticnu plocu. On automatski prikazuje meni sa drajverima ukoliko je Autorun
(automatsko pokretanje) omoguéeno na vasem kompjuteru.

kompjuteru, pretrazite sadrzaj DVD-ja za podrsku dok ne pronadete fajl
ASSETUP.EXE u BIN folderu. Kliknite duplim klikom misa na ASSETUP.EXE da

/ Ukoliko Autorun (automatsko pokretanje) NIJE omogucen na vasem
~ pokrenete DVD.
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2. CPU Kurulumu
CPU'’yu takmak igin:

1. Bas parmaginizla (A) yuk koluna bastirin, ardindan tutma yerinden ¢ikincaya

kadar sola (B) kayin.
l/( kolu

Tutma yeri

PnP bashig
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+  Soket pimlerine zarar verilmesini dnlemek i¢in, CPU takincaya kadar PnP
bagligini ¢ikarmayin.

Uruinu geri iade etmek icin lutfen bashgi saklayin.
Urlin garantisi soket pimlerine verilen hasarlar kapsamamaktadir.

2. Yukleme levhasi tamamen kalkana kadar yukleme kolunu kaldirin.
PnP basligini CPU soketinden ¢ikarin.

4.  CPUyu soketin Uizerine yerlestirin, altin renkli iggenin soketin sol alt
kbsesinde oldugundan emin olun. Soket hizalama anahtari CPU oyuguna
uymalidir.

5. Yuk plakasini kapatin, ardindan yiik kolunu tutma yerine geginceye kadar itin.

3. Sistem Bellegi

DIMM soketlerine 512MB, 1 GB, 2 GB ve 4 GB tamponsuz ECC olmayan DDR3
DIMM’leri kurabilirsiniz.

Kanal Soketler
Kanal A DIMM_A1 ve DIMM_A2
| Kanal B DIMM_B1 ve DIMM_B2 |

yapilandirmasi igin daha diistik boyutlu kanalin toplam boyutunu esler.
Ardindan yuksek boyutlu kanaldan daha buyuk boyutlu bir bellek tek kanal
calismasi igin eslenir.

R + Kanal A ve Kanal B'ye farkli boyutta bellekler takabilirsiniz. Sistem ¢ift kanal

Intel spesifikasyon tanimina gore, X.M.P. DIMM, kanal basina yalniz bir DIMM
icin desteklenmektedir.

Intel islemci dzelliklerine gore, 2.66G lik ¢ekirdek frekansina sahip CPU’lar en
fazla DDR3-1333’e kadar maksimum DIMM frekansini desteklemektedir. 2.66G
CPU'luk yuksek frekansa sahip DIMM'leri kullanmak icin, BIOS’daki DRAM O.C.
Profile dzelligini etkinlestirin.

Ayni CAS gizliligine sahip olan DIMM’leri takin. Optimum kullanim icin bellek
modullerini ayni saticidan almaniz onerilir.

+ 32-bit Windows® igletim sistemindeki bellek adresi sinirlamasindan dolays,
anakarta 4GB veya daha buyuk bellek taktiginizda, isletim sisteminin
kullanilabilir gercek bellegi yaklasik 3GB veya daha az olabilir. Bellegin verimli
bir sekilde kullanilmasi icin, asagidakilerden birini yapmanizi tavsiye ederiz.

32-bit Windows® isletim sistemi kullaniyorsaniz en fazla 3GB system
bellegi kullanin.

Anakarta 4GB veya daha buyuk bellek takmak istediginizde 64-bit
Windows?® isletim sistemi yukleyin.

Bu anakart 256 megabit (MB) veya daha kuicuk DIMM’leri desteklemez.
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hizartirma ile ilgili bazi bellek modulleri satici tarafindan isaretlenen
degerden daha dusuk bir frekansta iglev gosterebilir.

+  Bellek modullerinin tam yuk (4 DIMM) veya hizartirma ayari altinda stabil
bicimde ¢alismasi i¢in daha iyi bir sogutma sistemine gereksinim duyulabilir.

% +  Varsayilan bellek ¢alisma sikligi SPD’ye baglidir. Varsayilan durumlarda,

4. BIOS bilgisi

BIOS’u guncellemek veya parametrelerini yapilandirmak igin BIOS Kurulum
yardimei programini kullanin. BIOS ekranlarinda size yol gosterecek gezinti tuslari
ve kisa ¢evrimici yardim bulunmaktadir. Sistem parametreleri ile karsilagirsaniz
veya ayarlari degistirdikten sonra sistem dengesizlesirse, Varsayilan Ayarlari
yukleyin. Guncellemeler icin ASUS web sitesini (www. asus.com) ziyaret ediniz.

Bagslarken Setup’a girmek igin:

GucAgma Otomatik Testi (POST) sirasinda <Delete> tusuna basin. <Delete>
tusuna basmazsaniz, POST rutin teste devam eder.

POST sonrasi Setup’a girmek i¢in:

+  <Ctrl> + <Alt> + <Delete> tuslarina basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin veya

+  Sasideki sifirlama dugmesine basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin veya

+  Sistemi kapatin ve tekrar acin, ardindan POST sirasinda <Delete> tusuna basin

ASUS EZ Flash 2 ile BIOS’u guincellemek igin:

EZ Flash 2'yi baglatmak icin POST sirasinda sistemi dnyukleyin ve <Alt> + <F2>
tusuna basin. En yeni BIOS dosyasini iceren USB flag diski takin. EZ Flash 2
BIOS giincelleme islemini yuritur ve bittiginde sistemi otomatik olarak yeniden
baglatir.

CrashFree BIOS 3 ile BIOS’u kurtarmak igin:

Sistemi dnyukleyin. BIOS bozuksa, CrashFree BIOS 3 otomatik kurtarma araci
BIOS'u eski haline getirmek igin optik suructide ve USB flas diskte bir BIOS
dosyasi olup olmadigina bakar. Orijinal veya en yeni BIOS dosyasini USB flag
diski veya Destek DVD’sini takin. BIOS kurtarildiktan sonra sistemi yeniden
baslatin.

5. Yazilim destegi

Bu anakart Windows® XP / 64-bit XP / Vista / 64-bit Vista / 7 / 64-bit 7 igletim
sistemini (OS) destekler. Daima en yeni OS surumuni ve ilgili guincellemeleri
kurun, bodylece donanim dzelliklerinizi en ust duzeye ¢ikarabilirsiniz.

Anakart paketiyle birlikte verilen destek DVD’si, anakartin tim dzelliklerinden
faydalanmak icin yukleyebileceginiz suruiculeri, yazilim uygulamalarini ve yardimei
programlari igerir. Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baslatma) etkinlegtiriimigse,
Suructler menusu otomatik olarak gorunur.

klasorundeki ASSETUP.EXE dosyasini bulmak icin destek DVD’sinin igerigine

Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baslatma) ETKIN DEGILSE, BIN
é goz atin. DVDyi ¢alistirmak icin ASSETUP.EXE dosyasina ¢ift tiklayin.
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