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1. Layout de la carte mére
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2. Installer le CPU

Pour installer le CPU :
1.  Pressez le levier avec votre pouce (A) et déplacez-le vers la gauche (B)
jusqu’a ce qu'il soit libéré de son onglet de rétention.

Languette de Capuchon PnP

Levier Ce cété doit étre face a vous.
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+  Pour éviter d’'endommager les broches du socket, ne retirez le couvercle
PnP que lors de l'installation d’un CPU.

+ Veuillez garder le couvercle en cas de retour du produit.

+ Lagarantie de ce produit ne couvre pas les dommages causés aux broches
du socket.

2. Soulevez le levier dans un angle de 135°.

3. Soulevez la plaque avec votre pouce et votre index & un angle de 100°, puis
enlevez le couvercle PnP de la plague.

4.  Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré est placée en bas a gauche du socket. Les ergots d’alignement
du socket doivent correspondre aux encoches du CPU.

5. Refermez la plaque, puis pressez le levier jusqu’a ce qu'’il se loge dans le
loquet de rétention.

3. Mémoire Systéme

Vous pouvez installer des DIMM DDR2 GB unbuffered non-ECC de 512 MO, 1 Go,
2 Go et 4 Go dans les sockets.

Emplacements
Canal A | DIMM_A1 et DIMM_A2
| canals | DIMM_B1 et DIMM_B2 |

R +  Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le
Canal A et B. Le systeme mappe la taille totale du canal de plus petite taille
pour les configurations dual-channel. Tout excédant de mémoire du canal
le plus grand est alors mappé pour fonctionner en single-channel.

+  Installez toujours des modules mémoire avec une latence CAS identique.

Pour obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous
équiper des modules de mémoire aupres du méme vendeur.

+  Pour une configuration Single-Channel, vous pouvez :

- installer un module mémoire a face unique sur I'un des quatres slots OU
- installer deux modules mémoire a double face sur les slots DIMM_A1
et DIMM_A2 ou DIMM_B1 et DIMM_B2.

+  Pour une configuration Dual-Channel, vous pouvez :

- installer deux modules mémoire a double face OU
- installer quatre modules mémoire & face unique.
+  En raison des limitations d’adressage mémoire sur les systémes
d’exploitation Windows 32-bits, lorsque vous installez 4Go ou plus de
mémoire sur cette carte mére, le montant de mémoire utilisable par le
systeme d’exploitation sera de 3 Go ou moins. Pour une utilisation effective
de la mémoire, vous pouvez :
Utiliser un maximum de 3 Go lors de I'utilisation d’un systéme
d’exploitation 32-bits.
Installer un systéme d’exploitation Windows 64-bits si vous
souhaitez installer 4 Go ou plus de mémoire sur cette carte
mére.

+  Cette carte mére ne supporte pas les modules mémoire composés de
puces mémoire de 256 Mo ou moins.
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4, Informations du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre a jour le BIOS ou
configurer ses paramétres. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation
et une courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes
liés au systeme ou si le systeme devient instable une fois que vous aurez modifié
les parametres, chargez les Parametres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au
site web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On
Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son
programme de test.

Pour accéder au programme de configuration du BIOS aprés le POST :

+ Redémarrez le systeme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+ Pressez le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systéme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2 :

Démarrez le systéme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image du BIOS.
EZ Flash 2 lance le processus de mise a jour du BIOS et redémarre le systéme
automatiquement une fois terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3 :

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de restauration automatique CrashFree
BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur le lecteur optique et le disque flash

USB. Connectez un disque flash USB ou insérez le DVD de support dans le lecteur optique
contenant le dernier fichier image du BIOS ou celui d’origine. Redémarrez le systéme une
fois le processus de restauration du BIOS terminé.

5. Informations sur le DVD de support

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP / Vista. Installez
toujours la derniéere version d’OS et les mises a jour correspondantes de maniére a profiter
pleinement des caractéristiques de votre matériel.

Le DVD de support livré avec la carte meére contient les pilotes, les applications logicielles,
et les utilitaires que vous pouvez installer pour tirer partie de toutes les fonctions de la carte
mere.

le contenu du DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le

% Si PExécution automatique n’est pas activée sur votre ordinateur, parcourez
— répertoire BIN. Double-cliquez sur ASSETUP.EXE pour lancer le DVD.

ASUS P5KPL IPC



1. Motherboard-Layout
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2. Installieren der CPU

So installieren Sie den Prozessor:

1. Drtcken Sie den Arretierhebel mit lnrem Daumen (A) und schieben Sie ihn nach

links (B), bis er vom Halteriegel losgelassen wird.

PnP-Kappe

Halteriegel

Ladehebel Diese Seite der Cam-Box
sollte zu Ihnen zeigen.
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/ ' \ + Um Schéden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP-

[ o Abdeckung nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

+  Bitte bewahren Sie die Abdeckung fiir den Fall einer Riickgabe des Produktes
auf.

Die Produktgarantie deckt keine Beschédigung der Sockelpole ab.

2. Heben Sie den Arretierhebel bis zu einem Winkel von 135° hoch.

3. Heben Sie die Deckplatte mit Daumen und Zeigefinger bis zu einem Winkel von
100° hoch, und drticken Sie die PnP-Abdeckung von der Deckplattenaussparung,
um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die linke untere Kante des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase
muss in die CPU-Kerbe einpassen.

5. SchlieBen Sie die Deckplatte und driicken Sie dann den Arretierhebel, bis er in
den Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 512 MB, 1 GB, 2 GB und 4 GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs in
den DIMM-Sockeln installieren.

Kanal Steckplétze
Kanal A DIMM_A1 und DIMM_A2
I Kanal B DIMM_B1 und DIMM_B2 I

+ Sie knnen verschiedene SpeichergréBen in Channel A und Channel B
R installieren. Das System ordnet die gesamte GréBe des weniger belegten
Kanals flir die Dual-Channel-Konfiguration zu. Der tiberschtissige Speicher
des héher belegten Kanals wird dann der Single-Channel-Konfiguration
zugeordnet.

+ Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur optimale
Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

« Fir Single-Kanal-Konfiguration kénnen Sie:

- einen doppelseitigen DIMM in einen beliebigen der vier Steckplatze
installieren ODER

- zwei einseitige DIMMs in DIMM_A1 und DIMM_A2 oder in DIMM_B1
und DIMM_B2 installieren

Fr Dual-Kanal-Konfiguration kénnen Sie:
zwei doppelseitige DIMMs ODER
vier einseitige DIMMs installieren

+ Durch die Speicheradressenbeschrénkung in 32-Bit-Windows® kénnen vom
Betriebssystem nur 3GB oder weniger benutzt werden, selbst wenn 4GB
installiert wurden. Ftir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir hnen
folgendes:

Installieren Sie maximal 3GB Speicher, wenn Sie ein 32-Bit-Windows®-
betriebssystem benutzen.

Installieren Sie ein 64-Bit-Windows®-betriebssystem, wenn Sie auf
dem Motherboard 4GB oder mehr Speicher installieren wollen.

+ Dieses Motherboard unterstitzt keine DIMMs, die aus 256 Megabit- (Mb)
Chips oder weniger hergestellt wurden.

6 ASUS P5KPL IPC



4, BIOS-Informationen

Benutzen Sie das BIOS-Einstellungsprogramm zum aktualisieren des BIOS oder
zur Konfiguration seiner Parameter. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-
anleitungen und eine kurze Online-Hilfe, um lhnen die Verwendung zu erleichtern.
Falls in Ihrem System Probleme auftauchen, oder das System nach dem Verandern
einiger Einstellungen instabil wird, sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen.

Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:

Driicken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
driicken, féhrt der POST mit seiner Routine fort.

So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drticken, und
dricken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehéuse, und drticken Sie dann
<Entf> wéhrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und drlicken Sie dann <Entf>
wéhrend des POST

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Booten Sie das System neu und driicken <Alt> + <F2> wéhrend des POST, um
EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie die Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthélt,
ein. EZ Flash 2 fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System

automatisch nach dem Vervollstdndigen des Prozesses neu.

So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschédigt ist, sucht das CrashFree
BIOS 3-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder DVD, mit der das BIOS
wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-DVD des Motherboards, oder
eine Diskette mit der urspriinglichen oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie
das System neu, wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

5. Software-Unterstiitzungbg

Das Motherboard unterstitzt Windows® XP/Vista Betriebssysteme (OS). Installieren
Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die mit dem Motherboard gelieferte Support-DVD enthélt die Treiber, Anwendungs-
Software und Programme die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-
Funktionen benutzen zu kénnen. Es wird bei aktivierter Autorun-Funktion
automatisch das Treibermenu angezeigt.

um die Datei ASSETUP.EXE im Ordner BIN zu finden. Doppelklicken Sie auf

% Wenn Autorun nicht aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD,
— das Dateisymbol ASSETUP.EXE, um die DVD auszufihren.
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1. Diagramma disposizione scheda madre
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2. Installazione della CPU

Installazione della CPU:
1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B) finché
é liberata dalla linguetta di trattenimento.

Copertura PnP
Linguetta di trattenimento

Levetta di carico
Questo lato del modulo deve essere

rivolto verso sé stessi.
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) ' . Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP salvo
e si stia installando una CPU.

. Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.

. La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico nella direzione indicata dalla freccia ad un anglo
di 135°.

3. Sollevare la placca di carico con il pollice e I'indice ad un angolo di 100° (A),
poi spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla (B).

4.  Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell’angolo in basso a sinistra della presa. |l tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico (A), poi spingere la leva di carico (B) finché scatta
nella linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

Nelle prese per DIMM, si possono installare moduli di memoria DIMM DDR non-ECC,
senza buffer, da 512 MB, 1 GB, 2 GB e da 4 GB.

Canale doppio Prese

Coppia A DIMM_A1 e DIMM_A2
Coppia B DIMM_B1 e DIMM_B2

+ E possibile installare diversi formati di memoria nei canali A e B. Il sistema
R mappa la dimensione totale del canale di dimensione piu piccolo per la
configurazione a canale doppio. Qualsiasi accesso alla memoria dal canale
di dimensione maggiore, viene quindi mappato per il funzionamento a canale
singolo.

+ Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

Per una configurazione single-channel, & possibile:
Installare un modulo di memoria DIMM double-sided in ciascuna delle
quattro prese OPPURE
Installare due moduli di memoria DIMM single-sided in DIMM_A1 e
DIMM_A2 o0 in DIMM_B1 e DIMM_B2.

Per una configurazione dual-channel, & possibile:
Installare due moduli di memoria DIMM double-sided OPPURE
Installare quattro moduli di memoria DIMM single-sided.

+ Acausa dei limiti con gli indirizzi di memoria nel sistema operativo Windows®
a 32 bit, quando si installa una memoria da 4GB o piu sulla scheda madre, la
memoria effettivamente utilizzabile dal sistema operativa puo essere di 3GB
0 meno. Per usare in modo efficace la memoria, si raccomanda di eseguire
una delle seguenti azioni:

- Usare 3GB di memoria di sistema al massimo se si utilizza il sistema
operativo Windows® a 32 bit.

- Per installare 4GB di memoria o piu sulla scheda madre, installare il
sistema operativo Windows® a 64 bit.

+ Questa scheda madre non supporta DIMM da 256 megabit (Mb) o minori.

ASUS P5KPL IPC 9
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4, Informazioni sul BIOS

Usare ['utilita per la configurazione del BIOS per aggiornare il BIOS o configurarne i
parametri. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa guida in
linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa instabile
dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite di
configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per
gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctri> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Avviare il sistema e premere <Alt> + <F2> nel corso del POST per lanciare EZ Flash 2.
Inserire una memoria flash USB contenente il file con la versione piu recente del BIOS.
EZ Flash 2 esegue il processo di aggiornamento del BIOS e riavvia automaticamente
il sistema una volta completato.

Ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Awviare il sistema. Se il BIOS é danneggiato, lo strumento per il ripristino automatico
CrashFree BIOS 3 verifica I'unita ottica e la memoria flash USB per verificare la
presenza di un file BIOS in modo da poter procedere al ripristino del BIOS: Inserire
una memoria flash USB o il DVD di supporto che contiene il file con la versione piu
recente o originale del BIOS. Riavviare il sistema dopo avere eseguito il ripristino
del BIOS.

5. Supporto per il software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/Vista.
Installate sempre l'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il DVD di supporto fornito con il pacchetto della scheda madre contiene i driver, le
applicazioni software e le utilita che possono essere installate per poter sfruttare tutte
le caratteristiche della scheda madre. Viene visualizzato automaticamente il menu
Driver se sul computer € attiva I'Esecuzione automatica.

del DVD di supporto per individuare il file ASSETUP.EXE nella cartella BIN.

% Se sul computer non & attiva ESECUZIONE AUTOMATICA, sfogliare i contenuti
- Fare doppio clic su ASSETUP.EXE per eseguire il DVD.

ASUS P5KPL IPC



1. Disposicion de la Placa Madre
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2. Instalacion de la CPU

Para instalar la CPU:

1. Pulse sobre la palanca con su dedo pulgar (A), moviendo ésta a la izquierda
(B) hasta que sea liberada de la pestafia de retencion.

Tapa PnP

Pestana de retencién

Palanca de carga Este lado de la caja cam
deberia mirar hacia usted.
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" \ + Para prevenir dafios a los pines del zdcalo, no retire la cubierta
PnP a menos que esté instalando una CPU.

+ Si devuelve el producto por favor incluya la cubierta de éste.

+ La garantia del producto no cubre dafios a los pines del zdcalo.

Levante la palanca de carga en un éngulo de 135°.

Levante la placa de carga con sus dedos pulgar e indice en un angulo de

100°, pulsando sobre la cubierta PnP desde la ventana de la placa y retirando

ésta.

4.  Posicione la CPU sobre el zécalo, asegurandose de que el triangulo dorado
esta alineado con la parte inferior derecha del zécalo. El zécalo tiene una marca
que se ajusta a la muesca de la CPU.

5.  Cierre la placa de carga, y empuije la palanca de carga hasta colocar ésta de

nuevo en la pestafia de retencion.

w

3. Memoria de sistema

Puede instalar médulos DIMM DDR2 de 512 MB, 1 GB, 2 GB y 4 GB sin ECC y sin
buffer en los zécalos DIMM.

Modo de canal dual Zécalos
Par A | DIMM_A1y DIMM_A2
Par B | DIMM_B1yDIMM_B2 |

+ Puede instalar distintos tamafios de memoria en el Canal Ay el Canal B.
R El sistema relaciona el tamario total del canal de menor tamario para la
configuracion de canal doble. Cualquier exceso de memoria del canal de
mayor tamafio se relaciona a continuacion para las operaciones de canal
unico.

+ Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, se recomienda que obtenga mddulos de memoria del mismo
proveedor.

+  Pararealizar la configuracion en el modo de un sélo canal, puede:

- instalar un médulo DIMM de doble cara en cualquiera de los cuatro
conectores O
- instalar dos mddulos DIMM de una cara en los conectores DIMM_A1y
DIMM_A2, o en los conectores DIMM_B1 y DIMM_B2.
+  Pararealizar la configuracion en el modo de dos canales, puede:
- instalar dos mddulos DIMM de doble cara O
- instalar cuatro mdédulos DIMM de una cara.

+ Debido a los limites de direccionamiento de memoria de los sistemas
operativos Windows® de 32 bits, si instala 4 GB de memoria 0 més en
la placa base, la memoria real que reconocera el sistema operativo sera
igual o inferior a 3 GB. Si desea realizar un uso mas eficaz de la memoria,
recomendamos la aplicacién de cualquiera de las siguientes medidas:

- Utilice un maximo de 3 GB de memoria de sistema si utiliza un
sistema operativo Windows® de 32 bits.

- Instale un sistema operativo Windows® de 64 bits si desea instalar 4
GB de memoria 0 mas en la placa base.

+ Esta placa base no admite DIMM compuestos de 256 megabits (Mb) o
menos.
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4, Informacion sobre la BIOS

Utilice la utilidad de configuracion del sistema BIOS para actualizar el sistema BIOS
o configurar sus pardmetros. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion
y una breve ayuda en linea para guiarle. Si encuentra algun problema con el sistema
o si el sistema se vuelve inestable tras cambiar la configuracion, cargue los valores
de configuracion predeterminados. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para
obtener actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de
inicio:

Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

« Pulse el boton de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante la fase POST para abrir EZ Flash 2.
Inserte un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS mas reciente. EZ Flash
2 realizard el proceso de actualizacién de BIOS vy reiniciard automaticamente el
sistema cuando haya finalizado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si el sistema BIOS estéa corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS 3 comprobara la unidad dptica y la unidad de disco flash
USB en busca de un archivo de BIOS para restaurar el sistema BIOS. Inserte un
disco flash USB o el DVD de soporte que contenga el archivo de BIOS original o mas
reciente. Reinicie el sistema una vez que se haya recuperado el sistema BIOS.

5. Software de soporte

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/Vista. Instale
siempre la ultima version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que
pueda maximizar las funciones de su hardware.

El DVD de soporte que incluye la caja de la placa base contiene controladores,
aplicaciones software y utilidades que puede instalar para disfrutar de todas las
funciones que ofrece la placa base. Al introducirlo mostrard automaticamente el
menu Drivers (Controladores) si la funcién Autorun (Ejecucion automadtica) esta
habilitada en su equipo.

explore los contenidos del DVD de soporte para buscar el archivo ASSETUP.
foes EXE en la carpeta BIN. Haga doble clic en ASSETUP.EXE para ejecutar el
DVD.

% Si la funcidn Autorun (Ejecucion automatica) NO esta habilitada en su equipo,

ASUS P5KPL IPC
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2. YcTaHoBKa npoueccopa

[Ins ycTaHOBKM NPOLECCOPA BbIMONHUTE CleLyHoLLee:

1. HaxmuTe Ha yAEpXMBAIOLMIA pbiyar 60NbLUAM NanbLeM (A), 3aTeM nepemeLLaiTe ero BEBo
(B) £o Tex nop, noKa OH He BbICBOBOAMTCS M3-MOL (PUKCHPYIOLLErO A3bIUKA.

OukeupytroLmi OtmeTka PnP
513bI40K

YpepxusaroLuui

pbivar 37a CTOpOHA AOMKHA ObITb 0BpALLEHa K

yCTaHaBnMBaroLLemy.
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) '\\ « [Inq npenoTBpaLLEHNs NOBPEXAEHNS KOHTAKTOB pasdbema He yaansinTe kpbilky PnP go
Ll Hayana yctaHosky L|Y.

+ [ins B03BpATA TOBApa COXPaHSIATE yNaKoeky.
+ 'apaHTvs Ha TOBap He PACTPOCTPAHSETCS Ha CNy4ali MOBPEXEHNS KOHTAKTOB pasbema.

[ogHumuTe phivar Ha yron 135°.

[ogHMMMTE NNACTUHKY 60MBLUMM 1 YKka3aTenbHbIM Nanblamu Ha yron 100°, 3aTem BblgasuTe
KpbILLKY PnP u3 okHa nnacTuHKK v yaanuTe ee.

4. PacnonoxuTe npoLeccop Haz rHe3foM, yOeaBLUMC, YTO 30M10TOM TPEYrONbHIK pacnonaraeTcs
HaJl HVUXXHUM NEBbIM YrNOM cokeTa. Knio4eBoid aneMeHT rHe3na AOMKEH COOTBETCTBOBATL

w

BbIPE3Y Ha MPOLIEcCope.

5. 3aKpoiTe NNAcTUHKY, 3aTeM HAJlaBUTe Ha pblyar, NoKa OH He 3aLLENKHETCS 3a (UKCHPYHOLLMI
BBICTYT.

3. CucteMHas namMsTb

Bbi MoxxeTe ycTaHoBuTb 512 M6, 116, 2 6 1 4 6 HebychepuauposarHble non-ECC DDR 2 Mogynu
DIMM B cnotbl DIMM.

[lByxKaHaMbHbIN PEXUM CokeTbl
Kanan A | DIMM_A1 v DIMM_A2
| KaanB | DIMM_B1 nDIMM_B2 |

+ Bbl MOXETE yCTAHOBUTb pasHble 06beMbl namsTyt B kaHanbl A 1 B. Mpu aByxkaHansHoi
R KOHEMrypaunv 0To6pasuTCs HauMeHbLLMA 06BEM NaMATY YCTAHOBMNEHHbIN B KaHane
Mpu [BYXKaHaNbHOW KoHGMrypauun. Best yctaHoBneHHas namsTb 0To6pasuTCs npy
0ZHOKaHaIbHON KOHGMrypauum.

+ Beerpa ncnonbayitte Mogynu namstn DIMM ¢ 0aMHakoBo# 3aaepxkoil cTpoba agpeca
cron6ua (CAS latency). [ing iyuLuei COBMECTUMOCTM PEKOMEHAYETCA MCMOAb30BATL MOAYIN
namATi OLHOro Npou3BoOAUTENA.

+ [Ins opHOKaHaNbHO KOHGUrypaLuy Bbl MOXETE:

YCTaHOBUTb OAMH ABYXCTOPOHHWA MOAYNb DIMM B nio6oii M3 yeTbipex cnoToB
YCTaHOBHTb Ba OAHOCTOPOHHMX Mogyns DIMM B DIMM_A1 n DIMM_A2 unm
DIMM_B1 v DIMM_B2.

+ [Ins BYXKaHANbHOI KOHCUrypaLyy Bbl MOXETE:

YCTaHOBHUTb ABA ABYXCTOOHHMX MoAynst DIMM nu
YCTaHOBUTb YETbIPE OAHOCTOPOHHMX MOAyNa DIMM.

+ V3-3a orpaHuyeHuit appecHoro npoctpaHcTea 32-Huix OC Windows®, npu yctaHoBKe 4 1
6onee rurabaiit namsTn, 06bEM UCnonb3yemoii namaTi ByaeT MeHbLue. [ns ahdeKTUBHOrO
MCNIONb30BAHNS NAMATI PEKOMEHAYETCS CAENaTh CreaytolLee:

Vcnonb3oatb MakcumyM 316 namsTi Npu MCnonb3oBaHu 32-6uTHoii Windows®.
YcraxouTb 64-6uHyto OC Windows® OS npv ycTaHoBke 4 v 6onee rurabaii
namsTy.

+ MatepuHckas nnata He NOALEPXMUBAET MOZYM NamsTv 06bemoM 256 M6 1 Hixe
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4. Uudopmauus BIOS

[inst koHcpmrypaunv napameTpos BIOS soiignTe B BIOS. Skparbl BIOS cogepxar kHonki HaBurawmm
n Kpatkyto cnpasky. Ecnn nocne namererns Hactpoek BIOS cuctema crana paboTars HECTabUNbHO,
BOCCTAHOBWTE HACTPOMKy N0 yMonuanuio (Setup Defaults). OBHOBREHNS MOXHO HaliTV Ha Be6-caliTe
komnanum ASUS (www.asus.com).

[Nins Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

Haxmute <Del> Bo Bpems npoxoxaerns tecta POST. Eciv bl He Haxann <Del>, POST npogomxut
TECTUPOBaH1e 060pyAOBaHHS.

[Nins Bxopa B BIOS Setup nocne POST:

«  Tlepe3arpysute cuctemy, Haxas <Cirl> + <Alt> + <Del>, 3aTem Bo Bpemst POST HaxmuTe <Del>,
i

+ Haxwmwre KHoNKy cbpoca Ha kopnyce, 3atem o Bpemst POST HaxmuTe <Del>, unm

+ BbikntounTe cucTemy 1 BKNOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST Haxmute <Del>

Insa o6HoBnenus BIOS ¢ nomowbio ASUS EZ Flash 2:

3arpysuTe cuctemy u HaxmuTe press <Alt> + <F2> Bo Bpems POST ans 3anycka ytunutsl. BeTaBbTe
USB auck, koTopblii copepxuT nocnepHui chaitn BIOS. EZ Flash 2 BbinonHuT 06HoBneHwe BIOS u
MepesarpyaunT CUCTEMY.

Dnsa BoccTaHoBnenus BIOS ¢ nomowbto CrashFree BIOS 3:

3arpyaute cuctemy. Ecnv BIOS nospexpeH, CrashFree BIOS3 nposeput Hanuuve caiina BIOS B
onTu4eckom npusoge v Ha USB auncke. BetasbTe USB anck wim Support DVD, KOTOpbIiA COAEpXUT
nocnepHuii dpaitn BIOS. TMocne BoccTaHoneHws BIOS nepesarpyaute cuctemy.

5. Moapep>xusaeMoe nporpaMMHoe obecrneyeHune

OTa MaTepuHckasl nnata noaaepXKuBaeT onepaunoHHsle cucteMbl Windows® XP/Vista.
Bcerpa ycraHasnvBaiiTe nocnefHtoro Bepemo OC u COOTBETCTBYHOWME 0BHOBREHUS ANS
pacLUMpeHHbIX (hyHKLMIA Ballero 060pyaoBaHus.

Ha Support DVD, noctaBnsiemMom B KOMNNeEKTe C MaTEpUHCKOA NNaToil HAXoAATCs ApaitBepa,
MPOrpaMMbI W YTUAMTBI, KOTOPbIE Bbl MOXETE YCTAHOBUTb ANS MCMIONb30BAHUS BCEX BOSMOXHOCTEM
MaTepuHcKoi nnatbl. Mewto Drivers nosBuTCS Npy BKAKYEHHOM aBTO3aNyCKe.

Ecnu asTo3anyck He BkmodeH, HarmuTe Ha Support DVD dpaiin ASSETUP.EXE 8 nanke BIN u
3anycTure ero.
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1. Disposicao da placa-principal
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2. Instalacdo da CPU

Para instalar a CPU:

1. Exerca pressdo sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida mova-a
para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixagdo.

Tampa PnP

Patilha de fixacao

Alavanca

(2]
‘D
=
o)
=]
-
S
O
o

Este lado da “cam box”
deve ficar voltada para si.
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Para evitar danificar os pinos do socket, ndo remova a tampa PnP a ndo ser
que esteja a instalar uma CPU.

Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.

A garantia do produto ndo cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

n

Levante a alavanca na direcgéo indicada pela seta e num &ngulo de 135°.

3.  Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num &ngulo de
100° (A), de seguida empurre a tampa PnP através da janela do prato de
carregamento para a remover (B).

4.  Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo dourado
esta no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento do socket
deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento (A), de seguida exerca pressdo sobre a

alavanca de carregamento (B) até esta encaixar com um estalido na patilha

de fixag&o.

3. Memdria do sistema

Pode instalar médulos DIMM DDR2 sem entreposigéo (unbuffered) e non-ECC de
512 MB, 1 GB, 2 GB e de 4 GB nos sockets DIMM.

Canal duplo Sockets

Par A DIMM_A1 e DIMM_A2
Par B DIMM_B1 e DIMM_B2

+ Poderd instalar varios tamanhos de memdria no Canal A e no Canal B. O
R sistema mapeia o tamanho total do canal de tamanho menor na configuracéo
de duplo canal. Qualquer excesso de memdria do canal de tamanho superior
seré mapeado para operagdo de canal unico.

+ Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma déptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtencdo de mddulos de memdria
junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

Para configuracéo de canal unico, pode:

- Instalar um DIMM de face dupla em qualquer uma das quatro tomadas OU
- Instalar dois DIMM’s de face dupla no DIMM_A1 e DIMM_A2 ou no
DIMM_B1 e no DIMM_B2.

Para configuracdo de canal duplo, pode:

- Instalar dois DIMM’s de face dupla OU

- Instalar quarto DIMM’s de face unica.

+ Devido as limitagGes de endereco de memdria no Sistema Operativo
Windows® de 32 bits, se instalar 4GB, ou mais, de memdria na placa
principal, a memdria efectiva utilizével para o Sistema Operativo pode
ser cerca de 3GB, ou menos. Para uma utilizagdo efectiva da memdria,
recomendamos que escolha uma das seguintes opgées:

Utilize um méximo de 3GB de memdria se estiver a utilizar um Sistema
Operativo Windows® de 32 bits.

Instale um Sistema Operativo Windows® de 64 bits se desejar instalar
4GB, ou mais, de memdria na placa principal.

+ Esta placa principal ndo suporta DIMMs com memdria igual ou inferior a 256
megabits (Mb).

Hod

c
«Q
c
[ 8
(7]
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4. Informacao da BIOS

Utilize o utilitario de Configuragdo do BIOS para actualizar o BIOS ou configurar
os seus parametros. Os ecrds da BIOS incluem teclas de navegagéo e uma breve
ajuda online que lhe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do
sistema, ou se o sistema ficar instavel apds alteragdo das definicdes, carregue as
predefinicbes de configuracdo. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagbes.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir a tecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuracédo apds a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

«  Prima o botdo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a ligé-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST.

Para actualizar o BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Arrangue o sistema e prima <Alt> + <F2> durante o Teste de arranque para iniciar o
EZ Flash 2. Insira um disco flash USB que contenha o ficheiro de BIOS mais recente.
O EZ Flash 2 executa o processo de actualizacdo do BIOS e reinicia o sistema
automaticamente quando terminar.

Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se BIOS estiver danificado, a ferramenta de recuperagédo
automatica CrashFree BIOS 3 ira verificar, na unidade dptica e no disco flash USB
se existe algum ficheiro de BIOS para restaurar o BIOS. Insira um disco flash USB
ou o DVD de suporte que contenha o ficheiro de BIOS original ou um mais recente.
Reinicie o sistema depois da recuperagdo do BIOS.

5. Suporte de software

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/Vista. Instale sempre
a versdo mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagGes para que
possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de Suporte que esta incluido na embalagem da placa principal contém
controladores, aplicagGes de software e utilitarios que podera instalar para desfrutar
de todas as funcionalidades da placa principal. O menu de Controladores sera exibido
automaticamente se a Execugdo automatica estiver activa no seu computador.

Se a Execugdo automéatica NAO estiver activada no seu computador, procure
no conteudo do DVD de Suporte e localize o ficheiro ASSETUP.EXE na pasta
L BIN. Faca duplo clique no ficheiro ASSETUP.EXE para executar o DVD.
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1. Rozmieszczenie elementow plyty gidwnej
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2. Instalacja procesora

Aby zainstalowac procesor:
1. Nacis$nij kciukiem (A) dzwignie tadowania, a nastepnie przesun jg w lewo (B),
az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujgcego.

Pokrywka PnP

Zatrzask podtrzymujacy

Dzwignia o .
tadowania Ta strona obudowy mimosrodowej

powinna by¢ skierowana do uzytkownika.
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) ' +  Aby unikna¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac pokrywki
e PnP, az do zainstalowania procesora.

+ Nalezy zachowa¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.

+ Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzer szpilek gniazda.

2. Unie$ dzwignig tadowania w kierunku wskazanym strzatkg pod katem 135°.

Unies kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem 100° (A), a
nastepnie nacisnij pokrywke PnP z okna plyty fadowania w celu zdjecia (B).

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, ze znak ztotego tréjkata znajduje
sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyréwnania gniazda powinien
pasowac do nacigcia procesora.

5. Zamknij ptyte tadowania (A), a nastepnie nacisnij dzwignie tadowania(B), az do
zatrza$nigcia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamie¢ systemowa.

W gniazdach DIMM mozna instalowac niebuforowane moduty DIMM non-ECC DDR
2 0 pojemnosci 512 MB, 1 GB, 2 GB i 4 GB.

Podwaéjny kanat Gniazda
Para A | DIMM_A1 i DIMM_A2
I Para B | DIMM_B1 i DIMM_B2 I

+ W Kanale Ai w Kanale B mozesz zainstalowa¢ pamieci o réznej wielkosci.
R System, w celu wyboru konfiguraciji dual-channel mapuje wielkos$é catkowitg
kanatu o mniejszej wielkosci. Nadmiarowa wielko$¢ pamieci dla kanatu o
wigkszej wielkosci jest wowczas mapowana do pracy jednokanatowe;.

+ Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

Dla konfiguraciji jedno kanatowej, mozna:

zainstalowaé jeden dwustronny modut DIMM w dowolnym z czterech
gniazd LUB

zainstalowa¢ dwa jednostronne moduty DIMM w gniezdzie DIMM_A1 i
DIMM_A2 lub w module DIMM_B1 i DIMM_B2.
Dla dwu kanatowej konfiguraciji, mozna:

zainstalowaé dwa dwustronne moduty DIMM LUB

zainstalowac cztery jednostronne moduty DIMM.

+ Ze wzgledu na ograniczenia adresowania pamieci w 32-bitowym systemie
operacyjnym Windows®, w przypadku instalowania na ptycie gtéwnej pamieci
wielkosci 4GB i wigkszej, rzeczywista pamiec¢ uzyteczna dla systemu
operacyjnego moze wynosi¢ okoto 3GB lub mniej. W celu efektywnego
uzycia pamieci zalecamy wykonanie jednej z ponizszych czynnosci:

- W przypadku korzystania z 32-bitowego systemu operacyjnego
Windows® uzywaj maksymalnie 3 GB pamigci.

- Jezeli chcesz zainstalowaé 4GB lub wigcej pamieci na ptycie gtdwnej,
zainstaluj 64-bitowy system operacyjny Windows®.

+ Plyta gtdwna nie obstuguje pamieci DIMM o pojemnosci 256 megabitéw (MB)
lub mniejsze;.
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4. Informacje BIOS

Do aktualizacji BIOS lub konfiguracji jego parametréw uzyj narzedzia BIOS Setup. Jesli
napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie sig niestabilny po zmianie ustawien,
prosze zatadowac domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze takze odwiedzic strong
(www.asus.com) dla aktualizacji.

Aby przejsé do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:

Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) po zakohczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
naciénij <Delete> podczas testu POST lub
Naciénij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wytacz systemi wtacz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

W celu aktualizacji BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom ponownie system i nacisnij press <Alt> + <F2> podczas testu POST w
celu uruchomienia EZ Flash 2. Wiéz dysk flash USB z najnowszym plikiem BIOS.
EZ Flash 2 wykonuje proces aktualizacji BIOS i po jego zakofczeniu automatycznie
uruchamia ponownie system.

W celu przywrécenia BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, program narzedziowy CrashFree
BIOS 3 do automatycznego przywracania, sprawdzi obecnosc pliku BIOS w napedzie
optycznym i na dysku flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wtdz dysk flash USB
lub dysk Support DVD, ktdry zawiera oryginalny lub najnowszy plik BIOS. PO
przywrdceniu BIOS uruchom ponownie system.

5. Obstuga oprogramowania

Ta ptyta gtéwna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/Vista. Aby
maksymalnie wykorzystac¢ mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowac najnowszg
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Ptyta DVD, ktdra wchodzi w sktad pakietu ptyty gtdwnej zawiera sterowniki,
oprogramowanie i narzedzia umozliwiajace zainstalowanie wszystkich funkcji
piyty gtdwnej. Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) jest wigczona na Twoim
komputerze, automatycznie zostanie wySwietlone menu Drivers (Sterowniki).

przejrzyj zawarto$¢ ptyty DVD, aby zlokalizowac plik ASSETUP.EXE w folderze BIN.

% Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) NIE jest wiaczona na Twoim komputerze,
Dwukrotnie kliknij ASSETUP.EXE, aby uruchomi¢ ptyte DVD.
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1. Schéma zakladni desky
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2. Instalace procesoru

MontaZ procesoru:

1. Prstem zatla¢te na zajistovaci packu (A — load lever) , poté packu odtlacte
doleva (B), dokud se neuvolni z drazky.

Vicko PnP

Zajistovaci jazyéek

Zavadéci packa Tato strana skfirfiky procesoru musi
sméfovat k vam.
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+ Abyste zabranili poSkozeni pind patice, ponechte na patici ochrannou zaslepku
(PnP cap) dokud nebudete instalovat procesor.
Ochrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.
Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pind patice.

Nadzvednéte zajistovaci packu ve sméru Sipky do thlu 135°.,
Nadzvednéte vkladaci desti¢ku palcem a ukazovackem do uhlu 100° (A), poté
zatlaéte na ochrannou zéslepku (PnP cap) a sundeijte ji z vkladaci desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuhelnik na procesoru nachazel
v nad levym m dolnim rohem patice. DalSim orientaénim bodem pro spravné
umisténi procesoru do patice je tzv. Alignment Key. Tento vystupek na patici
(Alignment Key) by mél byt shodné s vrubem na.

5. Uzaviete vkladaci desticku (A) a zatlacte zajistovaci packu dokud nezapadne
do zajistovaci drazky.

3. Systémova pamét’

Do patic DIMM miZete nainstalovat pamétové moduly DDR 2 DIMM bez vyrovnavaci
paméti a bez korekce chyb o kapacité 512 MB, 1 GB, 2 GB a 4 GB.

Dvojkanalovy Patice
Kanal A | DIMM_A1 aDIMM_A2
| Kanal B | DIMM_B1 aDIMM_B2 |

+ Do kanalu A a kanalu B miZete nainstalovat rizné velikosti paméti. Systém
R namapuije celkovou velikost men$iho kandlu pro dvojkanalovou konfiguraci.
Veskera nadbyteéna pamét z vétsiho kanalu bude potom namapovéna pro
jednokandlové pouZiti.
Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalini vysledky
doporucujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.
+  Pro jednokanalovou konfiguraci Ize:
- nainstalovat jeden oboustranny modul DIMM do nékterého ze Ctyf
soketli NEBO
- nainstalovat dva jednostranné moduly DIMM do soketd DIMM_A1 a
DIMM_A2 nebo do soketd DIMM_B1 a DIMM_B2.
+  Pro dvoukanalovou konfiguraci Ize:
- nainstalovat dva oboustranné moduly DIMM NEBO
- nainstalovat ¢tyfi jednostranné moduly DIMM.
+ Kvdli omezeni adresovani paméti ve 32bitové verzi systému Windows® bude
v pfipadé instalace 4 nebo vice GB paméti operacni systém ve skutecnosti
moci vyuZivat pfibliZné 3 GB nebo méné. Pokud chcete pamét efektivné
vyuzivat, doporucujeme provést néktery z nasleduijicich krok:
Pokud pouzivate 32bitovou verzi systému Windows®, pouZijte nanejvys
3 GB systémové paméti.
Pokud chcete nainstalovat na zakladni desku 4 nebo vice GB paméti,
nainstalujte 64bitovou verzi systému Windows®.
Tato zakladni deska nepodporuje moduly DIMM o kapacité 256 megabitl
(Mb) nebo méné.
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4. Informace o BIOSu

Pro aktualizaci systému BIOS a nastaveni jeho parametrd pouzijte utilitu BIOS Setup.
Obrazovky BIOS pouZivji k ovlddani navigaéni klavesy a online pomoc. Pokud
budete mit systémové potiZe nebo je systém nestabilni po zméné nastaveni, obnovte
standardni nastaveni (load the Setup Defaults). Navstivte webovou strénku ASUS
(www.asus.com) pro staZeni aktualizaci.

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu poéitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo
zmacknéte tlacitko reset na poél’taéi a béhem testu POST stisknéte kldvesu
<Delete>, nebo
pocita¢ miZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte kldvesu <Delete>

Aktualizace systému BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte pocitac a stisknutim kldves <Alt> + <F2> béhem testu POST spustte nastroj
EZ Flash 2. VlozZte disk USB flash, ktery obsahuje nejaktudlnéjsi soubor BIOS.
Nastroj EZ Flash 2 provede aktualizaci systému BIOS a po dokonéeni automaticky
restartuje systém.

Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:
Spustte poéitac. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatickou obnovu

CrashFree BIOS 3 zjisti, zda se v optické jednotce a na disku USB flash nachazi

soubor BIOS pro obnovu systému BIOS. VloZte disk USB flash nebo podptrny

disk DVD, ktery obsahuje origindini nebo nejaktualnéjsi soubor BIOS. Po obnoveni

systému BIOS restartujte pocitac.

5. Softwarova podpora

Tato zakladni deska podporuje operacni systémy (OS) Windows® XP/Vista. Instalujte
vzdy nejnovéjSi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat
vyuZiti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalacni disk DVD, ktery je soucasti baleni zékladni desky, obsahuje ovladace,
software a utility, slouzZici ke zprovoznéni vsech funkci zakladni desky. Pokud mate

v pocitaci povolenu funkci Autorun (automatické spusténi), automaticky se zobrazi

nabidka Drivers (Ovladace).

najdéte na instalacnim disku DVD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.EXE.

%f Pokud funkce Autorun (automatické spusténi) NENi v pogitaci povolena,
Poklepanim na ASSETUP.EXE disk DVD spustite.
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1. Az alaplap felépitése
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2. A CPU beszerelése
A kdzponti feldolgozd egység telepitéséhez:

1. Nyomja le a régzitékart a huvelykujjaval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy
kiszabaduljon a régzitéful aldl.

Véddsapka

Régzitofiil

Rogzitokar Ebbél az iranybél végezze el a
miiveleteket.
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A foglalat védelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat véddsapkajat,
csak kozvetlentl a processzor behelyezése elétt.
A foglalat véddsapkajat tartsa meg késébbi felhasznalasra, ne dobja
el.

. A foglalat tuinek sériiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2.  Hajtsa fel 135°-0s szdgben a régzitékart.

3. Hajtsa fel a processzor régzitétalcajat 100°-os szégben (A), majd pattintsa ki a
foglalat véddsapkajat (B).

4. Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU megjelélt sarka és a
régzitékar téve egymas f6l6tt legyenek (a megjeldlt irdnybdl nézve a bal alsd
sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton 1évé kiugrasnak illeszkednie
kell a processzoron talalhatd bevégasba.

5. Haa CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a régzit6talcat (A), majd hajtsa le
a régzitékart és hizza be a foglalat oldalan 1évé régzitéfiil alé (B).
3. Rendszermemdria

Telepiteni lehet 512MB, 1GB, 2GB és 4GB nem pufferelt ECC és nem-ECC DDR2
DIMM memdridkat a DIMM foglalatokba.

Kétcsatornas Foglalatok
A. par | DIMM_A1 és DIMM_A2
| B.par | DIMM_B1 és DIMM_B2 |

+ Az A" és a B’ csatornahoz eltér6 memdriakapacitas telepithetd. A
R rendszer a kisebb méretli csatorna teljes méretét leképezi a kétcsatornas
konfigurécidra. A nagyobb méretli csatorna tébbletmemdridja ezt kéveten
egycsatornas mlveletre lesz leképezve.

+ Mindig azonos CAS késleltetésti modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotdl szerezze be az
6sszes DDR RAM moduljat.

Egycsatornas konfiguracio esetén a kdvetkezdket teheti:
egy darab kétoldalas DIMM modul beszerelése a négy foglalat
barmelyikébe, VAGY
két darab egyoldalas DIMM modul beszerelése a DIMM_A1 és
DIMM_A2, illetve a DIMM_B1 és DIMM_B2 jelli foglalatokba.
Kétcsatornas konfigurédcio esetén a kdvetkezoket teheti:
két darab kétoldalas DIMM beszerelése, VAGY
négy darab egyoldalas DIMM beszerelése.

+ A 32 bites Windows® operécids rendszer memdria cim csékkentése miatt, ha
4GB-s vagy ennél nagyobb memdriakartyat telepit az alaplapra, az operacids
rendszer dltal felhasznédlhaté memdria valdjaban csak 3GB vagy ennél
kevesebb lesz. A memdria optimélis haszndlatanak biztositdsa érdekében
kérjuik, kdvesse az alabbi utasitdsokat:

- Amennyiben 32 bites Windows® operdacids rendszerrel rendelkezik,
akkor maximum egy 3GB rendszermemdridt hasznaljon. .

- Amennyiben 4GB vagy ennél nagyobb rendszermemodriat kivan
telepiteni az alaplapra, akkor telepitsen egy 64 bites Windows®
operacios rendszert.

+ Ez az alaplap a 256 megabit (Mb) vagy kisebb kapacitasi DIMM modulok
hasznélatat nem tdmogatja.

ASUS P5KPL IPC

27



28

4, BIOS informaciok

ABIOS frissitéséhez vagy a paraméterek bedllitdsahoz haszndlja a BIOS beallitasok
(BIOS Setup) menlit. A BIOS Setup beépitett sugdval (Help) is rendelkezik.
Amennyiben a rendszer instabilld valna, vagy mas rendszerproblémakat észlel a
BIOS beallitasok megvaltoztatasa utan, téltse vissza az alapértelmezett értékeket
(Load BIOS/Setup Defaults). Az elérhetd BIOS frissitésekhez latogassa meg az ASUS
weboldalat: www.asus.com.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer induldsakor POST (Power-On Self Test
— Induldskori Onellendrzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacids rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,

vagy
+ Inditsa Ujra a szdmitdgépet a szdmitdgépen talalhaté RESET gombbal, vagy

Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerindulaskor rendszerinduldskor” bekezdésben talalhaté utasitasokat.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombinaciét a
bekapcsoldsi dnteszt (POST) kdzben, hogy betéltse az EZ Flash 2 programot.
Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazé USB flash lemezt. Az EZ
Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, és automatikusan Ujrainditja a rendszert a frissités
végeztével.

A BIOS helyredllitdsa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sértilt, a CrashFree BIOS 3 automatikus helyreallitasi
eszkdz az optikai meghajtén és az USB flash lemezen fog keresni, hogy helyredllitsa
a BIOS-t. Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-f4jlt tartalmazd USB flash lemezt
vagy Tdmogaté DVD-t a meghajtdba. Inditsa ujra a rendszert a BIOS helyredllitdsat
kdvetden.

5. Szoftvertamogatas

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP és Vista operacids rendszereket tdmogatja.
Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacios rendszerét
és az illesztdprogramokat.

Az alaplappal csomagjaban mellékelt DVD tartalmazza azokat a meghajtokat,
szoftver alkalmazdasokat és eszk6zdket, melyek telepitik az alaplap dsszes
funkcidjat. Amennyiben a szamitégép Autorun madra van allitva, a képernyén
automatikusan megjelenik a Drivers (Meghajtok) mendi.

keresse meg az ASSETUP.EXE fdjlt. A DVD elinditdséhoz kattintson kétszer az ASSETUP.

% Amennyiben a szamitdgép nincs Autorun médban, a Support DVD BIN mappajéban
EXE féjlra.
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2. WHcTanupaHe Ha npouecopa

WHcTanmpate Ha MUKponpoLecop:

1. HatucHeTe nocta 3a 3apexaaHe ¢ nanel (A), cnes ToBa ro npemectete Hansgo (B), fokato

LbPXaubT Ce 0cB060AM.

PnP tana

[lbpxay

Jloct 3a
3apexzaHe
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/ ' \ + 3a za ce npegoTapaTy dedhopmaumst Ha LWMATOBETE, He NpeMaxBsaiiTe PnP Tanata, ocBeH
H aKo HsMa [ MHCTanupare npoLecop.
+ Mong nasete Tanara B Cnyyal Ye uckaTe Aa BbpHETE 3aKyneHns NpoayKT.

+ [apaHumsTa He NoKpvBa NoBPeay Ha LMK TOBETE.

2. TloBaurHeTe NocTa 3a 3apexaaHe no nocoka Ha cTpenkarta go 1350,

3. loBaurHeTe nnacTuHaTa 3a 3apexaaxe ¢ naney v nokasaney o 100° (A), cnes KoeTo
npemaxxeTe PnP Tanara, kaTo 1 u3byTate 0T nnacTvHaTa 3a 3apexpate (B).

4. To3vuvoHvpaiiTe NpoLecopa Haj LoKbIa, KaTo Ce YBEpUTE, Ye 3MaTHUST TPUBIBIIHUK Ce
Hamupa B JONHMA NSIB BrbJ Ha LOKbAA. M03MUMOHMPALLMST KIMH Ha LIOKbAa TpA6BA A Bnese
B MPOPE3a Ha MPOLIECopa.

5. 3aTBopeTe nnacTuHaTa 3a 3apexpaaxe (A), crief KOeTo HaTUCHETe N10CTa 3a 3apexaaHe (B)
JLOKaTO TOW LupakKHe B Abpkava.

3. CucteMHa nameTt

MoxeTe aa Hctanupare 512 MB, 1 GB, 2 GB v 4 GB Hebydepupaty He-ECC DDR 2 DIMM mogynu
B DIMM coxeTuTe.

[ByKaHaneneH Coxet
Kavan A | DIMM_AT n DIMM_A2
| Kean B | DIMM_B1 uDIMM B2 |

+ MoxeTe 1a MHcTanupare MoZynm ¢ pasnuyHa ronemuHa B Channel A (Kanan A) u Channel
R B (KaHan b). CucTemara HaHacs o6iuata roneMuHa Ha no-Mankus kaHan 3a AykaHanda
KOHurypaums. [lonbnHMTENHATa NaMeT 0T NO-TONeMIs kaHal, ako MMa Takasa, ce
PEruCTpUpa 3a eAHOKaHanHa onepauvs.

+ Bunarv moHTvpaitte DIMM mopymm cbe cbotBeTHaTa CAS nateHTHOCT. 3a onTumantu
pesynTaTv npenopbyBame 3akynyBaHe Ha NameT 0T CbLuus BHOCHTEN.

32 eHOKaHaNHN KOHEUrypaLwm, MOXETe Aa HanpaBuTe CNIEAHOTO:

a1
o
=
=
(Y
=
o
=
=

UHcTanupaiite egHa asyctpaxHa DIMM nameT B Hsikoe OT YeTupuTe rHespa I
UHcTanupaiite Ase epHocTpaHHu DIMM namety B DIMM_A1 u DIMM_A2, unm B
DIMM_B1 v DIMM_B2.

. 3a [QIBYKaHasHu KOHCt)VII'ypaLlMM, MOXeTe [ia HanpasuTe CNeaHOTO:

WHcTammpaiite e ayctpaqHn DIMM nametn NN
VHCTanMpaiite yetpu eaHoctparky DIMM nameTy

+ [Nopav orpaHuyeHve Ha aapeca Ha nameTTa 3a 32 6utosa Windows® onepauvonHa
cucTeMa, Korato uctanvparte 4GB nameT unv nosevye Ha AbHHATA nnatka,
JeiiCTBITENHATA NaMeT, KOSITO Ce M3M03Ba 0T ONepaLnoHHaTa CCTeMa, MOXe Aa Obje
0kon0 3GB unm no-Manko. 3a eeKTMBHO U3N0N3BaHe Ha nameTTa, Mpenopbyusame Bu fa
n36epeTe efHa T CReaHNTE OnuuM:

W3nonagaiiTe He noBeye oT 3GB cucTeMHa nameT, ako u3nonasate 32 6utoBa
Windows® onepauvoHHa cucTema.

WHcTanupaiite 64 6utosa Windows® onepaumoHHa cucTema, KoraTo uckare
fia uHeTanvpate 4GB wnv noseye Ha ibHHaTa nnaTka.

+ Ta3n AbhHa nnatka He nopabpxa DIMM mopynn oT 256 Merabuta (Mb) nan no-manko.
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4, BIOS uHdopmaums

W3nonagaitte BIOS Setup utility (Mporpama 3a koHdmrypupare Ha BIOS), 3a ga aktyanuaupare BIOS-
a v fa KoHdurypuparte napametpute My. B criyuai, ye ycTaHoBUTE MpobriemMm ChC cuctemara uim
CchLLaTa CTaHe HecTaburHa Crie MPOMsHATA Ha HACTPOKUTE, 3apefeTe HACTPOIKUTE Mo NOAPa3tUpaHe.
MoceTeTe caitta Ha ASUS (www.asus.com) 3a 0CbBpeEMEHSIBaHe.

3a pa BneseTe B HacTpoiikute npu cTapTupate:

HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha co6CTBEHMS TECT Mpy BKAOUeHa MowHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HatucHeTe <Delete>, POST Lue Npogbnxy ¢ TECTOBUTE CY NPOrpaMM.

3a pa snesete B Hactpoiikute cnep POST:

+ Pecraptupaiite cuctemara kato HatucHeTe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cneg Tosa HatucHeTe
<Delete> no peme Ha POST, nmm

+ HatucHeTe GyTOHa 3a pecTapTupaHe Ha LwacvTo, cnef Toa HaTucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, unun

* WsiodeTe cucTemara 1 nocne s BKloyeTe , cnejj Tosa HatucHeTe <Delete> no speme Ha
POST

Axtyanusupare Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

PecTaptupaitTe cuctemara u Hatuckete <Alt> + <F2> no speme Ha POST, 3a aa craptupare EZ Flash
2. MoctaseTe USB chnaw auck chabpxaly Hai-Hoeus BIOS dhain. EZ Flash 2 aktyanuaupa BIOS-a
11 aBTOMATU4HO PECTapPTUPA CHCTEMATA, KOraTo MPOLECHT MPUKIHOYM.

Bb3cTaHoBsaBaHe Ha BIOS-a ¢ CrashFree BIOS 3:

Pecraptupaitre cucTemata. Ao BIOS-bT e noBpefeH, MHCTPYMEHTBT 33 aBTOMATHHO Bb3CTaHOBSBaHE
CrashFree BIOS 3 e nposepw aanv onTuyHOTO ycTpoiicTBo U USB dhnaww gucka cvabpxar BIOS
chain, 0T KoiTO Aa ce BbacTaHosu BIOS-a. MocTasete USB chnaw auck unu noMotwHust DVD auck,
KOWTO CbAbPXAT OPUrMHankug uin Hai-Hosws BIOS cain. PectapTupaiite cucTemara cnej karo
cTe BbacTaHosunm BIOS-a.

5. MNMoaapbXKa Ha codpTyepa

ToBa ocHOBHO Tabno nopabpxa onepaunoqHata cuctema (OS) Windows® XP/Vista.
BuHarv uHcTanupaiite Hait-HoBaTa BEpCUS Ha OnepaLMoHHaTa cUcTeMa W CbOTBETHUTE AOMbAHEHNS,
3a ia MOXeTe [ia M3MoN3BaTe MaKCMMAINHO kayacTaara Ha Bawms Xxapayep.

MomoLyHmuAT DVD anck, KOWTO Ce NpeocTaBs Kato YacT OT KOMNNEKTA Ha AbHHATA NNATKa, ChAbpXKa
[painBepy, COPTYEPHN NPUNOXEHNS U MHCTPYMEHTY, KOUTO MOXETE Aa MHCTanupare, 3a Aa ce
Bb3M0/13BaTE OT BCYKY (DYHKLMM Ha [bHHATA NnaTka. [JMcKbT aBTOMATHYHO NOKa3Ba MeHtoTo Drivers
(Opaitsepy), ako onumsTa Autorun (ABTOMATMUHO 3apexAaHe) e akTveupaHa Ha Balums KoMmoTbp.

Axo onumsta Autorun (AsTomatuHo 3apesxaane) HE e aktusiupana Ha Baluma komnioTbp,
pasrfiefaiTe CbAbpxaHueTo Ha nomotHus DVD auck, 3a aa oTkpuete dpaitna ASSETUP.EXE

/ B nankara BIN. HatucHeTe gBa nbTu ¢ Muwkata Bbpxy ASSETUP.EXE, 3a fa craptupate DVD
JAncKa.
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1. Dispunerea pe placa de baza
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2. Instalarea CPU

Pentru instalarea CPU:

1. Apasatj cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasatj-o catre
stdnga (B), pana cénd este eliberata din butonul de retinere.

d

Capac PnP

Buton de retinere

(o
3
Q>
=]
[\

C

Péarghie de

incarcaree Aceasta parte a carcasei trebuie sa fie

orientata catre dumneavoastra.
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Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu indepartati capacul
PnP decét daca instalati CPU.

Va rugam sa pastrati capacul pentru returnarea produsului.

Garantja produsului nu acopera deteriorarea contactelor soclului.

2. Ridicatj parghia de incarcare in directja indicatd de sageata péna la un unghi
de 135°.

3. Ridicatj cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare pana la
un unghi de 100° (A), apoi indepartatj prin apasare capacul PnP de pe fereastra
placii de incarcare (B).

4.  Asezatj CPU peste soclu, asigurdndu-va ca triunghiul auriu este situat in coltul
din stdnga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui sa se potriveasca
in canelura CPU.

5. Inchideri placa de incarcare (A), apoi impingeri parghia de incarcare (B) pana
cénd aceasta se inchide cu ajutorul butonului de rerinere.

3. Memoria sistemului

Avetj posibilitatea s& instalatj DIMM-uri de memorie unbuffered non-ECC DDR 2 de
512 MB, 1 GB, 2 GB si 4 GB in soclurile DIMM.

Canal dual Sockets
Perechea A | DIMM_A1 si DIMM_A2
| Perechea B | DIMM_B1 si DIMM_B2 |

Putetj instala marimi variabile de memorie la Canalul A si Canalul B.
Sistemul analizeaza marimea totala a canalului de mérime mai mica pentru
configurarea canalului dual. Orice exces de memorie a canalului de marime
mai mare este apoi analizata pentru o operare pe un singur canal.
Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intarziere CAS. Pentru compatibilitate optim&, va recomandam sa
achizitionatj modulele de memorie de la acelasi distribuitor.
+  Pentru configurarea unui singur canal putetj:
instala un DIMM cu doua fete pe oricare din cele patru mufe SAU
instala doua DIMM-uri cu o singura fata in DIMM_A1 si DIMM_A2, sau
in DIMM_B1 si DIMM_B2.
+ Pentru configurarea canalelor dual putet;:
instala doua DIMM-uri cu doua fete SAU
instala patru DIMM-uri cu o singura fata
+ Din cauza limitarii adresei de memorie de 32-bit la Windows® OS, atunci
cand instalati memorie d 4GB sau mai mult pe placa de baza, memoria
actuala utilizabild pentru OS poate fi in jur de 3GB sau mai putin. Pentru o
folosire efectiva a memoriei, recomandam sa facetj orice din urmatoarele:
- Folositi maximum 3GB de memorie de sistem daca folositi 32-bit
Windows® OS.
- Instalatj 64-bit Windows® OS atunci cand doritj sa instalati 4GB sau
mai mult pe placa de baza.
+ Aceasta placa de baza nu suporta DIMM de 256 megabitj (Mb) sau mai
putin.

gy
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4. Informatii despre BIOS

Folositj utilitara BIOS pentru a actualiza BIOS-ul sau pentru a configura
parametrii sai. Ecranele BIOS includ taste de navigatje si scurt ajutor on-
line pentru a va ghida. Daca intélniti probleme de sistem, sau daca sistemul
devine instabil dupa ce atj schimbat setarile, incarcatj valorile de configurare
predefinite (Setup Defaults). Vizitatj situl ASUS (www.asus.com) pentru
actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

+ Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasatj
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

+ Apasatj pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

«Inchideti sistemul si apoi deschidetj-, dupa care apésatj pe <Delete> in
timpul rularii POST

Pentru a face upgrade la BIOS cu ajutorul EZ Flash 2 de la ASUS:

Incarcatj sistemul si apasatj pe tastele <Alt> + <F2> in timpul rularii POST
pentru a lansa EZ Flash 2. Introducetj unitatea flash pentru USB care contjine
ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa procesul de upgrade pentru

BIOS si reporneste automat sistemul dupa ce procesul s-a terminat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

Incarcatj sistemul. In cazul in care BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 verifica existenta unui fisier BIOS pe unitatea optica si pe unitatea
flash pentru USB pentru a restabili BIOS-ul. Introducefj unitatea flash pentru USB
sau DVD-ul suport care sa contjna fisierul original BIOS sau figierul cel mai recent
BIOS. Repornitj sistemul dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Software de sprijin

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP/Vista.
Instalati intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare
pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de sprijin vine livrat impreund in pachetul placii de baza si contine drivere,
aplicatii software si utilitare pe care puteti instala toate caracteristicile placii de
baza. Afiseaza automat meniul cu drivere daca functia Autorulare este activata in
computerul dvs.

Daca functja Autorulare NU este activatd in computerul dvs, rasfoitj contjinutul
DVD-lui de sprijin pentru a gasi fisierul ASSETUP.EXE din cadrul directorului
- BIN. Facetj click dublu pe ASSETUP.EXE pentru a rula DVD-ul.
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1.

Izgled matiéne ploce
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2.

Da bi instalirali procesor:

Instalacija procesora

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne

oslobodite.
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) ' \ + Da bi ste zastitili konektore na podnozju nemojte uklanjati poklopac osim ako
° ne postavljate procesor.

+  ZadrZite poklopac u slu¢aju da Zelite da vratite proizvod.

+ Garancija npokriva oste¢ena na konektorima podnoZja procesora.

n

Podignite rucicu u pravcu strelice do ugla od 135 stepeni.

3. Podignite ploéu za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni (A) i potom
istisnite zastitni poklopac sa nje (B).

4. Postavite procesor iznad podnozja, obratite paznju da je zlatna oznaka na
procesoru okrenuta donjem levom uglu podnozja. Kontrolni zarez na procesoru
treba da se poklopi sa ispupéenjem na podnozju.

5. Zatvorite plodu za postavljanje (A), i potom pritisnite polugu (B) dok se ne zakaci

za drzac.

3. Sistemska memorija

MoZete da instalirate 512 MB, 1 GB, 2 GB i 4 GB nebaferovane, ne-ECC DDR 2
DIMM memorije u DIMM slotove.

Dva kanala Lezista

Par A DIMM_A1 i DIMM_A2
Par B DIMM_B1 i DIMM_B2

+ MozZete instalirati razlicite veli¢ine memorije u kanalu A i kanalu B. Sistem
R prikazuje ukupnu veli¢inu nisko-bazdarenog kanala zbog konfiguracije sa
dva kanala. Svaki viSak memorije sa visoko-bazdarenog kanala se onda
prikazuje zbog rada jednog kanala.
+ Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporucujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca. Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim
proizvodacima.
Za konfiguraciju sa jednim kanalom, moZete da:
- instalirate jednu dvostranu DIMM u bilo koji od Cetiri €aSice ILI
- instalirate dve jednostrane DIMM u DIMM_A1 i DIMM_AZ2, ili u
DIMM_B1 i DIMM_B2.
Za konfiguraciju sa dva kanala, moZete da:
- instalirate dve dvostrane DIMM ILI
- instalirate Cetiri jednostrane DIMM.
+ Usled limitacija adrese memorije na operativnom sistemu Windows® 32-bit,
kada instalirate 4GB ili viSe memorije na matiénoj ploci, memorija koju OS
moze da koristi je oko 3GB ili manje. Za efikasno koris¢enje memorije,
preporucujemo da uradite sledece:
Koristite maksimalno 3GB sistemske memorije ukoliko 32-bit
Windows® OS.

- Instalirate 64-bit Windows® OS kada Zelite da instalirate 4GB ili vise
memorije na mati¢noj ploci.

+ Ova mati¢na plo¢a ne podrzava DIMM-ove sacinjene od 256 megabita (Mb)
ili manje.
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4. BIOS

Upotrebite pomocni program za podesavanje BIOS-a da aZurirate BIOS ili da
konfiguriSete njegove parametre. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem
tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas sistem ima probleme,
ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup
Defaults”. Posetite ASUS sajt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje podesavanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+ Resetujte sistem drZeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+  Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kucistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuéi <Delete>, ili

Da azurirate BIOS uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i pritisnite <Alt> + <F2> tokom POST-a da pokrenete EZ Flash 2.
Ubacite USB fle$ disk koji sadrZi najnoviji BIOS fajl. EZ Flash 2 obavlja process BIOS
aZuriranja i automatski restartuje sistem kada zavrsi.

Da povratite BIOS uz pomoé CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko je BIOS koruptovan, the CrashFree BIOS 3 alat za
automatsko vradanje proverava opticki drajv i USB fles disk za BIOS fajl da bi se
vratio BIOS. Ubacite USB fle$ disk ili DVD za podrsku koji sadrzi originalni ili najnovili
BIOS fajl. Restartujte sistem nakon vraéanja BIOS-a.

5. Softverska podrska

Ova mati¢na plo¢a podrzava Windows® XP/Vista operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaseg sistema.

DVD za podrsku koji ste dobili sa maticnom plo¢om sadrZi drajvere, softverske
aplikacije i pomocéne programe koje moZete da instalirate kako bi imali sve opcije
za matiénu ploéu. On automatski prikazuje meni sa drajverima ukoliko je Autorun
(automatsko pokretanje) omoguceno na vasem kompjuteru.

kompjuteru, pretraZite sadrzaj DVD-ja za podrsku dok ne pronadete fajl
2 ASSETUP.EXE u BIN folderu. Kliknite duplim klikom misa na ASSETUP.EXE da
pokrenete DVD.

/ Ukoliko Autorun (automatsko pokretanje) NIJE omogucen na vasem
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1. Anakart yerlegimi
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2. CPU Kurulumu
CPU'’yu takmak igin:

1. Bas parmaginizla (A) ylik koluna bastirin, ardindan tutma yerinden ¢ikincaya
kadar sola (B) kayin.

Tutma yeri PnP bashg

Cam kutusunun bu tarafi
size bakmalidir.

Yiik kolu
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+ Soket pimlerine zarar verilmesini énlemek i¢in, CPU takincaya kadar PnP
bashgini ¢ikarmayin.

« Uriind geri iade etmek igin Idtfen baglig saklayin.
Uriin garantisi soket pimlerine verilen hasarlari kapsamamaktadir.

2. Yok kolunu ok yéntinde 135° a¢i yapacak sekilde kaldirin.

Yk plakasini bag parmaginiz ve isaret parmaginiz ile 100° agI yapacak
sekilde kaldirin, ardindan ¢ikarmak icin PnP baghgini yik plakasi
penceresinden itin.

4.  CPU'yu soketin tizerine yerlestirin, altin renkli tiggenin soketin sol alt
késesinde oldugundan emin olun. Soket hizalama anahtari CPU oyuguna

uymalidir.
5. Yk plakasini kapatin, ardindan ytik kolunu tutma yerine geginceye kadar itin.
3. Sistem Bellegi

DIMM soketlerine 512MB, 1 GB, 2 GB ve 4 GB tamponsuz ECC olmayan DDR2
DIMM’leri kurabilirsiniz.

Kanal Soketler
Kanal A | DIMM_AT ve DIMM_A2
| Kanal B | DIMM_B1 ve DIMM_B2 |

+  Kanal A ve Kanal B'ye farkli boyutta bellekler takabilirsiniz. Sistem cift kanal

R yapilandirmasi igin daha dtistik boyutlu kanalin toplam boyutunu esler.
Ardindan yliksek boyutlu kanaldan daha buytik boyutlu bir bellek tek kanal
caligmasi igin eslenir.

Ayni CAS gizliligine sahip olan DIMM’leri takin. Optimum kullanim igin
bellek modiillerini ayni saticidan almaniz énerilir.

Tek kanal konfigtirasyonu igin:

dort soketten birine tek ¢ift tarafli DIMM takabilir VEYA
DIMM_A1 ve DIMM_A2ye veya DIMM_B1 ve DIMM_B2'ye iki tek
tarafli DIMM takabilirsiniz.

Cift kanalli konfigtirasyon igin:

iki cift tarafli DIMM takabilir VEYA
dért tek tarafll DIMM takabilirsiniz.

32-bit Windows® igletim sistemindeki bellek adresi sinirlamasindan dolays,
anakarta 4GB veya daha buylk bellek taktiginizda, isletim sisteminin
kullanilabilir gercek bellegi yaklasik 3GB veya daha az olabilir. Bellegin verimli
bir sekilde kullanilmasi icin, asagidakilerden birini yapmanizi tavsiye ederiz.

32-bit Windows® igletim sistemi kullaniyorsaniz en fazla 3GB system
bellegi kullanin.

Anakarta 4GB veya daha buytik bellek takmak istediginizde 64-bit
Windows?® isletim sistemi yukleyin.

Bu anakart 256 megabit (MB) veya daha ktictik DIMM'leri desteklemez.
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4. BIOS bilgisi

BIOS'u glincellemek veya parametrelerini yapilandirmak igin BIOS Kurulum
yardimei programini kullanin. BIOS ekranlarinda size yol gosterecek gezinti tuslari
ve kisa gevrimici yardim bulunmaktadir. Sistem parametreleri ile karsilagirsaniz
veya ayarlari degistirdikten sonra sistem dengesizlesirse, Varsayilan Ayarlari
yUkleyin. Glncellemeler igin ASUS web sitesini (www. asus.com) ziyaret ediniz.

Baslarken Setup’a girmek igin:

GlicAgma Otomatik Testi (POST) sirasinda <Delete> tusuna basin. <Delete>
tusuna basmazsaniz, POST rutin teste devam eder.

POST sonrasi Setup’a girmek igin:

<Ctrl> + <Alt> + <Delete> tuslarina basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin veya

Sasideki sifirlama diigmesine basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin veya

Sistemi kapatin ve tekrar acin, ardindan POST sirasinda <Delete> tusuna basin

ASUS EZ Flash 2 ile BIOS'u giincellemek i¢in:

EZ Flash 2'yi baglatmak icin POST sirasinda sistemi 6ny(ikleyin ve <Alt> + <F2>
tusuna basin. En yeni BIOS dosyasini iceren USB flas diski takin. EZ Flash 2
BIOS gtincelleme islemini yurtitur ve bittiginde sistemi otomatik olarak yeniden
baslatir.

CrashFree BIOS 3 ile BIOS’u kurtarmak icin:

Sistemi 6nyukleyin. BIOS bozuksa, CrashFree BIOS 3 otomatik kurtarma araci
BIOS'u eski haline getirmek igin optik surtictide ve USB flas diskte bir BIOS
dosyasi olup olmadidina bakar. Orijinal veya en yeni BIOS dosyasini USB flag
diski veya Destek DVD’sini takin. BIOS kurtarildiktan sonra sistemi yeniden
bagslatin.

5. Yazilim destegi

Bu anakart Windows® XP / Vista isletim sistemini (OS) destekler. Daima en yeni
OS stirtimdnd ve ilgili gtincellemeleri kurun, béylece donanim &zelliklerinizi en tst
diizeye ¢ikarabilirsiniz.

Anakart paketiyle birlikte verilen destek DVD’si, anakartin ttim ézelliklerinden
faydalanmak icin ylikleyebilecegdiniz strtictileri, yazilim uygulamalarini ve yardimci
programlari igerir. Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baslatma) etkinlegtiriimigse,
Slirlictler menusl otomatik olarak gérundir.

Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baslatma) ETKIN DEGILSE, BIN
klasériindeki ASSETUP.EXE dosyasini bulmak icin destek DVD’sinin igerigine
= g6z atin. DVDyi ¢alistirmak icin ASSETUP.EXE dosyasina ¢ift tiklayin.
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