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Informations sur la sécurité

Sécurité électrique

Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le cable d’alimentation de la prise
de courant avant de toucher au systéme.
Lorsque vous ajoutez ou enlevez des composants, vérifiez que les cables d’alimentation

sont débranchés avant de relier les cébles de signal. Si possible, déconnectez tous les
cables d’alimentation du systeme avant d’ajouter un périphérique.

Avant de connecter ou de déconnecter les cables de signal de la carte mere, vérifiez que
tous les cables d’alimentation sont bien débranchés.

Demandez I'assistance d’un professionnel avant d'utiliser un adaptateur ou une rallonge.
Ces appareils risquent d'interrompre le circuit de terre.

Vérifiez que votre alimentation délivre la tension électrique adaptée a votre pays. Si vous
n’en étes pas certain, contactez votre fournisseur électrique local.

Si I'alimentation est endommagée, n'essayez pas de la réparer vous-méme. Contactez
votre revendeur.

Sécurité en opération

Avant d'installer la carte mére et d'y ajouter des périphériques, prenez le temps de bien
lire tous les manuels livrés dans la boite.

Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les cables sont bien branchés et que les
cables d’alimentation ne sont pas endommagés. Si vous relevez le moindre dommage,
contactez votre revendeur immédiatement.

Pour éviter les court-circuits, gardez les clips, les vis et les agrafes loin des connecteurs,
des slots, des sockets et de la circuiterie.

Evitez la poussiére, I'humidité et les températures extrémes. Ne placez pas le produit
dans une zone susceptible de devenir humide.

Placez le produit sur une surface stable.

Si vous avez des problémes techniques avec votre produit contactez un technicien
qualifié ou appelez votre revendeur.

Services de reprise et de recyclage d’ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d’ASUS découlent de nos exigences en
terme de standards élevés de respect de I'environnement. Nous souhaitons apporter
a nos clients permettant de recycler de maniere responsable nos produits, batteries
et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm pour plus de détails sur les conditions de recyclage

en vigeur dans votre pays.



A propos de ce manuel

Ce guide de I'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et
configurer la carte meére.
Comment ce manuel est organisé
Ce manuel contient les parties suivantes :
+  Chapitre 1 : Introduction au produit
Ce chapitre décrit les fonctions de la carte mére et les technologies qu’elle supporte.
+  Chapitre 2 : Le BIOS
Ce chapitre explique comment changer les parameétres systeme via les menus du BIOS.
Une description des parametres du BIOS est aussi fournie.
Conventions utilisées dans ce guide
Pour étre certains que vous effectuiez certaines taches correctement, veuillez prendre notes
des symboles suivants.

9. DANGER/AVERTISSEMENT : Ces informations vous permettront d’éviter de
vous blesser lors de la réalisation d’une tache.

. \ ATTENTION : Ces informations vous permettront d’éviter d’endommager les
composants lors de la réalisation d’'une tache.

4& IMPORTANT : Instructions que vous DEVEZ suivre pour mener & bien une tache.

/ NOTE : Trucs et informations additionnelles pour vous aider a mener une tache a
bien.

Ou trouver plus d’informations ?
Reportez-vous aux sources suivantes pour plus d’informations sur les produits.
1.  Site web ASUS

Le site web ASUS offre des informations a jour sur le matériel ASUS et sur les logiciels
afférents. Reportez-vous aux informations de contact ASUS.

2.  Documentation optionnelle

Le contenu livré avec votre produit peut inclure de la documentation optionnelle telle
que des coupons de garantie, qui peuvent avoir été ajoutés par votre revendeur. Ces
documents ne font pas partie du contenu standard.

Typographie
Texte en gras Indique un menu ou un élément a sélectionner.
Italique Met I'accent sur une phrase ou un mot.
<touche> Une touche entourée par les symboles
< et > inférieurs indique une touche a presser
Exemple: <Entrée> signifie que vous devez
presser la touche Entrée
<touche1>+<touche2> Si vous devez presser deux touches ou plus en

méme temps, le nom des touches est lié par un
signe +. Exemple: <Ctrl+Alt+D>

vii
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Résumé des spécifications des séries F1A75-M PRO R2.0

Chipset
Mémoire

Graphiques

Slots d’extension

Technologies multi-GPU

Stockage / RAID

Réseau

Audio

Processeurs AMD® Séries A- & E2- intégrant une puce graphique

AMD® Radeon™ HD 6000, jusqu’a 4 coeurs de CPU, et sur socket

FMA1

Compatible AMD® Turbo Core Technology 2.0

* La prise en charge de la technologie AMD® Turbo Core Technology
2.0 varie en fonction du type d’APU utilisé.

** Visitez le site www.asus.com pour obtenir la liste des processeurs

AMD® compatibles avec cette carte mere

AMD® A75 FCH (Hudson D3)

Architecture mémoire Dual-Channel

4 x slots supportant des modules mémoire non tamponnés et non ECC

de DDR3 2250(0.C.) / 1866(0.C) /1600/ 1333/ 1066 MHz

Supporte jusqu’a 64 Go de mémoire systeme
La capacité mémoire maximum de 64Go peut étre atteinte avec
des modules mémoire de 32Go ou plus. ASUS mettra a jour la
liste des modules mémoire compatibles avec cette carte mére
des la mise sur le marché de ce type de mémoire.

**  Consultez le site www.asus.com pour obtenir la liste des
revendeurs agréés de mémoire.

***  Sivous installez un total de 4Go de mémoire ou plus sous
une OS Windows® 32-bits, le systeme d’exploitation peut
détecter moins de 3Go. Il est donc recommandé de
n’installer qu'un maximum de 3Go lors de I'utilisation d’un
systeme d’exploitation Windows 32-bits.

GPU AMD® Radeon™ HD 6000 dédié sur I’APU Llano

Double affichage indépendant par le biais des ports HDMI et D-Sub,
DVi et D-Sub

Support HDMI avec résolution max. de 1920 x 1080 (@60Hz)
Support DVI avec résolution max. de 1920 x 1200 (@60Hz)
Support D-Sub avec résolution max. de 1920 x 1600 (@60Hz)
Compatible Microsoft® DirectX 11

** Visitez le site www.amd.com pour obtenir la liste des processeurs
graphiques compatibles avec cette carte mére

2 x slots PCle 2.0 x16 compatibles ATI® CrossFireX™ (slot bleu en
mode x16 et slot noir en mode x4)

1 x slot PCle 2.0 x1

1 x slot PCI

AMD® CrossFireX™
LucidLogix® Virtu™ MVP*

LucidLogix® Virtu™ MVP n’est compatible qu’avec Windows® 7.

Southbridge AMD® A75 FCH :

6 x connecteurs Serial ATA 3Gb/s compatibles
RAID 0, RAID 1 et RAID 0+1 et JBOD

Contrdleur réseau Gigabit Realtek® 8111F

CODEC High Definition Audio Realtek® ALC882 8 canaux*

Supporte la détection et la réaffectation des prises audio et la
multi-diffusion des flux audio.

Interface de sortie S/PDIF sur le panneau d’E/S

(continue & la page suivante)



Résumé des spécifications des séries F1A75-M PRO R2.0

Southbridge AMD® A75 FCH :
- 10 ports USB 2.0/1.1 (8 & mi-carte, 2 sur le panneau d’E/S)
- 4 xports USB 3.0 (2 a mi-carte, 2 sur le panneau d’E/S)
Contréleur USB3.0 Asmedia® :
- 2 xports USB 3.0/2.0 ([bleus] sur le panneau d’E/S)

Fonctionnalités ASUS Dual Intelligent Processors Il - TPU & EPU
uniques - Auto Tuning, TurboV, EPU et interrupteur TPU
ASUS Digital Power Design

- Design d’alimentation & 4 + 2 phases a la pointe de Iindustrie
Fonctionnalités exclusives ASUS

- ASUS Network iControl*

- ASUS USB 3.0 Boost

- MemOK!

- ASUS Al Suite Il

- Al Charger+

- ASUS Anti-Surge Protection

- ASUS UEFI BIOS (EZ Mode)

Solutions thermiques silencieuses

- Design sans ventilateur : solution a caloducs

- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY

- ASUS Q-Shield

- ASUS CrashFree BIOS 3

- ASUS EZ Flash 2

- ASUS MylLogo 2™

- Multi-language BIOS

* La fonctionnalité ASUS Network iControl n’est pas compatible avec les
systémes d’exploitation Windows® XP/Vista.

Divers Condensateurs en polymere conducteur de grande qualité

Fonctionnalités Outils d’overclocking intelligents
d’overclocking - Interrupteur TPU
- Auto Tuning
Precision Tweaker 2
- vCore : voltage du processeur réglage par incréments de 0.00625V
- Bus vDRAM : contréle du voltage de la mémoire en 65 étapes
- VFCH : contréle du voltage du chipset en 41 étapes
SFS (Stepless Frequency Selection)

- Réglage de la fréquence de 'APU de 90MHz a 300MHz par
incréments de 1MHz

Protection d’overclocking
- ASUS C.P.R (CPU Parameter Recall)

(continue a la page suivante)



Résumé des spécifications des séries F1A75-M PRO R2.0

Connecteurs arriéres 1 x port combo clavier + souris PS/2
1 x port HDMI

1 x port DVI-D

1 x port D-Sub

1 x port S/PDIF optique

1 x port réseau (RJ-45)

2 x ports USB 2.0/1.1

4 x ports USB 3.0/2.0 (bleus)

Prises audio 8 canaux

(GO VAN GLHENA 4 x connecteurs USB 2.0/1.1 supportant 8 ports USB 2.0/1.1 supp.
Interrupteurs internes 1 x connecteur USB 3.0/2.0 supportant 2 ports USB 3.0/2.0 supp.
6 x connecteurs SATA 6.0Gb/s

1 x connecteur COM

Connecteurs de ventilation : 1 x CPU + 2 x chéssis + 1 alimentation
1 x connecteur pour port audio en facade

1 x connecteur de sortie S/PDIF

1 x connecteur systéme

1 x connecteur TPM

1 x connecteur d’alimentation EATX 24 broches

1 x connecteur d’alimentation ATX 12V 8 broches

1 x bouton MemOK!

1 x interrupteur EPU

1 x interrupteur TPU

BIOS UEFI de 64Mo, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, ACPI 2.0a, SM BIOS
2.6

DVD de support Pilote

ASUS Update

Utilitaires ASUS

Logiciel anti-virus (version OEM)

UATX :24.4 cm x 24.4 cm

*Les spécifications peuvent changer sans avertissement préalable.



Contenu de la boite

Veérifiez que la boite de la carte mere contienne bien les éléments suivants.

SOCKET FM1

Carte mére ASUS F1A75-M PRO R2.0 2 x cables SATA 6.0 Gb/s

00 =
0 |58 ﬂ _— T

1 x plaque d’E/S Manuel d’utilisation DVD de support

Si I'un des éléments ci-dessus était manquant ou endommagé, contactez
votre revendeur.

Les éléments illustrés ci-dessus sont données a titre indicatif uniquement.
Les spécifications du produit peuvent varier selon les modéles.

Xi



Introduction au produit

1.1 Fonctionnalités spéciales

1.1.1 Points forts du produit

Processeurs APU AMD® Séries A- et E2- avec GPU AMD® Radeon™ HD 6000
dédié

Cette carte mere supporte les processurs APU AMD® Séries A- et E2- et intégrant un
chipset graphique AMD® Radeon™ HD 6000. Ce processeur APU (Accelerated Processing
Unit) révolutionnaire allie puissance de traitement et prouesses graphiques (compatible
avec la technologie DirectX 11) en une simple petite puce au design écoénergetique

et garantissant des performances de calcul accrues et un rendu visuel & la pointe de
I'industrie. Il integre le support de la mémoire bi-canal DDR3 et accélére les taux de
transferts jusqu’a 5GT/s.

Chipset AMD® A75 FCH (Hudson D3)

Le chipset AMD® A75 FCH (Hudson D3) a été congu pour supporter un bus systeme d’une
vitesse maximum de 5GT/s, les graphiques PCI Express™ 2.0 x 16 (@ x4), 6 connecteurs
SATA 6Gb/s et 4 ports USB 3.0.

Technologie AMD® CrossFireX™

La carte F1A75-M PRO vous apporte une solution multi-GPU avec CrossFireX™.
Préparez-vous a des graphismes a couper le souffle, jamais vus auparavant.
Condensateurs en polymeére conducteur de grande qualité

Cette carte mére utilise des condensateurs en polymére conducteur de haute qualité pour
garantir une longue durée de vie et des capacités thermiques accrues.

Support du standard de connectivité USB 3.0

ASUS facilite 'acces USB 3.0 sur le panneau avant et arriére avec un total de 6 ports
USB 3.0. Profitez de taux de transferts allant jusqu’a 4.8 Gb/s avec 'USB 3.0, le dernier
standard de connectivité. La F1A75-M PRO est la solution de connectivité a haut débit
idéale.

Support SATA 6.0 Gb/s en natif

Le chipset AMD® A75 FCH supporte la nouvelle génération de disques durs basés sur
la spécification de stockage Serial ATA (SATA) 6Gb/s et offrant un extensibilité accrue
et une bande passante double pour un acces rapide aux données et des sauvegardes
instantanées.

Chapitre 1 : Introduction au produit



1.1.2 Design d’alimentation numérique : le nouveau standard

Avec la technologie a double processeur intelligent, ASUS a pour la premiere fois utilisé deux
puces processeurs intégrées sur une méme carte mere, EPU (Energy Processing Unit) et
TPU (TurboV Processing Unit).

La nouvelle version de cette technologie y ajoute désormais DIGI + VRM, un régulateur
d’alimentation numérique. Cette nouvelle architecture numérique offre le double de précision
en matiére d’alimentation et de puissance, grace a un réglage intelligent de la tension et la
fréquence de modulation du PWN. La perte d’énergie est minimale grace a un réglage du
BIOS et a une interface conviviale permettant d’augmenter les capacités d’overclocking de
la carte tout en atteignant des performances extrémes. L'architecture permet également

un réglage dynamique des fréquences du VRM, qui réduit de moitié les interférences liées
aux radiations. Il réduit aussi les nuisances sonores du Vcore du processeur, et améliore la
stabilité du systéme en réduisant les interférences électromagnétiques libérées par le VRM.
L'architecture numérique DIGI+ VRM dote les utilisateurs d’une flexibilité et d’une précision
de controle améliorées, leur assurant performances, stabilité et puissance optimisées.

DIGI+ VRM

Entrez dans I’ére de I'alimentation numérique

Le régulateur de tension, ou VRM, est considéré comme I'un des composants les plus
importants de la carte mére. Il fournit la tension nécessaire au processeur, et doit détecter de
maniére intelligente I'alimentation réelle utilisée par ce processeur pour régler précisément
son alimentation. Le régulateur ASUS DIGI+ VRM offre une technologie exclusive et
innovante intégrant toutes les caractéristiques du systéme d’alimentation Intel® VRD12, pour
une nette amélioration comparée a I'alimentation analogique.

Le nouveau design ASUS DIGI+ VRM passe a un systéme d’alimentation numérique de

la carte mere. L'architecture numérique a 6+4 phases offre un niveau de précision doublé.
Gréce a un processeur graphique dédié sur la carte mere, DIGI+ VRM ajuste intelligemment
le modulateur d’alimentation Vcore et la modulation des fréquences afin de minimiser les
pertes de courant via le réglage de certains éléments du BIOS et de son interface d’utilisation
exclusive. Les possibilités d’overclocking sont également accrues pour profiter pleinement
des performances grace au réglage dynamique des fréquences et de la diminution des
interférence électromagnétiques garantissant la stabilité du systéme via I'activation de
I'étalage de spectre. Le design numérique de DIGI+ VRM offre une plus grande flexibilité et
une précision parfaite afin d’assurer des performances optimales, une stabilité extréme et
une efficacité électrique a toute épreuve.

TPU

Accédez a des performances ultimes grace a l'interrupteur TPU embarqué ou a I'utilitaire Al
Suite II. La fonction ASUS Auto Tuning peut optimiser intelligemment le systeme pour obtenir
des fréquences a la fois rapides et stables. La fonctionnalité TurboV vous offre quant a elle la
liberté de régler les fréquences et les ratios de I’APU pour optimiser les performances sous
divers conditions d’utilisation.

EPU

Exploitez les ressources de la premiéere puce d’économies d’énergie en temps réel via un
simple interrupteur ou l'utilitaire Al Suite II. Optimisez la consommation électrique globale
de votre systeme grace a un procédé de détection automatique de la charge de I'APU et
d’ajustement de sa consommation en courant. Ce systéme réduit également les nuisances
sonores émises par les ventilateurs et étend la durée de vie des composants.
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1.1.3 Fonctionnalités innovantes

BIOS UEFI ASUS

Le tout nouveau BIOS UEFI d’ASUS offre une interface conviviale allant au-dela de la simple
saisie traditionnelle au clavier grace a la possibilité de configurer le BIOS & la souris et la
disponibilité de deux modes d'utilisation. Il supporte aussi en natif les disques durs dont la
capacité de stockage est supérieure & 2.2TB sous les systémes d’exploitation 64-bits.

Acces rapide et simplifié aux informations pour un meilleur contréle du systéme
- Touche F12 dédiée aux captures d’écran du BIOS pour partager vos réglages UEFI ou
faciliter les dépannages

- Nouveau raccourci via la touche F3 pour afficher les informations les plus fréquentes

- Acces rapide aux informations de SPD (Serial Presence Detect) des modules mémoire
permettant notamment de détecter les problémes liés aux modules mémoire et vous
aider a résoudre certaines difficultés rencontrées lors du POST.

USB 3.0 Boost

La technologie ASUS USB 3.0 Boost supporte le protocole UASP (USB Attached SCSI
Protocol), le tout dernier standard USB 3.0. Avec USB 3.0 Boost, le débit d’'un périphérique
USB peut étre accrit de maniére significative, soit jusqu’a 170%, pour une interface
pouvant dores et déja atteindre des taux de transfert de données impressionnants.

USB 3.0 Boost est accompagné d'un utilitaire logiciel conviviale permettant d’accélérer
spontanément les débits des périphériques USB 3.0 grace a une fonctionnalité de
détection automatique des dispositifs connectés.

Network iControl

Par le biais d’un simple bouton ON/OFF, un programme en cours d’utilisation peut voir
sa bande passante traitée en priorité, pour une domination de la bande réseau rapide

et simplifiée. Cet utilitaire a I'interface conviviale permet également de hiérarchiser vos
programmes favoris en toute simplicité par le biais de profils. Chaque profil peut étre
configuré de sorte & exécuter un programme a une période spécifique afin d’éviter les
congestions réseau et les longs téléchargements. Il permet aussi d’établir une connexion
automatique a un réseau PPPOoE pour faciliter votre acces a Internet.

ASUS TurboV

Go0tez au rush d’adrénaline offert par I'overclocking en temps réel - maintenant possible
avec ASUS TurboV. Cet outil d’overclocking extréme vous permet d’atteindre de nouveaux
sommets en matiére d’overclocking avec une interface avancée et simple d'utilisation -
permettant un overclocking sans avoir a quitter ni redémarrer le systéme d’exploitation. De
plus, les différents profils d’overclocking ASUS OC Profiles disponibles sous TurboV offrent
les meilleurs paramétres d’overclocking pour différents types d’utilisation.

Auto Tuning

Auto Tuning est un outil intelligent permettant d’automatiser les réglages d’overclocking
pour obtenir une mise a niveau totale du systeme. Cet outil propose aussi une série de
tests de stabilité. Méme les débutants du monde de I'overclocking peuvent obtenir des
résultats extrémes et stables avec Auto Tuning!

ASUS Anti-Surge Protection

Ce design spécial permet de protéger les composants colteux ainsi que la carte mere
contre les dommages causés par les coupures de courant.
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MemOK!

Plus d’inquiétudes a avoir | MemOK! est la solution d’amorgage mémoire la plus rapide du
moment. Cet outil de dépannage remarquable ne nécessite qu’une simple pression d'un
bouton pour corriger les erreurs de démarrage liées a la mémoire et relancer le systeme
en un rien de temps.

Al Suite Il

Gréace a son interface d'utilisation conviviale, ASUS Al Suite Il regroupe toutes les
fonctionnalités exclusives d’ASUS en un seul logiciel. Cette interface vous permet de
superviser un overclocking, de gérer le systeme d’alimentation, la vitesse de rotation

des ventilateurs, le voltage et les sondes de surveillance. Ce logiciel tout-en-un offre des
fonctions variées et simple d’utilisation sans avoir besoin de permuter d'un utilitaire a I'autre.

Ai Charger+

ASUS Ai Charger+, la derniére version de I'application Ai Charger*, permet d’atteindre de

nouveaux sommets en matiere de rechargement rapide par le biais des ports USB3.0.

Gréce a son interface intuitive et simplifiée, vous pouvez non seulement recharger votre

iPod, iPhone et iPad, mais aussi tous les périphériques compatibles avec le standard BC

1.1** jusqu’a trois fois*** plus rapidement qu’avant.

* Ai Charger est un logiciel unique de rechargement rapide supportant les iPod, iPhone et iPad.

** Consultez la documentation accompagnant votre périphérique mobile pour vérifier il
supporte le standard BC 1.1.

***La vitesse de chargement varie en fonction des périphériques USB.

Fan Xpert

La fonction ASUS Fan Xpert permet aux utilisateurs d’ajuster intelligemment la vitesse des
ventilateurs du CPU et du chassis en fonction de la température ambiante résultant des
conditions thermiques des différents composant et en fonction de la charge du systéme.
Une variété de profils pratiques apporte une grande flexibilité au contrdle de la vitesse des
ventilateurs dans le but d’obtenir un environnement frais et silencieux.

ASUS Q-Design

ASUS Q-Design permet d’atteindre de nouveaux horizons en termes de tuning. Les
fonctionnalités Q-Slot et Q-Code accélerent le processus d'installation des composants !

ASUS Q-Shield

ASUS Q-Shield est une plaque métallique spécialement congue pour une installation
simplifiée. Grace a une meilleure conductivité électrique, il protege idéalement votre carte
mere contre I'électricité statique et les perturbations électromagnétiques.

ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 est utilitaire de mise a jour du BIOS convivial. Pressez simplement les
raccourcis claviers pré-définis pour lancer I'utilitaire et mettre a jour le BIOS sans avoir a
charger le systéme d’exploitation.

ASUS MyLogo2™

Cette fonction vous permet de convertir vos photos favorites en un logo de boot 256
couleurs pour un écran de démarrage plus animé et original.
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ASUS CrashFree BIOS 3

Cette fonction vous permet de restaurer le BIOS original depuis un disque flash USB ou le
DVD de support au cas ou le code du BIOS ou ses données seraient corrompus.

C.P.R. (CPU Parameter Recall)

La fonction C.P.R. du BIOS de la carte mere permet une reconfiguration automatique du BIOS
a ses valeurs par défaut lorsque le systéme plante a cause d’un overclocking trop agressif.
Cette fonction permet de ne pas avoir a ouvrir le boitier pour procéder a un Clear CMOS.
Eteignez le systéme, redémarrez et les anciens parametres du systéme seront restaurés.

ErP ready

Cette carte mére est conforme a la norme Européenne ErP (European Recycling Platform)
exigeant des produits portant ce logo de satisfaire a certains criteres de rendement
énergétique. Ceci est en accord avec la politique d’ASUS visant a créer des produits
écologiques et écoénergétiques des la phase de conception pour permettre de réduire
I’empreinte de carbone du produit et donc d’atténuer I'impact sur 'environnement.

1.2 Avant de commencer
Suivez les précautions ci-dessous avant d'installer la carte mére ou d’en modifier les paramétres.

+  Débranchez le cable d’alimentation de la prise murale avant de toucher les
/' \ composants.
an)

+  Utilisez un bracelet antistatique ou touchez un objet métallique relié au sol (comme
I'alimentation) pour vous décharger de toute électricité statique avant de toucher aux
composants.

Tenez les composants par les coins pour éviter de toucher les circuits imprimés.

Quand vous désinstallez le moindre composant, placez-le sur une surface antistatique
ou remettez-le dans son emballage d’origine.

. Avant d’installer ou de désinstaller un composant, assurez-vous que
I'alimentation ATX est éteinte et que le cable d’alimentation est bien débranché.
Ne pas suivre cette précaution peut endommager la carte mere, les périphériques
et/ou les composants.

LED d’alimentation

La carte mere est livrée avec une LED qui s’allume lorsque le systéme est sous tension,
en veille ou en mode “soft-off”. Elle vous rappelle qu'il faut bien éteindre le systéme et
débrancher le cable d’alimentation avant de connecter ou de déconnecter le moindre

composant sur la carte mere. L'illustration ci-dessous indique 'emplacement de cette LED.
B
a

SB_PWR

© ¢

ON OFF
Standby Power Powered Off

Voyant d’alimentation de la F1A75-M PRO R2.0
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1.3 Vue générale de la carte mére

1.3.1 Orientation de montage

Lorsque vous installez la carte mére, vérifiez que vous la montez dans le chassis dans le
bon sens. Le coté qui porte les connecteurs externes doit étre a I'arriere du chassis, comme
indiqué sur Iimage ci-dessous.

1.3.2 Pas de vis

Placez huit (8) vis dans les trous indiqués par des cercles pour fixer la carte mere au chéssis.

m Ne vissez pas trop fort ! Vous risqueriez d’endommager la carte mére.

Placez ce coté
vers larriére
du chassis
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1.3.3 Diagramme de la carte mére
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1.3.4 Contenu du diagramme

Connecteurs/Jumpers/Slots/LED Page

1. Connecteurs de ventilation (3-pin PWR_FAN, 4-pin CPU_FAN, and 4-pin CHA_FAN1/2) 1-24
2. Connecteurs d’alimentation (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V) 1-25
3. Socket AMD FM1 1-8

4. Slots DDR3 1-12
5. LED TPU (ELED730) 1-32
6. LED EPU (ELED740) 1-32
7. Interrupteur EPU 1-31
8. Interrupteur TPU 1-31
9. Bouton MemOK! 1-30
10. LED DRAM (DRAM_LED) 1-32
1. LED d’alimentation (SB_PWR) 1-5

12 Connecteurs SATA 6.0Gb/s (7-pin SATA6G_1~6) 1-26
13. Connecteur panneau systéme (20-8 pin PANEL) 1-27
14. Connecteur TPM (20-1 pin TPM) 1-24
15. Jumper d’effacement de la mémoire (3-pin CLRTC) 1-21
16. Connecteur USB 3.0 (20-1 pin USB3_56) 1-29
17. Connecteurs USB 2.0 (10-1 pin USB34, USB56, USB78, USB910) 1-29
18. Connecteur COM (10-1 pin COM1) 1-26
19. Connecteur audio numérique (4-1 pin SPDIF_OUT) 1-28
20. Connecteur pour port audio en facade (10-1 pin AAFP) 1-28

1.4 Accelerated Processing Unit (APU)

La carte mere est livrée avec un socket FM1 socket congu pour un processeur APU AMD®

Séries A- & E2- et inégrant une puce graphique AMD® Radeon™ HD 6000 dédiée.

TP =

2awy

B0

FATS PRO RZ 0

[Tle

Socket de I’APU de la F1A75-M PRO R2.0
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1.4.1 Installer 'APU

/' Assurez-vous d'utiliser un APU congu pour le socket FM1. L’APU ne peut étre placé que
o \ dans un seul sens. NE FORCEZ PAS sur 'APU pour le faire entrer dans le socket pour
éviter de plier les broches du socket et/ou d’'endommager 'APU !
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1.4.2 Installer 'ensemble ventilateur-dissipateur

Si vous achetez un ensemble

e\ dissipateur-ventilateur a part,
assurez-vous de bien appliquer le
matériau d'interface thermique sur
I’APU ou sur le dissipateur avant de
linstaller.
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Pour désinstaller ’ensemble ventilateur-dissipateur

: , ""”mwm
n lﬂﬂm"m
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1.5 Mémoire systéme

1.5.1 Vue générale

La carte mére est équipée de quatre sockets Dual Inline Memory Modules (DIMM) Double
Data Rate 3 (DDR83). L'illustration ci-dessous indique I'emplacement des sockets pour modules
mémoire DR3.

Sockets

=1 DIMM_A1
=1 DIMM_B1

B
——————— o
B
——————puas

Canal A DIMM_A1 et DIMM_A2
Canal B DIMM_B1 et DIMM_B2

Sockets DIMM DDR3 de la F1A75-M PRO R2.0
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1.5.2

AEN

Configurations mémoire

Vous pouvez installer des modules mémoire DDR3 non tamponnée et non ECC de 1 Go, 2
Go, 4 Go, 8 Go et 16 Go dans les sockets pour modules mémoire.

Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le Canal A et B.
Le systeme mappe la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations a
double canal. Tout excédent de mémoire du canal le plus grand est alors mappé pour
fonctionner en canal simple.

Il est recommandé d'installer les modules mémoire & partir des slots bleus pour obtenir
de meilleurs résultats d’overclocking.

Installez toujours des modules mémoire dotés de la méme latence CAS. Pour une
compatibilité optimale, il est recommandé d’installer des barrettes mémoire identiques
ou partageant le méme code de données Consultez votre revendeur pour plus
d’informations.

Les modules mémoire dotés d’une fréquence supérieure ou égale a 1866 MHz peuvent
ne pas étre compatibles avec certains modéles de processeurs AMD.

La capacité mémoire maximum de 32Go peut étre atteinte avec des modules mémoire
de 16Go ou plus. ASUS mettra a jour la liste des modules mémoire compatibles avec
cette carte mére dés la mise sur le marché de ce type de mémoire.

Si vous installez 4 Go de modules mémoire, il se peut que le systéme détecte moins de
3 Go, I'excédent de mémoire étant réservé a certaines fonctions critiques du systeme.
Pour une utilisation efficace de la mémoire, utilisez un maximum de 3 Go de mémoire
pour un systéme d’exploitation Windows® 32-bits, ou installez un systeme d’exploitation

Windows® 64-bits si vous souhaitez installer 4 Go ou plus de mémoire sur la carte mere.

Cette carte mére ne supporte pas les modules mémoire composés de puces mémoire
de 512 Mb ou moins.

La fréquence par défaut d’opération de la mémoire dépend de son SPD. Par défaut,
certains modules mémoire peuvent fonctionner a une fréquence inférieure a la valeur
indiquée par le fabricant. Pour opérer a la fréquence indiquée par le fabricant ou a
une fréquence plus élevée, consultez la section 2.4 Menu Al Tweaker pour ajuster la
fréquence manuellement.

Les modules mémoire ont besoin d’'un meilleur systéme de refroidissement pour
fonctionner de maniére stable en charge maximale (4 modules mémoire) ou en
overclocking.
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Liste des fabricants de modules mémoire agréés des séries F1A75-M PRO R2.0

DDR3 2250 (0.C.) MHz
. DIMM socket support
Vendors  Part No. ss/ps GNP ChipNO. Timing Voltage (Optional)
1DIMM 2 DIMMs 4 DIMMs
KINGSTON  KHX2250C9D3T1K2/4GX(XMP) 4GB (2x2GB) DS - - - 1,65V . .
DDR3 2200 (O.C.) MHz

DIMM socket support
Vendors  Part No. SS/DS Chip Brand Chip NO. Timing Voltage  (Optional)

1DIMM 2 DIMMs 4 DIMMs

KINGMAX  FLKE85F-B8KJA FEIH(XMP) 4GB(2 x 2GB) DS 1.5V-1.7V

DDR3 2133 (0.C.) MHz

Chi DIMM socket support
Part No. ara'gd Timing  Voltage (Optional)
1DIMM 2 DIMMs 4 DIMMs

GEIL GU34GB2133CIDC(XMP) 4GB(2 x 2GB) 9-9-9-28

KINGSTON KHX2133C9AD3T1K2/4GX(XMP) ~ 4GB(2x2GB) DS - - - 1.65V . .
KINGSTON KHX2133C9AD3X2K2/4GX(XMP) ~ 4GB(2x2GB) DS - - 9-11-9-27 1.65V .
KINGSTON KHX2133C9AD3T1FK4/8GX(XMP) 8GB(4x2GB) DS - - 9-11-9-27 1.65V . .
KINGSTON KHX2133C9AD3T1K4/8GX(XMP)  8GB(4 x 2GB) DS - - 9-11-9-27 1.65V .

DDR3 2000 (0.C.) MHz

. DIMM socket support
Vendors  Part No. Chip NO. Timing Voltage (Optional)
1DIMM 2 DIMMs 4 DIMMs

Apacer 78.AAGD5.9KD(XMP) 6GB(3 x 2GB)

CORSAIR  CMTBGX3M3A2000C8(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 8-9-8-24 1.65V . .
G.SKILL F3-16000CLID-4GBFLS(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.65V . .
G.SKILL F3-16000CL6T-6GBPIS(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 6-9-6-24 1.65V . .

GEIL GUP34GB2000CIDC(XMP) 4GB(2x2GB) DS - b 9-9-9-28  1.65V . .
KINGSTON KHX2000C9AD3T1K2/4GX(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - - 1.65V . .
KINGSTON KHX2000C9AD3W1K2/4GX(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - - 1.65V . .
KINGSTON KHX2000C9AD3T1K2/4GX(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 9 1.65V . .
KINGSTON KHX2000C9AD3W1K3/6GX(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - - 1.65V . .
KINGSTON KHX2000C9AD3T1K3/6GX(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - - 1.65V . .

0CzZ OCZ3XTEP2000CILV4GK 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.65V . .
Transcend  TX2000KLN-8GK(XMP) 8GB(2x4GB) DS - - - 1.6V . .
DDR3 1866 MHz

DIMM socket support
Part No. Chip NO. Timing  Voltage (Optional)

1DIMM 2 DIMMs 4 DIMMs
CORSAIR  CMT4GX3M2A1866C9(XMP)  4GB(2 x 2GB) 9-9-9-24 1.5V - . .
CORSAIR  CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)  8GB(2 x 4GB) DS - - 9-10-9-27 150V - . .
G.SKILL F3-14900CL9D-8GBXL(XMP)  8GB(2x 4GB) DS - - 9-10-9-28 1.5V . . .
KINGSTON KHX1866C9D3T1K3/3GX(XMP) 3GB(3 x 1GB) SS - - - 165V - . .
KINGSTON KHX1866C9D3T1K3/6GX(XMP) 6GB(3 x 2GB) DS - - - 165V - . .

ocz 0CZ3G1866LVAGK 4GB(2x2GB) DS - . oy 165V - . .
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DDR3-1600MHz

DIMM socket support
Part No. 3 Voltage (Optional)

1DIMM 2 DIMMs 4 DIMMs
AData  AX3U1600XB2G79-2X(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 79721 155V175V - . .
AData  AX3U1600GCAG9-2G(XMP)  8GB(2x4GB) DS - - 99924 1.55V-1.75V . .
AData  AX3U1600XCAG79-2X(XMP)  8GB(2x4GB) DS - - 79721 155VA75V - . .
CORSAIR _ TR3X3G1600C8D(XMP) 3GB(3x1GB) SS - - 88824  1.65V . . .
CORSAIR  CMD12GX3MGA1600C8(XMP)  12GB(6x2GB) DS - - 88824  1.65V . . .
CORSAR CMPAGX3M2C1600C7(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 78720 1.65V . . .
CORSAIR CMX4GX3M2A1600C9(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 99924 1.65V . . .
CORSAIR _ TR3X6G160008 G(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 88824  1.65V . . .
CORSAIR _ TRX6G1600C8D G(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 88824  1.65V . . .
CORSAIR  CMP8GX3M2A1600C9(XMP)  8GB(2x4GB) DS - - 99924 1.65V . . .
CORSAIR CMX8GX3M4A1600CI(XMP)  8GB(4x2GB) DS - - 99924 1.65V - . .
Crucial  BL25664BN1608.16FF(XMP)  6GB(3x2GB) DS - - - - . . .
GSKILL  F3-12800CL7TD-4GBRH(XMP)  4GB(2x2GB) SS - - 77724 16V . - -
GSKILL  F3-12800CL7D-4GBECOXMP) 4GB(2x2GB) DS - - 77824 XMP135V - . .
GSKILL  F3-12800CL7TD-4GBRM(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 78724 16V . . .
GSKILL  F3-12800CL8D-4GBRM(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 88824  1.60V . . .
GSKILL  F3-12800CLID-4GBECOXMP) 4GB(2x2GB) DS - - 99924  XMP13sV - . .
GSKILL  F3-12800CLOT-6GBNQ(XMP)  6GB(3x2GB) DS - - 99924 15V-16V - . .
GSKILL  F3-12800CL7D-8GBRH(XMP)  8GB(2x4GB) DS - - 78724 16V . . .
GSKILL  F3-12800CL8D-8GBECOXMP) 8GB(2x4GB) DS - - 88824 XMP135V - - -
GSKILL  F3-12800CLOD-8GBRL(XMP)  8GB(2x4GB) DS - - 99924 15V . . .
GEIL GET316GB1600C9QC(XMP)  16GB(4x4GB) DS - - 99928 16V . - .
Kingmax  FLGESSF-BBKJOAFEIS(XMP)  2GB ps - - - - . .
Kingmax  FLGESSF-BSMF7 MEEH(XMP)  2GB ps - - 7 - . . .
KINGSTON KHX1600C9D3K3/12GX(XMP)  12GB(3x4GB) DS - - 99927 1.65V . . .
KINGSTON KHX1600C9AD3/2G 268 s - - - 1.65V . . .
KINGSTON KVR1600D3N11/2G-ES 2GB Ds KTC DIZBBN 1411128 1asvisy . .
KINGSTON KHX1600C7D3K24GX(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - - 1.65V . . .
KINGSTON KHX1600C8D3K24GX(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 8 1.65V . . .
KINGSTON KHX1600C8D3TIK2/4GX(XMP) 4GB(2x2GB) DS - - 8 165V
KINGSTON KHX1600C9D3K2A4GX(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 9 1.65V . . .
KINGSTON KHX1600C9D3LK24GX(XMP)  4GB(2x2GB) DS - - 9 XMP 135V - . .
KINGSTON KHX1600C9D3TIK3/6GX(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - - 1.65V . . .
KINGSTON KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)  6GB(3x2GB) DS - - 9 165V . . .
KINGSTON KHX1600C9D3T1BK3/6GX(XMP) 6GB(3x2GB) DS - - 99927 1.65V . . .
ocz OCZ3BE1600CBLVAGK 4GB(2x2GB) DS - - 88824  1.65V . . .
ocz 0CZ3G16004GK 4GB(2x2GB) DS - - 88824 1.7V - . .
ocz 0CZ30B1600LVAGK 4GB(2x2GB) DS - - - 1.65V . . .
ocz 0CZ3G1600LV6GK 6GB(3x2GB) DS - - 88824 165V .
l%'lgﬁg WA160UX6G9 6GB(3X2GB) DS - - 9 - . . .
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DDR3-1333MHz

DIMM socket support

Part No. Chip NO. iming Voltage (Optional)
1 DIMM 2 DIMMs 4 DIMMs

A-Data AD6311B0823EV 2GB SS A-Data  3CCA-1509A - - . . .
A-Data AXDU1333GC2G9-2G(XMP)  4GB(2x 2GB) SS - . 9-9-9-24 Elfﬂu‘k:g;’) . . .
A-Data ADB3I1C1624EV 4GB DS A-Data  3CCA-1509A - - . . .
Apacer 78.A1GC6.9L1 2GB DS Apacer  AM5D5808DEWSBG - - . . .
Apacer 78.A1GC6.9L1 2GB DS Apacer AM5D5808FEQSBG 9 - . . .
Apacer 78.B1GDE.9L10C 4GB DS Apacer  AM5D5908CEHSBG - - . . .
CORSAIR  TR3X3G1333C9 G 3GB(3x1GB) SS - - 9-9-9-24 1.50V . . .
CORSAIR  TR3X6G1333C9 G 6GB(3x 2GB) SS - - 9-9-9-24 1.50V . . .
CORSAIR  CMD24GX3MGA1333C9(XMP) 24GB(6x4GB) DS - - 9-9-9-24 1.60V . . .
CORSAIR  TW3X4G1333C9D G 4GB(2x2GB) DS - - 9-9-9-24 1.50V . . .
Crucial CT12864BA1339.8FF 1GB SS Micron  9FF22D9KPT 9 - . . .
Crucial CT25664BA1339.16FF 2GB DS Micron  9KF27DIKPT 9 - . . -
Crucial BL25664BN1337.16FF (XMP) 6GB(3 x 2GB) DS - - 7-7-7-24_1.65V . . .
ELPIDA  EBJ10UESBEDFO-DJ-F 1GB SS ELPIDA  J1108EDSE-DJ-F - \‘,O?g‘égj’w . . .
GSKILL  F3-10600CL8D-2GBHK(XMP) 1GB SS GSKILL - - - . . .
G.SKILL  F3-10600CLID-2GBNQ 2GB(2x 1GB) SS - - 99-9-24 15V . . .
G.SKILL z%gggsg&ﬁ%' 4GB(2x2GB) DS - - 8-8-8-24 XMP 1.35V . . .
GSKILL  F3-10666CL7D-8GBRH(XMP) 8GB(2x 4GB) DS - - 7-7-7-21 15V . . .
GEIL GV32GB1333C9DC 2GB(2x 1GB) DS - - 99-9-24 15V . . .
GEIL GG34GB1333C9DC 4GB(2x2GB) DS GEIL GL1L128M88BAT2N  9-9-9-24 1.3V(ow voltage) - . .
GEIL GV34GB1333CIDC 4GB(2x 2GB) DS - - 99-9-24 15V . . .
GEIL GVP34GB1333C7DC 4GB(2x2GB) DS - - 7-7-7-24 15V . . .
Hynix HMT112U6TFR8A-HO 1GB SS Hynix  HSTCIGE3TFRHOA - lo?g‘égg’w .
Hynix HMT325U6BFR8C-H9 2GB SS Hynix  H5TQ2G83BFRHIC - - . . .
Hynix HMT125U6TFR8A-H9 2GB DS Hynix  HSTCIGS3TFRHOA - lo?g‘ég‘)’w . . .
Hynix HMT351UBBFRSC-H9 4GB DS Hynix  H5TQ2G83BFRHIC - - . . .
Kingmax  FLFDA45F-BSKLY NAES 1GB SS Kingmax  KKBSFNWBFGNX-27A - - . . .
Kingmax  FLFE85F-C8KF9 CAES 2GB SS_ Kingmax  KFCBFMFXF-DXX-15A - - . . .
Kingmax  FLFE85F-C8KLO NAES 2GB SS Kingmax KFCBFNLXF-DXX-15A - - . . .
Kingmax  FLFE85F-C8KM9 NAES 2GB SSKingmax  KFCBFNMXF-BXX-15A - - . . .
Kingmax  FLFE85F-B8KL9 NEES 2GB DS Kingmax KKBSFNWBFGNX-26A - - . . .
Kingmax  FLFF65F-C8KLY NEES 4GB DS Kingmax KFCBFNLXF-DXX-15A - - .
Kingmax  FLFF65F-C8KM9 NEES 4GB DS Kingmax KFCS8FNMXF-BXX-15A - - . . .
Kingston  KVR1333D3N9/1 G(low profile) 1GB SS ELPIDA  J1108BDBG-DJ-F 9 1.5V .
Kingston KVR1333D3N9/2G(low profile) 2GB SS_ Hynix H5TQ2G83AFRHIC 9 - . . .
Kingston  KVR1333D: profile) 2GB DS ELPIDA  J1108BFBG-DJ-F 9 1.5V . .

Kingston  KVR1333D3N9/2G 2GB DS KTC D1288JPNDPLDOU 9 1.5V . . .
Kingston  KVR1333D3N9/2G 2GB DS ELPIDA  J1108BDSE-DJ-F 9 1.5V . . .
Kingston  KHX1333C7D3K2/4GX(XMP) 4GB(2x 2GB) DS - - 7 1.65V . .
Kingston  KHX1333COD3UK2/4GX(XMP) 4GB(2 x2GB) DS - - 9 XMP 1.25V . . .
Kingston  KVR1333D3N9/4G(low profile) 4GB DS ELPIDA  J2108BCSE-DJ-F 9 1.5V .
Kingston  KVR1333D3N9/4G 4GB DS Hynix  H5TQ2G83AFR - - . . .
|Micron MT4JTF12864AZ-1G4D1 1GB SS Micron  0JD12D9LGQ - - .
|Micron MT8JTF12864AZ-1G4F1 1GB SS Micron  9FF22D9KPT 9 - . . .
Micron MT8JTF25664AZ-1G4D1 2GB SS Micron  OJD12D9LGK - - . . .
| Micron MT16JTF25664AZ-1G4F1  2GB DS Micron  9KF27DIKPT 9 - . . .
IMicron MT16JTF51264AZ-1G4D1 4GB DS Micron  OLD22D9LGK - - . . .
ocz OCZ3F13334GK 4GB(2x2GB) DS - - 99920 1.7V . . .
ocz 0CZ3P1333LVAGK 4GB(2x2GB) DS - - 7-7-7-20 1.65V . . .
ocz 0CZ3P1333LV6GK 6GB(3 x2GB) DS - - 7-7-7-20 1.65V . . .
PSC AL7F8G73F-DJ2 1GB SS PSC A3P1GF3FGF - - . . .
PSC AL8F8G73F-DJ2 2GB DS PSC A3P1GF3FGF - - . . .
Samsung  M378B2873FHS-CH9 1GB SS Samsung K4B1G0846F - - . . .
Samsung M378B5773DH0-CH9 2GB SS Samsung K4B2G0846D - - . . .
Samsung M378B5673FH0-CHI 2GB DS Samsung K4B1G0846F - - . . .
Samsung  M378B5273CHO-CHY 4GB DS Samsung K4B2G0846C - - . . .
Super Talent W1333UA1GH 1GB SS Hynix H5TQ1G83TFR 9 - . . .
Super Talent W1333UB2GS 2GB DS Samsung K4B1G0846F 9 - . . .
Super Talent W1333UB4GS 4GB DS Samsung K4B2G0846C - - .
Super Talent W1333UX6GM 6GB(3x 2GB) DS Micon  0BF27DIKPT 99924 15V . . .
Transcend  JM1333KLN-2G 2GB SS Micron  0YD77DILGK - - . . .
Transcend  JM1333KLU-2G 2GB DS Transcend TK243PDF3 - - . . .
Transcend  TS256MLK64V3U 2GB DS Micron  9GF27D9KPT - - . .
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DDR3-1066MHz

Part No.

Crucial CT12864BA1067.8FF

1GB

SS/DS Chip Brand Chip NO.

Ss

Micron

9GF22D9KPT

Timing Voltage

(Optional)

DIMM socket support

1DIMM 2 DIMMs 4 DIMMs

Crucial  CT25664BA1067.16FF  2GB DS Micron  OHF22D9KPT 7 -
ELPIDA  EBJIOUESEDFO-AE-F  1GB SS  ELPIDA  J108EDSE-DIF - &jg‘ég‘)’w
|ELPIDA  EBJ21UESEDFO-AE-F 2GB DS  ELPIDA  J1108EDSE-DJ-F - J/oalt‘sa\ég())w
KINGSTON ;‘(’)ﬁl‘e‘]’“m“me“"w 1GB SS  ELPIDA  JI108BFSEDJF 7 15V
KINGSTON KVR1066D3N7/2G 2GB DS  ELPIDA  J1108BDSEDJF 7 15V
KINGSTON KVR1066D3N7/4G 4GB DS Hyni HSTQ2GS3AFR 7 15V
IMicron  MT8JTF12864AZ1GIF1  1GB SS  Micron  9GF22D9KPT 7 -

IMicron  MT16JTF25664AZ1GIF1 2GB DS Micron  9HF22D9KPT 7

R Face(s) : SS - Simple face DS - Double face
Support DIMM :

+ 1 DIMM: Supporte un (1) module inséré dans un slot quelconque en
configuration mémoire Dual-channel. Il est recommandé
d’installer le module sur le slot A1 pour une meilleure
compatibilité.
Supporte deux (2) modules insérés dans les slots noirs ou bleus
en configuration mémoire Dual-channel. Il est recommandé
d’installer les modules sur les slots A1 et B1 pour une
meilleure compatibilité.

Supporte quatre (4) modules insérés dans les slots noirs et bleus

en configuration mémoire Dual-channel.

+ Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour la derniére liste des
fabricants agréés de mémoire DDR3.

* 2 DIMM:

* 4 DIMM:
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1.5.3

Installer un module mémoire
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1.6 Slots d’extension

Plus tard, vous pourrez avoir besoin d’installer des cartes d’extension. La section suivante
deécrit les slots et les cartes d’extension supportées.

des cartes d’extension. Ne pas le faire risquerait de vous blesser et d’'endommager les

/ Assurez-vous de bien débrancher le cable d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer
/$\
composants de la carte mere.

1.6.1 Installer une carte d’extension
Pour installer une carte d’extension:

1. Avant d’installer la carte d’extension, lisez bien la documentation livrée avec cette
derniere et procédez aux réglages matériels nécessaires pour accueillir cette carte.

2. Ouvrez le chassis (si votre carte mere est montée dans un chassis).

3. Enlevez I'équerre correspondant au slot dans lequel vous désirez installer la carte.
Conservez la vis.

4. Alignez le connecteur de la carte avec le slot et pressez fermement jusqu’a ce que la
carte soit bien installée dans le slot.

5. Fixez la carte au chéassis avec la vis que vous avez 6té plus tot.
6.  Refermez le chéssis.

1.6.2 Configurer une carte d’extension
Apres avoir installé la carte, configurez-la en ajustant les parametres logiciels.

1. Allumez le systeme et procédez aux modifications de BIOS nécessaires, si besoin. Voir
chapitre 2 pour plus de détails concernant le BIOS.
Assignez un IRQ a la carte. Reportez-vous aux tableaux de la page suivante.
Installez les pilotes de la carte d’extension.
Quand vous utilisez des cartes PCI sur des slots partagés, assurez-vous que les pilotes
supportent la fonction “Share IRQ” ou que les cartes ne nécessitent pas d’assignation d’IRQ.
Auquel cas, des conflits risquent de survenir entre deux groupes PCI, rendant le systéme

instable et la carte PCI inutilisable. Référez-vous au tableau de la page suivante pour plus
de détails.

1.6.3 Slot PCI

Les slots PCI supportent des cartes telles que les cartes réseau, SCSI, USB et toute autres
cartes conforment au standard PCI.

1.6.4 Slot PCI Express x1

Ce slot supporte les cartes réseau, SCSI et autres cartes conforment au standard PCI Express.

1.6.5 Slots PCI Express x16

Cette carte mere supporte les cartes graphiques PCI Express x16 conforment aux
spécifications PCI Express.
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Mode d’opération PCI Express

Configuration VGA

1 carte graphique/

PCle x16 (recommandé pour 1 seule carte)

2 cartes graphiques/ 16 x4

PCle

R + Lors de I'utilisation d’une seule carte graphique, utilisez le slot PCle 2.0 x16_1 (bleu) pour
obtenir de meilleures performances.

+ Il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation pouvant fournir une puissance électrique
adéquate lors de I'utilisation des technologies CrossFireX™.

+ Connectez un ventilateur chassis au connecteur CHA_FAN 1/2 de la carte mére lors de
I'utilisation de multiples cartes graphiques pour une meilleur environnement thermique.

Assignation des IRQ pour cette carte mére

A B Cc D E F (] H
PCIEx16_1 - - partagé - - - - -
PCIEx16_2 - - - partagé - - - -
PCIEx1_1 partage - - - - - - -
PCI1 - - - - partagé - - -
OnChip IGP - - partagé - - - - -
Realtek 8111F - partagé - - - - - _
ASM USB3.0 - - partagé - - - - —
HD audio - - partagé - - - - -
SATA controller - - - partagé - - - -
Contréleur USB3.0 - 1 - - partagé - - - - _
Contréleur USB3.0 - 2 N partagé - - - - - _
Contréleur USB1.0 - - partagé - - - - -
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1.7 Jumper
Jumper d’effacement de la mémoire RTC (3-pin CLRTC)

Ce jumper permet d’effacer la mémoire RTC (Real Time Clock) du CMOS. Vous
pouvez effacer de la mémoire CMOS, la date, I'heure et paramétres du systéme

en effagant les données de la mémoire RTC CMOS . La pile intégrée alimente les
données de la mémoire dans le CMOS, incluant les parametres systéme tels que les
mots de passe.

CLRTC
1 2 2 3
Normal Clear RTC
= D et (Default

Jumper d’effacement de la mémoire RTC de la F1A75-M PRO R2.0

Pour effacer la mémoire RTC :

1. Eteignez l'ordinateur, débranchez le cordon d’alimentation et retirez la pile
de la carte mére.
2. Passez le jumper des broches 1-2 (par défaut) aux broches 2-3. Maintenez

le capuchon sur les broches 2-3 pendant 5~10 secondes, puis replacez-le sur
les broches 1-2.

3. Replacez la pile, branchez le cordon d’alimentation et démarrez I'ordinateur.

Maintenez la touche <Suppr> enfoncée lors du démarrage et entrez dans le BIOS
pour saisir a nouveau les données.

Sauf en cas d’effacement de la mémoire RTC, ne bougez jamais le jumper des broches
CLRTC de sa position par défaut. Enlever le jumper provoquerait une défaillance de
démarrage.

~
camd>

+ Siles instructions ci-dessus ne permettent pas d’effacer la mémoire RTC, retirez la pile
de la carte mere et déplacez de nouveau le jumper pour effacer les données du CMOS.
Vous n'avez pas besoin d’effacer la mémoire RTC si le systéme plante a cause d’un
overclocking. Dans ce dernier cas, utilisez la fonction C.P.R. (APU Parameter Recall).
Eteignez et redémarrez le systéme afin que le BIOS puisse récupérer ses valeurs par
défaut..
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1.8
1.8.1

Connecteurs

Connecteurs arriéres
2 3

10.

7

1-22

4
|
-
=

=

15 14 13 12 11 10 9

Port combo souris + clavier PS/2 (vert/mauve). Ce port accueille une souris ou un
clavier PS/2.

Port de sortie S/PDIF optique. Ce port permet de connecter une source audio
externe par le biais d’'un cable S/PDIF optique.

Port VGA (Video Graphics Adapter). Ce port 15 broches est dédié a un moniteur
VGA ou tout autre périphérique compatible VGA.

Port LAN (RJ-45). Ce port permet une connexion Gigabit a un réseau local LAN (Local
Area Network) via un hub réseau.

Indicateurs LED réseau

LED ACT/ LED
LED Activité/Lien LED Vitesse LIEN  VITESSE
| | | —
ETEINTE | Pasdelien | ETEINTE | Connexion 10 Mops
ORANGE | Lié | ORANGE | Connexion 100 Mbps -
CLIGNOTANTE | Activité de ‘ VERTE ‘ Connexion 1 Gbps e
données Port LAN

Port Center/Subwoofer (orange). Ce port accueille la centrale et le subwoofer
(center/subwoofer).

Port Rear Speaker Out (noir). Ce port est dédié a la connexion des haut-parleurs
arriéres en configuration audio 4, 6 ou 8 canaux.

Port Line In (bleu clair). Ce port est dédié a un lecteur de cassette, de CD, de DVD
ou d’autres sources audio.

Port Line Out (vert). Ce port est dédié a un casque ou un haut parleur. En configuration
4 ou 6 canaux, la fonction de ce port devient Front Speaker Out.

Port Microphone (rose). Ce port sert a accueillir un microphone.

Port Side Speaker Out (gris). Ce port est dédié a la connexion des haut-parleurs
latéraux en configuration audio 8 canaux.

Reportez-vous au tableau de configuration audio ci-dessous pour une description de la
fonction des ports audio en configuration 2, 4, 6 ou 8 canaux.
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Configurations audio 2, 4, 6 ou 8 canaux

E::::: 2 4 canaux 6 canaux 8 canaux
Bleuclair | Line In Line In Line In Line In
Vert Line Out Front Speaker Out Front Speaker Out Front Speaker Out
Rose Mic In Mic In Mic In Mic In
Orange - - Center/Subwoofer Center/Subwoofer
Noir - Rear Speaker Out Rear Speaker Ou Rear Speaker Out
Gris - - - Side Speaker Out

11.  Ports USB 2.0 - 1 et 2. Ces ports a quatre broches “Universal Serial Bus” (USB) sont
a disposition pour connecter des périphériques USB 2.0.

12. Ports USB 3.0 - 1 et 2. Ces ports a neuf broches “Universal Serial Bus” (USB) sont a
disposition pour connecter des périphériques USB 3.0.

/ + NE PAS connecter de clavier / souris USB 3.0 lors de I'installation de Windows®.

+ En raison de certaines limitations du contréleur USB 3.0, les périphériques USB 3.0 ne
peuvent étre utilisés que sous environnement Windows® et aprés l'installation du pilote
USB 3.0.

Les périphériques USB 3.0 ne peuvent étre utilisés que comme dispositifs de stockage
des données.

Il est fortement recommandé de connecter vos périphériques USB 3.0 a I'un des ports
USB 3.0 disponibles pour obtenir de meilleures performances

13.  Port DVI-D. Ce port est destiné a un périphérique DVI-D. Le signal DVI-D ne peut étre
converti pour diffuser du contenu RGB sur les dispositifs CRT et n’est pas compatible
avec l'interface DVI-I.

14. Port HDMI. Ce port est destiné a un périphérique HDMI et est compatible avec la
norme HDCP permettant la lecture de disques HD DVD, Blu-Ray, et tout autre contenu
numériquement protégeé.

15. Ports USB 3.0 - 3 et 4. Ces ports a quatre broches “Universal Serial Bus” (USB) sont
a disposition pour connecter des périphériques USB 2.0.
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1-24

1.8.2 Connecteurs internes

1.

/"\
\

Connecteurs de ventilation APU et chassis
(3-pin PWR FAN, 4-pin CPU_FAN, and 4-pin CHA_FAN1/2)

Connectez les cables des ventilateurs a ces connecteurs sur la carte mére, en vous
assurant que le fil noir de chaque cable corresponde a la broche de terre de chaque
connecteur.

N’oubliez pas de connecter le cable du ventilateur pour APU au connecteur CPU_FAN de
la carte mére. Un flux d’air insuffisant dan le chassis peut endommager les composants de
la carte mere. Ces connecteurs ne sont pas des jumpers ! Ne placez pas de capuchon de
jumper sur ces connecteurs.

b}

CPU_FAN

i

CPU FAN IN
CPU FAN PWR
GND

CHA_FAN2

CHA FAN PWM
CHAFAN IN
CHA*FAN“ CHA FAN PWR
GND GND
CHA FAN PWR
CHAFAN IN
CHA FAN DC MODE

PWR_FAN

GND
1 +12V
Rotation

Connecteurs de ventilation de la F1A75-M PRO R2.0

CPU FAN PWM

% + Le connecteur CPU_FAN supporte une alimentation maximum de 2A (24 W).

Seuls les connecteurs CPU_FAN et CH_FAN1/2 supportent la fonction ASUS Fan Xpert.

Connectez un ventilateur pour chassis sur le connecteur CHA_FAN1/2 de la carte mere
lorsque vous utilisez de multiples cartes graphique pour garantir un environnement
thermique optimal.

Connecteur TPM (20-1 pin TPM)

Ce connecteur supporte le systéme Trusted Platform Module (TPM), permettant de
stocker en toute sécurité les clés et certificats numériques, les mots de passe et les
données. Un systéeme TPM aide aussi a accroitre la sécurité d’'un réseau, protéger les
identités numériques et garantir I'intégrité de la plate-forme.

@ Cro 23
Z zgozz3ICz
TS ONM=060Z0
PIN1
VNV +TCZ+ B
Omo)w)omgs
£>50<0V<§
OzIe o w3
CHe @ O
xm5 =
* 2

Connecteur TPM de la F1A75-M PRO R2.0

% Le module TPM est vendu séparément.
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3.  Connecteurs d’alimentation ATX (24-pin EATXPWR, 8-pin ATX12V)

Ces connecteurs sont destinés aux prises d’alimentation ATX. Les prises d’alimentation
sont congues pour n’étre insérées que dans un seul sens dans ces connecteurs. Trouvez

le bon sens et appuyez fermement jusqu’a ce que la prise soit bien en place.

EATX12V EATXPWR
= 8 8 8 8 +3 Volts GND
= R +12 Volts- +5 Volts
TETE +12 Volts +5 Volts
+5V Standby- +5 Volts
Power OK -5 Volts
PIN 1 GND GND
+5 Volts GND
B 00 e 2222 GND GND
0 et ©o00 +5 Volts PSON#
] GND- GND
I:l —— D 1 +3 Volts. -12 Volts
o = o [ +3 Volts- +3 Volts
m S oo e PIN T

Connecteurs ATX de la F1A75-M PRO R2.0

R +  Lutilisation d’'une alimentation ATX 12 V conforme a la spécification 2.0 et délivrant
un minimum de 300 W est recommandé. Cette alimentation est dotée de prises 24
broches et 4 broches.

»  Lors de I'utilisation d’une alimentation ATX 12 V avec une prise 20 broches et 4
broches, assurez-vous qu’elle puisse délivrer un minimum de 15A sur le +12V, ainsi
qu’une puissance minimale de 300 W. En cas d’insuffisance électrique le systéme
risque de devenir instable ou de ne plus démarrer.

» Noubliez pas de connecter la prise ATX +12 V 4 broches sinon le systéme ne
démarrera pas.

+  Une alimentation plus puissante est recommandée lors de I'utilisation d’'un systeme
équipé de plusieurs périphériques. Le systéme pourrait devenir instable, voire ne plus
démarrer du tout, si I'alimentation est inadéquate.

+  Sivous n'étes pas certain de I'alimentation systéme minimum requise, référez-vous
a la page Calculateur de la puissance recommandée pour votre alimentation sur
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=fr.fr
pour plus de détails.

Chapitre 1 : Introduction au produit



1-26

4,  Connecteurs Serial ATA 6.0 Gb/s (7-pin SATA6G_1~6)

Ces connecteurs sont destinés a des cables Serial ATA pour la connexion de disques
durs et de lecteurs optiques Serial ATA 6Gb/s. Vous pouvez créer un volume RAID 0,
RAID 1, RAID 0+1 et JBOD a partir de ces connecteurs.
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