ASUS Drive Xpert

Die exklusive ASUS Funktion Drive Xpert ist ideal zur Sicherung von Festplattendaten
oder zur Verbesserung der Festplattenleistung, ohne dazu langwierige Einstellungen
im BIOS oder dem Laufwerk vornehmen zu miissen. Uber die einfach zu bedienende
grafische Benutzeroberfldche von Drive Xpert kénnen Festplattendaten gesichert und
ihre Ubertragungsgeschwindigkeiten verbessert werden.

Installieren der Serial ATA-Laufwerke

Es wird empfohlen, bei der Benutzung von Drive Xpert unter Windows® -
Betriebssystemen drei Laufwerke zu verwenden: eine mit bereits installiertem
Betriebssystem, und zwei zur Drive Xpert-Konfiguration.

So installieren Sie Serial ATA-Laufwerke zur Drive Xpert-Konfiguration:

1. Installieren Sie zwei SATA-Laufwerke in den Laufwerksschéchten.

2. Stecken Sie ein Ende der SATA-Signalkabel in die Laufwerke, und verbinden
Sie die anderen Enden mit den Anschltissen SATA_E1 (orange, Anschluss 0)
und SATA_E2 (weiB3, Anschluss 1) auf dem Motherboard. Die genaue Position
der Anschllisse finden Sie auf Seite 2-30.

3. Verbinden Sie SATA-Netzkabel mit den Netzanschllissen an den Laufwerken.

+ Fur optimale Leistung sollten identische Laufwerke gleichen Modells und
gleicher Kapazitét installiert werden.

/ + Die Anschltisse SATA_E1 (orange, Anschluss 0) and SATA_E2 (weiB,
~ Anschluss 1) auf dem Motherboard unterstitzen keine ATAPI-Geréte.

Drive Xpert unter Windows® starten

Wenn Sie Xpert von der mitgelieferten Support-CD/DVD
installiert haben, doppelklicken Sie auf das Drive Xpert-
Symbol in der Windows®-Taskleiste. Es
erscheint die Hauptanzeige (siehe Abb.
unten). Es stehen zwei Modi zur Auswahl:
EZ Backup und Super Speed.

Drive Xpert

+ Installieren Sie unbedingt den Marvell 61xx-Treiber, bevor Sie die Drive Xpert-
Funktion benutzen.

Wenn Drive Xpert im BIOS auf EZ Backup oder Super Speed eingestellt
ist, installieren Sie zwei Laufwerke an den Anschltissen SATA_E1 (orange,
Anschluss 0) und SATA_E2 (weif3, Anschluss 1). Ansonsten leuchtet die
HDD-LED an der Fronttafel auf.



EZ Backup einstellen

Dieser Modus ermdglicht es lhnen, ein Laufwerk automatisch durch ein anderes zu
sichern. Durch die besondere Auslegung kénnen dabei wichtige Daten selbst dann
gesichert werden, wenn eins der Laufwerke beschédigt wurde.

% +  Es wird empfohlen, fir diese Einstellung zwei neue Laufwerke zu benutzen.

+  Alle urspriinglichen Daten des an SATA_E2 (weiB, Anschluss 1) angeschlossenen
Laufwerks werden in dieser Einstellung geldscht. Sie sollten daher vorher
gesichert werden.

So starten Sie die EZ Backup-Einstellung:

1. Klicken Sie im Hauptmenu auf EZ
Backup. EZ Backup

Hard Disk content: 232.89 G

2. Klicken Sie auf Apply (Anwenden),
um die Konfiguration zu beginnen.

3. Es erscheint eine Warnung, dass alle urspriinglichen Daten des an SATA_E2
(weiB, Anschluss 1) angeschlossenen Laufwerks geldscht werden. Klicken Sie
auf Ok, um fortzufahren.

4. Die Einstellung ist fertiggestellt. [
Klicken Sie auf OK, um den Computer »
neu zu starten.
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Reboot?

Cancel

5. Das Drive Xpert-Symbol in der Windows®- [
Taskleiste ist nun griin, um anzuzeigen, dass |
EZ Backup erfolgreich eingestellt wurde.




Super Speed einstellen

In diesem Modus kénnen zwei Laufwerke gleichzeitig auf Daten zugreifen. Das Dual
Channel-Design verbessert die Datenlibertragungsrate um einiges.

7

Es wird empfohlen, fiir diese Einstellung zwei neue Laufwerke zu benutzen

+  Alle urspriinglichen Daten der beiden Laufwerke werden in dieser Einstellung
geldscht. Sie sollten daher vorher gesichert werden.

So starten Sie die Super Speed-Einstellung:

1.

7

Klicken Sie im Hauptmenti auf Super
Speed.

Wenn Sie bereits den EZ Backup-
Modus eingestellt haben, klicken
Sie auf Mode Change, um zum
Hauptmenu zurtickzukehren.

Klicken Sie auf Apply (Anwenden),
um die Konfiguration zu beginnen.

Es erscheint eine Warnung, dass alle
(weiB, Anschluss 1) angeschlossenen
auf OK, um fortzufahren.

Die Einstellung ist fertiggestellt.
Klicken Sie auf OK, um den Computer
neu zu starten.

Das Drive Xpert-Symbol in der Windows®-
Taskleiste ist nun griin, um anzuzeigen, dass

EZ Backu
Hard Disk content: 232.89 G

Super Speed
Hard Disk content: 465.77 G

Update irmwa

- D

urspriinglichen Daten des an SATA_E2
Laufwerks geldscht werden. Klicken Sie

" Reboot? *wq

Cancel

Super Speed erfolgreich eingestellt wurde.

k In diesem Modus gehen alle Daten

der Laufwerke beschédigt ist.

auf beiden Laufwerken verloren, wenn eines




Wechsel zum Normal-Modus

Dieser Modus deaktiviert die Drive Xpert-Funktion und ermdglicht die normale
Verwendung der beiden SATA-Anschlisse.

So wechseln Sie in den Normal-Modus:

1. Klicken Sie auf Mode Change, um
zum Hauptmenti zurlickzukehren.

EZ Backup

Hard Disk content: 232.89 G

2. Klicken Sie auf Disable, um mit der
Konfiguration zu beginnen.

3. Die Einstellung ist fertiggestellt.
Klicken Sie auf OK, um den Computer
neu zu starten.

Cancel

4. Das Drive Xpert-Symbol in der Windows®-
Taskleiste ist nun grau, um anzuzeigen, dass die
Drive Xpert-Funktion deaktiviert wurde.




Partitionen erstellen

Sie kénnen nach der Drive Xpert-Konfiguration auf den Laufwerken Partitionen

erstellen.

So werden Partitionen erstellt:

1. Rechtsklicken Sie auf Arbeitsplatz auf dem Windows®-

Desktop und wahlen Sie dann Verwalten aus dem Pop-

up-Fenster.

2. Wadbhlen Sie Datentrégerverwaltung.
Rechts-klicken Sie auf den
Restkapazitdt und wéhlen Sie Neue

Partition.

3.

Falls die Option Neue Partition nicht
zur Verfligung steht, rechtsklicken
Sie auf das Datentrager-Element,
und wéhlen Sie Datentrdger
initialisieren.

open
Explore
Search,

Map Network Drive. .
Disconnect Network Drive. ..

Create Shortcut
Delete
Rename
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Eine Anzeige des Assistenten fiir neue Partitionen wird angezeigt. Folgen
Sie den Anweisungen, um das Laufwerk zu partitionieren.



Weitere Funktionen

Offnet das Fenster
zur geplanten

EZ Backup I~ Laufwerksbestétigung
Hard Disk content: 232.89 G 5

| Offnet die Ereignis-
verlaufsliste

__ Offnet das Fenster zur
Passworteinstellung

- Offnet das Fenster zur
Firmware-Aktualisierung

— Offnet das Hilfe-Menii

Ivigde Change ¢ W T
| |
Einstellungsfenster ausblenden  Zur vorherigen Seite zuriickkehren

hedule Drive Verif
Hier kénnen Sie einen Zeitplan zur Bestétigung der Laufwerke erstellen.
Klicken Sie auf Ok, um die Einstellungen anzuwenden oder auf Cancel, um
das Fenster zu schlieBen. Klicken Sie auf Right Now , um sofort mit der
Laufwerksbestétigung zu beginnen.

Add / Modify / Delete

Hier kénnen Sie einen neuen
Zeitplan hinzufligen, oder einen
bereits bestehenden Zeitplan
verdndern oder I6schen.

Schedule Activity

Hier kénnen Sie den Zeitplan auf
téglich, wdchentlich oder monatlich
einstellen.

New Schedule
Hier kénnen Sie genaue Zeiten und
Daten flir den Zeitplan eingeben.

Physical Drive
Hier kénnen Sie einen Zeitplan flir das ausgewahlte Laufwerk festlegen.

Schedules
Zeigt Datum und Zeit des aktuellen Zeitplans an.



Event Log

Zeigt eine Liste des
Ereignisverlaufs an. Dies
kann zur Fehlerbehebung
und zur Erkennung von
Systemfehlfunktionen hilfreich
sein. Klicken Sie auf Refresh
(Auffrischen), um die aktuelle
Liste anzuzeigen, und auf Ok, um
das Fenster zu schlieBen.

Setup Password

Hier kénnen Sie das
Zugriffspasswort fdr
Konfigurationen zu &ndern.
Klicken Sie auf OK, um die
Einstellungen anzuwenden.

Firmwart It

Hier kénnen Sie die Firmware
aktualisieren. Klicken Sie auf
Browse (Durchsuchen), um
die Firmware zu suchen, die
aktualisiert werden soll. Klicken
Sie dann auf Download, um mit
der Aktualisierung zu beginnen.

Event Loo—.

-

ID | Boxsh
1 12345678
2 12345678
3 1z34s678
4 12345678
5 12345678
6
7
8

Date

200810418 13144148
2008/04/18 13:44:48
Z008/04/18 13:44:47
20080418 13144125
2008i04/18 12:50:38
2008/04/1% 09:41:35
Z008/04/18 09:18:05
2008/04/17 18:25:02
20080417 17:42:52
Z00BI04/17 14136147
2008/04/17 12:01:26
20080417 10:53:25
ZO0B/04/15 10:43:33
2008i04/14 15:59:53
ZDUBI0414 15156156
16 12345678 2008/04/14 155457
17 12345678 2008/04/14 15:39:56
< m ]

12345678
12345678
12345678

9 12345678

10 12345678

11 12345678

12 12345678

13 12345678

14 12345678

15 12345678

Type
Event:
Event:
Event.
Event
Event:
Event
Event
Event:
Event
Event
Event:
Event
Event:
Event:
Event
Event:
Event:

Message |
Discovered 2 dives, Bax Status Hort
Array stake normal, 01 ODrive 0, Driv.
Discovered 2 drives, Box Status Norr
Successfully installed the new map b
Discovered 1 drives, Box Status Norr
Discovered L dives, Box Status Hort
Discovered L dives, Box Status Horr
Discovered 1 drives, Box Status Norr
Discovered L dives, Box Status Hort
Discovered L dhives, Box Status Hort
Discovered 1 drives, Box Status Norr
Discovered L dives, Box Status Hort
Discovered 1 drives, Box Status Norr |
Discovered 1 drives, Box Status Nort
Array net accessible

Discovered 1 drives, Box Status Norr
Discovered 1 dhives, Box Status Norr

>

Ok

@ﬂj p Password

GG GETED

- Firmware Update




Benutzen von Drive Xpert in der Express Gate-SSD-Umgebung

Sie kénnen Drive Xpert in der Express Gate-SSD-Umgebung mit nur zwei
Laufwerken benutzen.

Drive Xpert starten

Offnen Sie ASUS Hilfseinstellungen, indem Sie auf das Symbol @ klicken.
Starten Sie Drive Xpert. Das Hauptment wird wie in der Abbildung unten
angezeigt. Wahlen Sie je nach Wunsch EZ Backup oder Super Speed.

R Vergessen Sie nicht, vor Benutzen von Drive Xpert Ihre Daten zu sichern:

In der EZ Backup-Einstellung werden alle urspriinglichen Daten des an
SATA_E2 (weiB, Anschluss 1) angeschlossenen Laufwerks geléscht.

* In der Super Speed-Einstellung werden alle Daten auf beiden Laufwerken
geldscht.

EZ Backup Super Speed

Ml

This made allows one hard diskto backup ‘This mode allaws two hard disk to access
the other hard disk The da

ta
special design can save your vital data even design can largely enhance hard disk
if one hard disk damaged. transfer rate.

peppe
connectors (orange and white).




EZ Backup

So starten Sie die EZ Backup-Einstellung:

Klicken Sie im Hauptment auf EZ Backup.

2. Prifen Sie, ob alle SATA-
Kabel und Netzkabel korrekt
angeschlossen sind. Klicken
Sie auf Next (Weiter), um
fortzufahren.

3. Klicken Sie auf Next, um mit der
Konfiguration fortzufahren.

4. Alle urspriinglichen Daten des
an SATA_E2 (weiB, Anschluss
1) angeschlossenen Laufwerks
werden geléscht. Sichern Sie
daher die Daten, bevor Sie
fortfahren. Klicken Sie auf Next,
um fortzufahren.

5. Die Einstellung ist fertiggestellt.
Klicken Sie auf OK, um das
Fenster zu schlieBen.

& -

Ensure that the SATA cables and power
cords are installed properly.

'
‘N

=

Y

All data on the port 0 hard drive will be

] F5m  copled to the port 1 hard drive.
=, W
\ Y
PORTO PORT1

Cancel Next

WARNING: Clicking [Next] erases all data
on the port 1 hard drive.

wﬁ f?
/

PO Cancel Back

a1
< O

PORTO PORTL

The setup is completed.

g

Of




Super Speed
So starten Sie die Super Speed-Einstellung:

1.
2.

Klicken Sie im Hauptmenu auf Super Speed.

Priifen Sie, ob alle SATA-
Kabel und Netzkabel korrekt
angeschlossen sind. Klicken
Sie auf Next (Weiter), um
fortzufahren.

Klicken Sie auf Next, um mit der
Konfiguration fortzufahren.

Alle urspriinglichen Daten auf
den beiden Laufwerken werden
geldscht. Sichern Sie daher
die Daten, bevor Sie fortfahren.
Klicken Sie auf Next, um
fortzufahren.

Die Einstellung ist fertiggestellt.
Klicken Sie auf OK, um das
Fenster zu schlieBen.

o

Ensure that the SATA cables and power
cords are installed property.

L

¢v@

O]

"‘ J This mode allows two hard drives to
S ‘/ access data simultaneously.

=

WARNING: Clicking [Next] erases all data
on the two hard drives.

PORTO PORT1

The setup is completed.




Einstellung der Drive Xpert-Funktion im BIOS-Setup

Sie kénnen Drive Xpertim BIOS-Setup einstellen. Offnen Sie das BIOS-Setup, indem
Sie nach dem Systemstart die Entf-Taste driicken. Gehen Sie zum Advanced-Mend,
wéhlen Sie Onboard Device Configuration und drlicken Sie die <Enter>-Taste.

R Vergessen Sie nicht, vor Benutzen von Drive Xpert Ihre Daten zu sichern:

In der EZ Backup-Einstellung werden alle urspriinglichen Daten des an
SATA_E2 (weiB, Anschluss 1) angeschlossenen Laufwerks geldscht.

Inder Super Speed-Einstellung werdenalle Daten auf beiden Laufwerken geléscht.

BIOS SETUP UTILITY

Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
ASUS EZ Flash 2 Press ENTER to run
the utility to select
Drive Xpert Control [Auto] and update BIOS.
Drive Xpert Mode Update [Mode Change] This utility doesn't
Update To Super Speed [Press Enter] support
Update To EZ Backup [Press Enter] 1.NTFS format
Update To Normal Mode [Press Enter]
Express Gate [Enabled]
Enter OS Timer [10 Seconds]
Reset User Data [No]
- Select Screen
> ASUS O.C. Profile ti Select Item
> AI Net 2 Enter Go to Sub Screen

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Drive Xpert Control [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert die Drive Xpert-Funktion.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Drive Xpert Mode Update [Last Setting]

Dieses Element wird nur angezeigt, wenn Drive Xpert Control auf
[Auto] oder [Enabled] steht. Stellen Sie dieses Element auf [Mode
change], um die Einstellungen der Drive Xpert-Funktion anzuzeigen.
Konfigurationsoptionen: [Last Setting] [Mode Change]

Die folgenden Elemente werden nur angezeigt, wenn Drive Xpert Mode Update
% auf [Mode Change] steht.

Update To Super Speed [Press Enter]

Hier kénnen Sie die Super Speed-Funktion einstellen. Installieren Sie zwei identische
SATA-Laufwerke an die Motherboard-Anschliisse SATA_E1 (orange, Anschluss 0) und
SATA_E2 (weiB, Anschluss 1) und driicken Sie die <Enter>-Taste.

Update To EZ Backup [Press Enter]

Hier kénnen Sie die EZ Backup-Funktion einstellen. Installieren Sie zwei identische
SATA-Laufwerke an die Motherboard-Anschliisse SATA_E1 (orange, Anschluss 0) und
SATA_E2 (weifB, Anschluss 1) und drticken Sie die <Enter>-Taste.

Update To Normal Mode [Press Enter]
Hier kénnen Sie die Verwendung der Anschliisse SATA_E1 (orange, Anschluss 0) und
SATA_E2 (weifB3, Anschluss 1) als normale SATA-Anschlisse einstellen.

R SchlieBen Sie im Normal-Mode das Laufwerk an den Anschluss SATA_E1 (orange,
Anschluss 0) des Motherboards an.



