
華碩 Drive Xpert 程式
華碩獨家的 Drive Xpert 程式可讓使用者免於惱人的複雜設定，便能保護硬

碟資料或提升硬碟效能。有了 Drive Xpert 程式友善的圖像式使用介面，使用
者可以整理硬碟備份或提升硬碟傳輸效率，確保資料無時無刻都備受關注。

Drive Xpert 模式

Drive Xpert 有二種模式，分別為：EZ Backup 與 Super Speed。

EZ Backup 可以自動地將一個硬碟的資料備份至另一個硬碟，可以幫助您
在硬碟受到損毀，保護您的重要資料。

Super Speed 可以同時存取二個硬碟，雙通道的設計大大的增加了硬碟的
傳輸速度。

安裝 Serial ATA 硬碟

在 Windows 作業系統下，建議您準備三個硬碟以使用 Drive Xpert 程式：
一個為已經安裝作業系統的硬碟，其他兩個硬碟則供 Drive Xpert 程式設定
之用。

安裝 Serial ATA 硬碟供 Drive Xpert 程式設定：

1.	 將兩個 SATA 硬碟安裝至磁碟機槽中。

2.	 將 SATA 訊號線的一端分別連接至每個硬碟上，並將 SATA 訊號線的另
一端分別連接至主機板上的 SATA_E1（橘色，port 0）與 SATA_E2（白
色，port 1）連接埠。

3.	 將 SATA 電源線分別連接至每個硬碟上的電源插槽。

•	 為求最佳效能，建議安裝相同型號與容量的硬碟。

•	 建議您使用二個全新的硬碟來進行 Drive Xpert 設定。

•	 主機板上的 SATA_E1（橘色， port 0）與 SATA_E2（白色， 
port 1）連接埠並不支援 ATAPI 裝置。

在 Windows® 作業系統下執行 Drive Xpert 程式

在從本主機板隨附的公用程式光碟安裝 Drive Xpert 程式後，在 Windows® 
工作列中雙按 Drive Xpert 程式圖示。

在使用 Drive Xpert 功能之前，請先確認您已經安裝 JMicron 
JMB363 驅動程式。



設定 EZ Backup/Super Speed 模式

進行此設定時，硬碟中所有資料都將被清除。在進行此設定前請
先預先備份您的資料。

開始 EZ Backup/Super Speed 模式設定：

1.	 ���點擊 Drive Xpert 設定（Drive 
Xpert Configuration） 按鈕。

2.	 從主畫面中點選 EZ Backup/Super 
Speed。

3.	點 選 套用（Apply） 以開始設
定。

4.	 ����������������依照螢幕畫面的指示完成設定步驟。

5.	 在 Windows 工作列中的 Drive Xpert 程式變
為綠色表示 EZ Backup/Super Speed 模式已
經設定成功。

點選以設定密碼

若是您設定有密碼，在模
式變更時，會出現密碼確
認的視窗。若是您忘記密
碼，則必須在 BIOS 設定
環境下執行模式變更的
動作。

顯示狀態 說明

綠色 Drive Xpert 設定成功

黃色 硬碟重建中

灰色 偵測不到硬碟

紅色 一個硬碟毀損

變更至正常模式（Normal Mode）

此模式可讓您關閉 Drive Xpert 程式
功能並像使用其他內建 SATA 連接埠
般使用此兩個 SATA 連接埠。

請依照以下步驟��������變更至正常模式（
Normal Mode）：

1.	點 選 變更模式（Mode Change） 
以返回主畫面。

2.	點 選 套用（Apply） 以開始設
定。

3.	依照螢幕 畫面的指示完成設定步驟。

Drive Xpert 工具列圖示說明



分���割��硬碟

在 Super Speed 設定完成後，您必須分割您的硬碟空間。

請依照以下步驟�����分割硬碟：

1.	 在桌面的 我的電腦 圖示上點按右鍵，接著從彈出式
選單中選擇 Manage。

2.	 選擇 Disk Management。在未
定義的磁碟上點按右鍵，接著
選擇 New Partition。

若 New Partition 選項
無法選擇，請在 Disk 
項目上點按右鍵��，�接
著選擇 Initialize Disk 
以初始化磁碟。

3.	 新磁碟分割精靈（New Partition Wizard）畫面會出現。請依照畫面指示完
成硬碟分割。

其他功能按鈕

Drive Xpert ��������������� 資訊（������������ Drive Xpert 
Information�）

點選本項目會顯示硬碟的詳
細資訊。

事件記錄（������ ����Event Log�）

點選本項目會顯示事件記錄清
單，對於功能的疑難排解，以及
系統異常的處理可能會有幫助。



在 Express Gate 環境下使用 Drive Xpert 功能

您可以透過兩個硬碟在 Express Gate 環境下使用 Drive Xpert 功能。

在 Express Gate 環境下，您需要先使用另一台電腦，將 Express Gate 安裝
在 USB 隨身碟中。

請依照以下步驟進行安裝：

1.	 將 USB 隨身碟插入已安裝有作業
系統的電腦。

2.	 在選擇儲存磁碟的畫面出現時，
確認選擇的磁碟為欲使用的 USB 
隨身碟。

3.	 將 USB 隨身碟插入主機板的 USB 
連接埠，重新啟動系統並執行 
Express Gate。

•	 進行 Super Speed/Super Speed 模式設定時，兩個硬碟中所有
的原始資料都將會被清除，在使用 Drive Xpert 程式前，請先
備份您的資料。

•	 當作業系統已經安裝在連接至主機板上 SATA_E1（橘色，port0 
或 SATA_E2（白色，port 1）連接埠的硬碟，為了系統的安
全，Drive Xpert 功能將無法執行，若遇到此狀況，您可以至 
BIOS 設定程式中進行模式變更。

執行 Drive Xpert（Launching Drive Xpert）

1.	點 選  圖示以開啟華碩公用程式面板。

2.	 從華碩公用程式面板中執行 Drive Xpert 程式。

開啟華碩公用程式面板

在 BIOS 設定環境下使用 Drive Xpert 功能

您可以在 BIOS 設定環境下使用 Drive Xpert 功能。請參考 3.8 工具選單 
一節的說明。


