ASUS Fan Xpert

ASUS Fan Xpert erméglicht es dem Benutzer, die Liftergeschwindigkeit
des CPU- und Gehdusellifters je nach der Umgebung einzustellen, um den
verschiedenen klimatischen Bedingungen auf der Welt im direkten Verhdltnis mit
der Systemlast gerecht zu werden. Verschiedene vorinstallierte Profile bieten flexible
Kontrolimdglichkeiten der Luftergeschwindigkeit, um eine gerduscharme und optimal
temperierte Arbeitsumgebung zu schaffen.

Nach der Installation von Al Suite von der mitgelieferten Support-DVD kénnen
Sie das Programm durch Doppelklicken auf das Al Suite-Symbol in der Windows-
Taskleiste und den anschlieBenden Klick auf die Q-Fan Plus-Schaltfldche im Al
Suite-Hauptfenster starten.

Klicken Sie auf das Dropdown-Menti und die Lifternamen werden angezeigt. Wahlen
Sie CPU Fan oder Chassis Fan.
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Einstellung




Liifterprofile

Disable: Deaktiviert die Fan Xpert-Funktion.

Standard: regelt die Lliftergeschwindigkeit bei normaler Benutzung

Silent: minimiert die Luftergeschwindigkeit flir eine gerduscharme Umgebung
Turbo: steigert die Liiftergeschwindigkeit fur beste Kiihlung

Intelligent: regelt automatisch die Luftergeschwindigkeit je nach
Umgebungstemperatur
Stable: halt die Luftergeschwindigkeit auf gleicher Ebene, um den Larm vom
standigen Wechsel der Geschwindigkeit zu unterbinden. Steigert die
Luftergeschwindigkeit, wenn die Temperatur 70°C Ubersteigt.
User: ermdglicht die teilweise Einstellung der CPU-Llifterprofile durch den
Benutzer

Flr den Chassis Fan, kénnen nur die Modi Disable/Standard/Silent/Turbo
ausgewdhlt werden.

SchlieBt das Konfigurationsfenster
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