ASUS Q-Fan 2

ASUS Q-Fan 2 permet de régler le niveau de performance du ventilateur du CPU
ou du chassis pour un fonctionnement plus efficace du systeme. Apres avoir active
la fonction Q-Fan, les ventilateurs peuvent étre réglées de maniere a s’ajuster
automatiqguement selon la température et décroitre ou accroitre la vitesse des
ventilateurs.

Apres avoir installe Al Nap depuis le CD/DVD de support accompagnant votre
carte mere, vous pouvez lancer I'utilitaire en double-cliquant sur I'icone Ai Suite
située dans la barre des taches de Windows puis sur le bouton Q-Fan.

Cliquez sur le menu déroulant pour afficher les ventilateurs disponibles.
Sélectionnez CPU Q-FAN 2 ou CHASSIS Q-FAN 2. Cliquez sur la case Enable
Q-Fan 2 pour activer cette fonction.
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Une liste de profils apparalit apres avoir coché la case Enable Q-Fan 2. Cliquez
sur le menu déroulant et sélectionnez un profil. Le mode Optimal ajuste la
vitesse des ventilateurs selon la température; le mode Silent réduit la vitesse des
ventilateurs pour un fonctionnement silencieux; le mode Performance accroit la
vitesse des ventilateurs pour un meilleur refroidissement.
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Cliquez sur Apply (appliquer) pour sauvegarder la configuration.



