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Configurations audio

Le CODEC audio Realtek® o���e de�� �a�a�it��� audio ��u� ���a�au�� �ou� o���i�o���e de�� �a�a�it��� audio ��u� ���a�au�� �ou� o���i� 
de�� ��e���atio��� audio ultime�� ��u� vot�e PC. Le logi�iel ��o�o��e la �o��tio� “Ja�k�
Sensing”, le support de la Sortie S/PDIF et des possibilités d’interruption. Le �ode� 
�om�o�te �galeme�t la te�h�ologie ��o��i�tai�e Realtek® UAJ® (U�ive���al Audio 
Ja�k) �ou� tou�� le�� �o�t�� audio, �limi�a�t ai���i le�� e��eu��� de �o��e��io� de�� �âble�� 
et a��o�ta�t au�� utili��ateu��� la �a�ilit� du Plug�a�d�Play. 
Suivez l’assistant d’installation pour installer le Pilote Audio 
Realtek® ��u� le DVD de ��u��o�t liv�� da��� la boîte de la �a�te 
mè�e.

Si le logiciel audio Realtek est correctement installé, vous trouverez l’icône du Gestionnaire 
Audio HD Realtek da��� la ba��e de�� tâ�he��.
Dans la barre des tâches, double-cliquez sur l’icône Effet Sonore pour afficher le 
Gestionnaire Audio HD Realtek.

Gestionnaire Audio HD Realtek 

A. Gestionnaire Audio HD Realtek pour Windows Vista™

Informations

Cliquez ��u� le bouto� i��o�matio��� ( ( ) 
pour afficher des informations relatives à la 
version du pilote audio, à la version DirectX, 
au contrôleur audio, au CODEC audio et au 
�a�am�t�age de la la�gue.

Paramètres avancés
Cliquez ��u� Device advanced settings 
(Paramètres avancés) pour afficher 
plus d’options de configuration pour le 
périphérique de lecture et d’enregistrement 
audio.
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So�tie �um��ique
Le CODEC audio Realtek® vou�� �e�met de 
�o��e�te� u� ���i�h��ique audio e��te��e via le �o�t 
SPDIF coaxial//optique. Vous pouvez définir votre 
environnement d’écoute, utiliser la fonction karaoké 
ou sélectionner l’un des paramètres d’égalisation pré 
définis pour un meilleur confort d’écoute.

Pou� ��gle� le�� o�tio��� de ��o�tie �um��ique :
1. Dans le Gestionnaire Audio HD Realtek HD, 

cliquez sur l’onglet Digital Output (So�tie �um��ique). 
�. Cliquez ��u� Set Default Device (Définir le périphérique audio par défaut) pour définir 

le �o�t de ��o�tie �um��ique �omme ��o�tie audio �a� d��aut.
3. Cliquez ��u� le ��ou���o�glet Sound Effects (E��et�� ��o�o�e��) �ou� ajoute� de�� e��et��, ou 

�liquez ��u� le ��ou���o�glet Default Format (Format par défaut) pour modifier le format 
de ��o�tie audio �a� d��aut. 

4. Cliquez ��u� OK �ou� a��lique� le�� �ha�geme�t�� et quitte�.

Haut��a�leu���
L’onglet Speakers (Haut��a�leu���) vou�� �e�met de 
configurer les paramètres de sortie audio pour les ports 
a�alogique��.

Pou� ��gle� le�� o�tio��� de haut��a�leu� :
1. Dans le Gestionnaire Audio HD Realtek HD, 

cliquez sur l’onglet Speakers (Haut��a�leu���). 
�. Cliquez ��u� Set Default Device (Définir le 

périphérique audio par défaut) pour définir 
le�� �o�t�� a�alogique�� �omme ��o�tie audio �a� 
d��aut.

3. Cliquez ��u� le ��ou���o�glet Speaker Configuration (Configuration des haut-parleurs) 
�ou� ��gle� et te��te� le�� o�tio��� de�� ��y��tème�� de haut��a�leu���.

4. Cliquez ��u� le ��ou���o�glet Sound Effects (E��et�� ��o�o�e��) �ou� ajoute� de�� e��et��.

Options de configuration
Cliquez sur l’un des onglets de cette zone pour configurer vos paramètres audio.

Les options de configuration mentionnées dans cette section sont données à titre indicatif 
uniquement et peuvent ne pas refléter les options disponibles sur votre écran. Sous 
Windows Vista™, le Gestionnaire AUDIO HD Realtek détecte automatiquement les 
périphériques audio connectés aux ports analogiques et numériques et affiche les options 
de configuration correspondantes.

Paramètres de connecteur
Cliquez ��u� le bouto� Connector Settings 
(Pa�amèt�e�� de �o��e�teu�)  

( ) pour afficher plus d’options depour afficher plus d’options de 
configuration pour l’un des ports d’entrée/
��o�tie �um��ique et a�alogique.
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E�t��e audio
L’onglet Line In (Entrée audio) permet de configurer les 
paramètres d’entrée audio des ports analogiques.

Pour régler les options d’entrée analogique :
1. Dans le Gestionnaire Audio HD Realtek HD, 

cliquez sur l’onglet Line In (E�t��e audio). 
�. Cliquez ��u� Set Default Device (Définir le 

périphérique audio par défaut) pour définir les 
�o�t�� a�alogique�� �omme e�t��e audio �a� 
d��aut.

3. L’onglet Line In (Entrée audio) permet d’ajuster le volume de lecture et  
d’enregistrement et de régler le format d’entrée audio par défaut. 

4. Cliquez ��u� OK �ou� a��lique� le�� �ha�geme�t�� et quitte�.

Mi��o�ho�e
L’onglet Microphone permet de configurer les 
paramètres d’entrée audio via le port microphone mais 
aussi de vérifier si le microphone est correctement 
�o��e�t�.

Pou� ��gle� le�� o�tio��� du mi��o�ho�e :
1. Dans le Gestionnaire Audio HD Realtek HD, 

cliquez sur l’onglet Microphone. 
�. Da��� le ��ou���o�glet Microphone Effects (E��et�� 

du microphone), cliquez sur l’option Noise 
Suppression (Su���e����io� du b�uit) �ou� ��dui�e le�� �ui��a��e�� ��o�o�e�� e�vi�o��a�te�� 
lors d’un enregistrement. Cliquez sur l’option Acoustic Echo Cancellation (A��ulatio� 
de l’écho acoustique) pour réduire l’écho émanant des haut-parleurs avants lors d’
un enregistrement. Cliquez sur l’option Beam Forming (Fo�matio� de �ai���eau��) �ou� 
�limi�e� le�� i�te����e��e�� a�ou��tique��.

3. Cliquez ��u� le ��ou���o�glet Default Format (Format par défaut) pour modifier le format 
d’entrée audio par défaut. 

4. Cliquez ��u� OK �ou� a��lique� le�� �ha�geme�t�� et quitte�.

5. Cliquez ��u� le ��ou���o�glet Room Correction (Co��e�tio� de �iè�e) �ou� aju��te� la 
di��ta��e de �haque haut��a�leu�.

6. Cliquez ��u� le ��ou���o�glet Default Format (Format par défaut) pour modifier le format 
de ��o�tie audio �a� d��aut. 

7. Cliquez ��u� OK �ou� a��lique� le�� �ha�geme�t�� et quitte�.
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Options de configuration
Cliquez sur l’un des onglets de cette zone pour configurer les paramètes audio.

B. Gestionnaire audio HD Realtek pour Windows XP™
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paramètres de 
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Quitter

Bouton 
Réduire

Informations
Cliquez ��u� le bouto� i��o�matio��� ( ) pour afficher 
des informations relatives à la version du pilote audio, à la 
version DirectX, au contrôleur audio, au CODEC audio et 
au �a�am�t�age de la la�gue.

E��et So�o�e
Le CODEC Audio Realtek® ALC888 vous permet de régler votre environnement d’écoute, de 
régler l’égaliseur, de régler le karaoké ou de 
sélectionner les paramètres pré définis de 
l’égaliseur pour votre plaisir d’écoute.

Pour régler les options de l’effet sonore: 
1. Dans le Gestionnaire Audio HD 

Realtek, cliquez sur l’onglet Effet 
Sonore. 

�. Cliquez ��u� le�� bouto��� de �a��ou��i 
ou le�� me�u�� d��oula�t�� �ou� le�� 
options permettant de modifier 
l’environnement acoustique, de régler 
l’égaliseur ou de régler le karaoké aux paramètres désirés. 

3. Cliquez  �ou� a��lique� le�� �a�amèt�e�� de�� E��et�� So�o�e�� et quitte�.
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M�la�geu�
L’option Mélangeur vous permet de 
configurer le volume audio de sortie 
(lecture) et le volume de l’entrée audio 
(e��egi��t�eme�t).

Pou� ��gle� le�� o�tio��� du m�la�geu�: 
1. Dans le Gestionnaire Audio HD 

Realtek, cliquez sur l’onglet 
Mélangeur. 

�. Tou��ez le�� bouto��� du volume �ou� 
��gle� la le�tu�e et/ou le volume 
d’Enregistrement.  

L’option Mélangeur active l’entrée vocale depuis tous les canaux par défaut. Assurez-vous 
de bie� ��gle� tou�� le�� �a�au�� ��u� muet ( ) si vous ne souhaitez pas d’entrée vocale.

3. E��e�tuez de�� ��glage�� ��u� Wave, SW Sy�th, Ava�t, A��iè�e, Subwoo�e�,  Volume DVD, 
Volume Mic, Volume Ligne et Mix Stéréo en cliquant sur les onglets de contrôle et en 
les faisant glisser vers le haut ou le bas jusqu’à obtenir les niveaux désirés.

4. Cliquez  �ou� a��lique� le�� �a�amèt�e�� du m�la�geu� et quitte�.

E/S Audio 
L’option E/S Audio vous permet de configurer 
vos paramètres d’entrée/sortie.

Pour régler les options d’E/S audio: 

1. Dans le Gestionnaire Audio HD 
Realtek, cliquez sur l’onglet E/S Audio. 

�. Cliquez ��u� le me�u d��oula�t �ou� 
sélectionner la configuration du canal.  

3. La fenêtre des paramètres de contrôle 
affiche l’état des périphériques 

�o��e�t���. Cliquez ��u�  �ou� le�� 
o�tio��� a�alogique�� et �um��ique��.

4. Cliquez sur <OK> pour appliquer les paramètres d’E/S Audio et quitter.
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Mi��o:
L’option micro vous permet de configurer 
vos paramètres d’entrée/sortie et de vérifier 
��i vo�� �qui�eme�t�� audio ��o�t �o��e�teme�t 
�o��e�t���.

Pou� ��gle� le�� o�tio��� du Mi��o: 

1. Dans le Gestionnaire Audio HD 
Realtek, cliquez sur l’onglet Micro. 

�. Cliquez ��u� le bouto� de Suppression 
du Bruit �ou� ��dui�e le b�uit de �o�d 
statique pendant l’enregistrement. 

3. Cliquez sur le bouton d’Annulation de 
l’écho acoustique pour réduire l’écho provenant des haut-parleurs frontaux pendant 
l’enregistrement. 

4. Cliquez ��u�  �ou� a��lique� le�� �a�amèt�e�� du Mi��o et quitte�.


