Configurations audio

Le CODEC audio Realtek® offre des capacités audio sur 8-canaux pour offrir

des sensations audio ultimes sur votre PC. Le logiciel propose la fonction “Jack-
Sensing”, le support de la Sortie S/PDIF et des possibilités d’interruption. Le
codec comporte également la technologie propriétaire Realtek® UAJ® (Universal
Audio Jack) pour tous les ports audio, éliminant ainsi les erreurs de connexion des
cébles et apportant aux utilisateurs la facilité du Plug-and-Play.

Suivez I'assistant d'installation pour installer le Pilote Audio Realtek® sur le DVD
de support livré dans la boite de la carte mere.

Si le logiciel audio Realtek est correctement installé, vous trouverez l'icéne du
Gestionnaire Audio HD Realtek dans la barre des taches.

Dans la barre des taches, double-cliquez sur I'icone
Effet Sonore pour afficher le Gestionnaire Audio HD
Realtek.

Gestionnaire Audio HD Realtek
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Informations

Cliquez sur le bouton Informations (E S L i lis
) pour afficher des informations relatives Auio Driver Version s0.L553
ala version du pilote audio, a la version orectt versom Srectt 100
DirectX, au contréleur audio, au CODEC
audio et au paramétrage de la langue. ke etk DA
Audio Codec : ALCOXX
Language :
' Display icon in notification area
Paramétres avancés
Cliquez sur Device advanced settings ~ [¥/ e e
(Parameétres avances) pour afficher plus T
Make front and rear output devices playback two different audio streams.
simultaneously.
Recording Device
Tie up same type of input jacks, .. line-in or microphone, as an input device.
Separate all input jacks as independent input devices

Paramétres de connecteur

Cliquez sur le bouton Connector plasa =
Settings (Paramétres de connecteur)

Enable auto popup dislog, when device has been plugged in

(L ) pour afficher plus d’options de ==

configuration pour I'un des ports d’entrée/
sortie numérique et analogique.

Quitter

Cliquez sur I'icone Exit (Quitter) ou I'icone OK pour quitter le directeur Realtek HD
Audio.

Options de configuration
Cliquez sur I'un des onglets de cette zone pour configurer vos parametres audio.

/ Les options de configuration mentionnées dans cette section sont données a
titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter les options disponibles sur
votre écran. Sous Windows Vista™, le Gestionnaire AUDIO HD Realtek détecte
automatiquement les périphériques audio connectés aux ports analogiques et
numériques et affiche les options de configuration correspondantes.



Sortie numérique — e
Le CODEC audio Realtek® vous permet de = e\ G =

connecter un périphérique audio externe via le s
port SPDIF coaxial//optique. Vous pouvez définir | - == el et | X
votre environnement d’écoute, utiliser la fonction | @ = Gm W A& o
karaoké ou sélectionner I'un des parametresd’ |~ =

égalisation pré définis pour un meilleur confort o f" 5’ ‘f %

écoute. == :

Pour régler les options de sortie numérique :

1.

Dans le Gestionnaire Audio HD Realtek HD, cliquez sur 'onglet Digital
Output (Sortie numérique).

Cliquez sur Set Default Device (Définir le périphérique audio par défaut)
pour définir le port de sortie numérique comme sortie audio par défaut.
Cliquez sur le sous-onglet Sound Effects (Effets sonores) pour ajouter des
effets, ou cliquez sur le sous-onglet Default Format (Format par défaut) pour
modifier le format de sortie audio par défaut.

Cliquez sur pour appliquer les changements et quitter.

Haut-parleurs

L'onglet Speakers (Haut-parleurs) vous permet ‘":"::J&l ——— —
de configurer les paramétres de sortie audio pour | ...... E—
les ports analogiques. e % ; (L
Pour régler les options de haut-parleur : = ‘U- r! -
1. Dans le Gestionnaire Audio HD Realtek s - -
HD, cliquez sur I'onglet Speakers (Haut- - Spes
parleurs). rsus _

Cliquez sur Set Default Device (Définir le
périphérique audio par défaut) pour définir les ports analogiques comme
sortie audio par défaut.

Cliquez sur le sous-onglet Speaker Configuration (Configuration des haut-
parleurs) pour régler et tester les options des systemes de haut-parleurs.

Cliquez sur le sous-onglet Sound Effects (Effets sonores) pour ajouter des
effets.

Cliquez sur le sous-onglet Room Correction (Correction de piéce) pour
ajuster la distance de chaque haut-parleur.

Cliquez sur le sous-onglet Default Format (Format par défaut) pour modifier
le format de sortie audio par défaut.

Cliquez sur pour appliquer les changements et quitter.



Entrée audio

L’onglet Line In (Entrée audio) permet de f— E—

configurer les parametres d’entrée audio des i . :
ports analogiques. "

O‘C

eoe
Pour régler les options d’entrée analogique : . .
1. Dans le Gestionnaire Audio HD Realtek HD, . -

cliquez sur l'onglet Line In (Entrée audio).

2. Cliquez sur Set Default Device (Définir le mE ==
périphérique audio par défaut) pour définir
les ports analogiques comme entrée audio par défaut.

3. L'onglet Line In (Entrée audio) permet d’ajuster le volume de lecture et
d’enregistrement et de régler le format d’entrée audio par défaut.

4. Cliquez sur pour appliquer les changements et quitter.

Microphone

L’onglet Microphone permet de configurer les e =

parameétres d’entrée audio via le port microphone T s msiy o £ S
mais aussi de vérifier si le microphone est

) 4] Joios

e Y
correctement connecte. e
Pour régler les options du microphone : m”
1. Dans le Gestionnaire Audio HD Realtek HD, g e
cliquez sur l'onglet Microphone. == g
2. Dans le sous-onglet Microphone Effects
(Effets du microphone), cliquez sur I'option Noise Suppression (Suppression
du bruit) pour réduire les nuisances sonores environnantes lors d’'un
enregistrement. Cliquez sur I'option Acoustic Echo Cancellation (Annulation
de I'écho acoustique) pour réduire I'écho émanant des haut-parleurs avants
lors d’un enregistrement. Cliquez sur I'option Beam Forming (Formation de
faisceaux) pour éliminer les interférences acoustiques.
3. Cliquez sur le sous-onglet Default Format (Format par défaut) pour modifier
le format d’entrée audio par défaut.
4.  Cliquez sur pour appliquer les changements et quitter.
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Informations

Cliquez sur le bouton informations Information

( @) pour afficher des informations i’vfo—matwo-\
relatives a la version du pilote audio, a

la version DirectX, au contrleur audio, e
au CODEC audio et au paramétrage de | . .
la langue. : ALCXGX

Language : Auto H

@ Showicon in system tray

Réduire
Cliquez sur I'icone Réduiser (e) pour réduiser la fenétre.

Quitter
Cliquez sur I'icone Quitter (°) pour quitter le directeur Realtek HD Audio.



Options de configuration

Cliquez sur I'un des onglets de cette zone pour configurer les paramétes audio.

Effet Sonore
Le CODEC Audio Realtek® ALC888 .

vous permet de régler votre (

environnement d’écoute, de régler 2l e
I'égaliseur, de régler le karaoké ou (ENCNE M
de sélectionner les parametres pré
définis de I'égaliseur pour votre plaisir
d’écoute.

Equalizer

Pour régler les options de I'effet
sonore:

1. Dans le Gestionnaire Audio HD
Realtek, cliquez sur I'onglet Effet Sonore.

2. Cliquez sur les boutons de raccourci ou les menus déroulants pour les
options permettant de modifier I'environnement acoustique, de régler
I'égaliseur ou de régler le karaoké aux paramétres désirés.

3. Cliquez pour appliquer les paramétres des Effets Sonores et quitter.

Mélangeur

L’option Mélangeur vous permet de
configurer le volume audio de sortie
(lecture) et le volume de 'entrée audio
(enregistrement).

Pour régler les options du mélangeur:

1. Dans le Gestionnaire Audio HD
Realtek, cliquez sur I'onglet
Mélangeur.

2. Tournez les boutons du volume

pour régler la lecture et/ou le
volume d’Enregistrement.

R L'option Mélangeur active I'entrée vocale depuis tous les canaux par défaut.
Assurez-vous de bien régler tous les canaux sur muet ([Z) si vous ne
souhaitez pas d’entrée vocale.

3. Effectuez des réglages sur Wave, SW Synth, Avant, Arriere, Subwoofer,
Volume DVD, Volume Mic, Volume Ligne et Mix Stéréo en cliquant sur les
onglets de contréle et en les faisant glisser vers le haut ou le bas jusqu’a
obtenir les niveaux désirés.

4.  Cliquez pour appliquer les paramétres du mélangeur et quitter.



E/S Audio

L'option E/S Audio vous permet de
configurer vos parameétres d’entrée/
sortie.

Pour régler les options d’E/S audio:

1.

Dans le Gestionnaire Audio HD
Realtek, cliquez sur I'onglet E/S
Audio.

DIGITAL @
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2. Cliquez sur le menu déroulant pour
sélectionner la configuration du
canal.
3. Lafenétre des parametres de contrdle affiche I'état des périphériques
connectés. Cliquez sur @ pour les options analogiques et numériques.
4. Cliquez sur <OK> pour appliquer les parametres d’E/S Audio et quitter.
Micro:

L’option micro vous permet de configurer
vos parametres d’entrée/sortie et de
vérifier si vos équipements audio sont
correctement connectés.

Pour régler les options du Micro:

1.

Dans le Gestionnaire Audio HD
Realtek, cliquez sur 'onglet Micro.
Cliquez sur le bouton de
Suppression du Bruit pour
réduire le bruit de fond statique
pendant I'enregistrement.

Cliquez sur le bouton d’Annulation de I’écho acoustique pour réduire
I'’écho provenant des haut-parleurs frontaux pendant I'enregistrement.

Cliquez sur pour appliquer les paramétres du Micro et quitter.




