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本用戶手冊包括但不限於其所包含的所有信息受到著作權法之保護，未經華碩電腦
股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、摘抄、轉譯或為
其他使用或處分。本用戶手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何
因本用戶手冊或其所提到之產品的所有信息，所引起直接或間接的數據流失、利益損
失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本用戶手冊所
提到的產品規格及信息僅供參考，內容亦會隨時升級，恕不另行通知。華碩不負責本
用戶手冊的任何錯誤或疏失。

本用戶手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司
的註冊商標或是著作權。

本產品的名稱與版本都會印在主板/顯卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組
成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等...數字越大表示版本越新，而越左
邊位數的數字更動表示更動幅度也越大。升級的詳細說明請您到華碩的互聯網瀏覽或
是直接與華碩聯絡。
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關於這本用戶手冊

REACH

謹遵守 REACH（Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals）管
理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 http://
green.asus.com/english/REACH.htm。

請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這
個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾
丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。

請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電
池不應視為一般垃圾丟棄。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成設置，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符
號所代表的特殊含意。

 重要： 此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟�件�件
的安裝或設置。設置。。

 注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的信息。信息。。

有毒有害物質或元素的名稱及含量說明標示：

電子信息產品污染控制標示：圖中之數字為產品之環保使用期限。僅
指電子信息產品中含有的有毒有害物質或元素不致發生外洩或突變從
而對環境造成污染或對人身、財產造成嚴重損害的期限。

部件名稱

有害物質或元素

鉛�������� 汞�Hg��Hg� 鎘�Cd��Cd�
六價鉻
�Cr�VI��

多溴聯苯
��BB�

多溴二苯醚
��BDE�

印刷電路板及其電
子組件

× ○ ○ ○ ○ ○

外部信號連接頭
及線材

× ○ ○ ○ ○ ○

○： 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 標
准規定的限量要求以下。

×： 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 S J/T 
11363-2006 標准規定的限量要求，然該部件仍符合歐盟指令 2002/95/EC 的
規范。

備註：此產品所標示的環保使用期限，是指在一般正常使用狀況下。
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U3S6 規格列表

內置 I/O 設備連接端口 - 2 x SATA 6G�/s 端口，最高可支持 2 個 SATA �盤
- 向下兼容 SATA 3G�/s 與 SATA 1.5G�/s �盤

外置 I/O 設備連接端口 - 2 x USB 3.0 連接端口
- 向下兼容 USB 2.0/1.1

接口 - �CI Express x4 接口
- 兼容 �CI Express x4, x8, x16 插槽

支持設置 AHCI 模式

支持操作系統 Windows 7/Vista/X� 32/64�it

兼容型號 - Maximus III Formula
- Maximus III GENE
- SABERTOOTH 55i
- �7�55D �remium
- �7�55D Deluxe
- �7�55D EVO
- �7�55D �RO
- �7�55D
- �7�55D LE

功能 真正 SATA 6G�/s 及 USB 3.0：原生支持 �CIe Gen2 帶寬
支持熱插拔功能
支 持原生指令緩衝區技術（Native Command Queuing，

NCQ）

配件 2 x Serial ATA 6G�/s 排線
1 x 驅動程序 CD 光盤
1 x 用戶手冊

尺寸 4.8 x 3 英寸（12.2 x 7.6 厘米）

★ 規格若有任何更改，恕不另行通知
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歡迎加入華碩愛好者的行列！

再次感謝您購買此款華碩 U3S6 擴展卡！

華碩 U3S6 擴展卡用來連接二個 SATA 6G �盤及二個 USB 3.0 設備，提供更彈
性的存儲擴展與升級需求。

在您拿到本擴展卡包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

產品包裝

• 華碩 U3S6 擴展卡

• 2 x Serial ATA 6.0G�/s 排線

• 驅動程序 CD 光盤

• 用戶手冊

若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷
商聯絡。

擴展卡結構圖

下圖顯示 U3S6 擴展卡的主要元件。U3S6 擴展卡的主要元件。擴展卡的主要元件。

SATA 6Gb/s 
插座 2

SATA 6Gb/s 插座 1

PCI Express x4 接口

USB 3.0 
連接端口 1

USB 3.0 
連接端口 2
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擴展卡�裝卡�裝

請依照以下說明來安裝 U3S6 擴展卡至主板。

1. 找到主板上空的 �CI Express x4, x8, 
或 x16 插槽。若您的主板擁有二個或
二個以上的 �CI Express x16 插槽，
而沒有 �CI Express x4 或 x8 插槽，
建議您將本裝置安裝在最後一個 �C I 
Express x16 插槽。

2. 將擴展卡插入 �CI Express 插槽，並確
認擴展卡完全插入插槽中。

建議您優先將 U3S6 擴展卡插入 �CI Express x4 插槽，本裝置支持最大
帶寬僅 x4 模式，即使將本裝置安裝在 �CI Express x8 或 x16 插槽，仍
然會以 x4 運作。

以下圖標只能參考，主板結構會隨型號而不同，但安裝的方法皆相同。

最後一個 PCIe x16 插槽
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驅動程序 CD 光盤信息

隨貨附贈的驅動程序 CD 光盤包括了數個有用的驅動程序，將它們安裝到系統中可
以強化擴展卡的性能。

運行驅動程序 CD 光盤

欲開始使用驅動程序 CD 光盤，僅需將光盤放入您的光驅中即可。若您的系統已啟
動光驅「自動播放」的功能，那麼稍待一會兒光盤會自動顯示華碩歡迎窗口和軟件安
裝菜單。

驅動程序 CD 光盤的內容會不定時地升級，但不另行通知。如欲得知最
新的信息，請訪問華碩的網站 http://www.asus.com.cn。

驅動程序菜單（Drivers menu）

在驅動程序菜單中會顯示所有適用於本裝置的驅動程序，安裝需要的驅動程序來啟
動裝置。

• 在運行驅動程序光盤的自動播放功能之前，您必須先安裝 U3S6 擴
展卡。

• 如果歡迎窗口並未自動出現，那麼您也可以到驅動程序光盤中的 BIN 
文件夾裡直接點擊 ASSETU�.EXE 主程序開啟菜單窗口。

屏幕顯示與驅動程序選項會隨著不同的操作系統版本而有不同。
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製作軟盤菜單

本菜單的程序可讓您製作一張 Marvell AHCI 驅動程序軟盤。

華碩的聯絡方式

按下「聯絡信息」索引標籤會出現華碩電腦的聯絡信息。


