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Bafllang›ç
H›zl› Kurulum K›lavuzu , ana kart›n›z›n performans›n› artt›rarak daha h›zl› çal›flmas›n› sa¤layacakt›r. H›zl› Kurulum
K›lavuzu’nu kullan›rken Kullan›c› K›lavuzu’nda yer alan H›zl› Referans Kart›’na bak›n›z Detayl› kurulum bilgileri için,
Kullan›c› K›lavuzu’na bak›n›z.

®

Kutuda ne var?

Anakart kutunuzun içinde bulunmas› gereken flu parçalar› kontrol ediniz.

Anakart

80 lik IDE sinyal
kablosu

Disket sürücü
sinyal kablosu

Jumper Kullan›c› K›lavuzuAnakart destek
CD’si

40 lik IDE sinyal
kablosu

H›zl› Kurulum K›lavuzu

GÜVENL‹K B‹LG‹S‹

Bilgisayar parçalar› elektrostatik ortamlara karfl› afl›r› duyarl›d›r (ESD).  Bir parçaya dokunmadan
önce, statik elektri¤i atmak için anti statik eldiven giyiniz veya topraklanm›fl bir metal objeye
dokununuz.

Serial ATA
sinyal kablosu
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 Kurulum
UYARI!  Konfigürasyon ve kurulum tamamlanmadan hiçbir güç kablosunu fifle takmay›n›z.

Bellek Modüllerinin Kurulumu

1. Tutma klipsleri d›flar› do¤ru açarak DIMM
soketinin kilidini aç›n›z.

2. DIMM üzerindeki çenti¤in soket üzerindeki
aral›¤a denk gelmesi için soket üzerinde
bulunan modülü (DIMM) de ayn› hizaya
getiriniz.

3. Tutma klipslerini iterek DIMM’i sokete
yerlefltiriniz ve iyice yerleflti¤inden emin
olunuz.

4. Ek modülleri eklemek için 1 ve 3. maddeleri
uygulay›n›z.

1

Tutma klipsleri

Bellek modülü

Bellek soketi
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Fanlı So¤utcu

2 CPU ve Fanl› So¤utucunun Yüklenmesi
1. Yan taraflar›na bast›rarak soketin kilidini aç›n›z ve sonra 90 – 100

derecelik bir aç›yla yukar›ya do¤ru kald›r›n›z.

2. CPU üzerindeki soketi, CPU köflesinin alt›n üçgen, soket
köflesinin de küçük üçgen ile eflleflti¤i flekilde CPU ve soket
köflelerinin uygun yere gelmesine ve CPU’nun sokete paralel
olmas›na dikkat ediniz.

3. CPU’yu sokete dikkatlice yerlefltiriniz.

UYARI!  CPU sadece tek yönlü monte edilir. Pinlerin e¤ilebilece¤i ve
CPU’nun zarar görebilece¤i için CPU’yu sokete yerlefltirirken fazla
zorlamay›n›z. CPU sokete uymuyorsa, CPU’nun yönünü ve e¤ilmifl
pin olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

4. CPU yerine yerlefltirildi¤i zaman, CPU’nun güvenli¤i için soket
kolunu afla¤›ya do¤ru bast›r›n›z. Soket kolu bir t›klama sesi ile
soketin kilitlendi¤ini gösterecektir.

5. Fanl› so¤utucuyu yükleyiniz. (Anakart kullan›c› k›lavuzuna bak›n›z)

6. CPU fan güç kablosunu anakarttaki ba¤lant› yerine ba¤lay›n›z.

Soket CPU

Küçük üçgen

Alt›n üçgen

Kol
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Anakart›n Tak›lmas›

NOT: Afla¤›daki prosedür birçok standart bilgisayar
kasas›nda geçerlidir Anakart› takmadan önce, anakart›n
kasaya uyup uymayaca¤›n› inceleyiniz.

1. Anakart› kasan›n içindeki anakart yuvas›na uygun flekilde
yerlefltiriniz ve vidalar›n› s›k›n›z.

2. Arka I/O (girifl – ç›k›fl) slot giriflini kaplayan arka paneldeki
metal parçay› yerinden ç›kar›n›z.

3. Anakart paketi ile birlikte gelen arka I/O plakas›n› tak›n›z.
I/O plakas›n› ,klavye ve mouse portlar›n›n giriflinin yukar›
güç kayna¤›n›n fan›na bakar flekilde yerlefltiriniz.

4. Anakart›n girifl – ç›k›fl panelini, I/O portlar›n›n I/O plakas›n›n
girifllerine denk gelecek flekilde ayarlay›n›z.

5. Anakart› vidalarla yerine s›k›ca tutturunuz. Anakart›n alt
k›sm›n›n kasa içinde herhangi bir yerle temas etmedi¤inden
emin olunuz, aksi takdirde k›sa devre oluflabilir.

3

Anakart vida delikleri

Montaj vidalar› Ayak (anakart›n kasa ile
temas›n› önleyici ayak)

Vidalar
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4 Sabit Disk ve Disket Sürücüsünün Tak›lmas›
1. Ayn› kablo üzerinden 2 adet IDE sabit diski ba¤lan›yorsa,

birini "Master (iflletim sisteminin içinde bulundu¤u sabit
disk)" di¤erini ise "Slave (ikinci sabit disk)" olarak
tan›mlay›n›z.  Jumper ayarlar› için IDE cihaz› üzerindeki
etiketi kontrol ediniz.

2. Kasa içindeki sürücüleri monte ediniz.

3. Disket sürücü sinyal ve güç kablosunu ba¤lay›n›z.

4. IDE sabit sürücüsü kuruyorsan›z, IDE sinyal ve güç
kablosunu  ba¤lay›n›z.

5. SATA sabit sürücüsü kuruyorsan›z, SATA sinyal ve güç
kablosunu  ba¤lay›n›z.

IDE

Disket sürücü

ATA Serial

Güç kablosu

Disket sürücü sinyal kablosu

Güç kablosu

IDE sinyal
kablosu

Güç kablosu
SATA  sinyal
kablosu
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5 Sürücü Sinyal Kablolar›n›n Ba¤lanmas›
1. Disket sürücü sinyal kablosunu ba¤lay›n›z. Kablonun renkli

ucunun, disket sürücü ba¤lant›s›n›n pin 1 k›sm›na tak›l›
oldu¤undan emin olunuz.

2. IDE sabit disk sürücüleri kullan›yorsan›z, IDE ba¤lant›
kablosunu ba¤lay›n›z. Kablonun renkli ucunun, IDE
ba¤lant›s›n›n pin 1 k›sm›na tak›l› oldu¤undan emin olunuz.

3. SATA sabit disk sürücüleri kullan›yorsan›z, SATA ba¤lant›
kablosunu ba¤lay›n›z. SATA konnektörü sadece tek yönlü
monte edilir. Konnektör uymuyorsa, ters çevirerek
deneyiniz.

Disket sürücü

Serial ATAIDE
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LED ve güç dü¤meleri

 Geniflleme Kartlar›n›n Kurulumu

1. Geniflleme yuvalar›n› oluflturmak için kasan›n
içindeki slot kapaklar›n› yerlerinden ç›kar›n›z.

2. AGP ekran kart›n› uygun slota tak›n›z.

3. Kart›n yerine tam oturdu¤undan emin olunuz.

4. Kart› vida ile s›k›ca tutturunuz.

5. Ayn› yöntemi uygulayarak di¤er geniflleme
kartlar›n› tak›n›z.

6

7

Kasa LED’i ve Güç Kablosunun Ba¤lant›s›
Kasan›n ön k›sm›nda , baz› LED ve güç dü¤meleri bulacaks›n›z.
Bunlar› anakart üzerindeki panel konnektörüne ba¤lay›n›z.

PCI kart› AGP kart› Wi-Fi kart›
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8

20 pin konnektör 4 pin konnektör

Güç Kablolar›n›n Ba¤lanmas›
ATX kasas›ndan ç›kan güç kablolar› (fifller) anakart üzerindeki güç konnektörlerine uyacak flekilde ayarlanm›flt›r.

1. 20 pin güç kablosunu ,plastik tutma klipslerinin durdu¤u flekilde, anakart güç konnektörüne tak›n›z. Güç kablosu,
tutma klipsleri sekme üzerindeyken yerini al›r.

2. 4 pin ATX 12V güç kablosununu ba¤lamak için 1. maddeyi uygulay›n›z.

ÖNEML‹!

ATX 12V güç kayna¤›n›n normalde  8A ve +12V ve + 5 Voltta en az 1A (standby) sa¤layabildi¤inden emin olunuz.
Tavsiye edilen minumum güç gereksinimi 350W t›r. E¤er güç yetersizse ,sistem düzgün çal›flmayabilir.
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Çevre Birimleri ve Aksesuarlar›n›n Ba¤lanmas›9

AC

PS/2

Seri

USB

Ç›k›fl /
Line Out

Girifl /
Line in

DVI

Mic

IEEE
1394

Paralel

PS/2

S/P DIF

Mouse /
Fare

Dijital
Hoparlörler

Yaz›c›

Mobil sabit
disk sürücüsü

Düz Panel
Monitör

Anahtarl› uzatma
kablosu

Klavye

PDA k›za¤›

Bellek cihaz›

Mikrofon

Hoparlörler

Kaydedici

Switch
Hub

RJ-45

VGA CRT
Monitor
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Sorun Giderme

10
Sistemin Çal›flt›r›lmas›
Monitör, çevre birimleri ve sistemi çal›flt›r›n›z.  Gerekiyorsa, sabit disk sürücünüzü formatlayarak baflka bir iflletim sistemi
kurunuz.
NOT: BIOS kaynakl› bir problemle karfl›lafl›rsan›z, sistem bafllang›c›nda <Delete> tufluna basarak BIOS kurulumuna giriniz. BIOS
ayarlar›n› varsay›lan ayarlara geri getirmek için sistem aç›l›fl›nda <F5> tufluna  bas›n›z ve Yes seçiniz.

Sisteminizi çal›flt›r›rken afla¤›daki  durumlardan biriyle karfl›lafl›rsan›z, teknik destek ekibini ça¤›rmadan önce uygun çözüm
yollar›ndan birini deneyiniz.

ÇINDEKILER
PC çal›flm›yor
PC çal›fl›yor ama görüntü yok

Bellek hatas›

Disket sürücü hatas›

Sabit disk veya CD ROM
sürücü hatas›

CMOS hatas›

     ÇÖZÜMLER
• Güç kablosunun do¤ru tak›l›p tak›lmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Monitörün aç›k oldu¤undan ve kasan›n arkas›ndaki grafik portuna do¤ru flekilde tak›ld›¤›ndan emin

olunuz.
• Monitörün parlakl›k ve kontrast ayarlar›n› kontrol ediniz.
• Bilgisayar› kapat›n›z, güç kablosunu ç›kar›n›z ve ekran kart›n›n yuvas›na do¤ru tak›l›p tak›lmad›¤›n›

kontrol ediniz.
• Bellek modüllerini kontrol ediniz, birbirleriyle uyumlu olduklar›ndan emin olunuz.
• Bellek modüllerinin  yuvalar›na tam olarak oturtuldu¤undan emin olunuz.
• Test edilmifl ve onayl› bir bellek modülü kulland›¤›n›zdan emin olunuz.

Yetkili bellek sat›c›lar›n listesini görmek için Kullan›c› K›lavuzu’na bak›n›z.
• Sistem bafllang›c›ndaki BIOS kurulumundan disket sürücü konfigürasyonunu kontrol ediniz.
• Disket sürücü kablosunu kontrol ediniz, do¤ru flekilde tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
• Sürücü jumper ayarlar›n› kontrol ediniz.
• Sistem bafllang›c›ndaki BIOS kurulumundan sürücü konfigürasyonunu kontrol ediniz.
• IDE sürücü kablolar›n› kontrol ediniz, do¤ru flekilde tak›ld›klar›ndan emin olunuz.
• Cihaz sürücülerinin yüklenmifl oldu¤undan emin olunuz.
• BIOS kurulumuna giriniz ve varsay›lan de¤erleri yükleyiniz.
• Güç kablosunun anakarta do¤ru flekilde ba¤land›¤›ndan emin olunuz.
• Tüm kablolar›n do¤ru tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
• Anakart BIOS’unuzu güncelleyiniz.


