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Kartin tizerinde FCC uygunluk bildirimi varsa asagidaki ifade gecerlidir:

FCC Uygunluk Bildirimi

Aygit FCC Kurallari Bélum 15’E uygundur. Aygitin calismasi asagidaki iki kosula baglidir: (1) bu aygit zararl parazitlenmeye neden
olmaz ve (2) bu aygit istenmeyen parazitienmeler de dahil olmak (izere alinan tim parazitienmeleri kabul etmek zorundadir.

Bu driiniin EMC performansiyla ilgili sorulariniz igin erisim bilgileri sunlardir:

Intel Corporation

5200 N.E. Elam Young Parkway
Hillsboro, OR 97124
1-800-628-8686

Bu aygit test edilmis ve FCC Kurallari Bélim 15 kapsaminda Class B dijital aygit limitlerine uygunlugu tespit edilmistir. Bu limitler
yasam alanlarindaki kurulumlarda zararli parazitlenmelere karsi makul élgctilerde koruma saglamak lizere tasarlanmistir. Bu
ekipman radyo frekansi enerjisi Uretir, kullanir ve yayabilir ve yénergelere uygun olarak kuruimadigi ve kullaniimadigi takdirde radyo
iletisimlerine zarar verecek parazitlenmelere neden olabilir. Ancak herhangi bir kurulumda parazitlenme olusmayacagi garantisi
verilmez. Ekipmani agip kapatmak suretiyle anlagilacagi (izere ekipman radyo ya da televizyon yayini alimini engelleyen
parazitlenmelere neden oluyorsa kullanicilarin parazitlenmeyi gidermek igin asagidaki énlemlerden bir ya da birkagini almasi énerilir:
¢ Alici antenin yénunu ya da yerini degistirme

e Ekipman ve alici arasindaki mesafeyi artirma

¢ Ekipmani alicinin bagli oldugu prizin disindaki bir elektrik devresine baglama.

e Yardim igin Griin saticisina ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine basvurma.

Ekipman Uzerinde yapilacak Intel Corporation tarafindan agikga onaylanmayan degisiklikler ya da eklemeler kullanicinin ekipmani
kullanma yetkisini gecersiz kilabilir.

Kanada iletisim Departmani Uygunluk Bildirimi

Bu dijital aygit Kanada iletisim Departmani Radyo Parazit Yénetmeligi'nde belirtilen dijital aygitiardan yayilan radyo parazit emisyonu
icin Class B limitlerini asmaz.

Le présent appareil numerique német pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de
la classe B prescrites dans le Réglement sur le broullage radioélectrique édicté par le ministére des Communications du Canada.

Yasal Uyari

BU BELGEDEKI BILGILER INTEL® URUNLERIYLE BAGLANTILI OLARAK SAGLANMISTIR. BU BELGEDE HERHANGI BIR
ZIHINSEL MULKIYET HAKKINA AIT, ESTOPEL YA DA BASKA SEKILDE, ACIK OLARAK VEYA IMA YOLLU IFADE EDILMIS HIC
BIR LISANS VERILMEMEKTEDIR. BU TUR URUNLER ICIN INTEL SATIS HUKUM VE KOSULLARINDA SAGLANANLAR
DISINDA, INTEL BU TUR HERHANGI BIR YUKUMLULUK ALTINA GIRMEZ VE INTEL HERHANGI BIR PATENT, TELIF HAKKI
VEYA DIGER ZIHINSEL MULKIYET HAKLARINA AIT BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK, TICARET VEYA HAK IHLALI ILE ILGILI
BAGLILIK VE GARANTI DAHIL OLMAK UZERE INTEL URUNLERININ SATISI VE/VEYA KULLANIMI ILE ILGILI ACIK SEKILDE VE
IMA YOLUYLA GARANTIYI REDDEDER. INTEL URUNLERI TIBBI, HAYAT KURTARMA VEYA HAYAT SURDURME AMAGLI
UYGULAMALAR OLARAK KULLANILMAK UZERE TASARLANMAMISTIR. INTEL HERHANGI BIR ZAMANDA, HABER
VERMEKSIZIN OZELLIKLERDE VE URUN ACIKLAMALARINDA DEGISIKLIK YAPABILIR.

Intel® Masaustl Anakartlari, Grinln yayinlanmis 6zelliklerden sapmasina neden olabilen, dizgi hatasi olarak bilinen tasarim eksiklik
ve hatalari icerebilir. Bugiine dek belirlenmis dizgi hatalari, istenmesi durumunda temin edilebilir. Belirtilen tim 0r0n, tarih ve
rakamlar beklentiler dogrultusunda yalnizca planlama amaciyla verilmig 6n bilgiler olup, énceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
Urlinlerin bulunabilmesi kanallara gére degisiklik gosterebilir.

Yerel Intel satis ofisinizle veya dagiticinizla gériserek, en son teknik dzellikleri edinin ve bundan sonra Urin sipariginizi verin.

Parca numarasi bulunan ve bu belge iginde adi gegen belgelerin kopyalari ya da Intel'le ilgili diger belgeler asagidaki adreste yer
alan World Wide Web adresini ziyaret etmek suretiyle Intel Corporation‘dan temin edilebilir: http://www.intel.com/ ya da 1-800-548-
4725.

Hyper-Threading Teknolojisi, HT Teknolojisini destekleyen bir Intel® Pentium® 4 islemci ile HT Teknolojisi ile kullanilabilen bir
chipset, BIOS ve isletim sistemi gerektirir. Performans, kullandiginiz yazilim ve donanima baglh olarak degisecektir. Hangi
islemcilerin HT Teknolojisini destekledigine iliskin daha ayrintili bilgi almak igin, bkz:http://www.intel.com/info/hyperthreading/.

Intel, Pentium ve Celeron, Intel Corporation’in ya da bu sirketin A.B.D. veya diger Ulkelerde bulunan yan kuruluslarinin ticari veya
tescilli ticari markalaridir.

*Diger adlar ve markalar ilgili hak sahiplerine aittir.

Telif Hakki © 2004 ve 2005, Intel Corporation. Tum haklari saklidir.
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Linux* icin Intel® Hizli Baglangic Setine Genel

Bakis

Linux* i¢in Intel® Hizli Baglangig¢ Seti asagida belirtilen Linux igletim sistemi dagitimlariyla
birlestiklerinde desteklenen Intel® masaiistii anakartlari i¢in gerekli olan siiriicii yazilimlarini igerir:
e Novell* Linux* Desktop 9

e Red Flag* Desktop 4.1

e Red Hat* Desktop 3 Update 3

Baglamak icin asagidaki adimlari takip edin. Siiriicii yiikleme adimlar1 sayfa 6’da baglar. Islemle
ilgili daha fazla bilgi icin Linux icin Intel® Hizli Baslangi¢ Seti Uriin Kilavuzuna géz atin.

i i Kasa, glig kaynag, bellek, iglermcl, depalama ayail, klavye, fare ve monitdr
Sistemi Kurun eklayin. Daha fazla bilgi igin http:/developer. intel comidesign’motherbd
adresine gdz atin.
¢ Intel masaiisti anakarbmin en yeni BIOS'a sahip oldugundan emin olmak
@ BIOS'y an son igin Intelf Masaistl Kartlan web sitesini (hifp:iintel developer.comy desian/
strimine glincelleyin motherbd/products_htm) ziyaret edin. En yeni slrlime sahip dedilse BIOS

an yeni sirime gincellameak igin web sitesinde yer alan yonergeleri
uygulayin.

Linux isletim sistemini yiikl=yin ve sistemi yeniden baslatin,  Novel™ Linux

P ol . P Desktop @ hakkinda daha faza bilgi igin bke. hitp:www, novell comiproducts!
@ Linux igletim sistemini desktop/intel himl Red Flag™ Desktop 4.1 hakkinda daha fazla bilgi Icin bkz.
kurun hitp-/fwww. redflag-linuxcomfintel'co-branded/ Red Hat* Deskiop 3 Update 3
¢ hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. hitp:weww. redhat comdpromaintel.
Gerekli sOrlclleri
Sirlict yikleme adimian igin bu belgenin sonraki kisimlanna gz atin.

yilkleyin

l

Uygulama Sirlm
@ Uyumlulugu (AVC) {appver.sh

aracini kullanin
\ Tiim uygulama siirdmler ve onlara bagl paketlerin dodru strlmler oldogu

Shell ekranina bu komutu yvazarak araci baglatin:

belidenirse script tOm uygqulama sdridmlerinin dodru oldudunuy ve sorun
bulunamadigir bildirir.

DIKKAT: Temel Ofis Olomasyon uygulama yidiminda yer alan
wygulamalarin tmi Linus dagiimlaninin varsayilan yliklemelerinde yer
almayabilir. Varsayilan clarak yiklenmeyen uygulamalan yoklemeakle ilgili
bilgi igin Linux igin Intel® Hizh Baglangig Seti irin CO'sinde yer alan Sorim
Matlar’'ma (Linux Release Notes. pdf icin Intel QS) goz atin.
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Aygit Suracusu Kurulum Adimlari

Aygit siiriiciilerini yiiklemek i¢in bu adimlar1 uygulayin. Siirticiileri yiiklemekle ilgili tam bilgi igin
Linux* igin Hizli Baglangi¢ CD’si i¢inde gonderilen Linux* icin Intel® Hizli Baslangig Seti Uriin
Kilavuzuna goz atin.

1.

Asagidaki komutu yazarak sisteminizin hangi kerneli kullandigin1 (UP ya da SMP) belirleyin.
Birden cok islemciyi destekleyen kernelleri kullanan sistemler tek islemci kullanan sistemlere
gore farkls siiriicti kiimelerine ihtiya¢ duyabilir (6rnegin Hyper-Threading Teknolojisini
destekleyen Intel® Pentium® 4 iglemci). Yiiklemek iizere dogru siiriiciiyii se¢mek i¢in bu
bilgileri kullanin.

uname -—-r

Ses siiriictisiinii yiikleyin. Hangi stiriiciiniin yiiklenecegini belirlemek ve stirticiiyii yiiklemekle
ilgili adimlar hakkinda bilgi i¢in Tablo 1 - Tablo 4‘e bakin.

Grafik stiriictistinii yiikleyin. Hangi siiriiciiniin yiiklenecegini belirlemek ve siiriiciiyii
yiiklemekle ilgili adimlar hakkinda bilgi icin Tablo 1 - Tablo 4 ‘e bakin.

LAN Siirticiistinii yiikleyin Hangi siiriiciiniin yiiklenecegini belirlemek ve siiriicliyli yiiklemekle
ilgili adimlar hakkinda bilgi icin Tablo 1 - Tablo 4 ‘e bakin.

Tablo 1. Intel 865 Chipset tabanl Intel® Masaiistii Anakartlari lizerine kurulu Red Hat

Linux Desktop v3 u3 Dagitimi i¢in gerekli Siiriicii Yiikseltme Yordamlari

Sirici Yordam

AC’97 Ses Sdurucusu 1. Linux icin Intel Hizli Baslangi¢ Seti CD’sini sisteminizin CDROM suruclsiine

yerlestirin.

Sistemde kok olarak oturum agin.

Linux shell ekraninda dizini

<cdrom_drive>/drivers/audio/RH
4. _/audio_install ses ylUkleme ve yapilandirma scriptini ¢calistirin.
5. CD'yi CDROM sdricuslnden gikartin.
6. Sistemi yeniden baglatin.

Sdiruci Guncelleme gerekli degil.

LAN Surucusu Gincelleme gerekli degil.




Intel Quick Start Kit for Linux* Quick Reference

Tablo 2. Intel® 915 Chipset tabanli Intel Masaiistii Anakartlari {izerine kurulu Novell Linux
Desktop 9 Dagitimi icin gerekli Suriici Yiikseltme Yordamlari

Sirici Yordam
Intel® Yiiksek Tanimli 1. Linux igin Intel Hizl Baslangi¢ Seti CD’sini sisteminizin CDROM suruclstne
Ses Siricisu yerlestirin.

2. Sistemde kok olarak oturum agin.

3. Linux shell ekraninda sisteminizdeki strtict tirine bagli olarak dizini
cdrom_drive, /media/cdrom, /media/cdrecorder, /media/dvd, ya
da/media/dvdrecorder olarak degistirin.
<cdrom_drive>/drivers/audio/NLD

-/audio_install ses yukleme ve yapilandirma scriptini ¢calistirin.
Sistemi yeniden baslatin.

Intel® Grafik Ortam
Hizlandiricisi 900

Sistemde kok olarak oturum agin.

1915Graphics-1.0-0.1i386.rpm dosyasini Linux i¢in Intel Hizli Baglangi¢

Seti Grin CD'sinden (<cdrom_drive>/drivers/graphics/NLD)

(Yalnizca Intel 915G sisteminizin kok bolimane kopyalayin.

chipset tabanli Intel Shell ekrani agip “init 3” yazarak X11’in ¢alismadigindan emin olun.

Masalstl Anakartlar) | 4 Ctrl+Alt+1'e basip sistemde yeniden kok olarak oturum agarak konsol 12e
gegin.

5. Kok dizinde (/) oldugunuzdan emin olun.

S

w

6. RPM'yi yuklemek icin asagidaki komutu yazin.
rpm —ihv 1915Graphics-1.0-0.i386.rpm

7. Sistemi yeniden baslatin.

8. Sistemde kok olarak oturum agin.

9. Dagitiminizin gérinti yapilandirma uygulamasini ¢alistirin. NLD 9 icin bunu
“yast2” den yapabilirsiniz.

10. 915 G suruclsunu segin ve Accelerate Graphics’i ¢alistirin.
11. Sistemi yeniden baslatin.

Marvell* Yukon Gigabit 1. Linux icin Intel Hizl Baslangi¢ Seti CD’sini sisteminizin CDROM

Sdrucusu slrticislne yerlegtirin.

2. Sistemde kok olarak oturum agin.

3. Linux shell ekraninda <cdrom_drive>/drivers/network/NLD dizine
gecin.

4. Install the driver. SMP sistemler igin birin komutu, UP sistemler igin ikinci
komutu kullanin.

rpm —ivh sk981in-7_08-n1d9-2.6.5-

rpm —ivh sk98lin-7_08-n1d9-2.6.5-

5. Sistemi yeniden baglatin.

111-smp.1586.rpm

7.
7.111.1586.rpm
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Tablo 3. Intel 915 Chipset tabanl Intel Masaiistii Anakartlar Gizerine kurulu Red Flag
Desktop 4,1 Dagitimi icin gerekli Siiriicii Yiikseltme Yordamlari

Sirici

Yordam

Intel YUksek Tanimh
Ses Sirlictsl

1.

w n

Linux i¢in Intel Hizli Baglangi¢ Seti CD’sini sisteminizin CDROM suricustne
yerlestirin.

Sistemde kok olarak oturum agin.
Linux shell ekraninda dizini

<cdrom_drive>/drivers/audio/RF
./audio_install ses yukleme ve yapilandirma scriptini ¢alistirin.
Sistemi yeniden baslatin.

Intel Graphics Ortam
Hizlandirici 900

(Yalnizca Intel 915G
chipset tabanli Intel
Masadusttu Anakartlari)

S R

® N o o

9.

Sistemde kok olarak oturum agin.

Shell ekrani agip “init 3” yazarak X11’in calismadigindan emin olun. init 3’0
calistirdiktan sonra yeniden oturum a¢gmaniz gerekebilir.

Linux shell ekraninda dizini

<cdrom_drive>/drivers/graphics/RF
RPMyi yiiklemek icin asagidaki komutu yazin:
rpm —ihv 1915Graphics-1.0-0.1386.rpm
Diizey 5'i calistirmak icin sistemi yeniden baglatin.
Sistemde kok olarak oturum agin.

Xconfigurator'i caligtirin.

i915 G siriiciisiinii segin ve Accelerate Graphics'i calistirin. DIKKAT: USB
fare kullaniyorsaniz Xconfigurator “starting X test” adimini gegemeyebilir.
Eger bdyle olursa bu adimi atlayin ve fareyi daha sonra yapilandirmak igin
mouseconfig'i caligtirin.

Dagitiminizin gériintl yapilandirma uygulamasini ¢alistirin.

10. 915 G slricisunl segin ve Accelerate Graphics’i calistirin.

11.

Sistemi yeniden baslatin.

LAN Sdrtcisi

Guncelleme gerekli degil.




Intel Quick Start Kit for Linux* Quick Reference

Tablo 4. Intel 915 Chipset tabanli Intel Masalistii Anakartlari iizerine kurulu Red Hat Linux
Desktop v3 u3 Dagitimi icin gerekli Siiriicii Yiikseltme Yordamlari

Sirici

Yordam

Intel YUksek Tanimh
Ses

1.

Linux i¢in Intel Hizli Baglangi¢ Seti CD’sini sisteminizin CDROM sariicistne
yerlestirin.

2. Sistemde kok olarak oturum agin.
3. Linux shell ekraninda dizini
<cdrom_drive>/drivers/audio/RH
4. _/audio_install ses ylUkleme ve yapilandirma scriptini ¢aligtirin.
5. Sistemi yeniden baglatin.
Intel Graphics Ortam 1. K&k olarak oturum agin.
Hizlandinci 2. Linux igin Intel Hizli Baslangic Seti CD'sini sisteminizin CDROM siiriiciisiine
yerlestirin. CD otomatik olarak /mnt/cdrom ya da CD’yi ikinci CDOROM
(Yalnizca Intel 915G suriicusine yerlestirdiyseniz /mnt/cdroml konumuna gecer.
chipset tabanli Intel 3. Shell ekrani agip “init 3” yazarak X11’in calismadigindan emin olun.
Masadstli Anakartlar) | 4. <cdrom_drive>/drivers/graphics/RH dizininde oldugunuzdan emin
olun.
5. RPMvyi yiklemek icin asagidaki komutu yazin.
rpm —ihv 1915Graphics-1.0-0.i1386.rpm
6. Sistemi yeniden baslatin.
7. Sistemde kok olarak oturum agin.
8. Dagitiminizin gérinti yapilandirma uygulamasini calistirin. Red Hat icin bunu
redhat-config-xfree86 komutuyla yapabilirsiniz.
9. 915 G suriictstnu secin ve Accelerate Graphics'i galistirin.
10. Sistemi yeniden baslatin.

Marvell* Yukon Gigabit
Sdrucusu

1. Linux icin Intel Hizl Baslangi¢ Seti CD’sini sisteminizin CDROM
suriicusine yerlestirin.

2. Sistemde kok olarak oturum agin.

3. Linux shell ekraninda dizini

<cdrom_drive>/drivers/network/RH

4. Install the driver. SMP sistemler icin birin komutu, UP sistemler icin ikinci
komutu kullanin.

rpm —ihv sk981in-7_08-rh3-2.4_.21-20_ELsmp.i386.rpm
rpm —ihv sk981in-7_08-rh3-2.4_.21-20.EL.1386.rpm

5. Sistemi yeniden baglatin.

6. Sistem yeniden basladiginda LAN adaptéri donanimini algilayacaktir.
Yapilandirma ayrintilarini soran bir ekran agilir. Cogu yapilandirma
DHCP secenegini kullanir. LAN yapilandirmalar hakkinda daha fazla
bilgi i¢in Linux isletim sistemi belgelerine g6z atin.
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