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Falls sich auf dem Motherboard eine Kennzeichnung flr die FCC-Konformitat befindet, gilt die folgende Erklarung:

FCC-Konformitatserklarung

Dieses Gerat entspricht den Bestimmungen nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden
Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadliche Stdrstrahlung erzeugen. (2) Dieses Gerat muss beliebigen Stéreinstrahlungen
standhalten, auch solchen, die einen Fehlbetrieb verursachen kénnen.

Bei Fragen in Bezug auf die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) dieses Produkts wenden Sie sich an:

Intel Corporation

5200 N.E. Elam Young Parkway

Hillsboro, Oregon 97124
+1-800-628-8686

Diese Einrichtung wurde getestet und hélt die Grenzwerte fiir ein digitales Geréat der Klasse B gemaR Abschnitt 15 der FCC-
Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sollen fiir einen angemessenen Schutz vor schadlichen Stdrstrahlungen bei einer Installation im
Wohnbereich sorgen. Diese Einrichtung erzeugt und arbeitet mit Funkfrequenzen und kann diese abstrahlen, und sie kann
Stdrungen im Funkverkehr verursachen, falls sie nicht den Anleitungen entsprechend installiert und verwendet wird. Es gibt jedoch
keine Garantie dafiir, dass bei einer bestimmten Installation keine Storstrahlung auftritt. Wenn diese Einrichtung stérende
Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten der Einrichtung ermitteln lasst,
sollte der Benutzer versuchen, die Stérung durch eine oder mehrere der folgenden Manahmen zu beseitigen:

. Empfangsantenne neu ausrichten oder an anderem Ort aufstellen,

. Abstand zwischen der Einrichtung und dem Empfanger vergréern,

. Einrichtung an einen anderen Stromkreis als den des Empfangers anschlief3en,

. Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Alle Anderungen und Modifikationen an der Einrichtung, die nicht ausdriicklich von Intel genehmigt sind, kénnen das Recht des
Benutzers zur Verwendung der Einrichtung verwirken.

Konformitatserkldarung fiir das Canadian Department of Communications

Dieser digitale Apparat halt die Grenzwerte der Klasse B fur Funkstorstrahlung von digitalen Apparaten ein, wie sie in den Radio
Interference Regulations des Canadian Department of Communications festgelegt sind.

Le présent appareil numerique német pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de
la classe B prescrites dans le Réglement sur le broullage radioélectrique édicté par le ministére des Communications du Canada.

Ausschlussklausel

DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT WERDEN IM ZUSAMMENHANG MIT INTEL® PRODUKTEN BEREITGESTELLT.
DURCH DIESES DOKUMENT WERDEN WEDER AUSDRUCKLICH NOCH KONKLUDENT ODER AUF ANDERE WEISE
IRGENDWELCHE RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM GEWAHRT. INTEL UBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG IM
HINBLICK AUF DEN VERKAUF ODER DIE VERWENDUNG VON INTEL PRODUKTEN, EINSCHLIERLICH HAFTUNGEN ODER
GARANTIEN, DIE EINE EIGNUNG FUR DEN HANDEL ODER EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DIE VERLETZUNG EINES
PATENTS, COPYRIGHTS ODER SONSTIGEN RECHTS AUF GEISTIGES EIGENTUM BETREFFEN, AURER WIE IN DEN
ALLGEMEINEN GESCHAFTSBEDINGUNGEN VON INTEL FUR DEN VERKAUF SOLCHER PRODUKTE VORGESEHEN. INTEL
PRODUKTE SIND NICHT FUR DEN EINSATZ IN MEDIZINISCHEN, LEBENSRETTUNGS- ODER
LEBENSERHALTUNGSSYSTEMEN BESTIMMT. INTEL BEHALT SICH DAS RECHT VOR, SPEZIFIKATIONEN UND
PRODUKTBESCHREIBUNGEN JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKUNDIGUNG ZU ANDERN.

Die Intel® Desktop-Motherboards kdnnen konstruktionsbedingte Defekte oder Fehler (Errata) enthalten, die zu Abweichungen der
Produkteigenschaften von den angegebenen Spezifikationen fihren. Eine Liste derzeit bekannter Errata ist auf Anfrage verfugbar.
Alle angegebenen Termine, Produktbeschreibungen und Daten sind vorlaufig und entsprechen den gegenwartigen Erwartungen. Sie
werden lediglich zur Planung mitgeteilt und kénnen sich ohne Benachrichtigung andern. Die Verfligbarkeit kann je nach
Vertriebsweg unterschiedlich sein.

Wenden Sie sich an Ihr zustandiges Vertriebsburo von Intel oder an Ihren Distributor, um die neuesten Spezifikationen zu erhalten,
bevor Sie die Produkte bestellen.

Dokumente, die eine Bestellnummer (Dokument-Nr.) haben und auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird bzw. andere
Literatur von Intel kdnnen Sie auf der Website http://www.intel.com/ erhalten.

Fir die Hyper-Threading-Technologie ist ein Computersystem erforderlich, das mit einem fiir die Hyper-Threading-Technologie
geeigneten Intel® Pentium® 4 Prozessor sowie einem Chipset, einem BIOS, und einem Betriebssystem, die diese Technologie
verwenden, ausgestattet ist. Die Leistungseigenschaften sind je nach verwendeter Hardware und Software unterschiedlich. Unter
http://www.intel.de/hyperthreading/info.htm erhalten Sie weitere Informationen mit Angaben dariiber, welche Prozessoren fiir die
Hyper-Threading-Technologie geeignet sind.

Intel, Pentium und Celeron sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Landern.




*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Copyright © 2004 und 2005, Intel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
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Einleitung

Das Intel® Quick-Start-Kit fiir Linux* macht es den Channel-Kunden von Intel einfacher, Desktop-
PCs mit Linux zu konzipieren, aufzubauen und zu verkaufen. Das Kit enthalt upgedatete
Geritetreiber, zusitzliche Tools, Dokumentation und Marketingmaterial.

Fiir dieses Kit sind die folgenden Intel® Desktop-Motherboards geeignet:
e Intel Desktop-Motherboards mit Intel® Chipset 845 (Motherboards fiir Intel® Celeron®

Prozessoren)

e Intel Desktop-Motherboards mit Intel® Chipset 865 (Motherboards fiir Intel® Pentium® 4
Prozessoren)

e Intel Desktop-Motherboards mit Intel® Chipset 915 (Motherboards fiir Intel Pentium 4
Prozessoren)

[] HINWEIS
Eine ausfiihrliche Liste der geeigneten Motherboards finden Sie unter ,, Hardwareanforderungen *
auf Seite 13.

Fiir dieses Kit sind die folgenden Linux-Distributionen geeignet:
e Novell* Linux* Desktop 9

e Red Flag* Desktop 4.1

o Red Hat* Desktop 3 Update 3

Intel Desktop-Motherboards sind in Kombination mit einer Linux-Distribution unschlagbar beim
Einsatz von Open-Source-Ldsungen. Durch die von Intel durchgefiihrten Validierungstests kdnnen
sich unsere Channel-Kunden darauf verlassen, dass die genannten Intel Desktop-Motherboards und
Linux-Distributionen optimal aufeinander abgestimmt sind.

Intel bietet neue Integrationsverfahren fiir die Plattform an, z. B. ermdglichen RPM-Pakete und das
Intel® Integrator-Toolkit eine effizientere Systemintegration fiir Desktop-Computer.

Intel baut seine Unterstiitzung fiir PCs mit Linux-Betriebssystemen im Fachhandel weiter aus.
Besuchen Sie fiir weitere Details und Updates die Seite http://www.intel.com/go/linux.
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Einsatz des Kits

Das Intel Quick-Start-Kit fiir Linux enthélt die erforderliche Linux-Treibersoftware fiir bestimmte
Intel Desktop-Motherboards in Kombination mit den in diesem Dokument aufgefiihrten Linux-
Distributionen. Beginnen Sie mit der Dokumentation des Kits:

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk des PCs ein. Die CD sollte automatisch im
Browser ein Fenster mit der Sprachauswahl anzeigen. Wenn die CD nicht automatisch startet,
lassen Sie sich das Hauptverzeichnis der CD anzeigen und klicken Sie doppelt auf die Datei
Quick Start.html.

2. Waihlen Sie auf der Sprachauswabhlseite eine Sprache, indem Sie in einen Bereich der
angezeigten Karte klicken. Klicken Sie z. B. fiir Franzosisch auf Europa und wéhlen Sie
JFranzosisch®.

3. Wihlen Sie die Dokumentation aus, die Sie lesen wollen.

Die CD des Kits enthélt auch niitzliche Tools, mit denen Sie die Konfigurationsverwaltung in einer
Produktionsumgebung optimieren konnen. Abbildung 1 zeigt die Gliederung der CD, die zum Kit
gehort.
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Quick Start CD ) ) .
- Eine Start-Webseite, auf der Sie die

Sprache auswahlen kénner. Diese
Webseite sollte nach dem Einlegen
der CD ins Laufwerk automatisck
aufgerufen werden.

—Quick_Start.html

—apps

NLDS pkg Verzeichnisse der verfiigbaren

RF41 pkg Sprachen. Die CD enthélt eir

RH3 pkg Verzeichnis fur jede verfugbare

— Sprache (z. B. ,eng" und ,chi“). Im
appver.sh Verzeichnis der jeweiligen Sprache
) | docs befinden sich die Ubersetzten
Benutzerdokumentation %’J’J?f Liocale Versionen des Handbuchs, der
Kurziibersicht, der Release-Notes
tSUppOﬂed—Ianguage—T und der Onlinehilfe.
supported_language_n

Intel QS for Linux Product Guide.pdf

Iktel QS for Linux Quick Reference.pdf

— Intel QS for Linux Release Notes.pdf

_ronline_help
E—intel_quick_start_kit_for_linux_product_guide.htm

— drivers

—audio \

—NLD

—RF \ Die fiir alle unterstiitzten Linux-

LRH Betriebssystem-Distributionen
graphics bendtigten Treiber

-NLD
—RF
—RH
network
—NLD
—RF
—RH

Root-Datei fur das

Onlinehilfesystem | ——_

Abbildung 1: CD-Inhalt

Mithilfe der ausfiihrlichen Dokumentation, die im Lieferumfang des Intel Motherboards enthalten
bzw. auf der Website fiir Intel Desktop-Motherboards verfiigbar ist, integrieren Sie das
Motherboard zunéchst in ein Basissystem mit Gehduse, Netzteil, Arbeitsspeicher, CPU,
Massenspeicherlaufwerken, Tastatur, Maus und Monitor. Das System muss auf geeigneter
Hardware basieren, wie unter ,,Hardwareanforderungen® auf Seite 13 erldutert. Machen Sie sich
dann mit den Verfahren fiir das BIOS-Update und die Treiberinstallation vertraut, die in diesem
Handbuch beschrieben sind. Sobald Sie mit diesen Verfahren vertraut sind, priifen Sie auf der
Website fiir Intel Desktop-Motherboards, ob Thr Motherboard das aktuelle BIOS verwendet. Wenn
nicht, folgen Sie der Anleitung auf der Website zum Updaten auf die aktuelle Version.

Nachdem das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, installieren Sie das gewahlte Linux entsprechend
den Anleitungen des Linux-Distributors auf dem PC. Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://intel.com/go/linux. Dort finden Sie auch Links zu den vom Kit unterstiitzten Linux-
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Distributionen. Nachdem das System Linux erfolgreich gestartet hat, loggen Sie sich mit dem
Benutzernamen root ein und installieren Sie die erforderlichen Treiber fiir Ihre Linux-Distribution
und das jeweilige Motherboard. Informationen zur Installation der Treiber von der CD erhalten Sie
unter ,, Treiber installieren* auf Seite 19. Starten Sie nach einem letzten Rebooten des Systems das
AVC-Tool (Application Version Compliance) um sicherzustellen, dass alle installierten
Biiroanwendungsprogramme die geeigneten Versionen sind. Abbildung 2 veranschaulicht den
allgemeinen Vorgang.

Systemaufbau Lmux_—Betnt_abssystem
installieren
Dieses Quick-Start- Bendtigte Treiber
Kit-Handbuch lesen installieren
BIOS auf die neueste AVC-Tool (Application
Version updaten Version Compliance)
anwenden

Abbildung 2: Einsatz des Intel Quick-Start-Kits fiir Linux
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Hardwareanforderungen

Die Entscheidung fiir Desktop-Motherboards von Intel bringt bedeutende Vorteile fiir den Aufbau
moderner PCs. Intel Desktop-Motherboards ermdglichen eine einfache Systemintegration und
zeichnen sich durch hohe Datensicherheit, Technologie der ndchsten Generation sowie
wertsteigernde Zusatzkomponenten aus. Der Intel Channel vermarktet Desktop-PCs mit
Motherboards, die von der Intel Corporation hergestellt wurden.

Das Intel Quick-Start-Kit fiir Linux wurde fiir die folgenden Motherboard-Reihen von Intel
entwickelt und validiert:

HINWEIS

Zukiinftige Releases des Intel® Quick-Start-Kits fiir Linux* eignen sich méoglicherweise noch fiir
weitere Intel Desktop-Motherboards. Neue Updates dazu und eine Liste der geeigneten
Motherboards finden Sie unter http.//www.intel.com/go/linux.

¢ Intel® Desktop-Motherboards mit Intel® Chipset 845: Diese Motherboards mit Intel
Prozessoren bieten bei hervorragendem Preis-Leistungs-Verhéltnis eine Vielzahl wesentlicher
Funktionsmerkmale. Bei der Entwicklung der Motherboards stand die Senkung der
Gesamtkosten fiir die Plattform im Vordergrund. Diese Motherboards sind in Tabelle 1
aufgelistet.

Tabelle 1: Intel Desktop-Motherboards mit Intel Chipset 845

Geeignete Motherboards Weitere Informationen

D845GVFNL http://developer.intel.com/design/motherbd/fn/index.htm

D845GVSR, D845GVSRL http://developer.intel.com/design/motherbd/sr/index.htm

D845PEMY, D845PEMYL http://developer.intel.com/design/motherbd/my/index.htm
Typische

Merkmale dieser Motherboards sind das Intel® Chipset
845GV mit Intel® Extreme Graphics, die maximale Speicherkapazitit von 2 GB
DDR333/266/200-SDRAM, ein integrierter 10/100-Mbit/s-LAN-Anschluss, bis zu 6 USB-2.0-
Ports und AC’97-Audio. Diese Produktmerkmale sind unverzichtbare Komponenten fiir
kostenbewusste Kunden, die nach einem Computer im unteren Preisbereich suchen. Wie Sie es
nicht anders erwarten werden, zeichnet sich auch dieses Produkt durch die von Intel Desktop-
Motherboards gewohnte Stabilitit und Zuverldssigkeit aus.

13
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Intel® Desktop-Motherboards mit Intel® Chipset 865: Diese Motherboards fiir Intel
Pentium 4-Prozessoren eignen sich fiir die Hyper-Threading-Technologie. Die Motherboards
mit Intel Chipset 865G arbeiten mit Intel® Extreme Graphics 2.

Diese Motherboards konnen fiir PCs mit Systembus bis 800 MHz verwendet und mit maximal
4 GB Zweikanal-DDR400/333/266-SDRAM bestiickt werden. Zu ihren Merkmalen gehéren
flexible Sechskanal-Audiofunktionen mit Erkennung der an die Audiobuchsen angeschlossenen
Geriite, die Verwendbarkeit von SATA150-Laufwerken, optional ein integrierter Intel®
PRO/1000 CT Desktop-Netzwerkanschluss (auf ausgewéhlten Motherboards) sowie 6 PCI-
Erweiterungssteckplitze fiir vielseitige Konfigurationsmoglichkeiten in privat oder geschéftlich
eingesetzten Standardlésungen.

Die geeigneten Motherboards sind in Tabelle 2 aufgelistet.

Tabelle 2: Intel Desktop-Motherboards mit Intel Chipset 865

Geeignetes Motherboard Weitere Informationen

D865GVHZ, D865GVHZL http://developer.intel.com/design/motherbd/hz/index.htm
D865GBF, D865GBFL http://developer.intel.com/design/motherbd/bf/index.htm
D865GLC, D865GLCL http://developer.intel.com/design/motherbd/Ic/index.htm

D865PCDL http://developer.intel.com/design/motherbd/cd/index.htm
D865PERL, D865PERLX http://developer.intel.com/design/motherbd/rl/index.htm

Intel® Desktop-Motherboards mit Intel® Chipset 915: Diese Motherboards fiir Intel
Pentium 4 Prozessoren eignen sich fiir die Hyper-Threading-Technologie und sind fiir viele
unterschiedliche Anwendungen im Biiro und zu Hause optimiert. Zu den besonderen
Merkmalen dieser Desktop-Motherboards zihlen Intel® High-Definition-Audio, PCI-Express*-
Steckplatze und optionale Komponenten wie ein Gigabit-LAN-Anschluss. Zuséitzlich lassen
sich diese Desktop-Motherboards durch die Unterstiitzung von Zweikanal-DDR-400/333-
Speicher aulergewohnlich flexibel fiir unterschiedliche Plattformen einsetzen. Intel Desktop-
Motherboards mit Intel Chipset 915G arbeiten mit dem Intel® Grafik-Media-Beschleuniger
900.

Die geeigneten Motherboards sind in Tabelle 3 aufgelistet.

Tabelle 3: Intel Desktop-Motherboards mit Intel Chipset 915

Geeignetes Motherboard Weitere Informationen

D915GAGL, D915GAGLK http://developer.intel.com/design/motherbd/ag/index.htm
D915GAV, D915GAVL http://developer.intel.com/design/motherbd/av/index.htm
D915GUXL, D915GUXLK’ http://developer.intel.com/design/motherbd/ux/index.htm
D915GEV, D915GEVL, D915GEVLK' http://developer.intel.com/design/motherbd/ev/index.htm
D915PCY, D915PCYL http://developer.intel.com/design/motherbd/cy/index.htm
D915PCML http://developer.intel.com/design/motherbd/cm/index.htm
D915PGN, D915PGNL http://developer.intel.com/design/motherbd/gn/index.htm

! Dieses Motherboard verfiigt iiber TPM-Funktionalitit. Allerdings wird die TPM-Funktion zum Zeitpunkt
der Dokumenterstellung von den meisten Linux-Distributionen noch nicht unterstiitzt.
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Geeignetes Motherboard Weitere Informationen

D915PSYL http://developer.intel.com/design/motherbd/sy/index.htm

Linux-Distributionen

Das Intel Quick-Start-Kit fiir Linux wurde fiir die folgenden Betriebssysteme validiert:

Novell* Linux Desktop 9 — Distribution durch Novell. Seit der Griindung 1992 ist SUSE
LINUX einer der weltweit fiihrenden Anbieter von Linux-Software und zugehorigen
Dienstleistungen. Nach der Ubernahme von SUSE LINUX bietet Novell mit dem groBten auf
Linux spezialisierten Forschungs- und Entwicklungsteam unternehmensreife Software und
Dienste an, in denen die Innovation, die schnelle Verfiigbarkeit auf dem Markt und die
Unabhingigkeit der Open-Source-Gemeinde zum Tragen kommen. Novell Linux Desktop 9
stellt eine hervorragende Benutzerumgebung fiir Biiroanwendungen dar, die speziell darauf
abgestimmt ist, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ruhigen Gewissens Linux und Open-
Source-Software einzusetzen. Novell Linux Desktop kann wahlweise als Allzweckplattform
oder maBgeschneidert fiir bestimmte Funktionen bzw. Aufgaben — wie z. B. als
Informationsstand — dienen. Weitere Informationen iiber NLD finden Sie unter
http://www.novell.com/products/desktop/intel.html.

Red Flag Desktop 4.1 — Distribution durch Red Flag Software. Red Flag konzentriert sich auf
die Entwicklung und Verbreitung von Linux-basierten Betriebssystemen und Anwendungen.
Die Produktpalette umfasst Desktop-, Server- und High-Performance-Computing-
Betriebssysteme, Sicherheitsbetriebssysteme und eingebettete Systeme. Durch das Angebot der
innovativen Red-Flag-Linux-Distributionen und einen erstklassigen technischen Support
ermoglicht Red Flag Software optimierte Leistungseigenschaften fiir die betreffenden
Computer, mit zuverldssigen und effizienten Ergebnissen. Weitere Informationen iiber Red
Flag Software finden Sie unter http://www.redflag-linux.com/intel/co-branded/.

Red Hat Desktop Version 3 Update 3 — Red Hat Desktop und Intel Desktop-Motherboards
bieten Thren Kunden die sichere, verwaltete Client-Losung fiir den Einsatz in allen
Organisationsgroflen wie z. B. Behorden, Universitidten und GroSunternehmen. Mit den
enthaltenen Anwendungsprogrammen, die Benutzer von Schreibtischsystemen am haufigsten
benotigen, bietet Red Hat Desktop eine fiir individuelle Bediirfnisse konfigurierbare, geschiitzte
Umgebung fiir die meisten Biiroanforderungen. Damit stehen Ihren Kunden alle Moglichkeiten
offen, unabhéngig davon, ob sie eine Entwicklungsplattform mit Tools und
Kommunikationsldsungen (e-Mail, Instant-Messaging) oder eine Desktop-Plattform fiir
Biirolosungen brauchen. Vom Server bis zum Desktop-PC bietet Red Hat Thren Kunden
Support fiir zertifizierte ISV-Software und die flexiblen Mdéglichkeiten der Linux-Plattform,
kombiniert mit der Sicherheit eines vom fithrenden Anbieter von Open-Source-Losungen
unterstiitzten, stabilen Betriebssystems. Weitere Informationen iiber Red Hat Software finden
Sie unter http://www.redhat.com/promo/intel.

15
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[] HINWEIS

Kiinftige Releases des Kits von Intel konnen abhdngig vom Markt und von anwendungsspezifischen
Anforderungen auch die Validierung fiir weitere Linux-Distributionen beinhalten. Neue Updates

dazu finden Sie unter http://www.intel.com/go/linux.
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Geratetreiber

Die Treibervalidierung macht einen wesentlichen Teil des Tests und Fertigungsprozesses von Intel
Desktop-Motherboards aus. Denn auch wenn Sie eine Computereinheit erfolgreich installiert haben,
konnen Sie nicht auf diese Einheit zugreifen, wenn der Treiber nicht funktioniert. Die griindliche
Treibervalidierung von Intel sorgt dafiir, dass das Intel Desktop-Motherboard gut mit den
geeigneten Treibern und Komponenten harmoniert.

Welche Linux-Treiber im Einzelnen fiir ein spezielles System gebraucht werden, hangt von der
gewdhlten Linux-Distribution ab. Tabelle 4 fasst die in diesem Release enthaltenen Treiber
zusammen.

Tabelle 4: Fiir die Intel Desktop-Motherboards benétigte Linux-Treiber

Novell Linux

Red Hat Linux

Red Flag Linux

Motherboard Desktop 9 Desktop v3 u3 Desktop 4.1
Intel Desktop-Motherboards Kein Treiberupdate Kein Treiberupdate Kein Treiberupdate
mit Intel Chipset 845 erforderlich erforderlich erforderlich

Intel Desktop-Motherboards

Kein Treiberupdate

AC'97-Audiotreiber

Kein Treiberupdate

mit Intel Chipset 865 erforderlich erforderlich
Intel e Intel e Intel o Intel
Desktop- ) ) .
Motherboards mit Intel High- High- High-
Chipset 915 Definition-Audio- Definition-Audio- Definition-Audio-
Treiber Treiber Treiber
e Marvell* Yukon- e GbE-LAN-Treiber ¢ Intel Grafik-Media-
Gigabit-Treiber e Intel Grafik-Media- Beschleuniger 900

¢ Intel Grafik-Media-

Beschleuniger 900

Beschleuniger 900

Treiber installieren

Bevor Sie Treiber installieren, miissen Sie ermitteln, welcher Kernel auf Threm System l4uft. Fiir
Systeme, auf denen ein Kernel fiir symmetrisches Multiprocessing (SMP) l4uft, sind eventuell
andere Treiber erforderlich als fiir Systeme mit Einprozessorverarbeitung (z. B. beim fiir die Hyper-
Threading-Technologie geeigneten Intel Pentium 4 Prozessor).

Die Konfiguration Ihres Systems ermitteln Sie, indem Sie sich als root einloggen und den
folgenden Befehl eingeben:

# unanme -r
Dieser Befehl zeigt, ob das System mit dem SMP-Linux-Kernel (Multiprozessor) oder dem
Einprozessor-Linux-Kernel lduft. Nachdem Sie die Version des vorhandenen Kernels ermittelt

haben, kdnnen Sie die Treiber installieren. Die folgenden Abschnitte erldutern die erforderlichen
Befehle zur Installation von Treibern fiir jedes der genannten Motherboards.
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Intel® Desktop-Motherboards mit Intel® Chipset 845

Die unter ,,Linux-Distributionen‘ auf Seite 15 aufgefiihrten Linux*-Distributionen enthalten alle
Treiber (z. B. Audio-, Grafik- und Netzwerktreiber) fiir Komponenten, die im Chipset oder auf dem
Motherboard integriert sind. Fiir dieses Produkt eriibrigt sich die Installation von Treibern fiir
Komponenten, die im Chipset oder auf dem Motherboard integriert sind. Jedoch kdnnen fiir
Erweiterungskarten, die in freie PCI-Steckplitze gesteckt werden, zusétzliche herstellerspezifische
Treiber erforderlich sein.

Intel® Desktop-Motherboards mit Intel® Chipset 865

20

Die Red-Hat-Distribution Linux Desktop Version 3 Update 3 enthilt die Netzwerk- und
Grafiktreiber fiir Komponenten, die im Chipset bzw. auf dem Motherboard von entsprechenden
Systemen integriert sind. Diese Distribution enthilt den AC’97-Audiotreiber nicht.

HINWEIS

Fiir Erweiterungskarten, die in freie PCI-Steckpliitze gesteckt werden, kénnen zusdtzliche
herstellerspezifische Treiber erforderlich sein.

So installieren Sie den AC’97-Audiotreiber:
Tabelle 5 stellt den Ablauf fiir das Treiberupdate bei Auswahl von Red Hat Linux Desktop v3 u3
dar.

Tabelle 5: Treiberupdate fiir die Red-Hat-Distribution Linux Desktop v3 u3 und Intel
Desktop-Motherboards mit Intel Chipset 865

Treiber Vorgang

AC‘97-Audiotreiber 1. Legen Sie die CD des Intel Quick-Start-Kits fur Linux in das CD-ROM-
Laufwerk des PCs ein.

Loggen Sie sich als root ein.
Wechseln Sie an der Linux-Shell-Eingabeaufforderung in das Verzeichnis
<CD- Lauf wer k>/ dri ver s/ audi o/ RH

4. Starten Sie das Skript fur die Installation und Konfiguration des Audiotreibers
.laudi o_install

5. Entfernen Sie die CD wieder aus dem Laufwerk.
6. Rebooten Sie das System.

Grafiktreiber Kein Update erforderlich

Netzwerktreiber Kein Update erforderlich




Geratetreiber

Intel® Desktop-Motherboards mit Intel® Chipset 915

Die unter ,,Linux-Distributionen® auf der Seite 15 aufgefiihrten Linux-Distributionen umfassen
keine Netzwerk-, Grafik- oder Audiotreiber fiir Komponenten, die im Chipset bzw. auf dem
Motherboard entsprechender Systeme integriert sind. Sie miissen alle drei Treiber in der folgenden
Reihenfolge installieren: Audio, Grafik, Netzwerk.

[] HINWEIS

Fiir Erweiterungskarten, die in freie PCI- oder PCI-Express*-Steckpliitze gesteckt werden, kénnen
herstellerspezifische Treiber erforderlich sein.

Folgen Sie zur Installation der Treiber dieser Anleitung:
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Tabelle 6 stellt den Ablauf fiir das Treiberupdate bei Auswahl von Novell Linux Desktop 9 dar.

Tabelle 6: Treiberupdate fiir Novell Linux Desktop 9 und Intel Desktop-Motherboards mit
Intel Chipset 915

Treiber Vorgang
Intel 1. Legen Sie die CD des Intel Quick-Start-Kits fur Linux in das CD-ROM-
Laufwerk des PCs ein.
High 2. Loggen Sie sich als root ein.
. Highe 3. Wechseln Sie an der Eingabeaufforderung von Linux in das folgende
Definition-Audio- S . . -
Treiber Verzeichnis, wobei statt CD- Lauf wer k je nach dem Typ des eingebauten
Laufwerks / medi a/ cdr om / nedi a/ cdr ecor der, / nedi a/ dvd oder
/ medi a/ dvdr ecor der eingesetzt werden muss.
<CD- Lauf wer k>/ dri ver s/ audi o/ NLD
4. Starten Sie das Skript fur die Installation und Konfiguration des Audiotreibers
.laudi o_install
5. Rebooten Sie das System.
Intel Grafik-Media- 1. Loggen Sie sich als root ein.
Beschleuniger 900 2. Kopieren Sie die Datei i 915Gr aphi cs- 1. 0- 0. | 386. r pmvon der CD des
(nur bei Intel Desktop- Intel Quick-Start-Kits fir Linux (<CD- Lauf wer k>/ dri ver s/ gr aphi cs/ NLD)
Motherboards mit Intel in die root-Partition des Systems.
Chipset 915G) 3. Sorgen Sie dafiir, dass X11 nicht lauft. Starten Sie hierzu ein Terminal und
geben Sie an der Eingabeaufforderung ,init 3“ ein.
4. Schalten Sie durch Driicken der Tasten Strg+Alt+F1 auf Konsole 1 um und
loggen Sie sich dann erneut als root ein.
5. Uberpriifen Sie, ob Ihr aktuelles Verzeichnis das Root-Verzeichnis (,/*) ist.
6. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein, um das
RPM-Paket zu installieren:
rpm —i hv i 915G aphi cs-1. 0-0.i 386.rpm
7. Rebooten Sie das System.
8. Loggen Sie sich als root ein.
9. Starten Sie das fir jede Distribution spezifische Programm zur Konfiguration
der Bildschirmanzeige. Fiir NLD 9 verwenden Sie dazu ,Yast2“.
10. Wahlen Sie den i915G-Treiber aus und aktivieren Sie die
Grafikbeschleunigung (Accellerated Graphics).
11. Rebooten Sie das System.
Marvell* Yukon- 1. Legen Sie die CD des Intel Quick-Start-Kits fir Linux in das CD-ROM-
Gigabit-Treiber Laufwerk des PCs ein.
2. Loggen Sie sich als root ein.
3. Wechseln Sie an der Linux-Shell-Eingabeaufforderung in das Verzeichnis
<CD- Lauf wer k>/ dri ver s/ net wor k/ NLD
4. Installieren Sie den Treiber. Verwenden Sie den ersten Befehl fur SMP-
Systeme und den zweiten flr Einprozessorsysteme:
rpm—ivh sk98lin-7_08-nld9-2.6.5-7.111-snp. 1586. rpm
rpm—i vh sk98lin-7_08-nld9-2.6.5-7.111. 1586.rpm
5. Rebooten Sie das System.

22



Geratetreiber

Tabelle 7 stellt den Ablauf fiir das Treiberupdate bei Auswahl von Red Flag Desktop 4.1 dar.

Tabelle 7: Treiberupdate fiir Red Flag Desktop 4.1 und Intel Desktop-Motherboards mit Intel

Chipset 915
Treiber Vorgang
Intel 1. Legen Sie die CD des Intel Quick-Start-Kits fiir Linux in das CD-ROM-
Laufwerk des PCs ein.
High 2. Loggen Sie sich als root ein.
. Highe 3. Wechseln Sie an der Linux-Shell-Eingabeaufforderung in das Verzeichnis
Definition-Audio-
Treiber <CD- Lauf wer k>/ dri ver s/ audi o/ RF
4. Starten Sie das Skript fiir die Installation und Konfiguration des Audiotreibers
.laudi o_install
5. Rebooten Sie das System.

Intel Grafik-Media-
Beschleuniger 900

(nur bei Intel Desktop-
Motherboards mit Intel
Chipset 915G)

© N o o

10.

1.

Loggen Sie sich als root ein.

Sorgen Sie dafiir, dass X11 nicht lauft. Starten Sie hierzu ein Terminal und
geben Sie an der Eingabeaufforderung ,init 3“ ein. Nachdem init 3 ausgefiihrt
wurde, missen Sie sich eventuell nochmals einloggen.

Wechseln Sie an einer Eingabeaufforderung von Linux in das Verzeichnis

<CD- Lauf wer k>/ dri ver s/ graphi cs/ RF

Geben Sie an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein, um das
RPM-Paket zu installieren:

rpm —i hv i 915G aphi cs-1. 0-0.i 386.rpm

Rebooten Sie das System, damit es wieder mit Runlevel 5 lauft.

Loggen Sie sich als root ein.

Starten Sie Xconfigurator.

Wahlen Sie den i915G-Treiber aus und aktivieren Sie die
Grafikbeschleunigung (Accellerated Graphics). HINWEIS: Falls Sie eine USB-
Maus verwenden, besteht Xconfigurator eventuell den ,Starting X“-Test nicht.
Sollte dies der Fall sein, iberspringen Sie diesen Schritt und starten Sie spater
mouseconfig, um die Maus zu konfigurieren.

Starten Sie das fiir jede Distribution spezifische Programm zur Konfiguration
der Bildschirmanzeige.

Wahlen Sie den i915G-Treiber aus und aktivieren Sie die
Grafikbeschleunigung (Accellerated Graphics).

Rebooten Sie das System.

Netzwerktreiber

Kein Update erforderlich
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Tabelle 8 stellt den Ablauf fiir das Treiberupdate bei Auswahl von Red Hat Linux Desktop v3 u3

dar.

Tabelle 8: Treiberupdate fiir die Red-Hat-Distribution Linux Desktop v3 u3 und Intel
Desktop-Motherboards mit Intel Chipset 915

Treiber

Vorgang

Intel High-Definition-
Audio

1.

Legen Sie die CD des Intel Quick-Start-Kits fur Linux in das CD-ROM-
Laufwerk des PCs ein.

2. Loggen Sie sich als root ein.
3.  Wechseln Sie an der Linux-Shell-Eingabeaufforderung in das Verzeichnis
<CD- Lauf wer k>/ dri ver s/ audi o/ RH
4. Starten Sie das Skript firr die Installation und Konfiguration des Audiotreibers
.laudio_install
5. Rebooten Sie das System.
Intel Grafik-Media- 1. Loggen Sie sich als root ein.
Beschleuniger 900 2. Legen Sie die CD des Intel Quick-Start-Kits fiir Linux in das CD-Laufwerk des
Systems ein. Die CD sollte dann automatisch als / mt / cdr omgemountet
(nur bei Intel Desktop- werden oder, falls Sie die CD in ein zweites CDROM-Laufwerk eingelegt
Motherboards mit Intel haben, als / mt / cdr ont.
Chipset 915G) 3. Sorgen Sie dafiir, dass X11 nicht lauft. Starten Sie hierzu ein Terminal und
geben Sie an der Eingabeaufforderung ,init 3“ ein.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie im Verzeichnis <CD-
Lauf wer k>/ dri ver s/ graphi cs/ RHsind.
5. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein, um das
RPM-Paket zu installieren:
rpm—i hv i 915G aphi cs-1. 0-0.i 386.rpm
6. Rebooten Sie das System.
7. Loggen Sie sich als root ein.
8. Starten Sie das fiir jede Distribution spezifische Programm zur Konfiguration
der Bildschirmanzeige. Bei der Red-Hat-Distribution geschieht dies mit dem
Befehl r edhat - confi g- xf r ee86.
9. Wahlen Sie den i915G-Treiber aus und aktivieren Sie die

Grafikbeschleunigung (Accellerated Graphics).

10. Rebooten Sie das System.




Geratetreiber

Treiber

Vorgang

Marvell* Yukon-
Gigabit-Treiber

1.

Legen Sie die CD des Intel Quick-Start-Kits fir Linux in das CD-ROM-
Laufwerk des PCs ein.

Loggen Sie sich als root ein.
Wechseln Sie an einer Eingabeaufforderung von Linux in das Verzeichnis

<CD- Lauf wer k>/dri ver s/ net wor k/ RH

Installieren Sie den Treiber. Verwenden Sie den ersten Befehl fir SMP-
Systeme und den zweiten flr Einprozessorsysteme.

rpm—i hv sk98lin-7_08-rh3-2.4.21-20. ELsnp. i 386.rpm
rpm—i hv sk98lin-7_08-rh3-2.4.21-20.EL.i386.rpm

Rebooten Sie das System.

Sobald das System neu gebootet wird, sollte es den Netzwerkadapter
erkennen. Es erscheint eine Eingabeaufforderung, die Einzelheiten zur
Konfiguration abfragt. Bei den meisten Konfigurationen wird die DHCP-Option
verwendet. Genaueres zur Netzwerkkonfiguration erfahren Sie in der Linux-
Betriebssystem-Dokumentation.
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Softwarepaket fur die Automatisierung
grundlegender Buroaufgaben (Basic Office
Automation Application Stack)

Das Intel Quick-Start-Kit fiir Linux definiert eine System- und Softwarekonfiguration fiir die
Automatisierung grundlegender Biiroaufgaben, die auf Desktopsystemen mit Intel Desktop-
Motherboards validiert wurde, wobei aktualisierte Gerétetreiber fiir die unterstiitzten Linux-
Distributionen verwendet werden. Die enthaltenen Programme zur einfachen Biiroautomatisierung
sind fiir die Abwicklung der Geschéfte in einer Biiroumgebung erforderlich. In der Tabelle 9 sind
diese Anwendungen aufgefiihrt:

Tabelle 9: Grundlegende Anwendungen fiir die Biiroautomatisierung

Programmtyp Beschreibung

Blroanwendungen Gruppe von Programmen, die in einer Bliroumgebung flir Anwendungen wie
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Prasentationsvorbereitung und
Zeichnungen benutzt werden.

Webbrowser Ermdglicht den entsprechenden Zugang und das Surfen im Internet.
E-Mail-Client Gestattet das Senden und Empfangen von e-Mails.

Desktop Die Desktop*-Umgebung und die entsprechende Entwicklungsplattform.
Instant-Messaging (IM) Eine Art von Kommunikationsdienst, der lhnen ermdglicht, iber das Internet

in Echtzeit mit anderen Internet-Benutzern zu kommunizieren.

PDF-Leseprogramm Ein Anzeigeprogramm fiir Dateien im Portable Document Format (PDF).
(Diese Dateien werden in Anlehnung an die PDF-Software von Adobe
manchmal auch ,Acrobat“-Dateien genannt.)

Flash-Player Ein Plug-in, das Embedded-Audio und -Video auf zahlreichen Webportalen
abspielt. Macromedia Flash-Player ist die am weitesten verbreitete Software.

Streaming-Audio/Video- Ein Audio-Video-Player oder -Organizer, der Dateien kennzeichnet, rippt und

Player brennt und mit dem Music-Store von RealRhapsody* integriert werden kann.

Es gibt kostenlose und kostenpflichtige Versionen.

Antivirenprogramm Verhindert, dass Viren und andere bdswillige Programme das
Desktopsystem beschadigen.

Intel hat fiir jede der unterstiitzten Linux-Distributionen Anwendungsprogramme bestimmt, die den
obigen Programmtypen entsprechen und anhand einer einfachen funktionellen Validierung
sichergestellt, dass sie auf Desktop-PCs mit Intel Desktop-Motherboards ausfiihrbar sind. Um diese
Funktion leichter iiberpriifen zu konnen, stellt Intel mit diesem Release das AVC-Tool
(Application-Version-Compliance)

zur Verfiigung. Mit diesem Tool kdnnen Sie auf jedem Linux-
Desktop-PC die Programmversionen der Software fiir die Automatisierung grundlegender
Biiroaufgaben verifizieren. Das Tool erstellt einen Bericht, der alle nicht kompatiblen
Anwendungen auffiihrt. Fiir eine nicht kompatible Version gibt das Tool auch die passende
Programmversion sowie die Internet-Adresse an, von der Sie die Software herunterladen kdnnen.
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HINWEIS

Intel fiihrt eine eingeschrinkte funktionelle Validierung der Anwendungen durch, die in Tabelle 9
aufgefiihrt sind. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die Anwendungen mit etwaigen
aktualisierten Gerdtetreibern fiir die entsprechenden Distributionen installieren und ausfiihren
lassen. Intel fiihrt keine komplette Priifung aller Funktionen durch, fiir die sich diese Anwendungen
eignen, und ist nicht verantwortlich fiir technischen Support. Bei Fragen oder bendtigtem Beistand
zu diesen Anwendungen wenden Sie sich bitte direkt an die Anbieter des Betriebssystems und der
Anwendungssoftware.

HINWEIS

Intel beschrdnkt oder verhindert nicht die Nutzung anderer Biiroanwendungen fiir Linux. Die
Angabe der obigen Anwendungen zur einfachen Biiroautomatisierung dient lediglich zur
Bestitigung, dass Intel ausdriicklich eine beschrdnkte funktionelle Validierung dieser
Anwendungen erfolgreich ausgefiihrt hat und dass diese zufriedenstellend auf Desktop-PCs mit
Intel Architektur arbeiten.

Tabelle 10 fiihrt die spezifischen Anwendungsprogramme und Programmversionen auf, die im
Intel Quick-Start-Kit fiir Linux mit den angegebenen Linux-Distributionen validiert wurden:

Tabelle 10: Validierte Software

Anwendung Red Hat Novell Red Flag

Buroanwendungen  OpenOffice* v1.1.0 Open Office v1.1.3 Open Office v1.1.1

E-Mail-Client Evolution* v1.4 Evolution 1.4 Kontact* 1.0

Webbrowser Mozilla* v1.4.3 Mozilla* Firefox* v0.9.1 Mozilla* v1.7

Desktop Gnome* 2.2 Gnome* v2.6 KDE* 3.2.1

Instant Messaging ~ GAIM* GAIM Kopete* v0.8.1

PDF- xPDF* und Adobe* Adobe Reader 5.0 xPDF 3.00 (erweitert durch

Leseprogramm Reader* 6.0 Red Flag zur
Unterstitzung von
Chinesisch)

Flash-Player Macromedia* Flash v7.0 Macromedia Flash v7.0 Macromedia Flash v7.0

Streaming- Real Player* v10 Real Player v10 Real Player v10

Audio/Video

Antivirenprogramm

Grisoft* AVG

Grisoft AVG

Grisoft AVG




Softwarepaket fiir die Automatisierung grundlegender Biiroaufgaben (Basic Office Automation Application
Stack)

[] HINWEISE

In kiinftigen Versionen kann Intel zusdtzliche Biiroanwendungen in das Paket fiir die einfache
Biiroautomatisierung aufnehmen. Intel definiert und validiert méglicherweise auch zusdtzliche
Linux-Komplettlosungen fiir andere vertikale Segmente. Neue Updates dazu finden Sie unter
http://www.intel.com/go/linux.

OpenOffice (Biiroanwendungen), Mozilla (Webbrowser), Evolution (E-Mail-Client), Gnome und
KDE (Desktops), GAIM und Kopete (Instant-Messenger) sowie xPDF sind Open-Source-
Anwendungen, die normalerweise als Zubehér in den Betriebssystemdistributionen inbegriffen sind.

Adobe Acrobat Reader, Macromedia Flash Player, Real Player und AVG Antiviren-Software sind
Eigentum anderer Hersteller und keine Open-Source-Anwendungen. Alle diese
Anwendungsprogramme sind generell als kostenloser Download mit zugehoriger Lizenz verfiighar.
Weitere Einzelheiten zu diesen Anwendungsprogrammen sowie entsprechende Download-
Informationen erhalten Sie hier:
e Adobe Acrobat Reader: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
e  Macromedia Flash-Player:
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod Version=Shock
waveFlash
e Real Player: http://www.real.com/linux/
o AVG Antiviren-Software von Grisoft: http//www.intel.com/design/motherbd/software.htm
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Zusatzliche Intel® Tools

Das Intel Quick-Start-Kit fiir Linux enthélt mehrere zusétzliche Tools fiir Intel Desktop-
Motherboards. Dieser Abschnitt erldautert kurz die Tools und gibt Links an, wo Sie diese Tools
downloaden und weitere Informationen fiir jedes der Tools finden kdnnen.

iFlash-BIOS-Update

Bei den von Intel hergestellten Desktop-Motherboards ist das System-BIOS in einem Flash-
Speicherbaustein abgelegt. Das Flash-BIOS gestattet unkomplizierte Updates, ohne dass ein
EPROM-Baustein ausgewechselt werden muss. Das Updateprogramm passt auf eine Diskette und
bietet die Mdglichkeit, das System-BIOS in einer Datei zu speichern, zu verifizieren und
upzudaten.

System-BIOS updaten

[] HINWEIS

Falls ein BIOS-Update-Vorgang vor dem Abschluss unterbrochen wird, dann befindet sich das
BIOS maoglicherweise in einem unbrauchbaren Zustand. Wie Sie diesem Zustand abhelfen kénnen,
erfahren Sie im Abschnitt ,, System-BIOS wiederherstellen* auf Seite 33.

Fiir ein BIOS-Update sind die folgenden Schritte erforderlich:

1.

2.
3.
4

BIOS-Default-Einstellungen speichern
BIOS-Update-Diskette erstellen
Update durchfiihren

CMOS-Reset

BlIOS-Default-Einstellungen speichern

A VORSICHT

Wenn Sie Thre BIOS-Default-Einstellungen nicht als eigene Default-Werte speichern, miissen Sie
nach einem Update auf die neueste BIOS-Version diese Einstellungen erneut manuell eingeben.

1.

2.
3.
4

Driicken Sie wéhrend des Startvorgangs die Taste F2, um das BIOS-Setup-Utility zu starten.
Notieren Sie alle Thre aktuellen CMOS-Einstellungen.

Wechseln Sie zum Menii ,,Exit™ und wihlen Sie die Option Save Custom Defaults.

Waihlen Sie Yes, damit die aktuellen BIOS-Einstellungen als eine eigene Standardeinstellung
gespeichert werden. Wenn der CMOS-Speicher wihrend des Updatevorgangs geloscht wird,
iibernimmt das BIOS automatisch diese eigenen Standardeinstellungen.
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BIOS-Update-Diskette erstellen

1. Laden Sie die BIOS-Update-Datei von http://downloadfinder.intel.com/scripts-
df/support_intel.asp?iid=Corporatet+Header Supp downloads& herunter. Wahlen Sie Desktop-
Motherboards (Desktop Boards) aus dem linken Menii und dann die geeignete Option fiir Thren
Motherboard-Typ.

2. Offnen Sie Windows* Explorer und wechseln Sie zum Verzeichnis, in dem sich die
heruntergeladene Datei befindet.

3. Klicken Sie doppelt auf die ausfiihrbare Datei, worauf sich ein DOS-Fenster 6ffnet.

4. Driicken Sie die Taste Y, um die Dateien in das aktuelle Verzeichnis zu entpacken. Wenn Sie
die Taste N driicken, wird der Vorgang beendet.

5. Klicken Sie doppelt auf die Datei License.txt im aktuellen Verzeichnis und lesen Sie den
Endbenutzerlizenzvertrag.

6. Legen Sie eine formatierte Diskette in das Diskettenlaufwerk ein.

A VORSICHT

Alle auf der Diskette vorhandenen Daten werden geloscht.

1. Klicken Sie doppelt auf die Datei Run.bat, um die Erstellung der BIOS-Update-Diskette zu
starten.

2. Folgen Sie den Anleitungen im DOS-Fenster.

Update durchfiihren
1. Legen Sie die bootfahige Diskette, die Sie im vorigen Abschnitt angelegt haben und die das
BIOS enthilt, in Laufwerk A: des Systems ein, das Sie updaten wollen.
2. Booten Sie das System.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

CMOS-Reset nach dem Updaten des BIOS

1. Rebooten Sie das System und sehen Sie sich die BIOS-Kennung an, um sicher zu sein, dass die
neue BIOS-Version korrekt installiert wurde.

2. Driicken Sie wihrend des Startvorgangs die Taste F2, um in das BIOS-Setup-Ultility zu
gelangen.

3. Driicken Sie die Taste F9, um die urspriinglichen werksseitigen CMOS-Einstellungen
wiederherzustellen.

4. Driicken Sie die EINGABETASTE, um Setup-Default-Werte zu laden.

5. Wenn Sie Ihre CMOS-Einstellungen vor dem BIOS-Update als eigene Default-Werte
gespeichert hatten, wechseln Sie ins Menii ,,Exit” und wihlen Sie die Option Load Custom
Defaults, um Ihre zuvor gespeicherten eigenen Einstellungen als Standardwerte zu verwenden.

6. Sollten Sie Thre CMOS-Einstellungen vor dem BIOS-Update nicht als eigene Default-Werte
gespeichert haben, dann geben Sie jetzt auf jeder Setup-Seite erneut die Werte fiir die CMOS-
Einstellungen ein, die Sie sich vor dem BIOS-Update notiert haben.

7. Driicken Sie die Taste F10, um die Einstellungen zu speichern.

8. Driicken Sie die EINGABETASTE, um die Anderungen zu akzeptieren.
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System-BIOS wiederherstellen

Durch einen Stromausfall oder ein dhnliches Ereignis wiahrend eines BIOS-Updates kann das BIOS
unbrauchbar werden. So stellen Sie das BIOS wieder her:

1. Stellen Sie sicher, dass ein Netzteil und ein Lautsprecher an das Motherboard angeschlossen
sind.

Stellen Sie sicher, dass ein Diskettenlaufwerk als Laufwerk A: angeschlossen ist.

Setzen Sie den Flash-Recovery-Jumper in die Stellung fiir den Wiederherstellungsmodus.
Legen Sie die bootfahige Update-Diskette ins Laufwerk A: ein.

Rebooten Sie das System.

Wegen des geringen Codeumfangs im nicht 16schbaren Boot-Block-Bereich ist keine optische
Anzeige fiir die Vorgehensweise verfiigbar. Daher miissen Sie den Ablauf {iberwachen, indem
Sie auf die Lautsprechersignale héren und die LED am Diskettenlaufwerk beobachten. Wenn
Sie einen Signalton héren und die LED leuchtet, kopiert das System den
Wiederherstellungscode in den FLASH-Baustein. Sobald die LED nicht mehr leuchtet, ist die
Wiederherstellung abgeschlossen.

Schalten Sie das System aus.

Bringen Sie den Flash-Recovery-Jumper wieder in die urspriingliche Stellung.

. Nehmen Sie die Update-Diskette aus dem Laufwerk A:

0. Schalten Sie das System ein.

AN

—= 0 %0 N

[] HINWEIS

Wenn die Fehlermeldung ,, CMOS/GPNV Checksum Bad. Press F1 to Run SETUP “ wdihrend des
Startvorgangs angezeigt wird, driicken Sie die Taste F1, um das BIOS-Setup-Utility zu starten.
Driicken Sie nach dem Start des Utilitys die Taste F9, um die Setup-Default-Werte zu laden.
Driicken Sie abschliefsend die Taste F10, um die Einstellungen zu speichern und das Setup zu
verlassen.

Weitere Einzelheiten und Informationen zu Intel Desktop-Motherboards finden Sie unter
http://developer.intel.com/design/motherbd/

Weitere Informationen

Weitere Informationen iiber das iFlash-BIOS-Update-Utility finden Sie unter
http://developer.intel.com/design/motherbd/standardbios.htm.

Intel® Integrator-Toolkit

Diese umfassende Losung fiir PC-OEMs und professionelle Systemintegratoren ermdglicht Threm
Unternehmen einen reibungsloseren und effizienteren Arbeitsablauf. Mit diesem Kit kdnnen Sie
Fertigungsprozesse bequemer optimieren und damit Zeit und Arbeitskosten sparen.
Automatisierung verbessert die Qualitit und minimiert Bedienungsfehler. Zudem verringern sich
die Supportkosten, da empfindliche BIOS-Einstellungen vor Anderungen geschiitzt werden konnen.
Zusitzlich konnen Sie mithilfe der Flex-Modul-Technologie fiir [hre Marke werben,
Systemeinstellungen fiir die Stabilitdt und das Leistungsverhalten optimieren und individuell
erstellte Systemkonfigurationen fiir die Serienfertigung duplizieren und verifizieren.
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Weitere Informationen

Allgemeine Informationen iiber das Intel® Integrator-Toolkit finden Sie unter
http://www.intel.com/design/motherbd/itk.htm. Informationen iiber die Verwendung dieses
Toolkits erhalten Sie im ausfiihrlichen Schulungskurs unter
http://www.intel.com/design/motherbd/software/itk/accesslevel02/.

RPM-Paketmanager

Der RPM-Paketmanager (RPM) ist ein leistungsfihiges Verwaltungssystem fiir gepackte Software.
Er wird von der Befehlszeile aus aufgerufen und kann Computersoftware installieren,
deinstallieren, verifizieren, abfragen und updaten. Die Treiber im Intel Quick-Start-Kit fiir Linux
liegen zur bequemen Installation in RPM-Format vor.

HINWEIS

Sie miissen iiber root-Benutzerrechte verfiigen, um Gerdtetreiber mit dem RPM-Paket zu
installieren.

Die Geritetreiber-RPM-Datei enthilt einen vorkompilierten bindren Treiber und entsprechende
Dokumentation wie z. B. eine man-Seite fiir den Treiber. Der im RPM enthaltene Treiber ist fiir
eine bestimmte Linux-Distribution vorkompiliert. Achten Sie daher unbedingt darauf, dass Sie das
passende RPM-Paket fiir die jeweilige Linux-Distribution verwenden. Der Name des RPM-Pakets
enthilt die Versionsbezeichnung fiir die betreffende Linux-Distribution (siche Abbildung 3).

sk98lin-7_08-nld9-2.6.5-7.108smp.i586.rpm

— Architektur
Kernelversion

Treiberversion
Treiberbezeichnung

Abbildung 3: Bezeichnung von RPM-Dateien

Treiber installieren
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Sie installieren einen Treiber mithilfe des RPM-Paketmanagers, indem Sie sich als root einloggen
und den folgenden Befehl eingeben:

# rpm -i hv <Dat ei name>

Dabei ist <Dateiname> eines der Gerétetreiber-RPM-Pakete. Zum Beispiel installiert der folgende
Befehl den Treiber sk98lin.

# rpm -ihv sk98lin-7_08-nld9-2.6.5.7.108snp.i586.rpm
Preparing. .. HTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHTTTHTHTHTT T [ 1009



Zusitzliche Intel Tools

1:sk98lin HHHHHHHHHHHHHH BT AR [ 1009
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Treiber updaten

Das Update eines RPM-Pakets mit dem RPM-Manager funktioniert &hnlich wie seine Installation.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie den Parameter —u anstelle von —i verwenden. Der
folgende Befehl aktualisiert den Treiber sk98lin:

# rpm -Uhv sk98lin-7_08-nld9-2.6.5.7.108snp.i586.rpm
Preparing. .. HHHH T [ 1009
1:sk98lin HHHH T [ 1009

Treiber entfernen

Geritetreiber konnen Sie entfernen (deinstallieren), indem Sie den Parameter —e verwenden und
den entsprechenden Treiber angeben. Der folgende Befehl entfernt den Treiber sk98lin:

# rpm-e sk98lin

Weitere Informationen

Wie Sie den RPM-Paketmanager anwenden, steht auf Seite 34. Weitere Informationen iiber den
RPM-Paketmanager finden Sie unter http://www.rpm.org/.

AVC-Tool (Application Version Compliance)

Intel validiert mit dieser Version des Intel Quick-Start-Kits eine System- und
Softwarekonfiguration fiir die Automatisierung grundlegender Biiroaufgaben. Mit dem AVC-Tool
konnen Sie nachpriifen, ob die auf einem Desktopsystem installierten Programmversionen
dieselben sind, die in Verbindung mit dem jeweiligen Desktop-Motherboard fiir verschiedene
Distributionen validiert wurden.

Mithilfe dieses Tools konnen auch Systemintegratoren und OEMs technischen Support erhalten.
Wird Thnen beispielsweise ein Problem mit einem der installierten Programme fiir die
Biiroautomatisierung gemeldet, dann konnen Sie als ersten Schritt mit dem Tool die Mdglichkeit
ausschlieBen, dass das System mit einer nicht unterstiitzten Programmversion arbeitet.

Anwendung des AVC-Tools
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Um das Tool zu verwenden, starten Sie das Skript appver.sh von der Befehlszeile aus. Nach dem
Start des Skripts meldet das Tool jede Inkompatibilitdt von Programmversionen in Bezug auf die
Basisversionen. Wenn bei allen installierten Anwendungsprogrammen und abhéngigen
Softwarepaketen festgestellt wird, dass es sich um die korrekten Versionen handelt, meldet das
Skript, dass alle Anwendungsprogrammversionen korrekt sind und keine Probleme erkannt wurden.



Zusitzliche Intel Tools

Der folgende Befehl startet das Tool:
.l appver. sh

Wenn das Skript keine Inkompatibilitit ermittelt, wird am Bildschirm ein Bericht wie der folgende
angezeigt:

[danke@lvk-rhs testpark]$ ./appver.sh

appver 1.0 Intel (R) Qick Start Kit for Linux Release 1.0

Checki ng versions and dependencies for Basic Ofice Automation applications.
Please wait................... Done.

Success!

The Basic Ofice Autonati on packages are installed with correct versions.

Wenn das Skript eine nicht kompatible Version einer Anwendung ermittelt, meldet es die
entsprechende Anwendung und empfiehlt eine Fehlerbehebung. Der folgende Bericht gibt
beispielsweise an, dass eine Inkompatibilitit zwischen den Programmen Real Player* und
Evolution* besteht:

dkeskar @vkl i nwi n: ~/ proj > ./ appver. sh

appver 1.0 Intel (R) Qick Start Kit for Linux Release 1.0

Checki ng versions and dependencies for Basic O fice Automation applications.
Please wait.................. Done.
T T T Ty

Not e:

Pl ease foll ow steps bel ow for a conplete Basic Ofice Automation system

Rk S S S O O S O

----------------- Packages Mssing -----------------
Install these currently m ssing packages.

In nost cases, these packages may be part of the Linux distribution CD.

+ Real Pl ayer-10-0.1 (See http://ww.real.com|inux/)

+ evol ution-data-server-0.0.99-2.1

Weitere Informationen

Weitere Informationen iiber das Intel® AVC-Tool (Application-Version-Compliance) erhalten Sie
unter http://www.intel.com/go/linux.
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Dokumentation

Das Intel Quick-Start-Kit fiir Linux enthélt die folgende Endbenutzerdokumentation:

Handbuch — Das Dokument, das Sie gerade lesen. Dieses Dokument enthilt eine ausfiihrliche
Beschreibung der verschiedenen Komponenten des Kits. Es beschreibt die geeigneten
Motherboards, Linux-Distributionen, Geritetreiber mit Angabe des Installationsablaufs sowie
mehrere zusitzliche Tools. Das Handbuch erldutert auBerdem die Anwendungen fiir einfache
Biiroautomatisierung, die mit diesem Quick-Start-Kit validiert wurden. In diesem Handbuch
finden Sie auch Informationen dazu, wie Sie technischen Support erhalten.

Onlinehilfe — Eine Version dieses Handbuchs fiir das Intel® Quick-Start-Kit fiir Linux* in

Form einer Onlinehilfe. Die Root-Datei dieses Hilfesystems heif3t

intel _quick_start_kit_for_linux_product_guide. ht mund befindet sich im Verzeichnis

onl i ne_hel p im jeweiligen Sprachverzeichnis, wie im Abschnitt ,,Einsatz des Kits“ auf Seite 9

aufgefiihrt. Sie kdnnen die Onlinehilfe auf eine von drei Arten starten:

o Offnen Sie mit Threm lokalen Webbrowser die Root-Datei direkt auf der CD des Kits.

o Installieren Sie die Onlinehilfe lokal, indem Sie den vollstdndigen Inhalt des
entsprechenden Sprachverzeichnisses von der CD des Kits an eine beliebige Stelle (auler
dem Wurzelverzeichnis des Systems) auf [hrer lokalen Festplatte kopieren. Behalten Sie
beim Kopieren unbedingt die Dateihierarchie bei. Sobald sich das Dateisystem auf Ihrer
Festplatte befindet, konnen Sie die Onlinehilfe starten, indem Sie die Root-Datei in Ihrem
lokalen Webbrowser 6ffnen.

o Legen Sie die CD des Kits in ein System ein und warten Sie auf den automatischen Start
der CD. Klicken Sie auf einen Bereich in der angezeigten Karte und wihlen Sie Thre
Sprache. Wiahlen Sie den Onlinehilfe-Link am unteren Rand der neuen Seite.

Kurziibersicht — Ein kurz gefasstes Dokument mit einer {ibersichtlichen Darstellung des Intel

Quick-Start-Kits fiir Linux.

Release-Notes — Eine detaillierte Auflistung bekannter Probleme, Bugs und der Punkte, die fiir

das nichste Release vorgesehen sind. Release-Notes beschreiben die Schritte wahrend der

Validierung der Software fiir einfache Biiroautomatisierung sowie bekannte Probleme und

Bugs.

Marketingbroschiire — Eine Werbeschrift, die einen groben Uberblick iiber das Intel Quick-

Start-Kit fiir Linux gibt. Dieses Dokument enthélt die Daten der Ansprechpartner fiir den

technischen Support und fiir Marketinganfragen.
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Technischer Support

Bei technischen Problemen, die bei der Systemkonfiguration in Verbindung mit dem Intel Quick-
Start-Kit fiir Linux auftreten und falls Sie Support fiir die zusitzlich bereitgestellten Gerétetreiber
bendtigen, rufen Sie bitte die folgende Website auf: http://www.intel.com/go/Linux/.

Bei Problemen mit dem Betriebssystem in Verbindung mit Novell Linux Desktop 9 siche
http://www.novell.com/products/desktop/intel.html.

Bei Problemen mit dem Betriebssystem in Verbindung mit Red Hat Desktop 3 Update 3 siche
http://www.redhat.com/promo/intel/.

Bei Problemen mit dem Betriebssystem in Verbindung mit Red Flag Desktop Linux 4.1 siehe
http://www.redflag-linux.com/intel/co-branded/
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Haufige Fragen (FAQ)

Wie muss das System konfiguriert sein, bevor die CD des Intel

Quick-Start-Kits fiir Linux zur Verwendung
kommt? Muss zum Beispiel die Hardware und das Betriebssystem installiert und
erfolgreich gestartet worden sein?
Sédmtliche Hardware sollte installiert sein und das Betriebssystem sollte ebenfalls installiert und
erfolgreich gestartet sein.
In welcher Reihenfolge sollte die Software auf der CD verwendet werden?
Installieren Sie benotigte Treiber in dieser Reihenfolge: Audio, Grafik, Netzwerk. Angaben
dazu, wie das Intel Quick-Start-Kit fiir Linux zu verwenden ist, finden sie im Abschnitt
,.Binsatz des Kits“ auf Seite 9. Eine Beschreibung der Installationsschritte fiir einzelne Treiber
des Kits finden Sie unter ,, Treiber installieren* auf Seite 19.

Welche Geriitetreiber enthiilt die CD?

Die CD enthilt die folgenden Treiber:

- Treiber: 865-AC97-Audiotreiber fiir Red Hat Desktop 3 Upd 3

- Treiber: 915-Marvell-LAN-Treiber fiir NLD9, Red Hat Desktop 3 Upd 3

- Treiber: 915-Audiotreiber fiir Red Flag Desktop 4.1, NLD9, Red Hat Desktop 3 Upd 3

- Treiber: 915-Grafiktreiber fiir NLD9, Red Hat Desktop 3 Upd 3, Red Flag Desktop 4.1

Fiir welche Distributionen ist ein Treiberupdate erforderlich und fiir welche iiberfliissig?

Tabelle 4 auf Seite 19 listet auf, fiir welche Linux-Distributionen Treiberupdates notwendig
sind.

Wo gibt es im Internet Informationen iiber Treiberupdates und Fehlerbehebungen (Bug
Fixes)?

Informieren Sie sich im Internet unter http://www.intel.com/go/Linux
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