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Pokud je na desce vyznaceno prohlaseni o shodé FCC, plati nasledujici ustanoveni:

Prohlaseni o shodé FCC

Toto zafizeni vyhovuje oddilu 15 pravidel FCC. Provoz podléha nasledujicim dvéma podminkam: (1) toto zafizeni nesmi
zpUsobovat rusivé interference a (2) musi akceptovat jakékoli prijimané interference véetné takovych, které mohou zavinit jeho
nezadouci chovani.

S dotazy tykajicimi se elektromagnetické kompatibility tohoto produktu se obratte na:

Intel Corporation

5200 N.E. Elam Young Parkway
Hillsboro, OR 97124
1-800-628-8686

Toto zafizeni bylo testovano a testy prokazaly, Zze vyhovuje meznim hodnotam pro digitalni zafizeni tfidy B v souladu s oddilem 15
pravidel FCC. Tyto mezni hodnoty byly stanoveny s ohledem na pfiméfenou ochranu proti nezadoucim interferencim v obydlenych
oblastech. Toto zafizeni generuje, pouziva a muze vyzarovat energii s radiovou frekvenci a pokud neni instalovano a pouzivano
podle pfislusnych instrukci, muze zplsobit ruseni radiové komunikace. Nelze ovSem zaruéit, Ze k ruseni v urcité instalaci nedojde.
Jestlize toto zafizeni zplsobi ruseni rozhlasového nebo televizniho signalu, které Ize prokazat vypnutim a opétovnym zapnutim
zafizeni, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil tuto situaci napravit nékterym z nasledujicich opatfeni:

. Upravit nasmérovani nebo pfemistit pfijimaci anténu.

. Umistit zafizeni dale od pfijimace.

. Pfipojit zafizeni do jiného zasuvkového okruhu, nez jaky pouziva pfijimac.

. Pozadat o pomoc dodavatele nebo zkuSeného radiotelevizniho technika.

Jakékoli zmény nebo Upravy zafizeni, které nejsou vyslovné schvaleny spolecnosti Intel Corporation, mohou byt dlivodem k odnéti
opravnéni pouzivat toto zafizeni.

Prohlaseni o shodé ministerstva komunikaci Kanady

Tento digitalni pfistroj nepfekracuje limity tfidy B pro vyzafovani radiovych frekvenci z digitalnich zafizeni, které jsou stanoveny
smérnici o radiovém ruseni ministerstva komunikaci Kanady.

Le présent appareil numerique német pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de
la classe B prescrites dans le Réglement sur le broullage radioélectrique édicté par le ministére des Communications du Canada.

Prohlaseni

INFORMACE OBSAZENE V TOMTO DOKUMENTU SE VAZi K PRODUKTUM INTEL®. TENTO DOKUMENT NEUDELUJE PRIMO
ANI NEPRIMO ZADNOU LICENCI K JAKEMUKOLIV DUSEVNIMU VLASTNICTVi A NEUMOZNUJE V TETO VECI PODAVAT
ODVOLANI. KROME PRIPADU UVEDENYCH V PRAVIDLECH A PODMINKACH PRODEJE SPOLECNOSTI INTEL,
SPOLECNOST INTEL NEPRIJIMA ZADNOU ODPOVEDNOST A VYSLOVNE SE ZRiKA JAKYCHKOLIV VYJADRENYCH Cl
IMPLIKOVANYCH ZARUK OHLEDNE PRODEJE A/NEBO POUZITi PRODUKTU INTEL®, VCETNE ODPOVEDNOSTI CI ZARUK
VE VECI ZPUSOBILOSTI K URCITEMU UCELU, PRODEJNOSTI NEBO PORUSENI CIZICH PATEN'[U A JINYCH FOREM
DUSEVNIHO VLASTNICTVI. PRODUKTY INTEL NEJSOU URCENY K POUZITI VE ZDRAVOTNICTVI, ZACHRANNYCH ’
SLUZBACH A APLIKACICH UDRZUJICICH LIDSKY ZIVOT. SPOLECNOST INTEL MA PRAVO PROVEST ZMENY SPECIFIKACI
A POPISU PRODUKTU KDYKOLIV A BEZ PREDCHOZIHO UPOZORNENI.

Z&kladni desky Intel mohou obsahovat konstrukéni vady nebo chyby oznagované jako errata, které mohou zpUsobit odchylky
chovani od publikovanych specifikaci. Pfehled znamych chyb je k dispozici na vyzadani. VSechny uvadéné produkty, data a &isla
vychazeji z aktualnich predpokladd, jsou uvadény pouze k ucellim planovani a bez pfedchoziho upozornéni mohou podiéhat
zménam. Dostupnost v jednotlivych distribuénich kanalech se mize lisit.

Pfed odeslanim objednavky produktu se spojte s mistnim obchodnim oddélenim spole¢nosti Intel nebo s vasim distributorem a
pozadejte o nejnovéjsi specifikaci.

Kopie dokumentu, které obsahuji objednaci ¢islo a jsou zmifiovany v tomto dokumentu nebo jinych tiskovych materidlech Intel, Ize
ziskat od spole€nosti Intel Corporation na jejich webovych strankach nebo prostfednictvim telefonniho &isla 1-800-548-4725.
Technologie Hyper-Threading ke své ¢innosti potfebuje pocitatovy systém s procesorem Intel® Pentium® 4 podporujicim HT, dale
¢ipovou sadu, BIOS a operacni systém, rovnéz s podporou technologie Hyper-Threading. Vykon zavisi na aktudlni hardwarové a
softwarové konfiguraci. Dal$i informace, v€etné prehledu procesor( s HT technologii jsou k dispozici na:
http://www.intel.com/info/hyperthreading

Intel, Pentium a Celeron jsou ochranné znacky nebo registrované znacky spole¢nosti Intel Corporation nebo jejich dcefinych
spole¢nosti ve Spojenych statech a dalsich zemich.

* Dal$i nazvy a znacky mohou byt narokovany jako vlastnictvi jinych subjekt.
Copyright © 2004 a 2005, Intel Corporation. V8echna prava vyhrazena.
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Uvod

Sada Intel® Quick Start pro Linux* umoZiiuje &lentim programii Intel® Channel navrhovat, stavét a
prodévat stolni PC na platformé Linuxu. Obsahuje aktualizované ovladace zatizeni, zhodnocujici
néstroje, dokumentaci a marketingové materialy.

Sada je pouZitelnd pro nasledujici zdkladni desky Intel® pro stolni pocitace:

e Zikladni desky Intel zaloZené na &ipové sadé Intel® 845 (desky s procesorem Intel® Celeron®)
e  Zakladni desky Intel zaloZené na Gipové sadé Intel® 865 (desky s procesorem Intel® Pentium®)
e  Zikladni desky Intel zaloZené na Cipové sadé Intel® 915 (desky s procesorem Intel Pentium)

< POZNAMKA

Podrobny seznam podporovanych zdkladnich desek viz kapitola “Hardwarové poZadavky” na
strané 9.

Tato sada podporuje nésledujici distribuce Linuxu:

e Novell* Linux* Desktop 9
e Red Flag* Desktop 4.1
e Red Hat* Desktop 3 Update 3

Zakladni desky Intel pro stolni pocitace spolu s distribuci Linuxu jsou vybornou kombinaci pro
zavadéni feSeni typu open source. Intel provedl fadu ovérovacich testd, aby mohl ¢lenim
partnerskych programii dolozit, Ze vySe zminénd kombinace zdkladnich desek Intel a opera¢niho
systému Linux funguje opravdu dobre.

Intel nyni nabizi nové néstroje, napt. balicky RPM a integracni néstroje Intel® Integrator Toolkit,
které zvysuji efektivitu pfi integraci stolnich pocitaca.

Intel pribézné rozsifuje podporu stolnich pocitacl na bazi Linuxu pro svoje partnery. Dalsi
podrobnosti a Cerstvé informace najdete na http://www.intel.com/go/linux .



http://www.intel.com/go/linux
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Jak se sada pouziva

Sada Intel Quick Start pro Linux obsahuje linuxové ovladace potebné pro ¢innost podporovanych
zékladnich desek Intel , pokud jsou pouZity v kombinaci s distribucemi OS Linux, jejichZ seznam
je soucasti tohoto dokumentu. Abyste mohli zacit pracovat s dokumentaci této sady, postupujte
takto:

1. VloZte disk do jednotky CDROM pocitace. V okné prohliZzece by se méla automaticky zobrazit
volba jazyka. Pokud se CD nespusti automaticky, poklepejte na soubor Quick Start.html,
ktery najdete v korfenovém adresafi disku CD.

2. Jazyk si vyberete tak, Ze nejprve kliknete na prislusnou ¢ast zobrazené mapy. Chcete-li zvolit
napf. francouzstinu, kliknéte mysi na oblast Evropy a potom si vyberte francouzstinu.

3. Vyberte si dokumentaci, kterou chcete zobrazit.

CD dale obsahuje uZite¢né nastroje, které zjednodusuji konfiguraci platformy v produkénim
prosttedi. Obr. 1 ukazuje jak je CD usporadano.

Quick Start CD
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Mastad o MLDS pkg
L Hasio) pro overeni RF41 pk Adresare podporovanych jazyka, CD
odpavidajici verze ﬂp'l.-'kﬂcl:q —— —Pkg obsahuje samastatny adresar pro
LAV K‘\\‘_‘_ RH3_pkg ka#dy podporovany jazyk (napf. eng
- “appver.sh nebo chi). W téchto adresarich jsou
umistény lokalizovane verze
Usivatelska | ———— (-docs / ndvodu, referendni pFirucky,
dokumentace Liocale IV poznamek k vydani a online
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pro systém online Intel QS for Linux Quick Reference. pdf
napaovédy \ Intel QS for Linux Release Motes. pdf
online_help
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Obr. 1. Obsah CD
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S pomoci podrobné dokumentace dodané spolecné se zakladni deskou Intel nebo z webovych
stranek Intel vénovanych zdkladnim deskdm, nejprve zabudujte desku do skfiné, dopliite napajeci
zdroj, pamét, CPU, pevné disky, kldvesnici, my§ a monitor. Systém musi byt sestaven z
podporovaného hardwaru, ktery je popsan v kapitole “Hardwarové pozadavky” na strané 9.
Nejprve se seznamte s postupem aktualizace BIOSu a instalaci ovladact, ktery je obsahem tohoto
navodu. Po prostudovani té€chto postupl zkontrolujte na webovych strankach Intel vénovanych
zéakladnim deskdm, zda vaSe zakladni deska Intel pouziva posledni verzi BIOSu. Pokud tomu tak
neni, postupujte podle pokynil na webovych strankach a nainstalujte nejnovéjsi verzi BIOSu.

Mate-li jiz instalovanu posledni verzi BIOSu, nainstalujte zvolenou distribuci opera¢niho systému
Linux podle instrukcf jeho distributora. Dalsi informace miiZete ziskat na http://intel.com/go/linux,
kde najdete také odkazy na podporované distribuce Linuxu. Jakmile se vim podarii Gispé$né zavést
systém Linux, prihlaste se jako uZivatel root a nainstalujte ovladace, které jsou nezbytné pro
kombinaci pfislusné distribuce Linuxu a zakladn{ desky. Informace jak instalovat ovladace z disku
CD najdete v kapitole “Instalace ovladaci” na strané 13. Po poslednim zavedeni systému spustte
nastroj pro ovéreni odpovidajici verze aplikace (Application Version Compliance — AVC). Tak se
ujistite, Ze jsou vSechny aplikace Basic Office Automation ve spravnych verzich. Obr. 2 ilustruje
obecny postup.

Postavie systém ‘
Mainstalujte operacni
¢ systém Linux
Precététe si Navod k l
pouZiti sady Quick
Start Nainstalujte potfebné
i ovladade
Provedte aktualizaci ¢
BIOSu na posledni Pouzijte nastroj pro
verzl ovéfeni verzi aplikaci
(ANVC)

Obr. 2. Pouziti sady Intel Quick Start pro Linux
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Hardwarové pozadavky

Zakladni desky Intel jsou dnes jednou z vasich nejvétsich vyhod pfi stavbé osobnich pocitaci. K
jejich pfednostem patif ucelenost a snadnd integrace, at pracujete se star§imi systémy,
nejmoderng&j§imi technologiemi nebo levn&jiimi komponentami. Clenové programi Intel Channel
obchoduji se stolnimi pocitaci, které jsou postaveny na bazi zdkladnich desek vyrdbénych

spolecnosti Intel Corporation.

Sada Intel Quick Start pro Linux je pfipravena a ovérena pro nasledujici fady zakladnich desek
Intel®:

< POZNAMKA

Budouci verze sady Intel® Quick Start pro Linux* budou pravdépodobné podporovat dalsi typy
zdkladnich desek Intel. Nové informace o této podpore a seznam podporovanych zdakladnich desek
najdete na http://www.intel.com/go/linux.

e Zakladni desky Intel® pro stolni poéitace s ¢ipovou sadou Intel® 845 — Tyto desky s
procesory Intel disponuji vyjime¢nou hodnotou a celou fadou dilezitych vlastnosti. Jsou
konstruovany s ohledem na sniZeni celkovych nakladl na platformu. Tabulka 1 uvadi seznam
téchto zakladnich desek.

Tabulka 1. Zakladni desky Intel pro stolni pocéitace s ¢ipovou sadou Intel 845

Podporované zakladni desky Podrobné informace

D845GVFNL http://developer.intel.com/design/motherbd/fn/index.htm
D845GVSR, D845GVSRL http://developer.intel.com/design/motherbd/sr/index.htm
D845PEMY, D845PEMYL http://developer.intel.com/design/motherbd/my/index.htm

Mezi vlastnosti t&chto desek patif napt. grafika Intel® Extreme Graphics pro &ipovou sadu
Intel® 845GV a podpora a7 2 GB paméti DDR333/266/200 SDRAM, integrované sitové
rozhrani 10/100, az 6 portti USB 2.0 a zvukovy adaptér AC’97. Tyto parametry vytvareji
zakladn{ stavebni bloky cenové méné naro¢né platformy uréené SetrnéjSim zakaznikd. V
souladu s vas§im oc¢ekavanim tento produkt poskytuje stabilitu a spolehlivost, s jakou jsou
zékladni desky Intel spojovany.


http://www.intel.com/go/linux
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Sada Intel® Quick Start pro Linux*

10

e Zakladni desky Intel® pro stolni po¢itace s ¢ipovou sadou Intel® 865 — Tyto desky na bazi
procesoru Intel Pentium 4 podporuji technologii Hyper-Threading. VyuZivaji grafiku Intel®
Extreme Graphics 2 pro ¢ipovou sadu Intel 865G.

Desky podporuji systémovou sbérnici s taktem az 800 MHz a aZ 4 GB dvoukanalové paméti
DDR400/333/266 SDRAM, nabizeji flexibilni Sestikandlovy zvuk s automatickou detekci
pripojené zasuvky, diskové jednotky SATA150, volitelné integrované sitové rozhrani Intel®
PRO/1000 CT (na vybranych deskach) a az 6 slotii PCI a jsou flexibilnim feSenim pro hlavni

okruh spotfebitelti a firemnich uZivatela.

Tabulka 2 uvadi seznam podporovanych desek.

Tabulka 2. Zakladni desky Intel pro stolni pocitace s ¢ipovou sadou Intel 865

Podporované zakladni desky

Podrobné informace

D865GVHZ, D865GVHZL

http://developer.intel.com/design/motherbd/hz/index.htm

D865GBF, D865GBFL

http://developer.intel.com/design/motherbd/bf/index.htm

D865GLC, D865GLCL

http://developer.intel.com/design/motherbd/Ic/index.htm

D865PCDL

http://developer.intel.com/design/motherbd/cd/index.htm

D865PERL, D865PERLX

http://developer.intel.com/design/motherbd/rl/index.htm

e Zikladni desky Intel® pro stolni po¢itace s ¢ipovou sadou Intel® 915 — Tyto desky na bézi
procesoru Intel Pentium 4 podporuji technologii Hyper-Threading a optimalizuji Siroké

2N

spektrum zpusobui pouZiti v kancelaric

h i domacnostech. K jejich vlastnostem patif Intel® High

Definition Audio, roz§irujici sloty PCI Express* a nékteré z desek mohou obsahovat volitelné
prvKy, napt. gigabitovy sitovy adaptér. Tyto desky navic disponuji vynikajici flexibilitou diky
podpore dvoukandlovych paméti DDR2-533. Zdkladni desky Intel postavené na Cipové sadé
Intel 915G obsahuji Intel® Graphics Media Accelerator 900.

Tabulka 3 uvadi seznam podporovanych desek.

Tabulka 3. Zakladni desky Intel pro stolni pocitace s ¢ipovou sadou Intel 915

Podporované zakladni desky

Podrobné informace

D915GAGL, D915GAGLK

http://developer.intel.com/design/motherbd/ag/index.htm

D915GAV, D915GAVL

http://developer.intel.com/design/motherbd/av/index.htm

D915GUXL, D915GUXLK'

http://developer.intel.com/design/motherbd/ux/index.htm

D915GEV, D915GEVL, D915GEVLK'

http://developer.intel.com/design/motherbd/ev/index.htm

D915PCY, D915PCYL

http://developer.intel.com/design/motherbd/cy/index.htm

D915PCML http://developer.intel.com/design/motherbd/cm/index.htm
D915PGN, D915PGNL http://developer.intel.com/design/motherbd/gn/index.htm
D915PSYL http://developer.intel.com/design/motherbd/sy/index.htm

! Tato zdkladni deska podporuje TPM. V dobé vzniku tohoto dokumentu viak vé&tsina distribuci Linuxu TPM

nepodporovala.
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Distribuce Linuxu

U sady Intel Quick Start pro Linux je ovéreno, Ze spolupracuje s nasledujicimi operacnimi systémy:

Novell Linux Desktop 9 — distribuovany spole¢nosti Novell. SUSE LINUX, zaloZeny v roce
1992, je jednim z prednich svétovych dodavatelii softwaru a sluZeb Linux. Novell se svym
rozsdhlym vyzkumnym a vyvojovym tymem dodava software a sluzby pfizpisobené pro
nasazeni v organizacich, které plné vyuzivaji vSech inovaci, rychlého uvadéni na trh a
nezavislosti komunity otevienych systému (open source). Novell Linux Desktop 9 je
$pickovym pracovnim prostedim pro koncové uZivatele specificky navrZenym pro nasazeni ve
firmach t€Zici s divérou z Linuxu a otevienych systémil. Novell Linux Desktop slouZi jako
obecna platforma pro stolni pocitace, ale 1ze jej prizpusobit i pro jednoucelové aplikace, napt.
pro funkci tzv. informacéniho kiosku. Vice informaci o NLD najdete na
http://www.novell.com/products/desktop/intel.html

Red Flag Desktop 4.1 — distribuovany spolecnosti Red Flag Software. Red Flag se zaméruje
na vyvoj a propagaci operacnich systému a aplikaci na bazi Linuxu. Produktové fady obsahuji
operacni systémy pro stolni pocitace, servery a ndro¢né vypocetni aplikace, bezpecnostni
operacni systém a tzv. embedded systémy. Red Flag Software umoZziiuje nabidkou Spi¢kovych
distribuci Linuxu, prvotfidnich technickych sluZeb a podpory maximélni vyuZiti vykonu
pocitacl a efektivniho dosahovani spolehlivych vysledkl. Vice informaci o Red Flag Software
najdete na http://www.redflag-linux.com/intel/co-branded/

v, v

Red Hat Desktop 3 Update 3 (jen ¢inStina) — Red Hat Desktop ve spojeni se zakladnimi
deskami Intel nabizi bezpecné, dobte spravovatelné klientské prostiedi od malych po rozsihlé
instalace v prostredi statni spravy, Skolstvi nebo velkych organizaci. Red Hat Desktop s
aplikacemi, které potebuje vétsina uZivateld stolnich pocitacl, poskytuje bezpecné, snadno
prizpusobitelné prostiedi pro uZivatele pracujici ve vyvojovém prostiedi s fadou nastroju a
komunikaénich prostfedki (e-mail, instant messaging) nebo s aplikacemi pro kancelarské
¢innosti. Red Hat poskytuje zdkaznikiim certifikovanou aplika¢ni podporu pro servery i stolni
pocitace véetné flexibilnich schopnosti linuxové platformy podporené zarukou stability a
podpory jednoho z prednich poskytovatelli open source feseni.Vice informaci o Red Hat
Software najdete na http://www.redhat.com/promo/intel.

< POZNAMKA
Pristi vydani mohou obsahovat podporu testovdni dalsich distributorii Linuxu podle poZadavkii
trhu a specifickych aplikaci. Nové informace tykajici se takové podpory hledejte na
http://www.intel.com/go/linux.
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Ovladace zarizeni

Ovéreni ovladace je jednou z hlavnich soucasti vyroby a testovani zakladni desky Intel. Jinymi
slovy, muzete si ispé$né nainstalovat néjaké zarizeni, ale nefunguje-li spravné ovladac, nebudete
moci s timto zafizenim pracovat. Dukladné ovérovani ovladacu ve spole¢nosti Intel je zarukou
toho, Ze zakladni deska Intel bude s podporovanymi ovladaci a komponentami pracovat dobre.

Jaké linuxové ovladace bude kompletni systém potiebovat zaleZi na zvolené distribuci operacniho
systému. Tabulka 4 podava celkovy prehled ovladacii obsazenych v této verzi.

Tabulka 4. Linuxové ovladace vyzadované zakladnimi deskami Intel pro stolni pocitace

Zakladni deska

Novell Linux
Desktop 9

Red Hat Linux
Desktop v3 u3

Red Flag Linux
Desktop 4.1

Zakladni desky Intel s
¢ipovou sadou Intel 845

Neni tfeba aktualizovat
zadny ovladac

Neni tfeba
aktualizovat zadny
ovlada¢

Neni tfeba
aktualizovat zadny
ovlada¢

Zakladni desky Intel s
Cipovou sadou Intel 865

Neni tfeba aktualizovat
zadny ovladac

Ovladac¢ AC ’97 Audio

Neni tfeba
aktualizovat zadny
ovlada¢

Zakladni desky Intel s
¢ipovou sadou Intel 915

¢ Ovladag¢ Intel High
Definition Audio

e Ovlada¢ Marvell*
Yukon Gigabit

¢ OvladacIntel High
Definition Audio

e Ovlada¢ GbE LAN

e Ovlada¢ Intel High
Definition Audio

¢ Intel Graphics
Media

¢ Intel Graphics

¢ Intel Graphics Media Accelerator
Media Accelerator 900
900

Accelerator 900

Instalace ovladacu

NeZ zacnete instalovat ovladace, musite zjistit, jaké jaddro pouziva vas operacni systém. Systémy,
jejichZ jadro podporuje vice nez jeden procesor moho vyzadovat odliSnou sadu ovladacti nez
systémy s jedinym procesorem (napr. procesor Intel Pentium 4 podporujici technologii
Hyper-Threading).

Pro zjisténi konfigurace vaseho systému se prihlaste jako uZzivatel root a spustte nasledujici prikaz:

# uname -r

v

Tento prikaz ukaze, jestli systém béZzi se smp (multi-procesorovym) linuxovym jadrem nebo jadrem
up (jednoprocesorovym). Po zjisténi jaké jadro je souddsti systému uz miiZete nainstalovat
ovladace. V nasledujicich odstavcich se dozvite, jakymi piikazy nainstalujete ovladace jednotlivych
podporovanych zdkladnich desek.
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Zakladni desky Intel® pro stolni pocitace na bazi ¢ipové sady
Intel® 845

Distribuce Linuxu uvedené v seznamu “Distribuce” na stran€ 11 obsahuji vSechny ovladace (tj.
zvuk, grafika a LAN) pro zafizeni, kterd jsou soucasti ¢ipové sady zdkladni desky, na niZ je systém
postaven. Pro tento produkt nemusite instalovat Zadné ovladace zafizeni, kterd jsou integrovany

v ¢ipové sadé nebo na zakladni desce. Pridate-li vSak periferni zaifizeni do volného slotu PCI
zékladni desky, bude pro né pravdépodobné nutné nainstalovat specificky ovlada¢ od vyrobce
hardwaru.

Zakladni desky Intel® pro stolni pocitace na bazi ¢ipové sady
Intel® 865

Distribuce Red Hat Linux Desktop Verze 3 Update 3 obsahuje ovlada¢ LAN a ovladac grafiky pro
zafizeni integrovana v ¢ipové sadé a v zakladni desce systému. Tato distribuce postrada ovladac
zvukového adaptéru AC *97.

< POZNAMKA
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Periferni zarizeni, kterd lze pripojit prostiednictvim volnych PCI slotit, budou pravdépodobné
vyZadovat instalaci specifickych ovladacii od vyrobce hardwaru.

Ovladac zafizeni AC *97 instalujte podle nasledujiciho postupu:
Tabulka 5 ukazuje postup aktualizace ovladaci obsazenych v distribuci Red Hat Linux Desktop v3
u3.

Tabulka 5. Postup aktualizace ovladace pro distribuci Red Hat Linux Desktop v3 u3 na
zakladni desce Intel s ¢ipovou sadou Intel 865

Ovladaé¢ Postup

Ovlada¢ AC ‘97 Audio | 1. Do CDROM jednotky vioZte CD sady Intel Quick Start pro Linux.

2. Pfihlaste se do systému jako root.

3. Zvyzvy shellu zménte adreséarf na
<cdrom_drive>/drivers/audio/RH

4. Spustte skript pro instalaci a konfiguraci zvukového zafizeni
./audio_install

5. Vyndejte CD z jednotky CDROM.
6. Restartujte systém.

Ovlada¢ grafiky Neni tfeba aktualizovat Zzadny ovlada¢

Ovlada¢ LAN Neni tfeba aktualizovat zadny ovlada¢




Zakladni desky Intel® pro stolni pocitace na bazi ¢ipové sady
Intel® 915

Distribuce Linuxu uvedené v ¢asti “Distribuce” na strané 11 neobsahuji ovladace LAN, grafiky a
audio adaptért, pokud jsou tato zafizeni integrovana v ¢ipové sadé zakladni desky systému. Budete
muset nainstalovat vechny tyto tfi ovladace v poradi: audio, grafika, sit.

<= POZNAMKA

Periferni zarizeni, kterd Ize pripojit prostfednictvim volnych PCI slotit, budou pravdépodobné
vyZadovat instalaci specifickych ovladacii od vyrobce hardwaru.

Pri instalaci ovladact dodrzujte nasledujici postup:
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Tabulka 6 uvadi postup aktualizace ovladacii pro distribuci Novell Linux Desktop 9.

Tabulka 6. Postup aktualizace ovladace pro distribuci Novell Linux Desktop 9 na zakladni
desce Intel s ¢ipovou sadou Intel 915

Ovladaé

Postup

Ovladac¢ Intel High
Definition Audio

1.

Do CDROM jednotky viozte CD sady Intel Quick Start pro Linux.

2. Prihlaste se do systému jako root.
3. Ve vyzvé shellu zménte adresar podle nasledujiciho textu, kde cdrom_drive
mlzZe byt /media/cdrom, /media/cdrecorder, /media/dvd nebo
/media/dvdrecorder, podle toho, jaky typ jednotky ve vasem systému
mate.
<cdrom_drive>/drivers/audio/NLD
4. Spustte skript pro instalaci a konfiguraci zvukového zafizeni
./audio_install
5. Restartujte systém.
Intel Graphics Media 1. Pfrihlaste se do systému jako root.
Accelerator 900 2. Zkopirujte soubor 1915Graphics-1.0-0.1386.rpm z CD sady Intel Quick
(Jen zakladni deska Start pro Linux (<cdrom_drive>/drivers/graphics/NLD) souborového
Intel s ¢ipovou sadou systému root.
Intel 915G) 3. Zadanim “init 3” do vyzvy shellu se ujistéte, Ze neb&zi X11.
4. Stisknutim kombinace klaves Ctrl+Alt+F1 se pfepnéte na druhou konzolu a
opét se pfihlaste jako root.
5. Zkontrolujte, Ze jste v adresafi root (/).
6. Pro instalaci RPM zadejte nasleduijici pfikaz:
rpm —ihv 1915Graphics-1.0-0.1386.rpm
7. Restartujte systém.
8. Pfihlaste se jako root.
9. Spustte konfigura¢ni utilitu odpovidajici vaSemu displeji. V pfipadé NLD 9
pouzijte “yast2.”
10. Vyberte ovlada¢ 915 G a zapnéte “Accelerated Graphics”.
11. Restartujte systém.
Ovlada¢ Marvell* 1. Do CDROM jednotky vlozte CD sady Intel Quick Start pro Linux.
Yukon Gigabit 2. Pfihlaste se do systému jako root.
3. Zvyzvy shellu zmérnte adresaf na <cdrom_drive>/drivers/network/NLD
4. Nainstalujte ovlada¢. Prvni pfikaz pouzijte pro systém SMP, druhy pro systém
UP:
rpm —ivh sk981in-7 08-nld9-2.6.5-7.111-smp.1586.rpm
rpm —-ivh sk981in-7 08-nl1d9-2.6.5-7.111.1586.rpm
5. Restartujte systém.
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Tabulka 7 ukazuje postup aktualizace ovladacid pro distribuci Red Flag Desktop 4.1.

Tabulka 7. Postup aktualizace ovladace pro distribuci Red Flag Desktop 4.1 na zakladni
desce Intel s ¢ipovou sadou Intel 915

Ovladaé

Postup

Ovladac¢ Intel High
Definition Audio

1.

Do CDROM jednotky viozte CD sady Intel Quick Start pro Linux.

2. Prihlaste se jako root.
3. Zvyzvy shellu zménte adresar na
<cdrom_drive>/drivers/audio/RF
4. Spustte skript pro instalaci a konfiguraci zvukového zafizeni
./audio install
5. Restartujte systém.
Intel Graphics Media 1. Pfihlaste se jako root.
Accelerator 900 2. Zadanim “init 3" do vyzvy shellu se ujistéte, Ze neb&zi X11. Po spusténi init 3
se mozna budete muset znovu pfihlasit.
(Jen zakladni deska 3. Zvyzvy shellu zménte adreséarf na
Intel s €ipovou sadou . ) .
Intel 91 SpG) <cdrom_drive>/drivers/graphics/RF
4. Proinstalaci RPM zadejte nasledujici pfikaz:
rpm —ihv 1915Graphics-1.0-0.1386.rpm
5. Restartujte systém do urovné 5 béhu systému.
6. Pfihlaste se jako root.
7. Spustte Xconfigurator.
8. Vyberte ovlada¢ i915 G a zapnéte “Accelerated Graphics”. POZN.: Pokud
pouzivate USB mys, Xconfigurator mozna neprojde pres krok “starting X test”.
V takovém pfipadé tento krok pfeskocte a spustte mouseconfig pro konfiguraci
mySi pozdéji.
9. Spustte konfiguraéni utilitu odpovidajici vaSemu displeji.
10. Vyberte ovladag i915 G a zapnéte “Accelerated Graphics”.
11. Restartujte systém.
Ovlada¢ LAN Neni tfeba zadna aktualizace.
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Tabulka 8 ukazuje postup aktualizace ovladaci pro distribuci Red Hat Linux Desktop v3 u3.

Tabulka 8. Postup aktualizace ovladace pro distribuci Red Hat Linux Desktop v3 u3 na
zakladni desce Intel s ¢ipovou sadou Intel 915

Ovladaé

Postup

Ovladac¢ Intel High
Definition Audio

1.

Do CDROM jednotky vlozte CD sady Intel Quick Start pro Linux.

2. Prihlaste se do systému jako root.
3. Zvyzvy shellu zménte adresar na
<cdrom_drive>/drivers/audio/RH
4. Spustte skript pro instalaci a konfiguraci zvukového zafizeni
./audio_install
5. Restartujte systém.
Intel Graphics Media 1. Pfihlaste se jako root.
Accelerator 900 2. Do CDROM jednotky vlozte CD sady Intel Quick Start pro Linux. CD by se
mélo automaticky namontovat jako /mnt/cdrom nebo, v pfipadé, ze jste CD
(Jen zakladni deska vlozili do druhé jednotky CDROM, jako /mnt/cdroml.
Intel s ¢ipovou sadou 3. Zadanim “init 3” do vyzvy shellu se ujistéte, ze nebézi X11.
Intel 915G) 4. Ujistéte se, Ze jste v adresafi <cdrom_drive>/drivers/graphics/RH.
5. Proinstalaci RPM zadejte nasledujici pfikaz:
rpm —ihv 1915Graphics-1.0-0.1386.rpm
6. Restartujte systém.
7. Pfihlaste se do systému jako root.
8. Spustte konfiguraéni utilitu odpovidajici vaSemu displeji. Pro Red Hat k tomu
pouzijte pfikaz redhat-config-xfree8é6.
9. Vyberte ovladac i915 G a zapnéte “Accelerated Graphics”.
10. Restartujte systém.
Ovlada¢ Marvell* 1. Do CDROM jednotky vlozte CD sady Intel Quick Start pro Linux.
Yukon Gigabit 2. Piihlaste se do systému jako root.
3. Zvyzvy shellu zménte adresar na
<cdrom_drive>/drivers/network/RH
4. Nainstalujte ovlada¢. Prvni pfikaz pouzijte pro systém SMP, druhy pro systém
UP.
rpm —ihv sk981in-7 08-rh3-2.4.21-20.ELsmp.1i386.rpm
rpm —ihv sk981lin-7 08-rh3-2.4.21-20.EL.i386.rpm
5. Restarujte systém.
6. Jakmile je systém zaveden, mél by detekovat pfitomnost hardwaru sitového

adaptéru. Zobrazi se vyzva s pozadavkem na podrobnosti konfigurace. Ve
vétsiné pfipadl asi pouzijete volbu DHCP. Vice podrobnosti o konfiguraci
sitového adaptéru najdete v dokumentaci k operaénimu systému Linux.




Balik aplikaci Basic Office Automation

Sada Intel Quick Start pro Linux definuje balik aplikaci Basic Office Automation, ktery byl
testovdn na stolnich pocitacich se zakladnimi deskami Intel, které vyuZivaji aktualizované ovladace
zafizeni pro podporované distribuce Linuxu. Basic Office Automation se sklad4 z aplikaci
potiebnych pro kancelarkou praci. Tabulka 9 obsahuje seznam téchto aplikaci:

Tabulka 9. Aplikace Basic Office Automation

Typ aplikace Popis

Kancelarské aplikace Sada aplikaci pouzivanych v kancelafském prostfedi ke zpracovani textu,
préaci s tabulkami, pro pfipravu prezentaci a kresleni.

Webovy prohlize¢ Umozniuje pfistup na Internet a prohlizeni webovych stranek.

Klient elektronické posty Umoznuje odesilat a pfijimat zpravy elektronické posty.

Pracovni plocha Pracovni plocha (Desktop*) a vyvojova platforma.

Instant Messaging (IM) Typ komunikaéni sluzby, kterd vam dovoluje komunikovat v redlném ¢ase s
ostatnimi uzivateli Internetu.

Prohlize¢ souborti PDF Prohlize¢ souboru typu Portable Document Format (PDF). (Témto souboriim
se také neékdy fika soubory Akrobatu, podle PDF softwaru spole¢nosti
Adobe.)

Prehravac Flash Zasuvny modul (plug-in) pro pfehravani zvuku a videa na rdznych webovych
portalech. Nej¢astéji se pro tento ucel pouziva Macromedia Flash Player.

Prehravac streaming Multi formatovy prehravac a organizator zvuku a videa, ktery slouzi pro

Audio Video Player tagovani, ripovani a vypalovani souborl a ktery spolupracuje s aplikaci
RealRhapsody music store. Existuje ve volné a placené verzi.

Antivirovy program Chrani stolni po¢ita¢ pfed napadenim pocitacovymi viry a jinymi Skodlivymi
programy.

Intel vybral aplikace, které odpovidaji vySe uvedenym typiim pro kaZdou podporovanou distribuci
Linuxu a provedl zdkladni funk¢nfi testovani, aby bylo jisté, Ze aplikace pobé&Zi na stolnich
systémech se zdkladnimi deskami Intel. Jako prostiedek slouZici pro toto ovéreni dod4va
spolecnost Intel ndstroj pro ovéreni odpovidajici verze aplikace (AVC). Na kterémkoli stolnim
pocitaci s operacnim systémem Linux jej mliZete spustit a ovéfit si verze aplikaci Basic Office
Automation. Program vygeneruje zpravu, v niZ jsou vyznaceny vSechny nevyhovujici aplikace. Je-
li takova aplikace zjist€na, ndstroj ozndmi jaka by méla byt spravna verze a misto na Internetu,
odkud Ize aplikaci stahnout.
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< POZNAMKA

Intel uskuteciiuje diléi funkcni testovani aplikaci, které uvddi Tabulka 9. Cini tak proto, aby bylo
Jjisté, Ze lze aplikaci instalovat a provozovat s jakymikoli aktualizovanymi ovladaci, které mohou byt
vyZadovany prislusnou podporovanou distribuct. Intel neprovddi tiplné testovdni vSech funkci
téchto aplikaci a nezodpovidd za poskytovani jejich technické podpory. Mdte-li néjaké dotazy nebo
potrebujete technickou pomoc k témto aplikacim, obratte se, prosim, primo na dodavatele
operacniho systému a aplikace.

<4 POZNAMKA

Spolecnost Intel nebrani ani nevylucuje pouZiti jinych kanceldrskych aplikaci pro Linux. Vyse
uvedené aplikace Basic Office Automation byly vyjmenovany proto, Ze pravé u nich byly provedeny
dilci funkcni testy s cilem ovérit jejich ispésné provozovdni na stolnich pocitacich se zdkladnimi
deskami Intel.

Tabulka 10 obsahuje seznam konkrétnich aplikaci a jejich verzi ovérenych a podporovanych touto
verzi sady Intel Quick Start pro Linux pro podporované distribuce Linuxu:
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Tabulka 10. Ovérené aplikace

Aplikace Red Hat Novell Red Flag

Kancelarska apl. OpenOffice* v1.1.0 Open Office v1.1.3 Open Office v1.1.1

E-malil Evolution* v1.4 Evolution 1.4 Kontact* 1.0

Webovy prohlize¢  Mozilla* v1.4.3 Mozilla* Firefox* v0.9.1 Mozilla* v1.7

Pracovni plocha Gnome* 2.2 Gnome* v2.6 KDE* 3.2.1

Instant Messaging  GAIM* GAIM Kopete* v0.8.1

Prohlize¢ PDF xPDF* and Adobe* Adobe Reader 5.0 xPDF 3.00 (RozSifeny
Reader* 6.0 spole¢nosti Red Flag o

podporu ¢instiny)

Prehravac¢ Flash

Macromedia* Flash v7.0

Macromedia Flash v7.0

Macromedia Flash v7.0

Streaming
Audio/Video

Real Player* v10

Real Player v10

Real Player v10

Antivirovy program

Grisoft* AVG

Grisoft AVG

Grisoft AVG




< POZNAMKY

Do pristich verzich mozZnd budou doplnény dalsi aplikace pro automatizaci kanceldrskych ¢innosti.
Je mozné, Ze Intel otestuje dalsi baliky aplikaci pro Linux pro jiné vertikdlni segmenty. Informace o
novych verzich najdete na http://www.intel.com/go/linux.

OpenOffice (balik kanceldrskych programit), Mozilla (webovy prohliZec), Evolution (e-mailovy
klient), Gnome a KDE (pracovni plochy — uZivatelské prostredi), GAIM a Kopete (Instant
Messenger) a xPDF jsou aplikace typu open source, které byvaji bézné soucdsti distribuce
operacniho systému.

Adobe Acrobat Reader, Macromedia Flash Player, Real Player a AVG anti-virus jsou softwarové

aplikace tretich stran a nejsou typu open source. Jsou béZné k dispozici a lze je zdarma stahnout

pri dodrZent licencnich podminek. Dalst podrobnosti o téchto aplikacich a moZnostech jejich

staZent jsou dostupné na ndsledujicich adresdch:

. Adobe Acrobat Reader — http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

. Macromedia Flash Player —
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1 Prod Version=Shockwa
veFlash

. Real Player — http://www.real.com/linux/

. AVG antivirovy software spolecnosti Grisoft —
http//www.intel.com/design/motherbd/software.htm
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Nastroje Intel®

Sada Intel Quick Start pro Linux né€kolik nastrojt s pfidanou hodnotou pro zékladni desky Intel pro
stolni pocitace. Tato kapitola obsahuje stru¢né vysvétleni icelu téchto nastrojii véetné odkazi na

N P4

mista, odkud si je miZete stdhnout a ziskat o kazdém z nich podrobnéjsi informace.

Aktualiza€ni utilita iFlash BIOS Update

BIOS zakladnich desek vyrabénych spolecnosti Intel je uloZen v paméti typu Flash. Flash BIOS
umoZziuje snadnou modernizaci, aniZ by bylo nutné vyménovat piisluSny integrovany obvod
EPROM. Aktualiza¢ni utilitu Ize spustit z diskety a s jeji pomoci systém BIOS uloZit, zkontrolovat
jeho neporusenost nebo jej nahradit novéjsi verzi.

Modernizace systému BIOS

< POZNAMKA

Ackoliv to neni prilis pravdépodobné, miiZe nastat situace, pri niz dojde k ndsilnému preruSeni
procesu aktualizace BIOSu a ten pak ziistane v nepouZitelném stavu. Pro zotaveni BIOSu z takové
situace postupujte podle pokynii v cdsti “Obnovent porusSeného systému BIOS” na strané 25.

Pro modernizaci BIOSu je tfeba vykonat nasledujici kroky:

1. Ulozit standardni nastaveni BIOSu.

2. Vytvorit disketu, z niZ se aktualizace provede.
3. Provést nahrani nové verze.

4. Resetovat CMOS.

Ulozeni standardniho nastaveni BIOSu

A UPOZORNENI

JestliZe si neuloZite nastaveni BIOSu jako standardni uZivatelské nastaveni, budete muset po

aktualizaci BIOSu na nejnovéjsi verzi svoje nastaveni provést rucné.

1.V prubéhu startu systému stisknéte klavesu F2 pro spusténi utility nastaveni BIOSu (tzv.
Setup).

2. Zapiste si aktudlni nastaveni CMOS.

Vyvolejte nabidku Exit a vyberte volbu Save Custom Defaults.

4. 'V zobrazeném dialogu potvrd'te (Yes), aby se aktudlni nastaveni uloZilo jako standardni
nastaveni uZivatele. B€hem aktualizace se pamét CMOS vymaZe a po nahrani nové verze
BIOSu se uloZené uZzivatelské nastaveni obnovi.

W

23



Sada Intel® Quick Start pro Linux*

Vytvoreni diskety pro modernizaci systému BIOS

1.

Nk wDN

Aktualiza¢ni soubor BIOSu si stdhnéte z http://downloadfinder.intel.com/scripts-
df/support _intel.asp?iid=Corporate+Header Supp downloads&. Z nabidky vlevo vyberte
zakladni desky stolnich pocitacti a potom oznacte prislusny typ zdkladni desky.

Otevite Prizkumnika Windows* a najdéte staZzeny soubor.

Poklepejte na n€j mysi a otevi'e se DOSové okno.

Stisknutim Y rozbalte soubory do aktudlniho adresére. Stisknutim N se proces prerusi.
Poklepejte mysi na soubor License.txt a seznamte se s licenénim ujedndnim pro koncové
uZivatele.

Vlozte do disketové jednotky naformatovanou disketu.

A UPOZORNENI

Veskerd data na disketé budou smazdna.

1.
2.

Vytvoreni aktualizacni diskety zahdjite poklepdnim na soubor Run.bat.
Postupujte podle pokynti v DOSovém okné.

Spusténi modernizace

1.

2.
3.

Zavadéci disketu, kterou jste vytvorili v pfedchazejicim kroku, vloZte do jednotky A: pocitace,
jehoz BIOS budete modernizovat.

Zavedte systém.

Postupujte podle pokynt na obrazovce.

Reset paméti CMOS po provedené modernizaci BIOSu

1.
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Restartujte systém a pozorujte tidaj o verzi BIOSu, abyste se presvédcili o tspésné instalaci
nové verze.

Béhem spousténi systému stisknéte klavesu F2 pro vstup do utility pro nastaveni systému
BIOS.

Stisknutim klavesy F9 obnovte tovarni konfiguraci.

Stisknutim klavesy ENTER potvrd'te zavedeni tovarni konfigurace.

JestliZe jste si pred provedenim modernizace systému BIOS uloZili obsah paméti CMOS,
prejdéte do nabidky Exit a vyberte volbu Load Custom Defaults, ¢imzZ se obnovi vase ptivodni
nastaveni.

Pokud jste piivodni nastaveni CMOS neulozili, budete muset projit v§echny obrazovky
nastaveni a zadat ru¢né vSechny parametry, které jste si poznamenali pred zah4jenim
modernizace BIOSu.

Pro uloZeni konfigurace stisknéte klavesu F10.

Provedené zmény potvrdte kldvesou ENTER.


http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp?iid=Corporate+Header_Supp_downloads&
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp?iid=Corporate+Header_Supp_downloads&

Obnoveni poruseného systému BIOS

Preruseni dodavky elektrické energie nebo jind podobna udélost v procesu modernizace systému
BIOS miiZe zptisobit, Ze BIOS ziistane v nepouzitelném stavu. Pro obnoveni poruseného systému
BIOS postupujte nasledovné:

Ujistéte se, Ze je k zékladni desce pfipojeno napéjeni a reproduktor.

Ujistéte se, Ze je disketova jednotka nastavena jako jednotka A:

Jumper paméti CMOS nastavte do polohy pro reZim obnoveni.

Do jednotky A: vloZte zavadéci disketu s aktualizaénim souborem.

Zapnéte systém.

ProtozZe v nesmazatelné oblasti CMOS zlistava jen nejnutnéjsi ¢ast zavadéciho kédu, nebudou
na obrazovce vidét Zadné informace, podle nichZ by bylo mozné postupovat. Proto musite
poslouchat zvuk reproduktoru a LED diodu disketové jednotky. KdyZ se ozve pipnuti a rozsviti
se dioda, kopiruje systém novy kéd do paméti FLASH. Jakmile dioda zhasne, je proces obnovy
ukoncen.

7. Vypnéte systém.

8. Vratte jumper paméti CMOS do jeho normélni polohy.

9. Z jednotky A: vyndejte disketu.

10. Zapnéte systém.

A e

< POZNAMKA

JestliZe se béhem zavadeni systému zobrazi zprdava “CMOS/GPNV Checksum Bad. Press F1 to
Run SETUP*, stisknéte klavesu F1, aby se spustila utilita pro nastaveni systému BIOS. Potom
stisknéte kldavesu F9, kterou se obnovi tovarni konfigurace. Nakonec stisknutim kldvesy F10
nastavent uloZte.

Dalsi podrobnosti o zdkladnich deskich Intel pro stolni pocitace najdete na
http://developer.intel.com/design/motherbd/

Vice informaci

Vice informaci o utilité¢ iFlash BIOS Update ziskate na
http://developer.intel.com/design/motherbd/standardbios.htm.

Sada nastroja Intel® Integrator Toolkit

Toto komplexni fesSeni pro OEM vyrobce PC a profesiondlni integratory systémi usnadiiuje a
zefektiviiuje jejich Cinnosti. Sada umoziiuje zjednodusit proces vyroby, zkrétit vyrobni casy,
snizovat mzdové ndklady, zvysit kvalitu a omezit chyby zavinéné lidskym faktorem zavadénim
automatizovanych procest a omezit naklady na podporu zvysenim odolnosti citlivych nastaveni
BIOSu vici nevhodnym pokusiim. Kromé toho muZete pomoci technologie Flex Module
propagovat svoji znacku, optimalizovat nastaveni systému z hlediska jeho stability a vykonu.
Muizete té€Z upravenou konfiguraci kopirovat a ovérovat mezi velkym poctem systémid.
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Vice informaci

Vieobecné informace o sadé Intel® Integrator Toolkit najdete na
http://www.intel.com/design/motherbd/itk.htm. Informace o zplisobu pouZiti sady ziskate v kurzu,
ktery je pristupny na http://www.intel.com/design/motherbd/software/itk/accesslevel02/.

RPM Package Manager

Spravce programovych balikii (RPM Package Manager), zkraicené RPM, je vykonny systém pro
spravu ovladany z ptikazového fddku, s nimzZ lze instalovat, odinstalovat, ovéfovat a aktualizovat
pocitacovy software. Ovladace v sad€ Intel Quick Start pro Linux jsou zabaleny do formdtu RPM
kvli jejich snadné instalaci.

< POZNAMKA

Abyste mohli instalovat ovladace pomoci RPM, musite mit oprdavnéni uZivatele root.

Ovladac zafizeni ve tvaru RPM obsahuje pfedem zkompilovany binarni ovladac a doprovodnou
dokumentaci v podobé manualové stranky. Ovladac¢ obsazeny v RPM byl predkompilovan pro
urcitou distribuci opera¢niho systému Linux, a proto je dilezité, abyste vzdy pouZili spravny RPM
balik pro spravnou distribuci Linuxu. Ve jménu RPM baliku je zakédovana cilova distribuce OS
Linux, jak ukazuje Obr. 3.

sk98lin-7_08-nld9-2.6.5-7.108smp.i286.rpm

Architektura
Verze jadra
Distribuce (NLD)
Verze ovladace

Jméno ovladade

Obr. 3. Oznac¢ovani RPM balikt

Instalace ovladacu

Chcete-li instalovat ovlada¢ s pouZitim RPM Package manaZeru musite byt pfihlaseni jako root a
zadat nésledujici prikaz:

# rpm —-ihv <file>

kde <file> je jméno RPM souboru piislusného ovladace. Napiiklad nasledujicim piikazem spustite
instalaci ovladace sk98lin:

# rpm —ihv sk98l1in-7_08-nl1d9-2.6.5.7.108smp.i586.rpm

Preparing. .. FHEFHEHF AR A AR S [(100%]

1:sk981in HHEHSHHHSF AR [100%)
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Aktualizace ovladacu

Aktualizace ovlada¢i RPM pomoci RPM manazeru probiha velice podobné jako jejich instalace.
Jedinym rozdilem je pouZiti volby —u namisto —i. Nasledujici piiklad provede aktualizaci ovladace
sk98lin:

# rpm -Uhv sk98l1in-7_08-n1d9-2.6.5.7.108smp.1586.rpm

Preparing... FHAFFHHHHHHHFFFFFFFFFHAHHFFFFFFFASE [100%]
1:s5k981in FHAFFHHHFHHHFFFFFFHFFFHAHHFFFFFFFAS [100%]
Odebrani ovladace

Ovlada¢ odeberete (odinstalujete) pomoci volby —e a uvedenim jména prislusného ovladace.
Nasledujici piikaz odebere ovladac¢ sk98lin:

# rpm -e sk98lin

Vice informaci

Dalsi informace o pouZiti RPM baliku viz strana 26. Dalsi informace o RPM Package manaZeru
najdete na http://www.rpm.org/.

Nastroj pro ovéreni verze aplikace (AVC)

Intel ovétuje aplikace Basic Office Automation s touto verzi sady Intel Quick Start pro Linux.
Pomoci néstroje AVC si miZete ovéfit, Ze verze aplikaci nainstalovanych ve vasem stolnim
pocitaci jsou pravé ty, které byly testovany pro specifickou distribuci OS s ohledem na jednotlivé
typy zédkladnich desek.

Nastroj miiZete rovnéZ vyuzit pro poskytnuti technické podpory integratorim systému a vyrobcim
OEM. Kdy? je napt. nahldsen néjaky problém s nékterou aplikaci z baliku Basic Office

Automation, miZete pomoci tohoto néstroje posoudit, jestli ndhodou v systému nebyla pouZita
nepodporovand verze uvedené aplikace.

Pouziti nastroje AVC

Pro spusténi néstroje pouZijte skript appver.sh z piikazového radku. Po spusténi skript zahlas{
jakykoli nesoulad verzi aplikaci vzhledem k verzim vychozim. Zjisti-li naopak, Ze jsou vSechny
aplikace a jejich verze spravné, ohlasi, Ze je vSe v porfddku a Ze nebyl odhalen Zddny problém.
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Nasledujicim prikazem se néstroj spusti:

./appver.sh

KdyZ skript neobjevi Zddny nesoulad verzi, zobrazi se podobné& vyhliZejici hldSeni:
[danke@dvk-rhs testpark]$ ./appver.sh

appver 1.0 Intel(R) Quick Start Kit for Linux Release 1.0

Kontrola verzi a zavislosti pro aplikace Basic Office Automation.

Cekejte prosim.......cviiueennn... Hotovo.

Kontrola probéhla Uspé&sné!

Aplikace Basic Office Automation jsou nainstalovany ve spravnych verzich.

Kdyz skript zjisti neodpovidajici verzi ne€které aplikace, zobrazi zpravu s uvedenim neodpovidajici

verze aplikace a navrh feSeni. V nasledujicim prikladu zprava hlasi, Ze byly zjiStény nedostatky v
aplikacich Real Player a Evolution:

dkeskar@dvklinwin:~/proj> ./appver.sh

appver 1.0 Intel(R) Quick Start Kit for Linux Release 1.0
Kontrola verzi a zavislosti pro aplikace Basic Office Automation.
Cekejte prosim....ueeeeeinennn... Hotovo.

Ak hkhkhk Ak hkhhkhkhkhhkhhkhAhkhkhkhkhkhhkhhkrhkhkkhkhkhkhhkkhhkrhkhkhkhhhkhkkhhhhkhkxkxk*

Poznamka:

Postupujte, prosim, podle niZe uvedenych pokynd pro kompletni systém Basic Office
Automation.

KA KK AR A AR A A A AR A A A A A A AN A I A A A AR A A AR A AR A A ARk Ak A A Ak kKK

————————————————— Chybé&jici balicky -----------------
Instalujte tyto chybéjici balicky.

Ve vétsiné pripadd budou tyto balicky soucédsti CD distribuce Linuxu.

+ RealPlayer-10-0.1 (See http://www.real.com/linux/)

+ evolution-data-server-0.0.99-2.1

Vice informaci

Vice informaci o ndstroji Intel® Application Version Compliance (AVC) ziskate na
http://www.intel.com/go/linux.
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Dokumentace

Sada Intel Quick Start pro Linux obsahuje nasledujici dokumentaci pro koncové uZivatele:

Navod k pouziti — Navod, ktery pravé ctete. Tento navod obsahuje podrobny popis riznych
soucasti sady. Popisuje podporované zikladni desky, distribuce operacniho systému Linux,
ovladace zarizeni vcetné postupu jejich instalace a dalsi uZiteCné nastroje. Sezndmi vas rovnéz
s balikem aplikaci Basic Office Automation, ktery byl testovan pro pouZiti s touto verzi sady
Quick Start. Najdete v ném i podrobnosti o tom, jak ziskat technickou podporu.

Online napovéda — Online verze napovédy k sadé Intel® Quick Start pro Linux* (tento navod).

Kotenovy soubor systému napoveédy se jmenuje

intel quick start kit for linux product guide.htm a je uloZen v adresafi

online help v adresafi prisluSného jazyka, jak ukazuje ¢ast “Jak se sada pouziva” na stran¢ 7.

Online ndpovédu muzete spustit tfemi zpusoby:

o Pomoci webového prohliZece otevrete korfenovy soubor ndpovédy piimo z CD sady Quick
Start.

o Nainstalujte si online napovédu do systému. Zkopirujte cely obsah adresare prislusného
jazyka z CD kamkoliv na pevny disk pocitace (kromé souborového systému root). Pfi
kopirovani musite dodrzet ptivodni strukturu adresari. Jakmile budou soubory zkopirovany
na pevném disku pocitace, miiZzete pomoci webového prohliZzece otevrit kofenovy soubor
napovédy.

o Vlozte CD do systému a pockejte, az se automaticky spusti. Kliknéte na zobrazenou mapu
a vyberte pozadovany jazyk. Potom pouZijte odkaz na napovédu v dolni ¢asti nové strinky.

Referencni prirucka — Kratky dokument obsahujici odkazy k této verzi sady Intel Quick Start

pro Linux.

Poznamky k vydani — Dokument popisujici zndmé problémy a chyby véetné poloZek

pripravovanych do pfisti verze. Tyto poznamky také popisuji jednotlivé kroky ovérovani

aplikaci Basic Office Automation a zndmé problémy a chyby.

Marketingova brozura — Marketingovy dokument poskytujici hlavni tidaje o této verzi sady

Intel Quick Start pro Linux. V tomto dokumentu jsou obsaZeny informace pro uplatnéni dotazii

na technickou podporu a marketing.
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Technicka podpora

V piipadé€ technickych problémi souvisejicich se systémem postavenym s pomoci sady Intel Quick
Start pro Linux véetné podpory dopliikovych ovladact zafizent, které jsou soucasti této sady,
navstivte http://www.intel.com/go/Linux/.

V pripadé problémi tykajicich se pfimo opera¢niho systému Novell Linux Desktop 9 navstivte
http://www.novell.com/products/desktop/intel.html.

V pripadé problému tykajicich se pfimo opera¢niho systému Red Hat Desktop 3 Update 3 navstivte
http://www.redhat.com/promo/intel/.

V pripadé problémi tykajicich se pfimo operacniho systému Red Flag Desktop Linux 4.1 navstivte
http://www.redflag-linux.com/intel/co-branded/
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Casto kladené dotazy (FAQ)

V této kapitole hledejte Casto kladené dotazy a odpovédi k nim.

Jaky ma byt stav systému pired pouZzitim CD této sady Intel Quick Start pro Linux. Na
priklad, ma byt nainstalovan hardware, operacni systém a provedeno uspésné zavedeni
systému?

MEéli byste mit nainstalovany veskery hardware, operacni systém a systém tispésné zavedeny.
V jakém poradi mam pouZit jednotlivé slozky z CD?

PoZzadované ovladace instalujte v tomto poradi: audio, grafiku a LAN. Pro informaci jak se
sadou Intel Quick Start pro Linux spravné pracovat prostudujte kapitolu “Jak se sada pouziva”

na stran€ 7. Postup instalace jednotlivych ovladaci obsaZenych v této sad€ je rozebran v
kapitole “Instalace ovladaci” na strané 13.

Jaké ovladace zarizeni jsou obsaZeny na CD?

CD obsahuje tyto ovladace:

- Ovladac: 865 AC97 Audio Driver pro Red Hat Desktop 3 Upd 3

- Ovladac: 915 Marvell LAN Driver pro NLD9, Red Hat Desktop 3 Upd 3

- Ovladac: 915 Audio Driver pro Red Flag Desktop 4.1, NLD9, Red Hat Desktop 3 Upd 3

- Ovlada¢: 915 Graphics Driver pro NLD 9, Red Hat Desktop 3 Upd 3, Red Flag Desktop 4.1
Které distribuce poti‘ebuji novéjsi ovladac a které neni tireba aktualizovat?

Tabulka 4 na stran€ 13 obsahuje seznam distribuci opera¢niho systému, které vyZaduji
aktualizaci ovladact a také té€ch, u nichZ aktualizace nutna neni.

Kde na Internetu najdu informace o aktualizovanych ovladacich véetné oprav chyb?

Navstivte: http://www.intel.com/go/Linux
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