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Erklarungen
Erklarung der Federal Communications Commission

Dieses Gerét stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 (iberein. Sein Betrieb
unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

+ Dieses Gerét darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+ Dieses Gerét muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwlinschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerét ist auf Grund von Tests fiir Ubereinstimmung mit den Einschrénkungen
eines Digitalgerats der Klasse B, geméaB Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen.
Diese Einschrénkungen sollen bei Installation des Geréts in einer Wohnumgebung
auf angemessene Weise gegen schédigende Interferenzen schiitzen. Dieses Gerat
erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht geméB
den Anweisungen des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und
Fernsehempfang empfindlich stéren. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer
bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerét den Radio-
oder Fernsehempfang empfindlich stért, was sich durch Aus- und Einschalten des
Gerats feststellen lasst, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder
mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
+ Den Abstand zwischen dem Gerét und dem Empfénger vergréBern.

« Das Gerét an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht
auch der Empfénger angeschlossen ist.

« Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

abgeschirmte Kabel flir den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte
verwendet werden. Anderungen oder Modifizierungen dieses Gerits, die nicht
ausdrticklich von der fiir Ubereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt
sind, kénnen das Recht des Benutzers, dieses Gerét zu betreiben, annullieren.

’ , Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, miissen

Erklarung des kanadischen Ministeriums fir
Telekommunikation

Dieses Digitalgerét tberschreitet keine Grenzwerte flir Funkrauschemissionen
der Klasse B, die vom kanadischen Ministerium flir Telekommunikation in den
Funkstérvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerét der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003
tberein.



Sicherheitsinformationen
Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung
aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.
Beim AnschlieBen oder Trennen von Geréten an das oder vom System
mussen die Netzleitungen der Geréate ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel
angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten
System, bevor Sie ein Gerat anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom
Motherboard missen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstlitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verldngerungsschnur verwenden. Dieses Gerét kénnte den Schutzleiter
unterbrechen.

Prtifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region

richtig eingestellt ist. Sind Sie sich liber die Spannung der von lhnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei lhrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Gerédten missen Sie alle
mitgelieferten Handbticher lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts miissen alle Kabel richtig angeschlossen
sein und die Netzleitungen durfen nicht beschédigt sein. Bemerken Sie eine
Beschadigung, kontaktieren Sie sofort lhren Handler.

Um Kurzschltisse zu vermeiden, halten Sie Buiroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschliissen, Steckplétzen, Sockeln und Stromkreisen.
Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das
Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden kénnte.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Fldche.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

(elektrische, elektronische Ausriistung und quecksilberhaltige Knopfzellenbatteri

ﬁ Das durchgestrichene Symbol der Miilltonne zeigt an, dass das Produkt
|

en)nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden sollte. Bitte erkundigen Sie sich
nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.



Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthdlt die Informationen, die Sie bei der Installation
und Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs

Das Handbuch enthélt die folgenden Teile:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstltzten neuen Technologien.

Kapitel 2: Hardwarebeschreibungen

Dieses Kapitel flihrt die Hardwareeinstellungsvorgdnge auf, die Sie bei der
Installation der Systemkomponenten ausflihren missen. Hier finden Sie auch
Beschreibungen der Jumper und Anschltisse am Motherboard.

Kapitel 3: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklart Ihnen, wie Sie die Systemeinstellungen uber die BIOS-
Setupmentis d@ndern. Hier finden Sie auch ausfiihrliche Beschreibungen der
BIOS-Parameter.

Kapitel 4: Software-Unterstiitzung

Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-DVD, die dem Motherboard-
Paket beigelegt ist.

Kapitel 5: Unterstiitzung fiir Multi-GPUs

Dieses Kapitel beschreibt die Installation und Konfiguration mehrerer ATI®
CrossFireX™- und NVIDIA SLI™-Grafikkarten.

Weitere Informationsquellen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie
Software-Updates.

1.

ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen tber ASUS-
Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in den ASUS-
Kontaktinformationen aufgelistet.

Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthélt mdglicherweise optionale Dokumente wie z.B.
Garantiekarten, die von lhrem Héndler hinzugefUgt sind. Diese Dokumente
gehdren nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.



In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausfuhren, beachten
Sie bitte die folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch
verwendet werden.

i GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von
Verletzungen beim Ausftihren einer Aufgabe.

' VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schéden an den
Komponenten beim Ausflihren einer Aufgabe.

R WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausfiihren einer Aufgabe
befolgen missen.

% HINWEIS: Tipps und zusétzliche Informationen zur Erleichterung
~ bei der Ausflihrung einer Aufgabe.

Schriftformate

Fettgedruckter Text Weist auf ein zu wahlendes Menu/Element hin.

Kursive Wird zum Betonen von Worten und Aussagen
verwendet.

<Taste> Die Taste, die Sie drlicken muissen, wird mit einem

“kleiner als” und “gréBer als™Zeichen gekennzeichnet.
Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
drlicken missen.

<Tastel+Taste2+Taste3>  Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrtickt
werden mussen, werden die Tastennamen mit einem
Pluszeichen (+) verbunden.
Beispiel: <Strg+Alt+D>

Befehl Bedeutet, dass Sie den Befehl genau wie dargestellt
eintippen und einen passenden Wert entsprechend der
in der eckigen Klammer stehenden Vorgabe eingeben
mussen.

Beispiel: Tippen Sie den folgenden Befehl hinter der
DOS-Eingabeaufforderung ein:

afudos /iP6TD.ROM

Xi
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P6T WS Professional Spezifikationsiibersicht

LGA1366-Sockel flir den Intel® Core™ i7 Prozessor
Extreme Edition / Core™ i7 Prozessor
Unterstitzt die Intel® Dynamic Speed-Technologie
* Listen der untersttzten Intel-Prozessoren finden Sie
unter www.asus.com

Chipsatz Intel® X58 / ICH10R
Systembus Bis zu 6,4GT/s; Intel® QuickPath Interconnect

Arbeitsspeicher 6 x DIMM, max. 12GB, DDR3 1600(0.C.) / 1333/

1066 MHz, nicht-ECC, ungepufferter Speicher

Dreikanal-Speicherarchitektur Unterstitzt Intel® Extreme

Memory Profile (XMP)

* Aufgrund der Intel-Spezifikationen werden DDR3-
1333- oder héhere DIMMs nur von bestimmten
Prozessormodellen untersttitzt.

** Eine Liste qualifizierter Anbieter fur Arbeitsspeicher

finden Sie unter www.asus.com.

SUENEHINEES CYGIEIFEN 2 x PCI Express 2.0 x16 Steckplétze (iim x16 / x16-
Modus)

2 x PCI-X -Steckplatze

1 x PCI Express x 1-Steckplatz

1 x PCI-Steckplatze

WNIEECE VRIS PN Unterstlitzt die NVIDIA® SLI™-Technologie*

Unterstiitzt die ATI® CrossFireX™ Technologie

* SDie SLI-Unterstlitzung benétigt méglicherweise ein
BIOS-Update. Besuchen Sie bitte www.asus.com fir
weitere Informationen.

Speicherung Intel® ICH10R Southbridge:
- 6 x SATA 150/300-Anschliisse
- Intel® Matrix Storage untersttitzt SATA RAID 0,1,
10und 5
Marvell 88SE6320 Controller:
- 2 x SAS-Anschltsse fir SAS RAID 0, 1 und 10*
Marvell 88SE6121 Controller:
- 2 x eSATA 150/300-Ports (SATA On-the-Go),
untersttitzt SATA RAID O, 1, 10 und 5**
*Ein SAS-Verteiler (nicht im Lieferumfang) ist erforderlich
wenn RAID 10 an SAS-Ports benutzt wird.
**Ein Port-Vervielfacher (nicht im Lieferumfang) ist
erforderlich wenn RAID 5 oder 10 an eSATA-Ports
benutzt wird.

2 x Realtek® 8111C Gigabit LAN Controller unterstiitzen
die Teaming-Funktion

12 x USB 2.0/1.1-Anschllisse (6 an der Board-Mitte, 6 auf
der Riicktafel)

IEEE 1394 LSI® Agere FW3227 Controller unterstlitzt 2 x IEEE 1394a-
Anschllsse (einer an der Mitte, einer auf der Riicktafel)

(Fortsetzung auf der nédchsten Seite)



P6T WS Professional Spezifikationsiibersicht

ADI® AD2000B 8-Kanal High Definition Audio CODEC
- Unterstitzt Buchsenerkennung, Multi-Streaming
und Fronttafel-Buchsenneubelegung
- Koaxiale / optische S/PDIF-Ausgange an der
Riicktafel
- ASUS Noise Filter

LEIVERLIGERILI LGN ASUS exklusive Funktionen:
- ASUS EPU-6 Engine
- ASUS 16+2-Phasen-Powerdesign
- ASUS Al Nap

ASUS Workstation Unique-Funktionen:
- G.P. Diagnosekarte
- ASUS SASsaby-Kartenuntersttitzung
- ASUS WS Diag-LED
- ASUS WS-Heartbeat
- SAS Onboard

ASUS Al Life-Funktionen:
- ASUS Express Gate

ASUS gerduscharme Temperaturregelung:
- ASUS lufterloses Design:

Wérmeleitungsréhrenlésung

- ASUS Fanless Design: Stack Cool 2
- ASUS Fan Xpert

ASUS EZ DIY:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Connector
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2

ASUS Stylish-Funktionen JEE:S{SSRVY Relslord
Mehrsprachiges BIOS

ASUS Exklusive ASUS Al Booster-Funktion
Ubertaktungsfunktionen Precision Tweaker 2:
- vCore: Einstellbare CPU-Spannung in 0,00625V-
Schritten
- vCPU PLL: 36-Schritt CPU PLL-Spannungskontrolle
- vDRAM Bus: 49-Stufen-DRAM-
Busspannungssteuerung
- vChipset (N.B.): 31-Schritt
Chipsatzspannungskontrolle
- VNB-PCle: 65-Stufen-Chipsatz-PCle-
Busspannungssteuerung
SFS (Stufenlose Frequenzauswahl)
- Anpassung des internen grundlegenden Bustakts
von 100MHz bis zu 500 MHz in 1MHz-Schritten
- PCI Express-Frequenzeinstellung von 100MHz bis
180MHz in 1MHz-Schritten
Ubertaktungsschutz:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)

(Fortsetzung auf der nédchsten Seite)
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P6T WS Professional Spezifikationsiibersicht

Riicktafelanschliisse 1 x PS/2 Tastatur-/Mausanschluss

1 x S/PDIF-Ausgang (koaxial + optisch)
2 x External SATA-Anschlusse

1 x IEEE1394a-Anschluss

2 x RJ45-Anschliisse

6 x USB 2.0/1.1-Anschllisse

8-Kanal Audio-E/A-Anschltisse

Interne Anschliisse 3 x USB-Anschllisse unterstlitzen 6 weitere

USB-Anschltisse

6 x SATA-Anschllisse (blau)

2 x SAS-Anschlisse (schwarzes)

1 x CPU Fan connector with PWM control

3 x Chassis Fan connectors with Q-fan control

1 x Gehdusellifteranschllisse

1 x IEEE1394a-Anschluss

Fronttafelaudioanschluss

1 x S/PDIF-Ausgang

Gehduseeinbruchsanschluss

CD Audio-Eingang

24-pol. ATX-Stromanschluss

8-pol. ATX+ 12V-Stromanschliisse

Systemtafelanschluss (Q-Connector)

1 x TPM Anschluss

BIOS-Funktionen 16 Mb AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4,
Mehrsprachiges BIOS

Verwaltung WOL by PME, WOR by PME, Gehduseeinbruch, PXE

Inhalt der Support-DVD Gerétetreiber

ASUS PC Probe Il

ASUS Update

ASUS Al Suite
Bildbearbeitungs-Suite
Antivirus-Software (OEM-Version)

Formfaktor ATX-Formfaktor, 12°x 9.6” (30.5 cm x 24.5 cm)

*Die Spezifikationen kénnen ohne Voranktindigung gedndert werden.
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Dieses Kapitel beschreibt die
Leistungsmerkmale des Motherboards und
die untersttitzten neuen Technologien.

Produkteinfuhrung
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1.1 Willkommen!
Vielen Dank fiir den Kauf eines ASUS® P6T WS Professional Motherboards!

Eine Reihe von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses
Motherboard integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt
in der langen Reihe der ASUS Qualitéats-Motherboards!

Vor der Installation des Motherboards und Ihrer Hardwaregeréte sollten Sie die im
Paket enthaltenen Artikel anhand folgender Liste tberprifen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthélt.

Motherboard ASUS P6T WS Professional
E/A-Module 1 x 2-Anschluss USB 2.0 / 1-Anschluss 1394-Modul
Kabel 2 x Serial ATA power cables
6 x Serial ATA-Signalkabel
2 x SAS + Power Cables
Zubeho 1 x ASUS Q-Shield (E/A-Abdeckung)

1 x ASUS Q-Connector-Satz (USB, 1394, System-
tafel; nur in der Einzelhandelsversion)

1 x G.P. Diagnosis Card (Retail version only)

1 x ASUS SLI-Briickenverbinder

Anwendungs-DVD ASUS Motherboard Support-DVD
Dokumentation Benutzerhandbuch

Sollten o0.g. Artikel beschédigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte
an lhren Handler.

ASUS P6T WS Professional
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1.3 Sonderfunktionen
1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

1)
Green ASUS ==

Dieses Motherboard und seine Verpackung entsprechenden Richtlinien zur Beschrankung
geféhrlicher Rohstoffe (Reduction of Certain Hazardous Substances, RoHS) der
Européischen Union. Dies entspricht dem Wunsch von ASUS, seine Produkte und deren
Verpackung umweltbewusst und wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der
Kunden zu garantieren und den Einfluss auf die Umwelt so gering wie méglich zu halten.

Unterstiitzt den Intel® Core™ i7 Prozessor Extreme Edition / @
Core™ i7 Prozessor e

Das Motherboard untersttitzt die neuesten Intel® Core™ i7-Prozessoren im
LGA1366-Paket mit integriertem Speicher-Controller zur Unterstiitzung der
3-Kanal (6 DIMMs) DDR3-Speicherschnittstelle. Unterstiitzt Intel® QuickPath
Interconnect (QPI) mit einem Systembus von bis zu 6,4GT/s und einer Bandbreite
von bis zu 25,6GB/s. Der Intel® Core™ i7 Prozessor ist eine der leistungsstarksten
und energieeffizientesten CPUs der Welt. Siehe Seite 2-5 flir Details.

Der Intel® X58 Express-Chipsatz ist der neueste Chipsatz, der zur

Unterstlitzung der neuesten Intel® Core™ i7 Prozessoren und der neuen Intel
Systemverbindungsschnittstelle Intel® QuickPath Interconnect (QPI) entwickelt
wurde. Er verwendet serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, hat dadurch eine
erhéhte Bandbreite und Stabilitdt und weist eine verbesserte Leistung auf. Er
unterstlitzt bis zu 36 PCI Express 2.0 Lanes und bietet eine bessere Grafikleistung.

Unterstiitzung fiir Dreikanal-DDR3 1600(0.C.)/1333/1066 I

Das Motherboard untersttitzt DDR3-Arbeitspeicher mit einer Datentransferrate
von bis zu 1600 (bei Ubertaktung)/ 1333/ 1066 MHz, um die héheren
Bandbreitenanforderungen der neuesten 3D-Grafik-, Multimedia- und
Internetanwendungen zu erflillen. Die Dreikanal DDR3-Architektur vergréBert die
Bandbreite lhres Arbeitsspeichers, um die Systemleistung zu erhéhen. Siehe Seite
2-11 fur Details.

[
SLI und CrossFireX auf Wunsch @ Sk~

Das Motherboard P6T WS Professional bricht die Begrenzung und erlaubt lhnen
eine Multi-GPU-Option zwischen SLI™ und CrossFireX™ zu wéhlen. Freuen Sie
sich auf einen brandneuen Spielstil, den Sie noch nie erlebt haben! Siehe Kapitel
5 fur Details.

Die SLI-Unterstlitzung bendtigt mdglicherweise ein BIOS-Update. Besuchen Sie
bitte www.asus.com fiir weitere Informationen.

Kapitel 1: Produkteinfiihrung



1.3.2  ASUS-eigene Sonderfunktionen

ASUS TurboV _L

Spiiren Sie den AdrenalinstoB einer Echtzeit-Ubertaktung -- jetzt wird es mit dem
ASUS TurboV wahr. Das auBergewdhnliche Ubertaktungs-Werkzeug hilft Ihnen,
neue Ubertaktungsziele mit einer fortschrittlichen und benutzerfreundlichen
Schnittstelle zu erreichen. Sie kénnen eine Ubertaktung vornehmen, ohne das
Betriebssystem zu verlassen oder neu zu starten. Mit feinen Anpasssungen der
CPU PLL-, NB-, NB-PCle- und DRAM-Spannungen in 0,02V-Schritten gibt es
keine Grenze — nur auBergewdhnliche Ergebnisse als neue Ubertaktungsrekorde!
Siehe Seite 4-27 flir Details..

ASUS True 16+2-Phasen Power Design #==}

Mit der bahnbrechenden Technologie des 16+2-Phasen VRM-Designs auf diesem
Motherboard kann. Das 16+2-phasige Stromversorgungsdesign (16-phasig fur
vCore; 2-phasig flir den vDRAM/QPI-Controller innerhalb der CPU) erreicht eine
héhere Energieeffizienz, zerstreut wirksam die vom VRM-Modul erzeugte Wérme
und senkt die Temperatur deutlich mehr als die anderen VRM-L&sungen. Mit
Stromversorgungskomponenten bester japanischer Qualitét wie z. B. niedrige RDS
(an) MOSFETSs fur minimalen Schaltverlust und geringere Temperaturen, Ferrit-Kern-
Drossel mit geringerem Hysterese-Verlust, und Polymer-Kondensatoren, welche alle fir
eine ldngere Lebensdauer der Komponenten und geringeren Stromverbrauch sorgen.

ASUS Workstation-Funktionen

Die ASUS Workstation-Funktionen unterstlitzen Sie bei der Instandhaltung des
Systems und Speicherungstechnologie.

SAS O -
AS Onboard =y

Dieses Motherboard stellt Onboard SAS-Ports fir flexiblere Festplatten-
Upgrades zur Verfligung. Schneller, sicherer und stabiler, SAS wird den
Benutzern eine bessere Wahl fir die Datenspeichererweiterung und Upgrade-
Bedlirfnisse bieten. Siehe Seite 2-28 flir Details.

=,

Diag-LED g
iag %

Diag LED {berprlift die Schltisselkomponenten (Prozessor, DRAM, VGA-
Karte und Festplatte) der Reihe nach, wahrend des Boot-Vorgangs des
Motherboards. Wenn ein Fehler gefunden wurde, leuchtet die LED neben der
fehlerhaften Komponente weiter auf, bis das Problem geldst wurde. Dieses
benutzerfreundliche Design bietet einen intuitiven Weg die Wurzel des
Problem innerhalb von Sekunden zu finden.

ASUS P6T WS Professional
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ASUS-Heartbeat @

Nach erfolgreichen Boot-Vorgang, hell und lebhaft leuchtende LEDs rund
um das ASUS-Logo des Motherboards. Mit den im reguldren Takt und
atmungséhnlichen in dunklem Blau leuchtenden LEDs macht ASUS-
Heartbeat das Motherboard lebendig.

G

G.P. Diagnosekarte ,%

Die dem P6T WS Professional Motherboard (nur in der Einzelhandelsversion)
mitgelieferte G.P. Diagnosekarte vereinfacht die Systemkontrolle, indem
direkt nach Einschalten des Computers einfach und schnell Systemchecks
durchgeftihrt werden. Details siehe Seite 2-37.

ASUS
SASsaty SAScaby
ASUS SASsaby-Kartenunterstiitzung £ f\

Dieses Motherboard ist mit der ASUS SASsaby-Karte voll kompatibel. SAS
ist schneller, sicherer und stabiler, und bietet damit eine bessere Lésung fir
Speicherungserweiterungen und Aktualisierungen.

ASUS Power Saving Solution
Die ASUS Power Saving Solution hdlt die Balance zwischen héchster
Leistungsféhigkeit und Senken des Stromverbrauchs.

ASUS EPU-6 Engine W
Der neue ASUS EPU wurde zur 6 Engine-Version aktualisiert. Diese verbessert
die Energieeinsparung, indem die Systemlast erkannt und intelligent in Echtzeit
reguliert wird. Mit Autophase-Wechsel zwischen den Hauptkomponenten
(Prozessor, Grafikkarte, Arbeitsspeicher, Chipsatz, Festplatten und
Systemilifter), ermdglicht ASUS EPU die automatische Einstellung der besten
Energieausnutzung fir schnellere Datenberechnung und Ubertaktung, um
sowohl Strom als auch Geld zu sparen. Details siehe Seite 4-23.

Al Nap E

Mit Al Nap kann das System bei zeitweiliger Abwesenheit des Benutzers
mit minimalem Stromverbrauch und geringer Ldrmerzeugung weiterlaufen.
Um das System zu wecken und zum Betriebssystems zurtickkehren muss
lediglich die Maus oder Tastatur betétigt werden. Details siehe Seite 4-20.
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ASUS Quiet Thermal Solution

Die geréduscharme Kuhllésung von ASUS macht das System stabiler und
verbessert die Ubertaktungsféhigkeiten.

[r )

=
Fanless Design - Stack Cool 2 ﬁz

Stack Cool 2 ist ein ltfterloses und gerduschloses Kuhlsystem, das die
Temperatur wichtiger Systemkomponenten absenkt, indem das spezielle
Design auf der Leiterplatte die Wérme ableitet.

D
Liifterloses Design - Warmeleitungen
Das Wérmeleitungsdesign leitet die von den Chipsétzen erzeugte Hitze
zum Kihlkérper in der N&he der Rlickseitenanschllisse um, wo sie vom
Luftstrom des CPU-Luifters oder dem im Lieferumfang enthaltenen optionalen
Lufter verteilt wird. Das Besondere am innovativen Wérmeleitungsdesign
dieses Motherboards ist die Tatsache, dass die Lebensdauer des ltfterlosen
Designs im Gegensatz zu der eines Chipsatzlifters nahezu unbegrenzt ist.
AuBerdem bietet es dem Benutzer die Mdglichkeit, den Seitenllfter oder den
passiven Kiihler noch zusétzlich einzubauen. Das Wérmeleitungsdesign ist
heutzutage die zuverldssigste lufterlose Kuhliésung.

Entfernen Sie die Warmeleitungen NICHT selbst, da sonst die Leitungen
verbogen und damit die Hitzeverteilung beeintrachtigt werden kénnen.

Fan Xpert &8

ASUS Fan Xpert ermdglicht es dem Benutzer, die Ltiftergeschwindigkeit

des CPU- und Gehduselifters je nach der Umgebung einzustellen, um den
verschiedenen klimatischen Bedingungen auf der Welt im direkten Verhdltnis
mit der Systemlast gerecht zu werden. Verschiedene vorinstallierte Profile
bieten flexible Kontrollméglichkeiten der Liftergeschwindigkeit, um eine
gerduscharme und optimal temperierte Arbeitsumgebung zu schaffen. Details
siehe Seite 4-21.

ASUS Crystal Sound

Diese Funktion verbessert die Nutzung von auf Sprache basierenden Programmen
wie Skype, Online-Spielen, Videokonferenzen und Tonaufnahmen.

I\
9“
Noise Filter &£7%

Diese Funktion erkennt sich wiederholende und unverdnderte Gerdusche
(nicht von Stimmen erzeugt) wie Computer-Liifter, Klimaanlagen und andere
Hintergrundgerdusche, und eliminiert diese im eingehenden Audiostrom
schon wahrend der Aufnahme. Details siehe Seite 4-31.

ASUS P6T WS Professional



TPM-Unterstiitzung

Dieses Motherboard unterstlitzt das Trusted Platform Module (TPM), welches
besonderen Datenschutz durch Ver- und Entschltisselung bietet und so die
Plattformintegritét sichert. Das TPM entspricht den Windows® Vista BitLocker™
Laufwerksverschllsselungs-Hardware-Anforderungen fiir eine sichere
Arbeitsumgebung. Details siehe Seiten 2-26.

Das TPM-Modul wird separat verkauft.

b
ASUS Express Gate

In nur 5 Sekunden vom Systemstart zum Internetzugang -- Express Gate macht
es moglich! Diese einzigartige Funktion ist auf dem Motherboard integriert,
und ermdglicht die sofortige Nutzung der beliebtesten Instant Messenger-
Programme wie MSN, Skype, Google talk, QQ und Yahoo! Messenger, um mit
Ihren Freunden zu chatten, oder schnell noch mal nach neuen Emails oder
anderen Internet-Daten zu gucken, bevor Sie das Haus verlassen. Mit Express
Gate kénnen Sie sogar uber den Picture Manager Bilder ansehen, ohne daftr
das Windows-Betriebssystem hochfahren zu missen! Details siehe Seite 4-35.

% Die tatsdchliche Startzeitdauer hangt von den Systemeinstellungen ab.
ASUS EZ DIY

Die Funktionen von ASUS EZ DIY machen es Ihnen einfach, Computerkomponenten zu
installieren, das BIOS zu aktualisieren oder lhre bevorzugten Einstellungen zu speichern.

ASUS Q-Shield E==

Das neue ASUS Q-Shield wurde speziell zur einfachen Installation entworfen.
Mit besserer elektrischer Leitféhigkeit schitzt es das Motherboard vor
statischen Entladungen und elektromagnetischen Interferenzen.

.
Y
ASUS Q-Connector i

Mit dem ASUS Q-Connector kénnen Sie Gehdusefronttafelkabel in nur wenigen
Schritten anschlieBen und entfernen. Dieses einzigartige Modul erleichtert Innen
den Kabelanschluss und verhindert falsche Verbindungen. Details siehe Seite 2-36.
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ASUS 0.C. Profile

Mit dem ASUS O.C. Profile kénnen Benutzer mehrere BIOS-Einstellungen
problemlos speichern oder laden. Die BIOS-Einstellungen kénnen im CMOS
oder einer separaten Datei gespeichert werden; dadurch erhalten Nutzer die
Mdglichkeit, ihre bevorzugten Einstellungen untereinander auszutauschen.
Details siehe Seite 3-42.

ASUS CrashFree BIOS 3t

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die originalen BIOS-Daten von einem USB-Speicher
wiederherzustellen, wenn die BIOS-Codes und -Daten beschddigt wurden. Details
siehe Seite 3-8.

.

.

ASUS EZ Flash 2 taas

EZ Flash 2 ist ein benutzerfreundliches Programm zur Aktualisierung

des BIOS. Driicken Sie einfach den zuvor festgelegten Hotkey, um

das Programm zu starten und das BIOS zu aktualisieren, ohne das
Betriebssystem starten zu mussen. Aktualisieren Sie Ihr BIOS, ohne

eine bootféhige Diskette vorzubereiten oder ein dem Betriebssystem
unterliegendes Aktualisierungsprogramm nutzen zu mussen. Details siehe
Seite 3-4.

ASUS MyLogo2™ L]

Mit dieser Funktion kénnen Sie Ihr Lieblingsbild in ein 256-Farben-Startlogo
verwandeln und damit Ihren Computer noch persénlicher gestalten. Details siehe
Seite 4-10.

ASUS Multi-language BIOS E‘:”E_

Das mehrsprachige BIOS erlaubt Ihnen, die gewtinschte Sprache aus
verflgbaren Optionen auszuwé&hlen. Dank lokalisierter BIOS-Mends kénnen Sie
Konfigurationen einfacher und schneller vornehmen. Details siehe Seite 3-12.

ASUS P6T WS Professional
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Dieses Kapitel flihrt die Hardware-
einstellungsvorgénge auf, die Sie bei
der Installation der Systemkomponenten
ausflihren mussen. Hier finden Sie

auch Beschreibungen der Jumper und
Anschliisse am Motherboard.

Hardware-
Beschreibungen
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2.1

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem
Andern von Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

#

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine
Komponente anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete
Manschette, oder bertihren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen
Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehduse, damit die Komponenten
nicht durch statische Elektrizitdt beschddigt werden.

Halten Sie Komponenten an den Randern fest, damit Sie die ICs darauf
nicht bertihren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete
Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die
ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der
Steckdose gezogen sein. Andernfalls kénnten das Motherboard,
Peripheriegeréte und/oder Komponenten stark beschddigt werden.

Onboard-LED

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet,
wenn das System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-
Modus ist. Dies dient zur Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und
das Netzkabel ausstecken mlssen, bevor Sie eine Komponente von dem
Motherboard entfernen oder hinzufligen. Die nachstehende Abbildung zeigt

die Position der Onboard-LED an.

u}
[m]
[m]
O
[
a

e

c——gvs ﬁ—} ON OFF

SB_PWR

©

£ CJ 03 CJomm Standy Power  Powered Off

P6T WS PRO Onboard-LED
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2.2 Motherboard-Ubersicht
2.21 Motherboard-Layout
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R Weitere Informationen zu den internen Anschllissen und
Rlickseitenanschllissen siehe Abschnitt 2.8 Anschliisse.
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2.2.2 Layout-Inhalt

Anschliisse/Jumper/Steckplitze Seite

1. ATX-Netzschalter (24-pol. EATXPWR, 8-pol. EATX12V) 2-33
2. LGA1366 CPU-Sockel 2-6
3. CPU-, Gehduse- und Netzteilltifteranschllisse (4-pol. CPU_FAN;  2-31
3-pol. CHA_FAN1-3; 3-pol. PWR_FAN)
4. DDR3 DIMM-Steckplétze 2-11
5. CPU / DRAM Bus / QPI DRAM overvoltage settings (3-pol. 2-22
OV_CPU; 3-pol.OV_DRAM_BUS; 3-pol. OV_QPI_DRAM)
PCI-X-Geschwindigkeitseinstellung (6-pol. PCIX_SPEED1) 2-23
Marvell® 88SE6320 SAS RAID-Anschlisse [schwarzes] (7-pol. 2-28
SAS1-2)
8. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC) 2-21
9. ICH10R Serial ATA-Anschltsse [blau] (7-pin SATA1-6) 2-27
10. Onboard LED (SB_PWR) 2-1
1. Gehduseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS) 2-32
12. Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL) 2-35
13. TPM Anschluss (20-1 pol. TPM) 2-26
14. USB-Anschltisse (10-1 pol. USB78, USB910, USB1112) 2-29
15. IEEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394_2) 2-30
16. Audioanschluss flir das optische Laufwerk (4-pol. CD) 2-34
17. Fronttafelaudioanschluss (10-1 pol. AAFP) 2-32
18. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT) 2-34
ASUS P6T WS Professional



223 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards mussen Sie es richtig ausgerichtet ins
Computergehduse einfligen. Die Kante mit den externen Anschllssen zeigt zur
Riickseite des Computergehduses, wie es unten abgebildet ist.

2.2.4 Schraubenlocher

Stecken Sie neun (9) Schrauben in die eingekreisten Lécher, um das Motherboard
am Gehduse zu befestigen.

' Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard kénnte sonst
L beschéadigt werden.

Diese Seite in Richtung
Riickseite des
Computergehéuses platzieren
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2.3 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem aufgeléteten LGA1366-Sockel fiir Intel® Core™ i7
Extreme Edition / Core™ i7-Prozessoren ausgestattet.

R +  Vergewissern Sie sich, dass alle Netzkabel abgezogen wurden, bevor Sie
die CPU installieren.

Verbinden Sie das Geh&usellifterkabel mit dem CHA_FAN1-Anschluss, um
die Systemstabilitat zu gewéhrleisten.

' «  Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die

4 PnP-Abdeckung am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen
sind. Nehmen Sie unverztiglich Kontakt mit lnrem Héandler auf, wenn die
PnP-Abdeckung fehlt oder Schdden an der PnP-Abdeckung/ Sockelpolen/
Motherboardkomponenten festzustellen sind. ASUS tibernimmt nur die
Reparaturkosten, wenn die Schaden durch die Anlieferung entstanden sind.

Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf.
ASUS nimmt die Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur
an, wenn das Motherboard mit der Abdeckung am LGA775-Sockel geliefert
wurde.

Die Garantie des Produkts deckt die Schaden an Sockelpolen nicht, die durch
unsachgemaBe Installation oder Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/
Verlieren/falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden sind.
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2.3.1 Installieren der CPU
So installieren Sie eine CPU.
1. Suchen Sie den CPU-Sockel am Motherboard.

]

P6T WS PRO CPU-Sockel 775

R Stellen Sie vor der Installation der CPU sicher, dass die Sockelbox zu Ihnen
zeigt und der Arretierhebel an lhrer linken Seite liegt.

2. Dricken Sie den Arretierhebel mit / Halteriegel \
Ihrem Daumen (A) und schieben
ihn nach links (B), bis er von dem
Halteriegel losgelassen wird.

Um Schéden an den Sockelpolen
' \ zu vermeiden, entfernen Sie bitte
die PnP-Abdeckung nicht vor
dem Beginn der CPU-Installation.

3.  Heben Sie den Arretierhebel in
Pfeilrichtung bis zu einem Winkel
von 135 Grad an.

4.  Ziehe Sie den Haltedeckel mit
Ihrem Daumen und Zeigefinger bis
zu einem Winkel von 100° hoch.
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5.

7

A5

Entfernen Sie die PnP-Abdeckung
von dem CPU-Sockel.

Legen Sie die CPU auf den Sockel.
Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels
aus. Die Sockelausrichtungsnase
muss in die CPU-Kerbe einpassen.

Die CPU passt nur in eine
Richtung ein. Stecken Sie die
CPU nicht mit tberméaBiger Kraft
in den Steckplatz ein, um ein
Verbiegen der Sockelkontaktstifte
und Schaden an der CPU zu
vermeiden.

Geben Sie einige Tropfen der
Waérmeleitpaste auf den Bereich der
CPU, welcher mit dem Kuhlkdrper
in Kontakt tritt, und verteilen Sie sie
gleichmé&Big und nicht zu dick.

Bei einigen Kihlkdrpern ist
die Warmeleitpaste bereits
aufgetragen. In diesem Fall
kénnen Sie diesen Schritt
liberspringen.

Die Warmeleitpaste ist fur
Menschen giftig. Falls sie in
Kontakt mit Augen oder Haut
gerdt, waschen Sie sie so schnell
wie mdéglich ab und suchen Sie
einen Arzt auf.

direkt mit dem Finger auf!

ASUS P6T WS Professional

CPU-Kerbe

\\

Ausrichtungsnase

N
-

N

Um eine Kontamination durch die Paste zu vermeiden, tragen Sie sie nicht



SchlieBen Sie die Deckplatte (A) und
driicken Sie dann den Arretierhebel
(B), bis er in den Halteriegel
einrastet.
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2.3.2 Installieren von CPU-Kiihlkérper und Liifter

Intel® LGA1366-Prozessoren bendtigen eine speziell konzipierte Kiihlkérper-Lliifter-
Einheit, um eine optimale Wéarmekondition und Leistung sicherzustellen.

R + Wenn Sie einen Intel®-Prozessor kaufen, ist die CPU-Liifter-Kiihlkérper-
Einheit der Verpackung beigelegt. Wenn Sie eine CPU separat kaufen,
verwenden Sie bitte unbedingt nur einen von Intel®genehmigten
Allrichtungskihlkérper und Lufter.

Die Intel® LGA1366-Kiihlkérper-Liifter-Einheit hat ein Druckstift-Design und
bendtigt kein Werkzeug zur Installation.

Sie die CPU-Lufter-Kihlkérper-Einheit installieren.

Wenn Sie eine separate CPU-Kuhlkérper-Llifter-Einheit gekauft haben, stellen
Sie bitte sicher, dass Sie die Warmeleitpaste richtig auf dem CPU-Klihlkérper
oder der CPU angebracht haben, bevor Sie die Kiihlkérper-Lufter-Einheit
installieren.

/ Sie miissen zuerst das Motherboard in das Computergehduse einbauen, bevor
L]

So installieren Sie den CPU-KUihlkérper und -Liifter:

1. Stellen Sie den Kiihlkérper auf die
installierte CPU. Stellen Sie dabei
sicher, dass die vier Druckstifte
auf die Lécher am Motherboard
ausgerichtet wurden.

n

Driicken Sie jeweils zwei
Druckstifte diagonal nach unten,
um die Kihlkérper-Lufter-Einheit zu

befestigen.
4] o
5] (7]

Richten Sie die Kuhlkorper-Liifter-Einheit so aus, dass das CPU-Llifterkabel
den kirzesten Weg zum CPU-Lufteranschluss hat.
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3. Verbinden Sie das CPU-Lfterkabel mit dem CPU_FAN-Anschluss am
Motherboard.

7\
= 5 > CPU_FAN

CPU FAN PWR
GND

CPU FAN PWM
CPU FAN IN

P6T WS PRO CPU-Liifteranschluss

R Vergessen Sie nicht, die Ltifterkabel mit den Liifteranschlitissen zu verbinden!
Hardwaretiberwachungsfehler kénnen auftreten, wenn Sie vergessen, die
Verbindung vorzunehmen.

2.3.3 Deinstallieren des CPU-Kiihlkorpers und -Liifters

So deinstallieren Sie den CPU-
Kiihlkérper und -Lufter:

1. Trennen Sie das CPU-LUfterkabel
von dem Anschluss am
Motherboard.

2. Drehen Sie jeden Druckstift gegen
den Uhrzeigersinn.

3.  Ziehen Sie jeweils zwei Druckstifte
diagonal nach oben heraus, um die
Kuhlkdrper-Lifter-Einheit von dem
Motherboard zu Iésen.

o 0

4.  Entfernen Sie vorsichtig die Kiihlkérper-Lufter-Einheit vom Motherboard.
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2.4 Systemspeicher
24.1  Ubersicht

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 3 (DDR3) Dual Inline Memory
Module (DIMM)-Steckpldtzen ausgestattet.

Ein DDR3-Modul hat dieselbe Abmessungen wie ein DDR2 DIMM-Modul,
verwendet aber 240 Pole im Gegensatz zu einem 184-pol. DDR2 DIMM-Modul.
DDR3 DIMM-Module sind anders gekerbt, so dass sie nicht in einen DDR3 DIMM-
Steckplatz eingesteckt werden kénnen.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Steckpldtze an:

oPBEIABAIAAA

] u]
e S— s
s O =M
[ H =S5
Q D [ <(‘<(‘ m\ml O‘OI
e Ep s 22 22 =332
Ll S e e e 25 52 aa
P6T WS PRO 240-pol. DDR2-DIMM- Steckplatze
Kanal Steckplétze
Kanal A DIMM_A1 und DIMM_A2
Kanal B DIMM_B1 und DIMM_B2
Kanal C DIMM_C1 und DIMM_C2

Empfohlene Speicherkonfigurationen fiir eine bessere Leistung

Belegt

Belegt - -
Belegt - Belegt - Belegt

Belegt Belegt - Belegt - Belegt

Belegt Belegt Belegt Belegt Belegt Belegt

R Infolge der Intel CPU-Spezifikation kann das System nicht gestartet werden,
wenn nur ein DIMM den DIMM-Steckplatz A2, B2 oder C2 belegt. Beachten Sie
bitte die obige Tabelle fiir eine empfohlene Speicherkonfiguration.
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24.2 Speicherkonfigurationen

Sie kénnen in den DIMM-Sockeln 1GB und 2GB non-ECC, ungepufferte DDR3
DIMMs installieren.

™

Sie kénnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergréBen
installieren. Das System bildet die GesamtgréBe des kleineren Kanals fiir
die Dual-Channel-Konfiguration ab. Uberschtissiger Speicher wird dann fur
den Single-Channel-Betrieb abgebildet.

Infolge der Intel-Spezifikation kénnen X.M.P. DIMMs und DDR3-1600 nur
fur ein DIMM pro Kanal untersttitzt werden.

Laut der Intel CPU-Spezifikation kann die CPU dauerhaft beschadigt
werden, wenn die DIMMs mit einer Spannung von Uber 1,65V betrieben
werden. Wir empfehlen lhnen die DIMMs zu verwenden, deren
Spannungsanforderung unter 1,65 liegt.

Installieren Sie immer DIMMs mit derselben CAS-Latenz. Fur eine optimale
Kompatibilitdt empfehlen wir Ihnen Arbeitsspeichermodule von dem selben
Anbieter zu kaufen.

Aufgrund der Speicheradressenbegrenzung in 32-Bit Windows
Betriebssystemen kénnen nur 3GB oder weniger vom Betriebssystem
benutzt werden, selbst wenn 4GB oder mehr auf dem Motherboard
installiert wurden. Flir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir, dass
Sie ein 64-Bit Windows-Betriebssystem installieren, wenn Sie 4GB oder
mehr auf dem Motherboard installiert haben.

Dieses Motherboard untersttitzt keine Speichermodule mit 128 Mb Chips.

Die Standard-Betriebsfrequenz fiir Arbeitsspeicher hdngt von dessen SPD
ab. Im Ausgangszustand arbeiten einige Ubertaktete Speichermodule mit
einer niedrigeren Frequenz als vom Hersteller angegeben. Um mit einer
héheren Frequenz zu arbeiten, stellen Sie die Frequenz selbst ein, wie im.

Die Speichermodule benétigen evtl. bei der Ubertaktung und bei der
Nutzung unter voller Systemlast (6 DIMMs) ein besseres Kuhlsystem.
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2.4.3 Installieren eines DIMMs

Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere
Systemkomponenten hinzuftigen oder entfernen. Ansonsten kénnen sowohl das
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschédigt werden.

o)

1. Drlicken Sie die Haltebligel nach DIMM-ng
auBen, um den DIMM-Steckplatz ’
zu entriegeln.

2. Richten Sie ein DIMM-Modul auf
den Steckplatz aus, so dass die
Kerbe am DIMM-Modul an die M~

Unterbrechung des Steckplatzes 0
passt.

Entriegelter Haltebiigel

Ein DIMM ldsst sich aufgrund einer Kerbe nur in einer Richtung einpassen.
R Stecken Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da es sonst beschadigt
werden kénnte.

3.  Stecken Sie das DIMM-Modul fest in
den Steckplatz ein, bis die Haltebigel
zurlickschnappen und das DIMM-
Modul richtig sitzt.

Gesicherter Haltebiigel

2.4.4 Entfernen eines DIMMs

Folgen Sie den nachstehenden Schritten,
um ein DIMM-Modul zu entfernen:

1. Dricken Sie die Halteblgel
gleichzeitig nach auBen, um den
DIMM-Steckplatz zu entriegeln.

Halten Sie das DIMM-Modul beim Drticken der Haltebtigel leicht mit lhren Fingern
fest. Das DIMM-Modul kénnte plétzlich herausspringen und beschédigt werden.

2.  Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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P6T WS Professional Motherboard Liste qualifizierter Anbieter
(QVL) fiir DDR3-1600MHz

Anbieter

SSs/

Chipnr.

DIMM-Steckplatz-
unterstiitzung

DS (optional)

CORSAIR  CM3X1024-1600C7DHXIN(XMP)  1GB SS  Heat-Sink Package 7 N/A
Crucial BL12864BA1608.8SFB(XMP) 1GB SS  Heat-Sink Package  N/A PQIl e e e .
GSKILL  F3-12800CL7D-2GBHZ ﬁ?itsof p SS HeatSikPackage 77718 NA - - -
GSKILL  F3-12800CL7D-4GBPI fgfm 5 DS HealSikPackage 77718 NA - -
Kingston KHX12800D3K2/4G ?l?ilBof 2) SS Heat-Sink Package N/A N/A .
ocz 0CZ3P16002GK fgf’of 5 S8 HeatSinkPackege 7 NA
ocz OCZ3P1600EB1G(XMP) 1GB SS  Heat-Sink Package  N/A NA -
ocz 0CZ3T1600XM2GK 1GB SS  Heat-Sink Package  N/A N/A
ocz 0CZ3P1600EB4GK ?K(?tBof 5 DS HeatSinkPackege 776 NA - .
ocz OCZ3RPR16004GK ;‘gf‘of g DS HeatSinkPackage 7 N/A . .
Aeneon AXH760UD10-16H 1GB SS Heat-Sink Package 9 N/A
Aeneon AXH860UD20-16H 2GB DS Heat-Sink Package 9 N/A . . .
Pal MFADR322LA0101-08A3 1GB DS  PQD3648S12R N/A Pl

BoxP/N:TXD32048M1600HC7DC ~ 2GB ' . .
Team (TXD31024M1600HC7) (Kit of 2) Ss Heat-Sink Package 7-7-7-21 N/A

P6T WS Professional Motherboard Liste qualifizierter Anbieter
(QVL) fiir DDR3-1333MHz

DIMM-Steckplatz-

unterstiitzung

Anbieter Teilnr. SS/DS  Chipnr. Chip-Marke (optional)
A* B* C* D*

A-DATA SC6311B16 2GB DS K4B1G0846D 9 SAMSUNG - . . .

BoxP/N:TW3X4G1333C9DHX 4GB " . .
CORSAIR (CM3X2048-1333CIDHX) (Kit of 2) DS Heat-Sink Package 9-9-9-24  N/A

BoxP/N:TWIN3X2048-1333C9 2GB " .
CORSAIR (CM3X1024-1333C9) (Kit of 2) DS Heat-Sink Package 9-9-9-24  N/A
CORSAIR CM3X1024-1333C9DHX 1GB DS Heat-Sink Package 9 N/A .
crucial CT12864BA1339.8SFB 1GB SS DI9GTS 9 MICRON . . .
crucial CT25664BA1339.16SFD 2GB DS D9JNM 9 MICRON . . . .

JELPIDA EBJ11UDBBAFA-DG-E 1GB DS J5308BASE-DG-E 8 ELPIDA
G.SKILL F3-10600CL7D-2GBPI (Z}E?‘Buf 2) SS Heat-Sink Package 7-7-7-18  NAA . . . .
G.SKILL F3-10600CL8D-2GBHK (zgtsof 2) SS Heat-Sink Package 8-8-8-21  N/A . . .
G.SKILL F3-10600CL9D-2GBPK (ZS‘BM 2) SS Heat-Sink Package 9-9-9-24 NA . . . .
G.SKILL F3-10600CLID-2GBNQ ﬁ?itsof » DS HeatSink Package 99924 N/A .
—
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P6T WS Professional Motherboard Liste qualifizierter Anbieter
(QVL) fiir DDR3-1333MHz (Forts.)

DIMM-Steckplatz-
unterstiitzung

Teilnr. SS/DS Chipnr. Chip-Marke

(optional)
G.SKILL F3-10666CLID-4GBPK fgfm 2 DS HeatSinkPackage 99924 NA e
KINGMAX  FLFDASF-BBEE9 168 SS  J108BASE-DJE NA ELPDA - . - -
Kingston KVR1333D3N9/1G 1GB SS  J108BASE-DJE NA ELPDA -
Kingston KVR1333D3N9/2G 2GB DS J1108BASE-DJ-E NA ELPDA -
MICRON  MTBJTF12864AY-1G4BYES  1GB SS  Z9HWR 9 MICRON -
MICRON  MT16JTF25664AY-1G4BYES  2GB DS Z9HWR 9 MICRON  « -+ - .
ocz OCZ3RPX1333EB2GK 1GB SS  Heat-Sink Package 655 NA .
0cz 0CZ3P13332GK 1GB DS Heat-Sink Package 7-7-7-20  N/A .
ocz 0CZ3P13334GK ;‘gf’of 2 DS HeatSink Package 7 NIA Ce
ocz OCZ3RPX1333EBAGK fgﬁ)f 2 DS HoatSinkPackage 655 NA . .
Qimonda  IMSH1GUO3A1F1C-13H 168 SS  IDSHIG-03ATFIC3H  N/A NA T
Qimonda  IMSH2GU13AIF1C-13H 268 DS IDSHIG-03ATFIC13H  N/A NA -
SAMSUNG  M378B2873DZ1-CH9 1GB SS  K4B1G0B46D 9 SAMSUNG -
SAMSUNG  M391B2873DZ1-GH9 1GB SS  K4B1GOB46D(ECC) 9 SAMSUNG -+ - - -
SAMSUNG  M378B5673DZ1-CH9 268 DS K4B1G0846D 9 SAMSUNG - - - -
SAMSUNG  M391B5673DZ1-CH9 2G8 DS K4B1GOB46D(ECC) 9 SAMSUNG -
Transcend  TS128MLK64V3U 1GB SS  K4B1G0B46D 9 SAMSUNG - - -
Transcend  TS256MLK64V3U 268 DS K4B1G0846D 9 SAMSUNG - - -
Aeneon AEH760UDQ0-13H 1GB DS AEH93R13H 9 AENEON -
|BUFFALO  FSX1333D3G-1G 1GB SS  Heat-Sink Package 77720 NIA S
BUFFALO  FSX1333D3G-2G 2GB DS Heat-Sink Package 77720 NA T
Elixir M2F2G64CBBHAIN-CG 268 DS N2CB1GBOAN-CG 9 Elixir N
Patriot PDC32G1333LLK thBof 2 S5 HoatSinkPackage 7 Patriot e e
DDR3 1375
Kingston KHX11000D3ULK2/2G 268 DS HeatSnkPackage NA NA P
it of 2
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P6T WS Professional Motherboard Liste qualifizierter Anbieter
(QVL) fiir DDR3-1066MHz

DIMM-Steckplatz-
unterstiitzung

Anbieter Teilnr. ip-Marke (optional)

A*  B* C* D*

CORSAIR  CM3X1024-1066C7 1GB Heat-Sink Package 7 N/A
Crucial CT12864BA1067.8SFB 1GB SS  Z9HWQ 7 MICRON
crucial CT12864BA1067.8SFD 1GB SS  D9JINL 7 MICRON
Crucial CT25664BA1067.16SFD 2GB DS D9JNL 7 MICRON
JELPIDA EBJ11RD8BAFA-AE-E 1GB DS J5308BASE-AC-E(ECC) 7 ELPIDA
ELPIDA EBJ11UD8BAFA-AG-E 1GB DS  J5308BASE-AC-E 8 ELPIDA
G.SKILL F3-8500CL6D-2GBHK 2GB (Kitof2) ~ 8S  Heat-Sink Package 6-6-6-15  N/A
Hynix HMT112UBAFP8C-G7NO 1GB SS  H5TQ1G83AFPG7C 7 HYNIX
Hynix HYMT112U64ZNF8-G7 1GB SS  HY5TQ1G831ZNFP-G7 7 HYNIX
Hynix HMT125U6AFP8C-G7NO  2GB DS  H5TQ1G83AFPG7C 7 HYNIX
Hynix HYMT125U64ZNF8-G7 2GB DS  HY5TQ1G831ZNFP-G7 7 HYNIX
Kingston KVR1066D3N7/1G 1GB DS  J5308BASE-AC-E 7 ELPIDA
Kingston KVR1066D3N7/2G 2GB DS K4B1G0846C-ZCF8 N/A N/A
MICRON MT8JTF12864AY-1G1D1 1GB S§S  7vD22 7 MICRON
MICRON MT16JTF25664AY-1G1D1  2GB DS  7vD22 7 MICRON
Qimonda IMSH1GU03A1F1C-10F 1GB SS  IDSH1G-03A1F1C-10F 7 QIMONDA
Qimonda IMSH1GU03A1F1C-10G 1GB SS  IDSH1G-03A1F1C-10G 8 QIMONDA
Qimonda IMSH1GU13A1F1C-10F 1GB DS  IDSH51-03A1F1C-10F N/A QIMONDA
Qimonda IMSH2GU13A1F1C-10F 2GB DS  IDSH1G-03A1F1C-10F 7 QIMONDA
Qimonda IMSH2GU13A1F1C-10G 2GB DS  IDSH1G-03A1F1C-10G 8 QIMONDA
Aeneon AEH760UDO00-10FA98X 1GB DS AEH93R10F 7 AENEON
MNTEC 3DU3191A-10 1§B DS IDSH51-03A1F1C-10F 7 QMONDA

R SS - Einseitig / DS - Doppelseitig
DIMM-Unterstiitzung:

+  A*: Unterstltzt zwei (2) Module, die in den Steckplatz A1 und B1 als ein
Paar flr die Dual-Kanal-Speicherkonfiguration eingesteckt werden.

+  B*: Untersttitzt drei (3) Module, die in die orangen Steckplétze (A1, B1 und
C1) als ein Satz fir die Dreikanal-Speicherkonfiguration eingesteckt
werden.

+ C*: Untersttitzt vier (4) Module, die in die orangen Steckpldtze (A1, B1
und C1) und den schwarzen Steckplatz A2 als ein Satz fir die
Dreikanal-Speicherkonfiguration eingesteckt werden.

+  D*: Unterstitzt sechs (6) Module, die in die orangen Steckplétze und die
schwarzen Steckplétze als zwei Sétze fiir die Dreikanal-
Speicherkonfiguration eingesteckt werden.

R Aktuelle Listen qualifizierter Anbieter finden Sie auf der ASUS-Webseite.
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2.5 Erweiterungssteckplatze

Spéter wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende
Unterabschnitte beschreiben diese Steckpldtze und die von ihnen unterstlitzen
Erweiterungskarten.

/ Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der
é Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kénnen Sie sich verletzen
und die Motherboard-Komponenten beschédigen.

2.5.1 Installieren einer Erweiterungskarte

1. Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die
beigefligte Dokumentation durch, und nehmen Sie die notwendigen
Hardwareeinstellungen vor.

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehduses (wenn das Motherboard
bereits in einem Gehd&use installiert ist).

3.  Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube fur spateren Gebrauch auf.

4. Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drticken Sie
die Karte hinein, bis sie festsitzt.

5.  Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehduse.
Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehduses wieder an.

2.5.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte miissen Sie sie mit einer Software
konfigurieren.

1. Schalten Sie das System ein, und dndern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen.
Kapitel 3 informiert Sie tber das BIOS-Setup.

2. Weisen Sie der Karte ein IRQ zu. Beziehen Sie sich auf die Tabellen auf
der ndchsten Seite.

3. Installieren Sie die Softwaretreiber flir die Erweiterungskarte.

AR Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCl-Karten in IRQ-Sharings-
Steckplétzen die Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden” untersttitzen
oder die Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu
Konflikten zwischen den beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil und die
Karte unbrauchbar.
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253 Interruptzuweisungen
Standard-Interruptzuweisungen

[3{e] Prioritdt Standardfunktion

0 1 System-Timer

1 2 Tastatur-Controller

2 - An IRQ#9 weiterleiten

4 12 Kommunikationsanschluss (COM1)*
5 13 IRQ-Halter fiir PCI-Steuerung*
6 14 Diskettenlaufwerks-Controller
7 15 Reserviert

8 3 System-CMOS/Echtzeituhr

9 4 IRQ-Halter fiir PCI-Steuerung*
10 5 IRQ-Halter fir PCI-Steuerung*
11 6 IRQ-Halter fiir PCI-Steuerung*
12 7 Reserviert

13 8 Numerischer Datenprozessor
14 9 Primérer IDE-Kanal

* Diese IRQs sind normalerweise fir PCI-Geréte verflgbar.
IRQ-Zuweisungen fiir dieses Motherboard
IOH

PCIE16_ gemeins. - - - - - - -
PCIE16 2 [ - - - - - —__gemeins. -

ICH

. B C D E F G
LAN1 (8111C) - gemeins. - - - - - -
LAN2 (8111C) - - gemeins. - - - - -
Marvell 6121 - - - gemeins. - - - -
Marvell SAS gemeins. - - - - - - -
PCI_1 gemeins. - - - - - - -
PCI-X_1 - gemeins. - - - - - -
PCI-X_2 - - gemeins. - - - - -
PCIE1_1 gemeins. - - - - - - -
USB controller 1 - - - - - - - gemeins.
USB controller 2 - - - gemeins. - - - -
USB controller 3 - - gemeins. - - - - -
USB controller 4 gemeins. - - - - - - -
USB controller 5 - - - - —  gemeins. - -
USB controller 6 - - - gemeins. - - - -
USB 2.0 controller 1 - - - - - - - gemeins.
USB 2.0 controller 2 - - gemeins. - - - - -
SATA controller 1 - - - - gemeins. - - -
SATA controller 2 - - - - gemeins. - - -
Audio Azalia — — — — —

|
o
[}
3
=
>
n

|
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25.4 PCI-Steckplatze

Die PCI-Steckplatze unterstiitzen PCI-Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-
Karten und andere Karten, die mit PCI-Spezifikationen (ibereinstimmen. Bitte
entnehmen Sie die Steckplatzposition der nachstehenden Abbildung.

2.5.5 PCI Express x4-Steckplatz

Das Motherboard untersttitzt PCI Express x4-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und
andere Karen, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen. Bitte entnehmen
Sie die Steckplatzposition der nachstehenden Abbildung.

2.5.6 PCI Express x1-Steckplétze

Das Motherboard unterstlitzt PCI Express x1-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und
andere Karten, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen. Bitte entnehmen
Sie die Steckplatzposition der nachstehenden Abbildung.

25.7 PCI Express 2.0 x16-Steckplétze

Das Motherboard verfligt tiber zwei PCI Express 2.0 x16-Steckplatze mit
Untersttitzung flir PCI Express x16 2.0-Grafikkarten, die den PCI Express-
Spezifikationen entsprechen. Bitte entnehmen Sie die Steckplatzposition der
nachstehenden Abbildung.

PCI Steckplatz
PCle 2.0 x16_2-Steckplatz
PCI x 2-Steckplatz

PCl x 1-Steckplatz

PCle 2.0 x16_1-Steckplatz

PCle x 1 Steckplatz
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Um die beste Grafikleistung zu erzielen, benutzen Sie bei der Verwendung
einer einzelnen Grafikkarte zuerst den PCle 2.0 x16_1-Steckplatz (blau) fur
eine PCI Express x16-Grafikkarte.

Fir den CrossFireX™- oder SLI™-Modus verwenden Sie bitte die
Steckpldtze PCle 2.0 x16_1 und PCle 2.0 x16_2 zur Installation der PCI
Express x16-Grafikkarten, um eine bessere Leistung zu erhalten.

Achten Sie beim Ausflihren des CrossFireX™-Modus auf eine ausreichende
Stromversorgung. Details siehe Seite 2-33.

Wenn Sie zwei Grafikkarten benutzen, verbinden Sie fir eine bessere
Umgebungstemperatur einen Gehdusellifter mit dem Gehauselifter-
anschluss (CHA_FAN1/2/3). Details siehe Seite 2-31.

Kapitel 2: Hardware-Beschreibungen



2.6

Jumper

1. RTC RAM Iéschen (CLRTC)
Mit diesen Jumpern kénnen Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAMim CMOS I6schen. Sie
kénnen die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die Systemsetup-Parameter
im CMOS Iéschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten léschen. Die RAM-Daten
im CMOS, die Systemeinstellungs-informationen wie z.B. Systemkennwérter
einbeziehen, werden mit einer integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

Normal Clear RTC

P6T WS PRO RTC-RAM Iéschen
So wird das RTC-RAM gel6scht:

o>

7

Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.
Stecken Sie die Jumpersteckbrticke flir 5 bis 10 Sekunden von [1-2]
(Standardeinstellung) zu [2-3] um, und dann wieder in die urspriingliche
Position [1-2] zurtick.

SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten den Computer ein.

Halten Sie die Taste <Entf> wéhrend des Startvorgangs gedrtickt und
rufen Sie das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

Entfernen Sie die Steckbrticke von der Standardposition am CLRTC-Jumper
nur, wenn Sie das RTC RAM Iéschen. Ansonsten wird ein Systembootfehler
hervorgerufen!

Falls die oben beschriebenen Schritte ergebnislos ausfallen, entfernen Sie
die integrierte Batterie und stecken Sie den Jumper um, um das CMOS zu
I6schen. Installieren Sie daraufhin die Batterie erneut.

Sie miissen das RTC nicht Ischen, wenn das System wegen Ubertaktung
héngt. Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion,

wenn ein Systemfehler wegen Ubertaktung auftritt. Sie miissen nur das
System ausschalten und neu starten, das BIOS stellt automatisch die
Standardwerte flir die Parametereinstellungen wieder her.

Aufgrund von Chipsatzeinschrankungen muss vor Verwendung der
C.P.R-Funktion der Computer ausgeschaltet werden. Schalten Sie die
Stromversorgung aus und wieder ein oder ziehen Sie den Netzstecker,
bevor Sie das System neu starten.

ASUS P6T WS Professional
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2. CPU-/ DRAM Bus-/ QPI DRAM-Ubertaktungseinstellung (3-polig OV_
CPU, 3-polig OV_DRAM_BUS, 3-polig OV_QPI_DRAM)
Diese Jumper gestatten lhnen die fortschrittlichen Ubertaktungseinstellungen
im BIOS fiir die CPU, den DRAM-Bus und das QPI DRAM zu aktivieren
oder deaktivieren. Lesen Sie bitte die folgenden Informationen, bevor sie die
Jumpereinstellungen &ndern.

-0 ®ov_cru

Enable OV Normal
(Default)

® —-OV_DRAM_BUS
OV_QPI_DRAM

(e]e] 3 [0
2 | 2 [N
- - o]

Normal Enable OV
(Default)

P6T WS PRO CPU / Northbridge-Uberspannungseinstellung

OV_CPU OV_DRAM_BUS OV_QPI_DRAM
Pole 1 und 2 (Standard) |bis zu 1,70V |bis zu1,90V bis zu 1,70V

Pole 2 und 2 |bis zu 2,10V |bis 27U 2,46V bis zu 1,90V
Uberspannung aktiviert)

Bevor Sie die Jumpereinstellungen flir eine besonders hohe
Uberspannungsfahigkeit &ndern, nehmen Sie bitte zuerst im BIOS die
entsprechenden CPU-, DRAM- und QPI-Einstellungen vor. Stellen Sie
sicher, dass Ihr System unter den héchsten Spannungseinstellungen im
BIOS richtig funktioniert, bevor Sie die Einstellung dieser drei Jumper
andern.

Setzen Sie den OV_CPU-Jumper NICHT auf die Pole 1-2, wenn Sie eine
neue CPU installiert und noch nicht zum ersten Mal das System gestartet
haben. Dies kann dazu flihren, dass das System nicht mehr reagiert.
Falls das System aufgrund einer falschen Einstellung des OV_CPU-
Jumpers versagt, schalten Sie den Computer aus und stecken Sie die
Jumpersteckbrticke wieder auf die Pole 2-3 zurtick.

Laut der Intel CPU-Spezifikation kann die CPU dauerhaft beschadigt
werden, wenn die DIMMs mit einer Spannung von (ber 1,65V betrieben
werden. Wir empfehlen Ihnen die DIMMs zu verwenden, deren
Spannungsanforderung unter 1,65 liegt.

+ Um unter Uberspannungseinstellungen stabil zu bleiben, benétigt das
System u.U. ein besseres Kiihlsystem (z.B. Wasserkuhlung).
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PCI-X Geschwindigkeitseinstellung (6-pol. PCIX_SPEED1)
Mit diesem Jumper kénnen Sie die maximale Frequenz des PCI-X-

Steckplatzes festlegen.

Jumper-Steckbriicke auf den Polen 1-2: Auto detection
Jumper-Steckbriicke auf den Polen 3-4: 133 MHz fiir den PCI-X-

Steckplatz.

Jumper-Steckbriicke auf den Polen 5-6: 100 MHz fiir den PCI-X-

Steckplatz.

G

3

PCIX_SPEED1
2 46 2 4 6 2 4 6
4.2 CH
1 35 1 35 135

Auto 133MHz  100MHz
(Default)

P6T WS PRO PCI-X Geschwindigkeitseinstellung
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2.7 Anschliisse

2.8.1 Rucktafelanschliisse

16 15 14 13 12 11 10

PS/2-Tastatur- /Mausanschluss. Dieser Anschluss nimmt eine PS/2-
Tastatur oder -Maus auf.

Koaxialer S/PDIF-Ausgang. Dieser Anschluss nimmt ein externes
Audioausgabegerét Uber ein koaxiales S/PDIF-Kabel auf.

LAN 2 (RJ-45)-Anschluss. Dieser Marvell® LAN-Anschluss erlaubt

eine Gigabit-Verbindung mit einem lokalen Netzwerk (LAN) tber einen
Netzwerkhub. Die LED-Anzeigen des LAN-Anschlusses entnehmen Sie bitte
der folgenden Tabelle.

IEEE 1394a-Anschluss. Dieser 6-pol. IEEE 1394-Anschluss bietet
eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Audio/Videogeraten,
Datenspeichergeraten, anderen PCs und/oder sonstigen tragbaren Geréten.

LAN 1 (RJ-45)-Anschluss. Dieser Marvell® LAN-Anschluss erlaubt

eine Gigabit-Verbindung mit einem lokalen Netzwerk (LAN) (iber einen
Netzwerkhub. Die LED-Anzeigen des LAN-Anschlusses entnehmen Sie bitte
der folgenden Tabelle.

*Um die Energy Star 4.0 Richtlinien zu erflllen, unterstiitzen LAN 1- und LAN
2-Ports keine WOL- (Wake on LAN) Funktion.

LED-Anzeigen am LAN-Anschluss

ACT/LINK SPEED

LED LED
| |
AUS [Nicht verbunden [AuS [10 Mbps-Verbindung L
ORANGE | Verbunden [ORANGE | 100 Mbps-Verbindung -
BLINKEN  |Datenaktivitit |GRUN 1 Gbps-Verbindung

LAN-Anschluss

Mitte/Subwoofer-Anschluss (orange). Dieser Anschluss nimmt die
mittleren bzw. Subwoofer-Lautsprecher auf.

Hinterer Lautsprecherausgang (schwarz). Dieser Anschluss ist fur die
Verbindung der hinteren Lautsprecher einer 4-Kanal, 6-Kanal, oder 8-Kanal-
Audiokonfiguration vorgesehen.

Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit
Kassettenrecordern, CD- oder DVD-Playern und anderen Audiogeréten.
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9.  Line Out-Anschluss (hellgriin). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhérern
oder Lautsprechern. In 4-Kanal-, 6-Kanal-, und 8-Kanal-Konfiguration wird
dieser Anschluss zum Front-Lautsprecherausgang.

10. Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss nimmt ein Mikrofon auf.

11. Seitenlautsprecherausgang (grau). Dieser Anschluss nimmt die
Seitenlautsprecher in einer 8-Kanal-Audiokonfiguration auf.

Die Funktionen der Audioanschltsse in einer 2-, 4-, 6- oder 8-Kanalkonfiguration
entnehmen Sie bitte der folgenden Audiokonfigurationstabelle.

Audio 2-, 4-, 6-, oder 8-Kanal-Konfiguration

Anschluss  Kopfhérer 4-Kanal 6-Kanal 8-Kanal
2-Kanal

Hellblau Line In Line In Line In Line In

Hellgriin Line Out Front-Lautsprecher- Front-Lautsprecher- Front-Lautsprecher-
ausgang ausgang ausgang

Rosa Mic In Mic In Mic In Mic In

Orange - - Mitte/Subwoofer Mitte/Subwoofer

Schwarz - Hinterer Lautsprecher-| Hinterer Lautsprecher- | Hinterer Lautsprecher-
ausgang ausgang ausgang

Grau - - - Seitenlautsprecher

12. USB 2.0-Anschliisse 1 und 2. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-
Anschltisse nehmen USB 2.0-Gerdte auf.

13. External SATA-Anschluss. Dieser Anschluss nimmt ein externes Serial ATA-
Laufwerk auf.

\
/ ' \ Stecken Sie an den External Serial ATA-Anschluss KEINE anderen Anschllisse.

14. USB 2.0-Anschliisse 3 und 4. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-
Anschllisse nehmen USB 2.0-Gerdte auf.

15. Optischer S/PDIF-Ausgang. Dieser Anschluss verbindet lber ein optisches
S/PDIF-Kabel mit externen Audiogeraten.

16. USB 2.0-Anschliisse 5 und 6. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-
Anschliisse nehmen USB 2.0-Geréte auf.
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2.7.2

Interne Anschliisse

1. TPM-Anschluss (20-1 pol. TPM)
Dieser Anschluss unterstitzt ein Trusted Platform Module (TPM)-System,
das Schiussel, digitale Zertifikate, Passwérter und Daten sicher speichern
kann. Ein TPM-System hilft auBerdem, die Netzwerksicherheit zu verstarken,
schuitzt digitale Identitdten und sichert die Plattformintegritat.

m]

mm =5

TPM

P6T WS PRO TPM Anschluss

GND
+3VSB

(s =} PWRDWN

NC
CLKRUN

/ﬁ Das TPM-Modul wird separat verkautft.
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2. ICH10R Serial ATA-Anschliisse (7-pol. SATA1-6) [blau]

Diese Anschlusse sind fur die Serial ATA-Signalkabel von Serial ATA-
Laufwerken und optischen Laufwerken vorgesehen.

Wenn Sie Serial ATA-Festplatten installiert haben, kénnen Sie Uber die Intel®
Matrix Storage Technology des integrierten Intel® ICH10R RAID Controllers
RAID 0-, 1-, 5-, und 10-Konfigurationen erstellen.

O g

P6T WS PRO SATA-Anschliisse (ICH10R®)

i
) HINWEIS: Verbinden Sie das rechtwinklig
Ab, kelt
Seﬁzwm ete gebogene Ende des SATA-Signalkabels
mit dem SATA-Gerét.

¢ Oder Sie kénnen die rechtwinklige Seite
% des SATA-Kabels mit dem Onboard-
SATA-Port verbinden, um mechanische

Konflikte mit den groBen Grafikkarten zu
vermeiden.

R +  Diese Anschltisse wurden im Werk auf Standard IDE-Modus eingestellt.
In diesem Modus kénnen Sie Serial ATA Boot/Datenlaufwerke mit diesen
Anschllissen verbinden. Falls Sie mit diesen Anschllssen ein Serial
ATA RAID-Set erstellen méchten, stellen Sie das Element Configure
SATA as im BIOS auf [RAID] ein. Details siehe Abschnitt 3.3.5 Storage
Configuration.

+  Bevor Sie ein RAID-Set erstellen, lesen Sie sich Abschnitt 4.4.3 Intel
RAID configurations oder das auf der Support-DVD des Motherboards
enthaltene Handbuch durch.

Vor dem Benutzen von Serial ATA-Festplatten muss Windows® XP Service
Pack 1 installiert werden. Die Serial ATA RAID-Funktion (RAID 0, 1, 5 und
10) ist nur unter Windows® XP oder spateren Versionen verfligbar.

Wenn Sie Hot-Plugging und NCQ verwenden, stellen Sie das Element
Configure SATA as im BIOS auf [AHCI]. Details siehe Abschnitt 3.3.5
Storage Configuration.
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3. Marvell® 88SE6320 SAS RAID-Anschliisse [schwarzes] (7-polig SAS1-2)

Diese Anschltisse nehmen SAS (Serial Attached SCSI)-Signalkabel fiir
SAS-Festplatten auf. SchlieBen Sie bitte zwei SAS-Festplatten an diese zwei
Anschllsse an, um RAID 0 oder RAID 1 zu konfigurieren.

B = O B

P6T WS PRO SAS RAID-Anschluss

% + Wenn ICH10R SATA-Anschliisse auf den RAID- oder AHCI-Modus
eingestellt wurden, kénnen SAS-Festplatten nur unter Windows erkannt
werden.

Installieren Sie bitte den Marvell®-Controller-Treiber, bevor Sie die gelben
SAS RAID-Anschllisse (SAS1-2) verwenden. Siehe Abschnitt 4.2.2 Die
Registerkarte Treiber fir Details.

+ Lesen Sie bitte den Abschnitt 4.4.4 Marvell® SAS RAID-Konfigurationen
flir Einzelheiten zur Erstellung eines RAID-Arrays.

R Bevor Sie ein RAID-Array mit SAS-Festplatten einrichten, stellen Sie bitte
sicher, dass die SAS-Festplatte installiert und SAS-Signalkabel mit diesen
Anschltissen verbunden wurden. Andernfalls kénnen Sie das Marvell RAID-
Utility und SAS BIOS-Setup nicht wéhrend des POSTs aufrufen.
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4. USB-Anschliisse (10-1 pol. USB78, USB910, USB1112)

Diese Anschllsse sind flr die USB 2.0-Ports vorgesehen. Verbinden Sie
USB/GAME-Modulkabel mit einem dieser Anschltisse, und installieren Sie
das Modul an einer Steckplatzaussparung an der Ruickseite des Gehduses.
Diese USB-Anschliisse entsprechen den USB 2.0-Spezifikationen, die eine
Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbps unterstttzen.

5 E G uUsSB1112 USB910 USB78
L e . it ik 334

= 0 & olalo Salao feeo
s O =0 Souee o 29582 BURER

Il

] D% IEETT! TR IEEEY
. %D_% . 33 HIE g5k
mm &7 o o ]

[} 3 03 %g%\ 2§§ g@@

g

P6T WS PRO USB 2.0 Anschluss

Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit dem USB-Anschluss, sonst wird das
Motherboard beschadigt!

Verbinden Sie zuerst ein USB-Kabel mit dem ASUS Q-Connector (USB, blau),
R und verbinden Sie dann den Q-Connector (USB) mit dem USB-Anschluss auf
dem Motherboard.
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5.

.

IEEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394_2)

Dieser Anschluss ist flir IEEE 1394-Ports vorgesehen. Verbinden Sie das
IEEE 1394-Modul-Kabel mit diesem Anschluss und installieren Sie dann das
Modul in einer Steckplatzaussparung an der Riickseite des Gehduses.

il

P6T WS PRO

| E—
]

s[]
T 1= o &

]

F O E!Om Dmo

13
{
’

TPA2-
GND
TPB2-
+12V
GND

IE1394_2 %% : % i

—

TPA2+
GND
TPB2+
+12V

P6T WS PRO IEEE 1394 Anschliisse

Verbinden Sie niemals ein USB-Kabel mit dem IEEE 1394-Anschluss, sonst
wird das Motherboard beschédigt!

Verbinden Sie zuerst ein FireWire/1394-Kabel mit dem 1394-Anschluss auf dem

g \ Motherboard.
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6. CPU-, Gehduse- und Netzteilliifteranschliisse
(4-pol. CPU_FAN, 3-pol. CHA_FAN1-3, 3-pol. PWR_FAN)
Die Liifteranschllisse unterstitzen Lufter mit 350 mA - 2000 mA (24W max.)
oder insgesamt 1 A- 7 A (84 W max.) mit +12V. Verbinden Sie die Liifterkabel
mit den Lufteranschltissen am Motherboard, wobei der schwarze Leiter jedes
Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

OCPU_FAN ®PWR_FAN ® CHA_FAN1

Rotation Rotation
+12V +12V
GND GND

H

GND

CPU FAN IN
CPU FAN PWR

CPU FAN PWM

©® CHA_FAN2 @ CHA_FAN3

Rotation
+12V
GND

GND
+12V
Rotation

H:

P6T WS PRO Liifteranschliisse

Vergessen Sie nicht, die Liifterkabel mit den Liifteranschliissen zu verbinden.
Eine unzureichende Beltiftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-
Komponenten beschadigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE
Jumpersteckbriicke auf die Lufteranschltisse!

o)

+  Die ASUS Q-Fan-Funktion wird nur von den Anschltissen CPU_FAN und
% CHA-FAN 1-3 unterstitzt.

Wenn Sie zwei oder mehr Grafikkarten installieren, empfehlen wir,
flir optimale Hitzeabsenkung das hintere Geh&uselifterkabel an den
Motherboardanschluss CHA_FAN2 oder CHA_FAN3 anzuschlieBen.
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Gehéuseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS)

Dieser Anschluss ist fur einen Einbruchserkennungssensor oder -schalter
vorgesehen. Verbinden Sie ein Ende des Geh&duseeinbruchssensor- oder
-schalterkabels mit diesem Anschluss. Beim Entfernen eines Gehduseteils
aktiviert sich der Sensor bzw. Schalter und sendet ein Hochpegel-Warnsignal zu
diesem Anschluss. Das Signal wird als Gehduseeinbruchsereignis registriert.
Die mit “Gehdusesignal” und “Erde” markierten Stifte sind in der
Standardeinstellung mit einer Jumpersteckbrticke kurzgeschlossen.
Entfernen Sie die Jumpersteckbrlicke von den Stiften, wenn Sie die Funktion
zur Geh&useeinbruchserkennung verwenden mdéchten.

iz = B

] . ©
o O E o 5
g pews pRo o s o
o [] =4 é %n
[] o D % © 55
5 ——% @ CHASSIS
= i e el g

P6T WS PROGehauseeinbruchsanschluss
Fronttafel-Audiosockel (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls,
das an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio
oder den herkémmlichen AC ‘97 Audiostandard unterst(itzt. Verbinden Sie
das Ende des Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.

ENSE2_RETUR

PRESENCE#

a

z
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n <zz
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GND

(s =} SENSE1_RETUR

it_ R

PORT1 L

14
2
a
]
=

PORT1 L
PORT1R
PORT2R
ine ou

Line out L

Li

7]
HD-audio-compliant Legacy AC'97
pin definition compliant definition

P6T WS PRO Fronttafel-Audiosockel

R +  Es wird empfohlen, ein High Definition-Fronttafel Audio E/A-Modul mit

diesem Anschluss zu verbinden, um die High Definition Audio-Funktionen
dieses Motherboards nutzen zu kénnen.

Wenn Sie an diesen Anschluss ein High-Definition Fronttafelaudiomodul
anschlieBen wollen, stellen Sie das Element Front Panel Type im BIOS
auf [HD Audio] ein; wenn Sie stattdessen ein AC'97 Fronttafelaudiomodul
anschlieBen wollen, stellen Sie das Element auf [AC97] ein. Siehe Seite
3-29 fur Details.
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ATX-Stromanschliisse (24-pol. EATXPWR, 8-pol. EATX12V)

Diese Anschlisse sind flir die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen.
Sie sind so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung
zusammenzupassen. Driicken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung
fest auf den Anschluss, bis er komplett eingerastet ist.

S ¥
@ EATX12V ® EATXPWR
8888
+3 Volts GND
>>>>
NN +12 Volts +5 Volts
o+ +12 Volts +5 Volts
@ +5V Standby +5 Volts
Power OK -5 Volts
. GND GND
u] [ajaNala) +5 Volts GND
o —0o a 5666 GND GND
O peT ws prO a +5 Volts PSON#
GND GND
7=
a D U +3 Volts -12 Volts
D o +3 Volts +3 Volts
D PN
s =50

m 7

I:IDE =] [:le)

cCJoCcacCcacd

P6T WS PRO ATX-Stromanschliisse

A5

Fir ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir ein Netzteil, welches
die ATX 12 V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) untersttitzt und
mindestens eine Leistung von 600 W liefern kann.

Vergessen Sie nicht, den 8-pol. EATX12V-Stromstecker anzuschlieBen.
Andernfalls I&sst sich das System nicht starten.

Es wird empfohlen, ein Netzteil mit héherer Ausgangsleistung zu
verwenden, wenn Sie ein System mit mehreren stromverbrauch-intensiven
Geréten einrichten. Wenn nicht gentigend Leistung vorhanden ist, kann das
System instabil oder mdglicherweise gar nicht erst gestartet werden.

Wenn Sie sich tiber die Mindeststromanforderungen lhres Systems nicht
sicher sind, hilft Ihnen evtl. der Recommended Power Supply Wattage
Calculator unter http:/support.asus.com/PowerSupplyCalculator/
PSCalculator.aspx?SLanguage=en-us.

Wenn Sie zwei High-end PCI Express x16-Karten verwenden, benutzen Sie
fir mehr Systemstabilitét ein Netzteil mit 1000W.

Empfohlene Netzteile
SilverStone ST1000

Seasonic SS-600HT
Thermaltake W0083RE
Thermaltake PUREPower-600AP
Silverstone SST-ST75ZF
EnerMAX EG701AX-VE (E)(24P)

ASUS P6T WS Professional

2-33



2-34

10. Audioanschluss fiir optische Laufwerke (4-pol. CD)

Mit diesen Anschltissen kénnen Sie Stereo-Audiosignale von Quellen wie
CD-ROM-Laufwerken, dem TV-Tuner, oder MPEG-Karten empfangen.

Left Audio Channel
Right Audio Channel

&

g

CD
N4
P6T WS PRO Interner Audioanschluss

11. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF)
Dieser Anschluss ist fiir zusétzliche Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF)-

Anschltisse gedacht.

—d
P6T WS PRO

—
=

SPDIFOUT
GND

:

C T CTTC T Tonmm

P6T WS PRO Digitaler Audio-Anschluss

% Das S/PDIF-Ausgangskabel muss separat erworben werden.
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12. Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)

Dieser Anschluss unterstlitzt mehrere Gehduse-gebundene Funktionen.

o PLED SPEAKER
L
=2 + H =R-]
. 2§ 155%
= e 52223
&) o o +00w
O
2" s PANEL (LLEEREERE
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O == e B2 £3 &3
I m 5] 5]
D % ag
L D
I:IDE =]
il e e ) s ) s — * Requires an ATX power supply

P6T WS PRO Systemtafelanschluss

+  Systemstrom-LED (2-pol. PLED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden.
Verbinden Sie das Strom-LED-Kabel vom Computergehduse mit diesem
Anschluss. Die System-Strom-LED leuchtet, wenn Sie das System
einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet.

. Festplattenaktivitédts-LED (2-pol. IDE_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitdts-LED verbunden.
Verbinden Sie das HDD Aktivitits-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE
LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf
die Festplatte geschrieben werden.

+  Systemlautsprecher (4-pol. SPEAKER)

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehéuse befestigten System-
Lautsprecher verbunden. Uber diesen Lautsprecher héren Sie Systemsignale
und Warnténe.

. ATX-Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSR)

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch
Dricken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt
das System in den Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach
den Einstellungen im BIOS. Ist das System eingeschaltet und halten

Sie den Netzschalter ldnger als 4 Sekunden gedrtckt, wird das System
ausgeschaltet.

. Reset-Schalter (2-pol. RESET)

Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehduse befestigten
Reset-Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.
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ASUS Q-Connector (Systemtafel)

Mit dem ASUS Q-Connector kénnen Sie Gehdusefronttafelkabel in nur wenigen
Schritten anschlieBen und entfernen. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen,

um ASUS Q-Connector zu installieren.

1. Verbinden Sie die Kabel des
Fronttafelanschlusses mit dem ASUS
Q-Connector.

Beziehen Sie sich flir die Poldefinitionen

auf die Angaben am Q-Connector und
stimmen Sie sie auf die passenden
Fronttafelkabel ab.

7

2. SchlieBen Sie den ASUS Q-Connector
an den Systemtafelanschluss an,
und vergewissern Sie sich, dass die
Ausrichtung auf die Beschriftung am
Motherboard abgestimmt ist.

Die Bezeichnungen der
Fronttafel-Kabel kénnen je nach
Computergehdusehersteller
unterschiedlich sein.

3. Die Fronttafelfunktionen sind nun
aktiviert. Die Abbildung stellt den korrekt
auf dem Motherboard installierten Q-
Connector dar.

2-36
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2.8 G.P. Diagnosekarteninstallation
2.8.1 G.P. Diagnosekarten-Layout

LEDOund 1

Netzschalter.
Driicken Sie die
Schaltflache, um den
Computer ein und
aus zu schalten.

Reset-Schalter.
Driicken Sie diese
Schaltflache, um den
Computer neu zu
starten

Kartenanschluss

2.8.2 Installieren der G.P. Diagnosekarte

' \ Vergessen Sie nicht, die Stromverbindung zu trennen, bevor Sie die
[ e Diagnosekarte installieren, um Stromschldge zu vermeiden.

1. Suchen Sie den TPM-Anschluss (20-1 pol. TPM) am Motherboard.

PWRDWN

GND
+3VSB
NC
LADO
+3V
LAD3

W HARRRRRHEH

NC

CLKRUN

SERIRQ
NC

P6T WS PRO TPM-Anschluss

2. Richten Sie den Kartenanschluss
mit dem TPM-Anschluss mit
den in Richtung der SATA-Ports
zeigenden LEDs der Diagnosekarte
aus und drticken Sie die Karte
ordnungsgemaB in den Sockel
hinein, bis sie richtig sitzt.

ASUS P6T WS Professional
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2.8.3  G.P. Diagnosekarten-Check Codes

Chip initiieren IDE erkennen
10-Gerét flir Boot-Sperre aktivieren ROM Initiierungsoption
Uberpriifen und System aufwecken m Folgefehler anzeigen

System zur Speichererkennung undB'OS'Ei"S‘e”U”!Jen aufrufen

-Einrichtung vorbereiten m BIOS-Boot-Mendi
Speichertest (&8 OS in PIC-Modus
BIOS vom ROM zum RAM kopieren MOS in APIC-Modus
Friihere CPU-Initiierung m St

AP aufwecken m S3

KBC8042 initiieren (7 s+
PS2-Maus erkennen m S5
PS2-Tastatur erkennen mVon S1 wiederaufnehmen
VGA BIOS initiieren m Von S3 wiederaufnehmen
USB initiieren m Von S4 wiederaufnehmen

Betriebssystem passieren

USB-Geréite anzeigen MBIOS verlassen und Kontrolle zum
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2.9 Erstmaliges Starten

1. Bringen Sie nach Vervollstdndigen aller Anschllisse die Abdeckung des
Systemgeh&uses wieder an.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter im ausgeschalteten Zustand sind.

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss an der Rlickseite des
Systemgeh&uses.

4. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, die einen Uberspannungs-
schutz besitzt.

5. Schalten Sie die Gerdte in folgender Reihenfolge ein:
a. Monitor
b. Externe SCSI-Gerdte (fangen Sie mit dem letzten Gerét in der Kette an)
c. Systemstromversorgung

6. Nach dem Einschalten leuchtet die Systemstrom-LED auf dem vorderen
Bedienfeld des Computers. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-
LED nach Betdtigen des ATX-Stromschalters. Nachdem die System-LED
aufleuchtet, leuchtet die Monitor-LED oder &ndert sich die Farbe von Orange
in Grlin, wenn lhr Monitor konform mit den “grlinen” Standards ist oder eine
“Strom-Standby”-Funktion besitzt.

Das System durchl&uft jetzt Einschaltselbsttests (POST). Wéahrend des
Tests gibt das BIOS Signalténe ab, oder Meldungen erscheinen auf dem
Bildschirm. Wird 30 Sekunden nach Einschalten des Systems nichts
angezeigt, hat das System einen Einschaltselbsttest u.U. nicht bestanden.
Priifen Sie die Einstellungen und Anschltisse der Jumper, oder bitten Sie
lhren Hé&ndler um Hilfe.

BIOS-Signalton Beschreibung
Ein kurzer Piepton Grafikkarte erkannt

Quick Boot auf Disabled eingestellt
Keine Tastatur erkannt

Ein langer Piepton gefolgt von zwei Kein Arbeitsspeicher gefunden
kurzen und einer Pause, das Ganze
wiederholt

Ein langer Piepton gefolgt von drei kurzen | Keine Grafikkarte erkannt

Ein langer Piepton gefolgt von vier kurzen | Hardware-Komponentenfehler

7. Halten Sie kurz nach dem Einschalten die Taste <Entf> gedrtickt, um das
BIOS-Setupprogramm aufzurufen. Folgen Sie bitte den Anweisungen in
Kapitel 3.
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2.10 Ausschalten des Computers
2.10.1 Verwenden der OS-Ausschaltfunktion

Unter Windows?® Vista:

1. Klicken Sie auf die Start-Schaltfliche und dann auf Ausschalten.
2. Die Stromversorgung wird nach dem Herunterfahren von Windows ©
ausgeschaltet.

Unter Windows® XP:

Klicken Sie auf die Start-Schaltflache und dann auf Ausschalten.
2. Klicken Sie auf die Ausschalten-Schaltfldche, um den Computer
auszuschalten.

3.  Die Stromversorgung wird nach dem Herunterfahren von Windows ©
ausgeschaltet.

2.10.2 Verwenden des Dualfunktions-Stromschalters

Das Driicken des Stromschalters fur kiirzer als vier Sekunden stellt das System,
wenn es eingeschaltet ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der
BIOS-Einstellung. Das Drticken des Stromschalters flr ldnger als vier Sekunden
stellt das System, ungeachtet der BIOS-Einstellung, auf den Soft-Aus-Modus.
Details siehe Abschnitt 3.6 Power-Mendi in Kapitel 3.
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Dieses Kapitel erklart lhnen, wie Sie die
Systemeinstellungen Uber die BIOS-
Setupmentis dndern. Hier finden Sie
auch ausftihrliche Beschreibungen der
BIOS-Parameter.

BIOS-Setup
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3.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

Die folgenden Dienstprogramme helfen lhnen, das Basic Input/Output System
(BIOS)-Setup des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

1. ASUS Update (Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.)

2.  ASUS EZ Flash 2 (Aktualisiert das BIOS im DOS (iber eine Diskette/ einen
USB-Speicher)
3. ASUS AFUDOS (Aktualisiert das BIOS uber eine bootféhige Diskette)

4.  ASUS CrashFree BIOS 3 (Aktualisiert das BIOS uber eine bootfahige
Diskette/USB-Stick/ die Motherboard Support-DVD, wenn die BIOS-Datei
fehlerhaft geworden ist.)

Siehe entsprechende Abschnitte flir Details zu diesen Dienstprogrammen.

Speichern Sie eine Kopie der urspriinglichen Motherboard BIOS-Datei auf einer

R bootféhigen Diskette fuir den Fall, dass Sie das alte BIOS spéter wiederherstellen
mussen. Verwenden Sie das ASUS Update- oder AFUDOS-Programm, um das
urspriingliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

3.1.1 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen das Motherboard BIOS in der
Windows®-Umgebung zu verwalten, speichern und aktualisieren. Mit dem ASUS
Update-Programm kénnen Sie:

die vorliegende BIOS-Datei speichern

die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen

das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren

das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren

die Informationen (iber die BIOS-Version betrachten.

Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-
DVD.

ASUS Update bendtigt eine Internetverbindung tber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Das Drivers-Men
wird gedffnet.

2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf Install ASUS
Update.

3.  Das ASUS Update-Programm wird auf Inrem System installiert.

ASUS P6T WS Professional
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Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses
Programms aktualisieren.

Aktualisieren des BIOS liber das Internet
So aktualisieren Sie das BIOS (iber das Internet:

1. Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das
ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.
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Soloct the Update Server

Waéhlen Sie die Ihnen

am nédchsten gelegene

ASUS FTP-Site aus, um

starken Netzwerkverkehr zu
vermeiden, oder klicken Sie auf
Automatische Auswahl. Klicken
Sie auf Weiter.

2. Wabhlen Sie die Option BIOS liber 3.
das Internet aktualisieren aus
dem Pulldown-Menti und klicken
dann auf Weiter.
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7

Waéhlen Sie die gewtinschte BIOS-
Version auf der FTP-Seite aus.
Klicken Sie auf Weiter.

Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
vervollstdndigen.

Das ASUS Update-Programm
kann sich tber das Internet
aktualisieren. Um alle Funktionen
des Programms nutzen zu
kénnen, aktualisieren Sie es bitte
regelméBig.

iy
] Seloct the BIDS Yersion ?

o

Fiamr s  mii ons rrt

Aktualisieren des BIOS (iber eine BIOS-Datei

So aktualisieren Sie das BIOS (iber eine
BIOS-Datei:

1.

Starten Sie das ASUS Update-
Programm unter Windows®, indem
Sie auf Start > Programme > ASUS
> ASUSUpdate > ASUSUpdate
klicken. Das ASUS Update-
Hauptfenster erscheint daraufthin.
Wéhlen Sie die Option BIOS (iber
eine Datei aktualisieren aus dem
Pulldown-Ment und klicken dann auf
Weiter.

P

| Select the Update Method
o
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Suchen Sie die BIOS-Datei von dem

C:)ffnen-Fenster und klicken dann auf
Offnen.

Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
vervollstandigen.
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3.1.2

Mit ASUS EZ Flash 2 kénnen Sie das BIOS miihelos aktualisieren, ohne langwierig
von einer Diskette starten und ein auf DOS basierendes Programm verwenden zu
mussen. EZ Flash 2 ist in der BIOS-Firmware integriert und kann durch Driicken
von <Alt> + <F2> wéhrend des Einschaltselbsttests (POST) aufgerufen werden.

So aktualisieren Sie das BIOS (iber EZ Flash 2:

Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei flir Ihr Motherboard herunterzuladen.

Speichern Sie die BIOS-Datei auf eine Diskette oder einen USB-
Speicherstick, und starten Sie anschlieBend das System neu.

EZ Flash 2 lasst sich auf zwei Weisen starten.

1.

4,

/

/

)

(1)

ASUS EZ Flash 2-Programm

Fuhren Sie die Diskette/ den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in
das Diskettenlaufwerk oder den USB-Port ein.

Driicken Sie wéhrend des POST <Alt> + <F2>. Die folgende Anzeige
erscheint.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.30

FLASH TYPE: MXIC 25L1605A
Current ROM Update ROM

BOARD: BOARD:
VER: VER:
DATE: DATE:

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [Esc] Exit

Offnen Sie das BIOS-Setupprogramm. Gehen Sie ins Tools-Mendi, wéhlen
Sie EZ Flash2 und drlicken Sie <Enter>, um das Programm zu aktivieren.

Sie kénnen mit <Tab> zwischen den Laufwerken wechseln, bis Sie die
richtige Datei finden. Driicken Sie daraufhin <Enter>.

Wenn die richtige BIOS-Datei gefunden wurde, fihrt EZ Flash 2 die BIOS-
Aktualisierung durch und startet dann automatisch das System neu.

\

)}

Diese Funktion unterstttzt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten
(nur im FAT 32/16/12-Format).

+  Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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3.1.3

A5

Erstellen einer bootfahigen Diskette

Das Motherboard besitzt keinen Diskettenlaufwerksanschluss. Sie missen ein
USB-Diskettenlaufwerk benutzen, wenn Sie eine Bootdiskette erstellen wollen.

1. Es gibt verschiedene Methoden, eine bootféhige Diskette zu erstellen.
DOS-Umgebung

a
b.

Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk ein.

Bei der DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte format A:/S und
driicken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

Windows® XP-Umgebung

a.
b.

Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Diskettenlaufwerk.
Klicken Sie auf Start auf dem Windows®-Desktop und wéhlen Sie
Arbeitsplatz.

Wéhlen Sie das 3 1/2 Diskette-Symbol.

Klicken Sie auf Datei auf dem Men( und wéhlen Sie Formatieren.
Daraufhin erscheint ein Fenster: Formatieren von A 3 1/2 Floppy
Diskette.

Wahlen Sie bitte aus den Formatierungsoptionen MS-DOS-Startdiskette
erstellen und klicken dann auf Starten.

Windows® Vista-Umgebung

a.

b.

d.
e.

Stecken Sie eine formatierte 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk.

7o
Klicken Sie auf dem Windows®-Desktop auf M&E# und wahlen Sie
Computer.
Rechtsklicken Sie auf Diskettenlaufwerk und klicken Sie auf
Formatieren, um die Format 3 1/2 Floppy-Dialogbox anzuzeigen.
Klicken Sie das Késtchen Eine MS-DOS Start-Diskette erstellen an.

Klicken Sie auf Start.

2. Kopieren Sie die originale oder aktuellste BIOS-Datei zu der bootfahigen
Diskette.

ASUS P6T WS Professional



3.1.4  AFUDOS-Programm

Das AFUDOS-Programm erlaubt Ihnen, die BIOS-Datei tber eine bootfdhige Diskette
mit der aktuellen BIOS-Datei in der DOS-Umgebung zu aktualisieren. Das Programm
erlaubt Ihnen auch, eine Sicherungskopie der vorliegenden BIOS-Datei fiir den Fall,
dass das BIOS wéhrend des Aktualisierungsprozesses beschédigt wird, zu erstellen.

4& Das Motherboard besitzt keinen Diskettenlaufwerksanschluss. Sie missen ein
USB-Diskettenlaufwerk benutzen, wenn Sie eine Bootdiskette erstellen wollen.

Kopieren des vorliegenden BIOS
So kopieren Sie die vorliegende BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms:

+  Stellen Sie sicher, dass die Diskette nicht schreibgeschititzt ist und
% mindestens 1024 KB freien Speicherplatz fr diese Datei hat.

Die auf dem Bild dargestellten BIOS-Informationen gelten nur als Beispiel. Der
tatsdchliche Inhalt des BIOS-Bildschirms kann von dem Beispiel hier abweichen.

1. Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-DVD zu der bootfdhigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

2. Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:
afudos /o[Dateiname]

wobei [Dateiname] fur einen einzugebenden Dateinamen steht, dessen
Hauptname nicht mehr als acht alphanumerische Zeichen und dessen
Erweiterungsname nicht mehr als drei alphanumerische Zeichen haben darf.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Hauptdateiname Erweiterungsname

3. Dricken Sie die <Eingabetaste>. Das Programm kopiert die vorliegende
BIOS-Datei auf die Diskette.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash
Write to file
A:\>

Nach dem Kopieren der vorliegenden BIOS-Datei kehrt das Programm zur
DOS-Eingabeaufforderung zurtick.

Aktualisieren der BIOS-Datei
So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Ihr Motherboard herunterzuladen. Speichern Sie die BIOS-Datei
auf eine bootfahige Diskette.
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Eingabeaufforderung missen Sie den genauen BIOS-Dateinamen eingeben.

% Schreiben Sie den BIOS-Dateinamen auf ein Blatt Papier. Bei der DOS-

2.

4.

Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-DVD zu der bootféhigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:

afudos /i[Dateiname]

wobei [Dateiname] die aktuellste oder originale BIOS-Datei auf der
bootfahigen Diskette ist.

A:\>afudos /iP6TWS.ROM

Das Programm liest die Datei und startet das Aktualisieren des BIOS.

A:\>afudos /iP6TWS.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Das System darf wahrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

Die DOS-Eingabeaufforderung wird wieder angezeigt, nachdem der BIOS-
Aktualisierungsprozess vervollstdndigt wurde. Starten Sie das System von
der Festplatte neu.

A:\>afudos /iP6TWS.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash ...
Writing flash
Verifying flash ....

Please restart your computer

A:\>

ASUS P6T WS Professional
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3.1.5  ASUS CrashFree BIOS 3-Programm

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das
Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wéhrend
des Aktualisierungsvorgangs beschadigt wurde. Sie kénnen eine beschédigte
BIOS-Datei liber die Motherboard Support-DVD, Diskette oder einen USB-
Speicherstick mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.

R Bereiten Sie die Motherboard Support-DVD oder den USB-
Speicherstick, der die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthélt, bevor
Sie dieses Programm starten.
Wiederherstellen des BIOS von der Support-DVD
So stellen Sie das BIOS von der Support-DVD wieder her:

1. Schalten Sie das System ein.
2. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein.

3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die DVD nach
der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...

Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, liest das Programm die Datei und
startet das erneute Schreiben der beschédigten BIOS-Datei.
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...

Checking for floppy...
Floppy found!

Reading file “P6TWS.ROM”. Completed.
Start flashing. ..

4.  Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess
abgeschlossen ist.

Wiederherstellen des BIOS von einer Floppy-Diskette oder einem

USB-Speicherstick

Sostellen Sie dasBIOS voneiner floppy Diskette oder einem USB-Speicherstick wieder her:

1. Stecken Sie die Floppy-Diskette oder den USB-Speicherstick mit der BIOS-
Datei in das Floppy-Diskettenlaufwerk oder den USB-Port.

2. Schalten Sie das System ein.

3. Das Programm sucht automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn die Datei
gefunden wurde, wird sie vom Programm eingelesen, und das beschédigte
BIOS wird aktualisiert.

4.  Starten Sie das System neu, wenn der Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist.

ASUS CrashFree BIOS 3 wird nur von USB-Speichersticks im FAT 32/16/12-
Format mit Einzelpartition unterstitzt. Der Speicher sollte kleiner als 8GB sein.

Das System darf wahrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

(L )
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3.2 BIOS-Setupprogramm

Dieses Motherboard untersttitzt einen programmierbaren Firmware-Chip, den Sie
mit dem im Abschnitt 3.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS beschriebenen
Dienstprogramm aktualisieren kénnen.

Verwenden Sie das BIOS-Setup-Programm zum Installieren eines Motherboards,
zur Neukonfiguration des Systems oder bei einer “Run Setup”-Aufforderung.
Dieser Abschnitt erklért das Konfigurieren des Systems mit diesem Programm.

Auch wenn Sie nicht aufgefordert werden das Setup-Programm auszufihren,
mdchten Sie die Konfiguration lhres Computers u.U. spéter dndern. Sie méchten
z.B. die Kennwortfunktion aktivieren oder Einstellungen der Energieverwaltung
andern. Hierflir miissen Sie Ihr System mit dem BIOS-Setup-Programm neu
konfigurieren, damit der Computer diese Anderungen erkennt und sie im CMOS-
RAM oder im Firmware-Hub ablegt.

Das Setup-Programm befindet sich auf dem Firmware-Chip des Motherboards.
Beim Starten des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm
auszufuhren. Rufen Sie das Setup-Programm durch Driicken der <Entf>-
Taste wahrend des Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine
Testroutinen fort.

Mdchten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie
bitte das System neu durch Drticken von <Strg> + <Alt> + <Entf> oder durch
Drticken der Reset-Taste am Geh&use. Sie kénnen das System auch neu starten,
indem Sie es aus- und wieder einschalten. Machen Sie das nur, wenn die ersten
zwei Optionen misslungen sind.

Das Setup-Programm ist fiir eine méglichst bequeme Bedienung entworfen. Es
ist ein mentigesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten
durch unterschiedliche Untermenus rollen und die vorab festgelegten Optionen
auswahlen kénnen.

R +  Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind fir die meisten
Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden
Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wéhlen Sie hierzu das Element
“Load Default Settings” im Exit-Menu. Siehe Abschnitt 3.9 Exit Menu.

Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur
als Referenz und kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen,
abweichen.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Ihr Motherboard herunterzuladen.
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3.2.1 BIOS-Meniibildschirm

Meniielemente Mendileiste Konfigurationsfelder Allgemeine Hilfe

BIOS SETUP UTILITY

Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit

T ! i
System Time [13:51:25 Use [ENTER], [TAB]
System Date [Thu 10/02/2008] or [SHIFT-TAB] to

Language [English] select a field.

SATAL [HDT722516DLA380] Use [+] or [-]
SATA2 [Not Detected] to configure the
SATA3 [ATAPI DVD DH1] System Time.
SATA4 [Not Detected]
SATAS [Not Detected]
SATA6 [Not Detected]

i
Storage Configuration 221:2: ?:::en

System Information Change Field

Select Field
General Help
Save and Exit
Exit
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Untermeniielemente Navigationstasten

3.2.2 Meniileiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menlileiste mit folgenden Optionen:

Main Hier kénnen Sie die Systemhaupteinstellungen dndern

Al Tweaker Hier kénnen Sie die Systemleistungseinstellungen dndern

Advanced Hier kénnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen
andern

Power Hier kdnnen Sie die Konfiguration der erweiterten
Energieverwaltung (APM) &ndern

Boot Hier kdnnen Sie die Systemstartkonfiguration dndern

Tools Hier kdnnen Sie Einstellungen flir Sonderfunktionen &ndern

Exit Hier kénnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die

Standardeinstellungen laden
Waéhlen Sie mit Hilfe der Rechts- oder Links-Pfeiltaste auf der Tastatur das
gewtinschte Element in der Menldileiste aus. Das gewéhlte Element wird markiert.
3.23 Navigationstasten

In der unteren rechten Ecke eines Menubildschirms werden Navigationstasten flir das
jeweilige MenU angezeigt. Verwenden Sie diese Navigationstasten, um Elemente im
Menu auszuwéhlen und die Einstellungen zu dndern.

% Manche Navigationstasten sind von Bildschirm zu Bildschirm verschieden.
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3.24 Meniielemente
Wenn ein Element auf der Men(ileiste T s e N —

Use [ENTER], (TAB], or

markiert ist, werden die speziellen e R erebs 2008 e
Elemente fiir dieses Meni angezeigt. | | s o I

Wenn Sie z.B. Main gewahit haben, = B

werden die Elemente des Main-Mentis | |* % e -
angezeigt. Bt b, SRR

Die anderen Elemente (Advanced,
Power, Boot, Tools und Exit) auf
der Menlileiste haben ihre eigenen Hauptmeniielemente
Menlielemente.

3.25 Untermeniielemente

Ein geflilltes Dreieck vor einem Element auf dem Mentibildschirm bedeutet, dass
das Element ein Untermenti enthélt. Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und
drticken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenti anzeigen zu lassen.

3.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Mentielemente. Sie kénnen den Wert in dem
Feld neben einem Element &ndern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie
kdnnen kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wahlen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das
entsprechende Element gew&hlt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu
andern, wahlen Sie bitte das entsprechende Element und drticken dann die
<Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen. Siehe 3.2.7 Pop-
up-Fenster.

3.2.7 Pop-up-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen
Konfigurationsoptionen erscheint, wenn
Sie ein Menuelement wahlen und dann die
<Eingabetaste> drticken.

3.2.8 Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der Pop-up Fenster
rechten Seite eines Menlibildschirms, wenn
es Elemente auBerhalb des Bildschirms gibt. Bildlaufleiste

Driicken Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten
oder Bild auf-/Bild ab-Tasten, um die weiteren Elemente auf dem Bildschirm
anzeigen zu lassen.

3.2.9  Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Mentbildschirms steht eine Kurzbeschreibung des
gewdhlten Elements.
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3.3 Main-Menii

Das Main-Mentdi erscheint und gibt Ihnen einen Uberblick tiber die Grundinformationen
zum System, wenn Sie das BIOS Setupprogramm &ffnen.

Im Abschnitt 3.2.1 BIOS.Meniibildschim finden Sie Informationen zu
Mentelementen und Navigationsanweisungen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
System Time [11:55:25 Use [ENTER], [TAB]
System Date [Thu 10/02/2008] or [SHIFT-TAB] to
Language [English] select a field.
F SATAL [HDT722516DLA380] Use [+] or [-] to
F SATA2 [Not Detected] configure System Time.
k SATA3 [ATAPI DVD DH1]
b SATA4 [Not Detected]
b SATAS [Not Detected]
b SATA6 [Not Detected]

- il
k Storage Configuration 1 ::1222 iz::en
k System Information e, Change Field

Tab Select Field
Fl General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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3.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Hier kénnen Sie die Systemzeit einstellen.

3.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Hier kénnen Sie das Systemdatum einstellen.

3.33 Language [English]

Hier kénnen Sie eine BIOS-Sprache aus den verfligbaren Optionen auswéhlen.
Konfigurationsoptionen: [Chinese(BIG5)] [Chinese(GB)] [Japanese] [Frangais]
[German] [English]
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335 SATA1-6

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen Serial ATA-Geréte, wenn Sie
das BIOS-Setupprogramm aufrufen. Jedes Serial ATA-Gerét hat jeweils ein
Untermen(i. W&hlen Sie ein Gerat und driicken anschlieBend die <Eingabetaste>,

um die Informationen zu dem Serial ATA-Gerét anzeigen zu lassen.
BIOS SETUP UTILITY

Main

SATA 1 Select the type of
Device T el Aae device connected to
Vendor : HDT722516DLA380 the system,

Size : 164.7GB

LBA Mode : Supported

Block Mode : l6Sectors

PIO Mode H)

Async DMA : MultiWord DMA-2

Ultra DMA : Ultra DMA-5

SMART Monitoring: Supported

Type [Auto]

LBA/Large Mode [Auto] #= Select Screen
Block (Multi-Sector Transfer)M [Auto] 1l Select Item
PIO Mode [Auto] +-  Change Option
DMA Mode [Auto] Fl General HelP
SMART Monitoring [Auto] F10 save and Exit
32Bit Data Transfer [Enabled] ESC Exit
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Die Werte neben den mit geddmpfter Farbe dargestellten Elementen (Device, Vendor,
Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA, und SMART
monitoring) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom Benutzer
einstellbar. “N/A” wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerét in diesem System installiert wurde.

Type [Auto]

Hier wéhlen Sie den Typ des installierten IDE-Laufwerks. Wenn Sie [Auto] wéhlen,
dann wahlt das BIOS automatisch einen passenden Typ fir das IDE-Laufwerk.
Wéhlen Sie [CDROM], wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk konfigurieren. W&hlen Sie
[ARMD] (ATAPI Removable Media Device), wenn Ihr Gerdt ein ZIP-, LS-120- oder
MO-Laufwerk ist. Konfigurationsoptionen: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn lhr Gerét den
LBA-Modus untersttitzt und das Gerét nicht zuvor unter deaktiviertem LBA-Modus
formatiert wurde, dann wéhlen Sie bitte [Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-Sector Transfer) M [Auto]

Hier kénnen Sie die Multi-Sektorentbertragungen aktivieren oder deaktivieren.
Die Datentbertragung von und zu einem Gerat geschieht in mehreren Sektoren
auf einmal, wenn Sie [Auto] wahlen. Die Datentbertragung von und zu einem
Gerat geschieht jedes Mal nur in einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den PIO-Modus auswéhlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]
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DMA Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den DMA-Modus auswéhlen. Konfigurationsoptionen: [Auto]
[SWDMAO] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMAO] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMAO]
[UDMA1] [UDMAZ2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMAS5]

SMART Monitoring [Auto]

Hier kénnen Sie die Smart-Uberwachung (die Self Monitoring Analysis and Report-
Technologie) einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled)]

32Bit Data Transfer [Enabled]

Hier kénnen Sie den 32-Bit Datentransfer aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

3.3.5  Storage Configuration

Die Elemente in diesem Menti gestatten Ihnen, die Konfigurationen der in diesem
System installierten SATA-Geréte einzustellen bzw. zu dndern. Wéhlen Sie das
gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

SATA Configuraton [Enhanced] .
Configure SATA as [IDE] Disabled

Compatible
Hard Disk Write Protect [Disabled] Enhanced
IDE Detect Time Out (Sec) [35]

SATA Configuration [Enhanced]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Compatible] [Enhanced]
Configure SATA as [IDE]

Hier legen Sie die Einstellung des vom Southbridge-Chip unterstlitzten SATA-
Anschlusses fest. Konfigurationsoptionen: [IDE] [RAID] [AHCI]

+ Wenn die Serial ATA-Laufwerke als Parallel ATA Speichergerate verwendet
R werden sollen, behalten Sie die Standardeinstellung [IDE] bei.

Wenn die Serial ATA-Laufwerke das Advanced Host Controller Interface
(AHCI) benutzen sollen, stellen Sie dieses Element auf [AHCI]. Uber AHCI
ermdglicht der integrierte Speichertreiber erweiterte Serial ATA-Funktionen,
mit denen die Speicherleistung bei allgemeiner Systemlast verbessert
werden kann, indem das Laufwerk intern die Befehlsreihenfolge optimiert.

Wenn Sie mit Serial ATA-Laufwerken RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,
oder Intel® Matrix Storage Technology-Konfigurationen erstellen wollen,
stellen Sie dieses Element auf [RAID] ein.
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Hard Disk Write Protect [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den Schreibschutz. Diese Einstellung kann nur wirken,
wenn Uber das BIOS auf das Gerét zugegriffen wird.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

IDE Detect Time Out (Sec) [35]

Hier kénnen Sie den Zeitliberschreitungswert bei der Suche nach ATA/ATAPI-
Geraten einstellen. Konfigurationsoptionen: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]

3.3.6  AHCI Configuration

In diesem Ment wird die AHCI-Konfiguration festgelegt. Es wird nur angezeigt,
wenn das Element Configure SATA as aus dem Untermen(i SATA Configuration
auf [AHCI] eingestellt ist.

AHCI Settings Some SATA CD/DVD in
. AHCI mode need to
AHCI CD/DVD Boot Time out [35] wait ready longer.

k SATA Portl [Not Detected]
b SATA Port2 [Not Detected]
k SATA Port3 [Not Detected]
b SATA Port4 [Not Detected]
k SATA Port5 [Not Detected]
b SATA Port6 [Not Detected]

AHCI CD/DVD Boot Time out [35]

Hier kdnnen Sie den Zeittiberschreitungswert beim Start von ACHI CD/DVD-
Geraten festlegen. Konfigurationsoptionen: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]

AHCI Port1~6 [XXXX]
Zeigt den Status der automatisch erkannten SATA-Gerate an.

AHCI Portl
Device :Not Detected Select the type
of devices connected
SATA Portl [Auto] to the system.
SMART Monitoring [Enabled]

SATA Port1 [Auto]

Hier kénnen Sie den Typ der an das System angeschlossenen Gerate
auswdahlen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Not Installed]

SMART Monitoring [Enabled]
Stellt die Self-Monitoring, Analysis and Reporting-Technologie ein.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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3.3.7 System Information

Das Mendi gibt Ihnen einen Uberblick tber die allgemeinen Systemspezifikationen.
Die Werte der Elemente in diesem Men( werden vom BIOS automatisch ermittelt.

BIOS SETUP UTILITY
Main
Bios Information
Version : 0201

Build Date : 10/01/08

Processor
Type : Genuine Intel(R) CPU @ 2.67GHz
Speed : 2666MHz

System Memory
Usable Size : 1016MB

#== Select Screen
1l Select Item
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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AMI BIOS
Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum BIOS an.

Processor
Das Element zeigt die automatisch ermittelte CPU-Spezifikation an.

System Memory
Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum Arbeitsspeicher an.
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3.4 Ai Tweaker-Menii

Im Ai Tweaker-Ment kénnen Sie die Einstellungen flr die Systemleistung festlegen.

' Beim Einstellen der Elemente im Al Tweaker-Menti ist Vorsicht geboten.
. Falsche Werte kénnen zu einer Systemfunktionsstérung flihren.

Die Standardwerte hdngen von den auf dem Motherboard installierten
Speichermodulen und der CPU ab.

BIOS SETUP UTILITY

Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
Configure System Performance Settings & [D.O.C.P]
Ai Overclock Tuner [Auto] It’s designed to
CPU Ratio Setting [Auto] overclock DRAM
Intel (R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled] frequency by adjusting
Intel (R) Turbo Mode Tech [Enabled] BCLK frequency.
DRAM Frequency [Auto] [X.M.P.]

When X.M.P. is enabled
kB DRAM Timing Control BLCK frequency,

CPU ratio and memory
**x**** Please key in numbers directly! ***x**x parameters will be
CPU Voltage [Auto] auto optimized.
CPU PLL Voltage [Auto]
QPI/DRAM Core Voltage [Auto] i :eiect ?gree"
IOH Voltage [Auto] Enter g eg SUSHE reen
IOH PCIE Voltage [Auto] A Y e
ICH Voltage [Auto] F1 P 2 gelOE l°
ICH PCIE Voltage [Auto] G seve an A gxfi’t
DRAM Bus Voltage [Auto] v| Esc E:i: &
DRAM DATA REF Voltage on CHA Auto
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Weiter unten werden folgende Elemente angezeigt:

DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]

DRAM DATA REF Voltage on CHC [Auto] #== Select Screen
DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto 1l Select Item

Kk ok kkkk kR kkk kR kkk kR Rk kk kR kkkkhkkkkkkkkk kR kkhkk Enter Go to Sub Screen
Load-Line Calibration [Auto] +- Change Option
CPU Differential Amplitude [Auto] F1 General Help

CPU Clock Skew [Auto] F10 Save and Exit
CPU Spread Spectrum [Auto] ESC Exit

IOH Clock Skew [Auto]

PCIE Spread Spectrum [Auto] v

, American Megatrends, Inc.

3.4.1 Ai Overclock Tuner [Auto]

Hier kénnen Sie die CPU-Ubertaktungsoptionen auswahlen, um eine
gewtinschte CPU-Frequenz zu bestimmen. Wahlen Sie eine der voreingesteliten
Ubertaktungskonfigurationsoptionen aus.

Manual Lasst Sie die Parameter fiir die Ubertaktung festlegen.
Auto L&dt automatisch die optimalen Systemeinstellungen.
D.0.C.P Die DRAM-Frequenz wird durch Anpassung der BCLK-

Frequenz tibertaktet.

X.M.P. Wenn Sie ein Speichermodul, das die eXtreme Memory
Profile (X.M.P.) Technologie unterstiitzt, installiert haben, dann
wabhlen Sie bitte diese Option, um das von dem Speichermodul
untersttitzte Profil einzustellen und damit die Systemleistung zu
optimieren.
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Die Konfigurationsoptionen des folgenden Unterelements variieren je nach den
DIMMs, die auf dem Motherboard installiert sind.

DRAM O.C. Profile [DDR3-1339 MHz]

Dieses Element erscheint nur dann, wenn das Element Ai Overclock Tuner
auf [D.0O.C.P.] gestellt ist. Hier kénnen Sie ein DRAM O.C.-Profil auswéhlen,
welches unterschiedliche Einstellungen fur die DRAM-Frequenz, DRAM-
Timing und DRAM-Spannung anwendet.

eXtreme Memory Profile [High Performance]

Dieses Element erscheint nur dann, wenn das Element Ai Overclock Tuner
auf [X.M.P.] gestellt ist. Hier kénnen Sie den von lhrem Speichermodul
unterstlitzten X.M.P.-Modus auswahlen.

Installieren Sie nur ein DIMM an jedem Speicherkanal, um die beste Leistung
vom X.M.P.-DIMM bzw. 1600MHz-DIMM zu erhalten.

3.4.2 CPU Ratio Setting [Auto]

Hier kénnen Sie das Verhéltnis des CPU-Kerntakts zur FSB-Frequenz einstellen.
Benutzen Sie die Taste <+> oder <->, um den Wert einzustellen..
Konfigurationsoptionen: [Auto] [12.0] [13.0] [14.0] [15.0] [16.0] [17.0] [18.0] [19.0]
[20.0]

3.4.3 Intel(R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]

Unter [Disabled] arbeitet der Prozessor mit der Standardgeschwindigkeit,
unter [Enabled] wird die Geschwindigkeit vom Betriebssystem bestimmt.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

3.4.4 Intel (R) Turbo Mode Tech [Enabled]

Der Turbo-Modus erlaubt Prozessorkernen unter einer bestimmten Bedingung
schneller als die Nennfrequenz zu arbeiten.

Die folgenden zwei Elemente erscheinen nur dann, wenn das Element Ai
Overclock Tuner auf [Manual], [D.O.C.P.] oder [X.M.P.] gestellt ist.

BCLK Frequency [XXX]

Hier kdnnen Sie den internen grundlegenden Bustakt (BCLK) einstellen.
Verwenden Sie die Taste <+> oder <->, um den Wert einzustellen. Sie kdnnen
auch mit den Nummerntasten den gewtinschten Wert eintippen. Der Wert kann
100 bis 500 sein.
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PCIE Frequency [XXX]
Hier kénnen Sie die PCI Express-Frequenz auswahlen. Geben Sie die Frequenz
mit den Tasten <+> und <-> ein. Der Wert kann 100 bis 200 betragen.

3.4.5 DRAM Frequency [Auto]

Hier kénnen Sie die DDR3-Betriebsfrequenz einstellen
Konfigurationsoptionen: [Auto] [DDR3-800MHz] [DDR3-1066MHz]

Die DRAM Frequency-Konfigurationsoptionen hdngen von den BCLK
Frequency-Einstellungen ab.

N

' Die Auswahl einer sehr hohen DRAM-Frequenz kann u.U. zu einem instabilen System
° flihren! Wenn dies auftritt, kehren Sie bitte zu den Standardeinstellungen zurtick.

3.4.6 DRAM Timing Control [Auto]

Die Elemente in diesem Ment gestatten lhnen die DRAM-Timing-Steuerfunktionen
einzustellen.

Die folgenden Unterelemente werden nur angezeigt, wenn DRAM Timing
Control auf [Manual] eingestellt ist.

1st Information: 6-6-6-15-4-36-6-3-16-4
Die Werte hdngen von der Einstellung der folgenden Unterelemente ab:

DRAM CAS# Latency [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] — [10 DRAM
Clock] [11 DRAM Clock]

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] — [9 DRAM
Clock] [10 DRAM Clock]

DRAM RAS# PRE Time [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] — [9 DRAM
Clock] [10 DRAM Clock]

DRAM RAS#ACT Time [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] — [32 DRAM
Clock] [33 DRAM Clock]

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [15 DRAM Clock]

DRAM REF Cycle Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [30 DRAM Clock] [36 DRAM Clock]

[48 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [72 DRAM Clock] [82 DRAM Clock]
[88 DRAM Clock] [90 DRAM Clock] [100 DRAM Clock] [110 DRAM Clock]
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DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [15 DRAM Clock]

DRAM READ to PRE Time [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [15 DRAM Clock]

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [31 DRAM Clock]

DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [15 DRAM Clock]

2nd Information: 1N-52-0-0
Die Werte hdngen von der Einstellung der folgenden Unterelemente ab:

DRAM Timing Mode [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1N] [2N] [3N]

DRAM Round Trip Latency on CHA [Auto]
[Auto] [Advance 15 Clock]-{Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock]
[Delay 15 Clock]

DRAM Round Trip Latency on CHB [Auto]
[Auto] [Advance 15 Clock]-[Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock]
[Delay 15 Clock]

DRAM Round Trip Latency on CHC [Auto]
[Auto] [Advance 15 Clock]-{Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock]
[Delay 15 Clock]

3rd Information: 6-6-13-9-9-9-7-6-4-7-7-4
Die Werte hdngen von der Einstellung der folgenden Unterelemente ab:

DRAM WRITE to READ Delay(DD) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [8 DRAM Clock]

DRAM WRITE to READ Delay(DR) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] — [8 DRAM Clock]

DRAM WRITE to READ Delay(SR) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [10 DRAM Clock] — [25 DRAM Clock]

DRAM READ to WRITE Delay(DD) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [14 DRAM Clock]

DRAM READ to WRITE Delay(DR) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [14 DRAM Clock]

DRAM READ to WRITE Delay(SR) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [14 DRAM Clock]
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DRAM READ to READ Delay(DD) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [9 DRAM Clock]

DRAM READ to READ Delay(DR) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [9 DRAM Clock]

DRAM READ to READ Delay(SR) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [4 DRAM Clock] [6 DRAM Clock]

DRAM WRITE to WRITE Delay(DD) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [9 DRAM Clock]

DRAM WRITE to WRITE Delay(DR) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [2 DRAM Clock] — [9 DRAM Clock]

DRAM WRITE to WRITE Delay(SR) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [4 DRAM Clock] [6 DRAM Clock]

Die folgenden vierzehn (14) Elemente werden eingestellt, indem der

gewtinschte Wert tiber die Zahlentasten eingegeben und die Entertaste
gedrtickt wird. Sie kénnen den Wert auch (iber die Tasten <+>und <->
eingeben. Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, geben Sie tiber die
Tastatur [auto] ein und driicken Sie die <Enter>-Taste.

3.4.7 CPU Voltage [Auto]

Legt die CPU VCore-Spannung fest. Der Wert kann zwischen 0,85000V und
2,10000V* liegen und in 0,00625V-Schritten eingestellt werden.

' +  Lesen Sie CPU-Dokumentation, bevor Sie die CPU Vcore-Spannung

. festlegen. Die Einstellung einer zu hohen VCore-Spannung kann die CPU
nachhaltig beschddigen, und eine zu niedrige Spannung kann das System
unstabil werden lassen.

Der Wert [2.10000V] des Elements CPU Voltage wird nur unterstitzt,
wenn der Jumper OV_CPU aktiviert wurde, ansonsten liegt die héchste
unterstitzte Spannung bei [1.70000V]. Details sieche 2. CPU / DRAM Bus /
QPI DRAM-Uberspannungseinstellung auf Seite 2-22.

3.48  CPU PLL Voltage [Auto]
Legt die CPU PLL-Spannung fest. Der Wert kann zwischen 1,80V und 2,50V
liegen und in 0,02V-Schritten eingestellt werden.

3.4.10 QPI/DRAM Core Voltage [Auto]

Legt die QPI/DRAM Core-Spannung fest. Der Wert kann zwischen 1,20000V und
1,90000V* liegen und in 0,00625V-Schritten eingestellt werden.

Der Wert [1.90000V] des Elements QPI/DRAM Core Voltage wird nur
unterstutzt, wenn der Jumper OV_QPI_DRAM aktiviert wurde, ansonsten liegt
die héchste unterstiitzte Spannung bei [1.70000V]. Details siehe 2. CPU /
DRAM Bus / QPI DRAM-Uberspannungseinstellung auf Seite 2-22.
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3.4.10 IOH Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die E/A-Hub (IOH)-Spannung einstellen. Sie kénnen den Wert auf
1,10V bis 1,70V in 0,02V-Schritten einstellen.

3.4.11 I0H PCIE Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die IOH-PCIE-Spannung einstellen. Sie kénnen den Wert auf
1,50V bis 2,76V in 0,02V-Schritten einstellen.

3.4.12 ICH Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die E/A-Controller-Hub (ICH)-Spannung einstellen. Sie kénnen
den Wert auf 1,10V bis 1,40V in 0,10V-Schritten einstellen.

3.4.13 ICH PCIE Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die SB-PCIE-Spannung einstellen. Sie kénnen den Wert auf
1,50V bis 1,80V in 0,10V-Schritten einstellen.

Der héchste Wert des Elements ICH PCIE Voltage wird durch die Einstellungen
des Elements DRAM Bus Voltage beschrankt.

3.4.14 DRAM Bus Voltage [Auto]

Hier kdnnen Sie die DRAM-Spannung einstellen. Sie kénnen den Wert auf 1,50V
bis 2,46V* in 0,02V-Schritten einstellen.

' +  Der Wert [2.46V] fur das Element DRAM Bus Voltage wird nur dann

o |\ untersttitzt, wenn der Jumper OV_DRAM_BUS aktiviert ist. Andernfalls
betrégt die maximal unterstiitzte Spannung [1.90V]. Siehe CPU-/ DRAM
Bus-/ QPI DRAM-Ubertaktungseinstellung auf Seite 2-23 fiir Detalils.

Laut der Intel CPU-Spezifikation kann die CPU dauerhaft beschadigt
werden, wenn die DIMMs mit einer Spannung von Uber 1,65V betrieben
werden. Wir empfehlen lhnen die DIMMs zu verwenden, deren
Spannungsanforderung unter 1,65 liegt.

Die Werte der Elemente CPU Voltage, CPU PLL Voltage, QPI/DRAM
Core Voltage, IOH Voltage, IOH PCIE Voltage, ICH Voltage, ICH PCIE
Voltage, and DRAM Bus Voltage sind mit unterschiedlichen Farben
gekennzeichnet, um den Risikopegel der erhéhten Spannungseinstellung
anzuzeigen. Beziehen Sie sich auf die Tabelle auf der nachsten Seite fur
Details.

Das System benétigt eventuell ein besseres Kihlsystem, um mit einer
erhéhten Spannungseinstellung stabil zu arbeiten.
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Blau Gelb Lila Rot

CPU-Spannun 0.85000V— 1.23125V- 1.30000V— 1.35625V
pannung 4 22500v 129375V 1.35000V 170000V
CPUPLL- 1.80V-1.90V 1.92V-2.00V  2.02V-2.10V  2.12V-2.50V
Spannung
QPI/DRAM- 1.20000V—- 1.27500V—- 1.33125V- 1.40625V—
Kernspannung 1.26875V 1.32500V 1.40000V 1.70000V
I0H-Spannung 1.10V-1.18V 1.20V-1.24V  1.26V-1.30V  1.32V-1.70V
I0H PCIE- 1.50V-1.58V 1.60V-1.66V  1.68V-1.74V  1.76V-2.76V
Spannung
Nicht
ICH-Spannung 1.10V-1.20V 1.30V-1.40V " N/A
verfligbar
ICH PCIE- 1.50V-1.60V 1.70V-1.80V  N/A N/A
Spannung
DRAM- 1.50V-1.64V N/A N/A 1.66V-2.46V
Busspannung

3.4.15 DRAM DATA REF Voltage on CHA/B/C [Auto]

Hier kénnen Sie die DRAM DATA-Bezugsspannung am Kanal A/B/C einstellen. Sie
kdnnen den Wert auf 0,395x bis 0,630x in 0,0q5x-Schritten einstellen. Ein anderer
Multiplikator kann méglicherweise die DRAM-Ubertaktungsfahigkeit verbessern.

3.4.16 DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B/C [Auto]

Hier kdnnen Sie die DRAM-Steuerungs-Bezugsspannung am Kanal A/B/C
einstellen. Sie kénnen den Wert auf 0,395x bis 0,630x in 0,005x-Schritten
einstellen. Ein anderer Multiplikator kann mdéglicherweise die DRAM-
Ubertaktungsfahigkeit verbessern.

3.4.17 Load-Line Calibration [Auto]

Hier kénnen Sie den CPU-Load-Line-Modus einstellen. Wéhlen Sie [Disabled], um
die Intel-Spezifikationen einzuhalten. Wahlen Sie [Enabled], um den CPU VDroop
direkt zu verbessern.

3.4.18 CPU Differential Amplitude [Auto]

Eine andere Amplitude kann méglicherweise die BCLK-Ubertaktungsfahigkeit
verbessern.

3.4.19 CPU Clock Skew [Auto]

Die BCLK-Ubertaktungsféhigkeit kann eventuell durch die Anderung der
Einstellung dieses Elements verbessert werden. Sie miissen méglicherweise
zugleich die Einstellung des Elements NB Clock Skew &ndern.
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3.4.20 CPU Spread Spectrum [Auto]

[Disabled] erweitert die BCLK-Ubertaktung, [Auto] die EMI-Kontrolle.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

3.4.21 I0H Clock Skew [Auto]

Die BCLK-Ubertaktungsféhigkeit kann eventuell durch die Anderung der
Einstellung dieses Elements verbessert werden. Sie miissen méglicherweise
zugleich die Einstellung des Elements CPU Clock Skew &ndern.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Normal] [Delay 100ps]-{Delay 1500ps]

3.4.22 PCIE Spread Spectrum [Auto]

[Disabled] erweitert die PCIE-Ubertaktung, [Auto] die EMI-Kontrolle.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]
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3.5 Advanced-Menii

Die Elemente im Advanced-Ment gestatten Ihnen, die Einstellung fur den
Prozessor und andere Systemgeréte zu dndern.

' Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menui ist Vorsicht geboten. Falsche
o Werte kénnen zu einer Systemfunktionsstérung flihren.
BIOS SETUP UTILITY
Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit
Pk CPU Configuration Configure CPU.
k Chipset
k Onboard Devices Configuration
k USB Configuration
k PCIPnP

#= Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

3.5.1 CPU Configuration

Die Werte in diesem Menti zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-
bezogene Informationen an.

R Diese Mentelemente kénnen je nach installierter CPU verschieden ausfallen.

BIOS SETUP UTILITY
[Advanced

Configure advanced CPU settings A
Module Version:3F.1l1

Sets the ratio between
CPU Core Clock and the
FSB Frequency.

NOTE: If an invalid

Manufacturer:Intel
Brand String:Genuine Intel(R) CPU @ 2.67GHz

tio is set in CMOS
Frequency :2.66GHz ra
BCLK Speed :133MHz then §ctual and
Cache L1 :128 KB setpoint values may
Cache L2 :1024 KB differ.
Cache L3 :8192 KB

Ratio Status:Unlocked (Min:12, Max:20
Ratio Actual Value

CPUID :106A2

#== Select Screen
CPU Ratio Setting [Auto] 1 Select Item
ClE Support [Enabled] +- Change Option
Hardware Prefetcher [Enabled] F1l General HelP
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled] F10 save and Exit
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled] ESC Exit
CPU TM function [Enabled] v

Weiter unten werden folgende Elemente angezeigt:

Execute-Disable Bit [Enabled]
Intel (R) HT Technology [Enabled]
Active Processor Cores [Al11l]
A20M [Disabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) TurboMode tech [Enabled] Y
Intel (R) C-STATE Tech [Disabled]
02.6 C 985-2008, American Megatrends, Inc.
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CPU Ratio Setting [Auto]

Hier kénnen Sie das Verhdltnis zwischen CPU-Kerntakt und BCLK-Frequenz
festlegen. Stellen Sie den Wert mit den Tasten <+> und <-> ein.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [12.0] [13.0] [14.0] [15.0] [16.0] [17.0] [18.0] [19.0]
[20.0]

C1E Support [Enabled]

Hier kdnnen Sie die C1E-Untersttitzung aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Hardware Prefetcher [Enabled]

Hier kénnen Sie die Hardware-Prefetcher-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Hier kénnen Sie die Adjacent Cache Line Prefetch-Funktion aktivieren oder
deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Intel(R) Virtualization Tech [Enabled]

Mit Hilfe der Intel® Virtualization-Technologie kénnen auf einer Hardware-Plattform
mehrere Betriebssysteme gleichzeitig ausgeflihrt werden. Ein System kann so als
mehrere Systeme funktionieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

CPU TM Function [Enabled]

Mit dieser Funktion kann der uberhitzte Prozessor die Taktgeschwindigkeit
drosseln, um die Temperatur zu senken.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Execute Disable Bit [Enabled]

Hier kénnen Sie die No-Execution Page Protection-Technologie aktivieren oder
deaktivieren. Die Einstellung [Disabled] zwingt den XD-Funktionsbitschalter, immer
zu NULL (0) zurtickzukehren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Intel(R) HT Technology [Enabled]

Hier kdnnen Sie die Intel Hyper-Threading-Technologie aktivieren oder
deaktivieren. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird nur ein Thread pro
aktivierten Kern aktiviert.

Active Processor Cores [All]

Hier kénnen Sie die Anzahl der zu aktivierenden CPU-Kerne in jedem
Prozessorpaket einstellen.
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A20M [Disabled]

Fur &ltere Betriebssysteme und Applikationen mussen Sie eventuell A20M
aktivieren.

Intel(R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]

Unter [Disabled] arbeitet der Prozessor mit der Standardgeschwindigkeit,
unter [Enabled] wird die Geschwindigkeit vom Betriebssystem bestimmt.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Intel (R) Turbo Mode Tech [Enabled]

Der Turbo-Modus erlaubt Prozessorkernen unter einer bestimmten Bedingung
schneller als die Nennfrequenz zu arbeiten.

Intel(R) C-STATE Tech [Enabled]

Die Intel® C-State Technologie erlaubt der CPU mehr Energie im Leerlaufmodus
zu sparen. Aktivieren Sie nur dann dieses Element, wenn Sie eine die C-State
Technologie unterstlitzende CPU installiert haben.

C State package limit setting [Auto]

Dieses Element erscheint nur dann, wenn das Element Intel(R) C-STATE Tech auf
[Enabled] gestellt ist. Wir empfehlen lhnen, dieses Element auf [Auto] einzustellen,
damit das BIOS automatisch den C-State-Modus, den lhre CPU unterstitzt,
erkennt.
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3.5.2 Chipset

Im Chipsatz-Ment( kénnen Sie die erweiterten Chipsatzeinstellungen &ndern.
Waéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Unterment anzeigen zu lassen.

Advanced Chipset Settings Configure North Bridge
features.

WARMING: Setting wrong values in below sections
may cause system to malfunction.

» North Bridge Configuration
» Intel VT-d Configuration

North Bridge Chipset Configuration

BIOS SETUP UTILITY

North Bridge Chipset Configuration

Revision :B2

Intel VT-d Konfiguration

BIOS SETUP UTILITY

Intel VT-d Configuration Intel Virtualization
" Technology for
Intel VT-d [Disabled] Directed I/O.
Intel VT-d [Disabled]
Hier kénnen Sie die Intel Virtualization-Technologie fur gezielte E/A aktivieren
oder deaktivieren.
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3.5.3  Onboard Device Configuration

BIOS SETUP UTILITY

Onboard Devices Configuration
High Definition Audio [Enabled]
Front Panel Type [HD Audio] Enabled
Marvell Storage Controller [Legacy Mode] Disabled
Marvell Storage Boot ROM [Disabled]
Marvell SAS [Enabled]
SAS Boot ROM [Enabled]
Realtek LAN1 [Enabled]
Realtek LAN2 [Enabled]
LAN Boot ROM [Disabled]
Onboard 1394 Controller [Enabled]

High Definition Audio [Enabled]

Hier kdnnen Sie das High Definition Audio aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Front Panel Support Type [HD Audio]

Hier kénnen Sie den Modus des Fronttafelaudioanschlusses (AAFP) auf
Legacy AC’97 oder High-Definition Audio einstellen.
Konfigurationsoptionen: [AC97] [HD Audio]

Marvell Storage Controller [Legacy Mode]

Stellen Sie dieses Element auf RAID Mode ein, um mit den EXT_SATA1-2-
Anschltissen und den External SATA-Anschllissen ein RAID-Set zu erstellen.
Konfigurationsoptionen: [Legacy Mode] [RAID Mode] [Disabled]

Marvell Boot ROM [Enabled]

Dieses Element wird nur angezeigt, wenn das vorhergehende Element auf
[Legacy Mode] oder [RAID Mode] eingestellt wurde.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Marvell SAS [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den integrierten Marvell SAS Controller.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled)]

SAS Boot ROM [Enabled]
Dieses Element erscheint nur dann, wenn das vorherige Element auf
[Enabled] gestellt ist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

R Durch die Beschrédnkungen der DOS-Umgebung kann nur ein Boot-ROM
aktiviert und als Boot-Gerét eingerichtet werden. Wenn Sie das Element Marvell
Storage Boot ROM aktivieren oder den ICH10R SATA-Modus auf [RAID]

einstellen, wird das Element SAS Boot ROM deaktiviert und ausggeblendet.

Realtek LAN1/2 [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den integrierten Marvell LAN-Anschluss 1/2.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled)]
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LAN Boot ROM [Disabled]
Dieses Element erscheint nur dann, wenn das vorherige Element aktiviert ist.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Onboard 1394 Controller [Enabled]

Hier kénnen Sie den integrierten IEEE 1394a-Controller aktivieren oder
deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

3.54 USB Configuration

Die Elemente in diesem Menti gestatten Ihnen, die USB-verwandten Funktionen
einzustellen. Wéhlen Sie ein Element aus und drticken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

USB Configuration

Enables support for

USB Devices Enabled: legacy USB. AUTO

1 Mouse option disables

legacy support if

USB Functions [Enabled] no USB devices are
USB 2.0 Controller [Enabled] connected.
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
BIOS EHCI Hand-Off [Enabled]
Legacy USB Support [Auto]

+== Select Screen
1 Select Item
+-  Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Das Element USB Devices Enabled zeigt die automatisch ermittelten Werte
an. None wird angezeigt, wenn kein USB-Gerét erkannt wurde.

USB Functions [Enabled]

Hier kénnen Sie die USB Host Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Die folgenden Elemente werden nur angezeigt, wenn USB Functions auf
[Enabled] eingestellt ist.

USB 2.0 Controller [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den USB 2.0-Controller.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

Hier kénnen Sie den USB 2.0 Controller-Modus auf HiSpeed (480 Mbps) oder
FullSpeed (12 Mbps) einstellen. Konfigurationsoptionen: [FullSpeed] [HiSpeed]
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Das Element USB 2.0 Controller Mode wird nur angezeigt, wenn das Element
USB 2.0 Controller aktiviert ist
BIOS EHCI Hand-off [Enabled]

Hier kénnen Sie die Untersttitzung flir Betriebssysteme ohne vollautomatische
EHCI-Funktion einrichten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Legacy USB Support [Auto]

Hier kénnen Sie die Unterstuitzung flir USB-Geréte auf &lteren Betriebssystemen
aktivieren oder deaktivieren. Die [Auto]-Einstellung veranlasst das System, beim
Starten nach USB-Geréten zu suchen. Wenn USB-Gerdate erkannt wurden, wird
der USB-Controller Legacy-Modus aktiviert, wenn nicht, wird die Legacy USB-
Unterstlitzung deaktiviert. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

3.5.5 PCIPnP

Die Elemente im PCI PnP-Menti gestatten lhnen, die erweiterten Einstellungen fuir
PCI/PnP-Gerate zu andern.

Advanced PCI/PnP Settings NO: lets the BIOS
5 5 5 configure all the
WARNING: Setting wrong values in below sections devices in the system.
may cause system to malfunction. YES: lets the
Plug And Play O/S [No] operating system

configure Plug and

Play (PnP) devices not
required for boot if
your system has a Plug
and Play operating
system.

#== Select Screen
11 Select Item
SES Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Plug And Play O/S [No]

BIOS konfiguriert alle Gerate des Systems, wenn [No] gewahlt wurde. Wenn Sie
ein Plug&Play-Betriebssystem verwenden und [Yes] gewahlt haben, konfiguriert
das Betriebssystem die Plug&Play-Geréte, die flir das Starten des Systems
benétigt werden. Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]
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3.6 Power-Menii

Die Elemente im Power-Ment gestatten Ihnen, die Einstellungen flir das APM
(Advanced Power Management) zu &ndern. Wéhlen Sie das gewtinschte Element
aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

BIOS SETUP UTILITY
Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit

Select the ACPI state

Suspend Mode [Auto]

Repost Video on S3 Resume [No] ;i:deigr EXEEST
ACPI 2.0 Support [Disabled] P .

ACPI APIC Support [Enabled]

k APM Configuration
# Hardware Monitor

#== Select Screen
11 Select Item
= Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

3.6.1 Suspend Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den Advanced Configuration und Power Interface (ACPI)-Status
im System-Suspend-Modus einstellen.
Konfigurationsoptionen: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]

3.6.2 Repost Video on S3 Resume [No]

Hier kdnnen Sie bestimmen, ob ein VGA BIOS POST beim Aufwachen vom S3/
STR ausgeftihrt werden soll. Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]

3.6.3  ACPI 2.0 Support [Disabled]

Hier kénnen Sie mehr Tabellen fir ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface) 2.0-Spezifikationen hinzufligen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

3.6.4 ACPI APIC Support [Enabled]

Hier kénnen Sie die ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-
Unterstlitzung in der ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) aktivieren
oder deaktivieren. Der ACPI APIC-Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste
einbezogen, wenn [Enabled] gewéhlt wurde.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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3.6.5  APM Configuration

BIOS SETUP UTILITY
Power

APM Configuration <Enter> to select

whether or not to
Restore on AC Power Loss [Power Off] restart the system

. after AC power loss.

Power On By RTC Alarm [Disabled]
Power On By PCI Devices [Disabled]
Power On By PCIE Devices [Disabled]
Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

#= Select Screen
11 Select Item
= Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Restore On AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] Idsst den Computer nach einem Stromausfall ausgeschaltet bleiben.
[Power On] schaltet den Computer nach einem Stromausfall erneut ein. [Last
State] veranlasst den Computer in den urspriinglichen Status vor dem Stromausfall
- ausgeschaltet oder eingeschaltet - zurtickzukehren.

Konfigurationsoptionen: [Power Off] [Power On] [Last State]

Power On By RTC Alarm [Disabled]

Hier kénnen Sie festlegen, ob RTC ein Weck-Ereignis erzeugen kann. Wenn
dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, werden die Elemente RTC Alarm
Date/ RTC Alarm Hour/ RTC Alarm Minute/ RTC Alarm Second mit festgelegten
Werten vom Benutzer einstellbar. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PCI Devices [Disabled]

Bei der Einstellung auf [Enabled] kénnen Sie das System tiber eine PCI-Karte aus
dem S5-Zustand wecken lassen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PCIE Devices [Disabled]

Hier kénnen Sie festlegen, ob das System durch eine PCI Express-Karte
eingeschaltet werden kann. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Hier kdnnen Sie festlegen, ob das System sich durch bestimmte Tasten an der
Tastatur einschalten I&sst. Diese Funktion bendtigt eine ATX-Stromversorgung, die
mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]
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3.6.6

Hardware Monitor

BIOS SETUP UTILITY
Power

Hardware Monitor

CPU Temperature [42.5°C/108.5°F]

MB Temperature [36°C/96.5°F] E pSIailze

CPU Fan Speed [2057RPM]

CPU Q-Fan Control [Disabled]

Chassis Fan 1 Speed [N/A]

Chassis Fan 2 Speed [N/A]

Chassis Fan 3 Speed [N/A]

Chassis Q-Fan Control [Disabled]

LS LT LU X2 #== Select Screen
11 Select Item

CPU Voltage [ 1.176V] - "

3.3V Voltage [ 3.168V] ;1 GeChangle HFJ.leld

5V Voltage [ 5.022v] o LR A : Pt

12V Voltage [11.800V] e E:‘i’te: Shefel 1l

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

CPU Temperature [xxx°C/xxx°F]
MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt die Motherboard- und CPU-
Temperaturen automatisch und zeigt sie an. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die
erkannten Temperaturwerte nicht anzeigen lassen méchten.

CPU Fan Speed [xxxxRPM] oder [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU-
Lifterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der
Lufter nicht mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in
dem Feld angezeigt.

CPU Q-Fan Control [Disabled]

Hier kénnen Sie den CPU Q-Fan-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn CPU Q-Fan Control aktiviert ist.

~— CPU Fan Profile [Standard]
Hier kénnen Sie das passende Leistungsniveau des CPU-Lufters einstellen.
Wenn [Standard] eingestellt ist, passt sich die Luftergeschwindigkeit
automatisch der CPU-Temperatur an. [Silent] stellt auf minimale
Geschwindigkeit flir leisen Lufterbetrieb ein, mit [Turbo] wird die maximale
Luftergeschwindigkeit erreicht. Konfigurationsoptionen: [Standard] [Silent]
[Turbo]

Chassis Fan 1/2/3 Speed [xxxxRPM] oder [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die
Gehduselufterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an.
Wenn der Lufter nicht mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist,
wird “N/A” in dem Feld angezeigt.
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Chassis Q-Fan Control [Disabled]

Hier kénnen Sie den Gehduse Q-Fan-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Chassis Q-Fan Control aktiviert
ist.

Chassis Fan Profile [Standard]

Hier kénnen Sie das passende Leistungsniveau des ASUS Q-Fan einstellen.
Wenn [Standard] eingestellt ist, passt sich die Liiftergeschwindigkeit
automatisch der Gehdusetemperatur an. [Silent] stellt auf minimale
Geschwindigkeit fir leisen Lufterbetrieb ein, mit [Turbo] wird die maximale
Luftergeschwindigkeit erreicht. Konfigurationsoptionen: [Standard] [Silent]
[Turbo]

Power Fan Speed [xxxxRPM] oder [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die
Netzteillifterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn
der Lfter nicht mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A”
in dem Feld angezeigt.

CPU Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch
tiber den integrierten Spannungsregler. Wéhlen Sie [Ignored], wenn Sie die
erkannte Spannung nicht anzeigen lassen méchten.
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3.7

Boot-Menii

Die Elemente im Boot-Menli gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu dndern.
Wiéhlen Sie das gewtinschte Element aus und driicken Sie anschlieBend die

<Eingabetaste>, um das Untermen( anzeigen zu lassen.

Main Ai Tweaker

BIOS SETUP UTILITY

Advanced Power

Boot]

Tools Exit

Boot Settings

B  Boot Device Priority

B Security

3.7.1

B  Boot Settings Configuration

Specifies the Boot
Device Priority
sequence.

A virtual floppy disk
drive (Floppy Drive B:
) may appear when you
set the CD-ROM drive
as the first boot
device.

#=% Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit

Boot Device Priority

BIOS SETUP UTILITY
Boot]

Boot Device Priority

1st Boot Device
2nd Boot Device
3rd Boot Device

[Removable Dev.]
[Hard Drive]
[ATAPI CD-ROM]

Specifies the boot
sequence from the
available devices.

A device enclosed in

parenthesis has been
disabled in the
corresponding type
menu.

#== Select Screen
1l Select Item
= Change Option
Fl General Help
F10 sSave and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

1st ~ xxth Boot Device [xxx Drive]

Diese Elemente bestimmen die Bootgeréteprioritdt der verfligbaren Geréte. Die
Anzahl der auf diesem Bildschirm angezeigten Gerate héngt von der Anzahl der in
diesem System installierten Geréte ab.

Konfigurationsoptionen: [Removable Dev.] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM]
[Disabled]
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3.7.2 Boot Settings Configuration

BI1O OP U Y
Boot]

Boot Settings Configuration Allows BIOS to skip
Quick soot [Enabied) Soriin s e
Full Screen Logo [Enabled] decreagé T e
AddOn ROM Display Mode [Force BIOS] o o Tt e
Bootup Num-Lock [On] e

Wait for ‘Fl’ if Error [Enabled] y .

Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

#==% Select Screen
1l Select Item
= Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Quick Boot [Enabled]

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche
Einschaltselbsttests (POST) ausgelassen werden. Das BIOS fuhrt alle POST-
Elemente aus, wenn [Deaktiviert] gewéhlt wurde.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

Hier kénnen Sie die Anzeige eines Vollbildschirm-Logos aktivieren oder
deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Wéhlen Sie [Enabled] fir dieses Element, um die ASUS MyLogo 2-Funktion zu
verwenden.

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

Hier kénnen Sie den Anzeigemodus fiir optionales ROM einstellen.
Konfigurationsoptionen [Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

Hier kénnen Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen.
Konfigurationsoptionen: [Off] [On]

Wait for ‘F1’ If Error [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] wartet das System auf das Drticken der F1-Taste,
wenn Fehler auftreten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] zeigt das System “Press DEL to run Setup” (Entf
driicken, um Setup aufzurufen) wahrend des POSTs an.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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3.7.3 Security

Die Elemente im Security-Ment gestatten Ihnen, die Systemsicherheits-einstellungen
zu &ndern. Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend
die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Boot]

Security Settings <Enter> to change
password.

<Enter> again to
disabled password.

Change Supervisor Password
Change User Password

#== Select Screen
1 Select Item
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Change Supervisor Password

Wahlen Sie dieses Element, um das Supervisor-Kennwort einzurichten oder zu
dndern. Das Element “Supervisor-Kennwort” auf dem Oberteil des Bildschirms zeigt
die Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Supervisor-Kennwort ein:

1. Waéhlen Sie das Change Supervisor Password-Element und drticken
anschlieBend die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben
und/oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und drticken anschlieBend die
<Eingabetaste>.

3. Bestéatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.

Um das Supervisor-Kennwort zu dndern, folgen Sie bitte denselben Schritten wie
zur Einstellung eines Benutzerkennwortes.

Um das Supervisor-Kennwort zu entfernen, wahlen Sie bitte Change Supervisor
Password und driicken anschlieBend die Eingabetaste. Daraufhin wird die
Meldung “Password Uninstalled” angezeigt.

4& Wenn Sie Ihr BIOS-Kennwort vergessen, kénnen Sie es I6schen, indem Sie das
CMOS Real Time Clock (RTC)-RAM léschen. Siehe Abschnitt 2.6 “Jumper”.

Nachdem Sie ein Supervisor-Kennwort eingerichtet haben, werden die anderen
Elemente angezeigt, damit Sie die anderen Sicherheitseinstellungen &ndern kénnen.
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Security Settings <Enter> to change

password.
<Enter> again to
disabled password.

Change Supervisor Password

User Access Level [Full Access]
Change User Password

Clear User Password

Password Check [Setup]

User Access Level [Full Access]
Hier kénnen Sie die Zugriffseinschrankungen flir die Setup-Elemente einstellen.
Konfigurationsoptionen: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

No Access verhindert, dass der Benutzer auf das Setupprogramm zugreift.

View Only erlaubt dem Benutzer das Setupprogramm zu 6ffnen, aber keine
Werte zu dndern.

Limited erlaubt dem Benutzer nur bestimmte Elemente wie z.B. Datum und
Zeit zu d@ndern.

Full Access erlaubt dem Benutzer alle Elemente im Setupprogramm
anzuschauen und zu éndern.
Change User Password

Waéhlen Sie das Element, um das Benutzer-Kennwort einzurichten oder zu
dndern. Das Element “User Password” oben auf dem Bildschirm zeigt die
Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Benutzer-Kennwort ein:
1. Wahlen Sie “Change User Password” und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/
oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und driicken Sie die <Eingabetaste>.

3.  Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.
Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Benutzer-Kennwort zu dndern.

Clear User Password
Waéhlen Sie dieses Element, um das Benutzerkennwort zu I6schen.

Password Check [Setup]

Bei der Einstellung [Setup] prtift das BIOS das Benutzer-Kennwort, wenn das
Setupprogramm gestartet wird. Bei der Einstellung [Always] priift das BIOS das
Benutzer-Kennwort beim Starten des Setupprogramms sowie beim Starten des
Systems. Konfigurationsoptionen: [Setup] [Always]

ASUS P6T WS Professional



3-40

3.8 Tools-Menii

Die Elemente im Tools-Ment gestatten lhnen, die Einstellungen fiir besondere
Funktionen zu verdndern. Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drlicken
Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um das Unterment anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced Power Boot Exit

Ai Tweaker

Press ENTER to run

ASUS EZ Flash 2 the utility to select
and update BIOS.

Express Gate [Enabled] This utility doesn't

Enter OS Timer [10 Seconds] support :

Reset User Data [No] 1.NTFS format

B ASUS O.C. Profile
F Ai Net 2

4= Select Screen

1l Select Item

ar= Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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3.8.1 ASUS EZ Flash 2

Hier kénnen Sie ASUS EZ Flash 2 ausfihren. Wenn Sie die <Eingabetaste>
driicken, erscheint eine Bestatigungsnachricht. Wahlen Sie mit der linken/rechten
Pfeiltaste zwischen [Yes] oder [No] und drticken Sie die <Eingabetaste>, um lhre
Wahl zu bestétigen. Siehe Abschnitt 3.1.2 fur Details.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.30

FLASH TYPE: MXIC 25L1605A
Current ROM Update ROM

BOARD: BOARD:
VER: :
DATE: :

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Dri fo
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [Esc] Ex:
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3.8.2 Express Gate [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Express Gate-Funktion. Bei ASUS Express Gate
handelt es sich um eine direkt zu startende Arbeitsumgebung mit Zugriff auf
Skype und das Internet. Details sieche Abschnitt 4.3.9 ASUS Express GATE SSD.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Enter OS Timer [10 Seconds]

Legt die Zeitdauer fest, die das System nach dem Offnen der Express Gate
Startanzeige wartet, bevor das Betriebssystem hochgefahren wird. Die
Option [Prompt User] bedeutet, dass die Startanzeige so lange angezeigt
wird, bis vom Benutzer eine Eingabe erfolgt.

Konfigurationsoptionen: [Prompt User] [1 second] [3 seconds] [5 seconds]
[10 seconds] [15 seconds] [20 seconds] [30 seconds]

Reset User Data [No]
Léscht die Express Gate Benutzerdaten.
Konfigurationsoptionen: [No] [Reset]

Bei der Einstellung auf [Reset] sollten Sie nicht vergessen, die BIOS-
Einstellungen zu speichern, so dass die Benutzerdaten beim néchsten
Aufrufen von Express Gate geléscht werden. Dies schlieBt die Express
Gate-Einstellungen sowie persdnliche Informationen im Web-Browser
(Lesezeichen, Cookies, Verlauf, etc.) mit ein. Falls die gestérten
Einstellungen einen erfolgreichen Start der Software verhindern, kann dies
sehr ntzlich sein.

% Der Assistent wird erneut ausgeftihrt, wenn Sie Express Gate nach einem Reset
das erste Mal wieder ausflihren.
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3.8.3  ASUS O.C. Profile

Mit diesem Element kénnen Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.

0.C. PROFILE Configuration
Save BIOS settings

0.C. Profile 1 Status : Default-Profile to Profile 1
0.C. Profile 2 Status : Default-Profile

Add Your CMOS Profile.

Name : [Default-Profile]

Save To : [Uninstalled]
Load CMOS Profile.

Load From : [Blank]

Start O0.C. Profile

Add your CMOS Profile

Diese Funktion erlaubt Ihnen die vorliegende BIOS-Datei in den BIOS-Flash-
Speicher zu speichern. Geben Sie unter dem Element Name |hren Profilnamen
ein. Wahlen Sie anschlieBend unter dem Element Save To eine Profilzahl, um lhre
CMOS-Einstellungen zu speichern. Sie kénnen zwei (2) CMOS-Profile speichern.

Load CMOS Profile

Hier kdnnen Sie die zuvor im BIOS Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden.
Drticken Sie die <Eingabetaste>, um die Datei zu laden.

Start O.C. Profile

Hier kénnen Sie mit Hilfe des Programms das CMOS speichern und laden.
Driicken Sie die <Eingabetaste>, um das Programm zu starten zu laden.

ASUSTek 0.C. Profile Utility V1.30

Current CMOS Restore CMOS

BOARD : BOARD:
VER: VER:
DATE: DATE:

Note
[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info
[Up/Down/Home/End] Move [B] Backup [Esc] Exit

(nur im FAT 32/16/12-Format).

Das System darf wéhrend der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

%f +  Diese Funktion untersttitzt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten
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3.8.4 Ai Net 2
Tools

Check Marvell LAN
AI NET 2 .
Pair Status Length cable during POST.
Check Realtek LAN cable [Disabled]

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

Check Marvell LAN Cable [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den Marvell LAN-Kabeltest wahrend des Power-On
Self-Test (POST).
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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3.9 Exit-Menii

Die Elemente im Exit-Menu gestatten Ihnen, die optimalen oder
abgesicherten Standardwerte fiir die BIOS-Elemente zu laden, sowie lhre
Einstellungsédnderungen zu speichern oder zu verwerfen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Ai Tweaker Advanced Power Boot Tools Exit

Exit Options Exit system setup

Exit & Save Changes afterisavingithe
changes.

Exit & Discard Changes

Discard Changes F10 key can be used

Load Setup Defaults for this operation.

#== Select Screen

1 Select Item
Enter Go to Sub Screen
Fl General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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% Mit <Esc> wird dieses Mend nicht sofort beendet. Wéhlen Sie eine der Optionen
aus diesem Menti oder drticken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

Exit & Save Changes

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wahlen Sie diese Option aus dem Exit-Mendj,
damit die ausgewé&hlten Werte im CMOS-RAM gespeichert werden. Das CMOS-RAM
wird, unabhdngig davon ob der PC aus- oder eingeschaltet ist, von einer integrierten
Batterie mit Strom versorgt. Bei Wahl dieser Option erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wahlen Sie [Ok], um Anderungen zu speichern und das Setup zu beenden.

% Wenn Sie das Setup-Programm ohne Speichern der Anderungen beenden, fragt
Sie eine Meldung, ob Sie die Anderungen nicht zuvor speichern mdchten. Durch
Driicken der <Eingabetaste> werden Anderungen beim Beenden gespeichert.

Exit & Discard Changes

Wahlen Sie diese Option nur, wenn Sie die Anderungen im Setup-Programm nicht
speichern méchten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort
gedndert haben, erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestétigung.

Discard Changes

Diese Option ignoriert Ihre Anderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte
wieder her. Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestétigung. Wahlen Sie [OKk],
um Anderungen zu ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.

Load Setup Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Ments mit den
Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint
ein Bestétigungsfenster. Wahlen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wéhlen
Sie [Exit & Save Changes] oder &ndern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte in
das besténdige RAM speichern.
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Support-DVD, die dem Motherboard-
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4.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard unterstiitzt Windows® XP/ 64-Bit XP/ Vista™-Betriebssysteme.

Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und die dazugehdrigen
Updates, um die Funktionen Ihrer Hardware zu maximieren.

Sie nur die Einstellungsprozeduren, die in diesem Kapitel beschrieben
~ sind. Beziehen Sie sich auf die Dokumentation Ihres Betriebssystems fiir
detaillierte Informationen.

+  Fur eine bessere Kompatibilitdt und Systemstabilitdt vergewissern Sie
sich bitte, dass das Windows® XP Service Pack 2 oder neuere Versionen
installiert sind, bevor Sie die Treiber installieren.

+ Wenn Sie Windows® Vista verwenden, miissen Sie vor der Installation von

% +  Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen

Treibern und Anwendungen das Windows® Vista Service Pack 1 installieren.

Updates flir Windows Vista kénnen Sie im Microsoft® Download Center
(www.microsoft.com/downloads) herunterladen.

4.2 Support-DVD-Informationen

Die mitgelieferte Support-DVD enthélt die Treiber, Anwendungs-Software und
Hilfsprogramme, die Sie installieren kdnnen, um alle Motherboard-Funktionen
nutzen zu kénnen.

% Der Inhalt der Support-DVD kann jederzeit und ohne Anktindigung gedndert
werden. Bitte besuchen Sie flir Updates die ASUS-Webseite (www.asus.com).

4.21 Ausfiihren der Support-DVD

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die DVD zeigt automatisch
das Treiberment an, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist.

[ A oo e e— R e T =g

Klicken Sie auf
ein Element, um
die Support-DVD-
/Motherboard-
Informationen
anzuzeigen.

Klicken Sie zur Installation auf das entsprechende Element.

DVD, um die Datei ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken

% Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-
b Sie auf ASSETUP.EXE, um die DVD auszuftihren.
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4.2.2 Drivers-Menii

Das Drivers-Menti zeigt die verfligbaren Geratetreiber, wenn das System
installierte Gerate erkennt. Installieren Sie die nétigen Treiber, um die Geréte zu
aktivieren.

Drivers

Egar A
K

Hier klicken, um weitere
Optionen anzuzeigen

- Hier klicken, um zur
vorherigen Anzeige
zurlickzukehren

ASUS InstAll - Installation Wizard for Anti-Virus and Drivers Utility

Diese Option installiert mit Hilfe des Installationsassistenten sdmtliche Treiber und
die Antiviren-Software.

Norton Internet Security 2008

Installiert Norton Internet Security 2008, um Ihren PC vor den neuesten Viren zu
schutzen.

Intel Chipset Inf Update Program
Installiert das Intel® Chipset Inf-Aktualisierungsprogramm.
SoundMAX ADI Audio Driver

Installiert den SoundMAX® AD2000B Audiotreiber und die dazugehérige
Anwendung.

Marvell 61xx SATA Driver
Installiert den Marvell® 61xx SATA-Treiber.
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Marvell 64xx/63xx SAS Driver

Installiert den Marvell® 64xx/63xx SAS-Treiber.
Realtek RTL8168C/RTL8111C LAN Driver
Installiert den Realtek® Gigabit Ethernet-Treiber.

Realtek Teaming Utility
Installiert die Realtek” Teaming-Anwendung.

ASUS TurboV

Diese Optioninstalliert ASUS TurboV, das fortschrittliche Ubertaktungshilfsprogramm
flir eine auBergewdhnliche Ubertaktung.

ASUS EPU-6 Engine
Installiert den ASUS EPU-6 Engine-Treiber und die dazugehérige Anwendung.

ASUS Express Gate
Installiert die ASUS Express Gate SSD Aktualisierungsanwendung.

ASUS P6T WS Professional



4-4

4.2.3 Utilities-Menii

Das Utilities-Meni zeigt die Anwendungen und andere Software, die das Motherboard
unterstitzt.

e L e e

| vmn i et | bt )
Utilities

F

LT T
e

Hier klicken, um weitere
Optionen anzuzeigen

Utilities

LT T
e

Hier klicken, um zur
vorherigen Anzeige
zurlickzukehren

ASUS InstAll-Installation Wizard for Utilities
Installiert alle Anwendungen tber den Installationsassistenten.

ASUS Update

Das ASUS Update-Hilfsprogramm gestattet lhnen, das Motherboard-BIOS in der
Windows®-Umgebung zu aktualisieren. Dieses Hilfsprogramm benétigt eine Internet-
verbindung, entweder durch ein Netzwerk oder einen Internet Service Provider
(ISP).

ASUS PC Probe Il

Dieses Hilfsprogramm (iberwacht die Luftergeschwindigkeit, Prozessortemperatur
und die Systemspannung und alarmiert Sie, wenn ein Problem erkannt wird. Dieses
Hilfsprogramm hilft Ihnen, Ihren Computer in bester Arbeitskondition zu halten.

Kapitel 4: Software-Unterstiitzung



Marvell RAID Utility
Diese Option installiert das Marvell RAID-Hilfsprogramm.

Adobe Acrobat Reader 8

Installiert Adobe® Acrobat® Reader, um lhnen das Offnen, Lesen und Drucken von
Dokumenten im Portable Document Format (PDF) zu ermdglichen.

Ulead Burn.Now

Installiert die Ulead Burn.Now-Anwendung, mit der Audio-DVDs, CDs und
Datendisks erstellt werden kénnen.

Corel MediaOne Starter

Installiert die Corel MediaOne Starter-Anwendung, mit der Multimedia-Daten
einfach bearbeitet, freigegeben und geschlitzt werden kénnen.

Ulead Photolmpact 12 SE
Installiert die Photolmpact Bildbearbeitungs-Software.

CyberLink PowerBackup

Installiert die CyberLink PowerBackup-Anwendung, mit der Ihre Dateien einfach
gesichert und wiederhergestellt werden kénnen.

Winzip 11
Installiert die Winzip-Anwendung, zur einfachen Komprimierung und Sicherung von
Daten.
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4.2.4 Make disk-Menii

Das Make Disk-Ment enthélt Elemente zum Erstellen einer Intel ICH10R oder
Marvell® 61xx-Treiberdiskette.

Make disk

o y i
e et B o F

Intel ICH10R 32/64 bit RAID/AHCI Driver Disk
Hier kénnen Sie eine ICH10R 32/64bit RAID/AHCI-Treiberdiskette erstellen.

Marvell 61xx 32/64bit SATA RAID Driver

Erméglicht Ihnen die Erstellung einer Marvell® 61xx 32/64bit SATA RAID-
Treiberdiskette.

Marvell 64xx/63xx SAS Controller Driver

Diese Option erlaubt lhnen eine Marvell® 63xx/64xx SAS-Treiberdiskette fir das
32/64Bit-System zu erstellen.

Das Motherboard besitzt keinen Diskettenlaufwerksanschluss. Sie missen ein
USB-Diskettenlaufwerk benutzen, wenn Sie eine Bootdiskette erstellen wollen.
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4.2.5 Manual-Menii

Das Manual-Meni enthdlt eine Liste von zusétzlichen Benutzerhandbtichern. Klicken
Sie auf ein Element, um das Verzeichnis des Handbuches zu éffnen.

Die meisten Benutzerhandblicherdateien liegen im Portable Document Format
(PDF) vor. Installieren Sie zuerst Adobe® Acrobat® Reader aus dem Menti
M Utilities bevor Sie diese Handbuchdatei 6ffnen.

W= T T P P apovierd el L i Vi E.%

4.2.6 ASUS Kontaktdaten
Klicken Sie auf den Tab Contact, um die ASUS Kontaktinformationen anzuzeigen. Sie
finden diese Informationen auch auf der ersten Innenseite der Benutzeranleitung.

[ T P G P b mvid el £ P W =
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4.2.7 Weitere Informationen

Die Elemente in der rechten oberen Ecke liefern ihnen zusétzliche Informationen zum
Motherboard und dem Inhalt der Support-DVD. Klicken Sie auf ein Symbol, um die
entsprechenden Informationen anzuzeigen.

Motherboard Info

Zeigt die allgemeinen Spezifikationen des Motherboards an.

[ T e T Pt e e e =]

R N e W

Drivers
s .
Phasis st dums as B

gk ks

[

DVD durchsuchen
Zeigt den Inhalt der Support-DVD in einem Fenster an.
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Formular fiir technische Unterstiitzung

Zeigt das Formular fur eine technische Unterstlitzungsanfrage an, welches bei
technischen Anfragen ausgefllt werden muss.

(e =
Ton Bl Apemp G simy

e ] kT

et A ia Bl B F T8N

Loswans mas CEL T ma
e al Wam e Caia)

w58 REF I
BEGE LA

Tty
e
e gmaacy

Dateiliste
Zeigt den Inhalt der Support-DVD sowie eine kurze Beschreibung im Textformat

an.

Gy [ o iR
T b Apes e sy

F1Tn Dbt for (b v bl njmrd asPimice Far S51 wh Sas mmbim di d

Hile v bwaripim

TARTERS Cliwal Balbears Townallonlon W iTiny wh 164087 fw winds
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4.3 Software-Informationen

Die meisten Anwendungen auf der Support-DVD besitzen Assistenten, die Sie in
geeigneter Weise durch die Installation flihren. Weitere Informationen finden Sie in
der Online-Hilfe oder den Readme-Dateien, die bei der Software enthalten sind.

431  ASUS MyLogo2™

Das Hilfsprogramm ASUS MyLogo2™ ermdglicht es lhnen, das Boot-Logo Ihren
Wiinschen anzupassen. Das Boot-Logo ist das Bild, welches wahrend des Power-On
Self-Tests (POST) erscheint. ASUS MyLogo2™ wird automatisch mit dem ASUS
Update-Hilfsprogramm von der Support-DVD installiert. Details siehe Abschnitt 4.2.3
Utilities-Meni.

R +  Bevor Sie ASUS MyLogo2™ benutzen, machen Sie mit dem Hilfsprogramm
Award BIOS Flash eine Sicherungskopie lhrer originalen BIOS-Datei, oder
beziehen Sie die neueste BIOS-Version von der ASUS-Webseite. Siehe
Abschnitt 3.1.3 AFUDOS-Programm.

Vergewissern Sie sich, dass das BIOS-Element Full Screen Logo auf
[Enabled] eingestellt ist, wenn Sie ASUS MyLogo2 benutzen méchten.
Siehe Abschnitt 3.7.2 Booteinstellungskonfiguration.

Sie kénnen ein eigenes Boot-Logo-Bild im GIF-Format erstellen.

So starten Sie ASUS MyLogo2™:

1. Starten Sie das ASUS Update-Hilfsprogramm. Details siehe Abschnitt “3.1.1
ASUS Update-Programm”.

2. Wabhlen Sie die Optionen aus der Liste und klicken Sie dann auf Next.

Markieren Sie die Option Launch MyLogo, um das System-Boot-Logo zu
ersetzen, bevor Sie das BIOS aktualisieren, und klicken Sie dann auf Next.

Wéhlen Sie Update BIOS from a file in der Liste und klicken Sie dann auf Next.

5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, suchen Sie die neue BIOS-Datei und klicken
Sie dann auf Next. Es erscheint das
ASUS MyLogo2-Fenster

6.  Wadhlen Siein der linken Fensterhélfte
das Verzeichnis, welches das Bild,
das Sie als Boot-Logo verwenden
mdchten, enthdlt.
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7. Wenn die Logo-Bilder in der rechten
Fensterhélfte erscheinen, wéhlen
Sie ein Bild aus, um es durch
Anklicken zu vergréBern.

8.  Stellen Sie das Boot-Logo auf lhre
gewlinschte GréBe ein, indem
Sie einen Wert im Feld Ratio
auswéhlen.

9.  Wenn die Anzeige zum ASUS Utility-Hilfsprogramm zurtickgekehrt ist,
aktualisieren Sie das originale BIOS, um das neue Boot-Logo zu laden.

10. Nach der Aktualisierung des BIOS starten Sie Ihren Computer neu, um das
neue Boot-Logo wahrend des POST anzuzeigen.

ASUS P6T WS Professional
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43.2  ASUS PC Probe I

Das Programm PC Probe Il iberwacht die wichtigsten Komponenten des
Computers und informiert Sie, falls Probleme entdeckt werden. PC Probe

Il erkennt unter anderem die Lufterdrehzahlen, die CPU-Temperatur und
Systemspannungen. Da PC Probe Il auf Software basiert, kénnen Sie mit der
Uberwachung beginnen, sobald der Computer eingeschaltet wird. Mit Hilfe dieses
Programms werden optimale Betriebsbedingungen flir Ihren Computer garantiert.

PC Probe Il Installieren
So installieren Sie PC Probe Il auf hrem Computer:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Falls auf lhrem
Computer die Autorun-Funktion aktiviert ist, wird der Treiberinstallation-
Registerreiter angezeigt.

DVD nach der Datei setup.exe im Ordner ASUS PC Probe II. Doppelklicken Sie

Falls Autorun auf lhrem Computer nicht aktiviert ist, suchen Sie auf der Support-
/ auf die setup.exe-Datei, um die Installation zu beginnen.

2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter, und dann auf ASUS PC Probe II.

3.  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu fertig
zu stellen.

PC Probe Il starten

Sie kénnen PC Probe Il direkt nach der Installation oder jederzeit vom Windows®
Desktop aus starten.

Um PC Probe Il vom Windows® Desktop aus zu starten, klicken Sie Start >
Programme > ASUS > PC Probe Il > PC Probe Il v1.00.43. Das PC Probe I
Hauptfenster wird angezeigt.

Wenn das Programm gestartet ist, erscheint das PC Probe II-Symbol in der Windows®-
Taskleiste. Klicken Sie dieses Symbol, um das Programm zu schlieBen oder wieder
herzustellen.

PC Probe Il verwenden

Hauptfenster

Im PC Probe lI-Hauptfenster
kénnen Sie den aktuellen Status
Ihres Systems Uberpriifen und

die Programmeinstellungen
verdndern. StandardméaBig wird im
Hauptfenster das Feld Preference
(Eigenschaften) angezeigt. Sie
kénnen das Feld schlieBen oder
wieder herstellen, indem Sie auf das Dreieck an der rechten Seite des
Hauptfensters klicken.

Klicken Sie hier, um das
Eigenschaften-Fenster zu schlieBen
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Schalter Funktion

Seowrzeh, | Offnet das Konfigurationsfenster

AVELY Offnet das Report-Fenster
oML Offnet das Desktop Management Interface-Fenster
PcI Offnet das Peripheral Component Interconnect-Fenster
wHI Offnet das Windows Management Instrumentation-Fenster

usAGE Offnet das Festplatten-, Speicher- und Prozessorbenutzungsfenster
g Zeigt die Eigenschaften oder blendet diese aus
(= Verkleinert das Programm
@ SchlieBt das Programm

Sensorenalarm

Wenn ein Systemsensor ein Problem feststellt, farbt sich der rechte Rand des
Hauptfensters rot, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt wird.

FLC FROBE T

x?z_,gﬂ;_.Jx_ 4 s

CRE R

-

Wenn die jeweilige Anzeige fiir diesen Uberwachungsbereich angezeigt
\{\_/ird, farbt sich diese ebenfalls rot. Genaueres hierzu im Abschnitt tiber die
Uberwachungsanzeigen.

Preference (Eigenschaften)

In diesem Feld des Hauptfensters kénnen Sie die | ikikakakais
Programmeigenschaften verdndern. Klicken Sie das 1 Top
Késtchen vor der jeweiligen Eigenschaft an, um sie SEEEER g gl

zu aktivieren oder zu deaktivieren.
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Hardwaretiiberwachungsanzeigen

Die Hardwareliberwachungsanzeigen geben die jeweiligen Werte wieder, die von
Systemsensoren flir Lufterdrehzahlen, CPU-Temperatur und Spannungen ermittelt
werden.

Die Hardwaretiberwachungsanzeigen kénnen in zwei verschiedenen Modi
angezeigt werden: sechseckig (groB) und rechteckig (klein). Wenn Sie die Option
“Enable Monitoring Panel” (Uberwachungsanzeige aktivieren) unter Preference
anwahlen, erscheinen die Uberwachungsanzeigen auf lhrem Computerdesktop.

S CpL
—

. GED =T Fm“ )

W ee

Kleine Anzeige

GroBe Anzeige

Position der Uberwachungsanzeigen veréndern

Um die Position der Uberwachungsanzeigen auf dem Desktop
zu verdndern, klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil |
in den Scheme-Optionen und wéhlen Sie eine Position aus der
Liste. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.

Bewegen der Uberwachungsanzeigen
Alle Uberwachungsanzeigen werden .
durch einen magnetischen Effekt ¥ CRU @"‘
gemeinsam bewegt. Wenn Sie eine ]
Uberwachungsanzeige von der Gruppe 33"!
I6sen wollen, klicken Sie auf das

Magnetsymbol. Jetzt kénnen Sie die
Anzeige unabhéngig von den anderen verschieben.

Veréndern der Sensorgrenzwerte
Sie kénnen die Sensorgrenzwerte in
der Uberwachungsanzeige mit Hilfe

der hier dargestellten Schaltfldchen Wert .
ode"r liber das Config-Fenster vergréBern — T \ e "m
verandern.
Wert W' =8
In der kleinen, rechteckigen Version  verkleinern —

der Uberwachungsanzeige lassen
sich die Sensorgrenzwerte nicht
verandern.
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Uberwachungsalarm
Die Uberwachungsanzeige wird rot, wenn ein Komponentenwert seine Grenzen

Uber- oder unterschreitet. Siehe hierzu die folgenden Abbildungen.

/% Grassis\
ey

¥ CHassls B

Kleine Anzeige

GroBe Anzeige

WMI Browser

Klicken Sie *™X. um den

WMI (Windows Management - -
Instrumentation)-Browser anzuzeigen. | e

Dieser Browser zeigt Informationen WMD frowrer
zur Verwaltung von Windows® an. i '
Klicken Sie ein Element von der linken il Aa
Seite an, um es auf der rechten Seite

anzuzeigen. Klicken Sie das Plus- Stk
Zeichen (+) vor dem Element WMI :

Information an, um die verfligbaren
Informationen anzuzeigen.

Sie kénnen den Browser vergréBern oder verkleinern, indem Sie das Fenster
an der rechten unteren Ecke ziehen.

DMI Browser

Klicken Sie «2**X um den DMI
(Desktop Management Interface)-

DMI Ercerser

Browser anzuzeigen. Dieser Besicrap Mancgement
Browser gibt Desktop- und Arfirfoa
Systeminformationen wieder. Klicken ——

L AL

Sie das Plus-Zeichen (+) vor dem
Element DMI Information an, um
die verfligbaren Informationen
anzuzeigen.
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PCI Browser )
Klicken Sie FCI ,um den PCI =

(Peripheral Component Interconnect)- e
Browser anzuzeigen. Dieser Browser AT Browser

liefert Informationen zu den in Ihrem
System installierten PCI-Geréaten.

Klicken Sie das Plus-Zeichen (+) vor
dem Element PCI Information an, po ot

um die verfligbaren Informationen n=-
anzuzeigen.

Usage
Der Usage-Browser zeigt Informationen zu CPU-, Festplatten und Speicherauslastung
in Echtzeit an. Klicken Sie Y25/ um den Usage-Browser anzuzeigen.

CPU-Auslastung

Der CPU-Registerreiter zeigt

in einem Diagramm die CPU-
Auslastung in Echtzeit an. Wenn
flir die CPU Hyper-Threading
aktiviert ist, wird die Auslastung
der zwei logischen Prozessoren in
zwei verschiedenen Diagrammen
angezeigt.

Festplattenspeicherauslastung
Der Hard Disk (Festplatten)-

Registerreiter zeigt den

freien und den belegten
Festplattenspeicher an. Auf der
linken Seite werden alle logischen
Laufwerke aufgelistet. Klicken

Sie ein Festplattenlaufwerk, um
dessen Informationen auf der
rechten Seite anzuzeigen. Das
Tortendiagramm im unteren Teil des Fensters zeigt den belegten (blau) und
verfligbaren (rosa) Festplattenplatz an.
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Speicherauslastung
Der Memory (Speicher)-

Registerreiter zeigt den
belegten und verfligbaren
physischen Speicher an. Das
Tortendiagramm im unteren Teil
des Fensters zeigt belegten
(blau) und den verfligbaren
(rosa) physischen Speicher an.

PC Probe Il konfigurieren
Klicken Sie "#=%, um die Sensorengrenzwerte anzusehen und zu verdndern.

Im Config-Fenster sind zwei Registerreiter: Sensor/Threshold (Sensorgrenzwerte)
und Preference (Eigenschaften). Der Sensor/Threshold-Registerreiter erméglicht
Ihnen, die Sensoren zu aktivieren, oder die Sensorengrenzwerte einzustellen. Der
Preference-Registerreiter 1asst Sie Sensoralarme einstellen oder die Temperaturskala
veréndern.

=43 Corfig

Ladt die Standard-
Grenzwerte fiir jeden Verwirft Ihre Lédt lhre
Sensor Verénderungen gespeicherte
Konfiguration

Ubernimmt Ihre
Verdnderungen Speichert Ihre

Konfiguration
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43.3  ASUS Al Suite

Mit ASUS Al Suite kénnen Sie die Programme EPU 6 Engine, Al Nap und Fan
Xpert einfach starten.

Al Suite installieren

So installieren Sie Al Suite auf Ihrem Computer:

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Das Treiberinstallations-
Ment erscheint, falls Autorun auf Inrem Computer aktiviert ist.

2. Klicken Sie auf Utilities, und dann auf Al Suite.

3. Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation fertigzustellen.

Al Suite starten

Sie kénnen Al Suite direkt nach der Installation oder jederzeit tiber den Windows®-Desktop
starten.

Um Al Suite vom Windows®-Desktop zu starten, klicken Sie auf Start > Alle
Programme > ASUS > Al Suite > Al Suite v1.xx.xx. Das Al Suite-Hauptfenster
wird angezeigt.

Nach dem Starten des Programms wird in der Windows®-Taskleiste das Al Suite-
Symbol angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um das Programm zu schlieBen oder
wieder in den Vordergrund zu holen.

Al Suite benutzen

Klicken Sie auf die EPU 6 Engine, Al Nap- oder Fan Xpert-Symbole, um das
jeweilige Programm zu starten, oder klicken Sie auf Normal, um das System in den
Normalzustand zurtickzuversetzen.

AISUITE

Stellt den urspriinglichen
Zustand wieder her

Startet Al Nap
Startet EPU—6
Engine

Startet Al Booster

Startet Fan Xpert
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Weitere Funktionstasten

}Slicken Sie auf H in der rechten Ecke des Hauptfensters, um das
Uberwachungsfenster zu éffnen.

Zeigt die CPU-
/System-Temperatur,
T CPU-/Arbeitsspeicher-
/PCIE-Spannung und
CPU-/Gehéuseliifter-
geschwindigkeit an.

— Zeigt die FSB-/CPU-
Frequenz an

Klicken Sie auf E in der rechten Ecke des erweiterten Fensters, um die
Temperatur von Celsius zu Fahrenheit umzuschalten.

PR 1050

2003.90..

o an ¥ ohd
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43.4  ASUS Al Nap

Diese Funktion gestattet Ihnen, wahrend lhrer Abwesenheit den Leistungsverbrauch
des Computers zu minimieren. Aktivieren Sie diese Funktion fur einen minimalen
Leistungsverbrauch und einen leisen Systembetrieb.

Nach der Al Nap-Installation von der mitgelieferten Support-DVD kénnen Sie das
Hilfsprogramm durch einen Doppelklick auf das Al Nap-Symbol in der Windows-
Startleiste starten.

Klicken Sie im Bestétigungsfenster auf Yes.

g N

Are you sure that you want to enter Al Map
mode?

ﬂL I Yes |I I Mo ] __,,r’u

Um den Al Nap-Modus zu beenden, drticken Sie den Systemhauptschalter oder eine
Maustaste. Klicken Sie dann im Bestétigungsfenster auf Yes.

£ Al Nap i |

Are pou zure that pou want to leave Al Map
mode?

ko A

rechtsklicken Sie auf das Al Suite-Symbol in der Taskleiste, wahlen Sie Al Nap
- und klicken Sie auf Use power button. Wahlen Sie diese Option wieder ab, um
die Funktion wiederherzustellen.

% Um die Funktion des Netzschalters von Al Nap auf Herunterfahren zu &ndern,
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4.3.5 ASUS Fan Xpert

ASUS Fan Xpert ermdglicht es dem Benutzer, die Liiftergeschwindigkeit

des CPU- und Geh&uselifters je nach der Umgebung einzustellen, um den
verschiedenen klimatischen Bedingungen auf der Welt im direkten Verhéltnis mit
der Systemlast gerecht zu werden. Verschiedene vorinstallierte Profile bieten
flexible Kontrollmdglichkeiten der Luftergeschwindigkeit, um eine gerduscharme
und optimal temperierte Arbeitsumgebung zu schaffen.

Nach der Installation von Al Suite von der mitgelieferten Support-DVD kénnen
Sie das Programm durch Doppelklicken auf das Al Suite-Symbol in der Windows-
Taskleiste und den anschlieBenden Klick auf die Q-Fan Plus-Schaltflache im Al
Suite-Hauptfenster starten.

Klicken Sie auf das Dropdown-Menti und die Lufternamen werden angezeigt.
Wéhlen Sie CPU Fan oder Chassis Fan.

O Offnet das
Kalibrierungs-Fenster

Dropdown-Menii —

Klicken Sie

hier, um das —
Dropdown-Menii
zu 6ffnen und
einen Liifter
auszuwdhlen.

Zeigt die aktuelle CPU-
—— Temperatur und das

verhéltnis an

____ SchlieBt das Fan

Speichert die —
pol \ Xpert-Programm
Lg

Einstellung

ASUS P6T WS Professional
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Liifterprofile

Disable: Deaktiviert die Fan Xpert-Funktion.

Standard: regelt die Liiftergeschwindigkeit bei normaler Benutzung

Silent: minimiert die Luftergeschwindigkeit fiir eine gerduscharme Umgebung
Turbo: steigert die Liiftergeschwindigkeit fur beste Kiihlung

Intelligent: regelt automatisch die Luftergeschwindigkeit je nach
Umgebungstemperatur
Stable: hdlt die Liftergeschwindigkeit auf gleicher Ebene, um den L&rm vom
standigen Wechsel der Geschwindigkeit zu unterbinden. Steigert die
Luftergeschwindigkeit, wenn die Temperatur 70°C Ubersteigt.
User: ermdglicht die teilweise Einstellung der CPU-Lufterprofile durch den
Benutzer

Flr den Chassis Fan, kénnen nur die Modi Disable/Standard/Silent/Turbo
ausgewdhlt werden.

SchlieBt das Konfigurationsfenster

Klicken Sie hier, um die Einstellung
von Liifterdrehzahlen und
Liiftergeschwindigkeit zu regeln
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43.6  ASUS EPU—-6 Engine

ASUS EPU—6 Engine ist eine Anwendung zur besseren Nutzung von
Energieressourcen. Sie bietet vier Modi, welche die Systemleistung verbessern
oder Energie einsparen. Der Auto-Modus schaltet sich automatisch je nach
aktuellem Systemstatus um. Sie kénnen die Einstellung der Modi, z.B. die CPU-
Frequenz, die vCore-Spannung und Lufterkontrolle, auch selbst einstellen.

6 Engine installieren

So installieren Sie 6 Engine auf Inrem Computer:

1. Legen Sie die Support-DVD ins optische Laufwerk. Wenn auf Ihrem
Computer die Autorun-Funktion aktiviert ist, erscheint daraufhin der
Treiberinstallations-Tab.

2.  Kilicken Sie auf den Drivers-Tab und klicken Sie dann auf ASUS EPU—6
Engine.

3. Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation fertigzustellen.

6 Engine starten

Starten Sie 6 Engine, indem Sie auf das 6
Engine-Symbol in der Taskleiste

doppelklicken. sl :
Beim ersten Start von 6 Engine wird p '..‘l'.:';'.'a...m'"..u'.‘:'..':.'.'.'...... y

. . . . T EPU Radlioin
die folgende Nachricht angezeigt, in

der Sie aufgefordert werden, zuerst ST ——

eine Kalibrierung durchzufihren. So .
kann das System die CPU-Eigenschaften erkennen, um den Stromverbrauch zu
optimieren.

Klicken Sie auf Run Calibration und warten Sie einen Augenblick. Das 6 Engine-
Hauptment wird angezeigt.

ASUS P6T WS Professional
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6 Engine-Hauptmenii

Zeigt CPU-
Stromverbrauch und
-Stromeinsparung an

Leuchtet auf, wenn die
Stromeinsparung aktiviert
wurde

Zeigt eine Nachricht an,
wenn keine Grafikkarten-
stromsparmaBnahme
erkannt wird

*Schaltet zwischen

Anzeige von C02-

Reduzierung Aktuell
Zeigt die CO2-  ynd Insgesamt hin
Reduzierung an nq her.

Zeigt —
aktuellen
Modus an

Auto-Modus Kalibrierung Beenden
Turbo-Modus ausfiihren
Hochleistungs-Modus Zeigt die
Systemeigenschaften
Stromspar-Modus jedes Modus an

Super-Stromspar-Modus

Erweiterte Einstellungen fiir jeden Modus (Details siehe néchste Seite)

% *« Klicken Sie auf _ , um den CO2-Verbrauch anzuzeigen, seit

der Renew-Button [Eyisssss &l das letzte Mal geklickt wurde

*» Klicken Sie auf _ , um den CO2-Verbrauch anzuzeigen, seit 6
Engine das letzte Mal gestartet wurde.
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Erweiterte Einstellungen

Klicken Sie auf NN im 6 Engine-Hauptment, um die
Konfigurationseinstellungen der einzelnen Modi anzuzeigen. Einige Optionen sind
grau unterlegt; dies bedeutet, dass sie nicht verdndert werden kénnen.

Auswahl eines
Modus

Regler-
Einstellung

Weitere
Optionen

Standardeinstellungen Einstellungen Abbrechen
wiederherstellen anwenden

Konfigurationsoptionen in den Erweiterten Einstellungen

Im Folgenden werden die Konfigurationsoptionen und ihre Definitionen erldutert.
CPU Frequency: Steigert oder senkt die CPU-Frequenz auf eine bestimmte
Prozentzahl.
vCore Voltage Downgrade: Senkt die CPU vCore-Spannung.

. High: Senkt die Spannung auf das héchste Niveau, zur
CPU-Energieeinsparung

. Small: Senkt die Spannung auf ein niedriges Niveau
+ Chipset Voltage Downgrade: Schaltet die Chipsatzspannung ein/aus

Turn Off hard disks: Schaltet die Laufwerke aus, wenn sie eine gewisse Zeit
lang nicht benutzt werden

CPU Loadline: Legt die CPU-Lastgrenze fest, um den Energieverbrauch der
CPU zu regeln

Light: Spart CPU-Energie zu einem niedrigen Niveau.
Heavy: Spart CPU-Energie zum héchsten Niveau.

ASUS P6T WS Professional

4-25



+ Fan Control: Regelt die Luftergeschwindigkeit, um Larm zu reduzieren und
Energie einzusparen

. Quiet: Verringert die CPU-Luftergeschwindigkeit und schaltet zwei
Gehduseltfter ab

. Slow: Verringert die Luftergeschwindigkeit des CPU-Lufters und zweier
Gehé&useltfter

+ Al Nap Idle Time: Startet den Al Nap-Modus, wenn das System einige Zeit
nicht genutzt wurde

Die folgende Tabelle zeigt die Konfigurationsoptionen fiir jeden Modus

Konfigurations-
optionen

CPU-Frequenz

vCore-
Spannungs-
senkung

Chipsatz-
Spannungs-
senkung

Festplatten
ausschalten

CPU-Lastgrenze

Liifterkontrolle

Al Nap
Nichtbenutzung

Turbo-Modus

Ubertaktung

+1% bis +30%

N/A

N/A

Nie /nach 3 Min

—nach 5 Std

N/A

N/A

Nie /nach 3 Min
—nach 5 Std

Modus

N/A

N/A

Nie /nach 3 Min
—nach 5 Std

N/A

N/A

Nie /nach 3 Min
—nach 5 Std

Hochleistungs-

Heruntertakten
-1% bis -50%

Gering/Mittel/
Hoch

Ein/Aus

Nie /nach 3 Min
—nach 5 Std

Gering/Mittel/
Schwer

BIOS-Einstellung/
Langsam

Nie /nach 3 Min
—nach 5 Std

Heruntertakten
-1% bis -50%

Gering/Mittel/
Hoch

Ein/Aus

Nie /nach 3 Min
—nach 5 Std

Gering/Mittel/
Schwer

BIOS-Einstellung/
Leise

Nie /nach 3 Min
—nach 5 Std
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4.3.7 ASUS TurboV

ASUS TurboV erméglicht eine Ubertaktung der CPU-Frequenz, CPU-Spannung,
QP1/Memory-Controller-Spannung und DRAM-Spannung unter Windows®, wobei
die Ubertaktung sofort wirksam wird, ohne zuvor das Betriebssystem zu verlassen
und neu zu starten.

'\ Lesen Sie bitte Ihre CPU-Dokumentation, bevor Sie die CPU-Spannungseinstellung
e\ andern. Eine sehr hohe Spannung kann u.U. die CPU beschadigen, wahrend eine
zu niedrige Spannung das System unstabil machen kann.

R +  Aus Grinden der Systemstabilitdt werden samtliche in ASUS TurboV
vorgenommenen Einstellungsénderungen nicht im BIOS gespeichert
und wirken beim néchsten Starten des Systems nicht mehr, um die
Systemstabilitét zu gewahrleisten. Sie kénnen die Funktion Save Profile
verwenden, um die von Ihnen vorgenommenen Ubertaktungseinstellungen
zu speichern und spéter nach dem Hochfahren von Windows das Profil
manuell zu laden.

+  Stellen Sie aus Griinden der Systemstabilitit die ASUS EPU 6-Engine auf
High Performance Mode ein, wenn Sie ASUS TurboV verwenden.

So starten Sie ASUS TurboV
1. Installieren Sie das ASUS TurboV-Programm von der Motherboard Support-CD.
2. Klicken Sie auf Start > Alle Programme > ASUS > TurboV > TurboV.

Die vorliegenden Einstellungen unter einem Profil speichern
|

Weitere Einstellungen

: o Sémtliche Sémtliche
anzeigen > M
¢ Zieleinstellungen Anderungen  Anderungen
Standardeinstellungen §ofort verwerfen
libernehmen Spannungseinstellungsbalken

Hinweise zur Ubertaktung:
+  Stellen Sie fir eine erhdhte Ubertaktungsféhigkeit zuerst die Elemente

& unter Ai Tweaker im BIOS ein, bevor Sie mit TurboV weitere einzelne
Einstellungen vornehmen.
Die Einstellung des Elements BCLK Frequency im BIOS beeinflusst den
verfligbaren Bereich der CPU-Frequenz in TurboV.
Fiir eine fortgeschrittene Ubertaktung: Stellen Sie BCLK-Frequenz im BIOS
auf 200MHz oder noch héher ein, damit der verfligbare Bereich in TurboV
zwischen 200MHz und 500MHz liegt.
Ftir eine allgemeine Ubertaktung:Stellen Sie BCLK-Frequenz im BIOS
auf einen Wert niedriger als 200MHz ein, damit der verfligbare Bereich in
TurboV zwischen 100MHz und 250MHz liegt.
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Menii fiir erweiterte Einstellungen

Klicken Sie auf Weitere Einstellungen auf dem Hauptfenster des Programms
TurboV, um einzelne Konfigurationsoptionen flir die CPU/Chipsatz-Spannung, die
DRAM-Bezugsspannung und den CPU-Multiplikator anzuzeigen.

Erweitert-Modus

Erweiterte CPU- und
DRAM-Spannungsteinstellungen

CPU-Multipliktoreinstellung

Hier dndern Sie den
CPU-Multiplikator

Hier wird die
CPU-Frequenz angezeigt

R +  Nur die Intel® Core™ i7 Extreme Edition Prozessoren untersttitzen die
CPU-Multiplikatoreinstellungsfunktion.

Stellen Sie zuerst das Element CPU Ratio Setting im BIOS auf [Auto] ein,
bevor Sie in TurboV die CPU-Multiplikatoreinstellungsfunktion verwenden.
Siehe Seite 3-26 fur Details.

Der auf der Seite CPU-Multiplikator angezeigte Wert kann méglicherweise
héher als Ihre CPU-Standardeinstellung sein. Dies ist durch die Intels
Dynamic Speed Technologie fiir eine automatische Ubertaktung hinsichtlich
des CPU-Multiplikators entstanden. Sie kénnen diese Funktion im BIOS
ausschalten, um den CPU-Multiplikator manuell einzustellen. Siehe Seite
3-27 flir Details.
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4.3.8 SoundMAX® High Definition Audioprogramm

Der ADI AD2000B High Definition Audio CODEC bietet durch das SoundMAX
® Audio-Hilfsprogramm mit AudioESP ™-Software 8-Kanal-Audio-Fahigkeiten,
um das ultimative Audioerlebnis am PC zu ermdglichen. Die Software ist mit
hochqualitativer Audio Synthes/Rendering, 3D Sound-Positionierung und
fortschrittlichen Spracheingabetechnologien ausgestattet.

Folgen Sie dem Installationsassistenten, um den ADI AD2000B Audio-Treiber
von der Motherboard-Support-DVD zu installieren und so das SoundMAX® Audio-
Programm zu aktivieren.

Wenn das SoundMAX® Audio-Hilfsprogramm richtig
installiert wurde, erscheint das SoundMAX®/-Symbol in
der Taskleiste.

A. SoundMAX Audio-Hilfsprogramm fiir Windows Vista™

Lautstdrke

Auf der Registerkarte Lautstérke kénnen Sie die Lautstérke der Wiedergabe-
und Aufnahmegerdte einzeln einstellen. Hier kénnen Sie ebenfalls das
Standard-Audioausgabe- sowie -eingabegerét festlegen.

4

Mit dem Schieberegler
die Geratelautstérke
einstellen

Ssetup

I
wis @ Anklicken, um

weitere Geréte
anzuzeigen

Anklicken, um
das Standardgerat
festzulegen

MG
DCVICLS
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Einstellungen
Auf der Registerkarte Einstellungen kénnen Sie die Multi-

Lautsprechereinstellungen vornehmen.

| il e ds Bk Larbrg

Vaolume

Einen Lautsprecher
anklicken, um die
Lautstérke des
Lautsprechers zu
testen.

Den Schieberegler
ziehen, um die
Lautstérke des
Lautsprechers einzeln
anzupassen.

Anklicken, um die
Center/Subwoofer-
Ausgabe im 5.1/7.1
Surround-Modus
umzuschalten

Anklicken, um die
Lautstérke samtlicher
Lautsprecher einzeln
zu testen

Anklicken, um eine Multi-Lautsprecherkonfiguration auszuwahlen

Wiedergabeeffekte

Auf der Registerkarte Wiedergabeeffekte die Sonic Focus-Soundeffekte

aktivieren oder deaktivieren und weitere Klangeinstellunge

| il e ds Bk Larbrg

e

n vornehmen.

Anklicken, um
Sonic Focus zu
aktivieren

Anklicken, um
Informationen zu
der Sonic Focus-
Lizenz anzuzeigen
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Aufnahmeeffekte
Auf der Registerkarte Aufnahmeeffekte kénnen Sie die
Mikrofoneinstellungen fiir qualitativ hochwertige Aufnahmeeffekte kalibrieren.

I e e—— ]

Volume

Ssetup ‘_f‘-

Laimreng Es = — Hier wéhlen Sie
: i eine gewiinschte
Verstérkung aus.

Anklicken, um die
ikrofonkalibrierung
zu starten

Anklicken, um die
Mikrofonlautstérke
zu erhéhen

Erweitert
Auf der Registerkarte Erweitert kdnnen Sie einzelne Einstellungen des
Hilfsprogramms vornehmen.

| il it s S
Volume |

r

Ssetup

Ladmreng Ew
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B. SoundMAX Audio-Hilfsprogramm fiir Windows XP™

Doppelklicken Sie unter Windows® XP Betriebssystemen auf das SoundMAX®-Symbol
in der Taskleiste, um das SoundMAX® Kontrollfenster zu 6ffnen.

Audio Setup Wizard Jack configuration

Durch Klicken auf das |81 -Symbol Diese Anzeige hilft Ihnen, die
im SoundMAX®-Kontrollpanel Audioanschlisse ihres Computer

kénnen Sie einfach Ihre Audio- entsprechend der installierten

Einstellungen konfigurieren. Folgen Audiogsrate zu konfigurieren.
Sie dazu einfach den nachfolgenden

Bildschirmanweisungen und genieBen

Sie das High Definition Audio-Erlebnis.

Jack Conliguration

orw T
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Adjust speaker volume

Diese Anzeige hilft Ihnen, die Lautstérke
zu regeln. Klicken Sie auf Test, um

die vorgenommenen Anderungen
anzuhdren.

Audio preferences

Adjust microphone volume

Diese Anzeige hilft Ihnen, die
Mikrofonlautstérke einzustellen. Sie
werden aufgefordert, den vorgegebenen
Text vorzulesen, damit der AudioWizard
wéhrend Sie sprechen die Lautstérke
einstellen kann.

Klicken Sie auf das ? -Symbol, um auf die Eigenschaftenseite zu gelangen.

Diese Seite gestattet lhnen, die verschiedenen Audio-Einstellungen zu veréndern.

General options

Klicken Sie auf den General-Tab, um lhre
Wiedergabe- und Aufnahmegerdte zu
waéhlen oder die Audio ESP™-Funktion
und den digitalen Ausgang zu aktivieren/
deaktivieren.

ASUS P6T WS Professional

Listening Environment options
MitdemKlickaufden Listening Environment-
Tab haben Sie die Mdglichkeit, lhre
Lautsprecherausgangseinstellungen zu
optimieren.




Microphone options

Mit dem Kilick auf den Tab Microphone haben Sie die Mdglichkeit, Ihre
Mikrofoneingangseinstellungen zu optimieren.

Erweiterte Mikrofonfunktionen

Sprachaufnahme
Aktiviert die Gerduschfilterfunktion. Erkennt sich wiederholende oder statische

Gerdusche wie z.B. Computerlifter, Klimaanlagen und andere Hintergrund-
gerdusche und entfernt diese wéhrend der Aufnahme im eingehenden Audio-
Stream. Aktivieren Sie diese Funktion flir eine bessere Aufnahmequalitét.

Directional Array
Empfangt nur die Téne im Empfangskegel und entfernt alle Interferenzen,

inklusive die der benachbarten Lautsprecher und Echos. Sie kénnen diese
Funktion aktivieren, um wéhrend Online-Spiele, MSN oder Skype einen klareren
Sound zu senden.

Speaker Phone
Diese fortgeschrittene echofreie Technik hilft Ihnen, Echos zu reduzieren und

deren Effekte bei den Sprachaufnahmegeraten zu minimieren. Sie kénnen diese
Funktion aktivieren, wenn Sie Konferenzanrufe flihren, um die Echos bei den
anderen Teilnehmern zu reduzieren.

ZR +  Die gerichtete Anordnung und Speaker
Phone funktionieren nur mit dem ASUS

Array Mic.

Unter Windows® Vista missen Sie die
Funktionen Directional Array und Speaker
Phone selbst einstellen. Gehen Sie zu
Systemsteuerung > Sound. Klicken Sie auf
Aufnahme und wéhlen Sie Mikrofon. Klicken
Sie auf Erweitert und wéhlen Sie Array Mic an.
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4.3.9 ASUS Express Gate

ASUS Express Gate ist eine Instant-On (Sofort Ein) -Umgebung, die lhnen
schnellen Zugriff auf das Internet bietet. Innerhalb von wenigen Sekunden nach
dem Einschalten des Computers sind Sie im Express Gate-Menti, in dem Sie den
Webbrowser, Skype oder andere Express Gate-Anwendungen starten kénnen.

+ ASUS Express Gate unterstiitzt Installation auf SATA-Festplatten nur im

IDE-Modus.

ASUS Express Gate unterstltzt nur Laufwerke, die mit den vom
integrierten Chipsatz kontrollierten SATA-Anschliisse des
Motherboards verbunden sind. Es werden NICHT alle integrierten
erweiterten und externen SATA-Anschllisse unterstiitzt. Die Position der
integrierten SATA-Anschlisse wird in Kapitel 2 beschrieben.

ASUS Express Gate unterstlitzt Installationen auf USB-Festplatten und
Flash-Laufwerken, die Software-Leistung ist jedoch geringer als bei der
Installation auf SATA-Festplatten.

So installieren Sie Express Gate auf Inren Computer

1. Legen Sie die Support-CD/DVD in das optische Laufwerk ein. Es erscheint
das Fenster flr die Treiberinstallation, wenn auf Ihren Computer Autorun

aktiviert ist.

2. Klicken Sie auf den Tab Hilfsprogramme und dann auf ASUS Express Gate

Installer.

3. Wahlen Sie die Sprache fur die
Installation und klicken Sie auf OK.

4.  Der InstallShield-Assistent f(ir
Express Gate wird aufgerufen.
Klicken Sie auf Weiter, um
fortzufahren.

ASUS P6T WS Professional
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5.  Wahlen Sie das Ziellaufwerk ftir
die Installation von Express Gate.
Wenn Sie mehrere Laufwerke und
installierte Betriebssysteme haben,
empfehlen wir, dass Sie Express
Gate auf Laufwerk C installieren
Klicken Sie auf Weiter, um
fortzufahren.

6. Folgen Sie den
Bildschirmanweisungen, um die
Installation zu beenden.

Startanzeige

Die Express Gate Startanzeige erscheint
einige Sekunden nach dem Systemstart.
Hier kénnen Sie lhren Web-Browser oder

Skype starten.

Sie kénnen auch das System normal
hochfahren lassen (z.B. das Windows-
Betriebssystem), das BIOS aufrufen, oder

das System wieder ausschalten.

Wenn Sie keine Auswahl treffen, beendet
sich Express Gate automatisch und startet

[ ettt 1 1 10« Bt thiad

[T ——

[

nsus )

Express Gafe
€ 8 S
[ =) fas)

o

das Betriebssystem nach einer gewissen Wartezeit, die im BIOS eingestellt werden
kann. Der Zeit-Countdown wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Maus
bewegen oder eine Taste drlicken, wird der Countdown beendet und Sie kénnen

eine Auswabhl treffen.

Die Express Gate SSD-Benutzeroberflache

Wenn Sie die Express Gate-
Benutzeroberfliche zum ersten Mal
starten (beim Start des Web-Browsers
oder Skype von der Startanzeige)
begleitet Sie ein Einstellungsassistent
durch die wichtigsten Express
Gate-Einstellungen. Dazu gehdren
Sprache, Datum und Zeit, und
Bildschirmauflésung.
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Auf der Express Gate-Benutzeroberfldche kénnen Sie auf die Symbole der
Schnellstartleiste klicken, um Anwendungen zu starten oder zwischen den
einzelnen Anwendungen hin und her zu wechseln. Sie kénnen Fenster neu
anordnen, an der Titelleiste bewegen, und ihre GréBe verandern, indem Sie an
einer der vier Ecken ziehen.

Neben der Startleiste kénnen Sie auch zwischen Anwendungen wechseln, indem
Sie auf der Tastatur <Alt> +<Tab> drticken. Ein Rechtsklick auf dem Desktop 6ffnet
ein Mend aller Anwendungen.

Das rote Dreieck auf einem Anwendungssymbol in der Startleiste zeigt an, dass
die Anwendung bereits ausgeftihrt wird und also ohne Verzégerung angewéhit
werden kann. Falls eine Anwendung mal nicht reagiert, kénnen Sie mit einem
Rechtsklick auf ihr Symbol die Anwendung gewaltsam schlieBen.

Die Express Gate Hot-keys
Im Folgenden werden die Hot-keys flr Express Gate aufgefuhrt.

In der Startanzeige:
Funktion
|Ausschalten
|Betriebssystem hochfahren
[BIOS-Setup Gffnen
[Boot-Auswahlfenster 6finen

Funktion
Wechsel zwischen verschiedenen

Anwendungen
<Ctrl> + <Alt> + <Entf> | Ausschalt-Dialogbox anzeigen
<Ctrl> + <Alt> + <Print Screen> Bildschirmanzeige als Bilddatei speichern
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Konfigurationsanzeige
Hier kénnen Sie die Einstellungen von Express Gate festlegen.

1 oo s Furet

| ol [l

g T

e sk e ogs

= r
L e Ha =/
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Klicken Sie auf ein Symbol, um eine bestimmte Einstellungsoption zu éffnen. Die
folgenden Optionen stehen zur Verfligung:

e

+ Date and Time (Datum und Zeit): Legt das aktuelle Datum und die Zeitzone fest.

* Input Method (Eingabemethode): Wahlen Sie Ihre bevorzugte
Eingabesprache und -Methode.

+ Language and Keyboard (Sprache und Tastatur): Wéahlen Sie Ihre
bevorzugten Sprach- und Tastatureinstellungen.

+ LaunchBar Settings (Startleisteneinstellung): Stellen Sie die Startleiste

nach lhren Wiinschen ein (IPosition, versteckte Position, etc.)
+ Network (Netzwerkeinstellungen)

Legt fest, wie sich Inr Computer mit dem Internet verbindet. Aktivieren Sie alle
Netzwerk-Anschllsse, die evil. genutzt werden sollen (LAN1, LAN2, und/oder
Wireless [optional]). LAN1 und LAN2 beziehen sich auf die beiden RJ-45-
Netzwerkanschltisse an lhrem Computer.

/ +  Die Anschliisse an der Riickseite kénnen je nach Motherboard variieren.

Sie kénnen das LAN-Kabel an einen der beiden Anschllisse stecken, und
Express Gate SSD erkennt die Verbindung automatisch.

Legen Sie auch fest, welcher Anschluss DHCP (am hé&ufigsten) oder eine statische
IP-Adresse verwendet. Fiir PPPoE und Wireless (optional) miissen Sie die
Anmeldedaten (Benutzername, Passwort, SSID, etc.) ebenfalls festlegen.
+ Environment settings (Allgemeine Einstellungen)
Léscht die Express Gate-Einstellungen und im Web-Browser gespeicherte
personliche Informationen (Lesezeichen, Cookies, Verlauf, etc.). Dies kann
auch bei einer Stérung der Einstellungen von Nutzen sein.
Wenn Sie auf Restore System klicken, erscheint eine Bestatigungsnachricht.
Klicken Sie auf “Ja”, um das System neu zu starten und Express Gate mit
zurlickgesetzten Einstellungen wieder zu 6ffnen. Dies kann bei einer Stérung
der Einstellungen von Nutzen sein.
Der Einstellungsassistent wird erneut ausgeftihrt, wenn Sie Express Gate nach
einem Reset das erste Mal wieder ausftihren.

+ Screen Settings (Anzeige): Wéhlen Sie die optimale Auflésung flir Ihren
Bildschirm.

+ Volume Control (Lautstérke): Steuert die Lautstdrke fur die Lautsprecher, das
Mikrofon, etc.
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Benutzen der LaunchBar

Auf der Startleiste erscheinen diverse System-Symbole, welche den Systemstatus
anzeigen und einzelne Express Gate-Einstellungen steuern. Die Startleiste kann
darauf eingestellt werden, sich automatisch zu verkleinern, falls Sie auf dem
Bildschirm mehr Platz fir andere Anwendungen wunschen. Sie kann auch an einer
der vier Seiten festgestellt werden.

a 0346 PH

__ . E T e ! g W = R s
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{ ' } Startet den Web Browser fiir einen direkten Zugriff aufs Internet.
‘a8 Offnet die Online Games-Webseite Die Express Gate-Umgebung.
G% Startet das Photo Manager-Organisationsprogramm.

l'l.Lﬁ Startet das Chat-Programm.

Startet die Skype-Software, mit der Sie mit anderen Benutzern auf der
gi ganzen Welt glinstig oder kostenfrei telefonieren kénnen.

ol Offnet die Konfigurationsanzeige, mit der Sie Netzwerkeinstellungen
o und andere Optionen festlegen.

Falls eine der oben genannten Anwendungen mal nicht mehr reagiert, kann sie durch
einen Rechtsklick auf das Symbol und die Auswahl von Close gewaltsam beendet werden.

Im Folgenden werden die kleineren Symbole an der rechten Seite der LaunchBar
aufgefuhrt.

Zeigt das File Manager-Fenster an, mit dem Sie einfach auf Daten des
L USB-Laufwerks zugreifen kénnen. Wenn ein USB-Gerdt erkannt wird,
erscheint ein grliner Pfeil auf dem Symbol.

/ﬁ + ASUS Express Gate unterstlitzt das Hochladen und das Herunterladen nur

auf USB-Laufwerke.
~ +  Es kénnen nur Bilddateien in den Formaten JPG, BMP, GIF und PNG

von SATA-Festplatten, optischen Laufwerken und USB-Datentrdgern
hochgeladen werden.

Zeigt den Netzwerkstatus an; klicken Sie hier zur Konfiguration

Zeigt den Lautstdrkestatus an; klicken Sie hier zur Lautstérkeeinstellung

Klicken Sie hier, um die Eingabesprache und -Methode und
Tastaturbefehle auszuwéhlen (standardméBig Strg-Leertaste)

T Klicken Sie hier, um die Optionen der Startleiste (automatisches
Verkleinern, Position, etc) zu verdndern
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@ Klicken Sie hier, um die Hilfseinstellungen anzuzeigen

(‘a Klicken Sie hier, um Informationen zu Express Gate anzuzeigen
_"" “ Klicken Sie hier, um die Express Gate-Hilfe zu &ffnen

f".'.") Klicken Sie hier, um die Optionen zum Systemstart, Neustart

oder Ausschalten anzuzeigen. Dieses Fenster wird auch angezeigt,
wenn Sie Strg-Alt-Entf driicken.

Power Off
Ausschalten
Betriebssystem N ‘ | \
aufrufen — e — Neu starten
Benutzerprofil o ] ;
speichern —] Save user profile in this session
Abbrechen und zu Cancel
Express Gate Lite

zuriickkehren

Auf das Internet zugreifen

Falls tber Express Gate nicht auf das Internet zugegriffen werden kann, priifen Sie
folgende Einstellungen:

1. Offnen Sie die Konfigurationsanzeige.

B1-A6 P

(\} f‘.j ﬂ l:E‘E‘I ‘Q:i ":!?_!: =l ool Wednesday

Fj (L] [ 2 J (D Jrmrmeeen

Konfigurationsanzeige 6ffnen

2.  Offnen Sie ,Network*.

Corduprarnn Bases
-
e il Faa
[ [ ST p— 'm‘;‘ B
Network ————— /" gl R ‘5; 6 |
Fartrpak r";;‘_'_':;" SireenSrilren W Cordes
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3. Legen Sie die Netzwerkeinstellungen fest.

Jede Netzwerk-Schnittstelle wird sofort aktiviert, sobald das jeweilige
Ké&stchen angeklickt wird.

+  Wenn Sie ein Netzwerkkabel verbunden mit einem Heim-Router benutzen
(welcher mit dem DSL-/Kabel-Modem verbunden ist), aktivieren Sie jeden LAN-
Port. Express Gate wird automatisch jeden angeschlossenen Port benutzen.

% +  Die Anzahl der LAN-Ports kann sich je nach Motherboard-Modell
unterscheiden.

Wenn Sie beim Ausfiihren von Express Gate das Netzwerkkabel an einen
anderen Anschluss stecken (z.B. von LAN1 zu LAN2), muss Express Gate
neu gestartet werden, damit die Verénderung erkannt wird.

+ Meistens werden die Netzwerkeinstellungen flir den Computer automatisch
(tiber DHCP) bezogen. Falls dies der Fall ist, miissen Sie die Einstellungen
fur LAN1 oder LAN2 nicht festlegen; falls nicht, 6ffnen Sie das Setup, um die
statische IP selbst einzurichten.

+ Falls Sie Wireless benutzen, suchen Sie die WiFi-Option im Setup. Im WiFi-
Tab mussen Sie die SSID (Name des Wireless Access Point) eingeben. Falls
Ihr Wireless Access Point gesperrt ist, wahlen Sie den Sicherheits-Algorithmus
aus dem Menti (z.B. WEPAUTO) und geben Sie das Passwort ein.

Klicken Sie OK, um WiFi zu aktivieren und die Wireless-Verbindung herzustellen.

« Falls Ihr Netzwerkkabel direkt an das DSL-/Kabelmodem (ohne Router)
angeschlossen ist, gehen Sie zum Setup flir xDSL/Kabelverbindung. Diese
Methode wird auch als PPPoE bezeichnet. Wéhlen Sie, ob das DSL/Kabelmodem
an den LAN1- oder LAN2-Anschluss lhres Computers angeschlossen ist. Geben
Sie dann den Benutzernamen und das Passwort lhres Kontos ein.

Klicken Sie auf OK, um die xDSL/Kabelverbindung zu aktivieren und eine
PPPoE-Verbindung herzustellen. Wenn PPPOE aktiviert ist, wird der benutzte
Anschluss (LAN1 oder LAN2) automatisch abgewahlt und grau unterlegt.
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Verwenden der Online-Spiele

Express Gate SSD bietet Ihnen erstmals eine Splashtop Gaming Portal-Webseite,
mit vielen interessanten Spielen verschiedener Kategorien. Die Spieltitel werden
regelmé&Big aktualisiert. GenieBen Sie dieses vielseitige Spielerlebnis!

Sie mussen die Netzwerkverbindung aktivieren, bevor Sie die Online-Spiele
nutzen kénnen.

Neueste Spiele - ———
anzeigen w Spiel suchen
Beliebteste Spiele — | ; - Spielkategorien
an | : :

nzeigen — .
anzeige | anzeigen

Spiel-Liste

. T - it
e essa s

Benutzen des Photo Managers
Express Gate bietet den benutzerfreundlichen Photo Manager , mit dem Sie
Bilder von Ihrer Festplatte oder anderen Speichermedien (z.B. USB-Speicher,
Speicherkarten oder optischen Laufwerken) ansehen kénnen. Die Bilder
kénnen als Miniaturansicht, einzeln vergréBert, in einer Liste oder als Dia-Show
mit Hintergrundmusik und ansprechenden Ubergéngen angezeigt werden.
Untersttitzte Formate sind JPEG, GIF, BMP, und PNG. Weitere Informationen
finden Sie in der Online-Hilfe.
Dia-Shorv

Zeigt die
Bildordner auf
lhrer Festplatte
oder anderen
Speichermedien

Zeigt die
erstellten
Bildordner

Chipsatz kontrollierten SATA-Anschllissen des Motherboards verbunden sind.
Es werden NICHT alle integrierten erweiterten und externen SATA-Anschllisse
unterstitzt.

/: ASUS Express Gate untersttitzt nur Laufwerke, die mit den vom integrierten
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Einstellung von Express Gate im BIOS-Setup

Offnen Sie das BIOS-Setup, indem Sie nach dem Einschalten Entf drticken oder das
BIOS-Setup-Symbol auf der Express Gate Startanzeige klicken. Die Express Gate

Konfigurationsoptionen finden Sie im Tools-Menu. Details siehe Seite 3-41.
BIOS SETUP UTILITY

Ai Tweaker Advanced Power Boot

Press ENTER to run

ASUS EZ Flash 2 the utility to select
and update BIOS.

Express Gate [Enabled] This utility doesn't

Enter OS Timer [10 Seconds] support :

Reset User Data [No] 1.NTFS format

Express Gate aktualisieren

Sie kénnen lhre existierende Express Gate-Software auf eine neuere Version
aktualisieren. Mit dem Express Gate Updater kénnen Sie die Express Gate-
Software aktualisieren oder reparieren, falls sie beschédigt wurde. Sie finden den
Express Gate Updater Installer auf der Support-DVD, oder Sie kénnen ihn von der
ASUS Support-Webseite herunterladen.

So aktualisieren Sie Express Gate

1. Doppelklicken Sie auf die Express

Gate Setup-Datei, um die SOftwWare- | .. s st mm e oo . o s asease

Aktualisierung zu starten. O

2. Es erscheint ein Dialogfenster zur
Bestétigung der Aktualisierung. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren.

3. Es erscheint der InstallShield-Assistent flir Express Gate. klicken Sie auf
Weiter, um fortzufahren.

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation zu beenden.
Express Gate reparieren

Im Fall das Express Gate nicht normal startet, kénnen Sie Express Gate
reparieren, indem Sie die Software neu installieren oder das Reparierwerkzeug
verwenden.

So reparieren Sie Express Gate
+  Klicken Sie auf Start > Alle

Programme > Express Gate >
Express Gate Installer > Diese R e e e R

Software reparieren.
ODER et et
«  Doppelklicken Sie auf die Express
Gate Setup-Datei und wéhlen Sie ol ml__

Reparieren und klicken Sie auf
Weiter, um fortzufahren.
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4.3.10 Realtek Teaming-Hilfsprogramm

Dieses Motherboard besitzt zwei Realtek® 8111C PCle Gigabit LAN-Kontroller
und unterstlitzt die Teaming-Funktion, welches lhnen ermdglicht, zwei einzelne
Verbindungen zu einer Verbindung zu gruppieren. Die Vorteile dabei sind,
Erhéhung der Bandbreite, Lastausgleich und Fehlertoleranz.

% Die Geschwindigkeit der Ubertragung ist von der aktuellen Netzwerkumgebung
oder des Netzwerkstatus abhangig, auch wenn die Teaming-Funktion aktiviert ist.

So installieren Sie das Realtek Teaming-Hilfsprogramm

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein. Klicken Sie im Tab
Treiber auf Realtek Teaming Utility.

2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation zu beenden.
Konfigurieren des Realtek Teaming-Hilfsprogramms in Windows® XP
So erstellen Sie eine Teaming-Gruppe in Windows® XP

1. Starten Sie das Realtek Teaming-Hilfsprogramm durch klicken auf Start >
Alle Programme > Realtek > Teaming Utility > Teaming Utility.

2. Wahlen Sie einen LAN-Adapter aus f
der linken Spalte aus, wéhlen Sie

lsanag = = SRaser waws -

in der mittleren Spalte Teaming e e e e
und klicken Sie dann auf Team = e RS
erstellen.

=

3. Geben Sie einen Namen flir das | &=
Teaming im Feld Team Name | [fromhtom=
ein. Wéahlen Sie einen Teaming-
Modus, der am besten zu lhrer ) Losd Dalanes '\ Fad O
Netzwerkumgebung passt und 3 FastAGiga EtherChannel FECASEC]
wahlen Sie dann die Adapter zum

{55 Link Agrgeegition ', LACF [B02 Jad)
Beitreten der Teaming-Gruppe. B

Klicken Sie auf OK, um die | et

Teaming-Einstellungen zu beenden. Foralals Aupion
[#] W Pl satek RTLETEOOR LD 0P POIE Gigaba
[7] D Finabek, BT LET EECTPLET 1 1EFYPLLE Gl
€ >

o | | Cancal |
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So entfernen Sie eine Teaming-Gruppe in Windows® XP

Stanen Sie das Realtek Teaming-HiIfsro ramm

Sie entfernen wollen, in der I|nken
Spalte aus, wéhlen Sie den virtuellen
Adapter in der rechten Spalte aus und

klicken Sie dann auf Entfernen.

Konfigurieren des Realtek Teaming-Hilfsprogramms in Windows®
Vista

So erstellen Sie eine Teaming-Gruppe in Windows® Vista

1.

Starten Sie das Realtek VLAN & Teaming-Hilfsprogramm durch klicken auf
Start > Alle Programme > Realtek Teaming and VLAN Utility > Realtek

Teaming and VLAN Utility.

Waéhlen Sie die Adapter zum
Beitreten der Teaming-Gruppe und
stellen Sie dann den Teaming-
Modus, der am besten zu lhrer
Netzwerkumgebung passt, ein.
Klicken Sie auf Teaming, um die
Teaming-Gruppe zu erstellen.
Klicken Sie auf OK, um das
Nachrichtenfenster zu schlieBen
und die Erstellung der Teaming-
Gruppe zu beenden.

==

| % Reattek Vian & Teaming Lty

Faabel Adaphen

molish, FITUI R EYE 1 1CIE)F ool FEOE

Tewrirsg Mode
Louiacf Balrncos ' Pl Dl
FastTaige Eresi nanmel FEC/GEL]
& Link Aggregation ' LACP [I02 Jad)

So entfernen Sie eine Teaming-Gruppe in Windows”® Vista

1.

Starten Sie das Realtek VLAN &
Teaming-Hilfsprogramm.

Klicken Sie auf Entfernen, um die
existierende Teaming-Gruppe zu
entfernen.
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| % Reattek Vian & Teaming Lty
Paabel Adepien

Flaatal, ATLATREOPEEL T ICIF) Famdy FOHE
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Tewrirsg Mode
Louiacf Balrncos ' Pl Dl
FastTaige Eresi nanmel FEC/GEL]
& Link Aggregation i LACP [I02 Jad)
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So erstellen Sie einen virtuellen LAN-Adapter in Windows® Vista

1.

Starten Sie das Realtek VLAN &
Teaming-Hilfsprogramm.

Wéhlen Sie einen Adapter, um

den virtuellen LAN-Adapter zu
erstellen und klicken Sie dann auf
VLAN. Klicken Sie auf OK, um das
Nachrichtenfenster zu schlieBen
und die Erstellung des virtuellen
LAN-Adapters u beenden.

Klicken Sie auf Start >
Systemsteuerung > Netzwerk und
Freigabezentrum und klicken Sie
dann in der linken Task-Liste auf
Netzwerkverbindungen verwalten.

Rechtsklicken Sie auf das Symbol
flir den virtellen LAN-Adapter und
wéhlen Sie Eigenschaften.

Nehmen Sie die notwendigen
Einstellungen ftir den virtuellen
LAN-Adapter vor und klicken Sie
dann auf Konfigurieren.

EER]

| % Reattek Vian & Teaming Lty
Flantel Adaphen

Flmaah HTLIT F1E F i

Tewrirsg Mode
Lo Bt idmrnc . ¥ Dl

FastThias E st nanesl FECAGEC]
& Link Aggregation ' LACT (D02 Ned)

e —— Sy
Gt i | By Loamonomy
o X
Iy Lot rrane Clades

> E—

ek e

=

= Loesl Apes Connecten 11 Propeste
Veatwatorg | Shaeg

Corrct ang
§F Rasbee Vel Mrpo Deverlor VLAN (ND0S B0 2
Thm correction e B lallewryg Bema

" E=>

7 JB Pl st Prte Sharig for Mcrmich it
W o Raek, Van Erotoncel Dives RS 603
L. Restek Togmpg, Protozsi lever DO 613

4 intwerat Proiocol Yemmon & (TEF/R
. - Tiogaciogy Diacarery Mappas L0 Drewr
4 Lrkc-Lavpr Tiagaciogy Discorenry Masporcer

LI N SRL A 8

sl sl Trogasnas
Cumerpion
o o COMELER 53 SOOI FaccTEs on & Moot
rate
O Carcai
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5. Klicken Sie im Realtek Virtual [s gt Crtere e WLAM AERAR] 23 Preper - TR

Miniport Driver for VLAN (NDIS @ —

6.0) Properties-Fenster auf den | wersmmosms s s o o st e

Tab Erweitert und nehmen Sie die | =™

notwendigen VLAN-Einstellungen | s e —

vor. SchlieBen Sie alle Fenster,

wenn Sie fertig sind.

| [T Lol
So entfernen Sie einen virtuellen LAN- [ BERRA fin & Tawming Uiiley =
. . ® \ e

Adapter |n.W|ndows Vista S gt
1. Startgn Sl'e das Realtek VLAN & nanet 1L S PV e 1T s O |

Teammg-H"fsprogramm_ Hoaliek HTLH1EHIPLE VICTFTFamdy FUVE -
2. Klicken Sie auf Entfernen, um

einen existierenden virtuellen LAN-

Adapter zu entfernen.

Teeamirsg Mode
Lorusaf Bl ol iy
Fant/Giga Evhasnaneel FEC/GEL]
@ Link Apgregation i LACT (002 Xsd)
(v ]
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4.4 RAID-Konfigurationen

Das Motherboard ist mit dem Intel® ICH10R Southbridge Controller ausgestattet,
mit dem Sie RAID 0, RAID 1, RAID 10, und RAID 5 auf sechs unabhangigen Serial
ATA-Kandlen konfigurieren kénnen.

441 RAID-Definitionen

RAID 0 (Data striping) veranlasst zwei identische Festplatten dazu, Daten in
parallelen, versetzten Stapeln zu lesen. Die zwei Festplatten machen dieselbe
Arbeit wie eine einzige Festplatte, aber mit einer héheren Datentransferrate,
némlich doppelt so schnell wie eine einzelne Festplatte, und beschleunigen
dadurch den Datenzugriff und die Speicherung. Flir diese Konfiguration benétigen
Sie zwei neue identische Festplatten.

RAID 1 (Data mirroring) kopiert ein identisches Daten-Image von einer

Festplatte zu der zweiten. Wenn eine Festplatte versagt, dann leitet die Disk-
Arrayverwaltungssoftware alle Anwendungen zur anderen Festplatte um, die

eine vollstdndige Kopie der Daten der anderen Festplatte enthélt. Diese RAID-
Konfiguration verhindert einen Datenverlust und erhéht die Fehlertoleranz im
ganzen System. Verwenden Sie zwei neue Festplatten oder verwenden Sie eine
existierende Festplatte und eine neue flir diese Konfiguration. Die neue Festplatte
muss gleich so groB wie oder gr6Ber als die existierende Festplatte sein.

RAID 5 schreibt sowohl Daten als auch Paritdtsinformationen verzahnt auf drei
oder noch mehr Festplatten. Zu den Vorteilen der RAID 5-Konfiguration zéhlen
eine bessere Festplattenleistung, Fehlertoleranz und héhere Speicherkapazitét.
Die RAID 5-Konfiguration ist fiir eine Transaktionsverarbeitung, relationale
Datenbank-Applikationen, Unternehmensressourcenplanung und sonstige
Geschéftssysteme am besten geeignet. Fir diese Konfiguration benétigen Sie
mindestens drei identische Festplatten.

RAID 10 kombiniert data striping und data mirroring, ohne dass Parititen
(redundante Daten) errechnet und geschrieben werden missen. Die RAID 10-
Konfiguration vereint alle Vorteile von RAID 0- und RAID 1-Konfigurationen. Ftir
diese Konfiguration benétigen Sie vier neue Festplatten, oder eine bestehende und
drei neue.

Intel® Matrix Storage. Die vom ICHIR-Chip unterstitzte Intel® Matrix Storage-
Technologie ermdglicht Ihnen die Erstellung von RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- und
RAID 10-Funktionen, um die Systemleistung und die Datensicherheit zu erh6hen.
Sie kénnen auch zwei RAID-Sets kombinieren, um eine noch héhere Leistung,
Kapazitat oder Fehlertoleranz zu erzielen, die durch die verschiedenen RAID-
Funktionen zur Verfligung gestellt werden. Zum Beispiel, ein RAID 0- und ein RAID
1-Set kénnen mit nur 2 identischen Festplatten erstellt werden.

mdchten, kopieren Sie zuerst den RAID-Treiber von der Support-DVD auf
eine Diskette, bevor Sie das Betriebssystem auf einer gewéhlten Festplatte
installieren. Mehr Details siehe Abschnitt 4.5 Erstellen einer RAID-
Treiberdiskette.

R Wenn Sie das System von einer Festplatte aus einem RAID-Set booten
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4.4.2 Serial ATA-Festplatten installieren

Das Motherboard untersttitzt Serial ATA-Festplatten. Fur optimale Leistung
sollten Sie identische Laufwerke desselben Modells und der gleichen Kapazitat
installieren, wenn Sie ein Disk-Array erstellen.

So installieren Sie SATA-Festplatten fur eine RAID-Konfiguration:

1. Bauen Sie die SATA-Festplatten in die Laufwerksschdchte ein.
2. SchlieBen Sie die SATA-Signalkabel an.

3. Verbinden Sie das SATA-Stromkabel mit dem entsprechenden
Stromanschluss jedes Laufwerkes.

4.43 Intel®” RAID-Konfigurationen

Dieses Motherboard unterstlitzt RAID 0-, RAID 1-, RAID 5-, RAID 10 (0+1)- und
Intel® Matrix Storage-Konfigurationen fiir Serial ATA-Festplatten tber den Intel®
ICH9R Southbridge Chip.

1. Starten Sie das System und drticken Sie wéhrend des POST <Entf>, um das
BIOS-Setup-Programm aufzurufen.

2. Gehen Sie zum Main-Mend, wéhlen Sie SATA Configuration und driicken
Sie die <Enter>-Taste.

3. Wabhlen Sie das Element Configure SATA As, und drticken Sie die <Enter>-
Taste, um die Konfigurationsoptionen anzuzeigen.

4. Wahlen Sie [RAID] aus den verfligbaren Optionen und drticken Sie die
<Enter>-Taste.

5. Wahlen Sie das Element Onboard Serial-ATA BOOTROM, drlicken Sie die
<Enter>-Taste und wahlen Sie Enabled aus den verfligbaren Optionen.

6.  Speichern Sie Ihre Einstellungen und verlassen Sie das BIOS-Setup.

Details zur Navigation im BIOS finden Sie in der Systembeschreibung des
R Motherboard-Handbuches.
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Intel® Matrix Storage Manager Option ROM-Programm

Mit dem Intel® Matrix Storage Manager Option ROM-Programm kénnen Sie RAID
0-, RAID 1-, RAID 10- (RAID 0+1) und RAID 5-Sets aus Serial ATA-Festplatten
erstellen, die an die Serial ATA-Anschliisse der Southbridge angeschlossen sind.

So starten Sie das Intel® Application Accelerator RAID Option ROM-Programm:

Installieren Sie alle Serial ATA-Festplatten.
2. Schalten Sie das System ein.

Dricken Sie <Strg+I> wéahrend des POST, um das Hauptmenti des
Programms anzuzeigen.

Intel (R) Matrix Storage Manager Option ROM v8.0.0.1027 ICH10R wRAIDS
Copyright (C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.

1. Create RAID Volume

2. Delete RAID Volume

RAID Volumes:
None defined.

Physical Disks:

Port Drive Model
0 XXXXXXXXXXX
1 XXXXXXXXXXX
2 .0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.4
3 XXXXXXXXXXX

[00]-Select

[ MAIN MENU ]

3. Reset Disks to Non-RAID
4. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

Serial #
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

[ESC] -Exit

Size Type/Status (Vol ID)
XX .XXGB
XX .XXGB
XX.XXGB
XX.XXGB

[ENTER] -Select Menu

Mit Hilfe der Navigationstasten unten kénnen Sie sich durch die Ments

bewegen und Optionen auswahlen.

R Die hier gezeigte RAID BIOS-Setup-Anzeige ist nur zur Orientierung gedacht
und kann sich von den auf Ihrem Bildschirm angezeigten Elementen

unterscheiden.
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Erstellen eines RAID 0-Sets (Striped)
So erstellen Sie ein RAID 0-Set:

1. Wadhlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptment und drticken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1027 ICH10R wRAIDS
Copyright (C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ CREATE VOLUME MENU ]

Name:
RAID Level: RAIDO(Stripe)
Disks: Select Disks
Strip Size: 128KB
Capacity: XXX GB

Create Volume

Enter a unique volume name that has no special characters and is
16 characters or less.

[00] -Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [Enter]-Select

2. Tragen Sie einen Namen fur das RAID 0-Set ein und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-
/Unten-Pfeiltaste, um RAID 0 (Stripe) auszuwdhlen, und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

4. Wenn das Disks-Element unterlegt ist, driicken Sie die <Eingabetaste>, um
die Festplatten als RAID zu konfigurieren. Dieses Dialogfenster erscheint.

[ SELECT DISKS ]

Port Drive Model Serial # Size Status

0 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
1 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
2 P.9.0:0.0.0.0.0:0.0.0.0.4 XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
3 .9.0:0.0.0.0.0.0.0.0.0.4 XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk

Select 2 to 6 disks to use in creating the volume.

[O0]-Previous/Next [SPACE]-SelectsDisk [ENTER]-Done

5. Benutzen Sie die Oben-/Unten-Pfeiltaste, um ein Laufwerk zu unterlegen,
dann driicken Sie die <Leertaste>, um es auszuwéhlen. Ein kleines Dreieck
markiert das gewéhlte Laufwerk. Driicken Sie die <Eingabetaste>, wenn Sie
mit der Auswahl fertig sind.
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6. Benutzen Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten, um die BlockgréBe fur das
RAID 0-Array auszuwdahlen, und drticken Sie die <Eingabetaste>. Es sind
BlockgréBen von 4 bis 128 KB verfligbar, die StandardgréBe ist 128 KB.

HINWEIS: Fir Serversysteme empfiehlt sich eine kleinere Array-BlockgréBe.

R Fir Multimedia-Computersysteme, die hauptséchlich zur Audio- und
Videobearbeitung verwendet werden, ist eine gréBere Array-BlockgréBe, fur
eine optimale Leistung, zu empfehlen.

7. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewtinschte RAID-
Volumenkapazitét ein und drticken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die héchstmdgliche Kapazitét an.

8.  Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, drlicken Sie die
<Eingabetaste>. Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

9.  Dricken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptmenti
zurlickzukehren, oder <N>, um zum Create Volume-Menli zurtickzukehren.
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Erstellen eines RAID 1-Sets (Mirrored)
So erstellen Sie ein RAID 1-Set:

1. Wéhlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptmend und drticken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1027 ICH10R wRAIDS
Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ CREATE VOLUME MENU ]

Name:
RAID Level: RAIDI (Mirror)
Disks: Select Disks
Strip Size: N/A
Capacity: XXX GB

Create Volume

Enter a unique volume name that has no special characters and is
16 characters or less.

[00] -Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [Enter]-Select

2.  Geben Sie einen Namen flir das RAID 1-Set ein und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-
/Unten-Pfeiltasten, um RAID 1(Mirror) auszuwéhlen und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

4. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewtinschte RAID-
Volumenkapazitét ein und driicken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die héchstmdgliche Kapazitét an.

5. Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, drlicken Sie die
<Eingabetaste>. Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

6.  Driicken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptmentu
zurlickzukehren oder <N>, um zum Create Volume-Menti zurtickzukehren.
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Erstellen eines RAID 10-Sets (RAID 0+1)
So erstellen Sie ein RAID 10-Set:

1. Wabhlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptment und driicken Sie anschlieBend
die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1027 ICH10R wRAID5
Copyright (C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ CREATE VOLUME MENU ]

Name:
RAID Level: RAID10(RAIDO+1)
Disks: Select Disks
Strip Size: 64KB
Capacity: XXX GB

Create Volume

Enter a unique volume name that has no special characters and is
16 characters or less.

[00] -Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [Enter]-Select

2. Tragen Sie einen Namen fiir das RAID 10-Set ein und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, drlicken Sie die Oben-/Unten-
Pfeiltasten, um RAID 10 (RAID 0+1) auszuwdhlen und drlicken Sie die
<Eingabetaste>.

4. Wenn das Stripe Size-Element unterlegt ist, drticken Sie die Oben-/Unten-
Pfeiltasten um die BlockgrdBe fur das RAID 10-Array auszuwéhlen und drlicken
Sie die <Eingabetaste>. Es sind BlockgroBen von 4 bis 128 KB verfligbar, die
StandardgréBe ist 64 KB.

TIPP: Flr Serversysteme empfiehlt sich eine kleinere Array-BlockgréBe. Fir

4& Multimedia-Computersysteme, die hauptséchlich zur Audio- und Videobearbeitung
verwendet werden, ist eine gréBere Array-BlockgréBe fir eine optimale Leistung
zu empfehlen.

5. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewtinschte RAID-

Volumenkapazitét ein und drticken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die héchstmdgliche Kapazitét an.
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6. Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, driicken Sie die
<Eingabetaste>. Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

7.  Drlicken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptment
zurlickzukehren, oder <N>, um zum Create Volume-Menli zurlickzukehren.

Erstellen eines RAID 5-Sets (Paritét)
So erstellen Sie ein RAID 5-Set:

1. Wahlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptment und drticken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM v8.0.0.1027 ICH10R wRAIDS
Copyright (C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ CREATE VOLUME MENU ]

Name:
RAID Level: RAIDS5(Parity)
Disks: Select Disks
Strip Size: 64KB
Capacity: XXX GB

Create Volume

Enter a unique volume name that has no special characters and is
16 characters or less.

[00] -Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [Enter] -Select

2. Tragen Sie einen Namen fiir das RAID 5-Set ein und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-
/Unten-Pfeiltasten um RAID 5 (Paritdt) auszuwahlen und driicken Sie die
<Eingabetaste>.
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4.  Wenn das Disks-Element unterlegt ist, drlicken Sie die <Eingabetaste>, um
die Festplatten als RAID zu konfigurieren. Dieses Dialogfenster erscheint.

[

Port Drive Model Serial # Size Status
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
1 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
2 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
3

p.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4 XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk

Select 3 to 6 disks to use in creating the volume.

[O0]-Previous/Next [SPACE]-SelectsDisk [ENTER]-Done

5. Benutzen Sie die Oben-/Unten-Pfeiltaste, um ein Laufwerk zu unterlegen,
dann drlicken Sie die <Leertaste>, um es auszuwdahlen. Ein kleines Dreieck
markiert das gewdahlte Laufwerk. Drticken Sie die <Eingabetaste>, wenn Sie
mit der Auswahl fertig sind.

6.  Wenn das Stripe Size-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-/Unten-
Pfeiltasten, um die BlockgréBe fuir das RAID 5-Array auszuwahlen und
driicken Sie die <Eingabetaste>. Es sind BlockgréBen von 4 bis 128 KB
verfligbar, die StandardgréBe ist 64 KB.

TIPP: Fiir Serversysteme empfiehlt sich eine kleinere Array-BlockgréBe.

4& Fiir Multimedia-Computersysteme, die hauptsachlich zur Audio- und
Videobearbeitung verwendet werden, ist eine gréBere Array-BlockgréBe flir eine
optimale Leistung zu empfehlen.

7. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewtinschte RAID-
Volumenkapazitét ein und drticken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die héchstmdgliche Kapazitét an.

8.  Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, drlicken Sie die
<Eingabetaste>. Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

9.  Drlicken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptmend
zurlickzukehren, oder <N>, um zum Create Volume-Menli zurlickzukehren.
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4.4.4 Marvell® SAS RAID-Konfigurationen

Der Marvell® 88SE6320 SAS-Controller erlaubt Ihnen ein RAID 0 oder 1-Array mit
den SAS-Festplatten einzurichten.

Einstellen der RAID-Funktion im BIOS

Sie mUssen die RAID-Funktion im BIOS einstellen, bevor Sie ein RAID-Array
erstellen kénnen. So gehen Sie vor:

1. Verbinden Sie zwei interne SAS-Festplatten mit den mit SAS1/2
gekennzeichneten SAS-Anschltissen.

2. Starten Sie den Computer und drticken die Taste <Entf> wéahrend des
Einschaltselbsttests (POST), um das BIOS-Setupprogramm aufzurufen.

3. Gehen Sie zu dem Element Onboard-Gerétekonfiguration in dem Meni
Erweitert und aktivieren sowohl Marvell SAS als auch SAS Boot ROM.

4. Driicken Sie die Taste <F10>, um die Anderungen zu speichern und die
Einstellung zu beenden.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Configure Super IO Chipset Enable or Disable
High Definition Audio [Enabled] ﬁ:gzrgﬁgitw“ e
Front Panel Type [HD Audio]
Marvell Storage Controller [Enabled]
Marvell SAS [Enabled]
SAS Boot ROM [Enabled]
L L
Marvell LAN2 [Enabled]
LAN Boot ROM [Disabled]
Onboard 1394 Controller [Enabled]

#== Select Screen
11 Select Item
= Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc
R Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur

als Bezug und kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen,
abweichen.
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Marvell® RAID BIOS-Konfigurationshilfsprogramm
So 6ffnen Sie das Marvell® RAID BIOS-Einstellungsprogramm

Starten Sie den Computer.

2. Dricken Sie <Strg+I> + <M> wahrend des POSTs, um das Hauptmenu des
Hilfsprogramms aufzurufen.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd

[Selection] [Controller] [ Devices ] [ RAID ]
Adapter 1

11AB: 6320
2.1.0.09
00

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
0.

500E018000000000
5005018000000001

5005043011AB0000
5005043011AB0000

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit

3. Dricken Sie die Eingabetaste und wahlen einen gewtinschten Adapter flir die

RAID-Konfiguration aus.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Controller] [ Devices ] [ RAID

Select Adapter
| Adapter 1 |

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit
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Erstellen eines RAID 0 oder RAID-Arrays
So erstellen Sie ein RAID-Array:

1. Wéhlen Sie RAID > Array erstellen auf der Menlileiste des Hilfsprogramms.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.

[Selection] [Controller] [ Devices ]
RAID Config
Create array
Spare Management

ENTER/SPACE: Select, ESC:Back/Exit

2. Driicken Sie die <Eingabetaste>. Das Fenster zeigt die Festplatten, die
Sie zur Erstellung des RAID-Arrays hinzuftigen kénnen. Verwenden
Sie die Pfeiltasten, um eine Festplatte auszuwahlen. Driicken Sie die
<Eingabetaste> oder die <Leertaste>, um diese Festplatte in das Array
einzuschlieBen.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Selection] [Controller] [ Devices
RAID Config |

Select free disks to create

SAS : ST336754SS 36.6GB SAS 3.0 FREE
SAS : ST336754SS 36.6GB SAS 3.0 FREE

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit

3. Nachdem Sie die gewinschten Festplatten ausgewéhlt haben, wéhlen Sie
bitte Weiter, um das Array zu erstellen.
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4.  Das Fenster Array erstellen wird angezeigt.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Selection] [Controller] [ Devices

RAID Config =————
Select free disks to create
Create Array Size  Max Speed Status

% | Raid Level : |RAID0 36.6GB SAS 3.0 FREE

Max Size (MB) : 73240 36.6GB SAS 3.0 FREE
I Capacity (MB) : 73240

Stripe Size : 64KB

Quick Init : No

Cache Mode : WriteBack

Array Name
Disks ID : 01
NEXT

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit

5. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Element RAID Level zu wéhlen. Drlicken
Sie die <Eingabetaste>, um das verfligbare RAID-Array anzuzeigen. Wahlen Sie
ein RAID-Array aus und drticken anschlieBend die <Eingabetaste>. Nachdem
Sie das RAID-Array ausgewdhlit haben, wéhlen Sie bitte Weiter, um das Array
zu erstellen.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Selection] [Controller] [ Devices

RAID Confiy ———
Select free disks to create

Create Array : Size Max Speed Status
;:;ds§§:?§5) B 36.6GB SAS 3.0 FREE
o 36.6GB SAS 3.0 FREE
Stripe Size
Quick Init

Cache Mode : WriteBack
Array Name

Disks ID

NEXT

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit

R +  Die verfligbaren RAID-Arrays variieren je nach der Anzahl der ausgewéahlten
Festplatten. Die RAID-Arrays, die nicht anwendbar sind, werden grau
dargestellt.

+  AuBer dem Element RAID Level empfehlen wir Ihnen die Standardwerte fiir
die anderen Elemente auf dem Fenster Array erstellen beizubehalten.
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6.

Eine Bestatigungsaufforderung wird angezeigt. Driicken Sie <Y>, um die
Erstellung des Arrays zu bestétigen.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Selection] [Controller] [ Devices ]

RAID Config |
Select free disks to create
Create Array Size  Max Speed Status

Raid Level : 36.6GB SAS 3.0 FREE

Max S}ze(MB) g 36.6GB SAS 3.0 FREE

Capacity (MB) :

Stripe Size

Quick Init o

Cache Mode : WriteBack

Array Name

Disks ID 01

NEXT

Create the array?[Y]

Das zuletzt erstellte Array wird auf dem Menu RAID angezeigt.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Selection] [Controller] [ Devices ] [ RAID

73.2GB RAIDO ONLINE 64KB  WriteBack 0,1

SAS : ST336754SS 36.7GB SAS 3.0 FULLASSIGN
SAS : ST336754SS 36.7GB SAS 3.0 FULLASSIGN

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit
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Léschen eines Arrays

So I6schen Sie ein RAID-Array

1. Waéhlen Sie RAID > Array l6schen auf der Menlileiste des Hilfsprogramms
und driicken anschlieBend die Eingabetaste. Das Fenster Array I6schen

wird angezeigt.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Selection] [Controller] [ Devices

RAID Config =———
Delete array

73.2GB RAID0 ONLINE 64KB  WriteBack 0,1

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit

2. Wahlen Sie ein zu I6schendes Array aus und wahlen anschlieBend Weiter.
Driicken Sie <Y>, wenn die Bestatigungsaufforderung erscheint.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Selection] [Controller] [ Devices

RAID Config =———
Delete array

73.2GB RAID0 ONLINE 64KB  WriteBack 0,1,

Delete the array?[Y]

3. Dricken Sie noch einmal auf <Y>, um lhre Entscheidung zu bestétigen und
das ausgewdbhlte Array zu I6schen.

/' Wenn Sie ein Array I6schen, kénnen Sie dadurch verlorene Daten nicht
wiederherstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Daten gesichert haben,

bevor Sie ein Array I6schen.

([ ®
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Erweiterte Bedienung

Wiéhlen Sie Geréte auf der Menlileiste des Hilfsprogramms und drticken
anschlieBend die Eingabetaste. Das Fenster Erweiterte Bedienung wird
angezeigt. Sie kdnnen Festplatte verifizieren und Low-Level formatieren auf der
Seite Erweiterte Bedienung ausfuhren.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Selection] [Controller| =Sz I——[ RAID |

Select Device For Advanced Operation

00 SAS : ST336754SS 36.7GB SAS 3.0
11 SAS : ST336754SS 36.7GB SAS 3.0

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit

So flihren Sie Festplatte verifizieren aus

1.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine Festplatte auf der Seite Erweiterte
Bedienung auszuwéhlen. Driicken Sie die Eingabetaste oder die Leertaste.
Das Fenster Erweitert-Menii wird angezeigt. Wéhlen Sie Festplatte
verifizieren und driicken anschlieBend die Eingabetaste.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.

[Selection] [Controller] WS I——[ RAID |
Select Device For Advanced Operation
[Physical Disks]
ID Port Disk Name Size  Max Advanced Menu
IS AS S T3367 5SS A6 CENSAS | Disk Verify
11 SAS : ST336754SS 36.7GB SAS | Low Level Format

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit

Driicken Sie <Y>, wenn die Bestatigungsaufforderung erscheint.

Das Hilfsprogramm verifiziert die ausgewdhlte Festplatte. Driicken Sie
nach dem Abschluss des Vorgangs auf <ESC>, um zu der Seite Erweiterte
Bedienung zurtickzukehren.
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So fuhren Sie Low-Level-Formatierung aus

1.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine Festplatte auf der Seite Erweiterte
Bedienung auszuwéhlen. Driicken Sie die <Eingabetaste> oder die
<Leertaste>. Das Fenster Erweitert-Menii wird angezeigt. Wahlen Sie Low-
Level-Formatierung und drticken anschlieBend die <Eingabetaste>.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Selection] [Controller|——{SZEM—[ RAID ]
Select Device For Advanced Operation
[Physical Disks]
ID Port Disk Name Size Max Advanced Menu
e — e P
11 SAS : ST336754SS .1GB SAS | Low Level Format

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit

% Die Low-Level-Formatierungsfunktion unterstiitzt nur SAS-Festplatten.

2.

Driicken Sie <Y>, wenn die Bestatigungsaufforderung erscheint.

& Wenn Sie eine Low-Level-Formatierung auf der ausgewéhlten Festplatte

ausflihren, kénnen Sie dadurch verlorene Daten nicht wiederherstellen. Stellen
Sie sicher, dass Sie wichtige Daten gesichert haben, bevor Sie eine Low-Level-
Formatierung ausftihren.

Das Hilfsprogramm ftihrt eine Low-Level-Formatierung auf der ausgewéhlten
Festplatte aus. Der Computer darf NICHT wéhrend dieses Vorgangs
ausgeschaltet oder neu gestartet werden!

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.
[Selection] [Controller |l I——[ RAID ]

Select Device For Advanced Operation

[Physical Disks]
ID Port Disk Name Size Max Ad

[0 0 sAs:ST3367548S  36.7GB SAS
1 1  SAS : ST336754SS 36.7GB SAS

Progress
Mode Name: SAS : ST336754SS
Duration:

Formatting.... (DO NOT RESET or POWER DOWN!)

Driicken Sie nach dem Abschluss des Vorgangs auf <ESC>, um zu der
Seite Erweiterte Bedienung zurlickzukehren.
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Controller-Konfiguration

Wiéhlen Sie Controller auf der Mendileiste des Hilfsprogramms und drticken
anschlieBend die Eingabetaste. Die Seite Controller-Konfig. wird angezeigt. Hier
kénnen Sie die Controller-Einstellungen &ndern.

Marvell BIOS Setup (c) 2007 Marvell Technology Group Ltd.

[Enable]
[Disable]
[Disable]

ENTER/SPACE:Select, ESC:Back/Exit

INT 13h [Aktivieren]

Hier kénnen Sie die Interrupt 13h-Unterstlitzung aktivieren oder deaktivieren.
Stellen Sie das Element auf [Aktivieren], wenn Sie das/die mit dem Marvell®
88SE6320 SAS-Controller verbundene(n) Gerat(e) als Bootgerét verwenden.
Stellen Sie das Element auf [Deaktivieren], wenn Sie das/die mit dem Marvell®
88SE6320 SAS-Controller verbundene(n) Gerat(e) als Datengerat verwenden.
Konfigurationsoptionen: [Deaktivieren] [Aktivieren]

Still-Modus [Deaktivieren]

Hier kénnen Sie den BIOS POST-Still-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn
dieses Element aktiviert ist, werden die Informationen zu den mit dem Marvell®
88SE6320 SAS-Controller verbundenen Festplatten wahrend des System-POSTs
versteckt.

Konfigurationsoptionen: [Deaktivieren] [Aktivieren]

Anhalten bei Fehlern [Deaktivieren]

Hier kdnnen Sie festlegen, ob der Vorgang beim Auftreten eines Fehlers
angehalten werden soll. Wenn dieses Element aktiviert ist, wird der BIOS POST
beim Auftreten eines Fehlers (wenn der Status eines virtuellen Laufwerks z.B.
gedndert wurde) angehalten und Sie werden aufgefordert, eine Entscheidung zum
Fortfahren zu treffen.

Konfigurationsoptionen: [Deaktivieren] [Aktivieren]

ASUS P6T WS Professional 4-65



4-66

4.5 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette

Eine Diskette mit dem RAID-Treiber ist erforderlich, wenn Sie Windows® XP/Vista
und spdtere Betriebssysteme auf einem Laufwerk eines RAID-Sets installieren.
Benutzer von Windows Vista kénnen RAID-Treiberdisketten mit Disketten oder
USB-Speichersticks erstellen.

4.5.1 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette ohne Aufrufen

des Betriebssystems

So erstellen Sie eine RAID/SATA-Treiberdiskette, ohne das Betriebssystem zu
offnen:

o ok~ W~

9.

Starten Sie den Computer.

Drticken Sie <Del> wahrend des POST, um das BIOS-Setup zu &ffnen.
Legen Sie das optische Laufwerk als priméres Bootgerét fest.

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk.

Speichern Sie die Anderungen und verlassen Sie das BIOS.

Driicken Sie bei der Aufforderung “Press any key to boot from the optical
drive.” eine beliebige Taste.

Wenn das Menli erscheint, driicken Sie <1>, um eine RAID-Treiberdiskette
zu erstellen.

Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk und drticken Sie <Enter>.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

45.2 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette unter Windows®

So erstellen Sie eine RAID-Treiberdiskette unter Windows®:

1.

2.
3.

Starten Sie Windows®.

Legen Sie die Motherboard Support-DVD in das optische Laufwerk.
Gehen Sie zum Make Disk-Menii und klicken Sie auf Intel ICH10R 32/64 bit
RAID Driver Disk, um eine Intel® ICH10R RAID-Treiberdiskette zu erstellen.

Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk oder schlieBen Sie einen
USB-Speicherstick an, falls Sie Windows Vista benutzen.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

zu verhindern.

/ﬁ Aktivieren Sie den Schreibschutz der Diskette, um eine Computervirusinfektion
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So installieren Sie den RAID-Treiber unter Windows XP:

1. Wéhrend der Betriebssysteminstallation fordert das System Sie auf, die Taste
<F6> zu drlicken, um SCSI- oder RAID-Treiber von anderen Anbietern zu
installieren.

2. Drticken Sie <F6> und legen Sie danach die Diskette mit dem RAID-Treiber in
das Diskettenlaufwerk ein.

3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den einen SCSI-Adapter zur Installation
auszuwahlen, wahlen Sie Intel(R) SATA RAID Controller (Desktop
ICH10R).

4.  Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

So installieren Sie den RAID-Treiber unter Windows® Vista:

1. Stecken Sie die Diskette/den USB-Speicher mit dem RAID-Treiber in das
Diskettenlaufwerk/den USB-Anschluss.

2. Wahlen Sie wahrend der Installation des Betriebssystem die Option Intel(R)
SATA RAID Controller (Desktop ICH10R).

3.  Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.
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Dieses Kapitel beschreibt die Installation
und Konfiguration mehrerer ATI®
CrossFireX™- und NVIDIA SLI™-

Unterstutzung fur
Multi-GPUs
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5.1 ATI® CrossFireX™ Technologie

Das Motherboard unterstitzt die ATI® CrossFireX™-Technologie, die eine
Installation von Grafikkarten mit mehreren Grafikbearbeitungseinheiten (GPUs)
ermdglicht. Folgen Sie bitte den Installationsanweisungen in diesem Abschnitt.

5.1.1 Voraussetzungen

. Fir den Dual CrossFireX-Modus muissen Sie zwei identische CrossFireX-
féhige Grafikkarten oder eine CrossFireX-fahige Karte mit zwei GPUs, die
von ATI® zertifiziert sind, verwenden.

. Fir den Triple CrossFireX-Modus mlssen Sie drei von ATI® zertifizierte
identische CrossFireX-fahige Grafikkarten verwenden.

. Stellen Sie sicher, dass Ihr Grafikkartentreiber die ATl CrossFireX-

Technologie untersttitzt. Downloaden Sie den aktuellsten Treiber von der
AMD-Website (www.amd.com).

. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil Inres Computers die
Mindeststromversorgungsanforderungen fir lhr System erflillt. Siehe Seite
2-35 fir Details.

R +  Derzeit wird die ATl Triple CrossFireX-Technologie nur von dem
Betriebssystem Windows® Vista untersttitzt.

Besuchen Sie die ATI Game-Website (http://game.amd.com) fir die
neueste Liste mit zertifizierten Grafikkarten und die Liste mit untersttitzten
3D-Applikationen.

5.1.2 Bevor Sie anfangen

Sie mussen vor der Installation der ATI CrossFireX-Grafikkarten sdmtliche
existierenden Grafikkartentreiber deinstallieren, damit ATl CrossFireX richtig
funktionieren kann.

So deinstallieren Sie existierende Grafikkartentreiber

1. SchlieBen Sie sdmtliche ausgeflihrten Applikationen.

2. Wenn Sie Windows XP verwenden, klicken Sie bitte auf Systemsteuerung >
Software.
Wenn Sie Windows Vista verwenden, klicken Sie bitte auf Systemsteuerung >
Programme.

3. Wabhlen Sie die existierenden Grafikkartentreiber.

4. Wenn Sie Windows XP verwenden, klicken Sie bitte auf Hinzufligen/
Entfernen.
Wenn Sie Windows Vista verwenden, klicken Sie bitte auf Deinstallieren.

5. Schalten Sie Ihren Computer aus.
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5.2 Installieren von CrossFireX™-
Grafikkarten

R +  Stellen Sie sicher, dass das Netzteil Inres Computers die
Mindeststromversorgungsanforderungen fir lhr System erfillt.

Wir empfehlen lhnen, zusétzliche Gehduselfter flir eine bessere Kiihlung
des Systems zu installieren.

+ Installieren Sie nur identische, von ATI® zertifizierte CrossFireX-fahige
Grafikkarten. Grafikkarten von verschiedenen Typen kénnen nicht richtig
zusammenarbeiten.

Das in diesem Kapitel angezeigte Motherboard-Layout dient nur als
Referenz und kann u.U. von lhrem Motherboard abweichen.

5.2.1 Dual CrossFireX-
Installation

1. Bereiten Sie zwei CrossFireX-fahige
Grafikkarten vor.

2. Stecken Sie die zwei Grafikkarten
in die PCIEX16-Steckplatze ein.
Falls Ihr Motherboard mehr als zwei
PCIEX16-Steckplatze hat, sehen
Sie bitte in der Gebrauchsanleitung
flir die Positionen der PCIEX16-Steckplétze nach, die fiir eine Installation
mehrerer Grafikkarten empfohlen werden.

3.  Stellen Sie sicher, dass die Karten richtig in den Steckplatzen sitzen.

4. Richten Sie die CrossFireX-Brlicke
auf den jeweiligen goldenen
Anschluss jeder Grafikkarte aus
und verbinden diese. Stellen Sie
sicher, dass die Anschllisse richtig
miteinander verbunden sind.

CrossFireX-
Anschluss

CrossFireX-Briicke
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5. Verbinden Sie zwei separate
Stromkabel von dem Netzteil mit den
zwei Grafikkarten.

6. Verbinden Sie ein VGA- oder DVI-
Kabel mit der Grafikkarte.

5.2.2 Triple CrossFireX-Installation

. Bereiten Sie drei CrossFireX-fahige Grafikkarten vor.

2. Stecken Sie die drei Grafikkarten in die PCIEX16-Steckplétze ein. Falls Ihr
Motherboard mehr als drei PCIEX16-Steckplatze hat, sehen Sie bitte in der
Gebrauchsanleitung fur die Positionen der PCIEX16-Steckplétze nach, die
fur eine Installation mehrerer Grafikkarten empfohlen werden.

3.  Stellen Sie sicher, dass die Karten richtig in den Steckpldtzen sitzen.

4.  Richten Sie die zwei CrossFireX-
Brticken auf den jeweiligen goldenen
Anschluss jeder Grafikkarte aus
und verbinden diese. Stellen Sie
sicher, dass die Anschltisse richtig
miteinander verbunden sind.

5. Verbinden Sie drei separate
Stromkabel von dem Netzteil mit den
drei Grafikkarten.

6. Verbinden Sie ein VGA- oder DVI-
Kabel mit der Grafikkarte.
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5.3 Softwareinformationen

5.3.1 Installieren der Geratetreiber

Beziehen Sie sich bitte auf die Dokumentation lhrer Grafikkarte, um die
Geratetreiber zu installieren.

+  Stellen Sie sicher, dass Ihr PCI Express-Grafikkartentreiber die ATI®
R CrossFireX™-Technologie unterstiitzt. Downloaden Sie den aktuellsten
Treiber von der AMD-Website (www.amd.com).

Wenn Sie ein Triple oder Quad CrossFireX-System verwenden, miissen
Sie den ATI Catalyst®-Treiber im Betriebssystem Windows® Vista™
installieren. Derzeit wird die AT Triple oder Quad CrossFireX-Technologie
nur von dem Betriebssystem Windows® Vista untersttitzt.

5.3.2 Aktivieren der ATI® CrossFireX™ Technologie

Aktivieren Sie bitte nach der Installation der Grafikkarten und der Gerétetreiber die
CrossFireX™-Funktion in ATI Catalyst™ Control Center unter Windows.

Starten des ATI Catalyst Control Center
So starten Sie das ATI Catalyst Control Center

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste [ Catsbyatiii) Contral Conte
auf den Windows®-Desktop und wahlen View P
Catalyst(TM) Control Center. Sie

kénnen ebenfalls auf das ATI-Symbol e ?
in dem Windows-Benachrichtigungsfeld
rechtsklicken und dann Cayalist Control
Center wahlen.

New k
il !"4 K320 P B Peronshce

2. Der Catalyst Control Center-
Einstellungsassistent erscheint,
wenn das System die Multi-
Grafikkarten erkennt. Klicken Sie auf
Gehe, um das Fenster Erweitert-
Ansicht des Catalyst Control
Center zu 6ffnen.
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Aktivieren der Dual CrossFireX-Technologie

1.

Klicken Sie auf Grafikeinstellungen >
CrossFireX > Konfigurieren in
Catalyst Control Center.

Wéhlen Sie aus der
Grafikadapterliste die Grafikkarte
aus, die als Anzeige-GPU
funktionieren soll.

Wadhlen Sie CrossFireX aktivieren.

Klicken Sie auf Ubernehmen
und dann OK, um das Fenster zu
schlieBen.

[ bt el U T 8

e g | o e i

Aktivieren der Triple CrossFireX-Technologie

1.

Klicken Sie auf Grafikeinstellungen >
CrossFireX > Konfigurieren in
Catalyst Control Center.

Wéhlen Sie aus der
Grafikadapterliste die Grafikkarte
aus, die als Anzeige-GPU
funktionieren soll.

Wahlen Sie CrossFireX aktivieren.

Wahlen Sie aus der Liste die
passende GPU-Kombination aus,
um die CrossFireX-Technologie
anzuwenden.

Klicken Sie auf Ubernehmen und

[ bt el U T 8

e e

dann OK, um das Fenster zu schlieBen.
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5.4 NVIDIA® SLI™ Technologie

Das Motherboard untersttitzt die NVIDIA® SLI™ (Scalable Link Interface)-
Technologie, die eine Installation von bis zu zwei identischen PCI Express™ x16
Grafikkarten erméglicht. Folgen Sie bitte den Installationsanweisungen in diesem
Abschnitt.

5.4.1 Voraussetzungen

. Fur den SLI-Modus missen Sie zwei identische, SLI-fahige Grafikkarten, die
NVIDIA®-zertifiziert sind, verwenden.

. Stellen Sie sicher, dass Ihr Grafikkartentreiber die NVIDIA SLI-Technologie
unterstlitzt. Downloaden Sie den aktuellsten Treiber von der NVIDIA-Website
(www.nvidia.com).

. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil Inres Computers die
Mindeststromversorgungsanforderungen fur lhr System erflillt. Siehe Seite
2-35 fir Details.

R Eine Liste der zertifizierten Grafikkarten und unterstiitzten 3D-Anwendungen
finden Sie auf der NVIDIA Zone-Website (http://www.nzone.com).

5.4.2 Installieren von SLI™-Grafikkarten

1. Stecken Sie eine Grafikkarte in den PCIEX16_1-Steckplatz (blau) und die
andere in den PCIEX16_2-Steckplatz (WeiB) ein. Stellen Sie sicher, dass die
Karten richtig in den Steckplétzen sitzen.

2.  Schieben Sie den SLI-Verbinder auf die Goldkontakte der Grafikkarten auf.
Achten Sie darauf, dass der Verbinder fest sitzt.

3.  SchlieBen Sie die zusatzliche Stromversorgung vom Netzteil separat an die
beiden Grafikkarten an.

4.  SchlieBen Sie ein VGA- oder DVI-I-Kabel an die Grafikkarte(n) an.

R Es wird empfohlen, flir eine optimale Umgebungstemperatur einen zusétzlichen
Gehé&uselifter zu installieren.
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5.4.3 Installieren der Gerétetreiber

Informationen zur Installation der Geréatetreiber finden Sie in der in Ihrem
Grafikkartenpaket enthaltenen Dokumentation.

R Vergewissern Sie sich, dass |hr PCI Express-Grafikkartentreiber die NVIDIA SLI-
Technologie unterstitzt. Den neuesten Treiber kénnen Sie auf der NVIDIA Website
(www.nvidia.com) herunterladen.

5.4.4  NVIDIA® SLI™-Technologie in Windows® aktivieren

Nachdem Sie Grafikkarten und Gerétetreiber installiert haben, aktivieren Sie unter
Windows?® Vista die SLI-Funktion in der NVIDIA®-Systemsteuerung.

NVIDIA-Systemsteuerung starten
Sie kénnen die NVIDIA-Systemsteuerung auf zwei Weisen aufrufen.

(A) Klicken Sie mit rechten Maustaste an eine freie
Stelle des Windows®-Desktops, wahlen Sie NVIDIA- :.*s, ;
Systemsteuerung aus dem Kontextmendi. SR,
Das Fenster "NVIDIA Control Panel" erscheint

(siehe Schritt B5 auf Seite 5-9).

Sa
(B) Falls die NVIDIA-Systemsteuerung in Schritt (a) nicht Retorsh
angezeigt werden sollte, wahlen Sie Anpassen.
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(B2) Im Anpassung-Fenster wahlen Sie e

Anzeige.
(B3) Im Fenster Anzeigeeinstellungen klicken [Eimaima i
Sie auf Erweiterte Einstellungen.... i
A —— wrar Vs |
:—..-- By rege .:l:'lﬂwn =
e | M

(B4) Wahlen Sie das GeForce [...]-Register, [t s i s i o s e B8
klicken Sie dann auf NVIDIA- e -.-.v-

Systemsteuerung starten.
lﬂ-l—( l"n‘lﬂiﬁr |
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(B5) Die NVIDIA-Systemsteuerung wird
angezeigt.

SLI-Konfiguration aktivieren

Wenn zwei Grafikkarten installiert sind:

In der NVIDIA-Systemsteuerung wéhlen Sie

SLI-Konfiguration einrichten, anschlieBend
klicken Sie auf SLI-Technologie aktivieren.
Klicken Sie zum Abschluss auf Ubernehmen.
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