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1.	 Schéma	de	la	Carte	Mère
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Canal Emplacements
Canal A DIMM_A1
Canal B DIMM_B1

2.	 Mémoire	Système	
Vous pouvez installer des DIMM DDR2 GB unbuffered non-ECC de 256 MO, 512 
Mo, 1 Go, et 2 Go dans les sockets.

•	 ����� ���� �������������� ������� ������� �� ������� ������� ����� ��������� ��� ��������������	����	��������������	�������	�������	��	�������	�������	�����	���������	���	���������	
�����������	p���	�����	����	ê�����	�������q���	(DIMM_A1	=	DIMM_B1).

•	 I����������� ���������� ����� DIMM ������ ��� �� �ê��� �������� �A�� ��������. ����� ����I�����������	����������	�����	DIMM	������	���	��	�ê���	��������	�A��	��������.	�����	����	
���p���������	�p���������	��	�����	������������	�’��h�������	�����	���������	���������	
���	�ê���	����q���.		

•		 ���	 �����	 �����������	 ��	 ������è���	�’��xp���������	W����w��	32-�����	 (p���	 ��x���p���	
W����w��	X�	 ��	V�����	 32-�����)	 ���	 ���pp�������	 p���	 �’��x���������	 �’������������	
ph����q�����	 ���	 ������è���	����������	��	 ���������	�������	 �’����p����	���������	 ��x	
p����ph����q�����	������è���.	

•		 I�	�����	������������	���	�’������������	q�’��	��x����	���	3G�	���	���������	������è���	
������	���	�’������������	�’��	������è���	�’��xp���������	W����w��	32-�����	���	���pp�������	
p���	�’��x���������	�’������������	ph����q���.	L’��x�������	���	���������	���	p��������	�����	
p�����è�����	 ������f������	 ���	 ������è���	 ���	 p�������	 p���	 ��	 �����������	 ��	 �����������	 ����	
��x�������	���	���������.	

•	 �������	�������	�è����	���	���pp������	p���	�����	���������	���	���������	f�����	���	p������	���	
128	M�	��	�������	f����	x16.
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�.	 Informations	du	BIOS	
La ROM Flash sur la carte mère contient un BIOS. Vous pouvez mettre à jour les 
��f�����������	��	BIO��	��	���f���������	������	p�����è�������	���	����������	�’������������	���	������p	
��	BIO��.	L����	��������	BIO��	���p����������	�����	�����	���	����������	���	����	��������	�����	
���	������	p����	�����	��������.	���	�����	���������������	�����	p�����è�����	�����	��	������è���	��	���	
���	������è���	���������	����������	����	f����	q���	�����	��������	�������	�����	p�����è���������	�h��������	
�����	������è�������	���	R�������	����	D�f���.	R��������	��������	��	������	w���	�’A��U��	(www.
asus.com) pour obtenir les mises à jour.

�����	���������	��	������p	������	��	������������:
�������������	<���pp��>	������	��	T�����	A�������q���	���	D�����������	(�O��T	:	��w����-O�	�����f	
Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme 
de test. 

�����	���������	��	������p	�p��è��	���	�O��T:
•	 R��������������	 ���	������è���	���	p�����������	<�����>	+	<A��>	+	<���pp��>��	p����	p������������	

<Suppr> lors du POST, ou
•	 �������������	���	������	���	������������������	������	�����	���	�hâ�������	p����	p������������	<���pp��>	

lors du POST, ou
• Eteignez et rallumez le système puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre à jour le BIOS avec AFUDOS:
B�������	 ���	������è���	à	 �’�����	�’����	����q�������	q��	���������	 ���	�����������	���h�����	BIO��.	A	
�’�������������	���	��	�����������	DO����	���������������	�f�����	/�<����������.����>	p����	p������������	E�������.	
R����������	���	������è���	������q���	��	������	à	�����	�������	�����������.	

Pour mettre à jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:
D�����������	 ���	������è���	���	�pp������	�����	<A��>	+	<F2>	������	��	�O��T	p����	 ��������	EZ	
F����h	2.	I����������	����	����q�������	����������	��	�������è����	����������	���	BIO��.	EZ	F����h	2	
p����f������	 ��	p�����������	���	������	à	 �����	��	BIO��	���	 ��������������	��������q��������	 ���	
������è���	����	f����	���������.

�����	�����p�������	���	BIO��	�����	������hF������	BIO��	3:
D�����������	���	������è���.	���	���	BIO��	�����	��������p���	�’�����	���	�����p��������	��������q���	
���	������hF������	BIO��	3	���������	��	p�����������	�’����	����q�������	��	�’��	�D	p����	���������������	
���	BIO��.	I����������	���	�D	���	���pp����	���	��	�������	�è������	��	����	����q�������	����������	���	
���h�����	�’���������	��	 ��	�������è����	����������	��	BIO��.	R����������	 ���	������è���	����	f����	 ���	
BIO��	������������.

�.	 Informations	sur	le	CD	technique
�������	�������	�è����	���pp������	�����	������è�����	�’��xp���������	W����w��® 32-bit XP / 32-bit 
V�����	 /	 64-���	X�	 /	 64-���	V�����.	 I�����������	 ����������	 ��	 �������è����	 ����������	�’O��	���	 �����	
��������	à	�����	����������p����������	���	����è����	à	��x���������	�����	���������������q�����	���	�������	
hardware.
L��	�D	����h��q���	������	�����	��	�������	�è����	���������	�����	�����������	���	���	���������x	p��������	
���	��������������	q��	������������	�����	f���������	���	��	�������	�è����.	�����	�����������	���	�D	����h��q�����	
�����������-���	����p��������	�����	�������	 ����������	�D-ROM.	���	A�������	�����	������	�����	�������	
���������������	���	�D	�f���h��	��������q��������	�’������	���	������������	���	�����	�������	�’�������������.	
���	�’������	���	������������	�’�pp����î�	p���	��������q����������	������������	���	���h�����	A����ETU�.
EXE	�����	���	�����������	BIN	��	�D	����h��q���	���	�������-���q�����	����������.
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1.	 Motherboard-Layout
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Kanal Steckplätze
Kanal-A DIMM_A1
Kanal-B DIMM_B1

�.	 Arbeitsspeicher
Sie können 256 MB, 512 MB, 1 GB, und 2 GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs 
in den DIMM-Sockeln installieren.

• Bei Dual-Channel-Konfigurationen muss die Gesamtgröße der in den 
���w���������	K��ä����	�����������������	��p����h�����������	����������h	������	(DIMM_A1	=	
DIMM_B1).

• Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Für eine optimale 
Kompatibilität wird empfohlen, die Arbeitsspeichermodule von dem selben 
Anbieter zu kaufen.  

•  Wenn Sie ein Windows 32-Bit-Betriebssystem (z.B. 32-Bit Windows XP, 32-Bit 
V�����)	�h���	�AE	(�h�������	A����������	Ex���������)-U���������ü������	�������������	w������	
das System eine bestimmte Menge an Speicherplatz den Systemgeräten 
zu.

•  Es wird empfohlen, höchstens 3GB Systemspeicher zu installieren, wenn Sie 
ein Windows 32-Bit-Betriebssystem ohne PAE-Unterstützung verwenden. 
Überschüssiger Speicher über 3GB behindert das System zwar nicht, 
allerdings kann der Speicher auch nicht vom System genutzt werden. Es 
wird vom System dann weniger Speicherplatz als der tatsächlich installierte 
physische Speicher angezeigt. 

• Dieses Motherboard unterstützt keine Module, die auf 128Mb Chips basieren,Dieses Motherboard unterstützt keine Module, die auf 128Mb Chips basieren, 
���w.	k������	��pp��������������	x16	M������.. 
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�.	 BIOS-Informationen
Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert. Sie können 
mit Hilfe des BIOS-Setupprogramms die BIOS-Informationen aktualisieren oder die 
�������������	 k����������������.	A�f	 ����	BIO��-���������	 �������	�����	N�������������������	���	
eine kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die Standardwerte (Setup-Defaults), wenn 
Systemprobleme auftreten oder das System unstabil geworden ist, nachdem die 
Einstellungen geändert wurden. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asuscom.
de/bios) für die jeweils aktuellste BIOS-Version.
Aufrufen des Setupprogramms beim Starten:
Drücken Sie die Taste <Entf> während des Einschaltselbsttests (POST); ansonsten 
setzt der POST seine Testroutinen fort.  

Aufrufen des Setupprogramms nach dem POST:
• Starten Sie das System erneut, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drücken. 

Drücken Sie anschließend <Entf> während des POST. 
• Oder drücken Sie die Reset-Taste am Computergehäuse. Drücken Sie 

anschließend <Entf> während des POST.
• Oder schalten Sie das System aus und dann wieder ein. Drücken Sie anschließend 

<Entf> während des POST.

Aktualisieren des BIOS mit AFUDOS:
Booten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthält. 
T�pp���	�����	 	 ��	 ����	DO��-E���������ff�����������	 �f�����	 /�<����������.����>	 ����	 ���	
drücken anschließend die Eingabetaste. Starten Sie das System neu, nachdem die 
Aktualisierung vervollständigt wurde. 
So aktualisieren Sie das BIOS mit ASUS EZ Flash 2:
Starten Sie das System und drücken Sie <Alt> + <F2> während des POST, um EZ 
Flash 2 zu starten. Legen Sie eine Diskette mit der neuesten BIOS-Datei ein. EZ 
Flash 2 aktualisiert das BIOS und startet automatisch das System neu, wenn die 
Aktualisierung beendet ist.
So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:
Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschädigt ist, sucht das CrashFree 
BIOS 3-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder CD, mit der das BIOS 
wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-CD des Motherboards, oder 
eine Diskette mit der ursprünglichen oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie 
das System neu, wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

�.	 Informationen	über	die	Software	Support	CD
Das Motherboard unterstützt die Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit 
Vista-Betriebssysteme. Verwenden Sie bitte immer die jeweils letzte Version des 
Betriebssystems und führen ggf. die notwendigen Aktualisierungen durch, um die 
��x������	L���������	Ih������	H����w�����	���	����h������.		 	 	
Die dem Motherboard beigefügte Support CD beinhaltet nützliche Software und einige 
Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstärken. Legen Sie einfach die 
CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Ein Begrüßungsbild, sowie ein Installationsmenü, 
erscheinen automatisch, wenn die Autorun-Funktion in Ihrem System aktiviert ist. 
Falls das Begrüßungsfenster nicht automatisch erscheint, klicken Sie bitte doppelt 
auf die Datei ASSETUP.EXE in dem BIN-Ordner auf der Support CD, um das 
Installationsmenü aufzurufen.
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1.	 Diagramma	disposizione	scheda	madre
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Canale Prese
Canale A DIMM_A1
Canale B DIMM_B1 

�.	 Memoria	di	sistema
Nelle prese per DIMM, si possono installare moduli di memoria DIMM DDR non-ECC, 
senza buffer, da 256 MB, 512 MB, 1 GB, e da 2 GB. 

•	 �����	��	�����������������	�	�������	��pp��	���	������������	������	����	������	��	���������	
�����������	p����	�������	�������	������������	������	(DIMM_A1=	DIMM_B1).

• Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per 
poter garantire la perfetta compatibilità dei moduli, si raccomanda di utilizzare 
������	��	���������	��q��������	p���������	��	����������	������������.	

•  Se si utilizza un sistema operativo Windows versione 32-bit (p.e. 32-bit 
W����w��	X���	32-���	V�����)	��������	��	���pp�����	�AE	(�h�������	A����������	Ex���������)��	
��	����������	�����h����à	���	�������	q������à	��	��p�����	������	���������	p����	����p��������	
di sistema. 

•  Quando si utilizza un sistema operativo Windows versione 32-bit, senza PAE, 
���	����������	��	 �������������	���������	���	���������	��	����������	��	��x.	3GB.	L’	
eccesso di memoria installata, superiore a 3GB, non causa alcun problema; 
tuttavia, il sistema non può utiizzare lo spazio di memoria in eccesso ed il 
sistema visualizza un valore inferiore rispetto alle dimensioni complessive 
������	���������	�������	�����������.	

• Questa scheda madre non supporta moduli di memoria composti da moduli 
��	��p����à	128	M�	�pp�����	������	�	��pp��	f�����	x16..
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�.	 Informazioni	sul	BIOS
La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. È possibile aggiornare le 
��f�����������	����	BIO����	�	��������������	�	p�����������	�������������	�’������à	��	�����������������	
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa 
�����	��	������.	����	���	��������������	p���������	���	��	������������	�pp�����	����	q�������	��������	
�����������	��p�	��������	����������	���	��p�������������	�����������	���	��p�����������	p��������������	
��	�����������������	������p	D��f������.	V����������	��	p�����	W���	A��U��	(www.������.���)	p����	
gli aggiornamenti.
�����	������������	��	������p	���’�����:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il 
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica. 
Per accedere al Setup dopo il POST:
• Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il 

tasto <Delete> durante il POST, oppure
• Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il 

POST, oppure
• Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il 

POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:
A��������	��	����������	��	��	�����h�����	fl�pp�	�h��	���������	��	�����	BIO��	p�ù	�����������.	A�	
p����p�	��	DO����	�������������:		�f�����	/�<����������.����>	p��	p�����������	��	������	E������	/	I����.	
R����������	��	����������	q�����	�’���������������	è	���p�������.	

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:
Avviare il sistema e premere <Alt>+<F2> durante il POST per avviare EZ Flash 
2.	 I������������	��	�����h�����	fl�pp�	�h��	���������	 ��	�����	BIO��	p�ù	�����������.	EZ	F����h	
2	����������	���	p������������	�’���������������	����	BIO��	����	���	�����	���p���������	��������	
automaticamente il sistema.

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:
Avviare il sistema. Se il BIOS è corrotto lo strumento di ripristino automatico di 
������hF������	BIO��	3	�������	��	�����h�����	fl�pp�	�	��	�D	p����	���p�������������	��	BIO��.	I������������	
��	�D	��	���pp�����	������	���h����	���������	�pp�����	��	�����h�����	fl�pp�	�h��	���������	��	�����	
BIO��	�����������	�	p�ù	�����������.	R����������	��	����������	q�����	��	BIO��	è	���p�����������.

�.	 Informazioni	sul	CD	di	supporto	al	Software
Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® 32-bit XP 
/	 32-���	V�����	 /	 64-���	X�	 /	 64-���	V�����.	 I�����������	 �����p����	 �’������	 ������������	O��	��	
gli aggiornamenti corrispondenti, in modo da massimizzare le funzioni del vostro 
hardware.

Il CD di supporto in dotazione alla scheda madre contiene dei software utili e diversi 
utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare a usare il 
CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. Il CDmostra automaticamente 
��	���h������	��	�����������	��	�	�����	�����’����������������	����	A�������	è	��������	����	��������	
computer. Se lo schermo di benvenuto non compare automaticamente, trovate e 
���������	����	������	 ��	 �����	A����ETU�.EXE	�����	����������	BIN	����	�D	��	 ���pp�����	p����	
mostrare i menu.
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1.	 Distribución	de	la	placa	base
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Español

Canal Ranuras
Canal A DIMM_A1
Canal B DIMM_B1

�.	 Memoria	de	sistema
Puede instalar módulos DIMM DDR2 de 256 MB, 512 MB, 1 GB, y 2 GB sin ECC y 
sin buffer en los zócalos DIMM.

•	 �����	 ������������������	 ���	 �����	 ������	 ���	 ����ñ�	 �����	 ���	 ����	�ó������	 ���	
���������	p���	�����	������	������	���	������	(DIMM_A1=	DIMM_B1).

• Instale siempre DIMMs con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad 
óptima, recomendamos obtener módulos de memoria del mismo 
fabricante.

•  Si utiliza un sistema operativo Windows de 32 bits (p. ej. Windows XP de 32 
�����	�	V�����	���	32	�����)	q���	��	�����	���p�������	���	Ex�������ó�	���	D��������������	
Físicas (PAE), el sistema reservará una cantidad de memoria para los 
dispositivos de sistema.

•		 L��	 ����������������	 q���	 ���������	 ��ó��	 ��	�áx���	 ���	 3GB	���	���������	 ���	
����������	���	��������	��	����������	�p���������	���	32	�����	����	�AE.	E�	��x������	3GB	���	
memoria instalada no causará ningún problema; no obstante, el sistema no 
p����á	����������	���	��x������	���	���������	�	����������á	�������	���	��	���������	�����	
instalada.

• Esta placa base no admite módulos de memoria hechos de 128Mb chips niEsta placa base no admite módulos de memoria hechos de 128Mb chips ni 
���	������	�����	x16..
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�.	 Información	de	la	BIOS
La Flash ROM de la placa base contiene la BIOS. Puede actualizar la información de 
��	BIO��	�	������������	����	p���á���������	�����������	��	��������	������������ó�	���	��	BIO��.	L���	
pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegación y una breve ayuda en línea para 
guiarle. Si encuentra algún problema con el sistema o si el sistema se vuelve inestable 
������	��������	��	������������ó���	��������	����	����������	���	������������ó�	p��������������������.	
Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para obtener actualizaciones.
�����	���������	���	��	������������ó�	��	������:
Pulse <Suprimir> durante la comprobación inicial (Power-On Self Test, POST). Si no 
lo hace, POST continuará con las pruebas de rutina. 
�����	���������	���	��	������������ó�	������	���	�O��T:
• Reinicie el sistema pulsando <Ctrl> + <Alt> + <Supr.> y, a continuación, pulse 

<Suprimir> durante el POST, o
• Pulse el botón de reinicio del chasis y, a continuación, pulse <Suprimir> durante 

el POST, o
• Apague el sistema y vuelva a encenderlo y pulse <Suprimir> durante el POST
Para actualizar la BIOS con AFUDOS:
I������	���	����������	��������	��	����q������	q���	�����������	���	ú�����	����h���	���	��	BIO��.	E�	
���	��í�����	���	���í����	����������	�f�����	/�<����������.����>		�	p������	I�����.	R���������	���	����������	
cuando se haya completado la actualización. 
Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash 2:
Inicie el sistema y presione <Alt>+<F2> durante el proceso POST y ejecutar EZ 
Flash 2. Inserte un diskette con un archivo BIOS actualizado. EZ Flash 2 realizará 
el proceso de actualización de la BIOS y automáticamente reiniciará el sistema 
cuando haya terminado.
Para actualizar la BIOS con CrashFree BIOS 3:
Inicie el  sistema. Si la BIOS ha sido corrompida, la herramienta de auto recuperación 
CrashFree BIOS 3 buscará un diskette o CD para restaurar la BIOS. Inserte el CD de 
���p������	���	��	p����	���������	�	��	����k������	q���	���������	��	BIO��	���������	�	���	BIO��	
������������.	U��	�����	q���	��	BIO��	h���	�����	������p�������	����������	���	����������.

�.	 Información	del	CD	de	software
Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows® 32-bit XP / 32-bit 
Vista / 64-bit XP / 64-bit Vista . Instale siempre la versión más reciente del SO y las 
������������������	����������p������������	p����	��x��������	����	f����������	����	h����w�����.
E�	�D	 q���	 ����	 �������������	 ���	 ��	 p����	 ������	 ����������	 ��	 ú���	 ���f�w�����	 �	 ��������	
controladores para mejorar las características de la placa base. Para comenzar a 
����������	���	�D��	����p����������	�������	q���	��������������	���	��	������	���	�D-ROM.	E�	�D	
mostrará automáticamente la pantalla de bienvenida y los menús de instalación si 
���	��q��p�	�������	��������	��	f����ó�	���	����p��������ó�	�����á����.	���	 ��	p�������	���	
bienvenida no aparece automáticamente, localice y haga doble clic sobre el archivo 
ASSETUP.EXE de la carpeta BIN del CD para mostrar los menús.
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1.	 Схема	системной	платы
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Канал Разъемы

Канал	A DIMM_A1	

Канал	B DIMM_B1	

2.	 Системная	память
Вы	можете	установить	256	Mб,	512	Mб,	1	Гб	и	2	Гб	небуферизированные	non-ECC	
DDR	2	модули	DIMM	в	слоты	DIMM.

•	 Для	двухканальной	конфигурации,	объем	памяти	модулей,	установленных	в	каждый	
канал	должен	быть	одинаковым		(DIMM_A1=	DIMM_B1).

•	 Всегда	 устанавливайте	 модули	 DIMM	 с	 одинаковыми	 характеристиками.	 Для	
оптимальной	 совместимости,	 рекомендуется	 чтобы	модули	 памяти	 были	 одного	
производителя.

•		 При	использовании	32-битной	операционной	системы	(например	32-битная	Windows	
XP,	 32-битная	Vista)	 без	 поддержки	расширения	физических	 адресов	 (PAE),	 часть	
устновленой	памяти	будет	отведена	под	системные	устройства.	

•		 При	использовании	32-битной	операционной	системы	без	PAE	рекомендуется	установить	
до	3Гб	 системной	памяти.	Память,	 установленная	 свыше	3Гб	не	вызовет	проблем;	
тем	не	менее,	система	не	сможет	использовать	эту	память	и	отобразит	объем	памяти	
меньший,	чем	физически	установлено.

•	 �та материнская плата не поддерживает модули памяти объемом 12�� �б, так же как�та	материнская	плата	не	поддерживает	модули	памяти	объемом	12��	�б,	так	же	как	
и	2x-сторонние	16x-чиповые	модули	памяти..	
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3.		 Базовая	система	ввода/вывода	(BIOS)
BIOS	 записан	в	микросхеме	 энергонезависимой	памяти,	 находящейся	на	 системной	плате.	
Используя	утилиту	настройки	BIOS	можно	настроить	или	обновить	BIOS.	�краны	BIOS	содержат	
кнопки	навигации	и	 краткую	справку.	Если	после	изменения	настроек	BIOS	 система	 стала	
работать	нестабильно,	 восстановите	настройки	по	 умолчанию	 (Setup	Defaults).	Обновления	
можно	найти	на	веб-сайте	компании	ASUS	(www.asus.com).

Чтобы	войти	в	режим	настройки	при	загрузке	системы:
нажмите	на	 клавишу	Delete	 во	 время	выполнения	 системой	программы	самотестирования	
(POST).	 Если	 не	 нажимать	 на	 клавишу	Delete,	 то	 продолжится	 выполнение	 программы	
самотестирования.	

Чтобы	 войти	 в	 режим	 настройки	 после	 завершения	 выполнения	 программы	
самотестирования	(POST):
•	 перезагрузите	систему,	используя	клавиши	Ctrl	+	Alt	+	Delete,	затем	нажмите		на	клавишу	

Delete	во	время	выполнения	программы	самотестирования	или
•	 нажмите	на	кнопку	reset	(сброс)	на	корпусе,	затем	нажмите	на	клавишу	Delete	во	время	

выполнения	программы	самотестирования	
•	 выключите	 и	 снова	 включите	 систему,	 затем	 нажмите	 на	 клавишу	Delete	 во	 время	

выполнения	программы	самотестирования.

Для	обновления	BIOS	с	помощью	AFUDOS:
Загрузите	систему	с	дискеты,	на	которой	содержится	последняя	версия	BIOS.	В	командной	
строке	DOS	введите	afudos	/i<filename.rom>	и	нажмите	Enter.	После	завершения	обновления	
перезапустите	систему.	

Для	обновления	BIOS	с	помощью	ASUS	EZ	Flash	2:
Нажмите	<Alt>	+	<F2>	во	время	POST	для	 запуска	EZ	Flash	2.	Вставьте	дискету,	
которая	содержит	последний	файл	BIOS.	EZ	Flash	2	начнет	процесс	обновления		BIOS		
и	потом	перезагрузит	систему.

Для	восстановления	BIOS	с	помощью	CrashFree	BIOS	3:
Включите	систему.	Если	BIOS	искажен,	функция	CrashFree	BIOS	3	автоматически	
восстановит	BIOS	с	дискеты	или	CD.	Вставьте	CD	от	материнской	платы	или	дискету,	
которая	 содержит	 исходный	 или	 последний	файл	 BIOS.	 Затем	 перезагрузите	
систему.

4.	 Информация	о	компакт-диске	с	ПО
Данная	системная	плата	поддерживается	операционными	системами	Windows® 32-bit	XP	/	32-
bit	Vista	/	64-bit	XP	/	64-bit	Vista.	Рекомендуется	устанавливать	наиболее	новые	операционные	
системы	и	 соответствующие	обновления	для	 полноценного	 	 использования	 возможностей	
аппаратного	обеспечения.	

Компакт-диск,	поставляемый	вместе	с	системной	платой,	содержит		полезные	программы	и	
утилиты,	расширяющие	возможности	системной	платы.	Чтобы	начать	работу	с	этим	компакт-
диском,	 вставьте	 его	 в	 привод	CD-ROM.	Автоматически	 запустится	 экран	 приветствия	 и	
установочные	меню	(если	функция	Автозапуск	включена).	Если	экран	приветствия	не	появился	
автоматически,	для	его	отображения	найдите	и	запустите	файл	ASSETUP.EXE,	находящийся	
в	каталоге	BIN	на	компакт-диске.
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1.	 Disposição	da	placa-principal
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ASUS I220GC

Português

1�

�.	 Memória	do	sistema
Pode instalar módulos DIMM DDR2 sem entreposição (unbuffered) e non-ECC de 
256 MB, de 512 MB, 1 GB, e de 2 GB nos sockets DIMM.

 Canal duplo  Sockets
     Par  A   DIMM_A1
    Par  B   DIMM_B1

•	 �����	���	����������çã�	���	�����	��p����	�	�����h�	�����	��(��)	�ó����(��)	���	
����ó����	����������(��)	p���	�����	������	������	�����	(DIMM_A1=	DIMM_B1).

•	 I��������	 �����p����	DIMM��	 ���	 �	�������	 ���ê����	�A��.	 �����	 ���	 óp����	
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtenção de módulos de memória 
junto do mesmo vendedor.  

•		 ����	�����á	���	������	�	 �������ã�	���	32-���	 ��	����������	�p���������	W����w��	 (��x:	
W����w��	X�	32-�����	V�����	32-���)��	�����	�	�p���	��	Ex������ã�	���	E��������ç�	Fí�����	
(�AE)��	�	����������	���á	����������	���	�������	q����������	���	����p�ç�	���	����ó����	����	
dispositivos do sistema.

•		 R���������á����-�h��	q���	�����������	��	�áx�����	3GB	���	����ó����	��	������������	
ao utilizar uma versão de 32-bit do sistema operativo Windows, sem a PAE. 
O	��x��������	 ���	����ó����	 ����������	 �����	����	 3GB	�ã�	 ��������á	 q���q�����	
p���������;	p�������	�	����������	�ã�	p����	����������	�������	��x��������	���	����p�ç�	���	
����ó����	��	p������á	����������	�������	��	q���	�	�����h�	�����	��	����ó����	fí�����	
instalada.

• Esta placa-principal não suporta módulos de memória compostos por chipsEsta placa-principal não suporta módulos de memória compostos por chips 
���	128	M�	��	�ó������	���	����ó����	���	��p��	f����	x16..
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�.	 Informação	da	BIOS
A	����ó����	ROM	F����h	��x����������	��	p����-p������p��	������	�	BIO��.	�����	������������	
�	 ��f�����çã�	��	BIO��	��	������������	���	�������	p���â���������	�����������	�	������á����	���	
����������çã�	 ��	BIO��.	O��	 �����ã��	 ��	BIO��	 ��������	 ��������	 ���	 �������çã�	��	 ���	
��������	�����	�������	q���	�h��	����������ã�	���	����.	����	����	���p������	���	p�����������	��	�í����	
��	������������	��	����	�	����������	������	�����á����	�pó��	��������çã�	����	�������çõ������	������������	
���	p�����������çõ����	���	����������çã�.	V�������	�	w���	������	��	A��U��	(www.������.���)	p����	
�������	���	����������çõ����.
�����	���������	��	������á����	���	����������çã�	�q�����	��	�������q���:
Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se não premir a tecla 
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste. 
�����	���������	��	������á����	���	����������çã�	�pó��	�	�������	�O��T:
• Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida 

prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou
•	 ������	�	���ã�	R����������	��x����������	��	�h����������	���	���������	p�����	�	������	<D��������>	

durante a rotina POST, ou
• Desligue o sistema e volte a ligá-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante 

a rotina POST
Para actualizar a BIOS com o AFUDOS:
���������	��	�������q���	��	����������	�	p�������	���	���	����q������	q���	�������h�	�	�����	�����������	
���h��������	��	BIO��.	N�	���h�	���	���������	��	DO����	�������	�f�����/�<����������.����>	��	
prima a tecla Enter. Reinicie o sistema após conclusão da actualização. 
Para actualizar a BIOS com o ASUS EZ Flash 2:
���������	��	�������q���	��	����������	��	p�����	<A��>+<F2>	���������	�	�������	�O��T	p����	�������	
�	EZ	F����h	2.	I����������	���	����q������	q���	�������h�	�	�����	�����������	���h������	��	BIO��.	
O EZ Flash 2 procede à actualização da BIOS e reinicia o sistema automaticamente 
após concluída a operação.
Para recuperar a BIOS com o CrashFree BIOS 3:
���������	��	�������q���	��	����������.	����	�	BIO��	�����������	 ��������p�����	�	 f�������������	���	
������p�����çã�	�����á����	��	������hF������	BIO��	3		����������	����	��x������	���	����q������	��	�D	�	
p�������	��	q���	p������	��������������	�	BIO��.	I����������	�	�D	��	p����-p������p����	��	���	����q������	
q���	�������h�	�	���h������	��	BIO��	���������	��	�	�����	�����������.	���������	��	�������q���	��	
sistema após recuperação da BIOS.

�.	 Informação	do	CD	de	suporte	ao	softwareß
Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 
64-bit XP / 64-bit Vista. Instale sempre a versão mais recente do sistema operativo 
��	 ������p���������	 ����������çõ����	 p����	 q���	 p������	��x��������	 ���	 ��p����������	 ��	 �����	
hardware.
O	�D	���	���p������	q���	����p��h�	�	p����-p������p��	������	���f�w�����	ú���	��	�á������	
�����������������	q���	����h�����	���	��p����������	��	p����-p������p��.	�����	����������	�	�D	���	
suporte, basta introduzi-lo na unidade de CD-ROM. O CD apresenta automaticamente 
�	 �����ã	 ���	 �����-�������	 ��	 ���	�������	 ���	 ��������çã�	 �����	 �	 f��çã�	 ���	 ��x����çã�	
automática esteja activada no computador. Se o ecrã de boas-vindas não aparecer 
�������������������	p���������	��	f�ç�	��	��p��	���q���	��������	�	���h������	A����ETU�.EXE	
��x����������	��	p�����	BIN	��	�D		���	���p������	p����	p������	���������	����	�������.
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1.	 Plan	płyty	głównej
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Kanał Gniazda
Kanał A DIMM_A1 
Kanał B DIMM_B1 

2.	 Pamięć	systemowa.	
W	���������h	DIMM	��ż��	��������w�ć	������f����w����	����ł�	DIMM	���-
E��	DDR	2	�	p�������ś��	256	MB��	512	MB��	1	GB	�	2	GB.

•	 ������	k������������	����-�h������	(p��wó����	k���ł�)��	łą�����	����������	����ł�(w)	
p���ę��	�����������w����h	w	k�ż���	��	k���łów	�����	��ć	��k�	����	(DIMM_A1	
=	DIMM_B1).

•	 N����ż�	���w������	��������w�ć	����ł�	DIMM	��	���	������	���������	�póź�������	
�A��	 (�A��	 ��������).	 D��	 ������k����	 �p���������	 �������ś����	 ��������	 ���ę	
�������w�����	����łów	p���ę��	��	�����	��������	������w��.	N����ż�	��w�������ć	
�����ę	�p���w������h	������w�ów	��	����������	�������	w���	A��U��.

•		 J��ś��	 �ż�w���	 ������	 32-����w�	w��������	 ����������	�p�������������	W����w��	 (��.	
32-����w�	w��������	W����w��	X���	 32-����w�	w��������	V�����)	 �����	 ����ł���	�AE	
(�h�������	A����������	Ex���������	 [R�������������������	 ���������	 �������������])��	 ���������	
w�k���	���k���ę	�k����ś������	���ś��	p���ę��	���	�����ą�����ń	����������w��h.	

•		 ���������	�ż�w����	32-����w���	w��������	 ����������	�p�������������	W����w��	�����	
�AE��	��������	���ę	����������ę	��k����������	3GB	p���ę��	����������w���.	W����k�ść	
�����������w�����	 p���ę��	w�k��������ą��	 p����	 3GB	����	 �ę������	 p�w���w�ć	
p���������;	������kż����	���������	����	��ż��	k����������ć	��	����	�������������	p���ę��	�	
w�św������	�����������	łą�����	����������	p���ę��	��	����������w�ś����	�����������w�����.

•	 T�	 pł���	 �łów��	����	 ����ł������	����łów	p���ę��	w�k������h	 ����	 128	M�	
�h�pów	���	�w�����������h	����łów	x16.
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3.	 Informacje	BIOS
M���ł	F����h	ROM	��	pł�����	���w������	BIO��.	M�ż������	��k������ć	 ��f���������	BIO��	 ���	
��k���������w�ć	p�����������	�ż�w��ą�	������ę�����	��	k������������	BIO��.	Ek����	BIO��	���w������	
p���������k�	��w���������	�	k��ó�ką	p����	���������	���	��ę	p�p���w�����ć.	J��ś��	��p��k�����	p���������	
����������w��	���	���	���������	��������	���ę	�������������	p�	���������	�����w���ń��	p�������ę	���ł���w�ć	
����ś����	�����w������	(L���	������p	D��f������).	��������ę	��kż��	��w�������ć	�������ę	(www.������.
com) dla aktualizacji.

A��	w���ść	��	�����w���ń	p�����	����������	����������:
��������ę	 �������ąć	 <D��������>	 p��������	��w����-O�	�����f	T�����	 (�O��T	–	 ������	 ��������w�	
����������).	J��ś��	����	����ś��������	<D��������>��	�O��T	�ę������	k�������w�ć	��w���	�������	
testowe. . 

A��	w���ść	��	�����w���ń	p�	�O��T:
•	 U����h��	p���w����	 ���������	p�p��������	 ����ś��ę����	 <�����>	 +	 <A��>	 +	 <D��������>��	

�����ęp����	����ś���	<D��������>	p��������	�O��T��	���
•	 N���ś���	p���������k	���������	��	�����w�����	�����ęp����	����ś���	<D��������>	p��������	�O��T��	

lub
•	 W�łą���	�	włą���	�����������	�����ęp����	����ś���	<D��������>	p��������	�O��T
A��	���k��������w�ć	BIO��	p�p��������	AFUDO��:
U����h��	���������	��	����k����k�	���w�������ą����	�����w�����	p��k	BIO��.	W	ś����ż���	p�������ń	
DO����	wp�����	�f�����	/�<����������>	�	����ś���	E������.	��	���k�ń��������	�k�����������	�����h��	
ponownie system.

Aby	zaktualizować	BIOS	poprzez	ASUS	EZ	Flash	2:
U����h��	���������	�	����ś���	<A��>+<F2>	p��������	�������	�O��T	w	�����	�����h��������	
EZ	F����h	2.	Włóż	��	��pę��	����k����kę	���w�������ą��	�����w�����	p��k	BIO��.	EZ	F����h	
2	p������p���w�����	p��������	�k�����������	BIO��	�	p�	���k�ń��������	���������������	p���w����	
uruchomi system.

Odzyskiwanie	BIOS	poprzez	CrashFree	BIOS	3:
U����h��	���������.	J��ś��	BIO��	������	�����k���������	������ę������	����������������	�������k�w����	
������hF������	BIO��	3	��p���w����	����k����kę	���	����k	�D	w	�����	���w����������	BIO��.	W����w	
��	��pę��	p����������	����k	�D	pł���	�łów����	���	����k����kę	���w�������ą��	�����������	
lub najnowszy plik BIOS. Po przywróceniu BIOS ponownie uruchom system.

4.	 Płyta	CD:	Informacja	Wsparcia	Software
�ł���	w��p������	����������	�p�����������	W����w��® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 
64-���	V�����	(O��).	Z�w������	���������	�����w����ą	w�������ę	O��	�	��p�w�������h	�k�����������	
w	�����	��k�������������	wł�ś��w�ś��	��p����ę��.
�ł���	�D	��łą������	��	pł���	�łów�ą	���w������	p�����������	�p���������w�����	������	w������	
������ę����	����	��������w��ków	p��w�ż������ą���h	����h�	pł���.	A��	�����p����ąć	�ż��k�w�����	
pł�����	włóż	�ą	��	��pę��	�D-ROM.	��	�����h��������	pł���	���������������	w�św������	
��k����	 p�w������	 �	 �����	 ����������������	 ���ś��	 �����h������	 ������	 f��k���	 A�������	
(��������������	�����h��������)	w	Tw���	k��p����������.	J��ś��	��k����	p�w������	���ę	����	
p���w�ł	�����������������	p�������ę	����k������w�ć	�	�����h���ć	p��k	A����ETU�.EXE	��	f��������	
BIN	��	pł�����	�D	w��p������	��	w�św������ć	�����.
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1.	 Rozvržení	základní	desky
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2.	 Systémová	pamět’
D�	p����	DIMM	�ůž�����	�������������	p��ěť���	������	DDR	2	DIMM	�����	�������á���í	
p��ě��	�	�����	k�����k���	�h��	�	k�p����ě	256	MB��	512	MB��	1	GB��	�	2	GB.

•	 ����	 ����k��á�����	 k�����������	 (����	 �h������)	����í	 �ý�	 ����k��á	 k�p�����	
�������������ý�h	p��ěť��ý�h	�����ů	��	k��á�	�������á	 (DIMM_A1=	DIMM_
B1).

•	 Vž��	 ������������	p��ě��	����	���������	�A��	 �������í.	����	�p���á��í	k��p���������	
��p����č�������	p��ží���	������	��������h�	�ý�������.

•		 ���ží�á���-��	32�������	��������	�p�����č�íh�	���������	W����w��	(��přík���	32�����ý	
�p�����č�í	��������	W����w��	X���	32�����ý	�p�����č�í	��������	V�����)	�����	p��p����	
����ž���	�����šíř���í	f�����k�	���������	�AE	(R���šíř���í	f�����k�	���������)��	��������	��h����í	
���č����	čá���	p��ěť���h�	p����������	p���	����������á	���ří�����í.

•		 �ř�	 p��ží�á�í	 32������	 ���������	 �p�����č�íh�	 ���������	W����w��	 �����	 �AE	
��p����č�������	 �������������	 p������	��x��á��ě	 3	GB	 �����������	 p��ě��.	
N������������á	p��ěť	př�����h��í�í	3	GB	�����pů����í	žá��ý	p�������;	������ě	
��������	����ůž��	������	��������č�ý	p��ěť��ý	p���������	p��ží�	�	���������í	����ší��	
���ž	��k����č���	�����k����	��������������	f�����k�	p��ě��.

•	 T���	��ák����í	�����k�	���p��p�������	128MB	p��ěť���	������	�����	�������������	
x	16	p��ěť���	��0����.

Kanál	  Patice
Kanál A  DIMM_A1
Kanál B  DIMM_B1
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�.	 Informace	o	BIOSu
���ě�’	F����h	ROM	��	��ák����í	��������	��h��á�á	��f��������	�	��ž��������h	����������í	
(������p	�������).	Můž�����	�k�����������	��f��������	�	BIO���	�����	k������������	p�����������	
p����í	BIO��	������p	�������.	O��������k�	BIO��	p��ží��í	k	���á�á�í	������č�í	k�á������	
�	�������	p����.	��k��	��������	�í�	�����������	p��íž��	�����	���	��������	�����������í	p�	
���ě�ě	����������í��	��������	�����������í	����������í	(����	�h��	������p	D��f������).	N��š������	
w�������	�����á�k�	A��U��	(www.������.���)	p���	����ž���í	�k���������í.
V����p	��	��ž������	����������í	(������p)	př�	��������	p�čí��č��:
Z�áčk�ě���	k�á������	<D��������>	pří	p����á�ě�í	 �������	�O��T	(��w����-O�	�����f	T�����)	p���	
�����p	��	��ž������	����������í.	��k��	������áčk������	<D��������>	�����	�O��T	p�k���č����	
v rutinních testech.
V����p	��	��ž������	����������í	p�	���������h	�O��T:
•	 R��������������	��������	k�������í	k�á�����	<�����>	+	<A��>	+	<D��������>��	p�k	���áčk�ě���	

<D��������>	př�	�������	�O��T	�����
•	 Z�áčk�ě���	���čí�k�	���������	��	p�čí��č�	p�k	���áčk�ě���	<D��������>	př�	�������	�O��T	

nebo
•	 R���������	�ůž��	�ý�	p����������	��k�	��p���í�	�	�pě����ý�	���p���í�	���������	�	př�	

�������	�O��T	���áčk�ě���	k�á������	<D��������>.
Aktualizace BIOSu pomocí AFUDOS: 
Z��������	��������	����	�����������	����k������	k�����á	��k�	�����h����	��������	��	�k���������í	p���	BIO��.	V	
přík�������	řá�k�	����������	přík���	�f�����	/�<�á��������������.����>	�	������k�ě���	k�á������	<E������>.	
��	��k��č���í	�k�����������	��������	����������������.	

Aktualizace BIOSu pomocí ASUS EZ Flash 2:
R�������������	��������	�	př�	p����á�ě�í	�������	�O��T	������k�ě���	����č����ě	<A��>	+	<F2>.	V��ž���	
do mechaniky disketu, která obsahuje aktualizaci pro BIOS. EZ Flash 2 aktualizuje 
BIO��	�	p�	��k��č���í	�k�����������	���������k�	p�čí��č	���������������.

Obnovení BIOSu pomocí CrashFree BIOS 3:
Z�p�ě���	p�čí��č.	��k��	���	BIO��	p�šk��������	������hF������	3	A���	R����������	�������í��	����	
���	���ž����	����k����	�����	�D	p���	������	BIO���.	V��ž���	��������č�í	�D	�����	����k����	
k�����á	�����h����	pů����í	�����	�������ě�ší	��������	��	��f����������	p���	BIO��.	R��������������	
��������	p�	��k��č���í	�p��������	��������í.

4.	 Instalační	CD	s	podpůrnými	programy	
Tato základní deska podporuje Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit 
V�����	�p�����č�í	 ���������	 (O��).	 I�����������	 �ž��	�������ě�ší	 ���������	O��	�	��p��í���í�í	
�k�������������	���	������	��h��	��x�����������	���ž��í	�����������í	V�š��h�	h����w����.
I�������č�í	�D��	k������	����	���á�á	����	��ák����í	�����k��	�����h����	�ž����č��	p���������	�	
�������/������č����	k������	�����pš��í	������������	��ák����í	�����k�.	����	p��ž��í	��������č�íh�	�D	
���ž���	�D	��	�p���k�	����h���k�.	�D	���������k�	���������í	��í���í	�k��	�	��������č�í	
�������	p�k��	���	p�������	���������ký	�������	�D	(A�������)	���	V�š���	p�čí��č�.	��k��	����	
��í���í	�k��	������������	���������k���	����ě���	�	k��k�ě���	���k��á�	��	��������	A����ETU�.
EXE	���	����ž���	BIN	��	��������č�í�	�D.
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1.	 Az	alaplap	felépítése
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Csatorna Foglalatok
A csatorna DIMM_A1
B csatorna DIMM_B1

�.	 Rendszermemória
T�����pí�����	���h���	256MB��	512MB��	1GB	���	2GB	����	p�ff��������	E��	���	����-E��	DDR2	
DIMM memóriákat a DIMM foglalatokba.

•	 K�����������á��	ü������ó�h���	�	k��	���������á�	���á�h��ó	����ó���ák	ö�������������k	
����	k����	������������	(DIMM_A1=	DIMM_B1).

•	 M�����	 ��������	 �A��	 k��������������ű	������k��	 h������á����.	A��	 �p���á����	
���������í�����	������k�����	 ����������k��	 h���	��������	��á���ó�ó�	 ����������������	���	���	
összes DDR2 RAM modulját. 

•  Amennyiben a Windows operációs rendszer 32 bites változatát (pl. 32 bites 
W����w��	X���	32	�������	V�����)	h������á���	F����k��	�í�k�����������������	(�AE)	�á�����á��	
���kü���	���	�p����á��ó��	��������������	����������	�������ű	����ó���������ü�������	f���������	�	
rendszereszközök számára. 

•  Tanácsoljuk, hogy 3 GB rendszermemóriánál ne telepítsen többet, ha 32 bites 
W����w��	�á���������	h������á�	�AE	���kü�.	A	3	GB	fö�ö���	����ó����	������pí������	
����	�k���	p�������á�	�	���k�����������	���	����	���	��������	���h���ő��	�	�����������������k��	
h���	k����������	��	fö�ö��	����ó���á���	���	k�����������	����ó���á�	��������	k���	����	���������	
�����k�����	������pí�������k.

•	 E�� ��� ���p��p ���� �á������� � 128M��� �h�p��kk��� ������������ ��� � k���������� x16E��	���	���p��p	����	�á�������	�	128M���	�h�p��kk���	������������	���	�	k����������	x16	
típusú memóriamodulokat..
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3.	 BIOS	információk
Az alaplap BIOS-át az alaplapon található Flash ROM chip tartalmazza. A BIOS-
����������ők���	 �	 BIO��	������p	 �������p����������	 k�����������ü�	 á��í�h����.	A	BIO��	������p	
����pí�����	��ú�ó���	(H���p)	���	���������k�����k.	A�����������	�	��������������	����������á	�á�����	����	
�á��	 ��������������p�������ák��	���������	 �	BIO��	���á��í�á���k	�����á��������á���	��á���	 �ö������	
���������	���	���p����������������	�����k��k���	(L���	BIO��/������p	D��f������).	A��	������h���ő	BIO��	
f�������í������kh����	�á���������	����	���	A��U��	w��������á�:	www.������.���.
B����p���	�	BIO��	������p-��	�������������������á��k���:	
Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulásakor POST (Power-On Self Test 
–	I����á��k����	Ö��������ő�������)	kö������.	H�	����	������	����	�	<D��������>	��������	�	�O��T	
f��������	���������������	����á��á�������	���	��������	���	�p����á��ó��	��������������.	
B����p���	�	BIO��	������p-��	�O��T	��á�:	
•	 I��í����	ú����	�	����á�í�ó��p���	�	<�TRL>+<ALT>+<DELETE>	�����k	�������á��á�����	

vagy
•	 I��í����	ú����	�	����á�í�ó��p���	�	����á�í�ó��p���	���á�h��ó	RE��ET	���������	����
•	 K�p�������	k���	����	���	�	����á�í�ó��p�����	����	kö���������	�	„B����p���	�	BIO��	������p-��	

�������������������á��k���”	���k������������	���á�h��ó	�����í�á���k��.	
A	BIO��	f�������í������	���	AFUDO��	p��������	�����í����������:
H������������	���	�	 ����ú����	BIO��-k�pfá���	 ���	 �����������ó	AFUDO��	k������������	�	fl�pp�-
����h���ó����	����	 ���í����	���	 �	 ����á�í�ó��p���.	A	DO��	p�������������	����������������k���	
í����	���:	�f�����	/�	<fá�����.����>��	�h��	�	<fá�����.����>	�	BIO��-k�pfá��	������.	A	f�������í����	
���f������������	��á�	���í����	ú����	�	����á�í�ó��p���.

A	BIO��	f�������í������	���	A��U��	EZ	F����h	2	�����í����������:
H������������	 ���	 �	 ����ú����	BIO��-k�pfá���	 �����������ó	 k������������	 �	 fl�pp�����h���ó����	
����	 ���í����	 ���	 �	 ����á�í�ó��p���.	 �O��T	 �����	 ������	 ����	 ���	 <ALT>+<F2>	
���������űk�����á��ó���	����	�	�����������ő	EZ	F����h	2	���������	�	BIO��	f�������í��������	���	
automatikusan újraindítja a rendszert.

A	BIO��	���������á��í�á���	�	������hF������	BIO��	3	�����í����������:
A	 ��������������	 �����á���k���	 �	������hF������	BIO��	3	��������k�����	�������ő�������	 h���	����	
korrupt-e a BIOS. Ha korrupt, akkor a CrashFree BIOS 3 kislemezen vagy CD-n 
k���������	�	���������á��í����ó	BIO��-k�pfá���.	H������������	���	���	���p��ph���	������k����	�á�����ó	
�D-���	����	����	����	k������p�	BIO��-k�pfá���	�����������ó	k������������.	A	���������á��í�á��	��á�	
���í����	ú����	�	����á�í�ó��p���.

4.	 Mellékelt	támogató	CD	információk
Ez az alaplap a Microsoft® Windows® 32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit 
V�����	�p����á��ó��	����������������k���	�á�������.	A	��������	���������í�����	�����������	������k�����	
���������������������	f�������í�����	�p����á��ó��	����������������	���	���	����������őp���������k��.	A��	���p��ph���	
������k����	�á�����ó	�D	h���������	�����f��������k�����	����������ő-	���	�������p���������k��	�������������	
��������kk���	k�h������á�h����	���	���p��p	���������	k�p������������.
A támogató CD használatához helyezze a lemezt a CD-ROM meghajtóba Windows 
�����.	A	�D	��������k�����	�����������í�	����	ü��ö���ők�p������ő�	���	�	������pí�����	����ü���	h�	
���	A�������	f��k��ó	�����������������	���.	A�����������	���	ü��ö���ők�p������ő	����	����������	
������	k������������	����	���	���í����	���	�	�����������	�	BIN	kö����á�����	���á�h��ó	A����ETU�.
EXE	����ű	fá���.
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1. Схема на дънната платка
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К�н�� Цок�и
К�н�� A DIMM_A1
К�н�� B DIMM_B1

2. Системна памет
�ожете	да	инсталирате	256	MB,	512	MB,	1	GB	и	2	GB	небуферирани	не-ECC	DDR	2	DIMM	
модули	в	DIMM	сокетите.

•	 При	двуканална	конфигурация	цялостният	обем	на	паметта	на	модула/модулите	за	
всеки	канал	трябва	да		е	еднакъв	(DIMM_A1	=	DIMM_B1).

•	 Винаги	 инсталирайте	 DIMM	 модули	 с	 еднаква	 CAS	 задръжка.	 За	 оптимална	
съвместимост	се	препоръчва	закупуваните	модули	памет	да	бъдат	от	една	и	съща	
марка.

•		 Ако	използвате	32-битова	версия	на	Windows	(напр.	32-битов	Windows	XP,	32-битова	
Vista)	 без	да	 се	 поддържа	Разширение	на	Физическия	Адрес	 (PAE),	 системата	ще	
използва	част	от	паметта	за	системните	устройства.

•		 Препоръчваме	Ви	да	инсталирате	до	3GB	системна	памет,	когато	използвате	32-битова	
версия	на	Windows	без	PAE.	Памет	над	3GB	няма	да	доведе	до	проблеми,	но	системата	
не	може	да	използва	излишната	памет	и	ще	показва	по-малко	памет	от	тази,	която	
всъщност	е	инсталирана.

•	 �ази дънна платка не поддържа модули памет, съставени от 12�� Mb чипове или�ази	 дънна	 платка	 не	 поддържа	модули	 памет,	 съставени	 от	 12��	Mb	 чипове	 или	
двустранни	x16	модули	памет.
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3. BIOS информация
�ожете	да	обновявате	информацията	на	BIOS	или	да	настройвате	параметрите	чрез	използването	
на	BIOS	Setup.	BIOS	екраните	 съдържат	навигационни	 клавиши	и	 кратка	онлайн	помощ.	В	
случай,	че	установите	проблеми	със	системата	или	същата	стане	нестабилна	след	промяната	на	
настройките,	заредете	настройките	по	подразбиране.	Посетете	сайта	на	ASUS	(www.asus.com)	
за	осъвременяване.		

За	достъп	до	Setup	–	настройки	при	стартиране:	
Натиснете	<Delete>	по	време	на	Power-on	Self	Test	(POST).	Ако	не	натиснете	посочения	клавиш,	
POST	продължава	с	рутинния	тест	на	системата.		

За	достъп	до	Setup	–	настройки	след	POST:	
•	 Рестартирайте	системата	чрез	<Ctrl>	+	<Alt>+	<Delete>,	след	което	натиснете	<Delete>	по	

време	на	POST	или		

•	 Натиснете	бутон	“Reset”	на	системната	кутия,	след	което	натиснете	<Delete>	по	време	на	
POST	или	

•	 Изключете	системата,	включете	я	отново,	след	което	натиснете	<Delete>	по	време	на	POST.	

За	да	ъпдействате	BIOS	с	AFUDOS:
Заредете	и	стартирайте	системата	от	флопи	диска,	който	съдържа	най-новия	файл	BIOS.	Когато	
дисковата	операционна	система	ви	напомни,	напишете	afudos	/i<filename>	и	натиснете	Enter.	
Когато	ъпдейтването	приключи,	презаредете	системата.

З� д� ъпдейств�те BIOS с ASUS EZ Flash 2:
Заредете	и	стартирайте	системата	и	натиснете	<Alt>+<F2>	по	време	на	POST,	за	да	стартирате	
EZ	Flash	2.	Сложете	флопи	диска,	който	съдържа	най-новия	BIOS	файл.	EZ	Flash	2	изпълнява		
процеса	на	ъпдейтване	на	BIOS	и	автоматично	презарежда	системата,	когато	приключи.

З� д� възст�новите BIOS с CrashFree BIOS 3:
Заредете	 и	 стартирайте	 системата.	 Ако	BIOS	 е	 развален,	 инструментът	 за	 автоматично		
възстановяване	CrashFree	BIOS	3		проверява	за	флопи	диск	или	CD,	за	да	възстанови	BIOS.	
Сложете	компакт	диска	за	поддръжка	на	основното	табло	или	флопи	диски,	който	съдържа		
оригиналния	или	най-новия	файл	BIOS.	Презаредете	системата	след	като	BIOS	е	възстановен.

4. CD с информация за поддръжка на    
 софтуера 
�ази	дънна	платка	поддържа	Windows®	32-bit	XP	/	32-bit	Vista	/	64-bit	XP	/	64-bit	Vista	операционна	
система	 (OS).Винаги	инсталирайте	най-новата	версия	на	OS,	за	да	използвате	максимално	
възможностите	на	вашия	хардуер.	

Компактдискът,	включен	в	комплекта	на	дънната	платка	съдържа	софтуер	и	няколко	стандартни	
драйвери,	които	разширяват	възможностите	на	дънната	платка.	Поставете	диска	в	CD-ROM	
устройството.	Дискът	автоматично	показва	на	дисплея	инсталационните	менюта,	ако	функцията	
“Autorun”	на	компютъра	е	активирана.	В	случай,	че	на	екрана	не	се	появят	инсталационните	
менюта,	маркирайте	и	кликнете	два	пъти	върху	ASSETUP.EXE	файла	от	папка	BIN	на	диска.		
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Canal Socluri
Canal A DIMM_A1
Canal B DIMM_B1

2. Memoria sistemului
A���ţ�	p��������������	��ă	��������ţ�	DIMM-����	���	����������	����ff�������	���-E��	DDR	2	���	
256	MB��	512	MB��	1	GB	ş�	2	GB	î�	������������	DIMM.

•	 ��������	����������ţ��	��	�����	�������	��������������	�����ă	�	���������	/	�����������	
���	����������	����������	��ă	����	�������ş�	(DIMM_A1=	DIMM_B1).

•	 I�������ţ�	î�����������	����������	���	����������	DIMM	��	������ş�	���p	���	î��â�����������	
�A��.	��������	���p������������	�p���ă��	�ă	����������ă�	��ă	��h����ţ����ţ�	����������	
���	����������	���	��	������ş�	���������������.	

•		 D��ă	��������ţ�	�	������������	���	���������	���	�p���������	W����w��	p��	32	���	��ţ�	(���	��x.	
W����w��	X�	p��	32	���	��ţ���	V�����	p��	32	���	��ţ�)	fă��ă	���p����	�h�������	A����������	
Ex���������	(Ex���������	��������ă	������ă)	 (�AE)��	�����������	��	�����	�	����������	���	
��p�ţ��	���	����������	p�������	����p������������	���	���������.

•		 R��������ă�	�������������	�����	���������	���	���������	���	��x��	3	GB	�â��	��������ţ�	
�	������������	���	���������	���	�p���������	W����w��	p��	32	���	��ţ�	fă��ă	�AE.	�����������	���	
����������	���������ă	���	p�������	3	GB	��	��	������	�����	p��������ă;	����ş���	�����������	
��	��	p�����	��������	�������	��p�ţ��	���	����������	î�	��x�������	����	�����������	��	���ş�	�	
����������	�����ă	���	����������	������ă	���������ă	���	���ă.

•	 A�������ă p���ă ��� ����ă �� ���p����ă ������� ��� ���������� f�������� ��� ��p���� ���A�������ă	p���ă	���	����ă	��	���p����ă	�������	���	����������	f��������	���	��p����	���	
128M�	����	�������	���	����������	�������	�������	x16.
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3.	 I�f�����ţ��	�����p����	BIO��
M��������	F����h	ROM	���	p��	p����	���	����ă	���ţ����	BIO��-��.	�����ţ�	����������	
��f�����ţ��	����	p������������	���	BIO��	f��������	f���ţ��	���	������������	BIO��	(BIO��	
������p).	E����������	BIO��	������	�������	���	������ţ���	ş�	�������	�������	��-�����	p�������	�	
�ă	�h���.	D��ă	î��â���ţ�	p����������	���	�����������	����	���ă	�����������	��������	���������	
��pă	���	�ţ�	���h�����	�����ă��������	 î��ă����ţ�	����������	���	��������������	p��������������	
(������p	D��f������).	V������ţ�	������	A��U��	(www.������.���)	p�������	���������ă���.
��������	�	������	î�	�������	���	������������	(������p)	��	p���������:
Apă���ţ�	p��	������	<D��������>	î�	���p��	p������������	���	��w����-O�	�����f	T�����	(�O��T).	D��ă	
��	�pă���ţ�	p��	<D��������>��	�O��T	�������ă	��	�����������	���	�����������.
��������	�	������	î�	�������	���	������������	(������p)	��pă	�O��T:
•	 R����������ţ�	 �����������	 �pă��â��	 p��	 <�����>	 +	 <A��>	 +	 <D��������>��	 �p��	 �pă���ţ�	 p��	

<D��������>	î�	���p��	����ă����	�O��T��	����
•	 Apă���ţ�	p��	�������	���	�������ţ�����������	���	p��	��������ă��	�p��	�pă���ţ�	p��	<D��������>	î�	

���p��	����ă����	�O��T��	����
•	 Î��h����ţ�	�����������	ş�	�p��	������h����ţ�-���	��pă	������	�pă���ţ�	p��	<D��������>	î�	���p��	

����ă����	�O��T
Pentru a actualiza BIOS cu AFUDOS:
������ţ�	 �����������	���	p��	�	�����h���ă	 ������	 ���ţ����	������	��������ă	���	��ş�����	BIO��.	L�	
�p����ţ��	p����p���������	���	DO����	������ţ�	�f�����	/�<����������>	ş�	�pă���ţ�	p��	������	E������.	
R��p�����ţ�	�����������	������	�â��	���������������	�������	���p����ă.

Pentru a actualiza BIOS cu ASUS EZ Flash 2:
������ţ�	�����������	ş�	�pă���ţ�	<A��>+<F2>	î�	���p��	�O��T	p�������	�	������	EZ	F����h	2.	
I����������ţ�	�	�����h���ă	���	���ţ����	������	��������ă	���	��ş�����	BIO��.	EZ	F����h	2	��x�����ă	
p����������	���	��������������	��	BIO��-����	ş�	����p������ş���	�������	�����������	�â��	p����������	
��-�	î��h�����.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:
������ţ�	�����������.	D��ă	BIO��-��	�������	�����p���	�����������	���	����������p���������	������hF������	
BIO��	3	���������ă	��x�������þ�	�����	�����h�����	����	�	����	�D	p�������	�	������������	BIO��-��.	
I����������ţ�	�D-��	���	���p����	��	p�ă���	���	����ă��	����	�	�����h���ă	������	��ă	���ţ��ă	��ş�������	
BIO��	���������	 ����	p��	 ����	���	 ���������.	R��p�����ţ�	 �����������	 ��pă	 ���	BIO��-��	 �	 f����	
recuperat.

4.	 I�f�����ţ��	î�	����ă����ă	��	�D-��	��	���p����	���f�w�����
A�������ă	p���ă	���	����ă	���p�����	��������������	���	�p���������	 (O��)	W����w��® 32-bit XP / 
32-���	V�����	/	64-���	X�	/	64-���	V�����	.	I�������ţ�	î�����������	������	������������	���	O��	ş�	
���������ă������	��������p����ă�������	p�������	�	p�����	�p�������	���������������������	���p������������	
hardware.
�D-��	���	���p����	������	�	f����	�������	î�p������ă	��	p����	���	����ă	���þ����	p����������	������	
ş�	���	������	�����������	�����������	������	��p��������	���������������������	p�ă���	���	����ă.	��������	�	
î����p��	�������������	�D-����	���	���p������	p���	ş�	����p��	�����������þ�	�D-��	î�	���������	�D-
ROM.	�D-��	���ş�����ă	�������	��	�������	���	î��â�p�������	ş�	������������	���	������������	���ă	
f���þ��	����������	�������ă	(A�������)	�������	�������ă	p��	�������������	����.	D��ă	���������	
���	î��â�p�������	��	�	�pă����	���������	���������ţ�	ş�	������h����þ�	p����	�����	����	��ş�������	
A����ETU�.EXE	���	�������������	BIN	���	p��	�D-��	���	���p����	p�������	�	���ş�	������������.
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1.	 Izgled	matične	ploče
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Channel Podnožja
Channel A DIMM_A1 
Channel B DIMM_B1 

2.	 Sistemska	memorija
M�ž�����	��	��������������	256	MB��	512	MB��	1	GB	�	2	GB	�����f������������	���-E��	DDR	2	
DIMM memorije u DIMM slotove.

•	 Z�	����-�h������	k�������������	��	�������	k���č���	�����������	p�	k�����	�����	����	
������k�	(DIMM_A1=	DIMM_B1).

• Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu 
k��p�������������	p����p����č������	��	����������k�	������	����	��	������	p��������đ�č�.	
�����������	A��U��	�����	���	��f����������	�	����������k������	p��������đ�č���.

•  Ukoliko koristite 32-bitnu verziju Windows operativnog sistema (npr. 32-bit 
W����w��	X���	32-���	V�����)	�����	p����šk��	�h�������	A����������	Ex���������	(����š��������	
�����čk��	 ������������	 �AE)��	 ���������	 ć��	 ���������	 ������đ����	 k���č���	�����������k��	
p����������	�����������k��	�����đ�����.	

•		 M�	 p����p����č������	��	 ��������������	 ���k���č���	��k��������	 k���č���	 �����������k��	
memorije, koja iznosi 3GB kada koristite 32-bitnu verziju Windows operativnog 
����������	�����	�AE	p����šk��.	I������������	����������	k���	p������š����	3GB	���ć��	
���������	��	��	k�k��h	p���������;	���đ������	���������	���	��ž��	��	�p��������	���	
p����k��������	����������	�	���������	ć��	p���k������	�����	k���č���	�k�p���	�����������	
�	�������	��	�k�p��	k���č���	��������������	�����čk��	�����������.

•	 O�� ����č�� p��č� ���p����ž��� �����������k�� ������� ��� 128M� č�p������� ����O��	����č��	p��č�	���p����ž���	�����������k��	�������	���	128M�	č�p�������	����	
������������	16x	�������.
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�.	 BIOS
F����h	ROM	��	����č���	 p��č�	 ������ž�	BIO��.	�������������	BIO��-�	��ž�����	 p����������	
p���ć�	�����ž���	p���������.	Ek�����	BIO��-�	p����ž�����	����������	p�����	������������	
�	k����k�	����š�������	����k��	��	p������������.	Uk���k�	��š	���������	���	p������������	���	���	
posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup Defaults”. 
Č��������	p���������	�p�������	������ž�	����������	��f����������	�	p����š������	BIO��-�.	�����������	
A��U��	�����	(��.������.���)	�	p�����ž����	���������	����������	BIO��-�.

��k����������	p����š������	BIO��-�:
Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne 
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:
•	 R������������	���������	���ž��ć�	<�����>	+	<A��>	+	<D��������>��	�	p����	�đ����	�
	 BIO��	��k�	�O��T	��k�����	p�������k���ć�	<D��������>��	���
•	 R������������	���������	p�������k��	��	R�������	���������	��	k�ć�š����	�	p����	�đ����	�
	 BIO��	��k�	�O��T	��k�����	p�������k���ć�	<D��������>��	���
•	 U��������	p�	p����	�p������	�����������	�	p����	�đ����	�	BIO��	��k�	�O��T
	 ��k�����	p�������k���ć�	<D��������>��	���

����������	�����	�����������	BIO��-�	���	p���ć	AFUDO��:
Pustite sistem da se podigne sa diskete na koju ste kopirali najnoviju verziju BIOS-a. 
U DOS komandnoj liniji kucajte �f�����	/�<����������.����> i pritisnite Enter. Resetujte 
���������	p������	������š�����	p���������.

����������	�����	�����������	BIO��-�	���	p���ć	A��U��	EZ	F����h	2:
Startujte sistem i tokom POST ekrana pritisnite <Al t>+<F2> za pokretanje Ez Flash 
2 programa. Ubacite disketu sa najnovijom verzijom BIOS-a. EZ Flash 2 ce obaviti 
snimanje nove verzije i automatski resetovati sistem.

Op������k	BIO��-�	���	p���ć	������hF������	BIO��	3:
����������	���������.	Ak�	p�������	p��������	��A	BIO��-��	������hF������BIO��	3	ć��	p�k�š���	
��	�č���	���p������	����������	BIO��-�	���	��k�����	���	�D-�.	U�������	p������ć�	�D	���	����k����	���	
originalnom ili novijom verzijom BIOS-a. Resetujte sistem posle oporavka BIOS-a.

4.	 Prateći	CD
O��	����č��	p��č�	p����ž���	W����w��®  32-bit XP / 32-bit Vista / 64-bit XP / 64-bit 
Vista operativne sisteme (OS). Uvek instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema 
�	�����	p���h�����	��	��	�����	��k��������	���k����������	p������������	��š���	����������.

�������ć�	�D	k���	���������	���	����č��	p��č�	������ž�	�����ž���	p����������	�	������������	k���	ć��	
p���ć�	��	���k�����������	�����	����ć������	����	����č���	p��č��.	����������	���	��	�����	��������	
�D��	������	��k����	ć��	����	����	������������	�	p�������	���	�p�����	���	��������������	�k���k�	���	
A�������	�p����	�k���č����	��	��š���	���č������.	Uk���k�	�����	p���������	���	��	p�k����������	
ASSETUP.EXE iz BIN direktorijuma na CD-u.
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