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2. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules mémoire DDR2 non ECC et non tamponnés
de 512 Mo, 1 Go et 2 Go dans les slots mémoire en suivant les configurations
mémoire données dans cette section.

Emplacements

Canal A DIMM_A1
Canal B | DIMM_B1
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+  Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le
R Canal A et B. Le systeme mappe la taille totale du canal de plus petite taille
pour les configurations dual-channel. Tout excédant de mémoire du canal
le plus grand est alors mappé pour fonctionner en single-channel.

+ Installez toujours des modules mémoire avec une latence CAS identique.
Pour obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous
equiper des modules de mémoire aupres du méme vendeur.

En raison des limitations d’adressage mémoire sur les systemes
d’exploitation Windows 32-bits, lorsque vous installez 4Go ou plus de
mémoire sur cette carte mere, le montant de mémoire utilisable par le
systeme d’exploitation sera de 3 Go ou moins. Pour une utilisation effective
de la mémoire, vous pouvez :

Utiliser un maximum de 3 Go lors de l'utilisation d’'un systeme
d’exploitation 32-bits.

Installer un systeme d’exploitation Windows 64-bits si vous souhaitez
installer 4 Go ou plus de mémoire sur cette carte mere.

Cette carte mere ne supporte pas les modules mémoire composés de
puces mémoire de 256 Mo ou moins.

3. Informations du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre a jour le BIOS ou
configurer ses parametres. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation
et une courte aide en ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes
lies au systeme ou si le systeme devient instable une fois que vous aurez modifie
les parametres, chargez les Parametres de Réglage Par Défaut. Rendez visite au
site web d’ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour.

Pour accéder au Setup lors du démarrage:
Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On

Self Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son
programme de test.

Pour accéder au programme de configuration du BIOS apres le POST :

+ Redémarrez le systeme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez
<Suppr> lors du POST, ou

+  Pressez le bouton de reéinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr>
lors du POST, ou

+ Eteignez et rallumez le systeme puis pressez <Suppr> lors du POST.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2 :

Démarrez le systeme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ
Flash 2. Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image du BIOS.
EZ Flash 2 lance le processus de mise a jour du BIOS et redémarre le systeme
automatiquement une fois terminé.

ASUS ITX-220

2
[
o
c
[
S

[




Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3 :

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de restauration automatique
CrashFree BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur le lecteur optique
et le disque flash USB. Connectez un disque flash USB ou insérez le DVD de
support dans le lecteur optique contenant le dernier fichier image du BIOS ou celui
d’origine. Redémarrez le systeme une fois le processus de restauration du BIOS
terminé.
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4. Informations sur le DVD de support

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP / Vista.
Installez toujours la derniere version d’OS et les mises a jour correspondantes de
maniere a profiter pleinement des caracteéristiques de votre matériel.

Le DVD de support livré avec la carte mere contient les pilotes, les applications
logicielles, et les utilitaires que vous pouvez installer pour tirer partie de toutes les
fonctions de la carte mere.

le contenu du DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le

% Si ’Exécution automatique n’est pas activee sur votre ordinateur, parcourez
répertoire BIN. Double-cliquez sur ASSETUP.EXE pour lancer le DVD.
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1. Motherboard-Layout
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2. Arbeitsspeicher

Sie kdbnnen 512 MB, 1 GB und 2 GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs in den
DIMM-Sockeln installieren.

Steckplatze
Kanal A | DIMM_AT
Kanal B | DIMM_BH
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+ Sie kbnnen verschiedene SpeichergroBen in Channel A und Channel B
R installieren. Das System ordnet die gesamte GroBe des weniger belegten
Kanals fur die Dual-Channel-Konfiguration zu. Der Uberschiissige Speicher
des hoher belegten Kanals wird dann der Single-Channel-Konfiguration
zugeordnet.

.

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fur optimale
Kompatibilitat wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu
verwenden.

+ Durch die Speicheradressenbeschrankung in 32-Bit-Windows® kbnnen vom
Betriebssystem nur 3GB oder weniger benutzt werden, selbst wenn 4GB
installiert wurden. Fur eine effektive Speichernutzung empfehlen wir lhnen
folgendes:

Installieren Sie maximal 3GB Speicher, wenn Sie ein 32-Bit-Windows®-
betriebssystem benutzen.

Installieren Sie ein 64-Bit-Windows®-betriebssystem, wenn Sie auf
dem Motherboard 4GB oder mehr Speicher installieren wollen.

+ Dieses Motherboard unterstutzt keine DIMMs, die aus 256 Megabit- (Mb)
Chips oder weniger hergestellt wurden.

3. BIOS-Informationen

Benutzen Sie das BIOS-Einstellungsprogramm zum aktualisieren des BIOS oder
zur Konfiguration seiner Parameter. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-
anleitungen und eine kurze Online-Hilfe, um Ihnen die Verwendung zu erleichtern.
Falls in Inrem System Probleme auftauchen, oder das System nach dem Verandern
einiger Einstellungen instabil wird, sollten Sie die Standardeinstellungen zurickholen.

Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).

So offnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Drucken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
drucken, fahrt der POST mit seiner Routine fort.

So offnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drcken, und
driicken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder

+  Drucken Sie den Reset-Schalter am Computergehéuse, und dricken Sie dann
<Entf> wahrend des POST, oder

+ Schalten Sie das System aus und wieder an, und dricken Sie dann <Entf>
wahrend des POST

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash 2:

Booten Sie das System neu und drucken <Alt> + <F2> wahrend des POST, um
EZ Flash 2 zu starten. Legen Sie die Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt,
ein. EZ Flash 2 fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System

automatisch nach dem Vervollstandigen des Prozesses neu.
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So stellen Sie das BIOS mit CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Falls die BIOS-Datei beschadigt ist, sucht das CrashFree
BIOS 3-Wiederherstellungsprogramm nach einer Diskette oder DVD, mit der das BIOS
wieder hergestellt werden kann. Legen Sie die Support-DVD des Motherboards, oder
eine Diskette mit der ursprunglichen oder einer neueren BIOS-Datei ein. Starten Sie
das System neu, wenn das BIOS wieder hergestellt ist.

4. Software-Unterstirtzungbg

Das Motherboard unterstutzt Windows® XP/Vista Betriebssysteme (OS). Installieren
Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die mit dem Motherboard gelieferte Support-DVD enthalt die Treiber, Anwendungs-
Software und Programme die Sie installieren kbnnen, um alle Motherboard-
Funktionen benutzen zu kdnnen. Es wird bei aktivierter Autorun-Funktion
automatisch das Treibermeni angezeigt.

um die Datei ASSETUP.EXE im Ordner BIN zu finden. Doppelklicken Sie auf

%f Wenn Autorun nicht aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD,
das Dateisymbol ASSETUP.EXE, um die DVD auszufuhren.
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2. Memoria di sistema

Si possono installare moduli DIMM DDR2 non ECC unbuffered 512 MB, 1GB e 2GB
nelle prese DIMM utilizzando le configurazioni memoria di questa sezione.

Canale doppio Prese

Coppia A DIMM_A1
Coppia B DIMM_B1
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+ E possibile installare diversi formati di memoria nei canali A e B. Il sistema
K mappa la dimensione totale del canale di dimensione piu piccolo per la
configurazione a canale doppio. Qualsiasi accesso alla memoria dal canale
di dimensione maggiore, viene quindi mappato per il funzionamento a canale
singolo.

Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per
poter garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare
moduli di memoria acquistati presso lo stesso venditore.

+ Acausa dei limiti con gli indirizzi di memoria nel sistema operativo Windows®
a 32 bit, quando si installa una memoria da 4GB o piu sulla scheda madre, la
memoria effettivamente utilizzabile dal sistema operativa puo essere di 3GB
0 meno. Per usare in modo efficace la memoria, si raccomanda di eseguire
una delle seguenti azioni:

- Usare 3GB di memoria di sistema al massimo se si utilizza il sistema
operativo Windows® a 32 bit.

- Per installare 4GB di memoria o piu sulla scheda madre, installare il
sistema operativo Windows® a 64 bit.

+ Questa scheda madre non supporta DIMM da 256 megabit (Mb) o minori.

3. Informazioni sul BIOS

Usare I'utilita per la configurazione del BIOS per aggiornare il BIOS o configurarne i
parametri. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa guida in
linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa instabile
dopo avere madificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite di
configurazione Setup Defaults. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) per

gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:
Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+ Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+  Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Awviare il sistema e premere <Alt> + <F2> nel corso del POST per lanciare EZ Flash 2.
Inserire una memoria flash USB contenente il file con la versione piu recente del BIOS.
EZ Flash 2 esegue il processo di aggiornamento del BIOS e riavvia automaticamente

il sistema una volta completato.
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Ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Avviare il sistema. Se il BIOS & danneggiato, lo strumento per il ripristino automatico
CrashFree BIOS 3 verifica I'unita ottica e la memoria flash USB per verificare la
presenza di un file BIOS in modo da poter procedere al ripristino del BIOS: Inserire
una memoria flash USB o il DVD di supporto che contiene il file con la versione piu
recente o originale del BIOS. Riavviare il sistema dopo avere eseguito il ripristino
del BIOS.

4. Supporto per il software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/Vista.
Installate sempre l'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il DVD di supporto fornito con il pacchetto della scheda madre contiene i driver, le
applicazioni software e le utilita che possono essere installate per poter sfruttare tutte
le caratteristiche della scheda madre. Viene visualizzato automaticamente il menu
Driver se sul computer & attiva I'Esecuzione automatica.

di supporto per individuare il file ASSETUP.EXE nella cartella BIN. Fare doppio clic su

% Se sul computer non & attiva ESECUZIONE AUTOMATICA, sfogliare i contenuti del DVD
ASSETUP.EXE per eseguire il DVD.
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2. Memoria de sistema

Puede instalar DIMM DDR2 no ECC de 512MB, 1GB y 2GB sin memoria intermedia
dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de memoria que aparecen
en esta seccion.

Modo de canal dual | Zocalos
Par A DIMM_A1
Par B | DIMM_B1
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+ Puede instalar distintos tamahos de memoria en el Canal Ay el Canal B.
R El sistema relaciona el tamano total del canal de menor tamaho para la

configuracion de canal doble. Cualquier exceso de memoria del canal de
mayor tamaho se relaciona a continuacion para las operaciones de canal
unico.

+ Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
oOptima, se recomienda que obtenga modulos de memoria del mismo
proveedor.

+ Debido a los limites de direccionamiento de memoria de los sistemas
operativos Windows® de 32 bits, si instala 4 GB de memoria 0 mas en
la placa base, la memoria real que reconocera el sistema operativo sera
igual o inferior a 3 GB. Si desea realizar un uso mas eficaz de la memoria,
recomendamos la aplicacion de cualquiera de las siguientes medidas:

Utilice un maximo de 3 GB de memoria de sistema si utiliza un sistema
operativo Windows® de 32 bits.

Instale un sistema operativo Windows® de 64 bits si desea instalar

4 GB de memoria 0 mas en la placa base.

+ Esta placa base no admite DIMM compuestos de 256 megabits (Mb) o
menos.

3. Informacion sobre la BIOS

Utilice la utilidad de configuracion del sistema BIOS para actualizar el sistema BIOS
o configurar sus parametros. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion
y una breve ayuda en linea para guiarle. Si encuentra algin problema con el sistema
0 si el sistema se vuelve inestable tras cambiar la configuracion, cargue los valores
de configuracion predeterminados. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para
obtener actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:
Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacién de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+ Pulse el boton de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante la fase POST para abrir EZ Flash 2.
Inserte un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS mas reciente. EZ Flash
2 realizara el proceso de actualizacion de BIOS vy reiniciara automaticamente el
sistema cuando haya finalizado.
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Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS 3 comprobara la unidad optica y la unidad de disco flash
USB en busca de un archivo de BIOS para restaurar el sistema BIOS. Inserte un
disco flash USB o el DVD de soporte que contenga el archivo de BIOS original o mas
reciente. Reinicie el sistema una vez que se haya recuperado el sistema BIOS.

4. Software de soporte

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/Vista. Instale
siempre la Gltima version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que
pueda maximizar las funciones de su hardware.

El DVD de soporte que incluye la caja de la placa base contiene controladores,
aplicaciones software y utilidades que puede instalar para disfrutar de todas las
funciones que ofrece la placa base. Al introducirlo mostrara automaticamente el
meni Drivers (Controladores) si la funcion Autorun (Ejecucion automatica) esta
habilitada en su equipo.

explore los contenidos del DVD de soporte para buscar el archivo ASSETUP.
EXE en la carpeta BIN. Haga doble clic en ASSETUP.EXE para ejecutar el
DVD.

% Si la funcion Autorun (Ejecucion automatica) NO esta habilitada en su equipo,
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DIMM_At
DIMM_Bt
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KOHEhMrypaunv 0To6pasuTCs HauMeHbLLMA 06BEM NaMATH YCTAHOBNEHHbIN B KaHane
npu [BYXKaHanbHoi KoHAMrypauun. Best yctaHoBNeHHas namsTb 0To6pasuTCs npu
0fHOKaHaNbHOA KOHGMrypaLmm.

R + Bbl MOXeETE yCTaHOBHTb pa3Hble 06beMbl NamsTi B kaHanbl A v B. Mpn aByxkaHanbHow

+ Beerpa ncnonbayitte Mogynu namstu DIMM ¢ 0aMHakoBo# 3aaepxkoii cTpoba agpeca
cton6ua (CAS latency). [ins nyuLuei COBMECTUMOCTY PEKOMEHAYETCS UCMONb30BATb MOZYMM
MamsTV OAHOrO NPOU3BOAUTENS.

+ 13-3a orpaHu4eHuit appecHoro npoctpancTsa 32-Hoix OC Windows®, npu ycTaHoBke 4 1
6onee rurabait namsT1, 06beM CNONb3yemoi namsTy ByfeT MeHbLue. [ins addekTUBHOrO
UCMONb30BaHNS NAMSTU PEKOMEHAYETCS CAENaTb CReaytoLuee:

Wcnonb3oBatb Makcvmym 316 namaTv npyu ucnonb3osaxuu 32-6utHoi Windows®.
YcraHouTb 64-6utHyto OC Windows® OS npu ycTaHoBKe 4 1 Gonee rurabaift
namsTu.

+ MatepuHckasi nnaTa He NOAAEPXMUBAET MOAYNM NaMsTH 06beMoM 256 M6 1 Hixe

3. WHcpopmaums BIOS

[ins koHchurypaumm napameTpos BIOS Boiinute B BIOS. OkpaHbl BIOS coaepskat KHoNky Haurauum
W KpaTkyto cripasky. Ecnm nocne namerenns Hactpoek BIOS cucTema ctana paboTars HeCTabuibHO,
BOCCTaHOBMTE HaCTPOWKy No ymonyanuio (Setup Defaults). OBHOBNEHMS MOXHO HailTW Ha Be6-CaiiTe
komnaHum ASUS (www.asus.com).

[Iins Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

HaxwmuTe <Del> Bo Bpems npoxoxaexus Tecta POST. Ecnv bl He Haxxanm <Del>, POST npogomkut
TeCTUpOBaHMe 060PyA0BAHUS.

[Ins sxopna B BIOS Setup nocne POST:

+  Tlepe3arpyaute cuctemy, Haxas <Ctrl> + <Alt> + <Del>, 3aTem Bo Bpemst POST HaxxmuTe <Del>,
unm

+ HaxwmuTe KHomKy c6poca Ha kopnyce, 3atem Bo BpeMs POST Haxuute <Del>, nm

* BbikmtoumTe cucTemy 1 BKIouMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpemsi POST HaxmuTe <Del>

Ins o6HoBneHus BIOS ¢ nomowbto ASUS EZ Flash 2:

3arpyauTe cucTeMy v HaxmuTe press <Alt> + <F2> Bo Bpemst POST anst 3anycka yTunuTel. BctabTe
USB auck, koTopblit conepxuT nocnepHuin thain BIOS. EZ Flash 2 sbinonkut 06HoBneHme BIOS
MepesarpysnT CUCTEMY.

ASUS ITX-220 15
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Dinsa BocctaHoBneHus BIOS ¢ noMowbto CrashFree BIOS 3:

3arpysute cuctemy. Ecnv BIOS nospexaet, CrashFree BIOS3 nposeput Hanuuvne chaiina BIOS B
onTuyeckom npusoge 1 Ha USB ancke. BerasbTe USB anck wnn Support DVD, KoTOpblid COAepXuT
nocnepHuii dpaitn BIOS. Mocne BocctaHosneHns BIOS nepesarpy3aute cuctemy.

4, MopaepxvBaeMoe nporpaMmHoe obecneyenue

OTa MaTepuHckas nnata noaAepXuBaeT onepaunoHHsie cucteMbl Windows® XP/Vista.
Bcerpa yctaHasnmBaiiTe nocneaHtoto Bepcuto OC 1 cOOTBETCTBYHOWME OBHOBNEHMS AN
pacLLMpeHHbIX (OyHKLMiA BaLlero 060pyaoBaHus.

Ha Support DVD, nocTaBnsieMom B KOMNNEKTe ¢ MaTePUHCKOIA NNaToil HaxodsTcs apaiisepa,
MPOrPaMMbl 1 YTUAKTbI, KOTOPbIE Bbl MOXETE YCTaHOBUTD 1St UCTIONb30BAHMS BCEX BO3MOXKHOCTEI
MaTepUHCKOM nnaTbl. MeHto Drivers NOSBUTCS Mpy BKMIOYEHHOM aBTO3aMyCKe.

% Ecnu asTo3anyck He BkntoueH, HaiiauTe Ha Support DVD chaitn ASSETUP.EXE B nanke BIN v 3anyctuTe ero.
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1. Disposicao da placa-principal

17.1cm(6.75in)
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\__ aareEEELE] | y ,, CLRTC
Normal Clear RTC
(Default)

2. Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR2 sem entreposi¢ao e non-ECC de 512 MB, 1 GB e 2 GB
nos sockets DIMM, utilizando as configuragdes descritas nesta seccao e relativas
a memoria.

Canal duplo Sockets
Par A | DIMM_A1
Par B | DIMM_BH1
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@
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S
]
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ASUS ITX-220 17



Hod

=
«Q
=
o
(7]

18

+ Podera instalar varios tamanhos de meméria no Canal A e no Canal B. O
R sistema mapeia o tamanho total do canal de tamanho menor na configuracao
de duplo canal. Qualquer excesso de memoria do canal de tamanho superior
seré mapeado para operagao de canal Unico.

.

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma optima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtengao de modulos de memoria
junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS para consultar a lista

de Vendedores Aprovados.

+ Devido as limitagbes de endere¢o de memoria no Sistema Operativo
Windows® de 32 bits, se instalar 4GB, ou mais, de memoria na placa
principal, a memoria efectiva utilizavel para o Sistema Operativo pode
ser cerca de 3GB, ou menos. Para uma utilizagao efectiva da memoria,
recomendamos que escolha uma das seguintes opgoes:

Utilize um maximo de 3GB de memoria se estiver a utilizar um Sistema
Operativo Windows® de 32 bits.

Instale um Sistema Operativo Windows® de 64 bits se desejar instalar
4GB, ou mais, de memoria na placa principal.

.

Esta placa principal nao suporta DIMMs com meméria igual ou inferior a 256
megabits (Mb).

3. Informacao da BIOS

Utilize o utilitario de Configuragao do BIOS para actualizar o BIOS ou configurar
0s seus parametros. Os ecras da BIOS incluem teclas de navegacao e uma breve
ajuda online que lhe servirao de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do
sistema, ou se o sistema ficar instavel apos alteragao das definicoes, carregue as
predefinicdes de configuragao. Visite o web site da ASUS (www.asus.com) para
obter as actualizagoes.

Para aceder ao utilitario de configuracao aquando do arranque:

Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se nao premir a tecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuracao apos a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

+ Prima o botao Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
a rotina POST.

Para actualizar o BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Arranque o sistema e prima <Alt> + <F2> durante o Teste de arranque para iniciar o
EZ Flash 2. Insira um disco flash USB que contenha o ficheiro de BIOS mais recente.
O EZ Flash 2 executa o processo de actualizagao do BIOS e reinicia o sistema
automaticamente quando terminar.
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Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se BIOS estiver danificado, a ferramenta de recuperagao
automatica CrashFree BIOS 3 ira verificar, na unidade optica e no disco flash USB
se existe algum ficheiro de BIOS para restaurar o BIOS. Insira um disco flash USB
ou o DVD de suporte que contenha o ficheiro de BIOS original ou um mais recente.

Reinicie o sistema depois da recuperag¢ao do BIOS.

4, Suporte de software

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/Vista. Instale sempre
a versao mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagdes para que
possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de Suporte que esta incluido na embalagem da placa principal contem
controladores, aplicagbes de software e utilitarios que podera instalar para desfrutar
de todas as funcionalidades da placa principal. O menu de Controladores sera exibido
automaticamente se a Execugao automatica estiver activa no seu computador.

Se a Execugao automatica NAO estiver activada no seu computador, procure
no contetido do DVD de Suporte e localize o ficheiro ASSETUP.EXE na pasta
s BIN. Faca duplo clique no ficheiro ASSETUP.EXE para executar o DVD.

ASUS ITX-220
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1. Plan ptyty gtownej

17.1cm(6.75in)
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17.1cm(6.75in)

DDR2 DIMM_B1
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©
[] Auoio Intel®ICH7
CHA_FAN ysBse

Ej HRREN

via
SATA2
vTi705 SATAT

SB_PWR

(o =
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EEEERE PANELO
[0l
[Fo.te0]

PCI
\___ aarplEEEE | AR o, CLRTC ) s
Normal Clear RTC
(Default)

2. Pamiec systemowa.

Mozesz zainstalowac kosci 512 MB, 1GB i 2GB pamieci unbuffered non-ECC DDR2
DIMMs do gniazda DIMM, uzywajac konfiguracji pamieci podanych w tej sekcji.

Podwojny kanat Gniazda
Para A | DIMM_At
Para B | DIMM_B1
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+ W Kanale Ai w Kanale B mozesz zainstalowa¢ pamieci o roznej wielkosci.
R System, w celu wyboru konfiguracji dual-channel mapuje wielko$¢ catkowitg,
kanatu o mniejszej wielkosci. Nadmiarowa wielko$¢ pamieci dla kanatu o
wiekszej wielkosci jest wowczas mapowana do pracy jednokanatowe;.

+ Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatow rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

+ Ze wzgledu na ograniczenia adresowania pamieci w 32-bitowym systemie
operacyjnym Windows®, w przypadku instalowania na ptycie gtownej pamieci
wielkosci 4GB i wigkszej, rzeczywista pamie¢ uzyteczna dla systemu
operacyjnego moze wynosic okoto 3GB lub mniej. W celu efektywnego
uzycia pamieci zalecamy wykonanie jednej z ponizszych czynnosci:

- W przypadku korzystania z 32-bitowego systemu operacyjnego
Windows® uzywaj maksymalnie 3 GB pamieci.

- Jezeli chcesz zainstalowat 4GB lub wigcej pamigci na ptycie gtownej,
zainstaluj 64-bitowy system operacyjny Windows?®.

+ Plyta gtowna nie obstuguje pamigci DIMM o pojemnosci 256 megabitow (MB)
lub mniejsze;.

3. Informacje BIOS

Do aktualizacji BIOS lub konfiguracji jego parametrow uzyj narzedzia BIOS Setup. Jesli
napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie sie niestabilny po zmianie ustawien,
prosze zatadowat domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Prosze takze odwiedzi¢ strone
(www.asus.com) dla aktualizacji.

Aby przejsc do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:
Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:
Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
nacisnij <Delete> podczas testu POST lub

+ Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub

+ Wytgcz systemi wkacz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

W celu aktualizacji BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom ponownie system i nacisnij press <Alt> + <F2> podczas testu POST w
celu uruchomienia EZ Flash 2. Wi6z dysk flash USB z najnowszym plikiem BIOS.
EZ Flash 2 wykonuje proces aktualizacji BIOS i po jego zakoriczeniu automatycznie
uruchamia ponownie system.

ASUS ITX-220
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W celu przywrocenia BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, program narzedziowy CrashFree
BIOS 3 do automatycznego przywracania, sprawdzi obecnosc¢ pliku BIOS w napedzie
optycznym i na dysku flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wiz dysk flash USB
lub dysk Support DVD, ktory zawiera oryginalny lub najnowszy plik BIOS. PO
przywroceniu BIOS uruchom ponownie system.

4. Obstuga oprogramowania

Ta plyta gtowna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/Vista. Aby
maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzetu, nalezy zawsze instalowa¢ najnowsza,
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadzat odpowiednie aktualizacje.

Ptyta DVD, ktora wchodzi w sktad pakietu ptyty gtownej zawiera sterowniki,
oprogramowanie i narzedzia umozliwiajace zainstalowanie wszystkich funkcii
piyty gtownej. Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) jest wigczona na Twoim
komputerze, automatycznie zostanie wy$wietlone menu Drivers (Sterowniki).

komputerze, przejrzyj zawartos¢ ptyty DVD, aby zlokalizowa¢ plik ASSETUP.
EXE w folderze BIN. Dwukrotnie kliknij ASSETUP.EXE, aby uruchomit ptyte
DVD.

% Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) NIE jest wiaczona na Twoim

ASUS ITX-220



1. Rozvrzeni zakladni desky
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2. Systemova pamet

Do DIMM socketi mizete nainstalovat 512MB, 1GB a 2GB DIMM non-ECC bez
vyrovnavaci paméti (unbuffered) pfi pouziti konfiguraci v této sekci.

Dvojkanalovy Patice
Kanal A | DIMM_A
Kanal B | DIMM_B1
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+ Do kanalu A a kanalu B mdzete nainstalovat rizné velikosti paméti. System
R namapuije celkovou velikost men$iho kanalu pro dvojkanalovou konfiguraci.
Veskera nadbytetna pamét z vétsiho kanalu bude potom namapovana pro

jednokanalové pouziti.

.

Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalini vysledky
doporutujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

+ Kvli omezeni adresovani paméti ve 32bitové verzi systemu Windows® bude
v pfipadé instalace 4 nebo vice GB paméti operatni systém ve skutetnosti
moci vyuzivat priblizné 3 GB nebo méné. Pokud chcete pamét efektivné
vyuzivat, doporutujeme provést néktery z nasledujicich kroku:

Pokud pouzivate 32bitovou verzi systemu Windows®, pouZijte nanejvy$
3 GB systémové paméti.

Pokud chcete nainstalovat na zakladni desku 4 nebo vice GB paméti,
nainstalujte 64bitovou verzi systemu Windows®.

+ Tato zakladni deska nepodporuje moduly DIMM o kapacité 256 megabit(
(Mb) nebo méne.

3. Informace o BIOSu

Pro aktualizaci systému BIOS a nastaveni jeho parametru pouZijte utilitu BIOS Setup.
Obrazovky BIOS pouzivji k ovladani navigatni klavesy a online pomoc. Pokud
budete mit systemové potize nebo je system nestabilni po zméné nastaveni, obnovte
standardni nastaveni (load the Setup Defaults). Navstivte webovou stranku ASUS
(www.asus.com) pro stazeni aktualizaci.

Vstup do nastaveni (Setup) pri startu potitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokratovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:
Restartujte system kombinaci klaves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknete klavesu <Delete>, nebo

+ zmacknéte tlacitko reset na potitati a béhem testu POST stisknéte klavesu
<Delete>, nebo

+  potitat mazete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu

POST stisknéte klavesu <Delete>

Aktualizace systemu BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte potitat a stisknutim klaves <Alt> + <F2> béhem testu POST spustte nastroj
EZ Flash 2. Viozte disk USB flash, ktery obsahuje nejaktualnéjsi soubor BIOS.
Nastroj EZ Flash 2 provede aktualizaci systému BIOS a po dokonteni automaticky
restartuje systéem.
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Obnoveni systemu BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:

Spustte potitat. Pokud je system BIOS poskozen, nastroj pro automatickou obnovu
CrashFree BIOS 3 zjisti, zda se v optické jednotce a na disku USB flash nachazi
soubor BIOS pro obnovu systemu BIOS. Viozte disk USB flash nebo podptrny
disk DVD, ktery obsahuije originalni nebo nejaktualnéjsi soubor BIOS. Po obnoveni
systému BIOS restartujte potitac.

4. Softwarova podpora

Tato zakladni deska podporuje operaéni systemy (OS) Windows® XP/Vista. Instalujte
vzdy nejnovejsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat
vyuziti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalatni disk DVD, ktery je soutasti baleni zakladni desky, obsahuje ovladate,
software a utility, slouzici ke zprovoznéni véech funkci zakladni desky. Pokud mate
v potitaci povolenu funkci Autorun (automatické spusténi), automaticky se zobrazi
nabidka Drivers (Ovladace).

najdéte na instalacnim disku DVD ve slozce BIN soubor ASSETUP.EXE.

/ Pokud funkce Autorun (automatické spusténi) NENI v potitaci povolena,
- Poklepanim na ASSETUP.EXE disk DVD spustite.

ASUS ITX-220

25



26

1. Az alaplap felepitese
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2. Rendszermemoria

Az alaplapba 512 MB, 1 GB és 2 GB méretl unbuffered non-ECC DDR2 RAM
modulokat szerelhet az alabbi Utmutatonak megfelelden.

Ketcsatornas Foglalatok
A. par | DIMM_Af
B. par | DIMM_B1
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+ Az A" és a B” csatornahoz elterd memoriakapacitas telepithetd. A
R rendszer a kisebb mérett csatorna teljes méretét leképezi a kétcsatornas
konfiguraciora. A nagyobb méret( csatorna tobbletmemaoriaja ezt koveten
egycsatornas mlveletre lesz leképezve.

+ Mindig azonos CAS késleltetés(i modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotol szerezze be az
0sszes DDR RAM moduljat.

+ A 32 bites Windows® operéacios rendszer memoria cim csokkentése miatt, ha
4GB-s vagy ennél nagyobb memoriakartyat telepit az alaplapra, az operacios
rendszer altal felhasznalhato memoria valojaban csak 3GB vagy ennél
kevesebb lesz. A memoria optimalis hasznalatanak biztositasa érdekében
kerjuk, kovesse az alabbi utasitasokat:

- Amennyiben 32 bites Windows® operacios rendszerrel rendelkezik,
akkor maximum egy 3GB rendszermemoriat hasznaljon.

- Amennyiben 4GB vagy ennél nagyobb rendszermemoriat kivan
telepiteni az alaplapra, akkor telepitsen egy 64 bites Windows®
operacios rendszert.

+ Ez az alaplap a 256 megabit (Mb) vagy kisebb kapacitasi DIMM modulok
hasznalatat nem tamogatja.

3. BIOS informaciok

ABIOS frissiteséhez vagy a paraméterek beallitasahoz hasznalja a BIOS beéllitasok
(BIOS Setup) menut. A BIOS Setup beépitett sugoval (Help) is rendelkezik.
Amennyiben a rendszer instabilla valna, vagy mas rendszerproblémakat észlel a
BIOS beallitasok megvaltoztatasa utan, toltse vissza az alapértelmezett értekeket
(Load BIOS/Setup Defaults). Az elérhetd BIOS frissitésekhez latogassa meg az ASUS
weboldalat: www.asus.com.

Beléepés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:

Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer indulasakor POST (Power-On Self Test
— Indulaskori Onellendrzés) kbzben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacios rendszer.

Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:
Inditsa Ujra a szamitogépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomasaval,

vagy
+ Inditsa Ujra a szamitbgépet a szamitogépen talalhato RESET gombbal, vagy

«  Kapcsolja ki, majd be a szamitogépet, majd kbvesse a ,Beléepés a BIOS Setup-ba
rendszerindulaskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhato utasitasokat.

A BIOS frissitese az ASUS EZ Flash 2 segitségeével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombinaciot a
bekapcsolasi dnteszt (POST) kdzben, hogy betdltse az EZ Flash 2 programot.
Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmaz6 USB flash lemezt. Az EZ
Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, &s automatikusan Ujrainditja a rendszert a frissités

vegeztéevel.
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A BIOS helyreallitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sérilt, a CrashFree BIOS 3 automatikus helyreallitasi
eszkbz az optikai meghajton és az USB flash lemezen fog keresni, hogy helyreallitsa
a BIOS-t. Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazo USB flash lemezt
vagy Tamogatdo DVD-t a meghajtoba. Inditsa Ujra a rendszert a BIOS helyreallitasat
kovetden.

4. Szoftvertamogatas

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP és Vista operacios rendszereket tamogatja.
Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacios rendszerét
és az illesztéprogramokat.

Az alaplappal csomagjaban melleékelt DVD tartalmazza azokat a meghajtokat,
szoftver alkalmazasokat és eszkdzoket, melyek telepitik az alaplap dsszes funkciojat.
Amennyiben a szamitbgép Autorun modra van allitva, a képernydn automatikusan
megjelenik a Drivers (Meghajtok) menu.

mappajaban keresse meg az ASSETUP.EXE fajlt. ADVD elinditasahoz

% Amennyiben a szamitdgép nincs Autorun modban, a Support DVD BIN
e kattintson kétszer az ASSETUP.EXE fajlra.
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17.1cm(6.75in)
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E
2, CucteMHa nameT 3
La

MoxeTe fa moHTupate 512MB, 1GB v 2GB /Hebydepupany, 6e3 ECC/DDR2 mogynm 8 DIMM cokeTuTe
KaTo 13non3sarte KoHAMrypaunnTe 3a nameT B TO3 pasgen.

[DlByKaHanenex CokeTn
KaHan A DIMM_A1
Karan B | DIMM B
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* MoxeTe fa MHcTanupare MoZynm ¢ pasnuyHa ronemuHa B Channel A (Kanan A) u Channel
B (Kaan b). Cucremara HaHacs obluata rofeMuHa Ha no-Mankus kaHan 3a AykaHanHa
KoHcpurypaums. [JonbaHuTenHaTa nameT OT NO-TONeMMs KaHa, ako UMa Takasa, ce
PErucTpupa 3a eAHOKaHaHa onepauus.

Bunaru moxTvpaitte DIMM mogynm cbe cbotBeTHaTa CAS nateHTHOCT. 3a onTumantu
pesynTaTv npenopbyBame 3akynyBaHe Ha NameT 0T CbLUMS BHOCUTEN.

+ TMopapv orpaHuieHme Ha agpeca Ha naMeTTa 3a 32 6utosa Windows® onepaumorHa
cucTeMa, Korato unctanvparte 4GB nameT unv nosevye Ha AbHHATA nnaTka,
JeiicTBITENHATA NaMeT, KOSITO Ce M3M0M3Ba 0T ONepaLnoHHaTa ccTeMa, MoXe Aa 6be
okon0 3GB unm no-Manko. 3a epeKTMBHO 3N0A3BaHe Ha nameTTa, Mpenopbusame Bu Aa
n36epeTe efHa T CReaHNTE OnuuM:

M3nonasaiie He noseye oT 3GB cvcTemHa namer, ako uanonagare 32 6utosa Windows®
onepaLyuoHHa cucTema.

WHcTanupaiite 64 6utosa Windows® onepaLuoHHa cvcTema, KoraTo ickare fa
nHcTanupate 4GB unv noseve Ha AbHHAaTa Nnatka.

+ Ta3u abhHa nnatka He nopabpxa DIMM mopynn ot 256 MerabuTa (Mb) nan no-manko.

3. BIOS undopmauus

Wanonassaiite BIOS Setup utility (Mporpama 3a koHdurypupare Ha BIOS), 3a fa aktyanuaupare BIOS-
a unu ga KoHGurypupare napameTpuTe My. B cnyyai, ye yCTaHOBUTE NPOGREMM CbC CUCTEMATA MK
CbLLaTa CTaHe HeCTAbWIHA Cef NPOMSHATA HA HACTPOWKWTE, 3apeaeTe HACTPOMKTE N0 NOAPa3tMpaHe.
MoceTeTe caiita Ha ASUS (www.asus.com) 3a 0CbBpeMEHsIBaHe.

3a fa Bnesete B HacTpoiikute npu ctapTupaHe:

HatucreTe <Delete> no Bpeme Ha cobcTBEHMs TeCT npu BKtoYeHa MowwHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HaTucHeTe <Delete>, POST Lue npogbmikiu ¢ TECTOBUTE CY NPOrpamy.

3a pa snesete B Hactpoiikute cneg POST:

+  Pecraptupaitte cucremara kato HatucHete <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cnef Toa HatucHeTe
<Delete> no speme Ha POST, nm

+  HartvcHeTe GyToHa 3a pecTapTHpaHe Ha WacuTo, Crief ToBa HaTvcHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, unm

+ UakioueTe cucteMata v nocne s BKNKOYeTe , cned ToBa HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST
Axtyanusupane Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

Pectaptvpaiite cuctemara n HatucHeTe <Alt> + <F2> no Bpeme Ha POST, 3a fa craptupate EZ Flash
2. Toctasete USB chnaww auck chabpxall Hait-Hosus BIOS chaiin. EZ Flash 2 akTyanuaupa BIOS-a
W @BTOMATU4HO PECTAPTUPA CUCTEMAT, KOraTO MPOLECHT NPUKAIOUM.
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Bb3cTaHoBsaBaHe Ha BIOS-a ¢ CrashFree BIOS 3:

Pecraptupaitre cuctemara. Ao BIOS-bT € noBpe/eH, MHCTPYMEHTBT 33 8BTOMATUUHO Bb3CTaHOBABAHE
CrashFree BIOS 3 e nposepw aanv onTu4HOTO ycTpoiicTBo U USB chnaw aucka chabpxar BIOS
chain, 0T konTO Aa ce Bb3cTaHosu BIOS-a. MocTasete USB chnaw amck unu nomorwHns DVD auck,
KOWTO CbABPXAT OpUrMHANHMS Unm Hai-Hosus BIOS dhaiin. PectaptupaiTe cuctemara cneg karto
cTe BbacTaHosunm BIOS-a.

4. MoaapbXKa Ha codTyepa

ToBa 0CHOBHO Tabno noaabpxa onepaumoqHata cuctema (OS) Windows® XP/Vista. Bunaru
WHCTanMpaiiTe Hail-HoBaTa BEPCUS HA ONEPALMOHHATA CUCTEMA W CbOTBETHUTE LOMbHEHNS, 3a LA
MOXeTE [1a 3non3sare MakCUMalHo kayacTaara Ha Ballms Xapayep.

MomoluHnaT DVD AmcK, KOWTO Ce MpedocTaBs KaTo YacT OT KOMNAEKTA HA ibHHATA NNaTka, ChAbpXa
[paiiBepu, CO(TYEPHN MPUNOXKEHNS U MHCTPYMEHTH, KOUTO MOXETE Aa MHCTanupate, 3a fAa ce
Bb3M0N3BATE OT BCUYKY (DYHKLMM HA LbHHATA NnaTka. [McKbT aBTOMATUYHO NoKa3Ba MeHtoTo Drivers
(Opaiiepu), ako onuuata Autorun (ABTOMATUYHO 3apeXxaaHe) e akTUBMpaHa Ha Bawums KommoTbp.

pasriefaiTe CbbpxaHueTo Ha nomotHns DVD muck, 3a fa oTkpuete dpaitna ASSETUP.EXE
B nankara BIN. HatucreTe Ba nbTu ¢ Muwkata Bbpxy ASSETUP.EXE, 3a fa craptupare DVD
Jmeka.

/ Axo onumsta Autorun (AsTomatuHo 3apexxaane) HE e aktusipana Ha Balums komnioTsp,
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1.  Schema placii de baza
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Normal Clear RTC
(Default)
2. Memoria sistemului

n DIMM-uri puteti instala 512MB, 1GB sau 2GB memorie unbuffered non-ECC
DDR2 utilizand configuratiile din aceasta sectiune.

Canal dual Sockets
Py PerecheaA | DIMM_Af
PerecheaB | DIMM_B1

o
3
Q’
S
o

«
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+ Putetj instala marimi variabile de memorie la Canalul A i Canalul B.
R Sistemul analizeaza marimea totald a canalului de marime mai mica pentru
configurarea canalului dual. Orice exces de memorie a canalului de marime
mai mare este apoi analizata pentru o operare pe un singur canal.

Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intarziere CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa
achizitionatj modulele de memorie de la acelasi distribuitor.

+ Din cauza limitarii adresei de memorie de 32-bit la Windows® OS, atunci
cand instalati memorie d 4GB sau mai mult pe placa de baza, memoria
actuald utilizabila pentru OS poate fi in jur de 3GB sau mai putin. Pentru o
folosire efectiva a memoriei, recomandam sa facetj orice din urmatoarele:

- Folositi maximum 3GB de memorie de sistem daca folositj 32-bit
Windows® OS.

- Instalatj 64-bit Windows® OS atunci cand doritj sa instalati 4GB sau mai
mult pe placa de baza.

+ Aceasta placa de baza nu suporta DIMM de 256 megabitj (Mb) sau mai
putin.

3. Informatii despre BIOS

Folositj utilitara BIOS pentru a actualiza BIOS-ul sau pentru a configura parametrii sai.

Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor on-line pentru a va ghida. Daca
intalniti probleme de sistem, sau daca sistemul devine instabil dupa ce atj schimbat
setarile, incarcatj valorile de configurare predefinite (Setup Defaults). Vizitati situl
ASUS (www asus.com) pentru actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apasati pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

* Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasatj pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

+Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasatj pe <Delete> in
timpul rularii POST, sau

« Inchidetj sistemul si apoi deschidetj-I, dupa care apasatj pe <Delete> in timpul
rularii POST

Pentru a face upgrade la BIOS cu ajutorul EZ Flash 2 de la

ASUS:

Incarcatj sistemul si apasatj pe tastele <Alt> + <F2> in timpul rularii POST pentru a
lansa EZ Flash 2. Introducetj unitatea flash pentru USB care contjne ultima varianta
de figier BIOS. EZ Flash 2 executa procesul de upgrade pentru BIOS si reporneste
automat sistemul dupa ce procesul s-a terminat.

ana

£
o
o
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Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

Incarcatj sistemul. Tn cazul in care BIOS-ul este corupt, utilitarul de autorecuperare
CrashFree BIOS 3 verifica existenta unui fisier BIOS pe unitatea optica si pe unitatea
flash pentru USB pentru a restabili BIOS-ul. Introducetj unitatea flash pentru USB
sau DVD-ul suport care s contina fisierul original BIOS sau figierul cel mai recent
BIOS. Repornitj sistemul dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

4. Software de sprijin

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP/Vista. Instalatj
intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare pentru a putea
optimiza caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de sprijin vine livrat impreuna in pachetul placii de baza si contine drivere,
aplicatii software si utilitare pe care puteti instala toate caracteristicile placii de
baza. Afigeaza automat meniul cu drivere daca functia Autorulare este activata in
computerul dvs.

sprijin pentru a gasi figierul ASSETUP.EXE din cadrul directorului BIN. Facetj click dublu pe

% Daca functia Autorulare NU este activata in computerul dvs, rasfoitj continutul DVD-Iui de
ASSETUP.EXE pentru a rula DVD-ul.
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1. Izgled maticne ploce

17.1cm(6.75in)
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2. Sistemska memorija

Mozete postaviti 512MB, 1GB i 2GB i unbuffered non-ECC DDR DIMM module
u memorijska podnozja prateci uputstva za postavljanje u ovoj sekciji.

Dva kanala LeZista
Par A DIMM_AT
Par B | DIMM_B1
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+ MozZete instalirati razli¢ite velitine memorije u kanalu A i kanalu B. Sistem
R prikazuje ukupnu velitinu nisko-bazdarenog kanala zbog konfiguracije sa
dva kanala. Svaki viS5ak memorije sa visoko-bazdarenog kanala se onda

prikazuje zbog rada jednog kanala.

.

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporutujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca. Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim
proizvodacima.

+ Usled limitacija adrese memorije na operativnom sistemu Windows® 32-bit,
kada instalirate 4GB ili vis5e memorije na mati¢noj ploti, memorija koju OS
moze da koristi je oko 3GB ili manje. Za efikasno koris¢enje memorije,
preporucujemo da uradite sledece:

- Koristite maksimalno 3GB sistemske memorije ukoliko 32-bit Windows® OS.
- Instalirate 64-bit Windows® OS kada Zzelite da instalirate 4GB ili vise
memorije na maticnoj ploti.

+ Ova matitna plota ne podrzava DIMM-ove satinjene od 256 megabita (Mb)
ili manje.

3. BIOS

Upotrebite pomoéni program za podeSavanje BIOS-a da azurirate BIOS ili da
konfiguriSete njegove parametre. Ekrani BIOS-a podrzavaju navigaciju putem
tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas sistem ima probleme,
ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup
Defaults”. Posetite ASUS saijt (yu.asus.com) i potrazite najnoviju verziju BIOS-a.

Pokretanje pode$avanja BIOS-a

Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+  Resetujte sistem drzeti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na ku¢istu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuci <Delete>, ili

Da azurirate BIOS uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i pritisnite <Alt> + <F2> tokom POST-a da pokrenete EZ Flash 2.
Ubacite USB fles disk koji sadrzi najnoviji BIOS fajl. EZ Flash 2 obavlja process BIOS
azuriranja i automatski restartuje sistem kada zavrsi.
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Da povratite BIOS uz pomoc CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko je BIOS koruptovan, the CrashFree BIOS 3 alat za
automatsko vratanje proverava opticki drajv i USB fles disk za BIOS fajl da bi se
vratio BIOS. Ubacite USB fles disk ili DVD za podrSku koji sadrzi originalni ili najnovili
BIOS fajl. Restartujte sistem nakon vracanja BIOS-a.

4. Softverska podrska

Ova maticna plota podrzava Windows® XP/Vista operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaseg sistema.

DVD za podrSku koji ste dobili sa matitnom plotom sadrzi drajvere, softverske
aplikacije i pomoéne programe koje mozete da instalirate kako bi imali sve opcije
za matitnu plotu. On automatski prikazuje meni sa drajverima ukoliko je Autorun
(automatsko pokretanje) omoguéeno na vasem kompjuteru.

kompjuteru, pretrazite sadrzaj DVD-ja za podrsku dok ne pronadete fajl
ASSETUP.EXE u BIN folderu. Kliknite duplim klikom misa na ASSETUP.EXE da
pokrenete DVD.

% Ukoliko Autorun (automatsko pokretanje) NIJE omogucen na vasem
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