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Erklarungen

Erklarung der Federal Communications Commission

Dieses Gerét stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 (iberein. Sein Betrieb
unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

+ Dieses Gerét darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+ Dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwinschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerat ist auf Grund von Tests fiir Ubereinstimmung mit den Einschrankungen
eines Digitalgeréts der Klasse B, geméaB Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen.
Diese Einschrénkungen sollen bei Installation des Geréts in einer Wohnumgebung
auf angemessene Weise gegen schadigende Interferenzen schiitzen. Dieses Geréat
erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemaR
den Anweisungen des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und
Fernsehempfang empfindlich stéren. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer
bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerét den Radio-
oder Fernsehempfang empfindlich stért, was sich durch Aus- und Einschalten des
Gerdts feststellen ldsst, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder
mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
+  Den Abstand zwischen dem Gerét und dem Empfénger vergréBern.

+ Das Gerét an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht
auch der Empfanger angeschlossen ist.

« Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

: Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewéhrleisten, miissen
i abgeschirmte Kabel fir den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte
( ) verwendet werden. Anderungen oder Modifizierungen dieses Geriits, die nicht
ausdriicklich von der fir Ubereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt
sind, kénnen das Recht des Benutzers, dieses Gerét zu betreiben, annullieren.

Erklarung des kanadischen Ministeriums fiir
Telekommunikation

Dieses Digitalgerat tberschreitet keine Grenzwerte fur Funkrauschemissionen
der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums fiir Telekommunikation in den
Funkstérvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerét der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003
Uberein.
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Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung
aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geréten an das oder vom System
mussen die Netzleitungen der Gerdte ausgesteckt sein, bevor die
Signalkabel angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom
aufgebauten System, bevor Sie ein Gerét anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom
Motherboard miissen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Untersttitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verldngerungsschnur verwenden. Diese Gerate kénnte den Schutzleiter
unterbrechen.

Priifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung lhrer Region
richtig eingestellt ist. Sind Sie sich lber die Spannung der von Ihnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei lhrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geréten missen Sie alle
mitgelieferten Handbticher lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts mussen alle Kabel richtig angeschlossen
sein und die Netzleitungen durfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine
Beschddigung, kontaktieren Sie sofort Ihren Héndler.

Um Kurzschliisse zu vermeiden, halten Sie Bliroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschltissen, Steckpldtzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das
Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden kénnte.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Fldche.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.



Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthélt die Informationen, die Sie bei der Installation
und Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs
Das Handbuch enthélt die folgenden Teile:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstlitzten neuen Technologien.

Kapitel 2: Hardwarebeschreibungen

Dieses Kapitel fuhrt die Hardwareeinstellungsvorgange auf, die Sie bei
Installation der Systemkomponenten ausftihren mussen. Hier finden Sie auch
Beschreibungen der Jumper und Anschltisse am Motherboard.

Kapitel 3: Einschalten

Dieses Kapitel beschreibt den Startvorgang, die POST-Sprachmeldungen
und die Schritte zum Ausschalten des Systems.

Kapitel 4: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklart lhnen, wie Sie die Systemeinstellungen tiber die BIOS-
Setupmentis dndern. Hier finden Sie auch ausftihrliche Beschreibungen der
BIOS-Parameter.

Kapitel 5: Software-Unterstiitzung

Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-CD, die dem Motherboard-
Paket beigelegt ist.

Anhang: CPU-Eigenschaften

Der Anhang beschreibt die Eigenschaften des Motherboard-Prozessors
sowie die unterstlitzten Technologien.

Weitere Informationsquellen
An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie
Software-Updates.

1.

ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen tiber ASUS-
Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in den ASUS-
Kontaktinformationen aufgelistet.

Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthélt méglicherweise optionale Dokumente wie z.B.
Garantiekarten, die von lhrem Héndler hinzugeftigt sind. Diese Dokumente
gehdren nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.



In diesem Handbuch verwendete Symbole
Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausflinren, beachten Sie bitte
die folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.

’ GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von
é Verletzungen beim Ausflihren einer Aufgabe.

’ VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schéden an den
. Komponenten beim Ausflihren einer Aufgabe.

R WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausflihren einer Aufgabe
befolgen missen.

%f HINWEIS: Tipps und zusétzliche Informationen zur Erleichterung
bei der Ausftihrung einer Aufgabe.

Schriftformate

Fettgedruckter Text Weist auf ein zu wahlendes Menu/Element hin.

Kursive Wird zum Betonen von Worten und Aussagen
verwendet.

<Taste> Die Taste, die Sie drlicken muissen, wird mit einem

“kleiner als” und “gréBer als™Zeichen gekennzeichnet.
Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
drlicken mussen.

<Tastel+Taste2+Taste3>  Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrtickt
werden mussen, werden die Tasten-namen mit einem
Pluszeichen (+) verbunden.
Beispiel: <Strg+Alt+D>

Befehl Bedeutet, dass Sie den Befehl genau wie dargestellt
eintippen und einen passenden Wert entsprechend der
in der eckigen Klammer stehenden Vorgabe eingeben
mussen.

Beispiel: Tippen Sie den folgenden Befehl hinter der
DOS-Eingabeaufforderung ein:

afudos /i[filename]

afudos /iP5BP.ROM



P5B-Plus Serie Spezifikationsiibersicht

Chipsatz

Systembus
Arbeitsspeicher

Erweiterungs-
steckplatze

Speicherung

IEEE 1394

LGA775-Sockel flir Intel® Core™2 Quad /
Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme /
Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D-Prozessoren
Kompatibel mit Intel® 05B/05A/06-Prozessoren
Bereit fr Intel® Hyper-Threading-Technologie
* Eine Liste unterstitzter Intel®-Prozessoren finden Sie
unter www.asus.com

Intel® P965 / ICH8R mit Intel® Fast Memory Access-
Technologie

1066 /800 / 533 MHz

4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 800 / 667 / 533 MHz,
ungepufferte nicht-ECC-Speichermodule
Dual-Channel-Speicherarchitektur
* Sehen Sie auf www.asus.com oder im Handbuch die Speicher-
QVL (Qualify Vendor List-Liste qualifizierter Anbieter)

1 x PCI-E x16
3 x PCI-E x1
3xPCl22

Southbridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s-Anschltisse
- Intel Matrix Storage-Technologie unterstitzt RAID 0,1, 5 und 10.

JMicron® JMB363 PATA und SATA-Controller

- 1 x UltraDMA 133/100/66 flir bis zu 2 PATA-Gerate

- 1 x interner SATA 3.0 Gb/s-Anschluss

- 1 x externer SATA 3.0 Gb/s-Anschluss (SATA On-the Go)

- Untersttitzt SATA RAID 0, 1 und JBOD (liber 1 x
externes SATAund 1 x internes SATA)

PCI-E Gigabit LAN-Controller

ADI® AD1988 8-Kanal High Definition Audio CODEC
- Koaxial / optischer S/PDIF-Ausgang am rtickseitigen E/A

VIA® VT6307 1394a Controller unterstitzt 2 x IEEE
1394a-Anschlisse (einen auf dem Board, einen an der
Rickseite)

10 x USB2.0-Anschlisse (6-Anschltisse auf dem Board,
4-Anschliisse an der Rlickseite; 8 Anschllisse in der
Vista Edition)

(Fortsetzung auf der nédchsten Seite)
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P5B-Plus Serie Spezifikationsiibersicht

ASUS Al Lifestyle- Funktionen der ASUS Al Lifestyle Vista Edition:
Funktionen Al Remote

ASAP (ASUS Accelerated Propeller)

AP Trigger

TPM-Unterstiitzung (das TPM-Modul muss separat
erworben werden)

* Al Remote, AP Trigger und TPM kénnen
sowohl unter Windows Vista als auch Windows XP
ausgeftihrt werden.

* Al Remote, ASAP und AP Trigger sind
nur in der P5B-Plus Vista Edition ausflihrbar

ASUS Quiet Thermal Solution:
- ASUS Al Gear

- ASUS Al Nap

-ASUS Q-Fan 2

ASUS Crystal Sound:
- ASUS Noise Filter
ASUS EZ DIY:

- ASUS Q-Connector
- ASUS O.C. Profile

- ASUS CrashFree BIOS 3
-ASUS EZ Flash 2
ASUS-exklusive Intelligente Ubertaktungshilfen:
el OINGETHIGELENN - AINOS™ (Non-delay Overclocking System)

- Al Overclocking (intelligente CPU-Frequenz- einstellung)
- ASUS Al Booster-Programm

Precision Tweaker:

- vCore: Regelbare CPU-Spannung in 0.0125V-Schritten
- vDIMM: 14-stufige DRAM-Spannungsregelung

- vChipset: 4-stufige Chipsatz-Spannungsregelung

SFS (Stepless Frequency Selection - stufenlose
Frquenzregelung)

- FSB-Einstellung von 100MHz bis zu 650MHz in 1MHz-
Schritten

- Speicher-Tuning von 533MHz bis zu 1066MHz

- PCI Express-Frequenzeinstellung von 90MHz bis zu
150MHz in 1MHz-Schritten

Ubertaktungsschutz:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)

Riicktafelanschliisse 1 x PS/2-Tastatur

1 x PS/2-Maus

1 x Parallele Schnittstelle

1 x S/PDIF-Ausgang (Koaxial + optisch)
1 x Externe SATA

1 x IEEE1394a

1 x RJ45-Anschluss

4xUSB2.0/1.1

8-Kanal Audio E/A

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)

Xii



P5B-Plus Serie Spezifikationsiibersicht

Andere Funktionen

BIOS-Funktionen

Interne E/A-Anschliisse

Verwaltung

Zubeh6r

Inhalt der Support-CD

Formfaktor

ASUS MyLogo2™

8 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WiM2.0,
SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS
CrashFree BIOS 3

3 x USB 2.0-Anschliisse unterstlitzen sechs zusétzliche
USB 2.0-Ports (4 Anschidisse in der Vista Edition)

1 x Diskettenlaufwerksanschluss

1 x IDE-Anschluss

1 x COM-Anschluss

1 x TPM-Anschluss

7 x SATA-Anschllisse

1 x CPU-Llifteranschluss

2 x Gehdusellifteranschluss

1 x Netzteilliifteranschluss

1 x IEEE1394a-Anschluss

Fronttafelaudioanschluss

1 x S/PDIF-Ausgangs-Header

Gehé&useeinbruchsanschluss

Audioeingang

24-pol. ATX-Stromanschluss

1 x 4-pol. ATX 12V Stromanschluss

Systemtafelanschluss

WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE

Al Remote (Vista Edition nur in der
EinzelOhandelsversion)

UltraDMA 133/100/66-Kabel

Diskettenlaufwerkskabell

SATA-Kabel

SATA-Stromversorgungskabel

E/A-Panel

Benutzerhandbuch

USB2.0-Portmodul

3in 1 Q-Anschluss (nur Einzelhandelsversion)

Treiber

ASUS PC Probe Il

ASUS Update

ASUS Al Suite

Antivirensoftware (Einzelhandelsversion)

ATX Formfaktor, 30.5cm x 22.86¢cm

*Die Spezifikationen kénnen ohne Vorankindigung gedndert werden.
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Dieses Kapitel beschreibt die
Leistungsmerkmale des Motherboards und die
untersttitzten neuen Technologien.

Produkteinfuhrung
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1.1 Willkommen!
Vielen Dank fiir den Kauf eines ASUS® P5B-Plus Serie Motherboards!

Eine Reihe von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses
Motherboard integriert und machen das Motherboard zu einem weiteren
hervorragenden Produkt in der langen Reihe der ASUS Qualitdtsmotherboards!

Vor der Installation des Motherboards und Ihrer Hardwaregeréte sollten Sie die im
Paket enthaltenen Artikel anhand folgender Liste tberprifen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboardpaket die folgenden Artikel enthélt.

Motherboard ASUS P5B-Plus Serie
E/A-Module 1 x 2-Port USB 2.0-Modul
Kabel Serial ATA-Strom- und Signalkabel fiir 2 Geréte

1 x Ultra DMA 133/100/66-Kabel
1 x Diskettenlaufwerkskabel

Zubehér E/A-Abdeckung
1 x ASUS Q-Connector Kit (USB, 1394, System-
platine, nur Einzelhandelsversion)
1 x Al Remote-Zubehér (Vista Edition nur in der

EinzelOhandelsversion)
Anwendungs-CD ASUS Motherboard-Support-CD
Dokumentation Benutzerhandbuch

Sollten 0.g. Artikel beschédigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte
% an lhren Handler.

ASUS P5B-Plus Serie 1-1



1.3 Sonderfunktionen

1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

Green ASUS &

Dieses Motherboard und seine Verpackung entsprechen den Richtlinien

zur Beschrénkung geféhrlicher Rohstoffe (Reduction of Certain Hazardous
Substances, RoHS) der Europdischen Union. Dies entspricht dem Wunsch

von ASUS, seine Produkte und deren Verpackung umweltbewusst und
wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der Kunden zu garantieren und
den Einfluss auf die Umwelt so gering wie méglich zu halten.

Bereit fiir Intel® Core™ 2-Quad-Prozessoren

Dieses Motherboard untersttitzt die neuesten Intel® Core™ 2-Quad-Prozessoren
im LGA775-Paket, die sich mit 1066 / 800 MHz FSB besonders zum Multi-Tasking,
fir Multimedia-Anwendungen und Spiele eignen. Intel® Quad-Core-Prozessoren
gehdren zu den leistungsstérksten Prozessoren der Welt.

Unterstiitzung fiir Intel® Core™2 Duo-/ Intel® Core™2 Extreme-

il

(atel) e}
Prozessoren [ i
Dieses Motherboard unterstlitzt den neuesten Intel® Core ™2-Prozessor im
LGA775-Paket. Mit der neuen Intel® Core ™-Mikroarchitekturtechnologie und
1066 / 800 MHz FSB ist der Intel® Core™2-Prozessor einer der leistungsstérksten
und stromverbrauchseffizientesten Prozessoren der Welt. Dieses Motherboard
unterstitzt auBerdem die neuesten Intel® Quad-Core-Prozessoren, die sich zum
Multitasking, fr Multimedia-Anwendungen und Spiele mit 1066 / 800 MHz FSB
besonders hervorragend eignen.

(el
Intel P965-Chipsatz

Der Intel® P965 Express Chipsatz ist der neueste Chipsatz, der zur Unterstlitzung
von 8GB Dual-Channel DDR2 800/667/533-Architektur, 1066/800 FSB (Front Side
Bus), PCI Express x16 Grafik und Multi-Core-Prozessoren entwickelt wurde. Der
Chipsatz enthélt auBerdem die Intel® Fast Memory Access-Technologie, welche
die Verwendung verfligbarer Bandbreite merklich verbessert und die Latenz des
Speicherzugriffs verringert.

[DERES]
DDR2-Arbeitsspeicherunterstiitzung ==

Das Motherboard untersttitzt DDR2-Arbeitspeicher mit einer Datentransferrate

von 800/667/533 MHz, um den héheren Bandbreitenanforderungen der neuesten
3D-Grafik-, Multimedia- und Internetanwendungen gerecht zu werden. Die Dual-
Channel DDR2-Architektur verdoppelt die Bandbreite lhres Arbeitsspeichers, um

die Systemleistung zu erhéhen und die Engpdsse mit einer Spitzenbandbreite von

bis zu 12,8 GB/s zu beseitigen. Ohne Beschrénkung der SpeichergréBe uber

beide Kandle hinweg ermdglicht das Motherboard die Installation von DIMMs
verschiedener SpeichergréBe und die Verwendung der Dual-Channel-Funktion zur
gleichen Zeit. Details siehe Seiten 2-13.
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T
Serial ATA 3.0 Gb/s-Technologie und SATA-On-The-Go E‘Eﬂ M d

Dieses Motherboard unterstlitzt Festplatten der ndchsten Generation, die auf

der Serial ATA (SATA) 3Gb/s Speicherldsung basieren und Ihnen verbesserte
Skalierbarkeit sowie die doppelte Busbandbreite fir Hochgeschwindigkeitsdaten-
libertragung und -sicherung bieten. Der externe SATA-Anschluss an der Riickseite
ermdglicht einfache Installation und Hot-Plugging. Sichern Sie kinderleicht lhre
Bilder, Videos und andere Multimediainhalte auf externen Speichergeréten. Details
siehe Seite 2-25, und 2-28.

Dual RAID-Lésung D

Der Intel® P965 Chipsatz beinhaltet sechs Serial ATA-Anschllisse mit Hochleistungs-
RAID 0, 1, 5 und 10-Funktionen. Der JMicron-Controller bietet weitere zwei Serial
ATA-Anschltisse ftir RAID 0, 1 und JBOD-Funktionen. Dieses Motherboard ist die ideale
Lésung, um die Festplattenleistung und die Datensicherung zu verbessern, ohne Kosten
fur zusatzliche Erweiterungskarten. Siehe Seite 2-27 bis 2-29 fiir Details.

IEEE 1394a-Unterstlitzung

Die IEEE 1394a-Schnittstelle bietet eine digitale Hochgeschwindigkeitsschnittstelle
fur Audio-/Video-Geréte, wie z.B. digitale TV-Gerate, digitale Video-Camkorder,
externe Speichergeréte und andere transportable PC-Geréte. Siehe Seiten 2-24
und 2-30 fir Details.

S/PDIF digital sound ready «5/PDIF

Das Motherboard unterstiitzt die S/PDIF (SONY-PHILIPS Digital Interface) Ein-
/Ausgabefunktion tber die S/PDIF-Buchsen. Dies ermdglicht Ihnen, digitale
Audiodaten ohne vorheriges Konvertieren in ein analoges Format zu (ibertragen und
die Erhaltung der besten Signalqualitdt. Siehe Seiten 2-26 und 2-34 fiir Details.
High Definition Audio Li,rj

GenieBen Sie High-end Klangqualitat auf lhrem PC! Der integrierte 8-Kanal HD
Audio (High Definition Audio, vorher als Azalia bekannt) CODEC ermdglicht
192KHz/24-Bit Audioausgabe hdchster Qualitat, Buchsenerkennungs- und -
umbelegungsfunktion und Multistreaming-Technologie, mit welcher gleichzeitig
verschiedene Audiostréme zu verschiedenen Geréten geschickt werden

konnen. Jetzt kdnnen Sie sich tber das Headset mit anderen unterhalten und
wéhrenddessen gleichzeitig Mehrkanal-Netzwerkspiele spielen. Details siehe Seite
2-24 und 2-25.

ASUS P5B-Plus Serie



AY]
1.3.2  ASUS Al Lifestyle-Funktionen Al

Lifestysa

Al Remote rj (nur in der Vista Edition)

Die revolutionédre Al Remote-Fernbedienung gibt Ihnen auch vom Sofa aus

volle Befehlsgewalt tiber Ihren Computer. Mit nur einem Knopfdruck kénnen Sie
einfache Aktionen wie das Ein- und Ausschalten des Computers und den Start
beliebter Anwendungen tber AP Trigger ausfuhren oder die Funktionen Al Gear
und Al Nap bedienen. Sie kénnen Al Remote auch als normale Fernbedienung fur
den Mediaplayer verwenden. Mit Al Remote in der Hand beherrschen Sie lhren PC
aus der Ferne! Details siehe Seite 5-25 bis 5-31.

=N
ASAP (ASUS Accelerated Propeller) h . (nurin der Vista Edition)

ASAP untersttitzt die Windows Vista ReadyBoost™-Technologie, welche lhre
Systemleistung unter Windows Vista erheblich steigert. GenieBen Sie gréBere
Effizienz und mehr Systemproduktivitdt. Details siehe Seite 5-37.

=
AP Trigger [‘ (nur in der Vista Edition)

Mit AP Trigger kénnen Sie den Computer schnell hochfahren, oder direkt
Abspielmedien oder |hre beliebtesten Anwendungen aufrufen. Mit nur einem
Knopfdruck auf der Al Remote-Fernbedienung kénnen Sie den PC einschalten und
gleichzeitig schon die im Vorhinein festgelegten Anwendungen starten.

TPM-Unterstiitzung []

Dieses Motherboard unterstlitzt das Trusted Platform Module (TPM), welches
Ihnen besseren Datenschutz durch Verschllisselung auf héchster Ebene sowie
Plattformintegritét bietet. Das TPM entspricht den Windows Vista BitLocker™
Festplattenverschltisselungs-Hardwareanforderungen fir eine sichere
Arbeitsumgebung.

R Das TPM-Modul muss separat erworben werden. Verwenden Sie bitte
ausschlieBlich ASUS TPM-Module!

ASUS Quiet Thermal Solution

Die gerduscharme Kuhllgsung von ASUS macht das System stabiler und
verbessert die Ubertaktungsfahigkeiten.

Al Gear

Al Gear erlaubt es dem Benutzer, zwischen vier Modi zur Einstellung der CPU-
und Vcore-Spannung zu wéhlen, um so Lautstérke und Stromverbrauch zu
senken. Details siehe Seite 5-19.

Kapitel 1: Produkteinflihrung



Al Nap

Mit Al Nap kann das System bei zeitweiliger Abwesenheit des Benutzers
mit minimalem Stromverbrauch und geringer Ldrmerzeugung weiterlaufen.
Um das System zu wecken und die Umgebung des Betriebssystems muss
lediglich die Maus oder Tastatur betatigt werden. Details siehe Seite 5-20.

Q-Fan 2 m

Die ASUS Q-Fan2-Technologie regelt intelligent die Geschwindigkeiten des
Prozessor- und des Gehduseltifters, entsprechend der Systembelastung, um
einen ruhigen, kuihlen und effizienten betrieb zu gewéhrleisten. Siehe Seite 4-29,
4-30 und 5-22 flir Details.

ASUS Crystal Sound

Diese Funktion verbessert die Nutzung von auf Sprache basierenden Programmen
wie Skype, Online-Spielen, Videokonferenzen und Tonaufnahmen.

_—
Noise Filter _j
Diese Funktion erkennt sich wiederholende und unverdnderte Gerdusche
(nicht von Stimmen erzeugt) wie Computer-Llifter, Klimaanlagen und andere
Hintergrundgeréusche, und eliminiert diese im eingehenden Audiostrom schon
wéhrend der Aufnahme. Siehe Seite 5-36 fur Details.

ASUS EZ DIY

Die Funktionen von ASUS EZ DIY machen es Ihnen einfach, Computerkomponenten zu
installieren, das BIOS zu aktualisieren oder Ihre bevorzugten Einstellungen zu speichern.

ASUS Q-Connector w

Mit dem ASUS Q-Connector kénnen Sie Gehdusefronttafelkabel in nur
wenigen Schritten anschlieBen und entfernen. Dieses einzigartige Modul
erleichtert lhnen den Kabelanschluss und verhindert falsche Verbindungen.
Siehe Seite 2-37 flir Details.

ASUS 0.C. Profile D

Mit dem ASUS O.C. Profile kénnen Benutzer mehrere BIOS-Einstellungen
problemlos speichern oder laden. Die BIOS-Einstellungen kénnen im CMOS
oder einer separaten Datei gespeichert werden; dadurch erhalten Nutzer die
Mdglichkeit, ihre bevorzugten Einstellungen untereinander auszutauschen.
Details siehe Seite 4-37.

ASUS CrashFree BIOS 3 B

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die originalen BIOS-Daten von der Support-CD
wiederherzustellen, wenn die BIOS-Codes und -Daten beschédigt wurden.
Dadurch miissen Sie keinen Ersatz-ROM-Chip kaufen. Details siehe Seite 4-8.
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ASUS EZ Flash 2 ﬂ

EZ Flash 2 ist ein benutzerfreundliches Programm zur Aktualisierung des BIOS.
Drticken Sie einfach den zuvor festgelegten Hotkey, um das Programm zu starten
und das BIOS zu aktualisieren, ohne das Betriebssystem starten zu mussen.
Aktualisieren Sie lhr BIOS, ohne eine bootfahige Diskette vorzubereiten oder
ein dem Betriebssystem unterliegendes Aktualisierungsprogramm nutzen zu
mussen. Details siehe Seite 4-5 und 4-36.

1.3.3 ASUS-Sonderfunktionen

ASUS MyLogo2™ «Z#aaiy
Mit dieser Funktion kénnen Sie Ihr Lieblingsbild in ein 256-Farben-Startlogo verwandeln
und damit Ihren Computer noch persénlicher gestalten. Details siehe Seite 4-32 und 5-9.

1.3.4  ASUS Intelligente Ubertaktungsfunktionen

AINOS™ (Non-Delay Overclocking System) E =~

ASUS Non-delay Overclocking System™ (NOS) ist eine Technologie, die die
Prozessorbelastung automatisch erkennt und die Prozessorgeschwindigkeit,
wenn nétig, dynamisch erhéht. Al NOS™ reagiert deutlich schneller als andere
dynamische Ubertaktungshilfen und kommt damit lhrem Wunsch nach hohen
Geschwindigkeiten nach. Details siehe Seite 4-16 und 5-21.

iTf]
Precision Tweaker h.l

Diese Funktion gestattet Ihnen die Feineinstellung der Prozessor-/
Speicherspannung und die stufenweise Erhéhung der Front Side Bus- (FSB)
und PCI Express-Frequenz in 1MHz-Schritten, um die maximale Systemleistung
auszunutzen. Details siehe Seite 4-16 bis 4-18.

C.P.R. (CPU Parameter Recall) GIgRg

Die C.P.R.-Funktion des Motherboard-BIOS erlaubt Ihnen, das BIOS automatisch
auf die Standardeinstellungen zurtickzustellen, falls sich das System beim
Ubertakten aufgehéngt hat. Wenn sich das System aufhéngt, miissen Sie dank
C.P.R. das Gehduse nicht mehr 6ffnen, um die RTC-Daten zu I6schen. Starten Sie
einfach das System neu, um zuvor gespeicherte Einstellungen wiederherzustellen.

R Durch das Verhalten des Chipsatzes ist es notwendig, die Stromversorgung zu
unterbrechen, bevor Sie die C.P.R.-Funktion benutzen kénnen.
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1.3.5  ASUS-Funktionen und Betriebssystemunterstiitzung

In der folgenden Tabelle wird angezeigt, welche Betriebssysteme bestimmte
ASUS-Funktionen untersttitzen.

Win 2000 XP 32bit XP 64bit Vista 32bit | Vista 64bit

Al Remote v v v v

AP Trigger v v v v

Funktioniert nur als USB-Speicher v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

Al Booster v v v v v
Noise Filter v v v v

SoundMAX v v v A A

PC Probe Il v v v v v

R Funktionen, die mit A markiert sind, werden erst zu einem spéteren Zeitpunkt
verfligbar. Sie kénnen die Anwendung und die dazugehérigen Treiber von der
ASUS-Webseite (support.asus.com) herunterladen.
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Dieses Kapitel fiihrt die Hardware-
einstellungsvorgénge auf, die Sie bei
Installation der Systemkomponenten
ausfihren miissen. Hier finden Sie
auch Beschreibungen der Jumper und
Anschltisse am Motherboard.
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2.1 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem
Andern von Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine
Komponente anfassen.

o>

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete
Manschette, oder bertihren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen
Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehduse, damit die Komponenten
nicht durch statische Elektrizitdt beschddigt werden.

Halten Sie Komponenten an den Réndern fest, damit Sie die ICs darauf
nicht bertihren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete
Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-
Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose
gezogen sein.Andernfalls kénnten das Motherboard, Peripheriegeréte
und/oder Komponenten stark beschddigt werden.

Onboard-LED

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet,
wenn das System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-Modus ist.
Dies dient zur Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und das Netzkabel
ausstecken miissen, bevor Sie eine Komponente von dem Motherboard entfernen
oder hinzuftigen. Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Onboard-LED
an.

SB_PWR
Py > ON OFF
P5B-PLUS Onboard LED oy PogH™
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2.2 Motherboard-Ubersicht

Schauen Sie sich bitte vor der Motherboardinstallation die Konfiguration lhres
Computergehduses genau an, um sicherzustellen, dass das Motherboard richtig passt.

Motherboards ausgesteckt werden. Andernfalls kénnen Sie sich verletzen und

! , Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen des
die Motherboardkomponenten kénnen beschédigt werden.

2.2.1 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards mlissen Sie es richtig ausgerichtet ins
Computergehduse einfligen. Die Kante mit den externen Anschllissen zeigt zur
Riickseite des Computergehduses, wie es unten abgebildet ist.

2.2.2 Schraubenlocher

Stecken Sie sechs (9) Schrauben in die eingekreisten Lécher, um das Motherboard
am Gehduse zu befestigen.

' Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard kénnte sonst beschédigt
o werden.

MsUs P5B-PLUS

Diese Seite in Richtung Rtickseite
des Computergehduses platzieren

— -

o)

Kapitel 2: Hardwarebeschreibungen



2.2.3 Motherboard-Layout

22.9cm (9in)

[EET] KBPWR
T: Mouse
B: Keyboard

lPS/ZKEMS

EATX12V

PARALLEL PORT

1IE1394_1

F_USB34

LAN_USB12

EUSEPWM

88E8056

AUDIO
Intel®
P965

|

m CHA_FAN1

[ PCIEX16_1 |

ASAP
(Vista Edition only)

| PCI1 |

| PCI2 |
AD1988A |f

H ASAP
" oo iiii i (Vista Edition only)
o

PCI3 |

Super

PCIEX1_2 VIA 110

VT6307

JMicron
JMB363

PCIE.

SPDIF_OUT gxma gaip

[omoo] H1H
o R [ e CEEE [EEY

3

Comt USB56 users

/SUsS P5B-PLUS

[EE[ UsBPWS-8

CPU_FAN

PWR_FAN

(64 bit,240-pin module)
(64 bit,240-pin modu

-- DDR2 DIMM_A2

-.-.DDR2 DIMM_A1

(64 bit,240-pin module)
(64 bit,240-pin module

---- DDR2 DIMM_B2

--- DDR2 DIMM_B1
o

EATXPWR

Intel®
ICH8R

SATA1 SATA2
SATA6  SATAS

CHA_FAN2

FLOPPY

CLRTC

SATA3
SATA4

(===

=

PRI_IDE
CR2032 3V
Lithium Cell ]']
\CMOS Power)

Usagto
(Standard Edtion only)

SB_PWR O
CHASSIS ELTEE
PANEL

ELTTLETE

30.5cm (12.0in)

AN

Weitere Informationen zu den Ruicktafelanschllissen und internen Anschllissen
finden Sie im Abschnitt 2.7 Anschliisse.
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2.2.4 Layout-Inhalte

Steckplétze Seite

1. DDR2 DIMM-Steckplétze 2-13
2. PCI-Steckplétze 2-21
3. PCI Express x1-Steckplatz 2-21
4. PCI Express x16-Steckpldtz 2-21

Jumper

1. RTC RAM I6schen (3-pol. CLRTC) 2-22
2. USB-Geréat-Weckfunktion (3-pol. USBPW1-4, 3-pol. USBPW5-8) 2-23
3.  Tastaturstrom (3-pol. KBPWR) 2-23

Ruicktalefanschliisse Seite

1. PS/2-Mausanschluss (grtin) 2-24
2. Parallele Schnittstelle 2-24
3. |EEE 1394a-Anschluss 2-24
4. LAN (RJ-45) -Anschluss 2-24
5. Hinterer Lautsprecherausgang (schwarz) 2-24
6.  Mitte/Subwoofer-Anschluss (orange) 2-24
7. Line In-Anschluss (hellblau) 2-24
8.  Line Out-Anschluss (hellgrtin) 2-24
9.  Mikrofonanschluss (rosa) 2-24
10.  Seitenlautsprecherausgang (grau) 2-24
11.  USB 2.0-Anschliisse 1 und 2 2-25
12.  USB 2.0-Anschllisse 3 und 4 2-25
13.  Externer SATA-Anschluss 2-25
14.  Optischer S/PDIF-Ausgang 2-26
15.  Koaxialer S/PDIF-Ausgang 2-26
16.  PS/2-Tastaturanschluss (lila) 2-26
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Interne Anschllisse Seite

1. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY) 2-27
2. JMicron JMB363° Serial ATA RAID-Anschluss (7-pol. SATA_RAID) 2-27
3. ICHB8R Serial ATA-Anschlusse (7-pol. SATA1 [rot], SATA2 [rot], 2-28
SATAS3 [schwarz], SATA4 [schwarz], SATA5 [rot], SATAS [rot]
. IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_IDE) 2-29
5. USB-Anschliisse 2-30
Vista-Edition: (10-1 pol. USB56, USB 78)
Standard-Edition: (10-1 pol. USB56, USB 78, USB910)
IEEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394_2) 2-30
CPU-, Gehduse-, und Netzteilltifteranschllisse 2-31
(4 pol. CPU_FAN, 3 pol. CHA_FAN1, 3 pol. CHA_FAN2,
3 pol. PWR_FAN)
Gehduseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS) 2-32
. ATX-Stromanschliisse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. EATX12V) 2-32
10.  Fronttafelaudioanschluss (10-1 pol. AAFP) 2-33
11.  Optischer Laufwerks-Audioanschluss (4-pol. CD) 2-34
12.  Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF) 2-34
13.  Serial-Port-Anschluss (10-1 pol. COM1) 2-35
14.  TPM-Anschliisse (20-1 pol. TPM) 2-35
15.  Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL) 2-36
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2.3

Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem aufgeléteten LGA775-Sockel fir Intel® Core™
2 Quad/ Core™2/ Pentium® D/ Pentium® 4/ Pentium® Extreme und Celeron®
D-Prozessoren ausgestattet.

AN

Vergewissern Sie sich, dass vor der Installation der CPU der Strom
ausgeschaltet ist.

Wenn Sie eine Dual Core-CPU installieren, Verbinden Sie das
Gehdauselufterkabel mit dem CHA_FAN-Anschluss, um ein stabiles System
zu garantieren.

Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die
PnP-Abdeckung am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen
sind. Nehmen Sie unverztiglich Kontakt mit lhrem Handler auf, wenn die
PnP-Abdeckung fehlt oder Schéden an der PnPAbdeckung/ Sockelpolen/
Motherboardkomponenten festzustellen sind. ASUS tbernimmt nur die
Reparaturkosten, wenn die Schéden durch die Anlieferung entstanden sind.

Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf.
ASUS nimmt die Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur
an, wenn das Motherboard mit der Abdeckung am LGA775-Sockel geliefert
wurde.

Die Garantie des Produkts deckt die Schaden an Sockelpolen nicht, die
durch unsachgeméBe Installation oder Entfernung der CPU oder falsche
Platzierung/Verlieren/falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden
sind.
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2.3.1 Installieren der CPU
So installieren Sie eine CPU.
1. Suchen Sie den CPU-Sockel am Motherboard.

2t L “H“]

= '}
o =0 C' ==Y
P5B-PLUS CPU Socket 775

Y

R Stellen Sie vor der Installation der CPU sicher, dass die Sockelbox zu lhnen
zeigt und der Arretierhebel an lhrer linken Seite liegt.

2. Dricken Sie den Arretierhebel mit Inrem Daumen (A) und schieben ihn nach
links (B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel ﬂ" Q

Arretierhebel li

PnP-
Abdeckung

S ._ =
le . *! Diese Seite der Sockelbox

sollte zu Ihnen zeigen.

/i\ Um Schéden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP-
/ o \L Abdeckung nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

3.  Heben Sie den Arretierhebel in
Pfeilrichtung bis zu einem Winkel
von 135° an.
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4.  Heben Sie die Deckplatte mit dem
Daumen und dem Zeigefinger bis
zu einem Winkel von 100° an (A).
Driicken Sie die PnP-Abdeckung
von der Deckplattenaussparung, um
sie zu entfernen (B).

Deckplatte

Ausrichtungsnase

5. Legen Sie die CPU
auf den Sockel.
Richten Sie dabei das
goldene Dreieck auf
die untere linke Ecke
des Sockels aus. Die

Sockelausrichtungsnase CPU-Kerbe
muss in die CPU-Kerbe
einpassen. Goldenes Dreieckzeichen

/“\ Die CPU passt nur in eine Richtung ein. Stecken Sie die CPU nicht
/ ! \ mit tibermé&Biger Kraft in den Steckplatz ein, um ein Verbiegen der
‘ Sockelkontaktstifte und Schdden an der CPU zu vermeiden.

6. Machen Sie die Deckplatte
zu (A) und driicken dann den
Arretierhebel (B), bis er in den
Halteriegel einrastet.

7. Wenn Sie eine Dual-Core-CPU
installieren, verbinden Sie das
Gehé&uselufterkabel mit dem
CHA_FAN1-Anschluss, um das
System stabil zu halten.

Das Motherboard unterstiitzt Intel® Pentium® 4 LGA775-Prozessoren mit der
/ Intel® Enhanced Memory 64 Technologie (EM64T), Enhanced Intel SpeedStep®
Technologie (EIST), und Hyper-Threading-Technologie. Um mehr tber diese
CPU-Funktionen zu erfahren, lesen Sie bitte den Anhang.
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2.3.2 Installieren des CPU-Kiihlkorpers und Liifters

Der Intel® LGA775-Prozessor bendtigt eine speziell konzipierte Kuhlkérper-Llifter-
Einheit, um eine optimale Warmekondition und Leistung sicherzustellen.

R + Wenn Sie einen Boxed Intel® Pentium® 4-Prozessor kaufen, ist die
CPU-Liifter-Kiihlkérper-Einheit beigelegt. Wenn Sie eine CPU separat
kaufen, verwenden Sie bitte unbedingt nur den von Intel®-genehmigten
Allrichtungskuhlkérper und Lufters.

Die Intel® Pentium® 4 LGA775 Kuhlkérper-Lufter-Einheit hat ein Druckstift-
Design und bendtigt kein Werkzeug zur Installation.

+ Wenn Sie eine separate CPU-Kuhlkérper-Lufter-Einheit gekauft haben,
stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Thermoschnittstellenmaterial richtig
auf dem CPU-Klihlkérper oder der CPU angebracht haben, bevor Sie die
Kihlkérper-Lufter-Einheit installieren.

Sie miissen zuerst das Motherboard in das Computergehduse einbauen, bevor
Sie die CPU-Llifter-Kiihlkérper-Einheit installieren.

So installieren Sie den CPU-Kuhlkérper und Lufter:

1. Stellen Sie den Kiihlkérper auf die
installierte CPU. Stellen Sie dabei
sicher, dass die vier Druckstifte
auf die Lécher am Motherboard
ausgerichtet wurden.

Richten Sie die Kuihlkérper-
% Lifter-Einheit so aus, dass das
— CPU-Llfterkabel den kiirzesten

Weg zum CPU-Lufteranschluss
hat.

S A
< Loch am Motherboard

Druckstift

R Richten Sie jeden Druckstift so aus, dass das enge Rillenende nach auBen
zeigt. (Das Bild zeigt die vergréBerte Rillenform an.)
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2. Driicken Sie jeweils zwei
Druckstifte diagonal nach unten,
um die Kihlkérper-Lufter-Einheit zu
befestigen.

o =]

0 0

3. Verbinden Sie das CPU-Llifterkabel mit dem CPU_FAN-Anschluss am
Motherboard.

o)
0
(e
>
=z

CPU FAN PWR
CPUFANIN |
CPU FAN PWM

GND

i

P5B-PLUS CPU fan connector

k Vergessen Sie nicht, die Lifterkabel mit den Liifteranschltissen zu verbinden!
Hardwaretiberwachungsfehler kénnen auftreten, wenn Sie vergessen, die
Verbindung vorzunehmen.
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2.3.3 Deinstallieren des CPU-Kiihlkorpers und
Liifters

So deinstallieren Sie den CPU-KUihlkérper und Liifter:

1. Trennen Sie das CPU-Llifterkabel
von dem Anschluss am
Motherboard.

2. Drehen Sie jeden Druckstift gegen
den Uhrzeigersinn.

3. Ziehen Sie jeweils zwei Druckstifte
diagonal nach oben heraus, um die
Kuihlkérper-Lfter-Einheit von dem
Motherboard zu I6sen.

o 0

0 0

4.  Entfernen Sie vorsichtig die
Klhlkérper/Liftereinheit vom
Motherboard.

ASUS P5B-Plus Serie



5. Drehen Sie jeden Druckstift im
Uhrzeigersinn, um eine richtige
Ausrichtung bei Neuinstallation
sicherzustellen.

Enges Ende der Rille

4& Das enge Rillenende sollte
nach dem Zurticksetzen
nach auBen zeigen. (Das

Bild zeigt die vergréBerte
Rillenform an.)

R Fur detaillierte Informationen zur CPU-Llifterinstallation nehmen Sie bitte die
Dokumentation aus dem CPU-Lufterpaket zur Hand.
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2.4 Systemspeicher
2.4.1 Ubersicht

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory
Modules (DIMM)-Steckplédtzen ausgestattet.

Ein DDR2-Modul hat die selben Abmessungen wie ein DDR DIMM-Modul,
verwendet aber 240 Pole im Gegensatz zu einem 184-pol. DDR DIMM-Modul.
DDR2 DIMM-Module sind anders gekerbt, so dass sie nicht in einen DDR DIMM-
Steckplatz eingesteckt werden kénnen.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der DDR2-DIMM-Steckplétze an:

Y

DIMM_A2

DIMM_B2

DIMM_A1
DIMM_B1

P5B-PLUS 240-pin DDR2 DIMM sockets

Sockel
Kanal A DIMM_A1 und DIMM_A2
Kanal B DIMM_B1 und DIMM_B2

2.4.2 Speicherkonfigurationen

Sie kénnen 256 MB, 512 MB, 1 GB, und 2GB ungepufferte ECC nicht-ECC DDR2
DIMMs in den DIMM-Steckplatzen installieren.

R +  Sie kénnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergréBen
installieren. Das System bildet die GesamtgréBe des kleineren Kanals fiir
die Dual-Channel-Konfiguration ab. Uberschtissiger Speicher wird dann fiir
den Single-Channel-Betrieb abgebildet.

Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Flir eine optimale
Kompatibilitdt empfehlen wir Ihnen Arbeitsspeichermodule von dem selben
Anbieter zu kaufen.

Wenn Sie vier 2GB-Speichermodule installiert haben, erkennt das System
auf Grund der Adressraumzuweisung fir andere entscheidende Funktionen
u.U. nur weniger als 8GB Arbeitsspeicher.

+  Dieses Motherboard untersttitzt keine Speichermodule mit 128Mb-Chips
oder zweiseitige x16 Speichermodule.
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das System auf Grund der Adressraumzuweisung fir andere entscheidende
Funktionen u.U. nur weniger als 3GB Arbeitsspeicher. Diese Einschrankung
trifft flir Windows XP 32-Bit zu, da es den PAE (Physical Address
Extension)-Modus nicht unterstitzt.

% +  Wenn Sie vier 1GB oder 2GB-Speichermodule installiert haben, erkennt

Wenn Sie das Windows XP 32-Bit-Betriebssystem installiert haben, wird
empfohlen, insgesamt nicht mehr als 3GB zu installieren.

Hinweise zu Speicherlimitationen

Auf Grund von Chipsatzlimitationen kann dieses Motherboard nur bis
zu 8 GB unter den unten aufgeflihrten Betriebssystemen untersttitzen.
Sie kénnen DIMMs mit max. 2 GB in jedem Steckplatz installieren, aber
nur DDR2-533- und DDR2-667-Module mit 2 GB Dichte sind fir diese
Konfiguration verftigbar.

Windows 2000 Advanced Server Windows XP 9Professional x64 Edition

Windows Vista x64 Edition

Einige &ltere DDR2-800/667 DIMMs entsprechen evtl. nicht Intel™s
On-Die-Termination (ODT)-Anforderungen und werden automatisch auf
den Betrieb als DDR2-533 heruntergestuft. Wenn dies passiert, wenden
Sie sich an Ihren Arbeitsspeicherhdndler, um den ODT-Wert des Speichers
festzustellen.

Auf Grund von Chipsatzlimitationen werden DDR2-800 mit CL=4
standardméBig auf den Betrieb als DDR2-667 heruntergestuft. Wenn Sie
mit geringerer Latenz arbeiten wollen, missen Sie das Speichertiming
manuell eingeben.

Auf Grund von Chipsatzlimitationen werden DDR2-667 mit CL=3
standardméBig auf den Betrieb als DDR2-533 heruntergestuft. Wenn Sie
mit geringerer Latenz arbeiten wollen, missen Sie das Speichertiming
manuell eingeben.
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P5B Premium Serie Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

DDR2-800MHz-Féhigkeit

GroBe Anbieter
512MB KINGSTON
1024MB  KINGSTON
1024MB  KINGSTON
256MB Qimonda
512MB Qimonda
1024MB  Qimonda
512MB SAMSUNG
256MB SAMSUNG
512MB SAMSUNG
1024MB  SAMSUNG
512MB Hynix
1024MB  Hynix
512MB Hynix
1024MB  Hynix
512MB MICRON
1024MB  MICRON
512MB MICRON
1024MB  MICRON
512MB MICRON
1024MB  MICRON
512MB CORSAIR
1024MB  CORSAIR
1024MB  ELPIDA
2048MB  ELPIDA
512MB A-DATA
512MB A-DATA
1024MB  A-DATA
512MB Crucial
512MB Crucial
1024MB  Crucial
1024MB  Crucial
1024MB  Crucial
512MB Apacer
1024MB  Apacer
512MB Transcend
1024MB  Transcend
512MB KINGMAX
1024MB  KINGMAX

K4T51083QC S8
Heat-Sink Package DS
Heat-Sink Package SS

HYB18T512160BF-25F  SS
HYB18T512800BF25F  SS
HYB18T512800BF25F DS
EDD339XX ss
K4T51163QC-ZCE7  SS
ZCE7K4T51083QC ss
ZCE7K4T51083QC DS
HY5PS12821BFP-S5  SS
HY5PS12821BFP-S5 DS
HY5PS12821CFP-S5  SS
HY5PS12821CFP-S5 DS

5JAIIZ9DQQ SS
5JAIIZ9DQQ DS
5ZD22D9GKX SS
5ZD22D9GKX DS
6CD22D9GKX SS
6CD22D9GKX DS
Heat-Sink Package SS
Heat-Sink Package DS

E1108AB-8E-E(ECC)  SS
E1108AB-8E-E(ECC) DS
N/A ss
AD29608ABA-25EG  SS
K4T51083QC(ECC) DS

Heat-Sink Package SS
Heat-Sink Package SS
Heat-Sink Package DS
Heat-Sink Package DS
Heat-Sink Package DS
Heat-Sink Package DS
Heat-Sink Package DS
K4T51083QC SS
K4T51083QC DS

KKEA88B4LZUG-25DF  SS
KKEA88B4LZUG-25DF DS

Teilnr.

KVR800D2N5/512
KHX6400D2LL1G
KHX6400D2LLK2/1GN
HYS64T32000HU-25F-B
HYS64T64000HU-25F-B
HYS64T128020HU-25F-B
M378T6553CZ3-CE7
M378T3354CZ3-CE7
M378T6553CZ3-CE7
M378T2953CZ3-CE7
HYMP564U64BP8-S5
HYMP512U64BP8-S5
HYMP564U64CP8-S5
HYMP512U64CP8-S5
MT8HTF6464AY-80EA3
MT16HTF12864AY-80EA3
MT8HTF6464AY-80ED4
MT16HTF12864AY-80ED4
MT8HTF6464AY-80ED4
MT16HTF12864AY-80ED4
CM2X512A-6400
CM2X1024-6400C4
EBE10EESABFA-8E-E
EBE21EESABFA-8E-E
M20AD6G3H3160J1E52
M20AD6G3H316011E5E
M20AD6G314170G1E53
BL6464AA804.8FD
BL6464AA804.8FD3
BL12864AA804.16FD
BL12864AL804.16FD3
BL12864AA804.16FD3
AHU512E800C5K1C
AHU01GE800C5K1C
TS64MLQ64V8J
TS128MLQ64V8J
KLDC28F-A8KB5
KLDD48F-A8KB5

DIMM-
Steckplatzunterstiitzung

(3Dmark)
A B* C*

\ \% \%
\ \% \%
\ \4 \4
\ \% \%
\% \% \%
\ \4 \4
\ \% \%
\ \% \%
\% \%
\ \%

\ \% \%
\ \% \%
v \

\ \ \
\ \% \%
\ \% \%
\ \4 \4
\ \% \%
\ \% \%
\2 \ \
\ \4

\ \% \%
\ \% \%
\ \4
\ \% \%
\ \%

v \ \
\ \4 \4
\ \% \%
\% \%
\ \4 \4
\ \% \%
\ \% \%
\2 \ \
\ \% \%
\ \% \%
\% \% \%
\i V V
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P5B Premium Serie Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR2-667MHz-Fdhigkeit

DIMM-
it S/ T, N T

A* B*
256MB  KINGSTON  HYB18T256800AF3 SS  KVR667D2N5/256 \% \%
512MB  KINGSTON  D6408TEBGGL3U SS KVR667D2N5/512 \ \% \%
1024MB  KINGSTON  D6408TEBGGL3U DS KVR667D2N5/1G \% \% \Y
256MB  Qimonda HYB18T512160AF-3S SS  HYS64T32000HU-3S-A \Y \% \Y
512MB  Qimonda HYB18T512800AF3S SS  HYS64T64000HU-3S-A \ \% \%
1024MB  Qimonda HYB18T512800AF3S DS HYS64T128020HU-3S-A \ \%
256MB  Qimonda HYB18T256800AF3S(ECC) SS HYS72T32000HU-3S-A \% \% \Y
512MB  Qimonda HYB18T512800AF3S(ECC) SS HYS72T64000HU-3S-A \% \% \%
1024MB  Qimonda HYB18T512800AF3S(ECC) DS HYS72T128020HU-3S-A \ \% \%
512MB  Qimonda HYB18T512800BF3S(ECC) SS HYS72T64000HU-3S-B \ \%
1024MB  Qimonda HYB18T512800BF3S(ECC) DS HYS72T128020HU-3S-B \% \ \Y
256MB  Qimonda HYB18T512160BF-3S SS  HYS64T32000HU-3S-B \% \% \%
512MB  Qimonda HYB18T512800BF3S SS  HYS64T64000HU-3S-B \ \ \%
1024MB  Qimonda HYB18T512800BF3S DS HYS64T128020HU-3S-B \% \% \Y
256MB ~ SAMSUNG  K4T51163QC-ZCE6 SS M378T3354CZ0-CE6 \% \%
512MB ~ SAMSUNG  ZCE6K4T51083QC SS M378T6553CZ0-CE6 \ \% \
256MB ~ SAMSUNG  K4T51163QC-ZCE6 SS  M378T3354CZ3-CE6 \% \% \
512MB ~ SAMSUNG  K4T51083QC SS  M378T6553CZ3-CE6 \% \% \Y%
1024MB  SAMSUNG  ZCE6KA4T51083QC DS M378T2953CZ3-CE6 \% \% \%
512MB  Hynix HY5PS12821AFP-Y5 SS HYMP564U64AP8-Y5 \ \% \%
1024MB  Hynix HY5PS12821AFP-Y5 DS HYMP512U64AP8-Y5 \% \
1024MB  Hynix HY5PS1G831FP-Y5(ECC)  SS HYMP112U72P8-Y5 \% \% \%
512MB  Hynix HY5PS12821AFP-Y5(ECC) SS  HYMP564U72AP8-Y5 \ \ \%
1024MB  Hynix HY5PS12821AFP-Y5(ECC) DS HYMP512U72AP8-Y5 \% \% \Y
512MB  Hynix HY5PS12821AFP-Y4 SS HYMP564U64AP8-Y4 \% \Y \Y
1024MB  Hynix HY5PS12821AFP-Y4 DS HYMP512U64AP8-Y4 \ \
512MB  Hynix HY5PS12821AFP-YA(ECC) SS HYMP564U72AP8-Y4 \ \% \%
1024MB  Hynix HY5PS12821AFP-YA(ECC) DS HYMP512U72AP8-Y4 \ \%
512MB  CORSAIR 64MBCFEG SS VS512MB667D2 \% \% \%
1024MB  CORSAIR 64MBCFEG DS VS1GB667D2 \ \
256MB  ELPIDA E2508AB-6E-E SS EBE25UC8ABFA-6E-E \% \% \Y
512MB  A-DATA AD29608A8B-3EG SS  M20AD5Q3H3163J1C52 \ \ \
512MB  A-DATA AD29608ABA-3EG SS  M20AD5G3H316611C52 \ \ \%
1024MB  A-DATA AD29608A8A-3EG DS M20AD5G31417611C52 \ \% \%
1024MB  crucial Heat-Sink Package DS BL12864AL664.16FD \ \% \Y
1024MB  Apacer E5108AE-6E-E DS 78.01092.420 \% \%
1024MB  Apacer AM4B5708GQJS7E DS AU01GE667C5KBGC \ \ \%
512MB  Kingmax KKEA88B4LAUG-29DX SS  KLCC28F-A8KB5 \ \% \Y
1024MB  Kingmax KKEA88B4LAUG-29DX DS KLCD48F-A8KB5 \% \Y \Y
512MB  Transcend E5108AE-6E-E SS  TS64MLQ64V6J \% \ \%
1024MB  Transcend E5108AE-6E-E DS TS128MLQ64V6J \% \% \
512MB  Transcend J12Q3AB-6 SS  JM367Q643A-6 \% \%
1024MB  Transcend J12Q3AB-6 DS JM388Q643A-6 \ \ \'
512MB  Super Talent  Heat-Sink Package SS T6UA512C5 \ \ \
1024MB  Super Talent  Heat-Sink Package DS T6UB1GC5 \% \
512MB  SMART G64MBXB3ITIX4TUE SS TB3D2667C58S \% \Y \Y
512MB  SMART G64MBXB3ITIX4TUE DS TB4D2667C58D \ \
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P5B Premium Serie Motherboard Liste qualifizierter Anbieter (QVL)
DDR2-533MHz-Fahigkeit

DIMM-
. ) Steckplatzunterstiitzung
Anbieter Chipnr. (3Dmark)

A B* c*
256MB KINGSTON  E5116AF-5C-E SS  KVR533D2N4/256 \ \Y \%
512MB KINGSTON ~ HYB18T512800AF37 SS  KVR533D2N4/512 \ \Y \
1024MB  KINGSTON  5YDIID9GCT DS KVR533D2N4/1G \Y \% \
512MB Qimonda HYB18T512800BF37 SS  HYS64T64000HU-3.7-B \Y \' \%
1024MB  Qimonda HYB18T512800BF37 DS  HYS64T128020HU-3.7-B \ \% \
256MB SAMSUNG ~ K4T51163QC-ZCD5 SS  M378T3354CZ3-CD5 \ \ \%
512MB SAMSUNG  ZCD5K4T51083QC SS  M378T6553CZ3-CD5 \ \ \%
1024MB ~ SAMSUNG  ZCD5K4T51083QC DS  M378T2953CZ3-CD5 \Y \2 \
256MB CORSAIR 32M16CEDG SS  VS256MB533D2 \ \Y \
512MB CORSAIR MI110052432M8CEC DS~ VS512MB533D2 \Y v
1024MB  CORSAIR 64M8CEDG DS VS1GB533D2 \ \ \%
512MB ELPIDA E5108AB-5C-E SS  EBE51UDBABFA-5C \% \2
512MB ELPIDA E5108AB-5C-E SS  EBE51UD8ABFA-5C-E \Y v \
1024MB  ELPIDA E5108AB-5C-E DS EBE11UD8ABFA-5C-E \Y \'
512MB KINGMAX E5108AE-5C-E SS  KLBC28F-ABEB4 \ \Y \%
1024MB  KINGMAX E5108AE-5C-E DS  KLBD48F-A8EB4 \ \Y \
512MB KINGMAX KKEABBE4AAK-37 SS  KLBC28F-A8BKE4 \Y v \
1024MB  KINGMAX 5MB22D9DCN DS  KLBD48F-A8ME4 \ \ \%
512MB Super Talent  Heat-Sink Package SS  T5UA512C4 \ \% \
1024MB  Super Talent  Heat-Sink Package DS T5UB1GC4 Vv Vv Vv

Seite(n): SS - Einseitig
DIMM-Unterstiitzung:

DS - Doppelseitig

A - Unterstitzt ein Modul, das in einer Single-Channel-Speicherkonfiguration in einen
beliebigen Steckplatz gesteckt wird.

B - Unterstiitzt ein Modulpaar, das in einer Dual-Channel-Speicherkonfiguration in den
A-Kanal oder B-Kanal-Steckplétze gesteckt wird.

C - Unterstitzt vier Module, die als zwei Paare einer Dual-Channel-

Speicherkonfiguration in die gelben und schwarzen Steckplétze gesteckt werden.

Die aktuelle Liste qualifizierter Anbieter finden Sie auf der ASUS-Webseite
(www.asus.com).

AN
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2.4.3 Installieren eines DIMMs

a\ Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere
/ ! Systemkomponenten hinzufligen oder entfernen. Ansonsten kénnen sowohl das
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschddigt werden.

DDR2 DIMM-Kerbe

So installieren Sie ein DIMM-Modul:

1. Drticken Sie die Haltebtigel nach
auBen, um den DIMM-Steckplatz
zu entriegeln.

2.  Richten Sie ein DIMM-Modul auf
den Steckplatz aus, so dass die
Kerbe am DIMM-Modul an die =
Unterbrechung des Steckplatzes 0
passt.

3.  Stecken Sie das DIMM-Modul
fest in den Steckplatz ein, bis die
Haltebligel zurtickschnappen und
das DIMM-Modul richtig sitzt.

ol

Gel6ster Halteclip

4& +  Ein DDR2-DIMM l4sst sich aufgrund einer Kerbe nur in einer Richtung
einpassen. Stecken Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da
es sonst beschadigt werden kénnte.

+ Die DDR2 DIMM-Steckpldtze unterstitzen DDR DIMM-Module nicht.
Stecken Sie keine DDR DIMM-Module in die DDR2 DIMM-Steckplatze ein

2.4.4 Entfernen eines DIMMs
So entfernen Sie ein DIMM-Modul:

1. Drticken Sie die Haltebigel
gleichzeitig nach auBen, um den
DIMM-Steckplatz zu entriegeln.

Halten Sie das DIMM-Modul =
% beim Drticken der Haltebtigel °
- leicht mit Ihren Fingern fest. Das
DIMM-Modul kénnte plétzlich

herausspringen und beschédigt
werden.

DDR2 DIMM-kerbe

2. Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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2.5 Erweiterungssteckplatze

Spéter wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende
Unterabschnitte beschreiben diese Steckplatze und die von ihnen untersttitzen
Erweiterungskarten.

Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten kénnen Sie sich verletzen

, Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der
und die Motherboardkomponenten beschédigen.

2.5.1 Installieren einer Erweiterungskarte

1. Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die
beigefligte Dokumentation durch, und nehmen Sie die notwendigen
Hardwareeinstellungen vor.

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehduses (wenn das Motherboard
bereits in einem Gehé&use installiert ist).

3.  Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube fur spateren Gebrauch auf.

4. Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drlicken Sie
die Karte hinein, bis sie festsitzt.

5. Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Geh&use.
6. Bringen Sie die Abdeckung des Systemgeh&uses wieder an.

2.5.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte miissen Sie sie mit einer Software
konfigurieren.

1. Schalten Sie das System ein, und dndern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen.
Kapitel 4 informiert Sie (iber das BIOS-Setup.

2. Weisen Sie der Karte ein IRQ zu. Beziehen Sie sich auf die Tabellen auf
der ndchsten Seite.

3. Installieren Sie die Softwaretreiber flir die Erweiterungskarte.

R Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCl-Karten in IRQ-Sharings-
Steckplétzen die Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden” untersttitzen
oder die Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu
Konflikten zwischen den beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil und die
Karte unbrauchbar.
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2.5.3 Interruptzuweisungen

Standard-Interruptzuweisungen

IRQ Prioritat Standardfunktion

0 1 System-Zeitgeber

1 2 Tastatur-Controller

2 - An IRQ#9 weiterleiten

3 1 IRQ-Halter fiir PCI-Steuerung*

4 12 Kommunikationsanschluss (COM1)*

5 13 IRQ-Halter flir PCI-Steuerung*

6 14 Diskettenlaufwerks-Controller

7 15 Druckeranschluss (LPT1)*

8 3 System-CMOS/Echtzeituhr

9 4 ACPI*

10 5 SMBus-Controller*

11 6 IRQ-Halter fiir PCI-Steuerung*

12 7 PS/2-kompatibler Mausanschluss*

13 8 Numerischer Datenprozessor

14 9 IDEIRQ-kompatibler Modus, festgelegt als
Primary Channel/Master-SATA1/Slave-SATA3

15 10 IDEIRQ-kompatibler Modus, festgelegt als
Secondary Channel/Master-SATA2/Slave-SATA4

* Diese IRQs sind normalerweise flir PCI-Geréte verfligbar..

IRQ-Zuweisungen fiir dieses Motherboard
A B C D E F (€] H

PCl slot 1 — — — — benutzt — — —
PCl slot 2 — — — - — gemeins. — —
PCl slot 3 — — — — — gemeins. —
PCIEX16_1 gemeins. — — - — - — —
PCIEX1_1 gemeins. — — — — — — —
PCIEX1_2 — gemeins.
PCIEX1_3 — — gemeins. — — — — —
GbEthernet — — — gemeins. — — — —
ESATA, SATA_RAID gemeins. — — - — - — —
PRI_IDE (JMicron363) gemeins. — — — — — — —
IEEE 1394a (VIA 6307) — — — - — gemeins.
HD Audio (ADI1988A) — — — - — — gemeins. —
USB 2.0 EHCI#1 — — — — — — — gemeins
USB 2.0 EHCI#2 — — gemeins. — — - - —
USB12 OBCI#1 — — — — — — — gemeins
USB34 OBCl#2 — — — - — gemeins. —
USB56 OBCI#3 — gemeins. — — — — —
USB78 OBCI#4 gemeins. — - — - - —
USB910 OBCI#5 — gemeins. — — — — —
SATA1,2, 3, 4, 5, 6 (ICH8) — — — gemeins. — — — —
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2.5.4 PCI-Steckplatze

Die PCI-Steckplatze unterstlitzen PCI-
Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten,
USB-Karten und andere Karten, die mit
PCI-Spezifikationen (ibereinstimmen.
Die Abbildung stellt eine LAN-Karte in
einem PCI-Steckplatz installiert dar.

2.5.5 PCI Express x1-
Steckplatz

Das Motherboard untersttitzt PCI
Express x1-Netzwerkkarten, SCSI-
Karten und andere Karten, die den PCI
Express-Spezifikationen entsprechen.
Die Abbildung zeigt eine im PCI
Express x1-Steckplatz installierte
Netzwerkkarte dar.

2.5.6 PCI Express x16-
Steckplatz

Dieses Motherboard untersttitzt PCI
Express x16-Grafikkarten, die den PCI
Express-Spezifikationen entsprechen.
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2.6

Jumper

RTC RAM Iéschen (CLRTC)

Mit diesen Jumpern kénnen Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS
I6schen. Sie kénnen die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die
Systemsetup-Parameter im CMOS Iéschen, indem Sie die CMOS RTC
RAM-Daten I6schen. Die RAM-Daten im CMOS, die Systemeinstellungs-
informationen wie z.B. Systemkennwdrter einbeziehen, werden mit einer
integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

So wird das RTC-RAM geldscht:

1.
2.
3.

Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Netz.
Nehmen Sie die Batterie heraus.

Stecken Sie die Jumpersteckbrticke fiir 5 bis 10 Sekunden von [1-2]
(Standardeinstellung) zu [2-3] um, und dann wieder in die urspriingliche
Position [1-2] zurtick.

Installieren Sie die Batterie wieder.
SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten den Computer ein.

Halten Sie die Taste <Entf> wahrend des Startvorgangs gedrtickt und
rufen Sie das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

Entfernen Sie die Steckbriicke von der Standardposition am CLRTC-Jumper nur,
wenn Sie das RTC RAMIdschen. Ansonsten wird ein Systembootfehler hervorgerufen!

NG CLRTC

3
2 2
1

ormal Clear RTC

N
P5B-PLUS Clear RTC RAM  (Default)

Sie miissen das RTC nicht [6schen, wenn das System wegen Ubertaktung
héngt. Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion,

wenn ein Systemfehler wegen Ubertaktung auftritt. Sie missen nur das
System ausschalten und neu starten, das BIOS stellt automatisch die
Standardwerte fiir die Parametereinstellungen wieder her.

Durch das Verhalten des Chipsatzes muss die Stromversorgung
unterbrochen werden, um die C.P.R.-Funktion zu aktivieren. Sie mlissen
die Stromversorgung aus- und wieder einschalten oder das Netzkabel
herausziehen und wieder hereinstecken, bevor Sie das System neu starten.

Kaptitel 2: Hardwarebeschreibungen



2. USB-Gerit-Weckfunktion (3-pol. USBPW1-4, 3-pin USBPW5-8)

Setzen Sie diese Jumper auf +5V, um den Computer tber angeschlossene
USB-Geréte aus dem S1-Ruhemodus (CPU halt an, DRAM wird aktualisiert,
System verbraucht wenig Strom) aufzuwecken. Bei Einstellung auf +5VSB
wacht er aus dem S4-Energiesparmodus (CPU bekommt keinen Strom,
DRAM wird langsam aktualisiert, Stromversorgung ist reduziert) auf.

= e USBPW1-4
i 3
2 2
J ?’ 1
> +5V +5VSB
m (Default)
- USBPW5-8
D % 12 23
== - - O] E?
5V 5VSB
.... ——>  (efauly "

P5B-PLUS USB device wake-up

+  Die USB-Gerat-Weckfunktion bendtigt eine Stromversorgung, die 500mA am
+5VSB-Leiter fiir jeden USB-Anschluss liefern kann. Andernfalls I4sst sich das
System nicht starten.

Unter Windows® 2000 miissen Sie das Service Pack 4 installieren, um das
System aus dem S4-Schlafmodus wecken zu kénnen.

Der gesamte Stromverbrauch darf weder im Normal-, noch im Energiesparmodus
die Leistung der Stromversorgung (+5VSB) lberschreiten.

3. Tastaturstrom (3-pol. KBPWR)

Dieser Jumper erlaubt Ihnen, die Tastatur-Weckfunktion zu aktivieren oder
deaktivieren. Stecken Sie die Jumpersteckbriicke auf die Pole 2-3 (+5VSB),
wenn Sie den Computer durch Drticken einer Taste auf der Tastatur (die
Leertaste in der Standardeinstellung) wecken méchten. Diese Funktion
bendtigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-
Leitung ausweist, und eine entsprechende Einstellung im BIOS.

= >  KBPWR
q i 12 23
2ol oD
g (D+f5VI) +5VSB
efault]
. [ D
—

g
i o umammC IC ] oo frmm

P5B-PLUS Keyboard power setting
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2.7 Anschliisse

2.7.1 Riicktafelanschliisse

56 78
|
'Y
¢
¢ €
| |
1
16 15 14 13 12 11 10 9
1.  PS/2-Mausanschluss (griin). Dieser Anschluss ist fir eine PS/2-Maus

vorgesehen.

2. Paralleler Anschluss. Dieser 25-pol. Anschluss verbindet mit parallelen
Druckern, Scannern oder anderen Geraten.

3. IEEE 1394a-Port. Dieser 6-pol. [IEEE 1394a-Port stellt eine
Hochgeschwindigkeitsverbindung fiir Audio-/Video-Geréte, externe
Speichergerdte, PCs oder mobile Geréte zur Verfligung.

4. LAN (RJ-45)-Anschluss. Untersttitzt durch den Realtek® Gigabit LAN-
Controller gestattet dieser Anschluss Gigabit-Verbindungen zu einem Local
Area Network (LAN) mittels eines Netzwerk-Hub. Die LED-Anzeigen des
LAN-Anschlusses entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

LAN-Port LED-Anzeigen

AKT/VERB.-

Aktivitat-/Verbindungsgeschwindigkeit-LED GESCHW.- GESCHW.
Status Beschreibung  Status Beschreibung LEID II'ED
AUS | Keine Verbindung | AUS 10 Mbps-Verbindung [ —
ORANGE | Verbunden | ORANGE | 100 Mbps-Verbindung '
BLINKEN | Data activity | GRUN | 1 Gbps-Verbindung

5. Hinterer Lauftsprecherausgang (schwarz). Dieser Anschluss ist fiir die
Verbindung der hinteren Lautsprecher einer 4-Kanal, 6-Kanal, oder 8-Kanal-
Audiokonfiguration vorgesehen.

6. Mitte/Subwoofer-Anschluss (orange). Dieser Anschluss nimmt die
mittleren bzw. Subwoofer-Lautsprecher auf.

7. Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit
Kassettenrecordern, CD- oder DVD-Playern und anderen Audiogeréten.

8. Line Out-Anschluss (hellgriin). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhdrern
oder Lautsprechern. In 4-Kanal-, 6-Kanal-, und 8-Kanal-Konfiguration wird
dieser Anschluss zum Front-Lautsprecherausgang.

9. Mikrofonanschluss (rosa). Zum Anschluss eines Mikrofons.
10. Seitliche Lautsprecher (grau). Zum Anschluss der seitlichen Lautsprecher
bei 8-Kanal-Audio.
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% Schauen Sie in der folgenden Audio-Konfigurationstabelle fiir die Funktionen
der Audio-Ports in 2, 4, 6 oder 8-Kanal-Konfiguration nach.

Audio 2, 4, 6 oder 8-Kanal-Konfiguration

Kopfhorer 4-Kanal 6-Kanal 8-Kanal
2-Kanal

Hellblau Line In Line In Line In Line In
Hellgrin Line Out Vorderer Lautspr.-Ausg | Vorderer Lautspr.-Ausg | Vorderer Lautspr.-Ausg
Rosa Mikrofoneing. Mikrofoneing. Mikrofoneing. Mikrofoneing.
Orange - - Center/Subwoofer | Center/Subwoofer
Schwarz - Hinterer Lautspr.-Ausg. | Hinterer Lautspr.-Ausg. | Hinterer Lautspr.-Ausg.
Grau — — — Seitl. Lautspr.-Ausg.

11. USB 2.0-Ports 1 und 2. Diese 4-pol. USB-Ports sind flir den Anschluss von
USB 2.0-Geréten vorgesehen.

% Verbinden Sie den IR-Empfénger unbedingt an die USB-AnschlAtsse 1 und
2, da diese die Fernbedienungsfunktion untersttitzen. Wenn Sie an diese
beiden Anschliisse andere USB-Geréte anschlieBen, wird davon der Computer
eingeschaltet.

12. USB 2.0-Ports 3 und 4. Diese 4-pol. USB-Ports sind flir den Anschluss von
USB 2.0-Geraten vorgesehen.

13. Externer SATA-Anschluss. Diese Anschllisse verbinden mit einer externen
SATA-Box oder einem Serial ATA-Portvervielfacher. Diese Anschllisse
unterstiitzen Serial ATA-Festplatten, die mit einem externen Serial ATA 3.0
Gb/s-Gerét kombiniert werden kénnen, um ein RAID 0, RAID 1, oder JBOD-
Set tiber den integrierten JMicron SATA RAID-Controller zu erstellen.

% Der externe SATA-Port unterstiitzt
3.0 Gb/s-Geréte. Langere

Kabel untersttitzen héhere

leistungsanforderungen, um

das Signal bis zu 2 Meter zu

transportieren und aktivieren eine

verbesserte Hot-Swap-Funktion.
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4& +  Bevor Sie ein RAID-Set mit SATA-Festplatten erstellen, vergewissern Sie sich,

14.

15.

16.

dass Sie die SATA-Kabel angeschlossen und die STAT-Festplatten installiert
haben, anderenfalls kénnen Sie nicht auf das JMicron RAID-Hilfsprogramm
und die SATA BIOS-Einstellung wéhrend des POST zugreifen.

Wenn Sie beabsichtigen eine RAID-Konfiguration an diesem Anschluss zu
benutzen, setzen Sie das JMicron-Controller-element im BIOS auf [RAID
Mode]. Siehe Abschnitt “4.4.6 Onboard-Geréatekonfiguration” fiir Details.

Stecken Sie KEINE verschiedenen Stecker in diesen Anschluss.

+  Ziehen Sie die externe SATA-Box NICHT heraus, wenn Sie RAID 0 oder
JBOD konfiguriert haben.

Optischer S/PDIF-Ausgang. Dieser Anschluss verbindet ein externes
Audiogerét Uber ein optisches S/PDIF-Kabel.

Koaxialer S/PDIF-Ausgang. Dieser Anschluss verbindet ein externes
Audiogerét Uiber ein koaxiales S/PDIF-Kabel.

PS/2-Tastaturanschluss (violett). Zum Anschluss einer PS2-Tastatur.
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2.7.2 Interne Anschliisse

1.  Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY)

Dieser Anschluss nimmt das beigelegte Diskettenlaufwerk (FDD)-Signalkabel auf.
Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit diesem Anschluss und dann das andere
Ende mit dem Signalanschluss an der Rtickseite des Diskettenlaufwerks.

% Pol 5 entféllt am Anschluss, um eine falsche Kabelverbindung bei der
Verwendung eines FDD-Kabels mit bedecktem Pol 5 zu vermeiden.

oo

FLOPPY
HINWEIS: Richten Sie die rote Markierung
des Flachbandkabels auf PIN 1 aus.

D
0S50 D—

@ %
i EOmummC I3 mmOmm —

P5B-PLUS Floppy disk drive connector

[HEEEEEEEEE NN
il

2. JMicron JMB363° Serial ATA RAID-Anschluss (7-pol. SATA_RAID)

Dieser Anschluss nimmt ein Serial ATA-Signalkabel auf. Der Anschluss
unterstlitzt ein Serial ATA-Laufwerk, welches mit einem externen Serial
ATA-Laufwerk kombiniert werden kann, um tber den integrierten Serial ATA
RAID-Controller zu RAID konfiguriert zu werden.

% Das Element JMicron JMB363 Controller im BIOS ist standardméBig auf [IDE]
- eingestellt.

P5B-PLUS SATA_RAID connector

Vor der Erstellung eines RAID-Sets mit Serial ATA-Festtplatten, vergewissern

R Sie sich, dass Sie die Serial ATA-Signalkabel angeschlossen und die Serial
ATA-Festplatten installiert haben. Anderenfalls kénnen Sie wéhrend des POST
nicht auf das JMicron® JMB363 RAID-Programm und das SATA BIOS-Setup
zugreifen.
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ICH8 Serial ATA-Anschliisse (7-pol. SATA1 [rot], SATA2 [rot],SATA3
[schwarz], SATA4 [schwarz], SATA5 [rot], SATAG [rot])

Diese Anschltisse sind fur die Serial ATA-Signalkabel von Serial ATA-
Festplatten vorgesehen.

Wenn Sie SATA-Festplatten installiert haben, kénnen Sie mit der Intel® Matrix
Storage-Technologie durch den Onboard Intel® ICH8R RAID-Controller eine
RAID 0-, RAID 1-, RAID 5-, RAID 10-Konfiguration erstellen.

R » Diese Anschltsse sind standardméBig auf Standard IDE-Modus

eingestellt. Wenn Sie diese Anschllisse im Standard IDE-Modus
benutzen, schlieBen Sie das primare (Boot)-Laufwerk an diese
SATA-Anschliisse an. Wenn Sie beabsichtigen, an diesem
Anschluss ein SATA RAID-Set zu erstellen, setzen Sie im BIOS das
Element [Configure SATA as] auf [RAID]. Siehe Abschnitt “4.3.5 IDE-
Konfiguration” fiir Details.

»  Benutzen Sie fiir RAID 5 mindestens drei Festplattenlaufwerke und flir
RAID 10 mindestens vier Festplattenlaufwerke. benutzzen Sie zwei bis vier
SATA-Festplattenlaufwerke flir ein RAID 0 oder RAID 1-Set.

SATA1 SATA2  SATA3

RSATA_RXP2
RSATA_TXN2
RSATA_TXP2
GND

RSATA_RXN3
RSATA_RXP3
GND

RSATA_TXN3
RSATA_TXP3
GND

g
33
<
F
2

GND
RSATA_RXN1
RSATA_RXP1
GND
RSATA_TXN1
RSATA_TXP1
GND
GND

o
z
[}

#&&ﬂjﬁ%ﬁiﬁﬁﬁﬁj

SATA6  SATA5  SATA4

GND

J

P5B-PLUS SATA connectors l i ] l i ] l i ]

GND
RSATA_RXNG
RSATA_RXP6
GND
RSATA_TXN6
RSATA_TXP6
GND

GND
RSATA_RXN5
RSATA_RXP5
GND
RSATA_TXNS
RSATA_TXP5
GND

R +  Sie mussen Windows® 2000 Service-Pack 4 oder Windows® XP Service-

Pack 1 nstalliert haben, bevor Sie Serial ATA-Festplattenlaufwerke
benutzen kénnen. Die Serial ATA RAID-Funktion (RAID 0/RAID 1/RAID 5/
RAID 10) ist nur verfligbar, wenn Sie Windows® 2000/XP oder eine spétere
Version benutzen.

» Wenn Sie die Anschliisse im Standard IDE-Modus benutzen, verbinden
Sie die primére (Boot) Festplatte mit dem SATA1/2/5/6-Anschluss.
beziehen Sie sich auuf die folgende Tabelle fiir die empfohlenen SATA-
Festplattenlaufwerksverbindungen.

Serial ATA-Laufwerksanschliisse

Anschluss Farbe Einstellung Verwendung
SATA1/2/5/6 Rot Master Boot-Laufwerk
SATA3/4 Schwarz Slave Datenlaufwerk
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Ende des SATA-Signalkabels mit
— dem SATA-Gerdt. Sie kénnen auch
das rechtwinklige Ende des SATA-
Signalkabels mit dem integrierten
SATA-Anschluss verbinden, um
mechanische Konflikte mit groBen
Grafikkarten zu vermeiden.

% Verbinden Sie das rechtwinklige Rechtwinkliges Ende

4. IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_IDE)

Der integrierte IDE-Anschluss nimmt Ultra DMA (133/100/66)-Signalkabel auf.
Jedes Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel hat drei Anschlisse: blau, schwarz,
und grau. Verbinden Sie den blauen Anschluss mit dem IDE-Anschluss des
Motherboards, und wéhlen Sie aus den folgenden Modi, um das Gerét zu

konfigurieren.
Laufwerksjumper Laufwerks- Kabelanschluss
Modus
Ein Laufwerk | Cable-Select oder Master | - Schwarz
Zwei Laufwerke | Cable-Select Master Schwarz
Slave Grau
Master | Master Schwarz oder
Slave | Slave Grau

+  Der Pol 20 entféllt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch
auf dem Ultra DMA-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche
~ Einsteckrichtung beim AnschlieBen des IDE-Kabels.

Verwenden Sie flir Ultra DMA 133/100/66 IDE-Gerate ein 80-adriges IDE-
Kabel.

Wenn ein Gerétejumper auf “Cable-Select” eingestellt ist, mussen alle anderen
Gerétejumper ebenfalls diese Einstellung haben.

PRI_IDE

HINWEIS: Richten Sie die rote Markierung
des Flachbandkabels auf PIN 1 aus.
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5. USB-Anschliisse

Vista-Edition: (10-1 pol. USB56, USB 78)
Standard-Edition: (10-1 pol. USB56, USB 78, USB910)
Dieser Anschluss ist fiir ein Serial ATA-Signalkabel vorgesehen. Er

unterstutzt eine Serial ATA-Festplatte, die Sie tiber den integrierten Serial
ATA RAID-Controller als RAID konfigurieren kénnen.

GND
USB_P9+
USB_P9-
USB+5V

PIN1

-

USB_P10+
USB_P10-

NC
GND
USB+5V

Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschluss, sonst wird das
Motherboard beschadigt!

R Verbinden Sie zuerst das USB-Kabel mit dem ASUS Q-Connector (USB, blau)
und schlieBen Sie dann den Q-Connector (USB) an den integrierten USB56-
Anschluss an.

6. IEEE 1394a-Anschluss (10-1 pol. IE1394_2)

Dieser Anschluss ist fiir einen IEEE 1394a-Port. Verbinden Sie das IEEE
1394a-Modulkabel mit diesem Anschluss und installieren Sie das Modul in
einer freien Gehdusedffnung an der Ruickseite.

0 e——=m o
I L]
oD=ot IE1394_2
. q 4
= e >

P5B-PLUS IEEE 1394a connector

R Das |IEEE1394a-Modul muss separat gekauft werden.
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Verbinden Sie niemals ein USB-Kabel mit dem IEEE 1394a-Anschluss, sonst
wird das Motherboard beschédigt!

Sie kénnen zuerst das 1394-Kabel am ASUS Q-Connector (1394, rot)
R anschlieBen und dann den Q-Connector (1394) am 1394-Anschluss auf dem
Board installieren

7. CPU-, Gehduse- und Netzteilliifteranschliisse
(4 pol. CPU_FAN, 3 pol. CHA_FANT1, 3 pol. CHA_FAN2, 3 pol. PWR_FAN)

Die Lufteranschltisse unterstlitzen Lfter mit 350mA~2000mA (24 W max.)
oder insgesamt 1 A~ 7A (84W max.) mit +12V. Verbinden Sie die Llifterkabel
mit den Lufteranschllissen am Motherboard, wobei der schwarze Leiter jedes
Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Liifteranschltissen zu verbinden.
Eine unzureichende Beltftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-
Komponenten beschddigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE
Jumpersteckbrticke auf die Liifteranschliisse!

L )

——> CPU_FAN PWR_FAN
9222 933
[oTee1e} [op4
> [ ith

—> CHA_FAN1 CHA_FAN2

Rotation GND
+12V +12V
GND Rotation

———
0O = J ]
mfm?mmmmnmmomm_m

P5B-PLUS Fan connectors

—

% Nur die Anschllisse CPU-FAN und CHA-FAN 1-2 untersttitzen die ASUS Q-FAN
2-Funktion.
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Gehé&useeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS)

Dieser Anschluss ist fur einen Einbruchserkennungssensor oder -schalter
vorgesehen. Verbinden Sie ein Ende des Gehduseeinbruchssensor- oder
-schalterkabels mit diesem Anschluss. Beim Entfernen eines Gehduseteils
aktiviert sich der Sensor bzw. Schalter und sendet ein Hochpegel-Warnsignal zu
diesem Anschluss. Das Signal wird als Gehduseeinbruchsereignis registriert.

Die mit “Gehdusesignal” und “Erde” markierten Stifte sind in der
Standardeinstellung mit einer Jumpersteckbrticke kurzgeschlossen.
Entfernen Sie die Jumpersteckbrticke von den Stiften, wenn Sie die Funktion
zur Gehduseeinbruchserkennung verwenden mdéchten.

Chassis Signal

+5VSB_MB
GND

CHAssIs (T
N ' > (Default)
P5B-PLUS Chassis intrusion connector

ATX-Stromanschliisse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. EATX12V)

Diese Anschlisse sind fur die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen.
Sie sind so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung
zusammenzupassen. Driicken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung
fest auf den Anschluss, bis er komplett eingerastet ist.

»  EATX12V EATXPWR

+12V DC —lide— +12V DC
+3 Volts =—==2 “3=— Ground
GND - GND +12 Volts =2 =#=— +5 Volts

+12 Volts
+5V Standby
Power OK —:

Ground —:
+5 Volts

Ground =2 == Ground
+5 Volts —=3| =

P5B-PLUS ATX power connectors

+3 Volts ===z == +3 Volts

% +  Entfernen Sie die abdeckung am EATX12V-Anschluss bevor Sie einen

4-pol. EPS +12V-Stromstecker anschlieBen.

Benutzen Sie fir den EATX12V-Anschluss nur 4-pol. ATX12V EPS +12V-
Stromstecker.
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A& »  Fir ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir ein Netzteil, welches
die ATX 12 V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) untersttitzt und
mindestens eine Leistung von 400 W liefern kann.

Vergessen Sie nicht, den 4-pol. EATX12V-Stromstecker anzuschlieBen.
Andernfalls lasst sich das System nicht starten.

Es wird empfohlen, ein Netzteil mit héherer Ausgangsleistung zu
verwenden, wenn Sie ein System mit mehreren Stromverbrauch-intensiven
Geréten einrichten. Wenn nicht gentigend Leistung vorhanden ist, kann das
System instabil oder mdglicherweise gar nicht erst gestartet werden.

+ Das mit den ATX 12 V Spezifikation 2.0 konforme (400 W) Netzteil wurde
geprdft, um den Motherboard-Stromanforderungen fiir die folgende
Konfiguration zu gentigen:

CPU: Intel® Pentium® Extreme 3.73GHz
Arbeitsspeicher: 512 MB DDR2 (x4)
Grafikkarte: ASUS EAX1900XT
Paralleles ATA-Gerét: IDE-Festplatte
Serielles ATA-Gerét: SATA-Festplatte (x2)
Optisches Laufwerk: DVD-RW

10. Fronttafel-Audiosockel (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls,
das an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio
oder den herkémmlichen AC ‘97 Audiostandard unterst(itzt. Verbinden Sie
das Ende des Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.

AAFP
HD Audio-compliant Legacy AC ‘97 audio
pin definition pin definition
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#30N3S34d
HN134~ 13ISNI
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7 +1d0od
d L1HOd
d21d0d

AaN3S 3ASN3S
721d0od

P5B-PLUS Analog front panel connector

+  Es wird empfohlen, ein High Definition-Fronttafel Audio E/A-Modul mit
k diesem Anschluss zu verbinden, um die High Definition Audio-Funktionen
dieses Motherboards nutzen zu kénnen.

Dieser Anschluss ist standardmdBig auf [AC'97] eingestellt. Wenn Sie ein
High Definition-Fronttafelmodul anschlieBen mdchten, setzen Sie Im BIOS
das Element Front Panel Support Type auf [HD Audio]. Siehe Abschnitt
4.4.6 Onboard-Geréatekonfiguration flir Details.
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11. Audioanschluss fiir optisches Laufwerk (4-pin CD)

Diese Anschltisse ermdglichen lhnen Stereoaudiosignale von Sound-Geréten
wie z.B. CD-ROM, TV-Tuner oder MPEG-Karte zu empfangen.

CD
Right Audio Channel
> Ground
| Ground (schwarz)

Left Audio Channel

P5B-PLUS Internal audio connector

12. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF)

Dieser Anschluss ist flir zusétzliche Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF)
-Port(s) vorgesehen. Verbinden Sie das S/PDIF-Ausgangsmodulkabel

mit diesem Anschluss und installieren Sie dann das Modul an einer freien
Gehdusedffnung an der Rlickseite.

SPDIFOUT

[]
+5V
GND

|
1o
:

2= YT ———— » SPDIF_OUT
P5B-PLUS Digital audio connector

% Das S/PDIF-Modul muss separat gekauft werden.
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13. Serieller Anschluss (10-1 pol. COM1)

Dieser Sockel ist fiir einen seriellen (COM-) Anschluss gedacht. Verbinden
Sie das serielle Anschlussmodulkabel mit diesem Sockel und und befestigen
Sie das Modul anschlieBend an einer Steckplatzaussparung an der
Ruckseite des Computergehduses.

b |
COM1
= im0
I
P5B-PLUS COM port connector i

% Das Serieller Anschluss-Modul muss separat erworben werden.

14. TPM-Anschluss (20-1 pol. TPM)

Dieser Anschluss unterstitzt ein Trusted Platform Module (TPM)-System,
das Schlussel, digitale Zertifikate, Passwérter und Daten sicher speichern
kann. Ein TPM-System hilft auBerdem, die Netzwerksicherheit zu verstdrken,
schutzt digitale Identitdten und sichert die Plattformintegritét.

> TPM [LLLEEEEES

P5B-PLUS TPM connector

R Das TPM-Modul muss separat erworben werden. Verwenden Sie unbedingt das
ASUS TPM-Modul!
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15.

Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)

Dieser Anschluss unterstlitzt mehrere Gehduse-gebundene Funktionen.

SPEAKER

-3

0y

PLED+
PLED-

-Ground
Ground

—> PANEL

PWR =

=

IDE_LED.

[FIDE_LED+

[iIoE_LED]| | [RESET]
PWRSW

P5B-PLUS * Requires an ATX power supply.
System panel connector

Systemstrom-LED (2-pol. PLED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden.
Verbinden Sie das Strom-LED-Kabel vom Computergehéduse mit diesem
Anschluss. Die System-Strom-LED leuchtet, wenn Sie das System
einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitéts-LED (2-pol. IDE_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitats-LED verbunden.
Verbinden Sie das HDD Aktivitits-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE
LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf
die Festplatte geschrieben werden.

Systemlautsprecher (4-pol. SPEAKER)

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehéuse befestigten System-
Lautsprecher verbunden. Uber diesen Lautsprecher hdren Sie Systemsignale
und Warnténe.

ATX-Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSW)

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch
Driicken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt
das System in den Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach
den Einstellungen im BIOS. Ist das System eingeschaltet und halten

Sie den Netzschalter ldnger als 4 Sekunden gedriickt, wird das System
ausgeschaltet.

Reset-Schalter (2-pol. RESET)

Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Geh&use befestigten
Reset-Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.
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ASUS Q-Connector (Systemtafel)

Mit dem ASUS Q-Connector kénnen Sie Gehadusefronttafelkabel in nur
wenigen Schritten anschlieBen und entfernen. Folgen Sie den nachstehenden
Anweisungen, um ASUS Q-Connector zu installieren.

1. Verbinden Sie zuerst die passende
Fronttafel mit dem ASUS Q-Connector.
Die genaue Poldefinition ist auf dem Q-
Connector selbst angegeben.

2. Verbinden Sie den ASUS Q-Connector mit
dem Systemtafelanschluss.

3. Die Fronttafelfunktionen sind
betriebsbereit.
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Diese Kapitel beschreibt den
Startvorgang, die POST-
Sprachmeldungen und die Schritte zum
Ausschalten des Systems.

Einschalten



3.1
3.2

Erstmaliges Starten ....
Ausschalten des Computers......
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3.1 Erstmaliges Starten

1. Bringen Sie nach Vervollstdndigen aller Anschllisse die Abdeckung des
Systemgeh&uses wieder an.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter im ausgeschalteten Zustand sind.

3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss an der Rlickseite des
Systemgeh&uses.

4. Yerbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, die einen
Uberspannungsschutz besitzt.

5. Schalten Sie die Gerdte in folgender Reihenfolge ein:

a. Monitor
b. Externe SCSI-Gerdte (fangen Sie mit dem letzten Gerét in der
Kette an)

c. Systemstromversorgung

6. Nach dem Einschalten leuchtet die Systemstrom-LED auf dem vorderen
Bedienfeld des Computers. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-
LED nach Betétigen des ATX-Stromschalters. Nachdem die System-LED
aufleuchtet, leuchtet die Monitor-LED oder &ndert sich die Farbe von Orange
in Grdn, wenn lhr Monitor konform mit den “grlinen” Standards ist oder eine
“Strom-Standby”-Funktion besitzt.

Das System durchl&uft jetzt Einschaltselbsttests (POST). Wéahrend des
Tests gibt das BIOS Signalténe (siehe BIOS-Signaltoncodes unten) ab,
oder Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm. Wird 30 Sekunden

nach Einschalten des Systems nichts angezeigt, hat das System einen
Einschaltselbsttest u.U. nicht bestanden. Priifen Sie die Einstellungen und
Anschltisse der Jumper, oder bitten Sie lhren Héndler um Hilfe.

BIOS-Signalton Beschreibung

Ein kurzer Piepton VGA erkannt

Quick Boot auf Disabled eingestellt
Keine Tastatur erkannt

Ein langer Piepton gefolgt von zwei| Kein Arbeitsspeicher gefunden
kurzen und einer Pause, das Ganze
wiederholt

Ein langer Piepton gefolgt von drei kurzen | Keine VGA erkannt

Ein langer Piepton gefolgt von vier kurzen | Hardware-Komponentenfehler

7. Halten Sie kurz nach dem Einschalten die Taste <Entf> gedrtickt, um das
BIOS-Setupprogramm aufzurufen. Folgen Sie bitte den Anweisungen in
Kapitel 4.
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3.2 Ausschalten des Computers

3.2.1 Verwenden der OS-Ausschaltfunktion
Unter Windows® 2000:

Klicken Sie auf die Start-Schaltflache und dann auf Beenden....

2. Stellen Sie sicher, dass die Option Herunterfahren gewéhit wurde.
Klicken Sie anschlieBed auf OK, um den Computer auszuschalten.

3.  Die Stromversorgung wird nach dem Herunterfahren von Windows ©
ausgeschaltet.

Unter Windows® XP:

Klicken Sie auf die Start-Schaltflache und dann auf Ausschalten.

2. Klicken Sie auf die Ausschalten-Schaltfldche, um den Computer
auszuschalten.

3. Die Stromversorgung wird nach dem Herunterfahren von Windows ©
ausgeschaltet.

Wenn Sie Windows® Vista benutzen:

1. Klicken Sie auf Start und dann auf Herunterfahren.
2. Das Netzteil sollte sich abschalten, wenn Windows® heruntergefahren wird.

3.2.2 Verwenden des Dualfunktions-Stromschalters

Das Drticken des Stromschalters flir kiirzer als vier Sekunden stellt das System,
wenn es eingeschaltet ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der
BIOS-Einstellung. Das Driicken des Stromschalters fur ldnger als vier Sekunden
stellt das System, ungeachtet der BIOS-Einstellung, auf den Soft-Aus-Modus.
Details siehe Abschnitt “4.5 Power-Menu” in Kapitel 4.
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Dieses Kapitel erklért lhnen, wie Sie die
Systemeinstellungen uber die BIOS-
Setupmentis &ndern. Hier finden Sie
auch ausfhrliche Beschreibungen der
BIOS-Parameter.

BIOS-Setup
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4.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

Die folgenden Dienstprogramme helfen lhnen, das Basic Input/Output System
(BIOS)-Setup des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

1. ASUS Update (Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.)

2. ASUS EZ Flash 2 (Aktualisiert das BIOS im DOS (ber eine Diskette/ einen
USB-Speicherstick/ die Motherboard Support-CD.)

3. ASUS AFUDOS (Aktualisiert das BIOS uber eine bootfahige Diskette im
DOS-Modus.)

4.  ASUS CrashFree BIOS 3 (Aktualisiert das BIOS Uber eine bootféhige
Diskette/ einen USB-Speicherstick/ die Motherboard Support-CD, wenn die
BIOS-Datei fehlerhaft geworden ist.)

Siehe entsprechende Abschnitte flir Details zu diesen Dienstprogrammen.

R Speichern Sie eine Kopie der urspriinglichen Motherboard BIOS-Datei auf einer

bootféhigen Diskette fiir den Fall, dass Sie das alte BIOS spéter wiederherstellen

mussen. Verwenden Sie das ASUS Update- oder AFUDOS-Programm, um das
urspriingliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

4.1.1 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen das Motherboard BIOS in der
Windows®-Umgebung zu verwalten, speichern und aktualisieren. Mit dem ASUS
Update-Programm kénnen Sie:

die vorliegende BIOS-Datei speichern

die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen

das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren

das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren

die Informationen Uber die BIOS-Version betrachten.

Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-
CD.

ASUS Update bendtigt eine Internetverbindung tber ein Netzwerk oder einen
% Internetdienstanbieter (ISP).

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein. Das Drivers-Menl
wird gedffnet.

2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf Install ASUS
Update VX.XX.XX.

3.  Das ASUS Update-Programm wird auf Inrem System installiert.
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Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen bevor Sie das BIOS mit diesem
Programm aktualisieren.

7

Aktualisieren des BIOS liber das Internet
So aktualisieren Sie das BIOS (iber das Internet:

1. Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das
ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.
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2. Wabhlen Sie die Option BIOS liber 3.
das Internet aktualisieren aus
dem Pulldown-Menti und klicken
dann auf Weiter.

Wé&hlen Sie die geeignetste
ASUS FTP-Site aus, um starken
Netzwerkverkehr zu vermeiden,
oder klicken Sie auf Automatische
Auswahl. Klicken Sie auf Weiter.
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Das ASUS Update-Programm
kann sich Uber das Internet

Waéhlen Sie die gewtinschte BIOS-
Version auf der FTP-Seite aus.
Klicken Sie auf Weiter.

Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
vervollstdndigen.

] Seloct the BIDS Yersion
o

i s i i s et

aktualisieren. Um alle Funktionen
des Programms nutzen zu
kénnen, aktualisieren Sie es bitte
regelmaBig.

Aktualisieren des BIOS liber eine BIOS-Datei
So aktualisieren Sie das BIOS (iber eine BIOS-Datei:

1.

Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das
ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.

Wéhlen Sie die Option BIOS iiber
eine Datei aktualisieren aus dem
Pulldown-Menu und klicken dann auf
Weiter.
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Suchen Sie die BIOS-Datei von dem [ 1|
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Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
vervollstédndigen. Fiepees (P58 Premium o= ]
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4.1.2 Erstellen einer bootfdhigen Diskette

1.

Es gibt verschiedene Methoden, eine bootfahige Diskette zu erstellen.
DOS-Umgebung

a.
b.

Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk ein.

Bei der DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte format A:/S und
driicken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

Windows® XP-Umgebung

o 0 T o

Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Diskettenlaufwerk.

Klicken Sie auf Start auf dem Windows®-Desktop und wéhlen Sie Arbeitsplatz.
Wéhlen Sie das 3 1/2 Diskette-Symbol.

Klicken Sie auf Datei auf dem Menu und wahlen Sie Formatieren.
Daraufhin erscheint ein Fenster: Formatieren von A:

Wéhlen Sie bitte aus den Formatierungsoptionen MS-DOS-Startdiskette
erstellen und klicken dann auf Starten.

Windows® 2000-Umgebung
So erstellen Sie ein Set von Bootdisketten flir Windows® 2000:

a.
b.
C.
d. Tippen Sie in das Offnen-Feld D: \bootdisk\makeboot a:

e.

Stecken Sie eine formatierte 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk.
Legen Sie die Windows® 2000 CD in das optische Laufwerk ein.
Klicken Sie auf Start und wéhlen Sie Ausfiihren.

wobei D: fiir den Laufwerkbuchstaben lhres optischen Laufwerks steht.
Driicken Sie die <Eingabetaste> und folgen Sie zum Fortfahren
den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kopieren Sie die originale oder aktuellste BIOS-Datei zu der bootfahigen
Diskette.
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4.1.3 ASUS EZ Flash 2-Programm

Mit ASUS EZ Flash 2 kénnen Sie das BIOS muhelos aktualisieren, ohne langwierig
von einer Diskette starten und ein auf DOS basierendes Programm verwenden zu
mussen. EZ Flash 2 ist in der BIOS-Firmware integriert und kann durch Driicken
von <Alt> + <F2> wéahrend des Einschaltselbsttests (POST) aufgerufen werden.

So aktualisieren Sie das BIOS (iber EZ Flash 2:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei flr Ihr Motherboard herunterzuladen.

2. Speichern Sie die BIOS-Datei auf eine Diskette oder einen USB-
Speicherstick, und starten Sie anschlieBend das System neu.

3. EZFlash 2 I&sst sich auf zwei Weisen starten.
(1) Fuhren Sie die Diskette/ den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in
das Diskettenlaufwerk oder den USB-Port ein.
Dricken Sie wéhrend des POST <Alt> + <F2>. Die folgende Anzeige erscheint.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.00

FLASH TYPE: SST 25LFO8BO
Current ROM Update ROM

BOARD: BOARD:
VER: VER:
DATE: DATE:

Note
[Enter] Select or Load [B] Backup [ESC] Exit
[Tab] Switch [Up/Down/Home/End] Move

(2) Offnen Sie das BIOS-Setupprogramm. Gehen Sie ins Tools-Menti, wahlen
Sie EZ Flash2 und drticken Sie <Enter>, um das Programm zu aktivieren.
Sie kénnen mit <Tab> zwischen den Laufwerken wechseln, bis Sie die
richtige Datei finden. Driicken Sie daraufhin <Enter>.

4. Wenn die richtige BIOS-Datei gefunden wurde, flhrt EZ Flash 2 die BIOS-
Aktualisierung durch und startet dann automatisch das System neu.

/'\\ +  Diese Funktion unterstiitzt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten
/ ' \ (nur im FAT 32/16-Format).

Das System darf wéhrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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4.1.4 AFUDOS-Programm

Das AFUDOS-Programm erlaubt Ihnen, die BIOS-Datei liber eine bootfahige Diskette
mit der aktuellen BIOS-Datei in der DOS-Umgebung zu aktualisieren. Das Programm
erlaubt Ihnen auch, eine Sicherungskopie der vorliegenden BIOS-Datei flir den Fall,
dass das BIOS wéhrend des Aktualisierungsprozesses beschadigt wird, zu erstellen.

Kopieren des vorliegenden BIOS
So kopieren Sie die vorliegende BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms:

+  Stellen Sie sicher, dass die Diskette nicht schreibgeschiitzt ist und
mindestens 1024 KB freien Speicherplatz fir diese Datei hat.

Die auf dem Bild dargestellten BIOS-Informationen gelten nur als Beispiel. Der
tatséchliche Inhalt des BIOS-Bildschirms kann von dem Beispiel hier abweichen.

1. Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-CD zu der bootféhigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

2. Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:
afudos /o[Dateiname]
wobei [Dateiname] fur einen einzugebenden Dateinamen steht, dessen
Hauptname nicht mehr als acht alphanumerische Zeichen und dessen
Erweiterungsname nicht mehr als drei alphanumerische Zeichen haben darf.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom

Dateiname Erweiterungsname

3.  Dricken Sie die <Eingabetaste>. Das Programm kopiert die vorliegende
BIOS-Datei auf die Diskette.

A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading flash
Write to file
A:\>

Nach dem Kopieren der vorliegenden BIOS-Datei kehrt das Programm zur
DOS-Eingabeaufforderung zurtick.

Aktualisieren der BIOS-Datei
So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fiir Ihr Motherboard herunterzuladen. Speichern Sie die BIOS-Datei
auf eine bootféhige Diskette.
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Schreiben Sie den BIOS-Dateinamen auf ein Blatt Papier. Bei der DOS-
Eingabeaufforderung missen Sie den genauen BIOS-Dateinamen eingeben.

2. Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-CD zu der bootfdhigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

3. Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:

afudos /i[Dateiname]

wobei [Dateiname] die aktuellste oder originale BIOS-Datei auf der
bootféhigen Diskette ist.

A:\>afudos /iP5BP.ROM

4.  Das Programm liest die Datei und startet das Aktualisieren des BIOS.

A:\>afudos /iP5BP.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash ......
Writing flash 0x0008CC00 (9%)

Das System darf wéhrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
) oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

5.  Die DOS-Eingabeaufforderung wird wieder angezeigt, nachdem der BIOS-
Aktualisierungsprozess vervollstdndigt wurde. Starten Sie das System von
der Festplatte neu.

A:\>afudos /iP5BP.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS v2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check

Erasing flash ..

Writing flash ...... done
Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
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4.1.5 ASUS CrashFree BIOS 3-Programm

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das
Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wéhrend
des Aktualisierungsvorgangs beschddigt wurde. Sie kénnen eine beschédigte
BIOS-Datei (iber die Motherboard Support-CD oder eine Diskette/ einen USB-
Speicherstick mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.

4& Bereiten Sie die Motherboard Support-CD, den USB-Speicherstick oder die
Diskette vor, die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthélt, bevor Sie dieses
Programm starten.

Wiederherstellen des BIOS von der Support-CD

So stellen Sie das BIOS von der Support-CD wieder her:

1. Entfernen Sie jegliche Diskette aus dem Diskettenlaufwerk und schalten
dann das System ein.
Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.

Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die Diskette
nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy. ..

Das Programm sucht automatisch im CD-ROM-Laufwerk nach der originalen
oder aktuellen BIOS-Datei, wenn keine Diskette im Laufwerk gefunden
wurde. Das Programm aktualisiert dann die beschddigte BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!

Reading file “P5BP.ROM”. Completed.
Start flashing. ..

4.  Starten Sie das System neu, nachdem der BIOS-Aktualisierungsprozess
abgeschlossen wurde.

Wiederherstellen des BIOS von einem USB-Speicherstick
So stellen Sie das BIOS von einem USB-Speicherstick wieder her:

Stecken Sie den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in den USB-Port.
2. Schalten Sie das System ein.

3. Das Programm sucht automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn die Datei
gefunden wurde, wird sie vom Programm eingelesen, und das beschédigte
BIOS wird aktualisiert.

4.  Starten Sie das System neu, wenn der Aktualisierungsprozess beendet ist.
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ASUS CrashFree BIOS 3 wird nur von USB-Speichersticks im FAT 32/16-
Format mit Einzelpartition untersttitzt. Der Speicher sollte kleiner als 8GB sein.

Das System darf wahrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

4.2 BIOS-Setupprogramm

Dieses Motherboard untersttitzt einen programmierbaren Serial Peripheral
Interface (SPI)-Chip, den Sie mit dem im Abschnitt “4.1 Verwalten und
Aktualisieren des BIOS” beschriebenen Dienstprogramm aktualisieren kénnen.

Verwenden Sie das BIOS-Setupprogramm zum Installieren eines Motherboards,
zur Neukonfiguration des Systems oder bei einer “Run Setup”-Aufforderung.
Dieser Abschnitt erklért das Konfigurieren des Systems mit diesem Programm.

Auch wenn Sie nicht aufgefordert werden das Setupprogramm auszufuhren,
mdchten Sie die Konfiguration lhres Computers u.U. spéter &ndern. Sie méchten
z.B. die Kennwortfunktion aktivieren oder Einstellungen der Energieverwaltung
dndern. Hierflr mlssen Sie lhr System mit dem BIOS-Setup-Programm neu
konfigurieren, damit der Computer diese Anderungen erkennt und sie im CMOS-
RAM des SPI-Chips ablegt.

Das Setupprogramm befindet sich im auf dem Firmware-Chip des Motherboards.
Beim Starten des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm
auszufuhren. Rufen Sie das Setupprogramm durch Drlicken der <Entf>-

Taste wéhrend des Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine
Testroutinen fort.

Méchten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie bitte das
System durch gleichzeitiges Drticken von <Strg>+<Alt>+<Entf>, oder durch Drticken der
Reset-Taste am Geh&use. Sie knnen Uber die Standardfunktionen des Betriebssystems
neu starten. benutzen Sie die letzte Mdglichkeit nur, wenn die ersten beiden fehlschlagen.

Das Setup-Programm ist fur eine méglichst bequeme Bedienung entworfen. Es
ist ein mentigesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten
durch unterschiedliche Untermens rollen und die vorab festgelegten Optionen
auswdhlen kénnen.

R +  Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind fur die meisten
Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden
Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu das Element
Standardeinstellungen laden im Exit-Men(. Siehe Abschnitt “4.8 Exit-Menu”.

Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur
als Referenz und kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen,
abweichen.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Ihr Motherboard herunterzuladen.
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4.2.1 BIOS-Meniibildschirm

Meniielemente  Meniileiste Konfigurationsfelder Aligemeine Hilfe

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot Tools Exit

! I
System Time [10:55:25] Use [ENTER], [TAB]
System Date [Mon 07/24/2006] or [SHIFT-TAB] to
Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in] select a field.

Use [+] or [-]

F SATA 1 [Not Detected] to configure the
F SATA 2 [Not Detected] System Time.
Ik SATA 3 [Not Detected]
Ik SATA 4 [Not Detected]
Ik SATA 5 [Not Detected]
Ik SATA 6 [Not Detected] P Select Screen
) 1l Select Item
k IDE Configuration 4- Change Field
. Tab Select Field
k System Information F1 General Help
F10 Save and Exit

Exit
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Untermentielemente Navigationstasten

4.2.2 Meniileiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menlileiste mit folgenden Optionen:

Main Hier kénnen Sie die Systemhaupteinstellungen dndern

Advanced Hier kdnnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen dndern

Power Hier kdnnen Sie die Konfiguration der erweiterten
Energieverwaltung (APM) &ndern

Boot Hier kdnnen Sie die Systemstartkonfiguration dndern

Tools Hier kénnen Sie Optionen fiir spezielle Funktionen konfigurieren

Exit Hier kénnen Sie die Exit-Optionen und zum Laden der

Standardeinstellungen wéhlen

Wéhlen Sie mit Hilfe der Rechts- oder Links-Pfeiltaste auf der Tastatur das
gewtlinschte Element in der Menlileiste aus. Das gewdhlte Element wird markiert.
4.2.3 Navigationstasten

In der unteren rechten Ecke eines Mentibildschirms werden Navigationstasten fir das
jeweilige Menl angezeigt. Verwenden Sie diese Navigationstasten, um Elemente im
Ment auszuwéhlen und die Einstellungen zu &ndern.

% Manche Navigationstasten sind von Bildschirm zu Bildschirm verschieden.
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4.2.4 Meniielemente

Menl angezeigt. Wenn Sie z.B.
Main gewéhlt haben, werden
die Elemente des Main-Ments
angezeigt.

Wenn ein Element auf der R e £k T
Mentileiste markiert ist, werden wcom Tine ooz R
die speziellen Elemente fiir dieses T e

\TA 2 [Not Detected] nfigure system

R

T v vrrrev pog
&2
553

2 o peeeee

Die anderen Elemente (Advanced, )
Power, Boot, Tools und Exit) auf der Hauptmeniielemente
Mendileiste haben ihre eigenen Mentielemente.

4.2.5 Untermeniielemente

Ein geflilltes Dreieck vor einem Element auf dem Menlibildschirm bedeutet, dass
das Element ein Unterment enthdlt. Wahlen Sie das gewunschte Element aus
und driicken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenl anzeigen zu lassen.

4.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Mentielemente. Sie kénnen den Wert in dem
Feld neben einem Element éndern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie
kdnnen kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wahlen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das
entsprechende Element gew&hlt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu
andern, wahlen Sie bitte das entsprechende Element und drticken dann die
<Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen. Siehe “4.2.7
Popup-Fenster”.

4.2.7 Pop-up-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen Konfigurationsoptionen erscheint, wenn Sie
ein Mentielement wéhlen und dann die <Eingabetaste> drticken.

4.2.8 Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der
rechten Seite eines Menlibildschirms,
wenn es Elemente auBerhalb des
Bildschirms gibt. Drticken Sie die Oben-/
Unten-Pfeiltasten oder Bild auf-/Bild ab-
Tasten, um die weiteren Elemente auf dem
Bildschirm anzeigen zu lassen.

4.2.9 Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Bildlaufleiste
Mentibildschirms steht eine
Kurzbeschreibung des gewdhlten Elements.

Pop-up-Fenster
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4.3 Main-Menii

Das Main-Menti erscheint und gibt Ihnen einen Uberblick tiber die Grundinformationen
zum System, wenn Sie das BIOS Setupprogramm é&ffnen.

% Im Abschnitt “4.2.1 BIOS-Meniibildschirm” finden Sie Informationen zu
Mentelementen und Navigationsanweisungen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot Tools Exit
System Time [10:55:25] Use [ENTER], [TAB]
System Date [Mon 07/24/2006] or [SHIFT-TAB] to
Floppy A [1.44M, 3.5 in] select a field.
Language [English]
Use [+] or [-]
Ik SATAlL [Not Detected] to configure the
Ik SATA2 [Not Detected] System Time.
 SATA3 [Not Detected]
k SATA4 [Not Detected]
Ik SATAS [Not Detected]
Ik SATA6 [Not Detected] — Select Screen
- 11 Select Item
Ik IDE Configuration i Change Field
R Tab Select Field
k System Information F1 General Help
F10 Save and Exit
EsC Exit
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4.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Hier kdnnen Sie die Systemzeit einstellen.

4.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Hier kénnen Sie das Systemdatum einstellen.

4.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Hier kdnnen Sie den Typ des installierten Diskettenlaufwerks einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [360K, 5.25 in.] [1.2M , 5.25 in.] [720K , 3.5in.]
[1.44M, 3.5in.] [2.88M, 3.5 in.]
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4.3.4 SATA1-6

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen IDE-Geréte, wenn Sie das BIOS-
Setupprogramm aufrufen. Jedes IDE-Gerét hat jeweils ein Untermenu. Wéhlen
Sie ein Gerédt und drticken anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Informationen
zu dem IDE-Gerét anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Main

SATA 1 Select the type of
device connected to
the system.

Type [Auto]

LBA/Large Mode [Auto] - Select Screen

Block (Multi-sector Transfer)M[Auto] 1l Select Item

PIO Mode [Auto] 4+- Change Option

DMA Mode [Auto] F1 General Help

SMART Monitoring [Auto] F10 Save and Exit

32Bit Data Transfer [Enabled] ESC Exit
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Die Werte neben den mit geddmpfter Farbe dargestellten Elementen (Device,
Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA, und
SMART monitoring) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom
Benutzer einstellbar. “N/A” wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerdt in diesem System
installiert wurde.

Type [Auto]

Hier wéhlen Sie den Typ des installierten IDE-Laufwerks. Wenn Sie [Auto] wahlen,
dann wéhlt das BIOS automatisch einen passenden Typ fir das IDE-Laufwerk.
Wéhlen Sie [CDROM], wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk konfigurieren. W&hlen Sie

[ARMD] (ATAPI Removable Media Device), wenn lhr Gerét ein ZIP-, LS-120- oder
MO-Laufwerk ist. Konfigurationsoptionen: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn lhr Gerét den
LBA-Modus untersttitzt und das Gerét nicht zuvor unter deaktiviertem LBA-Modus
formatiert wurde, dann wéhlen Sie bitte [Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.
Konfigurationsoptionen:[Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) [Auto]

Hier kénnen Sie die Multi-Sektorentibertragungen aktivieren oder deaktivieren.
Die Datentbertragung von und zu einem Gerat geschieht in mehreren Sektoren
auf einmal, wenn Sie [Auto] wahlen. Die Datentbertragung von und zu einem
Gerdt geschieht jedes Mal nur in einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wéhlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]

Wéhlt den PIO-Modus aus.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]
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DMA Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den DMA-Modus auswéhlen. Konfigurationsoptionen: [Auto]
[SWDMAQ] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMAO] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMAO]
[UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMAS5]

SMART Monitoring [Auto]

Hier kénnen Sie die Smart-Uberwachung (die Self Monitoring Analysis and Report-
Technologie) einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Disabled]

Hier kénnen Sie den 32-Bit Datentransfer aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

4.3.5 IDE-Konfiguration

Die Elemente in diesem Ment gestatten Ihnen, die Konfigurationen der in diesem
System installierten IDE-Geréte einzustellen bzw. zu &ndern. Wahlen Sie das
gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

BIOE SETUF UTILITY

ain
IDE Configuration Disable
Compatiable: for
SATA Configuraton [Enhanced] Win98 WinMe
Configure SATA as [IDE] Enhanced
Hard Disk Write Protect [Disabled]
IDE Detect Time Out (Sec) [35]

SATA Configuration [Enhanced]
Konfigurationsoptionen: [Compatible] [Enhanced] [Disabled)]
Configure SATA As [IDE]

Setzt die Konfiguration fiir die Serial ATA-Anschltisse auf Southbridge-
Unterstlitzung.

AHCI erméglicht dem Onboard-Treiber die Aktivierung der erweiterten Serial
ATA-Funktionen, die die Speicherungsleistung bei zufélliger Abeitsbelastung
dadurch zu verbessern, dass dem Laufwerk die interne Optimierung der
Befehlsreihenfolge erlaubt wird.

Wenn Sie eine RAID 0-, RAID 1-, RAID 5-, RAID 10 oder die Intel® Matrix
Storage-Technologie-Konfiguration mit den SATA-Laufwerken erstellen
mdchten, setzen Sie dieses Element auf [RAID].

Wenn Sie die Serial ATA-Festplattenlaufwerke als physische Parallel ATA-
Speichergeréte benutzen méchten, benutzen Sie die Standardeinstellung
[IDE].
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Wenn die Serial ATA-Laufwerke das Advanced Host Controller Interface
(AHCI) benutzen sollen, stellen Sie dieses Element auf [AHCI] ein.

Hard Disk Write Protect [Disabled]

Hier kdnnen Sie den Festplattenschreibschutz aktivieren oder deaktivieren. Diese
Funktion kann nur im BIOS-Setup eingestellt werden.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

IDE Detect Time Out (Sec) [35]

Hier kénnen Sie den Zeittiberschreitungswert fiir die ATA/ATAPI-Geréteerkennung
auswdhlen. Konfigurationsoptionen: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]

4.3.6 Systeminformationen

Das Menti gibt Ihnen einen Uberblick tber die allgemeinen Systemspezifikationen.
Die Werte der Elemente in diesem Men(i werden vom BIOS automatisch ermittelt.

BIOS SETUP UTILITY
Main

AMIBIOS
Version : 0106
Build Date : 11/23/06

Processor

Type : Genuine Intel(R) CPU 3.20 GHz
Speed : 3200 MHz

Count g al

System Memory
Available : 512 MB
- Select Screen
11 Select Item
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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AMI BIOS
Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum BIOS an.

Processor
Das Element zeigt die automatisch ermittelte CPU-Spezifikation an.

System Memory
Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum Arbeitsspeicher an.
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4.4 Advanced-Meni

Die Elemente im Advanced-Ment gestatten lhnen, die Einstellung fiir den
Prozessor und andere Systemgeréte zu dndern.

’ Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Mendi ist Vorsicht geboten. Falsche
H Werte kénnen zu einer Systemfunktionsstérung flihren.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot Tools Exit
p Jumperfree Configuration Adjust system
» USB Configuration Frequency/Voltage,etc.

TPM Configuration

CPU Configuration

Chipset

Onboard Devices Configuration
PCIPnP

LA

- Select Screen

1l Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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4.4.1 Jumperfreie Konfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Configure System Frequency/Voltage Select the target CPU
frequency, and the

AI Tuning [Auto] relevant parameters

DRAM Frequency [Auto] will be auto-adjusted.

Frequencies higher
than CPU manufacturer
recommends are not
guaranteed to be
stable. If the system
becomes unstable,
return to the default.

Al Tuning [Auto]

Erméglicht die Auswahl der CPU-Frequenz und automatische Einstellung der
relevanten Parameter. Wahlen Sie eine der voreingestellten Ubertaktungs-
Konfigurationsoptionen:

Manual Ermdglicht lhnen die individuelle Einstellung der
Ubertaktungsparameter.

Auto L&dt die optimalen Werte flir das System.
Standard L&dt die Standardwerte flir das System.
AIN.O.S. Die ASUS-Funktion Non-Delay Overclocking System

ermittelt intelligent die Systembelastung und steigert die
Leistung fur die meisten ermittelten Aufgaben automatisch.
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CPU Frequency [XXX]

Hier wird die Frequenz, die der Takt-Generator an den Systembus und PCI-Bus
sendet, angezeigt. Der Wert dieses Elements wird vom BIOS automatisch ermittelt.
Verwenden Sie die Tasten <+> oder <->, um die CPU-Frequenz einzustellen. Sie
konnen auch mit den Nummerntasten die gewtinschte CPU-Frequenz eintippen. Der
Wert kann 100 bis 650 betragen. Beziehen Sie sich bitte auf die folgende Tabelle
fur richtige Einstellungen der Front Side Bus-Frequenz und CPU externe Frequenz.

FSB/CPU Externe Frequenzsynchronisation

Front Side Bus Externe CPU-Frequenz

FSB 1066 266 MHz
FSB 800 200 MHz

/ Das Element CPU Frequency wird nur angezeigt, wenn Al Tuning auf [Manual]
eingestellt ist.

N.O.S. Mode [Auto]

Hier kénnen Sie den N.O.S.-Modus einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Standard] [Sensitive] [Heavy Load]

% Das Element N.O.S. Mode wird nur angezeigt, wenn Al Tuning auf [Al N.O.S.]
eingestellt ist.

DRAM Frequency [Auto]

Hier kénnen Sie die DDR-Betriebsfrequenz einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [DDR2 - 533MHz] [DDR2 - 667MHz]
[DDR2 - 800MHz] [DDR2 - 889MHz] [DDR2 - 1067MHz]

' Die Auswahl einer sehr hohen DRAM-Frequenz kann u.U. zu einem unstabilen
- System flihren! Wenn dies auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurtick.
% +  Das Element DRAM Frequency wird immer im Advanced-Mentu angezeigt.
- Die folgenden Elemente werden nur angezeigt, wenn das Element Al

Tuning auf [Manual] eingestellt ist.

PCI Express Frequency [Auto]

Hier kénnen Sie die PCI Express-Frequenz auswdhlen. Dieses Element ist
standardméBig auf [Auto] gesetzt. Konfigurationsoptionen: [Auto] [90] [91] ~[149] [150]
PCI Clock Synchronization Mode [Auto]

Erméglicht die Synchronisierung der PCI-Frequenz mit der Frequenz des PCI-
Express oder der CPU. Konfigurationsoptionen: [Auto] [33.33MHz]

Spread Spectrum [Auto]

Ermdglicht die Aktivierung/Deaktivierung des Taktgenerator-Spread-Spectrums.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]
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% Folgende Elemente erscheinen nur, wenn Al Tuning auf [Al N.O.S.] gesetzt ist.

Memory Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die DDR2-Referenzspannung.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.80V] [1.85V] [1.90V]~[2.40V] [2.45V]

' Beziehen Sie sich auf die DDR2-Dokumentation bevor Sie die Speicherspannung
o einstellen. Eine zu hohe Speicherspannung kann die Speichermodule zerstéren!
CPU VCore Voltage [Auto]

Hier kdnnen Sie die CPU VCore-Spannung auswahlen. Konfigurationsoptionen:
[Auto] [1.7000V] [1.6875V] [1.6750V] [1.6625V] [1.6500V] [1.6375V] [1.6250V]
[1.6125V] [1.6000V] [1.5875V] [1.5750V] [1.5625V] [1.5500V] [1.5375V] [1.5250V]
[1.5125V] [1.5000V] [1.4875V] [1.4750V] [1.4625V] [1.4500V] [1.4375V] [1.4250V]
[1.4125V] [1.4000V] [1.3875V] [1.3750V] [1.3625V] [1.3500V] [1.3375V] [1.3250V]
[1.3125V] [1.3000V] [1.2875V] [1.2750V]

' Lesen Sie vor dem Einstellen der CPU VCore-Spannung die CPU-
. Dokumentation. Eine zu hohe Vcore-Spannung kann die CPU beschadigen!

FSB Termination Voltage [Auto]

Hier kdnnen Sie die FSB-Abschlussspannung festlegen oder fiir einen sicheren
Betrieb auf Auto einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.200V] [1.300V]
[1.400V] [1.450V]

' Einstellen einer hohen FSB-Terminationsspannung kann den Chipsatz und die
e CPU zerstéren.
NB VCore [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.25V] [1.35V] [1.45V] [1.55V]

SB Vvore (SATA,PCIE) [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.50V] [1.60V] [1.70V] [1.80V]

ICH Chipset Voltage [Auto]

Hier kénnen Sie die ICH-Chipsatzspannung auswéhlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.057V] [1.215V]
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4.4.2 USB-Konfiguration

Die Elemente in diesem Menu gestatten Ihnen, die USB-verwandten Funktionen
einzustellen. Wéhlen Sie ein Element aus und drlicken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced
use Configuration

Module Version - 2.24.0-11.4 Disabled
Enabled

USB Devices Enabled:
None

USB Functions [Enabled]
ASAP [Disabled]
Legacy USB Support [Auto]

Port 64/60 Emulation [Disabled]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
BIOS EHCI Hand-off [Enabled]

- Select Screen
11 Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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/ Die Elemente Module Version und USB Devices Enabled zeigen die automatisch
ermittelten Werte an. None wird angezeigt, wenn kein USB-Gerét erkannt wurde.

USB Functions [Enabled]

Hier kénnen Sie die USB Host Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% ASAP (ASUS Accelerated Propeller) funktioniert nur, wenn das Element USB
Functions auf [Enabled] eingestellt ist.

ASAP Fuction [Disabled]

Hier kénnen Sie die ASAP-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Legacy USB Support [Auto]

Hier kénnen Sie die Unterstlitzung fr &ltere USB-Gerate aktivieren oder deaktivieren.
Die [Auto]-Einstellung veranlasst das System, beim Starten nach USB-Geraten zu
suchen. Wenn USB-Gerdte erkannt wurden, wird der USB-Controller Legacy-Modus
aktiviert. Wenn kein USB-Gerét erkannt wurde, wird die Legacy USB-Untersttitzung
deaktiviert. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

Port 64/60 Emulation [Disabled]

Hier kénnen Sie die Untersttitzung flir E/A-Port 60h/64h-Emulationaktivieren oder
deaktivieren. Dieses Element sollte for vollstdndige USB-Tastaturuntersttitzung
fur Betriebssysteme ohne automatische USB-Erkennung aktiviert werden.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

Hier kénnen Sie HiSpeed (480 Mbps) oder Full Speed (12 Mbps) flir den USB-
Controller auswéhlen. Konfigurationsoptionen: [FullSpeed ] [HiSpeed ]
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BIOS EHCI Hand-off [Enabled]

Hier kénnen Sie die Untersttitzung flir Betriebssysteme ohne vollautomatische
EHCI-Funktion einrichten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

4.4.3 TPM-Konfiguration

Mit Hilfe der Elemente in diesem Ment kénnen Sie die TPM (Trusted Platform
Module)-Funktionen aktivieren. Wahlen Sie ein Element aus und drticken Sie dann
die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

wl Cordpizlen Enable/Disable TPM
TCG (TPM 1.1/1.2) supp
TGC/TPM SUPPORT [Yes] in BIOS
Execute TPM Command [Last setting]
TPM Enable/Disable Status [Enabled]
Clearing the TPM [Press Enter]
TPM Owner Status [UnOwned]

- Select Screen
1 Select Item
ar= Change tion
F1 General Help
F10 Save and Exit
EsC Exit
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TCG/TPM SUPPORT [Yes]

Aktiviert oder deaktiviert die TCG/TPM-Unterstiitzung im BIOS.
Konfigurationsoptionen: [Yes] [No]

% Die folgenden Elemente werden nur angezeigt, wenn das Element TCG/TPM
SUPPORT auf [Yes] eingestellt ist.

Execute TPM Command [Last Setting]

Hier kénnen Sie die TPM-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Sobald diese
Funktion aktiviert oder deaktiviert ist, wird die letzte Einstellung [Last Setting] als
Standardwert benutzt.

Konfigurationsoptionen: [Last Setting] [Disabled] [Enabled]

TPM Enabled/Disabled Status [Enabled]

Dieses Element zeigt den Status der TPM-Funktion. Es wechselt den Status
mit dem Element Execute TPM Command. Wenn Sie die TPM-Funktion
aktivieren, zeigt das Element [Enabled] an. Falls nicht, wird [Disabled] angezeigt.

Clearing the TPM [Press Enter]

Dieses Element wird nur angezeigt, wenn die TPM-Funktion aktiviert ist. Drlicken
Sie die <Eingabetaste>, um die TPM-Einstellungen zu I6schen.

TPM Qwner Status [UnOwned]
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4.4.4 CPU-Konfiguration

Die Werte in diesem Menti zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-
bezogenen Informationen an.

/ Die folgenden BIOS-Mentielemente und Konfigurationsoptionen kénnen je nach
Prozessormodell unterschiedlich ausfallen.

BIOS SETUP UTILITY

Configure advanced CPU settings
Module Version: 3C.OE

Disabled
Manufacturer: Intel Enabled
Brand String: Genuine Intel(R) CPU 3.20GHz
Frequency : 3.20GHz
FSB Speed : 533 MHz
Cache L1 : 16 KB
Cache L2 : 256 KB
Ratio Status: Unlocked (Max:24, Min:14)
Ratio Actual Value : 24
CPUID : F4l
Modify Ratio Support [Disabled]
ClE CPUID Value Limit: [Disabled]
Max CPUID Value Limit: [Disabled] Select Screen
Vanderpool Technology [Enabled] :T. Select Item
CPU TM function: [Enabled] _ B
Execute Disable Bit [Enabled] ;1 %222%310%21];“
PECI [Disabled] F10 Save and Exit
Intel (R) SpeedStep(tm) Tech. [Disabled] ESC Exit
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Modify Ratio Support [Disabled]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Folgende Elemente erscheinen nur, wenn Modify Ratio Support auf Enabled
gesetzt ist.

Ratio CMOS Setting: [24]

Hier kénnen Sie das Verhdltnis zwischen dem CPU-Kerntakt und der FSB-
Frequenz festlegen. Verdndern Sie die Werte mit den Tasten <+> und <->.
Konfigurationsoptionen: [14] [15]~[23] [24]

C1E Support [Enabled]

Hier kénnen Sie die C1E-Unterstlitzung aktivieren/deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Max CPUID Value Limit [Disabled]

Setzen Sie dieses Element auf [Enabled], um das System mit &lteren
Betriebssystemen starten zu kénnen, sogar wenn diese die CPU mit erweiterten
CPUID-Funktionen nicht untersttitzen.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Vanderpool Technology [Enabled]
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

CPU TM function [Enabled]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Execute Disable Bit [Enabled]

Hier kdnnen Sie die No-Execution Page Protection-Technologie aktivieren/
deaktivieren. Die Einstellung [Disabled] zwingt den XD-Funktionsbitschalter immer
zu NULL (0) zurtickzukehren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

PECI [Disabled]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Inter(R) SpeedStep (tm) Tech. [Disabled]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Automatic]
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4.4.5 Chipsatz

Im Chipsatz-Menl konnen Sie die erweiterten Chipsatzeinstellungen éndern.
Wéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Untermentli anzeigen zu lassen.

Advanced Chipset Settings Configure Norrth Bridge
features.

WARMING: Setting wrong values in below sections
may cause system to malfunction.

k  North Bridge Configuration

North Bridge Chipsatz-Konfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

North Bridge Chipset Configuration ENABLED: Allow
remapping of
overlapped PCI memory

Configure DRAM Timing by SPD [Enabled] above the total
Static Read Control [Auto] physical memory.
Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI] DISABLED: Do not allow

remapping of memory

PEG Port Configuration

PEG Force x1 [Disabled]
- Select Screen
1l Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Memory Remapping Feature [Disabled]

Hier kénnen Sie die Wiederzuordnung des den Gesamtarbeitsspeicher
lUberlappenden PCI-Speichers aktivieren/deaktivieren. Aktivieren Sie diese
Funktion nur, wenn Sie ein 64-Bit-Betriebssystem installiert haben.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Configure DRAM Timing by SPD [Enabled]
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Static Read Conntrol [Auto]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto] [Fast] [Faster]

Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]
Hier kénnen Sie auswahlen, welcher Grafik-Controller als primdres Bootgerat
benutzt werden soll. Konfigurationsoptionen: [PCI/PEG] [PEG/PCI]

PEG Force x1 [Disabled]
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
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4.4.6 Onboard-Geratekonfiguration

Configure Win627EHF Super IO Chipset Enable or Disable
High Definition Audio
Controller

Front Panel Support Type [AC97]

Onboard 1394 Controller [Enabled]

Onboard PCIE GbE LAN [Enabled]

LAN Option ROM [Disabled]

JMicron SATA/PATA Controller [Enabled]

JMicron SATA Controller Mode [IDE]

Serial Portl Address [3F8/IRQ4]

Parallel Port Address [378]

Parallel Port Mode [ECP] +«= Select Screen

ECP Mode DMA Channel [DMA3] 1l Select Item
Parallel Port IRQ [IRQ7] +- Change Option

F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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HD Audio Controller [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den High Definition Audio-Controller.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Front Panel Support Type [AC97]

Stellt den Fronttafelaudioanschluss (AAFP)-Modus auf Legacy AC’97 oder
High-Definition Audio, je nach dem vom Fronttafelaudiomodul untersttitzten
Audiostandard. Konfigurationsoptionen: [AC97][HD Audio]

Onboard 1394 Controller [Enabled]

Hier kénnen sie die Onboard-1394-Geréateunterstlitzung aktivieren/deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Onboard PCIE GbE LAN [Enabled]
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

LAN Option ROM [Disabled]
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

JMicron SATA/PATA Controller [Enabled]
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

JMicron SATA Controller Mode [IDE]
Konfigurationsoptionen: [RAID] [IDE] [AHCI]

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Hier kénnen Sie die serielle Port1-Basisadresse auswéhlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]
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Parallel Port Address [378]

Hier kénnen Sie die Adresse der parallelen Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [378] [278] [3BC]

Parallel Port Mode [ECP]

Hier kdnnen Sie den Modus der parallelen Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Normal] [Bi-directional] [EPP] [ECP]

ECP Mode DMA Channel [DMA3]

Hier kdnnen Sie den ECP DMA der parallelen Schnittstelle auswéhlen.

Konfigurationsoptionen: [DMAQ] [DMA1] [DMA3]

Parallel Port IRQ [IRQ7]
Hier kénnen Sie den IRQ der parallelen Schnittstelle auswéhlen.
Konfigurationsoptionen: [IRQ5] [IRQ7]
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4.4.7 PCIPnP

Die Elemente im PCI PnP-Meni gestatten Ihnen, die erweiterten Einstellungen fir PCI/
PnP-Gerate zu dndern. Hier kdnnen Sie die IRQ und DMA-Kanalressourcen flir PCI/PnP-
oder alte ISA-Gerdate sowie den SpeichergréBenblock fur alte ISA-Geréte einstellen.

' Beim Einstellen der Elemente im PCI PnP-Men(i ist Vorsicht geboten. Falsche
° Werte kénnen u.U. zu einer Systemfunktionsstérung flihren.
BIOS SETUP UTILITY
Advanced
Advanced PCI/PnP Settings NO: lets the BIOS
configure all the
WARNING: Setting wrong values in below sections devices in the system.
may cause system to malfunction. YES: lets the operating
Plug And Play O/S [No] system configure Plug
PCI Latency Timer [64] and Play (PnP) devices
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] not required for boot
Palette Snooping [Disabled] if your system has a
Plug and Play operating
IRQ-3 assigned to [PCI Device] system.
IRQ-4 assigned to [PCI Device]
IRQ-5 assigned to [PCI Device] - Select Screen
IRQ-7 assigned to [PCI Device] 11 Select Item
IRQ-9 assigned to [PCI Device] +- Change tion
IRQ-10 assigned to [PCI Device] Fl General Help
IRQ-11 assigned to [PCI Device] F10 Save and Exit
IRQ-14 assigned to [PCI Device] ESC Exit
IRQ-15 assigned to [PCI Device]
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Plug And Play O/S [No]

BIOS konfiguriert alle Geréte des Systems, wenn [No] gewéhlt wurde. Wenn Sie
ein Plug&Play-Betriebssystem verwenden und [Yes] gewahlt haben, konfiguriert
das Betriebssystem die Plug&Play-Geréte, die flr das Starten des Systems
bendtigt werden. Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]

PCI Latency Timer [64]

Hier kénnen Sie den Wert (PCI-Takt als Einheit) fiir den PCI-Geratelatenz-Timer
auswdhlen. Konfigurationsoptionen: [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

Bei der[Yes]-Einstellung weist das BIOS der PCI Grafikkarte einen IRQ zu, wenn die Karte
einen IRQ anfordert. Bei der [Nein]-Einstellung weist das BIOS der PCI VGA-Karte auch
dannkeinenIRQzu, wenn die Karte einen IRQanfordert. Konfigurationsoptionen:[No] [ Yes]

Palette Snooping [Disabled]

Wenn Sie [Enabled] wéhlen, teilt die Pallete Snooping-Funktion den PCI-Geréten
mit, dass eine ISA-Grafikkarte in dem System installiert ist, damit diese Karte
richtig funktionieren kann. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

IRQ-xx assigned to [PCI Device]

Wenn Sie [PCI Device] wéhlen, dann wird der spezifische IRQ flir die Verwendung
von PCI/PnP-Geréten freigehalten. Wenn Sie [Reserved] wéhlen, dann wird dieser
IRQ flr alte ISA-Geréte reserviert. Konfigurationsoptionen: [PCI Device] [Reserved]
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4.5 Power-Menii

Die Elemente im Power-Ment gestatten lhnen, die Einstellungen fur das ACPI und
APM (Advanced Power Management) zu &ndern. Wahlen Sie das gewtinschte
Element aus und drticken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um die
Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot Tools Exit

Select the ACPI state
Suspend Mode [Auto] used for System
Repost Video on S3 Resume [Disabled] Suspend.
ACPI 2.0 Support [Disabled]
ACPI APIC support [Enabled]

B APM Configuration
B Hardware Monitor

- Select Screen
14 Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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4.5.1 Suspend Mode [Auto]

Hierkonnen SiedenACPI (Advanced Configurationand Power Interface)-Statusim System-
Suspend-Modus einstellen. Konfigurationsoptionen: [S1 Only] [Auto][S3 Only] [Auto]

4.5.2 Repost Video on S3 Resume [Disabled]

Hier kénnen Sie bestimmen, ob ein VGA BIOS POST beim Aufwachen vom S3/
STR ausgefiihrt werden soll. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

4.5.3 ACPI 2.0 Support [Disabled]

Hier kénnen Sie mehr Tabellen flir ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
2.0-Spezifikationen hinzufligen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

4.5.4 ACPI APIC Support [Enabled]

Hier kénnen Sie die Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) unter
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) einstellen. Der ACPI APIC-
Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste einbezogen, wenn [Enabled] gewahlt
wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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4.5.5 APM-Konfiguration
Power

APM Configuration <Enter> to select
whether or not to
restart the system

Restore on AC Power Loss [Power Off] £t ac 1
Power On By RTC Alarm [Disabled] atter power loss.
Power On By External Modems [Disabled]

Power On By PCI Devices [Disabled]

Power On By PCIE Devices [Disabled]

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

Py Select Screen

11 Select Item
+- Change tion
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Restore On AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] ldsst den Computer nach einem Stromausfall ausgeschaltet bleiben.
[Power On] schaltet den Computer nach einem Stromausfall erneut ein. [Last
State] veranlasst den Computer in den urspriinglichen Status vor dem Stromausfall
- ausgeschaltet oder eingeschaltet - zurlickzukehren. Konfigurationsoptionen: [Power
Off] [Power On] [Last State]

Power On By RTC Alarm [Disabled]

Hier kénnen Sie festlegen, ob RTC ein Weck-Ereignis erzeugen kann. Wenn
dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, werden die Elemente RTC Alarm
Date/ RTC Alarm Hour/ RTC Alarm Minute/ RTC Alarm Second mit festgelegten
Werten vom Benutzer konfigurierbar. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By External Modems [Disabled]

Hier kénnen Sie entscheiden, ob der im Soft-off-Modus befindliche Computer
eingeschaltet wird, wenn das externe Modem einen Anruf empféngt.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

/ Der Computer kann erst Daten empfangen oder senden, wenn er und seine

Anwendungen vollin Betrieb sind. Daher kann eine Verbindung nicht gleich hergestellt
werden. Wird ein externes Modem bei ausgeschaltetem Computer aus- und wieder
eingeschaltet, wird eine Initiierungszeichenkette ausgeldst, die das System einschaltet

Power On By PCI Devices [Disabled]

Hier kénnen Sie die PME-Funktion zum Aufwecken des S5 durch PCI-Geréte
aktivieren/deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PCIE Devices [Disabled]

Hier kénnen Sie einstelen, ob die PCIE-Gerdate ein Aufweckereignis generieren
kénnen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Hier kénnen Sie festlegen, ob das System sich durch bestimmte Tasten an der
Tastatur einschalten I&sst. Diese Funktion benétigt eine ATX-Stromversorgung, die
mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] kénnen Sie das System tiber eine PS/2-Maus
einschalten. Diese Funktion bendtigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens
1A auf der +5VSB-Leitung ausweist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

4.5.6 Hardware-Uberwachung

BIOS SETUP UTILITY
Power

Hardware Monitor CPU Temperature
CPU Temperature [48.5°C/118°F]
MB Temperature [37°C/98.5°F]
CPU Fan Speed (RPM) [4470 RPM]
CPU Q-Fan Control [Disabled]
Chassis Fan 1 Speed [N/A]
Chassis Fan 2 Speed [N/A]
Chassis Q-Fan Control [Disabled]
Power Fan Speed (RPM) [N/A]
e Select Screen
VCORE Voltage [ 1.296V] ' Select Item
3.3V Voltage [ 3.264V] +- Change Field
SV Voltage [ 5.120v] Fl General Help
12V Voltage [12.302v] F10 Save and Exit
ESC Exit
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CPU Temperature [xxx°C/xxx°F]

MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt die Motherboard- und CPU-
Temperaturen automatisch und zeigt sie an. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die
erkannten Temperaturwerte nicht anzeigen lassen méchten.

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU-
Lufterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der
Ldfter nicht mit dem Liifteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in
dem Feld angezeigt.

CPU Q-Fan Control [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Q-Fan-Kontrolle. Konfigurationsoptionen: [Disabled]
[Enabled]
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Das CPU Q-Fan-Profilelement erscheint, wenn Sie die CPU Q-Fan Control-
/ Funktion aktiviert haben.

CPU Q-Fan Profile [Optimal]

Hier kénnen Sie den geeigneten Leistungspegel des CPU Q-Fan einstellen. bei
Einstellung [Optimal] wird der CPU-LUfter automatischh entsprechend der CPU-
Temperatur geregelt. Die Einstellung [Silent Mode] minimiert die Lifterdrehzahl

flr eine leise CPU-Lufterarbeit. Die Einstellung [Performance Mode] setzt die
CPU-Lufterdrehzahl auf Maximum. Konfigurationsoptionen: [Optimal] [Silent Mode]
[Performance Mode]

Chassis Fan 1/2 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Geh&use-
Iifterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der
Lufter nicht mit dem Ldfteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in
dem Feld angezeigt.

Chassis Q-Fan Control [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Q-Fan-Gehauselfterkontrolle.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Das Gehduse-Q-Fan-Profilelement erscheint, wenn Sie die Gehduse-Q-Fan-
Control-Funktion aktiviert haben.

Chassis Q-Fan Profile [Optimal]

Hier kénnen Sie den geeigneten Leistungspegel des Gehduse-Q-Fan einstellen.
bei Einstellung [Optimal] wird der Gehduse-Llifter automatischh entsprechend
der Gehduse-Temperatur geregelt. Die Einstellung [Silent Mode] minimiert die
Lifterdrehzahl fur eine leise Gehduse-Llufterarbeit. Die Einstellung [Performance
Mode] setzt die Gehduse-Llifterdrehzahl auf Maximum. Konfigurationsoptionen:
[Optimal] [Silent Mode] [Performance Mode]

Power Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die
Netzteilltfterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an.
Wenn der Llifter nicht mit dem Netzteilllifteranschluss verbunden ist, wird “N/A” in
dem Feld angezeigt.

Vcore Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch
liber den integrierten Spannungsregler. Wéhlen Sie [Ignored], wenn Sie dieses
Element nicht erkennen méchten.
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4.6 Boot-Menii

Die Elemente im Boot-Menu gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu dndern.
Waéhlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie anschlieBend die

<Eingabetaste>, um das Unterment anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools

Boot Settings

B Boot Device Priority

B Boot Settings Configuration
B Security

4.6.1 Bootgerateprioritat

BIOS SETUP UTILITY
Boot]

Specifies the Boot
Device Boot Priority
sequence.

A virtual floppy disk
drive (Floppy Drive B:
) may appear when you
set the CD-ROM drive
as the first boot
device.

. Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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Boot Device Priority

1st Boot Device
2nd Boot Device
3rd Boot Device

[1st FLOPPY DRIVE]
[Hard Drive]
[ATAPI CD-ROM]

1st ~ xxth Boot Device [xxx Drive]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritét der verfligbaren Geréte. Die Anzahl
der auf diesem Bildschirm angezeigten Gerdte hangt von der Anzahl der in diesem
System installierten Gerate ab. Konfigurationsoptionen: [1st FLOPPY DRIVE] [Hard

Drive] [ATAPI CD-ROM|] [Disabled]

ASUS P5B-Plus Serie

Specifies the boot
sequence from the
availabe devices.

A device enclosed in
parenthesis has been
disabled in the
corresponding type
menu.

jree. Select Screen
1l Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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4.6.2 Booteinstellungskonfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Boot|

Boot Settings Configuration Allows BIOS to skip
certain tests while

Quick Boot [Enabled] booting. This will

Full Screen Logo [Enabled] decrease the time

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS] needed to boot the

Bootup Num-Lock [On] system.

PS/2 Mouse Support [Auto]

Wait for ‘F1’ if Error [Enabled]

Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

Interrupt 19 Capture [Disabled]

- Select Screen
11 Select Item
+- Change Option
F1l General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Quick Boot [Enabled]

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche Einschaltselbsttests
(POST) ausgelassen werden. Das BIOS fiihrt alle POST-Elemente aus, wenn
[Deaktiviert] gewdhlt wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

Hier kdnnen Sie die Anzeige eines Vollbildschirm-Logos aktivieren oder
deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% Wahlen Sie [Enabled] fir dieses Element, um die ASUS MyLogo2™-Funktion
zu verwenden.

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

Hier kdnnen Sie den Anzeigemodus flir optionales ROM einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

Hier kénnen Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen.
Konfigurationsoptionen: [Off] [On]

PS/2 Mouse Support [Auto]

Hier kénnen Sie die Untersttitzung flir eine PS/2-Maus aktivieren oder
deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

Wait for ‘F1’ If Error [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] wartet das System auf das Drticken der F1-Taste,
wenn Fehler auftreten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

Bei Einstellung auf[Enabled] zeigt das System “Press DELto run Setup” (Entf drticken, um
Setup aufzurufen) wéhrend des POSTs an. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Interrupt 19 Capture [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] ist den optionalen ROMs erlaubt, den Interrupt 19 zu
erfassen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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4.6.3 Sicherheit

Die Elemente im Sicherheits-Menu gestatten |hnen, die Systemsicherheits-
einstellungen zu &ndern. Wahlen Sie das gewtinschte Element aus und drticken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
Boot]

Security Settings <Enter> to change
password.

Supervisor Password : Not Installed <Enter> again to

User Password : Not Installed disabled password.

Change Supervisor Password
Change User Password

e Select Screen
1l Select Item
Enter Change

Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
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Change Supervisor Password

Wiéhlen Sie dieses Element, um das Supervisor-Kennwort einzurichten oder zu
andern. Das Element “Supervisor-Kennwort” auf dem Oberteil des Bildschirms zeigt
die Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Supervisor-Kennwort ein:

1. Wahlen Sie das Change Supervisor Password-Element und drticken
anschlieBend die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben
und/oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und drticken anschlieBend die
<Eingabetaste>.

3.  Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort erfolgreich
eingerichtet haben.

Um das Supervisor-Kennwort zu &ndern, folgen Sie bitte den selben Schritten zur
Einstellung eines Benutzerkennwortes.

Um das Supervisor-Kennwort zu entfernen, wahlen Sie bitte Change Supervisor
Password und drticken anschlieBend die Eingabetaste. Daraufhin wird die
Meldung “Password Uninstalled” angezeigt.

R Wenn Sie Ihr BIOS-Kennwort vergessen, kénnen Sie es I6schen, indem Sie das
CMOS Real Time Clock (RTC)-RAM léschen. Siehe Abschnitt 2.6 “Jumper”.

Nachdem Sie ein Supervisor-Kennwort eingerichtet haben, werden weitere
Elemente angezeigt, damit Sie andere Sicherheitseinstellungen dndern kénnen.
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BIOS SETUP UTILITY
Boot|

Security Settings

<Enter> to change
password.

<Enter> again to
disabled password.

Supervisor Password : Installed
User Password : Installed

Change Supervisor Password

User Access Level [Full Access]
Change User Password

Clear User Password

Password Check [Setup]

jrepery Select Screen
1l Select Item
Enter Change

F1 General Help
F10 Save and Exit
EsC Exit

User Access Level [Full Access]

Hier kénnen Sie die Zugriffseinschrankungen fuir die Setup-Elemente einstellen.

Konfigurationsoptionen: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]
No Access verhindert, dass der Benutzer auf das Setupprogramm zugreift.
View Only erlaubt dem Benutzer, das Setupprogramm zu 6ffnen, aber keine Werte zu dndern.
Limited erlaubt dem Benutzer nur bestimmte Elemente wie z.B. Datum und Zeit zu &ndern.
Full Access erlaubt dem Benutzer alle Elemente im Setupprogramm anzuschauen
und zu &ndern.

Change User Password

Waihlen Sie das Element, um das Benutzer-Kennwort einzurichten oder zu
dndern. Das Element “User Password” oben auf dem Bildschirm zeigt die
Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Benutzer-Kennwort ein:

1. Waéhlen Sie “Change User Password” und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/
oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und driicken Sie die <Eingabetaste>.

3. Bestétigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Benutzer-Kennwort zu &ndern.

Clear User Password
Waéhlen Sie dieses Element, um das Benutzerkennwort zu Iéschen.

Password Check [Setup]

Bei der Einstellung [Setup] prift das BIOS das Benutzer-Kennwort, wenn das
Setupprogramm gestartet wird. Bei der Einstellung [Always] priift das BIOS das
Benutzer-Kennwort beim Starten des Setupprogramms sowie beim Starten des
Systems. Konfigurationsoptionen: [Setup] [Always]
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4.7 Tools-Menii

Das Tools-Mentelement ermdglicht lhnen die Optionen flr Sonderfunktionen zu
konfigurieren. Wahlen Sie ein element und drticken Sie die <Eingabetaste>, um
das Untermenu anzuzeigen.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Exit

ASUS EZ Flash 2 Press ENTER to run

B ASUS O.C. Profile the utility to select
and update BIOS.

This utility doesn't
support :

1.NTFS format

- Select Screen
11 Select Item

= Change Field
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
EsC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

4.7.1 ASUS EZ Flash 2

Hier kénnen Sie ASUS EZ Flash 2 ausftihren. Wenn Sie die <Eingabetaste> drlicken,
erscheint eine Bestdtigungsnachricht. Wahlen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste
zwischen [Yes] oder [No] und driicken Sie die <Eingabetaste>, um lhre Wahl zu
bestatigen. Details seihe Seite 4-5, Abschnitt 4.1.3.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.00

FLASH TYPE: [SSEN2SEE0S O —

Current ROM Update ROM
BOARD :
VER:
DATE:

Note
[Enter] Select or Load [B] Backup [ESC] Exit
[Tab] Switch [Up/Down/Home/End] Move
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4.7.2 ASUS 0.C. Profile

Mit diesem Element kénnen Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.

O.C.

PROFILE Configuration Save to Profile 1

O0.C. Profile 1 Status : Not Installed
0.C. Profile 2 Status : Not Installed

Save to Profile 1
Load from Profile 1

Save to Profile 2
Load from Profile 2

Start 0.C. Profile == Select Screen

1l Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help

F10 Save and Exit
EsC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends,

Save to Profle 1/2

Hier kénnen Sie die aktuelle BIOS-Datei ins BIOS Flash speichern. Driicken Sie
die <Eingabetaste>, um die Datei zu speichern.

Load from Profile 1/2

Hier kdnnen Sie die zuvor im BIOS Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden.
Driicken Sie die <Eingabetaste>, um die Datei zu laden.

Start O.C. Profile

Hier kénnen Sie mit Hilfe des Programms das CMOS speichern und laden.
Driicken Sie die <Eingabetaste>, um das Programm zu starten zu laden.

Inc.

ASUSTek 0.C. Profile Utility V1.00

Current CMOS Restore CMOS
BOARD:
VER:
DATE:

Note
[Enter] Select or Load [B] Backup [ESC] Exit
[Tab] Switch [Up/Down/Home/End] Move

/ +  Diese Funktion unterstlitzt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten
(nur im FAT 32/16-Format).
+  Das System darf wéhrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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4.8 Exit-Menl

Die Elemente im Exit-MenU gestatten lhnen, die optimalen oder
abgesicherten Standardwerte fur die BIOS-Elemente zu laden, sowie Ihre
Einstellungsédnderungen zu speichern oder zu verwerfen.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools Exit

Exit Options Exit system setup
after saving the

changes.

Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes

Discard Changes F10 key can be used

for this operation.
Load Setup Defaults

jrepery Select Screen

1l Select Item
Enter Go to Sub Screen
Tab Select Field

F1 General Help

F10 Save and Exit
EsC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc

% Mit <Esc> wird dieses Menti nicht sofort beendet. Wéhlen Sie eine der Optionen
aus diesem MenU oder driicken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

Exit & Save Changes

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wahlen Sie diese Option aus dem Exit-Mend,
damit die ausgewéhlten Werte im CMOS-RAM gespeichert werden. Das CMOS-RAM
wird, unabhéngig davon ob der PC aus- oder eingeschaltet ist, von einer integrierten
Batterie mit Strom versorgt. Bei Wahl dieser Option erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wahlen Sie [Ok], um Anderungen zu speichern und das Setup zu beenden.

Wenn Sie das Setup-Programm ohne Speichern der Anderungen beenden, fragt
/ Sie eine Meldung, ob Sie die Anderungen nicht zuvor speichern méchten. Durch
Driicken der <Eingabetaste> werden Anderungen beim Beenden gespeichert.

Exit & Discard Changes

Wahlen Sie diese Option nur, wenn Sie die Anderungen im Setup-Programm nicht
speichern méchten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort
gedndert haben, erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestétigung.

Discard Changes

Diese Option ignoriert Ihre Anderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte
wieder her. Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestétigung. Wahlen Sie [OKk],
um Anderungen zu ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.

Load Setup Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menls mit den
Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint ein
Bestatigungsfenster. Wéhlen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wéhlen Sie
[Exit & Save Changes] oder dndern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte in das
besténdige RAM speichern.
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Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der
Support-CD, die dem Motherboard-Paket
beigelegt ist.
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5.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard unterstutzt Windows® 2000/ XP/ 64-bit XP/ Vista™
Betriebssysteme. Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und
die dazugehdrigen Updates, um die Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Sie nur die Einstellungsprozeduren, die in diesem Kapitel beschrieben sind.
~ Beziehen Sie sich auf die Dokumentation lhres Betriebssystems fir detaillierte
Informationen.

% +  Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen

+  Fur eine bessere Kompatibilitdt und Systemstabilitdt vergewissern Sie sich
bitte, dass Windows® 2000 Service Pack 4 oder Windows® XP Service Pack
2 oder neuere Versionen installiert sind, bevor Sie die Treiber installieren.

5.2 Support-CD-Informationen

Die mitgelieferte Support-CD enthélt die Treiber, Anwendungs-Software und
Hilfsprogramme, die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-Funktionen
nutzen zu kénnen.

% Der Inhalt der Support-CD kann jederzeit und ohne Ankiindigung gedndert
werden. Bitte besuchen Sie flir Updates die ASUS-Webseite (www.asus.com).

5.2.1 Ausfiihren der Support-CD

Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk. Die CD zeigt automatisch das
Treibermen( an, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist.

O o e e it e Mt =

L e . v L L e I L |

Klicken Sie auf ein
Element, um die Support-
CD-/Motherboard-
Informationen
anzuzeigen.

Klicken Sie zur Installation auf das entsprechende Element.

Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-CD,
um die Dateie ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie
auf ASSETUP.EXE, um die CD auszufthren.
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5.2.2 Drivers-Menii

Das Drivers-Menti zeigt die verfligbaren Gerétetreiber, wenn das System installierte
Geréte erkennt. Installieren Sie die nétigen Treiber, um die Gerate zu aktivieren.

ASUS InstAll-Drivers Installation Wizard
Installiert den ASUS InstAll--Treiberinstallationsassistenten.

Intel Chipset Inf Update Program
Installiert das Intel® Chipsatz Inf Aktualisierungsprogramm.

ASUS Al Remote
Installiert die ASUS Al Remote-Anwendung.

SoundMAX ADI1988 Audio Driver

Installiert den SoundMAX® ADI1988 Audiotreiber und das dazugehdrige
Programm.

Attansic L1 Gigabit Ethernet Driver

Installiert den Attansic L1 Gigabit Ethernet-Treiber.

JMicron JMB36X RAID Controller Driver

Installiert den JMicron® JMB36X Serial ATA RAID Controller-Treiber.

USB 2.0 Driver
Installiert den USB 2.0-Treiber.
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5.2.3 Utilities-Menii

Das Utilities-Menti zeigt die Anwendungen und andere Software, die das
Motherboard untersttitzt.

Utilities
o —

P =t W

<

ASUS InstAll-Installation Wizard for Utilities
Installiert den ASUS InstAll-Installationsassistenten flir Programme.

ASUS Al Suite
Installiert ASUS Al Suite.

ASUS Update

Das ASUS Update-Hilfsprogramm gestattet lhnen, das Motherboard-BIOS in der
Windows®-Umgebung zu aktualisieren. Dieses Hilfsprogramm benétigt eine Internet-

verbindung, entweder durch ein Netzwerk oder einen Internet Service Provider (ISP).

ASUS PC Probe Il

Dieses Hilfsprogramm tiberwacht die Luftergeschwindigkeit, Prozessortemperatur
und die Systemspannung und alarmiert Sie, wenn ein Problem erkannt wird.
Dieses Hilfsprogramm hilft Innen, lhren Computer in bester Arbeitskondition zu
halten.

ASUS Accelerated Propeller

Installiert den ASUS Accelerated Propeller (ASAP).
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5-4

Installiert, falls nétig, die folgenden Anwendungen aus der ASUS Superb
Software Library-CD.

N

ADOBE Acrobat Reader V7.0

Installiert Adobe® Acrobat® Reader, um lhnen das Offen, Lesen und Drucken von
Dokumenten im Portable Document Format (PDF) zu ermdglichen.

Microsoft DirectX 9.0c

Installiert die Microsoft® DirectX 9.0c-Treiber. Microsoft DirectX® 9.0c ist eine
Multimediatechnologie die Ihre Computergrafik und den -Sound verbessert.
DirectX® verbessert die Multimediafunktionen Ihres Computers, damit Sie in den
Genuss von TV und Filmen, Videoaufnahme oder 3D-Spielen auf Ihrem Computer
kommen. Besuchen Sie die Microsoft-Website (www.microsoft.com) flir Updates.

Symantec Norton Internet Security
Installiert die Symantec Norton Internet Security-Software.

WinDVD Copy5 Trial
Installiert die WinDVD Copy5 Versuchsversion.

Corel Snapfire Plus SE
Installiert Corel Snapfire Plus SE.
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5.2.4 Make Disk-Menii

Das Menu Make Disk enthélt Elemente zum Erstellen einer Intel ICH8- oder
JMicron® JMB36X RAID/AHCI-Treiberdiskette.

Jommrmn | omiwies | Wekateh | mewme | et

Make disk

Phasns ssbact Pawes an s clghi
[T

Make Intel ICH8 32/64bit RAID/AHCI Driver Disk
Hier kénnen Sie eine ICH8 32/64bit RAID/AHCI-Treiberdiskette erstellen.

Make JMicron JMB36X 32/64bit RAID/AHCI Driver

Hier kénnen Sie eine JMicron® JMB36X 32/64bit RAID/AHCI-Treiberdiskette
erstellen.
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5.2.5 Manuals-Menii

Das Menu Manuals enthélt eine Liste von zuzsétzlichen Benutzerhandblichern.
Klicken Sie auf ein Element, um das Verzeichnis des Handbuches zu éffnen.

(PDF) vor. Installieren Sie zuerst Adobe® Acrobat® Reader aus dem Menti

% Die meisten Benutzerhandbticherdateien liegen in Portable Document Format
Utilities bevor Sie diese Handbuchdatei 6ffnen.

[ W T i 1 i Ll 28 retos W s ==

5.2.6 ASUS Kontaktinformationen

Klicken Sie auf den Tab Contact, um die ASUS Kontaktinformationen anzuzeigen.
Sie kénnen diese Informationen auch auf der ersten Innenseite der Benutzeranleitung
finden.

e T e 31
T o e e |

Contact
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5.2.7 Weitere Informationen

Die Elemente in der oberen rechten Ecke geben ihnen zusétzliche Informationen
zum Motherboard und dem Inhalt der Support-CD. Klicken Sie auf ein Symbol, um
die entsprechenden Informationen anzuzeigen.

Motherboard Info
Zeigt die allgemeinen Spezifikationen des Motherboards an.

[T o G i e O e P i P =&

LT T L L T I |

Drivers

_— -

Fruar miwid ifures on o
e o~

CD durchsuchen
Zeigt den Inhalt der Support-CD an in einem Fenster an.
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Formular fiir technische Unterstiitzung

Zeigt das Formular fur eine technische Unterstiitzungsanfrage an, welches bei
technischen Anfragen ausgefiillt werden muss.

Dateiliste
Zeigt den Inhalt der Support-CD im Textformat an.
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5.3 Software-Informationen

Die meisten Anwendungen auf der Support-CD besitzen Assistenten, die Sie in
geeigneter Weise durch die Installation. Sehen Sie fir mehr Informationen in der
Online-Hilfe oder den Readme-Dateien, die bei der Software enthalten sind.

5.3.1 ASUS MyLogo2™

Das ASUS MyLogo2™-Programm erlaubt Ihnen, das Boot-Logo nach Wunsch
zu &ndern. Das Boot-Logo ist das Bild, das auf dem Bildschirm wahrend des
Einschaltselbsttests (POST) angezeigt wird. ASUS MyLogo2™ wird automatisch
installiert, wenn Sie das ASUS Update-Programm von der Support-CD installieren.
Details siehe Abschnitt “5.2.3 Utilities-Menu”.

R +  Erstellen Sie bitte vor Verwendung der ASUS MyLogo2™-Funktion mit
Hilfe des AFUDOS-Programms eine Kopie der urspriinglichen BIOS-Datei
oder holen Sie die neueste BIOS-Version von der ASUS-Website. Siehe
Abschnitt “4.1.4 AFUDOS-Programm”.

Stellen Sie sicher, dass das Element Vollbildschirm-Logo im BIOS-
Setup auf [Enabled] eingestellt ist, wenn Sie ASUS MyLogo2 verwenden
mdchten. Siehe Abschnitt “4.6.2 Booteinstellungskonfiguration”.

+  Sie kénnen Ihr eigenes Boot-Logobild im GIF- , JPG- oder BMP-
Dateiformat erstellen.

So starten Sie ASUS MyLogo2™:

1. Starten Sie das ASUS Update-Programm. Siehe Abschnitt “4.1.1 ASUS
Update-Programm?” fur Details.

2. Wadbhlen Sie Optionen aus dem Pulldown-Mend und klicken Sie dann auf
Weiter.

3. Wabhlen Sie die Option “MyLogo vor dem Flashen des BIOS starten und
das System-Boot-Logo ersetzen” und klicken Sie dann auf Weiter.

4. Wahlen Sie BIOS liber eine Datei aktualisieren aus dem Pulldown-Menii
und klicken Sie dann auf Weiter.

5. Geben Sie bei der Aufforderung die Position der neuen BIOS-Datei an und
klicken dann auf Weiter. Daraufhin erscheint das ASUS MyLogo2-Fenster.

6.  Wahlen Sie von dem linken Feld den

Ordner aus, der das als Boot-Logo zu
verwendende Bild enthdlt.
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10.

Wenn die Logobilder auf dem rechten
Feld erscheinen, klicken Sie bitte

auf ein gewlinschtes Bild, um seine
GréBe zu dndern.

Andern Sie das Boot-Logobild in P
die gewlinschte GréBe, indem Sie r"
einen Wert aus der Verhéltnis-Box

auswahlen.

Wenn Sie wieder in das Fenster des ASUS Update-Programms gelangen,
flashen Sie das BIOS, um das neue Boot-Logo zu laden.

Starten Sie nach dem Flashen des BIOS den Computer neu, um das neue
Boot-Logo wahrend des POSTs anzeigen zu lassen.
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5.3.2 ASUS PC Probe 11

PC Probe Il ist ein Hilfsprogramm, welches die entscheidenden Komponenten des
Computers Uberwacht und Sie alarmiert, falls an diesen Komponenten irgendein
Problem erkannt wird. PC Probe Il tastet Luftergeschwindigkeit, Prozessortemperatur
und Systemspannung u.a. ab. Weil PC Probe Il software-basierend ist, kénnen Sie
mit der Uberwachung des Computers sofort nach dem Einschalten beginnen. Mit
diesem Hilfsprogramm kénnen Sie sicher sein, dass sich ihr Computer immer in bester
Arbeitskondition befindet. Eine Liste der Betriebssysteme, welche diese Funktion
unterstiitzen, finden Sie auf Seite 1-7.

PC Probe Il installieren
So installieren Sie PC Probe I

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk. Wenn die Autorun-
Funktion aktiviert ist, erscheint das Fenster zur Treiberinstallation.

Wenn Autorun nicht aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-
CD und finden Sie im Verzeichnis ASUS PC Probe Il die Datei setup.exe.
Doppelklicken Sie auf setup.exe, um die Installation zu starten.

2. Klicken Sie auf den Tab Utilities und dann auf ASUS PC Probe II.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertig zu stellen.

PC Probe Il starten

Sie kénnen PC Probe Il direkt nach der Installation oder zu jeder anderen Zeit vom
Windos®-Desktop starten.

Um PC Probe Il vom Windows®-Desktop zu starten, klicken Sie Start > Alle
Programme > ASUS > PC Probe Il > PC Probe Il v1.xx.xx. Es erscheint das
Haupmend von PC Probe 1.

Nach dem Start der Anwendung erscheint in der Windows®-Startleiste das PC Probe
[I-Symbol. Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Anwendung zu schieBen oder
wiederherzustellen.

PC Probe Il verwenden
Hauptfenster
Das Hauptfenster von PC
Probe Il gestattet lhnen,
den derzeitigen Status lhres
Systems anzuzeigen und die
Hilfsprogrammkonfiguration zu
andern. In der Standardeinstellung
zeigt das Hauptfenster die
Eigenschaften. Sie kénnen die :I‘;gl‘(::h"e“e" hier
Sektion Eigenschaften schlieBen
oder wiederherstellen, indem Sie auf das Dreieck am rechten Rand des
Fensters klicken.
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Schalter Funktion

;cDNFIG \ i

7@\ Offnet das Report-Fenster
MI

FPCL

| ___ Offnet das Peripheral Component Interconnect-Fenster |

| WHI . . . -
"Sf"f!'?. Offnet das Festplatten-, Speicher- und Prozessorbenutzungsfenster
qb Zeict die Fi : )
Minimiert die Anwendung

@ SchiieBt die Anwendung

r

Sensoralarm
Wenn ein Systemsensor ein Problem erkennt wechselt der rechte Rand des
Hauptfensters zu Rot, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Wenn angezeigt, wechselt das Uberwachgngspanel fur diesen Sensor ebenfalls zu
Rot. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt Uberwachungspanele flir mehr Details.

Eigenschaften

Sie kénnen mit Hilfe der Sektion Preference die
Anwendung nach lhren Wiinschen einstellen.
Markieren Sie fir jede Eigenschaft die entsprechende

Box, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Plagback Dnice
Pl b

[T P ——y T

v W Snth
WA CD Plape
i MEropbors
—
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Hardware-Uberwachungspanele
Die Hardware-Uberwachungspanele zeigen den derzeitigen Wert eines
Systemsensors, z.B. Lufterdrehzahl, Prozessortemperatur und Spannungen an.

Die Hardware-Uberwachungspanele kénnen in zwei Modi dargestellt werden:
sechseckig (groB) und rechteckig (klein). Wenn Sie in der Sektion Preference die
Option Enable Monitoring Panel markieren, erscheint das Uberwachungspanel auf
Ihrem Bildschirm.

¥ CPU

e Kleine Anzeige

GroBe Anzeige

Andern der Uberwachungspanelposition

Um die Position des Uberwachungspanels auf dem Desktop
zu andern, klicken Sie den Pfeil-Ab-Taste der Schemaoptionen
und wéhlen dann eine andere Position aus der Liste aus.
Klicken Sie OK, wenn Sie fertig sind.

Verschieben des Uberwachungspanels

Alle Uberwachungspanele zusammen & CRU @.:.
kénnen mit dem Magnet-Effekt —
verschoben werden. Wenn Sie ein Panel I HBL! : FtF,.,.,I

von der Gruppe l6sen méchten, klicken | — 4
Sie auf das Hufeisensymbol. Jetzt

kénnen Sie das ausgewéhlte Panel allein verschieben und neu positionieren.

Anpassen der Sensorgrenzwerte

Sie kénnen den Sensorgrenzwert im
Uberwachungspanel durch Klicken
auf Pfeilsymbole verdndern. Sie
kénnen die Grenzwerte auch im
Konfigurationsfenster einstellen.

Klicken, um

den Wert zu—'_l:—,
. . B erhéhen
In einem kleinen Uberwachungspanel

kénnen Sie die Sensorgrenzwerte Klicken, um

nicht verandern. den Wert zu
verringern
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Uberwachungssensoralarm

Das Uberwachungspanel wechselt zu Rot, wenn ein Wert die Grenzwerte
liberschreitet oder unterschreitet. Siehe folgende Abbildungen.

/¥ cHassis

GroBe Anzeige

WMI-Browser

Klicken Sie auf "X, um den WMI
(Windows Management Instrumentation)-
Browser anzuzeigen. Dieser Browser
zeigt verschiedene Windows®-
Verwaltungsfunktionen an. Klicken Sie
auf ein Element in der linken Hélfte des
Panels, um es in der rechten Hélfte
anzuzeigen. Klicken Sie auf das Plus-
Zeichen (+) vor der WMI-Information,
um die verflugbaren Informationen
anzuzeigen.

7

vergréBern oder verkleinern.

DMI-Browser

Klicken Sie auf -2ME! um den DMI

(Desktop Management Interface)-
Browser anzuzeigen. Dieser Browser
zeigt verschiedene Desktop- und
Systeminformationen an. Klicken
Sie auf das Plus-Zeichen (+) vor der
DMI-Information, um die verfligbaren
Informationen anzuzeigen.

=)

& CHASEIS

Kleine Anzeige

WM Browser

Weongfows #WF.-";.—F
Insirumentation

Vs | A

gy e BN, A

Sie kénnen den Browser durch das Ziehen der rechten unteren Ecke

DMI Ercerser

Desktop Management
Imterioce

Farsime 3 8204

Clgmerght iy M, 295
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PCI-Browser

Klicken Sie auf ‘%X um den PCl | 2wme— 3

(Peripheral Component Interconnect)-
Browser anzuzeigen. Dieser Browser
stellt Informationen der im System
installierten PCI-Geréte zur Verfligung.
Klicken Sie auf das Plus-Zeichen (+) vor
dem Element PCI Information, um die S——
verfligbaren Informationen anzuzeigen. il 7308

Mot A

Benutzung
Der Usage-Browser zeigt die Echtzeitinformationen des Prozessors, der

Festplattenbelegung und der Speicherbenutzung an. Klicken Sie auf “%=5, um
den Usage-Browser anzuzeigen.

Prozessorauslastung

Der Tab CPU zeigt die
Prozessorauslastung in Echtzeit
in einem Liniendiagramm an.

Festplattenbelegung

Der Tab Hard Disk zeigt den
benutzten und den freien
Festplattenspeicherplatz an.

Die linke Seite des Panels listet
alle logischen Laufwerke auf.
Klicken Sie auf ein Laufwerk, um
die Informationen in der rechten
Panelhdlfte anzuzeigen.Das —
Tortendiagramm in der unteren —

Halfte des Panels stellt den

benutzten (blau) und den freien (rosa) Festplattenplatz an.
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Speicherbenutzung

Der Tab Memory zeigt den
benutzten und den freien
physikalischen Arbeits-speicher
an. Das Tortendiagramm in der
unteren Halfte des Fensters stellt
den benutzten (blau) und den
freien (rosa) Arbeitsspeicher dar.

PC Probe Il konfigurieren
Klicken Sie auf "=, um die Sensorgrenzwerte anzuzeigen und einzustellen.

Das Fenster Config besitzt zwei Tabs: Sensor/Threshold und Preference. Der Tab
Sensor/Threshold ermdglicht lhnen, die Sensoren zu aktivieren oder die Grenzwerte
einzustellen. Der Tab Preference gestattet Ihnen, die Sensoralarme festzulegen oder
die Temperatureinstellungen zu veréndern.

=43 Condig &
& W s LR BT
| 1 Tempersture Wk mgE & Gpaad
Ennbies Crrand Name Current Viake Threshold
F [ I [ =c==F
[« @ | [ == i %

Ladt die
Standardgrenzwerte Abbrechen oder Ladt lhre gespeicherte
jedes Sensors verwerfen der Konfiguration
Ubernimmt Ihre Anderungen Speichert Ihre
Anderungen Konfiguration
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5.3.3 ASUS Al Suite

Mit ASUS Al Suite kénnen Sie die Programme Al Gear, Al N.O.S., Al Booster, Al
Nap, und Q-Fan einfach starten.

Al Suite installieren
So installieren Sie Al Suite auf Ihrem Computer:

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk. Das Treiberinstallations-

Menli erscheint, falls Autorun auf Inrem Computer aktiviert ist.
2.  Kilicken Sie auf Utilities, und dann auf Al Suite.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation fertigzustellen.

Al Suite starten
Sie kénnen Al Suite direkt nach der Installation oder jederzeit iber den Windows®-
Desktop starten.

Um Al Suite vom Windows®-Desktop zu starten, klicken Sie auf Start > Alle
Programme > ASUS > Al Suite > Al Suite v1.xx.xx. Das Al Suite-Hauptfenster
wird angezeigt.

Nach dem Starten des Programms wird in der Windows®-Taskleiste das Al Suite-
Symbol angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um das Programm zu schlieBen
oder wieder in den Vordergrund zu holen.

Al Suite benutzen

Klicken Sie auf die Al N.O.S., Al Gear, Al Nap, Al Booster, oder Q-Fan-Symbole,
um das jew. Programm zu starten, oder klicken Sie auf Normal, um das System in
den Notmalzustand zurlickzuversetzen.

e [ —— i

AI SUITE

Stellt den urspriinglichen
Zustand wieder her

— Startet Al Nap
Startet Al Gear

— Startet AIN.O.S.
Startet Al Booster

—— Startet Q-Fan

Mormal |
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Weitere Funktionstasten

Klicken Sie auf H in der rechten Ecke des Hauptfensters, um das
Uberwachungsfenster zu 6ffnen.

Zeigt die CPU-
/System-temperatur,
CPU-/Arbeitsspeicher-
/PCIE-Spannung und
CPU-/Gehéuseliifter-
geschwindigkeit an.

. Zeigt die FSB-/CPU-
Frequenz an

Klicken Sie auf E in der rechten Ecke des erweiterten Fensters, um die
Temperatur von Celsius zu Fahrenheit umzuschalten.

F5l | 0551 .50

3183.,48...

QIgemn x 240
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5.3.4 ASUS Al Gear

ASUS Al Gear stellt vier Systemleistungsoptionen zur Verfligung, die Ihnen
gestatten, die besten Leistung flir Ihre Bedtrfnisse auszuwéhlen. Dieses einfach
zu benutzende Hilfsprogramm regelt die Prozessorfrequenz und die VCore-
Spannung, um die Systemgerdusche und den Leistungsverbrauch zu minimieren.

Nach der Al Gear-Installation von der mitgelieferten Support-CD kdnnen Sie Al
Gear durch einen Doppelklick auf das Symbol in der Windows-Startleiste starten.

Schalten Sie den Gang auf die gewtinschte Leistung.

e

Mittlere
Leistung

Maximale
Leistung

Performpnce:

M 4

Hochleistung Maximale
Energieeinsparung

Eine Liste der Betriebssysteme, welche diese Funktion unterstltzen, finden Sie
auf Seite 1-7.
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5.3.5  ASUS Al Nap

Diese Funktion gestattet Ihnen, wéhrend lhrer Abwesenheit den Leistungs-
verbrauch des Computers zu minimieren. Aktivieren Sie diese Funktion fuir einen
minimalen Leistungsverbrauch und einen leisen Systembetrieb.

Nach der Al Nap-Installation von der mitgelieferten Support-CD kénnen Sie das
Hilfsprogramm durch einen Doppelklick auf das Al Nap-Symbol in der Windows-
Startleiste starten. Klicken Sie im Bestétigungsfenster auf Yes.

f

Are you sure that you want to enter Al Nap
mode?

Um den Al Nap-Modus zu beenden, drlicken Sie den Systemhauptschalter oder
eine Maustaste. Klicken Sie dann im Bestétigungsfenster auf Yes.

Al Nap Y

Are pou zure that pou want to leave Al Map
rmode?

K 4

+  Eine Liste der Betriebssysteme, welche diese Funktion untersttitzen, finden
Sie auf Seite 1-7.

Um die Funktion des Netzschalters von Al Nap auf Ausschalten
umzustellen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das Al
Suite-Symbol auf der Windows-Taskleiste, wahlen Sie Al Nap und klicken
Sie auf Use power button. Um die Funktion wieder zu verandern, klicken
Sie erneut auf das Element.
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53.6  ASUSAIN.O.S.

Die ASUS Non-delay Overclocking System-Funktion ermittelt intelligent die
Systembelastung und steigert automatisch die Leistung fiir die wichtigsten
Arbeitsaufgaben.

Nach der Installation von Al Suite von der mitgelieferten Support-CD kénnen Sie
das Programm durch Doppelklicken auf das Al Suite-Symbol in der Windows-
Taskleiste und den anschlieBenden Klick auf die Al N.O.S.-Schaltflache im Al
Suite-Hauptfenster starten.

015 mecke Drop-Down-
Dhitabis Menii

\ i

Klicken Sie auf die Schaltfliche des Drop-Down-Ments und wéhlen Sie Disable
oder Manual.

IRz
El

w

Wahlen Sie einen
N.O.S.-Modus

|

Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

Eine Liste der Betriebssysteme, welche diese Funktion unterstitzen, finden Sie
auf Seite 1-7.

ASUS P5B-Plus Serie 5-21



5-22

5.3.7 ASUS Q-Fan

Die ASUS Q-Fan Control-Funktion ermdglicht lhnen einen geeigneten
Leistungspegel flir den CPU-Llfter oder den Gehdusellifter flir eine effektive
Systemkuhlung einzustellen. Nach der Aktivierung der Q-Fan-Funktion kénnne die
Lufter so eingestellt werden, dass sie entsprechend der Temperatur automatisch
die Drehzahl regeln oder die maximale Drehzahl erreichen.

Nach der Installation von Ai Suite von der mitgelieferten Support-CD kénnen Sie das
Programm durch Doppelklicken auf das Ai Suite-Symbol in der Windows-Taskleiste und
den anschlieBenden Klick auf die Q-Fan-Schaltfldche im Ai Suite-Hauptfenster starten.

Klicken Sie auf das Drop- e ——
Down-Mendi, um die
Lufternamen anzuzeigen.
Wiahlen Sie CPU Q-FAN oder
CHASSIS Q-FAN. Klicken
Sie in das Kdstchen Enable
Q-Fan, um diese Funktion zu I —— Drop-Down-Menii

aktivieren. — Q-Fan aktivieren

Fan erscheint die Profile-Liste.
Klicken Sie auf die Drop-Down-
Listenschaltfliche und wéahlen
Sie ein Profil. Der Optimal-
Modus regelt die Drehzahl
entsprechend der Temperatur,
der Silent-Modus minimiert die
Lufterdrehzahl flir einen leisen
Betrieb und der Performance-
Modus erhéht die Drehzahl auf L et 1l

das Maximum, um die gréBten | s | |
Kuhlwirkung zu erzielen. = 4

Hier klicken, um die
Drop-Down-Liste
anzuzeigen und
einen Q-Fan-Modus
auszuwéhlen

Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

Eine Liste der Betriebssysteme, welche diese Funktion unterstiitzen, finden Sie
auf Seite 1-7.
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5.3.8 ASUS Al Booster

Die ASUS Al Booster-Anwendung ermdglicht lhnen den Prozessor, ohne das
Umsténdliche Aufrufen des BIOS, direkt in der Windows®-Umgebung zu tbertakten.

Nach der Installation von Al Suite von der mitgelieferten Support-CD kénnen Sie das
Programm durch Doppelklicken auf das Al Suite-Symbol in der Windows-Taskleiste
und den anschlieBenden Klick auf die Al Booster-Schaltflache im Al Suite-Hauptfenster
starten.

Mode:
[ Default: Auta

Die Optionen in der Modusleiste ermdéglichen Ihnen folgende Einstellungen
vorzunehmen: Standardeinstellung, manuelle Einstellung der CPU-/Speicher-
/PCI-E-Frequenz oder die Erstellung und Anwendung einer persénlichen
Ubertaktungskonfiguration.

Eine Liste der Betriebssysteme, welche diese Funktion unterstiitzen, finden Sie
auf Seite 1-7.
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5.3.9 Al Remote

Mit der ASUS Al Remote-Fernbedienung kénnen Sie Musik abspielen, anhalten, und
die Lautstarke einstellen, ohne sich auch nur vom Sofa erheben zu muissen. Mit Al
Remote in der Hand haben Sie Ihren PC auch aus der Ferne im Griff.

Ubersicht der ASUS Al Remote-Fernbedienung

1. EiffAus ———— ¢4 o
|+3. Al Gear
2. Vollbild ———— =1 ([ & 4. Al Nap
5. AP-1/2 Trigger T 1
) iy (e 6. AP-Menii
+———— Lautstérke auf
Play/P
7. Media Control Zone —— o w:i{erause
Zurlick

=——— Lautstérke ab

1. Ein/Aus: Schaltet den Computer ein/aus.
2. Vollbild: Schaltet die Media-Anwendung in den Vollbildmodus.

3. Al Gear: Wechselt zwischen verschiedenen Modi, um maximale Leistung
bei niedrigster Larmbelastung zu gewéhrleisten.

4. Al Nap: Versetzt das System in den Ruhezustand, ohne dass Vorgénge
abgebrochen werden.

5. AP-1/2 Trigger: Startet die im Vorhinein festgelegten Anwendungen.
6. AP Menu: Zeigt das Anwendungsmenu an.
7. Media Control Zone: Steuert die Media-Anwendung.
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USB IR-Empfénger

Ihrem Motherboard ist ein Infrarot-Empfénger beigelegt, den Sie einfach an einen
der USB-Anschliisse unterhalb des LAN2-Anschlusses anschlieBen kénnen. Stellen
Sie dann den Empfanger an eine mdglichst ungehinderte Stelle.

IR-Empfénger 8 -i = C© :
o o«
m [ J eo |
_— ==- (I
A ~—
Es— USB-Ende T X
USB-Anschliisse
I— Infrarot-Ende
% +  Dielnfrarotbetriebsdistanz betrédgt ungeféhr 6m, je nach Umgebungsumsténden.

- Halten Sie die ASUS Al Remote méglichst in Richtung des IR-Empféngers,
um einen ungestdrten Betrieb sicherzustellen.
+  Diese beiden USB-Anschllisse unterstitzen die USB-Weckfunktion. Wenn
also der Computer nicht eingeschaltet ist, wird er durch das Entfernen von
USB-Geraten wie dem IR-Empfénger gestartet.

+ Die Rickseitenanschltsse kénnen je nach Motherboard unterschiedlich
ausfallen.

+  Eine Liste der Betriebssysteme, die diese Funktion unterstiitzen, finden Sie
auf Seite 1-7.

Software-Installation

Bevor Sie den Komfort der ASUS Al
Remote -Fernbedienung so richtig
genieBen kénnen, missen Sie nach
dem Einrichten des IR-Empféngers
die Software installieren. Klicken Sie
einfach auf die ASUS Al Remote- Datei
im Treibermen( der Support-CD und
installieren Sie den Treiber, und die
Software wird bei jedem Systemstart
geladen.

ASUS Al Remote
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Aktivierung von HID-konformen Geréten

Aufgrund der Einschrénkungen des Betriebssystems funktioniert der IR-Empfénger
nicht, wenn er vom USB-Port entfernt und an einen anderen USB-Port angeschlossen
wird. Um das Gerat wieder zu aktivieren, gehen Sie zu Gerédte-Manager/Power
Manager und wéhlen Sie das Késtchen “Allow this device to bring the computer
out of standby” (Diesem Gerét erlauben, den Computer aus dem Standby-
Zustand zu holen) an.

1. Klicken Sie auf Windows und 2. Doppelklicken Sie System und
wéhlen Sie Systemsteuerung. Wartung.

==

3.  Klicken Sie auf den Geréte- 4.  Wahlen Sie HID-konforme
Manager. Gerite.

5.  Wadhlen Sie das Kéastchen
“Allow this device to wake the
computer” an.
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ASUS Al Remote-Einstellungen

Nach der Installation der ASUS Al Remote-Software &ffnet sich das Programm und
Sie kénnen die ASUS Al Remote-Einstellungen nach lhren Wiinschen verédndern.
Stellen Sie die Funktionstasten wie im Folgenden beschrieben ein.

1. Eln/-Aus-Taste

Enable power key
Klicken Sie dieses Kdstchen an, um diese Taste zu aktivieren.

Enable power on after power loss

Klicken Sie dieses Késtchen an, um das System nach einem Stromverlust neu zu
starten. Wenn das Netzkabel Ihres PCs abgezogen wird oder ein Stromausfall auftritt,
wird der PC automatisch neu gestartet und fahrt sich dann nach ein paar Sekunden
herunter, um zu gewéhrleisten, dass die Einschaltfunktion von Al Remote verfligbar
ist, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Function switch

Sie kénnen die Ein-/Aus-Taste so einstellen, dass sie das System ganz nach Ihrem
Wunsch entweder ausschaltet, in den Standby- oder in den Ruhezustand versetzt.
Wenn Sie dieses Element auf Hibernate einstellen, wird Ihr PC in den Windows S4-
Modus versetzt, mit dem der Computer schneller in den Ruhezustand tbergeht und
ebenfalls schneller wieder voll funktionsttichtig wird.

+  Die Ein-/Aus-Taste unterstitzt nicht den MS-DOS-Modus.

/ +  Sie missen die Option Enable Power Key anwahlen, bevor Sie den Computer
mit ASUS Al Remote ein- und ausschalten oder in den Standby- oder
Ruhezustand versetzen kénnen. Details zum Standby- und Ruhezustand
finden Sie unter www.microsoft.com.
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2. AP-1/2

Sie kénnen fir die Taste AP-1 Trigger und AP-2 Trigger zwei Anwendungen selbst
festlegen. Nach der Einstellung kénnen Sie die vordefinierten Anwendungen
einfach auf Knopfdruck aufrufen.

(1) Klicken Sie das Késtchen vor Use Profile an und Sie kénnen eine
Anwendung aus der sich éffnenden Liste auswéhlen.

(2) Um ein Programm auBerhalb dieser Liste wahlen zu kénnen, entfernen
Sie das Hékchen im Késtchen Use Profile.

(8) Klicken Sie auf Durchsuchen und suchen Sie nach der .exe-Datei des
Programms, das durch den Druck der AP-1-Taste gestartet werden soll.

(4) Wiederholen Sie den Vorgang fir die AP-2-Taste.
(5) Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Einstellungen zu sichern.

3. Multimedia-Tasten

Profile
Unter Profile finden Sie neun voreingestellte Anwendungen und flinf vom Benutzer
selbst einstellbare Plétze unter User Define.

Zu den Standardandwendungen gehdéren der Windows Media Player, iTunes,
PowerDVD, WinDVD, QuickTime, Real Player, DivX Player, WinAmp und Power
Point. (Die Standardanwendungen der ASUS Al Remote Software kénnen ohne
Voranktindigung geéndert werden.)

Path

Die Software hilft Innen, den Pfad zur .exe-Datei der neun Standardanwendungen
zu finden. Falls die .exe-Datei nicht gefunden werden kann, klicken Sie auf Browse
(Durchsuchen), um den richtigen Pfad einzugeben. Die Pfade zu den .exe-Dateien
der benutzerdefinierten Anwendungen mussen manuell gefunden werden, bevor Sie
diese tiber ASUS Al Remote aufrufen kénnen.

Speichern Sie, sobald der Pfad zur .exe-Datei gefunden wurde.

Falls die .exe-Datei verschoben oder neu installiert wurde, miissen Sie den
Pfad erneut eingeben, um die Anwendung mit ASUS Al Remote aufrufen zu
kénnen.
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AP Menii-Taste und Anwendungsmenti
Navigieren mit der Media Control Zone:

auf
links rechts
Eingabe
ab 9

Select Application Profile

Wenn Sie AP-Meni (=) auf der
Fernbedienung driicken, 6ffnet
sich das Anwendungsprofil. Mit
der Fernbedienung kénnen Sie
Programme auswéhlen und starten.

Select Application Profile

lect Application Path

Falls die Software bei der ersten
Benutzung die .exe-Datei der
Anwendung nicht findet, wird das
Fenster Select Application Path
(Anwendungspfad auswdhlen)
angezeigt. Geben Sie den richtigen
Pfad ein.

elect File
Nachdem Sie den richtigen Pfad
eingegeben haben, missen Sie die
.exe-Datei der Anwendung auswahlen,
bevor die Anwendung gestartet werden
kann.

Falls die .exe-Datei gefunden oder von
Ihnen bereits eingerichtet wurde, wird
diese Anzeige sofort nach der Auswahl
der Anwendung angezeigt. Nach der
Auswahl der gewtinschten Datei, des
Ordners oder einer CD-ROM wéhlen
Sie mit re«/»p1 die Optionen Zuriick/
OK/Abbrechen, und drticken Sie zur
Bestétigung auf »1.

% +  Beider Wiedergabe von Musik wird empfohlen, Wiedergabelisten im Vorhinein
festzulegen.

Driicken Sie erneut auf =, um die Anwendung zu schlieBen und noch einmal,
um das Profil-Men( wieder aufzurufen.
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Hotkeys festlegen

Wenn Sie mit der Media Control Zone benutzerdefini erte Anwendungen wie
ACDSee kontrollieren, kénnen Sie aus dem Menu User Define (Benutzerdefiniert)
auswdhlen und die Taste liber Rename (Umbenennen) neu belegen. Die ASUS Al
Remote-Software verfligt bereits tiber mit neun beliebten Anwendungen vorbelegte
Funktionstasten fur eine komfortable Benutzung.

User Define
Wenn Sie das Kdstchen vor Use
Hotkeys for Application (Hotkeys

fiir Anwendung festlegen) angeklickt g "

haben, kénnen Sie die Hotkeys flir
benutzerdefinierte Anwendungen

[ S e ——————

B

einstellen.

S Pe—————— ) ]
T P A ey -
] L] T [
Wre | |
|- =
E- |
@ |
Br | p-u-_l |—|| B
C |

Wahlen Sie User Define 1~5 aus omrmmr s )
dem Profile-Ment, um die Hotkeys
zu belegen. Klicken Sie auf Save,
um die neuen Einstellungen zu
speichern, oder auf Default, um
alle persoénlichen Einstellungen zu
I6schen und die Standardbelegungen
wiederherzustellen.

o
[ S e ——————
T i P

Die Tasten der Fernbedienung funktionieren nur, wenn die Anwendungs-
Hotkeys korrekt belegt wurden.
Die Hotkey-Belegung kann mit verschiedenen Software-Versionen variieren.
Klicken Sie das Késtchen Redefine default hotkeys (Standard-Hotkeys neu
belegen) an, um ggf. neue Belegungen festzulegen. Klicken Sie auf Save, um
die Neubelegungen zu speichern, oder auf Reset, um die Standardbelegung
der Hotkeys wiederherzustellen.

+ Nach der Erstinstallation wird in der Taskleiste das ASUS Al Remote-

Symbol (el angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol und wéhlen Sie Settings
(Einstellungen), um zu diesem Menti zu gelangen.
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Die Funktionstasten und AP Profile

Die ASUS Al Remote Software verknlipft die Funktionstasten der Fernbedienung mit
den Hotkeys von neun beliebten Anwendungen. Fuinf Funktionstasten kénnen noch
frei vom Benutzer eingestellt werden.

QuickTime
Vollbild v \% v v %
>l \ v v/x v v
+ v % v v v
- v v v v v
»pi v % v v X
<< v v v v X
*HINWEIS nur Wiedergabe,
keine Pause
Real Player |DivX Player |WinAmp Power Point |User Defne
Vollbild v \ X \
»il v \ v/X Vollbild
+ v X v B
- v X v ESC
»pi % X v Seite ab
<< v X v Seite auf
*HINWEIS nur Wiedergabe,
keine Pause
/ Falls Sie mit den neun bereits festgelegten Anwendungen nicht zufrieden sind und

- andere Anwendungen hinzufligen méchten, kénnen Sie die flinf benutzerdefinierten
Sets mit den von Ihnen gewtinschten Anwendungen belegen.
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5.3.10 SoundMAX® High Definition Audio-Programm

Der ADI AD1988A High Definition Audio CODEC bietet durch das SoundMAX®
Audio-HIfsprogramm mit AudioESP ™-Software 8-Kanal-Audio-Féhigkeiten, um
das ultimative Audioerlebnis am PC zu liefern. Die Software ist ausgestattet
mit hochqualitativer Audio Synthes/Rendering, 3D Sound-Positionierung und
fortschrittlichen Spracheingabetechnologien.

Folgen Sie dem Installationsassistenten, um den ADI AD1988A Audio-Treiber
von der Motherboard-Support-CD zu installieren und so das SoundMAX® Audio-
Programm zu aktivieren.

R +  Fiir diese Einstellung missen Sie 4-, 6- oder 8-Kanal-Lautsprecher
benutzen.

+  Eine Liste der Betriebssysteme, welche SoundMAX® untersttitzen, finden
Sie auf Seite 1-7.

Die Funktion Jack Retasking arbeitet nur an High Definition-Fronttafel-
Audioanschllissen.

Wenn das SoundMAX® Audio-Hilfsprogramm richtig
installiert wurde, erscheint das SoundMAX®-SymboI in
der Taskleiste.

D Oy en
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Doppelklicken Sie in der Startleiste auf das SoundMAX®-Symbol, um das
SoundMAX®-Kontrollpanel anzuzeigen.

3 Hz B2Hz Hz S00Hz 1kHz 2kHz 4kH.

- TSSO

Il e Linen

Audio Setup-Einstellungsassistent

Durch Klicken auf das -Symbol im SoundMAX®-Kontrollpanel kénnen Sie
einfach Ihre Audio-Einstellungen konfigurieren. Folgen Sie dazu einfach den
nachhfolgenden Bildschirmanweisungen und genieBen Sie das High Definition

Audio-Erlebnis.

it T ol Sl i bl 0 i b

Fotes Be Bt Bl 7 ot

=)
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Buchsenkonfiguration

Diese Anzeige hilft Ihnen, die
Audioanschltisse ihres Computer
entsprechend der installierten
Audiogerate zu konfigurieren.

Mikrofonlautstérke regeln

Lautstérke regeln

Diese Anzeige hilft Ihnen, die Lautstérke
zu regeln. Klicken Sie auf Test, um

die vorgenommenen Anderungen
anzuhéren.

Adgust Speaker Velume

L W |
Q

Diese Anzeige hilft Ihnen, die Mikrofonlautstdrke einzustellen. Sie werden
aufgefordert, den vorgegebenen Text vorzulesen, damit der AudioWizard wéahrend
Sie sprechen die Lautstdrke einstellen kann.

Adjust Microphane Valume

Frw sl v i o g b s
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Audio-Eigenschaften

o

Klicken Sie auf das -Symbol, um auf die Eigenschaftenseite zu gelangen.

Diese Seite gestattet lhnen, die verschiedenen Audioeinstellungen zu veréndern.

Allgemeine Optionen

Klicken Sie auf den General-Tab, um Ihre Wiedergabe- und Aufnahmegerate zu
wéhlen oder die AudioESP™-Funktion und den digitalen Ausgang zu aktivieren/
deaktivieren.

e —
e
W T L 7] sty v s
W s T i e 1 e
D i e -
e i B (= T Tt
W Hicaben ] s Escn Risetwrges
[l gl et
CE =

Listening Environment options (Optionen zur Klangumgebung)

Klicken Sie auf den Listening Environment-Registereiter, um die Lautsprecher
einzurichten, aus verschiedenen akustischen Einstellungen auszuwéhlen, und den
Virtual Theater™ Surround zu aktivieren oder zu deaktivieren.

T . L e
e L g B e

¢ Dessln
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Mikrofonoptionen

Mit dem Kilick auf den Listening Environment-Tab haben Sie die Mdglichkeit, lhre
Mikrofoneingangseinstellungen zu optimieren.

[

) Dimades Wnnghuie
[ s
P P | P —

Kapitel 5: Software-Untersttitzung



5.4 Windows Vista-Funktion
5.4.1 ASAP (ASUS Accelerated Propeller)

Dieses Motherboard verfligt tiber die ASUS Accelerated Propeller (ASAP)-
Funktion. ASAP untersttitzt die Windows® Vista ReadyBoost™-Funktion, mit der
die Systemleistung unter Windows® Vista gesteigert werden kann. Eine Liste der
Betriebssysteme, die diese Funktion unterstlitzen finden Sie auf Seite 1-7.

4& Installieren Sie das ASAP-Programm von der Support-CD, bevor Sie ASAP

aktivieren.
So wird ASAP aktiviert: I ==
| e SSAP (E) Progertans [*x=]
1. Klicken Sie auf dem Windows® Vista | - iTess [rsewe [ ((Rewtonc Damme
Desktop auf Start > Computer. (L, Spemten o st by uthorg e st e

2.  Rechtsklicken Sie auf das entfernbare
USB-Massenspeichergerét (ASAP)

und wéhlen Sie Eigenschaften.

Tt e e desor

3.  Klicken Sie den ReadyBoost-Tab R i
an. Das folgende Dialogfenster Wi
erSChelnt Whils Tw Sevce & bevy used for pystem meed T
4. Wahlen Sie Use this device (Dieses T n————
Gerét benutzen) an und bewegen RSy —

e i

Sie den Schieber, um den fiir den
ReadyBoost™ Cache reservierten
Speicherplatz festzulegen.

5. Klicken Sie auf OK, um die = ==

Einstellungen anzuwenden.

+ Wenn Sie die bereits existierende Partition flir ASAP sehen kénnen, wird
R empfohlen, diese nicht zu I6schen, da sie die ReadyBoost™-Funktion
unterstitzt. Falls Sie diese Partition aus Versehen Iéschen, kénnen Sie sie
folgendermaBen wiederherstellen:

Klicken Sie auf dem Windows® Vista Desktop auf Start. Rechtsklicken
Sie auf Computer und wéahlen Sie Verwalten. Klicken Sie auf
Datentrégerverwaltung und rechtsklicken Sie auf das ASAP-Laufwerk.
Wéhlen Sie Format > OK. ODER

Gehen Sie zu Start > Systemsteuerung > System und Wartung
> Verwaltung > Computerverwaltung > Datentridgerverwaltung.

Rechtsklicken Sie auf das ASAP-Laufwerk und wéhlen Sie Formatieren > OK.

Falls Sie aus Versehen das ASAP-Gerét aus Windows® Vista entfernen,
kénnen Sie es erneut aktivieren, indem Sie den Computer neu starten.

+  Falls Sie ein Betriebssystem erneut installieren wollen, sollten Sie zuerst
das ASAP-Programm deinstallieren.
Wenn Sie in lhrem System RAID-Sets erstellen mdchten, erstellen Sie
diese vor der Installation des ASAP-Programms und der Aktivierung der
ASAP-Funktion.
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5.5 RAID-Konfigurationen

Auf dem Motherboard sind folgende RAID-L6sungen enthalten:

. Intel® ICH8R Southbridge RAID-Controller, mit denen Sie IDE- und Serial
ATA-Festplatten als RAID-Sets konfigurieren kénnen. Das Motherboard
unterstutzt RAID 0, 1, 5, 10.

. JMicron® RAID-Controller, mit dem Sie RAID 0-, RAID 1- und JBOD-Sets auf
den externen Serial ATA-Festplatten konfigurieren kénnen.

5.5.1 RAID-Definitionen

RAID 0 (Data striping) veranlasst zwei identische Festplatten dazu, Daten in
parallelen, versetzten Stapeln zu lesen. Die zwei Festplatten machen die selbe
Arbeit wie eine einzige Festplatte, aber in einer héheren Datentransferrate,
namlich doppelt so schnell wie eine einzige Festplatte, und beschleunigen dadurch
den Datenzugriff und die Speicherung. Fiir diese Konfiguration benétigen Sie zwei
neue identische Festplatten.

RAID 1 (Data mirroring) kopiert ein identisches Daten-Image von einer Fest-
platte zu der zweiten. Wenn eine Festplatte versagt, dann leitet die Disk-
Arrayverwaltungssoftware alle Anwendungen zur anderen Festplatte um, die

eine vollstdndige Kopie der Daten der anderen Festplatte enthdlt. Diese RAID-
Konfiguration verhindert einen Datenverlust und erhéht die Fehlertoleranz im
ganzen System. Verwenden Sie zwei neue Festplatten oder verwenden Sie eine
existierende Festplatte und eine neue flir diese Konfiguration. Die neue Festplatte
muss gleich so groB wie oder gr6Ber als die existierende Festplatte sein.

RAID 0+1 kombiniert data striping und data mirroring, ohne dass Paritéten
(redundante Daten) errechnet und geschrieben werden missen. Die RAID 0+1-
Konfiguration vereint alle Vorteile von RAID 0- und RAID 1-Konfigurationen. Ftir
diese Konfiguration benétigen Sie vier neue Festplatten, oder eine bestehende und
drei neue.

RAID 5 schreibt sowohl Daten als auch Paritdtsinformationen verzahnt auf drei
oder noch mehr Festplatten. Zu den Vorteilen der RAID 5-Konfiguration zéhlen
eine bessere Festplattenleistung, Fehlertoleranz und héhere Speicherkapazitét.
Die RAID 5-Konfiguration ist fiir eine Transaktionsverarbeitung, relationale
Datenbank-Applikationen, Unternehmensressourcenplanung und sonstige
Geschéftssysteme am besten geeignet. Fr diese Konfiguration benétigen Sie
mindestens drei identische Festplatten.

JBOD (Spanning) steht flr Just a Bunch of Disks. Hier handelt es sich um die
Festplatten, die noch nicht als ein RAID-Set konfiguriert sind. Diese Konfiguration
speichert die selben Daten redundant auf mehreren Festplatten, die als eine
einzige Festplatte im Betriebssystem erscheinen. Spanning bietet weder Vorteile
gegentber eine unabhédngige Verwendung von separaten Festplatten noch
Fehlertoleranz oder andere RAID-Leistungsvorteile an.
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Intel® Matrix Storage. Die vom ICHH8R-Chip untersttitzte Intel® Matrix Storage-
Technologie ermdglicht Ihnen die Erstellung von RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- und
RAID 10-Funktionen, um die Systemleistung und die Datensicherheit zu erhéhen.
Sie kénnen auch zwei RAID-Sets kombinieren, um eine noch héhere Leistung,
Kapazitat oder Fehlertoleranz zu erzielen, die durch die verschiedenen RAID-
Funktionen zur Verfligung gestellt werden. Zum Beispiel, ein RAID 0- und ein RAID
1-Set kénnen mit nur 2identischen Festplatten erstellt werden.

R Wenn Sie das System von einer Festplatte eines RAID-Sets starten mdchten,
kopieren Sie bitte zuerst den RAID-Treiber von der Support-CD zu einer
Diskette, bevor Sie ein Betriebssystem auf einer ausgewahlten Festplatte
installieren. Siehe Abschnitt “5.5 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette” fiir Details.

5.5.2 Installieren von Serial ATA-Festplatten

Das Motherboard untersttitzt Serial ATA-Festplatten. Fur optimale Leistung
sollten Sie identische Laufwerke des selben Modells und der gleichen Kapazitét
installieren, wenn Sie ein Diskarray erstellen.

So installieren Sie SATA-Festplatten fiir eine RAID-Konfiguration:

1. Bauen Sie die SATA-Festplatten in die Laufwerksschdchte ein.

2. SchlieBen Sie die SATA-Signalkabel an.

3. Verbinden Sie das SATA-Stromkabel mit dem entsprechenden
Stromanschluss jedes Laufwerkes.

5.5.3 Intel® RAID-Konfigurationen

Dieses Motherboard untersttitzt RAID 0-, RAID 1-, JBOD-, und Intel® Matrix
Storage-Konfigurationen flir Serial ATA-Festplatten durch den Intel® ICH8R
SouthBridge-Chip.

Einstellen der RAID-Elemente im BIOS

Vergessen Sie nach der Installation der Festplatten nicht, die notwendigen RAID-
Elemente im BIOS einzustellen, bevor Sie lhre RAID-Konfiguration(en) einrichten.
So stellen Sie die RAID-Elemente im BIOS ein:

1. Rufen Sie das BIOS-Setupprogramm wéhrend des Einschaltselbsttests
(POST) auf.

2. Gehen Sie zu Main Menu, wéhlen Sie IDE Configuration, und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wadhlen Sie Configure SATA As, dann drticken Sie die <Eingabetaste> um die
Konfigurationsoptionen anzuzeigen.

4.  Wdhlen Sie von den Configure SATA As-Optionen RAID aus, und drticken
Sie die <Eingabetaste>.

5. Wadhlen Sie Onboard Serial-ATA BOOTROM, drticken Sie die
<Eingabetaste>, und wéhlen Sie von den Optionen Enabled aus.

6.  Speichern Sie Ihre Einstellungsdnderung und beenden Sie das Setup.

R Weitere Informationen zum Aufrufen und Veréndern der BIOS-Einstellungen
finden Sie im System- oder Motherboard-Handbuch.
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Intel® Matrix Storage Manager Option ROM-Programm

Das Intel® Matrix Storage Manager Option ROM-Programm erlaubt Ihnen RAID
0-, RAID 1-, RAID 10 (RAID 0+1)-, und RAID 5-Sets mit Serial ATA-Festplatten
zu erstellen, wenn diese mit den von der Southbridge unterstiitzten Serial ATA-
Connectoren verbunden sind.

K Wenn Sie ASAP aktiviert haben, deaktivieren Sie ASAP vor dem Erstellen von
RAID-Sets.

So starten Sie das Intel® Application Accelerator RAID Option ROM-Programm:

Installieren Sie alle Serial ATA-Festplatten.
2. Schalten Sie das System ein.

Driicken Sie die Tasten <Strg+I> wahrend des Einschaltselbsttests (POST) ,
um das Hauptmen( des Programms aufzurufen.

Intel (R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH8R wRAIDS5
Copyright(C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ MAIN MENU ]
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]
RAID Volumes:
None defined.

Physical Disks:

Port Drive Model Serial # Size Type/Status (Vol ID)
0 .0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.4 XXXXXXXX XX.XXGB

1 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XXGB

2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XXGB

3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX .XXGB

[T]-Select [ESC] -Exit [ENTER] -Select Menu

Mit den am unteren Ende des Bildschirm aufgeftihrten Navigationstasten
kénnen Sie sich durch das Menti bewegen und Einstellungen auswéhlen.

R Die Darstellung des RAID BIOS-Setup-Bildschirms in diesem Abschnitt ist nur
zur Orientierung gedacht und weicht u.U. von der Darstellung der Elemente auf
Ihrem Bildschirm ab.
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Erstellen eines RAID 0-Sets (Striping)
So erstellen Sie ein RAID 0-Set:

1. Waéhlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptmen und drticken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel (R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH8R wRAIDS
Copyright(C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ CREATE ARRAY MENU ]

Name:
RAID Level: RAIDO(Stripe)
Disks: Select Disks
Strip Size: 128KB
Capacity: 0.0 GB

Create Volume

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and
cannot contain special characters.

ESC] -Previous Menu Enter]-Select

2. Tragen Sie einen Namen fUr das RAID 0-Set ein und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-
/Unten-Pfeiltaste, um RAID 0(Stripe) auszuwéhlen und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

4. Wenn das Disks-Element unterlegt ist, driicken Sie die <Eingabetaste>, um
die Festplatten als RAID zu konfigurieren. Dieses Dialogfenster erscheint.

[ SELECT DISKS ]

Port Drive Model Serial # Size Status
0 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
1 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
2 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
3 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk

Select 2 to 4 disks to use in creating the volume.

[Tl]-Previous/Next [SPACE]-Selects [ENTER]-Selection Complete

5. Benutzen Sie die Oben-/Unten-Pfeiltaste, um ein Laufwerk zu unterlegen,
dann driicken Sie die <Leertaste>, um es auszuwahlen. Ein kleines Dreieck
markiert das gewéhlte Laufwerk. Driicken Sie die <Eingabetaste>, wenn Sie
mit der Auswahl fertig sind.
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6. Benutzen Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten um die BlockgréBe fir das
RAID 0-Array auszuwdahlen und drticken Sie die <Eingabetaste>. Es sind
BlockgréBen von 4 bis 128 KB verfligbar, die StandardgréBe ist 128 KB.

R TIPP: Fiir Serversysteme empfiehlt sich eine kleinere Array-BlockgréBe.
Fur Multimedia-Computersysteme, die hauptséchlich zur Audio- und
Videobearbeitung verwendet werden, ist eine gréBere Array-BlockgréBe flir eine
optimale Leistung zu empfehlen.

7. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewtinschte RAID-
Volumenkapazitét ein und driicken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die héchstmdgliche Kapazitéat an.

8.  Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, drlicken Sie die
<Eingabetaste>. Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

9.  Driicken Sie <Y> um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptmentu
zurlickzukehren, oder <N> um zum Create Volume-Menli zurtickzukehren.
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Erstellen eines RAID 1-Sets (Mirroring)
So erstellen Sie ein RAID 1-Set:

1. Waéhlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptmenu und driicken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel(R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH8R wRAIDS
Copyright(C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ CREATE ARRAY MENU ]

Name:
RAID Level: RAID1 (Mirror)
Disks: Select Disks
Strip Size: N/A
Capacity: XX.X GB

Create Volume

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and
cannot contain special characters.

[Tl] -Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [Enter] -Select

2. Tragen Sie einen Namen fiir das RAID 1-Set ein und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-
/Unten-Pfeiltasten um RAID 1(Mirror) auszuwéhlen und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

4. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewtinschte RAID-
Volumenkapazitét ein und drticken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die hochstmdgliche Kapazitét an.

5. Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, drlicken Sie die
<Eingabetaste>. Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

6. Drlicken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptmenti
zurlickzukehren, oder <N>, um zum Create Volume-Menu zurtickzukehren.
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Erstellen eines RAID 10-Sets (RAID 0+1)
So erstellen Sie ein RAID 10-Set:

1. Waéhlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptment und drticken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel (R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH8R wRAIDS
Copyright(C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ CREATE ARRAY MENU ]

Name:
RAID Level: RAID10(RAIDO+1)
Disks: Select Disks
Strip Size: 128KB
Capacity: XXX.X GB

Create Volume

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and
cannot contain special characters.

ESC] -Previous Menu

2. Tragen Sie einen Namen fiir das RAID 10-Set ein und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-/Unten-
Pfeiltasten, um RAID 10(RAID0+1) auszuwahlen und driicken Sie die
<Eingabetaste>.

4. Wenn das Stripe Size-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-/Unten-
Pfeiltasten um die BlockgréBe flir das RAID 10-Array auszuwéhlen und
driicken Sie die <Eingabetaste>. Es sind BlockgréBen von 4 bis 128 KB
verfligbar, die StandardgréBe ist 64 KB.

K TIPP: Fiir Serversysteme empfiehlt sich eine kleinere Array-BlockgréBe.
Fiir Multimedia-Computersysteme, die hauptsachlich zur Audio- und
Videobearbeitung verwendet werden, ist eine gréBere Array-BlockgréBe flir eine
optimale Leistung zu empfehlen.

5. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewtinschte RAID-

Volumenkapazitét ein und drticken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die héchstmdgliche Kapazitét an.
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6. Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, driicken Sie die
<Eingabetaste>. Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

7.  Drlicken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptment
zurlickzukehren, oder <N>, um zum Create Volume-Menli zurlickzukehren.

Erstellen eines RAID 5-Sets (Paritét)
So erstellen Sie ein RAID 5-Set:

1. Wadhlen Sie 1. Create RAID Volume im Hauptmend und drticken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>. Die folgende Darstellung erscheint.

Intel(R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH8R wRAIDS5
Copyright(C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.
[ CREATE ARRAY MENU ]

Name:
RAID Level: RAIDS5(Parity)
Disks: Select Disks
Strip Size: 64KB
Capacity: 0.0 GB

Create Volume
[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume. This name is case sensitive and
cannot contain special characters.

[Tl] -Change [TAB] -Next [ESC] -Previous Menu [Enter]-Select

2. Tragen Sie einen Namen fur das RAID 5-Set ein und drticken Sie die
<Eingabetaste>.

3. Wenn das RAID Level-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-
/Unten-Pfeiltasten um RAID 5(Paritét) auszuwahlen und drticken Sie die
<Eingabetaste>.
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4. Wenn das Disks-Element unterlegt ist, drticken Sie die <Eingabetaste>, um
die Festplatten als RAID zu konfigurieren. Dieses Dialogfenster erscheint.

[

Port Drive Model Serial # Size Status
0 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
1 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
2 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk
3 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XGB Non-RAID Disk

Select 2 to 4 disks to use in creating the volume.

[T]-Previous/Next [SPACE]-Selects [ENTER]-Selection Comp

5. Benutzen Sie die Oben-/Unten-Pfeiltaste, um ein Laufwerk zu unterlegen,
dann drlicken Sie die <Leertaste>, um es auszuwahlen. Ein kleines Dreieck
markiert das gewdahlte Laufwerk. Drticken Sie die <Eingabetaste>, wenn Sie
mit der Auswahl fertig sind.

6.  Wenn das Stripe Size-Element unterlegt ist, driicken Sie die Oben-/Unten-
Pfeiltasten, um die BlockgréBe fuir das RAID 5-Array auszuwahlen und
drticken Sie die <Eingabetaste>. Es sind BlockgréBen von 4 bis 128 KB
verfligbar, die StandardgréBe ist 64 KB.

R TIPP: Fiir Serversysteme empfiehlt sich eine kleinere Array-BlockgréBe.
Flir Multimedia-Computersysteme, die hauptsachlich zur Audio- und
Videobearbeitung verwendet werden, ist eine gréBere Array-BlockgréBe flir eine
optimale Leistung zu empfehlen.

7. Wenn das Capacity-Element unterlegt ist, tragen Sie die gewtinschte RAID-
Volumenkapazitét ein und drticken Sie die <Eingabetaste>. Der Standardwert
zeigt die héchstmdgliche Kapazitét an.

8.  Wenn das Create Volume-Element unterlegt ist, drlicken Sie die
<Eingabetaste>. Die folgende Warnmeldung erscheint:

Are you sure you want to create this volume? (Y/N):

9.  Drlicken Sie <Y>, um das RAID-Volumen zu erstellen und zum Hauptment
zurlickzukehren, oder <N>, um zum Create Volume-Menl( zurlickzukehren.
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5.5.4 JMicron® RAID-Konfiguration

Der JMicron® Serial ATA-Controller gestattet lhnen, RAID 0, RAID 1 und JBOD-
Sets Uber den externen Serial ATA- und den internen JMicron Serial ATA-
Anschluss zu konfigurieren.

Vor der Erstellung eines RAID-Sets
Bereiten Sie Folgendes vor:

Zwei Festplatten, vorzugsweise gleiche Modelle mit gleicher Kapazitat.
Eine leere Diskette

Microsoft® Windows® -Installations-CD (Windows 2000/XP/Vista)
Motherboard-Support-CD mit JMB363-Treiber

H o~

Flhren Sie vor der Erstellung des RAID-Sets folgende Schritte aus:

1. Interne Serial ATA-Festplatte und externe Serial ATA-Festplatte im System
installieren.

R SchlieBen Sie die Serial ATA-Festplatte an den mit SATA_RAID oder
SATA_RAID1 beschrifteten SATA-Anschluss an.

2. Stellen Sie das Onboard JMB363 Serial -ATA-Element im BIOS auf [RAID].
Siehe Abschnitt “4.4.6 Onboard-Gerétekonfiguration” fir Details.

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Configure Win627EHF Super IO Chipset Enable or Disable
High Definition Audio
Controller

Front Panel Support Type [AC97]

Onboard 1394 Controller [Enabled]

Onboard PCIE GbE LAN [Enabled]

LAN Option ROM [Disabled]

JMicron SATA/PATA Controller Enabled

JMicron SATA Controller Mode [SATA]

Serial Portl Address [3F8/IRQ4]

Parallel Port Address [378]

Parallel Port Mode [ECP] - Select Screen
ECP Mode DMA Channel [DMA3] 1l Select Item
Parallel Port IRQ [IRQ7] e Change Option

F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends,6 Inc.

3. Gehen Sie zum JMB363 RAID BIOS-Hilfsprogramm, um Ihre RAID-
Konfiguration einzustellen.

4.  Erstellen Sie eine JMB363 RAID-Treiberdiskette flir die Windows®
Installation. Siehe Abschnitt “5.6 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette” flir
mehr Details.

5. Installieren Sie den JMB363-Treiber nach der Installation von Windows®.
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Aufrufen des JMB363 RAID BIOS-Hilfsprogramms

1. Drtcken Sie wahrend des POST <Strg-J>, um zum JBM363 RAID BIOS-
Menti zu gelangen.

JMicron Technology Corp. PCI-to-SATA II/IDE RAID Controller BIOS v0.97
Copyright (C) 2004-2005 JMicron Technology http://www. jmicron.com

HDDO : HDS722516VLSA80 164 GB Non-RAID
722

S 5
HDD1 : HDS722516DLA380 164 GB Non-RAID

Press <Ctrl-J> to enter RAID Setup Utility...

2.  Das JMB363 RAID BIOS-Hauptment erscheint.
3. Benutzen Sie die Oben/Unten-Pfeiltasten, um sich durch die Men(ielemente
zu bewegen.

JMicron Technology Corp. PCI-to-SATA II/IDE RAID Controller BIOS v0.97
[Main Menu] [Hard Disk Drive List]
Create RAID Disk Drive Model Name Capacity Type/Status
Delete RAID Disk Drive HDDO: HDS722516VLSA80 164 GB Non-RAID
Revert HDD to Non-RAID HDD1: HDS722516DLA380 164 GB Non-RAID
Solve Mirror Conflict
Rebuild Mirror Drive
Save and Exit Setup
Exit Without Saving

[RAID Disk Drive List]

[<— TAB]-Switch Window [Tl]-Select Item [ENTER] -Action  [ESC]-Exit

Erstellen eines RAID-Set

1. Markieren Sie im Hauptment des JMB363 RAID BIOS Create RAID Disk
Drive, indem Sie die Oben/Unten-Pfeiltasten benutzen, und driicken Sie
danach auf die <Enter>-Taste.

[Main Menu]

3 RALD 1) K D
Delete RAID Disk Drive
Revert HDD to Non-RAID
Solve Mirror Conflict

Rebuild Mirror Drive
Save and Exit Setup
Exit Without Saving
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2.

4,
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Wenn das Element Level markiert ist, benutzen Sie die Oben/Unten-
Pfeiltaste, um das RAID-Set auszuwahlen, welches Sie erstellen méchten.

[Create New RAID] [Create New RAID]

Name : JRAID Name :

Level : BTN Level: %
Disks: Select Disk Disks: Select Disk
Block: 128 KB Block: N/A

Size : 319 GB Size : 159 GB

Confirm Creation Confirm Creation

Wenn das Element Disks markiert ist, markieren Sie mit den Oben/Unten-
Pfeiltasten die Festplatte, die Sie dem RAID_Set zuordnen méchten, und
driicken Sie danach auf die <Leertaste>, um die Auswahl zu bestatigen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Festplatten augewahlt sind.
Eine ausgewahlte Festplatte wird durch das davorstehende P>-Zeichen

angezeigt.

[Hard Disk Drive List]
Model Name Capacity Type/Status

> HDDO: HDS722516VLSA80 XXX GB Non-RAID
> HDDl: HDS722516DLA380 XXX GB Non-RAID

Geben Sie die Kapazitét des RAID-Volumens ein. Benutzen Sie die Oben/
Unten-Pfeiltasten, um die Blockgr6Be auszuwéhlen. Als Standardwert wird

die gréBtmdgliche Kapazitdt angezeigt.

[Create New RAID]

Name : JRAID
Level: 0-Stripe
Disks: Select Disk
Block: 128 KB

319N 319 GB

Confirm Creation
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5. Wenn Sie fertig sind, driicken Sie die <Enter>-Taste, um die Erstellung
des RAID-Sets zu bestatigen. Ein Dialogfenster erscheint, um die Aktion
zu bestétigen. Driicken Sie bei diesem Fenster <Y>, um zu bestétigen,
anderenfalls dricken Sie bitte <N>.

[Create New RAID] [Hard Disk Drive List]

Name: JRAID
: 0-Stripe > HDDO: HDS722516VLSA80 164 GB Non-RAID
Select Disk > HDD1: HDS722516DLA380 164 GB Non-RAID
: 128 KB
: 319 GB

Confirm Creation

Create RAID on the selected HDD (Y/N)? Y

CONFIRM RAID CREATION

ALL DATA ON THE SELECTED HARD DISK
WILL BE LOST WHEN EXIT WITH SAVING

[«<—— TAB]-Switch Window [N]—Select Item [ENTER] -Action [ESC] -Exit

4& Das Drticken von <Y> Iéscht alle Daten auf den Festplatten.

6. Der folgende Bildschirm wird angezeigt, und gibt die relevanten
Informationen Uber das von Ihnen erstellte RAID-Set an.

[RAID Disk Drive List]

RDDO: JRAID 0-Stripe XXX GB Normal 01
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RAID-Set I6schen

1. Markieren Sie im Hauptmen( des JMB363 RAID BIOS Delete RAID Disk
Drive unter Verwendung der Oben/Unten-Pfeiltasten und drticken Sie

danach auf die <Enter>-Taste.

[Main Menu]

RA ) K )
Revert HDD to Non-RAID
Solve Mirror Conflict
Rebuild Mirror Drive
Save and Exit Setup
Exit Without Saving

2. Benutzen Sie die <Leertaste>, um das RAID-Set, welches Sie I6schen

mochten, zu markieren.

Ein ausgewdhltes Set wird durch das vorangestellte P>-Zeichen angezeigt.

Driicken Sie die <Entf>-Taste, um das Set zu I6schen.

3. Ein Dialogfenster zum Bestétigen dieser Aktion wird angezeigt. Drlicken Sie

<Y>, um zu bestatigen, andernfalls drlicken Sie <N>.

JMicron Technology Corp. PCI-to-SATA II/IDE RAID Controller BIOS v0.97

[Main Menu] [Hard Disk Drive List]
Create RAID Disk Drive

Delete RAID Disk Drive > HDDO: HDS722516VLSA80
Revert HDD to Non-RAID > HDD1: HDS722516DLA380
Solve Mirror Conflict

Rebuild Mirror Drive

Save and Exit Setup

Exit Without Saving

ALL DATA ON THE RAID WILL BE LOST!!
ARE YOU SURE TO DELETE (Y/N)? Y

[<—> TAB]-Switch Window [Tl]-Select Item [ENTER] -Action

R Das Drticken von <Y> I6scht alle Daten auf den Festplatten.

ASUS P5B-Plus Serie
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Zuriicksetzen der Disks auf NON-RAID

Wenn Sie eine Festplatte installiert haben, die als Teil eines anderen RAID-Sets
konfiguriert war, missen Sie diese RAID-Festplatte in den NON-RAID-Modus
versetzen. Alle originalen Daten gehen dabei verloren.

°o il

Um eine Beschédigung lhres Systems zu vermeiden, kénnen Sie die Festplatte
nicht auswahlen, wenn ein RAID-Set durch das JMB363-Hilfsprogramm
konfiguriert ist.

Disks auf NON-RAID zuriicksetzen:

1. Fur NON-RAID markieren Sie im Hauptmenii des JMB363 RAID BIOS
Revert HDD mit Hilfe der Oben/Unten-Pfeiltasten und drticken Sie danach
auf die <Enter>-Taste.

[Main Menu]

Create RAID Disk Drive
Delete RAID Disk Drive

Revert HDD to Non-RAID

Solve Mirror Conflict

Rebuild Mirror Drive
Save and Exit Setup
Exit Without Saving

2. Driicken Sie die <Leertaste>, um die Festplatte, die Sie auf NON-RAID
zurlicksetzen méchten, auszuwahlen.

Eine ausgewahlte Festplatte wird durch das vorangestelite P>-Zeichen
angezeigt.

3. Ein Dialogfenster zum Bestétigen dieser Aktion erscheint. Driicken Sie bitte
auf <Y>, um zu bestétigen, andernfalls driicken Sie <N>.

K Das Drticken von <Y> Iéscht alle Daten auf der Festplatte.
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Beseitigen eines Mirror-Konflikts

Ein Mirror-Konflikt tritt auf, wenn beide Festplatten einer RAID 1 (Mirror)-

Konfiguration vom System getrennt und daraufhin wieder angeschlossen werden.

Da beide Festplatten genau die gleichen Daten enthalten, kann das System

nicht feststellen, welche das Quelllaufwerk ist. Diese Option ermdglicht es Ihnen,

das Quelllaufwerk festzulegen und das Spiegellaufwerk mit dem Inhalt des

Quelllaufwerks wiederherzustellen.

So wird ein Mirror-Konflikt beseitigt:

1. Markieren Sie im JMB363 RAID BIOS-Hauptment mit Hilfe der Oben/Unten-
Pfeiltaste das Element Solve Mirror Conflict und drticken Sie <Enter>.

[Main Menu]

Create RAID Disk Drive
Delete RAID Disk Drive
Revert HDD to Non-RAID
Solve Mirror Conflict

Rebuild Mirror Drive
Save and Exit Setup
Exit Without Saving

2. Dricken Sie die <Leertaste>, um die Festplatte, die als Quelllaufwerk
festgelegt werden soll, auszuwdhlen.

Eine ausgewahlte Festplatte wird durch das vorangestellte P>-Zeichen
angezeigt.

3. Bewegen Sie sich mit <TAB> durch das RAID Disk Drive List-Ment und
waéhlen Sie das RAID-Set, das wiederhergestellt werden soll. Driicken Sie
<Del>, um mit dem Wiederherstellen der Mirror-Konfiguration zu beginnen.

Eine Statusleiste an der Bildschirmunterseite zeigt den Fortschritt der
Wiederherstellung an.

JMicron Technology Corp. PCI-to-SATA II/IDE RAID Controller BIOS v0.97
[Main Menu] [Hard Disk Drive List]
Create RAID Disk Drive Model Name Capacity Type/Status
Delete RAID Disk Drive > HDDO: HDS722516VLSA80 164 GB RAID Inside
Revert HDD to Non-RAID > HDD1: HDS722516DLA380 164 GB RAID Inside
Solve Mirror Conflict
Rebuild Mirror Drive
Save and Exit Setup
Exit Without Saving

[RAID Disk Drive List]
Model Name RAID Level Capacity Status Members (HDDx)
> RDD0: JRAID 1-Mirror XXX GB Rebuild 01

Rebuilding... 01%, please wait...
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Wiederherstellen eines Mirror-Laufwerks

Wenn eines der Laufwerke einer RAID 1 (Mirror)-Konfiguration entfernt und dann
wieder angeschlossen wird, erscheint eine Dialog-Box und fragt, ob das Mirror-
Laufwerk wiederhergestellt werden soll. Driicken Sie <Y>, um zu bestétigen,
andernfalls drticken Sie <N>.

Mit dieser Option kénnen Sie spater das Mirror-Laufwerk wiederherstellen und die
Daten zwischen den beiden Festplatten aufeinander abstimmen.

So stellen Sie ein Mirror-Laufwerk wieder her:

1. Markieren Sie im JMB363 RAID BIOS-Hauptmenu mit Hilfe der Oben/Unten-
Pfeiltaste das Element Rebuild Mirror Drive und drlicken Sie <Enter>.

[Main Menu]

Create RAID Disk Drive
Delete RAID Disk Drive
Revert HDD to Non-RAID

ii-i Mirrr ii-ii
Rebuild Mirror Drive

Save and Exit Setup
Exit Without Saving

2. Bewegen Sie sich mit <TAB> durch das RAID Disk Drive List-Ment und wéhlen
Sie das RAID-Set, das wiederhergestellt werden soll. Driicken Sie <Del>, um
mit dem Wiederherstellen der Mirror-Konfiguration zu beginnen.

Eine Statusleiste an der Bildschirmunterseite zeigt den Fortschritt der
Wiederherstellung an.

JMicron Technology Corp. PCI-to-SATA II/IDE RAID Controller BIOS v0.97
[Main Menu] [Hard Disk Drive List]
Create RAID Disk Drive Model Name Capacity Type/Status
Delete RAID Disk Drive > HDDO: HDS722516VLSA80 164 GB RAID Inside
Revert HDD to Non-RAID > HDD1: HDS722516DLA380 164 GB RAID Inside
Solve Mirror Conflict
Rebuild Mirror Drive
Save and Exit Setup
Exit Without Saving

[RAID Disk Drive List]

Model Name L Capacity Status Members (HDDx)

> RDDO: JRAID XXX GB Rebuild 01

Rebuilding... 01%, please wait...

Einstellungen speichern und Setup verlassen

Wenn Sie fertig sind, markieren Sie mit Hilfe der Oben/Unten-Pfeiltasten Save & Exit
Setup und driicken anschlieBend auf die <Enter>-Taste, um die derzeitige RAID-
Konfiguration zu speichern und das JMB363 RAID BIOS-Hilfsprogramm zu verlassen.

Ein Dialogfenster zum Bestatigen dieser Aktion wird angezeigt. Drlicken Sie <Y>, um zu
bestdtigen, andernfalls driicken Sie <N>, um zum JMB RAID BIOS-Menti zurtickzukehren.
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5.6 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette

Eine Diskette mit dem RAID-Treiber ist erforderlich, wenn Sie Windows® 2000/XP
auf einem Laufwerk eines RAID-Sets installieren.

5.6.1 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette im DOS

So erstellen Sie eine RAID-Treiberdiskette, ohne das Betriebssystem zu &ffnen:

Starten Sie den Computer

Driicken Sie <Del> wéhrend des POST, um das BIOS-Setup zu éffnen.
Legen Sie das optische Laufwerk als primares Bootgerét fest.

Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk.

Speichern Sie die Anderungen und verlassen Sie das BIOS.

Driicken Sie bei der Aufforderung “Press any key to boot from the optical
drive.” eine beliebige Taste.

7. Wenn das Meni erscheint, drlicken Sie <1>, um eine RAID-Treiberdiskette
zu erstellen.

Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk und drlicken Sie <Enter>.
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

S o

© ®

5.6.2 Erstellen einer RAID-Treiberdiskette unter
Windows®

So erstellen Sie eine RAID-Treiberdiskette unter Windows®:

1. Starten Sie Windows®.
2. Legen Sie die Motherboard Support-CD in das optische Laufwerk.

3. Wenn das Drivers-Menti erscheint, klicken Sie JMicron JMB363 Driver
Disk, um eine JMicron RAID-Treiberdiskette zu erstellen.

Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk.
5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen

»

Aktivieren Sie den Schreibschutz der Diskette, um eine Computervirusinfektion
/ zu verhindern.
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So installieren Sie den RAID-Treiber:

1.

Wahrend der Betriebssysteminstallation fordert das System Sie auf, die Taste
<F6> zu drlicken, um SCSI- oder RAID-Treiber von anderen Anbietern zu
installieren.

Driicken Sie <F6> und legen Sie danach die Diskette mit dem RAID-Treiber
in das Diskettenlaufwerk ein.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den SCSI Adapter zur Installation
auszuwdhlen, sollten Sie unbedingt Intel(R) 82801GH/GM SATA RAID
Controller (Desktop ICH8R) und JMicron JMB363 wéhlen.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.
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Der Anhang beschreibt die CPU-
Eigenschaften und die vom Motherboard
unterstlitzten Technologien

CPU-Eigenschaften



Y |

A1 Intel® EM64T
A.2  Enhanced Intel SpeedStep®-Technologie (EIST)
A.3  Intel® Hyper-Threading-Technologie .........cccocosmnenenesmsssesssssnenens

ASUS P5B-Plus Serie



A.1 Intel® EM64T

+  Das Motherboard ist voll kompatibel mit Intel® LGA775-Prozessoren unter
% 32-Bit Betriebssystemen.

Das Motherboard-BIOS unterstiitzt EM64T. Sie kénnen die neueste
Bios-Version auf der ASUS Webseite (www.asus.com/support/download/)
herunterladen, wenn Sie |hr BIOS aktualisieren wollen. Details siehe
Kapitel 4.

Flr mehr Informationen tber die EMB4T-Funktion besuchen Sie bitte www.
intel.com.

Fir mehr Informationen zum Windows® 64-Bit Betriebssystem besuchen
Sie bitte www.microsoft.com.

Benutzen der Intel® EM64T-Funktion
So benutzen Sie die Intel® EM64T-Funktion:

1. Installieren Sie einen Intel® -Prozessor, der Intel® EM64T untersttitzt.

2. Installieren Sie ein 64-Bit-Betriebssystem (Windows® Vista 64-bit Edition,
Windows® XP Professional x64 Edition oder Windows® Server 2003 x64
Edition).

3. Installieren Sie die 64-Bit-Treiber flir die Motherboardkomponenten und
Geréte von der Support-CD.

4. Installieren Sie die 64-Bit-Treiber fir eventuell eingebaute Erweiterungskarten
oder zusétzlich angeschlossenen Geréte.

R Beziehen Sie sich auf die Dokumentation der Erweiterungskarte oder des
Zusatzgerates, oder besuchen Sie die Webseite, um nachzuprtifen, ob die
Karte/Geréte ein 64-Bit Betriebssystem unterstitzen.

A.2 Enhanced Intel SpeedStep®-
Technologie (EIST)

+  Das Motherboard-BIOS untersttitzt EIST. Sie kénnen die neueste Bios-
% Version auf der ASUS Webseite (www.asus.com/support/download/)
~ herunterladen, wenn Sie |hr BIOS aktualisieren wollen. Details siehe
Kapitel 4.
Mehr Informationen zur EIST-Funktion finden Sie unter www.intel.com.

A.2.1 Systemvoraussetzungen
Bevor Sie EIST benutzen, (iberprifen Sie bitte, ob Ihr System die folgenden
Vorraussetzungen erfuillt:

. Intel® -Prozessor mit EIST-Unterstiitzung

. BIOS mit EIST-Untersttitzung
. Betriebssystem mit EIST-Unterstiitzung (Windows® Vista, Windows® XP SP2/
Windows® Server 2003 SP1/Linux 2.6 kernel oder neuere Versionen)
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A.2.2 Benutzen der EIST

So benutzen Sie die EIST-Funktion:

Schalten Sie den Computer ein und 6ffnen Sie das BIOS-Setup.

2. Gehen Sie zum Advanced-Menii und markieren Sie die
Prozessorkonfiguration, dann driicken Sie die <Eingabetaste>.

3. Setzen Sie das Intel(R) SpeedStep Technologie-Element auf [Automatic],
dann driicken Sie die <Eingabetaste>. Details siehe Seite 4-22.

4.  Drlicken Sie <F10>zum Speichern
lhrer Anderungen und zum
Verlassen des BIOS-Setup.

5. Nach dem Neustart des Computers
klicken Sie bitte mit der rechten
Maustaste auf einen freien Platz
auf dem Bildschirm und wéhlen Sie
Eigenschaften im Popup-Mendi.

6.  Wenn das Fenster flir
Bildschirmeigenschaften
erscheint, klicken Sie auf
die Registerkarte flir den
Bildschirmschoner.

3 I T S WA T AT
ﬁ clei, Prss

= [ e

7. Klicken Sie Energieverwaltung und éffnen Sie das Menl Eigenschaften

von Energieoptionen.

8.  Im Energieschema-Menu klicken
Sie ¥, dann wéhlen Sie irgendeine
Option auBer “zu Hause/Biiro
Desktop” oder “immer” an.

9. Klicken Sie libernehmen und dann
OK.

10. SchlieBen Sie das
Anzeigeeigenschaften-Fenster.

Nachdem Sie das
Energieverbrauchsschema
eingestellt haben, wird die
interne Prozessortaktfrequenz
etwas verringert, wenn die
Prozessorauslastung gering ist.

Betriebssystemen unterscheiden.

B N L LT Y
¥ e T

[ [ e

% Die Bildschirmanzeigen und Vorgénge kénnen sich bei verschiedenen
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A.3
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Intel® Hyper-Threading-Technologie

Das Motherboard unterstiitzt Intel® LGA775 Prozessoren mit Hyper-
Threading-Technologie.

Die Hyper-Threading-Technologie wird nur von Windows® Vista/XP/2003
Server und Linux 2.4.x (Kernel) und neueren Versionen unterstitzt. Unter
Linux benutzen Sie bitte den Hyper-Threading-Compiler, um den Code zu
kompilieren. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem benutzen, deaktivieren
Sie bitte die Hyper-Threading-Techonologie im BIOS. um Systemstabilitét
und Leistung sicher zu stellen.

Ein installiertes Windows® XP Service Pack 1 oder neuere Version wird
empfohlen.

Stellen Sie sicher, dass die Hyper-Threading-Technologie im BIOS aktiviert
ist, bevor Sie das unterstiitzende Betriebssystem installieren.

Fir mehr Informationen zur Hyper-Threading-Technologie besuchen Sie
bitte www.intel.com/info/hyperthreading.

Benutzung der Hyper-Threading Technologie

So benutzen Sie die Hyper-Threading Technologie:

1. Installieren Sie einen Intel® Prozessor, der Hyper-Threading Technologie
unterstitzt.

2. Starten Sie das System und gehen Sie in das BIOS-Setup. Im Advanced-
Menii stellen Sie bitte sicher, dass das Element Hyper-Threading
Technology auf Enabled eingestellt ist.

Das BIOS-Element wird nur angezeigt, wenn Sie einen Prozessor installiert
haben, der Hyper-Threading Technologie untersttitzt.

3.  Starten Sie den Computer neu.
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