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Erklarungen

Erklarung der Federal Communications Commission

Dieses Gerat stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 Uberein. Sein Betrieb
unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

+ Dieses Gerat darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

+ Dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschlieBlich
derjenigen, die einen unerwiinschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerat ist auf Grund von Tests fur Ubereinstimmung mit den
Einschrankungen eines Digitalgerats der Klasse B, geméaB Teil 15 der FCC-
Vorschriften, zugelassen. Diese Einschrankungen sollen bei Installation

des Gerats in einer Wohnumgebung auf angemessene Weise gegen
schadigende Interferenzen schiitzen. Dieses Gerat erzeugt und verwendet
Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemaB den Anweisungen

des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang
empfindlich storen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten
Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerat den Radio- oder
Fernsehempfang empfindlich stort, was sich durch Aus- und Einschalten des
Gerats feststellen lasst, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer
oder mehrerer der folgenden MaBnahmen zu beheben:

+  Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
+ Den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger vergroBern.

+ Das Gerat an die Steckdose eines Stromkreises anschlieBen, an die nicht
auch der Empfanger angeschlossen ist.

« Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

abgeschirmte Kabel fur den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte
verwendet werden. Anderungen oder Modifizierungen dieses Gerats, die nicht
ausdruicklich von der fur Ubereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt
sind, kbnnen das Recht des Benutzers, dieses Gerat zu betreiben, annullieren.

;Z Um Ubereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewahrleisten, miussen

Erklarung des kanadischen Ministeriums fur
Telekommunikation

Dieses Digitalgerat uberschreitet keine Grenzwerte fur Funkrauschemissionen
der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums fur Telekommunikation in den
Funkstorvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerat der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003
uberein.



Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung
aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geraten an das oder vom System
mussen die Netzleitungen der Gerate ausgesteckt sein, bevor die
Signalkabel angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom
aufgebauten System, bevor Sie ein Gerat anschlieBen.

Vor dem AnschlieBen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom
Motherboard mussen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstutzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verlangerungsschnur verwenden. Diese Gerate kbnnte den Schutzleiter
unterbrechen.

+  Prifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung lhrer Region
richtig eingestellt ist. Sind Sie sich Uber die Spannung der von Ihnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

+ Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit
Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten missen Sie alle
mitgelieferten Handbucher lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts missen alle Kabel richtig angeschlossen
sein und die Netzleitungen durfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine
Beschadigung, kontaktieren Sie sofort Ihnren Handler.

«  Um Kurzschlusse zu vermeiden, halten Sie Buroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschlussen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

+ Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das
Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden konnte.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

« Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Vii
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Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt die Informationen, die Sie bei der Installation
und Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs
Das Handbuch enthalt die folgenden Teile:

Kapitel 1: Produkteinfuhrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards
und die unterstutzten neuen Technologien. Es fuhrt auBerdem die
Hardwareeinstellungsvorgange auf, die Sie bei Installation der
Systemkomponenten ausfuhren mussen. Hier finden Sie auch
Beschreibungen der Jumper und Anschlusse am Motherboard.

Kapitel 2: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklart Innen, wie Sie die Systemeinstellungen Uber die BIOS-
Setupmenis andern. Hier finden Sie auch ausfuhrliche Beschreibungen der

BIOS-Parameter.

Kapitel 3: Software-Unterstutzung

Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-CD, die dem Motherboard-

Paket beigelegt ist.

Anhang: CPU-Eigenschaften

Im Anhang werden die Eigenschaften des Prozessors beschrieben.

Weitere Informationen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie
Software-Updates.

1.

ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen Uber
ASUS-Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in ASUS-
Kontaktinformationen aufgelistet.

Optionale Dokumentation

lhr Produktpaket enthalt moglicherweise optionale Dokumente wie z.B.
Garantiekarten, die von lhrem Handler hinzugefugt sind. Diese Dokumente
gehoren nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.



In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausfuhren, beachten
Sie bitte die folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch
verwendet werden.

/z GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von
4 Verletzungen beim Ausfuhren einer Aufgabe.

/'\ VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schaden an den
/=N Komponenten beim Ausfiihren einer Aufgabe.

R WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausfuhren einer Aufgabe
befolgen mussen.

/ HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen zur Erleichterung
bei der Ausfuhrung einer Aufgabe.

Schriftformate

Fettgedruckter Text Weist auf ein zu wahlendes Menu/Element hin.

Kursive Wird zum Betonen von Worten und Aussagen
verwendet.

<Taste> Die Taste, die Sie dricken mussen, wird mit einem

“kleiner als” und “groBer als™Zeichen gekennzeichnet.
Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste
drucken mussen.

<Tasteil+Taste2+Taste3> Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedruckt
werden mussen, werden die Tasten-namen mit einem
Pluszeichen (+) verbunden.
Beispiel: <Strg+Alt+D>

Befehl Bedeutet, dass Sie den Befehl genau wie dargestellt
eintippen und einen passenden Wert entsprechend der
in der eckigen Klammer stehenden Vorgabe eingeben
mussen.

Beispiel: Tippen Sie den folgenden Befehl hinter der
DOS-Eingabeaufforderung ein:
afudos Zi[filename]

afudos /1P5B-VMSE.ROM



P5B-VM SE Spezifikationsubersicht

LGA775-Sockel fur Intel® Core™2 Extreme-/ Core™2
Quad-/ Core™2 Duo-/ Pentium® Extreme-/ Pentium® D-
/ Pentium® 4-/ Celeron® D-Prozessoren

Intel® Quad-Core CPU-bereit

Kompatibel mit Intel® 06/05B/05A-Prozessoren

Bereit fur Intel® EIST / Hyper-Threading Technology

Eine Liste unterstitzter Intel CPUs finden Sie auf www.

asus.com

Chipsatz Northbridge: Intel® G965 mit Intel® Clear Video Technology
Southbridge: Intel® ICH8

Systembus 1066 / 800 / 533 MHz

Arbeitsspeicher 4 x 240-pol. DIMM, max. 8GB, DDR2 800 / 667 / 533 MHz,

nicht-ECC, ungepufferter Speicher
Dual Channel-Arbeitsspeicherarchitektur

Erweiterungs- 1 x PCI-E x16-Steckplatz
steckplatze 1 x PCI-E x1-Steckplatz
2 x PCI 2.2-Steckplatz

Integrierter Intel® Graphics Media Accelerator X3000
(Intel® GMA X3000)

High Definition Videobearbeitung mit max. Auflésungen
von bis zu 2048 x 1536 bpp(@75Hz)

Max. gemeinsam genutzer Speicher von 256MB
Unterstiitzt Microsoft® DX 9, OpenGL 1.5, Pixel Shader
3.0

Speicherung Southbridge Inte® ICH8
- 4 x SATA 3.0 Gb/s-Anschlusse
JMB 363 PATA-Controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66/33 fur 2 PATA-Gerate

Gigabit LAN Controller

Realtek® ALC883 6-Kanal High Definition Audio CODEC
- Unterstutzt Multi-Streaming
- S/PDIF-Ausgang integriert

10 x USB2.0-Anschlusse (6 an der Board-Mitte, vier auf
der Board-Ruckseite)

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)



P5B-VM SE Spezifikationsubersicht

Weitere Funktionen

Rucktafelanschlusse

Interne Anschlusse

BIOS-Funktionen

Verwaltung
Inhalt der Support-CD

Formfaktor

SFS (Stufenlose Frequenzauswahl): von 133MHz bis
400 MHz in 1MHz-Schritten

ASUS Q-Fan

ASUS MyLogo 2

ASUS EZ Flash 2

ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)

1 x PS/2-Tastaturanschluss
1 x PS/2-Mausanschluss

1 x parallele Schnittstelle

1 x VGA-Anschluss

1 x COM-Anschluss

1 x LAN (RJ-45)-Anschluss
4 x USB 2.0/1.1-Anschluss

1 x 6-Kanal Audioanschluss

3 x USB 2.0-Anschlusse unterstitzen sechs zusatzliche
USB 2.0-Anschlusse

1 x Diskettenlaufwerksanschluss

1 x IDE-Anschluss fur zwei Gerate

4 x Serial ATA-Anschlisse

1 x CPU-/ 1 x-Gehauselufteranschluss

1 x S/PDIF-Ausgang

1 x Gehauseeinbruchsanschluss

1 x Fronttafelaudioanschluss

1 x CD Audio-Eingang

1 x 24-pol. ATX-Netzanschluss

1 x 4-pol. ATX 12V-Netzanschluss

Systemtafelanschluss

8 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM2.0,
SM BIOS 2.4, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS
CrashFree BIOS 3

WiM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE, RPL

Geratetreiber

ASUS PC Probe Il

ASUS Update

Antivirus-Software (OEM-Version)
Adobe Acrobat Reader

Microsoft® DirectX ver 9.0c

ATX-Formfaktor: 9.6 in x 8.4 in (24.4 cm x 21.3 cm)

*Die Spezifikationen kbnnen ohne Vorankundigung geandert werden.

Xi
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Dieses Kapitel beschreibt die
Leistungsmerkmale des Motherboards und die
unterstutzten neuen Technologien.

Produkteinfuhruing



1.1 Willkommen!
Vielen Dank fur den Kauf eines ASUS® P5B-VM SE Motherboards!

Eine Reihe von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses
Motherboard integriert und machen es zu einem weiteren hervorragenden Produkt
in der langen Reihe der ASUS Qualitatsmotherboards!

Vor der Installation des Motherboards und Ihrer Hardwaregerate sollten Sie die im
Paket enthaltenen Artikel anhand folgender Liste uberprufen.

1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboardpaket die folgenden Artikel enthalt.

Motherboard ASUS P5B-VM SE

Kabel 1 x Serial ATA-Kabel
1 x Serial ATA-Netzkabel
1 x Ultra DMA 133/100/66/33-Kabel
1 x Diskettenlaufwerkskabel

Zubehor E/A-Abdeckung

Anwendungs-CD ASUS Motherboard Support-CD

Dokumentation Benutzerhandbuch

/ Sollten o0.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte

~— an lhren Handler.

1.3 Sonderfunktionen
1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

Green ASUS ‘QEE,,

Dieses Motherboard und seine Verpackung entsprechen den Richtlinien

zur Beschrankung gefahrlicher Rohstoffe (Reduction of Certain Hazardous
Substances, RoHS) der Européischen Union. Dies entspricht dem Wunsch

von ASUS, seine Produkte und deren Verpackung umweltbewusst und
wiederverwertbar zu gestalten, um die Sicherheit der Kunden zu garantieren und
den Einfluss auf die Umwelt so gering wie moglich zu halten.

fyeaf2

Bereit fur LGA775 Intel® Quad-Core-Prozessoren o

Dieses Motherboard unterstutzt die neuesten und energie-effizientesten Intel-
Prozsessoren. Der Intel® Quad-Core basiert auf der Intel Core Microarchitecture-
Verarbeitungstechnologie, und ermoglicht es Benutzern, Spiele und Multi-Tasking
auf ein neues Niveau anzuheben.

Zusammen mit dem 1066/800/533 Front Side Bus (FSB) garantiert dieses
Motherboard eine vollig neue Erfahrung bei der Nutzung im Buro und zu Hause.

Kapitel 1: Produkteinfuhrung
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Bereit fur den Intel® Core™2 Prozessor g
Dieses Motherboard unterstiitzt den neuesten Intel® Core ™2-Prozessor im
LGA775-Paket. Mit der neuen Intel® Core ™-Mikroarchitekturtechnologie
und 1066/800/533 MHz FSB ist der Intel® Core ™2-Prozessor einer der
leistungsstarksten und stromverbrauchseffizientesten Prozessoren der Welt.

Intel G965 Chipsatz

Der Intel® G965 Express uinpsatz verbessert Ihr Gaming- und Multimedia-Erlebnis
mit Hilfe des integrierten Intel® Graphics Media Accelerator X3000. Der integrierte
Chipsatz liefert eine merkliche Verbesserung der 3D-, 2D- und Video-Fahigkeiten,
und wird damit besonders visuell anspruchsvollen Anwendungen gerecht. Der
Intel® G965 Express verfugt uber die Intel® Clear Video Technologie, welche neue
MaBstabe fur High Definition Video, Bildklarheit und akkurate Farbkontrolle bietet.

DDR2-Arbeitsspeicherunterstutzung

Das Motherboard unterstutzt DDR2-Arbeitspeicher mit einer Datentransferrate

von 800/667/533 MHz, um den hdheren Bandbreitenanforderungen der neuesten
3D-Grafik-, Multimedia- und Internetanwendungen gerecht zu werden. Die Dual-
Channel DDR2-Architektur verdoppelt die Bandbreite lhres Arbeitsspeichers, um

die Systemleistung zu erhdhen und die Engpasse mit einer Spitzenbandbreite von

bis zu 12,8 GB/s zu beseitigen. Ohne Beschrankung der SpeichergroBe Uber

beide Kanale hinweg ermoglicht das Motherboard die Installation von DIMMs
verschiedener SpeichergroBe und die Verwendung der Dual-Channel-Funktion zur
gleichen Zeit. Details siehe Seiten 1-18 und 1-19.

Serial ATA 3.0 Gb/s-Technologie

Dieses Motherboard unterstutzt Festplatten der nachsten Generation, die auf
der Serial ATA (SATA) 3Gb/s Speicherldsung basieren und lhnen verbesserte
Skalierbarkeit sowie die doppelte Busbandbreite fur Hochgeschwindigkeitsdaten-
Ubertragung und -sicherung bieten.

-
Bereit fur S/PDIF-Digitalsound 4S/PDiF

Das Motherboard unterstitzt die S/PDIF Ein-/Ausgabefunktion tber die S/PDIF-
Schnittstellen an der Rucktafel. Die S/PDIF-Technologie verwandelt Inren Computer
in ein Spitzen-Unterhaltungssystem, mit Digitalverbindungen zu leistungsstarken
Lautsprechersystemen. Details siehe Seite 1-28.
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High Definition Audio

GenieBen Sie High-end Klangqualitat auf Inrem PC! Der integrierte 8-Kanal HD
Audio (High Definition Audio, vorher als Azalia bekannt) CODEC ermoglicht
192KHz/24-Bit Audioausgabe hochster Qualitat, Buchsenerkennungs- und
-umbelegungsfunktion und Multistreaming-Technologie, mit welcher gleichzeitig
verschiedene Audiostrome zu verschiedenen Geraten geschickt werden
kdnnen. Jetzt konnen Sie sich Uber das Headset mit anderen unterhalten und
wahrenddessen gleichzeitig Mehrkanal-Netzwerkspiele spielen.

1.3.2 ASUS-Sonderfunktionen

ASUS Q-Fan-Technologie

Die ASUS Q-Fan2-Technologie kann die Lufterdrehzahl nach derSystembelastung regeln,
um einen ruhigen, kuihlen und effizienten Betrieb sicherzustellen. Details siehe Seite 2-30.

ASUS MyLogo2™ @m

Mit dieser Funktion kbnnen Sie Ihr Lieblingsbild in ein 256-Farben-Startlogo verwandeln
und damit Ihren Computer noch personlicher gestalten. Details siehe Seite 2-32.

ASUS EZ Flash 2

EZ Flash 2 ist ein benutzerfreundliches Programm zur Aktualisierung des BIOS.
Drucken Sie einfach den zuvor festgelegten Hotkey, um das Programm zu starten und
das BIOS zu aktualisieren, ohne das Betriebssystem starten zu mussen. Aktualisieren
Sie Ihr BIOS, ohne eine bootfahige Diskette vorzubereiten oder ein dem Betriebssystem
unterliegendes Aktualisierungsprogramm nutzen zu mussen. Details siehe Seite 2-3.

ASUS CrashFree BIOS 3

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die originalen BIOS-Daten von einem USB-
Speicherstick wiederherzustellen, wenn die BIOS-Codes und -Daten beschadigt
wurden. Details siehe Seites.

C.PR. (CPU Parameter Recall) GIRRg"

Die C.P.R.-Funktion des Motherboard-BIOS erlaubt Ihnen, das BIOS automatisch
auf die Standardeinstellungen zurtickzustellen, falls sich das System beim
Ubertakten aufgehangt hat. Wenn sich das System aufhangt, miissen Sie dank
C.P.R. das Gehause nicht mehr dffnen, um die RTC-Daten zu loschen. Starten Sie
einfach das System neu, um zuvor gespeicherte Einstellungen wiederherzustellen.

Auf Grund von Chipsatzverhalten muss der PC vor der Verwendung der C.P.R-
Funktion erst ausgeschaltet werden.
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1.4

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem
Andern von Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

A\

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine
Komponente anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete
Manschette, oder beruhren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen
Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehause, damit die Komponenten
nicht durch statische Elektrizitat beschadigt werden.

Halten Sie Komponenten an den Randern fest, damit Sie die ICs darauf
nicht bertihren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete
Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die
ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der
Steckdose gezogen sein. Andernfalls kbnnten das Motherboard,
Peripheriegerate und/oder Komponenten stark beschadigt werden.

Onboard-LED

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet,
wenn das System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-
Modus ist. Dies dient zur Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und
das Netzkabel ausstecken mussen, bevor Sie eine Komponente von dem
Motherboard entfernen oder hinzufugen. Die nachstehende Abbildung zeigt
die Position der Onboard-LED an.

I

s D SB_PWR
> u AN AUS
L] E Standby Ausgeschaltet
Eingeschaltet

P5B-VM SE Onboard-LED
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1.5 Motherboard-Ubersicht

Schauen Sie sich bitte vor der Motherboardinstallation die Konfiguration lhres
Computergehauses genau an, um sicherzustellen, dass das Motherboard richtig
passt.

Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen des
Motherboards ausgesteckt werden. Andernfalls kdnnen Sie sich verletzen und
die Motherboardkomponenten kdnnen beschadigt werden.

1.5.1 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards mussen Sie es richtig ausgerichtet ins
Computergehause einfugen. Die Kante mit den externen Anschlussen zeigt zur
Ruckseite des Computergehauses, wie es unten abgebildet ist.

1.5.2 Schraubenlocher

Stecken Sie sechs (6) Schrauben in die eingekreisten Locher, um das Motherboard
am Gehause zu befestigen.

' Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard kbnnte sonst
beschéadigt werden.

Diese Seite in Richtung
Ruckseite des
Computergehauses platzieren
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1.5.3 Motherboard-Layout

21.3cm (8.4in)
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K Genauere Informationen zu Riicktafelanschlissen und internen Anschliissen
siehe Abschnitt “1.10 Anschlusse” .
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1.5.4 Layout-Inhalt0
1. DDR2 DIMM-Steckplatze 1-16
2. PCI-Steckplatze 1-23
3. PCI Express x1-Steckplatz 1-23
4. PCI Express x16-Steckplatz 1-23

1. RTC RAM loschen (3-pol. CLRTC) 1-24
2. USB-Gerat-Weckfunktion (3-pol. USBPW1-4, USBPW5-8, USBPW910)  1-25
3. Tastaturanschluss (3-pol. KBPWR) 1-25

(7
®.
=3
(1]

Rucktafelanschliisse

1. PS/2-Mausanschluss (griin) 1-26
2. Parallele Schnittstelle 1-26
3. LAN (RJ-45)-Anschluss 1-26
4. Line In-Anschluss (hellblau) 1-26
5. Line Out-Anschluss (hellgriin) 1-26
6. Mikrofonanschluss (rosa) 1-26
7. USB 2.0-Anschlusse 3 und 4 1-27
8. USB 2.0-Anschlusse 1 und 2 1-27
9. VGA-Anschluss 1-27
10. Serielle Schnittstelle 1-27
11. PS/2-Tastaturanschluss (lila) 1-27

Interne Anschliisse

Seite

1. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY) 1-28
2. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT) 1-28
3. IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_IDE) 1-29
4. ICH8 Serial ATA-Anschlusse (7-pol. SATA1, SATA2,SATAS, SATA4) 1-30
5. USB-Anschlusse (10-1 pol. USB56, USB 78, USB910) 1-31
6. Audioanschluss fur das optische Laufwerk (4-pol. CD) 1-32
7. CPU- und Gehauselufteranschlusse (4-pol. CPU_FAN, 1-32
3-pol. CHA_FAN?1)
8. Gehauseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS) 1-33
9. Fronttafelaudioanschluss (10-1 pol. AAFP) 1-33
10. ATX-Stromanschluss (24-pol. EATXPWR, 4-pol. EATX12V) 1-34
11. Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL) 1-35
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1.6 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem aufgeldteten LGA775-Sockel fur Intel® Core™2
Extreme-/Core™2 Quad-/Core ™2 Duo-/Pentium® D-/Pentium® 4-/
Pentium® Extreme- und Celeron® D-Prozessoren ausgestattet.

R +  Vergewissern Sie sich, dass vor der Installation der CPU der Strom
ausgeschaltet ist.

Wenn Sie eine Dual Core-CPU installieren, Verbinden Sie das
Gehauselufterkabel mit dem CHA_FAN-Anschluss, um ein stabiles System
zu garantieren.

PnP-Abdeckung am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen
sind. Nehmen Sie unverziglich Kontakt mit lhrem Handler auf, wenn die
PnP-Abdeckung fehlt oder Schaden an der PnPAbdeckung/ Sockelpolen/
Motherboardkomponenten festzustellen sind. ASUS Ubernimmt nur die

/'\ «  Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die
[ )

Reparaturkosten, wenn die Schaden durch die Anlieferung entstanden sind.

Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf.
ASUS nimmt die Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur
an, wenn das Motherboard mit der Abdeckung am LGA775-Sockel geliefert
wurde.

Die Garantie des Produkts deckt die Schaden an Sockelpolen nicht, die
durch unsachgemaBe Installation oder Entfernung der CPU oder falsche
Platzierung/Verlieren/falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden
sind.
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1.6.1 Installieren der CPU
So installieren Sie eine CPU.
1. Suchen Sie den CPU-Sockel am Motherboard.

I

P5B-VM SE CPU-Sockel 775

R Stellen Sie vor der Installation der CPU sicher, dass die Sockelbox zu lhnen
zeigt und der Arretierhebel an lhrer linken Seite liegt.

2. Drucken Sie den Arretierhebel mit lnrem Daumen (A) und schieben ihn nach
links (B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel

PnP-

Arretierhebel Abdeckung

” Diese Seite der Sockelbox
sollte zu Ihnen zeigen.

Um Schaden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP-
Abdeckung nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.

3. Heben Sie den Arretierhebel in
Pfeilrichtung bis zu einem Winkel
von 135 Grad an.
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4.  Heben Sie die Deckplatte mit dem
Daumen und dem Zeigefinger bis zu
einem Winkel von 100 Grad an (A).
Drucken Sie die PnP-Abdeckung
von der Deckplattenaussparung, um
sie zu entfernen (B).

Deckplatte

Ausrichtungsnase

5. Legen Sie die CPU
auf den Sockel.
Richten Sie dabei das
goldene Dreieck auf
die untere linke Ecke
des Sockels aus. Die

Sockelausrichtungsnase CPU-Kerbe
muss in die CPU-Kerbe
einpassen. Goldenes Dreieckzeichen

Die CPU passt nur in eine Richtung ein. Stecken Sie die CPU nicht
mit UbermaBiger Kraft in den Steckplatz ein, um ein Verbiegen der
Sockelkontaktstifte und Schaden an der CPU zu vermeiden.

6. Machen Sie die Deckplatte
zu (A) und drucken dann den
Arretierhebel (B), bis er in den
Halteriegel einrastet.

7.  Wenn Sie eine Dual-Core-CPU
installieren, verbinden Sie das
Gehauselufterkabel mit dem
CHA_FAN1-Anschluss, um das
System stabil zu halten.

Das Motherboard unterstutzt Intel® LGA775-Prozessoren mit der Intel®
% Enhanced Memory 64 Technologie (EM64T), Enhanced Intel SpeedStep®
Technologie (EIST), und Hyper-Threading-Technologie. Um mehr uber diese
CPU-Funktionen zu erfahren, lesen Sie bitte den Anhang.
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1.6.2 Installieren des CPU-Kuhlkorpers und Lufters

Der Intel® LGA775-Prozessor benbtigt eine speziell konzipierte Kuhlkorper-Lufter-
Einheit, um eine optimale Warmekondition und Leistung sicherzustellen.

R «  Wenn Sie einen Boxed Intel®-Prozessor kaufen, ist die CPU-Lufter-
Kuhlkorper-Einheit beigelegt. Wenn Sie eine CPU separat kaufen,
verwenden Sie bitte unbedingt nur den von Intel®-genehmigten
Allrichtungskuhlkdrper und Lufters.

Die Intel® LGA775 Kuhlkorper-Lufter-Einheit hat ein Druckstift-Design und
benotigt kein Werkzeug zur Installation.

Wenn Sie eine separate CPU-Kuhlkorper-Lufter-Einheit gekauft haben,
stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Thermoschnittstellenmaterial richtig
auf dem CPU-Kiuhlkdrper oder der CPU angebracht haben, bevor Sie die
Kuhlkorper-Lufter-Einheit installieren.

Sie mussen zuerst das Motherboard in das Computergehause einbauen, bevor
Sie die CPU-Lufter-Kuhlkorper-Einheit installieren.

So installieren Sie den CPU-Kuhlkdrper und Lufter:

1. Stellen Sie den Kuhlkdrper auf die
installierte CPU. Stellen Sie dabei
sicher, dass die vier Druckstifte
auf die Locher am Motherboard
ausgerichtet wurden.

Richten Sie die Kuhlkorper-
/ Lufter-Einheit so aus, dass
= das CPU-Lufterkabel den

kurzesten Weg zum CPU-
Lufteranschluss hat.

M W

Loch am Motherboard

Druckstift
Enges Rillenende

R Richten Sie jeden Druckstift so aus, dass das enge Rillenende nach auBen
zeigt. (Das Bild zeigt die vergroBerte Rillenform an.)
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befestigen.

Drucken Sie jeweils zwei
Druckstifte diagonal nach unten,
um die Kuihlkorper-Lufter-Einheit zu

o

5]

3. Verbinden Sie das CPU-Lufterkabel mit dem CPU_FAN-Anschluss am

Motherboard.

P5B-VM SE

H
I
gy

O

P5B-VM SE CPU-Lufteranschluss

CPU_FAN

CPU FAN PWM
CPU FAN IN
CPU FAN PWR
GND

R Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Lufteranschlussen zu verbinden!
Hardwareuberwachungsfehler kbnnen auftreten, wenn Sie vergessen, die

Verbindung vorzunehmen.

ASUS P5B-VM SE
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1.6.3 Deinstallieren des CPU-Kuhlkorpers und Lufters
So deinstallieren Sie den CPU-Kuhlkorper und Lufter:

1.  Trennen Sie das CPU-Lufterkabel
von dem Anschluss am
Motherboard.

2. Drehen Sie jeden Druckstift gegen
den Uhrzeigersinn.

3.  Ziehen Sie jeweils zwei Druckstifte
diagonal nach oben heraus, um die
Kuhlkdrper-Lufter-Einheit von dem
Motherboard zu losen.

o 5]

0 0

4.  Entfernen Sie vorsichtig die
Kuhlkdrper/Luftereinheit vom
Motherboard.

‘ ||||| W' L

Kapitel 1: Produkteinfuhrung



Drehen Sie jeden Druckstift im
Uhrzeigersinn, um eine richtige
Ausrichtung bei Neuinstallation
sicherzustellen.

Enges Rillenende

K Das enge Rillenende sollte
nach dem Zuriuicksetzen nach
aufBlen zeigen. (Das Bild zeigt

die vergroBerte Rillenform
an.)

K Fur detaillierte Informationen zur CPU-Lufterinstallation nehmen Sie bitte die
Dokumentation aus dem CPU-Lufterpaket zur Hand.
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1.7 Systemspeicher

1.7.1 Ubersicht

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory
Modules (DIMM)-Steckplatzen ausgestattet.
Ein DDR2-Modul hat die selben Abmessungen wie ein DDR DIMM-Modul,
verwendet aber 240 Pole im Gegensatz zu einem 184-pol. DDR DIMM-Modul.
DDR2 DIMM-Module sind anders gekerbt, so dass sie nicht in einen DDR DIMM-
Steckplatz eingesteckt werden konnen.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der DDR2-DIMM-Steckplatze an:

DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B2

P5B-VM SE

D
=
7

=1

Dmm = Iilmfmmmmm

Il

- e — o
n_
<= i
_
128 l?ole 112 I?ole
T 1T 1

P5B-VM SE 240-pol. DDR2 DIMM-Steckplatze

Kanal Steckplatze

Kanal A

DIMM_A1 und DIMM_A2

Kanal B

DIMM_B1 und DIMM_B2

1.7.2 Speicherkonfigurationen

Sie kbnnen 256 MB, 512 MB, 1 GB und 2 GB ungepufferte nicht-ECC DDR2
DIMMs in den DIMM-Steckplatzen installieren.
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+  Sie kbnnen in Kanal A und Kanal B verschiedene SpeichergroBen
R installieren. Das System bildet die GesamtgroBe des kleineren Kanals fur
die Dual-Channel-Konfiguration ab. Uberschussiger Speicher wird dann fur
den Single-Channel-Betrieb abgebildet.

« Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fir eine
optimale Kompatibilitat empfehlen wir Ihnen Arbeitsspeichermodule von
dem selben Anbieter zu kaufen.

«  Wenn Sie vier 1GB oder 2GB-Speichermodule installiert haben,
erkennt das System auf Grund der Adressraumzuweisung fur andere
entscheidende Funktionen u.U. nur weniger als 3GB Arbeitsspeicher. Diese
Einschrankung trifft fur Windows XP 32-Bit zu, da es den PAE (Physical
Address Extension)-Modus nicht unterstutzt.

+  Wenn Sie das Windows XP 32-Bit-Betriebssystem installiert haben, wird
empfohlen, insgesamt nicht mehr als 3GB zu installieren.

+  Dieses Motherboard unterstutzt keine Speichermodule mit 128Mb-Chips
oder zweiseitige x16 Speichermodule.
% Hinweise zu Speichereinschrankungen

e +  Auf Grund von Chipsatzlimitationen kann dieses Motherboard nur bis zu 8
GB unter den unten aufgefuhrten Betriebssystemen unterstutzen.

32-Bit 64-Bit
Windows® 2000 Advanced Server Windows® XP Professional x64 Edition

+  Einige altere DDR2-800/667 DIMMs entsprechen evtl. nicht Intel®’s
On-Die-Termination (ODT)-Anforderungen und werden automatisch auf
den Betrieb als DDR2-533 heruntergestuft. Wenn dies passiert, wenden
Sie sich an lhren Arbeitsspeicherhandler, um den ODT-Wert des Speichers
festzustellen.

+  Auf Grund von Chipsatzlimitationen werden DDR2-800 mit CL=4
standardmaBig auf den Betrieb als DDR2-667 heruntergestuft. Wenn Sie
mit geringerer Latenz arbeiten wollen, mussen Sie das Speichertiming
manuell eingeben.

+  Auf Grund von Chipsatzlimitationen werden DDR2-667 mit CL=3
standardmaBig auf den Betrieb als DDR2-533 heruntergestuft. Wenn Sie
mit geringerer Latenz arbeiten wollen, mussen Sie das Speichertiming
manuell eingeben.Bei der Aktivierung der ASUS Thermostat-Funktion wird
der Gesamtspeicher im Single Channel-Modus um 8 MB (bzw. 16 MB im
Dual Channel-Modus) reduziert.

+  Der Gesamtspeicher kann im Single Channel-Modus um 8 MB (bzw. 16
MB im Dual Channel-Modus) reduziert werden, weil der Adressraum fur die
Intel® Quiet System-Technologie reserviert wird.
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Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

DDR2 800
DIMM-Unterstiitzung
Anbieter Modell Marke Seite(n) Komponente
512MB __ Kingston KVR800D2N5/512 Samsung SS K4T51083QC-ZCE7 < e e
512MB __ Kingston KVR800D2N5/512 Promos SS V59C1512804QBF25S0054707PEBPA « + -
1G Kingston KVR800D2N5/1G Samsung DS K4T51083QC-ZCE7 . e
1G Kingston KVR800D2N5/1G Nanya DS NT5TU64M8BE-25C62321800CP .
512MB Samsung KR M378T6553CZ3-CE7 Samsung SS K4T51083QC-ZCE7 < e e
1G Samsung KR M378T2953CZ3-CE7 Samsung DS K4T51083QC-ZCE7 s e e
256MB _Qimonda HYS64T32001HU-2.5-A  Qimonda SS HYB18T256800AF25SSS49313 < v .
512MB__Qimonda HYS64T64020HU-2.5-A  Qimonda DS HYB18T256800AF25SSS25063 < v .
512MB  Corsair CM2X512A-6400 Corsair SS Heat-Sink Package L
1G Corsair CM2X1024-6400 Corsair DS Heat-Sink Package . .
512MB _HY HYMP564U64AP8-S6 AA  Hynix SS HY5PS12821AFP-S6 < .
512MB _HY HYMP564U64BP8-S5 AB  Hynix SS HY5PS12821BFP-S5 + v .
1G HY HYMP512U64AP8-S6 AA  Hynix DS HY5PS12821AFP-S6 < .
1G HY HYMP512U64BP8-S5 AB  Hynix DS HY5PS12821BFP-S5 < .
512MB  VDATA M2GVD6G3H316011E53 VDATA ~ SS VD29608A8A-25EG30648 .
1G VDATA M2GVD6G31417011E5S3  VDATA DS VD29608A8A-25EG30647 .
512MB AENEON  AET660UD00-25DB98X AENEON SS AET93F25DB 0621 + v .
1G AENEON  AET760UD00-25DB97X AENEON DS AET93R25DB 0640 .
512MB PSC AL6EBE63B-8E1K PSC SS A3R12E3HEF641B9A05 < v .
1G PSC AL7EBE63B-8E1K PSC DS A3R12E3HEF641B9A05 < .
512MB  VERITECH GTU512HLTXX4EG Veritech SS VTD264M8PC4G03A169045648 < v .
1G VERITECH GTUO1GHLTXX4EG Veritech DS VTD264M8PC4G03A169045648 o e
DDR2 667
Anbieter Modell
256MB  Kingston  KVR667D2N5/256 Elpida SS E2508AB-6E-E c e e
512MB  Samsung KR M378T6453FZ0-CE6  Samsung DS  K4T56083QF-ZCE6 < v e
512MB  Samsung M378T6553CZ3-CE6 Samsung SS K4T51083QC-ZCE6 o e e
256MB  Qimonda HYS64T32000HU-3S-A Qimonda SS  HYB18T512160AF-3SSSS17310 < v s
512MB  Qimonda HYS64T32000HU-3S-A Qimonda SS  HYB18T5128000AF-3SSSS27416  « -+ -
512MB  Qimonda HYS64T64000HU-3S-A Qimonda SS  HYB18T512800AF3SFSS05346 < v e
1G Corsair  VS1GB667D2 Corsair DS  MID095D62864M8CEC < v e
512MB  HY HYMP564U64AP8-Y4 AA  Hynix SS HY5PS12821AFP-Y4 c e e
512MB  HY HYMP564U64AP8-Y5 AA  Hynix SS HY5PS12821AFP-Y5 ce e
512MB  Kingmax KLCC28F-A8KB5 Kingmax  SS KKEA88B4LAUG-29DX ce e
512MB  Apacer 78.91092.420 Elpida SS E5108AE-6E-E ce e
512MB  Apacer AU512E667C5KBGC Apacer SS AM4B5708MIJS7E0627B Ce e
512MB  Apacer AU512E667C5KBGC Apacer SS AM4B5708GQJS7E06332F c e e
1G Apacer 78.01092.420 Elpida DS E5108AE-6E-E o e e
1G Apacer AUO01GE667C5KBGC Apacer DS AM4B5708MIJS7E0627B s e e
512MB  ADATA M20EL5G3H3160B1C0Z  Elpida SS E5108AE-6E-E c v e
512MB  ADATA M20AD5G3H316611C52 ADATA SS AD29608A8A-3EG20648 ce e
512MB  VDATA M2GVD5G3H31A411C52  VDATA SS VD29608A8A-3EC20615 cc e
512MB  VDATA M2YVD5G3H31P411C52  VDATA SS VD29608A8A-3EG20627 c e e
512MB  VDATA M2GVD5G3H16611C52 VDATA SS VD29608A8A-3EG20637 c e e
1G VDATA M2GVD5G3I41P611C52 VDATA DS VD29608A8A-3EG20627 ¢ e
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DDR2 667

DIMM-Unterstiitzung
GroBe Anbieter Marke Seite(n) Komponente A BC
1G VDATA M2GVD5G3141C411C52 VDATA DS VD29608A8A-3EC20620
512MB  PSC AL6EBE63B-6E1K PSC SS A3R12E3GEF637BLC5N
512MB  MDT MDT 512MB MDT SS 18D51280D-30648

512MB  AENEON AET660UD00-30DA98Z AENEON SS AET93F30DA 0552
512MB  AENEON AET660UD00-30DB97X AENEON SS AET93R300B 0634

512MB _ Century CENTURY 512MB Nanya SS NT5TU64M8AE-3C
512MB__ Century CENTURY 512MB Hynix SS HY5PS12821AFP-Y5
512MB  KINGBOX  512MB 667MHz KINGBOX  SS EPD264082200-4
DDR2 533
DIMM-Unterstiitzung
Anbieter Modell Marke Seite(n) Komponente
256MB  Kingston ~ KVR533D2N4/256 Elpida SS E5116AB-5C-E c v
256MB  Kingston ~ KVR533D2N4/256 Elpida SS E5116AF-5C-E st
512MB_ Kingston ~ KVR533D2N4/512 Hynix DS HY5PS56821F-C4 c v
512MB_ Kingston ~ KVR533D2N4/512 Infineon SS HYB18T512800AF3733336550  « =+ -
256MB Samsung  M378T3253FG0-CD5 Samsung  SS K4T56083QF-GCD5 o e e
512MB Samsung  M378T6553BG0-CD5 Samsung  SS K4T51083QB-GCD5 o e e
512MB Qimonda  HYS64T64000GU-3.7-A Qimonda  SS  HYB18T512800AC37SSS11511  + + -
512MB  Micron MT 16HTF6464AG-53EB2 Micron DS D9BOM s v
512MB __ Corsair VS512MB533D2 Corsair DS  MIII0052532M8CEC o e e
512MB  Elpida EBE51UD8ABFA-5C-E Elpida SS E5108AB-5C-E c v
512MB  Kingmax KLBC28F-A8KB4 Kingmax SS KKEA88B4IAK-37 c v
256MB Kingmax  KLBB68F-36EP4 Elpida SS E5116AB-5C-E c v
512MB  Kingmax  KLBC28F-A8EB4 Elpida SS E5108AE-5C-E c v
512MB AENEON AET660UD00-370B97X AENEON SS AET93R370B 0640 c
1G AENEON  AET760UDO00-370B97X AENEON DS AET93R370B 0640 LI

Die aktuelle Liste qualifizierter Anbieter finden Sie auf der ASUS-Webseite
(www.asus.com).

Seite(n): SS - Einseitig DS - Doppelseitig

DIMM-Unterstiitzung:

A - Unterstutzt ein Modul, das in einer Single-Channel-Speicherkonfiguration in einen
beliebigen Steckplatz gesteckt wird.

B -  Unterstitzt ein Modulpaar, das in einer Dual-Channel-Speicherkonfiguration in die
gelben oder schwarzen Steckplatze gesteckt wird.

C - Unterstutzt drei Module, die als zwei Paare einer Dual-Channel-

Speicherkonfiguration in die gelben und schwarzen Steckplatze gesteckt werden.
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1.7.3 Installieren eines DIMMs

Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere
Systemkomponenten hinzufugen oder entfernen. Ansonsten kbnnen sowohl das
Motherboard als auch die Komponenten schwer beschadigt werden.

So installieren Sie ein DIMM-Modul: (2]

B DDR2 DIMM-Kerbe
1. Drucken Sie die Haltebugel nach 0 l
auBen, um den DIMM-Steckplatz -

zu entriegeln.

2. Richten Sie ein DIMM-Modul auf
den Steckplatz aus, so dass die
Kerbe am DIMM-Modul an die @)
Unterbrechung des Steckplatzes
passt.

3. Stecken Sie das DIMM-Modul
fest in den Steckplatz ein, bis die
Haltebugel zuruickschnappen und
das DIMM-Modul richtig sitzt.

Entriegelter Haltebuigel

R +  Ein DDR2-DIMM l&sst sich aufgrund einer Kerbe nur in einer Richtung
einpassen. Stecken Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da
es sonst beschadigt werden konnte.

Die DDR2 DIMM-Steckplatze unterstutzen DDR DIMM-Module nicht.
Stecken Sie keine DDR DIMM-Module in die DDR2 DIMM-Steckplatze ein

1.7.4 Entfernen eines DIMMs
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um ein DIMM-Modul zu entfernen:

1. Dricken Sie die Haltebugel gleichzeitig nach auBen, um den DIMM-
Steckplatz zu entriegeln.

% Halten Sie das DIMM-Modul !

- beim Dricken der Haltebugel
leicht mit Ihren Fingern fest. Das
DIMM-Modul kdnnte plotzlich
herausspringen und beschadigt
werden.

o DDR2 DIMM-Kerbe

2.  Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.
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1.8 Erweiterungssteckplatze

Spater wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende
Unterabschnitte beschreiben diese Steckplatze und die von ihnen unterstutzen
Erweiterungskarten.

Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten konnen Sie sich verletzen

; ? Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der

und die Motherboardkomponenten beschadigen.

1.8.1 Installieren einer Erweiterungskarte

Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die
beigefugte Dokumentation durch, und nehmen Sie die notwendigen
Hardwareeinstellungen vor.

Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehauses (wenn das Motherboard
bereits in einem Gehause installiert ist).

Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden
Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube fur spateren Gebrauch auf.

Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und driicken Sie
die Karte hinein, bis sie festsitzt.

Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehause.
Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehauses wieder an.

1.8.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte miissen Sie sie mit einer Software
konfigurieren.

1.

Schalten Sie das System ein, und andern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen.
Kapitel 2 informiert Sie Uber das BIOS-Setup.

Weisen Sie der Karte ein IRQ zu. Beziehen Sie sich auf die Tabellen auf
der nachsten Seite.

Installieren Sie die Softwaretreiber fur die Erweiterungskarte.

R Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCl-Karten in IRQ-Sharings-

Steckplatzen die Treiber die Option “IRQ gemeinsam verwenden” unterstutzen
oder die Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu
Konflikten zwischen den beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil und die
Karte unbrauchbar.

ASUS P5B-VM SE
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1.8.3 Interruptzuweisungen

Standard-Interruptzuweisungen

| 3{e] Prioritat Standardfunktion

0 1 Systemzeitgeber

1 2 Tastatur-Controller

2 — An IRQ#9 weiterleiten

3 12 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*

4 13 Kommunikationsanschluss (COM1)*

5 14 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*

6 15 Diskettenlaufwerks-Controller

7 16 Druckeranschluss (LPT1)*

8 3 System-CMOS/Echtzeituhr

9 4 ACPI*

10 5 SMBus-Controller*

11 6 IRQ-Halter fur PCI-Steuerung*

12 7 PS/2-kompatibler Mausanschluss*

13 8 Numerischer Datenprozessor

14 9 IDEIRQ (Legacy-Modus, in Kombination als Primary
abgebildet), SMasterATA1 (Master), SATAS3 (Secondary)

15 10 IDEIRQ (Legacy-Modus, in Kombination als Primary
abgebildet), SATA2 (Master), SATA4 (Secondary)

* Diese IRQs sind normalerweise fur PCI-Gerate verfugbar.

IRQ-Zuweisungen fur dieses Motherboard

A B c D E F G H
PCI1 — - - — gemeins. — - -

PCI2 — — — — — gemeins. — —

PCIEX16 gemeins. — — — — _ _ _

PCIEX1_1 gemeins. — — — — _ _ _

JMB368 gemeins. — — — — — — —

On-board HD Audio (RTLALC 883) — — — — — — gemeins.

On-board GbEthernet gemeins. — — — — — — _

USB 2.0 EHCI#1 — — — — — — — gemeins.

USB 2.0 EHCI#2 — — gemeins. — — — — _

USB12 UHCI#1 — — — — — — — gemeins.

USB34 UHCI#2 — — — — gemeins. — — —

USB56 UHCI#3 — — — — — gemeins. — —

USB78 UHCI#4 — — — — — — gemeins. —

USB910 UHCI#5 — — — — — — gemeins. —

SATA1, SATA2 — — gemeins.

SATA3, SATA4 - — gemeins.
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1.8.4 PCI-Steckplatze

Die PCI-Steckplatze unterstutzen PCI-
Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten,
USB-Karten und andere Karten, die mit
PCI-Spezifikationen Ubereinstimmen.
Die Abbildung zeigt eine in einem PCI-
Steckplatz installierte LAN-Karte.

1.8.5 PCI Express x4-Steckplatze

Das Motherboard unterstutzt PCI
Express x4-Netzwerkkarten, SCSI-
Karten und andere Karten, die den PCI
Express-Spezifikationen entsprechen.
Die Abbildung zeigt eine im PCI Express
x4-Steckplatz installierte Netzwerkkarte.

1.8.6 PCI Express x16-Steckplatz

Dieses Motherboard unterstutzt PCI
Express x16-Grafikkarten, die den PCI
Express-Spezifikationen entsprechen.
Die Abbildung zeigt eine im PCI Express
x16-Steckplatz installierte Grafikkarte.

ASUS P5B-VM SE
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1.9 Jumper

1. RTC RAM léschen (CLRTC)

Mit diesen Jumpern kbnnen Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS
[bschen. Sie kbnnen die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die
Systemsetup-Parameter im CMOS [oschen, indem Sie die CMOS RTC
RAM-Daten loschen. Die RAM-Daten im CMOS, die Systemeinstellungs-
informationen wie z.B. Systemkennwborter einbeziehen, werden mit einer
integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

So wird das RTC-RAM geldscht:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Netz.
2. Nehmen Sie die Batterie heraus.

3. Stecken Sie die Jumpersteckbricke fur 5 bis 10 Sekunden von [1-2]
(Standardeinstellung) zu [2-3] um, und dann wieder in die urspringliche
Position [1-2] zurlck.

4. Installieren Sie die Batterie wieder.

5. SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten den Computer ein.

6. Halten Sie die Taste <Entf> wahrend des Startvorgangs gedruckt und
rufen Sie das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.

Entfernen Sie die Steckbriicke von der Standardposition am CLRTC-Jumper
nur, wenn Sie das RTC RAM loschen. Ansonsten wird ein Systembootfehler
hervorgerufen!

[}

||—',| dll ”D
ET R

LRT
g [ g C C
o S 12 23
[—
C———° Normal RTC lbschen
o — (Standard)

P5B-VM SE RTC RAM loschen

+  Sie mussen das RTC nicht loschen, wenn das System wegen Ubertaktung
% hangt. Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion,
wenn ein Systemfehler wegen Ubertaktung auftritt. Sie mussen nur das
System ausschalten und neu starten, das BIOS stellt automatisch die
Standardwerte fur die Parametereinstellungen wieder her.

Aufgrund von Chipsatzeinschrankungen muss vor Verwendung der
C.P.R-Funktion der Computer ausgeschaltet werden. Schalten Sie die
Stromversorgung aus und wieder ein oder ziehen Sie den Netzstecker,
bevor Sie das System neu starten.
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2. USB-Gerat-Weckfunktion (3-pol. PS2_USB_PWR)

Setzen Sie diese Jumper auf +5V, um den Computer uber angeschlossene
USB-Gerate aus dem S1-Ruhemodus (CPU halt an, DRAM wird aktualisiert,
System verbraucht wenig Strom) aufzuwecken. Bei Einstellung auf +5VSB
wacht er aus dem S3- und S4-Energiesparmodus (CPU bekommt keinen
Strom, DRAM wird langsam aktualisiert, Stromversorgung ist reduziert) auf.

Die Jumper USBPWR12 sowie USBPWR34 betreffen die hinteren USB-
Anschlusse. USBPWR56 betrifft die internen USB-Sockel, mit denen Sie
zusatzliche USB-Anschlusse verbinden kbnnen.

I » USBPW1-4
7 12 2 3
— T - - oo - -
I 5V 5VSB
q @; ﬂ (S:andard) *
USBPW910
& BE.
+5V +5VSB
(Standard)
_ ( USBPWS5-8
P5B-VM SE USB-Gerat-Weckfunktion &3 Eﬁ
+5V +5VSB

(Standard)

R +  The USB device wake-up feature requires a power supply that can
provide 500mA on the +5VSB lead for each USB port; otherwise,
the system would not power up.
The total current consumed must NOT exceed the power supply
capability (+5VSB) whether under normal condition or in sleep mode.

3. Tastaturstrom (3-pol. KBPWR)

Dieser Jumper erlaubt Ihnen, die Tastatur-Weckfunktion zu aktivieren oder
deaktivieren. Stecken Sie die Jumpersteckbriucke auf die Pole 2-3 (+5VSB),
wenn Sie den Computer durch Driicken einer Taste auf der Tastatur (die
Leertaste in der Standardeinstellung) wecken mochten. Diese Funktion
benbtigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-
Leitung ausweist, und eine entsprechende Einstellung im BIOS.

- i > KBPWR
; 12 23
| o> o
b —1 ‘ +5V +5VSB

(Standard)

P5B-VM SE

H
2
19

Dmm — T mi mm mmmm

P5B-VM SE Tastaturstromeinstellung
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1.10 Anschlisse

1.10.1 Rucktafelanschlusse

1 2 3
|

Eaas | 4

| (@15
- — |

Bl |& ¢

11 10 9 8 T

PS/2-Mausanschluss (griin). Dieser Anschluss ist fur eine PS/2-Maus.

Paralleler Anschluss. Dieser 25-pol. Anschluss verbindet mit parallelen
Druckern, Scannern oder anderen Geraten.

LAN (RJ-45)-Anschluss. Unterstitzt durch den Realtek® Gigabit LAN
Controller ermoglicht dieser Anschluss Gigabit-Verbindungen zu einem Local
Area Network (LAN) mittels eines Netzwerk-Hub. Die LED-Anzeigen des
LAN-Anschlusses entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

LED-Anzeigen am LAN-Anschluss
Activity/Link-LED Speed-LED LED LED

Status Beschreibung  Status Beschreibung ﬁ
AUS Keine Verbindung ~ |AUS 10 Mbps-Verbindung -

ACT/LINK SPEED

ORANGE |Verbunden ORANGE |100 Mbps-Verbindung

BLINKEN [Datenaktivitat GRUN 1 Gbps-Verbindung LAN-
- Anschluss

4. Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit

Kassettenrecordern, CD- oder DVD-Playern und anderen Audiogeraten.

5. Line Out-Anschluss (hellgrun). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhorern
oder Lautsprechern. In 4-Kanal-, 6-Kanal-, und 8-Kanal-Konfiguration wird
dieser Anschluss zum Front-Lautsprecherausgang.

6. Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss nimmt ein Mikrofon auf.

/ Die Funktionen der Audio-Ausgange in 2, 4, oder 6-Kanal-Konfiguration

entnehmen Sie bitte der Audio-Konfigurationstabelle auf der nachsten Seite.
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Audio 2, 4, oder 6-Kanalkonfiguration

Anschluss Kopfhorer 4-Kanal 6-Kanal
2Kanal
Hellblau Line In Surround Surround
Hellgrin Kopfhorer/Vorderseite] Front-Lautsprecher Front-Lautsprecher
Rosa Mic In Mic In Mitte/Subwoofer

7. USB 2.0-Anschlusse 3 und 4. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-
Anschlusse nehmen USB 2.0-Gerate auf.

8. USB 2.0-Anschlusse 1 und 2. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-
Anschlusse nehmen USB 2.0-Gerate auf.

9. VGA-Anschluss. Dieser Anschluss ist fur einen VGA-Monitor oder andere
VGA-kompatible Gerate gedacht.

10. Serieller Anschluss. Dieser Anschluss nimmt eine Maus oder ein Modem
auf, oder andere Gerate, die den seriellen Spezifikationen entsprechen.

11. PS/2-Tastaturanschluss (lila). Hier konnen Sie eine PS/2-Tastatur
anschlieBen.

ASUS P5B-VM SE
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1.10.2 Interne Anschlusse

1. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1 pol. FLOPPY)
Dieser Anschluss nimmt das beigelegte Diskettenlaufwerk (FDD)-Signalkabel
auf. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit diesem Anschluss und
dann das andere Ende mit dem Signalanschluss an der Ruckseite des
Diskettenlaufwerks.

% Der Pol 5 entfallt am Anschluss, um eine falsche Kabelverbindung bei
Verwendung eines FDD-Kabels, das einen bedeckten Pol 5 hat, zu vermeiden.

- o FLOPPY
i -]
(| !
ELR
[E—
g [ 8 B -
mm v e
mzo et H
g 4
§ EE
[ HINWEIS: Richten Sie die rote Markierung
fm Iilmjﬂ” mm MM des Flachbandkabels auf PIN 1 aus.

P5B-VM SE Diskettenlaufwerksanschluss

2. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)
Dieser Anschluss dient zum Verbinden des S/PDIF-Audiomoduls fur
digitalen Sound. Verbinden Sie das eine Ende des S/PDIF-Audiokabels mit
diesem Anschluss und das andere Ende mit dem S/PDIF-Modul an einer
Steckplatzaussparung an der Gehauseruckseite.

SPDIFOUT [S4
GND

SPDIF_OUT
P5B- VM SE Digitaler Audioanschluss

% Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.
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IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI_EIDE)

Der integrierte IDE-Anschluss nimmt Ultra DMA (133/100/66)-Signalkabel
auf. Jedes Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel hat drei Anschlusse: blau,
schwarz, und grau. Verbinden Sie den blauen Anschluss mit dem IDE-
Anschluss des Motherboards, und wahlen Sie aus den folgenden Modi, um
das Gerat zu konfigurieren.

Ein Laufwerk

Zwei Laufwerke

Laufwerksjumper

Cable-Select oder Master
Cable-Select

Master
Slave

Laufwerks-

Modus
Master
Slave
Master
Slave

Kabelanschluss

Schwarz
Schwarz

Grau
Schwarz oder grau

7

AN

D%Q

1
lj
uE

P5B-VM SE EIDE-Anschluss

ASUS P5B-VM SE

PRI_EIDE

S R

PIN1

HINWEIS: Richten Sie die rote
(Zickzack-)Markierung des ID-
Flachbandkabels auf PIN 1 aus.

Der Pol 20 entfallt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch
auf dem Ultra DMA-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche
Einsteckrichtung beim AnschlieBen des IDE-Kabels.

Verwenden Sie fur Ultra DMA 100/66 IDE-Gerate ein 80-adriges IDE-Kabel.

Wenn ein Geratejumper auf “Cable-Select” eingestellt ist, mussen alle anderen
Geratejumper ebenfalls diese Einstellung haben.
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1-30

ICH8 Serial ATA-Anschlusse (7-pol. SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)

Diese Anschliusse sind fur die Serial ATA-Signalkabel von Serial ATA-
Festplatten vorgesehen.

I

L SATA4 SATA3 SATA1 SATA2

D GND GND GND GND
o RSATA TXP4 RSATA TXPS RSATA TXP1 RSATA TXP2
 — RSATATXNA RSATATXN3 RSATA TXN1 RSATA TXNZ
GND GND GND GND
RSATA_RXP4 RSATA_RXP3 RSATA_RXP1 RSATA_RXP2
0 I RSATA_RXN4 RSATA_RXNG RSATA_RXN1 RSATA_RXN2
om m m m m GND GND GND GND
T T 1]

P5B-VM SE SATA-Anschlusse

Rechtwinkliges Ende

Verbinden Sie das rechtwinklige
% Ende des SATA-Signalkabels mit

dem SATA-Gerét. Sie kbnnen
auch das rechtwinklige Ende
des SATA-Signalkabels mit dem
integrierten SATA-Anschluss
verbinden, um mechanische
Konflikte mit groBen Grafikkarten
zu vermeiden.
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5. USB-Anschlusse (10-1 pol. USB56, USB 78, USB 910)

Diese Anschlusse sind fur die USB 2.0-Ports vorgesehen. Verbinden Sie
USB/GAME-Modulkabel mit einem dieser Anschlusse, und installieren Sie
das Modul an einer Steckplatzaussparung an der Ruckseite des Gehauses.
Diese USB-Anschlusse entsprechen den USB 2.0-Spezifikationen, die eine
Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbps unterstutzen.

T
D +
S22 Sod
L?-O-ID-\ L?_Q_‘D_I
USB910 mmma USB56 wmmma
NNNZ0O NDNNZO
DDDOG6z DDDOG6z
>4 +0 >4 +0 >0 +0
D - bRez bRH= oENZ
mp 1O M 1O My 1O
nBm ®Pm OB m
58w = 127} 380
P I > = ==

P5B- VM SE USB 2.0-Anschlusse

Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit dem USB-Anschluss, sonst wird das
Motherboard beschadigt!

/ Das USB-Modul muss separat erworben werden.
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6. Audioanschluss fur optische Laufwerke (4-pol. CD)

Mit diesen Anschlussen kbnnen Sie Stereo-Audiosignale von Quellen wie
CD-ROM-Laufwerken, dem TV-Tuner, oder MPEG-Karten empfangen.

[}

Rechter Audiokanal

Erde

Erde
Linker Audiokanal

CD
(schwarz) |:_| _i :I !l

[y Y i
P5B-VM SE Interner Audioanschluss

7. CPU- und Gehauselufteranschluisse
(4-pol. CPU_FAN, 3-pol. CHA_FAN)

Die Lufteranschlusse unterstutzen Lufter mit 350mA~2000mA (24 W max.)
oder insgesamt 1 A ~ 7A (84W max.) mit +12V. Verbinden Sie die Lufterkabel
mit den Lufteranschlussen am Motherboard, wobei der schwarze Leiter jedes
Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

/'\ Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Lufteranschlissen zu verbinden.
/ O\ Eine unzureichende Beluftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-
) Komponenten beschadigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE

Jumpersteckbriicke auf die Lufteranschlusse!

w > CHA_FAN

i

Rotation
+12V
GND

CPU FAN PWM

CPU FAN IN

CPU FAN PWR
GND

i
I CPU_FAN
5
§
[injn

P5B-VM SE Lufteranschlusse

% Die ASUS Advanced Q-Fan-Funktion wird nur von den Anschlissen CPU-FAN
und CHA-FAN unterstitzt.
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8. Gehauseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS)

Dieser Anschluss ist fur einen Einbruchserkennungssensor oder -schalter
vorgesehen. Verbinden Sie ein Ende des Gehauseeinbruchssensor- oder
-schalterkabels mit diesem Anschluss. Beim Entfernen eines Gehauseteils
aktiviert sich der Sensor bzw. Schalter und sendet ein Hochpegel-Warnsignal zu
diesem Anschluss. Das Signal wird als Gehauseeinbruchsereignis registriert.

Die mit “Gehausesignal” und “Erde” markierten Stifte sind in der
Standardeinstellung mit einer Jumpersteckbriicke kurzgeschlossen.
Entfernen Sie die Jumpersteckbrucke von den Stiften, wenn Sie die Funktion
zur Gehauseeinbruchserkennung verwenden mochten.

[}

CHASSIS

e GND (Standard)
- Chassis Signal
E—

5B-VM SE

+5VSB_MB

P5B-VM SE Gehauseeinbruchsanschluss

9. Fronttafel-Audiosockel (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls,
das an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio
oder den herkbmmlichen AC ‘97 Audiostandard unterstutzt. Verbinden Sie
das Ende des Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.

[}

Azalia-konforme  Legacy ACB@7-konforme
Poldefinition Poldefinition
&
29 o
0n T 2
3EE o 99 g
wee M0 (D

NC

Line out_L

MIC2_R

Line out_R

MIC2_R
HP_R
HP_L

MIC2_L

MIC2_L

Jack_Sense

P5B-VM SE Fronttafelaudioanschluss

K +  Es wird empfohlen, ein High Definition-Fronttafel Audio E/A-Modul mit
diesem Anschluss zu verbinden, um die High Definition Audio-Funktionen
dieses Motherboards nutzen zu kbnnen.

Dieser Anschluss ist auf AC97 voreingestellt. Wenn Sie statt dessen High
Definition Audio verwenden mochten, stellen Sie das Element Front Panel
Support Type im BIOS Setup auf [HD Audio] ein. Details siehe Abschnitt
“2.4.5 Onboard-Geratekonfiguration”.
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10. ATX-Stromanschlusse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. EATX12V)

Diese Anschlusse sind fur die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen.
Sie sind so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung
zusammenzupassen. Drucken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung
fest auf den Anschluss, bis er komplett eingerastet ist.

EATX12V EATXPWR
>
+12V DC—ie— +12V DC  +3 Volt — 5| “=— Erde
GND —4i i&— GND +12 Volt —= =#— +5 Volt

+12 Volt —= “=— +5 Volt
+5V Standby —& “=— +5 Volt
Power OK — 3 ==— -5 Volt

> Erde —2 ==— Erde
+5 Volt —% =#— Erde
Erde — | ==— Erde

+5 Volt — % “=— PSON#
Erde —2 ==— Erde

+3 Volt —=8 =#— -12 VoIt

P5B-VM SE ATX-Stromanschluss +3 Volt —= =#— +3 Volt

R +  Fur ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir ein Netzteil, welches
die ATX 12 V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) unterstutzt und
mindestens eine Leistung von 400 W liefern kann.

+  Vergessen Sie nicht, den 4-pol. ATX +12V-Stromstecker anzuschlieBen.
Andernfalls lasst sich das System nicht starten.

+  Es wird empfohlen, ein Netzteil mit hdherer Ausgangsleistung zu
verwenden, wenn Sie ein System mit mehreren stromverbrauch-intensiven
Geraten einrichten. Wenn nicht gentuigend Leistung vorhanden ist, kann das
System instabil oder moglicherweise gar nicht erst gestartet werden.

+  Das mit den ATX 12 V Spezifi kation 2.0 konforme (400 W) Netzteil wurde
gepruft, um den Motherboard-Stromanforderungen fur die folgende
Konfiguration zu genugen:

CPU: Intel® Pentium® Extreme 3.73GHz
Arbeitsspeicher: 512 MB DDR2 (x4)
Grafikkarte: ASUS EAX1900XT

Parallel ATA-Gerat: IDE-Festplatte
Serial ATA-Gerat: SATA-Laufwerk (x2)
Optisches Laufwerk: DVD-RW
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11. Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)

Dieser Anschluss unterstutzt mehrere Gehause-gebundene Funktionen.

= D PANEL
— r
o
W &
v - Speaker Ground=— ;
< Ground Reset w (7))
L | Ground E as
o +5V Ground ;
2 PWR —1 N
0
LU a L PLED- =
IDE_LED- =
i L_PLED+ IDE_LED+ Lé'l
= ml *Benbtigt ein ATX-Netzteil

P5B-VM SE Systemtafelanschluss

Systemstrom-LED (2-pol. PLED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der System-Strom-LED verbunden.
Verbinden Sie das Strom-LED-Kabel vom Computergehause mit diesem
Anschluss. Die System-Strom-LED leuchtet, wenn Sie das System
einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitats-LED (2-pol. IDE_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitats-LED verbunden.
Verbinden Sie das HDD Aktivitats-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE
LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf
die Festplatte geschrieben werden.

Systemlautsprecher (4-pol. SPEAKER)

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehause befestigten System-
Lautsprecher verbunden. Uber diesen Lautsprecher horen Sie Systemsignale
und Warntone.

ATX-Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWRSW)

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch
Drucken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt
das System in den Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach
den Einstellungen im BIOS. Ist das System eingeschaltet und halten

Sie den Netzschalter langer als 4 Sekunden gedruckt, wird das System
ausgeschaltet.

Reset-Schalter (2-pol. RESET)

Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehause befestigten
Reset-Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.
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Dieses Kapitel erklart Ihnen, wie Sie die
Systemeinstellungen Uber die BIOS-
Setupmenus andern. Hier finden Sie
auch ausfuhrliche Beschreibungen der
BIOS-Parameter.

BIOS-SetlUp



2-2

2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

Die folgenden Dienstprogramme helfen Ihnen, das Basic Input/Output System
(BIOS)-Setup des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

1.

4,

ASUS EZ Flash 2 (Aktualisiert das BIOS im DOS Uber eine Diskette/ einen
USB-Speicherstick/ die Motherboard Support-CD.)

ASUS AFUDOS (Aktualisiert das BIOS uber eine bootfahige Diskette im
DOS-Modus.)

ASUS CrashFree BIOS 3 (Aktualisiert das BIOS uiber eine bootfahige
Diskette/ einen USB-Speicherstick/ die Motherboard Support-CD, wenn die
BIOS-Datei fehlerhaft geworden ist.)

ASUS Update (Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.)

Siehe entsprechende Abschnitte fur Details zu diesen Dienstprogrammen.

R Speichern Sie eine Kopie der ursprunglichen Motherboard BIOS-Datei auf einer

bootfahigen Diskette fur den Fall, dass Sie das alte BIOS spater wiederherstellen
mussen. Verwenden Sie das ASUS Update- oder AFUDOS-Programm, um das
ursprungliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

2.1.1 Erstellen einer bootfahigen Diskette

1.

Es gibt verschiedene Methoden, eine bootfahige Diskette zu erstellen.
DOS-Umgebung
a. Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk ein.

b. Bei der DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte format A:/S und
drucken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

Windows® XP-Umgebung

a. Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Diskettenlaufwerk.

b. Klicken Sie auf Start auf dem Windows®-Desktop und wahlen Sie Arbeitsplatz.
c. Wahlen Sie das 3 1/2 Diskette-Symbol.
d

Klicken Sie auf Datei auf dem Meni und wahlen Sie Formatieren.
Daraufhin erscheint ein Fenster: Formatieren von A:

e. Wahlen Sie bitte aus den Formatierungsoptionen MS-DOS-Startdiskette
erstellen und klicken Sie dann auf Starten.

Windows® 2000-Umgebung

So erstellen Sie ein Set von Bootdisketten fur Windows® 2000:

a. Stecken Sie eine formatierte 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk.
b. Legen Sie die Windows® 2000 CD in das optische Laufwerk ein.
c. Klicken Sie auf Start und wahlen Sie Ausfuhren.
d

. Tippen Sie in das Offnen-Feld D:\bootdisk\makeboot a:
wobei D: fur den Laufwerkbuchstaben Ihres optischen Laufwerks steht.

e. Drucken Sie die <Eingabetaste> und folgen Sie zum Fortfahren
den Anweisungen auf dem Bildschirm.
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2. Kopieren Sie die originale oder aktuellste BIOS-Datei auf die bootfahige
Diskette.

2.1.2 ASUS EZ Flash 2-Programm

Mit ASUS EZ Flash 2 kbnnen Sie das BIOS miihelos aktualisieren, ohne langwierig

von einer Diskette starten und ein auf DOS basierendes Programm verwenden zu

mussen. EZ Flash 2 ist in der BIOS-Firmware integriert und kann durch Drucken

von <Alt> + <F2> wahrend des Einschaltselbsttests (POST) aufgerufen werden.

So aktualisieren Sie das BIOS Uiber EZ Flash 2:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Ihr Motherboard herunterzuladen.

2. Speichern Sie die BIOS-Datei auf eine Diskette oder einen USB-
Speicherstick, und starten Sie anschlieBend das System neu.

3. EZFlash 2 |asst sich auf zwei Weisen starten.

(1) Fuhren Sie die Diskette/ den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in
das Diskettenlaufwerk oder den USB-Port ein.

Dricken Sie wahrend des POST <Alt>+ <F2>. Die folgende Anzeige erscheint.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.00
FLASH TYPE: SSINZSIR00SHRH—

Current ROM Update ROM
BOARD: BOARD:
: DATE:

[Enter] Select or Load [B] Backup  [ESC] Exit
[Tab] Switch [Up/Down/Home/End] Move

(2) Offnen Sie das BIOS-Setupprogramm. Gehen Sie ins Tools-Menu, wahlen
Sie EZ Flash2 und driucken Sie <Enter>, um das Programm zu aktivieren.

Sie kbnnen mit <Tab> zwischen den Laufwerken wechseln, bis Sie die
richtige Datei finden. Driicken Sie daraufhin <Enter>.

4. Wenn die richtige BIOS-Datei gefunden wurde, fuhrt EZ Flash 2 die BIOS-
Aktualisierung durch und startet dann automatisch das System neu.

+  Diese Funktion unterstutzt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten
(nur im FAT 32/16/12-Format).

Das System darf wahrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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2.1.3 AFUDOS-Programm

Das AFUDOS-Programm erlaubt Ihnen, die BIOS-Datei Uber eine bootfahige Diskette
mit der aktuellen BIOS-Datei in der DOS-Umgebung zu aktualisieren. Das Programm
erlaubt Ihnen auch, eine Sicherungskopie der vorliegenden BIOS-Datei fur den Fall,
dass das BIOS wahrend des Aktualisierungsprozesses beschéadigt wird, zu erstellen.

Kopieren des vorliegenden BIOS
So kopieren Sie die vorliegende BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms.

mindestens 1,2 MB freien Speicherplatz fur diese Datei hat.

% +  Stellen Sie sicher, dass die Diskette nicht schreibgeschutzt ist und

Die auf dem Bild dargestellten BIOS-Informationen gelten nur als Beispiel.
Der tatsachliche Inhalt des BIOS-Bildschirms kann von dem hier gezeigten
Beispiel abweichen.

Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-CD zu der bootfahigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:

afudos /o[Dateiname]

wobei [Dateiname] fur einen einzugebenden Dateinamen steht, dessen
Hauptname nicht mehr als acht alphanumerische Zeichen und dessen
Erweiterungsname nicht mehr als drei alphanumerische Zeichen haben darf.

A:\>afudos /0o0LDBIOS1.rom

Hauptdateiname  Erweiterungsname

Drucken Sie die <Eingabetaste>. Das Programm kopiert die vorliegende
BIOS-Datei zu der Diskette.

A:\>afudos /00LDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash
Write to file

Az \>

Nach dem Kopieren der vorliegenden BIOS-Datei kehrt das Programm zur
DOS-Eingabeaufforderung zuriick.
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Aktualisieren der BIOS-Datei
So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit Hilfe des AFUDOS-Programms:

1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-
Datei fur Inr Motherboard herunterzuladen. Speichern Sie die BIOS-Datei
auf eine bootfahige Diskette.

Notieren Sie den BIOS-Dateinamen auf einem Blatt Papier. Sie werden
spater dazu aufgefordert, den genauen BIOS-Dateinamen bei der DOS-
Eingabeaufforderung einzugeben.

2. Kopieren Sie das AFUDOS-Programm (afudos.exe) von der Motherboard
Support-CD zu der bootfahigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben.

3. Fahren Sie das System in den DOS-Modus und geben dann folgendes bei
der Eingabeaufforderung ein:

afudos /i[Dateiname]

wobei [Dateiname] die aktuellste oder originale BIOS-Datei auf der
bootfahigen Diskette ist.

A:\>afudos /iP5B-VM SE.ROM

4.  Das Programm liest die Datei und startet das Aktualisieren des BIOS.

A:\>afudos /iP5B-VM SE.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BI0S
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash 0x0008CCO0 (9%)

/'\ \ Das System darf wahrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
e\ oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

5.  Die DOS-Eingabeaufforderung wird wieder angezeigt, nachdem der BIOS-
Aktualisierungsprozess vervollstandigt wurde. Starten Sie das System von
der Festplatte neu.

A:\>afudos /iP5B-VM SE._ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file
Reading flash

Advance Check
Erasing flash
Writing flash
Verifying flash ....

Please restart your computer

A:\>

ASUS P5B-VM SE
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2.1.4  ASUS CrashFree BIOS 3-Programm

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das
lhnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wahrend des
Aktualisierungsvorgangs beschadigt wurde. Sie kbnnen eine beschadigte BIOS-Datei
uber die Motherboard Support-CD oder eine Diskette/ einen USB-Speicherstick mit
der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.

R +  Bereiten Sie die Motherboard Support-CD, den USB-Speicherstick oder die
Diskette vor, die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthalt, bevor Sie
dieses Programm starten.

Vergessen Sie nicht, die originale oder aktualisierte BIOS-Datei auf dem
Speichermedium in P5B-VMSE.ROM. umzubenennen.

Wenn |hr Monitor mit dem integrierten VGA-Anschluss verbunden ist,
schaltet sich der Monitor aus und das System gibt einen Piepton von
sich, sobald CrashFree BIOS3 mit der Aktualisierung des Systems
beginnt. Das System gibt einen weiteren Piepton von sich, wenn der
Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist, und die Monitoranzeige kehrt
nach einem Systemneustart zuruck.

Wiederherstellen des BIOS von einer Diskette
So stellen Sie das BIOS von einer Diskette wieder her:

Schalten Sie das System ein.

2.  Stecken Sie die Diskette mit der originalen oder aktuellen BIOS-Datei in das
Diskettenlaufwerk ein.

3.  Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die Diskette
nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...

Checking for floppy...

Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, liest das Programm die Datei und
startet das erneute Schreiben der beschadigten BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy. ..
Floppy found!

Reading file “P5B-VMSE.ROM”. Completed.
Start flashing. ..

Das System darf wahrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet oder
neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

4.  Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess
abgeschlossen ist.
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Wiederherstellen des BIOS von der Support-CD
So stellen Sie das BIOS von der Support-CD wieder her:

1. Entfernen Sie jegliche Diskette aus dem Diskettenlaufwerk und schalten
dann das System ein.

2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.

3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die Diskette
nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...

Checking for floppy. ..

Das Programm sucht automatisch im CD-ROM-Laufwerk nach der originalen
oder aktuellen BIOS-Datei, wenn keine Diskette im Laufwerk gefunden
wurde. Das Programm aktualisiert dann die beschadigte BIOS-Datei.

Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery. ..
Checking for floppy...

Floppy not found!

Checking for CD-ROM. ..

CD-ROM found!
Reading file “P5B-VMSE.ROM”. Completed.
Start flashing. ..

4.  Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess
abgeschlossen wurde.

Wiederherstellen des BIOS von einem USB-Speicherstick

So stellen Sie das BIOS von einem USB-Speicherstick wieder her:

1. Stecken Sie den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in den USB-Port.
2. Schalten Sie das System ein.

3. Das Programm sucht automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn die Datei
gefunden wurde, wird sie vom Programm eingelesen, und das beschadigte
BIOS wird aktualisiert.

4,  Starten Sie das System neu, wenn der Aktualisierungsprozess abgeschlossen
ist.

Die wiederhergestellte BIOS-Datei ist u.U. nicht die neueste Version fur dieses
Motherboard. Besuchen Sie die ASUS Webseite (www.asus.com), um die
neueste BIOS-Datei herunterzuladen.
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/'\ +  ASUS CrashFree BIOS 3 wird nur von USB-Speichersticks im FAT 32/16/12-
/ O\ Format mit Einzelpartition unterstutzt. Der Speicher sollte kleiner als 8GB sein.

Das System darf wahrend des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet
oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

2.1.5 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet lhnen, das Motherboard BIOS in der
Windows®-Umgebung zu verwalten, zu speichern und zu aktualisieren. Mit dem
ASUS Update-Programm konnen Sie:

. die vorliegende BIOS-Datei speichern

. die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen

. das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren

. das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren

. die Informationen Uber die BIOS-Version betrachten.

Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-
CD.

ASUS Update benbtigt eine Internetverbindung Uber ein Netzwerk oder einen
Internetdienstanbieter (ISP).

Installieren des ASUS Update
So installieren Sie ASUS Update:

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein. Das Drivers-Menu
wird geoffnet.

2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf Install ASUS

Update VX.XX.XX. Siehe Seite 3-3 fur das Utilities-Menubild.

3. Das ASUS Update-Programm wird auf lhrem System installiert.

Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses
Programms aktualisieren.

Kapitel 2: BIOS-Setup



Aktualisieren des BIOS uber das Internet
So aktualisieren Sie das BIOS Uber das Internet:

1. Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows?®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das
ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.

B [ womcm |
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2. Wahlen Sie die Option BIOS uber 3.  Wahlen Sie die Ihnen

das Internet aktualisieren aus am nachsten gelegene
dem Pulldown-Menii und klicken ASUS FTP-Site aus, um
dann auf Weiter. starken Netzwerkverkehr zu

vermeiden, oder klicken Sie auf
Automatische Auswabhl. Klicken
Sie auf Weiter.
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Das ASUS Update-Programm
kann sich Uber das Internet

Wahlen Sie die gewunschte BIOS-
Version auf der FTP-Seite aus.
Klicken Sie auf Weiter.

Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
vervollstandigen.

)

Select the BIOS Version
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aktualisieren. Um alle Funktionen
des Programms nutzen zu
kbnnen, aktualisieren Sie es bitte
regelmaBig.

Aktualisieren des BIOS uiber eine BIOS-Datei
So aktualisieren Sie das BIOS uber eine BIOS-Datei:

1.

Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf
Start > Programme > ASUS > -

ASUSUpdate > ASUSUpdate
klicken. Das ASUS Update-
Hauptfenster erscheint daraufhin.

Wahlen Sie die Option BIOS uiber
eine Datei aktualisieren aus dem
Pulldown-Menu und klicken dann auf
Weiter.
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Suchen Sie die BIOS-Datei von dem _ 7%
Offnen-Fenster und klicken dann auf | e [ 8 =i 7] = @ o [
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Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den
Aktualisierungsprozess zu
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2.2 BIlOS-Setupprogramm

Dieses Motherboard unterstutzt einen programmierbaren Firmware-Chip, den Sie
mit dem im Abschnitt “2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS” beschriebenen
Dienstprogramm aktualisieren konnen.

Verwenden Sie das BIOS-Setupprogramm zum Installieren eines Motherboards,
zur Neukonfiguration des Systems oder bei einer “Run Setup”-Aufforderung.
Dieser Abschnitt erklart das Konfigurieren des Systems mit diesem Programm.

Auch wenn Sie nicht aufgefordert werden das Setupprogramm auszufuhren,
mochten Sie die Konfiguration Ihres Computers u.U. spater andern. Sie mochten
z.B. die Kennwortfunktion aktivieren oder Einstellungen der Energieverwaltung
andern. Hierfur mussen Sie Ihr System mit dem BIOS-Setup-Programm neu
konfigurieren, damit der Computer diese Anderungen erkennt und sie im CMOS-
RAM des LPC-Chips ablegt.
Das Setupprogramm befindet sich im auf dem Firmware-Chip des Motherboards.
Beim Starten des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm
auszufuhren. Rufen Sie das Setupprogramm durch Dricken der <Entf>-
Taste wahrend des Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine
Testroutinen fort.
Mbochten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie
bitte das System auf eine der folgenden Weisen neu:

« Starten Sie neu Uber die Standardfunktionen des Betriebssystems neu.

* Drucken Sie gleichzeitig <Strg>+<Alt>+<Entf>.

* Drucken Sie die Reset-Taste am Gehause.

* Dricken Sie den Netzschalter, um das System aus und wieder an zu schalten.

\ Mit dem Netzschalter, der Reset-Taste oder <Strg>+<Alt>+<Entf> kwird das

,/ !\ System gewaltsam ausgeschaltet. Dies kann zu Datenverlust oder Schaden

) ) am System fUhren. Es wird empfohlen, das System immer Uber die Standard-
Ausschaltfunktion zu verlassen.

Das Setup-Programm ist fur eine moglichst bequeme Bedienung entworfen. Es
ist ein menugesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten
durch unterschiedliche Untermenis rollen und die vorab festgelegten Optionen
auswahlen konnen.

R +  Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind fur die meisten
Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden
Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu das Element
Load Setup Defaults im Exit-Menu. Siehe Abschnitt “2.8 Exit-Menu”.

Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur

als Referenz und kbnnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen,

abweichen.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com), um die neueste BIOS-

Datei fur Ihr Motherboard herunterzuladen.

ASUS P5B-VM SE
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2.2.1 BIOS-Menubildschirm

Mentelemente  Menuleiste Konfigurationsfelder Allgemeine Hilfe
BIDE &
Aduaneed Pronre s Boot
System Time [02:52:38] Use [ENTER], [TAB]
System Date [Tue 01/01/2002] or [SHIFT-TAB] to
Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in] select a field.
Use [+] or [-] to_
B SATA 1 :[Not Detected configure system time.
B SATA 2 :[Not Detected]
B SATA 3 :[Not Detected]
F SATA 4 :[Not Detected]
# IDE Configuration
# System Information - Select Screen

T4 Ealect Item
4 Change tiomn

F1 General ulg
Fi@ Save and Exit
ESC Exit

vAB.B8 (CrCopyrright 19B5-20B2,. American Megatrends. Inc.

Untermeniielemente Navigationstasten

2.2.2 Menuleiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menuleiste mit folgenden Optionen:

Main Hier kbnnen Sie die Systemhaupteinstellungen andern

Advanced Hier kbnnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen andern

Power Hier kdnnen Sie die Konfiguration der erweiterten Energieverwaltung
(APM) andern

Boot Hier kbnnen Sie die Systemstartkonfiguration andern

Tools Hier kbnnen Sie Einstellungen fur EZ Flash 2 andern

Exit Hier kbnnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die

Standardeinstellungen laden

Wahlen Sie mit Hilfe der Rechts oder Links-Pfeiltaste auf der Tastatur das
gewunschte Element in der Menuleiste aus. Das gewahlte Element wird markiert.

2.2.3 Navigationstasten

In der unteren rechten Ecke eines Menuibildschirms werden Navigationstasten fur das
jeweilige Menu angezeigt. Verwenden Sie diese Navigationstasten, um Elemente im
Menu auszuwahlen und die Einstellungen zu andern.

% Manche Navigationstasten sind von Bildschirm zu Bildschirm verschieden.
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2.2.4 Menuelemente

Wenn ein Element auf der Menuleiste markiertms
ist, werden die speziellen Elemente fur dieses
Menu angezeigt. Wenn Sie z.B. Main gewahlt
haben, werden die Elemente des Main-Menus
angezeigt.

11
[Th

Use [ENTER], [TAB]
or [SHIFT-TAB] to
select a field.

:10:19]

U 03/27/2003]

44M, 3.5 in]
d

Die anderen Elemente (Advanced, Power,
Boot, Tools und Exit) auf der Menuleiste
haben ihre eigenen Menlelemente. Hauptmenilelemente

2.2.5 Untermenuelemente

Ein gefulltes Dreieck vor einem Element auf dem Menubildschirm bedeutet, dass
das Element ein Untermenu enthalt. Wahlen Sie das gewunschte Element aus
und dricken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenl anzeigen zu lassen.

2.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Mentielemente. Sie kbnnen den Wert in dem
Feld neben einem Element andern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie
kdbnnen kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wahlen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das
entsprechende Element gewahlt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu
andern, wahlen Sie bitte das entsprechende Element und driicken dann die
<Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen. Siehe “2.2.7
Popup-Fenster”.

2.2.7 Pop-up-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen Konfigurationsoptionen erscheint, wenn Sie
ein Menuelement wahlen und dann die <Eingabetaste> druicken.

BIOS SETUP UTILITY
ance.

2.2.8 Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der
rechten Seite eines Menubildschirms, wenn | e e
es Elemente auBerhalb des Bildschirms gibt. | = B
Driucken Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten
oder Bild auf-/Bild ab-Tasten, um die
weiteren Elemente auf dem Bildschirm
anzeigen zu lassen.

Enabled]

Pop-up-Fenster

Bildlaufleiste

2.2.9 Aligemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Menubildschirms steht eine Kurzbeschreibung des
gewabhlten Elements.
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2.3 Main-Menu

Das Main-Menu erscheint und gibt Ihnen einen Uberblick tiber die Grundinformationen
zum System, wenn Sie das BIOS Setupprogramm offnen.

Im Abschnitt “2.2.1 BIOS-Menubildschirm” finden Sie Informationen zu

Menuelementen und Navigationsanweisungen.

Aduaneed Pronre s Hoot
System Time [02:58:19] Use [ENTER], [TAB]
System Date [Tue 01/01/2002] or [SHIFT-TAB] to
Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in] select a field.

Use [+] or [-] to

B SATA 1 :[Not Detected] configure system time.
F SATA 2 :[Not Detected]
F SATA 3 :[Not Detected]
= SATA 4 :[Not Detected]
P IDE Configuration
k System Information R felect Screen

T4 Ealect Item
4 Change tiomn
F1 General ulg
Fi@ fave and Exit
EEC Exit

vBAB.BE (COrCopyrright 19B5-20B2,. American Megatrends. Inc.

2.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Hier kbnnen Sie die Systemzeit einstellen.

2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Hier kbnnen Sie das Systemdatum einstellen.

2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Hier kbnnen Sie den Typ des installierten Diskettenlaufwerks einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [360K, 5.25 in.] [1.2M , 5.25in.] [720K , 3.5in.]
[1.44M, 3.5in.] [2.88M, 3.5in.]
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2.3.4  SATA1, SATA2, SATA3, und SATA4

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen IDE-Gerate, wenn Sie das BIOS-
Setupprogramm aufrufen. Jedes IDE-Gerat hat jeweils ein Untermeni. Wahlen Sie
ein Gerat und drucken anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Informationen zu
dem IDE-Gerat anzeigen zu lassen.

BIOE SETUP UTILITY

Advaneed Pouer Hio b 5

SATA 1

Device > Not Detected

Type [Auto]
LBA/Large Mode [Auto]
Block(Multi-Sector Transfer) M [Auto]
P10 Mode [Auto]
DMA Mode [Auto]
SMART Monitoring [Auto]
32Bit Data Transfer [Enabled]

e Select Screen
T4 E:lnct It::ﬂ
— ange n
Fi Gcnernlﬂﬁul
FiB Save and Exit
EEC Exit

vAR.BE (CHCopyrright 19R5-2002,. American Megatrends. Inc.

Die Werte neben den mit gedampfter Farbe dargestellten Elementen (Device,
Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA und
SMART monitoring) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom
Benutzer einstellbar. “N/A” wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerat in diesem System
installiert wurde.

Type [Auto]

Hier wahlen Sie den Typ des installierten IDE-Laufwerks. Wenn Sie [Auto] wahlen,
dann wahlt das BIOS automatisch einen passenden Typ fur das IDE-Laufwerk.
Wahlen Sie [CDROM], wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk konfigurieren. Wahlen Sie
[ARMD] (ATAPI Removable Media Device), wenn Ihr Gerat ein ZIP-, LS-120- oder
MO-Laufwerk ist. Konfigurationsoptionen: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den LBA-Modus aktivieren oder deaktivieren. Wenn Ihr Gerat den
LBA-Modus unterstutzt und das Gerat nicht zuvor unter deaktiviertem LBA-Modus
formatiert wurde, dann wahlen Sie bitte [Auto], um den LBA-Modus zu aktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) [Auto]

Hier kbnnen Sie die Multi-Sektoreniibertragungen aktivieren oder deaktivieren.
Die Datenubertragung von und zu einem Gerat geschieht in mehreren Sektoren
auf einmal, wenn Sie [Auto] wahlen. Die Datenubertragung von und zu einem
Gerat geschieht jedes Mal nur in einem Sektor, wenn Sie [Disabled] wahlen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]
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PIO Mode [Auto]

Hier kbnnen Sie den PIO-Modus auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]
Hier konnen Sie den DMA-Modus auswahlen. Konfigurationsoptionen: [Auto]

SMART Monitoring [Auto]

Hier kdbnnen Sie die Smart-Uberwachung (die Self Monitoring Analysis and Report-
Technologie) einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]

Hier konnen Sie den 32-Bit Datentransfer aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.3.5 IDE-Konfiguration

Die Elemente in diesem Meni gestatten lhnen, die Konfigurationen der in diesem
System installierten IDE-Gerate einzustellen bzw. zu andern. Wahlen Sie das
gewunschte Element aus und driicken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>.

BIOS SETUP UTILITY

ain

IDE Configuration

SATA#1 Configuration [Enabled]
SATA#2 Configuration [Enabled]
Hard Disk Write Protect [Disabled]
IDE Detect Time Out (Sec) [35]

JMB368 Controller [Enabled]

SATA#1 Configuration [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die SATA#1-Konfiguration.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

SATA#2 Configuration [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die SATA#2-Konfiguration.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Hard Disk Write Protect [Disabled]

Hier konnen Sie den Festplattenschreibschutz aktivieren oder deaktivieren. Diese
Funktion kann nur im BIOS-Setup eingestellt werden.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

IDE Detect Time Out [35]

Hier kbnnen Sie den Zeituberschreitungswert fur die ATA/ATAPI-Gerateerkennung
auswahlen. Konfigurationsoptionen: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]
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JMB368 Controller [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den JMB368-Controller.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

2.3.6 Systeminformationen
Das Menu gibt Ihnen einen Uberblick Uber die allgemeinen Systemspezifikationen.
Die Werte der Elemente in diesem Ment werden vom BIOS automatisch ermittelt.

BIOS SETUFP UTILITY
ain

AMIBIOS

Version : 0107

Build Date : 12/21/06

Processor

Type : Genuine Intel(R) CPU 3.80GHz
Speed : 3800MHz

Count 1

System Memory
Available: 248MB

€3 Select Screen
11 Select Item
g Change Option
Fi General Help
Fin Save and Exit
ESC Exit

AMI BIOS
Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum BIOS an.

Processor
Das Element zeigt die automatisch ermittelte CPU-Spezifikation an.

System Memory

Das Element zeigt die automatisch ermittelten Informationen zum Arbeitsspeicher
an.
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2.4 Advanced-Menu

Die Elemente im Advanced-Menu gestatten Ihnen, die Einstellung fur den
Prozessor und andere Systemgerate zu andern.

A\ Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menu ist Vorsicht geboten. Falsche
/ ' \ Werte kdnnen zu einer Systemfunktionsstorung fuhren.

BIOS SETUFP UTILITY

Power Boot l'ools

JumperFree Configuration
USB Configuration

CPU Configuration

Chipset

Onboard Devices Configuration
PCIPNnP

YT TY

L4 Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
Fi General Help
F18 Save and Exit
ESC Exit

right 1285-2002, American Megatrends. Inc.

241 Jumperfreie Konfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Configure System Frequency/Voltage

Al Overclocking [Standard]

Al Overclocking [Standard]

Hier kbnnen Sie die CPU-Ubertaktungsoptionen auswahlen, um eine
gewunschte CPU-Frequenz zu bestimmen. Wahlen Sie eine der voreingestellten
Ubertaktungskonfigurationsoptionen aus:

Manual Lasst Sie die Parameter fur die Ubertaktung festlegen.

Standard Ladt die Standardsystemeinstellungen.

Overclock Profile Ladt Ubertaktungsprofile mit optimalen Einstellungen fur
Stabilitat beim Ubertakten.

/ Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Al Overclocking auf [Manual]
eingestellt ist.
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CPU Frequency [200]

Hier wird die Frequenz, die der Takt-Generator an den Systembus und PCI-Bus sendet,
angezeigt. Der Wert dieses Elements wird vom BIOS automatisch ermittelt. Verwenden
Sie die Taste <+> oder <->, um die CPU-Frequenz einzustellen. Sie kbnnen auch
mit den Nummerntasten die gewunschte CPU-Frequenz eintippen. Der Wert kann
200 bis 230 betragen. Beziehen Sie sich bitte auf die folgende Tabelle fur richtige
Einstellungen der Front Side Bus-Frequenz und CPU externe Frequenz.

FSB/CPU Externe Frequenzsynchronisation

Front Side Bus Externe CPU-Frequenz

FSB 1066 266 MHz
FSB 800 200 MHz
FSB 533 133 MHz

% Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Al Overclocking auf [Overclock
~— Profile] eingestellt ist.

Overclock Options [Standard]

Hier kbnnen Sie die Ubertaktungsoptionen auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Standard] [Overclock 5%)] [Overclock 10%] [Overclock
15%] [Overclock 20%] [Overclock 30%]

% Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Al Overclocking auf [Manual]
~ oder [Overclock Profile] eingestellt ist.

PCI Express Frequency [Auto]

Hier kbnnen Sie die PCI Express-Frequenz auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [90] [91] [92] [93]... [150]

Memory Voltage [1.80V]

Hier kbnnen Sie die Arbeitsspeicherspannung auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [1.80V] [1.90V]

Spread Spectrum Control [Auto]

Hier kdnnen Sie die Taktgeneratorstreuspektrumkontrolle aktivieren oder
deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [MANUAL] [Auto]
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2.4.2 USB-Konfiguration

Die Elemente in diesem Meni gestatten lhnen, die USB-verwandten Funktionen
einzustellen. Wahlen Sie ein Element aus und drucken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

e

USB Configuration

Module Version - 2.24.0-11.4
USB Devices Enabled:

1 Drive
USB Functions [10 USB Ports]
USB 2.0 Controller [Enabled]
Legacy USB Support [Auto]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
BI0S EHCI Hand-Off [Enabled] P Select Screen
_ . _ 11 Select Item
F USB Mass Storage Device Configuration +— Change Option

Fi General Help
Fi8 fave and Exit
ESC Exit

Die Elemente Module Version und USB Devices Enabled zeigen die
automatisch ermittelten Werte an. None wird angezeigt, wenn kein USB-Gerat
erkannt wurde.

USB Functions [10 USB Ports]

Diese Option ermoglicht es dem BIOS, die Anzahl der USB-Anschlisse im System
automatisch zu erkennen. Unter [Disable] ist die automatische USB-Erkennung
deaktiviert.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [2 USB Ports] [4 USB Ports] [6 USB Ports] [8
USB Ports] [10 USB Ports]

USB 2.0 Controller [Enabled]

Hier kbnnen Sie den USB 2.0-Controller aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Legacy USB Support [Auto]

Hier kbnnen Sie die Unterstutzung fur USB-Gerate auf alteren Betriebssystemen
aktivieren oder deaktivieren. Die [Auto]-Einstellung veranlasst das System, beim
Starten nach USB-Geraten zu suchen. Wenn USB-Gerate erkannt wurden, wird
der USB-Controller Legacy-Modus aktiviert. Wenn kein USB-Gerat erkannt wurde,
wird die Legacy USB-Unterstutzung deaktiviert.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

Hier kbnnen Sie HiSpeed (480 Mbps) oder Full Speed (12 Mbps) fur den USB-
Controller auswahlen. Konfigurationsoptionen: [FullSpeed] [HiSpeed]

BIOS EHCI Hand-Off [Enabled]

Hier kdonnen Sie die Unterstiutzung fur Betriebssysteme ohne vollautomatische
EHCI-Funktion einrichten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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USB-Massenspeichergeratkonfiguration

e

USB Mass storage Device Configuration

USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]

Device #1 Netac
Emulation Type [Auto]

USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]

Hier kdbnnen Sie die Verzdogerungszeit fur das Zuruicksetzen des USB-
Massenspeichers festlegen.
Konfigurationsoptionen: [10 Sec] [20 Sec] [30 Sec] [40 Sec]

Emulation Type [Auto]

Hier kdnnen Sie den Emulationstyp festlegen. Wenn dieses Element auf [Auto]
eingestellt ist, werden USB-Gerate mit weniger als 530MB als Diskettenlaufwerk
angesehen, aber dabei wie eine Festplatte behandelt. Mit der Option

[Forced FDD] kann eine Festplatte als Diskettenlaufwerk gebootet werden.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CDROM]
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2.4.3 CPU-Konfiguration

Die Werte in diesem Meni zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-
bezogenen Informationen an.

BI10S SETUP UTILITY

Pouwer Boot T'ools
Configure advanced CPU settings
Module Version: 3D.06 gnéoggtlgikﬁgnczg
Manufacturer: Intel lower multiplier
Brand String: Genuine Intel(R) CPU 3.80GHz setting.
Frequency : 3.80GHz
FSB Speed : 800MHz
Cache L1 : 16 KB
Cache L2 : 2048 KB

Ratio Status: Unlocked (Max:19, Min:14)
Ratio Actual Value: 14

CPUID : F43

€3 Select Screen
C1E Support Enabled 11 Celect Item
Hardware Prefetcher Enabled Enter Go to Sub Screen
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled] Fi General Help
Max CPUID Value Limit: Disabled] Fi@ Save and Exit
CPU TM function Enabled] ESC Exit
Execute Disable Bit Enabled
Hyper Threading Technology Enabled

right 1985-2002, American Megatrends. Inc.

C1E Support [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Unterstutzung fur den C1E-Status.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Hardware Prefetcher-Funktion.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Adjacent Cache Line Prefetch-Funktion.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Max CPUID Value Limit [Disabled]

Mit der Option [Enabled] kbnnen altere Betriebssysteme auch ohne
Unterstutzung fur CPUs mit erweiterten CPUID-Funktionen gestartet werden.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

CPU TM function [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU-interne Thermal Control-Funktion. Im TM-Modus wird
der Stromverbrauch der CPU reduziert. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Execute Disable Function [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Execute Disable-Funktion.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Hyper-Threading Technology [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Hyper-Threading-Technologie des Prozessors.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Kapitel 2: BIOS-Setup



% Das folgende Element erscheint nur, wenn ein Intel® Pentium® 4-Prozessor
installiert ist, der die Enhanced Intel SpeedStep® Technologie (EIST) unterstutzt.

Intel(R) SpeedStep Technology [Automatic]

Hiermit kbnnen Sie die Enhanced Intel SpeedStep® Technology benutzen. Wenn
[Automatic] eingestellt ist, kbnnen Sie die System-Energieeinstellungen so verandern,
dass die EIST-Funktion aktiviert werden kann. Wenn Sie EIST nicht benutzen wollen,
stellen Sie [Disabled] ein. Konfigurationsoptionen: [Automatic] [Disabled]

Intel(R) C-STATE Technology [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die C-STATE-Technologie.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

2.4.4 Chipsatz

Im Chipsatz-Menti kdnnen Sie die erweiterten Chipsatzeinstellungen andern.
Wahlen Sie das gewunschte Element aus und druicken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Untermeni anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
idvanced|

Advanced Chipset Settings

WARNING: Setting wrong values in below sections
may cause system to malfunction.

# North Bridge Configuration
F South Bridge Configuration

North Bridge-Konfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

North Bridge chipset Configuration

Memory Remap Feature [Disabled]

DRAM Frequency [Auto]

Configure DRAM Timing by SPD [Enabled]

Memory Hole [Disabled]

DRAM 1IN Mode Select [Disabled]

Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]

Internal Graphics Mode Select [Enabled, 8MB]

PEG Port Configuration P Cellcct teneen
PEG Port [Auto] i Select Item
PEG Force x1 [Disabled] S Change Option

_ _ X _ Fi General Help

F Video Function Configuration Fi@ Save and Exit

ESC  Exit

Memory Remap Feature [Disabled]

Hier kdnnen Sie die Wiederzuordnung des den Gesamtarbeitsspeicher
Uberlappenden PCI-Speichers aktivieren/deaktivieren. Aktivieren Sie diese Option
nur unter 64-Bit-Betriebssystemen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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DRAM Frequency [Auto]

Hier kbnnen Sie die DDR-Betriebsfrequenz festlegen.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [533 MHz] [667 MHz] [800 MHz] [1067 MHZz]

Verfugbare DRAM-Frequenzoptionen in diversen FSB-Einstellungen

Konfigurationsoptionen

Auto DDR2- DDR2- DDR2- DDR2-
533 667 800 1067*

FSB 1066 o o o o o
FSB 800 o o o o

* Nur zur Ubertaktung verfugbar.

i 'i Die Auswahl einer sehr hohen DRAM-Frequenz kann u.U. zu einem unstabilen
. System fuhren! Wenn dies auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zuriick.

Configure DRAM Timing by SPD [Enabled]

When this item is enabled, the DRAM timing parameters are set according to the
DRAM SPD (Serial Presence Detect). When disabled, you can manually set the
DRAM timing parameters through the DRAM sub-items.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Memory Hole [Disabled]

Hier konnen Sie das Speicherloch aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [15MB-16MB]

DRAM 1N Mode Select [Disabled]

Hier kbnnen Sie den DRAM 1N-Modus auswahlen. Unter [Auto] wechselt

der Chipsatz bei DDR2-533 oder DDR2-667 in den 1N-Modus. Unter
[Disabled] bleibt der Chipsatz bei allen Speicherkonfigurationen im 2N-Modus.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]

Hier kbnnen Sie den Grafik-Controller als primares Boot-Gerat auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [IGD] [PCI/IGD] [PCI/PEG] [PEG/IGD] [PEG/PCI]

Internal Graphics Mode Select [Enabled, 8MB]

Hier kbnnen Sie festlegen, wieviel Systemspeicher dem internen Grafikgerat zur
Verfugung stehen soll. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled,1MB] [Enabled, 8MB]

PEG Port Configuration
PEG Port [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

PEG Force x1 [Disabled]
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
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Videofunktionskonfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Video Function Configuration

DVMT Mode Select [DVMT Mode]
DVMT/FIXED Memory [128MB]

DVMT Mode Select [DVMT Mode]

Hier kbnnen Sie den DVMT-Modus auswahlen.
Konfigurationsoptionen: [Fixed Mode] [DVMT Mode]

DVMT/FIXED Memory [128MB]

Hier kdnnen Sie die DVMT/FIXED GrafikspeichergroBe festlegen.
Konfigurationsoptionen: [128MB]

% Die Option “Maximum DVMT” ist nur im “DVMT Mode” verfugbar.

South Bridge-Konfiguration
idvanced

South Bridge chipset Configuration

Onboard LAN [Enabled]
Onboard LAN Boot ROM [Disabled]
HD Audio Controller [Enabled]
Front Panel Support Type [HD Audio]

Onboard LAN [Enabled]

Hier kbnnen Sie das integrierte LAN aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

Hier kbnnen Sie das OnBoard LAN Boot ROM aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

HD Audio Controller [Enabled]

Hier kbnnen Sie den Audio-Controller einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]
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Front Panel Support Type [HD Audio

Erscheint nur, wenn das Element HD Audio Controller auf [Enabled]
eingestellt ist. Hier kbnnen Sie den vom Fronttafelaudioanschluss
unterstutzten Typ festlegen. Konfigurationsoptionen: [AC97] [HD Audio]

2.4.5 Onboard-Geratekonfiguration

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Configure Win627DHG-A Super 10 Chipset

Serial Portl Address 3F8/1RQ4]
Parallel Port Address 378
Parallel Port Mode ECP
ECP Mode DMA Channel DMA3
Parallel Port IRQ 1RQ7

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Hier kbnnen Sie die Adresse der seriellen Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [3F8/IRQ4][2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Parallel Port Address [378]

Hier kbnnen Sie die Adresse der parallelen Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [378] [278] [3BC]

Parallel Port Mode [ECP]

Hier konnen Sie den Modus der parallelen Schnittstelle einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Normal] [Bi-Directional] [EPP] [ECP]

ECP Mode DMA Channel [DMA3]

Das Element erscheint nur, wenn Parallel Port Mode auf [ECP] eingestellt
ist. Hier kbnnen Sie den ECP DMA-Kanal fur die parallele Schnittstelle
auswahlen. Konfigurationsoptionen: [DMAQO] [DMA1] [DMA3]

Parallel Port IRQ [IRQ7,
Konfigurationsoptionen: [IRQ5] [IRQ7]

2-26 Kapitel 2: BIOS-Setup



2.4.6 PCI PnP

Die Elemente im PCI PnP-Menu gestatten lhnen, die erweiterten Einstellungen fur
PCI/PnP-Gerate zu andern. Hier kdnnen Sie die IRQ und DMA-Kanalressourcen
fur PCI/PnP- oder alte ISA-Gerate und den SpeichergroBenblock fur alte ISA-
Gerate einstellen.

A Beim Einstellen der Elemente im PCI PnP-Meni ist Vorsicht geboten. Falsche
/ ' \ Werte kdbnnen u.U. zu einer Systemfunktionsstorung fuhren.

/

BIOS SETUP UTILITY
Advanced

Advanced PCI/PnP Settings
WARNING: Setting wrong values in below sections

may cause system to malfunction.
Plug And Play 0/S [No
PCI Latency Timer [64
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]
Palette Snooping [Disabled]
IRQ-3 assigned to [PCI Device]
IRQ-4 assigned to [PCI Device]
IRQ-5 assigned to [PCI Device] g Select BScreen
IRQ-7 assigned to [PCI Device] T4 Select Item
IRQ-9 assigned to [PCI1 Device] £ Change Option
IRQ-10 assigned to [PCI Device] Fi General Help
IRQ-11 assigned to [PCI Device] Fi@a Save and Exit
IRQ-14 assigned to [PCI Device] ESC  Exit
IRQ-15 assigned to [PCI Device]

Plug And Play O/S [No]

BIOS konfiguriert alle Gerate des Systems, wenn [Nein] gewahlt wurde. Wenn
Sie ein Plug&Play-Betriebssystem verwenden und [Ja] gewahlt haben, dann
konfiguriert das Betriebssystem die Plug&Play-Gerate, die fur das Starten des
Systems benbtigt werden. Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]

PCI Latency Timer [64]

Hier kdnnen Sie den Wert (PCI-Takt als Einheit) fur den PCI-Geratelatenz-Timer
auswahlen. Konfigurationsoptionen: [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]

Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

Bei der [Yes]-Einstellung weist das BIOS der PCI Grafikkarte einen IRQ zu, wenn
die Karte einen IRQ anfordert. Bei der [Nein]-Einstellung weist das BIOS der

PCI VGA-Karte auch dann keinen IRQ zu, wenn die Karte einen IRQ anfordert.
Konfigurationsoptionen: [No] [Yes]

Palette Snooping [Disabled]

Wenn Sie [Enabled] wahlen, dann teilt die Pallete Snooping-Funktion den PCI-
Geraten mit, dass eine ISA-Grafikkarte in dem System installiert ist, damit diese
Karte richtig funktionieren kann. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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IRQ-xx assigned to [PCI Device]

Wenn Sie [PCI Device] wahlen, wird der spezifische IRQ fur die Verwendung von
PCI/PnP-Geraten freigehalten. Wenn Sie [Reserved] wahlen, dann wird dieser IRQ
fur alte ISA-Gerate reserviert. Konfigurationsoptionen: [PCI Device] [Reserved]

2.5 Power-Menu

Die Elemente im Power-Menu gestatten Ihnen, die Einstellungen fur das ACPI und
APM (Advanced Power Management) zu andern. Wahlen Sie das gewiinschte
Element aus und druicken Sie anschlieBend die <Eingabetaste>, um die
Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot T'ools
Suspend Mode [Auto]

ACPI Version Features [ACP1 v1.0]
ACPI APIC support [Enabled]

F APM Configuration
* Hardware Monitor

2.5.1 Suspend Mode [Auto]

Hier kdnnen Sie den ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-Status
im System-Suspend-Modus einstellen.
Konfigurationsoptionen: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]

2.5.2 ACPI Version Features [ACPI v1.0]

Aktitiviert RSDP-Zeiger in 64-Bit Fixed System Description-Tabellen.
Konfigurationsoptionen: [ACPI v1.0] [ACPI v2.0] [ACPI v3.0]

2.5.3 ACPI APIC Support [Enabled]

Hier kdnnen Sie die Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) unter
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) einstellen. Der ACPI APIC-
Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste einbezogen, wenn [Enabled] gewahlt
wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Kapitel 2: BIOS-Setup



2.5.4 APM-Konfiguration

APM Configuration

Restore on AC Power Loss [Power OFff]
Power On By RTC Alarm [Disabled]
Power On By External Modems [Disabled]
Power On By PCI Devices [Disabled]
Power On By PCIE Devices [Disabled]
Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]
Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

Restore on AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] lasst den Computer nach einem Stromausfall ausgeschaltet bleiben.
[Power On] schaltet den Computer nach einem Stromausfall erneut ein. [Last
State] veranlasst den Computer in den ursprunglichen Status vor dem Stromaustfall
- ausgeschaltet oder eingeschaltet - zuruickzukehren.

Konfigurationsoptionen: [Power Off] [Power On] [Last State]

Power On By RTC Alarm [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob RTC ein Weck-Ereignis erzeugen kann. Wenn
dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, werden die Elemente Date of
Month Alarm und Time (hh:mm:ss) Alarm mit festgelegten Werten vom Benutzer
konfigurierbar. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By External Modems [Disabled]

Hier kbnnen Sie entscheiden, ob der im Soft-off-Modus befindliche Computer
eingeschaltet wird, wenn das externe Modem einen Anruf empfangt.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Der Computer kann erst Daten empfangen oder senden, wenn er und seine
% Anwendungen vollin Betrieb sind. Daher kann eine Verbindung nicht gleich hergestellt
werden. Wird ein externes Modem bei ausgeschaltetem Computer aus- und wieder
eingeschaltet, wird eine Initierungszeichenkette ausgelost, die das System einschaltet.

Power On By PCI Devices [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] kbnnen Sie das System uiber eine PCI LAN- oder Modem-
Karte einschalten. Diese Funktion benbtigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens
1A auf der +5VSB-Leitung ausweist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Power On By PCIE Devices [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob das System durch eine PCI Express-Karte eingeschaltet
werden kann. Diese Funktion benbtigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A
auf der +5VSB-Leitung ausweist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Hier kbnnen Sie festlegen, ob das System sich durch bestimmte Tasten an der
Tastatur einschalten lasst. Diese Funktion benbtigt eine ATX-Stromversorgung, die
mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] kbnnen Sie das System uber eine PS/2-Maus
einschalten. Diese Funktion benbtigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens
1A auf der +5VSB-Leitung ausweist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.5.5 Hardware-Uberwachung

BIOS SETUP UTILITY
[Power

Hardware Monitor

CPU Temperature [59°C/138°F]

CPU Fan Speed [4440RPM]

CPU Q-Fan Control [Disabled]

Chassis Fan Speed [N/A]

VCORE Voltage [ 1.344V]

3.3V Voltage [ 3-248V]

5V Voltage [ 5-094V]

12V V0|tage [12-091V] =3 Celect Screen
Tl Select Item
+— Change Option

Fi General Help
Fi@ Save and Exit
ESC Exit

CPU Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt die Motherboard- und CPU-
Temperaturen automatisch und zeigt sie an. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die
erkannten Temperaturwerte nicht anzeigen lassen mochten.

CPU Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] oder [N/A] oder [Ignored]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die CPU-
Lufterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der
Lufter nicht mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in
dem Feld angezeigt. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die erkannte Geschwindigkeit
nicht anzeigen lassen mochten.

CPU Q-Fan Control [Disabled]

Hier konnen Sie die CPU Q-Fan-Lufterkontrolle aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Chassis Fan Speed [xxxxRPM] oder [N/A] oder [Ignored]

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt automatisch die Gehause-
lufterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der
Lufter nicht mit dem Lufteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird “N/A” in
dem Feld angezeigt. Wahlen Sie [Ignored], wenn Sie die erkannte Geschwindigkeit
nicht anzeigen lassen mochten.
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VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Uberwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch
uber den integrierten Spannungsregler.

2.6 Boot-Menu

Die Elemente im Boot-Meni gestatten lhnen, die Systemstartoptionen zu andern.
Wahlen Sie das gewunschte Element aus und drucken Sie anschlieBend die
<Eingabetaste>, um das Untermenu anzeigen zu lassen.

Hain Advanced Fower

Boot Settings

F Boot Device Priority

» Removable Drives

= Boot Settings Configuration
F Security

- Select Screen

T1 Select Item
Enter Go to Sub-screen
Fl General Help

Fl0 Save and Exit
ESC Exit

CCOCopyright 1985-28B2,. American Megatrends. Inc.

2.6.1 Bootgerateprioritat

Advanced Power

Boot Device Priority

1st Boot Device [1st FLOPPY DRIVE]
2nd Boot Device [Hard Drive]
3rd Boot Device [ATAPI CD-ROM]

1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfugbaren Gerate. Die
Anzahl der auf diesem Bildschirm angezeigten Gerate hangt von der Anzahl der in
diesem System installierten Gerate ab.

Konfigurationsoptionen: [xxxxx Drive] [Disabled]

2.6.2 Entfernbare Laufwerke

Hain Advanced Power

Removable Drives

1st Drive [1st FLOPPY DRIVE]
2nd Drive [USB:Netac]
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1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerateprioritat der verfugbaren Gerate. Die
Anzahl der auf diesem Bildschirm angezeigten Gerate hangt von der Anzahl der in
diesem System installierten Gerate ab.

Konfigurationsoptionen: [xxxxx Drive] [Disabled]

2.6.3 Booteinstellungskonfiguration

oot

Boot Settings Configuration Allows BIOS to skip

= certain tests while
Quick Boot [Enabled] booting. This will
Full Screen Logo [Enabled] decrease the time
AddOn ROM Display Mode [Force BI0S] needed to boot the
Bootup Num-Lock [on] system
PS/2 Mouse Support [Auto] :
Wait For “F1” If Error [Enabled]
Hit “DEL” Message Display [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]

Quick Boot [Enabled]

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche
Einschaltselbsttests (POST) ausgelassen werden. Das BIOS fuhrt alle POST-
Elemente aus, wenn [Disabled] gewahlt wurde.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

Hier kdnnen Sie die Anzeige eines Vollbildschirm-Logos aktivieren oder
deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

% Wahlen Sie [Enabled] fur dieses Element, um die ASUS MyLogo2™-Funktion
~— zu verwenden.

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

Hier konnen Sie den Anzeigemodus fur optionales ROM einstellen.
Konfigurationsoptionen: [Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

Hier kdnnen Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen.
Konfigurationsoptionen: [Off] [On]

PS/2 Mouse Support [Auto]

Hier konnen Sie die Unterstutzung fur eine PS/2-Maus aktivieren oder
deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled] [Auto]

Wait for ‘F1’ If Error [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] wartet das System auf das Drucken der F1-Taste,
wenn Fehler auftreten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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Hit ‘DEL’ Message Display [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] zeigt das System “Press DEL to run Setup” (Entf
drucken, um Setup aufzurufen) wahrend des POSTs an.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Interrupt 19 Capture [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] ist den optionalen ROMs erlaubt, den Interrupt 19 zu
erfassen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.6.4 Sicherheit

Die Elemente im Sicherheits-Meni gestatten lhnen, die Systemsicherheits-
einstellungen zu andern. Wahlen Sie das gewunschte Element aus und drucken Sie
anschlieBend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

BIOS SETUP UTILITY
[Boot

Security Settings <Enter> to change
password .

Supervisor Password : Not Installed <Enter> again to

User Password : Not Installed disabled password.

Change Supervisor Password
Change User Passward

Change Supervisor Password

Wahlen Sie dieses Element, um das Supervisor-Kennwort einzurichten oder zu
andern. Das Element “Supervisor-Kennwort” auf dem Oberteil des Bildschirms zeigt
die Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Supervisor-Kennwort ein:

1. Wahlen Sie das Change Supervisor Password-Element und drcken
anschlieBend die <Eingabetaste>.

2.  Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben
und/oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und driicken anschlieBend die
<Eingabetaste>.

3.  Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.
Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.

Um das Supervisor-Kennwort zu andern, folgen Sie bitte den selben Schritten zur
Einstellung eines Benutzerkennwortes.

Um das Supervisor-Kennwort zu entfernen, wahlen Sie bitte Change Supervisor
Password und drucken anschlieBend die Eingabetaste. Daraufhin wird die
Meldung “Password Uninstalled” angezeigt.

R Wenn Sie |hr BIOS-Kennwort vergessen, kdnnen Sie es [dschen, indem Sie das
CMOS Real Time Clock (RTC)-RAM ldschen. Siehe Abschnitt 1.9 “Jumper”.
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Nachdem Sie ein Supervisor-Kennwort eingerichtet haben, werden die anderen
Elemente angezeigt, damit Sie die anderen Sicherheitseinstellungen andern kbnnen.

BIOS SETUP UTILITY
[Boot

Security Settings

Supervisor Password : Not Installed
User Password : Not Installed

Change Supervisor Password

User Access Level [Full Access]
Change User Password

Clear User Password

Password Check [Setup]

User Access Level [Full Access]
Hier kdbnnen Sie die Zugriffseinschrankungen fur die Setup-Elemente einstellen.
Konfigurationsoptionen: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

No Access verhindert, dass der Benutzer auf das Setupprogramm zugreift.

View Only erlaubt dem Benutzer das Setupprogramm zu éffnen, aber keine
Werte zu andern.

Limited erlaubt dem Benutzer nur bestimmte Elemente wie z.B. Datum und
Zeit zu andern.

Full Access erlaubt dem Benutzer alle Elemente im Setupprogramm

anzuschauen und zu andern.
Change User Password

Wabhlen Sie das Element, um das Benutzer-Kennwort einzurichten oder zu
andern. Das Element “User Password” oben auf dem Bildschirm zeigt die
Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie
ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Benutzer-Kennwort ein:
1. Wahlen Sie “Change User Password” und dricken Sie die <Eingabetaste>.

2.  Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen (Buchstaben und/
oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und drucken Sie die <Eingabetaste>.

3. Bestatigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint, nachdem Sie das Kennwort
erfolgreich eingerichtet haben.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Benutzer-Kennwort zu andern.

Clear User Password
Wahlen Sie dieses Element, um das Benutzerkennwort zu l6schen.
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Password Check [Setup]

Hier kdbnnen Sie festlegen, ob beim Aufrufen des BIOS oder beim Systemstart ein
Passwort abgefragt wird. Wahlen Sie [Setup], wenn ein Passwort vor dem BIOS-
Zugriff abgefragt werden soll. Wahlen Sie [System], wenn ein Passwort vor dem
Systemstart abgefragt werden soll.

Konfigurationsoptionen: [Setup] [Always]

2.7 Tools-Menu

BIOS SETUP UTILITY

Advanced Power Boot

ASUS EZ Flash 2

s ] Select Screen

11 Select Item
Enter Go to Sub Screen
F General Help
Fi8 Save and Exit
ESC Exit

pyright 1985-2002. American Megatrends,. Inc.

2.71 ASUS EZ Flash 2

Hier kdnnen Sie ASUS EZ Flash 2 ausfuhren. Wenn Sie die <Eingabetaste>
druicken, erscheint eine Bestatigungsnachricht. Wahlen Sie mit der linken/rechten
Pfeiltaste zwischen [Yes] oder [No] und druicken Sie die <Eingabetaste>, um lhre
Wahl zu bestatigen. Details siehe Seite 2-3, Abschnitt 2.1.2.

ASUSTek EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.00
FLASH TYPE: [SSTNASER00SHEIH I

Current ROM Update ROM
BOARD: BOARD:
DATE: DATE:

Note
[Enter] Select or Load [B] Backup  [ESC] Exit
[Tab] Switch [Up/Down/Home/End] Move
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2.8 Exit-Menu

Die Elemente im Exit-Menu gestatten lhnen, die optimalen oder
abgesicherten Standardwerte fur die BIOS-Elemente zu laden, sowie lhre
Einstellungsanderungen zu speichern oder zu verwerfen.

THE ULl

Main Advanced Power Tools

Exit Options Exit system setup
after saving the
changes.

Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes

Discard Changes F10 key can be used
Load Setup Defaults TREAEHE PR

Mit <Esc> wird dieses Menu nicht sofort beendet. Wahlen Sie eine der Optionen
% aus diesem Menl oder driicken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

Exit & Save Changes

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wahlen Sie diese Option aus dem
Beenden-Menii, damit die ausgewahlten Werte im CMOS-RAM gespeichert
werden. Das CMOS-RAM wird, unabhangig davon ob der PC aus- oder
eingeschaltet ist, von einer integrierten Batterie mit Strom versorgt. Bei Wahl dieser
Option erscheint ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie [Ok], um Anderungen zu
speichern und das Setup zu beenden.

fragt Sie eine Meldung, ob Sie die Anderungen nicht zuvor speichern mochten.
— Durch Drucken der <Eingabetaste> werden Anderungen beim Beenden
gespeichert.

% Wenn Sie das Setup-Programm ohne Speichern der Anderungen beenden,

Exit & Discard Changes

Wahlen Sie diese Option nur, wenn Sie die Anderungen im Setup-Programm nicht
speichern mochten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort
geandert haben, erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestatigung.

Discard Changes

Diese Option ignoriert Ihre Anderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte
wieder her. Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestatigung. Wahlen Sie Ok, um
Anderungen zu ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.

Load Setup Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menis mit den
Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Drucken der Taste <F5> erscheint
ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wahlen
Sie [Exit & Save Changes] oder andern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte
in das bestandige RAM speichern.
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Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der
Support-CD, die dem Motherboard-Paket
beigelegt ist.

Software+
Unterstutzung



3.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard unterstitzt Windows® 2000/XP/64-Bit XP/Vista/64-Bit Vista-
Betriebssysteme. Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und
die dazugehorigen Updates, um die Funktionen Ihrer Hardware zu maximieren.

Sie nur die Einstellungsprozeduren, die in diesem Kapitel beschrieben sind.
Len Beziehen Sie sich auf die Dokumentation |hres Betriebssystems fur detaillierte
Informationen.

% +  Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen

Fur eine bessere Kompatibilitat und Systemstabilitat vergewissern Sie sich
bitte, dass Windows® 2000 Service Pack 4 oder Windows® XP Service Pack
2 oder neuere Versionen installiert sind, bevor Sie die Treiber installieren.

3.2 Support-CD-Informationen

Die mitgelieferte Support-CD enthalt die Treiber, Anwendungs-Software und
Hilfsprogramme, die Sie installieren kbnnen, um alle Motherboard-Funktionen
nutzen zu kdnnen.

% Der Inhalt der Support-CD kann jederzeit und ohne Ankiindigung geandert
L werden. Bitte besuchen Sie fur Updates die ASUS-Webseite (www.asus.com).

3.2.1 Ausfuhren der Support-CD

Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk. Die CD zeigt automatisch das
Treibermeni an, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist.

Klicken Sie auf ein
Element, um die Support-
CD-/Motherboard-
Informationen
anzuzeigen.

Drivers | Wilities I Manual I Contact l

Klicken Sie zur Installation auf das entsprechende Element.

Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-CD,
um die Dateie ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie
auf ASSETUP.EXE, um die CD auszufuhren.

A
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3.2.2 Drivers-Menu

Das Drivers-Menu zeigt die verfugbaren Geratetreiber, wenn das System installierte
Gerate erkennt. Installieren Sie die ndtigen Treiber, um die Gerate zu aktivieren.

Drivers

Please select items on the right
side.

ASUS InstAll-Drivers Installation Wizard
Installiert den ASUS InstAll InstAll-Treiberinstallationsassistenten.

Intel Chipset Inf Update Program
Installiert das Intel® Chipsatz Inf Aktualisierungsprogramm.

Intel Graphics Accelerator Driver
Installiert den Intel Graphics Accelerator-Treiber.

Realtek Audio Driver
Installiert den Realtek Audiotreiber und die dazugehorige Anwendung.

Attansic L1 Gigabit Ethernet Driver
Installiert den Attansic L1 Gigabit Ethernet-Treiber.
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3.2.3 Utilities-Menu

Das Utilities-Menu zeigt die Anwendungen und andere Software, die das
Motherboard unterstutzt.

Utilities

!

| Please select items on the right
side.

ASUS InstAll-Installation Wizard for Utilities
Installiert den ASUS InstAll-Installationsassistenten fur Programme.

ASUS Update

Das ASUS Update-Hilfsprogramm gestattet Ihnen, das Motherboard-BIOS in der
Windows®-Umgebung zu aktualisieren. Dieses Hilfsprogramm benbtigt eine Internet-
verbindung, entweder durch ein Netzwerk oder einen Internet Service Provider (ISP).

ASUS PC Probe I

Dieses Hilfsprogramm Uberwacht die Luftergeschwindigkeit, Prozessortemperatur
und die Systemspannung und alarmiert Sie, wenn ein Problem erkannt wird. Dieses
Hilfsprogramm hilft Ihnen, Ihren Computer in bester Arbeitskondition zu halten.
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3.2.4 Manuals-Mentu

Das Manuals-Menu enthalt eine Liste von zusatzlichen Benutzerhandbuchern.
Klicken Sie auf ein Element, um das Verzeichnis des Handbuches zu bffnen.

(PDF) vor. Installieren Sie zuerst Adobe® Acrobat® Reader aus dem Men

% Die meisten Benutzerhandbucherdateien liegen im Portable Document Format
— Utilities bevor Sie diese Handbuchdatei ffnen.

=W=1| A5U5 PSOYM SE motherboard support CO for Windaws P Hame/Professional (=]

Drivers | Utilities | Manual I Contact I

3.2.5 ASUS Kontaktdaten

Klicken Sie auf den Tab Contact, um die ASUS Kontaktinformationen anzuzeigen. Sie
finden diese Informationen auch auf der ersten Innenseite der Benutzeranleitung.

f?E_—] ASUS PEBAM SE matherboard support CO for Windaws %P Home/Professinal =6d!
Drivers | UWtilities l Manual i Contact I |

Contact
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Der Anhang beschreibt die CPU-
Eigenschaften und die vom Motherboard
unterstutzten Technologien.

CPU-Eigenschaften



A.1 Intel® EM64T

% «  Das Motherboard ist voll kompatibel mit Intel® Pentium® 4 LGA775-

Prozessoren unter 32-Bit Betriebssystemen.

Das Motherboard-BIOS unterstutzt EM64T. Sie kbnnen die neueste
Bios-Version auf der ASUS Webseite (www.asus.com/support/download/)
herunterladen, wenn Sie Ihr BIOS aktualisieren wollen. Details siehe
Kapitel 2.

Fur mehr Informationen tiber die EM64T-Funktion besuchen Sie bitte www.
intel.com.

Fur mehr Informationen zum Windows® 64-Bit Betriebssystem besuchen
Sie bitte www.microsoft.com.

Benutzen der Intel® EM64T-Funktion
So benutzen Sie die Intel® EM64T-Funktion:

1.

Installieren Sie einen Intel® Pentium® 4-Prozessor, der Intel® EM64T
unterstutzt.

Installieren Sie ein 64-Bit-Betriebssystem (Windows® XP Professional x64
Edition).

Installieren Sie die 64-Bit-Treiber fur die Motherboardkomponenten und
Gerate von der Support-CD.

Installieren Sie die 64-Bit-Treiber fur eventuell eingebaute Erweiterungskarten
oder zusatzlich angeschlossenen Gerate.

R Beziehen Sie sich auf die Dokumentation der Erweiterungskarte oder des

Zusatzgerates, oder besuchen Sie die Webseite, um nachzupriufen, ob die
Karte/Gerate ein 64-Bit Betriebssystem unterstutzen.

A.2  Enhanced Intel SpeedStep®-

Technologie (EIST)

Version auf der ASUS Webseite (www.asus.com/support/download/)

% +  Das Motherboard-BIOS unterstutzt EIST. Sie kbnnen die neueste Bios-

herunterladen, wenn Sie lhr BIOS aktualisieren wollen. Details siehe
Kapitel 2.
Mehr Informationen zur EIST-Funktion finden Sie unter www.intel.com.

A.2.1  Systemvoraussetzungen

Bevor Sie EIST benutzen, uberprufen Sie bitte, ob Ihr System die folgenden
Vorraussetzungen erfullt:

Intel® Pentium® 4-Prozessor mit EIST-Unterstitzung
BIOS mit EIST-Unterstutzung

Betriebssystem mit EIST-Unterstutzung (Windows® XP SP2/Windows® Server
2003 SP1/Linux 2.6 Kernel oder neuere Versionen)
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A.2.2 Benutzen der EIST

So benutzen Sie die EIST-Funktion:

Schalten Sie den Computer ein und dffnen Sie das BIOS-Setup.

2.  Gehen Sie zum Advanced-Menu und markieren Sie die
Prozessorkonfiguration, dann drucken Sie die <Eingabetaste>.

3.  Setzen Sie das Intel(R) SpeedStep Technologie-Element auf [Automatic],
dann drucken Sie die <Eingabetaste>. Details siehe Seite 2-24.

4.  Drucken Sie <F10>zum Speichern lhrer Anderungen und zum Verlassen des

BIOS-Setup.

5. Nach dem Neustart des Computers klicken Sie bitte mit der rechten

Maustaste auf einen freien Platz
auf dem Bildschirm und wahlen Sie
Eigenschaften im Popup-Menu.

6. Wenn das Fenster fur
Bildschirmeigenschaften
erscheint, klicken Sie auf
die Registerkarte fur den
Bildschirmschoner.

7.  Klicken Sie Energieverwaltung
und bffnen Sie das Menu
Eigenschaften von
Energieoptionen.

8. Im Energieschema-Menu klicken
Sie ™, dann wahlen Sie irgendeine
Option auBer “zu Hause/Buro
Desktop” oder “immer” an.

9. Klicken Sie ubernehmen und dann
OK.

10. SchlieBen Sie das
Anzeigeeigenschaften-Fenster.

Nachdem Sie das
Energieverbrauchsschema
eingestellt haben, wird die interne
Prozessortakifrequenz etwas
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verringert, wenn die Prozessorauslastung gering ist.

/ Die Bildschirmanzeigen und Vorgange konnen sich bei verschiedenen

Betriebssystemen unterscheiden.
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A.3 Intel® Hyper-Threading-Technologie

W

Das Motherboard unterstitzt Intel® Pentium® 4 LGA775 Prozessoren mit
Hyper-Threading-Technologie.

Die Hyper-Threading-Technologie wird nur von Windows® XP/2003 Server
und Linux 2.4.x (Kernel) und neueren Versionen unterstutzt. Unter Linux
benutzen Sie bitte den Hyper-Threading-Compiler, um den Code zu
kompilieren. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem benutzen, deaktivieren
Sie bitte die Hyper-Threading-Techonologie im BIOS. um Systemstabilitat
und Leistung sicher zu stellen.

Ein installiertes Windows® XP Service Pack 1 oder neuere Version wird
empfohlen.

Stellen Sie sicher, dass die Hyper-Threading-Technologie im BIOS aktiviert
ist, bevor Sie das unterstutzende Betriebssystem installieren.

Fur mehr Informationen zur Hyper-Threading-Technologie besuchen Sie
bitte www.intel.com/info/hyperthreading.

Benutzung der Hyper-Threading Technologie

So benutzen Sie die Hyper-Threading Technologie:

1. Installieren Sie einen Intel® Pentium® 4 Prozessor, der Hyper-Threading
Technologie unterstutzt.

2.  Starten Sie das System und gehen Sie in das BIOS-Setup. Im Advanced-
Menii stellen Sie bitte sicher, dass das Element Hyper-Threading
Technology auf Enabled eingestellt ist.

Das BIOS-Element wird nur angezeigt, wenn Sie einen Prozessor installiert
haben, der Hyper-Threading Technologie unterstutzt.

3.  Starten Sie den Computer neu.
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