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2. Installer le CPU

Pour installer le CPU :

1. Pressez le levier avec votre pouce (A) et déplacez-le vers la gauche (B)
jusqu’a ce qu'il soit libéré de son onglet de rétention.

Capuchon PnP

Levier

Ce cd6té doit étre face a vous.
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) ' + Pour éviter dendommager les broches du socket, ne retirez le couvercle PnP que lors
o de l'installation d’'un CPU.

Veuillez garder le couvercle en cas de retour du produit.

+  Lagarantie de ce produit ne couvre pas les dommages causés aux broches du socket.

2. Soulevez le levier dans un angle de 135 degreés.

3. Soulevez la plague avec votre pouce et votre index a un angle de 100°, puis
enlevez le couvercle PnP de la plaque.

4.  Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré est placée en bas & gauche du socket. Les ergots d’alignement
du socket doivent correspondre aux encoches du CPU.

5. Refermez la plaque, puis pressez le levier jusqu’a ce qu'’il se loge dans le
loquet de rétention.

3. Mémoire Systeme

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR3 ECC/non ECC non tamponnés de 512 Mo,
1 Go, 2 Go et 4 Go dans les sockets DIMM.

Emplacements

Canal A | DIMM_A1 et DIMM_A2
| Canal B | DIMM_B1 et DIMM_B2

Le systéme mappe la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations
dual-channel. Tout excédant de mémoire du canal le plus grand est alors mappé pour
fonctionner en single-channel.

.\_ + Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le Canal A et B.

+ Pour les configurations Dual-Channel (Bi-canal), vous pouvez :

- Installer deux modules mémoire identiques dans les slots DIMM_A1 et DIMM_B1
;ou

- Installer quatre modules mémoire identiques sur les quatre slots ; ou
- Installer une paire de modules mémoire identiques dans les slots DIMM_A1 et
DIM_B1 (bleus) et une autre paire dans les slots DIMM_A2 et DIMM_B2 (noirs)

Installez toujours des modules mémoire avec une latence CAS identique. Pour obtenir
une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des modules de
mémoire auprés du méme vendeur.

+ En raison des limitations d’adressage mémoire sur les systémes d’exploitation Windows
32-bits, lorsque vous installez 4Go ou plus de mémoire sur cette carte mére, le montant
de mémoire utilisable par le systeme d’exploitation sera de 3 Go ou moins. Pour une
utilisation effective de la mémoire, vous pouvez :

- Utiliser un maximum de 3 Go lors de l'utilisation d’un systéme
d’exploitation 32-bits.

- Installer un systéme d’exploitation Windows 64-bits si vous souhaitez
installer 4 Go ou plus de mémoire sur cette carte mére.

+ Cette carte mére ne supporte pas les modules mémoire composés de puces mémoire
de 256 Mo ou moins.
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4, Informations du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre a jour le BIOS ou configurer ses
paramétres. Les écrans BIOS comprennent les clés de navigation et une courte aide en ligne
pour vous guider. Si vous rencontrez des problémes li€és au systeme ou si le systéme devient
instable une fois que vous aurez modifié les paramétres, chargez les Paramétres de Réglage
Par Défaut. Visitez le site Web d’ASUS pour les mises a jour.

Pour accéder au programme de configuration du BIOS lors du démarrage :

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Démarrage (POST : Power-On Self Test ). Si
vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme de test.

Pour accéder au programme de configuration du BIOS aprés le POST :

Vous pouvez :

+  Redémarrer le systéme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez <Suppr>
lors du POST

+  Presser le bouton de réinitialisation situé sur le chassis puis pressez <Suppr> lors du
POST

+  Eteindre et rallumer le systéme puis pressez <Supprs lors du POST.
Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS :

Démarrez le systeme depuis un disque flash USB contenant le dernier fichier image du
BIOS. A l'invite de commande DOS, entrez afudos /i<filename.rom> et appuyez sur
<Entrée>. Redémarrez le systeme lorsque la mise a jour est terminée.

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash 2:

Démarrez le systeme et appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour lancer EZ Flash 2.
Insérez un disque flash USB contenant le dernier fichier image du BIOS. EZ Flash 2 lance
le processus de mise a jour du BIOS et redémarre le systéme automatiquement une fois
terminé.

Pour restaurer le BIOS avec CrashFree BIOS 3:

Démarrez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de restauration automatique CrashFree
BIOS 3 vérifiera la présence du fichier du BIOS sur le lecteur optique et le disque flash

USB. Connectez un disque flash USB ou insérez le DVD de support dans le lecteur optique
contenant le dernier fichier image du BIOS ou celui d’origine. Redémarrez le systéme une
fois le processus de restauration du BIOS terminé.

5. Informations sur le DVD de support

Cette carte mere supporte les systemes d’exploitation Windows® XP / Vista. Installez
toujours la derniére version d’OS et les mises a jour correspondantes de maniére a profiter
pleinement des caractéristiques de votre mateériel.

Le DVD de support livré avec la carte mére contient les pilotes, les applications logicielles,
et les utilitaires que vous pouvez installer pour tirer partie de toutes les fonctions de la carte
mere.

du DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le répertoire BIN. Double-

% Si ’Exécution automatique n’est pas activée sur votre ordinateur, parcourez le contenu
cliquez sur ASSETUP.EXE pour lancer le DVD.
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2,

So installieren Sie den Prozessor:

Installieren der CPU

1. Drucken Sie den Arretierhebel mit Inrem Daumen (A) und schieben Sie ihn nach
links (B), bis er vom Halteriegel losgelassen wird.

Halteriegel
PnP-Kappe

Ladehebel
Diese Seite der Cam-Box
sollte zu Ihnen zeigen.
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" + Um Schéden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die
A PnP-Abdeckung nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.
+  Bitte bewahren Sie die Abdeckung fiir den Fall einer Riickgabe des
Produktes auf.
- Die Produktgarantie deckt keine Beschadigung der Sockelpole ab.

2. Heben Sie den Befestigungshebel um 135° an.

3. Heben Sie die Deckplatte mit Daumen und Zeigefinger bis zu einem Winkel von
100° hoch, und drticken Sie die PnP-Abdeckung von der Deckplattenaussparung,
um sie zu entfernen.

4. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck auf
die linke untere Kante des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase muss in
die CPU-Kerbe einpassen.

5. SchlieBen Sie die Deckplatte und driicken Sie dann den Arretierhebel, bis er in
den Halteriegel einrastet.

3. Arbeitsspeicher

Sie kénnen 512MB, 1GB, 2GB und 4GB ungepufferte ECC/Nicht-ECC DDR3 DIMMs
in den DIMM-Steckpldtzen installieren.

Steckplatze
Kanal A | DIMM_A1 und DIMM_A2
| Kanal B | DIMM_B1 und DIMM_B2 |

+ Sie kénnen verschiedene SpeichergréBen in Channel A und Channel B installieren. Das
System ordnet die gesamte GréBe des weniger belegten Kanals fiir die Dual-Channel-
Konfiguration zu. Der liberschiissige Speicher des héher belegten Kanals wird dann der
Single-Channel-Konfiguration zugeordnet.

Fur Dual-Channel-Konfiguration kénnen Sie:

- Zwei identische DIMMs in DIMM_A1 und DIMM_B1 installieren; oder

- Vier identische DIMMs in allen vier Steckplétzen installieren; oder

- Ein identisches DIMM-Paar in DIMM_A1 und DIMM_B1 (blau) und ein anderes
identisches DIMM-Paar in DIMM_A2 und DIMM_B2(schwarz) installieren.

Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Fiir optimale Kompatibilitat
wird empfohlen, nur Speichermodule eines Herstellers zu verwenden.

Durch die Speicheradressenbeschrankung in 32-Bit-Windows® kénnen vom
Betriebssystem nur 3GB oder weniger benutzt werden, selbst wenn 4GB installiert
wurden. Fir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir Ihnen folgendes:

- Installieren Sie maximal 3GB Speicher, wenn Sie ein 32-Bit-Windows®-
betriebssystem benutzen.

- Installieren Sie ein 64-Bit-Windows®-betriebssystem, wenn Sie auf dem
Motherboard 4GB oder mehr Speicher installieren wollen.

Dieses Motherboard unterstitzt keine DIMMs, die aus 256 Megabit- (Mb) Chips oder
weniger hergestellt wurden.
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4, BIOS-Informationen

Benutzen Sie das BIOS-Einstellungsprogramm zum aktualisieren des BIOS oder
zur Konfiguration seiner Parameter. Die BIOS-Anzeigen enthalten Navigations-
anleitungen und eine kurze Online-Hilfe, um lhnen die Verwendung zu erleichtern.
Falls in Ihrem System Probleme auftauchen, oder das System nach dem Verandern
einiger Einstellungen instabil wird, sollten Sie die Standardeinstellungen zurtickholen.

Fur Updates besuchen Sie die ASUS-Webseite in lhren Land.

So 6ffnen Sie das BIOS-Setup beim Systemstart:
Driicken Sie <Entf>wahrend des Power-On Self-Test (POST). Wenn Sie nicht <Entf>
driicken, féhrt der POST mit seiner Routine fort.
So 6ffnen Sie das Setup nach dem POST:
Starten Sie das System neu, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> driicken, und
dricken Sie dann <Entf> wahrend des POST, oder
Driicken Sie den Reset-Schalter am Computergehduse, und driicken Sie dann
<Entf> wéhrend des POST, oder
Schalten Sie das System aus und wieder an, und driicken Sie dann <Entf>
wéhrend des POST
So aktualisieren Sie das BIOS mit AFUDOS:

Starten Sie das System von dem USB-Flash-Laufwerk, das die neueste BIOS-Datei
enthdlt. Bei der DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte afudos /i<Dateiname.
rom> und drlicken anschlieBend die <Enter> (Eingabetaste). Starten Sie das System
nach dem Abschluss der Aktualisierung neu.

So aktualisieren Sie das BIOS liber ASUS EZ Flash 2:

Starten Sie das System und drticken auf <Alt> + <F2> wahrend des POSTs, um EZ
Flash 2 zu starten. SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk an, das die BIOS-Datei
enthélt. EZ Flash 2 flihrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System
automatisch nach dem Beenden des Prozesses neu.

So stellen Sie das BIOS (iber CrashFree BIOS 3 wieder her:

Starten Sie das System. Wenn das BIOS fehlerhaft ist, sucht das
Wiederherstellungshilfsprogramm CrashFree BIOS 3 automatisch nach einer
BIOS-Datei in dem optischen Laufwerk und USB-Flash-Laufwerk, um das BIOS
wiederherzustellen. SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk an oder legen die
Support-DVD ein, welches bzw. welche die originale bzw. neueste BIOS-Datei enthélt.

Starten Sie das System nach dem Wiederherstellen des BIOS neu.

5. Software-Unterstiitzungbg

Das Motherboard unterstitzt Windows® XP/Vista Betriebssysteme (OS). Installieren
Sie bitte immer die neueste OS-Version und die entsprechenden Updates, um die
Funktionen lhrer Hardware zu maximieren.

Die mit dem Motherboard gelieferte Support-DVD enthélt die Treiber, Anwendungs-
Software und Programme die Sie installieren kénnen, um alle Motherboard-
Funktionen benutzen zu kénnen. Es wird bei aktivierter Autorun-Funktion
automatisch das Treiberment angezeigt.

Wenn Autorun nicht aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD, um die
Datei ASSETUP.EXE im Ordner BIN zu finden. Doppelklicken Sie auf das Dateisymbol
- ASSETUP.EXE, um die DVD auszuftihren.

ASUS P5G41T-M Sl




1.

Diagramma disposizione scheda madre

24.4cm(9.6in)

1

r

IkePviR

KBMS

1[=m]
CID| Atx12v
@)

CPU_FAN

A

CHA_FAN

LAN1_USB12

AUDIO

Super
110

LGA775

com2

ics
95484

Intel®
G41

1fisus

o

l PCIEX16

—

P5G41T-M SI

l PCIt

] Intel®

via
17088

PCIEX1_1

FLOPPY

ICH7

] CEEED FEEET

\_ e BEEEE

(64bit, 240-pin module)
(64bit, 240-pin module)
(64bit, 240-pin module)

DDR3 DIMM_A1
DDR3 DIMM_A2
DDR3 DIMM_B1

SATAT

(64bit, 240-pin module)

DDR3 DIMM_B2

SATA

=l

sATAZ

o
USBS56 USB78  PRIIDE --

2.

Installazione della CPU

Installazione della CPU:
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1. Premere la levetta di carico con il pollice (A), poi spostarla e sinistra (B) finché
e liberata dalla linguetta di trattenimento.

Linguetta di trattenimento

Levetta di carico
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) ' . Per evitare di danneggiare i pin, non rimuovere la copertura PnP
L salvo si stia installando una CPU.

. Conservare il cappuccio per eventuali restituzioni del prodotto.
. La garanzia del prodotto non copre i danni ai pin della presa.

2. Sollevare la levetta di carico di un angolo di 135

3. Sollevare la placca di carico con il pollice e 'indice ad un angolo di 100° (A),
poi spingere la copertura PnP dalla placca di carico per rimuoverla (B).

4.  Collocare la CPU sopra la presa, assicurandosi che il triangolo dorato si trovi
nell’angolo in basso a sinistra della presa. Il tasto di allineamento della presa
deve adattarsi alla dentellatura della CPU.

5. Chiudere la placca di carico (A), poi spingere la leva di carico (B) finché scatta
nella linguetta di trattenimento.

3. Memoria di sistema

E possible installare DIMM DDR3 ECC o non ECC senza buffer da 512 MB, 1 GB,
2 GB, e 4 GB negli appositi attacchi.

Canale doppio
Coppia A | DIMM_A1 & DIMM_A2
| Coppia B | DIMM_B1 e DIMM_B2 |

R - E possibile installare diversi formati di memoria nei canali A e B. Il sistema mappa la
dimensione totale del canale di dimensione piu piccolo per la configurazione a canale
doppio. Qualsiasi accesso alla memoria dal canale di dimensione maggiore, viene
quindi mappato per il funzionamento a canale singolo.

Per la configurazione dual-channel, & possibile:

- Installare due moduli DIMM gemelli in DIMM_A1 e DIMM_B1, oppure

- Installare quattro moduli DIMM gemelli in tutti e quattro gli slot,oppure

- Installare una coppia di moduli DIMM gemelli in DIMM_A1 e DIMM_B1 (blu) e
un’altra coppia di moduli DIMM gemelli in DIMM_A2 e DIMM_B2 (neri).

+ Utilizzare e installare sempre moduli DIMM con la stessa latenza CAS. Per poter
garantire la perfetta compatibilita dei moduli, si raccomanda di utilizzare moduli di
memoria acquistati presso lo stesso venditore.

A causa dei limiti con gli indirizzi di memoria nel sistema operativo Windows® a 32

bit, quando si installa una memoria da 4GB o piu sulla scheda madre, la memoria
effettivamente utilizzabile dal sistema operativa puo essere di 3GB o meno. Per usare in
modo efficace la memoria, si raccomanda di eseguire una delle seguenti azioni:

- Usare 3GB di memoria di sistema al massimo se si utilizza il sistema operativo
Windows® a 32 bit.

- Per installare 4GB di memoria o piu sulla scheda madre, installare il sistema
operativo Windows® a 64 bit.

+ Questa scheda madre non supporta DIMM da 256 megabit (Mb) o minori.
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4. Informazioni sul BIOS

Usare I'utilita per la configurazione del BIOS per aggiornare il BIOS o configurarne i
parametri. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa guida in
linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa instabile
dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite di

configurazione Setup Defaults. Visitare il sito ASUS per gli aggiornamenti.

Per accedere al Setup all’avvio:
Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica.

Per accedere al Setup dopo il POST:

+ Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il
tasto <Delete> durante il POST, oppure

+  Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il
POST, oppure

+ Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il
POST

Per aggiornare il BIOS con AFUDOS:

Avwviare il sistema da memoria flash USB contenente un file con la versione pitl recente
del BIOS. Quando viene visualizzato il prompt di DOS digitare afudos /i<filename.
rom> e premere <Enter> (Invio). Riavviare il sistema una volta completato
I'aggiornamento.

Aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Awviare il sistema e premere <Alt> + <F2> nel corso del POST per lanciare EZ Flash 2.
Inserire una memoria flash USB contenente il file con la versione piu recente del BIOS.
EZ Flash 2 esegue il processo di aggiornamento del BIOS e riavvia automaticamente
il sistema una volta completato.

Ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 3:

Avviare il sistema. Se il BIOS é danneggiato, lo strumento per il ripristino automatico
CrashFree BIOS 3 verifica I'unita ottica e la memoria flash USB per verificare la
presenza di un file BIOS in modo da poter procedere al ripristino del BIOS: Inserire
una memoria flash USB o il DVD di supporto che contiene il file con la versione piu
recente o originale del BIOS. Riavviare il sistema dopo avere eseguito il ripristino

del BIOS:
5. Supporto per il software

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows® XP/Vista.
Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo
da massimizzare le funzioni del vostro hardware.

Il DVD di supporto fornito con il pacchetto della scheda madre contiene i driver, le
applicazioni software e le utilita che possono essere installate per poter sfruttare tutte
le caratteristiche della scheda madre. Viene visualizzato automaticamente il menu
Driver se sul computer ¢ attiva 'Esecuzione automatica.

di supporto per individuare il file ASSETUP.EXE nella cartella BIN. Fare doppio clic su

/ Se sul computer non ¢ attiva ESECUZIONE AUTOMATICA, sfogliare i contenuti del DVD
ASSETUP.EXE per eseguire il DVD.
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2. Instalacion de la CPU
Para instalar la CPU:

1. Pulse sobre la palanca con su dedo pulgar (A), moviendo ésta a la izquierda
(B) hasta que sea liberada de la pestafia de retencion.

Pestana de retencién
Tapa PnP

Este lado de la caja cam
deberia mirar hacia usted.
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Para prevenir dafios a los pines del z6calo, no retire la cubierta
PnP a menos que esté instalando una CPU.

Si devuelve el producto por favor incluya la cubierta de éste.
La garantia del producto no cubre dafios a los pines del z6calo.

2. Levante la palanca de carga hasta alcanzar un dngulo de 135°.

3. Levante la placa de carga con sus dedos pulgar e indice en un angulo de
100°, pulsando sobre la cubierta PnP desde la ventana de la placa y retirando

ésta.

4.  Posicione la CPU sobre el zécalo, asegurandose de que el triangulo dorado
esta alineado con la parte inferior derecha del zécalo. El zécalo tiene una marca
que se ajusta a la muesca de la CPU.

5. Cierre la placa de carga, y empuije la palanca de carga hasta colocar ésta de
nuevo en la pestafia de retencion.

3.

Memoria de sistema

Puede instalar médulos DIMM DDR3 ECC y no ECC sin bufer de 512 MB, 1 GB, 2
GB y 4 GB en los conectores DIMM.

.

Modo de canal dual Zocalos
Par A | DIMM_A1 y DIMM_A2
| Par B | DIMM_B1 y DIMM_B2 |

Puede instalar distintos tamarfios de memoria en el Canal Ay el Canal B. El sistema
relaciona el tamafio total del canal de menor tamario para la configuracion de canal
doble. Cualquier exceso de memoria del canal de mayor tamario se relaciona a
continuacion para las operaciones de canal unico.

Si desea crear una configuracion de doble canal, puede:

- Instalar dos médulos DIMM idénticos en las ranuras DIMM_A1 y DIMM_BT1;

- Instalar cuatro médulos DIMM idénticos en las cuatro ranuras; o

- Instalar una pareja de médulos DIMM idénticos en las ranuras DIMM_A1 y
DIMM_B1 (de color azul) y otra pareja de médulos DIMM idénticos en las
ranuras DIMM_A2 y DIMM_B2 (de color negro)

Instale siempre DIMM con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad
Optima, se recomienda que obtenga mddulos de memoria del mismo
proveedor.

Debido a los limites de direccionamiento de memoria de los sistemas operativos
Windows® de 32 bits, si instala 4 GB de memoria 0 mas en la placa base, la memoria
real que reconocerd el sistema operativo sera igual o inferior a 3 GB. Si desea realizar
un uso mas eficaz de la memoria, recomendamos la aplicacién de cualquiera de las
siguientes medidas:

- Utilice un maximo de 3 GB de memoria de sistema si utiliza un sistema operativo
Windows® de 32 bits.

- Instale un sistema operativo Windows® de 64 bits si desea instalar 4 GB de
memoria 0 mas en la placa base.

Esta placa base no admite DIMM compuestos de 256 megabits (Mb) o menos.
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4. Informacion sobre la BIOS

Utilice la utilidad de configuracion del sistema BIOS para actualizar el sistema BIOS
o configurar sus parametros. Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion
y una breve ayuda en linea para guiarle. Si encuentra algun problema con el sistema
0 si el sistema se vuelve inestable tras cambiar la configuracion, cargue los valores
de configuracidn predeterminados. Visite el sitio web de ASUS correspondiente a su
region si desea obtener informacidn acerca de actualizaciones.

Para acceder a la configuracion de la BIOS durante el proceso de inicio:

Pulse <Suprimir> durante el proceso de auto comprobacion de encendido (Power-
On Self-Test - POST). Si no pulsa <Suprimir>, el proceso POST continuara con sus
rutinas de comprobacion.

Para acceder a la configuracion de la BIOS tras el proceso POST:

+ Reinicie el sistema presionando <Ctrl> + <Alt> + <Suprimir>, y pulse <Suprimir>
durante el proceso POST, o

+ Pulse el botdn de reinicio en el chasis, y pulse <Suprimir> durante el proceso
POST, o

+ Apague y encienda el sistema, y pulse <Suprimir> durante el proceso POST.

Para actualizar el sistema BIOS con AFUDOS:

Inicie el sistema desde un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS méas
reciente. En la linea de comando de DOS, escriba afudos /iknombredearchivo.
rom> y pulse <Enter> (Entrar). Reinicie el sistema una vez que haya finalizado la
actualizacion.

Para actualizar el sistema BIOS con ASUS EZ Flash 2:

Inicie el sistema y pulse <Alt> + <F2> durante la fase POST para abrir EZ Flash 2.
Inserte un disco flash USB que contenga el archivo de BIOS mas reciente. EZ Flash
2 realizard el proceso de actualizacion de BIOS vy reiniciard automaticamente el
sistema cuando haya finalizado.

Para recuperar el sistema BIOS con CrashFree BIOS 3:

Inicie el sistema. Si el sistema BIOS esta corrupto, la herramienta de recuperacion
automatica CrashFree BIOS 3 comprobara la unidad dptica y la unidad de disco flash
USB en busca de un archivo de BIOS para restaurar el sistema BIOS. Inserte un
disco flash USB o el DVD de soporte que contenga el archivo de BIOS original o mas
reciente. Reinicie el sistema una vez que se haya recuperado el sistema BIOS.

5. Software de soporte

Esta placa madre soporta sistemas operativos (SO) Windows® XP/Vista. Instale
siempre la ultima version del SO con sus actualizaciones correspondientes para que
pueda maximizar las funciones de su hardware.

El DVD de soporte que incluye la caja de la placa base contiene controladores,
aplicaciones software y utilidades que puede instalar para disfrutar de todas las
funciones que ofrece la placa base. Al introducirlo mostrard automaticamente el
menu Drivers (Controladores) si la funcion Autorun (Ejecucion automadtica) esta
habilitada en su equipo.

contenidos del DVD de soporte para buscar el archivo ASSETUP.EXE en la carpeta BIN.

% Si la funcién Autorun (Ejecucion automética) NO esté habilitada en su equipo, explore los
— Haga doble clic en ASSETUP.EXE para ejecutar el DVD.
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2, YcTaHoBKa npoLieccopa
[lns ycTaHoBKK NpoLeccopa BhINOSHUTE CheaytoLLee:

1. HaxmuTe Ha yaepXu1BatoLLmiA pbiyar GoNbLIAM nanbLiem (A), 3aTeM nepemeLLaiTe ero Bieso
(B) B0 Tex nop, Noka OH He BbICBOBOAMTCS M3-MOJ (UKCHPYHOLLEro A3bIUKA.

OukeupyroLLmin
A3bI40K
Ortmetka PnP

Y aepxvBaroLii

pbltar 3Ta cTOpoHa A0MKHa BbITh 0BpaLLeHa K

ycTaHaBnMBatoLLeMy.
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, ' +  [Ins npenoTBpaLLeHUs NOBPeXeHUs KOHTAKTOB pasbema He yaansiTe
° 3arnyLuKy o Ha4ana ycTaHoBKM NpoLieccopa.
+  CoxpaHuTe 3arnyLuky Ans Bo3BpaTa U3Lesnms.
+  [apaHTVs Ha TOBap He PacmpOCTPaHSIETCs B Cly4ae NOBPEXKAEHUS
KOHTaKTOB pa3bema.

n

MogHumuTe pbiyar Ha yron 135°.

3. [MoAHMMKTE KPbILLKY 60MbLLIMM 1 yKas3aTenbHbIM nanbLyamu Ha yron 100°,
3aTeM CHUMUTE 3arnyLuky.

4. [lomecTnTe NpoLECCOP B COKET, y6eAMNBLUMCH, H4TO 30JI0TOW TPEYrOfIbHNK
Ha yrny npoueccopa pacrnofaraeTcst Haf, HUKHUM NEBbIM YoM COKeTa.
KntoyeBoi anemMeHT rHe3aa AoSIXKEeH COOTBETCTBOBATL BbIPE3y Ha
npoueccope. MNpoueccop [omxeH 6e3 ycunuia NNoTHO BCTaBaTb B COKET.

5. 3akpoiiTe KpbILLKY, 3aTeM HafaBUTE Ha pblyar, NoKa OH He 3alLefikHeTCs

3a (OMKCHPYHOLLMIA BBICTYN.

3. CucteMHas namsiTb
Bbl MOXXeTe ycTaHaBnmBaTh HebydepuanpoBaHHsle (6e3 ECC) moaynu
onepaTvsHoi namst DIMM DDR3 o6bemom 512 M6aiT, 116aiT, 2 6ainT n

41 6anT.
| Kavian A | DIMM_A1 1 DIMM_A2 |
| Kavan B | DIMIM_B1 4 DIMM_B2 |

+  Kpome Toro, yctaHoska moayneii namstv B cnotbl DIMM gomxHa
R BbINOSHATLCS B COOTBETCTBUN C KOHPUTypaLMSMIU MOJYNER NamMaTy,

yKasaHHbIMM B 9TOM pa3aene. Kpome Toro, yctaHoBka MOAynein namsti B

cnoTbl DIMM aonkHa BbINONHATLCSA B COOTBETCTBUM C KOHMUrypaumsamm

MOAyNei NamsTh, yka3aHHbIMM B 3TOM pasfene. M36bITok namaTy,

YCTaHOBJIEHHbI BO BTOPOW kaHan, 6yaeT AOCTyneH npu paboTe B

OAHOKAaHaNbLHOM peXxxnme.

+  [Insa nByxkaHanbHoro pexxuma Bel MoxeTe:

- YcraHosuTb ABa oanHakosbix DIMM B cnotel DIMM_A1 n DIMM_BT;

- YcTtaHosuTb YeTbipe oanHakosbix DIMM Bo BCe YeTbIpe cnoTa;

- YctaHosuTb napy oanHakosbix DIMM B cnotel DIMM_A1 n DIMM_B1
(cuHue), a ppyryto napy oanHakosbix DIMM B cnotel DIMM_A2 1
DIMM_B2 (4epHble)

+  Bcerpa ncnoneayiite mogynu namatvn DIMM ¢ oanHakoBbIMK napameTpamm
3apnepxkn CAS (CAS latency). [ins nyywiein COBMECTUMOCTY Mbl
peKoMeHAyem NCnonb3oBaTh MOAYN MAMATK OAHOrO MPON3BOANTENS.

+  W3-3a orpannyenmin, 3anoxenHbix B 32-6utHele OC Windows, OHM He
MOryT NONHOCTbIO aapecosath 4 b onepaTtueHoi namsTu. Moatomy, npu
ycTaHoske 4B akTyanbHbIi 06beM namsaTn, AocTynHblin ans OC, Bceraa
6ynet okono 36 nnu MeHbLue. [ins ahdeKTMBHOIO MCNONL30BAHMSA NAMATH
pekoMeHpyeTCs CAenathb creaytoLlee:

- Wcnonb3osatb makcumym 36 namsTi npu ncnonb3osaqum 32-
6utHoi Windows.

- YcraHosuTb 64-6uTHyto OC Windows npwu ycTaHoske 4 v 6onee
rurabanT namaTu.

+ Moaynn namstn 06bemom 256 M6 1 MeHbLUE He MOAAEPXKMBAOTCS 3TOM
MaTepUHCKOM NnaToun.
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4. WUHdopmauus BIOS

[ins koncpurypaumm napameTpos BIOS soitante B BIOS. OkpaHsl BIOS copepxar KHomky HaBuraumm
W KpaTkyto cnpasky. Ecnv nocne uameHeHns HacTpoek BIOS cuctema ctana pabotath HeCTabUNbHO,
BOCCTAHOBMTE HACTPOWKkn no ymonuawmio (Setup Defaults). [ns nonyyeHns 06HOBREHui noceTuTe
MeCTHbIA caiT ASUS.

[Nins Bxopa B BIOS Setup npu 3anycke:

Haxwmure <Del> Bo Bpemst npoxoxaexns Tecta POST. Ecnv bl He Haxkamu <Del>, POST npogomxut
TECTUPOBAHNE 060DYI0BaHNS.

[Iins Bxopa B BIOS Setup nocne POST:

«  Tlepe3arpysute cuctemy, Haxas <Cirl> + <Alt> + <Del>, 3aTem Bo Bpemst POST HaxmuTe <Del>,
i

+ Haxwmwre kHonKy cbpoca Ha kopnyce, 3atem o Bpemst POST HaxmuTe <Del>, unm

+ BbikntounTe cucTemy 1 BKNOUMTE CHOBA, 3aTeM BO Bpems POST Haxmute <Del>

Dns o6HoBneHus BIOS ¢ nomowbio AFUDOS:

3arpyaute cuctemy ¢ USB aucka, koTopblii copepxuT nocnepnui daitn BIOS. B koMmaHHo
cTpoke BeepuTe afudos /i<filename.roms 1 Haxmute <Enters. Koraa 3akoHuuTe 06HOBMEHME,
nepesarpyauTe cUcTemy.

O6HoBneHue BIOS ¢ nomowbio ASUS EZ Flash 2

3anycTute cuctemy n HaxxmuTe <Alt> + <F2> Bo Bpemst POST ans 3anycka EZ
Flash 2. BctasbTe USB chnelu amck, KOTOPbIA COAEPXXUT chaiin C HOBOI Bepcvei
BIOS. EZ Flash 2 BbinonnnT 06HOBREHWe BIOS v nepesarpyaut cuctemy.

Onsa BocctaHoBnenus BIOS ¢ nomowbio CrashFree BIOS 3:

3anyctute cuctemy. Ecnm BIOS nospexxgeH, CrashFree BIOS3 nonpocut
BcTaBuTb USB chnew anck unn Support DVD, € MCXOAHBIM UM HOBbLIM (PaiinioM
BIOS. MNepesarpyanTe cuctemy nocne BocctaHoBneHus BIOS.

5. MporpammHas noagep>xka

OTa MaTepuHckas nnaTta noALepXXuBaeT onepaunoHHble cuctembl Windows
XP/Nista/7. [ins ncnonb3oBaHus BCex annapatHbIX yHKUMIA BCeraa
ycTaHasnmsaiTe nocneaHtoro sepcnto OC 1 cOOTBETCTBYIOLLME OOHOBNEHMS.

Ha Support DVD, nocTaBnsieMoOM B KOMMJIEKTE C MaTEPVUHCKOW NiaToi
HaxoAsATCs Apaisepa, NporpamMmbl v YTUANTBI, KOTOpble Bbl MoXkeTe
yCTaHOBUTb A1 UCMIOMNb30BAHNS BCEX BO3MOXKHOCTEN MaTEPUHCKOW Nnatbl.
Mento ycTaHoBku Drivers nosiBuTcs npu yCTaHOBKE ANCKA B NPUBOA, ECIV B
Bawein OC BKknto4eH pexxnm asTo3anycka.

Ecnu aBTO3anyck Bbiko4eH, HaiianTe Ha Support DVD caiin ASSETUP.EXE
B nanke BIN. axab! wenkHute ASSETUP.EXE ans 3anycka DVD.
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Para instalar a CPU:

Instalacao da CPU

1. Exerca pressdo sobre a alavanca com o seu polegar (A) e de seguida mova-a
para a esquerda (B) até ficar liberta da patilha de fixagdo.

Patilha de fixacéo

Alavanca

Este lado da “cam box”
deve ficar voltada para si.

(2]
‘D
=
o)
=]
-
S
O
o
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Para evitar danificar os pinos do socket, ndo remova a tampa PnP a
nao ser que esteja a instalar uma CPU.

Guarde a tampa, caso seja necessario devolver o produto.
A garantia do produto ndo cobre danos ao nivel dos pinos do socket.

2. Levante a alavanca de carga até um angulo de 135°.

3. Levante o prato de carregamento com o polegar e indicador num angulo de
100° (A), de seguida empurre a tampa PnP através da janela do prato de
carregamento para a remover (B).

4. Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo dourado
estd no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento do socket
deve encaixar no entalhe existente na CPU.

5. Feche o prato de carregamento (A), de seguida exerca pressdo sobre a
alavanca de carregamento (B) até esta encaixar com um estalido na patilha
de fixag&o.

3. Memoria do sistema

Pode instalar DIMMs DDR3 EEC sem memodria intermédia e ndo-ECC de 512MB,
1GB, 2GB e 4GB, nas ranhuras DIMM.

Canal duplo Sockets
ParA | DIMM_A1 & DIMM_A2
| Par B | DIMM_B1 ¢ DIMM_B2 |

Poderd instalar varios tamanhos de memdria no Canal A e no Canal B. O sistema
mapeia o0 tamanho total do canal de tamanho menor na configuragéo de duplo canal.
Qualquer excesso de memdria do canal de tamanho superior serd mapeado para
operagéo de canal unico.

Para a configuragdo de duplo canal, pode:

- Instalar dois DIMMs idénticos no DIMM_A1 e DIMM_B1; ou

- Instalar quatro DIMMs idénticos nas quatro ranhuras; ou

- Instala um par idéntico DIMM no DIMM_A1 e DIMM_B1 (azul) e outro par
idéntico de DIMM no DIMM_A2 e DIMM_B2 (preto)

Instale sempre DIMMs com a mesma laténcia CAS. Para uma dptima
compatibilidade, recomendamos-lhe a obtengdo de mddulos de memdria
junto do mesmo vendedor. Visite o web site da ASUS para consultar a lista
de Vendedores Aprovados.

Devido as limitagdes de endereco de memdria no Sistema Operativo Windows® de

32 bits, se instalar 4GB, ou mais, de memdria na placa principal, a memdria efectiva
utilizavel para o Sistema Operativo pode ser cerca de 3GB, ou menos. Para uma
utilizagdo efectiva da memdria, recomendamos que escolha uma das seguintes opgdes:

- Utilize um maximo de 3GB de memdria se estiver a utilizar um Sistema
Operativo Windows® de 32 bits.

- Instale um Sistema Operativo Windows® de 64 bits se desejar instalar 4GB, ou
mais, de memdria na placa principal.

Esta placa principal néo suporta DIMMs com memdria igual ou inferior a 256 megabits
(Mb).
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4, Informacao da BIOS

Utilize o utilitario de Configuragé@o do BIOS para actualizar o BIOS ou configurar os
seus pardmetros. Os ecrds da BIOS incluem teclas de navegagédo e uma breve ajuda
online que lhe servirdo de guia. Se se deparar com problemas ao nivel do sistema, ou
se o sistema ficar instavel apds alteragédo das defini¢ées, carregue as predefinicées
de configuragdo. Visite o web site local da ASUS para obter as actualizagées.

Para aceder ao utilitario de configuragdo aquando do arranque:

Prima a tecla <Delete> durante a rotina POST (Power-On Self Test). Se ndo premir atecla
<Delete>, a rotina POST prossegue com as suas rotinas de teste.

Para aceder ao utilitario de configuragdo ap6s a rotina POST:

+ Reinicie o sistema premindo as teclas <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, de seguida
prima a tecla <Delete> durante a rotina POST, ou

«  Prima o botdo Reiniciar existente no chassis, de seguida prima a tecla <Delete>
durante a rotina POST, ou

+ Desligue o sistema e volte a liga-lo, de seguida prima a tecla <Delete> durante
arotina POST.

Para actualizar o BIOS com o AFUDOS:

Arranque o sistema a partir de um disco flash USB que contenha o ficheiro de BIOS
mais recente. Na linha de commando do DOS, introduza afudos /i<filename.rom>
e prima <Enter>. Reinicie o sistema quando a actualizagao estiver concluida.

Para actualizar o BIOS com o ASUS EZ Flash 2:

Arranque o sistema e prima <Alt> + <F2> durante o Teste de arranque para iniciar o
EZ Flash 2. Insira um disco flash USB que contenha o ficheiro de BIOS mais recente.
O EZ Flash 2 executa o processo de actualizagdo do BIOS e reinicia o sistema
automaticamente quando terminar.

Para recuperar o BIOS com o CrashFree BIOS 3:

Arranque o sistema. Se BIOS estiver danificado, a ferramenta de recuperagédo
automatica CrashFree BIOS 3 ira verificar, na unidade dptica e no disco flash USB
se existe algum ficheiro de BIOS para restaurar o BIOS. Insira um disco flash USB
ou o DVD de suporte que contenha o ficheiro de BIOS original ou um mais recente.
Reinicie o sistema depois da recuperagdo do BIOS.

5. Suporte de software

Esta placa-principal suporta o sistema operativo Windows® XP/Vista. Instale sempre
a vers@o mais recente do sistema operativo e respectivas actualizagdes para que
possa maximizar as capacidades do seu hardware.

O DVD de Suporte que esta incluido na embalagem da placa principal contém
controladores, aplicagGes de software e utilitarios que podera instalar para desfrutar
de todas as funcionalidades da placa principal. O menu de Controladores sera exibido
automaticamente se a Execugdo automatica estiver activa no seu computador.

do DVD de Suporte e localize o ficheiro ASSETUP.EXE na pasta BIN. Faga duplo clique no

% Se a Execugao automatica NAO estiver activada no seu computador, procure no contetido
A ficheiro ASSETUP.EXE para executar o DVD.
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2. Instalacja procesora

Aby zainstalowac procesor:
1. Nacisnij kciukiem (A) dZzwignie tadowania, a nastepnie przesun jg w lewo (B),
az do jej zwolnienia z zatrzasku mocujacego.

Zatrzask podtrzymujacy

Dzwignia o .
tadowania Ta strona obudowy mimos$rodowej

powinna by¢ skierowana do uzytkownika.
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) ' . Aby uniknag¢ uszkodzenia szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac
e pokrywki PnP, az do zainstalowania procesora.

. Nalezy zachowac¢ pokrywki na wypadek zwrotu produktu.

. Gwarancja produktu nie obejmuje uszkodzen szpilek gniazda.

2. Unies¢ dzwignie obciazenia do kata 135°.
Unies kciukiem i palcem wskazujacym ptyte tadowania pod katem 100° (A), a
nastgpnie nacisnij pokrywke PnP z okna plyty fadowania w celu zdjecia (B).

4. Ustaw procesor nad gniazdem i upewnij sie, ze znak ztotego tréjkata znajduje
sie w dolnym, lewym rogu gniazda. Identyfikator wyréwnania gniazda powinien
pasowac do nacigcia procesora.

5. Zamknij ptyte tadowania (A), a nastepnie nacisnij dzwignie tadowania(B), az do
zatrzasniecia w zatrzasku podtrzymujacym.

3. Pamie¢ systemowa.

Do gniazd DIMM mozesz zainstalowac pamieci 512MB, 1GB, 2GB i 4GB
niebuforowane ECC i nie ECC DDR3 DIMM.

Podwdjny kanat Gniazda
Para A | DIMM_A1 i DIMM_A2
| Para B | DIMM_B1 i DIMM_B2 |

+ W Kanale Ai w Kanale B mozesz zainstalowa¢ pamigci o réznej wielkosci. System, w
celu wyboru konfiguracji dual-channel mapuje wielkos$¢ catkowitg kanatu o mniejszej
wielko$ci. Nadmiarowa wielko$¢ pamieci dla kanatu o wigkszej wielkosci jest wéwczas
mapowana do pracy jednokanatowej.

+ W przypadku konfiguracji dual-channel mozna:

- zainstalowac dwa identyczne moduty pamigci DIMM w gniazdach DIMM_A{1 i
DIMM_B1 lub

- zainstalowaé cztery identyczne moduty pamigci DIMM we wszystkich czterech
gniazdach lub

- zainstalowaé pare identycznych modutéw pamigci DIMM w gniazdach DIMM_A1
i DIMM_B1 (niebieskie) oraz kolejng pare identycznych modutéw pamieci DIMM
w gniazdach DIMM_A2 i DIMM_B2 (czarne).

+ Zawsze instaluj moduty z tymi samymi parametrami CAS latency. Dla
optymalnych rezultatéw rekomendujemy zakup pamieci tego samego
producenta.

+ Ze wzgledu na ograniczenia adresowania pamieci w 32-bitowym systemie operacyjnym
Windows®, w przypadku instalowania na ptycie gtéwnej pamieci wielkosci 4GB i
wigkszej, rzeczywista pamig¢ uzyteczna dla systemu operacyjnego moze wynosic¢
okoto 3GB lub mniej. W celu efektywnego uzycia pamieci zalecamy wykonanie jednej z
ponizszych czynnosci:

- W przypadku korzystania z 32-bitowego systemu operacyjnego Windows®
uzywaj maksymalnie 3 GB pamigci.

- Jezeli chcesz zainstalowaé 4GB lub wiecej pamigci na ptycie gtdwnej, zainstaluj
64-bitowy system operacyjny Windows®.

+ Plyta gtéwna nie obstuguje pamigci DIMM o pojemnosci 256 megabitow (Mb) lub
mniejszej.
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4. Informacje BIOS

Do aktualizacji BIOS lub konfiguraciji jego parametréw uzyj narzedzia BIOS Setup. Jesli
napotkasz problemy systemowe lub gdy system stanie sig niestabilny po zmianie ustawier,
prosze zatadowaé domysine ustawienia (Load Setup Defaults). Odwiedz lokalng strone
ASUS, aby znalez¢ aktualizacje.

Aby przejs¢ do Ustawien (Setup) podczas uruchamiania:

Nacisnij <Delete> podczas automatycznego testu Power-On Self Test (POST). Jesli
nie zostanie nacisniety klawisz <Delete>, test POST bedzie kontynuowany.

Aby przejsé do Ustawien (Setup) po zakonczeniu testu POST:

+ Uruchom ponownie system naciskajac <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a nastepnie
naciénij <Delete> podczas testu POST lub
Nacisnij przycisk ponownego uruchomienia (Reset) na obudowie, a nastepnie
<Delete> podczas testu POST lub
Wytacz systemi wigcz go ponownie, a nastepnie nacisnij <Delete> podczas testu
POST

W celu aktualizacji BIOS poprzez AFUDOS:

Uruchom system z dysku flash USB z najnowszym plikiem BIOS. W linii polecers DOS,
wpisz afudos /i<filename.rom> i naci$nij <Enter>. Po zakoriczeniu aktualizacji
uruchom ponownie system.

W celu aktualizacji BIOS poprzez ASUS EZ Flash 2:

Uruchom ponownie system i nacisnij press <Alt> + <F2> podczas testu POST w
celu uruchomienia EZ Flash 2. Wi6z dysk flash USB z najnowszym plikiem BIOS.
EZ Flash 2 wykonuje proces aktualizacji BIOS i po jego zakoriczeniu automatycznie
uruchamia ponownie system.

W celu przywrécenia BIOS poprzez CrashFree BIOS 3:

Uruchom system. Jesli BIOS jest uszkodzony, program narzedziowy CrashFree
BIOS 3 do automatycznego przywracania, sprawdzi obecnos¢ pliku BIOS w napedzie
optycznym i na dysku flash USB w celu odtworzenia BIOS. Wt6z dysk flash USB
lub dysk Support DVD, ktdry zawiera oryginalny lub najnowszy plik BIOS. PO
przywroceniu BIOS uruchom ponownie system.

5. Obstuga oprogramowania

Ta ptyta gtéwna obstuguje systemy operacyjne (OS)Windows® XP/Vista. Aby
maksymalnie wykorzystac¢ mozliwos$ci sprzetu, nalezy zawsze instalowac najnowszg
wersje systemu operacyjnego (OS) i przeprowadza¢ odpowiednie aktualizacje.

Ptyta DVD, ktdra wchodzi w sktad pakietu ptyty gtédwnej zawiera sterowniki,
oprogramowanie i narzedzia umozliwiajace zainstalowanie wszystkich funkciji
piyty gtdwnej. Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) jest wigczona na Twoim
komputerze, automatycznie zostanie wyswietlone menu Drivers (Sterowniki).

przejrzyj zawarto$¢ ptyty DVD, aby zlokalizowac plik ASSETUP.EXE w folderze BIN.

% Jezeli funkcja Autorun (Autoodtwarzanie) NIE jest wiaczona na Twoim komputerze,
am Dwukrotnie kliknij ASSETUP.EXE, aby uruchomié ptyte DVD.

ASUS P5G41T-M Sl



1. Schéma zakladni desky
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2. Instalace procesoru
MontaZ procesoru:

1. Prstem zatlacte na zajiStovaci packu (A — load lever) , poté packu odtlacte
doleva (B), dokud se neuvolni z drazky.
Zajistovaci jazyéek
Vicko PnP

Tato strana skfiriky procesoru musi
sméfovat k vam.
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) ' . Abyste zabranili poSkozeni pin patice, ponechte na patici
. ochrannou zaslepku (PnP cap) dokud nebudete instalovat

procesor.
. Ochrannou zaslepku zachovejte pro pfipadné vraceni produktu.
. Zaruka na desku se nevztahuje na poskozeni pinQ patice.

2. Zvednéte zavadéci packu do uhlu 135s.

3. Nadzvednéte vkladaci desticku palcem a ukazovackem do thlu 100° (A), poté
zatla¢te na ochrannou zaslepku (PnP cap) a sundeijte ji z vkladaci desticky.

4. Umistéte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuhelnik na procesoru nachazel
v nad levym m doInim rohem patice. Dal§im orienta¢nim bodem pro sprévné
umisténi procesoru do patice je tzv. Alignment Key. Tento vystupek na patici
(Alignment Key) by mél byt shodné s vrubem na.

5. Uzaviete vkladaci desticku (A) a zatlacte zajistovaci packu dokud nezapadne
do zajistovaci drazky.
3. Systémova pamét’

Do patic DIMM muiZete instalovat pamétové moduly ECC 512 MB, 1 GB, 2 GB a 4
GB bez vyrovnavaci paméti a moduly DDR3 DIMM jiné, nez ECC.

Dvojkanalovy Patice
Kanal A | DIMM_A1 a DIMM_A2
| Kandl B | DIMM_B1 a DIMM_B2 |

R + Do kandlu A a kandlu B mudZete nainstalovat rizné velikosti paméti. Systém namapuje
celkovou velikost mensiho kandlu pro dvojkandlovou konfiguraci. Veskera nadbyte¢nd
pamét z vétsiho kanalu bude potom namapovéna pro jednokandlové pouZiti.

+ Pro dvoukandlovou konfiguraci Ize:

- nainstalovat dva identické pamétové moduly DIMM do patic DIMM_A1 a
DIMM_B1; nebo

- nainstalovat étyfi identické pamétové moduly DIMM do véech Gty patic; nebo

- nainstalovat jednu identickou dvojici pamétovych moduli DIMM do patic
DIMM_A1 a DIMM_B1 (modré) a druhou identickou dvojici pamétovych moduld
DIMM do patic DIMM_A2 a DIMM_B2 (cerné)

+ Instalujte vzdy DIMMy se stejnou CAS latenci. Pro optimalini vysledky
doporucujeme pouzivat moduly stejného vyrobce.

+ Kvdli omezeni adresovani paméti ve 32bitové verzi systému Windows® bude v pfipadé
instalace 4 nebo vice GB paméti operacni systém ve skutecnosti moci vyuZivat pfiblizné
3 GB nebo méné. Pokud chcete pamét efektivné vyuZivat, doporucujeme provést
néktery z nasledujicich krokd:

- Pokud pouzivate 32bitovou verzi systému Windows®, pouZijte nanejvys 3 GB
systémové paméti.

- Pokud chcete nainstalovat na zékladni desku 4 nebo vice GB paméti,
nainstalujte 64bitovou verzi systému Windows®.

+ Tato zakladni deska nepodporuje moduly DIMM o kapacité 256 megabitli (Mb) nebo
méneé.
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4. Informace o BIOSu

Pro aktualizaci systému BIOS a nastaveni jeho parametrd pouZzijte utilitu BIOS Setup.
Obrazovky BIOS pouZivji k ovladani navigaéni kldvesy a online pomoc. Pokud
budete mit systémové potiZe nebo je systém nestabilni po zméné nastaveni, obnovte
standardni nastaveni (load the Setup Defaults). Aktualizace najdete na mistnich
webovych strankdch spole¢nosti ASUS.

Vstup do nastaveni (Setup) pfi startu pocitace:

Pokud chcete nastaveni zménit, stisknéte béhem provadéni testu POST (Power-On
Self Test) klavesu <Delete>. Pokud ji nestisknete, bude POST pokracovat v rutinnich
testech.

Vstup do nastaveni (Setup) po testech POST:

Restartujte systém kombinaci kldves <Ctrl> + <Alt> + <Delete> a béhem testu
POST stisknéte klavesu <Delete>, nebo

zmacknéte tlacitko reset na poél’taéi a béhem testu POST stisknéte kldvesu
<Delete>, nebo

poéita¢ miZete restartovat jeho vypnutim a opétovnym zapnutim a béhem testu
POST stisknéte kldvesu <Delete>

Pokyny pro aktualizaci systému BIOS pomoci nastroje AFUDOS:

Spustte systém z disku USB flash, ktery obsahuje nejaktualnéjsi soubor BIOS. Do
pfikazového fadku systému DOS zadejte afudos /ixnazev souboru.rom> a stisknéte
kldavesu <Enter>. Aktualizace systému bude dokoncena po jeho restartovani.

Aktualizace systému BIOS pomoci nastroje ASUS EZ Flash 2:

Spustte pocitac a stisknutim klaves <Alt> + <F2> béhem testu POST spustte nastroj
EZ Flash 2. Vlozte disk USB flash, ktery obsahuje nejaktudinéjsi soubor BIOS.
Nastroj EZ Flash 2 provede aktualizaci systému BIOS a po dokonéeni automaticky
restartuje systém.

Obnoveni systému BIOS pomoci nastroje CrashFree BIOS 3:
Spustte poéitad. Pokud je systém BIOS poskozen, nastroj pro automatickou obnovu

CrashFree BIOS 3 zjisti, zda se v optické jednotce a na disku USB flash nachazi

soubor BIOS pro obnovu systému BIOS. VioZte disk USB flash nebo podptrny

disk DVD, ktery obsahuje origindlni nebo nejaktualnéjsi soubor BIOS. Po obnoveni

systému BIOS restartujte pocitac.

5. Softwarova podpora

Tato zdkladni deska podporuje operaéni systémy (OS) Windows® XP/Vista. Instalujte
vzdy nejnovéjsi verze OS a odpovidajici aktualizaci, abyste mohli maximalizovat
vyuZiti vlastnosti vasi zakladni desky.

Instalaéni disk DVD, ktery je soucasti baleni zakladni desky, obsahuje ovladace,
software a utility, slouZici ke zprovoznéni vsech funkci zakladni desky. Pokud mate
v poditaci povolenu funkci Autorun (automatické spusténi), automaticky se zobrazi
nabidka Drivers (Ovladace).

Pokud funkce Autorun (automatické spusténi) NENi v poéitaéi povolena, najdéte na
instalaénim disku DVD ve sloZce BIN soubor ASSETUP.EXE. Poklepanim na ASSETUP.
s EXE disk DVD spustite.
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2.

A CPU beszerelése

A kdzponti feldolgozd egység telepitéséhez:

1. Nyomja le a régzitékart a huvelykujjaval (A), majd mozditsa el balra (B), hogy
kiszabaduljon a rdgzitéftil aldl.

Rogzitofil

Rdgzitokar

Véddsapka

Ebbdl az irdnybdl végezze el a

miiveleteket.
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) ' \ . A foglalat védelme érdekében ne tavolitsa el a foglalat véddsapkajat,
L) csak kdzvetlenil a processzor behelyezése eldtt.

. Alfoglalat véddsapkajat tartsa meg késébbi felhasznalasra, ne dobja
el.

. A foglalat tlinek sériiléseire nem terjed ki a termékgarancia.

2.  Hajtsa fel a szoritokart 135 fokos sz6gbe

3. Hajtsa fel a processzor régzitétalcajat 100°-os szégben (A), majd pattintsa ki a
foglalat véddsapkajat (B).

4. Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU megjelélt sarka és a
régzitkar téve egymas folétt legyenek (a megjeldlt irdnybdl nézve a bal alsd
sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton lévé kiugrasnak illeszkednie
kell a processzoron talalhaté bevégasba.

5. Haa CPU benne van a foglalatban, hajtsa le a régzit6talcat (A), majd hajtsa le
a régzitdkart és hizza be a foglalat oldalan 1évé régzitéfiil ala (B).

3. Rendszermemoria

ADIMM aljzatokba 512 MB, 1 GB, 2 GB és 4 GB méret(i, nem pufferelt, ECC és nem
ECC tipusi DDR3 DIMM modul csatlakoztathato.

Kétcsatornas Foglalatok
A. par | DIMM_AT1 és DIMM_A2
| B. par | DIMM_B1 és DIMM_B2 |

R + Az ,A”és a B’ csatorndhoz eltéré memdriakapacitds telepithetd. A rendszer a kisebb
méretli csatorna teljes méretét leképezi a kétcsatornds konfiguraciora. A nagyobb
méretli csatorna tébbletmemdridja ezt kévetéen egycsatornas miveletre lesz leképezve.

+ Kétcsatornas konfiguracio esetén a kévetkezbket teheti:

- Két darab egyoldalas DIMM modul beszerelése a DIMM_A1 és DIMM_B1 jeldi
foglalatokba, vagy

- Négy darab egyforma DIMM modul beszerelése mind a négy foglalatba, vagy

- Egyforma DIMM modulpdr beszerelése a DIMM_A1 és DIMM_B1 foglalatba (kék
szind), illetve egyforma DIMM modulpér beszerelése a DIMM_A2 és DIMM_B2
foglalatba (fekete szind)

+ Mindig azonos CAS késleltetésli modulokat hasznaljon. Az optimalis
teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy azonos gyartotdl szerezze be az
Osszes DDR RAM moduljat.

A 32 bites Windows® operdacids rendszer memdria cim csokkentése miatt, ha 4GB-s
vagy ennél nagyobb memdriakartyat telepit az alaplapra, az operécids rendszer 4ltal
felhaszndlhaté memdria valdjaban csak 3GB vagy ennél kevesebb lesz. A memdria
optimalis hasznalatanak biztositasa érdekében keérjlik, kévesse az aldbbi utasitasokat:

- Amennyiben 32 bites Windows® operacids rendszerrel rendelkezik, akkor
maximum egy 3GB rendszermemdridt haszndljon. .

- Amennyiben 4GB vagy ennél nagyobb rendszermemdridt kivén telepiteni az
alaplapra, akkor telepitsen egy 64 bites Windows® operacids rendszert.

Ez az alaplap a 256 megabit (Mb) vagy kisebb kapacitasti DIMM modulok hasznélatét
nem tdmogatja.
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4, BIOS informaciok

ABIOS frissitéséhez vagy a paraméterek bedllitdsahoz hasznalja a BIOS bedllitasok
(BIOS Setup) mentit. ABIOS Setup beépitett sigdval (Help) is rendelkezik. Amennyiben
arendszer instabilld vélna, vagy més rendszerproblémakat észlel a BIOS bedllitdsok
megvaltoztatasa utan, téltse vissza az alapértelmezett értékeket (Load BIOS/Setup
Defaults). Latogassa meg a helyi ASUS weboldalt a legujabb verzidkért.

Belépés a BIOS Setup-ba rendszerindulaskor:
Nyomja meg a <Delete> gombot a rendszer induldasakor POST (Power-On Self Test
— Induldskori Onellendérzés) kézben. Ha nem nyomja meg a <Delete> gombot, a
POST folytatja tesztelési eljarasait, és elindul az operacids rendszer.
Belepes a BIOS Setup-ba POST utan:

Inditsa Ujra a szamitdgépet a <CTRL>+<ALT>+<DELETE>gombok lenyomdasaval,

vagy
Inditsa ujra a szamitdgépet a szamitdgépen taldlhatdo RESET gombbal, vagy

+  Kapcsolja ki, majd be a szamitdgépet, majd kévesse a ,Belépés a BIOS Setup-ba
rendszerinduldskor rendszerindulaskor” bekezdésben talalhaté utasitasokat.

A BIOS frissitése az AFUDOS segitségével:

Inditsa el a rendszert a legfrissebb BIOS-f4jlt tartalmazd USB flash lemez segitségével.
A DOS parancssoron gépelje be a kévetkezét: afudos /i<fajlnév.rom> majd nyomja
meg az <Enter> gombot. Inditsa Ujra a rendszert a frissités végén.

A BIOS frissitése az ASUS EZ Flash 2 segitségével:

Inditsa el a rendszert, majd nyomja meg az <Alt> + <F2> billentylikombinaciét
a bekapcsolasi dnteszt (POST) kézben, hogy betéltse az EZ Flash 2 programot.
Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazé USB flash lemezt. Az EZ
Flash 2 elvégzi a BIOS frissitést, és automatikusan Ujrainditja a rendszert a frissités
végeztével.

A BIOS helyredllitasa a CrashFree BIOS 3-al:

Inditsa el a rendszert. Ha a BIOS sértilt, a CrashFree BIOS 3 automatikus helyredllitasi
eszkdz az optikai meghajton és az USB flash lemezen fog keresni, hogy helyredllitsa
a BIOS-t. Helyezzen be egy, a legfrissebb BIOS-fajlt tartalmazé USB flash lemezt
vagy Tamogaté DVD-t a meghajtdba. Inditsa Ujra a rendszert a BIOS helyreadllitasat
kévetden.

5. Szoftvertamogatas

Ez az alaplap a Microsoft® Windows® XP €s Vista operacids rendszereket tamogatja.
Alegjobb teljesitmény elérése érdekében rendszeresen frissitse operacios rendszerét
és az illesztéprogramokat.

Az alaplappal csomagjaban mellékelt DVD tartalmazza azokat a meghajtokat,
szoftver alkalmazasokat és eszk6zdket, melyek telepitik az alaplap dsszes
funkcidjat. Amennyiben a szamitégép Autorun mddra van allitva, a képernyén
automatikusan megjelenik a Drivers (Meghajtok) mendi.

keresse meg az ASSETUP.EXE f4jlt. A DVD elinditdséhoz kattintson kétszer az ASSETUP.

% Amennyiben a szamitdgép nincs Autorun médban, a Support DVD BIN mappéjdban
A= EXE féjlra.
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2. WHcTanmpaHe Ha npouecopa
WHcTanmpaHe Ha MUKPONPOLIECOp:
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1. HatucHeTe nocTa 3a 3apexpate ¢ naned (A), cnef ToBa ro npemecTeTe Hansiso (B), aokato
LbPXaybT Ce 0cB060AM.

[ivpxay

PnP tana

Jloct 3a
3apexnaHe Taau cTpaHa Ha npoLiecopa TpsioBsa Aa
€ 00BpHaTa KbM BaC.
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/ ' \ . 3a fia ce npefoTBpaTH AepopMaLys Ha WNPTOBETE, He NpeMaxBaiTe
> PnP Tanarta, ocBeH ako HAMa Aa MHCTanMpare npouecop.

. Mons naseTe Tanata B Ciyyail Ye uckaTe Aa BbpHETe 3aKyneHus
NPOLYKT.
. [apaHumsTa He NnokpunBa NoBpeay Ha wudToBeTe.

2. ToBaurHeTe nocT4eTO A0 Brba 1350

3. ToBpurHeTe nnacTuHaTa 3a 3apexpaxe ¢ naney v nokasaney o 100° (A), cnep koeto
npemaxxeTe PnP Tanara, kato A u3byTare 0T nnacTvHara 3a 3apexpate (B).

4. Tlo3MumoHMpaiiTe MpoLecopa Haj LoKbAa, KaTo Ce yYBEpUTE, Y€ 3NaTHUAT TPUBIbIHUK Ce
Hammpa B LONHMS N151B BrbJ HA LOKBAA. [O3MLMOHMPALLMAT KIMH Ha LOKbAA TPpsioBa A BRese
B MPOpe3a Ha npoLecopa.

5. 3artBopeTe nnacTuHaTa 3a 3apexpate (A), Cnes KOeTo HaTUCHETe NocTa 3a 3apexxaate (B)
LOKATO TOM LUpakKHe B Abpxava.

3. CucTeMHa nameT

MoxeTe pa nHctanmpate 512MB, 1GB, 2GB 1 4GB Hebythepupara ECC nameT v nameT pasnuuHa
ot ECC DDR3 DIMM B rHe3nara 3a DIMM mopynw.

[lByKaHanenex
Kanan A | DIMM_A1 n DIMM_A2
| Kavar B | DIIM_B1 » DIMM B2 |

R + Mo>xxeTe paa vHcTanupate Moaynu ¢ pasnuyHa ronemuHa B Channel A (Kanan A) n
Channel B (Kanan b). Cuctemata HaHacs obLiarta ronemMuHa Ha no-Mankus kaHan 3a
NByKaHanHa koHdurypaums. [lonbnHutenHaTa naMeT oT No-rofieMus KaHan, ako uma
TakaBa, Ce PerucTpupa 3a efHokaHanHa onepawms.

+ 3a AByKaHarnHa KOHGUrypaLus MoxerTe:

a1
o
=
=
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=
o
=
=

- na uHctanuparte asa egHakesu DIMM moayna 8 DIMM_A1 n DIMM_B1; nnm

- Aa vHcTanupare YeTvpu efHaxkeu DIMM Mogyna BbB BCUYKM THE3AA; UK

- Aa vHcTanupare aea efHakeu DIMM mogyna B DIMM_A1 1 DIMM_B1 (cuHb0)
n gBa egHakev DIMM mopyna B DIMM_A2 n DIMM_B2 (4epHo)

+ BuHaru monTupaiite DIMM Mogynm cbe cboTBeTHaTa CAS naTeHTHOCT.
3a onTUManHu pe3ynTaT NPenopbYBamMe 3akynyBaHe Ha NameT OT
ChbLLyS BHOCUTEN.

Mopagaw orpaHnyeHune Ha appeca Ha nameTTa 3a 32 6utoBa Windows® onepaumoHHa
cucTema, korato nHeTanupate 4GB nameT unu noseye Ha AbHHATA NnaTka,
NelicTBUTeNHaTa nameT, KOSTO Ce U3MoN3sa OT OnepaunoHHaTa cucTema, Moxxe

na 6bae okono 3GB nnn no-manko. 3a eheKTUBHO U3NoN3BaHe Ha NameTTa,
npenopbysaMe Bu fa nabepete efHa OT cneaHUTE ONLNK:

- M3non3saiiTe He noseye 0T 3GB cucTeMHa NaMeT, ako uanonasaTe 32 6UTOBa
Windows® onepauuoHrHa cuctema.

- WHcTanupaiite 64 6utosa Windows® onepaunoHHa cucTema, korato uckare
Aa uHctanupate 4GB unm noseve Ha AbHHATA MnaTka.

+ Tasu fbHHA Nnatka He noaabpxa DIMM moaynu ot 256 merabuta (Mb) unm no-
MarkKo.
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4, BIOS uHchopmaums

W3nonsgaiite BIOS Setup utility (Mporpama 3a koHdurypupare Ha BIOS), 3a fa aktyanuaupare BIOS-
a unm fa KoHdUrypupare napameTpuTe My. B cnyyai, ye yCTaHoBUTE NPOGNEMM ChC CUCTEMATA WK
CbLLaTa CTaHe HeCTAOUNHA ClIeA NPOMAHATA HA HACTPOWKWTE, 3apeeTe HACTPOMKITE Mo noApastupane.
MoceTeTe yeb ctpaHuuata Ha ASUS 3a akTyanuaauum.

3a pa Bnesete B HacTpoitkuTe npy cTapTUpaHe:

HatucreTe <Delete> no Bpeme Ha co6CTBEHMS TeCT npu BKtoYeHa MowwHocT Power-On Self Test
(POST). Ako He HaTucHeTe <Deletes, POST wwe npofbxm ¢ TECTOBUTE CY NPOrpam.

3a pa snesete B Hactpoiikute cneg POST:

+ PecTaptupaiiTe cuctemata kato HatucHeTe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, cnep ToBa HaTucHeTe
<Delete> no Bpeme Ha POST, unu

+ HartvcHeTe GyToHa 3a pecTapTHpaHe Ha WwacuTo, Crief ToBa HaTvcHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST, unm

* ViskniodeTe cucTeMara 1 nocre 1 BKAKOYeTe , cnejj Tosa HatucHeTe <Delete> no Bpeme Ha
POST

Axtyanusupaue Ha BIOS-a ¢ AFUDOS:

Pectaptupaitte cuctemara ot USB dhnalu anck, KoiTo cbabpska Hait-Hosus BIOS chaiin. B nposopeua
Ha DOS HanmweTe afudos fi<filename.rom> w HatucHeTe <Enters. Pectaptupaiite cuctemara,
KOraTo aktyanu3auuata npukni4u.

Axryanusupane Ha BIOS-a ¢ ASUS EZ Flash 2:

PectapTupaiite cuctemata 1 HatucHeTe <Alts + <F2> no Bpeme Ha POST, 3a fa ctaptuparte EZ
Flash 2. MocTaeete USB dhnaw amck cbabpxavy Hait-Hosus BIOS chain. EZ Flash 2 akTyanmanpa
BIOS-a v aBTOMaTM4HO pecTapTvpa cucTemara, Korato npoLechT NPUKKYM.

Bb3cTaHoBsiBaHe Ha BIOS-a ¢ CrashFree BIOS 3:

PecraptupaiiTe cucTemara. Ako BIOS-bT e noBpeeH, MHCTPYMEHTBT 33 aBTOMATMHYHO Bb3CTaHOBSBaHE
CrashFree BIOS 3 e nposepu aanv onTuyHOTO yeTpoiicTo v USB dhnaw aucka cvabpxar BIOS
thain, 0T KOWTO fAa ce Bb3cTaHosu BIOS-a. MoctaseTe USB dhnaw anck nmm nomowyms DVD awck,
KOWTO CbAbPXAT OpUrMHanHNs un Hait-Hosws BIOS dhain. PectapTupaiite cuctemara cneg kato
cTe BbacTaHoBumm BIOS-a.

5. Moznpbxka Ha copryepa

ToBa 0CHOBHO Tabno nopabpxa onepauuonHata cuctema (OS) Windows® XP/Vista.
BuHaru VIHCTaJ'II/IpaVITe Hail-HoBaTa BEPCKA Ha onepauoHHaTa cucTeMa U CbOTBETHUTE AOMbIHEHUS,
3a ja MOXETE fja M3NoNn3BaTe MakCMalHo Ka4acTBara Ha Balus Xapayep.

MomotwHmaT DVD AmcK, KOATO Ce NPeocTass KaTo YacT OT KOMNAEKTA HA AbHHATA NNaTka, ChAbpXa
[paitBepu, COPTYEPHN MPUNOXKEHNS 1 MHCTPYMEHTH, KOUTO MOXETe Aa MHCTanupaTe, 3a fa ce
Bb3M03BATE OT BCUYKM (DYHKLMM HA FbHHATA nnaTka. [MCKbT aBTOMAaTHYHO Mokassa MeHioTo Drivers
(MpaitBepu), axko onumata Autorun (ABTOMATUUHO 3apesxAaHe) e akTvaipana Ha Batms KoMmoTbp.

KOMMIOTBP, pasrnefainte CbAbP>KaHNETO Ha nomoLyHust DVD auck, 3a fa oTkpueTe
¢haiina ASSETUP.EXE B nankata BIN. HaTucHeTe ABa MbTu ¢ MULLKaTa BbPXY
ASSETUP.EXE, 3a na ctaptupate DVD gucka.

% Ao onuusiTa Autorun (ABToMaTnyHo 3apexxaare) HE e aktuempara Ha Bawums
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1.  Dispunerea pe placa de baza
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2. Instalarea CPU

Pentru instalarea CPU:
1. Apasati cu degetul mare parghia de incarcare (A), apoi deplasati-o catre
stanga (B), pana cand este eliberata din butonul de retinere.

Buton de retinere

d

Capac PnP

o
3
Q>
=]
[\

C

Parghie de
incércaree Aceasti parte a carcasei trebuie si fie
orientata catre dumneavoastra.
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, ' +  Pentru a impiedica deteriorarea contactelor soclului, nu
e indepartati capacul PnP decat daca instalati CPU.
+Varugam sa pastrati capacul pentru returnarea produsului.
. Garlarllt.ia produsului nu acopera deteriorarea contactelor
soclului.

2. Ridicati maneta de sarcina la un unghi de 135°.

3. Ridicati cu ajutorul degetului mare si al aratatorului placa de incarcare
pana la un unghi de 100° (A), apoi indepartati prin apasare capacul PnP
de pe fereastra placii de incarcare (B).

4. Asezati CPU peste soclu, asigurandu-va ca triunghiul auriu este situat in
coltul din stanga-jos al socului. Cheia de aliniere a soclului ar trebui sa
se potriveasca in canelura CPU.

5. Inchidemi placa de incércare (A), apoi impingeTti parghia de incarcare (B)
pana cand aceasta se inchide cu ajutorul butonului de reminere.

3. Memoria sistemului

Puteti instala DIMM-uri unbuffer ECC si non ECC DDR3 de 512MB, 1GB, 2GB, si
4GB in mufele DIMM.

Canal dual

Perechea A | DIMM_A1 si DIMM_A2
| PerecheaB | DIMM_BT1 si DIMM_B2 |

R + Putetj instala marimi variabile de memorie la Canalul A i Canalul B. Sistemul analizeaza
marimea totald a canalului de mérime mai mica pentru configurarea canalului dual.
Orice exces de memorie a canalului de marime mai mare este apoi analizata pentru o
operare pe un singur canal.

+ Pentru o configurare duala a canalului, putetj:

Instala doua DIMM-uri identice in DIMM_A1 si DIMM_B1; sau

Instala patru DIMM-uri identice in toate cele patru socluri; sau

Instala o pereche DIMM identica in DIMM_A1 si DIMM_B1 (albastru) si o alta
pereche DIMM identica in DIMM_A2 si DIMM_B2 (negru)

Instalatj intotdeauna modulele de memorie DIMM cu acelasi timp de
intarziere CAS. Pentru compatibilitate optima, va recomandam sa
achizitionatj modulele de memorie de la acelasi distribuitor.

Din cauza limitarii adresei de memorie de 32-bit la Windows® OS, atunci cand instalatj
memorie d 4GB sau mai mult pe placa de baza, memoria actuald utilizabila pentru OS
poate fi in jur de 3GB sau mai putin. Pentru o folosire efectiva a memoriei, recomandam
sa facetj orice din urméatoarele:

Folositi maximum 3GB de memorie de sistem daca folositj 32-bit Windows® OS.
Instalatj 64-bit Windows® OS atunci cand doritj sa instalatj 4GB sau mai mult pe
placa de baza.

+ Aceastd placa de baza nu suportd DIMM de 256 megabitj (Mb) sau mai putin.
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4, Informatii despre BIOS

Folositj utilitara BIOS pentru a actualiza BIOS-ul sau pentru a configura
parametrii sai. Ecranele BIOS includ taste de navigatie si scurt ajutor
on-line pentru a va ghida. Daca intélnitj probleme de sistem, sau daca
sistemul devine instabil dupa ce afi schimbat setarile, incarcati valorile de
configurare predefinite (Setup Defaults). Vizitatj website-ul ASUS local pentru
actualizari.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) la pornire:

Apasatj pe tasta <Delete> in timpul procedurii de Power-On Self Test (POST). Daca
nu apasatj pe <Delete>, POST continua cu rutinele de testare.

Pentru a intra in meniul de instalare (Setup) dupa POST:

» Restartatj sistemul apasand pe <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, apoi apasati
pe <Delete> in timpul rularii POST, sau

+ Apasati pe butonul de reinitializare de pe carcasa, apoi apasati pe
<Delete> in timpul rularii POST, sau

«Inchideti sistemul si apoi deschidetj-I, dupa care ap&satj pe <Delete> in
timpul rularii POST

Pentru a face upgrade la BIOS cu ajutorul AFUDOS:

incarcati sistemul de pe unitatea flash pentru USB care contine cel mai recent
fisier BIOS. Tastatj afudos /i<filename.rom> in linia de comanda din DOS si
apasati pe <Enter>. Repornitj sistemul dupa ce upgrade-ul s-a terminat.

Pentru a face upgrade la BIOS cu ajutorul EZ Flash 2 de la ASUS:

Incarcatj sistemul si ap&satj pe tastele <Alt> + <F2> in timpul rularii POST
pentru a lansa EZ Flash 2. Introducetj unitatea flash pentru USB care contjine
ultima varianta de fisier BIOS. EZ Flash 2 executa procesul de upgrade pentru
BIOS si reporneste automat sistemul dupa ce procesul s-a terminat.

Pentru a recupera BIOS-ul cu ajutorul CrashFree BIOS 3:

incarcati sistemul. In cazul in care BIOS-ul este corupt, utilitarul de
autorecuperare CrashFree BIOS 3 verifica existenta unui fisier BIOS pe
unitatea optica si pe unitatea flash pentru USB pentru a restabili BIOS-ul.
Introducetj unitatea flash pentru USB sau DVD-ul suport care sa contina
fisierul original BIOS sau fisierul cel mai recent BIOS. Repornitj sistemul
dupa ce BIOS-ul a fost recuperat.

5. Software de sprijin

Aceasta placa de baza suporta sistemele de operare (OS) Windows® XP/Vista.
Instalatj intotdeauna ultima versiune de OS si actualizarile corespunzatoare
pentru a putea optimiza caracteristicile componentelor hardware.

DVD-ul de sprijin vine livrat impreuna in pachetul plécii de baza si contine drivere,
aplicatii software si utilitare pe care puteti instala toate caracteristicile placii de
baza. Afiseaz& automat meniul cu drivere dacé functja Autorulare este activata in
computerul dvs.

sprijin pentru a gasi fisierul ASSETUP.EXE din cadrul directorului BIN. Facetj click dublu pe

% Daca functja Autorulare NU este activata in computerul dvs, rasfoitj continutul DVD-lui de
ASSETUP.EXE pentru a rula DVD-ul.
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1. Izgled matiéne ploce
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2. Instalacija procesora

Da bi instalirali procesor:

1. Pritisnite polugu palcem (A), potom je pomerite na levo (B) dok je ne

oslobodite. Drzaé
Zastitni poklopac

Strana okrenuta ka vama
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Da bi ste zastitili konektore na podnozju nemojte uklanjati poklopac
osim ako ne postavljate procesor.

Zadrzite poklopac u sluéaju da Zelite da vratite proizvod.
Garancija npokriva o$teéena na konektorima podnoZja procesora.

2. Podignite polugu za opterecenje do ugla od 135°.

3. Podignite ploéu za postavljanje palcem do ugla od 100 stepeni (A) i potom
istisnite zastitni poklopac sa nje (B).

4.  Postavite procesor iznad podnoZja, obratite paznju da je zlatna oznaka na
procesoru okrenuta donjem levom uglu podnozja. Kontrolni zarez na procesoru
treba da se poklopi sa ispupenjem na podnozju.

5. Zatvorite plo¢u za postavljanje (A), i potom pritisnite polugu (B) dok se ne zakaci
za drzac.

3. Sistemska memorija

MozZete instalirati nepuferski ECC od 512MB, 1GB, 2GB, i 4GB i ne-ECC DDR3
DIMM-ove u DIMM prikljucke.

Dva kanala Lezista
Par A | DIMM_AT1 i DIMM_A2
Par B | DIMM_B1 i DIMM_B2 |

Mozete instalirati razlicite veli¢ine memorije u kanalu A i kanalu B. Sistem prikazuje
ukupnu veli¢inu nisko-baZdarenog kanala zbog konfiguracije sa dva kanala. Svaki vi§ak
memorije sa visoko-baZdarenog kanala se onda prikazuje zbog rada jednog kanala.

Za konfiguraciju sa duplim kanalima, moZete da:

- Instalirate dva identi¢cna DIMM-a u DIMM_A1 i DIMM_BT1; ili da

- Instalirate Cetiri identicna DIMM-a u sva Cetiri slota; ili da

- Instalirate jedan identi¢ni DIMM par u DIMM_A1 i DIMM_B1 (plavo) a drugi
identi¢ni DIMM par u DIMM_A2 i DIMM_B2 (crno)

Uvek koristite memorije sa jednakim CAS vrednostima, za maksimalnu
kompatibilnost, preporuc¢ujemo da meorijski moduli budu od istog
proizvodaca. Posetite ASUS sajt za informacije o sertifikovanim
proizvodadima.

Usled limitacija adrese memorije na operativnom sistemu Windows® 32-bit, kada
instalirate 4GB ili vise memorije na mati¢noj ploci, memorija koju OS mozZe da koristi je
oko 3GB ili manje. Za efikasno koriséenje memorije, preporucujemo da uradite sledece:

- Koristite maksimalno 3GB sistemske memorije ukoliko 32-bit Windows® OS.
- Instalirate 64-bit Windows® OS kada Zelite da instalirate 4GB ili viSe memorije na
matiénoj ploci.

Ova mati¢na plo¢a ne podrzava DIMM-ove sacinjene od 256 megabita (Mb) ili manje.
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4. BIOS

Upotrebite pomocni program za podeSavanje BIOS-a da aZurirate BIOS ili da
konfiguriSete njegove parametre. Ekrani BIOS-a podrZavaju navigaciju putem
tastature i kratka objasnjenja svakog od parametara. Ukoliko vas sistem ima probleme,
ili je posta nestabilan posle promena parametara, odaberite opciju “Load Setup
Defaults”. Posetite svoju lokalnu ASUS internet prezentaciju za aZuriranja.

Pokretanje podesavanja BIOS-a
Pritisnite <Delete> taster tokom Power-On Self Test (POST) ekrana. Ukoliko ne
pritisnete <Delete> taster, POST nastavlja sa normalnim podizanjem sistema.

Ulazak u BIOS posle POST ekrana:

+ Resetujte sistem drZeci <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

+ Resetujte sistem pritiskom na Reset taster na kuéistu, a potom udite u BIOS toko
POST ekrana pritiskajuci <Delete>, ili

« Ugasite pa potom upalite sistem, a potom udite u BIOS toko POST ekrana
pritiskajuéi <Delete>, ili

Da bi azurirali BIOS uz pomo¢ AFUDOS-a:

Restartujte sistem preko USB fle$ diska koji sadrZi najnoviji BIOS fajl. U DOS promptu,
otkucajte afudos /i<filename.rom> i pritisnite <Enter>. Restartujte sistem kada je
aZuriranje zavrseno.

Da azurirate BIOS uz pomo¢ ASUS EZ Flash 2:

Startujte sistem i pritisnite <Alt> + <F2> tokom POST-a da pokrenete EZ Flash 2.
Ubacite USB fles disk koji sadrZi najnoviji BIOS fajl. EZ Flash 2 obavlja process BIOS
aZuriranja i automatski restartuje sistem kada zavrsi.

Da povratite BIOS uz pomoé¢ CrashFree BIOS 3:

Startujte sistem. Ukoliko je BIOS koruptovan, the CrashFree BIOS 3 alat za
automatsko vradanje proverava opticki drajv i USB fles disk za BIOS fajl da bi se
vratio BIOS. Ubacite USB fle$ disk ili DVD za podrsku koji sadrzi originalni ili najnovili
BIOS fajl. Restartujte sistem nakon vraéanja BIOS-a.

5. Softverska podrska

Ova mati¢na plo¢a podrzava Windows® XP/Vista operativne sisteme (OS). Uvek
instalirajte najnoviju verziju operativnog sistema i sve patcheve da bi ste maksimalno
iskoristili potencijale vaseg sistema.

DVD za podrsku koji ste dobili sa mati€nom plo¢om sadrzi drajvere, softverske
aplikacije i pomocéne programe koje moZete da instalirate kako bi imali sve opcije
za matiénu plo¢u. On automatski prikazuje meni sa drajverima ukoliko je Autorun
(automatsko pokretanje) omoguceno na vasem kompjuteru.

sadrZaj DVD-ja za podrsku dok ne pronadete fajl ASSETUP.EXE u BIN folderu. Kliknite

% Ukoliko Autorun (automatsko pokretanje) NIJE omoguéen na vasem kompjuteru, pretraZite
A duplim klikom miSa na ASSETUP.EXE da pokrenete DVD.
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1. Anakart yerlesimi
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2. CPU Kurulumu
CPU’yu takmak igin:

1. Bas parmaginizla (A) yuk koluna bastirin, ardindan tutma yerinden ¢ikincaya
kadar sola (B) kayin.

Tutma yeri
PnP bashgi

Cam kutusunun bu tarafi

Load lever "
size bakmalidir.
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+ Soket pimlerine zarar verilmesini énlemek i¢in, CPU takincaya kadar PnP
bashgini ¢ikarmayin.

« Urtind geri iade etmek icin liitfen bagligi saklayin.

« Uriin garantisi soket pimlerine verilen hasarlar kapsamamaktadir.

2. Yk kolunu 135° agiya kaldirin.

3. Yk plakasini bas parmaginiz ve isaret parmaginiz ile 100° agi yapacak
sekilde kaldirin, ardindan ¢ikarmak icin PnP bashigini yuk plakasi
penceresinden itin.

4. CPU'yu soketin tizerine yerlestirin, altin renkli ticgenin soketin sol alt

kdsesinde oldugundan emin olun. Soket hizalama anahtari CPU oyuguna
uymalidir.

5. YUk plakasini kapatin, ardindan ytik kolunu tutma yerine geginceye kadar itin.

3. Sistem Bellegi

512MB, 1GB, 2GB ve 4GB arabellege alinmayan ECC’yi ve ECC DDR3 olmayan
DIMM’leri, DIMM soketlerine monte edebilirsiniz.

Kanal Soketler
Kanal A DIMM_AT ve DIMM_A2
| Kanal B DIMM_B1 ve DIMM_B2 |

+ Kanal A ve Kanal B'ye farkli boyutta bellekler takabilirsiniz. Sistem ¢ift kanal
yapilandirmasi igin daha dustik boyutlu kanalin toplam boyutunu esler. Ardindan yliksek
boyutlu kanaldan daha btyuk boyutlu bir bellek tek kanal ¢alismasi igin eglenir.

Giftl kanal yapilandirmasi igin :

DIMM_A1 ve DIMM_B1’de birbirinin ayni iki DIMM’ yerlestirin veya
Biribirinin ayni d6rt DIMM’I in yuvalarin dérdine yerlestirin ya da

Birbirinin ayni DIMM ciftinin birini DIMM_A1 ve DIMM_B1 (mavi)'ye ve diger
birbirinin ayni DIMM giftini DIMM_A2 ve DIMM_B2 (siyah)’a yerlestirin

+Ayni CAS gizliligine sahip olan DIMM’leri takin. Optimum kullanim i¢in bellek moddillerini
ayni saticidan almaniz énerilir.

+ 32-bit Windows® isletim sistemindeki bellek adresi sinirlamasindan dolayi, anakarta 4GB
veya daha biytik bellek taktiginizda, isletim sisteminin kullanilabilir gergek bellegi yaklagik
3GB veya daha az olabilir. Bellegin verimli bir sekilde kullanilmasi i¢in, asagidakilerden
birini yapmanizi tavsiye ederiz.

32-bit Windows?® isletim sistemi kullaniyorsaniz en fazla 3GB system
bellegi kullanin.

Anakarta 4GB veya daha biyuk bellek takmak istediginizde 64-bit
Windows® isletim sistemi ytikleyin.

Bu anakart 256 megabit (MB) veya daha kiigtik DIMM’leri desteklemez.
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4.  BIOS bilgisi

BIOS'u glincellemek veya parametrelerini yapilandirmak igin BIOS Kurulum yardimci
programini kullanin. BIOS ekranlarinda size yol gosterecek gezinti tuslari ve kisa gevrimigi
yardim bulunmaktadir. Sistem parametreleri ile karsilasirsaniz veya ayarlari degistirdikten
sonra sistem dengesizlesirse, Varsayilan Ayarlari yikleyin.Glincelleme igin yerel ASUS
websitesini ziyaret edin.

Baslarken Setup’a girmek igin:

GuicAgma Otomatik Testi (POST) sirasinda <Delete> tusuna basin. <Delete> tusuna

basmazsaniz, POST rutin teste devam eder.

POST sonrasi Setup’a girmek igin:

Asagidakileri yapin:

+  <Cirl> + <Alt> + <Delete> tuslarina basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin

+  Sasideki sifirlama diigmesine basin, ardindan POST sirasinda <Delete>
tusuna basin

+  Sistemi kapatin ve tekrar agin, ardindan POST sirasinda <Delete> tusuna basin
AFUDOS’lu BIOS’u giincellemek igin:

En yeni BIOS dosyasini iceren USB flas diskten sistemi 6nytikleyin. DOS
isteminde, afudos /i<filename.rom> yazin ve <Enter> tusuna basin. Giincelleme
tamamlandiginda sistemi yeniden baglatin.

ASUS EZ Flash 2 ile BIOS’u giincellemek igin:
EZ Flash 2'yi baslatmak icin POST sirasinda sistemi 6nylkleyin ve <Alt> + <F2>

tusuna basin. En yeni BIOS dosyasini iceren USB flas diski takin. EZ Flash 2 BIOS
glincelleme islemini yurdtir ve bittiginde sistemi otomatik olarak yeniden baslatir.

CrashFree BIOS 3 ile BIOS’u kurtarmak igin:

Sistemi énytkleyin. BIOS bozuksa, CrashFree BIOS 3 otomatik kurtarma araci
BIOS'u eski haline getirmek icin optik surtctde ve USB flag diskte bir BIOS
dosyasi olup olmadigina bakar. Orijinal veya en yeni BIOS dosyasini USB flas diski
veya Destek DVD’sini takin. BIOS kurtarildiktan sonra sistemi yeniden baslatin.

5.  Yazilim destegi

Bu anakart Windows® XP / Vista isletim sistemini (OS) destekler. Daima en yeni OS
strtimdnu ve ilgili gtincellemeleri kurun, béylece donanim 6zelliklerinizi en Ust dizeye
¢ikarabilirsiniz.

Anakart paketiyle birlikte verilen destek DVD’si, anakartin tiim 6zelliklerinden faydalanmak igin
yukleyebileceginiz strtictileri, yazilim uygulamalarini ve yardimei programlari icerir. Bilgisayarinizda
Autorun (otomatik baglatma) etkinlestirilmigse, Strtctler menusl otomatik olarak gérintir.

Bilgisayarinizda Autorun (otomatik baglatma) ETKIN DEGILSE, BIN klasGrindeki
ASSETUP.EXE dosyasini bulmak icin destek DVD’sinin igerigine g6z atin. DVD'yi
— caligtirmak i¢in ASSETUP.EXE dosyasina ¢ift tiklayin.

ASUS P5G41T-M Sl



156062298 1TKDO0

,-—I LA -

www.asus.com



